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OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustaw3 z dnia 16.04.2004r. 0 zmianie ustawy Prawo Budowlane

( Dz. U. Nr 93 poz. 888 art.20 ust.4 )oswiadczam, e projekt budowlany
rozbiérki budynku mieszkalno - uzytkowego, budynkéw gospodarczych wraz
z murami granicznymi potozonymi w Legnicy przy ul. Piastowskiej 58 of.,
dziatka nr , 172, 173 i 174 obreb Stare Miasto na zlecenie inwestora Zarzadu
Gospodarki Mieszkaniowej , ul. Zielona 7, 59-220 Legnica, zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Tadeusz Frankowski
Upraw. Konstr. - Bud. nr 20/78/Lw
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa
Spis dokumentacji
Opis techniczny

Dokumenty formalno-prawne

- WYPpISs z rejestru gruntéw

- kopia uprawnien projektanta

- zaswiadczenie o przynalezno$ci do izby samorzadu
zawodowego i optaceniu sktadki OC

Uzgodnienia
Rysunki:
1. Plan sytuacyjny -
obiekty przeznaczone do rozbiérki - rys.nr1
2. Plan sytuacyjny - plac rozbiérki - rys. nr2

VIl. Zdjecia
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drehiteldnng § Bodnowe o
do projektu rozbiérki obiektéw budowlanych potozonych
na dziatce nr 172, 173 i 174, obreb Stare Miasto

1. Podstawa opracowania

— Mapa zasadnicza 500
— Lustracja obiektu

2. Cel i zakres opracowania

Opracowanie niniejsze sporzadzono w celu uzyskania pozwolenia

na rozbidrke wymienionych nizej obiektéw budowlanych. Opracowanie
zawiera opis zakresu i sposobu prowadzenie robét rozbiérkowych

oraz sposob zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas
rozbiorki.

3. Przedmiot opracowania i jego lokalizacja.

Przedmiotem opracowania sg: budynek mieszkalno — uzytkowy, budynki
gospodarcze oraz mury graniczne potozone przy ul. Piastowskiej 58 of
w Legnicy, na dziatce nr 172, 173 i 174 obreb Stare Miasto. Dokiadna
lokalizacja obiektdw- patrz plan sytuacyjny — obiekty przeznaczone do
rozbidrki rys. nr 1.

Dojazd od ul. M. Curie - Skiodowskiej istniejaca droga wewnetrzng .

4. Dane ewidencyjne wtasciciela obiektu

Wiascicielem terenu, na ktérym znajdujg  sie obiekty bedace
przedmiotem rozbiérki jest Gmina Legnica. Zarzadca obiektéow Zarzad
Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7.

5. Opis obiektéw przeznaczonych do rozbi6rki

Obiekt nr 1

Budynek gospodarczy potozony na dzialce nr 174, obreb Stare Miasto —
zdjecie nr 1i 2 . Wykonany w czesci z cegly peinej na zaprawie
cementowo — wapiennej i 0 konstrukcji Scian drewnianej z wypetnieniem
ceglanym o wym. 3,56x5,25x wys. 2,2m. Dach ptaski, drewniany, kryty
papa na lepiku. Drzwi stalowe i drewniane obite blachg. Budynek
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zasilany w energie elektryczna napowietrznie z mieszkania Iolicah%?ﬁn’ktnﬂf‘wmm-e ’
go eksploatuje. Obiekt wybudowany bez zgody wtasciciela
nieruchomosci tj. Gminy Legnica ( zarzadcy Zarzadu Gospodarki
Mieszkaniowej w Legnicy ). Ze wzgledu na brak zgody wiasciciela
nieruchomosci na ktorej obiekt jest posadowiony na jego wybudowanie,
rozbiorke budynkow sasiednich oraz sprzedaz mieszkan w budynku przy
ul. Piastowskiej 66, budynek przeznaczono do rozbiérki.

Kubatura budynku V-40, 41 m?
Powierzchnia zabudowy P- 18,37 m?
Obiekt nr 2

Budynek uzytkowy potozony na dziatce nr 173,0breb Stare Miasto —
zdjecie nr 5,10,14, 151 18, dobudowany do budynku gtéwnego od
strony zachodniej dwukondygnacyjny obiekt, murowany z cegty
peinej na zaprawie cementowo — wapiennej, w cato$ci podpiwniczony.
Grubo$¢ scian kondygnacji nadziemnych 32,42 i 54 cm $§cian
piwnicznych. WejScie na poziomie parteru od strony wschodniej, na |
pietrze przejScie do budynku gtdwnego. Miedzy parterem a | pietrem
brak schodéw komunikacyjnych. Dach ptaski , kryty papa
termozgrzewalna. Wiezba drewniana, prosta. Strop miedzy
kondygnacyjny drewniany oparty na §cianach poprzecznych i
podtuznych, w $rodku na podciggach ze stalowych dwuteownikéw 200
podpartych stalowymi stupami ze stalowych dwuteownikow
obudowanych cegtami. Stolarka okienna drewniana, stara, zespolona.
Wejscie do piwnicy zewnetrzne w dét po betonowych schodach po
prawej stronie wejscia gtdwnego. Budynek wyposazony jest tylko w
instalacje elektryczng. ZK znajduje sie na $cianie wschodniej budynku po
prawej stronie wejScia — zaznaczone na zdjeciu nr 1i 2. Ze wzgledu na
zly stan techniczny , sprzedaz mieszkan w budynku przy ul. Piastowskiej

56 oraz rozbiorke budynku Piastowska 58 of. budynek przeznaczono do
rozbidrki.

Kubatura budynku V-1181,9m®
Powierzchnia zabudowy P-173,81 m?
Obiekt nr 3

Budynek gtéwny , mieszkalno - uzytkowy potozony na dziatce nr
173,0breb Stare Miasto — zdjecie nr 5,7,8,9,10,11,12,13,14,16 i 17,
pieciokondygnacyjny, murowany z cegty petnej na zaprawie cementowo
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— wapiennej, w czesci podpiwniczony. Czes¢ skrzydta po#ﬂti'éﬁ@qspod?'i“ Pras
zachodniego nie jest podpiwniczona. Wejécie gtowne od strofty ™'~
potudniowej od wnetrza podwérzowego, dwa wejscia od pétnocy: jedno
na parter klatki schodowej i drugie do windy towarowej znajdujacej sie w
skrzydle zachodnim. Na | pietrze od strony potudniowej znajduje sie
przejscie na pietro dwukondygnacyjnej przybudowki. Klatka schodowa
rozdziela budynek na skrzydto wschodnie i zachodnie. We wschodnim
znajduje sie cze$¢ mieszkalna a w zachodnim uzytkowa. Wschodnia
czes¢ catkowicie podpiwniczona z wejsciem do piwnicy z wnetrza
podworzowego obetonowanymi , ceramicznymi schodami w dét. Czesci
zachodnia w cze$ci podpiwniczona z wejsciem z klatki schodowe;
obetonowanymi, ceglanymi schodami w dét. W péinocno — zachodniej
czesci znajduje sie winda towarowa z przystankami na parterze, 1 i ll
pietrze budynku gtébwnego oraz wyjsciem poprzez korytarz na zewnatrz
budynku od strony pétnocnej. Wyniku kradziezy elementéw stalowych z
windy pozostata tylko obudowa i cze$¢ prowadnic przymocowanych do
scian. Dach jednospadowy, kryty papa termozgrzewatna. Wiezba
dachowa drewniana prosta. Stropy drewniane z zasypka zuzlowa,
Sciany murowane o grubosci 24, 36,48 i 54 cm. Klatka schodowa
ceramiczna , biegi wsparte na stalowych dwuteownikach opartych na
murowanych scianach. Stolarka drzwiowa w cze$ci uzytkowej stalowa, w
czesci mieszkalnej drewniana |, typowa. Stolarka okienna drewniana,
stara, skrzynkowa. W cze$ci mieszkalnej budynek wyposazony jest w
ogrzewanie piecowe, w czesci ustugowej brak ogrzewania ( stosowano
grzejniki elektryczne ). Ponadto obie cze$ci wyposazone byly w
instalacje wodno — kanalizacyjne i elektryczne. Na elewacji potudniowej
widoczne na zdjeciu nr 8,9 i10 zasilanie elektryczne napowietrzne,
odtgczone od zasilania gtéwnego. Tablica ZK znajduje sie na $cianie
potudniowej po prawej stronie wejscia gidbwnego — zaznaczone na rys. nr
11 2. Zasilanie wodne od strony budynku Piastowska 58 z zaworem
odcinajacym w budynku Piastowska 58 of. i Piastowska 58 . Studzienka
kanalizacyjna zlokalizowana od strony potudniowej we wnetrzu
podworzowym okoto 8 m od budynku.
Pokrycie papowe od wielu lat wyeksploatowane i uszkodzone co
spowodowato zalewanie budynku wodami opadowymi. Uszkodzone
elementy drewnianej wigzby dachowej spowodowaty zapadniecie sie
dachu nad cze$cia mieszkalng i przy klatce schodowej cze$ci uzytkowej.
Kilkukrotnie budynek byt podpalany co widoczne jest na zdjeciach nr 11 i
12. Mimo krat w oknach dochodzito i dochodzi do wlaman i kradziezy, w
wyniku czego instalacje wodno — kanalizacyjne i elektryczne zostaty
zniknety. Skradziono rowniez wiele drewnianych drzwi, okien a nawet
drewnianych belek stropowych i desek podtogowych. Budynek w Srodku
jest zdewastowany mimo wykonywanych przez zarzadce zabezpieczen.
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Wydaial Gospodarki 125 |
Préby kradziezy stalowych belek biegéw klatki schodowej i pOWEEIE W ™"
wyniku tego uszkodzenia spowodowaty zarwanie sie podestow tworzac
zagrozenie. Od strony pétnocnej widoczne kilkucentymetrowe pekniecia
$cian na potgczeniu ze $cianami klatki schodowej $wiadczg o peknieciu
fundamentéw. Prawdopodobng przyczyna peknieé fundamentéw sa
podmycia wodami opadowymi oraz wczesniej wykonane rozbiérki
budynkdw przylegtych. Brak biezacych remontéw , kradzieze, pozary i
dewastacje doprowadzity do ztego stanu technicznego budynku.
Ze wzgledu na zly stan techniczny i nieoptacalny remont budynek

wykwaterowano i przeznaczono do rozbiorki.

Kubatura budynku V-5018,1m°
Powierzchnia zabudowy P - 270,68 m?
Obiekt nr 4

Mur graniczny murowany z cegly petnej o wymiarach dt. 7,5 x szer. 0.48
Xwys. 2,2 m, potozony na dziatce nr 172, obreb Stare Miasto.
Pozostato$¢ po rozbiéree budynkéw gospodarczych zlokalizowanych na
dziatce nr 172 i 167, oddylatowany od budynku Piastowska 60 —
dylatacje zaznaczono na rys. nr 1i 2. Ze wzgledu na zly stan techniczny
oraz sprzedaz mieszkan w budynku przy ul. Piastowskiej 60, i rozbidrke
budynku Piastowska 58 of. mur przeznaczono do rozbi6rki.

Powierzchnia zabudowy P-36m’

Obiekt nr 5

Budynek gospodarczy ,murowany z cegly peinej na zaprawie
cementowo — wapiennej o wymiarach 9,5 x 5,75 x 2 m, potozony na
dziaice nr 173, obreb Stare Miasto, niepodpiwniczony, parterowy —
zdjecie nr 7. Grubos¢ $cian 12 i 24cm. Dach jednospadowy, kryty w
czesci papa termozgrzewalng a w czesci blachg stalowa falista. Wiezba
drewniana , prosta. Drzwi stalowe i drewniane . Budynek wybudowany
bez zgody wiasciciela nieruchomosci na ktérej jest posadowiony.
Budynek nie jest wyposazony w zadng instalacje. Ze wzgledu na brak
zgody wtasciciela nieruchomosci na ktérej budynek jest posadowiony na
jego wybudowanie oraz sprzedaz mieszkan w budynkach przy ul.
Piastowska 58 i 60 i rozbidrke budynku Piastowska 58 of. budynek
gospodarczy przeznaczono do rozbiorki.

Kubatura budynku V-5462m°

Powierzchnia zabudowy P - 109,24 m?
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Obiekt nr 6

Mur graniczny murowany z cegly petnej o wymiarach dt. 6,75 x szer.
0.24 x wys. 2,8 m , potozony na dziatce nr 174, obreb Stare Miasto.
Pozostatos¢ po rozbidrce budynku gospodarczego zlokalizowanego na
dzialce nr 174 | oddylatowany od budynku Piastowska 56 — dylatacje
zaznaczono narys. nr 1i 2. Ze wzgledu na zty stan techniczny oraz
sprzedaz mieszkan w budynku przy ul. Piastowskiej 56 i rozbiérke
budynku Piastowska 58 of. mur przeznaczono do rozbidrki.

Powierzchnia zabudowy P-1,62m?

Obiekt nr 2 wyposazony w instalacje elekiryczna., Budynek gtéwny
Piastowska 58 of. wyposazony w instalacie wodno - kanalizacyjng i
elektryczng. Zasilanie elektryczne budynku od strony potudniowej
tablice ZK zaznaczone na rys. nr 1 i 2. W chwili obecnej instalacji
wewnetrznych wodno - kanalizacyjnych i instalacji elektrycznych nie ma
gdyz zostaly rozkradzione. Wiekszo$§¢ drewnianych elementéw
konstrukcyjnych stropow , podtég oraz instalacji wewnetrznych wodnych
| elektrycznych zostata rozkradziona.

Ze wzgledu na 2zly stan techniczny i nieoptacalny remont budynek
przeznaczony zostat do rozbiérki.

6. Opis sposobu prowadzenia rob6t rozbiérkowych.

Ogrodzenie terenu robdt rozbiérkowych wykonaé z przenosnych
elementéw ogrodzeniowych, drewnianych ktére nalezy oznakowaé
znakami ostrzegawczymi — rys. nr 2. Przed przystapieniem do rob6t
rozbidrkowych nalezy zawiadomi€ Zaktad Energetyczny o odigczenie
zasilania energetycznego oraz LPW i K o odiaczeniu zasilania wody .
Wszystkie prace rozbibrkowe prowadzi¢ sposobem recznym
Szczegblna ostroznoS8¢ nalezy zachowaé przy prowadzeniu prac
rozbidrkowych w okolicy budynkéw Piastowska 56,58 i 60. Nie zachodzi
koniecznos¢ zajmowania pasa drogi ani chodnika.

Transport gruzu do ul. M .C. Sktodowskiej istniejacg droga wewnetrzng
wg rys. nr 2- plac rozbiorki.
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1.rozbidrka obiektu nr 4 — muru granicznego. Rozbidrka

ceglanego muru ( pozostatoSci Sciany po wczesniej
rozebranym budynku )} 80 cm pod poziom terenu. Gruz usuwaé

na poziom terenu od strony wschodniej - placu
manewrowego i systematycznie wywozi¢ na wysypisko
komunaine.

2. zasypanie mieszankg drobnego gruzu i piasku powstatego
wykopu po fundamencie $ciany watujac warstwami co 30 cm.
wyréwnanie i uporzagdkowanie terenu.

rozbiérka papy termozgrzewalnej i pokrycia z blach stalowych

fatdowych dachu obiektu nr 5 — budynku gospodarczego.

Gruz usuwacé na poziom terenu od strony wschodniej - placu

manewrowego i Systematycznie wywozic na wysypisko

komunalne.

5. rozbiorka drewnianej wiezby dachowej obiektu nr 5 — budynku
gospodarczego. Gruz wusuwaé na poziom terenu |
systematycznie wywozi¢ na wysypisko komunalne.

6. rozbiérka $cian zewnetrznych i wewnetrznych 80 cm pod
poziom terenu obiektu nr 5 — budynku gospodarczego . Gruz
usuwaC na poziom terenu od strony wschodniej - placu
manewrowego i systematycznie wywozi¢é na wysypisko
komunaline.

7. zasypanie mieszankg drobnego gruzu i piasku powstatych

wykopow po fundamentach §cian watujac warstwami co 30 ¢cm.

. wyrébwnanie i uporzadkowanie terenu.

rozbidrka obiektu nr 6 — muru granicznego. Rozbiérka

ceglanego muru ( pozostatosci $ciany po wczesniej

rozebranym budynku ) 80 cm pod poziom terenu. Gruz usuwaé

A W

©

na poziom terenu od strony wschodniej - placu
manewrowego i systematycznie wywozi¢ na wysypisko
komunaline.

10.zasypanie mieszankg drobnego gruzu i piasku powstatego
wykopu po fundamencie $ciany watujgc warstwami co 30 cm.

11.wyréwnanie i uporzadkowanie terenu.

12.rozbiérka stalowych elementéw dzwigu towarowego
( pozostatych po kradziezach ). Ztom stalowy systematycznie
wywozi¢ do skupu ztomu.

13.rozbidrka pozostatosci pokrycia z papy termozgrzewalnej
obiektu nr 3 - budynku mieszkalno - uzytkowego. Gruz
usuwaé na poziom terenu przy pomocy rury spustowej lub
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rekawa spustowego i systematycznie wywozi¢ na wysypisko
komunalne.

14.rozbidrka pozostatosci drewnianej wiezby dachowej . Gruz
usuwacC na poziom terenu przy pomocy rury spustowej lub
rekawa spustowego i systematycznie wywozi¢ na wysypisko
komunalne.

15.rozbidrka Scian wewnetrznych i zewnetrznych poddasza oraz
murowanych kominéw . Gruz usuwaé na poziom terenu przy
pomocy rury spustowej Ilub rekawa spustowego i
systematycznie wywozi¢ na wysypisko komunalne.

16.rozbidrka pozostatodci drewnianego stropu nad Il pietrem.
Gruz usuwac na poziom terenu przy pomocy rury spustowe;
lub rekawa spustowego i systematycznie wywozié na
wysypisko komunalne.

17.rozbidrka $cian wewnetrznych i zewnetrznych |l pietra wraz z
ceramicznymi podestami i biegami klatki schodowej. Gruz
usuwaC na poziom terenu przy pomocy rury spustowej lub
rekawa spustowego i systematycznie wywozi¢ na wysypisko
komunaine.

18.rozbiorka pozostatosci drewnianego stropu nad Il pietrem.
Gruz usuwac na poziom terenu przy pomocy rury spustowej
lub rekawa spustowego i systematycznie wywozi¢ na
wysypisko komunaine.

19.rozbidrka Scian wewnetrznych i zewnetrznych 1l pietra wraz z
ceramicznymi podestami i biegami klatki schodowej. Gruz
usuwaC na poziom terenu przy pomocy rury spustowej lub
rekawa spustowego i systematycznie wywozié na wysypisko
komunalne.

9. rozbiérka papy termozgrzewalnej z dachu obiektu nr 2 —
budynku uzytkowego - przybudéwki do budynku gtéwnego.
Gruz usuwac na poziom terenu przy pomocy rury spustowej
lub rekawa i systematycznie wywozié na wysypisko
komunalne.

20.rozbiérka pozostatodci drewnianego stropu nad | pietrem
obiektu nr 3 -~ budynku mieszkaino — uzytkowego oraz
drewnianego stropodachu obiektu nr 2 — budynku uzytkowego
— przybudéwki budynku gtéwnego wraz ze stalowymi
podciggami podpierajacymi stropodach . Gruz usuwaé na
poziom terenu przy pomocy rury spustowej lub rekawa
spustowego | systematycznie wywozic na wysypisko
komunalne.

21.rozbiorka Scian wewnetrznych i zewnetrznych | pietra wraz z
ceramicznymi podestami i biegami klatki schodowej oraz



22.

23.

24,

25.

26.

27.

fr s
stalowymi stupami podpierajacymi podciagi -pedtrzymuiace.
stropodach przybuddwki. Gruz usuwaé na poziom terenu przy
pomocy rury spustowej Ilub rekawa spustowego i
systematycznie wywozi¢ na wysypisko komunalne oraz ztom
do skupu ztomu.

rozbibrka pozostatosci drewnianego stropu nad parterem
obiektu nr 3 — budynku mieszkalno — uzytkowego wraz z
ceramicznymi biegami i podestami klatki schodowej oraz
drewnianego stropu nad parterem obiektu nr 2 — budynku
uzytkowego — przybudowki budynku gtéwnego . Gruz usuwad
na poziom terenu przy pomocy rury spustowej lub rekawa
spustowego i systematycznie wywozié na wysypisko
komunaine.

rozbidrka $cian wewnetrznych i zewnetrznych parteru obiektu
nr 2 i 3 wraz z ceramicznymi podestami i biegami klatki
schodowej obiektu nr 3 oraz stalowymi stupami
podpierajacymi podciagi podtrzymujace stropodach
przybudowki ( obiekt nr 2 ). Gruz usuwacé na poziom terenu
przy pomocy rury spustowej lub rekawa spustowego i
systematycznie wywozi¢ na wysypisko komunalne oraz ztom
do skupu ztomu.

rozbidrka ceramicznego stropu nad piwnicami obiektow nr 2 i
3. Gruz usuwadé na poziom terenu i systematycznie wywozié
na wysypisko komunalne oraz ztom do skupu ztomu.

rozbiérka Scian wewnetrznych i zewnetrznych piwnic obiektu
nr2 i3 wraz ze schodami obiektu nr 3i2 . Gruz usuwaé na
poziom terenu przy pomocy rury spustowej lub rekawa
spustowego | systematycznie wywozié na wysypisko
komunalne oraz ztom do skupu ztomu.

rozbiérka fundamentdw obiektu nr 3 i 2 na gteboko$é 80 cm
pod poziom terenu. Gruz systematycznie wywozic na
wysypisko komunalne.

zasypanie mieszankg drobnego gruzu i piasku powstatych
wykopOw po rozbidrce obiektu nr 2 i 3 watujac warstwami co
30 cm.

(i
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27 .wyrdwnanie i uporzadkowanie terenu.
28. rozbibrka pokrycia z papy termozgrzewalnej obiektu nr 1 —

budynku gospodarczego. Gruz usuwaé na poziom terenu i
systematycznie wywozi¢ na wysypisko komunalne.

29. rozbidrka drewnianej wiezby dachowej obiektu nr 1 —

budynku gospodarczego. Gruz usuwaé na poziom terenu i
systematycznie wywozi¢ na wysypisko komunalne.

30. rozbidrka $cian wewnetrznych i zewnetrznych parteru
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obiektu nr 1 . Gruz usuwac na poziom terenu i jwumz\f:w | Bt oo, 2

systematycznie wywozi¢ na wysypisko komunalne.

31. rozbidrka fundamentdw obiektu nr 1 na gtebokosé 80 cm pod
poziom terenu. Gruz systematycznie wywozi¢ na wysypisko
komunalne.

32. zasypanie mieszankg drobnego gruzu i piasku wykopu po
fundamentach obiektu nr 1 watujgc warstwami co 30 cm.

33.wyroéwnanie i uporzadkowanie terenu.

W zwiazku z tym, ze teren robét narazony jest na wejscie oséb trzecich
ze wzgledu na usytuowanie nie przewiduje sie skfadowania gruzu i
materiatbw z rozbiérki na placu budowy. Materialy te musza byé
wywozone na wysypisko miejskie na biezaco samochodami ciezarowymi
do ul. M.C. Sklodowskiej rys. nr 2 — plac rozbiérki. Po zakoriczeniu
rozbibrki teren rob6t uprzatnaé i wyréwnad.

7. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia
— wytyczne do planu BIOZ.

Roboty rozbiorkowe moga byé prowadzone tylko pod nadzorem
kierownika robot posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane.
Przed rozpoczeciem rob6t kierownik robét powinien sporzadzié plan
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia wg rozporzadzenia Ml z dnia
27.08.02r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegbétowego zakresu
rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczeristwa
| zdrowia fudzi(Dz.U.02.151.1256).

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce muszg odbyé szkolenie
BHP i posiadaC odpowiednie wyposazenie ~ kaski ochronne, pasy
bezpieczenistwa itd. - zgodnie z obowigzujacymi przepisami
szczegotowymi.

Teren rozbiérki musi by€ ogrodzony i oznakowany odpowiednimi
tablicami ostrzegawczymi.

Opracowat:
Tadeusz Frank

ski
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Temat: Projekt rozbiorki budynku mieszkalno - uzytkowego,
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Obiekt budowlany:

Budynek mieszkalno — uzytkowy, budynki gospodarcze
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Projektant: Tadeusz Frankowski
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2.1 Zakres opracowania

Rozbiérka budynku mieszkalno - uzytkowego, budynkéw gospodarczych .

Wraz z murami granicznymi:

Obiekt nr 1

Budynek gospodarczy potoZzony na dzialce nr 174, obrgb Stare Miasto — zdjecie nr
1i 2 . Wykonany w czeéci z cegly peinej na zaprawie cementowo — wapiennej i o
konstrukcji $cian drewnianej z wypetnieniem ceglanym o wym. 3,5x5,25x wys. 2,2m.
Dach plaski, drewniany, kryty papq na lepiku. Drzwi stalowe i drewniane obite
blachg. Budynek zasilany w energie elekiryczna napowietrznie z mieszkania lokatora
ktory go eksploatuje. Obiekt wybudowany bez zgody wiasciciela nieruchomosci  tj.
Gminy Legnica ( zarzadcy Zarzadu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy ). Ze
wzgledu na brak zgody wiasciciela nieruchomosci na ktérej obiekt jest posadowiony
na jego wybudowanie, rozbiorke budynkow sgsiednich oraz sprzedaz mieszkan w
budynku przy ul. Piastowskiej 56, budynek przeznaczono do rozbiérki.

Kubatura budynku V-40,41m°
Powierzchnia zabudowy P -18,37 m?
Obiekt nr 2

Budynek uzytkowy potoZony na dzialce nr 173,0breb Stare Miasto — zdjecie nr
5,10,14, 15i 18, dobudowany do budynku giéwnego od strony zachodniej
dwukondygnacyjny obiekt, murowany z cegly peinej na zaprawie cementowo —
wapiennej, w cato$ci podpiwniczony. Grubo$¢ $cian kondygnadji nadziemnych 32,42
i 54 cm scian piwnicznych. Wejécie na poziomie parteru od strony wschodniej, na |
pietrze przejscie do budynku gtéwnego. Miedzy parterem a | pietrem brak schodow
komunikacyjnych. Dach plaski , kryty papa termozgrzewalna. Wiezba drewniana,
prosta. Strop miedzy kondygnacyjny drewniany oparty na $cianach poprzecznych i
podiuznych, w $rodku na podciggach ze stalowych dwuteownikéw 200 podpartych
stalowymi stupami ze stalowych dwuteownikéw obudowanych cegtami. Stolarka
okienna drewniana, stara, zespolona. Wejscie do piwnicy zewnetrzne w dét po
betonowych schodach po prawej stronie wejécia gléwnego. Budynek wyposazony
jest tylko w instalacje elektryczng. ZK znajduje sie na $cianie wschodniej budynku po
prawej stronie wejécia — zaznaczone na zdjeciu nr 1§ 2. Ze wzgledu na zly stan
techniczny , sprzedaz mieszkan w budynku przy ul. Piastowskiej 56 oraz rozbidrke
budynku Piastowska 58 of. budynek przeznaczono do rozbi6rki.

Kubatura budynku V-1181,9m°
Powierzchnia zabudowy P-173,81 m?
Obiekt nr 3

Budynek gtéwny , mieszkalno - uzytkowy polozony na dziaice nr 173,obreb Stare
Miasto — zdjecie nr 5,7,8,9,10,11,12,13,14,16 i 17, pigciokondygnacyjny, murowany z
cegly petnej na zaprawie cementowo — wapiennej, w czesci podpiwniczony. Czesc
skrzydta pétnocno - zachodniego nie jest podpiwniczona. Wejscie giéwne od strony
potudniowej od wnetrza podwérzowego, dwa wejscia od pdinocy: jedno na parter
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klatki schodowej i drugie do windy towarowej znajdujgcej sie w skrzydle;aashodnismzow: it
Na | pigtrze od strony potudniowej znajduje sie przejscie na pietro
dwukondygnacyjnej przybudéwki. Klatka schodowa rozdziela budynek na skrzydio
wschodnie i zachodnie. We wschodnim znajduje sie cze$¢ mieszkalna a w
zachodnim uzytkowa. Wschodnia czes¢ catkowicie podpiwniczona z wejéciem do
piwnicy z wnetrza podwdrzowego obetonowanymi , ceramicznymi schodami w doét.
Czesci zachodnia w czesci podpiwniczona z wejsciem z klatki schodowej
obetonowanymi, ceglanymi schodami w dot. W péinocno — zachodniej czesci
znajduje sig winda towarowa z przystankami na parterze, | i || pietrze budynku
gidwnego oraz wyjsciem poprzez korytarz na zewnatrz budynku od strony péinocne;j.
Wyniku kradziezy elementow stalowych z windy pozostata tylko obudowa i cze§é
prowadnic przymocowanych do $cian. Dach jednospadowy, kryty papg
termozgrzewaling. Wigzba dachowa drewniana prosta. Stropy drewniane z zasypka
zuzlowa. Sciany murowane o grubosci 24, 36,48 i 54 cm. Klatka schodowa
ceramiczna , biegi wsparte na stalowych dwuteownikach opartych na murowanych
scianach. Stolarka drzwiowa w czesci uzytkowej stalowa, w cze$ci mieszkalnej
drewniana , typowa. Stolarka okienna drewniana, stara, skrzynkowa. W cze$ci
mieszkalnej budynek wyposazony jest w ogrzewanie piecowe, w czeéci ustugowej
brak ogrzewania ( stosowano grzejniki elektryczne ). Ponadto obie czesci
wyposazone byly w instalacje wodno — kanalizacyjne i elektryczne. Na elewaciji
potudniowej widoczne na zdjeciu nr 8,9 i10 zasilanie elektryczne napowietrzne,
odiaczone od zasilania gidwnego. Tablica ZK znajduje sig na $cianie potudniowej po
prawej stronie wejscia gtbwnego — zaznaczone na rys. nr 1 i 2. Zasilanie wodne od
strony budynku Piastowska 58 z zaworem odcinajacym w budynku Piastowska 58
of. i Piastowska 58 . Studzienka kanalizacyjna ziokalizowana od strony potudniowej
we wnetrzu podwérzowym okoto 8 m od budynku.
Pokrycie papowe od wielu lat wyeksploatowane i uszkodzone co spowodowato
zalewanie budynku wodami opadowymi. Uszkodzone elementy drewnianej wiezby
dachowej spowodowaty zapadniecie sie dachu nad czescig mieszkaing i przy klatce
schodowej czeséci uzytkowej. Kilkukrotnie budynek byt podpalany co widoczne jest na
zdjeciach nr 11 i 12. Mimo krat w oknach dochodzito i dochodzi do wiamarn i
kradziezy, w wyniku czego instalacje wodno - kanalizacyjne i elektryczne zostaty
zniknely. Skradziono réwniez wiele drewnianych drzwi, okien a nawet drewnianych
belek stropowych i desek podtogowych. Budynek w $rodku jest zdewastowany mimo
wykonywanych przez zarzadce zabezpieczen. Proby kradziezy stalowych belek
biegbw kiatki schodowej i powstate w wyniku tego uszkodzenia spowodowaty
zarwanie si¢ podestow tworzac zagrozenie. Od strony poinocnej widoczne
kilkucentymetrowe peknigcia $cian na polaczeniu ze scianami kiatki schodowej
Swiadczg o peknigciu fundamentéw. Prawdopodobng przyczyng peknigé
fundamentow sg podmycia wodami opadowymi oraz wczesniej wykonane rozbidrki
budynkéw przyleglych. Brak biezacych remontéw , kradzieze, pozary i dewastacje
doprowadzity do zlego stanu technicznego budynku.
Ze wzgiedu na zly stan techniczny i nieoptacalny remont budynek wykwaterowano i
przeznaczono do rozbidrki.

Kubatura budynku V -5018, 1 m®
Powierzchnia zabudowy P - 270,68 m*
Obiekt nr 4

Mur graniczny murowany z cegly peinej o wymiarach di. 7,5 x szer. 0.48 x wys. 2,2
m , poloZzony na dziatce nr 172, obreb Stare Miasto. Pozostalo$é po rozbi6ree



budynkéw gospodarczych Ziokalizowanych na dziatce nr 172 i 167, oddylatowsnly' o nne,
budynku Piastowska 60 — dylatacje zaznaczono na rys. nr 1 i 2. Ze wzgledu na ziy™
stan techniczny oraz sprzedaz mieszkan w budynku przy ul. Piastowskiej 60, i

rozbiérke budynku Piastowska 58 of. mur przeznaczono do rozbi6rki.

Powierzchnia zabudowy P-36m’

Obiekt nr 5

Budynek gospodarczy,murowany z cegly peinej na zaprawie cementowo —
wapiennej o wymiarach 9,5 x 5,75 x 2 m, polozony na dziaice nr 173, obreb Stare
Miasto, niepodpiwniczony, parterowy — zdjecie nr 7. Grubo$¢ $cian 12 i 24cm. Dach
jednospadowy, kryty w czesci papa termozgrzewalng a w czesci blachg stalowg
falisty. WigZba drewniana , prosta. Drzwi stalowe i drewniane . Budynek
wybudowany bez zgody wiasciciela nieruchomosci na ktérej jest posadowiony.
Budynek nie jest wyposazony w Zzadng instalacje. Ze wzgledu na brak zgody
wiasciciela nieruchomosci na ktérej budynek jest posadowiony na jego wybudowanie
oraz sprzedaz mieszkan w budynkach przy ul. Piastowska 58 i 60 i rozbiorke
budynku Piastowska 58 of. budynek gospodarczy przeznaczono do rozbidrki.

Kubatura budynku V-54,62m°
Powierzchnia zabudowy P - 109,24 m?
Obiekt nr 6

Mur graniczny murowany z cegly petnej o wymiarach di. 6,75 x szer. 0.24 x wys. 2,8
m , polozony na dzialce nr 174, obreb Stare Miasto. Pozostato§é po rozbidrce
budynku gospodarczego zlokalizowanego na dziatce nr 174 , oddylatowany od
budynku Piastowska 56 — dylatacje zaznaczono na rys. nr 1 i 2. Ze wzgledu na zly
stan techniczny oraz sprzedaz mieszkar w budynku przy ul. Piastowskiej 56 i
rozbiérke budynku Piastowska 58 of. mur przeznaczono do rozbiérki.

Powierzchnia zabudowy P-1,62m?

2.2 Zakres robét dia catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegéinych robot.

Materiat rozbiérkowy transportowaé na poziom terenu rurg spustowa lub rekawem
transportowym i wywozi¢ na biezgco na wysypisko komunalne.

1.rozbiorka obiektu nr 4 — muru granicznego. Rozbidrka
ceglanego muru ( pozostato$ci $ciany po wczeéniej rozebranym budynku )
80 cm pod poziom terenu. Gruz usuwaé na poziom terenu od strony
wschodniej — placu manewrowego i systematycznie wywozi¢ na
wysypisko komunaine.
2. zasypanie mieszankg drobnego gruzu i piasku powstatego wykopu po
fundamencie $ciany watujgc warstwami co 30 cm.
3. wyrdwnanie i uporzadkowanie terenu.
4. rozbidrka papy termozgrzewalnej i pokrycia z blach stalowych fatdowych
dachu obiektu nr 5 — budynku gospodarczego. Gruz usuwaé na poziom
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terenu od strony wschodniej - placu manewrowego i Eﬁf%fnatyczme
wywozié na wysypisko komunaine. Aty

5. rozbiorka drewnianej wigzby dachowej obiektu nr 5 — budynku
gospodarczego. Gruz usuwaé na poziom terenu i systematycznie
wywozi¢ na wysypisko komunalne.

6. rozbiorka $cian zewnetrznych i wewnetrznych 80 cm pod poziom terenu
obiektu nr 5 — budynku gospodarczego . Gruz usuwaé¢ na poziom terenu
od strony wschodniej - placu manewrowego i systematycznie wywozié na
wysypisko komunalne.

7. zasypanie mieszankq drobnego gruzu i piasku powstatych wykopow po
fundamentach $cian walujgc warstwami co 30 cm.

8. wyrbéwnanie i uporzadkowanie terenu.

9. rozbidrka obiektu nr 6 — muru granicznego. Rozbiérka
ceglanego muru ( pozostato$ci §ciany po wczesniej rozebranym budynku
) 80 cm pod poziom terenu. Gruz usuwaé na poziom terenu od strony
wschodniej — placu manewrowego i systematycznie wywozi¢ na
wysypisko komunalne.

10.zasypanie mieszanka drobnego gruzu i piasku powstatego
wykopu po fundamencie $ciany watujac warstwami co 30 cm.

11. wyréwnanie i uporzadkowanie terenu.

12. rozbibrka stalowych elementéw diwigu towarowego
( pozostatych po kradziezach ). Ziom stalowy systematycznie wywozié
do skupu ziomu.

13. rozbibrka pozostatosci pokrycia z papy termozgrzewalnej obiektu nr 3 —
budynku mieszkalno - uzytkowego. Gruz usuwaé na poziom terenu przy
pomocy rury spustowej lub rekawa spustowego i systematycznie wywozié
na wysypisko komunalne.

14. rozbidrka pozostalosci drewnianej wiezby dachowej . Gruz usuwaé na
poziom terenu przy pomocy rury spustowej lub rekawa spustowego i
systematycznie wywozi¢ na wysypisko komunalne.

15. rozbiérka Scian wewnetrznych i zewnetrznych poddasza oraz
murowanych kominéw . Gruz usuwaé na poziom terenu przy pomocy rury
spustowej lub rekawa spustowego i systematycznie wywozié na
wysypisko komunalne.

16. rozbidrka pozostatosci drewnianego stropu nad Hll pietrem. Gruz usuwaé
na poziom terenu przy pomocy rury spustowej lub rekawa spustowego i
systematycznie wywozi¢ na wysypisko komunalne.

17. rozbiérka $cian wewnetrznych i zewnetrznych Il pietra wraz z
ceramlcznyml podestami i biegami klatki schodowej. Gruz usuwaé na
poziom terenu przy pomocy rury spustowej lub rekawa spustowego i
systematycznie wywozi¢ na wysypisko komunaine.

18. rozbiérka pozostatosci drewnianego stropu nad Il pietrem. Gruz usuwaé
na poziom terenu przy pomocy rury spustowej lub rekawa spustowego i
systematycznie wywozi¢ na wysypisko komunalne.

19. rozbidrka $cian wewnetrznych i zewnetrznych |l pietra wraz z
ceramicznymi podestami i biegami klatki schodowej. Gruz usuwaé na
poziom terenu przy pomocy rury spustowej lub rekawa spustowego i
systematycznie wywozi¢ na wysypisko komunalne.

9. rozbiérka papy termozgrzewalnej z dachu obiektu nr 2 — budynku
uzytkowego - przybudéwki do budynku gtéwnego.  Gruz usuwaé na
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poziom terenu przy pomocy rury spustowej lub rekawa i systema
wywozi¢ na wysypisko komunalne. '
rozbiorka pozostaiosci drewnianego stropu nad | pietrem obiektu nr 3 -
budynku mieszkalno - uZytkowego oraz drewnianego stropodachu
obiektu nr 2 — budynku uZytkowego — przybudéwki budynku gtéwnego
wraz ze stalowymi podciggami podpierajgcymi stropodach . Gruz usuwaé
na poziom terenu przy pomocy rury spustowej lub rekawa spustowego i
systematycznie wywozi¢ na wysypisko komunaine.

. rozbiérka $Scian wewnetrznych i zewnetrznych | pietra wraz z

ceramicznymi podestami i biegami klatki schodowej oraz stalowymi
stupami podpierajacymi  podciagi podtrzymujace  stropodach
przybudowki. Gruz usuwaé na poziom terenu przy pomocy rury
spustowej lub rekawa spustowego i systematycznie wywozié na
wysypisko komunalne oraz ziom do skupu ziomu.

rozbidrka pozostatoSci drewnianego stropu nad parterem obiektu nr 3 —
budynku mieszkalno — uzytkowego wraz z ceramicznymi biegami i
podestami klatki schodowej oraz drewnianego stropu nad parterem
obiektu nr 2 — budynku uZytkowego — przybudowki budynku giéwnego .
Gruz usuwaé na poziom terenu przy pomocy rury spustowej lub rekawa
spustowego i systematycznie wywozi¢ na wysypisko komunalne.
rozbiorka Scian wewnetrznych i zewnetrznych parteru obiektu nr 2 i 3
wraz z ceramicznymi podestami i biegami klatki schodowej obiektu nr 3
oraz stalowymi stupami podpierajgcymi podciagi podtrzymujace
stropodach przybudéwki ( obiekt nr 2 ). Gruz usuwaé na poziom terenu
przy pomocy rury spustowej lub rekawa spustowego i systematycznie
wywozi¢ na wysypisko komunalne oraz ziom do skupu ziomu.

rozbidrka ceramicznego stropu nad piwnicami obiektow nr 2 i 3. Gruz
usuwa¢ na poziom terenu i systematycznie wywozi¢ na wysypisko
komunailne oraz ziom do skupu ziomu.

rozbiorka &cian wewnetrznych i zewnetrznych piwnic obiektu nr 2 i 3
wraz ze schodami obiektu nr3i2 . Gruz usuwaé na poziom terenu przy
pomocy rury spustowej lub rekawa spustowego i systematycznie wywozic¢
na wysypisko komunalne oraz ziom do skupu ziomu.

rozbiérka fundamentéw obiektu nr 3 i 2 na gieboko$¢ 80 cm pod poziom
terenu. Gruz systematycznie wywozi¢ na wysypisko komunaine.
zasypanie mieszankg drobnego gruzu i piasku powstatych wykop6éw po
rozbiérce obiektu nr2i3 watujgc warstwami co 30 cm.

27 . wyrbwnanie i uporzadkowanie terenu.

28.

29.

30.

31

rozbiérka pokrycia z papy termozgrzewalnej obiektu nr 1 —
budynku gospodarczego. Gruz usuwac na poziom terenu i
systematycznie wywozi¢ na wysypisko komunaline.
rozbi6rka drewnianej wieZby dachowej obiektu nr 1 —
budynku gospodarczego. Gruz usuwaé na poziom terenu i
systematycznie wywozi¢ na wysypisko komunaine.
rozbidrka scian wewnetrznych i zewnetrznych parteru
obiektu nr 1 . Gruz usuwac na poziom terenu i
systematycznie wywozi¢ na wysypisko komunalne.

. rozbidrka fundamentéw obiektu nr 1 na gleboko$¢ 80 cm pod

poziom terenu. Gruz systematycznie wywozi¢ na wysypisko
komunalne.
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32. zasypanie mieszanka drobnego gruzu i piasku wykopy paetaur | pudownict*
fundamentach obiektu nr 1 walujgc warstwami co 30 cm.
33.wyréwnanie i uporzadkowanie terenu.

2.3 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Rozbiérce bedg podiega¢ budynek mieszkalno — uzytkowy, budynki gospodarcze
wraz z murami granicznymi potoZzone przy ul. Piastowskiej 58 of. w Legnicy,
dziatka nr 172,173 i 174 , obreb Stare Miasto . Zakres rozbiérki zaznaczony jest na
planie sytuacyjnym — nr 1.

2.4 Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

1. Rozbidrka elementéw dachu — mozliwo$¢ upadku z wysokosci, upadku z
wysoko$ci element gruzu, narzedzi,

2. Rozbiorka elementéw §cian — mo2liwoéé upadku z wysokosci, upadku z
wysokosci elementéw gruzu i narzedzi, praca z urzadzeniami udarowymi,

3. Skiadowanie materialéw — ograniczenie drog ewakuacyjnych i
komunikacyjnych na terenie dziafki

2.5 Wskazania dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robét
budowlanych.

1. Teren rozbiérki nalezy ogrodzi€¢ drewnianym ogrodzeniem ( jak na planie
sytuacyjnym- rys. nr 2).
2. Nalezy na ogrodzeniu umiesci¢ znaki informacyjne i ostrzegawcze.

2.6 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji rob6t szczegéinie niebezpiecznych.

1. Pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni byé przeszkoleni w
zakresie wykonywanej pracy przez swojego pracodawce — wiasciciela
przesiebiorstwa i kierownika budowy

2. Powierzenie robot szczegoinie niebezpiecznych moze byé wylgcznie
osobom posiadajgcych odpowiednig wiedze i uprawnienia

3. Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie $rodki ochrony osobistej

4. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem maijstra i kierownika budowy

2.7 Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczernstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna i
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WYKAZ WEASCICIELI I WEADAJACYCH GRUNTOW

z dnia; 27.06.2011
Jednostka ewidencyjna  0268201_1, M. Legnica

3:‘:; Udziat P.ew. Nazwisko i imig {(nazwa) oraz adres (sledziba) wlasciciela lub wiadajacego
wl 1/1 [ GMINA LEGNICA
gz 1/1 [ ZARZAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W LEGNICY
Siedziba: 59-220 LEGNICA, ZIELONA 7
Y
Ark. Dziatka Pow. Adres Kw Jedn. rej.
2 173 0.0938 M. LEGNICA, PIASTOWSKA 58 LE1L/D0Q4 G131
3830/
B 0.0938
Uwagi: zm. [50/96
2 174 0.0295 M. LEGNICA, PIASTOWSKA 56 LE1L/0004 G113
5018/
B 0.0295
Uwagi: zm.355/96
Dzialek 2 Pow. gruntéw razern: 0.1233
Dzialek 2 Pow. gruntéw razem; 0.1233
Nr kancelaryjny: Sporzadzil{a): Jadwiga Karczmar
Zlecenie nr: ZKN.6621.2240.2011 Sprawdzil: Helena Kosiak
Znak sprawy:
2 up, PREZYDENTX MAESTA LEGNICY
—

Geodezyinei i Kavtordlirznei w Legnicy

Strona: 1 z 1
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"} BUDOWNICTWA Wroclaw, dn..2011-06-08  :

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ... Tadeusz Frankowski
NAzwisko rodowe ...
miejsce zamieszkania U-Kaczawskaé
.......................................... 59220 Legnica

jest czionkiem

Doinosiaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym . POS/B0/1002/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilngj. -

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
oddnia.....2011-07-01. do dnia . 2011-12-31

DOT G LASKA OXREGOWA
IZBa il ANEROW BUDOWNICTWA

D}-{mh‘ . Eugediuse-Howb
;’ Prigwhdzi Bidy
(pieczed |

ewodniczacego Rady DOIIB)

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia moZna sprawdzi¢
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czionkow”
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