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1. Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji jest zbiéor wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji wentylacj
mechanicznej w ramach robét zwigzanych z przebudowg lokalu uzytkowego z przystosowaniem na
potrzeby stotdwki w budynku gminnym przy ul. Dmowskiego 15 w Legnicy obejmujacy w
szczegolnosci wymagania wtasciwosci materiatéw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci poszczegolnych robét instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy:
- zagospodarowaniu placu budowy niezbednego dla potrzeb prowadzonych robét,
- realizacji wszystkich prac zwigzanych z transportem, sktadowaniem elementéw instalacji wentylaciji,
- demontazu istniejgcych instalacji wentylacji (w tym urzgdzen) w istniejgcym budynku,
- kompletacji i montazu elementéw centrali wentylacyjnej wraz z instalacjg sterowania zgodnie z DTR
urzadzen,
- osadzania podstaw i ram montazowych pod urzadzenia wentylacyjne,
- montazu wentylatorow wyciggowych,
- montazu wywietrzakow,
- pracach zwigzanych z wytyczeniem tras przewoddéw wentylacyjnych,
- przygotowaniu zawieszen i podpor pod przewody wentylacyjne,
- montazu przewodéw wentylacyjnych zgodnie z dokumentacja techniczna,
- montazu elementéw regulacyjnych wraz z préba ich dziatania,
- zabudowie nawiewnikéw i wywiewnikow,
- zabudowie czerpni i wyrzutni,
- wykonania izolacji termicznej przewoddw wentylacyjnych,
- préb szczelnosci instalaciji,
oraz wszystkich innych nie wymienionych wyzej elementéw jakie wystepujg przy realizacji umowy w
Specyfikacji Dokumentacji Technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa Budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm.
Elementy instalacji wentylacji
Definicje wszystkich podstawowych elementdéw projektowanej instalacji wentylacji okreslono w normie
- PN-68/B-01411 ,Urzadzenia, elementy urzagdzen wentylacyjnych - Podziat, nazwy i okre$lenia”.
Ponizej definiuje sie elementy nie wystepujgce w w/w normie.
Centrala wentylacyjna
Kompletne urzadzenie, wyposazone fabrycznie w elementy do obrdbki i transportu powietrza
wentylacyjnego dla potrzeb wentylacji (filtracja, ogrzewanie, chtodzenie, transport), wspotpracujgca z
odpowiednim uktadem automatycznej regulacji.
Rekuperator ciepta
Realizuje odzysk ciepta z powietrza wywiewanego do powietrza nawiewanego.

2. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektowg i ST. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdét zwigzanych z wykonywaniem
elementow wentylacji: montaz elementdéw instalacji wentylacji, prob szczelnosci, regulacji instalacji
oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych roboét oraz ich zgodno$¢ z umowag,
projektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.
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3. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
- Harmonogram i kolejnosc¢ robét instalacyjnych,
- Rysunki robocze wymagane przez Inzyniera,
- Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci ST
- Zalecenia i instrukcje dostarczone przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci ST.

4. Materiaty

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang i spetnia¢ polskie przepisy
oraz normy. Zastosowane urzgadzenia wentylacyjne powinny by¢ dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego na podstawie:
- certyfikatu na znak bezpieczenstwa CE dla wyrobow, ktére tego wymagajg (zgodnie z Dz U. Nr209
po0z.1779 z 2002r)
- certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng zgodnie z DU nr
113p0z.728 z 1998r, poza elementami, ktére znajdujg sie w wykazie wyrobow tego niewymagajgcych
(Dz.U.nr 99 z 4.08 1998 r. poz.637). Wykonawca przy Odbiorze dostarczonych materiatbw powinien
sprawdzi¢ ich stan techniczny. Montowane elementy powinny byé nowe, najlepszej jakosci, czyste,
gtadkie, bez zarysowan i wgniecen, potgczenia roztgczne powinny by¢ dopasowane do siebie.
Powloka malarska potozona réwnomiernie, bez uszkodzen. Parametry urzgdzen powinny odpowiadac
zamowionym wg dokumentacji technicznej.
Uwaga:
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentac;ji technicznej dla danych rozwigzan.

4.2.0dbiér materiatéw na budowie
Materiaty takie jak centrale wentylacyjne, wentylatory, przepustnice, klapy p.poz., ttumiki nalezy
dostarczyé na budowe ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego i atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego
materiatdw. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw
na jakos¢ wykonywanych robé6t, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom
sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Kontraktu.
Tam, gdzie na rysunkach (w dokumentacji projektowej), w Specyfikacjach Technicznych, zostato
wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatbw Zamawiajgcy
dopuszcza oferowanie materiatdw réwnowaznych pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje
robot w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe, zapewnig uzyskanie parametrow technicznych
nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach oraz Wykonawca dokona
niezbednych obliczen sprawdzajgcych (przez osobe posiadajgcg wiasciwe uprawnienia) dla
parametréw technicznych materiatéw i urzadzen dobranych przez siebie.

5. Sktadowanie materiatéw na budowie

Przewody wentylacyjne mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, pod zadaszeniem uktadajgc je w
pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. Materiaty izolacyjne nalezy przechowywac
W sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, utozy¢ na podktadkach i przykryé
brezentem, papg lub folig. Sruby, nakretki, kratki wentylacyjne, czerpnie wentylacyjne, nawiewniki
wirowe, centrale wentylacyjne, ttumiki, klapy ppoz, przepustnice, materiaty izolacyjne, elementy
aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, ogrzewanych.

6. Stosowane materialy
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6.1.Przewody z blachy ocynkowanej
Wykonanie przewodoéw wentylacyjnych zgodnie z normg PN-B-03434 ,Wentylacja. Przewody
wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.” oraz z normg PN-B-03410 ,Przewody
wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego”. Okresla ona gtéwne wymiary i dopuszczalne
odchyiki i tolerancje wykonania dla przekrojéw wentylacyjnych okragtych, prostokatnych i SPIRO,
klasy przewodow i graniczne parametry pracy dla poszczegdlnych klas.
Przewody blaszane nalezy wykonac¢ z blach ocynkowanych o grubosci minimum:
Minimalne grubosci kanatéw wynosza:
Kanaty okragte —
®100+ ¢ 125 - 0,50 mm
® 160+ & 250 — 0,60 mm
® 280+ ¢ 710 — 0,75 mm
Powyzej ® 710 — 1,00 mm
Przewody prostokgtne (decyduje dlugos¢ dtuzszego boku) —
do 750 mm — 0,75 mm
powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm
powyzej 1400 mm — 1,1 mm
Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na Sciankach i profile
wzmacniajgce wspawane z boku. Elementy przejsciowe muszg mie¢ kat nie wigkszy niz 15° w celu
unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia (w przypadku przewodéw o przekroju
prostokatnym) wyposazy¢é w topatki kierownicze, promien wewnetrzny ksztattek musi wynosi¢ co
najmniej 50 mm. Przewody i ksztaltki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzeh
powiloki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej musza by¢ zabezpieczone Srodkami
antykorozyjnymi. Przewody o przekroju okraglym wykonaé z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie.
Dla wszystkich instalacji nalezy wykonac¢, na podstawie rzutéw i przekrojow, wykaz ksztattek i kanatow
oraz, w przypadku koniecznosci, rysunki warsztatowe. Kazdorazowo, przed skierowaniem do
produkcji ksztaltek i kanatéw, nalezy dokona¢ na budowie inwentaryzacji i kontrolnych pomiaréw. W
razie koniecznosci nalezy przeprojektowaC czesci instalacji. Nalezy zwrdci¢ rowniez uwage na
mozliwosci montazu przewodow, stosujgc dodatkowe podzialy przewoddéw na krotkie odcinki,
dostarczanie przewodéw odpowiednio dtuzszych z luznym Kkotnierzem do dopasowania i
zamocowania na budowie. Wszystkie znaczace zmiany nalezy sygnalizowa¢ projektantowi instalacji.
Odpowiednie zmiany bedg wprowadzane w ramach nadzoréw autorskich. Wszystkie nawiewniki i
wywiewniki montowane w sufitach podwieszonych nalezy podtgcza¢ do gtéwnych przewodow przy
pomocy przewoddw elastycznych o diugoéci nie przekraczajgcej 1,0 m, izolowanych. Przewody
elastyczne wykonane z rur pierscieniowych z warstwg wewnetrzng i zewnetrzng z aluminium, niepalne
powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymogom:
- muszg zachowywaé catkowitg szczelno$é, przy uwzglednieniu cisnienia przeptywajgcego nimi
powietrza,
- muszg zachowywac okragty przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku,
- posiada¢ na obu koncach gtadkag koncoéwke o dtugosci co najmniej 7 cm, pozwalajgcg na zatozenie
odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,
- potgczenia muszg by¢ catkowicie szczelne,
- niedopuszczalne jest tgczenie przewododw elastycznych celem ich przedtuzenia.
Przewody z blachy ocynkowanej wzdtuznie fgczone sg na zamki blacharskie (felc) do grubosci 1,5
mm, dla grubosci powyzej - tgczy¢ przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie Potgczenia kanatow
SPIRO - nasuwkowe, kanaty prostokgtne z kotnierzem ptaskim lub nasuwkowym, uszczelnienie kitem
bezsilikonowym. Potgczenia skrecane na sruby, podktadki i nakretki. Kotnierze wykonaé wg normy
BN-71/8865-06.
Scianki przewodéw prostokatnych pod wptywem réznicy cisniern w przewodzie i otoczeniu nie mogg
sie uginac¢ wiecej niz o 2% dtugosci boku. W celu zwiekszenia sztywnosci scianek nalezy stosowac
kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniajgcych.

6.2. Centrale wentylacyjne
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Centrale wentylacyjne w wykonaniu wewnetrznym muszg by¢ dostarczone w paczkach i zmontowane
bezposrednio w maszynowni. Przed skreceniem sekcji nalezy oklei¢ miejsce styku profili szkieletu
uszczelkg samoprzylepng lub silikonem. Sekcje nalezy skrecaé srubami w miejscu fabrycznie
nawierconych otworéw z zastosowaniem tulejek dystansowych. Uszczelki i $sruby w dostawie z
centralg. Uszczelnienie i montaz centrali z sekcji wykonaé zgodnie z DTR urzgdzenia. Centrale
wentylacyjne sg izolowane fabrycznie — grubosé izolacji min. s=20mm. Klasa B szczelno$ci.

Centrale nalezy dobiera¢ wg nastepujgcych wytycznych:

- gabaryty — nalezy dobiera¢ wielkos¢ central tak, aby uzyska¢ maksymalnie niskie gtosnoéci,

— $redni poziom dzwieku w maszynowniach nie powinien przekracza¢ 56dB, na zewnatrz Sredni
poziom dzwieku w odlegtosci 1m nie powinien przekraczac¢ 45 dB, przy 250 Hz.

- filtry — nalezy dobiera¢ filtry kieszeniowe — klasa filtréw dla poszczegdlnych central okreslona jest w
Projekcie wykonawczym instalacji wentylacji,

- nagrzewnice central wentylacyjnych — nalezy dobiera¢ nagrzewnice dla parametréw wody grzewczej
80/60°C, centrale zasilane bedg wodg grzewczg z kottowni, parametry powietrza na wejsciu i wyjsciu
okreslone sg w Projekcie wykonawczym instalacji wentylaciji,

- wentylatory — nalezy dobiera¢ wentylatory promieniowe z napedem poprzez przekfadnie pasowg lub
z napedem bezposrednim — silniki nalezy wyposazy¢ w falowniki, spreze dyspozycyjne dla
poszczegodlnych wentylatoréow nalezy wyliczy¢ uwzgledniajac opory czerpni, wyrzutni, thumikéw,
nawiewnikow i wywiewnikéw, podane w Projekcie wykonawczym instalacji wentylacji spreze sg
warto$ciami szacunkowymi. Ponadto centrale nalezy wyposazy¢ w komplet kroccow elastycznych
oraz przepustnic

przystosowanych do napedu sitownikow.

Centrale nalezy zabudowa¢ w sposoéb eliminujgcy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukcji
budynku stosujgc gumowe wibroizolatory oraz na kanaty stosujgc krocce elastyczne. W centralach
beda realizowane nastepujgce procesy:

- filtrowanie powietrza,

- odzysk ciepta z powietrza wywiewanego,

- ogrzewanie powietrza.

6.2.1. Centrala nawiewno — wywiewna z nagrzewnicg zintegrowana

Kompaktowa centrala wentylacyjna z kréécami elastycznymi wyprowadzonymi do géry, wykonanie
prawe, z wymiennikiem krzyzowym, nagrzewnicg wodng, filtrami klasy EU4. Panele ostonowe typu
»sandwicz” z blachy zewnetrznej alucynk, blachy wewnetrznej obustronnie ocynkowanej, grubosci
min. 50mm, wypetnione wetng mineralng. Drzwi rewizyjne zdejmowane na klipsy. Szafka rozdzielnicy
na $cianie czotowej centrali lub oddzielnie. Krééce do podtgczenia nagrzewnicy i skroplin — z boku
centrali.

Wspoétczynniki obudowy wg normy: PN-EN 1886:2008 (M)

1) Wytrzymato$é mechaniczna obudowy - klasa D1 (M)

2) Szczelnos¢ obudowy:

Przy podcisnieniu 1000 Pa - L1(M)

Przy nadcisnieniu 1000 Pa - L1(M)

3) Szczelnos¢ zamocowania filtru

Przy nad- i podci$nieniu 1000 Pa - maksymalna klasa filtru = F9 (M)
4) Wspotczynnik przenikania ciepta - klasa T2 (M)

5) Wspotczynnik wptywu mostkéw termicznych - klasa TB2 (M)

6) Izolacyjnos¢ akustyczna obudowy - warto$¢ ttumienia wtrgcenia
w oktawie (Lp [dB] SPL) (M):

63 Hz - 13 dB

125Hz - 15dB

250 Hz - 31 dB

500 Hz - 34 dB

1000 Hz - 47 dB
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2000 Hz - 40 dB
4000 Hz - 36 dB
8000 Hz - 32 dB

Automatyka typu PLUG&PLAY:

- silniki wentylatoréow zasilane poprzez falowniki- falowniki w celu wyregulowania sieci,

- falowniki montowane w centrali,

- czujnik pomieszczeniowy LP-NRM pehni role panelu sterujgcego z mozliwoscig zatgczenia,
wytgczenia centrali i przetgczenia w tryb auto oraz nastawy wymaganej temp.,

- pomiar temp. wnetrza czujnikiem kanatowym na wywiewie,

- na sterowniku mozliwo$¢ wyboru czujnika wiodgcego (nawiew lub wywiew),

SEKCJE CENTRALL:

WYWIEW

Krociec elastyczny

Zamontowany na kréécu wywiewnym

Przepustnica wieloptaszczyznowa

usytuowana na zewnatrz, na kré¢cu wywiewnym, wykonanie standardowe, ocynkowane
Sekgja filtra dziatkowego

Klasa filtra: G4

Sekcja odzysku enerqii

Wymiennik krzyzowy z przewodem obejsciowym, lamele aluminiowe; prowadnice i przepony z blachy
stalowej ocynkowane;j

Sekcja wentylatorowa,

wysokosprawny wentylator promieniowo-osiowy z napedem bezposrednim, z falownikiem
Krociec elastyczny

Zamontowany na kré¢écu wyrzutowym

NAWIEW

Krociec elastyczny

Zamontowany na krdéécu czerpnym

Przepustnica wieloptaszczyznowa

usytuowana na zewnatrz, na kréécu czerpnym, wykonanie standardowe, ocynkowane
Sekcja filtra dziatkowego

Klasa filtra: G4

Sekcja odzysku energii

Wymiennik krzyzowy z przewodem obejsciowym, lamele aluminiowe; prowadnice i przepony z blachy
stalowej ocynkowane;j

Sekcja nagrzewnicy

Medium: woda 80/60°C

Materiat

Rama stal ocynkowana
Wykonanie rur  rura miedziana
Lamela aluminium

Sekcja wentylatorowa,

wysokosprawny wentylator promieniowo-osiowy z napedem bezposrednim, z falownikiem
Krociec elastyczny

Zamontowany na kro¢cu nawiewnym

6.3. Wentylator wyciggowy z okapu

Wentylator wyciggowy z okapu kuchennego powinien by¢ przystosowany do wyciggu
zabrudzonego powietrza, w tym powietrza z oparami ttuszczu do temperatury 100°C.

- obudowa z ocynkowanej blachy stalowej izolowana akustycznie 50 mm warstwg wetny mineralnej,
od spodu przymocowane dwie szyny montazowe wyposazone w podktadki antywibracyjne;
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- wirnik z topatkami wygietymi do przodu z galwanizowanej blachy stalowej; topatki osadzone na
piascie bedacej odlewem aluminiowym. Srednica otworu w piascie przystosowana do osadzenia na
wale silnika elektrycznego. Zespdt wirnik — silnik wywazony statycznie i dynamicznie zgodnie z normag
DIN ISO 1940 w klasie G 2,5;

- wysoka sprawnos¢ dzieki zoptymalizowanej konstrukcji wirnika i obudowy;

- mozliwos¢ regulacji predkosci obrotowej; wyposazenie w 5 stopniowy regulatory do manualnej
regulacji;

- wylgcznik serwisowy kategorii AC-23;

- otwierane drzwi rewizyjne, umozliwiajgce dostep do zespotu wirnik-silnik podczas prac
konserwacyjnych lub serwisowych;

- silnik poza strumieniem przeptywu powietrza; maks. temperatura medium do 100°C; Silnik
zabezpieczony przed przegrzaniem termokontaktem typu bimetalicznego

6.4.Okap
Okap kuchenny powinien by¢é wykonany jako okap przyscienny kondensacyjny wyciggowo-
nawiewny z blachy ze stali nierdzewnej AISI 304. Okap wyposazy¢ w kroééce nawiewne oraz
wywiewne, ktére nalezy odpowiednio podtgczy¢ do instalacji nawiewnej oraz wentylatora wywiewnego
dla okapu. Dodatkowo okap powinien by¢ wyposazony w nawiewniki, za pomocg ktérych do
pomieszczenia kuchni dostarczane bedzie powietrze wentylacyjne oraz kompensacyjne dla okapu.

6.5. Ttumiki akustyczne
Do ttumienia hatasu w przewodach wentylacyjnych, pochodzgcego od wentylatoréow, przewidziana jest
zabudowa ttumikéw akustycznych. Wymagang zdolno$¢ tlumienia poszczegdélnych ttumikéw nalezy
dobiera¢ przy uwzglednieniu gtosnosci dobranych wentylatorow. Dobdér tumikéw nalezy
przeprowadzi¢ dla czestotliwosci 250 Hz. Wielkos¢ ttumika powinna zapewni¢ redukcje hatasu:
- na przewodach nawiewnych i wywiewnych dla pomieszczeh przebywania ludzi do poziomu 45 dB, ,
- na przewodach wyrzutowych i czerpnych do poziomu 55 dB.

Nalezy stosowac ttumiki posiadajgce udokumentowane badania zdolnosci ttumienia.

6.6. Nawiewniki i wywiewniki

Do nawiewu powietrza w pomieszczeniach przewiduje sie anemostaty wraz ze skrzynkami
rozpreznymi, kratki lub zawory wentylacyjne. Nawiewniki majg by¢ wyposazone w ptyte czotowg
przystosowang do montazu w stropie podwieszanym lub w Scianach. Do wywiewu powietrza z
pomieszczen przewiduje sie anemostaty wraz ze skrzynkami rozpreznymi, kratki lub zawory
wentylacyjne. Do regulacji ilosci powietrza przewiduje sie przepustnice zabudowane na przewodach
podtgczeniowych lub bezposrednio na kratkach wentylacyjnych.

Wszystkie nawiewniki i wywiewniki nalezy dobiera¢ przy uwzglednieniu dopuszczalnych poziomdw
dzwieku w pomieszczeniach. Wszystkie nawiewniki i wywiewniki nalezy dostarczy¢ wraz z elementami
montazowymi i uszczelniajgcymi. Wszystkie elementy widoczne powinny by¢ wykonane i
zamontowane w sposob bardzo staranny i estetyczny.

6.7.1zolacje termiczne
- mata z wetny mineralnej na ptaszczu z folii aluminiowej, gestos¢ 36 kg/m3, wspotczynnik
przewodzenia ciepta 0.044W/mK dla 40°C, maksymalna temperatura pracy +80°C, kategoria
pozarowa — hie palna;
- maty izolacyjne wykonane z syntetycznej pianki kauczukowej, wspoétczynnik przewodzenia ciepta
0,036 do 0,04 W/mK dla 40°C, maksymalna temperatura pracy +85°C, kategoria pozarowa — nie
palna;
- maty izolacyjne wykonane z syntetycznej pianki kauczukowej z fabrycznym ptaszczem, wspétczynnik
przewodzenia ciepta 0,036 do 0,04 W/mK dla 40°C, maksymalna temperatura pracy +85°C, kategoria
pozarowa — nie palna;

Nalezy izolowaé termicznie i paroszczelnie:

- wszystkie przewody czerpne matami o grubosci 80mm w szczelnym pfaszczu z blachy stalowej
ocynkowanej lub aluminiowej

- wszystkie przewody nawiewne prowadzone wewnatrz budynku — matami o grubosci 30mm
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- wszystkie przewody wywiewne zlokalizowane wewnagtrz budynku prowadzgce powietrze do
urzgdzeh odzysku ciepta — matami o grubosci 30mm;

Nie jest wymagane izolowanie termiczne:

- przewodow wywiewnych w instalacjach bez odzysku ciepta, prowadzacych powietrze o temperaturze
zblizonej do temperatury otoczenia,

- przewodow wyrzutowych wewnatrz budynku.

6.8.Zawieszenia, podparcia przewodéw wentylacyjnych oraz konstrukcje

wsporcze

Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych elementéw konstrukcji dostosowujgcych do
ksztattu i potrzeb dobranych urzadzen. Przy posadowieniu central nalezy zastosowac¢ wibroizolatory
gumowe lub sprezynowe.

Przewody wentylacyjne, wentylatory kanatowe, nawiewniki i wywiewniki oraz ttumiki akustyczne
nalezy podwiesza¢ lub podpiera¢ w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia
drgan z instalacji do konstrukcji. Przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane,
przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikéw, z przektadka
dzwiekochtonng filcowg lub gumowa. Przewody wentylacyjne musza by¢ podwieszane i prowadzone
w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze aby przechodzily przez przegrody w sposdéb umozliwiajgcy kompensacje
wydiuzen przewodu. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych muszg by¢ wykonane z
materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j.

6.9.Czerpnie i wyrzutnie
Czerpnie i wyrzutnie $cienne i dachowe powinny by¢ wykonane w formie zabezpieczajgcej przed
deszczem oraz z zabudowang wewnatrz drobng siatkg przeciw owadom i zanieczyszczeniom
mechanicznym. Powierzchnia czerpni powinna zapewniaé zasysanie z predkoscig ponizej 3 m/s.
Wyrzutnie powinny mieé powierzchnie zapewniajgcg wyrzut powietrza z predkoscig nizszg niz 4 m/s.

6.10. Przebicia
Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania przebi¢ w Scianach i stropach, w przypadku, kiedy
wymagana bedzie zmiana lokalizacji kanatéw wentylacyjnych. Wszystkie przebicia nalezy uzgodni¢ z

Inwestorem.

6.11. Inne
Wszystkie nie wymienione powyzej elementy instalacji wentylacyjnych powinny byé wysokiej klasy,
niezawodne, renomowanych i popularnych na rynku polskim firm, starannie wykonane i

zamontowane. Winny posiada¢ komplet dopuszczen, aprobat i atestow wymaganych przez polskie
przepisy i normy.

7. Sprzet

7.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Do wykonania prac instalacyjnych branzy wentylacji nalezy stosowac¢ sprzet posiadajgcy aktualne
dopuszczenia do pracy.
Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ sprawne i uzytkowane zgodnie z przepisami BHP. Pracownicy
powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, jak réwniez przejsc¢
odpowiednie szkolenia uprawniajgce ich do wykonywania odpowiednich robot montazowych.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
rob6t i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robat.

8. Transport

8.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
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Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu przecietnej
organizacji pracy i wynika¢ z projektu organizacji budowy. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

9. Wykonanie roboét

9.1. Ogodlne zasady wykonania Robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w pkt 5.

9.2. Prace przygotowawcze
Prace przygotowawcze obejmujg :
- przygotowanie wszystkich przepustéw. Otwory te muszg byé o 30-50mm wieksze niz element w nich
osadzany lub przeprowadzany. Otwory w przegrodach muszg by¢ otynkowane i gtadkie.
- przygotowanie otworu montazowego w celu wniesienia elementéw central wentylacyjnych do
pomieszczen budynku,
- w razie braku mozliwosci wykonania odpowiedniego otworu centrale nalezy umiesci¢ w maszynowni
w trakcie prac budowlanych,
- dostarczenie na budowe i zamontowanie niezbednych elementow limitujgcych prace budowlane
(przewody wentylacyjne prowadzone w stropie skrzynkowym wraz z odejsciami, klapy ppoz., centrale
wentylacyjne),
- zamocowanie ramy central wentylacyjnych stojgcych do posadzki betonowej za pomocg srub, z
zastosowaniem pasow korkowych lub gumowych pod ramy central wentylacyjnych,
- wykonanie wszystkich elementéw wsporczych dla instalacji wentylacyjnej,
- po zamontowaniu urzgdzeh wentylacyjnych wykonywane bedg dalsze prace budowlano-montazowe
i wykohczeniowe mogace spowodowac ich uszkodzenie wykonawca czesci instalacyjnej musi je
odpowiednio zabezpieczyé np. poprzez zastonienie ich folig.

9.3. Wymagania montazowe

9.3.1. Przewody wentylacyjne
Montaz przewoddéw wentylacyjnych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej poprzez skrecanie
kotnierzy zgodnie z normg wykonanych zgodnie z normg BN-71-8865-06. Kotnierze nalezy skrecac
srubami szesciokatnymi, zakladanymi z jednej strony kotnierza. Skrecanie wykonywaé parami po dwie
przeciwlegte lezgce Sruby. Potgczenia kotnierzowe uszczelniaé uszczelkg samoprzylepng typ SD-1
lub zgodnie z technologig wymagana dla pomieszczenh czystych.
Przewody SPIRO montowaé poprzez nasuwanie poszczegoélnych elementéw. Przewody SPIRO
uszczelnia¢ pastg uszczelniajgcg. Przewody montowa¢ na podwieszeniach lub podporach, w takich
odlegtosciach by ugiecie kanatu miedzy sgsiednimi podparciami nie byto wieksze niz 2cm (w
odlegtosciach co 1.5-2.0m lub wg wytycznych producenta). Miedzy przewodem i podporg stosowac
podktadki amortyzujgce z gumy. Wsporniki i podwieszenia wykonywaé z elementéw ocynkowanych
(elementy wg BN-67/8865-25, BN-67/8865-26). Miedzy rure a obejme stosowa¢ uszczelki
amortyzujgce. Przejscia przez stropy i $ciany wypetni¢ podkfadkami z weilny mineralnej lub innymi
materiatami o podobnych wtasciwosciach.

9.3.2. Czerpnieiwyrzutnie
Czerpnie i wyrzutnie scienne wykonane ze stali nalezy montowaé poprzez przykrecenie jej Srubami
wykonanymi ze stali nierdzewnej do kotnierza przewodu wentylacyjnego utwierdzonego w przegrodzie
zewnetrznej. W tym celu przewdd musi wystawa¢ co najmniej 50mm poza lico Sciany. Przejscie
przewodu w przegrodzie nalezy uszczelni¢ silikonem przed potozeniem blachy licowe;.

9.3.3. Elementy instalacyjne
Przejscie przez $ciane przewodow wykonac¢ w otulinie amortyzujgcej. Ttumiki akustyczne montowac w
miejscu Scisle wg dokumentacji projektowej. Wszystkie urzagdzenia wentylacyjne: centrale, wentylatory
i inne nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami producenta — wedtug DTR urzadzeh. Mechanizmy
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nastawcze przepustnic muszg by¢ tatwo dostepne dla obstugi w czasie wstepnej regulacji
hydraulicznej ukfadu.

9.3.4. lzolacje termiczne
Sposéb montazu i odbioru izolacji termicznych wg normy PN-85/B-02421. Przewody zaizolowa¢ na
catej dlugosci izolacjg termiczng o grubosci i rodzaju wg wytycznych. lzolacje nalezy mocowac
szpilkami mocujgcymi z naktadkg samozaciskajgcg lub przyklejaé, tak by na catej dlugosci szczelnie
otulata przewdd wentylacyjny.

10. Kontrola jakosci robét
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Kierownika Kontraktu.

11.Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakosc¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw .
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw i przeprowadzania préb szczelnosci
oraz rob6t. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

Kontrola jakosci Robét dla wszystkich Robot podlega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatdw z atestami, aprobatami i normami,

- sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa,

- przeprowadzeniu niezbednych pomiardow, préb i sprawdzen,

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Kierownikowi Kontraktu do akceptacji Aprobaty Techniczne
IBDIM i atesty materiatow.

Kontrola obejmuje :

al jakos¢ materiatow ,

b/ wykonanie robot,

c/ jakos¢ i wykonanie izolacji termiczne;.

ad.a)

- sprawdzenie posrednie — przez poréwnanie cech materiatbw podanych przez wytworce z
certyfikatami badz deklaracjami zgodnosci,

- sprawdzenie bezposrednie — na budowie przez ogledziny zewnetrzne,

ad.b)

Kontrola w zakresie jakodci montazu przewodéw wentylacyjnych, urzgdzeh, przepustnic,
nawiewnikéw polega na :

- badaniu zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg, wytycznymi dostawcy, DTR
urzadzen,

- sprawdzeniu wynikéw prob odbiorowych wykonanych zgodnie z normg PN-78/B-10440 ,Wentylacja
mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” Norma dotyczy :

- badania szczelno$ci instalacji,

- poziomu hatasu w pomieszczeniach,

- wydatkow powietrza,

- zgodnosci z parametrami obliczeniowymi,

- predkosci powietrza w strefie pracy,

- kontrola sprawnosci elementéw regulacyjnych i odcinajgcych

ad.c)

Kontrole jakosci robét izolacyjnych wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PNB- 02421

12.Obmiar robét

1. Jednostkg obmiarowg jest:

- [ml wykonanych rurociggéw w zaleznos$ci od rodzaju i Srednicy rur,

- [m?] przewoddéw wentylacyjnych z blachy,

- pozostate elementy instalacji oblicza sie w sztukach lub kompletach, zgodnie z ustaleniami w
przedmiarze robot

2. Jednostkg obmiaru jest komplet (kpl) wykonanej i odebranej instalacji.
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13.0dbiér robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR roboty podlegajg nastepujacym etapom Odbioru:
- Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- Odbiorowi czesciowemu,

- Odbioru ostatecznemu,

- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

13.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Kierownik kontraktu.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Kierownika. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie .
Jakosci i ilosci robot ulegajacych zakryciu ocenia Kierownik Kontraktu na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
W instalacji wentylacji czes¢ robdt przewiduje sie do zakrycia. Sg to fragmenty instalacji biegngce:
ponad sufitami podwieszanymi, przewody pionowe przewidywane do obudowy ptytami kartonowo-
gipsowymi, przewody pionowe przewidywane do montazu w istniejgcych szachtach.

13.2. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego robét
wykonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Kierownik Kontraktu.
Podstawg odbioru czesciowego sa:
- pisemne stwierdzenia Kierownika Kontraktu w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Szczegbétowg Specyfikacjg Techniczna,
- inne pisemne stwierdzenia Kierownika Kontraktu o wykonaniu robot.

13.3. Odbiér ostateczny robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem
pisemnym o tym fakcie Kierownika Kontraktu. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych, liczac od dania potwierdzenia zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z Dokumentacjg Projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub robot uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Techniczng i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.
Dokumenty do odbioru ostateczneqo.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokédt odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:
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- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIOR,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIOR,

- Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréow
zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z STWIOR,

- Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych
i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

13.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 16.3. ,0dbiér ostateczny robot”.

14. Podstawa ptatnosci

Ptatnosci dokona¢ za komplet (kpl) wykonanej kompletnej instalaciji:

- wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg STWIOR,

- zakup wszystkich materiatbw z dostarczeniem na plac budowy, skiadowaniem i ubezpieczeniem
placu budowy

Przedmiotowa instalacja nie obejmuje :

- obudowy przewoddéw wentylacyjnych z materiatéw ogoélnobudowlanych,

- podfgczenia mediéw: wody grzewczej,

- doprowadzenia wody grzewczej nagrzewnic central wentylacyjnych (ujeto w ST instalacji
grzewczych),

- zasilania elektrycznego urzgdzen (ujeto w ST instalacji elektrycznych),

- robét budowlanych,

- instalacji sanitarnych (ujeto w ST instalacji wod-kan)

Ptatnos¢ nastepuje wedtug umowy Inwestora z Wykonawcg na podstawie cen jednostkowych,
skalkulowanych przez Wykonawce za jednostke obmiarowag ustalong dla danej pozycji kosztorysu
naktadczego.
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15.Przepisy zwigzane i normy

D.U nr 75 z 2002 roku poz. 690,wraz ze zmiang D.U nr 109 poz.1156 z 2004roku

Dz U. Nr 129 z 1997r. poz.844 Rozporzgdzenie ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogélnych
przepiséw BHP Zmiana do Dz.U nr 129 -Dz.U. nr 91 z 2002r

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej

PrPN83- B-03430/Az3 zmiana do normy PN-83/B-03430

PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych
do statego przebywania ludzi

PN-78/B-10440 Urzgdzenia wentylacyjne —wymagania i badania przy Odbiérze

PN-84/N-01307 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku na stanowiskach pracy i ogélne wymagania
dotyczace przeprowadzenia pomiaréw

PN-87/B — 02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$é. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1976 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek

wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci
mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewoddéw. Wymagania dotyczace czesci sktadowych
sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewodow

PZPN-EN 12599 Wentylacja budynkoéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji

PréN 12236 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodéw. Wymagania
wytrzymatosciowe

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania

PN-83/B-03430/Az 3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania (ZmianaAz3).

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym. Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzgdzenia wentylacyjne korhcowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci
mechaniczne

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym
do wentylacji ogdlne;.

PN-EN 12236:2002 Wentylacja w budynkach. Wymagania wytrzymatosciowe wieszakéw przewodow
PN-EN 12238:2002 Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza

PN-EN 12239:2002 Wentylacja budynkéw. Elementy korncowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan wyporowego przeptywu powietrza

PN-EN 12589:2002 Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie urzgdzeh wentylacyjnych korncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza
PN-EN 13030:2002 Wentylacja w budynkach — Elementy korhcowe — Badanie wiasciwosci krat
zaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu

PN-EN 13180:2002 Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodoéw. Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczace przewodoéw elastycznych
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PN-EN 13181:2002 Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe — badanie wtasciwosci krat
zaluzjowych w warunkach symulowanego piasku

PN-EN 13182:2002 Wentylacja budynkéw. Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru predkosci
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny — zasady wykonywania i oznaczenia
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$é. Wymagania i badania
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia rzgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych
PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci

PN-B-76004:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne metody badan

INNE

- Warunki techniczne wykonania i Odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY — 1987 r.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:
Warunki techniczne wykonania i Odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.

Przebudowa lokalu uzytkowego z przystosowaniem do stotowki w budynku gminnym
przy ul. Dmowskiego 15 w Legnicy
103



