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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji grzewczej w
ramach roboét zwigzanych z przebudowg lokalu uzytkowego z przystosowaniem na potrzeby stotowki w
budynku gminnym przy ul. Dmowskiego 15 w Legnicy obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania
wladciwodci materiatdbw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosSci
poszczegolnych robot instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robét branzy instalacji grzewczej oraz wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu jej wykonanie.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

» montaz rurociagdw poziomych centralnego ogrzewania z podejsciami do grzejnikow,

» montaz podpér, montaz zawiesi i obejm,

* montaz grzejnikow,

* montaz armatury grzejnikowej,

* montaz rurociggdéw poziomych ciepta technologicznego z podejsciem do nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej,

* montaz armatury odcinajgcej przy nagrzewnicy centrali wentylacyjnej,

* badania instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,

» wykonanie izolacji termicznej,

» wykonanie zabezpieczen ppoz.,

* regulacja dziatania instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen
otrzymywane jest z jednego zrédia ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za
pomocg czynnika grzejnego.

Ciepto technologiczne — ogrzewanie, w ktéorym ciepto potrzebne do ogrzewania powietrza
wentylacyjnego otrzymywane jest z jednego zrodta ciepta i jest doprowadzane do urzgdzeh za pomoca
czynnika grzejnego (ciepta technologicznego).

Czynnik grzejny - ptyn (woda ,para wodna lub powietrze) przenoszace ciepto.

Instalacja centralnego ogrzewana — zespot urzgdzen stuzgcych do wytwarzania czynnika grzejnego i
doprowadzania czynnika grzejnego o ustalonych parametrach do grzejnikow.

Instalacja ciepta technologicznego — zespodt urzadzen stuzgcych do wytwarzania czynnika grzejnego
i 0 okre$lonych parametrach i doprowadzania go do nagrzewnic wentylacyjnych.

Zrédto ciepta — wezet lub kottownia.

Nagrzewnica — grzejnik przekazujacy ciepto w przewodzie wentylacyjno-grzewczym.

Grzejnik — urzgdzenie przekazujgce ciepto do ogrzewania pomieszczenia.

2. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdét zwigzanych z wykonywaniem
elementéw instalacji ogrzewania i ciepta technologicznego: montaz elementéw instalacji, préb
szczelnosci, regulacji instalacji oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢é z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Przebudowa lokalu uzytkowego z przystosowaniem do stotéwki w budynku gminnym
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3. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

- Harmonogram i kolejnosc¢ robét instalacyjnych,

- Rysunki robocze wymagane przez Inzyniera,

- Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci ST
- Zalecenia i instrukcje dostarczone przez producentéw, wyszczegodlnione w dalszej czesci ST

4. Materialy

4.1.0go6lne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang i spetnia¢ polskie przepisy
oraz normy. Zastosowane urzgdzenia powinny by¢é dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego na podstawie:

- certyfikatu na znak bezpieczenstwa CE dla wyrobow, ktére tego wymagajg (zgodnie z Dz U. Nr209
poz.1779 z 2002r)

- certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng zgodnie z DU nr
113p0z.728 z 1998r, poza elementami, ktére znajdujg sie w wykazie wyrobow tego niewymagajgcych
(Dz.U.nr 99 z 4.08 1998 r. poz.637). Wykonawca przy Odbiorze dostarczonych materiatdw powinien
sprawdzi¢ ich stan techniczny. Montowane elementy powinny byé nowe, najlepszej jakosci, czyste,
gtadkie, bez zarysowan i wgniecen, potgczenia roztgczne powinny by¢ dopasowane do siebie.
Parametry urzgdzen powinny odpowiada¢ zaméwionym wg dokumentacji techniczne;.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdbw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w
dokumentaciji technicznej dla danych rozwigzan.

4.2.Wymagania do materiatbw nie wyszczegdélnionych w publikowanych
katalogach

Materiaty, ktére nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do stosowania w
budownictwie, nalezy stosowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi kartami wyrobow i instrukcjami
producentéw. Normy zuzycia nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami producentéw i dystrybutoréw
wyrobow.

4.3.Przewody

Instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego wykonane bedg, poza
pomieszczeniem kottowni, w calosci z PP-R SDR6 stabilizowanych do instalacji grzewczych o
potgczeniach zgrzewanych.

Instalacje grzewcze w pomieszczeniu kottowni wykonane bedg z rur miedzianych o potgczeniach
zaprasowywanych.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

4.4. Armatura i urzadzenia

Jako elementy grzejne, zgodnie z PW, w instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowac¢ grzejniki
stalowe ptytowe. Materiat - walcowana na zimno blacha stalowa zgodna z EN 442-1. Grzejniki
zaworowe z podigczeniem dolnym. Zasilanie grzejnikow ze $ciany poprzez zawor katowy z
mozliwoscig odciecia i spustu wody z grzejnika. Gtowice termostatyczne. Zawory odcinajgce kulowe.

4.5.1zolacja termiczna

Izolacje cieptochronne rurociggébw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z polietylenu o
grubosciach zgodnych z PW. Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

5. Sprzet
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Do wykonania robét nalezy zastosowaé sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju roboét, przy
uwzglednieniu poprawnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynikaé z katalogow
naktadow rzeczowych, z uwzglednieniem zatozenh ogdlnych i szczegétowych.

6. Transport i skladowanie

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé¢ dobrane przy uwzglednieniu poprawne;j
organizacji pracy i wynika¢ z projektu organizacji budowy. Przewiduje sie przewodz urzadzen dla
wszystkich instalacji od producenta lub z hurtowni na plac budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone
dowolnymi s$rodkami transportu. Powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem. Wykonawca zobowigzany jest do
stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i odksztatcen przewozonych
materiatow. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego
oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Kierownika Kontraktu, oraz w
terminie przewidzianym w Kontrakcie. Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych srodkoéw transportu, ktérych rodzaj i ilos¢ uzalezniona jest od rodzaju robét i ich
zakresu: samochdd dostawczy kryty.

Nie wolno przeciaggac¢ rur przy pomocy pojazdéw, mozna je jedynie ostroznie przetacza¢ po réwnym
podtozu, lub przenosi¢ recznie oraz przy pomocy specjalistycznego sprzetu. Rury powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej. Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze
przewyzszac Scian srodka transportu wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, regulacyjne
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

7. Wykonanie robét

7.1.Szczegotowy opis robot

Roboty zwigzane z budowg instalacji c.o. i c.t.
- instalacje wewnetrzne centralnego ogrzewania — grzejniki wraz z rozdzielaczami w pom. kottowni,
- instalacje wewnetrzne ciepta technologicznego dla nagrzewnicy centrali wentylacyjnej,

Nalezy zamontowa¢ instalacje grzewczg pompowg, w obiegu zamknietym, w systemie tréjnikowym
zasilang z kotta na gaz ziemny.

7.2.0biegi grzewcze

Grzejniki ptytowe dobierane dla parametrow wody grzewczej 80/60°C (zasilane z kotlowni), wymagane
moce grzewcze okreslic nalezy na etapie projektu wykonawczego instalacji grzewczej. Grzejniki
powinny posiada¢ podigczenie dolne. Grzejniki powinny by¢é wyposazone we wkladki zaworu
termoregulacyjnego oraz w gtowice termostatyczne.

Nagrzewnica wodna w centrali wentylacyjnej o mocy wg projektu budowlanego instalacji wentylaciji
mechanicznej rowniez ma by¢ zasilana czynnikiem grzewczym z kottowni.

7.3.0g0Ine warunki wykonania robét

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonaé wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
instalacji grzewczych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.
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7.4. Montaz rurociggéw

Rury centralnego ogrzewania prowadzi¢ w warstwach posadzkowych, rury ciepta technologicznego
pod stropem lokalu.
Rurociegi taczone bede zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania” oraz PW.
Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenie przewoddow.
Rury i ksztattki fgczy¢ przez zgrzewanie, wedtug instrukcji producenta rur.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy).
Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczyscic.
Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Przy przerwach w ukfadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ kohcéwki przewoddw.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

—wyznaczenie miejsca utozenia rur,

—wykonanie gniazd do osadzenia uchwytow ,

—przecinanie rur do wymaganych dtugosci,

—zalozenie otulin izolacji termicznej na prostych odcinkach rur,

—zatozenie tulei ochronnych, gdy to konieczne,

—utozenie rur na wytycznej trasie,

—wykonanie potgczen przez zgrzanie,

—wykonanie proby szczelnosci instalaciji,

—uzupetienie ubytkéw izolacji termicznej,

—przymocowanie na state do podtoza.
Zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw nalezy wykonywaé wytacznie przy uzyciu tgcznikéw;
niedopuszczalne jest giecie rur PP zaréwno na zimno, jak i na gorgco.
W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen rur.
Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetnic¢ elastycznym niepalnym szczeliwem.

7.5.Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany

lub wneki. Kolejno$¢ wykonywania robot:

—wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

—wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytéw,

—zawieszenie grzejnika,

—podtaczenie grzejnika od dotu z rurami przytgcznymi.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewaé budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osusza¢, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Podejscie do grzejnika powinno byé tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztgczek w grzejniku nie nastepowaly Zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace
powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

7.6. Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie potgczen wykonac za pomocg tasmy teflonowe;.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez os
przewodu.

Zawory oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz fatwo dostepnych dla
obstugi, konserwaciji i kontroli.
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Odpowietrzenie instalacji c.t. wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikow automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych
punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowa¢ zawor kulowy.

7.7.Kompensacja

Kompensacja wydtuzen termicznych wywotanych pracg instalacji grzewczej zostanie zapewniona
przez zastosowanie kompensacji naturalnej. Uklad rurociggéw poziomych przebiega w formie linii
tamanej. Punkty state dobraé tak by ramiona kompensacyjne byty dtuzsze od wartosci minimalnych
okreslonych w  katalogach technicznych producentéw rur.

7.8.1zolacje termiczne rurociggéw

Montaz izolacji cieplnej zakonczy¢ nalezy po wykonaniu préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Na czas préby miejsca zgrzania rur
nalezy pozostawi¢ odstoniete w celu fatwego zidentyfikowania zrédta przecieku.

Podczas zaktadania otulin izolacji termicznej powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna byc¢
czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na
styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a
sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwo$¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia.

Grubos¢ zastosowanej otuliny izolacji termicznej powinna wynika¢ z jej wlasciwosci przewodzenia
ciepta w odniesieniu do obowigzujgcych przepiséw - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie wraz ze zmianami na dzien sporzgdzania projektu.

7.9.Préby szczelnosci instalacji c.o. i c.t.

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ osobno dla instalacji c.o. i c.t. Prébe szczelnosci na zimno nalezy
przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie proby muszg byé otwarte wszystkie zawory, a
ztad musi by¢ odpowietrzony. Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ na parametry robocze
instalacji. Cisnienie prébne dla instalacji wewnetrznej wynosi 1,5 x cisnienia roboczego. W razie
wykrycia w czasie préby hydraulicznej nieszczelno$ci potgczeh zgrzewanych, wadliwy fragment
instalacji nalezy wycig¢ i zgrzaé przy uzyciu nowych ksztattek, a nastepnie przeprowadzi¢ powtérng
prébe hydrauliczng po czym instalacje nalezy przeptuka¢ woda. Z przeprowadzonych préb szczelnosci
instalacji c.o. i c.t. nalezy spisal protokét stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkéw. Po
zakonczeniu rob6t montazowych instalacje nalezy przeptukac i poddaé probie szczelnosci na zimno.
Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej
0°C. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca prébie kilkakrotnie
przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie

po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-
04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z
dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. W tym okresie nalezy dokonaé
starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowa¢ szczelno$¢ potgczen. Badanie
szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
badah zabezpieczenia instalacji. Do pomiaru cisnieni prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry
pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu
20 min. nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia. Probe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy
przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach
roboczych czynnika grzejnego. Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-
godzinng pracg instalacji. Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich
potgczenh, uszczelnieh. Instalacje nalezy dokiadnie odpowietrzyé i wyregulowa¢ na zaworach
regulacyjnych. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczeg6towo przez producenta.
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Badania szczelnosci nalezy przeprowadzic¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.
Prébe szczelnosci instalacji i rozruch na gorgco wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

8. Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki wymaganymi
Swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz zamoéwieniem elementow
indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo
proponowaé zastosowanie innych niz specyfikowanych w projekcie materiatéw i technologii, pod
warunkiem, ze bedg one rownorzedne pod wzgledem jakosci, parametrow technicznych i kolorystyki.
Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez Gt.
Projektanta.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usung¢ wszelkie usterki i
defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma
obowigzek dostarczy¢ wszelkie materialy, urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site
roboczg niezbedne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie
w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.

Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnos¢ i bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody i technologie uzyte przy budowie.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wltasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robot i
robotnikdw, a nastepnie zapewnic¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i
dowoz.

Wykonawca winien wykonywac¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki sposéb, aby
w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych nie zakiécac bardziej
niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikow i
placow publicznych i prywatnych do i na terenach nalezgcych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do
0s0b trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania
powyzszego postanowienia.

Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzgdzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko
pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa, sprzet i inne przedmioty
Wykonawcy sprowadzone na Teren Robét. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie
odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigza¢ Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki prowadzenia robo6t budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy i koordynacji robot z innymi wykonawcami wytonionymi
w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujgcych pozostate roboty budowlane, az do
catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajgcego jego przekazanie do uzytkowania. Wspétpraca
miedzy wykonawcami polega¢ bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu robét pod dalsze prace
budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajgcym z ogdlnego
harmonogramu robét akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi
Inwestorowi projekt organizacji robét i harmonogram rzeczowy robét do akceptacji. O wszystkich
pracach prowadzonych przez wykonawcéw powinien byé poinformowany Kierownik Budowy i do
niego powinno naleze¢ ostateczne rozstrzygniecie o kolejnosci dopuszczania poszczegdlnych
wykonawcoéw i przekazywania frontow robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz
wykonanie dokumentacji powykonawczej w ilosci egzemplarzy uzgodnionej z Inwestorem.

9. Sposéb prowadzenia robét

- Roboty budowlane winny byé wykonywane wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
instalacji grzewczych” oraz Polskich Norm, oraz wynikaé z zatozen ogdlnych i szczegétowych do
katalogdéw, stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego,

- Ustalenie miejsca i odlegtosci dowozu materiatéw z demontazu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
(Oferenta).

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem instalacji
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grzewczych. |Instalacje grzewcze powinny spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczace w
szczegolnosci:
- bezpieczenstwa konstrukcji,
- bezpieczenhstwa pozarowego,
- bezpieczehstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, oszczednosci energii.
Instalacje grzewcze
Instalacje grzewcze powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej oraz
spetnia¢ wymagania przepiséw techniczno-budowlanych.
Wykonywanie robot dotyczy:
- wykonania nowych przebi¢ przez $ciany i stropy
- wykonania nowych bruzd w $cianach
- laczenia rurociggoéw przez zgrzewanie,
- czyszczenia rurociggow,
- izolacji termicznej rurociggéw,
- montaz grzejnikow
- montaz armatury
- mocowania instalaciji
- proéby i regulacja instalacji

10. Kontrola jakosci robot

10.1. Kontrola techniczna

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji c.o. i c.t. powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢é zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
roboét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.
Nalezy wykonac¢:

- sprawdzenie jakosci materiatéw i urzadzen do budowy instalaciji,

- sprawdzenie zamontowanych urzgdzen i orurowania z projektem,

- sprawdzenie jakosci wybranych robét i ich zgodnos¢ z warunkami technicznymi,

- kontrola wykonania izolacji cieplnej,

- sprawdzenie szczelnosci instalaciji,

- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez Wykonawce,

- sprawdzenie oznakowania instalaciji,

- sprawdzenie usuniecia wszystkich wad,

11. Obmiar roboét

1. Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie Robét objetych Kontraktem.

2. Obmiar Robét nie bedzie wykonywany w celu dokonywania rozliczen finansowych.

3. Jednostkag obmiarowg jest:

- [m] wykonanych rurociggdéw oraz otulin izolacyjnych w zaleznosci od rodzaju i $rednicy rur,

- pozostate elementy instalacji oblicza sie w sztukach lub kompletach, zgodnie z ustaleniami w
przedmiarze robét

12. Odbior robot

. Wykonawca (kierownik robét) zgtasza Zamawiajgcemu gotowos$é do odbioru wpisem w dzienniku
budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez inspektora nadzoru w terminie 3
dni od daty dokonania wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika
budowy.

. Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbiér przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
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3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
- jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia, dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie, stwierdzonych przy odbiorze wad.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych.

6. Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiér robét po uptywie terminu gwarancji
ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po uptywie okresu
rekojmi.

7. Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

Odbioru robét, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,
nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normami.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robét:

- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych
dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé kohcowego odbioru technicznego instalacji centralnego
ogrzewania i ciepta technologicznego.

13. Odbiér koncowy instalacji grzewczych

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

- zakonczono wszelkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- instalacje grzewcze wyptukano, napetniono czynnikiem grzewczym (woda uzdatniona) i
odpowietrzono,

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

- zakohczono uruchamianie instalacji, obejmujgce w szczegdlnosci regulacje montazowg oraz badanie
w ruchu ciggtym, podczas ktérego Zzrddio ciepta bezposrednio zasilajgce instalacje zapewniato
uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura zasilania, przeptyw, cisnienie
dyspozycyjne),

- zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wpltyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan w zakresie
izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng powykonawczg instalacji (z naniesionymi ewentualnie zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

- obmiary powykonawcze,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,

- protokoty wykonanych badan odbiorczych,

- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,
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- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

- instrukcje obstugi instalaciji.

W ramach odbioru kofcowego nalezy:

- sprawdzi¢, czy instalacja jest wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczng powykonawcza,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbiér koncowy taczy sie z protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakohczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami
elementy nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

14. Warunki finansowe

Ptatnosci dokona¢ za komplet (kpl) wykonanej kompletnej instalacji: wykonanie wszystkich czynnosci
objetych niniejszg STWIOR, zakup wszystkich materiatbw z dostarczeniem na plac budowy,
sktadowaniem i ubezpieczeniem placu budowy.

Ptatnos¢ nastepuje wedtug umowy Inwestora z Wykonawcg na podstawie cen jednostkowych,
skalkulowanych przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu
naktadczego.

15. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenia

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr
120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz. 1085, Nr 110101 p0z.1190, Nr 115101 poz.1229,
Nr 129101 poz.1439),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844,

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dna 28 marca 1972 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i
rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
wraz ze zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71),

- Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198
poz. 728)

Normy

- PN EN 215 -1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Czes¢ 1: Wymagania i badania

- PN EN 442-1:1999 Grzejniki - Wymagania i warunki techniczne

- PN EN 442-2:1999 Grzejniki - Moc cieplna i metody badan

- PN EN 442-1:1999/A1:2002 Grzejniki - Moc cieplna i metody badan (Zmiana A1)

- PN EN 442-3:2001 Grzejniki - Ocena zgodnosci

- PN EN 832:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw — Obliczanie zapotrzebowania na energie do
ogrzewania - Budynki mieszkalne
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Roboty sanitarne - ST 11.0

- PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach

- PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Nazwy i okreslenia

- PN-90/B-1430 Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia

- PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych — Wymagania

- PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych — Badania

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych — Wymagania

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - |zolacja cieplna przewoddw, armatury i urzagdzen -
Wymagania i badania odbiorcze

- PN-64/B-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym - Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

- PN-71/B-10420 Urzgdzenia cieptej wody w budynkach — Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody

- PN-73/M-40010 Grzejnictwo promiennikowe - Podzial, nazwy i okreslenia

- PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Ogélne wymagania i badania

- PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania — Zawory przelotowe proste

- PN-77/M-75007 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania — Zawory przelotowe skosne

- PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory regulacyjne - Wymagania i
badania

- PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Termostatyczne zawory grzejnikowe na
cisnienie nominalne 1 MPa - Wymiary przytgczeniowe

- PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania — Zawor odpowietrzajgcy

- PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory grzejnikowe

- PN-77/M-75041 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania — Gtowice zaworéw przelotowych

- PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ztgczki do grzejnikow

- PN-701H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa 1 zeliwa do
malowania

- PN-711H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne

- PN-791H-970700chrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdéine

- PN-771M-34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania badania

- PN-701N-O | 270.0 Wytyczne znakowania rurociggoéw. Postanowienia ogdéine

- PN-701N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow

- PN-701N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania
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