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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania robét murowych dla zadania:
,Przebudowa lokalu uzytkowego z przystosowaniem do stotowki w budynku gminnym

przy ul. Dmowskiego 15 w Legnicy’.

Elementy robét:
»  Zamurowanie otwordw w $cianach wewnetrznych bloczkami z betonu komérkowego

» Okladanie $cian zewnetrznych i o$ciezy okiennych bloczkami gazobetonowymi np.”Multipor”

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sq zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.2 Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV).

Klasyfikacja rob6t zgodnie z tabelg w ST 0.0 - Wymagania Ogélne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaci sa;
» Bloczki gazobetonowe o parametrach:
- A=0,095 W/mK
- wytrzymato$¢ na $ciskanie min.2,0 N/mm?
- gestos¢ — 325 kg/m3
» Mineralne plyty izolacyjne MULTIPOR
- A=0,043 WmK
» lekka zaprawa murarsko-tynkarska MULTIPOR
» zaprawa murarska do cienkich spoin
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrodtla pochodzenia materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
ST.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

a). urzadzenia do przygotowania zaprawy

b). podno$nik przyscienny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robdt stosowaé bedzie
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru Srodki transportu:
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a). samochod ciezarowy skrzyniowy

b). samochod dostawczy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wpltyng
niekorzystnie na jako$¢ rob6t i wtasciwosci przewozonych towardw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszq spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Okfadzina $cian zewnetrznych

Okfadzine $cian zewnetrznych i o$ciezy wykonac¢ z izolacyjnych ptyt mineralnych Multipor o grubosci
wg wskazan w dokumentacji projektowej. Plyty klei¢ do Scian za pomocg lekkiej zaprawy murarsko
tynkarskiej MULTIPOR wg wskazan producenta ptyt.

5.2 Zamurowanie otworéw w Scianach

Zamurowanie zbednych otworéw w $cianach wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych stosujac zaprawe
murarskg do cienkich spoim zgodnie z zaleceniem producenta bloczkéw. Mury nalezy wykonywac
warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin.

6. KONTROLA, BADANIA WYROBOW | ROBOT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot

Nalezy stosowac zasady kontroli wg zasad ogéinych podanych w ST 0.0.

Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajq wymagane atesty.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowaé jej marke i

konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wykonane mury musza odpowiada¢ wymaganiom stawianym w aktualnych normach, instrukcjach

producenta i warunkach technicznych wykonania i odbioru robét.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a). badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (PN-EN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru do akceptacii.

b). badania kontrolne obejmuijg caly proces budowy

6.3 Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wtadciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".
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Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robé6t zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i
ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii Inspektora
nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m2mierzy sie powierzchnie robot:

» Zamurowanie otworow,

» Okfadzing $cian zewnetrznych i o$ciezy

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN,
PN-EN).

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: dokumentacja techniczna,
dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegoinych etapow robét, protokoly obioru materiatow i
wyrobow, wyniki badar laboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbidr rob6t murowych i osadzenia belek nadprozowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem
tynkow i innych robot wykoriczeniowych, ale po osadzeniu stolarki i o$cieznic.

Ocenie przy odbiorze robét podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowo$¢.

8.1 Doktadno$¢ wykonania rob6t murowych

Obrys muréw — dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac:

» £ 20 mm w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen i wysoko$ci poszczegdlnych
kondygnacii

» 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku

Grubo$¢ muréw — w stanie surowym grubo$¢ wykona¢ wedtug projektu, przy czym dopuszczaine
odchyiki grubo$ci od wymagan dokumentaciji nalezy przyjmowaé w zaleznosci od gr. muréw, liczonej w
cegtach wedtug nastepujgcych zasad:

» dla muréw petnych o grubo$ci odpowiadajacej wymiarowi %4, Y2 lub 1 cegty wielkosci tych
odchytek powinny by¢ takie same jak wielko$ci odchytek odpowiednich wymiardw samej cegly
uzytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegly (pustaka)

> gdy grubos¢ muru przekracza wymiar 1 cegly, tj. gdy do grubo$ci muru wlicza sie grubos¢ co
najmniej spoiny podiuznej, dopuszczalna odchytka grubo$ci murdw petnych wynosi £ 10 mm

8.2 Prawidlowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

» Powierzchnia muru z cegly (pustaka) powinna by¢ ptaszczyzna. Katy dwuscienne miedzy
ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem

» Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla Scian murowanych z cegty wg normy PN-68/B-10020.
Dotyczg one obu powierzchni muréw dla muréw o grubo$ci powyzej 1 cegty, a w przypadku
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muréw o grubosci %2 lub 1 cegty — tylko powierzchni tej strony muru, ktéra jest uktadana od
sznurka lub szablonu.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjag odnigsienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajacym wraz z harmonogramem rob6t
2. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa ww zadania
3. normy
4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy:
1. PN-EN 771-2:2004 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Czes¢ 2:Elementy murowe silikatowe
2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
3. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.
4. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania.
5. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
6. PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
7. PN-B-12069:1998/AZ1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly, pustaki, elementy poryzowane
8. PN-69/B 10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw
z autoklawizowanego betonu komérkowego. Wymagania i badania przy
odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét oraz inne aktualne normy zwigzane
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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