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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania technologii kottowni
gazowej w ramach robdt zwigzanych z przebudowa lokalu uzytkowego z przystosowaniem na
potrzeby stotéwki w budynku gminnym przy ul. Dmowskiego 15 w Legnicy obejmujacy w
szczegolnosci wymagania wtasciwosci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci poszczegdlnych robét instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja

Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres robdt branzy instalacji grzewczej oraz wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu jej wykonanie.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
» montaz kotta wraz z osprzetem,

» montaz sprzegta hydraulicznego,

» montaz rozdzielaczy wraz z grupami pompowo-regulacyjnymi,

* montaz zasobnika c.w.u.,

* montaz systemu spalinowo-powietrznego dla kotta,

* montaz rurociggow,

» montaz podpér, montaz zawiesi i obejm,

+ badania instalacji i urzadzen kottowych,

» wykonanie izolacji termicznej,

» wykonanie zabezpieczen ppoz.,

* regulacja dziatania instalacji kottowej i urzgdzen kottowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz.
48, rozdziat 2).

Atest higieniczny (dawniej opinia higieniczna) - dokument potwierdzajgcy przydatno$¢ wyrobu lub
elementu do stosowania w kontakcie z wodg uzytkowg. Atest higieniczny wydaje Pahstwowy Zaktad
Higieny.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wykazujacy, ze wyrob spetnia wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa, ustalone w PN wprowadzonych do obowigzkowego stosowania i/lub wiasciwych
przepisach prawnych; w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie /zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane/ wymagania sg szersze i
certyfikat wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ danego wyrobu, procesu lub ustugi z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i wtasciwych przepisow i
dokumentoéw technicznych; w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994r. /Dz. U. nr 10 z-dnia 8 lutego 1995r., p6z. 48, rozdziat 6/ podano zakres, zasady
i tryb opracowania i zatwierdzenia kryteriéw technicznych.

Ciag kominowy - podcisnienie (ciSnienie o wartosci ujemnej w stosunku do cisSnienia
atmosferycznego) mierzone w wybranym punkcie przewodu spalinowego, wywotane réznicg miedzy
gestoscig danego gazu (spalin) a gestoscig otaczajgcego powietrza atmosferycznego i proporcjonalne
do wysokosci potozenia wylotu spalin nad punktem pomiarowym.

Ciepta woda uzytkowa - woda uzytkowa podgrzana do temperatury co najmniej 45 °C, lecz nie wiece;j
niz 65 °C, przeznaczona do uzytku w gospodarstwach domowych i do celéw higieniczno-sanitarnych.
Cisnienie nominalne - umownie przyjeta /do znakowania armatury, elementéw rurociggéw i
urzagdzen/wartos¢ cisnienia charakteryzujgca wymiar i wytrzymatos$¢ elementu cisnieniowego w
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temperaturze odniesienia; cisnienie nominalne jest liczbowo réwne wartosci dopuszczonego cisnienia
roboczego.

Cisnienie prébne - cisnienie proby hydraulicznej, jakiemu poddaje sie armature, elementy rurociggoéw
i urzadzenia w celu sprawdzenia szczelnosci.

Cisnienie robocze czynnika grzejnego - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika
grzejnego w instalacji podczas kragzenia wody.

Czopuch - przewdd tgczacey kréciec (krocce) wylotu spalin kotta z kominem.

Czynnik grzejny - ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy cieplo.

Pod pojeciem ,woda" jako czynnik grzejny rozumiany jest rowniez roztwor substancji zapobiegajgcych
korozji lub obnizajgcych temperature zamarzania wody.

Deklaracja dostawcy /deklaracja zgodnosci/ - procedura, w wyniku ktorej dostawca udziela
pisemnego zapewnienia, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslonymi wymaganiami; zgodnie
z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane za dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano deklaracje zgodnosci z PN lub aprobate
techniczna.

Demineralizacja wody - usuwanie z wody rozpuszczonych w niej soli.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami w toku
wykonywania robot.

Dokumentacja wykonawcza - projekt lub jego czes¢ z naniesionymi poprawkami, uwzgledniajgcymi
zalecenia jednostki zatwierdzajgce;.

Efektywna wysoko$¢ komina - réznica wysokosci pomiedzy paleniskiem a wylotem komina.

Emisja - wprowadzanie do powietrza atmosferycznego substancji zanieczyszczajgcych.

Instalacja gazowa - przewody gazowe wraz z wyposazeniem, usytuowane pomiedzy armaturg
odcinajgca przeptyw gazu z sieci gazowej (kurek gtéwny) a urzadzeniem (urzadzeniami) zuzywajgcymi
paliwo gazowe.

Instalacja odprowadzania spalin -zespdl przewodow i urzgdzen stuzgcy do odprowadzania spalin od
krééca kotta do wylotu spalin.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego - instalacja, ktorej przestrzen wodna nie ma
swobodnego potgczenia z atmosferg i jest zabezpieczona zgodnie z PN.

Kociot grzewczy - urzadzenie z komorg spalania przeznaczone do wytworzenia pary lub podgrzania
wody cieptem, wywigzujgcym sie w procesie spalania paliwa.

Kociot kondensacyjny - kociot, ktérego temperatura spalin na wylocie z kotta w catym zakresie mocy
cieplnej, jest nizsza od temperatury punktu rosy gazéw spalinowych.

Komin - konstrukcja murowana, betonowa lub metalowa zawierajgca przewdd pionowy, stuzgca do
odprowadzania spalin.

Kottownia- zespdt urzadzen, w ktorych dzieki spalaniu paliw wytworzony jest czynnik grzejny o
wymaganej temperaturze i cisnieniu, znajdujgcych sie w odrebnym pomieszczeniu (ewent.
zespole  pomieszczen budynku). W sktad zespotu wchodzg urzgdzenia zabezpieczajgce proces
spalania paliwa i wytwarzania czynnika grzejnego, urzgdzenia utrzymujgce ci$nienie i temperature
czynnika grzejnego na zgdanym poziomie oraz zapewniajgce staty obieg czynnika grzejnego, a takze
urzadzenia pomiarowe, regulacyjne i rejestrujgce.

Kottownia lokalna - kotlownia zasilajgca jeden obiekt ogrzewany

Kotlownia wbudowana - kotlownia znajdujgca sie w obiekcie ogrzewanym w odrebnym
pomieszczeniu lub wydzielonej jego czesci.

Moc kotta -ilos¢ energii cieplnej oddawana uzytecznie czynnikowi grzejnemu w jednostce czasu.

Moc kotta minimalna - najmniejsza moc uzyskiwana trwale, przy ktérej moze by¢ jeszcze
utrzymywany ciggty proces spalania.

Moc znamionowa (nominalna) kotta - moc kotta podana przez wytworce, uzyskiwana trwale przy
spalaniu paliwa, na ktére kociot zostat skonstruowany.

Moc kotta maksymalna - moc kotta, przy ktérej moze on pracowa¢ w sposéb krétkotrwaty bez szkody
dla jego stanu technicznego

Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong oddzielajgcg
przestrzeh wodng od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej
temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

Odpornosé ogniowa - zdolnos¢ konstrukcji lub elementu budynku poddanego dziataniu
zminimalizowanych warunkow fizycznych do spetnienia w okreslonym czasie wymagan dotyczgcych
nosnosci ogniowej i/lub izolacyjnosci ogniowej i/lub szczelnosci ogniowej oraz innych wymaganych
wiasciwosci.
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Palnik automatyczny - palnik wyposazony w samoczynnie dziatajgce urzgdzenia stuzgce do
rozruchu, zdalnego zapalania, kontroli ptomienia, kontroli cisnienia paliwa i powietrza, sterowania i
sygnalizacji oraz zawor odcinajgcy.

Palnik gazowy - urzgdzenie stuzgce do spalania paliwa gazowego.

Pompa cyrkulacyjna (w obiegu kotta) - urzgdzenie, ktére wymusza krgzenie wody wylgcznie w kotle.
Urzadzenie to (jezeli jest zainstalowane) wigczane jest do pracy przy rozruchu kotta oraz w czasie gdy
odbiorniki ciepta sg wytaczone.

Powietrze do spalania - catkowita ilo$¢ powietrza uczestniczgca w procesie spalania.

Poziom dzwieku - wazony poziom cisnienia akustycznego bedacy obiektywnym pomiarowym
przyblizeniem poziomu gtosnosci.

Przewod powietrzno-spalinowy - zintegrowane przewody spalinowy i powietrzny umieszczone
wspotosiowo.

Przewdd spalinowy - przewdd stuzgcy odprowadzaniu spalin.

Spaliny(gazy spalinowe) —mieszanina gazéw bedacych produktami spalania paliw.

Strefa pozarowa - przestrzen wydzielona w taki sposdb, aby w okreslonym czasie pozar nie przeniost
sie na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej przestrzeni.

Tabliczka znamionowa kotta - trwale przymocowany do kotta element, na ktérym zamieszcza sie
podstawowe informacje dotyczgce kotta, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Urzadzenie gazowe - urzgdzenie grzewcze (kociot, przeptywowy podgrzewacz wody uzytkowe;,
pojemnosciowy podgrzewacz wody uzytkowej, kociot dwufunkcyjny), w ktérym spalany jest gaz w celu
uzyskania ciepta.

Urzadzenie grzewcze z zamknieta komorg spalania - urzadzenie, ktdorego komora spalania jest
hermetyczna w stosunku do pomieszczenia, w ktérym jest zainstalowane.

Wielkos$¢ emisji - ilosci substancji zanieczyszczajgcych wprowadzane do powietrza atmosferycznego
w jednostce czasu.

WIlot spalin - miejsce wprowadzenia spalin z paleniska kotta do przewodu kominowego.

Woda kottowa - woda grzejna odpowiednio uzdatniona, wprowadzona do kotta i instalacji centralnego
ogrzewania.

Woda obiegowa - woda krgzgca w ukfadzie danego urzadzenia, uzywana wielokrotnie do tego
samego celu.

Woda uzdatniona - woda, ktérej wtasnosci zostaty w wyniku proceséw technologicznych dostosowane
do postawionych wymagan, majgcych zapobiec tworzeniu sie kamienia kottowego oraz zjawiskom
korozji.

Woda uzupetniajaca - woda przygotowana do zasilania kotta i instalacji spetniajgca wymagania: - dla
wody instalacyjnej wg normy PN-93/C-04607 [1] — dla wody kottowej zgodnie z wymaganiami
producenta kotfa.

Woda uzytkowa- woda naturalna lub uzdatniona nadajgca sie do zastosowania w kreslonym celu. W
rozumieniu potocznym- woda przydatna do uzytku w gospodarstwie domowym, spetniajgca
wymagania dla wody pitnej.

Woda zasilajgca - woda przygotowana do zasilania kotta, wttaczana do niego przez pompe zasilajgca;
zwykle w wypadku kotta parowego jest to mieszanina czystych skroplin oraz wody uzupetniajacej, ktérg
jest najczesciej woda zmiekczona.

Wylot spalin (wylot komina) - miejsce wyprowadzania spalin do atmosfery.

Wymiennik ciepta - urzgdzenie, w ktérym nastepuje wymiana ciepta miedzy dwoma czynnikami.
Zmiekczanie wody - podstawowy proces uzdatniania wody, polegajgcy na usuwaniu soli wapnia i
magnezu, tj. gtdbwnych sktadnikéw powodujgcych twardos¢ wody, przez przeprowadzanie ich w trudno
rozpuszczalne, wytrgcajgce sie zwigzki.

Woda instalacyjna - Woda lub wodny roztwdr substanciji zapobiegajacych korozji lub obnizajgcych
temperature zamarzania wody, napetniajgcy instalacje ogrzewczg wodna.

Cisnienie robocze instalacji, p.,b - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas
krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania
zaktadanej trwatos$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

PN - (zamiast okreslenia ,ci$nienie nominalne" uzywane jest oznaczenie ,PN") Literowo- cyfrowe
oznaczenie uzywane do celéw informacyjnych, dotyczgce potgczenia charakterystycznych cech
mechanicznych i wymiarowych czesci skladowych systemu rurociggowego. Sktada sie ono z liter PN,
po ktérych nastepuje bezwymiarowa liczba.

Cisnienie robocze urzadzenia - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania
urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupa wody
instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy cisnieniu roboczym
instalaciji.

Przebudowa lokalu uzytkowego z przystosowaniem do stotéwki w budynku gminnym
przy ul. Dmowskiego 15 w Legnicy
116



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Roboty sanitarne - ST 11.0

Temperatura robocza, t,b (hib UpJ) - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktdra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie
moze byc¢ przekroczona w zadnym j ej punkcie.

2. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg i ST. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ roboét zwigzanych z wykonywaniem
elementéw instalacji ogrzewania i ciepta technologicznego: montaz elementdéw instalacji, prob
szczelnosci, regulacji instalacji oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdot oraz ich zgodnosé¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

3. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

- Harmonogram i kolejnos¢ robot instalacyjnych,
- Rysunki robocze wymagane przez Inzyniera,

- Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci ST
- Zalecenia i instrukcje dostarczone przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci ST

4. Materialy

4.1.0golne wymagania dotyczace materiatéow

Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang i spetnia¢ polskie przepisy
oraz normy. Zastosowane urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego na podstawie:

- certyfikatu na znak bezpieczenstwa CE dla wyrobdw, ktére tego wymagajg (zgodnie z Dz U. Nr209
po0z.1779 z 2002r)

- certyfikatu zgodnoéci lub deklaracji zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng zgodnie z DU nr
113p0z.728 z 1998r, poza elementami, ktére znajdujg sie w wykazie wyrobow tego niewymagajgcych
(Dz.U.nr 99 z 4.08 1998 r. poz.637). Wykonawca przy Odbiorze dostarczonych materiatbw powinien
sprawdzi¢ ich stan techniczny. Montowane elementy powinny byé nowe, najlepszej jakosci, czyste,
gtadkie, bez zarysowan i wgniecen, potgczenia roztgczne powinny by¢ dopasowane do siebie.
Parametry urzgdzen powinny odpowiada¢ zamoéwionym wg dokumentacji technicznej.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wiasne produktdw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

4.2. Wymagania do materialdbw nie wyszczegélnionych w publikowanych
katalogach

Materiaty, ktére nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do stosowania w
budownictwie, nalezy stosowaé zgodnie 2z obowigzujgcymi kartami wyrobdow i instrukcjami
producentéw. Normy zuzycia nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami producentow i dystrybutoréw
wyrobow.

4.3. Przewody

Instalacje grzewcze w pomieszczeniu kottowni wykonane bedg z rur miedzianych o potgczeniach
zaprasowywanych lub lutowanych na lut twardy.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.
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4.4. Armatura

Zawory odcinajgce kulowe gwintowane. Zawory zwrotne grzybkowe gwintowane. Zawory regulacyjno-
pomiarowe z kohcédwkami pomiarowymi gwintowane. Zawory mieszajgce 3-drogowe gwintowane z
sitownikami 230V. Filtry siatkowe gwintowane.

4.5. Urzadzenia

45.1. Kociot

Zastosowano kociot kondensacyjny WEISHAUPT WTC 32-A, zapewniajacy ptynng - bezstopniowg
regulacje w zakresie od 10,2kW - 32 kW (50/30°C) zapewniajgc dopasowanie mocy do
zapotrzebowania dzieki promiennikowemu modulowanemu palnikowi. Kociot zostat wyposazony w
regulacje zawartosci O2 w spalinach zapewniajgc: dynamiczny nadzor i regulacje jakosci spalania
uzyskujac wysoka sprawnos¢ znormalizowang (110%), niewielkie zuzycie gazu i wysoka
niezawodnosc¢. Aby wykorzystaé ciepto kondensacji zastosowano wysokosprawny wymiennik ciepta ze
stopu aluminiowo-krzemowego (maks. temperatura spalin przy parametrach 50/30°C 31 — 53°C) oraz
w celu zredukowania zuzycia pradu zastosowano wbudowane pompy energooszczedne, ktére w
potaczeniu z blokiem oraz sprzegtem hydraulicznym utrzymujg odpowiednig réznice temperatur miedzy
zasilaniem a powrotem, sprzyjajagc warunkom kondensacji. Uktadem grzewczym/pompowym w trybie
ogrzewania pogodowego steruje menager WCM CPU (jednostka centralna w kotle) w potgczeniu z
czujnikiem temperatury zewnetrznej oraz modut hydrauliczny WCM-EM do sterowania obiegami z
mieszaczem z wiasnym czujnikiem temperatury zasilania, oba sterowniki potgczone sg ze sobg szyng
e-Bus z odpowiednimi adresami. Zdalne sterowanie WCM-FS moze by¢ zamontowane w kotle jak
rowniez przy zastosowaniu konsoli sciennej z czujnikiem temperatury pomieszczenia moze
uwzglednia¢ korekte od rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu. Modutowa automatyka umozliwia
w kazdym momencie rozbudowe uktadu grzewczego o kolejne obiegi grzewcze poprzez dodanie
kolejnego WCM-EM w sumie do 8 obiegow.

Kociot wyposazony bedzie w kompletng automatyke sterujgcg obiegami grzewczymi, obiegiem
tadowania podgrzewacza, obiegiem cyrkulacji c.w.u. oraz systemami kottowych zabezpieczen instalacji
wodnej, spalinowej i elektrycznej. Kociot wyposazony bedzie réwniez w systemy zabezpieczen
mechanicznych: przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia wody w instalacji (zawor
bezpieczenstwa) oraz przed wzrostem cisnienia w instalacji (naczynie wzbiorcze przeponowe).

4.5.2. Podgrzewacz pojemnosciowy cieptej wody uzytkowe;j

Zastosowac¢ podgrzewacz pojemnosciowy cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 200 dm?® przewidziany
do wspoipracy z kottem grzewczym (jednego producenta), wyposazony w odpowiednie tuleje do
montazu czujnikéw temperatury. Wezownica podgrzewacza wykonana ze stali nierdzewne;j.

Ptaszcz wewnetrzny zbiornika powinien by¢ wykonany ze stali i pokryty 2 warstwami emalii.
Podgrzewacz powinien byc¢ fabrycznie zaizolowany termicznie i obudowany ptaszczem zewnetrznym.
Podgrzewacz powinien posiadaé zabezpieczenie antykorozyjne w postaci anody magnezowej
pasywnej badz aktywnej. Na wszystkich przewodach doprowadzajgcych wode do zasobnika nalezy
zastosowaé armature odcinajgcg. Na przewodzie wody zimnej wodociggowej bezposrednio przed
zasobnikiem nalezy zainstalowaé zawoér bezpieczenstwa SYR 2115N 3/4".

4.5.3. Pompy obiegowe

Jako pompy obiegowe w kottowni nalezy zastosowa¢ pompy:
— bezdtawnicowe,
— z przylgczami gwintowanymi,
— wyposazone w silnik EC z automatycznym dopasowaniem wydajnosci, sterowany elektronicznie,
— o0 dopuszczalnej temperaturze czynnika grzewczego nie mniejszej niz +110°C,
— zaizolowane termicznie obudowami z polipropylenu,
— posiadajgce przynajmniej nastepujgca regulacje trybu pracy:
o tryb reczny,
o regulacja wg statej réznicy cisnien,
o regulacja wg zmiennej réznicy cisnien.
— wykonane z materiatéw:

Przebudowa lokalu uzytkowego z przystosowaniem do stotéwki w budynku gminnym
przy ul. Dmowskiego 15 w Legnicy
118



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Roboty sanitarne - ST 11.0

korpus pompy: zeliwo szare,
wat: stal nierdzewna,
tozysko: wegiel spiekany, impregnowany metalem,
o wirnik: tworzywo sztuczne.
— dodatkowo pompy powinny posiada¢ funkcje zbiorczej sygnalizacji awarii oraz $wietlng
sygnalizacje awarii.

O O O

4.5.4. Sprzegto hydrauliczne i rozdzielacze

Sprzeglo i rozdzielacze obiegdw grzewczych powinny byé wykonane ze stali.

Sprzegto powinno by¢ zaizolowane termicznie, posiada¢ mozliwos¢ odpowietrzenia, oraz posiadac
tuleje w celu zamontowania odpowiednich czujnikéw. Krééce podtgczeniowe sprzegta powinny mieé
srednice DN40. Zaleca sie zastosowanie kompaktowego zespotu sprzegta z rozdzielaczami
umozliwiajgcego wspotprace z osprzetem automatyki kotta.

4.5.5. System powietrzno-spalinowy

Jako rozwigzanie usuwania spalin i dostarczania powietrza do spalania dla kotta gazowego z
zamknietg komorg spalania nalezy zastosowaé system powietrzno-spalinowy przystosowany do kottéw
na paliwo gazowe.

Rury skfadajgce sie na system powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodporne;j.

Wymagane srednice dla systemu to 80/125 — srednica przewodu wewnetrznego/$rednica zewnetrzna
pierscienia.

System powinien posiada¢ potwierdzong odpornos¢ na wysokie temperatury pracy do 200°C.

System powinien by¢ dopuszczony do pracy przy nadcisnieniu do 200Pa.

Stabilnos¢ i wytrzymatos¢é systemu powinna umozliwié zamontowanie wolnostojgcego elementu na
wysokosci do 3 m od najwyzszego mocowania.

Grubos$¢ materiatu min. 0,4 mm.

Sposob fgczenia: spaw plazmowy lub laserowy na catej diugosci.

4.6. 1zolacja termiczna

Izolacje cieptochronne rurociggéw nalezy wykonaé¢ z otulin termoizolacyjnych z polietylenu o
grubosciach zgodnych z projektem. Otuliny muszg posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

5. Sprzet

Do wykonania robét nalezy zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robdt, przy
uwzglednieniu poprawnej organizacji pracy. Nakfady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogow
naktadoéw rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogélnych i szczegétowych.

6. Transport

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu poprawnej
organizacji pracy i wynika¢ z projektu organizacji budowy. Przewiduje sie przewdéz urzgdzen dla
wszystkich instalacji od producenta lub z hurtowni na plac budowy. Materiaty moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu. Powinny by¢é rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem. Wykonawca zobowigzany jest do
stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych
materiatdw. Materiaty na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego
oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Kierownika Kontraktu, oraz w
terminie przewidzianym w Kontrakcie. Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych srodkéw transportu, ktérych rodzaj i ilos¢ uzalezniona jest od rodzaju robét i ich
zakresu: samochdd dostawczy kryty.

Nie wolno przeciggaé rur przy pomocy pojazdéw, mozna je jedynie ostroznie przetacza¢ po réwnym
podtozu, lub przenosi¢ recznie oraz przy pomocy specjalistycznego sprzetu. Rury powinny by¢
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uktadane w pozycji poziomej. Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze
przewyzszac Scian srodka transportu wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
skladowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, regulacyjne
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

7. Wykonywanie robot

7.1. Wymagania ogoline

Kottownia powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym go wykonano, mozliwos¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczehstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd .
Kottownia gazowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym
zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia, zgodnie z
art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych
przepisow w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Kottownia powinna byé wykonana w oparciu o uzgodniong i zatwierdzong dokumentacjg techniczna.

Materiaty i urzadzenia stosowane w instalacjach cieptej wody uzytkowej i majace z nig kontakt powinny
posiadac Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajgcy je do kontaktu z woda pitng.

Pomieszczenie kottowni oraz jej podstawowe wyposazenie powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
przedmiotowej PN-B-02431-1. Przy stosowaniu urzadzeh o masie skoncentrowanej na matej
powierzchni, nalezy uwzgledni¢ dopuszczalne obcigzenia jednostkowe na podtoge pomieszczenia
kottowni i wykona¢ fundamenty pod urzadzenia w oparciu o zatwierdzong dokumentacjg techniczng
wystepuje mozliwosé, przekroczenia dopuszczalnych obcigzen na ciggu komunikacyjnym do
pomieszczenia kottowni w czasie transportu urzgdzeh i wyposazenia, dokumentacja techniczna
powinna podawac¢ sposéb wprowadzenia wyposazenia do pomieszczenia kottowni.

Gdy transport urzgdzen lub innych elementéw wyposazenia ze wzgledu ma mase lub gabaryty jest
niemozliwy istniejgcymi ciggami komunikacyjnymi nalezy przewidzie¢ w przegrodzie zewnetrznej
pomieszczenia kottowni specjalny luk montazowy. Przewody doprowadzajace czynnik ogrzewany z
kottowni do instalacji ogrzewczych (centralnego ogrzewania, wody cieptej i ciepta technologicznego)
powinny by¢ wyposazone w armature odcinajgca.

Zaleca, sie, zeby armatura odcinajgca zZrddta ciepta od instalacji odbiorczych znajdowata sie w
pomieszczeniu kottowni.

Zabezpieczenie, przy uzyciu zawordéw bezpieczehstwa, przed przekroczeniem dopuszczalnego
ci$nienia powinno by¢ realizowane w kottowni zgodnie z wymaganiami  odpowiednich  norm
przedmiotowych PN-B-02414; PN-B02416; PN-B-02440.

Nastawa zaworow bezpieczenstwa powinna byé o 10% wyzsza od cisnienia roboczego
przewidzianego dokumentacjg techniczng w danym punkcie usytuowania.

Rurociggi spustowe od zaworéw bezpieczenstwa oraz od zawordéw spustowych nalezy wyprowadzi¢
nad podtogowg kratke sciekowa, specjalng studzienke lub zlew jesli jest on umiejscowiony ponizej
poziomu tych rurociggéw. Na kazdym odgatezieniu w kottowni, na ktérym znajduje sie armatura
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regulacyjna sterowana automatycznie, nalezy stosowac filtry siatkowe o gestosci siatki co najmniej 96
oczek/cm o ile DTR zastosowanej armatury regulacyjnej nie wymaga inaczej. Powierzchnie
zewnetrzne rurociggdw i urzadzeh kottowni wykonane ze stali nieodpornych na korozje wymagajg
zabezpieczenia antykorozyjnego. Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne
wykonywane przez czyszczenie reczne lub mechaniczne zgodnie z normg PN-H-97051 powinno
odpowiadaé 3 stopniowi czystosci wg normy PN-H-97050. Tak przygotowane powierzchnie powinny
by¢ zabezpieczone przed korozjg przy uzyciu materialtdbw malarskich ogdlnego zastosowania
odpornych na maksymalng temperature zabezpieczanych powierzchni, zgodng 2z projektem
technicznym. Pokrycie antykorozyjne powinno by¢é dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i
nawierzchniowa) o grubosci catkowitej 80- 120 um. Staranno$¢ wykonania powiloki antykorozyjnej
powinna odpowiadac 2 klasie starannosci wykonania wg przedmiotowej normy PNH-97070.

Rurociggi i urzgdzenia kottowni o podwyzszonej temperaturze powierzchni oraz rurociggi wody zimnej
w obrebie kottowni powinny by¢ izolowane cieplnie. 1zolacja cieplna powinna by¢ zgodna z projektem
technicznym kottowni i odpowiada¢ wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421. |zolacjg cieplng
nie nalezy pokrywac¢ tych fragmentow poszczegolnych urzadzen kottowni, na ktérych znajduje sie
firmowe znakowanie (tabliczka znamionowa), ktdre powinno by¢ czytelne bez naruszania izolac;ji.
Zaleca sie stosowanie zbiornika bezcisnieniowego wody uzdatnionej do uzupetniania ziadu tej
instalacji. Pojemnos¢ zbiornika powinna odpowiadaé¢ pojemnosci catkowitej instalacji lub pojemnosci
najwiekszej sekcji instalacji odcinanej armaturg na gtdwnych rozdzielaczach (kolektorach)
usytuowanych w kottowni.

Kociot zasilajgcy instalacje odbiorczg o odpornosci termicznej niniejszej od maksymalnej temperatury,
jaka moze wystgpi¢ w przypadkach awaryjnych powinien by¢ wyposazony w automatyczny ogranicznik
temperatury. Jego zadziatanie powinno w sposob trwaty powodowac odciecie przeptywu czynnika
grzejnego do czasu interwencji i usuniecia przyczyny takiego stanu przez obstuge kottowni. Kottownia
powinna by¢ wyposazona w uktad automatycznej regulacji temperatury wody zasilajgcej instalacje
ogrzewczg w funkcji temperatury zewnetrznej. Konstrukcja uktadu regulacyjnego (zaworu
regulacyjnego z sitownikiem) powinna umozliwia¢ reczne ustawienie zaworu w dowolnym potozeniu w
przypadku zaniku zasilania lub awarii.

Zabezpieczenie instalacji ogrzewahn wodnych systemu otwartego winno by¢é wykonane z
zastosowaniem normy PN-91/B-02413

7.2.Zasady montazu rurociagow i podstawowych urzadzen

Podstawowe urzgdzenia kottowni powinny by¢ rozmieszczone w pomieszczeniu kottowni zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego dopuszcza sie korekte
rozmieszczenia zaprojektowanych urzgdzen jesli wigze sie to z optymalizacjg, zwartoscig i likwidacjg
kolizji rurociggow itp.

Zmiany w tym zakresie powinny uzyska¢ akceptacje projektanta kottowni. Urzadzenia kottowni
powinny byC¢ ustawione w pomieszczeniu w potozeniu wymaganym przez DTR producentow
poszczegolnych urzadzen.

Urzadzenia wymagajgce okresowej regulacji lub konserwacji jak wymienniki ciepta, zawory
regulacyjne, filtry, odmulniki, zasobniki itp. powinny byé montowane w kottowni z uwzglednieniem
tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie. Rurociggi w kottowni nalezy prowadzi¢ przy Scianach lub
przy stropie pomieszczenia na wspornikach umieszczonych w $cianie lub stropie. W przypadku, gdy
konstrukcja scian lub stropu nie pozwala na takie obcigzenie, rurociggi nalezy mocowaé na
konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podtodze
pomieszczenia. Konstrukcje wsporcze powinny zapewnia¢ statos¢ potozenia rurociggdéw kottowni.

Na wspornikach umieszczonych w $cianach, jesli konstrukcja ich na to pozwala, lub na konstrukcjach
wsporczych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podtodze kottowni nalezy mocowac takze
urzadzenia kottowni, ktérych masa i wymiary gabarytowe mogg stwarzaé trudnosci z ich montazem i
demontazem jak rowniez mogg powodowac¢ nadmierne obcigzenie rurociggdbw na ktorych sag
zamontowane.

Dla zapewnienia prawidiowego dziatania i zabezpieczenia przed deformacjg odpowiednie konstrukcje
wsporcze nalezy takze stosowa¢ w poblizu potgczen elastycznych elementéw czy rurociggéw
(kompensatory wydtuzeh termicznych, elastyczne amortyzatory drgan itp.). Rurociggi w kottowniach
powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku najnizszego punktu gdzie znajduje sie armatura
spustowa. Wszystkie podstawowe urzgdzenia kottowni powinny by¢ tgczone z rurociggami w sposéb
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roztaczny umozliwiajgcy fatwy demontaz i wymiane poszczegdlnych elementéw instalacji bez
koniecznosci demontazu innych urzadzen.

Rurociggi kottowni wykonane z miedzi powinny by¢ fgczone zgodnie z ogdlnymi wymaganiami
niniejszych warunkow tj. potgczeniami zaprasowanymi.

Pompy powinny byé montowane migedzy armaturg odcinajgca, a w przypadku rownolegtego tgczenia
pomp, na przewodzie ttocznym miedzy pompg i armaturg odcinajgcg nalezy montowaé zawér zwrotny.

Pompy hermetyczne (bezdtawnicowe) nalezy instalowaé na prostych odcinkach przewodéw w osi
rurociggu tak, aby o$ silnika byta w potozeniu poziomym natomiast elektryczna skrzynka
przytagczeniowa pompy nie powinna znajdowac sie pod silnikiem. W przypadku gdy konstrukcja pompy
dopuszcza prace przy pionowym potozeniu osi, silnik pompy powinien znajdowac¢ sie nad pompa.
Rurociggi przytagczeniowe pompy lub kolektory zestawu pompowego powinny by¢ mocowane do
wspornikéw lub konstrukcji wsporczych uchwytami elastycznymi. Podtgczenia kréécdw ttocznych pomp
wirowych do rurociggéw powinny by¢ wykonywane przy uzyciu elastycznych tgcznikéw
amortyzujgcych. Warunek ten nie dotyczy pomp hermetycznych o mocy silnika < 100 W.

Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny byé montowane w potozeniu zgodnym z
instrukcjg montazu producenta. Zawory regulacyjne z sitownikami elektrycznymi nie powinny by¢
montowane w pozycji z sitownikiem skierowanym do dotu (sitownik pod zaworem).

Nie nalezy montowac aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociggami wody zimnej,
pod odpowietrznikami automatycznymi, a takze w poblizu wylotéw kroccow spustowych wody z
rurociggow kottowni, zaworéw bezpieczenstwa itp.

7.3.Zasady montazu urzadzen kontrolno-pomiarowych

Pomiar temperatury w kottowni powinien by¢ prowadzony w nastepujacych punktach:
1) na wejsciu i wyjsciu czynnika grzejnego do i z urzagdzen kottowych,
2) na wejsciu i wyjsciu czynnika ogrzewanego do i z kottowni oraz instalacji ogrzewczych,
3) na zasobnikach wody cieptej w '/i i 3/4 wysokosci zbiornika,
4) wszedzie tam gdzie wskutek dziatania poszczegdlnych urzgdzen kottowni (wezta) nastepuje
zmiana parametréw temperaturowych.

Pomiar cisnienia (oraz réznicy cisnienia) powinien by¢ prowadzony w nastepujgcych punktach:
1) na wejsciu i wyjsciu czynnika grzejnego do kottowni,
2) na wejsciu i wyjsciu czynnika ogrzewanego z kottowni do instalacji odbiorczych,
3) na krécécach (kolektorach) ssawnych i ttocznych pomp cyrkulacyjnych,
4) na zasobniku cieptej wody uzytkowej,
5) wszedzie tam gdzie nastepuje funkcjonalna zmiana parametréw cisnieniowych w kottowni.

Do pomiaru temperatury w odpowiednich punktach pomiarowych kottowni nalezy stosowac:
1) szklane termometry przemystowe odpowiadajgce wymaganiom przedmiotowej normy PN-M-
53820 w oprawie metalowej wg normy (BN-66/2215-01),
2) termometry bimetaliczne ze skalg kotowg i dziatkg elementarng o wartosci jednego stopnia
Celsjusza,
3) termometry elektryczne z czujnikami rezystancyjnymi lub termoelekirycznymi odpowiadajgce
normom przedmiotowym PN-M-53852 i PN-M 53820.

Do pomiaru ci$nienia w odpowiednich punktach pomiarowych kottowni nalezy stosowac:

1) ci$nieniomierze wskazéwkowe (manometry) o klasie doktadnosci pomiaréw 1,5 odpowiadajgce
normie przedmiotowej PN-M-42304. Cisnieniomierze powinny by¢ wyposazone w armature
odpowietrzajgco-spustowg (kurki) zgodng z normg przedmiotowg PN-M-423 03. Krdocce
przytgczone cidnieniomierzy w punktach pomiarowych o podwyzszonej temperaturze powinny
by¢ zasyfonowane.

2) elektryczne (elektroniczne) przetworniki cisnienia.
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Zaleca sie stosowanie miernikdw réznicy cisnienia mechanicznych tub elektrycznych w punktach
pomiarowych, w ktérych parametr ten jest niezbedny, a okreslany w oparciu O wskazania
cisnieniomierzy jak: kro¢ce (kolektory) pomp cyrkulacyjnych, kolektory zasilania instalacji odbiorczych
itp.

W przypadku stosowania centralnych pomiaréw temperatury i ciSnienia (takze roznicy cisnienia) - przy
uzyciu np. centralnego, stacjonarnego lub przenosnego miernika elektrycznego tych parametréw z
przetgcznikiem odczytu poszczegdlnych wartosci mierzonych - nalezy oprécz pomiaréw centralnych
stosowac stacjonarne termometry 1 manometry na przewodach wejsciowych i wyjsciowych (do
instalacji odbiorczych) kottowni oraz w punktach redukcji ci$nienia. Cisnieniomierze (manometry)
umiejscowione na przewodach zasilajgcych instalacje ogrzewcze powinny mie¢ na skali oznaczong
czerwong kreskg warto$¢ dopuszczalnego cisnienia w tym punkcie pomiarowym.

7.4.Tuleje ochronne

- Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez Sciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowaé tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej
wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:
a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé
przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé
okofo 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

— Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie
sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych,

— Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien
by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej
(szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej |; wymagang dla tych elementéw, zgodnie z
rozwigzaniem szczego6towym znajdujgcym sie w projekcie technicznym,

— PrzejScie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego
przewodu

7.5. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaSlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byla dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdéd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem
technicznym.

7.6. Wykonywanie regulacji kottowni

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i
badaniu szczelnosci kottowni w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym kottowni.

7.7.Instalacja do dozowania inhibitora korozji

Instalacja do dozowania inhibitora korozji, w przypadkach, gdy wprowadzenie inhibitora jest
wymagane, powinna by¢ wykonana w zakresie i w sposéb okreslony w projekcie technicznym
instalaciji.

7.8.1zolacja cieplna

Przewody i armatura w kottowni powinny by¢ izolowane cieplnie.
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Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

— Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym kottowni,

— Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny byé suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia,

— Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych  ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong
powlokg antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem zawilgoceniem.
Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzeniane sie ognia.

7.9.0znaczenia

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjne;j i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczyé zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w
projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi kottowni.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach.

Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych
elementow instalacji.

8. Obowiagzki Wykonawcy

. Wykonawca obowigzany jest przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki wymaganymi
Swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem bgdz zamoéwieniem elementow
indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo
proponowaé zastosowanie innych niz specyfikowanych w projekcie materiatéw i technologii, pod
warunkiem, ze bedg one rownorzedne pod wzgledem jakosci, parametrow technicznych i kolorystyki.
Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez Gt.
Projektanta.

. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomié urzgdzenia, oraz usung¢ wszelkie usterki i
defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma
obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site
roboczg niezbedne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie
w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.

. Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnos¢ i bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody i technologie uzyte przy budowie.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé we wlasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robot i
robotnikdw, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i
dowoz.

. Wykonawca winien wykonywac wszelkie czynno$ci niezbedne dla realizacji robot w taki sposéb, aby w
granicach wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych nie zakiécaé bardziej niz
to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i
placow publicznych i prywatnych do i na terenach nalezgcych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do
0sOb trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogg byC¢ nastepstwem nieprzestrzegania
powyzszego postanowienia.

. Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzgdzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko
pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa, sprzet i inne przedmioty
Wykonawcy sprowadzone na Teren Robét. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie
odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigzaé Wykonawce.

. Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

. Wykonawca jest zobowigzany do wspodtpracy i koordynaciji robét z innymi wykonawcami wytonionymi w
odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujgcych pozostate roboty budowlane, az do
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catkowitego ukonhczenia obiektu, umozliwiajgcego jego przekazanie do uzytkowania. Wspotpraca
miedzy wykonawcami polegaé¢ bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu robét pod dalsze prace
budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajgcym z ogdlnego
harmonogramu robét akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi
Inwestorowi projekt organizacji robé6t i harmonogram rzeczowy robét do akceptacji. O wszystkich
pracach prowadzonych przez wykonawcéw powinien byé poinformowany Kierownik Budowy i do
niego powinno naleze¢ ostateczne rozstrzygniecie o kolejnosci dopuszczania poszczegdinych
wykonawcow i przekazywania frontéw robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz
wykonanie dokumentacji powykonawczej w ilosci egzemplarzy uzgodnionej z Inwestorem.

9. Sposob prowadzenia robot

- Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
instalacji grzewczych” oraz Polskich Norm, oraz wynika¢ z zatozern ogdlnych i szczegétowych do
katalogdéw, stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego,
- Ustalenie miejsca i odlegtosci dowozu materiatdw z demontazu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
(Oferenta).
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem instalacji
grzewczych. |Instalacje grzewcze powinny spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczace w
szczegolnosci:
- bezpieczenstwa konstrukcji,
- bezpieczenhstwa pozarowego,
- bezpieczehstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, oszczednosci energii.
Instalacje grzewcze
Instalacje grzewcze powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej oraz
spetnia¢ wymagania przepiséw techniczno-budowlanych.
Wykonywanie robot dotyczy:

- wykonania nowych przebi¢ przez sciany i stropy

- wykonania howych bruzd w $cianach

- taczenia rurociggdéw przez zaprasowanie,

- czyszczenia rurociggow,

- izolacji termicznej rurociggow,

- montaz armatury

- mocowania instalacji

- préby i regulacja instalacji

10. Kontrola jakosci i odbiér robot

10.1. Obmiar robét powykonawczy

Po zakonczeniu roboét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego kottowni. Obmiar ten
powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu:

1) dtugosé przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,

2) do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury tgczonej na gwint i fgcznikéw,

3) dtugosé zwezki (redukcii) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy.

10.2. Dokumentacjatechniczna powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
1. plan sytuacyjny w skali wystarczajgcej dla zobrazowania potozenia obiektu z wykonang instalacjg
oraz dojazdu do niego,
2. opis techniczny wykonanej kottowni z charakterystykg ogdlng zrodta ciepta i nominalnymi
parametrami pracy,
3. rysunki techniczne powykonawcze, to znaczy projekt, ktérego realizacje potwierdzili kierownik
robét instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidtowosé wykonania, na ktérym
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naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnienia (rysunki powykonawcze jak: rzuty,
rozwiniecia, konieczne schematy itp.),

obliczenia powykonawcze cieplno - hydrauliczne, w tym regulacyjne (np. dane okreslajace
nastawy armatury i innych urzgdzeh regulacyjnych),

dokumentacje koncesyjng na urzadzenia podlegajgce UDT,

oswiadczenia wskazujgce, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego
stosowania w instalacji ogrzewczej, sa zgodne z projektem technicznym oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami,

instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjg techniczno -ruchowg tych wyrobdéw
zastosowanych w instalaciji, dla ktérych jest to niezbedne,

na wyroby objete gwarancjg dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub dystrybutora,
obmiar robét powykonawczy.

10.3. Odbior techniczny kottowni

Do odbioru technicznego - czesciowego kottowni nalezy :

1)

2)

3)

4)

5)

Odbiér techniczny - czesciowy kottowni obejmuje pomieszczenie oraz elementy i urzgdzenia,
ktorych badania nie mogg byé wykonane przy odbiorze technicznym koncowym (tzw. prace
zanikajace).

Odbiér techniczny - czesciowy kottowni nalezy dokonywac¢ szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg
wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych
rodzajéw robot:

A wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,
Po dokonaniu odbioru technicznego - czesciowego kottowni nalezy sporzadzi¢ protokot
stwierdzajgcy jakos¢ wykonania roboét oraz potwierdzajgcy ich przydatnosé do prawidlowego
wykonania kottowni. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot
objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania roboét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania kottowni, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru technicznego
czesciowego kottowni.

Do odbioru technicznego - kohcowego kottowni nalezy:

1)

2)

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego -koncowego po spetnieniu

nastepujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe w kottowni, fgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono, dokonano badan odbiorczych, z
ktorych wszystkie zakonhczyly sie wynikiem pozytywnym,

C) zakonczono uruchamianie kottowni obejmujgce w szczegdlnosci regulacje montazowg oraz
badanie na gorgco w ruchu ciggtym, podczas ktérych Zrédito ciepta zapewniato uzyskanie
zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, cidnienie
dyspozycyjne)

d) dokonano ruchu prébnego kottowni,

Przy odbiorze technicznym koncowym kottowni nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) rysunki powykonawcze kottowni (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) stwierdzenie zgodnosci wykonania kottowni z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

f)  protokoty wykonanych badan odbiorczych,

g) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano kottownie,

h) dokumenty wymagane dla urzadzenh podlegajgcych odbiorom dozoru technicznego,

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,
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10.4. Badania odbiorcze

Badania odbiorcze kotlowni powinny przebiega¢ wg metodyki badan okreslonej przedmiotowa normg
PN-B-02423 uwzgledniajgcej ich podziat na badania przy odbiorach czesciowych oraz przy odbiorze
koncowym.

.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

1

2)

1)

Metodyka niektérych badan odbiorczych okreslonych przedmiotowa normg PN-B-02423, a
ktére nie zostaly w niej sprecyzowane:

Badania szczelnosci kottowni w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ przy zamknietych i
zaslepionych gtdéwnych zaworach odcinajgcych kottownie od instalacji odbiorczych.

Badania szczelnosci w kottowni w stanie zimnym nalezy przeprowadzac¢ oddzielnie dla kazdego
wydzielonego obiegu funkcjonalnego. W przypadku gdy dwa obiegi funkcjonalne oddzielone sg
od siebie urzgdzeniami o dopuszczalnej réznicy cisnienia mniejszej niz cisnienie probne, badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla tych obiegéw jednoczesnie tak, aby dopuszczalna réznica
cisnienia dla tych urzadzen nie zostata przekroczona.

Obnizanie i podwyzszanie ci$nienia w zakresie od ci$nienia roboczego do prébnego powinno si¢
odbywac¢ jednostajnie z predkoscig nie wiekszg niz 1 bar/min. Podczas préby szczelnosci oraz
gdy ukfad znajduje sie pod cisnieniem zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac zwigzanych
Z usuwaniem usterek.

Po stronie czynnika ogrzewanego zasilajgcego instalacje odbiorcze, proba szczelnosci na zimno
powinna by¢ przeprowadzona przy cisnieniu probnym wymaganym dla tych instalacji.

Jezeli w ukfadach kottowni zamontowane sg urzadzenia, ktdrych cisnienie robocze odpowiada
cisnieniu roboczemu w okreslonym ukfadzie wezta, natomiast obliczeniowe cisnienie prébne dla
tych urzadzen jest nizsze, na czas badania szczelnosci wezta urzgdzenia te powinny by¢ odciete
od badanego obiegu wezta. Jezeli nie ma mozliwosci odcigcia tych urzgdzen na czas badania
szczelnosci, nalezy badanie to przeprowadzi¢ dla wartosci cisnienia probnego odpowiadajgcego
najstabszemu urzadzeniu w ukfadzie, lecz nie nizszego niz 1,25 cisnienia roboczego tego obiegu
wezia (kottowni).

Badanie wyregulowania zawora bezpieczenstwa nalezy przeprowadzi¢ poprzez powolny wzrost
cisnienia wody powyzej wartosci dopuszczalnej w miejscu jego zamontowania i obserwacje
manometru zwigzanego z badanym zaworem Zadziatanie zaworu bezpieczenstwa powinno
nastgpi¢ z chwilg przekroczenia dopuszczalnego cisnienia o 10%

Badania w stanie goracym oraz w czasie ruchu prébnego

Badania zgodnosci przeptywu czynnika grzejnego przez poszczegolne obiegi funkcjonalne
kottowni powinny by¢ przeprowadzone przy wykorzystaniu kroc¢coOw zawordw regulacyjno-
pomiarowych polegajgcych na odczycie oraz rejestracji przeptywdw czynnika grzejnego kolejno
przez obiegi grzejne i poréwnaniu ich z wartosciami obliczeniowymi. Pomiary takie nalezy
powtdrzy¢ dla catej kottowni po uruchomieniu wszystkich obiegéw funkcjonalnych.

Badania sprawnosci dzialania urzadzen zabezpieczajgcych powinny obejmowaé¢:

badanie zachowania nastaw zaworow bezpieczenstwa poprzez spowodowanie wzrostu cisnienia
w poszczegdélnych obiegach zabezpieczanych przez zawory i odczyt na manometrze cisnienia,
przy ktérym nastgpito zadziatanie zaworu. Zawory bezpieczenstwa powinny zachowa¢ nastawe
dokonang na zimno,

kontrole dziatania zabezpieczen termicznych instalacji o ograniczonej odpornosci termicznej
poprzez spowodowanie kontrolowanego wzrostu temperatury czynnika grzejnego wychodzacego
do instalacji odbiorczej powyzej temperatury nastawy i obserwacje zadziatania oraz
utrzymywania stanu zabezpieczenia termicznego.

. Badania szczelnosci w stanie goracym nalezy prowadzi¢ przez obserwacje wszystkich

potaczen w kottowni w trakcie ogrzewania i ochtadzania uktadu kottowni.
Badanie dzialania urzadzen regulacji automatycznej i recznej powinny obejmowac:

badanie dziatania urzadzen automatycznej regulacji kottowni wody cieptej (temperatury cieptej
wody) powinno by¢ wykonane przez odczyty i rejestracje w okreslonym przedziale czasowym
temperatury wyjsciowej wody cieptej do instalacji odbiorczej. Odczyty i rejestracje nalezy
przeprowadzi¢ zaréwno przy braku rozbiorow wody cieptej jak i przy czynnych punktach poboru
cieptej wody. Ocena wynikow badania powinna uwzgledniaé utrzymywanie temperatury wody
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cieptej na poziomie nastawy podczas braku jej rozbioru jak tez amplitude wahan temperatury
wody cieptej w zaleznos$ci od wielkosci rozbiorow

2) badanie dziatania urzadzen automatycznej regulacji kottowni instalacji ogrzewczej powinno byé
wykonane przez cykliczny odczyt i rejestracje parametréw temperaturowych czynnika
zasilajgcego instalacje odbiorcze. Ocena wynikéw badania powinna uwzgledniaé zgodnos$é
wynikdw badah z nastawg regulatora i utrzymywanie temperatury czynnika grzejnego
dostarczanego do instalacji odbiorczych w funkcji temperatury powietrza zewnetrznego zgodnie z
tablicami regulacyjnymi dostawcy ciepta,

3) zaleca sie wykonywanie badania i oceny dziatania automatycznej regulacji kottowni w oparciu o
rejestracje ciaggta parametrow temperaturowych bedgcych miernikiem skutecznosci dziatania
regulacji kottowni przez okres 12 - 24h w czasie ruchu prébnego. Zapisy tych parametrow
powinny by¢ zatgcznikiem do protokétu badan odbiorczych kottowni.

4) badanie dziatania regulacji recznej kottowni polega na kontroli recznego zamkniecia otwarcia
lub statej nastawy w dowolnym potozeniu zawordéw regulacyjnych z sitownikami elektrycznymi
wyposazonymi w takg funkcje wykorzystywang w przypadkach awaryjnych.

VI. Do koncowego protokotu odbioru kottowni powinny by¢ zalagczone:

1) wyniki wszystkich badan odbiorczych czesciowych i koncowych na zimno wraz z ich ocena,

2) wyniki wszystkich badan odbiorczych na gorgco oraz w czasie ruchu probnego wraz z ich oceng

3) potwierdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

4) niezaleznie od dokumentacji techniczno - ruchowej (DTR) i instrukcji obstugi poszczegdélnych
urzgdzeh oraz innych wymaganych dokumentéw, Wykonawca przed przekazaniem
uzytkownikowi kottowni powinien dostarczy¢é peing instrukcje eksploatacyjng zawierajgca
schemat technologiczny kottowni, podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej
automatyki i sposob jej programowania i obstugi na poziomie uzytkownika.

11. Warunki finansowe

Ptatnosci dokona¢ za komplet (kpl) wykonanej kompletnej instalacji: wykonanie wszystkich
czynnosci objetych niniejszg STWIOR, zakup wszystkich materiatébw z dostarczeniem na plac
budowy, sktadowaniem i ubezpieczeniem placu budowy.

Ptatno$¢ nastepuje wedtug umowy Inwestora z Wykonawcg na podstawie cen jednostkowych,
skalkulowanych przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu
naktadczego.

12. Przepisy zwigzane

. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 p6z. 1157, Nr
120/00 po6z. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 pdz. 1190, Nr 115/01 pdz. 1229, Nr
129/01 po6z. 1439, Nr 154/03 po6z. 1800, Nr 74/02 pdz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 péz. 690, Nr 33/03 pd6z. 270)

. Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w  sprawie
systemow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobdw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie "Dz.U. Nr
113/98 ooz. 728

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Adrninistracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 p6z. 836)

. Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 po6z. 679, Nr 8/02 pdz. 71)

. Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyroboéw budowlanych pie majgcych istothego wpltywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktére stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju,
z ktorym Polska zawarta porozumienie rw sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci wystawianej przez producenta oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 péz. 58)
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Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarzaé zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub s$rodowiska,
podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (DzU. Nr
5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywno$ci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 pdz. 608) (traci moc z dniem 9. J 1.2003 r)

10.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie

kosztorysowych norm naktadéow rzeczowych, cen jednostkowych robo6t budowlanych oraz cen
czynnikéw produkciji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 p6z. 1195)

11.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie

wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 po6z. 714) (wchodzi w zycie od dnia
10.11.2003 )

12.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada

1998 r w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 p6z.906)

Normy zwigzane

PN-B-02431-1:1999 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci

wzglednej mniejszej niz 1

PN-B-02414:1999 Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych systemu

zamknietego z naczyniami

PN-EN ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne

masy na jednostke dtugosci

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobdr DN (wymiaru

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na

gwincie. Wymiary, tolerancje i

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie Ogrzewan

wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan

wodnych. Wymagania

PN-B-02423:1999+Ap  1:|Cieptownictwo. Wezty cieptownicze . Wymagania i badania przy

2000 odbiorze.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej.

PN-C-04601:1985 Woda do celdw energetycznych. Wymagania i badania
jakosci wody dla kottéw wodnych i

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania wody

PN-H-74200.1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na

korozje i zaroodporne;j

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw,

armatury i urzadzen. Wymagania i

PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korozjg Elektrochemiczna ochrona

katodowa. Wymagania i badania

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco

ogoblnego zastosowania

Przebudowa lokalu uzytkowego z przystosowaniem do stotéwki w budynku gminnym
przy ul. Dmowskiego 15 w Legnicy
129



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Roboty sanitarne - ST 11.0

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne
PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych Wymagania i
PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i
PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzadzen pomiarowych. Kurki
PN-85/M-53820 Termometry przemystowe. Wymagania i badania
PN-83/M-53850 Termometry elektryczne. Czujniki termometréw
termoelektrycznych
PN-89/H-02650 Armatora i rurociagi . Cisnienia i temperatury
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni
stali, staliwa i zeliwa do
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania
powierzchni stali staliwa i
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania
powierzchni stali
PN-91/B-02413 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego.Wymagania
PN-87/B - 02411 Kottownie wbudowane na paliwa state
UWAGA:

llekro¢ w niniejszej specyfikacji lub przedmiarze robét podano typ, nazwe materialu lub
urzadzenia nalezy przez to rozumie¢ iz nalezy stosowaé materiat, typ urzagdzenia o parametrach
nie gorszych niz okreslono w niniejsze specyfikacji
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