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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét rozbidrkowych dla zadania:

,Przebudowa lokalu uzytkowego z przystosowaniem do stotowki w budynku gminnym

przy ul. Dmowskiego 15 w Legnicy”

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem wiasciwych robét budowlanych.

Roboty te obejmuja w szczegélnosci:

-+ Rozbiérke Scianek dziatowych wg wskazan na rysunkach

- Wykucie otwordw w $cianach — poszerzenie otwordw drzwiowych

-+ Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej, krat okiennych oraz parapetow i podokiennikow
ceramicznych zewnetrznych wg wskazan na rysunkach

-+ Rozbiérke podtdg drewnianych na legarach

-+ Rozbiérke posadzki cementowe;

-+ Rozbiérke podsypek izolacyjnych

-+ Skucie tynkdéw wewnetrznych

-+ Rozbidrke schodéw zewnetrznych

1.2 Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).
Klasyfikacja rob6t zgodnie z tabelg w ST 0.0 - Wymagania Ogélne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiaty nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogélne.

Roboty zwigzane z rozbidrka bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien
postugiwaé sie sprzetem zapewniajacym spetnienie wymogdw jakoSciowych, ilosciowych i wymogow
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowaé uszkodzen
pozostatych, nierozbieranych elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogéinymi w ST 0.0. Do transportu materiatdw z rozbiorki nalezy uzy¢
takich Srodkow transportu, jak:

-+ miot pneumatyczny

-+ pia tarczowa

- koparko — tadowarka

= zuraw samochodowy

-+ samochdd skrzyniowy

~+ przyczepa diuzycowa

Zatadunek jak i wytadunek materiatow z rozbiérek musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich
$rodkdw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbidrkowych.
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Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Roboty rozbiérkowe obejmujq usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w
stosunku do ktdrych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

Gruz i inne elementy z rozbidrek nalezy wywiez¢ odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko ztomu.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogédlne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST 0.0. ,Wymagania ogéine".
Kontrola jako$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania robét rozbiérkowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogélne".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii Inspektora
nadzoru i musza posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacii.

Jednostkami obmiaru sa;

m? - rozbieranych posadzek, tynkdw, $cianek dziatowych,stolarki

m?3 — objeto$¢ materiatdw z rozbiérki do wywozu

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robét i ich przejecia podanow ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, PN-EN) i przepisami.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich iloSci, jakosci i warto$ci.

Odbidr nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot .

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot
2. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa ww zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Roboty rozbiérkowe musza by¢ wykonane z zachowaniem i przestrzeganiem ogéinych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych oraz ogélnymi warunkami wykonania i
odbioru robét.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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