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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikaciji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji gazowej w ramach
roboét zwigzanych z przebudowg lokalu uzytkowego z przystosowaniem na potrzeby stotéwki w budynku
gminnym przy ul. Dmowskiego 15 w Legnicy obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci
materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegodlnych robot
instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja winna by¢é wykorzystana przez Oferentéw biorgcych udziat w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego na realizacje instalacji przedsiewzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robot branzy instalacji gazowej oraz wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu jej wykonanie.

Zakres opracowania :

- montaz rurociggéw wewnetrznej instalacji gazowej

- montaz armatury gazowej

- podtagczenie kotta warzelnego

- podtaczenie kotta gazowego

- podtgczenie gazomierza G4

- montaz szafki gazowej

- badania instalacji

1.4.  Okreslenia podstawowe

Sie¢ gazowa — gazociggi wraz ze stacjami gazowymi, uktadami pomiarowymi, tloczniami gazu i
podziemnymi magazynami gazu, potgczone i wspotpracujgce ze soba, stuzgce do przesytania i
dystrybucji paliw gazowych, nalezace do przedsiebiorstwa gazowniczego.

Przytacze gazowe — odcinek sieci gazowej od gazociggu zasilajgcego do kurka gtéwnego wraz z
zabezpieczeniem wigcznie, stuzacy do przytgczania instalacji gazowej znajdujgcej sie na terenie i w
obiekcie odbiorcy.

Instalacja gazowa — urzgadzenia gazowe z ukfadami potgczeh miedzy nimi, zasilane z sieci gazowej,
znajdujgce sie na terenie i w obiekcie odbiorcy.

Uktad pomiarowy — gazomierze i inne urzadzenia pomiarowe lub rozliczeniowo — pomiarowe, a takze
uktady potaczen miedzy nimi, stuzgce do pomiaru ilosci pobranych lub dostarczonych do sieci paliw
gazowych i dokonywania rozliczen w jednostkach objetosci lub energii.

Paliwo gazowe — paliwo pochodzenia naturalnego, spetniajgce wymagania Polskich Norm.

Pozostate, nie wymienione okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definiciami podanymi w Specyfikacji Technicznej i Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie /Dz.U nr75 z 15 czerwca 2002r./

2. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg STWIOR i poleceniami Inzyniera.

Rodzaje (typy) urzgdzen, osprzetu i materiatdbw pomocniczych powinny by¢ zgodne z podanymi w
dokumentac;ji projektowej. Zastosowanie innych rodzajéw (typow) urzgdzen niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.

3. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

- Harmonogram i kolejnos¢ robét instalacyjnych,
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- Rysunki robocze wymagane przez Inzyniera,
- Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci ST
- Zalecenia i instrukcje dostarczone przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci ST

4. Materiaty

4.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji gazowej musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Wykonawca przed zastosowaniem
wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatébw powinien by¢ dokonany
wedtug wymagan i w sposéb okreslony obowigzujgcymi normami.

4.2. Wymagania do materialéw nie wyszczegolnionych w publikowanych
katalogach

Materiaty, ktore nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do stosowania w
budownictwie, nalezy stosowaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi kartami wyrobdw i instrukcjami producentow.
Normy zuzycia nalezy przyjmowaé zgodnie z zaleceniami producentéw i dystrybutoréw wyrobdw.

4.3. Przewody i ksztattki

Rurociggi z miedzi Cu-DHP do instalacji gazowych wg PN-EN 1057. Ksztaltki kielichowe fabryczne do
potgczen kapilarnych z miedzi Cu-DHP do instalacji gazowych wg DIN 2856. taczniki przejsciowe
gwintowane z brazu do instalacji gazowych.

4.4, Armatura

Armatura odcinajgca musi mie¢ znak bezpieczenstwa B, a takze na korpusie zaworu podane: nazwe
producenta, $rednice nominalng, cisnienie nominalne. Stosowaé¢ kurki kulowe c¢wiercobrotowe
gwintowane go gazu.

45. Gazomierz

- gazomierz miechowy G4,

- powtoka lakierowana proszkowo

- zabezpieczenie przed przeptywem wstecznym,

- w petni antywtamaniowe liczydto

- tabliczka znamionowa z kodem kreskowym,

- wymaganie zgodnosci z dyrektywg MID oraz z normg EN-PN ISO 1359:1998/A1:2006,

5. Sprzet

Do wykonania robot nalezy zastosowaé sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju roboét, przy
uwzglednieniu poprawnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw naktadow
rzeczowych, z uwzglednieniem zatozeh ogdélnych i szczegétowych.

6. Transport i skladowanie

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu poprawnej
organizacji pracy i wynikaé z projektu organizacji budowy. Przewiduje sie przewd6z urzadzenh i materiatow
od producenta lub z hurtowni na plac budowy. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu. Powinny byé rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone
przed spadaniem lub przesuwaniem. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw
transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw. Materiaty na
budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba
srodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Kierownika Kontraktu, oraz w terminie przewidzianym w
Kontrakcie. Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych $rodkéw
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transportu, ktérych rodzaj i ilo§¢ uzalezniona jest od rodzaju robét i ich zakresu: samochdéd dostawczy
kryty. Nie wolno przeciggac rur przy pomocy pojazdéw, mozna je jedynie ostroznie przetacza¢ po rownym
podtozu, lub przenosi¢ recznie oraz przy pomocy specjalistycznego sprzetu. Rury powinny by¢ ukfadane
W pozycji poziomej.

7. Wykonanie roboét

7.1. Ogélne warunki wykonania robét

Warunki wykonania robét powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej i Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
/Dz.U nr75 z 15 czerwca 2002r./.

7.2.  Roboty instalacyjno-montazowe

Instalacje gazowg wykonac¢ z rur i ksztaltek miedzianych przystosowanych do instalacji gazu ziemnego.
Rury prowadzi¢ na wierzchu lub w niezabudowanych, nie wypetnionych przestrzeniach.

Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewodow.

Rury i ksztattki tagczy¢ przez lutowanie lutem twardym lub innymi sposobami tgczenia rur, jezeli spetniajg
one wymagania szczelnosci i trwatosci okreslone w Polskiej normie dotyczacej przewoddéw gazowych dla
budynku. Do uszczelniania potgczen gwintowanych z armaturg i urzagdzeniami nalezy stosowac tasmy
teflonowe lub pasty uszczelniajgce.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy). Rury miedziane muszg by¢ gladkie, czyste, bez rys, pozbawione smaréw po procesie
ciggnienia i wegla po procesie wyzarzania. Dotyczy to zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni rur.

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczys$ci¢, rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Przy przerwach w ukfadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczyé koncowki przewodow.

Uktad mocowanh powinien uniemozliwi¢ odpadniecie przewodéw gazowych w przypadku pozaru. Do
mocowania rur nalezy stosowaé uchwyty wykonane z materiatdw niepalnych, tgcznie z kotkami
rozporowymi minimum M6, np. z: miedzi, mosigdzu lub stali nierdzewnej. Celowe jest wypetnienie
uchwytu materiatem niepalnym lub przekfadkg chronigcg przed przenoszeniem drgan i dzwiekow.

Uwaga: Uchwyty i kotki z takich materiatéw jak: tworzywo sztuczne, drewno lub stal zwykia sag
niedozwolone.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen rur. Jezeli
w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy catkowicie wypetni¢ elastycznym niepalnym szczeliwem.

Instalacje wyposazy¢ w urzgdzenie do pomiaru zuzycia gazu — gazomierz miechowy G4. Gazomierz
zamontowaé spetniajgc wymagania odpowiednich przepisow.

Gazomierz powinien by¢ zainstalowany na $Scianie w przedmiotowym lokalu i zabezpieczony przed
dostepem o0so6b niepowotanych. Lokalizacja gazomierza powinna zapewnia¢ tatwy dostep w celu jego
kontroli lub wymiany.

Gazomierz instalowaé w szafce metalowej z otworami wentylacyjnymi.

Przed i za gazomierzem nalezy zainstalowa¢ kurek odcinajgcy. Gazomierz nalezy instalowa¢ w
przedziale wysokosci od 0,3 m do 1,8 m od poziomu podtogi do spodu gazomierza.

Rozwigzania techniczne potgczen gazomierza i urzgdzen gazowych z instalacjg powinny umozliwia¢ ich
odfgczenie bez koniecznosci demontazu czesci instalaciji.

Wentylacja pomieszczen, nawiew i odprowadzenie spalin zostaty uwzglednione w projekcie budowlanym
lokalu.

7.3. Préby szczelnosci instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji gazowej, przed napetnieniem paliwem gazowym, nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnosci. Instalacje gazowg uznaje sie za przygotowang do przeprowadzenia gtéwnej préby
szczelnosci jezeli jest zmontowana, oczyszczona, kohce zaslepione, a kurki pozostajg w pozycji otwartej.
W instalacji nie powinny byé zamontowane odbiorniki gazu. W miejsce gazomierza mozliwe jest
zamontowanie odcinka fgczgcego. Mozna przeprowadzi¢ gtéwng probe szczelnosci odrebnie dla czesci
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instalacji przed i za gazomierzem. Gtéwng probe szczelnosci przeprowadza sie przed pomalowaniem
instalacji gazowej lub natozeniem izolacji.

Oprécz nowo wybudowanej instalacji, gtéwnej prébie szczelnosci podlega instalacja przebudowana,
dobudowana, remontowana lub instalacja, ktéra zostata wytgczona z eksploatacji na okres diuzszy niz 6
miesiecy.

Stanowisko pomiarowe powinno by¢ wyposazone w manometr co najmniej klasy 0,6, posiadajgcy
zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie (legalizacje).

Cisnienie gtéwnej proby szczelnosci powinno wynosi¢ 50 kPa (0,5bar). W przypadku prowadzenia
przewodow instalacji gazowych przez pomieszczenia mieszkalne lub pomieszczenia zakwalifikowane jako
zagrozone wybuchem, probe nalezy wykonaé pod cisnieniem 100 kPa (1 bar).

Przed prébg szczelnoéci nalezy instalacje gazowa przedmuchaé sprezonym powietrzem (wolnym od
zanieczyszczen i oleju) lub gazem obojetnym (np. azotem, dwutlenkiem wegla) w celu usuniecia
ewentualnych zanieczyszczen i sprawdzenia, czy przewdd nie jest zatkany. Nie wolno do tego celu
uzywac tlenu. Nastepnie, po szczelnym zaslepieniu koncéw, instalacje napetni¢ czynnikiem prébnym -
powietrzem lub gazem obojetnym (jak wyzej). Jezeli w czasie 30 minut, po ustabilizowaniu sie cisnienia i
temperatury czynnika proby, nie nastgpi spadek cisnienia, wynik giéwnej proby szczelnosci nalezy uznac¢
za pozytywny.

Gloéwng probe szczelnosci przeprowadza wykonawca instalacji w obecnosci przedstawiciela inwestora. Z
przeprowadzonej proby nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez przedstawiciela inwestora i
wykonawcy.

Probie szczelnosci, przed napetnieniem paliwem gazowym, podlega instalacja gazowa zgtoszona
dostawcy gazu przez wtasciciela lub zarzgdce, w celu napetnienia paliwem gazowym.

Prébie podlega instalacja, ktéra przeszta pomysinie gtéwng prébe bezposrednio przed napetnieniem
paliwem gazowym. Instalacje gazowg uznaje sie za przygotowang do przeprowadzenia proby jezeli jest
catkowicie zmontowana i przygotowana do napetnienia paliwem gazowym, a kurki sg w pozycji otwartej.
Dopuszcza sie niezamontowanie gazomierzy i odbiornikdw gazu w instalacji przygotowanej do préby.
Wowczas pozostajgce wolne konhcowki instalacji powinny by¢ zaslepione. Stanowisko pomiarowe
powinno by¢ wyposazone w manometr o odpowiedniej klasie doktadnosci majgcy zatwierdzenie typu i
uwierzytelnienie klasy doktadnosci.

Cisnienie czynnika prébnego powinno wynosi¢ 150 % cisnienia nominalnego paliwa gazowego przed
odbiornikami gazowymi, ustalonego dla danej grupy i podgrupy paliwa gazowego zgodnie z PN-C-04750.
Po zamontowaniu manometru w dowolnym punkcie instalacji, napetnia sie jg gazem obojetnym Ilub
powietrzem do cisnienia proby. Jezeli po uptywie 5 min od momentu ustabilizowania sie cisnienia proby
przyrzad pomiarowy nie wykaze spadku cisnienia, to wynik proby nalezy uzna¢ za pozytywny.

Przed napetnieniem instalacji paliwem gazowym nalezy sporzadzi¢ protokédt przeprowadzonej proby
szczelnosci, podpisany przez uczestniczacych w niej przedstawicieli wtasciciela lub zarzadcy budynku
oraz dostawcy paliwa gazowego.

8. Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki wymaganymi
Swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badZz zamdwieniem elementdw
indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo
proponowaé¢ zastosowanie innych niz specyfikowanych w projekcie materiatéw i technologii, pod
warunkiem, ze bedg one réwnorzedne pod wzgledem jakosci, parametréw technicznych i kolorystyki.
Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji musza zosta¢ uzgodnione przez Gt.
Projektanta.

2. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomi¢ urzgdzenia, oraz usung¢ wszelkie usterki i
defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma
obowigzek dostarczyé wszelkie materialy, urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site
roboczg niezbedne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie
w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.

3. Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$é za odpowiednie wykonanie, stabilnos¢ i bezpieczehstwo
wszelkich czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody i technologie uzyte przy budowie.

4. Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé we wlasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robét i
robotnikéw, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i
dowdz.

5. Wykonawca winien wykonywaé wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki sposob, aby
w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych nie zaktdca¢ bardziej
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niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i
placéw publicznych i prywatnych do i na terenach nalezacych zarédwno do Zamawiajgcego jak i do
0s6b trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyé Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogg by¢é nastepstwem nieprzestrzegania
powyzszego postanowienia.

6. Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzadzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko
pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa, sprzet i inne przedmioty
Wykonawcy sprowadzone na Teren Robét. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie
odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigzaé Wykonawce.

7. Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét budowlanych.

8. Wpykonawca jest zobowigzany do wspétpracy i koordynacji rob6t z innymi wykonawcami wytonionymi
w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujgcych pozostate roboty budowlane, az do
catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajgcego jego przekazanie do uzytkowania. Wspdtpraca
miedzy wykonawcami polegaé¢ bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu robét pod dalsze prace
budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajgcym 2z ogdlnego
harmonogramu robdét akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi
Inwestorowi projekt organizacji robét i harmonogram rzeczowy robét do akceptacji. O wszystkich
pracach prowadzonych przez wykonawcéw powinien by¢ poinformowany Kierownik Budowy i do
niego powinno naleze¢ ostateczne rozstrzygniecie o kolejnosci dopuszczania poszczegdlnych
wykonawcéw i przekazywania frontéw robot.

9. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz
wykonanie dokumentacji powykonawczej w ilosci egzemplarzy uzgodnionej z Inwestorem.

9. Zasady bhp i p.poz.

Podczas napetniania gazem instalacji gazowych nalezy przestrzega¢ podstawowych
zasad bhp i ppoz. ze wzgledu na niebezpieczehnstwo zapalenia i wybuchu rozprowadzanego gazu
ziemnego. Roboty na czynnych instalacjach gazowych nalez do prac gazoniebezpiecznych i powinny
je wykonywac¢ osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
Podczas prac montazowych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
- prace na czynnych instalacjach gazowych mozna wykonywaé dopiero po odcieciu doptywu gazu,
- kontrole szczelnosci urzgdzeh gazowych powinno przeprowadzaé sie wytgcznie za pomocg
srodka pianotwoérczego lub wykrywacza gazu (eksplozymetru),
- wrazie wykrycia (eksplozymetrem lub wykrywaczem metanu) obecnosci gazu - trzeba doktadnie
przewietrzy¢é miejsce pracy przed przystgpieniem do robét na przewodach gazowych,
- przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ stan narzedzi i wilasciwe
funkcjonowanie urzadzen,
- do miedzianych potaczen lutowanych, ze wzgledu na toksycznos¢, powinno sie stosowaé luty
bezkadmowe,
- zachowaé¢ ostroznos¢ przy stosowaniu topnikéw do Ilutowania (nie wolno wtedy spozywac
positkow ani pali¢ papieroséw, a po zakonczeniu pracy trzeba niezwtocznie umy¢ rece),
- Roboty gazoniebezpieczne powinny wykonywa¢ co najmniej dwie osoby.

10. Kontrola jakosci robét

10.1. Sprawdzanie instalacji gazowej z miedzi — etapy kontroli i wymagane
dokumenty

Kazda instalacja gazowa po wykonaniu, a przed oddaniem do uzytku powinna by¢ sprawdzona przez
wykonawce w obecnosci dostawcy gazu oraz inwestora. Sprawdzenie instalacji gazowej polega na
kontroli:

- zgodnosci wykonania z projektem technicznym, pozwoleniem na budowe oraz obowigzujgcymi

przepisami,

- jakosci wykonania instalaciji,

- szczelnosci instalacji.
W czasie odbioru technicznego instalacji wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ nastepujgce
dokumenty:
- pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwy organ administracji panstwowej,
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- dziennik budowy,

- wymagane uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych,

- dokumentacje techniczng (powykonawczg) ze zmianami nanoszonymi podczas budowy,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- opinie zaktadu kominiarskiego z potwierdzeniem prawidtowosci podigczenia urzgdzen gazowych do
przewodow kominowych oraz droznosci przewoddéw spalinowych,

- certyfikaty (certyfikat na znak bezpieczenstwa B lub znak DT), aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci,

- warunki techniczne dostawy gazu,

- instrukcje obstugi zamontowanych urzgdzen gazowych.

10.2. Kontrola zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem
technicznym

Kontrola zgodno$ci wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym polega na sprawdzeniu:
a) srednic przewodow gazowych i armatury,

b) zgodnego z projektem prowadzenia instalacji w budynku,

c) mocowania przewodéw i armatury (w tym kurkow),

d) wtasciwego doboru rur, tgcznikéw, armatury i materiatébw pomocniczych,

e) wigczenia przewodow spalinowych i prawidtowego wykonania wentylacji pomieszczen,

f) zgodnosci wykonania z obowigzujgcymi przepisami.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu technicznego Wykonawca powinien wpisa¢é do dziennika
budowy i skorygowaé dokumentacje techniczna.

10.3. Kontrola jakosci wykonania instalacji gazowej

Kontrola jakosci wykonania instalacji gazowej polega na sprawdzeniu:

- jakosci zastosowanych materiatow (rur, tgcznikéw, lutéw, armatury, elementéw mocujgcych) z

uwzglednieniem dopuszczenia ich do stosowania w instalacjach gazowych,

- doboru wtasciwej technologii wykonania,

- sprawnosci armatury gazowej,

- przystosowania urzgdzeh gazowych do danego typu gazu.
W czasie kontroli nalezy poddac¢ wnikliwej ocenie wszystkie potgczenia lutowane i sprawdzi¢ czy na catym
obwodzie krawedzi kielicha szczelina lutownicza jest wypetniona lutem, co $wiadczy o wkasciwym
wykonaniu ztgcza. Wadliwe potgczenie nalezy wycig¢ i wykona¢ ponownie.
Wszystkie wyroby stosowane do budowy instalacji gazowych powinny mieé¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa B, znak DT, atest energetyczny lub aprobate techniczna.

11. Obmiar roboét

1. Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie Robot objetych Kontraktem.

2. Obmiar Robdt nie bedzie wykonywany w celu dokonywania rozliczen finansowych.

3. Jednostkg obmiarows jest:

- [m] wykonanych rurociggéw w zalezno$ci od rodzaju i Srednicy rur,

- pozostate elementy instalacji oblicza sie w sztukach lub kompletach, zgodnie z ustaleniami w
przedmiarze robét

12. Odbior robot

Po pozytywnym wyniku przeprowadzonych préb szczelnosci i odbiorze technicznym (wg zalecen
pisanych w p. 10.) Wykonawca wypetnia protokét odbioru instalacji gazowej oraz ustala z dostawcg gazu
termin oraz warunki uruchomienia instalacji.

Dostawca gazu po otrzymaniu protokotu odbioru instalacji zawiera z odbiorcg umowe o dostawe gazu.
Inwestor zgtasza przekazanie instalacji do uzytkowania do wtasciwego urzedu.

13. Uruchamianie instalacji gazowej

Po przeprowadzeniu odbioru technicznego i podpisaniu umowy z dostawcg gazu przez wiasciciela
instalacji instalacja gazowa moze by¢ podigczona do sieci rozdzielczej i uruchomiona przez dostawce

Przebudowa lokalu uzytkowego z przystosowaniem do stotéwki w budynku gminnym
przy ul. Dmowskiego 15 w Legnicy
110



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Roboty sanitarne - ST 11.0

gazu. Uruchomienie polega przede wszystkim na doprowadzeniu gazu do wszystkich odcinkow instalaciji
oraz urzgdzenh gazowych.

Do obowigzkéw dostawcy gazu nalezy zamontowanie gazomierza.

Bezposrednio przed uruchomieniem instalacji nalezy sprawdzié¢, czy wszystkie przewidziane w projekcie
miejsca wyptywu gazu sg zamkniete (kurki, zawory, palniki urzgdzefi gazowych itp.).

Otwarcie doptywu gazu do instalacji gazowej jest zwigzane z niebezpieczehAstwem powstania mieszaniny
gazu z powietrzem, co stanowi istotne zagrozenie dla odbiorcéw gazu i dlatego instalacje nalezy
odpowietrzyé. Po odpowietrzeniu instalacji sprawdza sie dziatanie wszystkich kurkéw kazdego urzadzenia
gazowego. Instalacjé mozna uzna¢ za uruchomiong i nadajgca sie do eksploataciji, jezeli odpowietrzono
wszystkie jej odcinki oraz urzgdzenia gazowe i sprawdzono, czy wszystkie zamontowane urzgdzenia
funkcjonujg prawidtowo. Regulacje i sprawdzenie prawidtowosci funkcjonowania urzgdzen gazowych
powinien wykona¢ pracownik majgcy odpowiednie uprawnienia, np. przedstawiciel serwisu firmy
produkujgcej gazowe kotly grzewcze.

14. Warunki finansowe

Ptatnosci dokona¢ za komplet (kpl) wykonanej kompletnej instalacji: wykonanie wszystkich czynno$ci
objetych niniejszg ST, zakup wszystkich materialdw z dostarczeniem na plac budowy, skladowaniem i
ubezpieczeniem placu budowy.

Ptatnos¢ nastepuje wedlug umowy Inwestora z Wykonawcg na podstawie cen jednostkowych,
skalkulowanych przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu
naktadczego.

15. Przepisy zwigzane

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz.690 z 2002r.)
z pOzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 poz. 1050 z 2001 r).

- Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 02.04.2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgodnien dokumentacji projektowej
(Dz. U. nr 38 poz. 455 z 2001r)

- PN-90/A-55529: Urzgdzenia gazowe dla zaktadéw zbiorowego zywienia. Ogdélne wymagania i
badania.

- PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

- PN-89/B-10425: Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

- PN-87/C-96001: Paliwa gazowe rozprowadzane wspoélng siecig i przeznaczone dla gospodarki
komunalne;.

- PN-83/E-08110: Elektryczne urzgdzenia przeciwwybuchowe. Wspdlne wymagania i badania.
- PN-91/M-34501. Skrzyzowanie gazociggéw z przeszkodami terenowymi.

- PN-84/E-08107: Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe. Urzadzenia i obwody
iskrobezpieczne. Wymagania i badania.

- PN-83/E-05003/01: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
- PN-79/M-02030: Gwinty rurowe walcowe. Wymiary i tolerancje.

- PN-80/M-02031: Gwinty rurowe stozkowe. Wymiary i tolerancje.

- PN-76/M-34034: Rurociggi. Zasady obliczen strat cisnienia.

- PN-92/M-34503: Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggéw.
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PN-94/M-34511: Gazociggi i instalacje gazownicze. Reduktory o przepustowosci do 60m3/h na
cisnienie srednie. Wymagania i badania.

PN-93/M-35350: Kotty grzewcze wodne niskotemperaturowe i sredniotemperaturowe.
Wymagania i badania.

PN-79/M-40300: Kuchnie i kuchenki gazowe uzytku domowego.

PN-87/M-40301: Gazowe grzejniki wody przeptywowej. Wymagania i badania.
PN-89/M-40302: Promienniki gazowe.

PN-86/M-40303: Urzgdzenia gazowe uzytku komunalnego, domowego i turystycznego. Podziat.
PN-86/M-40305: Urzadzenia gazowe uzytku domowego. Wymagania ogdine.
PN-86/M-40306: Urzgdzenia gazowe uzytku domowego. Metody badan.

PN-87/M-40307: Ogrzewacze pomieszczen gazowe konwekcyjne. Wymagania i badania.
PN-83/M-54832/01: Gazomierze. Ogolne wymagania i badania.

PN-83/M-54832/02: Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

PN-83/M-54832/04: Gazomierze rotorowe. Wymagania i badania.

PN-79/M-54840: Gazomierze miechowe z kro¢cami gwintowanymi - czesci ztgczne.
PN-92/M-74001: Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania.

PN-86/M-75001: Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-86/M-75198: Osprzet przewodoéw gazowych niskiego cisnienia. Kurki stozkowe. Wymagania i
badania.

PN-88/M-75199: Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia. Kurki stozkowe z przytgczami
kielichowymi gwintowanymi.

PN-88/M-75200: Osprzet przewoddéw gazowych niskiego cisnienia. Kurki stozkowe z przytgczami
do wezy.

PN-EN 45014 : Ogdlne kryteria dotyczgce deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.
ZN-G-3150. Gazociagi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania.

ZN-G-3001-3004. Gazociaggi. Oznakowanie gazociggdw.

ZN-G-4001: Pomiary paliw gazowych. Postanowienia ogodine.

ZN-G-4002: Pomiary paliw gazowych. Zasady rozliczen i technika pomiarowa.

BN-82/89760-50: Przejscia gazociggdéw przez przegrody budowlane. Ogélne wymagania i
badania.

BN-82/89760-52: Przej$cia gazociggdw przez przegrody budowlane. Rury ochronne.

Zarzadzeniem Nr 28 Prezesa Zarzadu MSG Sp. z 0.0. z 14.09.2004r. w sprawie organizowania,
wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych.

Zarzadzeniem Nr 4 Dyrektora O/MZG ,,Gazownia Warszawska” z 10.10.2002r. w sprawie
wprowadzenia opracowania ,Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie”.
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