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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji wodnej,
kanalizacyjnej w ramach robot zwigzanych z przebudowag lokalu uzytkowego z przystosowaniem na
potrzeby stotéwki w budynku gminnym przy ul. Dmowskiego 15 obejmujacy w szczegdlnosci wymagania
wiasciwodci materiatldbw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
poszczegdlnych robdt instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
ryczattowych.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw biorgcych udziat w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego na realizacje instalacji przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:
montazu rurociggéw poziomych wodociggowych —wody zimnej bytowej, cieptej wody uzytkowej,
montazu rurociggéw poziomych kanalizacji sanitarnej,

montazu podejs¢ wodociggowych i kanalizacyjnych do przyboréw sanitarnych

montazu wodomierza

montazu podejs¢ instalacji kanalizacji sanitarnej

montazu wpustow

badania instalaciji,

wykonanie izolacji termicznej,

wykonanie przejsc¢ instalacji wody i kanalizacji przez przegrody budowlane
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

odbiory

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

" Instalacja zimnej wody — instalacja rozpoczynajgca sie bezposrednio za podtgczeniem do
istniejgcego pionu wodociggowego wraz z wodomierzem,

. Instalacja cieptej wody — czes¢ instalacji wodociggowej rozpoczynajaca sie
bezposredni za zaworem na zasileniu zimna woda urzadzenia do przygotowania cieptej wody,

. Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego,

. Przeptyw obliczeniowy - umowna wartos¢ strumienia objetosci lub strumienia masy
wody wyznaczona dla warunkéw uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie instalaciji.

) Instalacja kanalizacyjna - uktad potgczonych przewoddéw wraz z urzadzeniami,
przyborami i wpustami odprowadzajacy scieki do istniejgcej instalacji w obiekcie,

. Przeplyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej— umowna warto$¢ strumienia objeto$ci
Sciekow, stanowigca podstawe wymiarowania przewodow instalacji kanalizacyjnych.

. Przybor sanitarny — urzgdzenie stuzgce do odbierania odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalno$ci higieniczno-sgnitarnych i gospodarczych.

. Podejscie — przewod fgczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

. Przewéd spustowy ( pion ) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z podejs¢
kanalizacyjnych do przewodu odptywowego.

) Przewé6d odplywowy ( poziom ) - przewdd stuzgcy do odprowadzenia $ciekéw z piondéw do
podtgczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

) Whpust - urzadzenie stuzace do zbierania sciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania

ich do instalacji kanalizacyjnej.

2. Ogdélne wymagania dotyczace robot
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Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych” Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz Polskich Norm, pod
fachowym, technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

3. Materiaty

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i przyjetym w ofercie
rozwigzaniom technicznym. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng. Wszystkie
materiaty i urzgdzenia uzyte do instalacji sanitarnych muszg posiadaé $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w
zatgcznikach do tych dokumentéw.

o Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

o Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatéw i elementow okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalaciji.

32.  Przewody

e Instalacje wodociggowg wody zimnej nalezy wykonaé z rur i ksztattek z tworzyw sztucznych —
PP-R.
¢ Instalacje wodociggowg wody cieptej nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych —
PP-R stabilizowanych.
o Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PVC-U kielichowych tgczonych na
uszczelce gumowej wargowej do instalacji wewnetrznych.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

3.3.  Armaturai przybory sanitarne

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajgca,

pomiar zuzycia wody — wodomierz dla wody zimnej

miski ustepowe , umywalki, zlewozmywaki typowe

wpusty podtogowe z rusztami z zeliwa z odptywem w doét i nasadg z tworzywa sztucznego,

3.4.  Izolacjatermiczna

Izolacje cieptochronna rurociggéw cwu nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowe;j
o grubosciach zgodnie z norma PN-B-02421:2000,

Izolacja wody zimnej na bazie kauczuku.

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
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3.5. Wymagania do materiatéw nie wyszczegoélnionych w publikowanych katalogach

Materiaty, ktére nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do stosowania w
budownictwie, nalezy stosowa¢ zgodnie z obowigzujacymi kartami wyrobow i instrukcjami producentéw.
Normy zuzycia nalezy przyjmowac¢ zgodnie z zaleceniami producentéw i dystrybutoréw wyrobdw.

4. Sprzet

Do wykonania robot nalezy zastosowa¢ sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robot, przy
uwzglednieniu poprawnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw naktadow
rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogoélnych i szczegotowych. Do obstugi sprzetu powinni byé
zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje. Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z
technologii prowadzenia robot.

5. Transport i skladowanie

Srodki transportu powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatéw. Przewozone materiaty
powinny by¢ ukfadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

Materiaty powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

Nalezy zadba¢, aby materiaty budowlane nie uleglty uszkodzeniu badz trwatemu zabrudzeniu podczas ich
przewozenia i skladowania.

6. Wykonanie robét
6.1. Instalacja wodociaggowa i kanalizacji sanitarnej

6.1.1. Montaz instalacji wody cieptej oraz zimnej

e  Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowa¢ uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).

e  Rury PP tgczy¢ przez zgrzewanie z odpowiednimi ksztattkami,

. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzehn mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy).

¢  Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu nalezy wewnatrz i na stykach

starannie oczysci¢, rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywaé.

e  Przy przerwach w ukfadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczyé koncéwki przewodow.

o  Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
— wykonanie potgczen.

e  Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywac¢ wytgcznie przy uzyciu tgcznikow;
niedopuszczalne jest giecie rur PP zaréwno na zimno, jak i na gorgco.

e W miejscach przejsé przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen
rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury
i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢ elastycznym niepalnym szczeliwem.

e  Przewody poziome nalezy montowac na podporach w odpowiednim rozstawie zgodnie z PW.

e  Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow nalezy realizowa¢ odpowiednimi ksztattkami.

e  Przewody prowadzi¢ w miare mozliwosci w bruzdach $ciennych, jezeli to konieczne dopuszcza
sie prowadzenie rur w warstwach posadzkowych.

6.1.2. Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej
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Rurociggi kanalizacji sanitarnej tgczy¢ na wecisk przy uzyciu odpowiednich past do potgczen
kanalizacyjnych,
Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowa¢ uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywad.
Kolejno$¢ wykonywania robaot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

— przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych
utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen.
Przewody kanalizacyjne powinny byé¢ ukfadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekow,
Przewody prowadzi¢ w miare mozliwosci w bruzdach $ciennych, jezeli to konieczne dopuszcza
sie prowadzenie rur w warstwach posadzkowych.
Minimalne spadki podej$¢ do przyborow nie powinny by¢ mniejsze od 2%.

6.1.3. Montaz przyboroéw sanitarnych i armatury

Montaz urzadzen, armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy.

Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych,
umozliwiajgcych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

Przed montazem nalezy z armatury usung¢ zanieczyszczenia, oraz usung¢ zaslepienia.
Urzadzenia powinny mie¢ trwale przymocowana tabliczke znamionowa z blachy
podajgcg co najmniej:

- hazwe producenta,

- charakterystyke techniczna urzadzenia,
- date produkcji i numer kolejny wyrobu,
- znak kontroli jakosci.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, aby

utatwi¢ obstuge i konserwacje.

Armature zaporowa nalezy montowac tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Zawory zwrotne nalezy ustawic tak, aby trzpienie ( osie) grzybkéw znajdowaly sie

w potozeniu pionowym; mozliwe jest inne montowanie zawordw jezeli takie dopuszcza producent.

Sposdb ustawienia przyboréw sanitarnych wynika z funkcjonalnosci pomieszczenia.

6.1.4. Montaz izolacji termicznej

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢é prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6.1.5. Proéba szczelnoSci i kontrola jakosci robot

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci kontrolne:
— kontrola jakosci utozenia rur,
— kontrola jakosci montazu przyboréw,
— préby szczelnosci,
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e Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wodnej i kanalizacyjnej powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, oraz
wytycznymi producenta rur.

o Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

e  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

6.1.6. Badania i uruchomienie instalacji

. Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewodoéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
. Préby szczelnosci przewodoéw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ woda zimna po wyptukaniu

instalacji. Wartos¢ cisnienia prébnego w wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego lecz nie
mniej niz 10 baréw zgodnie z warunkami podanymi w tablicy 10 WTWiO instalacji
wodociagowych-zeszyt 7 COBRTI Instal dla przewodow ze stali ocynkowanej i stali nierdzewnej
oraz tablicy 11 WTWiO instalacji wodociagowych-zeszyt 7 COBRTI Instal

. Badanie szczelnosci instalacji wody cieptej nalezy wykonaé po pozytywnie przeprowadzonej
prébie woda zimna przy cisnieniu roboczym.
. Przed zakryciem przewody instalacji kanalizacyjnej nalezy podda¢ probie szczelnosci. Szczelnosé

podejs¢ i piondw kanalizacyjnych zbada¢ poprzez obserwacje swobodnego przeptywu wody
odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych.

. Przewody odptywowe nalezy napetni¢ woda do poziomu powyzej kolana tgczgcego te przewody z
pionem i podda¢ obserwaciji. Badane przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywaé
przeciekéw.

. Przed zakryciem przewody instalacji kanalizacyjnej nalezy poddaé probie szczelnosci. Przewody i
ich potgczenia nie powinny wykazywac przecieku.

. Z préb szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w cze$ciST-0 Wymagania Ogdlne”.

7.2. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest:

Kpl - przybory sanitarne, armatura wyptywowa i baterie, armatura odcinajgca
szt. - zawory

m -  przewody wodociggowe i kanalizacyjne

8. Odbior robot

8.1.  Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0 Wymagania Ogdlne”.

8.2. Odbiér robot

Odbioru roboét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

Bruzdy w $cianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnosé z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
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» Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.

» Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji.

* Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robdt,
Dziennik budowy,

dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw
materiatow),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej, protokoty z odbioréw czesciowych i
realizacji postanowie dotyczacych usuniecia usterek, aktualnos¢ Dokumentacji projektowe] (czy
przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia), protokoty badan szczelnosci instalacji.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Dla urzadzen oraz elementéw lub czesci instalacji, ktére podlegajg zakryciu w wyniku postepu robét
nalezy przeprowadzi¢ odbiér techniczny - czesciowy.

Dotyczy to np.:

zakrywanych pokryciem sciany stelazy montazowych do wiszgcych przyboréw sanitarnych.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
robét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje odcinkow instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy zatgczy¢
protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac
odbioru czesciowego.

8.2.1. Odbidr techniczny — kohcowy instalacji wodociggowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

- zakonczeniu wszystkich robét montazowych przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej
- instalacja zostata wyptukana i napetniona woda

- instalacje poddano dezynfekcji chemicznej

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym

Przy odbiorze konchowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy instalacji

dziennik budowy

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

protokoty odbioréw technicznych — cze$ciowych

protokoty wykonanych badan odbiorczych

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdow

instrukcje obstugi instalacji

certyfikaty techniczne

atesty higieniczne

Swiadectwa jakosci

8.3.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegoélnych faz robot
podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robat,
uniemozliwiajgcych odbidr robét poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur odgatezien,

- wykonana izolacja,
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Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt

i poprawek, bez hamowania ogoélnego postepu robdt. Odbioru roboét nalezy dokona¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawcza robot. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy
oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN) oraz PW.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza

Dziennik Budowy

Dokumenty potwierdzajgce jakosé wbudowanych materiatow

Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw

Protokoty odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek, czesciowych
Odbiér techniczny koncowy polega na:

sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych

usuniecia usterek, sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia

nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- protokoty odbioréw technicznych — czesciowych

- protokoty wykonania robot odbiorczych

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

W ramach odbioru technicznego koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ wykonanie odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich WTWiO

- sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentow

- uruchomi¢ instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr techniczny koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania

9. Warunki finansowe

o Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ finansowe zabezpieczenie wiasciwego wykonania umowy na

warunkach i w terminach okreslonych w SIWZ,

e Przyjmuje sie, ze przed ziozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje w

omawianym przedmiocie co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci, jakie moga wptyng¢ lub

dotyczy¢ Oferty Przetargowej,

e Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera swojg Oferte Przetargowg na danych udostepnionych przez

Zamawiajgcego, oraz na wtasnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyzej opisano,

¢ Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie¢ co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty Przetargowej, oraz

stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktdére powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania

umowne, a takze wszystko, co moze by¢ konieczne dla wtasciwego wykonania i uruchomienia obiektu

oraz usuniecia usterek,

e Jezeli pomimo zapoznania sie Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami Wykonawca

napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki - inne niz warunki klimatyczne

na terenie budowy — o takim charakterze, jakich jego zdaniem doswiadczony Wykonawca nie byt w stanie

przewidzie¢, powinien niezwlocznie na piSmie powiadomi¢ Zamawiajgcego, Projektanta i Inspektora

Nadzoru. Po takim powiadomieniu Zamawiajgcy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem —

jezeli uzna, ze istotnie przeszkody lub warunki nie mogly by¢ przewidziane przez doswiadczonego

Wykonawce — moze postanowic:

a przedtuzy¢ czas wykonania, do ktérego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umowa,

a udzieli¢ zamdwienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umowg i przepisami Ustawy o zamdwieniach
publicznych, o czym nastepnie powiadomi Wykonawce.

Postanowienie takie wezmie pod uwage wszelkie polecenia, jakie Zamawiajgcy moze wydaé Wykonawcy

w zwigzku z zaistniatg sytuacja, a takze wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki, jakie sam Wykonawca

moze podjgé w braku szczegdlnych polecen Zamawiajgcego badz Inspektora Nadzoru.

10. Przepisy zwigzane

Normy:
PN-92/B-01707- Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych

PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

wody

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenhstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz.1596) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

PN-81/B-10800 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne.Wymagania i badania przy odbiorze

BN-76/8860 elementy mocujgce rurociggi

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych — 2003 r.

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2006.

PN-EN 1610- Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-81/B-03020- Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie

PN-EN 1451-1- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania sciekow wewnagtrz
konstrukcji budowli. Polipropylen PP

PN-EN 1519-1- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania sciekow wewnagtrz
konstrukcji budowli. Polietylen PE

PN-/H-74200 Rury stalowe instalacyjne ze szwem ocynkowane.

PN-/H-74200 Rury stalowe ze szwu walcowane lub ciggnione.
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