Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Posadzki- ST 6.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Posadzki

ST 6.0

Przebudowa lokalu uzytkowego z przystosowaniem do stotéwki w budynku gminnym
przy ul. Dmowskiego 15 w Legnicy

47



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Posadzki - ST 6.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek dla zadania:
,Przebudowa lokalu uzytkowego z przystosowaniem do stotowki w budynku gminnym

przy ul. Dmowskiego 15 w Legnicy’.

Rodzaje posadzek do wykonania:
» Posadzka piwnicy z jastrychu cementowego malowana farbg do betonu odporng na $cieranie

» Posadzka z wyktadziny PCV typu tarkett na ptycie OSB wodoodpornej
» Schody betonowe wejsciowe
1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.
1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).
Klasyfikacja rob6t zgodnie z tabelg w ST 0.0 - Wymagania Ogélne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji sa;

> BetonB15

Papa termozgrzewalna

Jastrych cementowy

wyktadzina PCV typu tarkett,

kleje zalecane przez producenta wyktadziny

spoiny do zgrzewania potaczen zgodnie z zaleceniem producenta

ptyty OSB wodoodporne gr.25 mm

legary drewniane 10x6 cm impregnowane czterofunkcyjnym preparatem do drewna np. Maxolin
keramzyt

materialy pomocnicze i montazowe w asortymencie i iloSci niezbednej do prawidiowego
wykonania robot

Wszystkie materiaty musza posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne ITB oraz spetniaé wymogi
izolacyjnosci cieplnej i odporno$ci ogniowej okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé sprzet zalecany przez
producenta wyktadzin, sprawny technicznie oraz narzedzia reczne niezbedne do wykonania robé6t
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i $rodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki
transportu.
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Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ rob6t i witasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH
5.1 Posadzka piwnicy
Przed przystapieniem do wykonania posadzki piwnicy nalezy usuna¢ gruz z rozebranej starej posadzki
cementowej oraz oczysci¢ podioze.
Wykona¢ podktad pod posadzke gr, 10 cm z betonu B15 oraz izolacje z dwoch warstw papy
termozgrzewalnej. Nastepnie wykona¢ posadzke gr 5 cm z jastrychu cementowego.
5.2 Posadzka z wykfadziny tarkett
Po usunigciu materiatdw z rozbiorki i oczyszczeniu podtoza nalezy wykona¢ podtoze z dwdch warstw
ptyty OSB wodoodpornej gr.25 mm na legarach drewnianych.
Miedzy legarami utozy¢ zasypke izolacyjng z keramzytu.
Ukfadanie wyktadzin
» Temp. pomieszczen > 18 °C
» Wyktadzina powinna aklimatyzowa¢ si¢ w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna by¢
rozluzniona)
» Po pocieciu na kawatki wyktadzina powinna aklimatyzowa¢ sie w pomieszczeniu kolejne 24 h
W jednym pomieszczeniu uzywacé rolek z jednej serii produkcyjnej

\4

\4

Na przygotowanym podkfadzie rozprowadzamy klej. Wyktadzing mozna kta$¢ dopiero, gdy

rozprowadzony klej osiggnie wkasciwag konsystencie.

Po przyklejeniu spawanie potaczen moze nastapié po 24 h.

Wykona¢ cokoty h=10cm.

Arkusze wyktadziny nalezy fgczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.

Frezowanie i spawanie narozy i zlaczy nalezy wykona¢ po wyschnieciu kleju.

W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej z

koricowka do zgrzewania sznurowego.

» Wszystkie zgrzewy muszg ostygna¢ przed odcieciem nadmiaru zgrzewu. Zaleca sie dwuetapowg
obrdbke zgrzewu: wstepng i wygtadzajaca.

» Nadmiar zgrzewu nalezy usuwaé¢ za pomoca specjalnego noza.

5.3 Schody wejsciowe betonowe

Przed przystapieniem do wykonania schoddw nalezy usuna¢ gruz z rozbiérki istniejacych schodow

oraz oczysci¢ podioze. Nowe schody wykonac w obrysie istniejacych schodow.

W posadzce migdzy kratg sktadang a drzwiami wejsciowymi wykona¢ zagtebienie gt. 22 mm, o

wymiarach 100x90 cm na wycieraczke stalowa.

YV VYV VYV

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POSADZKOWYCH
6.1 Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot
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Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkow transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot, materiatdéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

» Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

» Badanie materiatbw nalezy przeprowadzic na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zataczonych atestow w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatbw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna uzywa¢ materiatbw nie majacych
dokumentdw stwierdzajacych ich jakos¢.

» Sprawdzenie podtozy. Podfoze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach
prowadzenia robot

Posadzka z wyktadzin

» Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegajg: wyglad zewnetrzny i jednolitos¢ barwy i wzoru,
zwigzanie posadzki z podktadem, prawidtowo$¢ wykonania stykow, wykofczenie posadzki.

» Na powierzchni posadzki nie mogg odznacza¢ sie nierdwnosci podktadu oraz nie moga
wystepowac plamy i uszkodzenia mechaniczne

> Niedopuszczalna jest obecno$¢ pecherzy, fatd oraz odstawanie brzegdw arkuszy wyktadziny

» Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma, jezeli projekt nie przewiduje spadkéw

»  Przeswit migdzy tatg przytozong w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosi¢ nie wiecej niz 2
mm

» Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub zatozonego spadku
na catej diugosci i szeroko$ci posadzki nie moze by¢ wigksze niz 3 mm.

»  Arkusze wyktadziny powinny by¢ utozone szczelnie.

»  Szerokos¢ spoin nie powinna wynosi¢ wiecej niz 0,5 mm.

> Spoiny powinny tworzyc¢ linie proste na catej dtugo$ci i szeroko$ci pomieszczenia

» Dopuszczalne odchylenie prostoliniowosci spoin nie moze wynosi¢ wigcej niz 1 mmna 1 mi5 mm
na catej diugo$ci pomieszczenia.

» Posadzki powinny by¢ wykoriczone przysciennymi listwami podtogowymi

» Listwy muszg catkowicie przylega¢ do podtoza (Sciany i powierzchni posadzki) i by¢ trwale z nim
zwigzane.

» Posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczen.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (PN-EN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b)  Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

6.3 Badania jakosci robé6t w czasie budowy
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Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtadciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

» powierzchnie poszczegoinych rodzajow posadzki

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

b) Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

d) Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN).

f)  Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza

Dziennik Budowy

Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw

Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

Protokoty odbiorow cze$ciowych

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z

wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke lub jej

cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami norm. Wykonawca jest wowczas zobowigzany

doprowadzi¢ posadzki do stanu odpowiadajacego wymaganiom normy i przedstawic je do ponownego

odbioru.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem rob6t
2. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa ww zadania
3. normy
4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji
6. Instrukcje producenta wyktadzin
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét oraz inne aktualne normy zwigzane
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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