PRZEDMIAR ROBOT

Budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej do budynku gminy przy
ul. Nowodworskiej nr 36 w Legnicy dz. 40/8 obr¢b Rybaki

KOD CPYV : 45232440-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw do
odprowadzania Sciekdw
45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

Zamawiajacy: Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
dzialajgcy w imieniu gminy Legnica
59-220 Legnica
ul. Zielona 7

Data opracowania

08.09.2014



Przytacze kan. sanit Nowod.-36 Zuzia (C) DataComp 1994-2007 (lic. 8966)

strona nr: 1
Przytgcze kanalizacji sanitarnej do budynku nr 36 przy ul. Nowodworskiej w Legnicy
Spis dziatow przedmiaru robot
Nazwa elementu
@)
PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ -UL.NOWODWORSKA NR 36 LEGNICA - kod CPV -45232440-8 ()
)
1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe 1 roboty ziemne kod CPV - 45111200-0 ()
(Ll = 3,169
()
2 Roboty instalacyjne Ks - kod CPV45232440-8 ()
(2.1 - 2.13)
@)
3 Roboty odtworzeniowe -kod CPV 45233200-1 ()
(3.1 - 3.6)

ze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Nowodworskiej nr 36 w legnicy dz. 40/8 obreb Rybaki



Przylacze kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Nowodworskiej nr 36

Opis ogdlny

1. Podstawa zlecenia
- zlecenie Inwestora
- projekt budowlany opracowany przez mgr inz. Marka Kotodziejczyka
- ustawa Prawo Zamodwien Publicznych
- rozporzadzenie ministra infrastruktury z 18 maja 2004 w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

2. Charakterystyka inwestycji

Przytgcze kanalizacji sanitarnej z rur PVC_U 200 i lklasy SN8,SDR34 1 =17 m
bedzie utozone na dzialce 40/8 obreb Rybaki , na czesci dziatki uzytkowanej rolniczo
na dtugosci I=14 m i istniejacej drodze wewnetrznej 1 = 3 m o nawierzchni betonowe;j.
Zaprojektowano przy granicy dziatki studni¢ rewizyjng betonowa fi 1000, h =1,5 m,
na zatamaniu kierunku zaprojektowano studni¢ inspekcyjna PVC WAVIN 400 o
glebokosci h= 1,3 m. Przejcie przez mur ceglany wykona¢ w rurze ochronnej
stalowej f1 200 1 =1,0m

3. Zasady wyceny

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wyliczenie szacunkowego kosztu
wykonania przylacza kanalizacji sanitarnej do bud —Nowodworska nr 36 i likwidacji
murowanego szamba o wym. 2x2x3 m.

Przyjeto do kosztorysowania —zdjecie humusu o grubosci 15 cm w pasie wzdhuz
przytacza na szerokos¢ 3 m i dlugo$¢ 14 m. Przylacze bedzie wykonywane w
wykopach waskoprzestrzennych ,szalowanych obustronnie azurowo, wykonywanych
mechanicznie w 85 % i w 15 % recznie. Podsypka pod rurociagi PVC-U wynosi 10
cm , obsypka 20 cm ponad wierzch rury na szerokosci 60cm i dhugosci calego
przylacza ma by¢ wykonana w 50 % z gruntu rodzimego i w 50 % z piasku i pospotki
przywiezionej na budowe. Pozostaty po wykopach grunt rodzimy wykorzysta¢ do
zasypania wykopu po zlikwidowanym szambie .w okolicach studni betonowej fi 1000
oraz wiaczenia do odrzutu od sieci kanalizacji sanitarnej wykonaé poszerzenie
wykopu do szerokosci 2m na odcinku 3 m. Przy przejéciu przez sciane budynku
zamontowac rurg stalowg ochronna fi 200 z zabezpieczeniem koncéwek rury.
Kosztorys opracowano na podstawie istniejacych katalogéw naktadéw rzeczowych i
katalogow producentéw . Ceny materialu przyjeto z kosztami zakupu, - czynniki
cenotworcze 1 ceny materialéw oraz sprzetu przyjeto na podstawie cen i czynnikow
wystepujgcych na lokalnym rynku hurtowym i sprzetowym.
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strona nr: 1
Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robét ‘ Ilos¢ |Krot. Jedn.

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ -UL.NOWODWORSKA NR 36 LEGNICA - kod CPV -452324 40-8
1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne kod CPV - 45111200-0
1.1 Nr STWiOR: poz. 5.2.

KNR 231/801/1

Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, grubosé 12 -cm droga wewnetrzna

3 * 1 = o 3,0
3,0 ~3,000 |m2

1.2 Nr STWiOR: poz.5.2
KNR 231/801/2
Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm |
grubosci- droga wewnetrzna S ‘ 3, 3,00 /m2

1.3 Nr STWiOR: poz.5.5 - T
KNR 404/101/4
Rozebranie muréw ponizej terenu, mury i stupy z cegiy, na zaprawie
cementowo-wapiennej -likwidacja istniejacego szamba

4%2%0, 25%3 = 6,0
B o 6,0 ~6,000 m3

1.4 Nr STWiOR: poz.5.5 . i ] ] i
KNR 404/1102/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadunku i recznym
wytadunku, zaladowanie koparko-tadowarka samochodéw skrzyniowych - 3
szt/zmiane robocza gruz zdrogi i rozbiérki sazmba [
4 3%0,15 + 6 = 6,45

- 6.45  -6,45000/  m3

1.5 Nr STWiOR: poz.5.5
KNR 404/1102/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidérki przy mechanicznym zaladunku i recznym
wyladunku, transport samochodem ciezarowym na kazdy dalszy rozpoczety 1 -km

ponad 1-km - S S : 6,45 5,00 m3
1.6 Nr STWiOR: poz.5.5
Optata za skiadowanie gruzu ceglanego i betonowego - ) 6,45 m3

1.7 Nr STWiOR: poz.5.2 ) R [ [
KNR 221/217/3
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharka, grunt
niezadarniony - dzaitki uzytkowanej rolniczo
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
14 * 3 *0,15 =

R ~6,300 w3
1.8 Nr STWiOR: poz.5.2 o | |
KNR 221/105/1
Wykopanie krzewdw 1 |
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 ) o o - - i ) 20| szt
1.9 Nr STWiOR: poz.5.2 | )
KNRW 201/113/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie

réwninnym - wytyczenie trasy kanalizacji e - - 0,017j km
1.10 Nr STWiOR: poz.5.3 ] T T
KNR 201/217/6 | ‘
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odklad,
koparka 0,40-m3, grunt kategorii III
(1,44—0,15)*(17,S+3)*1,0*
0,85 =
(1,44-0,15)%*
(17,5+43)*1%0, 85 = 22,47825 |
7 S L  22,47825 ~22,48 m3
1.11 Nr STWiOR: poz.5.3 T ' 3 [
KNR 201/317/5 (1)
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory
w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym,
gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu III-IV, szeroko$é wykopu 0.8-1.5'm
(1,44—0,15)*(17,5+3)*l,0* |
0,15 = 3,96675 |
) - ) S ~ 3,96675 ~3,967 m3
1.12 Nr STWiOR: poz 5.3 i 5.3.2 ‘ - ‘ ’
KNR 201/322/7
Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia azurowe, gtebokosé¢ |
do 3.0-'m, kategoria gruntu III-IV |
17,5%2%1,29 = 45,15
) - B . 45,15 ~45,150 m2
1.13 Nr STWiOR: poz.5.3.5 ‘ [
KNR 201/230/2 (1)
Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegitos$¢é do 10 'm,
grunt kategorii IV, spycharka 55-kW (75-KM)
(22,48+3,97-6,9)*0,9 = 17,595 ‘
17,595 ~17,595 | m3

ze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Nowodworskiej nr 36 w legnicy dz. 40/8 obreb Rybaki
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilosé Krot. Jedn.
1.14 Nr STWiOR: poz5.3.5

KNR 201/320/5 (1)

Reczne zasypywanie wykopdéw liniowych o $cianach pionowych, glebokosé do

3.0'm, kategoria gruntu III-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm

(24,48 +3,97-6,9)*0,1 = ) 2,155
2,155 ~2,155 ‘m3

1.15 Nr STWiOR: poz.5.3.5
KNR 201/236/2
Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii
ITII-IV L - | 2;15 m3

1.16 Nr STWiOR: poz.5.3.5 o B ' [ T ;
KNR 201/230/2 (1)
Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$é do 10 'm,
grunt kategorii IV, spycharka 55-kW (75-KM) zasypanie wykopu po
zlikwidowanym szambie 4,7 m3 grunt rodzimy,7,3 m3 pospdlka 12| m3

2 Roboty instalacyjne Ks - kod CPV45232440-8 ) ’ S 7

2.1 Nr STWiOR: poz.5. 3.4

KNRW 218/511/2
Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubogé 10-cm 50% grunt
rodzimy | |
0,6*%17*0,1 = 1,02
1,02 . ~1,020  m3

2.2 Nr STWiOR: poz5.3.4
KNRW 218/511/4
Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubogé 25-cm 50% grunt
rodzimy

0,6%17*%0,5-17%0,2%0,2*3,14/4

n

pb
U'1
[}
| oY
l\)

, - o B 4 5662 | ~4,566 lm3
2.3 Nr STWiOR: poz.5.4.1 1 5.4.2 . [ T I

KNRW 218/408/3

Kanaty z rur typu BVQ taczone na wcisk, Fi-200mm 2| m
2.4 Nr STWiOR: poz5.4.1 i 5.4.2 o - - - |

KNRW 218/408/2

Kanaty z rur typu PVC }aczone na wcisk, Fi-160 -mm o ) 15 m
2.5 Nr STWiOR: poz.5.4.1 ' - | ' '

KNRW 218/422/3

Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe }aczone na wcisk,

Fi-200-mm nasuwka PVC 200 N 1] szt

2.6 Nr STWiOR: poz. 5.4.3

KNRW 218/513/1 (1) |

Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, Fi -1000 -mm,

gigbokos¢ 3'm e B ] 1 szt
2.7 Nr STWiOR: poz.5.4.3 T I [

KNRW 218/513/2

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-'mm, za

kazde 0,5 'm réznicy giebokodci o S ) -3| 0.5 m
2.8 Nr STWiOR: poz.5.4.3 ' | a ] [

KNR 202/1912/1 (1)

Montaz przejs¢ tulejowych, recznie, masa do 25-kg 2| szt
2.9 Nr STWiOR: poz.5.4.5 - O 1
KNR 218/719/2 (1)
Izolacja z materiatédw rolowych powierzchni betonowych i murowych,
powierzchnia pozioma, papa na lepiku asfaltowym - dwuwarstwowo
1,2%1,2%3,14/4 = 1,1304,
- S ) . 1,1304 -1,130 m2
2.10 Nr STWiOR: poz.5.4.5 - T
KNR 218/720/2
Powlokowe izolacje poziomych powierzchni betonowych i zelbetowych,
dwuwarstwowa, z emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie
3,14%1,2*1,4 = - 5,2752
5,2752 . ~5,275 m2

2.11 Nr STWiOR: poz.5.4.7
KNRW 218/517/1 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi-315-425-mm, zamkniecie
stozkiem betonowym, kineta PE ) | 1 szt

2.12 Nr STWiOR: poz.9.1.1 - B | |
KNR 219/119/3
Rury ochronne, Dn 200-mm
R= 0,955 M= 1,000 §=1,000 o S 1 ‘m

2.13 Nr STWiOR: poz.9.1.1 ' I
KNR 219/120/3
Przecigganie rur ochronnych przez rury przeciskowe, Dn 200 ‘mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 S - B | 1 m

2.14 Nr STWiOR: poz.9.1.1 [ ‘
KNR 219/122/3
Uszczelnienie koncé4w rur ochronnych, Dn 200 ‘mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 B B B ) 2 szt

2.15 Nr STWiOR: poz.9.1.1 ' ' '
KNR 401/333/12 |
Przebicie otwordéw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, grubo$é
$cian 2 1/2 cegtly | 1 szt

ze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Nowodworskiej nr 36 w legnicy dz. 40/8 obreb Rybaki
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Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robot Ilos¢ Krot. Jedn.
2.16 Nr STWiOR: poz.9.1.1
KNR 401/323/4 (1)
Zamurowanie przebi¢, $ciany grubosci ponad 1 cegty i szt
2.17 Nr STWiOR: poz.5.4.4. - [ I
KNRW 218/706/1 (1)
Proba wodna szczelnos$ci kanaloéw rurowych diugosci 50 'm, Fi-do 150 ‘mm,
betonowych - o S o ) 2 préba
3 Roboty odtworzeniowe -kod CPV 45233200-1 -
3.1 Nr STWiOR: poz.5.2 o -
KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 20 -cm - i 3| m2
3.2 Nr STWiOR: poz.5.2. T - [
KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$é¢ warstwy po
zageszczeniu 15 -cm e . 3] m2
3.3 Nr STWiOR: poz.5.2 T T :
KNR 231/109/1
Podbudowy betonowe, z dylatacja, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12-em | 3 m2
3.4 Nr STWiOR: poz.5.2 - ] T
KNR 221/218/3
Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren plaski spycharkami
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 o - ) ] 6,3 m3
3.5 Nr STWiOR: poz.5.2 T ' 1
KNR 221/331/3
Sadzenie krzewdw zywoplotowych w rowach o szerokos$ci do 45-cm, bez zaprawy |
dotéw, kategoria gruntu IV |
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 - 20| szt
3.6 Nr STWiOR: poz.5.2 T | -
KNRW 201/113/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie |
réwninnym- inwentaryzacja powykonawcza 0,017 km

ze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Nowodworskiej nr 36 w legnicy dz. 40/8 obreb Rybaki




