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1. WSTEP

1.1, Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowe]j Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét w zakresie budowy przytacza kanalizacji sanitamej do domu dwurodzinnego przy ul. Nowodworskiej 44-
46 w Legnicy od zakonczenia odrzutu od sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowodworskiej na granicy posesji dz.
40/4 obreb Rybaki .

1.2. Zakres stosowania Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe
przylacza kanalizacji sanitarnej od odrzutu od sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowodworskiej przy granicy po-
sesji dz. 40/4 do budynku przy ul. Nowodworskiej 44 na terenie dziatki 40/4.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- budowa kanalow z rur PVC-U klasy S SDR 34 ,SN8 PVC-U 200 -1=2m , PVC-U [=10,7 m

- budowa studzienek kanalizacyjnych betonowych Dn 1000 mm,-szt 1

- budowa studni PVC WAVIN 400 - 15zt

- montaz rury ochronnej fi 200, 1= 1,0 m przez ciang budynku

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczne]j sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami | Spe-
cyfiakcja Techniczng DM-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjg robot zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg tech-
niczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo bu-
dowlane,

- Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstru-
keyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania
- przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytko-
wych instalacji, a jezeli dotycz zamiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powadowaé zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowad
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacii.

2. MATERIALY

- Do wykonania przylgcza kanalizacji sanitarnej mogg byc stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych.

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania kanalizacji sanitarnej muszg posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

- Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy begdg - przed dopuszczeniem do robét - podlegac
kontroli, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji, przy stwierdzeniu niezadowalajgcej jakosci. Jakiekolwiek
roboty, do ktérych uzyto nie badanych materiatow, bez zgody Inspekiora nadzoru, bedq traktowane jako
wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materialy o niewlasciwych cechach zostang usunigte i wymienione na
wiasciwe na koszt Wykonawcy.

- Materialy powinny byé¢ przechowywane w sposab zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot.
Skiadowane materialy, jezeli nawet byly badane przed rozpoczgciem przechowywania, mogg by¢ powtornie
badane przed wigczeniem do robét. Skiadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy kontrole
materialdw. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw budowlanych powinny by - po
zakoniczeniu robat - doprowadzone przez Wykonawee do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru, bez dodatkowych oplat ze strony Zamawiajgcego.

Wielkos¢ i czestotliwosé dostaw powinna zapewni¢ mozliwo$¢ zgromadzenia zapasow, gwarantujgcych
wlasciwy postep robot zgodnie z harmonogramem.
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2.1, Rury kanalowe

Do budowy przytacza kanalizacji sanitarnej stosuje sig nastepujgce materialy:

- rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wedtug PN-85/C-
89205 i 1SO 4435:1981 o Srednicy 200 mm i 160 mm laczone na uszczelki gumowe, ktdre dostarcza produ-
cent rur,

- ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C89203 i IS0 4435:1991.

- tuleje ochronne z uszczelka,(tuleje piaskowe) krotkie (dla przejécia szczelnego przez Sciany betonowe studzie-

nek) z PVC o $rednicy 200 mm i 160 mm
- piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek wg PN-87/8-01100.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne zlozone sa z nastepujacych zasadniczych czesci:
- komory roboczej,

- komina wlazowego,

- dna studzienki.

2.2.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (ponizej wejscia kanalu) powinna byé wykonana z materialow trwatych:

- w czesci prefabrykowanej z kregow zelbetowych, 100 cm o wysokosci 50 cm |, wg BN-86/8971-08,

- czes¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B 25, W-4, M-100 wg BN-62/6738-03 -04 07, Stopien
wodoszczelnoéci betonu "W-4" odpowiada ciénieniu wody 0.4 MPa, przy ktérym nie zauwaza sig jej przesia-
kania przez probke betonowa po 90 dniach twardnienia. Stopien odpornosci betonu na dziatanie mrozu “M-
100" odpowiada 100 cyklom kolejnego zamarzania i odmrozenia probek betonowych (jeden cykl obejmuje za-
mrozenie probki przez okres 4 godzin, a nastgpnie jej rozmrozenie rowniez przez 4 godziny)

- komore roboczg przykry¢ plyta pokrywows zelbetows okraglg wg KB-38.4.3/1,

- studzienki bez komina odpowiednio do érednicy: 124/60,

2.2.2. Dno studzienki
Dno studzienki nalezy wykonaé jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B 25, W-4, M-100.
W gruntach nawodnionych z dodatkiem $rodka uszczelniajgcego., dopuszczalny jest prefabrykat

2.2.3. Wiaz kanatowy
Na studzienkach nalezy stosowaé wiazy zeliwne- typ ciezki B-125, D-400 wg PN-H-74051-2.

2.2.4. Stopnie zlazowe
Nalezy stosowaé stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086.

2.2.5. Laczenie prefabrykatow

Kregi taczyé na uszczelki elastomerowe a plyty prefabrykowane tgczy¢ zaprawa cementowa marki B-80 wg
PN90/B-14501.

2.267. Studnia PVC WAVIN 400

Studnia PVC WAVIN 400 sklada sie z

-kinety studzienki inspekcyijnej ( typ IV-doplyw prawy —odejécie na wprost zakorczyc zaslepka),

- rury trzonowej gladkosciennej fi 400

- uszczelki manszetowej fi 400 do rury teleskopowej

-wtaz zeliwny do rury teleskopowej B125

2.3. Skltadowanie

2.3.1. Rury PVC

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni slonecznych, temperatura
nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dluzsze sktadowanie rur powinno odbywac sig w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywac uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny byé skiadowane, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej $ciance
winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny byé skladowane na réwnym podtozu na podkiadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu
nie powinna przekracza¢ 1.5 m. Sposob skladowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich
deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac za pomocy kotkdw i klinow drewnia-
nych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigc, a konce
rur sfazowac.

Ksztaltki, ztaczki i inne materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadko-
wany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkow ostroznosci,
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2.3.2. Kregi

Sktadowanie kregow moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk
na grunt nie przekracza 0.5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokoSe skladowania nie
powinna przekracza¢ 1.8 m. Skladowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobdw lub
pojedynczych kregdw.

2.3.3. Wiazy i stopnie

Sktadowanie wlazow i stopni ztazowych moze odbywaé sie na odkrytych skiadowiskach z dala od substancji
dzialajgcych korodujaco.

Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow)

2.3.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno byé zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z adpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kuszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego skifadowania i poboru.

3. SPRZET

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wply-
wu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak te przy wykonywaniu czynnosci pomoc-
niczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow.

- Zastosowany sprzet nie moze stanowi¢ zagrozenia dla otoczenia oraz $rodowiska. Powinien by¢ stale utrzy-
mywany w dobrym stanie technicznym.

- Wykonawca powinien rowniez dysponowac sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie ro-
bét w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

- llos¢ i rodzaj sprzetu, jaki zostanie wykorzystany przez Wykonawce do wykonania robdt, powinien uzyskac ak-
ceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Sprzet niezbgdny do wykonania poszczegélnych rodzajow robét podano w czesciach, dotyczacych tych robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét. Do transportu materialéw budowlanych z rozbiérki oraz do whudowania nalezy
zastosowac urzadzenia i sprzet, ktore nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla otoczenia oraz $rodowiska. Na &rod-
kach transporiu przewozone materialy budowlane powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i ukladane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez ich producenta. Do transportu pionowego materia-
tow budowlanych stosowaé przyscienne wysiegniki transportowe. Transport musi odbywac sie w warunkach za-
bezpieczajgcych materialy przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania
i zanieczyszczeniem

4.1. Rury PVC

Rury w wigzkach muszg byé transportowane na samochadach o odpowiedniej dlugosci.

Whyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi widetkami lub dzwignig z belka

umozliwiajgcy zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub tancuchow.

Gdy rury zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed rozlado-

waniem wigzki nalezy wyja¢ rury "wewngtrzne".

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastepujgce dodatkowe wy-

magania:

- przewoz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

- przewdz powinno sig¢ wykonywac przy temperaturze -5°C do +30°C, przy czym powinna by¢ zachowana szcze-
golna ostroznosé przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszong kruchosc tworzywa,

- na platformie samochodowej rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podkiadach drewnianych o
szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadie do osi rur,

- wysoko$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekraczad 1 m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod taficuchy
spinajgce boczne $ciany skrzyn samochodowych,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczaé po pochylni,

- przy dlugosciach wiekszych niz diugosé pojazdu, wielkosé zwisu rur nie moze przekraczaé¢ 1 m.

- podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia

- Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC.

4.2, Kregi

Transport krggow powinien odbywac sig samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbu-
dowania.

W celu usztywnienia ulozenia elementow oraz zabezpieczenia styku ze §cianami $rodka transportu nalezy sto-
sowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialow oraz ciegna z drutu do
podkladéw lub zaczepow na Srodkach transportowych.
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Podnoszenie i opuszczenie kregow nalezy wykonac za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rownomiernie na ocbwodzie prefabrykatu.

4.3. Wlazy kanalowe

Wiazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Whazy nalezy podczas tran-
portu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego mogg by¢ przewozone lu-
zem natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 sztuk i lgczyc tasmag stalowg.

4.4, Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca je] ukfadania nie powinien powo-
dowadé:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych mater-
ialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami specyfikacji wyko-
nywania robdt.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i uzgodnienie z Inspektorem nadzoru inwestorskiego harmo-
nogramu robot remontowo-budowlanych, ktéry powinien zawierac terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszcze-
golnych rodzajow robot lub ich etapéw, zapewniajacych skoordynowany i rytmiczny przebieg wykonywania
wszystkich rodzajow robot na obiekcie.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio zagospodarowac teren budowy, z
uwzglednieniem warunkow usytuowania i uzytkowania istniejacego obiektu. Teren budowy nalezy odpowiednio
ogrodzié, aby uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Przejécia i strefy niebezpieczne oznakowac za
pomocy tablic ostrzegawczych. Zabezpieczy¢ dojscie do budynku.

Zapewni¢ doprowadzenie energii elekirycznej i wody oraz utylizacje sciekéw. Ponadto zapewni¢ oswietlenie
terenu budowy oraz tacznosc telefoniczng.

Teren budowy nalezy wyposazyc w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru. W uzgodnieniu z Inwestorem nalezy
przewidzie¢ rozmieszczenie pomieszczen (konteneréw) i urzadzen administracyjnych, socjalnych oraz sani-
tarnych w taki sposob, aby nie powodowaly uciazliwosci i utrudnien w funkcjonowaniu obiektow sgsiednich.
Wykonawca robdt w uzgodnieniu z Inwestorem, powinien zapewni¢ mozliwos¢ urzgdzenia sktadowiska w
poblizu terenu budowy lub rozwazy¢ mozliwos¢ sukcesywnego dowozenia materiatow i wyrobow ze swojej bazy,
w miare postepu robét na budowie, :

Projektowana 05 kanalu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O§ przewodu wy-
znaczy¢ w sposob trwaly | widoczny, z zalozeniem ciggow reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczyc za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbié na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwalié co najmniej 3 punkty. Kolki swiadki whija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwosé odiworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy
osadzi¢ w Scianach budynkow w postaci hakéw lub bolcow. Ciag reperow roboczych nalezy nawigzacd do
reperéw sieci panstwowej.

Na terenie dzialkki na drodze wewnetrznej nalezy zdja¢ 15 cm warstwe nawierzchni zwirowej w pasie o
szerckosci 2m i po zakoriczeniu robdt montazowych rownomiernie rozscielic .

Przy przchodzeniu przez pas chodnika betonowego o szer. 1,2m nalezy skuc nawierzchnig betonowg grubosci
15 cm, gruz wywiezé na wysypisko odpadow komunalnych i po zakoriczeniu robot nawierzchnige betonowg
nalezy odtworzyé.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzgdzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntwymi. Urzadzenie odwadniajgce nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caly czas trwania robot.

Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji, do ktérych prze-
widziano podlaczenie projektowanych kanalow.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonac o cianach pionowych, rgcznie lub mechanicznie zgodnie z normami
BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

VWykop pod kanat nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu tj. Od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gore w kie-
runku przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odplywu wéd z wykopu w czasie
opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.
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Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle da trasy kanatu
potowy szrokosci wykopu | wbicie w tym miejscu kolkow krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i
naznaczenie krawedzi na gruncie opata.

Wydobywang ziemie na odklad nalezy sktadowa¢ wzdiuz wykopu w odlegiosci 1.0 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejécie wzdiuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosei wykopu.

Dla gruntdw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Spad wykopu nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym,
a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Poglebienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy wykonac bezposrednio przed ulozeniem podsypki

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawic tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych dna.

Lawy nalezy montowac nad wykopem na wysokosci ca” 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstgpach co 30 m.
tawy powinny mieé¢ wyyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sig lub biegnace
rownolegle z wykopem, pawinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajgey ich eksploatacje.

Wyjscie {zejécie) po drabinie z wykopu powinno byé wykonane z chwilg osiggnigcia glebokosci wiekszej niz 1 m
od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajgcej co 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej.

Tolerancja dla rzednych wykopu nie powinna przekracza¢ +- 3cm dla gruntow zwigzlych, +- 5 cm dla grutow
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast yplerancja szeroko$ci wykopu wynosi + 5 cm.

5.3.1. Odspajanie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocq fopat | oskardow lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony
grunt wydobywa sie na powierzchnig terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku ztozy¢ nalezy w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.3.2. Obudowa Scian i rozbidrka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptaciji Inzynierowi szczegdtowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wy-
kopoéw na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrony wykonywanych
robot.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy przylacza

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokoéci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoéci wymaganej de-
presji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.

Dla kanaldéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozyc warstwe fil-
tracyjng z tlucznia lub zwiru grubosci 15 cm

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ca'50 m, skad zostanie odpom-
powana poza zasieg robot wzglednie splynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zasto-
sowaé typowe zestawy iglofiltrow o glebokoéci 5-6 m montowane za pomacg wplukiwanej rury obsadowe;j
sr. 0.14 m. |glofiltry wptukiwaé w grunt po obu stronach, co 1.5 m naprzemianlegle Po zainstalowaniu pier-
szego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy prze- po-
nowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidiowosci obsypki filtracyjnej.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow gruntowo wodnych w trakcie
wykonywania robdt.

5.3.4. Podloze

5.3.4.1, Podloze naturalne

Podioze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem po-

sadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢é wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczyt przed:

- rozmyciem przez plyngace wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gigbokosci 0,2-0,3 m

i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajgcy dostaniu sie wody z

powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sig w nich wody,

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co najmnigj
0.5m ponizej poziomu podtoza naturalnego.
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5.3.4.2. Podloze wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te wymienione w pkt 5.3.4.1 nalezy wykona¢ podtoze
wzmochione. Podloze wzmocnione nalezy wykonaé jako:
- podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podioze naturalne lub przy nienawo-
dnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity) makroporowatych i kamienistych,
- podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:
- przy gruntach nawodnionych stabych | latwo &cisliwych (muly, torfy, Hy) o malej grub. po ich
usunieciu,

- przy gruntach wodono$nych ( nawodnionych w trakcie robot odwadniajacychy),

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, kiory stanowi¢ mial podtoze naturalne dla przewodéw,

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych,

- w razie koniecznosci cbetonowania rur.
Grubosc warstwy podsypki powinna wynasi¢ co najmniej 0,10 m.
Wzmocnienie podioza pod ztaczami rur powinno byé wykonane po probie szczelnosci odcinka kanalu,
Niedopuszczalne jest wyrownanie podioza ziemig z urobku |lub podkladanie pod rury kawalkow drewna, kamieni
lub gruzu.
Podloze powinno byé tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

- dla przewodu PVC -10cm,

- dla pozostatych - 5cm.
Dopuszezalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w dokumentacji projektowej nie powinno byc
wieksze niz 10%.
Dopuszczalne ochylenie rzednych podioza od rzgdnych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno
przekracza¢ w zadnym jego punkcie + 1 cm.
Badania podioza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/8-10735.

5.3.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat | sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosé warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniegj 0,2 m dla rur z PVC.

Zasypanie kanalu przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap| - wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wylgczeniem odcinkdw na zigczach,
Etap ll - po probie szczelnasci ztgez rur kanalowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polgczen,
Etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka odesko-

wan i rozpor scian wykopu.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien byc¢ zageszczony ubi-
jakiem po obu stronach przewodu, ze szezegoélnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanal nie uleg!
zniszezeniu. Zasypanie wykopdw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli spetnia
powyzsze wymagania, warstwami 0.1-0.2 m z jednoczesnym zaggszczeniem i ewentualng rozbiorkg
deskowan i rozpor scian wykopu.
Zasypanie wykopow nalezy wykonac warstwami o grubosci dostosowane] do przyjetej metody zaggszczenia przy
zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntdw okreslonych w Specyfikacji Technicznej D-02.03.01
"Wykonanie nasypéw" i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drog o ruchu cigzkim i bardzo
ciezkim.
W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna byc
zageszeczona do wskaznika zageszczenia 0,90, dla mniejszego przykrycia stopien zaggszczenia powinien
wynosic 0,85.

5.4. Roboty montazowe

Po przygoiowaniu wykopu i podloza zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 mozna przystgpic do montazowych robot
kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidlowego postepu robat montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu w kierinku przeciwnym do spadku. Spadki i glebokosci posadowienia kolektora
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.4,1. Ogélne warunki ukiadania kanatéw

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z punktem 5.3 mozna przystapi¢c do montazowych robdt kanaliza-
cyjnych. Technologi budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow przewodéw. Do budowy
kanaléw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odhiorze wykopu i podioza na odcinku co
najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy ulozy¢ zgodnie z normag PN-82/B-10735.
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Materialy uzyte do budowy przewodow powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Rury do budowy
przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczyscic od wewnairz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzic czy
nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.

Do wykopu nalezy opuscié recznie, za pomocg jednej z dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wy-
kopu. Rury nalezy uklada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura pe ulozeniu zgodnie z osig i niwelacja powinna Scisle przylegac do podioza na catej swej dlugosci,
na co najmnigj 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie ped ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wiasciwego u-
szczelniania zlaczy. Poszczegolne rury nalezy unieruchomié (przez obsypanie ziemig po Srodku diugosci rury)
i mocne podbié z obu stron, aby rura nie mogta zmienié swego polozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zlgczy. Nalezy sprawdzic prawidlowos$¢ ulozenia rury (o$ | spadek) za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperdw pomocniczych.

Odchylka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac + 20 mm dla rir PVC.

Spadek dna rury powinien by jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac + 1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu zabezpieczy¢
przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadows przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang
pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowoséci utozenia przewodu i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci
aby znajdujacy nad nim grunt uniemozliwit splynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2, Kanat z rur PVC

Rury z PV mozna uktadac przy temperaturz powietrza od 0°C do 30C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygowanym podiozem nalezy”

- wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,

- wykonaé ztgcza, przy czy rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna byc uprze-
dnioobsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wylaczeniem odcinkow potgczenia rur. Osie
taczonych odcinkow rur muszg sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy nalezy uregulowac odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym,

Rury z PVC nalezy fgczy¢ za pomocq kielichowych polgczert weiskowych uszczelnionych specjalnie wypro-

filawny pierscieniem gumowym.

W celu prawidiowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury z PVC, wyko-

nujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koricow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem polgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose korice rury pod katem 15°,

Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci scianki rury byta nadal

prostopadta do osi rury. Na bosym kofcu rury nalezy przy polgczeniu kielichowym weiskowym zaznaczyc

glebokosc zlgeza.

Zlgcza kielichowe weciskane nalezy wykonywa¢ wkladajge do wglebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang

pierscieniows uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim

nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy $rednicach powyzej 90 mm

uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidlowego wykonania potgczenie powinno byc osiggnigcie przez czoto kielicha granicy wcisku

oraz wspolosiowosc faczonych elementdw.

Podobne wymagania odnosza sie da tgczenia bosych odcinkéw rur o $rednicy 830 mm za paomocg nasuwki z

pierécieniem gumowym. Nalezy przy tym zwrocié uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy

wcisku, Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

Polaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owingc folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia

przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu,

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne

5.4.3.1. Ogdlne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne o ér. 0.8 m, 1.2 i 1.4 m nalezy wykonac w konstrukcji mieszanej monolityczno -
prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami normy PN-82/B-10729.

Elementy prefabrykowane zaleznie od cigzaru mozna uktadac recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwrocic uwage na wiasciwe ustawienie kregow i piyt,
wykorzystujgc oznaczenia montazowe /linie/ znajdujgce sig na wyzej wymienionych elementach.
Studzienki nalezy wykonac rownolegle z budowg kanatdw sanitarnych.

5.4.3.2. Wykonanie poszczegdlnych elementow studzienki

A_Komora robocza

Przy zagtebieniu mnigjszym niz 3 m studzienka na catej wysoko$ci powinna miec srednice komory robo-
czej. Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2.0 m. Komore wykonuje sig z materiatow
trwatych: z kregow zelbetowych, betonu hydrotechnicznego. Przejscie rur PVC przez sciang komory
roboczej nalezy wykonac poprzez tulejg ochronng PVC.
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W czesci monolitycznej nalezy pozostawi¢ otwory na wprowadzenie kanatow. Nad otworem powinno po-
zostac nadproze min. wysokosci 15 cm - 20 cm. Wszystkie styki kregéw muszg by¢ zatarte na gtadko z
obu stron zaprawg cementowg marki "80".

Wigczenie projektowanych kanatéw do istniejgcych studzienek kanalizacyjnych w przypadku gdy rézni-
ce rzednych dna kanalow doplywowego i odplywowego przekracza 0.50 m nalezy dokonaé poprzez spad
w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki z zastosowaniem elementow (ksztaltek) z
PVC. Na spadzie wykona¢ obudowe z betonu B-25.

Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowadzi¢ probe szczelnosci a nastepnie spad zabezpieczyd ta-
smami samoprzylepnymi np. Polyken.

B_Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie plyty dennej z betonu B-25, w gruncie nawodnionym z do-
datkiem $rodka uszczelniajgcego.

W studni S1 kinete wykona¢ w ksztalcie siodla umozliwiajacy tagodny splyw sciekow ( wysokos¢ 40cm ) z
przytgcza Bud 44-52-31 w kierunku odrzutu -punkt Z —studnia So20

C_Wiaz kanatowy

Zeliwne wiazy kanatowe nalezy montowaé na plycie pokrywowej, lokalizacja wiazéw nad spocznikiem o najwie-
kszj powierzchni.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego $r. 600 mm.

D_Stopnie ztazowe

Stopnie zlazowe w Scianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy montowaé mijankowo w dwoch
rzedach, w odleglosciach pionowych 0.30 m i w odleglosci poziome] osi stopni 0.30 m. Pierwszy
stopien w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

5.4.4. Prébha szczelnosci
Probe szczelnosci przewodéw nalezy przeprowadzic zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

5.4.5. lzolacja rur, studzienek

Izolacje rur, studzienek, nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Izolacja rur, zlaczy powinna stanowi¢ szczelng, jednolity powloke przylegajaca do powierzchni przewodu na
obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy, odpryskéw i peknied, zlgcza w wykopie powinny by¢ zaizolowane po
przeprowadzeniu badania szczelno$ci odcinka przewodu, izolacja ztaczy powinna zachodzié co najmnie;j
0.1 m poza polgczenie z izolacjg rur.

le powierzchni studzienek od zewnatrz | wewnatrz powinno stanowic szczelng, jednolity powloke, rrz>legajacy
do Scian, siggajacg 0.5 m ponad najwyzszy przewidywany poziom wody gruntowej oraz : podpietrzonych
wod w studzienkach. Potgczenie izolacji pionowej z poziomg oraz styki powinny =>c wzajemnie na
wysokoSc co najmniej 0.1 m.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnatrz | wewnatrz powinny stanowié szczelna, jednolitg powloke,
trwale przylegajgca do scian, siggajacg 0,5 m ponad najwyzszy przewidywany poziom wody gruntowe] oraz
poziom podpigtrzonych wod w studzienkach. Polgczenie izolacji pionowej z pozioma oraz styki powinny zacho-
dzi¢ wzajemnie na wysoko$é co najmniej 0,1 m.

5.4.86. Udroznienie istniejacej kanalizacji
Przed podtgczeniem kanalow do istniejgeych ciagéw kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢ przez oczyszczenie.

5.4.7. Montaz studni PVC WAVIN 400

Studnie z PYC WAVIN montowa¢ w trakcie montazu rur kanalizacyjnych , w pierszej kolejnosci montujemy
kinete studzienki inspekcyjnej Typ IV —doplyw prawy , odgalezienie na wprost korkujemy korkiem PVC 160 ,
podtgczamy rury kanalizacyjne | montujemy rure trzonows fi 400 teleskopowa dopasowujac jg do poziomu
terenu, nastepnie wiaz zeliwny B125 przystosowany do rury teleskopowej

5.5 Likwidacja istniejgcego szamba o wym 2x2x3m przy budynku nr 44 i 46

Na terenie dziatki 40/8 istnieje szambo o wymiarach 2x2x3m i na ternie dziatki 40/3 istnieje podobne szambo,
ktore po wybudowaniu przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy rozebrac poprzez skucie $cian i przykrycia oraz
wywiezienia zanieczyszczonego gruzu na wysypisko odpadéw komunalnych ,Wykop po szambie na dz. 40/4 i
40/3 zasypac gruntem rodzimym po wykopach oraz przywiezing pospalka budowlang

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wyegzekwowanie od Producenta (Dostawcy) materiatéw odpowiedniej jako-
sci; ustalenie i przestrzeganie takich warunkaw transportu i przechowywania materialow, ktore zagwarantujg za-
chowanie ich jakoéci i przydatnosci do planowanych robot; prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzy-
manych materiatow.
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Wykonawca powinien uzyskac aprobaty techniczne na wyroby zastosowane w dokumentacji i jest odpowiedzial-
ny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw, powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i
inspekcji oraz udostepnic je na zyczenie Inwestora.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich

faz robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-92/8-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznad

za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jeéli ktorekolwiek = wy-
magan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po wyko-
naniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé nastepujace badania: zgodnosci z Dakumentacjg Projektowa:

wykopdw otwartych, podioza naturalnego, zasypu przewodu, podioza wzmocnionego, materialéw,

utozenia przewodéw na podtfozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przewodu,
studzienek, przed korozjg, wykonania wylotdw, separataréw.

- Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa polega na porédwnaniu wykonywanych badz
wyko- nanych robét z Dokumentacjg Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiarow.,

- Badania wykopow otwartych abejmujg badania materiatow i elementow obudowy, zabezpieczenia wyko-

pow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy,

a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Badania podioza naturalnege przeprowadza sig dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi

nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno&¢, nie zostal podebrany, jest zgodny z

okre- $lonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480,

W przypadku niezgodnosci z warunkami okre$lonymi w dokumentacji projektowe]j nalezy przeprowadzic

dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci $rodowiska i wprowadzicé

korekte w dokumentacji projektowej oraz przedstawié do akceptacji Inzyniera.

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do

powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem ka-

natu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.

Pomiar nalezy wykonac z doktadnoécig do 10 cm w miejscach odleglych od siebie nie wiece] niz 50

m.

Badania nasypu stalego sprawdza sie do badania zaggszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12,

wilgotnosci zageszczonego gruntu,

Badania podloza wzmocnionego przeprowadza sig przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym

grubos¢ podtoza nalezy wykonaé w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podioza z

do- kladnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie, rzedne podioza i

gle- bokose ulozenia podioza.

Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez porownanie ich cech z wymaganiami

okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentow okreslajgcych jakosé

wbudowanych materiatéw i porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu, korytek odplywowych do liniowego odwodnienia, studzienek, separato-

row obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajace sie do pomiaru diugosci ( z doktadnoscig do 10 cm) i

sre- dnicy (z doktadnoscig 1 cm), badanie ulozenia przewodu na podiozu w planie i w profilu, badanie

potaczenia rur i prefabrykatow. Ulozenie przewodu na podiozu naturalnym i wzmocnionym powinno
zapewnic oparcie rur na co najmniej 1/4 cbwodu. Sprawdzenie wykonania polgczen rur i prefabrykatow
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze

studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy

prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, écian przewodu i studzienek., W przypadku stwierdzenia ich nie-
szczelnosci nalezy poprawié uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczyc miejsce wycieku wody i prze-
rwa¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanalu wraz ze

stu- dzienkami, pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci

nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. polozenia zwierciadia wody gruntowej na
zewnatrz | w Kinecie poszczegdlnych studzienek.

Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozjg nalezy wykonaé¢ od zewnatrz po probie

szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie szczelno$ci na infiltracje. Izolacje

powierzchniowg przewodu | studzienek nalezy sprawdzié przez opukanie miotkiem drewnianym,
natomiast wypelnienie spoin okladzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

'
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ustalenia ogdlne

Celem obmiaru robét jest okreslenie faktycznego zakresu wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowa i specyfikacjg techniczna, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. Obmiaru robét dokonuje Wy-
konawca, po uprzednim powiadomieniu Inspektora nadzoru, o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru.
Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksiggi obmiaru. llosci robét okreslone w slepym kosztorysie (przedmiarze
robot) majg charakter szacunkowy i nie bgedg przyjmowane jako ostateczne ilosci robot podiegajace zaplacie.
Moga wystapi¢ zmiany i ograniczenia robot w stosunku do ilosci okreslonych w slepym kosztorysie, wynikajgce
z ewentualnych zmian w dokumentacji projektowej. Platnosci bedg dokonywane na podstawie rzeczywistego
obmiaru, prowadzonego w czasie postepu robét.

7.2. Urzadzenia pomiarowe

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robot, zostang dostarczone przez Wykonawce
robot i bedg przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru. Jezeli urzadzenia lub sprzet wyma-
gaja badan sprawdzajgcych, to Wykonawca musi posiadaé wazne swiadectwo legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.3. Zasady przeprowadzania obmiaru

Obmiar powinien byé dokonany na budowie w obecnosci Inspektora nadzoru | wymaga uzyskania jego akce-
ptacji. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robét nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z wyjg
tkiem zaakceptowanych na pisémie przez Inspektora nadzoru. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upo-
waznienia Inspektora nadzoru nie mogg stanowic podstawy do roszczen o dodatkows zaptate. Roboty pomia-

rowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byc uzupeinione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na Karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzie-
Inego zalgcznika do ksiegi obmiaru.

W sytuacji, gdy roboty nadajg sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postepu, obmiaru dokonuje
sie w przypadku:

- miesiecznego fakturowania,

- zakonczenia danego rodzaju robdt,

- wystepowania diuzszej przerwy w robotach,

- zmiany wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a dla robét podlegajacych zakryciu -
przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogdlne

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na pisemny wniosek Wykonawcy robot. Odbiér robot powinien byc prze-
prowadzony - w miare mozliwosci - w czasie umozliwiajacym dokonanie napraw wadliwie wykonanej czesci lub
calosci robot, hez hamowania ich postepu - w przypadku robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

8.2, Czesciowy odbidr robot
Jezeli Wykonawca zakonczy wydzielong czgs¢ robot, ulegajgcych zakryciu lub podlegajgcych zanikowi,
wowczas wystepuje na piSmie do Inspektora nadzoru o dokonanie odbioru czesciowego. Odbidr robot
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacyjnym zanikajg lub ulegajg zakryciu.
W przypadku, gdy roboty zostaly wykonane zgodnie z wymogami, to powinny by¢ odebrane przez Inspektora
nadzoru i potwierdzone wpisem do dziennika budowy, nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia o gotowosci
do odbioru. W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor nadzoru zarzadza usunigcie wad lub
rozbiorke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy.
Decyzje odbioru, oceng jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot Inspektor nadzoru dokumentuje wpisem do
dziennika budowy.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty.
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robdt/ dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikawanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wedlug PN-
86/B-02480; wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, gteboko$ci przemarzania, warunki posa-
dowienia i ochrony podloza gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom wéd gruntowych i powierzchnio-
wych oraz okresowe wahania poziomow; stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego;
uziamienia warstw wodonoénych; stan terenu okreslony przed przystapieniem do robot przez podanie
znakow wysokosciowych reperow, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdluz i w poprzek trasy
przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podiuzny terenu, zadrzewienie,
Dziennik Budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

strona 11



Szczegdlowa specyfikacja techniczna — Przylgcze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego
przy ul Nowodworskiej 44-46 w Legnicy , dz. 40/4 obreb 0027 Rybaki

dane okreslajace objetos¢ wod deszczowych, ktére mogg przenikaé w grunt, stwierdzenie konie-
cznosci przeprowadzenia badan szczelnoéci odbieranego przewodu na eksfiliracje, dane okreslajace
dopuszczalng objgtosc wad infiltracyjnych.

8.2.1. Zakres

Odbior robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- sposab wykonania wykopow pod wzglgdem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda grun-
towg i z opadow atmosferycznych,

- przydatnoéci podioza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podioza, stopien agresywnosci,

wilgotnosci/,

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i glgbokosci ulozenia,

- jakosci whudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz ate-
stami producenta | normami przedmiotowymi,

- utozenia przewodu na podiczu naturalnym i wzmoenionym;

- diugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;

- szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracjeg,

- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

- izolacji przewodow i studzienek.

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows i Specyfikacjg Tecniczng,

uzycia wiasciwych materialow, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami

okreslonymi w pkt. 6.0.

Drucosc odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odleglos¢ migdzy

studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badarn powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do

Dziennika Budowy.

8.3. Koricowy odbiér robot

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastgpujgce dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,

- protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu,

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjng,

- Dziennik budowy,

- ksiegi obmiaru.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotycza-
cymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

- protokoly z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia,

- protokoly badan szczelnosci calego przewodu.

Odbiér koricowy powinien nastapi¢ nie pozniej niz 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspekiora nadzoru

gotowosci robdt do odbioru. Jezeli roboty zostaly wykonane zgodnie z wymogami umowy, to zostang one

odebrane | Inwestor zawiadomi Wykonawce na piémie o dokonaniu konicowego odbioru robét. Jezeli jednak

kontrola koncowa wykaze, ze roboty wykonano w sposob niezadowalajacy, wowczas Wykonawca niezwlocznie

przystapi do wykonania wszystkich niezbednych robét poprawkowych lub uzupeiniajgcych na wiasny koszt.

Korekty te beda wykonane w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru. Po wykonaniu korekt zostanie

przeprowadzony powtarny odbidr koncowy robot.

Inspektor nadzaru dokonuje oceny jakosciowej i ilosciowe] na podstawie przedlozonych dokumentow i wynikow

badan oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robét.

W przypadku, kiedy Inspektor nadzoru stwierdzi, ze przedmiot umowy pod wzglgdem przygotowania

dokumentacyjnego lub zakresu robot nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.

Inspektor nadzoru moze powota¢é komisjg odbioru zlozong z przedstawicieli Inwestora, Projektanta i tych

instytucji, ktore poniosly czesciowe koszty zwigzane z robotami. Cztonkowie komisji (poza Inwestorem) beda

mie¢ tylko glos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie Inwestor.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot wykonanych w obiekcie jest protokot

odbioru robét, sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Inwestora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosé za metr biezacy kanatéw, korytek do liniowego odwodnienia i komplet separatorow nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materialéow na podstawie wynikéw pomiarow i badan
laboratoryjnych.
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9.1. Cena wykonania jednego metra kanalizacji sanitarnej obejmuje:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym udroznienie istniejgcej kanalizacji sanitarnej, wytyczenie trasy ka-
nalizacji sanitarnej;

- dostarczenie materiatow,

- zdjecie i rozécielenie nawierzchni zwirowej

- skucie i odtworzenie nawierzchni betonowej

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie scian wykopu;

- zabezpieczenie urzgdzen w wykopie i nad wykopem;

- demontaz istn. studzienek zgodnie z Dokumentacja projektowg wraz z transportem materiatu z rozborki,
- odwodnienie wykopu;

- przygotowanie podloza wzmocnionego;

- utozenie rury ochronnej oraz utozenie rur przewodowych w rurze ochronnej;

- utozenie rur kanalowych;

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych, studzienek Sciekowych, wylotow kolektorow;

- badania szczelnosci kanatow;

- wykonanie izolacji rur, studzienek;

- wigczenie do istniejace] kanalizacji sanitarnej wraz z jej udroznienierm,

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacja Techniczna,;

- transport nadmiaru urobku;

- requlacja wiazow istnigjgcych studzienek do proj. niwelety drogi;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie niezbednych badari laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w ST:

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow kanalizacji sanitarnej
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku od towarow i ustug.

Ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawce robot w kosztorysie ofertowym sg
ostateczne

9.1.1 Zakres robot

Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykonac nizej wymienione odcinki przytgcza

kanalizacji sanitarnej :

- odcinek Z- 81 —1=2m z rur PVC 200

-odcinek S$1-S2- Bud 44 -1=10,7 m z rur PVC 160

i na tych ocinkach nalezy wykonag¢:

-. Budowa kanaféw z rur PVC-U klasy S- SDR 34, SN8—fi. 200 o dfugosci— -2 m

- Budowa kanatéw z rur PVC-U klasy s =SDR 34 fi 160 o diugosci -10,7m

w tym:

- wykopy w gruncie kat. IVl i suchym, pod kanaly | studzienki rewizyjne (15% rgcznie, 85% mech.)

wykopy waskoprzestrzenne umocnione dwustronnie azurowo pod kanary wykopy szerokoprzestrzenne
Jamiste pod studzienki

- umacnianie scian wykopu wypraskami wraz z rozbiorkg

- podsypka piaskowo-zwirowa pod kanaly i studzienki grub. 10 cm, 50% grunt rodzimy

- obsypka zwirowo-piaskowa 20 cm ponad wierzch rury , 50% grunt rodzimy

-zasypanie wykopOw |.w. wraz z zageszczeniem gruntu

- transport nadmiaru urobku

- studzienki kanalizacyjne z elementéw bet.  Fi 1000 §1 1 kpl
- Studzienki PVC WAVIN 400 S2 1 kpl
- rura achronna stalowa fi 200, |1=1 m z uszczinieniem koricowek 1 kpl

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie normy

1. PN-86/B-02480 Grunty budowiane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
| projektowanie.
3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
4. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
5. ON-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
6. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.
7. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
8. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenie w budowniciwie. Konstrukcje betonowe i zelbstowe.

Nazwy i okreslenia.
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9. PN-74/B-24620

10. PN-74/B-24622

11. PN-H-74051-2;1994
12. PN-88/H-74080/01
13. PN-88/H-74080/04

Lepik asfaltowystosowany na zimno.

Roziwor asfaltowy do gruntowania.

Wiazy kanalowe klasy B, C, D.

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.
Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych klasy C.

10.2 Normy branzowe
20.

. PN-64/H-74086
. PN-79/H-74244
. PN-72/H-83104

. PN-85/C-89203
. PN-85/C-89205
. PN-87/B-01100

BN-62/6738-03

Stopnie zeliwne do studzienek kontralnych.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke skrawania
i odchytki masy.

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego palichlorku winylu.

Rury kanalizacujne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

Beton hydrotechniczny. Skiadniki betonow. Wymagania techniczne.

21. BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej,
22. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Skiadniki betonéw. Wymagania techniczne.
23. BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntéw.

24. BN-83/8836-02
25. BN-72/8932-01
26. BN-83/8971-06.02
27. BN-86/8971-08

Przewody podziemne. Roboty ziemne, Wymagania i badania przy odbiorze,
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Rury bezciénieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typéw O, O, C, C..
Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki cisnieniowe. Kregi betonowe
i zelbetowe.

10.3. Inne dokumenty
28.1S0 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajacych i kanalizacyjnych.
29. KB-38.4.3/1/-73 Plyty pokrywowe.
30. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED) opracowany przez “Transprojekt” Warszawa.
31. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994 r.
32. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalaci ruraciggowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu - Wavin.
33. DIN 19580  Korytka odwadniajgce dla wod opadowych do wbudowania w powierzchniach
komunikacyjnych,
34. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.
35. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych.
36. Ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
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