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1. - deski podtogowe.

- belki stropowe 18/20cm z izolacja z welny mineralnej
z foliami miedzy nimi.

- deski gr. 25mm z przerwami.

- tynk wapienny na matach trzcinowych.

2. - deski podtogowe.

- folia paroprzepuszczalna,

- belki stropowe 15/17cm z wetng mineralng grub.
15cm miedzy nimi.

- folia paroizolacyjna,

- ptyty gipsowo-kartonowe na stelazu.

3. - Dachéwka karpidwka.
- faty,

- kontriaty,

- folia paroprzepuszczalna,
- krokwie 13/17cm.

4. - Dachowka karpiowka.

- faty,

- kontriaty,

- folia paroprzepuszczalna,

- krokwie 13/17cm. z izolacjg z wetny mineralnej grub.
15cm. pomiedzy nimi,

- folia paroizolacyjna,

- ptyty gipsowo-kartonowe na stelazu.

10. - tawy kominiarskie.

11. - Piotki przeciwsniegowe.

12. Obudowa schodéw.

- Piyty gipsowo-kartonowe na stelazu,

- folia paroprzepuszczalna,

- izolacja z wetlny mineralnej grub. 10cm. pomiedzy
nimi,

- folia paroizolacyjna,

- ptyty gipsowo-kartonowe na stelazu.

Data :

TEMAT i Przebudowa konstrukcji i wymiana pokrycia 112014
ADRES dachu w budynku mieszkalnym. :
Legnica ul. Wroctawska 83a, dz. nr 379. St;déum :
TYTUL Przekroj B-B - elementy remontowane. Skala :
RYSUNKU 1:50
Projektant inz. Peter Bohrandt Nr rys.
nr. upr. 35/81/Lw
Opracowat 10




