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OPIS TECHNICZNY.

Projekt budowlany przebudowy konstrukcji i wymiany pokrycia dachu - budynek mieszkalny wielorodzinny
w Legnicy ul. Wroctawska 83a dz. nr 379.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA .

B Zlecenie Inwestora na wykonanie przedmiotowego projektu: ,Przebudowa
konstrukcji i wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul
Wroctawskiej 83a w Legnicy”, umowa NR 147/11/2014 z dnia 03.10.2014
roku, oraz aneks nr 1 zawarty w dniu 27.10.2014r.

B Ogledziny budynku i pomiary w pazdzierniku i listopadzie 2014 roku.

2. OPIS USYTUOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELO-
RODZINNEGO.

Przedmiotowy budynek mieszkalny miesci sie w Legnicy przy ul.
Wroctawskiej nr 83a. Miesci sie on w ciggu ulicznym przy budynkach mniej
wiecej o0 tej samej wysokosci.

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO.

Chociaz przebudowa dotyczy dachu, dokonano krétkiego przegladu
budynku pod wzgledem jego stanu technicznego. Nie stwierdzono w nim
szczegolnych peknie¢ czy uszkodzen wskazujgcych na brak mozliwosci
przeprowadzenia przedmiotowego remontu dachu. Jest on w stanie technicznie
dobrym. Jak w wiekszosci budynkéw z tego okresu wymagaitby on odswiezenia
I remontu czesci wspolnych, jak klatka schodowa czy piwnice.

Jednak najwazniejsza cze$¢, ktérg jest dach z jego pokryciem jest w
zlym stanie technicznym. Pokrycie zniszczone i przeciekajgce. Stad tez jego
zmiana jest najwazniejszym i najpilniejszym przedsiewzieciem.

4. CEL OPRACOWANIA .

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy
konstrukcji i wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul.
Wroctawskiej 82a w Legnicy.

5. PRACE DO WYKONANIA.

W przedmiotowym budynku zakres roboét zwigzany z remontem dachu
bedzie nastepujacy :
. Kompletny demontaz pokrycia dachowego.
Kompletny demontaz tat.
Demontaz rynien i rur spustowych.
Demontaz wszystkich krokwi.
Demontaz murtat.
Rozebranie komindw ponizej poziomu dachu.
Montaz murtat.
Montaz krokwi.
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Wymurowanie na nowo komindw do pierwotnego poziomu z cegly petnej
klasy 15 na zaprawie M5 i otynkowanie ich.

Naprawa spoin komindw na obu poziomach strychu i wykonanie nowych
tynkdw wapiennych. Nad poziomem dachu tynki cementowo-wapienne.
Rozpigé pomiedzy krokwiami folie paro-przepuszczalna.

Montaz kontr fat.

. Montaz tat.

Osadzenie okien wytazowych dla kominiarza i okien doswietlajgcych.

W pomieszczeniach z lukarnami wykonaé nowe lukarny, obite z obu stron
ptytami OSB ocieplone twardg wetng mineralng grubosci 20cm. pomiedzy
nimi. Od wewnatrz zastosowac folie paroszczelng, a na zewnatrz folie paro-
przepuszczalng. Od wewnatrz lukarny wykonczy¢ piytami gipsowo-
kartonowymi, natomiast od zewnatrz blachg ocynkowana.

Podobnie wykona¢ sufit nad tymi pomieszczeniami, stosujgc od wewnatrz
piyty gipsowo-kartonowe.

Czesci ukosne mieszczace sie we wszystkich pomieszczeniach strychowych
i klatce schodowej zaizolowa¢ welng mineralng grubosci 15cm. z
zastosowaniem folii jak wyzej i wykohczeniem od wewnatrz ptytami gipsowo-
kartonowymi.

Demontaz desek podtogowych na obu poziomach stropéw strychowych.
Demontaz ocieplenia (polepy) nad ostatnim pietrem.

Montaz wzmocnien belek stropowych.

Impregnacja belek stropowych ze wzmocnieniami.

Utozenie folii paroszczelnej na stropie sufitowym.

. Utozenie welny mineralnej grubosci 20cm.

Utozenie folii paro przepuszczalnej.

Montaz nowych podtdg na obu poziomach.

Wykonanie nowych schodoéw na poziom Il wraz z poreczami. (Odtworzenie
istniejgcych schoddéw). Belki policzkowe 4/18cm. szt. 2, stopnie 3,5/21cm.
szt. 10. Schody obudowac¢ od spodniej czesci biegu i po tréjkatnych bokach
Scianami z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym + zamkniecie od
strony wejscia drzwiami.

aa.Demontaz i montaz wszystkich okien pionowych, wraz z ich wymiang na

plastikowe o wymiarach dostosowanych do otworéw.

bb.Wykonanie nowych rynien i rur spustowych.
cc. Wykonanie pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej karpiowki utozonej

w koronke. Przed zatozeniem dachowki wypuscié rury o $srednicy 50mm. w
ilosci 6szt., mocowane do krokwi, na ktérych lokatorzy majg zamontowane
anteny TV z zamontowaniem ich. Jest to o tyle istotne, by pdzniej nie
niszczy¢ nowego pokrycia dachowego. Przy kominach, scianach, lukarnach
wykonac¢ obrébki blacharskie. Dachy z minimalnym spadkiem przy lukarnach
kryte papg termozgrzewalna.

dd. Przy krawedziach dachu zamontowac¢ drabinki przeciw$niegowe.
ee.Do poszczegoblnych kominéw zamontowac tawy kominiarskie.

UWAGI DODATKOWE.

Prace prowadzic¢ ostroznie, z duzym wyczuciem i zgodnie z zasadami BHP.
Unikac¢ prac zwigzanych z powodowaniem duzych wstrzgsow.

Do usuwania dachéwki rozbiérkowej, polepy i cegly z rozbieranych kominéw
stosowac rury zsypowe.



Unika¢ w czasie prac wyburzeniowych upadkéw duzych elementow, ktore
moga spowodowac powazne uszkodzenia pozostatej konstrukcji budynku.
Wszystkie wymiary sprawdza¢ z rzeczywiscie wystepujgcymi przed
rozpoczeciem poszczegoblnych prac. Pozwala to na wprowadzenie
ewentualnych korekt w trakcie budowy.

Opracowat



Obliczenia statyczne.

Projekt budowlany przebudowy konstrukcji i wymiany pokrycia dachu - budynek mieszkalny wielorodzinny
w Legnicy ul. Wroctawska 83a dz. nr 379.

1. DACH OBCIAZENIA.

Obcigzenia potaci dachowej w cgci z lukarnami i kl. schodows:

o Ciezar dachowki
a Cigzar welny mineralnej
a Ciezar piyt G.-K.

0,95x1,2= 1,14 kNYm

0,3x0,2x1,3= 0,08 kN/m
0,18x1,3= 0,24 kNfm
Razem = 1,50kN/fm

Obcigzenia potaci dachowej w cgci strychowej nieocieplonej:

o Ciezar dachowki

Obcigzenia stropu w cz$ci ocieplonej:
o Deski podtogowe 32mm.

a Cigzar welny mineralnej

a Ciezar piyt G.-K.

o Obcizenie wytkowe

Obcigzenia stropu w czsci nieocieplonej:

o Deski podtogowe 32mm.
o Obciazenie wytkowe

Obcigzenia$niegiem:

a Obcigzenie sniegiem

Obcigzenia wiatrem:
0 Obciazenie wiatrem

2. PRZEKROJ DACHU (cz. ocieplona).

Obcigzenia :

¢ Obciazenie cezarem wlasnym
* Obcizeniesniegiem

* Obciazenie wiatrem

NAZWA: |

0,95x1,2= 1,14 kNfm

Razem = 1,14kN/f

7,0%0,032x1,2=0,27 KN/m
0,3x0,2x1,3= 0,08 kN/m

0,18x1,3= 0,24 kNfm
0,50x1,4= 0,70 kN/m
Razem = 1,29kN/fm

7,0x0,032x1,2=0,27 KN/m
0,50x1,4= 0,70 kKN/m

Razem = 0,97kN/fm

0,7x1,0x1,5= 1,05kN?m

0,25x0,4x1,0x2,2x1,3= 0,29kR/m

1,50x1,0=1,50kN/m
1,05x1,0=1,05kN/m
0,29x1,0=0,29kN/m



PRZEKROJE PRTOW:

2,800

2 2
4 X 1,200
\ 9.30 | ¢.30p | v=4,000
‘ 1350 2,850 ‘ 2,850 — 1350 1za090

PRETY UKLADU:

Typy pr etow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 -ci egno
Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekroj:

110 1 4 1,350 1,200 1,806 1,000 2  B17,0x13,0
2 01 4 2 3,150 2,800 4,215 1,000 2  B17,0x13,0
3 10 2 5 3,150 -2,800 4,215 1,000 2  B17,0x13,0
4 01 53 1,350 -1,200 1,806 1,000 2  B17,0x13,0
5 10 4 6 0,300 0,000 0,300 1,000 1 B17,0x15,0
6 00 6 8 2,850 0,000 2,850 1,000 1 B17,0x15,0
7 00 8 7 2,850 0,000 2,850 1,000 1 B17,0x15,0
8 01 7 5 0,300 0,000 0,300 1,000 1 B17,0x15,0




OBCIAZENIA:

1 Fan

1,050 1,050 1,050

l -0,0!290 l

1,261,29 1,290 1,291,290

\\w 90 l
6 7
1,500
N
0,290
L X
OBCIAZENIA: ([KNT,[kKNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A ™ Zmienne yf=1,00
1 Liniowe 0,0 1,500 1,500 0,00 1,81
1 Liniowe-Y 0,0 1,050 1,050 0,00 1,81
1 Liniowe 41,6 -0,290 -0,290 0,00 1,81
2 Liniowe 0,0 1,500 1,500 0,00 4,21
2 Liniowe-Y 0,0 1,050 1,050 0,00 4,21
2 Liniowe 41,6 -0,290 -0,290 0,00 4,21
3 Liniowe 1,0 1,500 1,500 0,00 4,21
3 Liniowe-Y 0,0 1,050 1,050 0,00 4,21
3 Liniowe -41,6 0,290 0,290 0,00 4,21
4 Liniowe 1,0 1,500 1,500 0,00 1,81
4 Liniowe-Y 0,0 1,050 1,050 0,00 1,81
4 Liniowe -41,6 0,290 0,290 0,00 1,81
5 Liniowe 0,0 1,290 1,290 0,00 0,30
6 Liniowe 0,0 1,290 1,290 0,00 2,85
7 Liniowe 0,0 1,290 1,290 0,00 2,85
8 Liniowe 0,0 1,290 1,290 0,00 0,30
WY NIKI
Teoria I-go rz edu
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: Yd: yf:
Ciezar wt 1,10
A-" Zmienne 1 1 ,00 1,00




MOMENTY:
e 3135 4,544
--4,159 2
1

-3,168
2,279 3,168

2,279 N

K
6 7
0,700,745
1 4
9.003

TNACE:




NORMALNE:

3,6795379

SitY PRZEKROJOWE: T.drz edu

Obci gzenia obl.: Ci ezar wh+A

Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: QI[KNIJ:

1 0,00 0,000 0,000 0,094
0,04 0,064 0,003*
1,00 1,806 -2,279 -2,618

2 0,00 0,000 -2,279 3,704
0,59 2,469 2,291*
1,00 4,215 0,000 -2,623

3 0,00 0,000 0,000 3,597
0,41 1,745 3,135*
1,00 4,215 -3,168 -5,100

4 0,00 0,000 -3,168 3,617
0,97 1,757 0,003*
0,97 1,750 0,003*
1,00 1,806 -0,000 -0,110

5 0,00 0,000 0,000 -13,650
1,00 0,300 -4,159 -14,076

6 0,00 0,000 -4,159 3,739
0,93 2,638 0,768*
1,00 2,850 0,735 -0,305

7 0,00 0,000 0,735 0,170
0,04 0,122 0,745*
1,00 2,850 -4,544 -3,874

8 0,00 0,000 -4,544 15,360
1,00 0,300 -0,000 14,934

* = Warto

-0,001

-0,003

-0,004

-0,008

0,006

-0,005

-0,004

5ci ekstremalne



NAPR;ZENIA:

10

NAPREZENIA: Tdrz edu
Obci gzenia obl.: Ci ezar wh+A
Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD:
[MPa]
72 Drewno C30
1 0,00 0,000 -0,004 -0,004
1,00 1,806 3,766 -3,513
2 0,00 0,000 3,158 -4,121
1,00 4,215 -0,178 -0,178
3 0,00 0,000 -0,139 -0,139
1,00 4,215 4,613 -5505
4 0,00 0,000 5,186 -4,931
1,00 1,806 -0,004 -0,004
5 0,00 0,000 0,229 0,229
1,00 0,300 5,985 -5,527
6 0,00 0,000 5,756 -5,756
1,00 2,850 -1,017 1,017
7 0,00 0,000 -1,017 1,017
1,00 2,850 6,289 -6,289
8 0,00 0,000 6,434 -6,145
1,00 0,300 0,144 0,144

Sigm
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REAKCJE PODPOROWE:

17,816

A
0,126
REAKCJE PODPOROWE: T.lrz edu
Obci gzenia obl.: Ci ezar wh+A

Wezel: H[KN]: V[kN]:  WypadkowalkN]:

1 -0,000 0,126 0,126
3 -0,000 0,147 0,147
6 5,841 17,816 18,749
7 -3,679 19,234 19,583
8 0,000 0,475 0,475

PRZEMIESZCZENIA:
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DEFORMACJE: Tlrz edu

Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FlaJdeg]: FIb[deg]: f[m 1. LM
1 0,0006-0,0008 -0,018 -0,136 O ,0004 41294
2 -0,0008-0,0010 -0,136 0,273 O ,0057 7344
3 -0,0010-0,0009 -0,378 0,179 O ,0078 538,1
4 -0,0009 0,0007 0,179 0,013 O ,0006 2949,1
5 -0,0011-0,0000 0,222 0,174 O ,0000 9273,1
6 -0,0000-0,0000 0,174 0,007 O ,0010 2816,7
7 -0,0000-0,0000 0,007 -0,202 O ,0013 2254,7
8 -0,0000-0,0012 -0,202 -0,255 O ,0000 8482,9

3. PRZEKROJ DACHU (cz. nieocieplona).
Obcigzenia :

¢ Obciazenie cezarem wlasnym

* Obcizeniesniegiem

* Obciazenie wiatrem

1,14x1,0=1,14kN/m
1,05x1,0=1,05kN/m
0,29x1,0=0,29kN/m

Obcigzenia uzytkowe stropu w czsci nieocieplonej:
- Obchzenie 0,97x1,0=0,97kN/m

NAZWA: 1|

PRZEKROJE PRTOW:

2 2
1 4
T ,301 .30
} 1,350 q‘) ‘ 2,850 } 2,850 q‘) (P 1,350

PRETY UKLADU:

Typy pr etow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 -ci egno
Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekroj:
110 1 4 1,350 1,200 1,806 1,000 2  B17,0x13,0
2 01 4 2 3,150 2,800 4,215 1,000 2  B17,0x13,0

3 10 2 5 3,150 -2,800 4,215 1,000 2  B17,0x13,0

2,800
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4 01 5 3 1,350 -1,200 1,806 1,000 2  B17,0x13,0
5 10 4 6 0,300 0,000 0,300 1,000 1 B17,0x150
6 00 6 7 5,700 0,000 5,700 1,000 1 B17,0x150
7 01 7 5 0,300 0,000 0,300 1,000 1 B17,0x150
OBCIAZENIA:
1,050 \];,059 1,050
-0,20,290
2 3
1050 0,070,070 0,970 0,970,970
N
6
OBCIAZENIA: ([KNT,[KNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A ™ Zmienne yf=1,00
1 Liniowe 0,0 1,140 1,140 0,00 1,81
1 Liniowe-Y 0,0 1,050 1,050 0,00 1,81
1 Liniowe 41,6 -0,290 -0,290 0,00 1,81
2 Liniowe 0,0 0,970 0,970 0,00 4,21
2 Liniowe-Y 0,0 1,050 1,050 0,00 4,21
2 Liniowe 41,6 -0,290 -0,290 0,00 4,21
3 Liniowe 1,0 1,140 1,140 0,00 4,21
3 Liniowe-Y 0,0 1,050 1,050 0,00 4,21
3 Liniowe -41,6 0,290 0,290 0,00 4,21
4 Liniowe 1,0 1,140 1,140 0,00 1,81
4 Liniowe-Y 0,0 1,050 1,050 0,00 1,81
4 Liniowe -41,6 0,290 0,290 0,00 1,81
5 Liniowe 0,0 0,970 0,970 0,00 0,30
6 Liniowe 0,0 0,970 0,970 0,00 2,85
6 Liniowe 0,0 0,970 0,970 2,85 5,70
7 Liniowe 0,0 0,970 0,970 0,00 0,30
WY NIKI
Teoria I-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: Yd: i
Ciezar wh 1,10
A-" Zmienne 1 1 ,00 1,00
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MOMENTY:
1,670
3,299 are —3 44
-3, 7
2,787
1,717 2,787
-1,717; NK
0,892
1 4
0,011
- %
TNACE:
3,129

-10-11,161
0,162



NORMALNE:

15

2,761761

SitY PRZEKROJOWE: T.drz edu

Obci gzenia obl.: Ci ezar wh+A

Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: QI[KNI:

1 0,00 0,000 0,000 0,162
0,07 0,134 0,011*
1,00 1,806 -1,717 -2,063

2 0,00 0,000 -1,717 2,736
0,59 2,469 1,670*
1,00 4,215 -0,000 -1,921

3 0,00 0,000 0,000 3,129
0,41 1,745 2,722*
1,00 4,215 -2,787 -4,452

4 0,00 0,000 -2,787 3,167
0,97 1,757 0,002*
0,98 1,764 0,002*
1,00 1,806 -0,000 -0,082

5 0,00 0,000 0,000 -10,831
1,00 0,300 -3,299 -11,161

6 0,00 0,000 -3,299 3,037
0,48 2,761 0,896*
1,00 5,700 -3,844 -3,228

7 0,00 0,000 -3,844 12,978
1,00 0,300 -0,000 12,649

* = Warto

0,007

-0,010

0,007

-0,006

0,002

5ci ekstremalne



NAPR;ZENIA:

NAPREZENIA: Tdrz edu
Obci gzenia obl.: Ci ezar wh+A
Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD:
[MPa]
72 Drewno C30
1 0,00 0,000 -0,007 -0,007
1,00 1,806 2,846 -2,638
2 0,00 0,000 2,353 -3,131
1,00 4,215 -0,153 -0,153
3 0,00 0,000 -0,104 -0,104
1,00 4,215 4,085 -4,815
4 0,00 0,000 4,559 -4,342
1,00 1,806 -0,003 -0,003
5 0,00 0,000 0,195 0,195
1,00 0,300 4,760 -4,371
6 0,00 0,000 4,566 -4,566
1,00 5,700 5,320 -5,320
7 0,00 0,000 5,429 -5212
1,00 0,300 0,108 0,108

16

Sigm

0,000
0,095*

0,104*
0,005

0,003
0,161*

0,152*
0,000

0,006
0,159*
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REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE: Tdrz edu
Obci gzenia obl.: Ci ezar wh+A
Wezel: H[KN]: V[kN]:  WypadkowalkN]: M[KNm]:

1 -0,000 0,217 0,217
3 0,000 0,109 0,109
6 4,961 14,198 15,040
7 -2,761 16,206 16,440

PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE: T.rz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A
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Pret: Wa[m]: Wb[m]: FlaJdeg]: FIb[deg]: f[m ]: LM

1 0,0004-0,0005 -0,012 -0,096 O ,0003 58425
2 -0,0005-0,0008 -0,096 0,198 O ,0042 1013,1
3 -0,0007 -0,0007 -0,328 0,152 O ,0068 621,2
4 -0,0007 0,0006 0,152 0,005 O ,0005 3331,3
5 -0,0007 0,0000 0,150 0,112 O ,0000 11689,2
6 -0,0000 0,0000 0,112 -0,152 O ,0008 6984,1
7 -0,0000-0,0010 -0,152 -0,197 O ,0000 10023,0

4. PLATWIE.
Obcigzenia :
e Obciazenie sik skupiory od krokwii 19,20kN

NAZWA: 11l

PRZEKROJE PRTOW:

\ | | | v=0,800
‘ 0,800 : 3,400 : 0,800 | w200

PRETY UKLADU:

Typy pr etow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 - Ci egno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekréj:

0,800 0,000 0,800 1,000 3 B16,0x16,0
3,400 0,000 3,400 1,000 3 B16,0x16,0
0,800 0,000 0,800 1,000 3 B16,0x16,0
0,800 0,800 1,131 1,000 1 B12,0x12,0
0,800 -0,800 1,131 1,000 1 B12,0x12,0
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OBCIAZENIA:
19,200 19,200 19,200 19,200
9,600
1 2 e 3
4 5
OBCIAZENIA: ([KN],[kNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A ™ Zmienne yf=1,00
1 Skupione 0,0 9,600 0,00
2 Skupione 0,0 19,200 0,20
2 Skupione 0,0 19,200 1,20
2 Skupione 0,0 19,200 2,20
2 Skupione 0,0 19,200 3,20
WY NIKI
Teoria I-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: d: yf:
Ci ezar wt. 1,10
A" Zmienne 1 1 ,00 1,00
MOMENTY:

--15,758 --15,758

8,037 8,037
1 2 3
0,008 11,293 11,309 11,293 0,008

e
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TNACE:
38,620,594
19,394 19,265 19,750 19,646
o‘,c!es
%_ T 'joﬁzg 2 -0,065 0,029, 3
-10,646 -19,750 -19,265 -19,394
/ >
-38,£-38,620
0,029 10,029
NORMALNE:
39,720 39,720 39,720 82577 39720
7Ty
l | Vil
1 [ ERRNERRNE RN RRRNRRR I RNA R RN RN RRNEEENI N
718,692,602 -18,602 -18,602 -18,6-18,692
-82,577 5
-82,635
SItY PRZEKROJOWE: T.lrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A
Pret: x/L: Xx[m]: M[KNmJ: QI[KNI: N[KN]
1 0,00 0,000 0,000 -19,646 39,720
1,00 0,800 -15,758  -19,750 39,720
2 0,00 0,000 -15,758 38,620 -18,692
0,50 1,700 11,309% -0,000 -18,692
1,00 3,400 -15,758  -38,620 -18,692
3 0,00 0,000 -15,758 19,750 39,720
1,00 0,800 -0,000 19,646 39,720
4 0,00 0,000 0,000 0,029 -82,635
0,52 0,588 0,008~ -0,001 -82,605
0,48 0,548 0,008~ 0,001 -82,607
1,00 1,131 0,000 -0,029 -82,577
5 0,00 0,000 0,000 0,029 -82,577
0,52 0,588 0,008~ -0,001 -82,607
0,48 0,548 0,008~ 0,001 -82,605
1,00 1,131 0,000 -0,029 -82,635

* = Warto

sci ekstremalne
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NAPR;ZENIA:

NAPREZENIA: Tlrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A
Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigm aMax/Ro:
[MPa]
72 Drewno C30
1 0,00 0,000 1,552 1,552 0,052
1,00 0,800 24,635 -21,532 0,821*
2 0,00 0,000 22,353 -23,814 0,794*
1,00 3,400 22,353 -23,814 0,794*
3 0,00 0,000 24,635 -21,532 0,821*
1,00 0,800 1,552 1,552 0,052
4 0,00 0,000 -5739 -5,739 0,191
0,48 0,544 -5,765 -5,708 0,192*
1,00 1,131 -5,735 -5,735 0,191
5 0,00 0,000 -5,735 -5,735 0,191
0,52 0,592 -5,765 -5,708 0,192*
1,00 1,131 -5,739 -5,739 0,191
REAKCJE PODPOROWE:
1 39,720 39,.720 R
X >
)
REAKCJE PODPOROWE: Tlrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A
Wezel: H[KN]: V[kN]:  Wypadkowa[kN]: M[KNm]:

1 -39,720 -10,046 40,970
2 39,720 -19,646 44,313
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5 58,411 58,453 82,635
6 -58,411 58,453 82,635

PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE: Tlrz edu

Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FlaJdeq]: FIb[deg]: f[m ]: LM

1 0,0000-0,0009 0,121 -0,429 O ,0010 812,0
2 -0,0009-0,0009 -0,429 0,429 O ,0164  207,5
3 -0,0009 0,0000 0,429 -0,121 O ,0010 812,0
4 -0,0000-0,0007 -0,036 -0,034 O ,0000 213438,7
5 -0,0007 0,0000 0,034 0,036 O ,0000 213438,7

5. BELKI STROPOWE.

Obcigzenia :

* Obchizenie od stropu strychowego 7,0kN/m
NAZWA: IV

PRZEKROJE PRTOW:

\ |
I 4,700 | H=4,700

PRETY UKLADU:

Typy pr etow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 - Ci egno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekréj:

111 1 2 4,700 0,000 4,700 1,000 1 B20,0x16,0
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OBCIaZENIA:
7,000 7,000
1
OBCIAZENIA: ([kN],[KNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A ™ Zmienne yf=1,00
1 Liniowe 0,0 7,000 7,000 0,00 4,70

WYNIKI
Teoria I-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: d: yf:
Ciezar wt. 1,10
A-" Zmienne 1 1 ,00 1,00
MOMENTY:
19,776
TNACE:
16,831
1
-16,831
SItY PRZEKROJOWE: Tlrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A
Pret: x/L: Xx[m]: M[KNmJ: QI[KNI: N[KN]:
1 0,00 0,000 0,000 16,831 0,000
0,50 2,350 19,776* -0,000 0,000
1,00 4,700 -0,000 -16,831 0,000

* = Warto sci ekstremalne
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NAPR;ZENIA:
1
NAPREZENIA: T.lrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A
Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigm aMax/Ro:
[MPa]
72 Drewno C30
1 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
0,50 2,350 -18,540 18,540 0,618~
1,00 4,700 0,000 -0,000 0,000
* = Warto sci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

1 2
X =2
REAKCJE PODPOROWE: Tdrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A
Wezel: H[KN]: V[kN]:  Wypadkowa[kN]: M[KNm]:
1 0,000 16,831 16,831
2 0,000 16,831 16,831

PRZEMIESZCZENIA:

\;//i

DEFORMACJE: Tlrz edu

Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FlaJdeq]: FIb[deg]: f[m ]: LM
1 -0,0000-0,0000 -1,387 1,387 O ,0356  132,2

Sporadzit :
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Legnica dnia 12.11.2014r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie przepisu art. 20 ust. 4 Prawa Budagarftekst jednolity Dz. U. z 2006r nr 156,
poz. 1118 z p/iejszymi zmianami) éwiadczam, 1 projekt — brapa konstrukcyjna : ,Projekt
budowlany przebudowy konstrukcji i wymiany pokryc@dachu - budynek mieszkalny
wielorodzinny w Legnicy ul. Wroctawska 83a dz. nr93, zostat sporgizony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

INZ. Peter BONrandt .ot
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Opracowana zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€®2 roku w
sprawie informacji dotycicej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003 r. poz.
1126).

Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401.

1. Dane ogolne. Zakres robot dla catego zamierzenia dawlanego

o Temat : Projekt budowlany przebudowy konstrukejymiana pokrycia dachu
a budynku mieszkalnegoy ul. Wroctawskiej 83a.

o Adres : Legnica ul. Wroctawska 83a dz. nr 379.

o Inwestor Gmina Legnica

o Zaradca Zarzd Gospodarki Mieszkaniowej

59-220 Legnica ul. Zieloha

Zamierzenie obejmuje caly zakres wykonywania robd6t zwigzanych z
remontem gtownym dachu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dziatlce olyjtej inwestycy zlokalizowany jest 3-kondygnacyjny budynek miesaka
wielorodzinny ze strychem. Projektowany remont gigwdachu nie wychodzi poza obrys
budynku.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub tenu, ktdore moga stwarzaé
zagrazenie bezpieczistwa i zdrowia ludzi.

Przed przysipieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nai¢eren inwestycji ogrodzi
wzdtuz granicy witasnéci ogrodzeniem tymczasowym wysdko co najmniej 150 cm,
zabezpieczapym przed dogpem os6b postronnych. Nale umieici¢ tablice ostrzegawcze
informujace o zakazie wegpu na teren budowy. Nad wiejem do klatki schodowej od strony
ulicy i od strony podworza wykohalaszki ochronne.

4. Wskazanie dotyere przewidywanych zagren wyskpujacych podczas realizacji robo6t
budowlanych, okreslajacych skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce ich wysgpienia.

a) Roboty wzmacniajgce.
Dotycz wykonania wzmocnienia stropu nad Iefpem, oraz wymiana krokwi.

b) Roboty murarskiei tynkarskie.
Wykonywanie robot murowych jest dozwolone po upried zabezpieczenigcian
rusztowaniami. Szeroké stanowiska roboczego powinna wyréoso najmniej 0,7 m.
Roboty wykonywane na wysokd powyzej 1 m naley wykonywa z pomostow
rusztowa. Pomost rusztowania do robot murarskich powinieajdowa sig poniej
wznoszonego muru na poziomie co najmniej 0,5 m edojgérnej krawdzi.
Wykonywanie rob6t murarskich i tynkarskich z drapmystawnych jest zabronione.
Chodzenie poswiezo wykonanych murach, plytach, stropach i niestabin
deskowaniach oraz wychylanie¢spoza krawdzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zatnen
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¢) Rusztowaniai ruchome podesty robocze.
Rusztowania powinny kywykonane zgodnie z dokumentagproducenta. Ruchome
podesty robocze nie wygtuja.
Osoby zatrudnione przy moutai demontau rusztowa powinny posiadawymagane
uprawnienia.
Rusztowania nafgy ustawig na podiau ustabilizowanym i wyprofilowanym ze
spadkiem umdiwiajacym odptyw wod opadowych.
Rusztowanie z elementéw metalowych powinng lbigiemione i posiadainstalacg
piorunochrona.

d) Roboty na wysokosci.
Osoby przebywage na stanowiskach pracy, znaphg s¢ na wysokéci co najmniej
1m od podtogi lub ziemi powinny kbyzabezpieczone przed upadkiem z wysoke-
balustrad o wysokdci 1,1 m.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinies zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczéstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy
poziomej, zamocowanej na wysdkookoto 1,5 m wzdha zewrgtrznej strony krawdzi
przegcia. Dtugac¢ linki bezpieczéstwa, szelek bezpieazstwa nie powinna ky
wiekszank 1,5 m.
Materialy i sprzt pomocniczy na stropie montowanego obiektu powibyy sktadane
w miejscach nie utrudniggych poruszaniu sipracownikdw.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne wpsiia z uwagi na wysok& obiektu i trudnéc¢
realizacji zadania.

Wskazanie srodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagéenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniajcych
bezpieczry i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegollnego zagemia zdrowia nie wyspuja.

Kierownik budowy jest zobowrany w oparciu o powgz, informacg do sporzdzenia planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jego rozpoem.

Opracowat:
inz. Peter Bohrandt
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
- INZYNIEROW

V' BURGTNETNA Wroctaw, dn. 201 31 2-05

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani .. peterBohrandt

NEZWISKO TOTOWE - oo oiciieieees it :
ul.Okrzei 3

jest cztonkiem

Dolnoslaskiej Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa
DOS!BOIOQOOIOfI

o numerze ewidencyjnym ...

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
2014-01-01 2014-12-31

DOLNOSLASKA CKREGOW,
IZBA INZYNIEROW aunogmcwﬁ

inz. Aleksander Nowak
Zas -

........ Lasteuks PriswedBRCTERo Rady
(pleczpé| podpis Przewodniczgcego Rady DOIIB)

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic¢
na stronie www.piib.org.pl w zakladce ,Lista czlonkow”
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WOJEWODA LEGNICKIL Leguica, dnia 1O kwizotnia _ 181 .

Nr 35/81/Lw
Stwierdzenie przygotowania zawodowego

do peluienia samodzieloych funkcji techniczngch w budowniciwie

§ 5 ust.l,§ 6 ust..

Na podstawie £ .25 £ 5 SRR -
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srudowisk_a z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, te

i § 13 ust. 1 pkt ...........3..-—..-. rozporzadzenia Ministra

Ohywatel .. e BReT

(wymlenlé {mig — Imlona | nazwisko)

inzynier budownictwa lgdowego

(wymlenié 1ylul zawedowy)

16 lutego 1950 r. - Myszkowie

: : i ; . rojektant
posiada przgyotowanie zawodowe upowaziniajace do wykonywania samodrielnej funkeji _?......_f____._,_a
konstrukcyjno - budowlanej

urodzony dnia

i kierownika budowy . w specjalrodei ...
(okresli¢ rodzej funke)i)

T Ckrebli rodia) specjalnoscl technicino-budowlanej lub specjalizacil zawodowe))

Pbter BOHRANDT

(lmig¢ = Imlona | nazwiske)

jest upowainiony do:

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzar konstrukcyjno - budowlany
budynkdéw oraz innych budowli, z wylgczeniem linii, weZxdw 1 stacji
¥olejowych, drég oraz lotniskowych d¥dg startowych i ~anipulacyjnych,
wostéw, budowli hydrotechniczmych i —elioracji wodnych,

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektdw w zakresie

" rozwiazand architektonicznych : ' '
a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacjl projekidw typowy
i powtarzalnych innych budynkdéw craz sporzgdzania plandw zzgospodz
wania dziaxki zwiszanych z r¥alizacjq tych budynkdw,
b/ budowli nie bedgcych budynkami,

3/ kierowania, nadzoréwania i kontrolowania budowy i robét, kiercwania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele—entéw budowlanych ors
oceniania i badania stanu technicZnego w zakresie wszelkich budynkdw
oraz innych budowli, z wyigczeniew~ linii,"wez2déw i stacji Kolejowych,
drég oraz lotniskowych drdg startdwych i manipulacyjnych, mostdéw,
budowli hydrotechnicznych fiewsdmeddelsioracy jnych.

Ornymu;c: (pedpls z podaplem imienls, pazwiska
I stagfduiska stuzb)

LJE‘.‘J_ODY

§

o !?_;:,-uﬂ

Qb.inz. Peter Bohrendt ...
’ (strona) .

ojawo:

Lipiny, ul. Marchlewskiego 5
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.CZESC RYSUNKOWA :

Plan sytuacyjny.

Rzut strychu poziom I. Inwentaryzacja.

Rzut strychu poziom Il. Inwentaryzacja.

Przekréj A-A. Inwentaryzacja.

Przekréj B-B. Inwentaryzacja.

Rzut strychu poziom | — elementy remontowane.

Rzut strychu poziom Il — elementy remontowane.

Rzut potaci dachowej.
Przekréj A-A — elementy remontowane.
Przekréj B-B — elementy remontowane.

rys.l.
rys.2.
rys.3.
rys.4.
rys.5.
rys.6.
rys.7.
rys.8.
rys.9.
rys.10.



