A Az cece NG

GLOGOWSKA 47 M 5 - program romski PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR-W 4-  |Zabezpieczenie podi6g folig m2
01 1216-01
20.00 m?2 20.00
RAZEM 20.00
2|KNR-W 4-  [Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na §cia- |m?2
01 0701-05 |nach, filarach, pilastrach o powierzehni odbicia ponad 5 m2 - { pokdj przy
kuchni prawa strana }
(4.83+4.36+1.30)*1.66 m2 17.41%
RAZEM 17.41
3|KNR-W 4-  |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodg |m2
01 0621-01 |[smarowania
(4.83+4.36+1.30)1.66 m2 17.41
RAZEM 17.41
4|KNR-W 4- | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Iil wykonywane recznie na podiozu z cegly, |m2
010716-02 |pustakéw ceramicznych, gazo- | pianobetonéw na &clanach ptaskich w po-
mieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5 m2
(4.83+4.36+1.30)*1.66 m?2 17.41
RAZEM 17.41
5/KNR-W 4- | Odbicie tynkéw wewnstrznych z zaprawy cementowo-wapienngj na stro-  (m2
01 0701-11 | pach plaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni od-
hicia ponad 5 m2
4.83*4.36 m2 21.06
RAZEM 21.06
6|KNR-W 2- | Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze |m?2
02 2008-04 |na stropach na rusztach
4.8374.36 m2 21.06
RAZEM 21.06
7/KNR-W 4-  (Wykonanie pasow tynkéw zwykiych kat.lll na styku cian z regipsami sufi- im
01 0705-01 |towymi
kalk. wlasna
{4.83+4.36)2 m 18.38
RAZEM 18.38
B|KNR-W 4- |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub mz
01 0713-01 |zdzieraniem tapet na $cianach
(4.83+4.36 +1.30 )* 0.98 +(2.88+1.80+1.73)*2.64 - 17.41 m?2 9.79
RAZEM 9.79
9/KNR-W 2-  [Montaz siatki na laczeniu cian z sufitem szer. 0,50 cm m?
02 2601-05
kalk. wtasna
(4.83+4.36+4.83+4.36)*0.5 m?2 9.1%
RAZEM 9.19
10/KNR-W 2- 1 Tynki (gtadzie)} jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m2
02 2011-02 |szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
(4.83+2.88+1.80+3.03+4.36)*2.64 m2 44,62
RAZEM 44.62
11[NNRNKB  :(z.VIl} Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie piohowe m2
202 1134-02
44.62 m2 44.62
RAZEM 44.62
12|KNR-W 2-  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
02 1510-05 (piyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
4.83'4.36 m2 21.06
RAZEM 21.06
13|KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
02 1510-01 |tynkéw gladkich bez gruntowania
44 62 me 44,62
RAZEM 44.62
14{KNR-W 4-  |Zabezpieczenie podidg folig - w drugim pokeju po lewej stronie m2
01 1216-01
22.0 m2 22.00
RAZEM 22.00
15|KNR-W 4-  |Demontaz kasetonéw styropianowych z sufitu m#
01 0440-06
kalk. wiasna
4.85%4.45 m? 21.58
RAZEM 21.58
18|KNR-W 2-  |Oldadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe} pojedyncze  |m2
02 2008-04 ([na stropach na rusztach
4.85%4.45 mZ2 21.58
RAZEM 21.58
17|KNR-W 2-  |Montaz siatki na faczeniu §cian z sufitem szer. 0,50 cm m2
02 2601-05
kalk, wlasna
{4.83+4.36+4.83+4.36)*0.5 m? 9.19
RAZEM 9.19
.

Norma PRO Warsja 4.47 Nr saryjny: 12025 Uzytkownik: 2GM w Legniey



GLOGOWSKA 47 M 5 - program romski PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opils | wyliczenia J-m. Poszcz. Razem
18|KNR-W 4-  \Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.ill na styku scian z regipsami sufi- 'm
010705-01 |towymi
kalk. wtasna
(4.85+4.45)*2 m 18.60
RAZEM 18.60
19|KNR-W 2-  [Dwukrotne malowanie farbami smulsyjnymi powierzchni wewnelrznych -  |m2
02 1510-05 [piyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
4.85"4.45+18.60*0.15 m2 24.37
RAZEM 24.37
20/KNR-W 4-  lWywiezienie samochadami skrzyniowymi gruzy z rozbieranych konstrukgji |m?
01 0109-13 iceglanych na odleglosé 1 km
0.25 m3 0.25
RAZEM 0.25
21/KNR-W 4-  'Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji |m?2
01 0109-16 [na kazdy nastepny 1 km
Krotnodé = 6
0.25 m3 0.25
RAZEM 0.25
22 Opfata za wysypisko miejskie m3
0.25 m3 0.25
RAZEM 0.25

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 12925 Uzytkownik: ZGM w Legnicy




