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GLOGOWSKA 15 M 14 - program romski PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
1 KNR-W 4- |Zabezpieczenie podidg folig - pokdj m2
01 1216-01
35.0 m2 35.00
RAZEM 35.00
2 KNR-W 4-  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-  |m2
01 0701-11 |pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni od-
bicia ponad 5 m2
6.20*5.40 m2 33.48
RAZEM 33.48
3/KNR-W 4- | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |ma
01 0701-02 [nach, filarach, pilastrach o powierzehni odbicia do 5 m2
{1.0*1.60)+(1.50*2.10) mZ 4.75
RAZEM 4.75
4/KNR-W 4- | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metoda  [m2
01 0621-01 [smarowania
1.0*1.60+1.50*2.10 m2 4.75
RAZEM 4.75
Si{KNR-W 4-  (Kazde nastepne odgrzybianie scian ceglanych o powierzchni do 2 m2 me- |m2
01 0621-02 |todg smarowania
1.01.60+1.50"2.10 m2 4.75
RAZEM 4.75
6|KNR-W 4-  |Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubosci 25 mm ma2
01 0414-02
(2.70*2.40)+(1.20*1.10) mZ 7.80
RAZEM 7.80
7|KNR-W 4-  {Wymiana drewnianych belek stropowych m
01 0412-01
250 m 2.50
RAZEM 2.50
8|KNR-W 4- |Jednestronne wzmacnienie drewnianych belek stropowych m
01 0412-02
2.50 m 2,50
RAZEM 2.50
91KNR-W 4- | Zabezpieczenie koricow belek stropowych osadzenych (zamurowywanych) [szt.
01 0617-01 |w $cianach
1 szt, 1.00
RAZEM 1.00
10{KNR-W 4- |Uzupelnienie sklepieri ptaskich Kleina - obmurowanie koficéw belek szt.
01 0318-06
1 szt, 1.00
RAZEM 1.00
11|KNR-W 4-  |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyklych kat.\ll na murach na podiozu |szt,
01 0707-02 |z cegiet lub betonowym po obrmurowanych koncach belek stropowych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|[KNR-W 2-  [lzolacje ciepine i przeciwdZwiekowe z weiny mineralnej pozioma z piyt m2
02 0612-03 |ukfadanych na sucho - jedna warstwa gr. 10 em
2.70 *2.40 m2 6.48
RAZEM 6.48
13|KNR-W 2-  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwadne z folii polietylenowe] szerokiej - |m2
02 0606-01 |poziome podposadzkowe
2.70 *2.40 m?2 5.48
RAZEM 6.48
14|KNR-W 4-  |Wymiana Slepego putapu bez wymiany {at z desek o grubosci 25 mm m2
01 0413-01
2.70*2.40 m2 6.48
RAZEM 6.48
15|KNR-W 4-  [Dwukrotna impregnacja grzybebéjeza desek i ptyt metods smarowania m?2
01 0627-03 |preparatami solowymi
(2.70 *2.40)*2*2+( 2.50+0.14+0.005)*2 m2 3.2
RAZEM 321
16| KNR-W 4- | Dwukrotna impregnacja grzyboboéjcza bali | krawedziakéw meteda smaro- |m2
01 0627-04 |wania preparatami solowymi
(0.14+0.16)*2*2.50 m2 1.50
RAZEM 1.50
17|KNR-W 2- 1 Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze  |m2
02 2008-04 [na stropach na rusztach
6.20"5.40 m2 33.48
RAZEM 33.48
18|KNR-W 4-  |Wykonanie pasdw tynkéw zwykiych kat.lll na styku $cian z regipsami sufi- |m
01 0705-01 |towymi
kalk. wlasna
4.40+3.40+4.90+2.60+6.34 m 21.64
RAZEM 2164
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19/KNR-W 4-  '\Wykucie z muru oScieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - wew- |m2
01 0353-05 |netrznych
1.20%2.16 m 2.59
RAZEM 2.59
20|KNR-W 4- |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ¢eg. na zaprawie cemento- | m2
01 0306-06 {wej do osciezy lub powierzchni Scian
2.59-1.80 m? 0.79
RAZEM 0.79
21|KNR-W 4- | Tynki wewnatrzne zwykie kat. il wykonywane recznie na podiozu z cegly, |m2
01 0716-01 ipustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach plaskich w po-
mieszczeniach o powierzehni podiogi do 5 m2
0.79*2 m2 1.58
RAZEM 1.58
22(KNR-W 2- | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych | wejéciowych do lokalu [szt,
02 1025-01 |malowane dwukrotnie na budowie typu FD1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
23|[KNR-W 2- | Skrzydita drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o po- m2
02 1022-05 |wierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykofczone
1.8 m? 1.80
RAZEM 1.80
24| KNR-W 4- | Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych zwyklych szt.
01 0921-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR-W 4- | Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
01 0921-16
1 szf. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR-W 4-  |Wymiana elementéw podidg z desek - progi s2t.
01 0415-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR-W 2-  |Montaz naroznikow ochrennych m
02 2605-04
kalk. wlasna
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
28/KNR-W 4- |Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat 11l z Zaprawy ¢em,-wap. na |m
010708-01 |osciezach z cegly, pustakdw ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm
(2.0+2.0)*2+1.8 m 9.80
RAZEM 9.80
29/KNR-W 4- | Przecieranie istnigjacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub | m2
01 0713-01 |zdzieraniem tapet na $cianach
{4.40+3.40+4.90+2.60+6.34)*2.74 m2 58.29
RAZEM 59.29
30|KNR-W 2-  |Montaz siatki na taczeniu $cian z sufitem szer. 0,50 cm m2
02 2801-05
kalk. wlasna
(4.40+3.40+4.90+2 60+6.34)*0.5 m2 10.82
RAZEM 10.82
31|KNR-W 2-  Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3 mm z gipsu m2
02 2011-02 |szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
59.20+5.0*0.15 m2 59.95
RAZEM 59.95
32|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
202 1134-02
(4.40+3.40+4.00+2.60+6.34)*2.74 m2 59.29
RAZEM 59.29
33|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - | m2
02 1510-05 |piyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
6.20*5.40 m2 33.48
RAZEM 33.48
34/ KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - | m2
02 1510-01 |tynkdéw gtadkich bez gruntowania
59.29+ 5.0"0.15 m?2 60.04
RAZEM 60.04
35|KNR-W 4-  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji jm?3
01 0108-13 |ceglanych na odleglo$é 1 km
0.85 m3 0.85
RAZEM 0.85
36|KNR-W 4-  IWywiezienie samochadami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji [m3
01 0109-16 |na kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 6
0.85 m3 0.85
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RAZEM 0.85
37 Optata za wysypisko miejskie m3
0.85 m? 0.85
RAZEM 0.85
-4-
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