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|. Czes¢ opisowa

1. Definicje

llekro¢ w tekscie jest mowa o:

»Zamawiajacym, inwestor” — nalezy przez to rozumie¢ Gmine Legnica reprezentowana przez Zarzad Go-
spodarki Mieszkaniowej ul. Zielona 7, 59-220 Legnica.

»Przedmiocie zamowienia”, inwestycji, zamierzeniu”- nalezy przez to rozumie¢ opracowanie dokumen-
tacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn ,Termomodernizacja obiektu uzytecznosci publicznej przy
ul. Biegunowej 2 w Legnicy”.

»Programie”, ,,P F-U” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany
zgodnie z zarzgdzeniem nr 125/UM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 19.12.2012 r.

»Przepisach” (w tym o ,,Obowiazujacych przepisach” ) - nalezy przez to rozumiec¢ aktualne, ogélnie obo-
wigzujgce na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa miejscowego obowigzujgce na obszarze pro-
wadzenia zamierzenia inwestycyjnego.

nPolskich Normach” - nalezy prze to rozumie¢ normy opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny.
Gdy w tekscie pojawia sie ,,Przychodnia, obiekt, budynek” rozumie sig przez to budynek uzytecznosci pu-
blicznej ,Przychodnia Biegunowa” przy ul. Biegunowej 2, 59-220 Legnica.

2. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej obejmujgcej, co najmnie;j:
- inwentaryzacje budynku wraz z oceng stanu technicznego,

- audyt energetyczny

- projekt budowlany wraz z niezbednymi uzgodnieniami, decyzjami oraz uzyskanie stosownych pozwolen
wymaganych prawem,

- projekt wykonawczy,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

- przedmiar robét,

- kosztorys inwestorski;

- informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- harmonogram rzeczowo-finansoweg na realizacjge robét budowlanych.

2.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu

Obecnie budynek wyposazony w instalacje: wody cieplej i zimnej, centralne ogrzewanie zasilane z sieci miej-
skiej, wentylacje naturalna, instalacje elekiryczng gniazd i ogdlne oswietlenie-1-fazowe oraz instalacje odgro-
mowa.

Dane ogoine budynku:

- kubatura: okoto 18.000,60 m®

- powierzchnia uzytkowa : okoto 2000,00 m?

- powierzchnia zabudowy : 1.319,00 m?

- ilos¢ kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne, kondygnacja podziemna.

2.2. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

2.2.1. Uwarunkowania techniczne

Budynek wykonany w technologii prefabrykowanej, wybudowany w 1979 roku. Nastepnie rozbudowany o
przybudéwke niepodpiwniczong parterowa.

Budynek gtéwny podpiwniczony, 2 kondygnacje nadziemne oraz piwnica o rzucie poziomym prostokatnym.
Sciany zewnetrzne kondygnaciji nadziemnych z typowych elementéw systemu WBL, Nadproza rowniez pre-
fabrykowane, wyksztalcone w écianach w wytwoérni. Grubosci $cian zewnetrznych parteru i pierwszego pietra
okolo 43 cm z obustronnym tynkiem. Wewnetrzne Sciany nosne grubosci okolo 29 cm z tynkiem.

Stropy nad piwnicami masywne, plyta zelbetowa monolityczna, oparta na $cianach wewnetrznych nosnych i




zewnetrznych. Nad pozostatymi kondygnacjami stropy prefabrykowane, typowe z ptyt WBL.

Konstrukcja dachu dwuspadowa, ptaska, z plytek korytkowych, montowanych na Sciankach azurowych z ce-
gly dziurawki. Obrébki kominéw, rynny, rury spustowe z blachy ocynkowane;.

Stolarka okienna typowa, okna zespolone, w czesci wymienione z profilu PCV. Drzwi wejéciowe do budynku
stalowe, oszklone.

2.2.2. Uwarunkowania formalno- prawne

Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 563/18, obreb Bielany. Teren nie jest objety Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.

Przedmiotowe budynki nie sa wpisane do rejestru zabytkow i nie lezg w strefie ochrony konserwatorskiej.
Obiekt jest wiasnoscig Gminy Legnica w zarzadzie ZGM Legnica. Wartosci srodka trwatego zwigkszy sie o
koszt dokumentacji projektowej oraz koszt wykonania termomodernizacji.

2.2.3 Wymagania w zakresie audytu energetycznego i projektu:

Audyt energetyczny wykonac zgodnie z:

-Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009 r ,w sprawie szczegolowego zakresu i form au-
dytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzorow kart audytow, a takze algorytmu oceny opla-
calnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego” ( Dz.U. 2009.43.346),

-Ustawa z dnia 21.11.2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz. U. Nr 223. poz. 1459),
-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2014r. ,w sprawie metodologii wyznacza-
nia charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz sposobu sporzgdzania $wiadectw cha-
rakterystyki energetycznej”,

-Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Infrastruktury z dnia
05.07.2013r. ,w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,
-Polska Norma PN-EN I1SO 6946:2008 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opoér ciepiny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczen”,

-Polska Norma PN-EN 1SO 13370 , Wiasciwosci cieplne budynkow- Wymiana ciepta przez grunt- Metody ob-
liczenia",

- Polska Norma PN-EN ISO 14683” Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspélczynnik przenikania ciepta —
Metoda uproszczona i wartosci orientacyjne”,

- Polska Norma PN-EN ISO 12831:2006 , Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowe-
go obcigzenia cieplnego”,

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 03.09.2015r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie szczegdlowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw
kart audytow, a takze algorytmu oceny oplacalnosci przedsiewzigcia termomodernizacyjnego”.

Dokumentacja winna zawierac:

- optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materialowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne
zestawienia (np. stolarki okiennej, drzwiowej, grzejnikow), rysunki szczegotow i detali wraz z dokiadnym
opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametrow pozwalajgcych na identyfikacje materiatu,
urzadzenia,

- rodzaj i ilos¢ odpadow powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji,

- dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i
przydatnosci z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢, tj. wykonania termomodernizacji budynkow zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego w formie PFU,

- dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach,

- Zamawiajgcy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe posiadajgcg wymagane
uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez projektanta i sprawdzajgcego,

- w zakresie dokumentaciji wykonawczej nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbgdne do wykonawstwa robdt oraz
obliczenia i inne szczegodtowe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje
nalezy opracowaé w sposob czytelny, opisy pismem maszynowym (nie dopuszcza sig opisow recznych).

- dokumentacja podlegata bedzie ocenie | zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

2.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przychodnia po wykonaniu termomodernizacji nie zmieni swoich dotychczasowych funkcji tzn. nadal bedzie
petnié funkcje administracyjne oraz wykonywane bedg ustugi medyczne. Przychodnia po wykonaniu przed-
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miotowych robot nie zmieni rowniez swojej kubatury.

3. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

3.1. Wymagania dotyczace architektury i wykonczenia

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywac do istniejgcej zabudowy, oraz do porzadku architekto-
niczno- przestrzennego otoczenia.

Uzyte materialy wykonczeniowe powinny cechowac sie duzg trwatoscig uzytkowa.

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego (Ustawa z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej — Dz.U.2016. poz.191 z dnia 17.02.2016r.), bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed
halasem i drganiami, oszczednoéci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robot, stosowac wyroby, kitore zostaly dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (atesty higieniczne Panstwowego
Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.). Wszystkie niezbedne elementy
powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

3.2. Wymagania dotyczace robot budowlanych

3.2.1.Stolarka okienna

Stolarka okienna kwalifikuje sie do wymiany.

Okna nalezy wymieni¢ na nowe z PCV o nastepujgcych parametrach:

- wspolczynniku przenikania ciepla dla okna — U=1,1 W/m2*K,

- infiltracja powietrza: a=0,3 m3/m f da Pa2/3,

- izolacyjnos¢ akustyczna: Rw < 35 dB,

- klasa wodo- szczelnosci: min. 5A,

- geometria — wymiary zewnetrzne do zachowania.

Parapety wewnetrzne — bez zmian, pozostajq istniejace parapety.

Parapety zewnetrzne — z blachy stalowej powlekanej z listwami PCV po bokach.
Kolor okien — biaty.

3.2.2. Stolarka drzwiowa

Projektuje sie wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej na drzwi z PCV o wspotczynniku przenikania ciepta
nie wigksze niz U=1,5 W/ m2*K. Drzwi przeszklone o wymiarach jak istniejgce, ocieplane.

3.2.3.Elewacje

Jezeli stan nawierzchni $cian w ocenie technicznej okresli naprawe nalezy przewidzie¢ jg w projekcie.
Nalezy doprowadzi¢ $ciany do stanu zgodnego z przepisami odnosnie ich izolacyjnosci termicznej poprzez
termomodernizacje budynku (budynek ociepli¢ uzyskujgc wspotczynnik przenikania ciepta nie wigkszy niz
U<0,23 W/m2K). Skorodowane wypelnienia dylatacji i stykoéw pomiedzy $ciennymi ptytami ostonowymi
nalezy usunac i wypelni¢ materiatem trwale plastycznym, wodoodpornym lub tasmami rozpreznymi
wodoodpornymi.

Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie naroznikow osciezy drzwiowych i okiennych oraz innych krawedzi.
Projekt powinien uwzglednic¢ rozebranie rampy z daszkiem od strony ul. Radosne;j.

Kolorystyke elewacji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Tynk zaprojektowaé jako gtadki, powtoka malarska — farba anty-grafiti do poziomu 2 do 3 m od poziomu
terenu.

3.2.4.Stropodach

Stropodach nalezy dociepli¢ stosownie do wymagan dotyczgcych izolacyjnosci cieplnej (uzyskany
wspotczynnik przenikania ciepta nie wigkszy niz U=0,18 W/m2K).

W przypadku koniecznosci domurowac ogniomury.

3.2.5. Obroébki blacharskie — odwodnienie




W projekcie nalezy uwzgledni¢ wymiane obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych. Rury spustowe
wigczy¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Nalezy sprawdzi¢ droznoé¢ kanalizaciji i jezeli to konieczne
przewidzie¢ w projekcie czyszczenie.

3.2.6. Instalacja grzewcza c.o.

Przewidzie¢ wymiane instalacji c.o. i grzejnikéw zeliwnych na nowoczesne grzejniki wraz z zaworami
termostatycznymi. W projekcie nalezy uwzgledni¢ prace remontowe i odiworzeniowe zwigzane z wymiang
instalacji c.o. oraz jezeli jest taka koniecznos¢ remontu pomieszczenia wezla cieplnego.

3.2.7. Instalacja elektryczna — wymiana oswietlenia na energooszczedne

Przewidzie¢ w projekcie wymiane istniejgcego o$wietlenia na energooszczedne.

Zastosowane oprawy o$wietleniowe winny zapewni¢ odpowiednig moc $wiatla zgodng z wytycznymi dla
poszczegolnych pomieszczen, miejsc prac.

3.2.8. Instalacja odgromowa

Przewidzie¢ sprawdzenie instalacji odgromowej i jezeli stan techniczny bedzie tego wymagat zaprojektowac
wykonanie nowej instalaciji.

3.2.9. Zielen

W projekcie nalezy przewidzie¢ przyciecie lub wyciecie istniejacej zieleni do potrzeb termomodernizacii.
3.2.10. Zakres prac ujetych w ocenie technicznej

Projekt w swoim zakresie bedzie obejmowat wszystkie prace wskazane w ocenie technicznej do realizacji.
3.3. Bledy lub opuszczenia

PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujgcej i Wykonawca winien wzig¢ to pod uwage przy
wykonywaniu projektéw. Wymagania moga nie obja¢ wszystkich szczegotow niezbednych do opracowania

projektéw. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetien lub interpretaciji.

3.4. Dokumentacja projektowa

Dokumentacje projektowa powinna zosta¢ opracowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.




Il CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6fowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.2012 poz.462 z pozniejszymi zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 Nr 120. poz.
1126),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o edpadach; (Dz.U.2013 poz.21),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2016 poz. 778)
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2016 poz. 191),

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009 r ,w sprawie szczegotowego zakresu i form au-
dytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzorow kart audytéw, a takze algorytmu oceny opfa-
calnoéci przedsiewziecia termomodernizacyjnego” ( Dz.U. 2009 Nr 43. poz. 346),

-Ustawg z dnia 21.11.2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz. U. 2008 Nr 223. poz. 1459)
-Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2014r. ,w sprawie metodologii wyznacza-
nia charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz sposobu sporzgdzania $wiadectw cha-
rakterystyki energetycznej”,

-Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Infrastruktury z dnia
05.07.2013r. ,w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
-Polska Norma PN-EN 1SO 6946:2008 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczen”,

-Polska Norma PN-EN ISO 13370 , Wiasciwosci cieplne budynkéw- Wymiana ciepta przez grunt- Metody ob-
liczenia”.

- Polska Norma PN-EN ISO 14683" Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspdlczynnik przenikania ciepta —
Metoda uproszczona i wartosci orientacyjne”,

- Polska Norma PN-EN 1SO 12831:2006 , Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowe-
go obcigzenia cieplnego”,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 03.09.2015r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie szczegolowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw
kart audytéw, a takze algorytmu oceny oplacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego”,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2013. poz.1129),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.poz. 1422),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 poz. 883),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. 2004
Nr 130 poz. 1389),

- Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2016 poz. 672 ),

- PN-91/B-02840 Ochrona przeciwpozarowa budynkéow. Nazwy i okreslenia.

- PN-B-02851-1;1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynkéw. Wymagania ogolne i klasyfikacja. (Tylko rozdzialy A 1.1; A.2; A 3; A 4 z zatgcznika A).

- PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym

przez polskie prawodawstwo.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sig:

- europejskie aprobaty techniczne,

- wspolne specyfikacje techniczne,

- Polskie Normy przenoszace normy europejskie,

- normy panstw czionkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane,

- Polskie Normy wprowadzajgce normy migdzynarodowe,

- Polskie Normy,

- polskie aprobaty techniczne.
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2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
rob6t budowlanych-zalgczniki
1. Zalgcznik nr 1 — Wypis z rejestru gruntow

2. Zatgcznik nr 2 — Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku z roku 2007
3. Zalgcznik nr 3 - Operat szacunkowy z roku 1997




