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SPECYFIKACJA WYPOSAZENIA TERENU

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia nalezy montowac zgodnie z PN-EN  1176-
1:2009, PN- EN 1176-7:2009 i specyfikacja techniczng.

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu muszg posiadac atesty i
certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu o
obowigzujace normy w tym zakresie.

Montaz moga wykonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producent
oraz w oparciu o instrukcje montazu i

zalecen i pod nadzorem dostawcy i instytucji dozoru technicznego.

WYPOSAZENIE SIEOWNI TERENOWE]:

Urzadzenia treningowe modutowe do ¢wiczen, przeznaczone do instalacji i uzytkowania na
dworze. Urzadzenia modutowe pozwalajace na dowolng konfiguracje dwoch urzadzen po
obu stronach jednego stupa no$nego. Pylon - nogi i gléwna konstrukcja no$na wykonana z
dwdch stalowych rur o przekroju @ 90 mm, grubo$¢ 3,6 mm. Miedzy nogami znajduja si¢
dwie blachy grubosci 7 mm do mocowania urzadzen po obu stronach. Migdzy nogami
znajduja si¢ blachy grubosci 2 mm na ktérych znajduje si¢ czytelna instrukcja obstugi
urzadzenia i dane producenta. Urzadzenia — konstrukcja no$na wykonana ze stalowych rur o
przekroju @ 90 mm i grubosci 3,6 mm. Uchwyty i pozostate elementy rurowe wykonane ze
stalowych rur @ 40 mm, grubo$¢ 2 mm. Rury zakonczone plastikowymi zatyczkami.
Siedziska, 1 pedaty wykonane ze stalowej blachy grubo$ci 2 mm z otworami. Siedziska,
pedaty i oparcia moga by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej). Gumowe czesci
amortyzujace (odbojniki) przykrgcane za pomocg $ruby z gwintem metrycznym do ramy
urzadzenia. Sruby metryczne ocynkowane. Nakretki kotpakowe ocynkowane
zabezpieczonymi przed odkreceniem. W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe,
metryczne. W urzadzeniach, w ktérych nastepuje uderzenie elementu w odbojnik na skutek
wagi ¢wiczacego, zastosowane sg sprezyny gazowe zwalniajgce (amortyzatory). Malowanie
proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajace ochrone¢ antykorozyjng. Instalacja do
fundamentéw betonowych minimum 30 cm pod powierzchnig gruntu. Siedziska, pedaly i
oparcia mogg by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej). Urzadzenia s3 wykonane
w oparciu o normy PN-EN 1176-1:2009 potwierdzone aktualnym $wiadectwem lub
certyfikatem. Urzadzenia sg przeznaczone i bezpieczne dla dzieci, dorostych i senioréw w
podesztym wieku. Dopuszczalna waga ¢wiczacego to 120 kg.

WYPOSAZENIE SIEOWNI: 3 PODWOINE ZESTAWY (dwa urzadzenia zamontowane do
jednego pylona)

- wyciag gorny +pylon+ wyciskanie siedzac,




- narciarz +pylon+ orbitrek

- zestaw podwodjna fawka z rowerkiem ACTIVE-SENIOR - éwiczenie nég
(urzadzenie dla 0s6b niepelnosprawnych)

Dwustanowiskowe urzadzenie wzmacniajace biodra, kolana, stawy skokowe oraz
poprawiajace wydolno$¢ uktadu krazenia. Cwiczenie polega na pedatowaniu w pozycji
siedzace;.

Przystosowane do korzystania na wozkach inwalidzkich.

Dane techniczne :

- dlugos$¢ zestawu: 128 cm

- szerokos$¢ zestawu: 100 cm

- wysokos¢: 90 cm

Materiaty :

- stal nierdzewna polerowana,

- stal malowana farbg termoutwardzalna,

- instrukcja obstugi grawerowana,

- mocowanie Srubami.



- lampy solarne 2 szt.

1

- wysokos¢ stupa- 4m

- zrédto $wiatta - Zaréwka LED 14W

- strumien $wietlny - 1450lm

- czas pracy lampy - 8h

- moc paneli - 200W

- wymiary paneli - 1580 x 808 x 35 mm

- pojemnos$¢ akumulatora - 100Ah

- typ akumulatora - zelowy

- sposob wiaczania - czujnik zmierzchowy

- tablica do rysowania -2 szt.

125¢cm x 100cm

- konstrukcja urzadzenia zabawowego wykonana z drewna (kantéwka o wymiarach 10cm x
10cm o zaokraglonych krawedziach)impregnowanego metodg prézniowo-cisnieniowg

- drewno malowane specjalnymi srodkami dekoracyjno-impregnacyjnymi na bazie oleju
tungowego, minimalizujagcymi powstawanie pekniec,

- urzadzenie zabawowe posadowione w gruncie w fundamencie betonowym na stalowych
kotwach ocynkowanych ogniowo,

- tablica do rysowania wykonana ze sklejki lisciastej, wodoodpornej, pokrytej specjalng
farbg tablicowa,

- zabezpieczenia na szczytach belek no$nych wykonane z tworzywa sztucznego.



- fawka z oparciem —1szt.

- listwy siedzen i oparcia z drewna sosnowego malowane, tawka montowana na stale do
gruntu. Lawka powinna stylistycznie nawigzywac do juz zamontowanych na placu.

- lawka piknikowa - 2 siedziska+stot

- drewniany st6t piknikowy o di. 180 cm, posiada 2 zintegrowane z nim tawki.

- po kazdej stronie stotu usig$§¢ mogg z tatwoscia 3 osoby.

- stot charakteryzuje si¢ gtadka powierzchnig blatu - starannie wykonczong i trwata.
- do zamontowania na stale w gruncie.

- kosz na odpadki —1 szt.

- konstrukcja urzadzenia wykonana jest z rury stalowej fi 48,3 mm, poj. 351,

- daszek kosza z blachy gr. 3 mm, na state potaczony z konstrukcja,

- kosz parkowy wyposazony w zamek zwalniajacy/blokujacy wyjecia wiadra w celu
opréznienia,

- catos¢ konstrukcji kosza zabezpieczona antykorozyjnie,

- w komplecie prefabrykaty fundamentowe do montazu w gruncie,

- kosz na smieci produkowany w zgodzie z wytycznymi PN-B-03207:2002.

- toaleta dla psa —1 szt.



Urzadzenia PSI Pakiet TYP 03, wykonane sg z wysokiej jakosciowo, lakierowane;j
proszkowo stali ocynkowanej, odpornej na korozj¢ oraz przypadkowe uszkodzenia
mechaniczne. Owalny pojemnik zbiorczy z wewngtrznym dystrybutorem workow.
Urzadzenie TYP 03, przeznaczone jest do montazu w gruncie, za pomocg elementu
kotwiacego (stelaza) na glgbokosci ok 70 cm po zalaniu betonem.

Urzadzenie wyposazone jest w jeden zamek otwierajacy pojemnik zbiorczy na nieczysto$ci
wraz z dystrybutorem workéw za pomocg klucza. W srodku pojemnika zbiorczego znajduje
sie 45 litrowy kosz wewnetrzny na nieczystosci, wykonany ze stali ocynkowane;.

- tablica z regulaminem —1 szt.

Konstrukcja z rur stalowych ocynkowanych metodg ogniowa, wypetnienie z blachy
ocynkowanej, malowanej proszkowo. Montaz na gotowych prefabrykatach
betonowych.

- furtka na plac zabaw —1 szt.

Furtka zostanie zamontowana w istniejagcym ogrodzeniu placu zabaw.

opracowala:
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