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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlany remontu z oceng stanu technicznego dachu
budynku mieszkalnego potozonego w Legnicy przy ul. Glogowskiej 18 .

powierzchni dachu ceramicznego -176,95m”
powierzchni dachu papowego -9,98m*
L. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa;

Inwentaryzacja z ocena stanu technicznego;

Oswiadczenie o  posiadanym  prawie do  dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane;

bl

1I. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu z ocena
stanu technicznego dachu budynku mieszkalnego przy ul. Glogowskiej 18 w
Legnicy w celu okre§lenia zakresu robdt niezbednych do wykonania w
czasie remontu dachu.

Remont obejmuje roboty budowlane w zakresie wymiany pokrycia
dachowego budynku z ulozeniem folii dachowej, kontriat i tat dachowy,
przemurowania kominéw, wymiang oraz naprawy elementéw wiezby
dachowej, wymiany obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych , podtog
strychowych i wymiana stolarki polaciowe;j.

III. LOKALIZACJA

Budynek potozony przy ulicy Glogowskie] w Legnicy, w zabudowie
szeregowe]. Z tylu budynku znajduje si¢ podwoérze. Rok budowy - koniec
XI1X wieku. Budynek na planie ,prostokatny”. Teren przy budynku
uksztattowany jako chodnik z plyt chodnikowych. Teren od podworza
plaski, nieutwardzony porosniety traws.

Uwaga: obiekt znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej

IV. OPIS OGOLNY

Budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem, dwa
wejscia od ulicy i podworza.




V.

FUNKCJA OBIEKTU

Na wszystkich kondygnacjach budynku zlokalizowane sa lokale

mieszkalne. Poddasze nieuzytkowe, dostepne z klatki schodowe;.

VI.

N —

&

VII.

OPIS KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWY

Fundamenty murowane z kamienia.

Sciany nadziemia: mur z cegly pelnej ceramicznej i na zaprawie
wapiennej, tynkowany.

Elewacja budynku z gzymsami. Elementy architektoniczne znajduje
si¢ na elewacji frontowej. Cokdl tynkowany.

Elewacja tylna bez elementow architektonicznych. Faktura elewacji
ujednolicona tynk cementowo-wapiennym .

Dach dwuspadowy, kryty dachéwka karpidwka ceramiczng w
koronke. Wiezba drewniana o konstrukeji jentkowej. Potaczenie
elementéw w zlgczach na ,,czop-gniazdo” i kotki drewniane. Krokwie
o zZréznicowanym rozstawie osiowym 0,75+0,89 m.

Kominy murowane z cegly petne;j.

Orynnowanie budynku — rynny lezace. Od strony ulicy i podwérza po
jednej rurze spustowej. Odprowadzenic wody do kanalizacji
deszczowe;.

Okna polaciowe stalowe.

Drzwi frontowe drewniane, dwuskrzydtowe.

. Budynek wyposazony jest w instalacj¢ wod.-kan., elekiryczng i

gazowa.
OCENA STANU TECHNICZNEGO

Dach posiada silne ogniska porazen przez owady 1 grzyb w Il 1 III —

cim stopniu spowodowane przez nieszczelnosci w pokryciu dachowym.
Peknigcia wzdhuzne, ubytki, zmurszenie.

Ugiecia krokwi.

Miejscowe uszkodzenia podtogi.

Pokrycie dachowe zuzyte, liczne nieszczelnosei, rynny i obrobki

blacharskie skorodowane.

Kominy ponad dachem popekane. Na poddaszu tynk miejscami

spekany (zacieki).

Uwagi:
o Pelnej oceny stanu wiezby bedzie mozna dokonaé po rozbiodrce
pokrycia dachowego.




VIII. ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH NIEZBEDNYCH DO

WYKONANIA

Nalezy porazone powierzchniowo elementy drewniane wiezby ociosaé
do zdrowego drewna za pomocg strugdw i siekier. Elementy ciosane
glebiej niz 2 cm nalezy wzmocni¢ poprzez brusowanie deskami
grubosci 32 mm.

Nalezy wymienié zniszczone elementy konstrukeji dachu

Wzmocnienie ostabionych krokwi naktadkami drewnianymi
Wymienienie uszkodzony fragmentow krokwi.

Nalezy wykonac izolacje ogniochronne elementéw drewnianych przy
kominach przekladka z welny mineralnej grubosci 20 mm
CONLIT 150P-ROCKWOOL

Impregnacja preparatem FOBOS M-4 wszystkich elementow
drewnianych wiezby w celu ochrony przed owadami, grzybami i
plesniami oraz przed dziataniem ognia.

Wymiana pokrycia dachowego. Nowe pokrycie z dachowki karpiowki
ceramiczne] wozone] w koronke, na sucho. Gasiory stozkowe utozone
na tasmie wentylacyjno-uszczelniajacej. Wykonanie nowego podktadu
z lat, folii dachowej i kontrtat. Folia dachowa nad izolacjg cieplng
wysokoparoprzepuszczalna (dyfuzja>1300)

7 uwagi na osiowy rozstaw krokwi nalezy zastosowac laty o przekroju
63x50 mm.

Na krokwiach ulozy¢ folie dachowa, wysokoparoprzepuszczalna
(dyfuzja>1300).

Nalezy zamontowac¢ plotki przeciwsniegowe.

Nalezy zmontowac tawy kominiarskie

Przemurowanie komindw ponad dachem z cegly pelnej ceramiczne;.
Wykonanie czapek kominowych betonowych.

Uwaga:
zakonczenie robdt musi by¢ potwierdzone protokétem kominiarskim.

Nalezy zamontowa¢ $wietlik i wylaz na dach.

Wykonanie obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr.
0,65mm. (kominy, Sciany, pasy nadrynnowe, kosze)

Wymiana rynien 1 rur spustowych. Rynny z blachy cynkowo-
tytanowej, rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowe;j.

Nalezy wymieni¢ uszkodzone deski podtogowe poddasza na ptyte OSB
Uwaga:

Ze wzgledu na duzg ilos¢ pokrycia z blachy oraz liczne obrébki
blacharskie, prace remontowe nalezy zleci¢ firmie z duzym
doswiadczeniem, najlepie] wykonawce polecanego przez producenta
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czy dystrybutora blachy - doéwiadczonych blacharzy-dekarzy
wyposazonych nie tylko w wiedzg ale tez w odpowiednie narzedzia.

IX. OPISINSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Instalacje o$wietlenia strychu.

Instalacje o$wietlenia strychu zasilié z istniejgcego obwodu
administracyjnego oéwietlenia  piwnicy przewodem YDY 3 9x
1,5mm?® ukladanym w obrebie klatki schodowej p/t a w czgsci
strychowej na uchwytach w rurkach PCV lub korytkach instalacyjnych.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Dotyczy dziatki inwestora nr. 133, obreb Pigtnica.

OBLICZENIA
Lata S0x63
DANE:
Wymiary przekroju: przekrdj prostokatny
Szerokosé b=5.0cm
Wysokos¢ h=63cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fink =24 MPa, fiox = 14 MPa,

foox =21 MPa, fyxk = 2.5 MPa,
EQO,mcan =11 GPa, pk =350 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej 0.=33.0°
Rozstaw fat a;=030m
Rozstaw podparé a=1,00m

Schemat: belka dwuprzestowa
ObcigZzenia:
— obcigzenie stale (wg PN-82/B-02001: ):
g, =0.950 kN/m? dachowka, vr=1.35
Obcigzenie charakterystyczne:
— 0.950-0,30 = 0.285 kN/m
Obciazenie obliczeniowe:
2o = gk “Y¢=0.950-1.35 = 1,282 kN/m’
— 1.282-0,30 = 0.384 kN/m

—> obcigzenie sniegiem (wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.2: dach jednopolaciowy,




nachylenie pofaci 33.0 st.):
Obciazenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obe. Snieg. 1; A =300 m n.p.m. = Q= 0.007°A - 1.4 =0.700 kN/m
- Wspétezynnik ksztattu dachu:  nachylenie polaci o = 33.0°
Cy = 1.2:(60%)/30" = 1.2-(60°-33.0°)/30° = 1.08
Obcigzenie charakterystyczne:
Sk = Q' C = 0.700-1.08 = 0.756 kN/m"
— 0.756:0,30 = 0.227 kN/m’
Obciazenie obliczeniowe:
S = Sy = 0.756-1.5 = 1.134 kN/m’
— 1.134-0,30 = 0.340 kN/m’

2

3 obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/4z1/Z1-3: pola¢ nawietrzna,
wariant 11, strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, budowla zamknieta, beta=1.80):
pr = 0.231 kKN/m? potaci dachowej, y¢=1.50
Budynek o wymiarach: B=1239m, L= 12.67 m, H=6.67m
Dach dwuspadowy, kat nachylenia polaci a. = 33.0°
Charakterystyczne ciénienie pr¢dkosei wiatru:

strefa obcigzenia wiatrem I; I = 300 m n.p.m. — q = 300 Pa
g = 0.300 kN/m?
Wspolczynnik ekspozycji: rodzaj terenu: A; z=H=6.67 m
Ce(z) = 0.840.02-6.67 = 0.93
Wspolezynnik dziatania porywéw wiatru: = 2.22
Wspolczynnik ci$nienia wewnetrznego:  budynek zamknigty — C,, =0
Wspéltczynnik ci$nienia zewngtrznego:
C,=0.015¢-02=0.01533.0°-0.2=0.29
Wspblezynnik aerodynamiczny C:
C=C,-Cy=029-0=029
Obcigzenie charakterystyczne:
P = Q- Ce'C- = 0.300:0.93-0.29-2.22 = 0.179 kN/m*
— 0.179-0,30 = 0.054 kN/m*
Obcigzenie obliczeniowe:
p=peyr=0.179-1.5 = 0.268 kN/m*
— 0.268:0,30 = 0.080 kN/m’

—» obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/4z1/Z1-3: polaé zawictrzna,

strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, budowla zamknigta, beta=1.80):
Pk = -0.298 kN/m? polaci dachowe;j, vr=1.50
Budynek o wymiarach: B=12.39m,L=12.67m,H=6.67m
Dach dwuspadowy, kat nachylenia polaci o = 33.0°
Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:

strefa obcigzenia wiatrem [; H = 300 m n.p.m. = q =300 Pa

qx = 0.300 kKN/m?
Wspotczynnik ekspozycji: rodzaj terenu: A; z=H = 6.67 m

Ce(z) = 0.8+0.02-6.67 = 0.93
Wspotezynnik dziatania porywéw wiatru: =222
Wspétezynnik ci$nienia wewnetrznego:  budynek zamknigty — C,, =0
Wspolezynnik ciénienia zewnetrznego:

C,=-04




Wspdlezynnik aerodynamiczny C:
C=C,-Cy=-04-0=-04
Obcigzenie charakterystyczne:
Pk = qi Ce'C B =0.300-0.93(-0.4)2.22 = -0.247 kN/m?
— (-0.247)-0,30 = -0.074 kN/m
ObcigZzenie obliczeniowe:
P =peye =(-0.247)1.5 = -0.370 kN/m’
— (-0.370)-0,30 = -0.111 KN/m

—» obeigzenie skupione Fie = 1.00 kN; yp=1.20

WYNIKI:

A=31.5 cm?
W,=33.1 cm?
W,=26.3 cm?
J,=104.2 cm*
J,=65.6 cm*
m=1.102 kg/m

Momenty obliczeniowe - kombinacja (obe.state max.+obc.montazowe)
M, =0231 kNm; M,=0.150 kNm
Warunek nognosci:
km'Gm,y,d/ﬁn,_\r,d + Gln:z.d/ﬁn‘z,d =064 <1
0‘m,y,d/fn1,_\-’,(1 + K Oinzaltinzg = 0.66 < 1
Warunek statecznosci:
wspolczynniki zwichrzenia ke y = 1.000; ke = 1.000
Omya = 6.98 MPa < ke fiyya = 16.62 MPa
Cmzd = 571 MPa < kg n,zd = 16.62 MPa
Warunek uzytkowalnoscei: {obc.stale+obe.montazowe)
U = 2.41 mm < tgen =a/200=5.0 mm

Wigzar

DANE:

Geometria:

Kat nachylenia polaci dachowe; o = 33,0°
Rozpigtodc wigzara 1=12,39 m
Rozstaw podpdr w §wietle muriat k=11,35m
Rozstaw krokwi a=1,00m

Krokiew 15x17




Wymiary przekroju:  przekrdj prostokgtny

Szerokosc b=150cm

Wysokosc h=17.0cm

Zacios na podporach ty =0.0 cm

Geometria:

Dlugosé rzutu poziomego wspornika lyx=051m
Dlugos€ rzutu poziomego odcinka dolnego lax=1.14m
Dhugos¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego lsx=340m
Dhugosé rzutu poziomego odceinka gérnego lx=1.13m

Jetka 18x20

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokosdé b=18.0cm
Wysokosé h=20.0 cm
Zacios na podporach t,=0.0 cm

Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fnx =24 MPa, fiox = 14 MPa,
fc,(},k =21 MPa, fv,k =25 MPa,
Esomean = 11 GPa,  py =350 kg/m’
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Obcigzenia:
— obcigzenie stale (wg PN-82/B-02001: ).
g, = 0.950 KkN/m? dachowka, ye=1.35
2= 0.058 kN/m? lata; ve=1.35
gx = 0.008 kN/m kontriata; vr=1.35

g=1,2 kN/m>-0.14m = 0,168 KN/m” welna mineralna, yr=1.35
Obcigzenie charakterystyczne:
- 1.008-1,0 =1.008 kN/m
0.008 kN/m
=1.016 kKN/m

Obcigzenie obliczeniowe:
2o = g ¥r= 1,016-1.35 = 1,371 kN/m
Obcigzenie charakterystyczne:

— 1.176:1,0 =1.176 kN/m
= 0.008 kN/m
= 1,184 kN/m

Obcigzenie obliczeniowe:
2= g ~yr= 1,184-1.35 = 1,598 kKN/m

—» obcigzenie Sniegiem (wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.2: dach jednopolaciowy,
nachylenie polaci 33.0 st.);
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obc. Snieg. 1; A =300 m n.p.m. — Qi = 0.007-A - 1.4 = 0.700 kKN/m?
- Wspolczynnik ksztaltu dachu:  nachylenie potaci o = 33.0°
Cy = 0.8-(60%)/30° = 0.8:(60°-33.0°/30° = 0.72
Cy = 1.2:(60%c1)/30° = 1.2:(60°-33.0°)/30° = 1.08
Obcigzenie charakterystyczne:




Sk =QrC

- na stronie nawietrznej s =0.756 kN/mz, Sq = 1.134 kN/m?
— 0.756-1.0 ={.756 KN/m =1.134 kN/m
- na stronie zawietrznej skp = 0.504 1<N/m2, Sop = 0.756 KN/m?
—0.504-1.0 = 0.504 kN/m ={).756 kN/m

— obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pola¢ nawietrzna,
wariant II, strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, budowla zamknieta, beta=1.80):
pr = 0.231 kN/m” potaci dachowej, y¢=1.50
Budynek o wymiarach: B=1239m, L =12.67m, H=6.67m
Dach dwuspadowy, kat nachylenia polaci o = 33.0°
Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru:

strefa obcigzenia wiatrem I; H = 300 m n.p.m. — q, = 300 Pa
Qi = 0.300 KN/m?
Wspolezynnik ekspozycii: rodzaj terenu: A; z=H=6.67 m
Ce(z) = 0.8+0.02-6.67 =0.93
Wspolezynnik dziatania porywow wiatru: p=2.22
Wspblezynnik ci$nienia wewnetrznego:  budynek zamknigty — Cy, =0
Wspodlezynnik ci$nienia zewngtrznego:
C,=-0.015-(40° - &) =-0.045-(40° - 33.0°) = -0.32
C,=0.0150-0.2=0.015-33.0"-0.2=0.29
C,=-04
Wspdlezynnik aerodynamiczny C:
C=C,-Cy=-032-0=-0.32
C=C,-Cy=029-0=0.29
C=C,-Cy=-04-0=-04
Obciazenie charakterystyczne:

o= Qe Ce'C- B
- na stronie nawietrznej P =-0,198 KN/m?, Por1 = -0,297 kN/m?
— -0,198-1.0 = -0.198 kN/m =-0.297
kIN/m
- na stronie nawietrznej pun=0,179 KkN/m?, Poi = 0,269 KN/m?
—0,179-1.0 =0.179 kN/m =10.269 kKN/m
- na stronie zawietrznej P = -0,248 KN/m?, Pop = 0,371 KN/m’
—-0,2481.0 = -(1,248 kN/m =-0.371
kIN/m
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WYNIKI:
MOMENTY-OBWIEDNIE:

-6.78h 6,795

NORMALNE-OBWIEDNIE:

9.382
4,848
0517
1
NLZED T O, 1 604
" Ry -
MOMENTY :
55 350 3079 3179 3140 2149 .18 3,128
(1 2
. 07 .-
o 4221
9.20538
= 3
i -
26,101 24 950

AR qaNwt]
R RYF]
24,985 17623

-26.146

Krokiew 15/17 cm

Dolny odcinek
Smukiosé

Ay =31.08 < 150
2y =353.775 < 150
Maksymalne sily i naprezenia

My = 3.295 kNm N=22.555kN
Omyd = 5,516 MPa fm,y,d =11.08 MPa
Ce0d= 1,006 MPa £ 04 =9.69 MPa
key=0,943

Gc,O,d/(kc.y' fc,(},d) + Gm,)-‘,d/ﬁn,y,(l ={,608 < 1
(O'c‘(l\clffc,o,(l)2 + Gm._\-’.(l/ﬁn.y.d = 0,509 <1
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Srodkowy odcinek
Smuklosé
Ay =88.26 < 150
A, =101.5 < 150
Maksymalne sily i naprezenia
M, = 3.295 kNm N=11927kN
Omyd = 3.316 MPa  fi,,4=11.08 MPa
Ceod=0.532MPa f 04 =9.69 MPa
key=0,381
Ce.od/ (kc,y'fc.ﬂ.d) + Gm,y,d/ fm,y,d =0,642 < |
(C’-c,f),d/fc,()\d)2 + Glll,)-‘,d/flll,}’,d =0,501 <1
Warunek uzytkowalnosci (odcinek srodkowy):
Uin = 7.0 M < Upet fin = 1/ 200 = 20.3 mm

Jetka 18/20 cm (zacios na podporze 3 cm)
Smuktosé
Ay =285 < 150
Maksymalne sity i naprezenia
My =3.295 kNm N=8.972kN
Omyd=9.806 MPa  f,,4=11.08 MPa
Oc0d= 0,534 MPa {04 =9.69 MPa
key = 0,954
Uc,()_.d/(kc,y'fc,U,d) + O-m.)’.d/fm.y.d = 05943 <1
(000 fe0d) + Omyd/fuga = 0,888 < 1
Warunek uzytkowalnosci (odcinek srodkowy):
Ui = LI mm < Upegn=1/200=5.7 mm

Platew 16/16 cm
Momenty obliczeniowe - kombinacja (obc.stale max.+énieg+wiatr)
My, max = 6.532kNm;
Warunek nosnosci:
Omyd = 9.086 MPa, f,,4=11.08 MPa
Gisa,y,{l/ﬂﬂ.}'.d =0.874 < 1
Warunek uzytkowalnosci: - kombinacja (obc.state+$nieg)
Win = 1221 mm < Upee = 13.5 mm

Stup srodkowy 16/16 cm
Wymiary przekroju: przekrdj prostokatny
Szeroko$¢ b=16.0cm
Wysokosé h=16.0cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci €24
— fix =24 MPa, fiox = 14 MPa,
foox =21 MPa, fux=2.5 MPa,
Egomean =11 GPa,  py =350 kg/m’
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Geometria:
Wysokos¢ stupa Lot =1.88 m
Wspélczynniki dlugosci wyboczeniowe:
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- wzgledem osi y ty = 1.00
- wzgledem osi z pz=1.00

Maksymalne sily i naprezenia:
N.=27,320 kN
M, = 8.334 kNm

Warunek smuklosei:
Ay=3428 < A =150
A, =46.52 < A.=150

Warunek no$nosci:
key=0.830; k,=0.920
Ce0d=1.027MPa  f;34=9.69 MPa
Omzd = 9.79 MPa fm,z,d =11.08 MPa
Ceyd = 1.24 MPa < f;94=9.69 MPa
Gc,(],d/(kc.z'ﬂ'.ﬂ.cl) + Gn),z,d/ﬂn,z.d =098 « ]
(G't_:,().(I/fc.():d)2 + Gnu,d/fm:y_d =0.89 < 1

Shup skrajny 16/16 cm
Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokosc¢ b=16.0 cm
Wysokoéé h=16.0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
—> fm,k =24 MPa, f;,(),k =14 MPH,
fc,{),k =21 MPa, fv,k =2.5 MPa,
Eoomenn = 11 GPa,  py =350 kg/m’
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Geometria:

Wysokos¢ stupa lg=1.88m
Wspolezynniki dlugoscei wyboczeniowe;j:
- wzgledem osi y py = 1.00

- wzgledem osi z p, = 1.00

Maksymalne sily i naprezenia:
N.=27,320 kN
Warunek smuklosci:
Ay=A;=4651 < A= 150
Warunek no$nosci:
Ky ="0831;
Gc04d = 1.39 MPa fe.0.4=9.69 MPa
Ocyd =™ 1.67 MPa < fc:(),d =9.69 MPa

Projektant branzy konstrukeyjnej
mgr inz. Andrzej Bondaryk
upr. nr.627/01/DUW

trifeyin
621D/ DUW

Projektant branzy elektrycznej
inz. Krzysztof Mydlowski
upr. nr.26 /86/Lw
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plotek

dachéwka karpiowka
lata 5x6,3 co 30cm
kontrlaty 2,5x6

folia dachowa
krokiew 15/17

dachéwka karpidwka

lata 5x6,3 co 30cm

Ikontrlaty 2,5x6

folia dachowa

krokiew 15/17

przeciwsniegowy

rynna lezgca @150
spadek min 5Smm/m

wymiana deskowanie na plyte ¢

1st. helki stropowe

Wy ianam

8

)

252

™

101

N
wymian

Maty12x12 = |

P~

plotek
przeciwsniegowy

rynna lezaca @150
spadek min 5mm/m

M~
wymiana deskowanie na plyte OSB 2,5cm
ist. belki stropowe
(zuzel)
ist. deskowanie
ist. tynk cem.-wap.
UWAGI:
Podczas wymiany krokwi i przypustnicy:
- nalezy sprawdzi¢ sposdéb zamocowania
w belce stropowej i nalezy wykonac taki sam typ mocowania : i
"MTB" Firma Projektowo Budowlana
Marcin Rajczakowski
59-220 Legnica, Raciborska 10
tel. 600-036-154
Obiekt Remont dachu budynku Projekt
mieszkalnego wykonawczy
Adres 59-220 Legnica,
ul.Glogowska 18 Branza
Inwestor Gmina Legnica arch.-bud.
ul. Plac Slowianski 8
Skala
- 1:50
Tyt. rys. Przekroj dachu A-A
Dala
06 2018
Projeklant mgr inz. <] Rys. nr
SHifififh  |AndeeBondak M |,
Rys. opracowal | marinz. N
Marcin Rajczakowski |

{
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Papa termozgrzewalna
do remontu kapitalnego
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T przemurowaé komin powyzej —
B ) S . polaci dachowej . o
L
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lawa kominiarska
| szer.25cm L=2,0m _

L1 s

\przemurowaé komin powyzej

polaci dachowej .

L) o
fawa kominiarska

szer.25¢m|L=2,0m
I

F=zsm
k27
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s \przemurowaé ko
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"MTB" Firma Projektowo Budowlana
Marcin Rajczakowski
59-220 Legnica, Raciborska 10
tel. 600-036-154

Obiekt Remont dachu budynku Prajekt
mieszkalnego wykonawczy
Adres 59-220 Legnica,
ul.Glogowska 18 Branza
Inwestor Gmina Legnica arch.-bud.
ul. Plac Stowianski 8
Skala
Tyt. rys. Rzut dachu 1:50
Dala
06 2018
Projekt_anl mar inz. = Rys. nr
SBifay | Andrzg) Bondaryk [y~ 5

Rys. opracowal

mgr inz. /'y
Marcin Rajczakowski




7 s =
%D diugosc ustalic
na montazu

OKAPNIK FOLII
blacha powlekana
szer. ~300 D NZ

UWAGI:

1. RYNNA Z BLACHY CYNKOWO-TYTANOWEJ GRUB. 0,7mm
| SZEROKOSCI W ROZWINIECIU 500mm

2. SPADEK RYNNY min. 5mm/m

3. RYNHAK STALOWY OCYNKOWANY Z WASEM Z BLACHY
CYNKOWO-TYTANOWEJ

4. POLACZENIE RYNNY Z BALEM PODPOROWYM ZA
POMOCA ZABEK

PLOTEK PRZECIWSNIEGOWY
WSPORNIK

KONTRLATA
25x60

\

FOLIA DACHOWA
fuzja >1300 - strych

BAL PODPOROWY
63x140

UWAGI:

Podczas wymiany krokwi i przypustnicy:
- nalezy sprawdzi¢ sposdb zamocowania
w belce stropowej i nalezy wykonaé taki sam typ mocowania

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki

budowlane;j.

2. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie.
3. Dopuszcza sig zastosowanie materialéw zamiennych pod warunkiem, ze
posiadajg one cechy nie gorsze jako$ciowo i technicznie od wskazanych w

projekcie.

4. Wszystkie uzyle materialy budowlane | wykoriczeniowe powinny posiadaé
odpowienie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
5. Wszelkiego rodzaju watpliwosci wykonania obiektu rowigzaé nalezy przed

WAS
4 RYNHAK
Ge RYNHAKA RYNNA 500 o ~60cm
47&1?, LEZACA
s LATA
A 63x50
[~
LATA OKAPOWA
63x63 wysieg dachdowek
/  poza gzyms
'f;@c
<

OKAPNIK /

FOLII

GZYMS

spade \
okapniKa

"MTB" Firma Projektowo Budowlana

Marcin Rajczakowski

59-220 Legnica, Raciborska 10

tel. 600-036-154

Obiekt Remont dachu budynku Projekt
mieszkalnego wykonawczy
Adres 59-220 Legnica,
ul.Glogowska 18 Branza
L"@ N
3 Rs,  |Inwestor Gmina Legnica arch.-bud,
A 7 nrr
» ul. Plac Slowiariski 8
SIATKA ™% Skala1l50
OCHRONNA Tyt rys, Szczegdl okapu dachu '
Data
06 2018
Projektant mar inz. Rys. nr
g Andrzej Bondaryk ‘—&q > 4
Rys. opracowal |mgrinZ /Te
Marcin Rajczakowski |




WIDOK Z GORY PRZEKROJ

A-A

zniszczone fragmenty
krokwi >(/\

nakiadka drewniana
38/170 kl. drew.C24

Sruba M12 kl.4,6 1=260mm

WIDOK Z BOKU

,_/ podkladki kwadratowe 40/4

= |l <)

nakiadka drewniana = —
38/170 kl. drew.C24 [ = o
N \

[N TN

zniszczone fragmenty
krokwi

sruba M12 kl.4,6 I=270mm
podkiadki kwadratowe 40/4

istniejgca krokiew 15x17

istniejgca krokiew

< éruba M12 k14,6 1=270mm
podkiadki kwadratowe 40/4

&
8

$ruba M12 kl.4,6 |=270mm
podkiadki kwadratowe 40/4

8

"MTB" Firma Projektowo Budowlana
Marcin Rajczakowski
59-220 Legnica, Raciborska 10
tel. 600-036-154
Obiekt Remont dachu budynku Projekt
mieszkalnego wykonawczy
Adres 59-220 Legnica,
ul.Glogowska 18 Branza
Inwestor Gmina Legnica arch.-bud.
ul. Plac Slowianski 8
Skala
Tyt. rys, Wzmacnienie krokwi 1:5
w miejscach zniszczonych Data
06 2018
Projektant mgr inz. Rys. nr
SBiff | Andrzej Bondayk —f- 5
Rys. opracowat | mgrinZ. ) ) t
Marcin Rajczakowski
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"MTB" Firma Projektowo Budowlana
Marcin Rajczakowski
59-220 Legnica, Raciborska 10
lel. 600-036-154

Obiekt Remont dachu budynku Projekt

mieszkalnego wykonawczy
Adres 59-220 Legnica,

ul.Glogowska 18 Branza
Inwestor Gmina Legnica arch.-bud.

ul. Plac Stowianski 8

Skala
; 1:50

Tyt. rys. Rzut strychu | poziom

instalacje elektryczne Rala

S /| os2018
Projektant inz. ]\ 7 |Rys.nr
upr. ¥ i
upr. prj. v Krzysztof Mydiowski |/ .
R T T
ys. opracowal J
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"MTB" Firma Projektowo Budowlana
Marcin Rajczakowski
59-220 Legnica, Raciborska 10
tel. 600-036-154

Obiekt Remont dachu budynku Projekt

mieszkalnego wykonawczy
Adres 59-220 Legnica,

ul.Glogowska 18 Branza
Inwestor Gmina Legnica arch.-bud.

ul. Plac Stowianski 8

Skala
; 1:50

Tyt. rys. Rzut strychu Il poziom

i i Data

instalacje elektryczne ! 06 2018
Projektant inz. ~ Rys. nr
32;‘2;"‘1’; nr Krzysztof Mydlowski }\ 7

Rys. opracowat




T e 2L

STROP DREWNIANY
nad I kondygnacja

plyty OSB na pidro

folia paroprzepuszczalna

ist. belki stropowe drewniane 160x170mm

wypelnione welna mineralng gr.20cm

laty drewniane 40x40mm mocowane do belek stropowych

belka stropowa
13x16

AVANY AN AW ANVAN

NIVANVANY AN ANVANF AN AN ANFANY AN ANV ANY |

AFANY AN AVVAVAY

— :,L(/
9 S 9.0.0.9.9.9.0.990 e S99

"MTB" Firma Projektowo Budowlana
Marcin Rajczakowski
59-220 Legnica, Raciborska 10
tel, B00-036-154
Obiekt Remont dachu budynku Projekt
mieszkalnego wykonawczy
Adres 59-220 Legnica,
ul.Glogowska 18 Branza
Inwestor Gmina Legnica arch.-bud.
ul. Plac Stowianski 8
Skala
. . 1:80
Tyt. rys. Przekréj stropu | kondygnacja
Data
06 2018
Projektant mgrinz. Rys. fr
Lpr. proj. n
gtk Andrzej Bondaryk 8
Rys. opracowat




