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PZYRITROW

L BLUTWHLIW A

Zaswiadczenie

o numarze wergdinazyjnyn:

I
DOS-YIH-ZIG-GMEB *

Pan Bartesz Tomasz Karamon ¢ numerze ewidencyjnym DOS/BO/OL12/10
adres zamieszkania ul. Mk Karola Myrka 17C/7, 59-220 Legnica

jest czlorkiam Doinodlaskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictws i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzislnoici cywilnej.

Niniajsze zaswiadczenie jest waine od 2017-03-01 do 20158-02-28.

Zaswiadrzente zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzene bezpieczaym podpizem elekiroaicznym
weryfhowanym priy pomoty wainezo kwalifikowanegoe certyfikata w dniy 20£7-02-10 roku pries:

Rainer fulla, Zastepoa Priewodniczgeego Rady DolnoSlaskie] Okregowaj by infynierdw Budownictwa.

[Zpodrie AR, 5 ust 2 ustzwy T Ores 18 wTInEnia 2004 1, o podpisia sleKtroricaym (D2, . 2904 Wr 130 paz. 34303 dane w posted
pied oninana] apetrzont be pyiacTnym podpse meERbraricany M N AT GWE YT Bray pomacy wainego kwalifecwarags certyfikaty o
rovnawaire pac wIggder stutrdw prawnyzh dokumentom opatrzenym pedpimmi wiesnerg oIy |

* Weryikagy popraancid tarych w piriejmym rafwiadzeniy moina sprewczl e pomacy rumery werytikacyjrego siwiadcenia na
stravie Poskie] luwy miprisrée Badownictws www plid.osg ph lub rontaktoigs sig @ biurem winiciwe] Okrqzows] oy Infyrierde
Budownictwa,

v
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DOLHOSLAGKA
GEKREGOWA
bZo8 A
INLYNIERGW
¢ BUDOWRICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFESACYINA

OKK. 7 131-89/2008/08 Wroclaw, 058 czarwea 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z doka 15 grudnia 2000r. o samorzadact zawodowych architekiow,

tnzynierdw budowniclwa oraz urbanistdw (Dz.U. z 200ir. Nr 5, poz. 42, 2 pdin. #m), art 13 ust 1 pkt?
fust. 2, art 1dust. 1 pkt 5 uslawy z dpia 7 lipea 18B4r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r, Nr 156,
poz 7118, zpdin. rm.) | § 11 ustt pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwietnla 2006r. w sprawie samodzieinych funkeji technicznych w budowmnictwie (D20 Nr 83, poz, 578,
2pddn. zm), wzwiazks zarl 104 Kodeksu postepowania adminisiracyjnego (Dz.U. z 2000n Nr 98,

poz, 1071, 7 poén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOHB
o nadaje
Panu
Remigiusz Mariusz Przystaj
magister inzynier z kierunku elekirotechnika
uradzony dnla 9 wrzeénia 1978 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny 115/D0OS/08

w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisjz Kwalilikacyjna Dolnoslgskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawlu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego egzasninu stwierdza,
#e Pan Remigiusz Mariusz Przysia] posiada wymagane prawem: wykszialcenis | praklyke zawodows oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnied budowlanych wspecjainoscl
instalacyjne] w zakresie sleci instalacji | urzadzen elekirycznyeh | eleklroenergetycznych do projekiowania
bez ograniczen.
Szezegtlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocls nintejsze] decyzji,
Pouczenie
 Zgodnie zad, 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzieinych funkeji
technicznych w budownictwia stanovd wpis, w drodze deayzji, do centrainego rejestru Gldwnego inspektora Nadzamw
Budewlanego oraz wpls na lislg czlonkdw wiadciwe] izby samorzadu zawodowego, potaiardzony zadwiadczaniem

vydanym przez te izbe, z okreflenym w nim terminem waznosc,
2. Od niniejsze] decyzj shisy odwolanio do Krajowe] Komisfi Kwalifkacyjne] Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa
w Warszawie, za podredniclvem Okrggowe| Komisji Rwalifikacyjne] DOIE we ‘Wroclawiu v{-{mminie 14 dni od dnia Jgj

dargezenia,

—

Skiad arze#{@chy QKK

i

121

Olzymujg;

1. Pan Remigiusz Mariusz Przystaj
Ul Fradry 20/4
59-220 Legnica

. Okregowa Rada Izby

. Gléway Inspeklor
Nadzoru Budowlanego

4. afa

1. mgr inz. Bronls

[N

2, prafc"&'r ing. Kazimierz Gzaplinski

3 hpeeatedi e
3. drinz Zofiz Zwixegz‘chcg\bska

60 |strona




PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA
ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU W BUDYNKU GMINY, ul. Kartuska 14, 59-220 Legnica

PROJEKT BUDOWLANY

PIERITROW

AL EHIWHTLTE A,

Zaswiadczenie

@ AUMETZE WERTABDynym:

0OS-SPA-VNH-AYL *

Pan Remigiusz Mariusz Praysiaj o numerze ewidencyinym DOS/IEF0115/07
adres zarnieszkania ul. Kedywu 5/5, 53-220 Legnica

jest czlonkiam Dolncitgskie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictws i posiads wymagans
ubezpieczenie od odpowiedzizinoic cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaiwizdrzenie zostalo wygenerowsns elektroniczniz i opstrzone bezpiecznym podpisem slektromicznym
weryfikowanym przy pomecy wainego kvalifikowanege certyfikatu w dniu 2047-03-05 roko prrez:

Andrze] Pawiowski, Zastepea Praewodniczziegd Rady Dolncélgskiej Okrezowe] szby Intyvnierdw Budownictwa.

{2gedria art. 3 Uzt 2 ustawey 2 grs 15 wr2ednis 2002 £ o podpisie slektrorionym (D G 2001 Hr 13C poz. L250) dsne w postad
=ériironitera opetrzone bazpiecznym podSiZam RIS ELFOREIFY M W

Rk TR OITY EOMSTy wilnsge vanlitiowarers pertyticaty 5
rhwnowaing BOC wWipgdem shabkow sreanych Sokurrentom: opatyzonym podpiamt wEsnos ey

* werytikarjq pORTaWROSZ] CRrpch W nirceizzym Tafwiacrari) moing spraw e B8 DOMALY Fuitert weyiEacyirazo maiwindaenis na
strorie Poiskitf laoy sndyrdsrie Eudowniatwa wiws piic.org pl lob Tontaktules fe 2 wiorer wizitinef Okrgzowsl oy Indpeerbw
Budownicieg.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

DOS-PYS-X7V-IYL *

Pan Marcin Zaborowski o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0185/10

adres zamieszkania ul. Wronia 24, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Doinosigskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. |

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-29 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowe] Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpteczaym podpisem elektronicznym weryfikawanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczaymi.}

* Weryfikacjg poprawnosci danych w ninfejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
]| p ] P

stronie Poiskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktufac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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1. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy {t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pdiniejszymi zmianami)

e Art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane { Dz. U. z 2003 r. Nr 80
poz.718)

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym {Dz. U. z 2000 r. Nr 122
poz.1321 z pdiniejszymi zmianami}

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285)

s rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnoséci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz.
287)

s rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr
62 poz. 288)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenistwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektow budowlanych, w ktdrych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powoltywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow
(Dz. U. Nr 62 poz. 290}

e rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkdw i napojéw (Dz. U. Nr 60 poz. 278)

s rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pdin. zm.)

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzednia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

2. Zakres robot catepo przedsiewziecia

Zakres robot obejmuje wzmocnienie lub wymiane elementéw konstrukcyjnych wigiby
dachowe, wymiane pokrycia, wymiane deskowania stropu wraz z dociepleniem weing
mineraing prace remontowe w obrebie $cian w poziomie poddasza w zakresie scian
zewnetrznych i wewngtrznych budynku.

Kolejnos¢ wykonywanych robot:
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1) zagospodarowanie placu budowy wraz z zabezpieczeniem, przed dostepem oséb
postronnych
2) roboty budowlano-montazowe
3) roboty instalacyjne
4) roboty wykoriczeniowe
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Inwestycja realizowana bedzie w istniejacym budynku, ktéry w trakcie prac budowlanych
bedzie uiytkowany. W bezposrednim sasiedztwie obiektu znajdujg sie inne budynki a
bezposrednio pod budynkiem znajduje chodnik , na ktérym odbywa sie ruch pieszych. Dojazd
do inwestycji bezposrednio z ulicy Kartuskiej.

4, Elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Realizacja zadania w obrebie budynku. Istniejgce uzbrojenie terenu nie wptywa na
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowi ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét

5.1. Roboty betoniarskie:

+ zachlapanie oczu - roboty betoniarskie,

» zawalenie deskowania,

» uderzenie przez przemieszczane przedmioty — montaz deskowania i zbrojenia,
rozdeskowanie

* wymuszona pozycja ciata — trudno dostgpne miejsca w trakcie wykonywania i
rozbierania deskowan,

» uderzenie o nieruchome przedmioty — rusztowanie, deskowanie, wystajace prety
zbrojeniowe,

» kontakt z przedmiotami szorstkimi — miejsce sktadowania tarcicy

5.2. Roboty budowlano-montaiowe:

s ryzyko upadku z wysokosci ponad 4,0 m

» potkniecie sie na tym samym poziomie, przewody spawalnicze, prety zbrojeniowe,
» upadek z wysokosci — deskowanie, drabiny,

» najechanie, potracenie przez srodki transportu,

» spadajgce przedmioty,

» spadajace elementy

« kontakt z przedmiotami goragcymi — miejsce wykonywania robot spawalniczych,

* montaz elementow o znacznym cigzarze
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5.3. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:

o upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu robdt zwigzanych z montaiem lub demontazem
rusztowania),

« uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak

wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

5.4. Roboty 7 uzyciem maszyn i urzadzen techniczaych

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

» pochwycenie koniczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu},

» potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dia oséb postronnych {(brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

» porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5.5. Inne zagroZenia:

» ryzyko potracenia przez pojazdy mechaniczne

» kontakt z przedmiotami ostrymi —teren budowy

» kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek oraz
elektronarzedzi,

s porazenie pradem elektrycznym

« zaprdszenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,

» hatas, spadajace elementy

» promieniowanie podczerwone i nadfioletowe, naswietlenie oczu — miejsce
wykonywania prac spawalniczych,

« wykonywanie instalacji grzewczych
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6. Sposéb prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

o przed przystagpieniem do pracy na poszczegdlnych rodzajach robét, nalezy dokonac
szkolenia stanowiskowego pracownikow w zakresie bhp, ktére powinno réwniez
obejmowac zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej

= nalezy okresdli¢ szczegbétowo zasady postepowania w przypadku wystapienia
zagroienia

« nalezy okreslic zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

« osobne szkolenie powinni przejs¢ operatorzy wszystkich maszyn uiywanych przy
budowie

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zakiadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym

stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
diuzszym niz 6 -~ miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
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— lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegéine zagrozenia dla zdrowia
tub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatordw iurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napegdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyiszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW,

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do

wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuscic pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takie dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczedstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét} oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkdw.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywanych robdét budowlanych

7.1. Zagospodarowanie placu budowy

7.1.1.  Zakres zagospodarowania placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co

najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b} wykonania drég, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

c) odprowadzenia Sciekow lub ich utylizacji,

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

f) zapewnienia wtasciwej wentylacji,

BIOZ-9|strona




PRZEBUDOWA KONSTRUKCII DACHU WRAZ Z WYNMIANA POKRYCIA
ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU W BUDYNKU GMINY, ul. Kartuska 14, 59-220 Legnica
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

g} zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
h) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

7.1.2. Ogrodzenie

Teren budowy lub robdt powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokod¢ ogrodzenia powinna wynosic, co
najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazddw mechanicznych i maszyn budowlanych.

7.1.3. Ciggi komunikacyjne
Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dila pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy€ i
oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$é drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochytnie, po ktérych dokonuje sig recznego
przenoszenia cigzardw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ odwietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzyé w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz
0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrads. Balustrada skiada sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.
Wolng przestrzeri pomiedzy deskg kraweinikowa a poreczg naleiy wypetnic w sposob
zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagroienie spadania z wysckosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemoiliwiajgcy dostep
osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokodci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0 m.

7.1.4. Daszki ochronne

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej
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niz 2,4 m nad terenem w nhajnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku
irodia zagroienia. Pokrycie daszkow powinno by szczelne i odporne na przebicie przez
spadajagce przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

71.5. Urzadzenie elektryczne

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem

elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy

zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowainionych. Rozdzielnice powinny byé
usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikdéw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w
sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiacu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad
miesigc,
¢} przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzend ochronnych roznicowopradowych w  w/w
instalacjach, nalezy sprawdzaé ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w

ksigzce konserwaciji urzgdzen.

7.1.6. Zaopatrzenie w wode

Nalezy zapewnic¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celdw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Hos¢ wody do celdw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:
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a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaZznymi
albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z
natryskow,

b} 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny procesdw technologicznych, w tym 60 | w
przypadku korzystania z natryskow,

c) 301-przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,,a”, ,b”, ,,¢” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 I na
dobe na kaidy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej
polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

7.1.7. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez robocza i ochronna}, umywalnie, jadainie, suszarnie

oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

7.1.8. Miejsca skladowania

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skfadania materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych naleiy wykonaé w sposéb
wykluczajacy moiliwoéé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych
wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszejniz 2,0 m, a
stosy materiatéw workowanych utoZone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtosé stoséw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu

budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.
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7.1.9. Sprzet gasniczy

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepiséw przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.

7.1.10. Wentylacja

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczeristwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniaé¢ doptyw $wieiego
powietrza. Nie moze ona powodowal przeciagow, wyzigbienia lub przegrzewania

pomieszczen pracy.

7.2. Roboty budowlano-montazowe

Roboty montazowe konstrukcji stalowych mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu
montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu
oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Prowadzenie montaiu z elementdw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy zfej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi

czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej

0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenia oséb w czasie pracy Zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- skltadowanie materiatéw i wyrobdéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub
pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego Iub jego

tymczasowymi zabezpieczeniami.
Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby

zapewnialy rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb.
W czasie montazu, w szczegdlnosci stupow, belek i wigzaréw, naleiy stosowa¢ podktadki pod
liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z

wysokosci.
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Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejécia.

Whytrzymato$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie
dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczeristwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej
za pomocg urzgdzenia samohamujacego.

Diugosc linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna byé wieksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane do linek
urzadzen samohamujacych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub pasow bezwladnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub
podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia
szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyiej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywiduainej przed upadkiem z wysokosci.

7.3. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykorczeniowe zewnetrzne {elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,,BOSTA —
70”7, ,STALKOL”, ,RR - 1/30", ,,PLETTAC”, ,ROCO - 1",

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie 2 instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montaiu i demontaiu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinien posiadaé wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sa do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montaiem i demontaiem rusztowarh nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe

niebezpieczng.
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Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z

przeznaczeniem.

Odbiér rusztowania dokonuje sie¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru

technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na

wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje

piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i
przejs¢ dla pieszych, powinny posiadaé daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga byé wykonywane z rusztowan sktadanych typu
»Warszawa” {roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych {roboty

malarskie}.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja

producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukceji, montaiu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uiyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczyé przed poslizgiem | rozsunieciem sie oraz zapewnic ich

stabilnosé.

W pomieszczeniach, w ktorych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wylgczy¢ instalacje elektryczng i stosowal zasilanie, ktére nie bedzie mogio
spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementdw kamiennych, pracownicy powinni uzywac
srodkoéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- helmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skéra,

- obuwie z wiktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umoiliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
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7.4. Roboty z uiyciem maszyn

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg byé
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do

ich eksploataciji.

Wykonaweca, uiytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzei technicznych, ktére nie posiadaja

kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym.

Opracowat;

mgr inz. Bartosz Karamon
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