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1.

II. CZESC OPISOWA

Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy dla inwestycji pn.: ,Przebudowa konstrukcji

dachu wraz z wymiang pokrycia oraz dociepleniem stropu w budynku Gminy przy ul. Kartuska 14 w

Legnicy”.

2. Zakres zamierzenia budowlanego

Zamierzenie obejmuje:

przebudowa i czesciowe wzmocnienia konstrukcji dachu

wymiana pokrycia dachu wraz z taceniem i deskowaniem w obrebie ptaskiego dachu
wymiana stolarki okiennej potaciowej oraz stolarki okiennej w $cianie kolankowej
wymiana wytazu dachowego

wykonanie taw kominiarski i ptotkdw przeciwsniegowych

przemurowanie kominéw od poziomu strychu

wymiana odwodnienia dachu i obrdbek blacharskich z blachy tytan-cynk

wymiana izolacji podtogi (zuzel + polepa), na catej powierzchni strychu lub jego czesci
wymiana deskowania podtogi | i Il -go poziomu strychu

wykonanie instalacji elektrycznej na strychu

demontaz istniejgcych anten oraz montaz anten z wykorzystaniem elementéw
systemowych

wykonanie ochrony odgromowe;j dla instalacji antenowej

wykonanie tynkow wewnetrznych w obrebie strychu

naprawa gzymsow ostatniej kondygnacji od strony ul. Kartuskiej oraz od strony podwdérza

3. Podstawy opracowania

program funkcjonalno-uzytkowy
aktualnie obowigzujgce przepisy budowlane
projekt budowlany

Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwata Rady Miejskiej
Legnicy nr XVI1I/178/16 z dnia 29.03.2016r.

4. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy budynek mieszkalny z ustugowym przyziemiem zlokalizowany jest w Legnicy przy

ul. Kartuskiej 14 (dz. nr 27, obreb Kartuzy). Budynek objety jest zapisami miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego uchwatg Rady Miejskiej w Legnicy nr XVII/178/16 z dnia
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29.03.2016r. Budynek znajduje sie na terenie oznaczonym 1MW/1. Budynek wpisany jest do
gminnej ewidencji zabytkdw miasta Legnicy.

5. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie wyszczegdlnionych przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Projektowane prace remontowe nie maja wptywu na zmiany obszaru oddziatywania obiektu.

6. Ochrona zabytkow

Przedmiotowy budynek, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Uchwata nr XVIII/178/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27.09.2004r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kartuzy w Legnicy — tereny
mieszkaniowo-gospodarcze przy Kaczawie, znajduje sie w granicach strefy ochrony
konserwatorskiej. Ponadto zostat ujety w gminnej ewidencji zabytkdéw.

Zgodnie z zapisami ww. mpzp (§10):
(...)
2. Ustala sie strefe ochrony konserwatorskiej na catym obszarze planu.

3. W obrebie strefy, o ktérej mowa w ust.2, zamierzenia inwestycyjne zwigzane z pracami
ziemnymi wymagajg przeprowadzenia badan archeologicznych zgodnie z przepisami odrebnymi.

4. Ustala sie strefe ochrony konserwatorskiej historycznego ukfadu dzielnicy Kartuzy, w ktérej

obowigzujg ustalenia jak w niniejszej uchwale.

5. Obejmuje sie ochrong konserwatorskg obiekty zabytkowe znajdujace sie w gminnej ewidencji
zabytkéw, wskazane na rysunku planu.

6.W odniesieniu do obiektéw, o ktérych mowa w ust. 5, obowigzuje:

1) zachowanie historycznej bryty, gabarytu wysokosciowego, pierwotnego uksztattowania
dachu i koloru pokrycia dachowego, a takze ich odtworzenie w przypadku wykonywania

remontu;
2) zachowanie historycznego rodzaju pokrycia dachu, a takze jego odtworzenie w przypadku
wymiany pokrycia dachu;

3) zachowanie uktadu, kompozycji osi, podziatéw, otwordéw okiennych odrzwiowych i
historycznego wystroju architektonicznego elewacji (gankéw, balkonéw), a takze ich
odtworzenie w przypadku wykonywania remontu elewacji;

4) zachowanie pierwotnej formy stolarki okiennej i drzwiowej, a takze ich odtworzenie w
przypadku wymiany stolarki z odtworzeniem oryginalnych podziatéw stupkdw i szproséw,
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przy czym zakazuje sie stosowania podziatdw imitujgcych szprosy wewnatrz szyb.
Obowiazuje zachowanie oryginalnej kolorystyki stolarki okiennej w jednym budynku;

5) wykorzystanie historycznych materiatdw zewnetrznych elewacji, a takze ich odtworzenie w
przypadku wykonywania remontu elewacji. Obowigzuje zachowanie oryginalnego sposobu
konstrukcji elewacji oraz zapewnienie spdjnosci elewacji w zakresie kolorystyki oraz
materiatdw elewacyjnych, z zachowaniem stonowanej kolorystyki. Na elewacji frontowej
(fasadach) nie dopuszcza sie umieszczania elementdéw technicznego wyposazenia
budynkéw takich jak: klimatyzatory, anteny satelitarne, zewnetrzne przewody dymowe i
wentylacyjne;

6) nie dopuszcza sie ocieplania od zewnatrz elewacji budynkéw posiadajgcych
architektoniczny detal wystroju elewacji lub oryginalny ozdobny materiat elewac;ji ( np.
budynki ceglane);

Zakres projektowanego zamierzenie spefnia zapisy uchwaty miejscowego planu zagospodarowanie
przestrzennego dzielnicy Kartuzy i nie wptywa na zmiany w materii zabytkowej obiektu.

7. Rys historyczny

Budynek murowany z ceglty datowany na 4 ¢w. XIX w., pieciokondygnacyjny z czteroma
kondygnacjami nadziemnymi z podstryszem. Wybudowany na rzucie zblizonym do litery ,L” ze
Scietym narozem podtnocno-zachodnim. Wejscie do budynku od strony potudniowej (od ul.
Kartuskiej). Klatka schodowa zlokalizowana w trakcie tylnym budynku w ukfadzie dwubiegowym.
Wykonana w konstrukcji drewnianej. Dach dwuspadowym, tamany kryty dachéwka ceramiczna.
Elewacja czesciowo tynkowana ze zdobieniami architektonicznymi wyrobionymi w tynku.

8. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Wejscie gtéwne do budynku bezposrednio z ulicy Kartuskiej od strony potudniowej budynku.
Kamienica narozna bezposrednio sgsiadujaca z kolejng kamienicg od strony wschodniej budynku.

9. Stan istniejacy

9.1. Przeznaczenie i funkcja obiektu

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegty wybudowany na rzucie zblizonym
do litery ,L”. Obiekt z czterema kondygnacjami nadziemnymi i jedng kondygnacjg podziemna.
Budynek w zabudowie szeregowej. Sciany noéne murowane z cegly o zréznicowanej grubosci,
zwezajgce sie z kazda kondygnacjg ku goérze. Stropy wykonane jako drewniane z wykonczeniem z
desek. Konstrukcja dachu drewniana w uktadzie krokwiowo-jetkowym, dwupoziomowa ze
stropem z desek. Pierwszy poziom poddasza pokryty dachéwka ceramiczng, drugi poziom pokryty
papg asfaltowg na petnym deskowaniu. Klatka schodowa w konstrukcji drewnianej.

7|strona



PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA
ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU W BUDYNKU GMINY, ul. Kartuska 14, 59-220 Legnica
PROJEKT WYKONAWCZY

9.2. Forma architektoniczna

Przebudowa konstrukcji dachu nie zmieni ksztattu dachu i nie wptynie na zmiane gabarytu

budynku.

9.3. Uktad funkcjonalny

Projektowana przebudowa nie zmieni funkcji pomieszczen.

9.4. Wykaz pomieszczen

NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA A[m?] |V[m3 | H[m]

0.01 PODDASZE 71,24 | 201,00 | 1,05-2,53
0.02 POM. GOSPODARCZE 7,70 | 22,21 | 1,05-2,53
0.03 POM. GOSPODARCZE 7,090 | 18,46 | 1,43-2,47
0.04 STRYCH 44,41 | 117,18 0-2,20
POWIERZCHNIA UZYTKOWA wg PN-10S 9836 130,44

9.5. Charakterystyczne parametry liczbowe

® DIugosC ] ~14,5m

® SzerokoS¢ ~11,0m

® WysokoS¢ ~19,0 m

® llos¢ kondygnacji___ ... 5

® Powierzchnia zabudowy P,=~147,3 m?

10. Ochrona przeciwpozarowa budynku

10.1. Klasyfikacja obiektu

e Budynek czterokondygnacyjny (w tym 4 kondygnacje nadziemne)
e Funkcja mieszkaniowa

10.2. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek mieszkalny, na podstawie § 209 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, zakwalifikowany
zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

10.3. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

8|strona



PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA
ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU W BUDYNKU GMINY, ul. Kartuska 14, 59-220 Legnica
PROJEKT WYKONAWCZY

10.4. Ocena zagrozenia wybuchem

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

10.5. Klasa odpornosci pozarowej

Budynek, ze wzgledu na wysoko$¢ oraz liczbe kondygnacji mozna zakwalifikowa¢ jako niski.
Budynki niskie zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV nalezy wykonywa¢ w klasie ,D”
odpornosci pozarowej.

10.6. Odpornos¢ ogniowa

Poszczegdlne elementy budynku powinny posiadac nastepujgcg odpornosé ogniowg (§ 216 ust.1
rozporzadzenia):

ELEMENTY BUDYNKU | KLASA ODPORNOSCI POZAROWE) D
gtéwna konstrukcja | minimalna odpornosé ogniowa | R 30
nosna [min]

rozprzestrzenianie ognia NRO
konstrukcja dachu minimalna odporno$é ogniowa | (-)

[min]

rozprzestrzenianie ognia NRO
strop®® minimalna odpornos$é ogniowa | REI 30

[min]

rozprzestrzenianie ognia NRO
Sciany wewnetrzne minimalna odpornos$é¢ ogniowa | (-)

[min]

rozprzestrzenianie ognia NRO
przekrycie dachu minimalna odporno$é ogniowa | (-)

[min]

rozprzestrzenianie ognia NRO
Sciana zewnetrzna 1) minimalna odporno$é ogniowa | El 30

[min]

rozprzestrzenianie ognia min. stabo rozprzestrzeniajgce

ogien

Odpornos¢ ogniowsq i klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia okresla sie zgodnie z
PN.

Oznaczenia w tabeli:
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min - minuty

NRO - nierozprzestrzeniajgcy ognia

(-) - nie stawia sie wymagan

* - dla scianek stanowigcych obudowe poziomych drég ewakuacyjnych 15 min.

UWAGA: projektowane zamierzenie budowlane nie wptynie na zmiane warunkdéw ochrony

przeciwpozarowej budynku.

11. Stolarka otworowa

11.1. Okna

Zaprojektowano wymiane stolarki okiennej w obrebie poddasza i adoptowanego pomieszczenia.
Stolarka okienne $cienna z PCV w kolorze biatym RAL 9003. Stolarka okienna potaciowa drewniana
w kolorze naturalnego debu, lakierowana.

Okna nalezy wykona¢ na wzor istniejgcych z zachowaniem podziatu przeszklenia.

11.2. Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne prowadzgce na poddasze stalowe o minimalnym swietle 90/200 i odpornosci
ogniowej EI30 w kolorze biatym RAL 9003.

11.3. Parapety wewnetrzne

Zaprojektowano parapety wewnetrzne z tworzywa PCV - parapet komorowy, przeznaczony do
montazu praktycznie z kazdym rodzajem okien. Trwatos¢ i wytrzymatosé materiatu gwarantuje
bardzo dobrg jakos¢ uzytkowga. Powleczony wytrzymatg folig odporny na promieniowanie UV w
kolorze biatym RAL 9003. Wykonczenie boczne w kolorze parapetu, grubos¢ parapetu 2cm,
wysokos¢ frontu 4cm. Parapet nalezy zamocowac 3cm wysuniety poza lico $ciany po 5cm poza
linie otworu.

11.4. Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne istniejgce.

12. Wykonczenie

12.1. Wykonczenie wewnetrzne

12.1.1. Wykonczenie Scian

Sciany ceglane po uzupetnieniu ubytkéw i wykonaniu ich wzmocnienia zaprawami naprawczymi
nalezy otynkowac tynkiem wewnetrznym i pomalowacé farbg emulsyjng w kolorze biatym.
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12.1.2. Posadzki

W obrebie pierwszego i drugiego poziomu poddasza zaprojektowano wymiane deskowania na
nowe.

Warstwy stropu P1:

e deska 3,0cm

e belka stropowa 15,0 cm

Warstwy stropu P2

e deska 3,0cm
e wetna mineralna A=0,037 W/(m-K) 10,0 cm
e folia PE0,2mm 0,2mm
e deska slepego putapu 3,0cm
o Slepy putap 14,0 cm
e deskowanie 3,0cm
e tynk na macie trzcinowej 4,0 cm

12.1.3. Wykonczenie schodéw

Schody na drugi poziom poddasza do wyczyszczenia i zabezpieczenia powtokami malarskimi w celu
zwiekszenia odpornosci elementu na Scieranie. W ramach zamierzenia nalezy wykonaé balustrade

drewniang o wysokosci 110cm.

12.2. Wykonczenie zewnetrzne

12.2.1. Wykonczenie $cian

Po stronie zewnetrznej sciany od strony wschodniej i pétnocnej budynku, w obrebie strychu
projektuje sie wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej. Kolor tynku jasnobezowy - analogiczny jak
istniejgcy (na etapie wykonawstwa dobra¢ kolor poprzez poréwnanie wzornika koloréw
wybranego producenta ze $ciang istniejgcg i wybranie najbardziej zblizonego odcienia). Przed
przystgpieniem do wykonczenia scian nalezy uzupetni¢ brakujgce spoiny, zmurszate fragmenty

przemurowaé na nowo.

12.2.2. Dach

Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego na dachéwke ceramiczng karpidéwke w uktadzie jak
istniejagcy w kolorze ceglanym. W ramach realizacji nalezy zamontowac stelaz systemowy do
montazu anten telewizji naziemne;.

Warstwy dachu D1

e papa wierzchniego krycia 0,5cm

e papa podktadowa 0,5cm
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e deskowanie 3,0cm

Warstwy dachu D2

e dachéwka ceramiczna karpidwka podwdjnie -
e taty drewniane 50x63mm 5,0cm
e kontrtata drewniana 38x63mm 3,8cm
e wiatroizolacja paroprzepuszczalna -

e krokwie 13,0 cm

12.2.3. Rynny i rury spustowe

Istniejgce rynny i rury spustowe z licznymi ogniskami korozji na dtugosci elementu. Elementy
nadajg sie do wymiany na nowe.

12.2.4. Obraobki blacharskie
Obraobki blacharskie wykonac z blachy tytan-cynk.

13. Elementy konstrukcji

13.1. Opis ogdiny konstrukcji

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegty wybudowany na rzucie zblizonym
do litery ,L”. Obiekt z czterema kondygnacjami nadziemnymi i jedng kondygnacjg podziemna.
Budynek w zabudowie szeregowej. Sciany nosne murowane z cegty o zréznicowanej grubosci,
zwezajgce sie z kazda kondygnacjg ku gdérze. Stropy wykonane jako drewniane z wykoniczeniem z
desek. Konstrukcja dachu drewniana w uktadzie krokwiowo-jetkowym, dwupoziomowa ze
stropem z desek. Pierwszy poziom poddasza pokryty dachdwka ceramiczng, drugi poziom pokryty
papg asfaltowg na petnym deskowaniu. Klatka schodowa w konstrukcji drewniane;j.

13.2. Prace odkrywkowe

13.2.1. Opis prac odkrywkowych

W ramach oceny stanu technicznego elementéw konstrukcji w obrebie strychu wykonano i
przeanalizowano odkrywki w strukturze elementéw drewnianych oraz Scian zewnetrznych w
poziomie strychu. Do celdw analizy wykorzystano miejsca gdzie elementy zostaty odkryte przez
negatywne dziatanie warunkéw atmosferycznych lub dziatanie cztowiek.

Odkrywka 1

Wykonana w obrebie stropu nad poddaszem. W wyniki odkrywki ujawniono warstwy sktadowe
stropu ze slepym putapem. Strop na belkach drewnianych 200x300mm w rozstawie okoto 120cm.

Warstwy stropu:
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e deska 2,5cm
e 7uzel / polepa 8,5cm
e papa
e deska slepego putapu 3,0cm
e Slepy putap 14,0cm
e deska sufitowa 3,0cm
e tynk na macie trzcinowej 4,0 cm
Odkrywka 2

Odkrywka na elementach gtéwnej konstrukcji wiezby dachowej. Nie stwierdzono ubytkéw w
strukturze elementéw wiezby dachowe;j.

Odkrywka 3

Odkrywka na $cianie w obrebie nie wykazata zmurszatego elementu, elementy otynkowane.

13.3. Opis konstrukcji budynku wraz z ocena stanu technicznego elementéw

Ocenie stanu technicznego podlegajg elementy konstrukcyjne w obrebie strychy, na ktérym
realizowane bedzie zamierzenie budowlane. W zwigzku z zakresem zamierzenia, nie wykonano
oceny stanu technicznego catego budynku.

13.3.1. Opis metody oceny stanu technicznego

Nalezy przyja¢ nastepujgce zasady oceny wizualnej stanu zuzycia technicznego obiektu:

KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKRESLENIE STOPNIA ZUZYCIA ELEMENTOW

BUDYNKU
Zasady oceny organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementéow konstrukcyjnych
budynku
Klasyfikacja Procentowe
stanu zuzycie Kryterium oceny
technicznego elementu
bardzo dobry 0—15% Elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzycia i

uszkodzen

Elementy budynku utrzymane jest w nalezytym stanie

zadowalajacy 16-25% i
technicznym.

W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i

Sredni 26-40% o o ) ) o
ubytki, nie zagrazajgce bezpieczenstwu ludzi lub mienia.
2ty 41-50% W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia lub
ubytki.
awaryjny > 50 9% Element do wymiany. Zagrozenie awarig Ilub katastrofg
budowlana.
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Zasady oceny organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementéw wykonczeniowych
budynku

Klasyfikacja Procentowe
stanu zuzycie Kryterium oceny
technicznego elementu

Elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzycia i

bardzo dobry 0-15% uszkodzen

Elementy budynku utrzymane jest w nalezytym stanie

zadowalajacy 16-30% technicznym

W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i

$redni 31-45% o . . . . .
ubytki, nie zagrazajgce bezpieczerstwu ludzi lub mienia.
" 46— 60 % W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia lub
Y ubytki.
. Element do wymiany. Zagrozenie awarig lub katastrofg
> 60 %
awaryny ° budowlana.

13.3.2. Sciany

Sciany w obrebie strychu murowane z cegly w zadowalajgcym stanie technicznym z pojedynczymi
ubytkami w strukturze tynkéw. W miejscach odkrywki nie zauwazono zmurszatych elementéw.
Kominy murowane z wykwitami wilgoci w miejscach przejs¢ przez potaé dachu.

13.3.3. Strop poddasza

Belki drewniane wsparte na scianach nosnych budynku. Konstrukcja stropu wg opisu odkrywki 1 w
pkt. 13.2.1. Podczas wizji nie zauwazono znacznych ugieé elementéw stropu moggacych swiadczyé
o0 nadmiernym obcigzeniu elementu. Deskowanie w obrebie poddasza w stanie Srednim z
pojedynczymi ubytkami w strukturze wynikajgcymi z dtugotrwatego zawilgocenia wodami
opadowymi. Deskowanie w drugim poziomie poddasza w stanie ogdlnym zadowalajgcym,
jednakze ze wzgledéw uzytkowych obecne deskowanie jest zbyt wiotkie, mocno ugina sie pod
ciezarem ciafa. Prawdopodobnie deskowanie to utracito swoje wtasciwosci w wyniku czestego
zamakania wodami opadowymi z nieszczelnej potaci dachu.

13.3.4. Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu drewniana w uktadzie krokwiowo-jetkowym. Brak pojedynczych elementéw
konstrukcyjnych wiezby dachowej, ktére nalezy uzupetni¢. Podczas wizji nie zauwazono spekania
elementow mogacych swiadczy¢ o nadmiernym ugieci elementu. W obrebie Il poziomu poddasza
elementy zawilgocone, poprzez wody opadowe z nieszczelnosci w potfaci dachu. W pomieszczeniu
w czesci pétnocnej element stupa i czesci ptatwi mocno nadpalony ze znacznym ubytkiem w
przekroju poprzecznym, ktdry w ramach realizacji zamierzenia zostanie wymieniony na nowy. Stan
techniczny elementow okresla sie jako zadowalajgcy wymagajacy oczyszczenia i zabezpieczenia
przeciw korozji biologicznej i wilgoci.
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13.3.5. Pokrycie dachu

Dach jednospadowy z réznym nachyleniem pofaci na dtugosci. Pokrycie wykonane z dachéwek
ceramicznych ukfadanych podwdjnie na tatach drewnianych. Na czesci bardziej pfaskiej
wykonczenie potaci papg uktadang na deskowaniu. Polaé dachowa w ogdélnym stanie
zadowalajgcym z koniecznym uszczelnieniem przejsé komindéw przez pota¢ dachowa, w ktérych to
miejscach widac zacieki na ptaszczyznie komina. W czesci pokrytej papg widoczne na spodzie
deskowania wykwity wilgoci i zamokniecia elementéw wiezby dachowej. Prawdopodobnie jest to
wynik wczes$niejszych nieszczelnosci potaci, poniewaz w ocenie wizualnej mozna stwierdzi¢, ze
potad ta byta remontowana i wierzchnia warstwa papy zostata uktadana na nowo.

13.3.6. Schody na strych

Schody w konstrukcji drewnianej, jednobiegowe. Stan techniczny okresla sie jako zadowalajgcy.
Aby polepszy¢ bezpieczenstwo nalezy wykonac co najmniej z jednej strony balustrade o wysokosci
110cm.

13.4. Zakres prac budowlanych

e przebudowa i czesciowe wzmocnienia konstrukcji dachu

e wymiana pokrycia dachu wraz z taceniem i deskowaniem w obrebie ptaskiego dachu

e wymiana stolarki okiennej potaciowej oraz stolarki okiennej w Scianie kolankowej

e wymiana wyfazu dachowego

e wykonanie faw kominiarski i ptotkdw przeciwsniegowych

e przemurowanie kominédw od poziomu strychu

e wymiana odwodnienia dachu i obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk

e wymiana izolacji podtogi (zuzel + polepa), na catej powierzchni strychu lub jego czesci

e wymiana deskowania podtogi | i Il -go poziomu strychu

e wykonanie instalacji elektrycznej na strychu

e demontaz istniejgcych anten oraz montaz anten z wykorzystaniem elementéw
systemowych

e wykonanie ochrony odgromowej dla instalacji antenowej

e wykonanie tynkdw wewnetrznych w obrebie strychu

e naprawa gzymsow ostatniej kondygnacji od strony ul. Kartuskiej oraz od strony podwérza

13.5. Rozwigzania techniczne

We wskazanych elementach drewnianych nalezy wykona¢ wzmocnienia poprzez obustronne
deskowanie i gwozdziowanie istniejgcego elementu. Jesli w trakcie prac budowlanych elementy
bedg wykazywaé wieksze zniszczenia, element nalezy wzmocnié¢ lub wymieni¢ na nowy. Przed
przystgpieniem do wzmocnienia element powinien zosta¢ odcigzony i ponownie obcigzony po

wykonaniu wzmocnienia.
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13.6. Roboty rozbidorkowe

Rozbidrki obejmuja:

e Rozbiérka deskowania w obrebie |ill poziomu poddasza;

e wymiana wypetnienia stropu z zuzla i polepy na izolacje z wetny;

e wymiana pokrycia dachu z dachoéwki ceramicznej oraz z papy, wraz z taceniam oraz
deskowaniem w obrebie ptaskiego dachu;

e skucie tynkéw w na $cianach wewnetrznych i zewnetrznych w poziomie poddasza

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac¢ przy zachowaniu maksimum ostroznosci, przestrzegajac
przepisdw bhp. Nie wolno dopusci¢ do zniszczenia elementdéw, ktére nie sg przeznaczone do

rozbiorki.
Zalecenia:
e usungc¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenistwu pracujgcych

e transportowad recznie do przygotowanych do tego celu konteneréw, w zadnym razie nie

wyrzucaé przez okno

e nie jest dopuszczalne zwalanie Scian na stropy, ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia.
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13.7. Wzmocnienie/naprawa konstrukcji wiezby dachowej

Konstrukcja dachu drewniana w uktadzie krokwiowo-jetkowym. Nalezy uzupetni¢ brak
pojedynczych elementéw wiezby dachowej zgodnie ze schematem statycznym. Zgodnie z
rysunkiem K.06 nalezy wymieni¢ badz wzmocni¢ elementy wiezby dachowej. Dodatkowo
projektuje sie wymiane catego otacenia dachu i montaz kontrtat. Wymiary przekroju faty
5,0x6,3cm , kontrtaty 3,8x5,0cm. Jesli bedzie potrzeba wykonania wyréwnania potaci dachu mozna
do boku krokwi nabi¢ deske o wym. przekroju 5x18cm. Nalezy pamietaé, ze podczas prowadzenia
prac budowlanych odstonione zostang elementy konstrukcyjne, ktére nalezy wymienié na nowe bo
bedg skorodowane lub zniszczone. Elementy drewniane catej wiezby nalezy oczyscic i zabezpieczy¢
preparatami do stopnia co najmniej trudno zapalnosci oraz zaimpregnowac przed korozjg
biologiczng. Podczas prac w obrebie stropu, nalezy doktadnie obejrze¢ zakryte deskami belki w
celu zweryfikowania ich stanu technicznego i ewentualnego zakwalifikowania elementu do
wymiany lub wzmocnienia. Podobnie jak elementy wiezby, elementy stropu zabezpieczyé do
stopnia trudno zapalnosci oraz przed korozjg biologiczng. Przed przystgpieniem do prac w obrebie
wiezby dachowej nalezy dokona¢ szczegdtowej oceny stanu elementéw wiezby, szczegdlnie w
miejscach trudnodostepnych. Elementy do wymiany nalezy doktadnie zinwentaryzowaé i
ewentualne réznice wymiaréw uwzgledni¢ w wykonywanym elemencie.

13.8. Zakres napraw $cian murowanych

13.8.1.Rysy i pekniecia w scianach

Niewielkie pekniecia, szerokosci do 4mm nalezy wypetni¢ zaprawa cementowg po dokfadnym
oczyszczeniu i przemyci mleczkiem cementowym. Przy cieszych rysach nalezy stosowac zastrzyki z
zaprawy lub mleka cementowego pod ci$nieniem.

Rysy i pekniecia powyzej 4mm nalezy wypetni¢ nowymi cegtami — dotyczy to Scian o grubosci
powyzej 45cm. W tym celu nalezy przemurowac na gtebokos¢ pot cegty z jednej strony Sciany, a
nastepnie z drugiej (nie rozbiera¢ na wylot).

W miejscu pekniec scian i nadprozy ceglanych nalezy wykona¢ naprawe w technologii Helifix lub
Brutt Saver polegajgcej na utozeniu w spoinach miedzy cegtami dwdch pretédw danego systemu i
zatopienie ich w zaprawie danego systemu. Dodatkowo nadproza ceglane nalezy dozbroié
kotwami danego systemu, ,,promieniscie” w liczbie co najmniej trzech na kazde nadproze. Zakres
prac zwigzanych z naprawg peknie¢ w Scianie przy zastosowaniu technologii wklejania pretow:

e skucie tynkéw w rejonie uszkodzenia $ciany

e wykonanie szczelin w cegle na gteboko$é okreslong przez dostawce systemu
e wyczyscic spoiny i otwory za pomocg sprezonego powietrza, przemyé wodg
o wstrzykngé warstwe zaprawy zgodnie z wytycznymi wybranego systemu

e zatopié w zaprawie prety

e zamknac szczeline zaprawg zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu
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Poszczegdlne rodzaj robét nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami dostawcy wybranego systemu.

Zgodnie z wymogami aprobaty Technicznej, prace nalezy wykonywaé posiadajac autoryzacje do
wykonania wskazanych prac.

Znaczne ubytki materiatlu w murze nalezy uzupetnic wmurowujac materiat o podobnych
wtasciwosciach wytrzymatosciowych.

14. Instalacje elektryczne

14.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:

e Zlecenie inwestora.

e Uzgodnienia miedzybranzowe.

e Projekt budowlany

e Wieloarkuszowa norma PN-(HD) IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

e Norma PN-EN 12464 Swiatfo i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy.

e Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

e Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

e Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym.

e iinne obowigzujgce normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

14.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wnetrzowe instalacje elektryczne i teletechniczne dla przebudowy konstrukcji
dachu wraz z wymiang pokrycia dachu oraz dociepleniem stropu w budynku gminy przy ul.
Kartuskiej 14 w Legnicy, a w szczegdlnosci:

e demontaz czesci instalacji elektrycznych i teletechnicznych poddasza, strychu i dachu,

rozbudowe rozdzielnicy administracyjnej,

e instalacje oswietleniowg czesci wspdlnych poddasza i strychu,

e instalacje antenowg na dachu,

e instalacje odgromowg i uziemiajgca, w tym instalacje ochronne i przeciwporazeniowe.

14.3. Tablica administracyjna

Dla zasilania oswietlenia czesci wspdlnych poddasza i strychu istniejgcy tablice administracyjng TA
rozbudowaé o dodatkowe pole odptywowe, zgodnie ze schematem jednobiegunowym. Dla
zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym obcigzeniem nalezy zastosowac ogranicznik mocy.
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14.4. Instalacja osSwietleniowa

Istniejgcy instalacje oswietleniowg czesci wspdlnych poddasza oraz strychu zdemontowad.
Instalacja oswietleniowa obejmuje oprawy zainstalowane w pomieszczeniach zgodnie z rzutami.
Sterowanie projektowanym oswietleniem pomieszczen bedzie odbywato sie lokalnie tacznikami,
dla czesci wspdlnych strychu i poddasza n/t o stopniu ochrony min. IP55. Instalacja oswietleniowa
bedzie wykonana przewodami kabelkowymi typu YDYzo 450/750V n/t w rurach
elektroinstalacyjnych RLHF 28 dla czesci  wspdlnych strychu i poddasza.
Na klatce schodowej zasilanie oswietlenia strychu prowadzi¢ p/t. Zasilanie oswietlenia czesci
wspolnych wykona¢ z tablicy administracyjnej TA po jej rozbudowie o pole odptywowe.
Ostatecznego doboru typu zainstalowanych opraw wykonawca na etapie wykonawstwa.

14.5. Instalacja RTV-SAT

Istniejgce maszty antenowe nalezy zdemontowaé i przekazaé¢ je ich wtascicielom. Na dachu
zabudowac systemowe rozwigzania umozliwiajgce szczelne przeprowadzenie przewoddéw przez
pokrycie dachu.

Na masztach zabudowac istniejagce anteny mieszkancéw. Z masztéw, do skrzynki z
zabezpieczeniami przepieciowymi, nalezy z anten doprowadzi¢ przewody antenowe odporne na
warunki zewnetrzne. Do skrzynki zabezpieczerh doprowadzié¢ istniejgce przewody antenowe
mieszkancow.

14.6. Osprzet

Stosowaé osprzet melaminowy zwykty natynkowy. W pomieszczeniach poddasza i strychu
stosowaé osprzet szczelny. Wytaczniki instalowaé na wysokosci 1,05 m + 1,4 m od posadzki. Typ
zastosowanego osprzetu nalezy uzgodnic z inwestorem na etapie wykonawstwa.

14.7. Przewody

Sposdb wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji elektrycznych
obowigzujgcymi w technologii tradycyjnej. Przewiduje sie zastosowanie w instalacjach odbiorczych
przewodéw typu YDY, YDYzio 450/750 [V] o przekrojach 1,5 [mm2] z wydzielong zytg PE,
prowadzonych pod tynkiem, w tynku, w rurach elektroinstalacyjnych oraz korytkach
instalacyjnych. Przewody prowadzi¢ rownolegle do powierzchni Scian i sufitow. W miejscach, w
ktdrych przewody narazone sg na uszkodzenie nalezy prowadzi¢ je w przepustach z rur RVS lub
stalowych.

14.8. Ochrona przeciwporazeniowa urzadzen i instalacji niskiego napiecia

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 dla projektowanych instalacji zastosowano
ochrone przeciwporazeniowg podstawowq i przy uszkodzeniu. Dla projektowanych instalacji
odbiorczych zastosowano ukfad sieciowy TN-C-S z przewodem ochronnym PE oddzielonym od
przewodu neutralnego N. Przewodéw PEN i PE nie nalezy przerywa¢ facznikami i
zabezpieczeniami.
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Jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje podstawowg, obudowy urzadzen elektrycznych o
stopniu ochrony co najmniej IP 2X oraz, jako srodek uzupetniajacy wytgcznik ochronny réznicowo -
pragdowy na prad zadziatania 30 [mA].

Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wyfaczenie zasilania realizowane na
bazie wytgcznikdw nadpradowych, a takze wytacznika réznicowo - pradowego.

14.9. Uziemienie. Ochrona odgromowa

Dla masztu antenowego wykonac instalacje odgromowg zgodnie z normg PN-EN 62305. Na dachu
nalezy wykonaé zwdd poziomy niski z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn ¢8 [mm] na
wspornikach. Z dachu nalezy sprowadzi¢ przewody odprowadzajgce do zaciskdéw probierczych.
Jako przewody odprowadzajgce nalezy zastosowaé drut stalowy ocynkowany Fe/Zn @8 [mm]
prowadzony n/t. Zaciski probiercze, montowane na wysokosci 1,5 [m] od ziemi lub posadzki,
nalezy umiesci¢ n/t. Od zacisku probierczego do uziemienia nalezy utozy¢ bednarke stalowg
ocynkowang Fe/Zn 25x4 [mm)]. Bednarke nalezy ostonic.

Jako wspdlne uziemienie ochronne i odgromowe projektowanego obiektu nalezy wykonaé uziom
pionowy stosujgc prety miedziowane np. BPUM-K 16/1,5 prod. L&L lub réwnowazne. Wymagana
rezystancja uziemienia Ru < 10 Q2.

14.10. Uwagi koricowe

e Catosc robot nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujgcymi
normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.

e Wszystkie roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci. Roboty ziemne
w poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych wykonywac przy wytagczonym
napieciu.

e O terminie przystgpienia do wykonywania robét powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
(wtascicieli) obcych sieci i urzadzen znajdujgcych sie w zasiegu prowadzonych robét i z
nimi zlokalizowac¢
w terenie ich potozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robdt oraz nadzér nad ich
przebiegiem.

e Po zakonczeniu robdt, przed zgtoszeniem do odbioru koncowego, nalezy wykonaé
pomiary pomontazowe oraz przeprowadzié préby montazowe.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Karamon
mgr inz. Remigiusz Przystaj
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