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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis obiektu:

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegty wybudowany na rzucie zblizonym do litery "L". Obiekt z czterema kon-
dygnacjami nadziemnymi i jedng kondygnacjg podziemna. Budynek w zabudowie szeregowej. Sciany nosne murowane z cegly 0 zrézni-
cowanej grubosci, zwezajgce sie z kazda kondygnacjg ku gorze. Stropy wykonane jako drewniane z wykonczeniem z desek. Konstruk-
cja dachu drewniana w uktadzie krokwiowo-jetkowym, dwupoziomowa ze stropem z desek. Pierwszy poziom poddasza pokryty dachéw-
kg ceramiczna, drugi poziom pokryty papg asfaltowg na petnym deskowaniu. Klatka schodowa w konstrukcji drewnianej.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:

- przebudowa i cze$ciowe wzmocnienia konstrukcji dachu

- wymiana pokrycia dachu wraz z taceniem i deskowaniem w obrebie ptaskiego dachu

- wymiana stolarki okiennej potaciowej oraz stolarki okiennej w $cianie kolankowej

- wymiana wytazu dachowego

- wykonanie taw kominiarski i ptotkéw przeciwsniegowych

- przemurowanie kominéw od poziomu strychu

- wymiana odwodnienia dachu i obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk

- wymiana izolacji podtogi (zuzel + polepa), na catej powierzchni strychu lub jego czesci

- wymiana deskowania podtogi | i Il -go poziomu strychu

- wykonanie instalacji elektrycznej na strychu

- demontaz istniejgcych anten oraz montaz anten z wykorzystaniem elementéw systemowych
- wykonanie ochrony odgromowej dla instalacji antenowej

- wykonanie tynkéw wewnetrznych w obrebie strychu

- naprawa gzymsow ostatniej kondygnacji od strony ul. Kartuskiej oraz od strony podwérza

Charakterystyczne parametry liczbowe
-Dlugos¢ ~145m

- Szerokos¢ ~11,0m

- Wysokos¢ ~19,0m

- llos¢ kondygnaciji 5

- Powierzchnia zabudowy Pz =~ 147,3 m2
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
d.1/0420-01
SSTTO01
37.5 m 37.500
RAZEM 37.500
2|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1/0417-01
SSTTO01
poz.1 m 37.500
RAZEM 37.500
3|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1/0417-02
SSTTO01
poz.1l m 37.500
RAZEM 37.500
4/KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - budowa szt.
d.1/0420-01
SSTTO01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
d.1/0420-03
SSTTO01
poz.4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2 Roboty w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych
2.1 Wymiana pokrycia dachu
6/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwdjnie - powierzchnia do 200 m2 |m2
d.2.1/0508-02
z.sz.2.3.
9909-05
SSTBO1
128.22 m?2 128.220
RAZEM 128.220
7/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie fat 16 m2
d.2.1/0430-03 cm
SSTBO1
poz.6 m2 128.220
RAZEM 128.220
8/KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm, o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m?2
d.2.1/0410-03 nasyconej - bud.o wysokosci 19 m
z.sz. 2.11.
SSTBO1
poz.6 m2 128.220
RAZEM 128.220
9/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 |m?2
d.2.1/0103-02 m
SSTBO1
poz.6 m2 128.220
RAZEM 128.220
10/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow dachdéwka - karpiéwka ceramiczna w koronke m2
d.2.1/0513-04
SSTBO1
poz.6 m2 128.220
RAZEM 128.220
11/KNR AT-09 |Dachéwki zakonczeniowe; dodatek za wykonanie zakonczenia m
d.2.1/0702-03
analogia
SSTBO1
14.75 m 14.750
RAZEM 14.750
12|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.2.1/0519-04
SSTBO1
47.0 m?2 47.000
RAZEM 47.000
13/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.2.1/0519-05 Krotnos¢ = 5
SSTBO1
poz.12 m2 47.000
RAZEM 47.000
14/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m2
d.2.1/0430-02
SSTBO1
poz.12 m2 47.000
RAZEM 47.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
15/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2.1/0410-01
SSTBO1
poz.12 m2 47.000
RAZEM 47.000
16 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.2.1/0501-01
SSTBO1
poz.12 m2 47.000
RAZEM 47.000
17/KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - jedna warstwa m2
d.2.1/0527-01
analogia
SSTBO1
poz.12 m2 47.000
RAZEM 47.000
18/KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - kazda nastepna warstwa m2
d.2.1/0527-02
analogia
SSTBO1
poz.17 m2 47.000
RAZEM 47.000
19/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- |m
d.2.1/0430-10 we
SSTBO1
7.02+0.27+9.36+2.88+2.27+2.80 m 24.600
RAZEM 24.600
20|KNR 2-02 Deskowanie gzymsu drewnianego z tarcicy struganej - bud.o wysokosci 19 m |m?2
d.2.1/0410-01
z.sz. 2.11.
analogia
SSTBO1
(7.02+0.27+9.36+2.88+2.27+2.80)*0.25 m?2 6.150
RAZEM 6.150
21|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.1/0535-04
SSTBO1
32.0 m 32.000
RAZEM 32.000
22|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.1/0535-06
SSTBO1
3*15.0 m 45.000
RAZEM 45.000
23|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy tytan-cynk m
d.2.1/0519-04
SSTBO1
32.0 m 32.000
RAZEM 32.000
24|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.2.1/0526-04
SSTBO1
poz.22 m 45.000
RAZEM 45.000
25|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.2.1/0419-02
SSTBO1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.2.1/0212-04
SSTBO1
2.70 m?2 2.700
RAZEM 2.700
27|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych m
d.2.1/0201-10
SSTBO1
poz.29 m 14.190
RAZEM 14.190
28|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2.1/0202-01 nych o $r. do 6 mm
SSTBO1
11 kg 11.000
RAZEM 11.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
29|KNR 4-01 Listwy dla zachowania bruzd w betonie m
d.2.1/0201-12
SSTBO1
2.92+4.56+2.84+3.87 m 14.190
RAZEM 14.190
30|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - obje- |m2
d.2.1/0203-13 tos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
z.5z. 2.6.
9905-01
SSTBO1
2.7 m?2 2.700
RAZEM 2.700
31|KNR-W 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.2.1/0310-02
SSTBO1
3*(0.5+0.3+0.67+0.33) m3 5.400
RAZEM 5.400
32|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.2.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
SSTBO1
[(36.8+3.31+2.28+4.0+2.36)*0.35]+[14.19*0.1] m?2 18.482
RAZEM 18.482
33/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z cynku m2
d.2.1/0507-02
SSTBO1
poz.32 m2 18.482
RAZEM 18.482
34|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.2.1/0104-06
SSTBO1
1.95+2.6+25.0 m 29.550
RAZEM 29.550
35/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.2.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
SSTBO1
0.25*37.26+0.3*12.0+0.42*9.70 m?2 16.989
RAZEM 16.989
36/ KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.2.1/0506-01
SSTBO1
0.25*37.26 m?2 9.315
RAZEM 9.315
37 KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.2.1/0506-02
SSTBO1
0.3*12.0+0.5*9.70 m?2 8.450
RAZEM 8.450
38 Odtworzenie gzymsoéw m3
d.2.1|kalkulacja
wlasna SST
B 01
0.50 m3 0.500
RAZEM 0.500
2.2 Roboty ciesielskie
39|/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek nie otynkowanych m2
d.2.2/0438-05
analogia
SSTBO1
4.20*2.53 m?2 10.626
RAZEM 10.626
40|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po- m2
d.2.2/0610-03 wierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2
analogia
SSTBO1
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
41|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie krawedziakéw metodg opryskania z przerwami - m2
d.2.2/0616-05 pow.odgrzyb.do 20 m2
SSTBO1
poz.40 m?2 280.000
RAZEM 280.000
42|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 50 mm - element |m
d.2.2/0413-02 D4
analogia
SSTBO1
67.7 m 67.700
RAZEM 67.700
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43|KNR 4-01 Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych deskami gr. 50mm - |m
d.2.2/0408-03 element D3
SSTBO1
50.0 m 50.000
RAZEM 50.000
44|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte element K3 m
d.2.2/0412-02
SSTBO1
1.25 m 1.250
RAZEM 1.250
45|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 50 mm - element|m
d.2.2/0413-01 D2
SSTBO1
4.40 m 4.400
RAZEM 4.400
46|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy - element S3 m
d.2.2/0412-06
SSTBO1
2.80 m 2.800
RAZEM 2.800
47|/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze - element Mi3 m
d.2.2/0412-07
SSTBO1
10.53 m 10.530
RAZEM 10.530
48|KNR 4-01 Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - ptatwie - element P4 m
d.2.2/0412-05
SSTBO1
4.60 m 4.600
RAZEM 4.600
49|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie - element P6 m
d.2.2/0412-05
SSTBO1
9.50 m 9.500
RAZEM 9.500
50|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie - 20% elementéw m
d.2.2/0412-02
SSTBO1
5.0*10 m 50.000
RAZEM 50.000
51|KNR 4-01 Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - 10% elementéw m
d.2.2/0408-03
SSTBO1
7.0*5 m 35.000
RAZEM 35.000
52|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po- m2
d.2.2/0610-03 wierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2 (schody prowadzace na strych)
SSTBO1
0.50*12+2.20*2 m?2 10.400
RAZEM 10.400
53|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng schodéw drewnianych o powierzchni ponad |m2
d.2.2/1209-06 1.0 m2
analogia
SSTBO1
poz.52 m2 10.400
RAZEM 10.400
54|KNR 2-23 Wykonanie balustrady drewnianej o wys. 1,10m na schodach prowadzacych |m
d.2.2/0604-03 na strych
analogia
SSTBO1
3.20*2 m 6.400
RAZEM 6.400
2.3 Roboty przy stropie
55/KNR 4-01 Rozebranie podtég biatych na pétwpust-parter+poddasze m2
d.2.3/0428-02
SSTBO1
103.60+79.00 m?2 182.600
RAZEM 182.600
56 KNR 2-02 Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm m2
d.2.3/1110-02
SSTBO1
poz.55 m?2 182.600
RAZEM 182.600
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
57|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub trocinami albo trocin m2
d.2.3/0609-01 zmieszanych z wapnem grubosci do 10 cm
SSTBO1
103.60 m?2 103.600
RAZEM 103.600
58/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.2.3/0607-01 ziome podposadzkowe
analogia
SSTBO1
poz.57 m?2 103.600
RAZEM 103.600
59/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.2.3/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
SSTBO1
poz.57 m2 103.600
RAZEM 103.600
2.4 Roboty wyko hAczeniowe
60|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.2.4/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (poddasze+strych)
SSTW 01
(15.80*2.53+2.36*2.53+4.00*2.53+27.20*1.05+9.70*2.47)+(7.5*2.00+2.36* m?2 158.304
2.00+4.00*2.00+2.30*2.00+6.70*2.00+4.00)
RAZEM 158.304
61|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.2.4/0803-03
SSTW 01
poz.60 m2 158.304
RAZEM 158.304
62|KNR BC-02 |Gruntowanie podtozy budowlanych przez malowanie recznie m2
d.2.4/0130-01
analogia
SSTW 01
poz.60 m2 158.304
RAZEM 158.304
63|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m2
d.2.4/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
SSTW 01
poz.60 m?2 158.304
RAZEM 158.304
64|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 4 m m2
d.2.4/1611-05
SSTBO1
p0z.63 m2 158.304
RAZEM 158.304
65|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.2.4/0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
SSTW 01
(5.56+2.96)*5 m?2 42.600
RAZEM 42.600
66|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.2.4/0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie Tynki na pow.do 5 m2.
z.52. 5.6.
9911
SSTW 01
(2.66+6.26+2.70)*0.70 m?2 8.134
RAZEM 8.134
67|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 6 m m2
d.2.4/1611-06
SSTW 01
(2.66+6.26+2.70)*0.70 m?2 8.134
RAZEM 8.134
68|KNR 4-01 Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi- m2
d.2.4/0701-05 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (gzymsu)
analogia
SSTW 01
35.0*0.8 m?2 28.000
RAZEM 28.000
69|KNR 2-02 Zewnetrzne profile ciggnione zwykle o szerokosci w rozwinieciu 80 cm m
d.2.4/0912-07 (gzyms)
0912-08
SSTW 01
35.0 m 35.000
RAZEM 35.000
25 Stolarka drzwiowa i okienna

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31562




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
70|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.2.5/0354-03
SSTW 01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
71|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykohnczone szt
d.2.5/1016-07
SSTW 01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR-W 2-02 |Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone m2
d.2.5/1009-01
analogia
SSTW 01
0.37*9+1.09*1 m?2 4.420
RAZEM 4.420

73|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni do 0.5 m2 |m2
d.2.5/1016-01
SSTW 01
0.25*3 m?2 0.750

RAZEM 0.750

74/ KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 |m2
d.2.5/1027-02 m2 i odpornosci EI30

analogia
SST W 01
2.36*1 m2 2.360
RAZEM 2.360
3 Roboty towarzysz ace
75|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.3/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$é 5 km
1105-02
33.72 m3 33.720
RAZEM 33.720
76 Koszt sktadowania m3
d.3|kalk. wkasna
poz.75 m3 33.720
RAZEM 33.720
-8-
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