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. CczESC OPISOWA

1. Celizakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany pn.: "Termomodernizacja dachu budynku przy
ul. Sw. Piotra 14 / Witelona 10 - sala gimnastyczna" i bedzie stanowié zatacznik do wniosku o

pozwolenie na budowe.

2. Zakres zamierzenia budowlanego

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi m. in.:

e rozbidrka istniejgcych warstw pokrycia dachowego z papy w obrebie sali gimnastycznej
oraz pomieszczen bezposrednio sgsiadujacych,

e wykonanie izolacji termicznej dachu sali gimnastycznej oraz pomieszczen sgsiadujgcych z
materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia

e wykonanie warstw wierzchnich pokrycia dachu sali gimnastycznej oraz pomieszczen
sgsiadujgcych,

e wymiana elementéw wykonczeniowych dachu (obrébki blacharskie, czapy przewoddéw
wentylacyjnych,

e remont instalacji odgromowej w obrebie sali gimnastycznej i pomieszczen sgsiadujgcych.

e Wymiana rynien oraz rur spustowych w obrebie Sali gimnastycznej i pomieszczen
sgsiadujacych

e wymiana wytazu dachowego

3. Lokalizacja

Budynek w obrebie ktorego realizowane jest zamierzenie, zlokalizowany jest w Legnicy przy
ul. Sw. Piotra 14/Witelona 10, dz. nr 348 obreb Stare Miasto. Obecnie obiekt jest uzytkowany i

posiada wejscia z dwdch réznych ulic.

4. Podstawa opracowania

e zlecenie inwestora

e pomiary inwentaryzacyjne z natury

e wizje lokalne i dokumentacja fotograficzna

e aktualne obowigzujgce przepisy

e zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwata Rady Miejskiej Legnicy
nr XLI1/440/06 z dnia 30 stycznia 2006r.)
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5. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie wyszczegdlnionych przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Projektowane prace remontowe nie majg wptywu na zmiany obszaru oddziatywania obiektu.

6. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Budynek objety opracowaniem, zlokalizowany jest na terenie objetym MPZP- Uchwata Rady
Miejskiej Legnicy nr XLII/440/06 z dnia 30 stycznia 2006r. i oznaczony na rysunku planu jako teren
U5.2.

Przedmiot ustalen planu Tresc¢ ustalen

Tereny zabudowy ustugowej - ustugi publiczne:

1. Przeznaczenie terenu - oznaczenie terenu oswiata
2. Zasady ochrony i ksztattowania tadu a) Podstawowy zakres przeksztatcen /
przestrzennego uksztattowania terenu: rewitalizacja

(rewaloryzacja, konserwacja przebudowa,
remonty) istniejgcych budynkéw;
zagospodarowanie terenu z
uwzglednieniem ustalonych funkcji terenu.

b) Parametry i cechy architektoniczne
zabudowy - do zachowania.

c) Zakaz lokalizacji nowej zabudowy.

d) Uktad kompozycyjny skweru lub dziedzirica
rekreacyjnego (gospodarczego) dostosowac
do klasycznego zatozenia kompozycyjnego -
uktadu regularnego i osiowego.

e) Wprowadzi¢ zieleri w otoczeniu ogrodzenia
(muru).

f) Dodatkowe warunki ksztattowania
zabudowy i zagospodarowania terenu
zawarte sg w rozdz. lll.
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3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkéw oraz débr kultury wspotczesnej

b)

d)

e)

Ochronie podlega, zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, wpisany do rejestru zabytkow
zespot budowlany zatozenia klasztornego
(kolegium jezuickie, koéciét Sw. Jana
Chrzciciela, Mauzoleum Piastéw, Wieza
Rycerska, relikty muréw obronnych), z
uksztattowanymi historycznie zabytkowymi
cechami stylistycznymi poszczegdlnych jego
architektonicznych elementéw.

Zakres i zasady prowadzenia prac
konserwatorskich i restauratorskich
okreslajg przepisy odrebne i oraz pisemne
pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkoéw.

Teren objety strefg ochrony
konserwatorskiej: strefa A - Scistej ochrony
konserwatorskiej.

Teren objety strefg obserwacji
archeologicznej - OW.

Dodatkowe warunki ochrony zabytkéw
okreslone sg w rozdz. VI.

4. Szczegotowe zasady i warunki scalania i podziatu

nieruchomosci

b)

Whnetrza urbanistyczne, obejmujace
wspadlnie uzytkowang przestrzen zespotu
budowlanego (dziedziniec) nie stanowia
dziatki budowlane;j.

Pod urzadzenia infrastruktury dopuszcza sie
wydzielenie dziatek o wielkosciach i na
warunkach wynikajgcych z przepiséw
odrebnych.

Dopuszcza sie wtdrne podziaty i scalenia
dziatek pod warunkiem zachowania
przepiséw szczegdlnych w zakresie
lokalizacji zabudowy i warunkéw dojazdu
oraz przepisOw niniejszej uchwaty.
Podziat wymaga uzgodnienia z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.
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5. Szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw a) Do przebudowy zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu dziedzifica oraz innych wnetrz i placow
stosowac tradycyjne materiaty - kamien,
drewno, materiat ceramiczny. Sciezki w
czesci rekreacyjnej - zwirowe.

6. Sposéb i terminy tymczasowego a) Funkcje istniejgce do utrzymania zgodnie z

zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania ustaleniami §14 i przepisami ustawy o

terendéw planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Nie dopuszcza sie nowych form
tymczasowego zagospodarowania.

7. Stawka procentowa, na podstawie ktérej ustala a) 0%

sie optate, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4

7. Istniejace zagospodarowanie terenu

Budynek w zabudowie kwartalnej bedacy czeécig pierzei taczacej ulice Sw. Piotra z ulicg Witelona.
Do budynku prowadzg dwa wejscia, pierwsze- bezposrednio od strony ulicy Witelona, drugie
natomiast zlokalizowane jest na elewacji potudniowe;j.

Zakres opracowania nie wptywa na istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

8. Ochrona zabytkow

Przedmiotowy budynek, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Uchwata Nr XLII/440/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Staromiejskiego Centrum w
Legnicy, zostat czesciowo ujety w gminnej ewidencji zabytkow - segment pieciokondygnacyjny-
Zespot Szkot Medycznych ul. Witelona 10, natomiast sala gimnastyczna wraz z zapleczem zostata
oznaczona jako wspotczesna i bezstylowa. Ponadto teren znajduje sie w granicach strefy A ochrony
konserwatorskiej oraz strefy OW obserwacji archeologicznej.

Zgodnie z zapisami ww. mpzp (§7):

1. Ustala sie dla obszaru Starego Miasta przywrdcenie zdegradowanych wartosci
architektonicznych i wartosci kompozycji urbanistycznej, w tym odtworzenie historycznej struktury
przestrzennej, w procesie rewitalizacji urbanistycznej obszaru, z réznym zakresem dziatan
inwestycyjnych i budowlanych w poszczegélnych wyznaczonych planem terenach:

(...)

2) rewitalizacje obszaréw o funkcji ustugowej, objetych lokalizacjg wpisanych do rejestru oraz
objetych gminng ewidencjg zabytkdéw zespotéw budowlanych oraz pojedynczych budynkéw
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(tereny oznaczone symbolem U4 i U5), z ograniczong mozliwoscig wprowadzenia zabudowy
uzupetniajgcej;

Zgodnie z zapisami ww. mpzp (§9):

2. W ramach robdét budowlanych oraz prac konserwatorskich nalezy zapewni¢ ochrone
zabytkowych obiektéw jak i tworzonych przez nie zespotéw budowlanych. Chroni¢ nalezy w
szczegoblnosci nastepujace ich cechy i elementy architektoniczne:

1) uktad bryt zespotu budowlanego, tworzgcych kompozycje urbanistyczng,
2) wielkosc¢ i proporcje uktadu rzutu budynku, w tym ilos¢ traktéw, uktadu komunikacyjnego,
3) uksztattowanie bryty budynku oraz formy i uktadu dachu,

4) kompozycje elewacji, w tym ilos¢ osi okiennych, poziome i pionowe podziaty elewacji
historycznych, podziaty stolarki okien i drzwi, wykréj okien, akcentowanie naroznikow lub
osiowego uktadu budynku,

5) elementy wystroju architektonicznego, detalu i dekoracji, wtasciwych do cech stylistycznych
budynku,

6) tradycyjne materiaty budowlane oraz dekoracyjne elementy Slusarsko — kowalskie, ceramiczne
(z cegty klinkierowej) i kamienne

7) oryginalne drewniane okna, witryny i drzwi,

8) dekoracyjne elementy Slusarsko — kowalskie (kraty, balkony) oraz ozdobne elementy
ceramiczne i kamienne,

9) oryginalne elementy wystroju i wyposazenia wnetrz.

3. W budynkach, o ktorych mowa w ust. 1, niekorzystnie przeksztatconych i zdegradowanych,
przywrécié, odbudowac i odtworzyé, charakterystyczne dla cech stylistycznych zabudowy i tradycji
budowania na obszarze Starego Miasta, elementy uksztattowania budynku. W szczegdlnosci
odtworzy¢ forme dachu, wielkos¢ otwordw okiennych i drzwiowych wraz z tradycyjnymi
podziatami stolarki drzwi i okien oraz dekoracyjne elementy wystroju elewacji — obramienia
okienne, gzymsy, i inne, charakterystyczne dla historycznych cech budynku.

Zgodnie z zapisami ww. mpzp (§23):

1. Dla obszaru planu ustala sie strefe ochrony konserwatorskiej: strefe A — Scistej ochrony
konserwatorskie;j.

2. Strefa Scistej ochrony konserwatorskiej — A, obejmuje obszar szczegdlnie wartosciowy, o
zachowane;j historycznej strukturze przestrzennej, w ktorym zaktada sie bezwzgledny priorytet
wymagan i ustalen konserwatorskich. Dziatania konserwatorskie w strefie "A" zmierzajg do
zachowania i uczytelnienia historycznego ukfadu przestrzennego oraz konserwacji jego gtéwnych
elementdéw: rozplanowania i przebiegu ciggdw komunikacyjnych, kompozycji wnetrz
urbanistycznych, historycznych linii zabudowy, kompozycji uktadéw zieleni zabytkowej oraz
historycznych podziatéw wtasnosciowych. Wspodtczesna zabudowa powinna by¢ dostosowana w
usytuowaniu, zachowaniu historycznej linii zabudowy, w zakresie skali, proporcji, gabarytow oraz
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kompozycji elewacji do zabudowy historycznej. W tej strefie ochronie konserwatorskiej podlegajg
takze obiekty podziemne oraz pojedyncze znaleziska.

Zgodnie z zapisami ww. mpzp (§24):

2. Na terenie objetym planem uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw wymagaja
nastepujace dziatania:

1) remonty oraz przebudowa i odbudowa budynku, w tym roboty budowlane wymagajace
zgtoszenia wtasciwemu organowi — prowadzone wewnatrz budynku objetego gminng ewidencja
zabytkow;

2) zmiana sposobu uzytkowania budynku objetego gminng ewidencjg zabytkow lub jego czesci;

3) funkcje i zmiana sposobu uzytkowania budynkow niezabytkowych;

9. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

10. Wptyw obiektu na srodowisko

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem istniejgcym. W zakres zamierzenia budowlanego
wchodzi jedynie termomodernizacja dachu wraz z wymiang pokrycia. Niniejsze zamierzenie
budowlane nie wptynie na srodowisko.

11. Charakterystyka obiektu

11.1. Przeznaczenie i funkcja obiektu

Budynek mozna podzieli¢ na dwie gtdwne funkcje: dydaktyczng oraz sportowg. Dwa segmenty
budynku odpowiadajg jego funkcja. Pierwszy, pieciokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym
petni funkcje dydaktyczna, natomiast drugi - sala gimnastyczna z zapleczem, petni funkcje
sportowa.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje sale gimnastyczng z zapleczem.

11.2. Forma architektoniczna

Budynek w zabudowie kwartalnej bedacy czescig pierzei taczacej ulice Sw. Piotra z ulicg Witelona.
budynek ztozony z dwdch segmentdéw. Pierwszy segment, w catosci podpiwniczony,
pieciokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, kryty dachem wielospadowym wykonczonym
dachdwkg ceramiczng. Drugi segment stanowi sala gimnastyczna wraz z zapleczem. Segment
trzykondygnacyjny w czesci zaplecza, a w czesci sali gimnastycznej dwukondygnacyjny. Czes¢ kryta
dachem ptaskim wykonczonym papg termozgrzewalna.

Obie czesci budynku na planie zblizonym do prostokata potaczone facznikiem jaki stanowi zaplecze
sali gimnastyczne;.
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W pierwszym segmencie zlokalizowane sg dwie klatki schodowe, natomiast w drugim segmencie
zlokalizowana jest trzecia, otwarta klatka schodowa.

Segmenty budynku potgczone sg ze sobg na kondygnacji parteru.

11.2.1.Dane liczbowe dotyczgce obiektu
Wymiary budynku:

D] (F]={0 1 TSP URPPPP 69,66 m
SZEIOKOSE...cooveeeeiieeeieieeeeeeeeeeeeee 24,63 m
WYSOKOSC .. evvvieeeeiieeeeseeee e ~18,40m

Wysokos¢ budynku zgodnie z § 6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie(wysokosc¢ budynku, stuzqcq do przyporzqgdkowania temu budynkowi odpowiednich
wymagan rozporzqgdzenia, mierzy sie od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
budynku (...) do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu (...)znajdujgcego sie nad
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi)

Powierzchnie:

Powierzchnia zabudowy P,="~ 965 m?

12. Ochrona przeciwpozarowa

12.1. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz.
690 z pdzniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow i terenow (DZ.U. 10.109.719)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
2015 poz. 2117)

12.2. Klasyfikacja obiektu

e Budynek w zabudowie pierzejowej

e Budynek pieciokondygnacyjny (w tym jedna kondygnacja podziemna)
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e Funkcja dydaktyczno-sportowa
12.2.1. Parametry liczbowe

e Powierzchnia wewnetrzna 3189 m?
e Wysokos¢ ~18,40m

Wysokos¢ budynku zgodnie z § 6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie(wysokos¢ budynku, stuzgcy do przyporzgdkowania temu budynkowi odpowiednich
wymagan rozporzadzenia, mierzy sie od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
budynku (...) do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu (...)znajdujgcego sie nad
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi)

12.3. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek dydaktyczno-sportowy, na podstawie §209 ust.2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
zakwalifikowany zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll.

12.4. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Caty budynek stanowi jedng strefe pozarows.

12.5. Ocena zagrozenia wybuchem

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

12.6. Klasa odpornosci pozarowej

Budynek, ze wzgledu na wysokos¢ oraz liczbe kondygnacji mozna zakwalifikowa¢ jako
Sredniowysoki. Budynki sredniowysokie zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l nalezy
wykonywac w klasie ,,B” odpornosci pozarowej.

12.7. Odpornos¢ ogniowa

Poszczegolne elementy budynku powinny posiada¢ nastepujgcg odpornosé ogniowq (§216 ust.1
rozporzadzenia):

ELEMENTY BUDYNKU KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ D

gtéwna konstrukcja nosna minimalna odpornos¢ ogniowa [min] R 120
rozprzestrzenianie ognia NRO

konstrukcja dachu minimalna odpornos¢ ogniowa [min] R 15
rozprzestrzenianie ognia NRO

strop™ minimalna odpornoéé ogniowa [min] REI 60
rozprzestrzenianie ognia NRO

Sciany wewnetrzne minimalna odpornos¢ ogniowa [min] El 15
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ELEMENTY BUDYNKU | KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ D
rozprzestrzenianie ognia NRO
przekrycie dachu minimalna odpornos¢ ogniowa [min] RE 15
rozprzestrzenianie ognia NRO
Sciana zewnetrzna 1) minimalna odpornos¢ ogniowa [min] El 30
rozprzestrzenianie ognia min. stabo rozprzestrzeniajace
ogien
Odpornos¢ ogniowq i klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia okre$la sie zgodnie z PN.

Oznaczenia w tabeli:

min - minuty

NRO - nierozprzestrzeniajgcy ognia

(-) - nie stawia sie wymagan

* - dla Scianek stanowigcych obudowe poziomych drég ewakuacyjnych 15min.

UWAGA: projektowane zamierzenie budowlane nie wptynie na zmiane warunkow ochrony
przeciwpozarowej budynku.

13.Stolarka otworowa

Zaprojektowano wymiane wytazu dachowego.

14. Wykonczenie budynku

14.1. Dach

Projektuje sie termomodernizacje dachu sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Zaprojektowano
docieplenie dachu poprzez zastosowanie ptyt termoizolacyjnych z wypetnieniem z pianki PIR o
wspotczynniku przenikalnosci cieplnej A=0,023 W/mK o grubosci 14cm. Przewidziano réwniez
wykonanie nowej warstwy pokrycia dachowego z dwdch warstw papy termozgrzewalne;.

Warstwy dachu D1

e 2x papatermozgrzewalna (P) -

ptyty termoizolacyjne z pianki PIR (P) 14,0cm

2x folia PE 0,02mm (P) -

ptyty korytkowe () 10,0 cm

tynk (1) -
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14.2. Rynny i rury spustowe

Istniejgce rynny i rury spustowe z licznymi ogniskami korozji na dtugosci elementu. Nalezy
wymienic istniejgce elementy na nowe z blachy tytan-cynk.

14.3. Obrdbki blacharskie

Obraébki blacharskie nalezy wykonaé z blachy tytan-cynk.

15. Charakterystyka energetyczna budynku

15.1. Wiasciwosci cieplne przegréd budowlanych

Uwaga: w obliczeniach pominieto warstwy przegrdod nie majgce znaczgcego wptywu na
izolacyjnos¢ przegrody, takie jak papa, tynk cienkowarstwowy itp.

Przenikalno$¢ cieplna dachu D1 :

Ptyty korytkowa grubosci 10cm
A=1,7 W/mK, R1=0,10/1,7=0,06 m?K/W

Ptyty termoizolacyjne z wypetnieniem z pianki PIR grubosci 14cm

A=0,023 W/mK, R2=0,14/0,0,23=6,09 m2K/W

IR = R + R1+R2+ R + Rse = 0,06+6,09 +0,10+0,04 = 6,29 m2K/W
U=1/5R=1/6,29 =0,16 W/m?K
U =0,16 W/m2K < Ukmax = 0,18 W/m?K (dachy, stropodachy dla ti >162C)

16. Zastosowane rozwiazania konstrukcyjne

16.1. Opis ogdlny konstrukcji

Budynek wykonany zostat w technologii tradycyjnej. Gtéwna konstrukcje nosng stanowig Sciany
zewnetrzne murowane, grubosci co najmniej 0,40 m. Sciany wewnetrzne murowane, grubosci
co najmniej 0,15 m. Stropy wykonane jako gesto-zebrowe, pokrycie dachu wykonane z papy
na stropodachu. W czesci potudniowo-wschodniej obiekt graniczy z budynkiem usytuowanym
na tej samej parceli. Oba budynki potagczone sg obecnie przejsciem na poziomie | pietra. Od strony
potnocno-zachodniej budynek przylega Sciang bez otworéw do budynku zlokalizowanego
na sgsiedniej dziatce nr 351 oraz do granicy z niezabudowang dziatkg nr 352.

Sala sportowa wykonana w technologii elementéw zelbetowych, w ktérej gtéwng konstrukcje
nos$na stanowig zelbetowe stupy podpierajgce dzwigary dachowe wykonane z prefabrykowanych
elementow sprezonych. Pokrycie dachu wykonane z ptyt zelbetowych stanowigcych oparcie dla
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warstw wierzchnich pokrycia. Obiekt wysoki na dwie kondygnacje funkcjonalnie potaczony z
pozostatg czescig budynku.

16.2. Aktualny stan techniczny

16.2.1. Pokrycie dachowe

Dach nad salg gimnastyczng oraz pomieszczeniami bezposrednio sgsiadujacymi pokryty papa
uktadang na wylewce betonowej stanowiacg integralng czes¢ konstrukcyjng ptyt dachowych. Ptyty
dachowe wsparte zostaty na prefabrykowanych.

Zakres prac:

Wykonanie izolacji termicznej w obrebie sali gimnastycznej oraz pomieszczen bezposrednio
sgsiadujgcych wraz z odtworzeniem pokrycia wierzchniego dachu. Materiaty stosowane do
wykonania izolacji i pokrycia powinny byé nierozprzestrzeniajagce ognia. Nalezy uwzgledni¢
koniecznos¢ demontazu istniejgcego pokrycia z papy oraz lokalne uzupetnienie ubytkéw w
strukturze nadbetonu ptyt dachowych. Wymiana obrdbek blacharskich oraz czap kominowych.
Remont instalacji odgromowe] w obrebie wskazanych dachéw.

16.3. Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu zelbetowa z elementéw prefabrykowanych wspartych na stupach zelbetowych,
stanowigca oparcie dla betonowych ptyt dachowych. Podczas wizji nie zauwazono oznak
moggacych swiadczy¢ o nadmiernym ugieciu elementow konstrukcji dachu.

Zakres prac:

Zakres zamierzenia nie obejmuje prac w obrebie konstrukcji dachu sali gimnastycznej.

16.4. Odwodnienie dachu

Rynny stalowe w stanie dostatecznym. Zalecana wymiana elementéw na nowe.
Zakres prac:
Wymiana rynien oraz rur spustowych na tytan-cynk.

16.5. Technologia wykonania

Ptyty uktadamy na podtozu nosnym pokrytym warstwg paroizolacji. Podtoze powinno by¢ réwne
oraz suche, a wszelkie zanieczyszczenia pozostawione w trakcie prowadzenia prac budowalnych
powinny by¢ usuniete przed przystgpieniem do montazu.* Podczas uktadania poszczegdlnych
arkuszy nalezy zachowal szczegdlng starannos¢, aby nie powstaty szczeliny w warstwie
termoizolacji. Ewentualne nieciggtosci mozna wypetni¢ niskoprezng piankg poliuretanowsa. Ptyty
poliuretanowe mozna uktadac jednowarstwowo lub dwuwarstwowo. W obu przypadkach nalezy
zachowa¢ schemat mijankowy, w celu unikniecia pokrywania sie stykdw w obu warstwach.
Mocowanie ptyt wykonuje sie przy pomocy kompletu: tacznik teleskopowy + odpowiedni wkret.
Minimalna ilo$¢ tacznikdw, ktdrymi mocowane sg ptyty termoizolacyjne do podtoza to 2 szt. na
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1 m?. Niedozwolone jest mocowanie fgcznikiem wiecej niz jednej ptyty. Zamocowang ptyte
termoizolacyjng pokrywa sie warstwg hydroizolacji. Hydroizolacja dachu w postaci papy
bitumicznej mocowana jest do podtoza tgcznikami mechanicznymi wedtug zalecen producenta
hydroizolacji.

Opracowat zespot:
mgr inz. arch. Weronika Polak

mgr inz. Bartosz Karamon
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lll.  CZESC RYSUNKOWA
NR RYS. TYTUL RYSUNKU STR.
PZT.01 PLAN SYTUACYJNY 21
A.01 RZUT PARTERU 22
A.02 RZUT I PIETRA 23
A.03 RZUT DACHU 24
A.04 PRZEKROJ A-A 25
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IV.  ZAtACZNIKI

WYKAZ ZAtACZNIKOW

INSTYTUCJA / Sygn. Data Dotyczy

Kopie uprawnien i zaswiadczen o
- - przynaleznosci do izby samorzadu
zawodowego projektanta
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[ZBA ARCHITTLKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. 889/DSOKK/2016 Wroctaw, dnia 30.06.2016 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/26/2015

DECYZJA nr 30/DSOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z pézn. zm.) W zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23 z pézn.
zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. WERONIKA EUGENIA POLAK
urodzona w dniu 08.07.1987r. w Bolestawcu
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektbw RP
za posérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$lgskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyz;ji.

Leszek Link przewodniczacy OKK Q il

4 4 £
Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK \U/ é (;#'\D\
9 & Sl

Juliusz Modlinger sekretarz OKK 5 ¢ [
Anna Boryska czlonek OKK (‘.‘ Men lg °A ‘\)"
Elzbieta Cegielska cztonek OKK /ﬁ% A ‘
Krzysztof Czerkas cztonek OKK \
Andrzej Hubka czlonek OKK a \

Grazyna Makowska cztonek OKK \

; ) ok
Romuald Pustelnik czionek OKK 7L/ Ak Cju) 7

Aleksander Szarapo cztonek OKK

Otrzymuja:

1. Pani Weronika Polak

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
4. Ala
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)J
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Weronika Eugenia Polak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 30/DSOKK/ 2016,

jest wpisana na liste czlonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1785.

Cztonek czynny od: 04-10-2016 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-10-2018 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1785-4258-1968-2BC5-B4BC
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
i Z B A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-213/2009/09 Wroctaw, dnia 21 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zpbéZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz 578, z podZn. zm.),
w zwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z pézin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Bartosz Tomasz Karamon
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 14 marca 1981 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 200/DOS/09

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Bartosz Tomasz Karamon posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Skiad orzekajgcy OKK
NDOLNOSLASKA OKREGOWA
IZBA DJZYNIEJ'.\OW EUDOWMICTWA
Otrzymuja; A9

\ d A
Mgir in2. Bronistéw Wosiek

1. Pan Bartosz Tomasz Karamon
Ul. Kazimierza Wierzynskiego 10/4
59-220 Legnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Pan Bartosz Tomasz Karamon jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zwiazku z § 17 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukgcji obiektu,

- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczeri w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoci konstrukcyjno-
budowlane;. \

Skiad orzekajacy OKK
DOLNOSLASKA OKREGOW:

gk
IZBA INZYNIERDW BUDOWNICTWA

i
2. prof. drinz. Kazﬁrz Czaplinski

3. mgr inz. Maigorzata Mikotajewska-
Janiaczyk / -t
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

W7

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-N2A-TUK-X1N *

Pan Bartosz Tomasz Karamon o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0112/10
adres zamieszkania ul. Ptk Karola Myrka 17C/7, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-02 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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