PREZYDENT MIASTA LEGNICY
Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica Legnica, dnia 03.07.2019 .

PAB.6740.301.2019.XV

DECYZJA NR 404/2019

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz na podstawie
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie
na budowe z dnia 26.04.2019 .

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe

dla:
Gminy Legnica
z siedzibg w Legnicy przy Placu Stowianskim 8

obejmujace:
przebudowe drogi wewnetrznej w kwartale ulic Chojnowska, Piekarska i Rynek
w Legnicy, przewidziane do realizacji na terenie oznaczonym w ewidencji gruntéw jako
dzialki nr 1404/1, 478/1, 486, 489, 492, 493, 496 obreb Stare Miasto,

zgodnie z projektem budowlanym, ktérego autorami sg:

e mgr inz. Barttomiej Dynowski — uprawniony projektant w specjalnosci drogowej
bez ograniczen, nr upr. bud. 50/DOS/08, wpisany na liste czlonkéw Dolnoslaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod nr ewid. DOS/BD/0521/08,

e mgr inz. Izabela Odzimek — uprawniony projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen, nr ewid. upr. bud. 334/DOS/12, wpisana na liste
cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod nr ewid.
DOS/1S/0225/13,

z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

1. Szczego6lne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych:
e przy wykonywaniu robot przestrzegaé przepiséw budowlanych i BHP,
e kierownik budowy (robdt) jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy,

wynikajgcych z art. 36 ust 1 oraz art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).

UZASADNIENIE
W dniu 26.04.2019 r. Gmina Legnica, w imieniu ktérej wystgpit Zarzad Gospodarki
Mieszkaniowej z siedziba przy ul. Zielonej 7 w Legnicy, reprezentowany przez pelnomocnika —
Barttomieja Dynowskiego, wystapita z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wykonanie robdt
budowlanych, polegajacych na przebudowie drogi wewnetrznej w kwartale ulic Chojnowska,

Piekarska i Rynek w Legnicy, przewidziane do realizacji na terenie oznaczonym w ewidencji
- gruntoéw jako dzialki nr 1404/1, 478/1, 486, 489, 492, 493, 496 obre¢b Stare Miasto.



Do wniosku zalgczono 4 egzemplarze projektu budowlanego opracowanego
przez uprawnionych projektantéw, oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane oraz upowaznienie z dnia 16.01.2019 r. znak: NO-0131-4/19.

Z uwagi na stwierdzone braki wniosku, pismem nr PAB.6740.301.2019.XV z dnia
02.05.2019 r. wezwano Inwestora, na podstawie art. 64 §2 Kodeksu postgpowania administracyjnego,
do jego uzupelienia. Pismem z dnia 22.05.2019 r. Inwestor, dzialajac przez pelnomocnika, uzupetnit
braki wniosku.

Zgodnie z art. 61 §4 Kodeksu postgpowania  administracyjnego,  pismem
nr PAB.6740.301.2019.XV z dnia 24.05.2019 r. zawiadomiono strony o wszczeciu postgpowania
administracyjnego. Strony postgpowania w wyznaczonym terminie nie wniosty zadnych uwag
i zastrzezen.

Dla terenu, na ktorym planowana jest realizacja przedmiotowej inwestycji obowiazuje
miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego Obszaru Staromiejskiego Centrum w Legnicy,
zatwierdzony Uchwalg Nr XLII/440/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r. Inwestycja
zgodna jest z zapisami obowigzujacego planu miejscowego, a w szczegélnosci zapisami §13 ust. 1, 2
dotyczacymi zasad zagospodarowania wnetrz blokowych 1 terenéw otwartych towarzyszacych
zabudowie. Ponadto zamierzenie budowlane zlokalizowano na terenie oznaczonym w planie
miejscowym jako MU11.5 — teren zabudowy mieszanej — mieszkaniowej i ustugowej, na ktorej
zgodnie z §99 ust. 1 pkt 2 dopuszczalne jest wykonanie przebudowy istniejacego zagospodarowania
terenu.

Przedtozony projekt budowlany spetnia wymagania przepisow art. 34 Prawa budowlanego
oraz przepisdw rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity,
Dz. U. z 2018 r., poz. 1935), sporzadzony zostal przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia
budowlane, ktérych zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego
zostaly zataczone do wniosku.

Biorac pod uwagg powyzsze, po rozpoznaniu wniosku i przeanalizowaniu wszystkich
zgromadzonych dokumentow, orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji przysluguje odwolanie do Wojewody Dolnoslaskiego za posrednictwem
organu, ktory wydal niniejsza decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a §1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Art. 127a §2 ustawy stanowi, ze z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEI:
Nie podlega optacie skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).

Zalgczniki:
- projekt budowlany — zat. nr 1 - 4 egz.
Otrzymuje:
Bartlomiej Dynowski — petnomocnik Inwestora - + 2 egz. projektu budowlanego
ul. Zofii Kossak 3A, 59-220 Legnica
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Do wiadomosci:
1. Zarzad Drog Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica
2. Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, 59-220 Legnica
3. PINB dla miasta Legnicy + | egz. projektu budowlanego
ul. Wojska Polskiego 10/1, 59-220 Legnica
4. Gmina Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica (GN w m.)
5.FNwm.
6. PAB + 1 egz. projektu budowlanego aa

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych wiasciwy
organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscia realizacji budowy
z projektem, dotgczajac na pismie:

1) oswiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze
zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - o§wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajgce przyjecie obowigzku penienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane;

3) informacj¢ zawierajgca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane).

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na ktérego budowe wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna
przystapi¢ po zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy, jezeli organ
ten, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu
budowlanego inwestor jest obowiazany uzyska¢ decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe
obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI,
XVII (z wyjatkiem warsztatow rzemie$lniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy
do pigciu stanowisk wigcznie), XVIII (z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki sktadowe, chiodnie,
hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie,
wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placow
sktadowych, postojowych i parkingéw), XXIV (z wyjatkiem stawéw rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazow,
waléw przeciwpowodziowych, opasek i ostrog brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XXVIII-XXX
(zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane).

3. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét
budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez whsciwy
organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapié z wnioskiem o wydanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy organ
nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiazkowa kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane). Wniosek
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia
obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane).

Sprawg prowadzi: Katarzyna Kosiriska, pok. 323, tel. 76 7212313






PRACOWNIA PROJEKTOWA
Barttomiej Dynowski

ul. Zofii Kossak 3A
59-220 LEGNICA

NIP 695-139-19-54 tel/fax 76 720 84 01
REGON 021641458 tel kom. 790 456 770

e-mail bdynowski@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Temat:

Inwestor:

Adres:

Nr dziafki:

Kategoria obiektu

DROGA W SERCU MIASTA — PRZEBUDOWA DROGI
WEWNETRZNEJ W KWARTALE ULIC CHOJNOWSKA,
PIEKARSKA | RYNKU W CELU REWITALIZACJI
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ (LBO)

Gmina Legnica

w imieniu, ktérej wystepuije

Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
ul. Zielona 7; 59-220 Legnica

DZIALKA NR 1404/1, 478/1 dr, 489, 492, 493, 496;830breb Stare
Miasto
Gmina Legnica

DZIALKA NR 1404/1, 478/1 dr, 489, 492, 493, 496;8430breb Stare
Miasto, Jednostka ewidencyjna 026201 1

budowlanego: XXV
Projektanci:
Imig i nazwisko Uprawnienia nr / specjalno$¢ Podpis
Projektant gtowny uprawnienia budowlane do projektowania bez
Projektant branzy drogowej ograniczen w specjalnoci drogowej
mgr inz. Barttomiej Dynowski upr. nr 50/DOS/08

Projektant branzy sanitarnej
mgr inz. |Zabe|a OdZ|mek upr. nr 334/Dos'l12

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej sanitarne;

Legnica — 18 marca 2019




PROJEKT BUDOWLANY

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z

2018.1202 z poOzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany
DROGA W SERCU MIASTA - PRZEBUDOWA DROGI WEWN ETRZNEJ W
KWARTALE ULIC CHOJNOWSKA, PIEKARSKA | RYNKU W CELU

REWITALIZACJI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ (LBO)

Inwestor: Gmina Legnica
w imieniu, ktérej wystepuje
Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
ul. Zielona 7; 59-220 Legnica

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Imig i nazwisko

Podpis

Projektant gtéwny
Projektant branzy drogowe;
mgr inz. Barttomiej Dynowski

Projektant branzy sanitarnej
mgr inz. Izabela Odzimek

Legnica — 18 marca 2019
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SPIS ZAWARTOSCI

BRANZA DROGOWA

BRANZA INSTALACYJNA

INFORAMCJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZALACZNIKI FORMALNO PRAWNE




PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA DROGOWA
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PROJEKT BUDOWLANY

.  OPISTECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowyidwewretrznej wraz z chodnikami
oraz terenem utwardzonym na terenie dziatki nr 4@taz chodnikéw przy budynku dz. nr
489, 492, 493, 496, 486 alwr Stare Miasto w Legnicy. Zakres opracowania ob@mu
przebudow nawierzchni jezdni, chodnikéw, placu utwardzonegaz przebudow wpustéw
kanalizacji deszczowe.

2. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora

- Podklady mapowe

- Wizja lokalna w terenie

— Uzgodnienie funkcji z tytkownikiem

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpayeéa drogi publiczne i ich
usytuowanie

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie

— Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i GospodaMorskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresumyagrrojektu budowlanego

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyctpétsztywnych — zakcznik do
zarzdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Warszawa Dré&joMirych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie teren poimny pomedzy ulicami Chojnowskiej, Piekarskiej i Rynku w lregy to
teren drogi wewetrznej, do§¢ pieszych oraz terendéw zielonych. Obecnie drogamwguzna jest
w stanie ztym, nawierzchnia jezdni jest pkana, z licznymi ubytkami, chodniki $ozjezdzone
przez parkujce tam pojazdy. Materialy z ktérych jest wykonamavierzchnia jezdni oraz didj
pieszych byta wielokrotnie naprawiana, obecnie zygzyn ekonomicznych oraz estetycznych
zaleca si poddanie gruntownej przebudowie drogi wraz z tem@rprzylegtymi.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planuje s3 przebudow istniegcej drogi wewetrznej wraz z jej poszerzeniem kosztem
chodnika wzdha istniegce] zabudowy wielorodzinne,.

W ramach rewitalizacji terenu planowana jest budoiygu pieszo-jezdnego, ddjpieszych
oraz terendéw zielonych. Zadanie inwestycyjne macelu przede wszystkim polepszenie
warunkow bytowych oraz estetyki winza, plac wetrza zostanie utwardzony, a wody opadowe
zostan odprowadzone do przebudowanych wpustéw kanalidasigczowe).

W ramach zadania zaplanowano wykonanie odwodniehiagi poprzez wykonanie
przykanalikow kanalizacji deszczowej pacitonej do sieci KD.




PROJEKT BUDOWLANY

Planowana inwestycja znajdujeg SN obszarze centrum miasta Legnica. Teren przylegty

zostat catkowicie przebudowany po Il Wojidiiatowej.

4.1. Pochylenia poprzeczne

Projektuje st spadek poprzeczny jezdni 2% jednostronny.

4.2. Konstrukcja nawierzchni drogi

Konstrukcg nawierzchni projektuje sina nag¢zenie ruchu KR1,
Warunki wodne sklasyfikowano jako DOBRE.
Przygto grug podiaza jako:

- G4 ze wzgldu na wysadzinowsg

Zgodnie z PN-81/B-03020 gilokas¢ przemarzania dla projektowanego terenu wynosi 0,8m
a wymagana dla tej strefy, kategorii ruchu i rodzapdiaza grubd¢ konstrukcji i ulepszonego

podiaza na przemarzanie nie powinnatlgniejsza od:
0,6 x 0,80 =& dla KR1 i G4 (dla drogi)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI WEWNETRZNEJ
« warstwascieralna z kostki betonowej typ BEHATON kolor szary
e podsypka cementowo-piaskowa
e podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego famanego
niesortowanego o uziarnienitggtym 0/31,5 mm
« wzmocnione podize kruszywo stabilizowane cementem=R,5 MPa
(mieszanka z wytworni)

8 cm
3cm

20 cm

30 cm

razem = 61cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TERNOW UTWARDZONYCH
* warstwascieralna z kostki betonowej typ BEHATON kolor amlya
e podsypka cementowo-piaskowa
¢ podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego famanego
niesortowanego o uziarnienitagtym 0/31,5 mm
« wzmocnione podize kruszywo stabilizowane cementem=R,5 MPa
(mieszanka z wytworni)

8cm
3cm

15 cm

30 cm

razem =56 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW

» warstwascieralna z kostki betonowej typ HOLLAND kolor szary

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4

e podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego famanego
niesortowanego o uziarnienitagtym 0/31,5 mm

e wzmocnione podize, kruszywo stabilizowany cementem=R2,5 MPa

8cm
3cm

15 cm
15 cm

razem =41 cm




PROJEKT BUDOWLANY

KRAWEZNIKI

Obramowanie zewgtrzne jezdni krawznikiem ulicznym rodzaju A o wymiarach 15x30 cm
na podsypce piaskowo - cementowej ze spoinami Wy@E&mi zapraw cementow.

Krawezniki utozone na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15wymniarach
(35 x 10)+(35 x 15) cm. Prawit kraweznikdéw 12 cm.

W miejscach zjazdéw, prze€j dla pieszych oraz przejazdow rowerowych zastogsowa
kraweznik najazdowy o wymiarach 15x22 cm na pod

sypce piaskowo - cementowej ze spoinami wypetniargeprave cementow. Kraweznik
obnizy¢ do przéwitu maksymalnego 2 + 3 cm w celu likwidacji tzvarker architektonicznych.

Chodnik oraz zjazdy od strony zeytrznej obramowé obrzezem betonowym o wymiarach
8x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

Konstrukcje nawierzchni drég wykonywaé w oparciu o Ogélne Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz obowigzujgce
normy:

D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

D-04.04.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego stabilizowanego mechanicznie.
D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.
D-05.03.11 Frezowanie D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

PN-84/S -96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
BN-B/11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

5. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej drogi realizowanedhie poprzez projektowane spadki
podtuzne i pochylenia poprzeczne do projektowanych wpustiicznych.

Odwodnienie projektowanych drég nafevykona zgodnie z PolskNorma:
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

6. Kolizje z istniejaca infrastruktur g techniczm

SIECI TELETECHNICZNE

W rejonie inwestycji stwierdza esibrak kolizji z istniegcymi sieciami teletechnicznymi,
roboty drogowe w rejonie istnigjej infrastruktury nakey wykonywa& wg uzgodnié z
wiascicielami sieci. Roboty budowlano-montave w obrocie sieci telekomunikacyjnej wykaéna
zgodnie z normami i przepisami ob@aijacymi w budownictwie gczndci recznie i pod
nadzorem wigciciela sieci. W przypadku zmianyegdnych terenu naky wyregulowa poziom
ram studni do projektowanej niwelety. Zachéwarmatywne przykrycie sieci teletechnicznej.

SIECI ENERGETYCZNE

W rejonie inwestycji stwierdza eibrak kolizji z istniegcymi sieciami energetycznymi,
roboty drogowe w rejonie istnigjej infrastruktury nakey wykonywa& wg uzgodnié z
wiascicielami sieci.
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7. Roboty ziemne

Roboty ziemne naly wykona& zgodnie z norm PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe,
Roboty ziemne, Wymagania i badania. Sposob wykanaohot: gczny i mechaniczny. Sposob
reczny w miejscach niedaginych dla sprgu. W ramach robo6t ziemnych dla robot drogowych
przewiduje s; wykonanie wykopu — koryta. Urobek z wykopow rgleusunyé poprzez
wywiezienie poza grangcrobot zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i przeaterm robot.

Na podstawie Rozpogdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodadiorskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geatezmych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.)zggmiotowy drog nalery zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych whkaah geotechnicznych.

Wykopy naley wykonywa tak, aby zapewii odprowadzenie wod opadowych poprzez
odpowiednie wyprofilowanie ptaszczyzn wykopu.

Nasypy naley wykona z gruntdw niewysadzinowych (piasek, pospotka). yiggisnalery
budowa i zag:szcza warstwy grubgci 25cm. Dno koryta naky chront przed nawodnieniem i
przemarzngciem.

Roboty ziemne naly wykona zgodnie z BN — 72/8932 — 01 ,Budowle drogowe i
kolejowe. Roboty ziemne”

WYMAGANIA OGOLNE DLA PODLOZY NAWIERZCHNI DROGOWYCH:

Wskaznik zageszczenia Is podtoza o grupie nosnosci G1 (ulepszone podtoze) powinien wynosic:
dla KR1 -min. 1,00

Wtérny modut odksztatcenia E2 podtoza o grupie nosno$ci G1 (ulepszone podtoze) powinien wynosic:
dla KR1 - min. 80 MPa

Roboty ziemne wykonywa¢ w oparciu 0 Ogélne Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz obowigzujgce normy:
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

D-02.00.00. Roboty ziemne.

8. Zielen
W ramach zadania projektuje gielen niska 0znaczon na planie zagospodarowania terenu.

9. Dane wynikajace z opinii geotechnicznej

W oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86#80, PN-74/B-04452,
wydzielono nasfpujace warstwy geologiczne:

Warstwa 1 — antropogeniczny nasyp niekontrolowangkiadzie: piasek gliniasty, piasek
sredni, gruz, okruchy z cegiet. Grupasnosci G4

10 Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozpogdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawistalania
geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektovwotdahych, planowaninwestycje nalgy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznejw prostych warunkach gruntowo - wodnych.
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Nie ma obowdzku wykonywania dokumentacji geologiczno zynierskiej w trybie przepisow
prawa geologicznego i gorniczego.

11 Zasieg oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu ograniczoryglhie wyhcznie do bezpwedniego gsiedztwa
realizowanej inwestycji, tj. budowy parkingu, a sanddziatywanie nasilonestizie gtdwnie w
okresie realizacji prac budowlanycRbszar oddziatywania obiektu nie wykroczy poza
granice planowanej inwestycji oraz dziatki nr 14041, 478/1 dr, 489, 492, 493, 496;486
obreb Stare Miasto.

Wykaz aktéw prawnych do oceny oddziatywania obiektu

Nazwa aktu prawnego uwagi
Ustawa Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018 poz. 1202 jp&niejszymi warunek spetniony / brak oddziatywanis
Zmianami)
Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. 2017.2222+.1ayt. 43 warunek spetniony / brak oddziatywania
Ustawa o transporcie kolejowym (Dz.U. 2017.2117zgtzmianami) — art.53 warunek spetiony / brattzimlywania
Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie warunek spetniony / brak oddziatywanis
dopuszczalnych pozioméw hatasusmedowisku (Dz. U. 2014, poz. 112 j.t.),
zahcznik
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 rpnasiie warunek spetniony / brak oddziatywanis
przedsgwzig¢ mogacych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. 2016.71 z¢
Zmianami)

12. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

powierzchnia zabudowy — tereny utwardzone przyldgtgezdni 305,60 nt
powierzchnia zabudowy - chodniki 651,50 nt
powierzchnia zabudowy — droga manewrowa z kostlarbevej 732,30 n?
powierzchnia zabudowy — zi@le 220,00 nt

13.Informacja o wpisie nieruchomaici do rejestru zabytkdw

Teren, na ktorym zamierzona jest inwestycja to abgabytkowy miasta Legnica, wpisany
do rejestru zabytkdbw pod numerem 571/296, decyajnia 19.05.1953 roku. Inwestor otrzymat
drogs decyzji pozwolenie na podejmowanie innych d#iata

jest wpisany do rejestru zabytkéw. Projekt zostaizyywnie zaopiniowany przez
Konserwatora Zabytkéw. Przed przysieniem do ziemnych.

14 Informacja o wpltywie eksploatacji gérniczej
Teren planowanej inwestycjidg poza obszarem wpltywow eksploatacji gornicze;.

15 Wptyw obiektu na srodowisko

Inwestycja _nie zostala afip obowazkiem sporgdzenia Raportu Oddziatywania na
Srodowisko wg Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. PeawehronySrodowiska (Dz. U. 2018.799
tekst jednolity).

10
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16 Wytyczne realizacji roboét

Projektuje s} organizagi budowy w sposob nieodbiegay od przecgitnych warunkéw
organizacyjno — technicznych dla robogynieryjnych. Stosowana technologia nie odbiega od
przyjetej podstawy ustalania naktaddéw i czasu realizaciji.

Przygto mechaniczny sposob wykonania robot ziemnych.s8porczny stosowa w
miejscach zbfien do sieci oraz niedoginych dla sprgu.

Przed przysipieniem do robot jak i podczas realizacji nglespeiné wszystkie warunki
zawarte w uzgodnieniach administratora drogi ziytkownikOw sieci podziemnych jak i
wskazanych sitb publicznych.

Roboty wykonywé& zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robdadbioru oraz
zgodnie z obowgzujacymi przepisami BHP.

Roboty prowadZi w uzgodnieniu z zagrdcg drogi w oparciu o0 zaakceptowany
harmonogram, organizacyuchu drogowego na czas budowy, plan BiOZ orazwidxujace
normy techniczne.

Opracowat:
mgr inz. Barttomiej Dynowski

11
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[I. OPISTECHNICZNY

1. Celi zakresopracowania

Niniejsze opracowanie p.n. ,Droga w sercu miastarzebudowa drogi Wewitrznej w
kwartale ulic Chojnowska, Piekarska i rynku w cedwitalizacji przestrzeni publicznej “ swoim
zakresem obejmuije:

» Podhczenie 4 wpustéw ulicznych do sieci kanalizacjizdeswej

2. lstnigace uzbrojenie

Na terenie, na ktérym projektowana jest inwestyegyatepuje uzbrojenie podziemne:
» kable niskiego i wysokiego napiecia,
» kable telekomunikacyjne,
* siet kanalizacji sanitarnej,
* siet cieplna.
W przypadku wysipienia nieprzewidzianych kolizji z uzbrojeniem Iwludnaci z ich
rozwigzaniem na budowie, fakt ten najezgtost inspektorowi nadzoru lub projektantowi.

3. Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z odwatlji powierzchni odbywasie
bedzie poprzez wpusty uliczne @100 z osadnikami o,0)=& nasfpnie poprzez wpgcie do
systemu kanatéw grawitacyjnych poprzez tréjnik kemjyne/rbwnoprzelotowe do istnigiej
sieci kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano odwodnienie z rur i ksztattek PVgkananych z litego materiatu. System
rur i ksztatltek musi by wyposaony w gumovyg uszczelk wargows zintegrowan w kielichu
z piekcieniem z polipropylenu, olejoodporna montowaprzez producenta. Sztywsto rur
i ksztattek SN 8kN/m2; SDR 34. Zastosowane rurgatéitki musz by¢ ze soh kompatybilne,
a wiec stanowd jeden system i ky produkowane przez jednego producenta (ze sdzgha
réznice w tolerancji wykonania). Montaur i ukladanie w wykopie natg tak wykon&, aby nie
spowodowa zanieczyszczenia wirza rur.

4. Roboty ziemne

Przewiduje si wykonanie wykopdéw mechaniczne, w miejscach kolizjiistniepcym
uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nglevykona recznie z zachowaniem szczegolnej
ostraznosci a w przypadku kolizji z istniggym uzbrojeniem, prace prowadzpod nadzorem
odpowiedniego #ytkownika sieci. Wszystkie wykopy nale wykonywa jako wykopy o
scianach pionowych umocnionych szalunkiemrawym. Po wykonaniu wykopow, dno naje
recznie wyréwna i wykona podsypk z piasku grubgci min. 10cm. Po ulgeniu przyhczy,
sprawdzeniu ich szczelém i odbiorze, wykopy zasypgaecznie do wysoké&ci 20cm nad wierzch
rury piaskiem. Cal¥ zasypywania dokazy¢ mechanicznie gruntem rodzimym pozbawionym
kamieni i ostrych elementéw. Podsypka, obsypka orasypka wykopu powinna By
zagsszczana warstwami.
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Wymaganiai badania przy odbior ze uzbrojenia

* PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przsdve wodocigowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

* Wykonanie i odbior rob6t montawych przeprowadéi zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rur@gow z tworzyw sztucznych, warunkami
technicznymi wykonania sieci kanalizacyjnych, inktijami producenta stosowanych
materiatow.

» Na projektowanych odcinkach kanalizacji deszczowejeprowadzi proby szczelnei
wg. PN-EN 1610.

Uwagi koncowe

Roboty budowlane prowadzizgodnie z przepisami BHP /RMI z dn. 6 lutego 2003v
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét lwidaych/.

» Cala¢ prac wykona zgodnie z projektem, warunkami BHP, odpowiednirarmami
oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru &b Budowlano-
Montazowych, cz.ll - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

O terminie przysipienia do wykonywania roboét ziemnych nglgpowiadomé wszystkich
uzytkownikéw obcych sieci i z nimi zlokalizowaw terenie poteenie uzbrojenia,
uzyska warunki prowadzenia robot oraz nadzor nad ichlpezgem.

O terminie przystapienia do robot nafe poinformowac wszystkich wiaicieli i
uzytkownikow dziatek, na terenie ktorych zlokalizawa jest inwestycja

* Wszystkie prace winny By wykonywane przez firmy specjalistycznePrzed
przystpieniem do prac

» Budowe rurociggdw i studni nalgy rozpocz¢ po sprawdzeniu ezinych miejsc wjczenia
oraz wszystkich innych ezZnych magcych wptyw na zakres wykonywanych robot.

* Przy skrzgowaniu i zblzeniu projektowanych sieci z istrielym uzbrojenie, prace
ziemne wykonéarecznie i pod nadzorem pracownikaytkownika danej sieci.

» Wykon& inwentaryzagj powykonawcg sieci i uzbrojenia.

» Zastosowane materiaty winny posiadatosowne aprobaty techniczne lub deklaracje
zgodndci.

* W przypadku natrafienia w czasie robo6t na niezinaszowane urgzenia uzbrojenia
terenu nalgy bezwzgédnie przerwé roboty, wezwa inspektora nadzoru, projektanta i
wiasciciela uradzenia w celu uzgodnienia dalszego toku guswania.

* Przed przysipieniem do prac naky dokon& odkrywek wszystkich elementéw sieci
uzbrojenia terenu w asiedztwie projektowanej kanalizacji deszczowe] wianp
sytuacyjnego zatwierdzonego przez ZUDP.

Opracowata:
mgr inz. Izabela Odzimek
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P.p. 110,00 m n.p.m.

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna terenu istniejgcego

119,00 120,77 | 120,77 | wpust uliczny z osadnikiem h
119,83 [120,93 [ 120,93 | TEGRA 425 osadnikowa
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Rzedna dna kanatu
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o i i i - - - -
Yol o o o
Odlegtosci [m] o 5,60 8 3
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PRACOWNIA PROJEKTOWA 53-220 Legnice,

ul.Zofii Kossak 3
BARTLOMIEJ DYNOWSKI tellfax 76/ 720 84 01 tel. 790 456 770

obiekt: DROGA W SERCU MIASTA — PRZEBUDOWA DROCI
WEWNETRZNEJ W KWARTALE ULIC CHOUNOWSKA, PIEKARSKA
| RYNKU W CELU REWITALIZACJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

‘Gﬂdwf:; o Legnica dziatka nr 1404/1, 478/1dr, 4B9, 492, 493, 496, 486
o obreb Stare Miasto; jednostka ewidencyjna 026201_1

Zarzqd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
ul. Zielona 7, 59-220 Legnica

inwestor:

projektant: mar inz. |zabela Odzimek
brongy sen- | e yprawniefi 334/D0S/12 w spec. instalacyjnej

temat rysunku: branza:

PROFIL PODLUZNY KANLIZACJ DESZCZOWEJ | INSTALACYINA

data: stadium: ala: nr rysunku:

18.03.2019 PB| ™™ 1.100/250 01/5




PRACOWNIA PROJEKTOWA
Barttomiej Dynowski

ul. Zofii Kossak 3A
59-220 LEGNICA

NIP 695-139-19-54 tel/fax 76 720 84 01
REGON 021641458 tel kom. 790 456 770
e-mail bdynowski@wp.pl

INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Temat: DROGA W SERCU MIASTA — PRZEBUDOWA DROGI

WEWNETRZNEJ W KWARTALE ULIC CHOJNOWSKA,
PIEKARSKA | RYNKU W CELU REWITALIZACJI
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ (LBO)

Inwestor: Gmina Legnica

w imieniu, ktérej wystepuje
Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
ul. Zielona 7; 59-220 Legnica

Adres: Dziatka nr 1404/1, 478/1 dr, 489, 492, 493, 496648
obreb Stare Miasto Gmina Legnica
Nr dzialki: Dziatka nr 1404/1, 478/1 dr, 489, 492, 493, 496648

obreb Stare Miasto Gmina Legnica
Jednostka ewidencyjna 026201 1

Kategoria obiektu

budowlanego: XXV
Projektant: mgr inz. Barttomiej Dynowski

Legnica — 18 marca 2019
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INFOMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot catego przedsiwziecia

Zakres robot obejmuije:

Roboty przygotowawcze,
Roboty polegajce na:

- wykonaniu koryta lub nasypu

- wykonaniu rozbiorek

- wykonaniu budowy kanalizacji deszczowej

- wykonaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni
-odtworzenie warstwy humusu.

Kolejnos¢ wykonywanych robot:

2.

zagospodarowanie placu budowy

roboty przygotowawcze, rozbiérkowe

roboty ziemne

wykonanie kanalizacji deszczowej

korytowanie/ wykonanie nasypow

wykonaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéremoga stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Podczas prowadzenia prac budowlanych zaagie bezpieczestwa ludzi i mienia stwarza
bedzie ruch technologiczny spitm budowlanego ze wzglu na ograniczan przestrzé
pomiedzy istniepcymi posesjami oraz na istriep sieci infrastruktury technicznej, téote
wszystkie prace wykonywanalezy ze szczegolnym zachowaniem zasad BHP.

3.

Przewidywane zagraenia podczas realizacji robot:

ryzyko potgcenia przez ruch samochoddw podczas zmiany orggnimahu

ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych spem zmechanizowanym np.
mozliwosé potrgcenia przez samochody porusza s¢é na placu budowy, paicenie
tyzka koparki pracownika 41z osoby postronnej w przypadku braku ogrodzenia,
mozliwosé upadku z wysokei

wibracja- zagszczanie gruntu,

ryzyko wpadngcia do wykopu pracownika lub osoby postronne] wypadku braku
ogrodzenia wykopu balustradami lub przykrycia wykop

ryzyko paglizgniecia st na tym samym poziomie — namoétyi grunt, 10d isnieg,

wykopy powyzej 1m od poziomu gruntu,

roboty ziemne w terenie uzbrojonym,

mozliwos¢ poraenia pgdem przy pracy z uggzeniami elektrycznymi.

upadek z wysolki,

oparzenie substancjami (preparatami) chemicznymi,
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* robot ogdlnobudowlanych

upadek z wysokai,

uderzenie spadgymi przedmiotami,
stosowanie elektronaazi,
transportgczny, przygniecenie,

4. Sposob prowadzenia instruktau pracownikéw przed przys@pieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

e pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzér technickaydego szczebla odda szkolenie
podstawowe (0golne)

* Pracownicy przed przygtieniem do prac powinni I8y przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy.

* pracownicy wykonujcy roboty niebezpieczne zosgamprzeszkolone na konkretnym
stanowisku pracy przed jej rozpgciem,

» szkolenie stanowiskowe powinnodgdnotowane w zeszycie szknle

* Pracownicy przed przygtieniem do prac powinni I8y przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy.

* Powierzenie robot szczegolnie niebezpiecznycheniyé powierzone wydcznie osobom
posiadagcym odpowiednie wiedgzi uprawnienia.

* Pracownicy powinni posiadadpowiednigrodki ochrony osobistej.

* Powierzenie robot szczegolnie niebezpiecznycheniyé powierzone wydcznie osobom
posiadagcym odpowiednie wiedgzi uprawnienia.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpiecagstwom
wynikaj acym z wykonywanych robét budowlanych

o wszelkie prace drogowe ,pod ruchem technologicznybgtly wykonywane przy
zabezpieczeniu robot na czas budowy,

o teren prowadzenia roboOt powinien zdstagrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi, oznakowany swietlony w porze nocnej,

o Stanowisko pracy natg zabezpieczyprzed dogfpem osob niepowotanych;

o Mmateriaty niebezpieczne nalesktadowa w miejscach wyznaczonych do tego,
zabezpieczonych przed wptywami osob niepowotanyala warunkow
atmosferycznych.

o Sprzt mechaniczny naky zabezpieczyprzed dziatalnécia 0s6b niepowotanych.

o wykop naley oznakowa i zabezpiecz.

Osoba kieryjca pracownikami jest obogaana:

— organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadazpieczéstwa i higieny
pracy,

- dba& o sprawnét srodkOéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanisodmje z
przeznaczeniem,

— organizowd&, przygotowywa i prowadz¢ prace, uwzgldniagc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobaawadowymi i innymi chorobami
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Zwigzanymi z warunkamirodowiska pracy,

— dba o bezpieczny i higieniczny stan pomiesZcpeacy i wyposzenia technicznego, a
takze o sprawn& srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien pod§ stosown&rodki profilaktyczne majce na celu:
zapewné organizacgj pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpiecyapracownikow

przed zagreeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdwkadiwych i
ucigzliwych,

zapewné likwidacje zagraen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancjipogvodugcych takich zagrzen,
egzekwowa od pracownikow stosowanie wtawych srodkéw ochrony indywidualnej,
odziery

I obuwia roboczego oraz wieiwych narzdzi i sprztu.

W razie stwierdzenia bezfredniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujagca pracownikami obowrana jest do niezwtocznego wstrzymania prac iquoajdziata
w celu usunjcia tego zagrgenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni ¢bywyposaeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie robocze, zgodnie z tapelorm przydziatsrodkow ochrony
indywidualnej oraz odzigy i obuwia roboczego opracowgprzez pracodawc

Kierownik budowy obowgzany jest informowéapracownikdw o sposobach postugiwania si
tymi srodkami.

Roboty zwjzane z niniejsginwestycy nalery wykonywa zgodnie z ogélnymi przepisami
BHP a W szczegddnbprzestrzegafg zasad podanych w:
* Rozrazdzeniu Ministra Komunikacji oraz Administracji Tewve] i Ochrony

Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. W sprawie bezsgstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych Dz. U. Np@z.30

e Dz. U. Nr 22/53 poz.89 BHP Transpogtzny

* Rozporadzenie MBIPMB z 01.10.93 r. w sprawie BHP przy d&afacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych ( Dz. U. Nr 9&pt87)

Przed rozpoazxiem robot Wykonawca spadzi stosowny Plan Bezpieardwa i Ochrony
Zdrowia.

Opracowat:
mgr inz. Barttomiej Dynowski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-7E4-ZB6-4HM *

Pan Bartfomiej Dynowski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0521/08

adres zamieszkania ul. Jana Karskiego 13, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-10-01 do 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-26 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



WOJEWODA JELENIOGORSKI

Jelenia Gora, 01 czerwca 1998r.

PNB/UB-3 /98

DECYZJA Nr 18 /98/JG

Na podstawie art.13 ust.1 pkt.1, ust. 4, art.14 ust.1 pkt.2, ust.3 pkt.1, art.16
ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414 z p.zm.),
w zwigzku z art.104 § 1 i 2 KPA oraz §3 ust.1, § 4 ust.2 rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8/95, poz.38)

NADAJE
Panu Zbigniewowi Chorytkowi

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. 11 maja 1963r. w Matusy Mate

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen.

Od decyzji niniejszej przystuguje odwotanie do Gidéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego za posrednictwem Wojewody Jeleniogorskiego w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania.

Z upowaznieni JEWODY

mgr inz. arch. Tokgaz Pblariski
Dyrekior Wyczisly, ArchiNis /Wojenguzki

Otrzymuije:
Pan Zbigniew Chorytek

59-700 Bolestawiec
ul. Lukasiewicza 8/4
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-3V5-7EB-438 *

Pan Zbigniew Chorytek o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0066/01

adres zamieszkania ul. Turkusowa 7, 59-700 Kruszyn

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-26 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-3KY-E42-57U *

Pani Izabela Odzimek o numerze ewidencyjnym D0S/1S/0225/13

adres zamieszkania ul. Slgska 15/4, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-06-01 do 2019-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-11 roku przez:

Janusz Szczeparniski, Przewodniczgcy Rady Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



PRACOWNIA GEOLOGICZNA JASPIS s.c.
Geologia, Hydrogeologia, Geotechnika, Ochrona Srodowiska

Tel. kom. 667 800 445, 667 800 448
Tel.(fax) 071/312 83 18 e-mail: geologia.jaspis@wp.pl

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa
Barttomiej Dynowski

ul. Zofii Kossak 3a

59-220 Legnica

OPINIA GEOTECHNICZNA
DLA POTRZEB PRZEBUDOWY DROGI WEWNETRZNEJ
W KWADRACIE ULIC CHOJNOWSKA, PIEKARSKA
| RYNKU W CELU REWITALIZACJI PRZESTRZENI
PUBLICZNEJ W LEGNICY

Gmina: m. Legnica
Powiat: legnicki
Wojewodztwo: dolnoslaskie

AUTORZY OPRACOWANIA:

mgr Anna Pietruch
hydrogeolog
Upr. V-1777

mgr Lukasz Grzeskowicz

geolog inzynierski
Upr. VII-1699

Wroctaw, marzec 2019 r.



OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb przebudowy drogi wewnetrznej w kwadracie ulic
Chojnowska, Piekarska i Rynku w celu rewitalizacji przestrzeni publicznej w Legnicy

Spis tresci

| DANE OGOLNE

POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

| WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

IV WNIOSKI | ZALECENIA

Spis zatgcznikow

1. MAPA POGLADOWA W SKALI 1:25000 - ZAL NR 1
2. MAPA DOKUMENTACYJNA W SKALI 1:500 - ZAt. NR 2

3. KARTY OTWOROW GEOTECHNICZNYCH — ZAt. NR 3
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w celu rewitalizacji przestrzeni publicznej w Legnicy

MAPA POGLADOWA SKALA 1:25 000
Opracowala| mgr Anna Pietruch o Data:
Nrupr. | V1777 frednech 5503101,

Zatacznik nr 1




PRACOWNIA GEOLOGICZNA JASPIS s.c.
Geologia, Hydrogeologia, Geotechnika, Ochrona Srodowiska

Tel. kom. 667 800 445, 667 800 448
Tel.(fax) 071/312 83 18 e-mail: geologia.jaspis@wp.pl

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa
Barttomiej Dynowski

ul. Zofii Kossak 3a

59-220 Legnica

OPINIA GEOTECHNICZNA
DLA POTRZEB PRZEBUDOWY DROGI WEWNETRZNEJ
W KWADRACIE ULIC CHOJNOWSKA, PIEKARSKA
| RYNKU W CELU REWITALIZACJI PRZESTRZENI

PUBLICZNEJ W LEGNICY
Gmina: m. Legnica
Powiat: legnicki

Wojewodztwo: dolnoslgskie

AUTORZY OPRACOWANIA: & oy
’ :g/’?l na Pietruch

7

mgr Anna Pietruch o LV |
hydrogeolo g PH DV AT 77
Upr. VA777 e g ateg

mor bukaszGrieskowies

mgr Lukasz Grzeskowicz
geolog inzynierski Upr. I 1629

Upr. VII-1699 w zakresie geolii inzynie:Lkic] PRACOW!i14 GEOLOGICZNA JASPIS s.C.

Strzessow

al Osieril v 515, 55-114

lel tfa) Or 1512 8318, kom, 6587 EC0 445

NiP. 915-180-33-39. REGON: 367360406

Wroctaw, marzec 2019 r.

EL



OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb przebudowy drogi wewnetrznej w kwadracie ulic
Chojnowska, Piekarska i Rynku w celu rewitalizacji przestrzeni publicznej w Legnicy

Spis tresci

| DANE OGOLNE

POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

| WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

IV WNIOSKI | ZALECENIA

Spis zatacznikow

1. MAPA POGLADOWA W SKALI 1:25000 - ZAt NR 1
2. MAPA DOKUMENTACYJNA W SKALI 1:500 - ZAt NR 2

3. KARTY OTWOROW GEOTECHNICZNYCH — ZAL. NR 3



OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb przebudowy drogi wewnetrznej w kwadracie ulic
Chojnowska, Piekarska i Rynku w celu rewitalizacji przestrzeni publicznej w Legnicy

l. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie art. 34 ust. 3 i 6 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.),
§7. 11 2 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463), art. 3
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i goérnicze (Dz. U. nr 163, poz.
981 ze zm. Dz. U. 2016, poz.566), Polskiej Normy PN-B-02479; 1998 ,Geotechnika.
Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne”, PN-81/B-03020 Grunty budowlane.
Posadowienia bezposrednie budowli; PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie

geotechniczne. Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego.

Przeprowadzone prace i badania miaty na celu ustalenie warunkéw gruntowo —
wodnych oraz kategorii geotechnicznej dla potrzeb przebudowy drogi wewnetrznej
w kwadracie ulic Chojnowska, Piekarska i Rynku w celu rewitalizacji przestrzeni

publicznej w Legnicy, dz. nr geod. 1404/1 (zat. nr 2).

Stosownie do obowigzujacych przepiséw, opracowanie zawiera dane
o gruntach i warunkach wodnych, wymagane do projektowania budowlanego — pkt.
2.1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie, oraz PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie

geotechniczne.

W ramach geotechnicznych prac terenowych w miejscach technicznie
mozliwych (na trawnikach) wykonano 2 otwory geotechniczne do gtebokos$ci 3,0 m
p.p.t.. Stropu podtoza rodzimego nie osiggnieto. Karty dokumentacyjne otworow

geotechnicznych przedstawiono na zataczniku nr 3.

W trakcie wiercen geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe
gruntéw, zgodnie z PN-74/B-04452 i PN-86/B-02480, Instrukcja badan podioza
gruntowego budowli drogowych i mostowych, Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych -
Instytutu Badawczego Drég i Mostow, Warszawa 1998 r. oraz obserwacje warunkéw

wodnych.



OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb przebudowy drogi wewnetrznej w kwadracie ulic
Chojnowska, Piekarska i Rynku w celu rewitalizacji przestrzeni publicznej w Legnicy

Lokalizacje punktéw badan geotechnicznych wytyczono geodezyjnie, metodg
domiaréw prostokgtnych w dowigzaniu do punktéw statych w terenie (zat. nr 2).
Kameralnie sporzadzono tekst niniejszego opracowania oraz zatgczniki

graficzne.

Il POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja usytuowana jest w Legnicy u zbiegu ulic Chojnowskie;j,
Piekarskiej i Rynku, na dz. nr geod. 1404/1. Aktualnie obszar badan stanowi
podwérko. Na badanym terenie w przeszifosci najprawdopodobniej wystepowaty
obiekty budowlane.

Rzedne wysoko$ciowe terenu ksztaltujg sie okoto 120,8 — 121,4 m npm.,
a powierzchnia terenu opada delikatnie w kierunku NW.

Wedtug podziatu fizycznogeograficznego Polski obszar badan potozony jest na
terenie Réwniny Legnickiej, w obrebie doliny rzeki Kaczawy (ktérej koryto znajduje sie
okoto 950 m w kierunku wschodnim) oraz jej doptywu Czarnej Wody (700 m
w kierunku poétnocnym). Pod wzgledem geologicznym jest to obszar monokliny
przedsudeckiej. W gtebszym podtozu (ponizej warstwy antropogenicznych nasypéw
niekontrolowanych o migzszosci co najmniej 3,0 m) wedlug Szczegdtowej Mapy
Geologicznej Polski, wystepujg utwory Zlodowacenia Srodkowopolskiego

reprezentowane przez piaski, zwiry i mufki rzeczne.

lll. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
a. WARUNKI GRUNTOWE

W oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-74/B-

04452, kryteria geologiczne wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa | — antropogeniczny nasyp niekontrolowany w skfadzie: piasek
gliniasty, piasek $redni, gruz, okruchy cegiet. Grupa nosnosci
G4. Z uwagi na wiek grunty te ulegly czesciowej konsolidacji,
grunty spoiste w obrebie nasypow sg w stanie

twardoplastycznym;



OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb przebudowy drogi wewnetrznej w kwadracie ulic
Chojnowska, Piekarska i Rynku w celu rewitalizacji przestrzeni publicznej w Legnicy

b. WARUNKI WODNE

W podtozu gruntowym do odwierconej gtebokos$ci otworéw tj. 3,0 m ppt. nie

stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;j.
V. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

e Warstwa | — antropogeniczny nasyp niekontrolowany

2. W projekcie robét drogowych zaleca sie przyjecie CBR<3%i kategorie no$nosci G4.
Podtoze gruntowe wysadzinowe nalezy ulepszy¢ poprzez wbudowanie warstwy
wzmacniajgcej z cementogruntu marki Rm = 2,5MPa, lub wykonaé czesciowg
wymiane gruntdw ponizej warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych
i doprowadzenie podfoza do grupy G1, przy przyjeciu giebokosci przemarzania

gruntéw 0,8 m ppt.

3. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj obiektu proponuje sie przyjecie

| kategorii geotechnicznej.
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zalr. 3

JASPIS s.c. .
Otwér numer: O-1 Wiertnica: éwider reczny
Miejscowosc: Legnica Obiekt: dz. nr geod. 1404/1 System wiercenia: okretny
Gmina: Legnica Inwestor:
Powiat: legnicki Wiercenie wykonat: Pracownia Geologiczna Jaspis s.c. Rzgdna terenu: 121.00 m n.p.m
Wojewodztwo: dolnoslgskie Dozér geologiczny: mgr £. Grzeskowicz Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-03-20
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we Wrociawinu
ELEGATURA W LEGNICY
58-220 Legnica, ul. Zamkowa 2 .
Tel.: (76) 86 21 761, (76) 72 13 110 Legnica, 01.03.2019 1.
Fax: (76) 72 13 121

L/N.5183.139.2019.BK
Pracowania Projektowa
Bartlomiej Dynowski
ul. Jana Karskiego 13
59-220 Legnica

Dotyczy: przebudowy drogi wewnetrznej w kwartale ulic Chojnowskiej, Piekarskiej i Rynku
w celu rewitalizacji przestrzeni publicznej (LBO).

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.02.2019 r. (data wplywu: dnia 04.02.2019 r.), uprzejmie informujg iz
po analizie wniosku oraz zalaczonego do wniosku Projektu zagospodarowania terenu, Obiekt: Przebudowa
drogi wewnetrznej w kwartale ulic Chojnowska, Piekarska i Rynku w celu rewitalizacji przestrzeni
publicznej; Adres inwestycji: Legnica, dzialka nr 1404/1, 478/1 dr obreb Stare Miasto, jednostka
ewidencyjna Legnica; Inwestor: Zarzqd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, 59-220
Legnica; Projektant: mgr inz. arch. Piotr Lisowski, mgr inz. Bartlomiej Dynowski; Data: 30.01.2019;
rysunek: 01/PZT, do planowanego zamierzenia polegajacego na przebudowy drogi wewnetrznej w kwartale
ulic Chojnowskiej, Piekarskiej i Rynku w celu rewitalizacji przestrzeni publicznej, ze stanowiska
konserwatorskiego nie wnosz¢ uwag.

W zalaczeniu opieczgtowany 1 egz. Projektu zagospodarowania terenu, 1 egz. pozostaje w aktach sprawy

Otrzymujg :
-Pracownia Projektowa Bartlomiej Dynarski, ul. Zofii Kossak 3, 59-220 Legnica

-a/a teczka obiektu — obszar Stare Miasto
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jednostka ewidencyja Legnica
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Legnica, dnia 07.03.2019r

DT-21404/ 611 12019

Barttomiej Dynowski

,PRACOWNIA PROJEKTOWA
BARTLOMIEJ DYNOWSKI"

ul. Z. Kossak 3a
59-220 Legnica

Zarzad Drog Miejskich w Legnicy pozytywnie opiniuje projekt zagospodarowania zadania pn. ,Przebudowa
drogi wewnetrznej w kwartale ulic: Chojnowska, Piekarska i Rynek w celu rewitalizacji przestrzeni publicznej (LBO)’.

PRAWO DO DYSPONOWANIA TERENEM
ZDM wyraza zgode na budowe przebudowe zjazdu z w pasie drogowym ul. Bankowej w Legnicy, na dzialce
geodezyjnej nr 478/1 obr. 0010 stare Miasto.
Zezwolenie niniejsze jest ustaleniem prawa do dysponowania gruntem na rzecz Inwestora, w my$| przepisow
zawartych ustawie z dnia 7 lipca 1994r prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r poz. 1332 ze zmianami).
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AD DROG MIREJSKICE

VLA L LU H

922u Legnica, ul.Wojska Polskiego 10
tel. 76-756-46-00, faks 76-756-46-19

NIP 691

-001-88-33, Regon 390278090

Legnica dnia 21.03.2019

DT-10/484/ Nyl /2019

Inwestor
Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Zielona 7, 59-220 Legnica

Petnomocnik
Pracownia Projektowa Barttomiej Dynowski
ul. Zofii Kossak 3A, 59-220 Legnica

Dotyczy: warunkow przyfaczenia i odbioru wod deszczowych

BD/2-

Zarzad Drog Miejskich w Legnicy, po zapoznaniu si¢ z przedfozonym przez Pana wnioskiem nr
19/47/19 z dnia 18.03.2019r, odnos$nie wydania warunkéw technicznych na odprowadzenie wéd

opadowych i roztopowych dla projektowanej przebudowy drogi wewnetrznej w kwartale ulic Chojnowska,
Piekarska i Rynek w celu rewitalizacji przestrzeni pubhcznej (LBO), na terenie dziatki nr 1404/1, obreb
Stare Miasto, ZDM mformu;e ze:

1.
2.

3.

nie posiada w tym rejonie sieci kanalizacji deszczowej,

istniejgce sieci we wskazanym obszarze to kanalizacja sanitarna (ks) i kanalizacja ogélnosptawna
(ko) bedgce w zarzgdzie LPWIK S.A.,

zabrania sie wykonania swobodnego sptywu woéd w kierunku pasa drogowego i zalewania ulic i
terenéw sagsiednich,

4. zagospodarowanie wod opadowych na terenie dziatki nalezy do inwestora,
5. odprowadzenie wod opadowych wykona¢ np. poprzez retencje naturalng do gruntu na terenie
dziatki Inwestora.
Otrzymuja:

1

DT-10 a/a



Legnickie Przedsigbiorstwo i N
Wodociggéw i Kanalizacji S.A. %

ul. Nowodwoirska 1 Kapitat Zakiadowy (wpiacony) 75 159 300 Zt @
58-220 Legnica Sad Rejonowy dla Wroctawia - Fabrycznej L P :

IX Wydziat Gospodarczy E S.A.
Sekretariat
tel. 76-8554-701 KRS 00000 64 16S b, Bl iaasd
tel. 76-8554.702 REGON 390038180 Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociggow

fax 76-8567-303 NIP 691-000-72-32 i Kanalizacji Spétka Akcyjna

e-mail: sekretariat@Ipwiksa.pl

EST/4001/6/2019 Legnica, dnia 09.04.2019r.

Pracownia Projektowa
Barttomiej Dynowski
ul. Zofii Kossak 3A

59 — 220 Legnica

Dotyczy: dokumentacji technicznej przytgczenia projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowej do
sieci kanalizacyjnej znajdujgcej sie na terenie dziatki 1404/1, obreb geod. Stare Miasto, realizowanej
w ramach zadania pn.: ,Przebudowa drogi wewnetrznej w kwartale ulic Chojnowska, Piekarska i Rynku
w celu rewitalizacji przestrzeni publicznej (LBO)”.

W odpowiedzi na pismo znak BD/2-19/50/19 z dnia 25.03.2019r. w sprawie uzgodnienia
dokumentacji technicznej przytgczenia projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowej do sieci
kanalizacyjnej znajdujgcej sie na terenie dziatki 1404/1, obreb geod. Stare Miasto, realizowanej
w ramach zadania pn.: ,Przebudowa drogi wewnetrznej w kwartale ulic Chojnowska, Piekarska i Rynku
w celu rewitalizacji przestrzeni publicznej (LBO)”, informujemy, ze przediozong dokumentacje
opiniujemy pozytywnie.

Po wykonaniu prac nalezy dostarczy¢ do naszego przedsiebiorstwa inwentaryzacje
powykonawczg wykonanych wpustow deszczowych z rzednymi posadowienia ich w miejscach
skrzyzowan z siecig kanalizacji sanitarnej @200 PVC, sporzadzong przez uprawniong jednostke
geodezyjna.

Zat: g: 7.
1 egz. dokumentacji technicznej
Otrzymuia: RIPTE I T [OI8 -]
1. Adresat + zat.
2.EST ala

NIK: KL

EundUS?-ek, Unia Europejska
uropejskie ) Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
we WROCLAWIU

Delegatura w Legnicy

59-220 Legnica, ul. Zamkowa 2 dwkz-lg@dwkz.pl
*(076) 721 31 10 * http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/
L/N.5142.121.2019.BK Legnica, dnia 16.05.2019 r.

DECYZJA NR 437 /2019
Pozwolenie na podejmowanie innych dzialan przy zabytku

Na podstawie art. 89 pkt 2, art.91 ust. 4 pkt 4, art. 92 ust. 6, art. 36, ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2067), §17 ust. 1, §17
ust. 2 pkt 2, rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02.08.2018r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robdét budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018, poz.1609 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. — kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U z 2018 r. poz.2096),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.03.2019 r. (data wptywu: 12.03.20198 r.) zlozonego przez Pana Bartlomieja
Dynowskiego, dziatajacego z pelnomocnictwa Gminy Legnica,
w sprawie udzielenia pozwolenia na podjecie dzialan przy zabytku polegajacych na przebudowie drogi
wewnetrznej w kwartale ulic Chojnowskiej, Piekarskiej i Rynku w celu rewitalizacji przestrzeni publicznej
(LBO), na dz. nr 1404/1, 478/1 dr,486, 489, 492, 496, obreb Stare Miasto, m. Legnica,
przy zabytku: obszar zabytkowy miasta Legnica, wpisanego do rejestru zabytk6w pod numerem 571/296,
decyzjg z dnia 19.05.1953 roku,
oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zatacznikach do niego: Projekt budowlany, stanowiacy

zalacznik nr 1 niniejszej decyzji,
udzielam pozwolenia

Gminie Legnica, Plac Slowianski 8, 59-220 Legnica, na na podjecie dziatan polegajacych na przebudowie
drogi wewnetrznej w kwartale ulic Chojnowskiej, Piekarskiej i Rynku w celu rewitalizacji przestrzeni publicznej
(LBO), na dz. nr 1404/1, 478/1 dr, obreb Stare Miasto, m. Legnica, zgodnie z zakresem i w sposob wskazany w
Projekcie budowlanym; Temat: Droga w sercu miasta - przebudowa drogi wewnetrznej w kwartale ulic
Chojnowska, Piekarska i Rynku w celu rewitalizacji przestrzeni publicznej (LBO), Inwestor: Gmina Legnica w
imieniu, ktérej wystgpuje Zarzqd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7; 59-220 Legnica; Adres:
Dziatka nr 1404/1, 478/1 dr, obreb Stare Miasto, Gmina Legnica; Nr dziatki: 1404/1, 478/1 dr, obreb 0010
Stare Miasto Jednostka ewidencyjna 026201 1; Kategoria obiektu budowlanego: XXV; Projektanci: mgr inz.
Bartlomiej Dynowski, mgr inz. Izabela Odzimek , Legnica - 18 marca 2019, stanowiacy zalacznik nr 1 niniejszej

decyzji,

Termin waznoS$ci pozwolenia: 31 grudnia 2020 r.

Pozwolenie udziela si¢ pod warunkiem:
1. Niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o zagrozeniach lub nowych

okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac albo badan;

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje od uzasadnienia decyzji, jako
uwzgledniajacej w calosci zadanie strony.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
Bartlomiej Dynowski

ul. Zofii Kossak 3A
59-220 LEGNICA
NIP 695-139-19-54 tel/fax 76 720 84 01

REGON 021641458 tel kom. 790 456 770
e-mail bdynowski@wp.pl JEWODZIIURZAD CCHRONY

kR fay A0S0

PROJEKT BUDOWLANY

DROGA W SERCU MIASTA - PRZEBUDOWA DROGI
WEWNETRZNEJ W KWARTALE ULIC CHOJNOWSKA,
PIEKARSKA I RYNKU W CELU REWITALIZACJI
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ (LBO)

Temat:

Inwestor: Gmina Legnica
w imieniu, ktorej wystepuje
Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
ul. Zielona 7; 59-220 Legnica

Adres: DZIALKA NR 1404/1, 478/1 dr; obreb Stare Miasto
Gmina Legnica

Lgc; "133; Llﬂ.z/' cl%

Nr dzialki: 1404/1, 478/1 dr; obreb 0010 Stare Miasto
Jednostka ewidencyjna 026201 1

Kategoria obiektu

budowlanego: XXV
Projektanci:
Imig i nazwisko Uprawnienia nr / specjalnosé Podpis
Projektant gtowny uprawnienia budowlane do projektowania bez
Projektant branzy drogowe;j ograniczen w specjalnosci drogowej

i mgr inz. Barttomiej Dynowski upr. nr 50/D0OS/08

. . . . uprawnienia budowlane do projektowania bez
Projektant branzy sanitamej ograniczen w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej

mgr inZ. Izabela Odzimek upr. nr 334/008'/12

( Legnica - 18 marca 2019
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LEGENDA:

li’ ) CZ'”‘:"‘::I GRANICA OPRACOWANIA - ETAP 1

b..m.,mu.@ J LGRANICA OPRACOWANIA - ETAP 2

, GRANICE DZIALEK

j LSTNIEJACE BUDYNKI GOSPODARCZE
E LSTNIEJACE OGRODZENIA Z SIATKI
LJI> j LWEJSCIA DO BUDYNKOW

L [,l> j LWJAZDY / LOKALIZACJA BRAM GARAZOWYCH

L 2 , [DRZEWA ISTNIEJACE

“:” IJOJEKTOWANA ZIELEN NISKA

L il j—, LAWIERZCHNIA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO - KOSTKA BETONOWA SZARA‘l

L S :‘”PROJEKTOWANE DROGI WEWNETRZNE - KOSTKA BETONOWA SZARA j

_’ ' UTWARDZONY PLAC - KOSTKA BETONOWA ANTRACYTOWA ]
, PROJEKTOWANY KRAWEZNIK 15x30 cm ,

l; _______ ‘I ' PROJEKTOWANY KRAWEZNIK OBNIZONY 15x22 cm

l , PROJEKTOWANE OBRZEZA BETONOWE 8x30 cm

[PROJEKTOWANY SCIEK Z DWOCH KOSTEK BETONOWYCH 10x10 cm

]

|

F—*‘ﬁ‘——i hSTNlEJACY KRAWEZNIK DO ROZBIORKI j
.

: l [ ISTNIEJACE BUDYNKI MIESZKALNE

] LSTNIEJACE KRZEWY DO WYCINKI

h’EREN POZA GRANICAMI OPRACOWANIA

\.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
BARTLOMIES DYNOWSKI

gkt DROGA W SERCU MIASTA - PRZEBUDOWA DROGI

WEWNETRZNEJ W KWARTALE ULIC CHOUNOWSKA, PIEKARSKA

[ RYNKU W CELU REWITALIZACJI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

:d\":lrﬁ Legnica dziotka nr 1404/1, 478/1 dr obreb Stare Miasto
jednostka_ewidencyja Legnica

Zarzqd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy

ul. Zielona 7, 59-220 Legnica

projektant: mgr inz. arch. Piotr Lisowski
bronty @h. | nr uprawniefi 02/05/D0IA w spec. architekf S\

projktant: | mgr inz. Bartfomiej Dynowski ( /&A
endy dogove | nr uprawniefi 50/D0S,/08 w spec. drogowe] /-7
opracowat: inz. Paula Lesnigk &
temat rysunku:

inwestor:

branza:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU drogowa

nr rysunku:

data: stadium: skala:
30.01.2019 koncepcja 1:500 01/PZT
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