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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét przygotowawczych przy realizacji zadania p.n: ,,Teczowa kraina". Budowa placu zabaw na
podwoérzu w obrebie ulic Kazimierza Wielkiego, Kwiatowa oraz Cmentarna(LBO).
1.2. Zakres stosowania OSTOgolna specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t w wykazie specyfikacji.
1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdélne, wspdlne dla rob6t objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentow robdt drogowych przy zlecaniu
i realizacji robo6t j.w.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.3. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do kontrolowania i nadzorowania
robot i do wystepowania w jego imieniu(inwestora) w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.4. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.5. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
1.4.6. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.
1.4.7. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejg¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.
1.4.8. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg§¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem roboét.
1.4.9. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.10.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
1.4.11.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.
1.4.12.Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Kierownika Budowy.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje¢ i wspétrzedne
punktéw gtéwnych oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:
e Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacj¢ projektowa oraz projektowa



dokumentacje¢ wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
¢ Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;j.
1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacija projektowa i SSTDokumentacja projektowa, SST 1 wszystkie dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,Og6lnych warunkach umowy”’). Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.W
przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okre§lonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie
to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejacych obiektéw ( urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, projekt zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo.
Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczgciem w spos6b uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bg¢da utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
c¢) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
d) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b
lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne begda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na §rodowisko.

1.5.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktdre maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych . Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bgdzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkéw zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Kierownika .
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sg uwzglgdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pdézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisé6w

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
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materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagty bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomi¢dzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw jak réwniez odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci i byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora.

2.5. Gwarancja

Materiaty powinny posiada¢ minimum 36 miesi¢czny okres gwarancji.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora.
Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
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uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.Wykonawca bedzie konserwowaé
sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprze¢t niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba §rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Innspektora w terminie przewidzianym umow3a.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajace tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Inspektora.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badah materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jakos¢
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwos$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdt zgodnie z umow3.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.



Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslona w pkt 1i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksigzki obmiaréw.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatléw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robé6t i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiar6w. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor, po zgtoszeniu pisemnym przez Wykonawce.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robét. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot



Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci
i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
przez powiadomienie na piSmie Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacj ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub
zamienne),

3. ksigzki obmiaréw (oryginaty),

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z SST,

5. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

6. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiagzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny rob6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).
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D - 01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

01.01.00 ODTWORZENIE TRASY
I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét przygotowawczych przy realizacji zadania p.n: ,,Teczowa kraina". Budowa placu zabaw na
podwoérzu w obrebie ulic Kazimierza Wielkiego, Kwiatowa oraz Cmentarna(LBO).
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t j.w.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie projektowanej rozbudowy placu.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych
W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktéw gtéwnych osi trasy 1 punktow
wysokosciowych,
b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokos$ciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w spos6b
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty giéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania
0g0lne” .
2.2. Rodzaje materialow
Do utrwalenia punktow gtdwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dlugos$ci od
0,04 do 0,05 m.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” .
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
¢ teodolity lub tachimetry,
e niwelatory,
e dalmierze,
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e tyczki, taty, taSmy stalowe, szpilki itp.Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow
wysokos$ciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .

4.2. Transport sprzetu i materialéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Og6lne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” .

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okres$lajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét nalezg do obowiazkéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw glownych osi trasy i punktow wysoko$ciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robét ziemnych.
Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

8.2. Sposob odbioru roboét

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Giéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

01.02.00 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

I OGRODZEN

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t przygotowawczych przy realizacji zadania p.n: ,,Tgczowa kraina". Budowa placu zabaw na
podworzu w obrebie ulic Kazimierza Wielkiego, Kwiatowa oraz Cmentarna(LBO).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t j.w.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbidrka:
- ogrodzen.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z

definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogélne” .
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wymagania
0g0lne” .

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” .
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérkg elementéw nawierzchni i ogrodzen moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

e gspycharki, tadowarki, koparki,

¢ samochody ci¢zarowe,

* miloty pneumatyczne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .
4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég i przepustéw obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez
Inspektora.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inspektor
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk
materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez
Inspektora.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je
na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora.
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Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z
terenu budowy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST ,,Wymagania ogdélne” .
6.2. Kontrola jakoS$ci robét rozbiorkowych
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w OST ,,Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6ét podano w OST ,,Wymagania ogélne” .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z rozbiérka elementéw drdég i ogrodzen jest:
e dla nawierzchni i ogrodzen - m* (metr kwadratowy),
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” .
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
® wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
® ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na
poboczu,
e zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbidrki,
¢ wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;
b) dla rozbidrki ogrodzen:
demontaz elementéw ogrodzenia,
odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
zasypanie dotéw po stupkach ,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
uporzadkowanie terenu rozbidrki.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1.  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
02.01.00 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t przygotowawczych przy realizacji zadania p.n: ,,Tgczowa kraina". Budowa placu zabaw na
podworzu w obrebie ulic Kazimierza Wielkiego, Kwiatowa oraz Cmentarna(LBO).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt j.w.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych .

14



1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spelniajaca warunki statecznos$ci i odwodnienia.

1.4.2. Gtgbokos¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu i rz¢dnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
1.4.3. Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.5 jako grunt skalisty.

1.4.5. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na
$ciskanie R, ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia §rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.6. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasa
drogowa.

1.4.7. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogélne” .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” .

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wymagania
0g0lne” .

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogélne” .

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z
nast¢pujacego sprzetu do:

¢ odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

¢ jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzgdzenia do

hydromechanizacji itp.),
® gsprzgtu zageszcezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .
4.2. Transport gruntow
Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odlegtosci transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” .
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét
Og6lne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” .
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych
6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania rob6t
Czynnos$ci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania rob6t okreslonow  OST .
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” .
7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m’ (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.
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8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigZenie ptytg

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

8. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

9. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
03.00.00 NAWIERZCHNIE

03.01.00. NAWIERZCHNIA Z PIASKU, NAWIERZCHNIA Z MAT PRZEROSTOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t przygotowawczych przy realizacji zadania p.n: ,,Tgczowa kraina". Budowa placu zabaw na
podworzu w obrebie ulic Kazimierza Wielkiego, Kwiatowa oraz Cmentarna(LBO).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot j.w.

1.3. Zakres robé6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonywaniem
nawierzchni piaszczystej o grubosci 40 cm w obszarach placu zabaw wskazanych w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1. Nawierzchnia piaszczysta - warstwa zaggszczonego piasku o ziarnie 0,2-2mm.

1.4.2. Stabilizacja (mechaniczna, r¢czna) - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
piasku o wlasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotno$ci optymalne;.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” .

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatéw Ogdélne wymagania dotyczace materiatow, ich
pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D- 00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Piasek Materiatem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek o ziarnie 0,2-2mm,
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-06102. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny.
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2.2.2. Nawierzchnia bezpieczna wykonana z gumowych mat przerostowych w kolorze zielonym
Nawierzchnia bezpieczna wykonana z gumowych mat przerostowych montowanych na nawierzchni

trawiastej. Maty wykonane z gumowych mat z otworami (oczka), zapewniajgcymi mozliwos¢
przerosnigcia trawy. Nawierzchnia montowana za pomocg szpilek montazowych i zaciskow. Ogélny
spos6b montazu zostal przedstawiony na ponizszych rysunkach.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu Ogdélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” .

3.2. Sprzet do wykonania rob6t Do wykonania nawierzchni piaszczystej nalezy stosowac: walce
ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjne lub statyczne, zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne do stosowania w miejscach trudnodostepnych, sprzet do
transportu piasku w obrebie placu budowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

17



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania rob6t Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogblne” .

5.2. Przygotowanie podtoza Podtoze pod warstwe piasku stabilizowanego stanowi warstwa
zageszczonego podtoza rodzimego.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie piasku Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej grubos¢
warstwy piasku wynosi 40 cm. Piasek powinien by¢ rozktadany w warstwach grubosci takiej, aby
ostateczna grubos¢ kazdej warstwy po zageszczeniu byta rowna 20 cm. Piasek powinien by¢
zageszczany warstwami co 20 cm Wskaznik zageszczenia nawierzchni wg BN-77/8931

Montaz mat przerostowych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu i konserwacji producenta.
Nawierzchnia placu zabaw zostanie wykonana z materiatow syntetycznych, przepuszczalnych, z
gumowych mat przerostowych w kolorze zielonym o wym. 100 cm x 150 cm i grubosci odpowiedniej
do wspétczynnika HIC (krytyczna wysoko$¢ upadku) danego urzadzenia — zgodnie z wymogami
normy PN-EN 1177:2019-4.

Grubos¢ nawierzchni bezpiecznej uzalezniona jest od wysoko$ci zamontowanych urzadzen oraz
zwigzanej z tym wysokosci swobodnego upadku — wynosi ona 2,3 cm dla wysokosci swobodnego
upadku do 2,6 m. Mata jest azurowa, po montazu przez otwory w ciggu kilku tygodni wyrasta trawa.
Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonywania zabiegéw konserwacyjnych, nie zaleca si¢ nawierzchni o
wiekszej grubosci. Nawierzchnie o wigkszej grubosci uniemozliwiajg catkowite oczyszczanie oczek
mat z liSci, papierosow i innych opadéw.

rysunek ilustrujgcy sposéb montazu mat granicznych.
NAWIERZCHNIA FLEXIFALL

SYSTEMOWA SZPILKA

/ / co 12cm wzdiu2 krowedzi nowierzchni

|

o "4 . D" 4. W) WL S S_a, T S5 W WA W G"A, T WS S, Wy A . W |

Wymagania dotyczace mat przerostowych:
- Certyfikat zgodnos$ci z normg PN-EN 1176
- Atest PZH
- Parametr HIC - min. 3,4m
- Grubos$¢ maty — max 20mm
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” .

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien
wykona¢ badania piasku przeznaczonego do wykonania robét 1 przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wlasciwosci okreslone w pkt 2.2 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.2. Utozenie obrzezy. Nalezy oceni¢ rownos$¢ utozenia obrzezy, ich przystawanie do krawedzi
wykopu i poprawnos$¢ zamocowania

6.3.3. Zageszczenie piasku Zageszcezenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia
wymaganego wskaznika zageszczenia. Kontrolg zageszczenia nalezy prowadzi¢ wedlug zalecen
Inzyniera.

6.4 Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni.

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni
zapewniajace jej poprawne wykonanie okresli Inzynier.

6.4.2. Wymiary nawierzchni Wymiary nawierzchni nie moga si¢ r6zni¢ od wymiaréw
projektowanych o wigcej niz £5 cm.

6.4.3. R6wnos¢ nawierzchni Nierownos$ci nawierzchni nalezy mierzy¢ 4- metrowa fata, zgodnie z BN-
68/8931-04. Nieréwno$¢ podbudowy nie moze przekroczy¢ 10 mm na dtugosci faty.

6.4.4. Grubos¢ nawierzchni Grubo$¢ nawierzchni nie moze si¢ r6zni¢ od grubos$ci projektowanej o
wiecej niz £5%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonang nawierzchnig.

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktdre
wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.3 powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane 1 powtdrnie zaggszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Niewtasciwe
wymiary nawierzchni (wykazujace wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.2) nalezy
skorygowac.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6tOgdélne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00
,Wymagania ogblne” ..

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m’ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m? nawierzchni zwirowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- spulchnienie, wyprofilowanie 1 zaggszczenie ze skropieniem woda podtoza gruntowego lub warstwy
odsaczajace],

- dostarczenie materiatow,
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- dostarczenie 1 wbudowanie mieszanki zwirowej,

- wyréwnanie do wymaganego profilu,

- zageszczenie poszczegOlnych warstw,

- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $Scieralno$ci w bgbnie Los Angeles
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

PN-EN 1177 - Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki.
NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

Przed ulozeniem mat przerostowych nalezy zatozy¢ trawnik zgodnie z technologia robot
Zatozenie trawnika przewiduje si¢ siewem lub poprzez utozenie biowldkniny na catej powierzchni
ekologicznej czynne;j.
Wykona¢ spulchnienie reczne gleby glebogryzarka, wyréwnac teren, rozrzuci¢ 2 cm warstwe torfu
lub kompostu oraz nawozéw specjalnie przeznaczonych pod nawierzchnie trawiaste. Nastgpnie nalezy
uwatowac teren i wysia¢ nasiona mieszanka trawnikowg. Wysiang trawe nalezy ponownie uwatowaé
przykrywszy ja uprzednio 1 cm warstwa torfu lub ziemi ogrodowej z torfem w proporcji 1:1.
Pielegnowanie
Specjalnych zabiegéw w pierwszym roku wymagaja trawniki. Kiedy trawa osiggnie wysokos$¢ 5-8 cm
powierzchnie trawnika powinno si¢ uwatowac lekkim watem w celu wyréwnania powierzchni gleby,
na ktdrej czesto powstaja niewielkie nierownosci. Watowanie nalezy przeprowadzi¢ kiedy gleba jest
umiarkowanie wilgotna-plastyczna. Po 2-3 dniach nalezy przeprowadzi¢ pierwsze koszenie skracajace
Koszenia nalezy dokonac przy uzyciu sprzgtu o bardzo ostrych nozach. Kolejne koszenia nalezy
przeprowadzac¢ regularnie, gdy trawy osiagna wysokos¢ 8 cm. Pojawiajace si¢ chwasty state nalezy
usuwac recznie. State koszenie znacznie ostabia ich wzrost. Jezeli po okoto 3 miesigcach od zalozenia
trawnika wystgpia objawy niedoboru azotu w glebie w postaci jasnych, zétkngcych lisci traw, nalezy
zastosowac¢ nawozenie siarczanem amonu w ilo$ci 3kg/ar. Przy duzej suszy trawnik wymaga
systematycznego podlewania.

SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
04.00.00. OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét przygotowawczych przy realizacji zadania p.n: ,,Tgczowa kraina". Budowa placu zabaw na
podworzu w obrebie ulic Kazimierza Wielkiego, Kwiatowa oraz Cmentarna(LBO).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robd6t j.w.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne” .
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” .

1. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania

og6lne” .

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 .

- zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711,

- obrzeza z gumowego granulatu:
Obrzeze nalezy instalowac na fawie betonowej. Natomiast od strony trawnika i nawierzchni z mat
przerostowych nalezy oddzieli¢ obrzezami z gumowego granulatu.
Jest to elastyczny element w ksztalcie stopnia o wymiarach: dt. 1000mm, szer. 300mm oraz
grubo$¢ 150mm, przeznaczony do budowania schodéw, wydzielania powierzchni.
Elementy sg wodoprzepuszczalne, wykonane z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju
poliuretanowego.
Montaz stopnia nast¢puje poprzez utozenie na rownym, stabilnym podiozu. Trwate taczenie
elementéw nastepuje przez zastosowanie karbowanych kotkéw montazowych @15mm x 95mm.
Cztery kotki montazowe sg umieszczane w dwoch krawedziach tagczonych elementéw.
Opcjonalnie mozna nawierzchni¢ klei¢ do podtoza lub miedzy sobg systemowym klejem
poliuretanowym.
Element posiada Atest Higieniczny PZH.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacjaNalezy zastosowac betonowe obrzeza chodnikowe o
wymiarach: niskie (On) 6 x 25 x 75 lub 100 oraz wysokie (Ow) 8 x 30 x 75 lub 100 cm gat. 1 (zgodnie z BN-
80/6775-03/04 [9].)

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b H R
Ow 75/100 6/8 25/30 3

2.4.2. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci:
a) wklestoscb) lub wypuktoscce) powierzchni i krawedzi — 2 mm,
d) szczerby, uszkodzenia krawgdzi i narozy
e) ograniczajacych powierzchnie gérne (§cieralne) — niedopuszczalne,
f) ograniczajacych pozostale powierzchnie — max 2 szt. o dtugos$ci max 20 mm oraz giebokosci max 6
mm
2.4.3. Sktadowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajéw i gatunkow.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢
obrzeza.
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2.4.4. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 251 B 30.

2.5. Materialy na fawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-
11113 [6]. Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST
D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe” .

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” .

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu przez
beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport pozostaltych materialéw podano w SST , Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” ..

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru lub
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje si¢ przez zasypanie
koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem wodg.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $§wiattem (odleglo$cia
gbrnej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokos$¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnos$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci okreslone w normach podanych
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dla odpowiednich materialéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawg) - zgodnie z wymaganiami

b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z

wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Og6lne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

* wykonane koryto,
¢ wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materialéw,

wykonanie koryta,

rozscielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza,

wypelnienie spoin,

obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

0NN WN K~

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

Nk

S

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021
PN-B-11111

PN-B-11113
PN-B-19701
BN-80/6775-
03/01
BN-80/6775-
03/04

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawe¢zniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

05.00.00 OGRODZENIE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem ogrodzenia z siatki plecionej powlekanej na stupkach stalowych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych pkt. 1.1

1.3. Zakres robé6t objety specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem nowego
ogrodzenia przestowego od strony ulicy oraz panelowego wpozostatej czgsci placu i demontazem ogrodzenia
istniejacego (fragmentu). Informacje o terenie budowy zgodnie z dokumentacja.

W sktad rob6t wehodza:

1.3.1. Roboty rozbiérkowe

- przewidziane roboty rozbidrkowe ujete w czgéci przygotowanie terenu,

- wywo6z materiatéw pochodzacych z demontazu na odpowiednie sktadowiska.

1.3.2. Roboty budowlano-montazowe

- osadzi¢ stupki z profili zamknigtych zakonczone deklami,

- zamontowac ogrodzenie panelowe: przgsta panelowe z rozbidrki,

- wykona¢ i zamontowa¢ wejscie o szeroko$ci 1 m na rozbudowywang czesc placu zabaw,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ ze specyfikacja
techniczng i sztukg budowlang.

1.4.1. Informacja o placu budowy

Na okres prowadzenia rob6t nalezy wydzieli¢ teren objety przebudowa w taki sposéb aby utrzymac normalne
warunki uzytkowania pozostalej czesci placu i chodnikéw. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za teren
budowy od chwili przekazania do odbioru koncowego.

1.4.2. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska .

1.4.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy o ochronie p/pozarowej. Wymagany sprzgt przeciwpozarowy bedzie
utrzymywany zgodnie z wymaganymi przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich zgodnie z obowigzujagcymi wymogami.

1.4.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy w tym, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i zycia oraz nie spetniajacych odpowiednich warunkéw sanitarnych .

2. MATERIALY

2.1.0grodzenie z siatki plecionej, stalowej ocynkowanej i powlekanej
Wysokos¢ (wm) - 1,25 m

Materiat wykonania - Stal

Wymiary oczka (dl. x szer.) (w mm) - 68x68

Kolor - zielony

Grubos¢ (w mm) - 2,6

Zabezpieczenie antykorozyjne - ocynk elektrolityczny

Powtoka wykonczeniowa - PCV
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
06.00.00. WYPOSAZENIE PLACOW. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t przygotowawczych przy realizacji zadania p.n: ,,Tgczowa kraina". Budowa placu zabaw na
podworzu w obrebie ulic Kazimierza Wielkiego, Kwiatowa oraz Cmentarna(LBO).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres robot okre§lony w dokumentacji projektowej obejmuje dostawe i montaz urzadzen i elementow:

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

2.1.1. Zrédta uzyskania materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw i urzadzen zgodnie z

wymaganiami specyfikacji technicznych oraz stosowania materiatéw i urzadzen produkcji krajowej lub
zagranicznej spetniajacych wymagania jakoSciowe okre$lone Polskimi normami, aprobatami technicznymi
zagranicznych certyfikatami .

2.1.2.Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Nie dopuszcza si¢ instalowania urzadzen rekreacyjnych dla dzieci oraz nawierzchni niespetniajacych Polskich
Norm w zakresie wyposazenia placéw zabaw i nawierzchni.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy ,badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Niezbadane pgdne niezaakceptowane materiaty
nieposiadajace certyfikatow Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko ,liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.1.3.Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni ,aby tymczasowo sktadowane materiaty , do czasu ich wbudowania byty zabezpieczone
przed zniszczeniem , zachowywaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli w obrgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub po za terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce . Sktadowanie materialéw i gotowych elementéw do montazu urzadzen
oraz materialéw na nawierzchni¢ powinno by¢ zgodne z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznych
producentéw .

2.1.4.Wariantowe stosowanie materiatow

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzgdzen innego typu niz wskazane w projekcie, jednak musza one spetniac
wszystkie wymagania okreslone w PN .Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze wykorzystania
innych materialéw lub urzadzen niz wskazane w projekcie, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu
albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagane do badan prowadzonych przez zamawiajgcego .Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu moze by¢ pdzniej zamieniony bez gody Zamawiajacego .

2.2. Charakterystyka urzadzen

2.2.1. Ogoélne wymogi stawiane urzadzeniom na placu zabaw

a). urzadzenia powinny posiada¢ min. 36 miesi¢czny okres gwarancji;

b). powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw,

c). powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okre§lonymi w
szczegblnosci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktow.

d). powinny by¢ rozmieszczone w sposéb umozliwiajacy zachowanie bezpiecznych stref pomiedzy
urzagdzeniami,

e). wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania muszg by¢ fabrycznie nowe i posiadac atesty
i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujace, posiadajace akredytacje polskiego Centrum
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Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych wykonawca jest zobowigzany do wystawienia
deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami :

1176-1:2017-12 Czgs¢ 1. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

1176-2:2017-12 Czg$¢ 2. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.
1176-3:2017-12 Cze$¢ 3. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.
1176-4:2017-12 Czg¢$¢ 4. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.
1176-5:2009/Ap1:2013-08P Czes¢ 5. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.
1176-6:2017-12 Cze$¢ 6. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.
1176-7:2009/Ap1:2013-08P Czes¢ 7. Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.
1176-10:2009/Ap1:2013-08P Czgsé¢ 10. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie
obudowanych urzadzen do zabawy.

1176-11:2014-11 Cz¢é¢ 11. Dodatkowe szczeg6lowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan dotyczace
sieci przestrzenne;j.

1177: 2019-4 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki.

f). kazde urzadzenie powinno posiada¢ instrukcj¢ obstugi urzadzenia oraz dane producenta oraz karte
techniczna,

g). montaz moga wykonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producenta w oparciu o
instrukcje montazu i zalecen producenta,

h). na placu zabaw powinna znajdowa¢ si¢ tablica informacyjna zawierajaca regulamin okreslajacy
zasady i warunki korzystania oraz numery telefonéw alarmowych.

ZESTAWIENIE I OPIS ELEMENTOW WYPOSAZENIA TERENU:
- zestaw zabawowy ze zjezdzalnia, drabinkami, mostkami, $ciankg
wspinaczkowa
Sklad zestawu:
- platformy: 1szt wysokos¢ 1,55m
- platformy: 1szt wysokos¢ 1,55m
- platformy: 1pc wysokos¢ 1,2m
- dachy: 2szt
- slajdy: 1szt wysokos¢ 1,55m
- slajdy: 1szt wysoko$¢ 1,2m
- Sciany wspinaczkowe: 1 szt
- drabiny: 1 szt
- mosty: 2szt
- zbocza: 1szt
- stupy strazackie: 1szt
- zagraj w rogi: 1szt
Wymiary obszaru bezpieczenstwa:
Szeroko$¢ obszaru bezpieczenstwa: 6,96m
Dtugos¢ obszaru bezpieczenstwa: 11,02 m
Mocowania do podloza: Malowane stupki profilowane z drewna klejonego sg betonowane w gruncie
za pomocg rurowych elementéw metalowych ocynkowanych ogniowo.
Wymogi materialowe: konstrukcja drewno klejone, belki o wymiarach przynajmniej 90x90mm lub
98x98mm (5% tolerancji), elementy metalowe (rurki, drabinki, itp.) ocynkowane ogniowo lub
galwanicznie i malowane proszkowe
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przyktadowy zestaw zabawowy z okreslonymi
strefami bezpieczenstwa

2 2'52 =t
}
3
[ap]
I 7,80 (.
- gabaryty urzadzenia: 3,60m x 2,52m
- strefa funkcjonowania: 3,60m x 7,80m
- wysokos$¢ upadkowa: 1,35m
- gleboko$¢ posadowienia: -0,60m

- powierzchnia strefy funkcjonalnej: 28,08 m?
Urzadzenie wykonane zgodnie z EN 1176
Nawierzchnie amortyzujgce: mata przerostowa
Wymogi materiatowe
- konstrukcja — konstrukcja ndég aluminiowa, nogi o wymiarach przynajmniej 90x90mm lub
98x98mm (5% tolerancji), profil wewnetrznie wzmacniany, malowane proszkowo, elementy
konstrukcyjne zakonczone od géry kapturkami z tworzywa,
- belka poprzeczna ocynkowana galwanicznie lub ogniowo, tancuchy ze stali nierdzewnej,
- siedziska proste, z oparciem, typu koszykowego lub bocianie gniazdo @31,0m,
sruby ocynkowane, nakre¢tki zakryte zaslepkami plastikowymi,

- wyréb na state zwigzany z gruntem, zgodnie z dokumentacja urzadzenia.

- hustawka wagowa z siedziskami HDPE
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- gabaryty urzadzenia:

- strefa funkcjonowania:
- wysokos¢ upadkowa:
- gtebokos¢ posadowienia:

3.65

3.35
. 4
=

|}

o]

6,65
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6,65m x 3,35m
1,00m
-0,60m

- powierzchnia strefy funkcjonalnej: 22,28 m?
- urzgdzenie wykonane zgodnie z EN 1176
Nawierzchnie amortyzujace: piasek

Wymogi materiatowe

- podstawa stalowa —profil stalowy ocynkowany galwanicznie lub ogniowo,

| [Loas

- rami¢ konstrukcja — profil aluminiowy 9,8cm x 9,8 cm o zaokraglonych krawedziach z technicznym

, profil wewnetrznie wzmacniany
wzmocnieniem wewnatrz w ksztalcie litery O, malowany proszkowo, elementy konstrukcyjne

zakonczone kapturkami z tworzywa,

- elastyczne taSmowe odbojniki zabezpieczajace przed urazem nogi dziecka i uszkodzeniem

nawierzchni elastycznej

- porecze ze stali nierdzewnej;

- lozyskowane na podporze,

- §ruby ocynkowane, nakretki zakryte zaslepkami plastikowymi,

- wyréb na state zwigzany z gruntem, montaz zgodnie z dokumentacjg urzadzenia,

- karuzela

- karuzela z siedziskami HDPE
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- gabaryty urzadzenia: min @1,50 m

- strefa funkcjonowania: min  @5,50m
- wysoko$¢ upadkowa: 0,60m
- glebokos¢ posadowienia: -0,60m

Urzadzenie wykonane zgodnie z EN 1176
Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grubo$¢
minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm).

Wymogi materialowe
- konstrukcja —stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo,
- platforma wykonana z ptyty antyposlizgowej lub aluminiowej blachy ryflowanej w zalezno$ci od
opcji,
- siedziska wykonane z HDPE,
- porecze z rury stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo,
- wszystkie $ruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
- wyréb na state zwigzany z gruntem, zgodnie z dokumentacja urzadzenia,
- bujak na sprezynie - 2 szt.
- sprezyna ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo,
- calo$¢ siedziska wraz z elementem dekoracyjnym wykonana z ptyty HDPE,
- uchwyty stalowe w ragczkach gumowych,
- sruby ocynkowane zabezpieczone zaslepkami z tworzywa,
- urzadzenie dla dzieci w grupie wiekowej + 3 lata

230cm

Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowej kotwie ocynkowanej i zabetonowanej w gruncie zgodnie
zPN-EN 1176

- fawka - 3 szt

Zaleca si¢ zastosowac elementy matej architektury, tj. tawki z oparciami, w ilosci 12 szt.

Nogi tawek, winne by¢ stalowe, pomalowane metodg proszkowa, montowane do podioza.
Kolor czgsci metalowych okresla si¢ na czarny lub antracytowy. L.awka winna by¢ wyposazona
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w min. 8 listew o dtugosci 180 cm, szerokos$ci ok. 8 cm 1 grubos$ci 4 cm. Listwy w tawkach
winne by¢ z drewna liSciastego/iglastego w klasie I, trzykrotnie pomalowane lakierem
odpornym na warunki zewnetrzne w kolorze: tik, lub zblizonym. Krawedzie w deskach winne
by¢ zaokraglone frezem.

- listwy siedzen 1 oparcia z drewna sosnowego
malowane, tawka montowana na stale do gruntu,
- kosze na odpadki-2 szt.

- Wymiary urzadzenia wysoko$¢ catkowita— 100cm
- Pojemno$¢ 30 L
- Srednica wktadu 28 cm

- Wyr6b na state zwigzany z gruntem

- tablica placu zabaw z regulaminem (informacja umieszczona na dwoch stronach tablicy)
-1 szt.
- wymiary urzadzenia - szer. 65, wys. do 2,20m
- glebokos¢ posadowienia - 0,60m
- wyréb na stale zwigzany z gruntem
- wykonana z metalu , malowana.
Zawierajaca min. nastgpujace informacje:
-plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3,
-dzieci ponizej 12 lat muszg znajdowac si¢ pod opieka os6b dorostych,
-na plac zabaw nie wolno wprowadzaé pséw,
-na placu zabaw nie wolno $mieci¢, prosimy o wyrzucanie odpadkéw do koszy na $mieci,
-oraz innych informacji istotnych dla bezpieczenstwa bawiacych si¢ dzieci.
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- ogrodzenie placu i furtki na plac zabaw -2 szt.

- teren placu nalezy ogrodzi¢ siatka stalowa powlekanga, montowang do stalowych  stupkow,

- w ogrodzeniu nalezy zamontowac 2 furtki o szer. 1 m z siatki w ramkach z katownikow.

- tablica informacyjna LBO —1 szt.
Szczegéltowe wymagania materialowo-konstrukcyjne dla poszczegélnych urzadzen
Konstrukcje elementéw wyposazenia powinna by¢ zgodna z obowiazujacymi przepisami, normami
oraz zasadami wiedzy technicznej 1 budowlanej, przenosi¢ obciazenia pionowe poziome i dynamiczne
oraz zapewni¢ trwalosc.
Konstrukcja elementéw matej architektury musi spetnia¢ wymogi skutecznosci, ergonomii, bhp,
odpornosci ogniowej oraz inne stawiane tego typu obiektom. Wszystkie elementy wyposazenia oraz
elementy nosne powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub zelbetowe
(zgodnie z technologig producenta).
Elementy metalowe powinny by¢ ocynkowane 1 pokryte powlokami malarskimi. Powinny spetniac
wymagania ergonomii bezpieczenstwa zgodnie z Polskimi Normami.
Konstrukcj¢ no$ng nalezy trwale osadzi¢ 10 cm nad powierzchnig gruntu za pomocg stalowych okué
kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie badz poprzez bezposrednie
zamocowanie elementu konstrukcyjnego w betonie za pomocg kotew metalowych.
Elementy drewniane zabezpieczy¢ przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych przez
impregnacje¢ Srodkami, posiadajagcymi wymagane atesty higieniczne.
Wiszystkie elementy ze stali weglowej konstrukcyjnej, takie jak:
porecze, uchwyty, okucia, bariery zabezpieczy¢ srodkami odpornymi na dziatanie warunkéw
atmosferycznych. Wkrety nalezy ukry¢ w plastykowych wktadkach.
Wszystkie urzadzenia oraz elementy uzyte do budowy urzadzen na placu zabaw musza by¢ odporne na
cigglte dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Wszystkie zamawiane urzadzenia zabawowe i elementy wyposazenia nalezy zatwierdzi¢ u
inwestora i lidera LBO.
Podane w projekcie gotowe materialy oraz urzadzenia i elementy wyposazenia stanowig przyktad i
maja na celu okreslenie parametréw technicznych, wytrzymatosciowych 1 cech produktu. Dopuszcza
si¢ zastosowanie innych rozwigzan technicznych i parametréw obmiarowych w zakresie dtugosci,
szerokosci, grubosci elementéw jednakze nie gorszych 1 mniejszych od podanych w projekcie. Nalezy
wiec wszystkie podane parametry urzadzen traktowac jako minimalne, wymagane réwniez w zakresie
powierzchni i nawierzchni placu zabaw.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom
oraz posiadac :
- karty techniczne produktow potwierdzajace parametry urzadzen w zakresie jakosci uzytych
materialéw 1 wymaganych elementéw orzaz gabarytow,
- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 1176 lun aprobata techniczna wydana przez
akredytowang jednostke,
- atesty PZH,
- autoryzacja producenta wystawiona na przedmiotowe zadanie z potwierdzeniem udzielonej
gwarancji.
Wszystkie urzadzenia oraz elementy uzyte do montazu musza by¢ odporne na dziatanie zmiennych
warunkow atmosferycznych.
W  zaleznosci od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzegad
technologii 1 wymagan producentow.
Przed odbiorem koncowym nalezy wykona¢ kontrole pomontazowa potwierdzajaca zgodnosc¢ z
normami PN-EN 1176-7:2009. Protokét z kontroli pomontazowej dotaczy¢
do dokumentacji odbiorowe;.
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Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikOw badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej, zgodnosci wykonania robot 1 dokumentacjg projektowa 1
specyfikacja techniczng oraz wykona kontrol¢ pomontazow3.

Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscia, wiedzg 1 sztukg

budowlang oraz wg. odpowiednich norm, specyfikacji technicznej wykonania

1 odbioru robot, zataczonej do projektu.

3. SPRZET I NARZEDZIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania roboét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zatwierdzonego przez inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Transport i skladowanie materiatow

Do transportu materiatéw stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie fadunkowe
powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych
uszkodzi¢ elementy przeznaczone do wbudowania. Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy
taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku.

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie¢ 1 nie byly uderzane
przez inny tadunek. Wskazany jest transport specjalistycznymi pojazdami przystosowanym do
przewozu poszczegllnych wyrobéw. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie
opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. MONTAZ

5.1. Zalecenia ogolne

Przed montazem dla urzadzen i wyrobdw, ktére tego wymagaja nalezy wykona¢ fundamenty, lub
podtoza oraz instalacje wg wskazan producenta lub rysunkéw detali projektu wykonawczego.
Montaz nalezy wykonywac zgodnie ze szczegétowa instrukcja wbudowania tych wyrobow,
dostarczong przez kazdego producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiaréw jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiaréw, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
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8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 warto$ci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami umowy oraz
obowiazujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatnosci za roboty podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA i PRZEPISY ZWIAZANE

Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszace si¢ do wyposazenia publicznych placéw zabaw oraz
okreslajace wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw:

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czgs$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czgs¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czgs¢ 4: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie. Czg¢s¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badah karuzeli.

PN-EN 1176-6:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czgs¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie. Czg$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cz¢$¢ 10: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.

Norma dotyczaca metod badania wiasciwosci amortyzujacych nawierzchni syntetycznych:

PN-EN 1177:2018-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie krytyczne;j
wysokosci upadku.

Poswiadczanie zgodnoS$ci produktéw z Norma

Odnosnie wyposazenia na place zabaw funkcjonujg trzy formalne sposoby przekonania odbiorcéw, ze
produkt jest zgodny z normami:

. Deklaracja Zgodnos$ci wystawiana przez producenta. Deklaracja dotyczy pojedynczego, dostarczonego

egzemplarza wyrobu, ktéry powinien by¢ w niej konkretnie okreslony (np. przez podanie nr faktury
sprzedazowej 1 numeru seryjnego). Musi by¢ podparta badaniami w wymaganym zakresie i
wystawiona zgodnie z wymogami obowigzujacej Normy ISO/IEC 17050-1.

Certyfikat wystawiany przez zewnetrzng instytucje (strong trzecia), na podstawie przedstawionego
egzemplarza, lub precyzyjnego projektu. Certyfikat zaSwiadcza, ze wykonany produkt jest zgodny z
normami.

Swiadectwo lub Sprawozdanie z Inspekcji wystawiane przez zewnetrzng instytucje, na podstawie
kontroli placu zabaw z natury.
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