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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO
-BUDOWLANEGO

1. DANE EWIDENCYJNE
1.1. Obiekt : Plac zabaw
1.2. Adres : Legnica, kwartal zabudowy w obrebie ulic: Kazimierza
Wielkiego, Kwiatowa oraz Cmentarna
1.3.Inwestor : Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
1.4.Faza: Projekt budowlany - branza architektoniczna
1.5. Podstawa opracowania:

- umowa i uzgodnienia z inwestorem,

- uzgodnienia z liderem projektu LBO,

- inwentaryzacja terenu,

- dokumentacja zdjeciowa,

- pozwolenie wodnoprawne-decyzja nr 200/2019,

- uzgodnienie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw,

- program funkcjonalno-uzytkowy,

- uzgodnienia i konsultacje z koordynatorami programu,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz 1065),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2018r. poz. 1935),

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.
1186.),

- ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw
(Dz.U.z 2016 1. poz.2047 ze zm.).

2. OPIS OGOLNY INWESTYCJI

Zadanie inwestycyjne p.n. ,,Tgczowa kraina". Budowa placu zabaw na
podwoérzu w obrebie ulic Kazimierza Wielkiego, Kwiatowa oraz Cmentarna
przewidziane do realizacji w ramach LBO w 2019 r. (OBSZAR NR
5-ZAKACZAWIE) realizowane bedzie na dziatce nr. ewid. 876, obreb Kartuzy
na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Jest to teren wngtrza
kwartatu zabudowy w obrebie ulic: Kazimierza Wielkiego, Kwiatowa oraz
Cmentarna.

Zamierzeniem budowlanym bedzie budowa placu zabaw dla dzieci i montaz
elementéw matej architektury, wykonanie nawierzchni bezpiecznych.

Teren przeznaczony pod lokalizacj¢ w/w zamierzenia znajduje si¢ w bardzo
zaniedbanym i zdewastowanym kwartale zabudowy mieszkalnej.

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCII
Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw wraz z montazem urzadzen i
elementéw matej architektury.



2.2. LOKALIZACJA
Inwestycja realizowana begdzie we wnetrzu kwartatu zabudowy
mieszkalno-ustugowej w obrebie ulic: Kazimierza Wielkiego, Kwiatowa oraz
Cmentarna.

2.3.0PIS OGOLNY
Inwestycja obejmuje:

- przygotowanie terenu,

- montaz urzadzen zabawowych (wedtdg zestawienia pkt. 5.2.2.),

- montaz elementéw matej architektury (fawki, kosze na odpadki, tablice
informacyjne),

- montaz ogrodzenia z siatki o wysokosci 125 cm z furtkami (2 szt.),

- wykonanie nawierzchni bezpiecznych (piasek, nawierzchnia z mat przerostowych
zielonych),

- zatozenie trawnika.

ZGODNOSC PROJEKTOWANE] INWESTYCJI Z MPZP

Zgodnie z Uchwata Rady Miejskiey UCHWALA NR X1./292/97

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 28 kwietnia 1997 r.

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dzielnicy KARTUZY w Legnicy obszar, na ktérym planowana jest inwestycja
realizowana w ramach LBO, to teren zabudowy mieszkaniowej z funkcja
uzupelniajacg. Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja okreslony jest jako
strefa wspdlnego uzytkowania.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1.0PIS OGOLNY

Teren zlokalizowany we wnetrzu kwartatu zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej w
obrgbie ulic: Kazimierze Wielkiego, Kwiatowa, Cmentarna. Ten obszar miasta jest
bardzo zaniedbany inwestycyjnie i wymaga kompleksowej rewitalizacji. Oprocz
historycznej zabudowy, wzdtuz ulic na terenie kwartatu znajduja sie budynki
przypadkowo rozmieszczone, o niskim standardzie technicznym, przewidziane do
wyburzenia w dalszej perspektywie.

4.2. NAWIERZCHNIE

Teren posiada nawierzchni¢ gruntowa.

4.3.ISTNIEJACE OBIEKTY, WYPOSAZENIE I UZBROJENIE TERENU

Na terenie wnetrza podworzowego oprocz budynkéw mieszkalnych znajduja sie
chaotycznie rozmieszczone zespoly garazy, zdewastowane pomieszczenia
gospodarcze. Ich przypadkowa lokalizacja i brak wtasciwych drég dojazdowych
powoduje postepujaca dewastacje catego wnetrza podwdrzowego.

W bezposrednim sgsiedztwie terenu, na ktérym planowana jest inwestycja znajduja
przypadkowe nasadzenia drzew i1 krzewow.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. OPIS OGOLNY
W ramach zadania inwestycyjnego LBO (obszar 5-ZAKACZAWIE) nalezy
wykona¢ wymieniony ponizej zakres prac:
- roboty przygotowawcze :
- karczowanie pni-3 szt.



- rozbidrka pozostatosci po pom. gospodarczych (samowolach - ruina po
garazu i fundamenty po dawnej zabudowie),

- niwelowanie, profilowanie terenu pod plac zabaw, podwyzszenie poziomu

terenu o ok. 25 cm (nalezy nawiez¢ ziemi¢ z piaskiem, gérng warstwe

przygotowac pod zalozenie trawnika zaktadanego siewem lub biowidkniny),

- montaz urzadzen (wg. zestawienia w punkcie 5.2.2.),

- montaz 2 furtek (komplet z klamkg) i ogrodzenia z siatki plecionej, powlekanej o
wysokosci 125¢cm,

- zalozenie trawnika/utozenie biowtdkniny ,

- utozenie mat przerostowych w kolorze zielonym trawniku,

- na fragmencie placu wykonanie nawierzchni z piasku ptukanego o frakcji
0,25-8mm ,

- montaz obrzezy betonowych wokét nawierzchni piaszczystej,

- utozenie obrzezy z gumowego granulatu (na styku piasku i trawnika).

LOKALIZACJA

Projektowany plac zabaw wraz z urzadzeniami towarzyszacymi zlokalizowany
bedzie naterenie wspolnego uzytkowania w.g. M.P.Z.P. w sgsiedztwie
zabudowy mieszkalnej. Teren placu zabaw bedzie ogrodzony siatka powlekang i
dostgpny poprzez dwie furtki z klamka.

5.2.PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

5.2.1. NAWIERZCHNIA

Na terenie objetym opracowaniem, na przewazajacej powierzchni projektowanego
placu zabaw zostanie wykonana nawierzchnia z mat przerostowych w kolorze
zielonym. Wokot hustawki wagowej nawierzchni¢ nalezy wykonac z piasku
ptukanego o frakcji 0,25-8mm. Te dwa rodzaje nawierzchni oddzielone zostang
pasem trawnika. Trawnik nalezy oddzieli¢ od nawierzchni piaszczystej elementami
(obrzezami) z gumowego granulatu.

Na terenie, przed utozeniem mat przerostowych, nalezy posia¢ trawe¢/utozy¢
biowtdkning.

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z MAT PRZEROSTOWYCH

Nawierzchnia placu zabaw zostanie wykonana z materiatéw syntetycznych,
przepuszczalnych, z gumowych mat przerostowych w kolorze zielonym o wym.
100 cm x 150 cm i grubosci odpowiedniej do wspétczynnika HIC (krytyczna
wysokos$¢ upadku) danego urzadzenia — zgodnie z wymogami normy

PN-EN 1177:2019-4.

Grubos$¢ nawierzchni bezpiecznej uzalezniona jest od wysokosci zamontowanych
urzadzen oraz zwigzanej z tym wysokosci swobodnego upadku — wynosi ona 2,3
cm dla wysokosci swobodnego upadku do 2,6 m. Mata jest azurowa, po montazu
przez otwory w ciggu kilku tygodni wyrasta trawa.



nawierzchnia z mat przerostowych - przyktadowe realizacje

rysunek ilustrujgcy sposdb montazu mat granicznych.
NAWIERZCHNIA FLEXIFALL

'SYSTEMOWA SZPILKA

| [/ co 12cm wzdlu? krowedzi nowierzchni

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
Przed posianiem trawy/utozeniem biowidkniny nalezy odpowiednio przygotowac teren
(usung¢ kamienie, gruz, elementy metaloweh, §mieci, korzenie itp.).
Na przegotowanym podtozu nalezy zastosowac¢ 10 centymetrowg warstwe kompostu,
mieszajac go z ziemia.
Warstwy konstrukcyjne:
- trawnik zaktadany siewem/biowidknina,
- warstwa gleby urodzajnej - 15 cm
- przepuszczalne podtoze
Prace przygotowawcze dotyczace calosci terenu
Do prac ogrodniczych nalezy przystapi¢ po wykonaniu wszelkich prac budowlanych
oraz prac zwiazanych z niwelacja terenu.
1. Oczysci€ teren z resztek budowlanych.
2. Teren wyréwna¢ mechanicznie lub recznie.
3. Usung¢ karcze po wycietych drzewach.
4. Przed przystapieniem zaktadania trawnika jeszcze raz oczysci¢ z np. kamieni, korzeni
itp. oraz recznie wyréwnac doktadnie teren.



5. Teren powinien zosta¢ podniesiony w stosunku do stanu obecnego o ok. 20cm i
wyprofilowany w taki spos6b, aby woda opadowa z terenéw okolicznych nie sptywata
na plac zabaw.

Obrzeza betonowe i obrzeza z gumowego granulatu

Teren z nawierzchnig piaszczysta nalezy ograniczy¢ od strony podworka obrzezem
betonowym 100x30x8 cm. Obrzeze nalezy instalowa¢ na tawie betonowej. Natomiast
od strony trawnika i nawierzchni z mat przerostowych nalezy oddzieli¢ obrzezami z
gumowego granulatu.

Jest to elastyczny element w ksztatcie stopnia o wymiarach: dt. 1000 mm, szer. 300 mm
oraz grubos$¢ 150 mm, przeznaczony do budowania schodéw, wydzielania powierzchni.
Elementy sa wodoprzepuszczalne, wykonane z mieszaniny granulatu gumowego SBR
oraz kleju poliuretanowego.

Montaz stopnia nastepuje poprzez utozenie na rownym, stabilnym podtozu. Trwate
taczenie elementéw nast¢puje przez zastosowanie karbowanych kotkéw montazowych
¢15mm x 95mm. Cztery kotki montazowe sg umieszczane w dwdch krawedziach
faczonych elementéw. Opcjonalnie mozna nawierzchni¢ klei¢ do podtoza lub migdzy
sobg systemowym klejem poliuretanowym.

Element posiada Atest Higieniczny PZH.

5.2.2. WYPOSAZENIE
KLAUZULA o zgodnosci wykonania placu zabaw z projektem.
Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatow, ktore beda te same lub nie gorsze
niz opisywane w dokumentacji, tj. spelniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i
jakosciowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji.
Ogoélne wymagania dla wykonania i montazu urzadzen zabawowych i sprzetu
rekreacyjnego:
a). urzadzenia powinny posiada¢ min. 36 miesieczny okres gwarancji,
b). powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow,
c). powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa
okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktow.
d). powinny by¢ rozmieszczone w sposéb umozliwiajacy zachowanie bezpiecznych
stref pomigdzy urzadzeniami,
e). wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania muszg by¢ fabrycznie nowe i
posiada¢ atesty 1 certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujace, posiadajace
akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych
wykonawca jest zobowigzany do wystawienia deklaracji zgodno$ci z Polskimi
Normami :
1176-1:2017-12 Czgé¢ 1. Ogbélne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
1176-2:2017-12 Czgé¢ 2. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.
1176-3:2017-12 Czgsé¢ 3. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.
1176-4:2017-12 Czgé¢ 4. Dodatkowe wymagania bezpieczenistwa i metody badan kolejek

linowych.



1176-5:2009/Ap1:2013-08P Czes¢ 5. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
karuzeli.

1176-6:2017-12 Czgé¢ 6. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badah urzadzen
kotyszacych.

1176-7:2009/Ap1:2013-08P Czes¢ 7. Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i
eksploatacji.

1176-10:2009/Ap1:2013-08P Czesé¢ 10. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabawy.

1176-11:2014-11 Cze$¢ 11. Dodatkowe szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan dotyczace sieci przestrzenne;j.

1177: 2019-4 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki.

f). kazde urzadzenie powinno posiadac instrukcje obstugi urzadzenia, dane
producenta oraz karte techniczna,

g). montaz mogg wykonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producenta
w oparciu o instrukcje montazu i zalecen producenta,

h). na placu zabaw powinna znajdowac si¢ tablica informacyjna zawierajaca regulamin
okreslajacy zasady i warunki korzystania oraz numery telefonéw alarmowych.

Na projektowanym placu hustawki sprezynowe maja by¢ wykonane z
tréjwarstwowego, odpornego na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
tworzywa sztucznego HDPE, natomiast elementy metalowe z ocynkowanej stali
malowanej proszkowo. Stalowe sprezyny hustawek sprezynowych przymocowane do
betonowych stép fundamentowych. Inne metalowe elementy i mocowania wykonane ze
stali nierdzewnej, ocynkowanej lub malowanej proszkowo. Wszystkie zewnetrzne
mocowania 1 nakretki majg by¢ pokryte specjalnymi plastikowymi nakretkami.

Boki kanatéw slizgowych zjezdzalni nalezy wykonac z tworzywa PE, podstawe¢ ze stali
nierdzewnej.

Siatki 1 wiszace mosty konstrukcji wspinaczkowych nalezy wykonana¢ z wytrzymate;j
liny plastikowej / stalowej o Srednicy 16 mm i ztaczy z tworzywa sztucznego, Sciany ze
sklejki odpornej na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne z powtoka
polipropylenowa i tworzywem PE. Metalowe elementy konstrukcji wspinaczkowych
maja by¢ ocynkowane i malowane proszkowo, a stupki wykonane z drewna klejonego
warstwowo.

Panele scienne zjezdzalni wykonan¢ ze specjalnej sklejki odpornej na promieniowanie
UV 1 warunki atmosferyczne pokrytej elastyczng powtoka

polipropylenowa. Krawedzie paneli sciennych powinny by¢ zaokraglone i pokryte
odpornym na warunki atmosferyczne srodkiem do konserwacji drewna.

Slajdy sa produkowane z laminowanych stupkéw drewnianych 98x98mm,
impregnowanych srodkiem przeciw plesniowym i przeciwrozpryskowym, pokrytym
lakierem bezbarwnym, srodkiem do konserwacji drewna, a nastgpnie dwukrotnie
powleczone specjalnym barwionym srodkiem konserwujacym.

Wszystkie konce elementow drewnianych maja by¢ dodatkowo zabezpieczone
specjalnym srodkiem wykanczajacym. Stupki maja by¢ mocowane do podioza za
pomocg ocynkowanych wspornikéw metalowych osadzonych w betonie.

Schody, podesty, siedzenia 1 inne elementy drewniane powinny by¢ wykonane z drewna
klejonego warstwowo i impregnowane Srodkiem przeciw plesni i gniciu, powtoka
bazowa z niezabarwionym $rodkiem do konserwacji drewna, oraz dwukrotnie pokryte



specjalnym bejcowanym srodkiem konserwujacym.
OPIS ELEMENTOW WYPOSAZENIA TERENU:
- zestaw zabawowy ze zjezdzalnig, drabinkami, mostkami, Scianka

Sklad zestawu:

- platformy: Iszt wysokos¢ 1,55m
- platformy: 1szt wysokos¢ 1,55m
- platformy: 1pc wysokos¢ 1,2m

- dachy: 2szt

- slajdy: 1szt wysokos¢ 1,55m

- slajdy: 1szt wysokos¢ 1,2m

- Sciany wspinaczkowe: 1 szt

- drabiny: 1 szt

- mosty: 2szt

- zbocza: 1szt

- stupy strazackie: 1szt

- zagraj w rogi: Iszt

Wymiary obszaru bezpieczenstwa:

Szerokos¢ obszaru bezpieczenstwa: 6,96m

Dtugos¢ obszaru bezpieczenstwa: 11,02 m

Mocowania do podioza: Malowane stupki profilowane z drewna klejonego sg betonowane

wspinaczkowg

w gruncie za pomocg rurowych elementéw metalowych ocynkowanych ogniowo.
Wymogi materialowe: konstrukcja drewno klejone, belki o wymiarach przynajmnie;j
90x90mm lub 98x98mm (5% tolerancji), elementy metalowe (rurki, drabinki, itp.)
ocynkowane ogniowo lub galwanicznie i malowane proszkowe

przyktadowy zestaw zabawowy z okreslonymi

strefami bezpieczenstwa



- hustawka bocianie gniazdo

2,52

¥
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- gabaryty urzadzenia: 3,60m x 2,52m
- strefa funkcjonowania: 3,60m x 7,80m
- wysokos$¢ upadkowa: 1,35m
- gtebokos¢ posadowienia: -0,60m
- powierzchnia strefy funkcjonalne;j: 28,08m?

- urzadzenie wykonane zgodnie z EN 1176
Projektowana nawierzchnia amortyzujaca na placu wykanana bedzie z mat przerostowych w
kolorze zielonym.
Dopuszczalne nawierzchnie amortyzujace: piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna
(grubo$¢ minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 300mm).
Wymogi materialowe
- konstrukcja — konstrukcja nég aluminiowa, nogi o wymiarach przynajmniej 90x90mm
lub 98x98mm (5% tolerancji), profil wewngtrznie wzmacniany, malowane proszkowo,
elementy konstrukcyjne zakonczone od géry kapturkami z tworzywa,
- belka poprzeczna ocynkowana galwanicznie lub ogniowo, fancuchy ze stali nierdzewnej,
- siedziska proste, z oparciem, typu koszykowego lub bocianie gniazdo @1,0m,
sruby ocynkowane, nakretki zakryte zaslepkami plastikowymi,
- wyrdb na state zwigzany z gruntem, zgodnie z dokumentacjg urzadzenia.
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- hustawka wagowa

3,65

035

3 [ |
6,65
- gabaryty urzadzenia: 3,65m x 0,35m
- strefa funkcjonowania: 6,65m x 3,35m
- wysokos$¢ upadkowa: 1,00m
- gtebokos$¢ posadowienia: -0,60m
- powierzchnia strefy funkcjonalne;j: 22,28m?2

- urzadzenie wykonane zgodnie z EN 1176

Nawierzchnia amortyzujace: piasek o grubosci 300mm.

Wymogi materialowe

- podstawa stalowa —profil stalowy ocynkowany galwanicznie lub ogniowo,

- rami¢ (konstrukcja) — profil aluminiowy 9,8cm x 9,8 cm o zaokraglonych krawedziach,
profil wewnetrznie wzmacniany, malowany proszkowo, elementy konstrukcyjne
zakonczone kapturkami z tworzywa,

- elastyczne tasmowe odbojniki zabezpieczajace przed urazem nogi dziecka i uszkodzeniem
nawierzchni elastycznej,

- porecze ze stali nierdzewnej;

- siedziska wykonane z HDPE,

- rama tozyskowana na podporze, §ruby ocynkowane, nakretki zakryte zaslepkami
plastikowymi,

- wyréb na stale zwigzany z gruntem, montaz zgodnie z dokumentacja urzadzenia,

- karuzela

- karuzela z siedziskami HDPE
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- gabaryty urzadzenia: min  @1,50 m
- strefa funkcjonowania: min  @5,50m
- wysokos$¢ upadkowa: 0,60m
- glebokos$¢ posadowienia: -0,60m

Urzadzenie wykonane zgodnie z EN 1176.
Nawierzchnia amortyzujaca wykonana z mat przerostowych w kolorze zielonym.
Wymogi materialowe
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- konstrukcja —stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo,
- platforma wykonana z ptyty antyposlizgowej lub aluminiowej blachy ryflowanej w
zaleznosci od opcji,
- siedziska wykonane z HDPE,
- porecze z rury stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo,
- wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
- wyrdb na state zwigzany z gruntem, zgodnie z dokumentacja urzadzenia,
- bujak na sprezynie - 2 szt.
- sprezyna ze stali ocynkowanej 1 malowanej proszkowo,
- catos¢ siedziska wraz z elementem dekoracyjnym wykonana z ptyty HDPE,
- uchwyty stalowe w raczkach gumowych,
- sruby ocynkowane zabezpieczone zaslepkami z tworzywa,
- urzadzenie dla dzieci w grupie wiekowej + 3 lata

230cm

Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowej kotwie ocynkowane i zabetonowanej w gruncie
zgodnie z PN-EN 1176

- fawki z oparciem -3 szt.

- dtugos¢ tawki — 192cm.

- szerokos$¢ tawki — 55cm.

- wysokos¢ catkowita — 76cm.
- wysokos¢ siedziska — 42cm.
- szerokos¢ siedziska — 40cm.
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- dlugos¢ siedziska — 170cm.

- stelaz z rury gietej fi 60 mm ocynkowanej, malowanej proszkowo

- montaz na state za pomocg $rub przechodzacych przez  stopy tawki do
prefabrykatéw betonowych

- kosze na odpadki-2 szt.

- Wymiary urzadzenia wysokos¢ catkowita— 100cm
- Pojemnos¢ 30 L
- Srednica wktadu 28 cm

- Wyréb na state zwigzany z gruntem

- tablica placu zabaw z regulaminem (informacja umieszczona na dwéch stronach
tablicy) —1 szt.

- wymiary urzadzenia - szer. 65, wys. do 2,20 m,

- gtebokos$¢ posadowienia - 0,60 m,

- wyréb na stale zwigzany z gruntem

- wykonana z rury stalowej, malowanej proszkowo,

Zawierajaca min. nastgpujace informacje:

-dzieci ponizej 12 lat musza znajdowac si¢ pod opiekg os6b dorostych,

-na plac zabaw nie wolno wprowadzac¢ pséw,

-na placu zabaw nie wolno $§mieci¢, prosimy o wyrzucanie odpadkéw do koszy na $mieci,
-oraz innych informacji istotnych dla bezpieczenstwa bawiacych si¢ dzieci, m.inn.
telefony do stuzb ratunkowych i zarzadcy.

- ogrodzenie placu zabaw (wysokos¢ 125cm) i 2 furtki
- teren placu nalezy ogrodzi¢ siatkg stalowg pleciong, powlekang, montowang do
stalowych stupkéw o rozstawie 150 cm,
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- w ogrodzeniu nalezy zamontowac 2 furtki o szer. 1 m z siatki w ramkach z
katownikéw (komplet z klamka)
- tablica informacyjna LBO -1 szt.

Szczegétowe wymagania materialowo-konstrukcyjne dla poszczegélnych urzadzen

Konstrukcje elementéw wyposazenia powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, przenosic¢
obcigzenia pionowe poziome i dynamiczne oraz zapewni¢ trwatos¢.

Konstrukcja elementéw matej architektury musi spetnia¢ wymogi skutecznosci,
ergonomii, bhp, odpornosci ogniowej oraz inne stawiane tego typu obiektom.
Wszystkie elementy wyposazenia oraz elementy nosne powinny by¢ trwale zwigzane
z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub zZelbetowe (zgodnie z technologia
producenta).

Elementy metalowe powinny by¢ ocynkowane i pokryte powtokami malarskimi.
Powinny spelnia¢ wymagania ergonomii bezpieczenstwa zgodnie z Polskimi
Normami.

Konstrukcje no$ng nalezy trwale osadzi¢ 10 cm nad powierzchnig gruntu za pomoca
stalowych oku¢ kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie badz
poprzez bezposrednie zamocowanie elementu konstrukcyjnego w betonie za pomoca
kotew metalowych.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ przed szkodliwym wplywem warunkow
atmosferycznych przez impregnacje¢ srodkami, posiadajagcymi wymagane atesty
higieniczne.

Wszystkie elementy ze stali weglowej konstrukcyjnej, takie jak:

porecze, uchwyty, okucia, bariery zabezpieczy¢ srodkami odpornymi na dziatanie
warunkoéw atmosferycznych. Wkrety nalezy ukry¢ w plastykowych wktadkach.
Wszystkie urzadzenia oraz elementy uzyte do budowy urzadzen na placu zabaw
musza by¢ odporne na ciggle dziatanie warunkéw atmosferycznych.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem — ok. 322,5 m’
w tym:

- planowana powierzchnia placu zabaw - ok. 265 m?,

- rozbidrka pozostatosci po pom. gospodarczych (samowolach - ruina po garazu),

- niwelowanie, profilowanie terenu pod plac zabaw, podwyzszenie poziomu terenu
0 25 cm(nalezy nawiez¢ ziemig¢ z piaskiem i przygotowac pod zatozenie trawnika -
pow. terenu — ok. 322.5 m?2

- dlugo$¢ ogrodzenia z siatki o wysokosci 125 na stupkach stalowych w rozstawie 150
cm i furtkami (2 szt.) - dt. 59mb.

- powierzchnia trawnika — 192 m2

- pow. mat przerostowych w kolorze zielonym na trawniku — 174m?

- pow. z piasku ptukanego o frakcji 0,25-8mm - pow. 35 m?,

- dlugo$¢ obrzezy betonowych - 15mb

- dlugos$¢ obrzezy z gumowego granulatu (na styku piasku i trawnika)— dt.11 mb.

7. DANE INFORMUJACE CZY TEREN INWESTYCJI JEST WPISANY DO
REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE WG.
PRZEPISOW ODREBNYCH
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Dziatka begdaca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w strefie ochrony
konserwatorskiej ,,B,, oraz w strefie szczegdlnego zagrozenia powodzig.

8. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Projektowane zagospodarowanie terenu zarowno ze wzgledu na przyjete
rozwiazania
projektowe jak 1 zastosowane materiaty oraz planowang eksploatacj¢ nie bedzie
wywieralo negatywnego wptywu wywierato negatywnego wptywu na Srodowisko
przyrodnicze w rozumieniu przepisow
o ochronie srodowiska.

9. UWAGI KONCOWE
Wszystkie zamawiane urzadzenia zabawowe i elementy wyposazenia nalezy
zatwierdzi¢ u inwestora i lidera LBO.
Podane w projekcie gotowe materiaty oraz urzadzenia i elementy wyposazenia stanowig
przyktad i majg na celu okre$lenie parametrow technicznych, wytrzymato$ciowych i cech
produktu. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych rozwigzan technicznych i parametréw
obmiarowych w zakresie dtugosci, szerokos$ci, grubosci elementow jednakze nie
gorszych i mniejszych od podanych w projekcie. Nalezy wigc wszystkie podane
parametry urzadzen traktowac jako minimalne, wymagane réwniez w zakresie
powierzchni i nawierzchni placu zabaw.
Wszystkie zastosowane materialty powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom
oraz posiadac :
- karty techniczne produktoéw potwierdzajace parametry urzadzen w zakresie jakosci
uzytych materiatéw i wymaganych elementéw orzaz gabarytéw,
- certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci z normg PN-EN 1176 lun aprobata techniczna
wydana przez akredytowang jednostke,
- atesty PZH,
- autoryzacja producenta wystawiona na przedmiotowe zadanie z potwierdzeniem
udzielonej gwarancji.
Wszystkie urzadzenia oraz elementy uzyte do montazu muszg by¢ odporne na
dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych.
W  zalezno$ci od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzegad
technologii i wymagan producentéw.
Przed odbiorem koncowym, wykonawca placu wykona kontrol¢ pomontazowg
potwierdzajacg zgodnos¢ z normami PN-EN 1176-7:20009.
Protokét z kontroli pomontazowej nalezy dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej, zgodnos$ci wykonania rob6t i
dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna.

Opracowata: arch. H. Komorowska

Projektowat: arch. M. Soszynski
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Legnica, 04.06.2019 r.

miejscowos¢ i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze Projekt Budowlany dla zadania inwestycyjnego p.n. ,,Teczowa kraina''. Budowa placu
zabaw na podwoérzu w obrebie ulic Kazimierza Wielkiego, Kwiatowa oraz
Cmentarna(LBO),
Dzialka nr 876, obrgb Kartuzy, jednostka ewidencyjna Legnica
(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostala wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994
roku — Prawo budowlane Dz.U. z 2013 poz. 1490 ), obowiazujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, oraz obowiazujacymi Polskimi Normami i zostaje wydana w

stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

(podpis i pieczg)
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA

1. Obiekt budowlany :

Plac zabaw na podwoérzu w obrebie ulic Kazimierza Wielkiego, Kwiatowa oraz
Cmentarna

2. Inwestor :

Gmina Legnica

3. Inwestor : Zarzad Gospodarki Mieszkaniowe;j

59-220 Legnica, ul. Zielona

4. Projektant :

arch. Marek Soszynski
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OBIEKT: PLAC ZABAW WE WNETRZU PODWORZOWYM
INWESTOR: Gmina Legnica pl. Stowianski 8,

59-220 Legnica
ZAMAWIAJACY:Zarzad Gospodarki Mieszkaniowe;j

59-220 Legnica, ul. Zielona 7

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw:

- roboty przygotowawcze:

- karczowanie pnii-3 szt.

- rozbidrka pozostatosci po pom. gospodzrczych (samowolach - ruina po garazu),

- niwelowanie, profilowanie terenu pod plac zabaw, podwyzszenie poziomu terenu o
25 cm(nalezy nawiez¢ ziemig¢ z piaskiem. Gérna warstwa przygotowana pod zatozenie
trawnika,

- montaz urzadzen zabawowych 1 matej architektury,

- montaz ogrodzenia z siatki i 2 furtkami,

- zalozenie trawnika,

- utozenie mat przerostowych na trawniku,

- wykonanie nawierzchni z piasku ptukanego na fragmencie placu,

- utozenie obrzezy betonowych,

- utozenie obrzezy z gumowego granulatu (na styku piasku i trawnika).

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

-sgsiednie budynku mieszkalne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- istniejace budynki mieszkalne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skalg zagrozen oraz miejsce i czas

ich wystapienia:

- roboty budowlane prowadzone z uzyciem ci¢zkiego sprzetu, dzwigoéw
samochodowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych:

Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi i1 przynaleze¢ do odpowiedniej izby zawodowej. Kierownik budowy
zobowigzany jest do sprawdzenia znajom/osci przepisOw BHP, oraz; kwalifikacji
zatrudnionych pracownikow

Instruktaz pracownikéw musi zapewnic:

- zapoznanie pracownikow z zasadami wykonywania prac budowlano-montazowych na
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terenie budowy,

- okreslenie zagrozen na terenie prowadzenia prac oraz sposoby ich zapobiegania,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- okreslenie warunkéw atmosferycznych, przy ktérych nie mozna prowadzi¢ prac
budowlanych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6ét budowlanych w

strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajagcym bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajacy szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podjete srodki techniczne i organizacyjne muszg zapewniac:

a). bezposredni nadzér nad pracami przez wyznaczone osoby,

b). oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych,

c). stosowanie przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,

d). zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen,

e). wykonanie prac budowlanych zgodnie z przepisami:
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003. r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Opracowat :
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