RZUT WIEZBY DACHOWEJ
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH

Poz. Element Wymiar llosé¢ _.m%hummw%so
(-] (-] [m] [szt.] [m]
P1 ptatew 0,14x0,18 1 13,20
P2 platew 0,14x0,18 1 11,63
P3 platew 0,14x0,18 1 6,75
P4 ptatew 0,14x0,18 1 1,56
S1 stup 0,14x0,14 7 2,63
S2 stup 0,14x0,14 5 2,33
S3 stup 0,14x0,14 2 2,08
Mi1 miecz 0,13x0,13 7 1,41
KK1 koszowa 0,17x0,20 1 6,93
K1 krokiew 0,12x0,16 14 8,08
K2 krokiew 0,12x0,16 5 4,40
K3 krokiew 0,12x0,16 " 7,20
K4 krokiew 0,12x0,16 1 5,16
KS krokiew 0,12x0,16 3 4,05
K6 krokiew 0,12x0,16 2 3,30
K7 krokiew 0,12x0,16 2 2,26
K8 krokiew 0,12x0,16 3 1,74
W1 wymian 0,12x0,16 2 2,09
M1 murfata 0,14x0,15 1 14,63
M2 murtata 0,14x0,15 1 11,59
YA zastrzat 0,13x0,15 3 2,91
D1 deska 0,07x0,17 3 3,35

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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UWAGI:

Istniejqgcy sfup

1.Elementy drewniane nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ preparatami do stopnia co najmniej trudno zapalnoéci oraz zaimpregnowa¢ przed korozjg biologiczna,

2.Elementy wskazane na rysunku nalezy wymieni¢ na nowe zgodnie z zestawieniem elementéw drewnianych w tabeli.

ich stanu technicznego i ewentualnego zakwalifikowania elementu do wymiany lub wzmocnienia. Podobnie jak elementy wigzby, elementy stropu zabezpieczy¢
do stopnia trudno zapalnoci oraz przed korozjg biologiczna,

3.Podczas prac w obrebie stropu, nalezy doktadnie obejrze¢ zakryte deskami belki w celu zweryfikowania ich stanu technicznego i ewentualnego zakwalifikowania

4.Peknigcia w murze nalezy naprawi¢ poprzez wklejenie pretow zgodnie z rys. detalu.

Elementy do wymiany nalezy dokfadnie zinwentaryzowac i ewentualne réznice wymiaréw uwzgledni¢ w wykonywanym elemencie.

5.Przed przystapieniem do prac w obrebie wiezby dachowej nalezy dokona¢ szczegétowej oceny stanu elementéw wigzby, szczegélnie w migjscach trudnodostepnych.

6.Brakujace elementy konstrukcji drewnianej nalezy uzupelni¢ zgodnie z istniejacym schematem statycznym.

7 Lacenie w obrebie calej potaci nalezy wymienic na nowe.

8.Stupy utozy¢ na istniejacej konstrukcji.
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UWAGA! Prawa autorskie zastrzezone.
Kopiowanie, wykorzystanie w celach handlowych

oraz wprowadzanie zmian do Nﬂo_.mzc
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