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Iv.  CzeSC OPISOWA

1. Celizakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany zamienny remontu czesci wspdlnych budynku przy
ul. Henryka Poboznego 15 w Legnicy (dz. nr 86, obreb 0010) wraz z dobudowg przewoddéw wentylacyjnych
oraz dociepleniem Sciany tylnej i szczytowej budynku.

Obiekt ujety jest w gminnej ewidencji zabytkéw miasta Legnicy.

Dokumentacja techniczna stanowi zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na
budowe nr 618/09 z dnia 15.10.2009 r.

1.1. Zakres remontu obiektu

W projekcie podstawowym zatwierdzonym decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 618/09 z dnia 15.10.2009 r.
uwzgledniono:
¢ Wykonanie pionowej i poziomej izolacji przeciwwodnej $cian fundamentowych i piwnicznych -
wykonano;
¢ Wykonanie naprawy powierzchni muréw masami mineralnymi i uzupetnienia brakujgcych cegiet.
¢ Remont elewacji frontowej:
- Naprawe istniejgcych tynkdw;
- Odtworzenie detali architektonicznych
- Naprawe gzymsow cegtg i detalem ciggnionym w zaprawie i elementéw sztukatorskich na
elewacjach;
- wykonanie parapetéw z blachy tytanowo — cynkowej;
- Wymiane stolarki okiennej;
- Renowacje drzwi wejsciowych do budynku
- Wymiane rynien i rur spustowych;
¢ Remont elewacji tylnej:
- Docieplenie sciany zewnetrznej tylnej — powyzej poziomu terenu,
- Wymiane parapetow;
- Wymiane stolarki okiennej;
- Wymiane drzwi zewnetrznych;
- Wymiane rynien i rur spustowych;
¢ Docieplenie sciany zewnetrznej szczytowej,
e Remonty posadzek czesci wspélnych;
¢ Wymiane elementéw schodow wewnetrznych wraz z balustradami i poreczami;
¢ Wykonanie nowych drzwi wewnetrznych w czesci piwnicznej, i w czesciach wspdlnych;
¢ Wymiane pionéw i poziomdw kanalizacji sanitarnej i wody;
¢ Wymiane instalacji elektrycznej czesci wspdlnych - wykonano;
¢ Remont wnetrz czesci wspdlnych — wykonanie tynkéw renowacyjnych, uzupetnianie ubytkdw tynkéw,
szpachlowanie, malowanie, zabezpieczenie belek stalowych spocznikéw itp., remont stropu poddasza,
wymiana podtdg na strychu.
Pozostate prace objete zostaty niniejszym projektem zamiennym
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W projekcie zamiennym zakres prac zwiekszono miedzy innymi o:

¢ Wykonanie wyburzen czesci Scian wewnetrznych (w miejscach zamurowan istniejgcych otworéw),

e Naprawe elementéw konstrukcyjnych $cian, schodéw wewnetrznych, stropdw i wiezby dachowej;

¢ Wymiane pokrycia dachu wraz z wiezbg dachowej;

¢ Wymiane wytazéw dachowych,

e Montaz nowych stopni dachowych, taw kominiarskich, ptotkéw $niegowych

¢ Wykonanie nowych przewoddéw wentylacji grawitacyjnej — uzupetniajacej;

e Dostosowano grubosci warstw izolacji cieplnej $cian i stropdw do obowigzujgcych wymagan
izolacyjnosci cieplnej przegréd budowlanych.

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
konserwatorskiej, a takze zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie normami i przepisami
wykonawczymi - pod nadzorem oséb do tego upowaznionych.

2. Podstawa opracowania

2.1. Wstepne

e Zlecenie wykonania projektu przez Inwestora;

¢ Inwentaryzacja budowlana obiektu;

¢ Projekt budowlany remontu czesci wspdlnych i docieplenie $cian tylnych budynku wielorodzinnego
(opracowanie sierpien 2009 r.) zatwierdzony decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 618/09 z dnia
15.10.2009r.

2.2. Przepisy techniczno-budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).

2.3. Literatura

¢ ,Renowacja elementéw architektury” Anna Sieniawska — Kuras, Piotr Potocki; Wydawnictwo KaBe,
Krosno 2012 r.

e Piotr Kozarski —, Konserwacja domu” PSMB 1997 Wroctaw 1997, ISBN 83-903285-4-2

¢ Eugeniusz Mastowski, Danuta Spizewska - Wzmacnianie konstrukcji budowlanych. Arkady

Warszawa 2000, ISBN 83-213-4140-3

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

3.1. Lokalizacja

Budynek mieszkalny zlokalizowany przy ul. H. Poboznego w Legnicy (dz. nr 86, obreb 0010 Stare Miasto).
Budynek znajduje sie w $cistej zabudowie srédmiejskiej w pierzei zabudowy z przetomu XIX/XX w.
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4. Charakterystyka obiektu

4.1. Forma architektoniczna

Budynek na planie prostokata czterokondygnacyjny, podpiwniczony, z dwoma poziomami poddasza-
uzytkowym i nieuzytkowym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej.

Otwory drzwiowe i okienne w wiekszosci prostokatne rozmieszczone regularnie na elewacji.

Od frontu budynek otynkowany. Otwory okienne z opaskami i gzymsami.

Od tytu elewacja w catosci tynkowana.

4.2. Program uzytkowy

Budynek mieszkalny wielorodzinny. Po remoncie funkcja pomieszczen nie ulegnie zmianie.

4.3. Charakterystyczne parametry techniczne

Parametry catego obiektu wynosza:

e Powierzchnia zabudowy 157,5 m?

e Powierzchnia uzytkowa - 467,12 m?

¢ Powierzchnia catkowita - 910,70 m?

e Powierzchnia netto - 659,30 m?

* Kubatura - 2525 m?

e Wysokos¢ od terenu do kalenicy - 16,84 m

e Liczba kondygnacji nadziemnych - 4 (budynek niski — N)
¢ Liczba kondygnacji podziemnych - 1

5. Ocena stanu istniejacego budynku

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjeto metode oceny stanu technicznego elementéw budynku

wg tabeli podanej ponizej:

Kryteria ogdlne oceny i klasyfikacji technicznej stanu zuzycia technicznego elementéw obiektu

Klasyfikacja Procentowe .
L. Kryterium oceny
stanu zuzycie
technicznego elementu
bardzo dobry 0-20 Elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzycia i uszkodzen
dobry 21-40 Elementy budynku utrzymane jest w nalezytym stanie technicznym.
i . W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki, nie
Sredni 41-60 .. . , . —
zagrazajace bezpieczenstwu ludzi lub mienia.
zty 61-80 W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia lub ubytki.
awaryjny 81-100 Element do wymiany. Zagrozenie awarig lub katastrofg budowlana.

5.1. Opis ogdlny konstrukcji

Budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym zbudowany na planie
prostokgta w technologii tradycyjnej murowanej. Wejscie do budynku od strony elewacji frontowe;j i tylnej.
Sciany budynku murowane z cegly ceramicznej petnej. Stropy w poziomie piwnic ceramiczne na belkach
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stalowych — stropy odcinkowe. Powyzej piwnic stropy na belkach drewnianych. Dach dwuspadowy w
konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowe;j.

5.1. Fundamenty

Fundamenty z cegty petnej ceramicznej z odsadzkami. Odkrywek fundamentéw nie wykonano.

STAN TECHNICZNY

Stan techniczny fundamentéw oceniam jako dobry. Brak wyraznych osiadarn budynku, co mogto by
sugerowac uszkodzenie fundamentéw, badz utrate nosnosci podtoza gruntowego pod fundamentami.

5.2. Sciany piwnic

Sciany wymurowane z cegty petnej o gr. 35-62cm.

STAN TECHNICZNY

Stan techniczny scian piwnic — $redni. Wilgo¢ jest zauwazalna we wszystkich miejscach. Ze Scian odpadajg
tynki. Wszelkie stalowe elementy, np. obramowania, oscieza, okucia sg zardzewiate. Mozliwy jest catkowity
brak izolacji poziomej oraz poziomej co powoduje kapilarne podcigganie wody a efektem zaistniatej sytuacji
jest degradacja wewnetrzna tynkdow, murszenie budulca, zagrzybienie. Pod wzgledem konstrukcyjnym
$ciany sg zdolne do przenoszenia obcigzen po ich remoncie.

5.3. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne budynku wykonano jako murowane z cegty petnej ( grubos¢ wacha sie od 59 na parterze
do 38cm na poddaszu)

STAN TECHNICZNY

Stan techniczny $cian zewnetrznych — sredni miejscami zty.

Stwierdzono wystepowanie kilku zarysowan i peknieé. Rysy te udokumentowano fotograficznie. Nadproza
ceglane w kilku miejscach spekane. Tynki zawilgocone, zmurszate, popekane. Rysy i spekania na nadprozach
ceglanych i fragmentach $cian. Na tylnej elewacji brak tynkéw na 80% elewacji. Brak tynkéw spowodowat
zniszczenie cegly na duzych obszarach.

5.4. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne wykonano jako murowane z cegly petnej. Gruboé¢ écian wacha sie od 26
do 42cm.

STAN TECHNICZNY

Stan techniczny $cian wewnetrznych — sredni. Stwierdzono wystepowanie rys, drobnych peknie¢ i ubytki w
tynkach. Pod wzgledem konstrukcyjnym $ciany sg zdolne do przenoszenia obcigzen po ich remoncie.

5.5. Wyniki badanh zawilgocenia Scian

Wykonano pomiar zawilgocenia $cian budynku w poziomie parteru. Po wykonaniu badan nalezy przyjaé, ze
$ciany budynku sg zawilgocone w stopniu Srednim i mocnym.

5.5.1.1 Przyczyny zawilgocenia Scian

- kapilarne wnikanie wilgoci od strony zawilgoconych scian piwnicznych
- brak skutecznej izolacji poziomej
- uszkodzenie izolacji pionowej $cian piwnicznych
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- nieprawidtowe odprowadzenie wdd opadowych z rur spustowych
- kondensacja wilgoci na zimnych (nieocieplonych) scianach wewngatrz mieszkan

5.5.1.2 Whnioski
Obiekt wymaga wykonania kompleksowych prac izolacyjnych, renowacyjnych oraz termomodernizacyjnych.

Podczas planowanego remontu nalezy skoncentrowac sie na:

¢ wykonaniu naprawy izolacji pionowej $cian piwnicznych

¢ wykonaniu wtérnej izolacji poziomej Scian nosnych tzw. przepony poziomej

e otynkowaniu zawilgoconych oraz zasolonych $cian tynkiem renowacyjnym

¢ wykonaniu ocieplenia $cian zewnetrznych
STAN TECHNICZNY
Stan techniczny Scian piwnic — zty. Wilgo¢ jest zauwazalna we wszystkich miejscach. Ze Scian odpadajg
tynki. Wszelkie stalowe elementy, np. obramowania oscieza haki sg zardzewiate. Mozliwy jest catkowity
brak izolacji poziomej oraz poziomej co powoduje kapilarne podcigganie wody a efektem zaistniatej sytuacji
jest degradacja wewnetrzna tynkdw, murszenie budulca, zagrzybienie. Pod wzgledem konstrukcyjnym
Sciany sg zdolne do przenoszenia obcigzen po ich remoncie.

5.6. Strop nad piwnica

Strop nad piwnicami odcinkowy w postaci fukéw opartych na Scianach konstrukcyjnych oraz stalowych
belkach dwuteowych.

STAN TECHNICZNY

Stan techniczny stropu nad piwnicg — $redni. Stan techniczny catego stropu jest zréznicowany, znajdujg sie
miejsca, w ktdrych belki stalowe sg skorodowane jak réwniez i takie, gdzie nalezy wykonaé tylko
oczyszczenie belek i zabezpieczenie ich antykorozyjnie. tuki ceglane bez wiekszych ubytkdéw, trwale
zawilgocone. Pozostatosci tynku sg zawilgocone.

5.7. Stropy nad kondygnacjami mieszkalnymi

Na konsygnacjach mieszkalnych wykonane sg stropy drewniane ze slepym putapem z polepga. Rozpietosci
belek konstrukcyjnych od 2,05 do 5,00m. Podtoga z desek.

Nad czescig holu wejsciowego strop drewniany.

STAN TECHNICZNY

Stropy w mieszkaniach nie byty badane szczegétowo jednak na wizji lokalnej stropy nie wykazywaty
nadmiernych ugie¢, ktére swiadczyé mogty o ich niewtasciwej pracy.

Stan techniczny stropdw - sredni

5.8. Strop poddasza

Belki drewniane oparte na ramach stolcowych. Na belkach nabite deski tworzac podtoge poddasza.

STAN TECHNICZNY

Stan techniczny stropdw — $redni. Na elementach drewnianych wida¢ wiele $ladéw dawniejszych i
aktualnych zawilgocen.

5.9. Konstrukcja dachu

Dach niesymetryczny o konstrukcji pfatwiowo -krokwiowej. Krokwie opierajg sie na ptatwiach i murtatach
utozonych na sciankach kolankowych. Ptatwie w postaci ram stolcowych .
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Stan techniczny konstrukcji dachu —zty. Krokwie wiezby dachowej ugiete i poskrecane. Na konstrukcji widaé
wiele Sladéw dawniejszych i aktualnych zawilgocen. Lokalnie zauwazalne miejsca korozji biologiczne;j.

5.10. Pokrycie dachu

Dach stromy kryty dachdwka ceramiczng. Od strony podwdrka dach kryty papa potozong na petnym
deskowaniu

STAN TECHNICZNY

Stan techniczny pokrycia dachu — sredni. Wyraznie widac odksztatcenie ptaszczyzny potaci dachowej.

5.11. Wewnetrzna klatka schodowa

Schody dwubiegowe. Konstrukcja schodéw na kondygnacje mieszkalne stalowa —ceramiczna z oktadzing
drewniang. Gtéwna klatka schodowa wykonana jako uktad stalowych belek z wypetnieniem ptyta ceglana
(strop typu KLEINA) oktadzina schoddéw, stopnice, podstopnice- drewniane. Balustrada drewniana.

STAN TECHNICZNY

Stan techniczny klatki schodowej — $redni. Stan techniczny oktadzin sredni miejscami zty.

5.12. Schody na strych

Schody jednobiegowe o konstrukcji drewniane;.

STAN TECHNICZNY

Stan techniczny biegu schodowego - S$redni. Nie spetnione s3 podstawowe wymagania dotyczace
bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania.

5.13. Posadzki

Posadzki w budynku w stanie technicznym ztym. W poziomie piwnicy liczne nieréwnosci, uszkodzenia
wtérnych wylewek cementowych, zawilgocenie — brak izolacji poziomej w warstwach posadzki na gruncie,
odstonieta cegta klinkierowa, spekana i skorodowana od dziatania wilgoci.

W poziomie przyziemia posadzka spekana.

W czesSciach wspdlnych klatek schodowych drewniane elementy schoddéw i spocznikéw zdeformowane, ze
szczelinami, zniszczone warstwy ochronne drewna, stopnice schodéw drewnianych wytarte i odksztatcone.

Listwy cokotowe wielokrotnie przemalowywane, miejscami zdeformowane.

5.14. Kominy

Istniejgce kominy wentylacyjne i spalinowe murowane z cegly petne;j.
Wszystkie przewody wentylacyjne i spalinowe drozne w stanie technicznym dobrym. W budynku brak
zapewnienia sprawnych wentylacji indywidualnych w czesci pomieszczen mieszkalnych i w piwnicy.

5.15. Tynki i detale sztukatorskie:

Wystepujg ubytki tynkéw i profili sztukatorskich, a takze spekania, gtéwnie w miejscach narazonych na
intensywne oddziatywanie wody opadowej w zmiennych warunkach atmosferycznych — gzyms
miedzykondygnacyjny i koronujgcy, okolice rur spustowych. Tynk na elewacji tylnej niemal catkowicie
zniszczony — widoczne niewielkie fragmenty, wiekszos¢ elewacji pozbawiona tynku, sciany ceglane mocno
skorodowane.

13



REMONT CZESCI WSPOLNYCH — KAMIENICA, UL. H. POBOZNEGO 15 PROJEKT BUDOWLANY

Mimo wyniesienia strefy tynkdw powyzej wysokiego podpiwniczenia widoczne sg rowniez uszkodzenia
powstate w wyniku podsigkania kapilarnego wody.

Podwyzszone zawilgocenie tynkdw sprzyja rozwojowi mikroorganizmdw przerastajgcych i przebarwiajgcych
powierzchnie tynkdw w odcieniach ciemnej zieleni i czerni.

Detale sztukatorskie z licznymi ubytkami i spekaniami.

Ogdlny stan zachowania elementdw wystroju jest zty.

5.16. Stolarka okienna

Okna skrzynkowe z krosnem w wiekszosci z drewna sosnowego w ztym stanie technicznym. Okna
dwupoziomowe, dwudzielne, nadslemie proste, okna zamkniete od wewnatrz tukowym nadprozem.
Czesciowo okna wymienione na PCV. Okna z réznymi podziatami nie stanowig spdjnej catosci na elewac;i.
Klamki w wiekszosci stalowe, czes¢ skrzydet wewnetrznych z funkcjg uchylna.

Kwatery szklone zwyktym szktem okiennym na kit. Parapety wewnetrzne drewniane lub z PCV przy oknach
wymienionych.

Uzytkowanie budynku narazito stolarke okienng na intensywng eksploatacje. W rezultacie tego powstaty
uszkodzenia mechaniczne i biologiczne powierzchni, odksztatcenia kwater, odksztatcenia elementéw
zamykajacych, uszkodzenia powtok malarskich. Z tego powodu czes¢ okien jest przez caty rok niedomknieta,
pozostate domykane sg z wielkimi trudnosciami. Rezultatem nieszczelnosci okien sg duze straty ciepta w
obiekcie.

Parapety zewnetrzne od frontu tynkowane na wysunieciach gzymsu. Na elewacji tylnej parapety z cegly
petnej.

5.17. Drzwi zewnetrzne

Brama wejsciowa od ulicy oryginalna dwuskrzydtiowa w stanie technicznym dobrym. Naswietle nad
wejsciem w stanie technicznym $rednim. Brama drewniana z nadslemiem prostym, zamknieta tukowym
nadprozem. Intensywna eksploatacja bramy spowodowata lekkie wypaczenie drewna i nieszczelnosé.

Od podwdrza drzwi drewniane dwuskrzydtowe — stan techniczny zty - drzwi przeznaczone do wymiany.

5.18. Drzwi wewnetrzne czesci wspdlnych i piwnic

Drzwi do piwnicy i w czesci poddasza drewniane — stan zty lub sredni.

5.19. Instalacje sanitarne - stan istniejacy i ocena stanu technicznego

5.19.1. Instalacja wody zimnej

Zasilanie budynku odbywa sie przytgczem z miejskiej sieci wodociggowej.

Pomiar zuzycia wody w budynku odbywa sie wodomierzem giéwnym zamontowanym za wejsciem
przytacza do budynku w korytarzu na poziomie piwnic. Pomiar zuzycia wody w poszczegdlnych lokalach
mieszkalnych odbywa sie za pomocg indywidualnych wodomierzy zlokalizowanych w lokalach
mieszkalnych.

Instalacja zimnej wody uzytkowej wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych prowadzonych
pod stropem piwnic, zasilajgc dwa piony w budynku zlokalizowane wewnatrz lokali mieszkalnych. Na klatce
schodowej znajdujg sie odcinki modernizowanej instalacji wykonanej z rur PP zaizolowanej. Odejscia do
przyboréw oraz piony prowadzone sg po scianie. Instalacja jest czesciowo zaizolowana termicznie.
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Z uwagi na okres eksploatacji instalacji wodnej z rur ocynkowanych i jej stan techniczny, piony instalacyjne
kwalifikujg sie w catosci do wymiany.

5.19.2. Instalacja cieptej wody uzytkowej

W lokalach mieszkalnych ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest indywidualnie, w elektrycznych
podgrzewaczach cieptej wody, w gazowych podgrzewaczach cieptej wody badZz w kottach gazowych
dwufunkcyjnych.

5.19.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane s3 do miejskiej sieci kanalizacyjnej za pomoca istniejacego
przytacza ks150. Zgodnie z opinig uzytkownikow budynku w przesztosci wystepowaty liczne
nieprawidtowosci w odbiorze $ciekdw, w zwigzku z czym instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicy zostata
czesciowo wymieniona na nowa. Istniejgce przytacza kanalizacji sanitarnej od strony podwarza zaslepiono.
Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur zeliwnych, miejscami wymienionych na
rury PVC. W obrebie piwnic poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzone sg pod posadzkg lub pod stropem.
Scieki w budynku odbierane sg przez trzy piony kanalizacji sanitarnej. Pion kanalizacji sanitarnej K2
DN110PVC prowadzony jest po $cianie budynku w obrebie klatki schodowej, pozostate piony K1 DN110 i K3
DN75 prowadzone sg wewnatrz lokali mieszkalnych czesciowo jako obudowane, czesciowo bez obudowy.
Istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej jest sprawna, jednak z uwagi na dtugi okres eksploatacji jest w
ztym stanie technicznym.

Poziomy kanalizacji sanitarnej w piwnicy wyposazone sg w rewizje. Rewizja pionu K1 zlokalizowana jest 0,3
m nad posadzkg na poziomie piwnic. Pozostate piony K2 i K3 bez rewizji, co uniemozliwia dostep serwisowy
i okresowe czyszczenie kanalizacji. Brak obudowy pionéw.

Instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej od wejscia do budynku do pionu K1 modernizowana.
Pozostate poziomy i piony kanalizacji sanitarnej kwalifikujg sie do wymiany.

Odpowietrzenia pionu kanalizacji sanitarnej K1 ponad dachem, przejScie przez dach jest nieszczelne i
kwalifikuje sie do wymiany. Piony K2 i K3 wyposazone w zawory odpowietrzajgco-napowietrzajace.

Piony kanalizacji sanitarnej w obrebie mieszkan wykonane z rur zeliwnych, czesciowo modernizowane. Stan
techniczny instalacji okresla sie jako zty - kanalizacja kwalifikuje sie do wymiany. Modernizowane piony
nalezy przebudowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.19.4. Wentylacja pomieszczen.

Pomieszczenia kuchni i tazienek w lokalach mieszkalnych wentylowane sg za pomocg istniejgcych kanatéw
wentylacji wywiewnej - wentylacja wywiewna zbiorcza mieszana z pomieszczen o réznym przeznaczeniu.
Zaleca sie uporzadkowanie organizacji powietrza w budynku i wykonanie indywidualnych kanatéw
wentylacyjnych dla kazdego z lokali mieszkalnych.

Ze wzgledu na zawilgocenie piwnic zaleca sie wykonanie wentylacji piwnic.

5.20. Likwidacje

W zwigzku ze ztym stanem technicznym instalacji wody zimnej i instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacje te
przeznacza sie w catosci do likwidacji w obrebie piwnic bez wymienionych odcinkdéw instalacji
podposadzkowej, klatki schodowej oraz mieszkan. Istniejgce instalacje wody zasilajgce przybory sanitarnej
oraz instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzajgce $cieki od przyboréw sanitarnych w obrebie lokali
mieszkalnych zostang przepiete do nowoprojektowanych piondw instalacyjnych.
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5.21. Instalacje elektryczne - stan istniejacy i ocena stanu technicznego

Budynek zasilany jest przytgczem kablowym poprzez szafke ztgczowa nr Z-15 zabudowang w elewac;ji
zewnetrznej budynku od strony ul. Poboinego. Na S$cianie zewnetrznej budynku zabudowane
sg trzony hakowe po bylym przytaczu gotym. Wewnetrzne instalacje zasilajgce wraz z obwodami
odbiorczymi administracji zostaty wyremontowane. Rozdzielnica gtdwna licznikowa jest zdewastowana i
zdekompletowana.

Na klatce schodowej poprowadzony jest p/t pion instalacji elektrycznych. Na kazdym pietrze zabudowana
jest puszka rozgatezna. Mieszkania zasilane sg ~1f. Instalacje odbiorcze administracji s zdewastowane,
brak osprzetu. Na klatce schodowej sg niezabezpieczone przewody w puszkach elektroinstalacyjnych, po
zdemontowanym osprzecie i oprawach. Brakuje lub sg uszkodzone oprawy oswietleniowe na klatce
schodowej. Obwody administracyjne zasilane sg napieciem 24V.

Przy wejsciu na klatke schodowg zabudowane sg teletechniczne skrzynki przytagczeniowe. Instalacje jednego
z operatordw sg zdewastowane. Instalacje telefoniczne wewnatrz klatki schodowej prowadzone sg do
poszczegblnych mieszkan natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych. Instalacje RTV-SAT kaidy z
lokatorow wykonywat we witasnym zakresie. Na dachu budynku oraz na $cianach zewnetrznych
zabudowane sg indywidualne anteny RTV-SAT lokatoréw. Przewody prowadzone sg bez zabezpieczenia po
elewaciji.

5.22. Whioski i zalecenia

Nieostoniete przewody elektryczne, zdewastowane puszki elektroinstalacyjne nalezy ostoni¢ zabezpieczajac
przed dotykiem bezposrednim przewoddw pod napieciem. Rozdzielnice elektryczng uzupetni¢ o drzwiczki
zamykane na zamek patentowy.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac¢ pomiary kontrolne wewnetrznej instalacji zasilajacej oraz
wewnetrznych linii zasilajgcych poszczegdlne mieszkania.

6. Zakres prac zwigzanych z remontem- rozwigzania szczegétowe

6.1. Zabezpieczenie przed wilgocia Scian:

6.1.1. Zabezpieczenie przed wilgocig $cian od zewnatrz (izolacja pionowa):

Po zapoznaniu sie ze stanem technicznym budynku wykonac nastepujgce prace remontowe:
1. Wykonaé miejscowg naprawe istniejgcej (od ul. Poboznego i wnetrza kwartatu) izolacji pionowej $cian
piwnicznych na wysokosci przylegajgcego terenu zewnetrznego, zakonczy¢ listg usztywniajaca.

6.1.2. Zabezpieczenie przed wilgocig scian od wewnatrz (izolacja pozioma):

1. Z powierzchni $cian wewnatrz sku¢ skorodowane, zawilgocone i zasolone tynki.

2. Wykonaé zabezpieczenie $cian piwnicznych przed kapilarnym wnikaniem wilgoci od strony
fundamentéw. Wykonac izolacje wtdrng - tzw. przepone pozioma. Przepone wykonaé w poziomie posadzki
piwnicznej. Otwory wierci¢ poziomo lub z niewielkim spadkiem. Otwory o srednicy 12 mm wierci¢ w
odstepach co 12 cm na gtebokos¢ mniejszg o ok. 4 cm od grubosci Sciany. Po wykonaniu otwordw nalezy je
przedmuchaé¢ za pomocg sprezonego powietrza, usungé resztki zwierciny. Do wykonywania przepony
poziomej zastosowaé krem iniekcyjny. Zuzycie Kremu iniekcyjnego wynosi ok. 0,9 kg/m? przekroju
poziomego muru. Krem iniekcyjny wttoczy¢ do nawierconych otwordw za pomocg ogodlnie dostepnych
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pistoletow do kitdw budowlanych. Po zakonczeniu iniekcji otwory nalezy zaslepi¢ za pomocg zaprawy
cementowej.
3. Otynkowac¢ zawilgocone i zasolone sciany w czeSciach wspdlnych parteru za pomocg tynkow
renowacyjnych w nastepujgcy sposob:

e Skucie starych zawilgoconych i zasolonych tynkéw, staranne oczyszczenie powierzchni $cian.

Usuniecie skorodowanej zaprawy murarskiej z fug.

*  Wykonanie warstwy sczepnej z obrzutki renowacyjnej, zuzycie ok. 4,0 kg/m?2.

*  Wykonanie renowacyjnego tynku podktadowego o grubosci 10 mm, zuzycie 10 kg/m?.

*  Wykonanie renowacyjnego tynku nawierzchniowego o grubosci 10 mm, zuzycie 11 kg/m?.

* Malowanie powierzchni $cian za pomocy dyfuzyjnej np.: farby krzemianowej, zuzycie 2 x 0,2 |/m?2.

W piwnicach pozostawié nieotynkowane stropy i éciany wewnetrzne. Sciany i stropy zabezpieczy¢ poprzez
malowanie wapnem gaszonym.

6.2. Osuszenie scian budynku

Prace remontowe nalezy rozpoczgé od osuszania muréw bezposrednio narazonych na dziatanie wody (w
tym podcigganie kapilarne). Osuszanie muréw nalezy wykona¢ tylko po wykonaniu na scianach sprawnej
izolacji pionowej i poziomej, gdyz wysychanie muréw (w szczegdlnosci gwattowne) wzmaga proces
kapilarnego podciggania wody.

Prace przy osuszaniu obiektu nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie doswiadczonej w tego rodzaju robotach.
Przed osuszeniem nalezy usungé¢ wszelkie powtoki malarskie o duzym oporze dyfuzyjnym, a takze skué tynki
w obrebie piwnic. Zaleca sie zastosowanie naturalnego, grawitacyjnego osuszania przy réwnoczesnym
podniesieniu temperatury poprzez nagrzewnice elektryczne, gazowe lub zasilane olejem opatowym —
powietrzem o temperaturze maks. kilkudziesieciu stopni.

6.3. Dezynfekcja

Nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje obiektu w celu usuniecia drobnoustrojow powodujgcych rozktad i
korozje biologiczng poszczegdlnych elementéw budowlanych. W pierwszej kolejnosci nalezy wyeliminowac
wszelkie materiaty, ktére mogg stanowi¢ dobrg pozywke dla rozwoju mikroorganizmow takie jak: tapety,
ptyty gipsowo — kartonowe, materiaty drewniane, powtoki malarskie. Dodatkowo nalezy zastosowac¢ $rodki
chemiczne o selektywnym dziataniu — najlepiej kilkoma preparatami jeden po drugim. Preparaty biobdjcze
powinny posiadac nastepujace cechy:

e Uniwersalnosc,

¢ Wysoka efektywnos¢ na obiekcie,

e Dtugoletnia trwatos$¢ w obiekcie,

e Brak szkodliwego oddziatywania na strukture i wyglad obiektu.

¢ Niska toksycznos$¢ wobec ludzi,

e Dostepnosc i tatwosé uzycia preparatu.
Przed zastosowaniem $rodka chemicznego w otynkowanym murze niezbedne jest usuniecie tynku, a
zaatakowane spoiny nalezy wydtutowac na gtebokosé min. 2 cm. Preparaty stosowac na $cianach i stropach
piwnicy oraz na Scianach zewnetrznych do wysokosci co najmniej 1,5 m powyzej przylegajgcego terenu.
Dodatkowo dezynfekcje przeprowadzi¢ na $cianie zewnetrznej w miejscach zawilgoconych np. poprzez
uszkodzenie obrébki blacharskiej, rynny dachowej czy rury spustowe;.
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6.4. Usuwanie powtok olejnych

Istniejgce przemalowania z farb olejnych w obrebie czesci ogdlnodostepnych nalezy bezwzglednie usungc
umozliwiajgc wtasciwe ,oddychanie” poszczegdlnych elementdw budynku. Farby usuwad recznie za
pomocg szpachelki lub przez zastosowanie obrébki strumieniowo — Scierniowej. Powtoki olejne speczniac
chemicznie przy zastosowaniu rozpuszczalnikdw organicznych.

6.5. Ocieplenie scian

Na scianie zewnetrznej tylnej i szczytowej nalezy wykona¢ warstwe izolacji termicznej ze styropianu EPS 70
040 gr. 16 cm. Izolacje Scian kondygnacji nadziemnych wykona¢ w systemie NRO (nierozprzestrzeniajacym
ogien).
Jako ocieplenie Scian zewnetrznych nalezy wykona¢ w technologii bezspoinowego systemu ocieplen.
Ocieplone sciany zewnetrzne wykonczone barwionym w masie dekoracyjnym cienkowarstwowym tynkiem
silikatowym lub akrylowym o fakturze nakrapianej. W ramach prac na elewacji nalezy zdemontowaé
wszystkie istniejgce elementy i urzadzenia (zgodnie z opisem na rysunkach architektonicznych).
Kolorystyka elewacji wg rysunkow architektury.
Docieplanie $cian zewnetrznych budynkéw w technologii bezspoinowego systemu ocieplenn polega

na przymocowaniu do $cian zaprawg klejgcg i tagcznikami ptyt styropianowych, wzmocnieniu ich siatkg z
wtdkna szklanego zatopiong w warstwie zaprawy klejgcej, a nastepnie wykonczeniu catosci tynkiem.
Podstawowymi sktadnikami systemu s3a:

¢ masa lub zaprawa klejgca do przyklejania ptyt termoizolacyjnych,

e ptyty termoizolacyjne najczesciej stosowane: styropian EPS 70 040 Fasada

¢ t3czniki mechaniczne do mocowania materiatéw termoizolacyjnych,

¢ masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojgcej,

e siatka zbrojaca,

e Srodek gruntujacy tworzgcy powloke posredniy,,

e masa lub zaprawa tynkarska o zréznicowanej fakturze,

¢ elementy uzupetniajgce, np. listwy cokotowe, profile naroznikowe, listwy kapinosowe itp.
W przejezdzie bramowym wykonac ocieplenie S$cian i stropu styropianem — zgodnie z rysunkiem
architektonicznym (grubosc izolacji 12 i 20 cm).

6.6. Wymiana tynkéw na elewacji

Na elewacji frontowej pozostawionej bez izolacji termicznej nalezy wykona¢ nastepujgce prace:

- skucie starych tynkéw w miejscach uszkodzen

- wykonanie warstwy sczepnej - obrzutki z zaprawy renowacyjnej, zuzycie ok. 4,0 kg /m?

- utozenie tynku wapiennego, zuzycie ok. 14 kg/m?/10 mm. Uziarnienie tynku 0-4 mm.

- malowanie elewacji za pomocg dyfuzyjnej np.: farby krzemianowej, zuzycie 2 x 0,2 |/m?.

Do wysokosci stropu nad parterem stosowac wytgcznie rynki renowacyjne.

Powyzej parteru (wytgcznie w miejscach, gdzie pojawia sie tynk tj. poza elewacjg wykonczong cegtg licowg)
nalezy wykonac tynk silikatowy lub tradycyjny tynk cementowo — wapienny. Nowy tynk nalezy wykonac
takze na istniejgcych kominach murowanych ponad dachem budynku.
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6.7. Odtwarzanie detali architektonicznych wykonanych w technologii tynkarskiej takich, jak

Zymsy:

- Skucie starych detali architektonicznych, wytgcznie w miejscach uszkodzen;

- staranne oczyszczenie podfoza;

- Warstwa sczepna - obrzutka z zaprawy renowacyjnej, zuzycie ok. 4,0 kg /m?

- narzuci¢ na podfoze pierwszg warstwe zaprawy specjalistycznej o uziarnieniu 0,0-2,0 mm. Nastepnie za
pomocg wzornika przesuwanego po prowadnicach nadaé wstepny ksztatt profilu gzymsu. W jednym cyklu
roboczym naktadaé warstwe zaprawy o max grubosci 30 mm. W razie potrzeby naktadaé kolejne warstwy
zaprawy po zwigzaniu warstwy natozonej wczesniej.

- po wykonaniu wstepnego ksztattu gzymsu przystgpi¢ do obrébki koncowej — szpachlowania. Gzyms
szpachlowac za pomoca zaprawy specjalistycznej o uziarnieniu 0,0-0,4 mm. Po natozeniu warstwy szpachli
nadac ostateczny ksztatt gzymsu za pomoca wzornika przesuwanego po prowadnicach.

- Malowanie odtworzonych gzymsdéw oraz opasek okiennych za pomoca farby dyfuzyjnej np.: farba
krzemianowej. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewacji.

6.8. Remont wnetrz

W obrebie parteru czesci wspdlnych nalezy usungc¢ powtoki z farb olejnych i emulsyjnych metodami
mechanicznymi wspomaganymi preparatami chemicznymi. Pekniecia i ubytki tynku poszerzy¢ na szer. min.
3-4 mm, zagruntowac i wypetni¢ zaprawg mineralng. Wszystkie odspojone od podtoza tynki nalezy
bezwzglednie skué.

W miejscach gdzie zdjety zostat tynk w obrebie parteru, wykonaé czyszczenie mechaniczne muru z
usunieciem uszkodzonych spoin zawierajacych sole rozpuszczalne w wodzie na gtebokos¢ 2 cm, nastepnie
wykona¢ narzut pod zaprawe tynkarska. W poziomie parteru wykonaé¢ naprawe i uzupetnienie tynkéw
tynkiem wapienno-trasowym o gradacji 1,00 mm.

Na wyiszych kondygnacjach stosowac tradycyjny tynk cementowo — wapienny.

6.9. Podtogi

6.9.1. Wykonanie posadzek w piwnicach

Nowe posadzki w piwnicy wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach wg nastepujgcego uktadu warstw:
¢ beton podkfadowy z betonu C25 o grubos$ci min 10 cm
* izolacja przeciwwodna z bitumicznej masy uszczelniajacej, zuzycie ok. 4,0 kg/m?.
e izolacja termiczna - styropian gr. min. 6 cm
» folia rozdzielcza

e jastrych cementowy, grubosci min. 5 cm

6.9.2. Wykonanie posadzek na parterze

W przejezdzie parteru oraz w korytarzu klatki schodowej przy wyjsciu tylnym nalezy wykona¢ nowg
posadzke z ptytek gresowych o zwiekszonej odpornosci. Warstwe istniejgcej posadzki betonowej sku¢ a
nastepnie wykonac jastrych cementowy o grubosci min. 5cm. Przed utozeniem ptytek wykonac warstwe
przeciwwilgociowg z elastycznego szlamu uszczelniajgcego. Plytki gresowe — gres techniczny klejony przy
pomocy wysokoelastycznej zaprawy.
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6.9.3. Wykonanie posadzek na pietrach

Na pietrach i spocznikach istniejgce posadzki z desek drewnianych do wymiany na nowe z deski debowej gr.
min. 2,2cm. Na styku stopni ze $ciang- nowa listwa cokofowa drewniana debowa (wysokos$¢ cokotu 8cm).
6.9.4. Wykonanie posadzek na poddaszu i strychu

Na poddaszu nalezy usung¢ starg podtoge z desek i warstwy zasypki z zuzla paleniskowego. Zasypke nalezy
wymieni¢ na wetng mineralng gr. 10cm. Na belkach stropu przymocowac warstwe nosng w postaci ptyt
OSB-3 gr. 25mm. Z posadzki strychu usungé¢ deskowanie i wykona¢ montaz ptyt OSB-3 gr. 25mm.

6.10. Schody wewnetrzne

Oktadziny schodéw wewnetrznych drewnianych do wymiany na nowe z drewna debowego gr. 2,2cm. Jako
wykonczenie nalezy zastosowac produkty gwarantujgce wysokg odpornosé na $cieranie. Polakierowac
wodorozcienczalnym lakierem akrylo-poliuretanowym bezbarwnym.

Nalezy wykonaé nowg balustrade z drewna debowego o wysokosci 110cm.

Na stopniach nalezy wykonaé elastyczng tasme antyposlizgowa w ksztatcie L i w kolorze szarym
zabezpieczajacg stopnice przed nadmiernym zuzyciem i dodatkowo chronigca najbardziej intensywnie
eksploatowane miejsca.

Istniejgce schody do piwnicy z cegly petnej nalezy poddaé oczyszczeniu oraz uzupetnié brakujace spoiny. Po
oczyszczeniu nalezy je zaimpregnowac bezbarwnym impregnatem hydrofobizujgcym na bazie
silandw/siloksandéw, zeby stworzy¢ warstwe odporng na wilgoé, zapobiegajgcg brudzeniu przez cegte.
Schody ceglane pomiedzy poziomami piwnicy zdemontowac i wykona¢ ponownie po jako betonowe na
warstwach izolacyjnych zgodnie z uktadem warstw posadzkowych.

6.11. Stolarka okienna i drzwiowa

Wiekszos¢ okien w budynku przeznaczonych zostato do wymiany na nowe o profilu z PCV. Okna z PCV
nalezy zastosowa¢ z wiernym odtworzeniem gabarytdw i podziatéw okien. Okna z nawiewnikami.
Nawiewniki okienne ci$nieniowe- samoregulujace.

Dot okna uchylno-rozwieralny. Géra okna funkcja rozwieralna i uchylna jako jedno skrzydto. Kolor okien -
biaty. W uzasadnionym przypadku dopuszcza sie pozostawienie istniejgcego okna jesli jego charakter i stan
techniczny nie wptynie na wyraz architektoniczny elewac;ji tylnej.

Drzwi wewnetrzne do mieszkan pozostajg bez zmian.

Drzwi z klatki schodowej na podwdrze do wymiany na nowe stalowe. Drzwi piwnicy i czesci wspdlnych do
wymiany na nowe.

6.12. Wymiana rynien i rur spustowych

Istniejgce rynny oraz rury spustowe przeznaczone do wymiany na PCV (od strony wnetrza kwartatu) oraz
tytanowo cynkowe (od frontu obiektu).

Przyjeto rury spustowe okragte o wymiarze fi 110mm oraz rynne lezgcy pétokragty o przekroju 150mm.
Przekroje zastosowanych elementéw systemu odwodnienia dachu sprawdzono pod katem zgodnosci z
wymogami PN-EN 12056-3 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw; cz.3: Przewody
deszczowe; Projektowanie uktadu i obliczenia”. Projektowane parametry elementéw odwodnienia
zapewniajg odbior wéd opadowych z powierzchni dachu. Dla prawidtowego odprowadzenia wody nalezy
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stosowa¢ spadek rynny 1-3mm/mb w kierunku rur spustowych. Na potaczeniach rynny i rury spustowej
stosowac wloty stozkowe.

6.13. Parapety zewnetrzne

Od frontu parapety wykonane blachy tytanowo-cynkowe;j.
Istniejgce parapety z cegty na elewacji od podwérza do wymiany na nowe stalowe powlekane w kolorze
zgodnie z rysunkiem elewacji.

6.14. Dobudowa komindéw

Istniejgce kominy wentylacyjne wykorzystano do wentylacji mieszkan na nizszych kondygnacjach oraz
piwnicy. Na rysunkach oznaczono miejsca projektowanych przewoddéw wentylacji grawitacyjnej do
wentylacji pomieszczenia kuchennego z mozliwosciag wentylacji takze pomieszczenia tazienki. Zgodnie z
§150 ust 3. Warunkéw Technicznych w instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie nalezy taczy¢ ze soba
przewodéw z pomieszczen o réznych wymaganiach uzytkowych i sanitarno-zdrowotnych. Nie dotyczy to
budynkéw jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej oraz wydzielonych lokali mieszkalnych lub
uzytkowych z indywidualng zorganizowang wentylacja nawiewno - wywiewna. Kazdy lokal mieszkalny
posiada zorganizowang wentylacje nawiewno - wywiewng. Nawiew powietrza zapewniono poprzez
nawietrzaki okienne wywiew poprzez kanaty wentylacyjne.

6.15. Kominy murowane istniejgce

Istniejgce kominy murowane ponad dachem — skué istniejgce tynki, oczysci¢. Natozy¢ siatke z wtdkna
szklanego, preparat gruntujacy oraz silikatowg wyprawe tynkarska w kolorze elewaciji.

Powierzchnie na kominach w przestrzeni strychu, ktérg bedziemy odnawiac nalezy oczysci¢, usung¢ tynk ze
spoin na gtebokos¢ paru centymetréw. Nastepnie natozy¢ na oczyszczone miejsca emulsje gruntujacg a
potem nowe tynki cementowo- wapienne.

Kanaty wentylacyjne i spalinowe nalezy uszczelni¢ poprzez szlamowanie komina przy wykorzystaniu

silikatowej masy SKD. Tworzywo to jest odporne na dziatanie wysokiej temperatury oraz $cieranie.

Z przewodu kominowego nalezy usung¢ grube zanieczyszczenia takie jak zaprawa, kawatki cegiet, gruzu i
sadzy. Prace te wykonywaé przez odspajanie przy pomocy odpowiednich urzagdzen (frezowanie), reczne
czyszczenie przy pomocy szczotek lub kontrolowane wypalenie sadzy przeprowadzone przez osobe majaca
odpowiednie kwalifikacje. Po czyszczeniu, nalezy dokonac kontroli przekroju poprzez opuszczenie prébnika,
ktory zlokalizuje ewentualne zwezenia, podlegajgce dalszej korekcie.

Bezposrednio przed przystgpieniem do renowacji otwory w kominie (wyczystke, przytacze spalin) nalezy
zabezpieczy¢ przed wyptynieciem masy na zewnatrz. W nastepnej kolejnosci komin nalezy zwilzy¢ woda.
Nanoszenie prowadzi sie przy pomocy gabki umieszczonej pomiedzy gumowymi ptytkami. Jest ona
podnoszona od wyczystki przewodu kominowego w goére przy pomocy recznej windy linowej. Podczas
podnoszenia od strony wylotu nalezy stale uzupetnia¢ mase uszczelniajaca.

6.16. Ptotki $niegowe, stopnie i wytazy dachowe

Na istniejgcym dachu nalezy zamontowacé stalowe systemowe ptotki $Sniegowe w kolorze ceglastym w
lokalizacji jak wskazano na czesci graficznej. Dodatkowo do kominéw zamontowaé stopnie dachowe oraz
przy kominach tawy kominiarskie w kolorze ceglastym systemowe przeznaczone do montazu na dachdwce
karpidwce.
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Ptotki $niegowe i tawy kominiarskie nalezy montowac na uprzednio zamocowanych wspornikach.

Wsporniki ptotka montowaé na wysokosci murtaty lub powyzej niej w odlegtosciach nie wiekszych niz 800
mm. Maksymalny rozstaw mozna zastosowac przy potaciach dachowych gdzie odlegtos¢ od linii ptotkéw do
kalenicy nie jest wieksza niz 3 m. a pochyt dachu powyzej 40 stopni.

Okna dachowe wymienié¢ na nowe w takim samym rozmiarze.

Wytazy dachowe nalezy wymieni¢ na nowe o wymiarach 54x83cm z otwarciem bocznym.

6.17. Skrzynka na listy

Po demontazu istniejgcych skrzynek na listy w miejscu wskazanym w czesci graficznej nalezy zamontowad
nowe skrzynki na listy. Front skrzynki z drzwiczek wykonanych z blachy nierdzewnej szlifowanej.
Skrzynka z pochytymi pétkami opadajgcymi w kierunku od drzwiczek ku Scianie tylnej.
Skrzynka dostepna w zestawach od 3 do 8 skrytek- dostosowana do ilosci mieszkaricdw. Drzwiczki skrzynki
azurowane wyposazone w szyld z bezbarwnego tworzywa na umieszczenie numeru lokalu lub do podgladu
korespondencji,
Wyposazenie skrytki listowej:

¢ dwa klucze do zamka skrytki,

¢ dwa stabilne zawiasy ptytowo-trzpieniowe.

6.18. Naprawa istniejacych elementéw konstrukcyjnych

6.18.1. Opis robét rozbiérkowych

6.18.1.1 Ogdlne zasady wykonywania robdt rozbidrkowych i wyburzeniowych

Roboty rozbiérkowe prowadzié¢ nalezy przy zachowaniu maksimum ostroznosci, przestrzegajgc przepiséw
bhp. Nie wolno dopusci¢ do zniszczenia elementdw, ktére nie sg przeznaczone do rozbidrki.

Zalecenia:

- usungé wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczerstwu pracujacych

- gruz usuwac przez kryte zsypy, w zadnym razie nie wyrzucac przez okno

- roboty rozbidrkowe prowadzi¢ tak, zeby zapewni¢ maksymalny odzysk materiatéw nadajacych sie do
ponownego uzycia

- do pracy na wysokosci stosowac¢ srodki ochrony indywidualnej

6.18.2. Naprawa spekan

Przed przystgpieniem do napraw spekan nalezy zbi¢ tynk na catej Scianie i zlokalizowac¢ wszystkie spekania.
W miejscach gdzie rozwarcie rysy jest niewielkie a rysa przebiega wzdtuz spoin nalezy przeszy¢ ja
zbrojeniem (nr 2). Jezeli zarysowane sg cegty nalezy wykonaé przemurowanie i zszycie pretami ze stali
nierdzewnej.

6.18.2.1 Nadprozanr1
Naprawa nadprozy w Scianach zewnetrznych i nad drzwiami wejsciowymi do lokali nr 6 i 8 jak réwniez tuki

konstrukcyjne nad przejazdem bramowym nad parterem.

Sposdb wykonania wzmocnienia — rozpatrywac tgcznie z rysunkiem konstrukcyjnym
- W miejscach okreslonych w projekcie wyfrezowac szczeliny o gtebokosci 50mm

- szczeliny wyczyscié i przeptukaé woda

- natozy¢ okoto 1,5cm zaprawy do uzupetniania ubytkdw - cienkowarstwowej

- w szczelinie wypetnionej zaprawg zamontowac pret klasy @8 ze stali nierdzewnej
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- zamontowany profil pokry¢ drugg warstwg zaprawy i zamontowac drugi pret i nastepnie pokryc¢ go kolejng
warstwg zaprawy i wyréwnac szpachelkg do fugowania tak aby zaprawa catkowicie otulita profile i $cisle
przylegata do scianek szczeliny

- oznaczy¢ potozenie otworéw w spodniej warstwie cegiet nadproza. Wywierci¢ otwory na zgdang
gtebokos¢ i o Srednicach wtasciwych dla stosowanych kotew. Kat wiercenia powinien by¢ taki, aby otwory
przechodzity za potozonymi wczesniej pretami i przenikaty co najmniej na 50 mm w warstwe

cegiet muru powyzej wzmocnienia,

- otwory wyczysci¢ powietrzem i przeptukac¢ wodg,

- kotwe @8 zakotwié za pomocg kleju do cegty — postepowaé wg. technologii producenta kleju

- szczeliny wypetnic¢ zaprawg iniekcyjng— cementowo-wapienng pod cisnieniem

6.18.2.2 Spekania nr 2
Sposdb wykonania wzmocnienia — rozpatrywac tgcznie z rysunkiem konstrukcyjnym

- W miejscach okreslonych w projekcie wyfrezowadé szczeliny o gtebokosci 50mm

- szczeliny wyczyscié i przeptukac woda

- natozy¢ okoto 1,5cm zaprawy do uzupetniania ubytkdw - cienkowarstwowej

- w szczelinie wypetnionej zaprawg zamontowaé pret klasy @8 ze stali nierdzewnej

- zamontowany profil pokry¢ drugg warstwg zaprawy i zamontowac drugi pret i nastepnie pokryc¢ go kolejng
warstwg zaprawy i wyréwnaé szpachelkg do fugowania tak aby zaprawa catkowicie otulita profile i scisle
przylegata do scianek szczeliny

- szczeliny wypetnic¢ zaprawg iniekcyjng cementowo-wapienng

6.18.3. Zarysowania
Zarysowania — - szczeliny wypetnié zaprawa iniekcyjng cementowo-wapienng,

6.18.4. Wzmacnianie budynku

6.18.4.1 Sciagi

Projektuje sie zabezpieczy¢ stateczno$é budynku poprzez zatozenie $ciggdw @20 w miejscach oznaczonych
na rysunkach konstrukcyjnych. Sciagi kotwione sg na $cianach od strony zewnetrznej za posrednictwem
elementéw kotwigcych katownika i blachy. Elementy kotwigce nalezy osadzi¢ na murze w uprzednio
wykonanej bruzdzie za posrednictwem poduszki z zaprawy cementowej. Elementy kotwigce dodatkowo
kotwione sg do $cian za pomoca kotew chemicznych @16 klasy co najmniej 5.8 L=300mm. Sciagi
prowadzimy w bruzdach o gr max. 70mm. Regulacja sity normalnej w $ciggach nastepowad bedzie za
pomocg nakretki na blasze kotwigcej.

6.18.4.2 Wience zastepcze
W miejscach zaznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych wykonac zbrojenie wieicowe w postaci wktadek

@6 ze stali zebrowanej nierdzewnej. Sposdb wykonania jest identyczny jak w punkcie 1.1.2. tylko zamiast
dwach wktadamy jedna wktadke w spoine.

6.18.5. Uzupetnienie zmurszatej i wyptukanej cegly

Zmurszatg i wyptukang cegte nalezy wymieni¢ na nowg — przemurowac.
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6.18.6. Stropy nad piwnicami

Nalezy zbi¢ tynk z przeset stropu. Stalowe belki nalezy oczysci¢ z korozji i zabezpieczyé zestawem farb
epoksydowych o gr. sumarycznej powtok min 2200um. Przed malowaniem powierzchnia stalowa musi by¢
sucha, pozbawiona zattuszczen, kurzu i innych zanieczyszczen. Zaleca sie przygotowanie powierzchni
metoda strumieniowo-Scierng do klasy SA 2,5 wg PN-ISO 8501-1.

6.18.7. Konstrukcja istniejacych schodéw wewnetrznych

Nalezy zbi¢ tynk z przeset stropu. Stalowe belki nalezy oczysci¢ z korozji i zabezpieczyé zestawem farb
epoksydowych o gr. sumarycznej powtok min 200um. Przed malowaniem powierzchnia stalowa musi by¢
sucha, pozbawiona zattuszczen, kurzu i innych zanieczyszczen. Zaleca sie przygotowanie powierzchni
metoda strumieniowo-Scierng do klasy SA 2,5 wg PN-ISO 8501-1.

6.18.8. Konstrukcja dachu

Projektuje sie rozebranie catej konstrukcji dachu i wykonanie jej na nowo o tym samym schemacie
statycznym.

Projektuje sie wiezbe dachowg niesymetryczng z podparciem w kalenicy i dodatkowym podparciem
posrednim w postaci ram stolcowych. Krokwie o przekroju 12x16cm oparte w kalenicy na ramie stolcowej
R1. Stupy ramy stolcowej opieramy dokfadnie w tych samych miejscach co istniejgce. Przekroje wszystkich
elementow konstrukcyjnych podane sg w tabeli na rysunkach konstrukcyjnych K/3. Wymiary przekroju taty
4x6cm, kontrfaty 4x6cm.

Nalezy pamietaé, ze podczas prowadzenia prac budowlanych odstonione zostang elementy konstrukcyjne,
(np. belki stropu poddasza )ktére nalezy wymieni¢ na nowe bo bedg skorodowane lub zniszczone. Elementy
drewniane catej wiezby nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ preparatami do stopnia co najmniej trudno
zapalnosci oraz zaimpregnowac przed korozjg biologiczng.

6.19. Remont instalacji sanitarnych

6.19.1. Zakres opracowania branzy instalacyjnej
Na potrzeby remontu czesci wspélnych w kamienicy przy ul. H. Poboznego 15 w Legnicy projektuje sie
nastepujgce instalacje sanitarne:
1) Instalacje wody zimnej w zakresie od zaworu odcinajgcego za wodomierzem gtéwnym do piondéw
wodnych z przepieciem weztdw sanitarnych w poszczegdlnych lokalach mieszkalnych
2) Instalacje kanalizacji sanitarnej w zakresie poziomow kanalizacyjnych w obrebie piwnic oraz pionéw
kanalizacyjnych,

3) Dobudowa kominéw wentylacji wywiewne;j.
6.19.2. Instalacja wody zimnej

6.19.2.1 Rozwigzania projektowe

¢ Woda do budynku dostarczana jest z istniejgcego przytgcza wodociggowego zakorczonego
w budynku wodomierzem gtdwnym zlokalizowanym w obrebie piwnic w korytarzu.

e Pomiar zuzycia wody w poszczegdlnych lokalach mieszkalnych odbywaé sie bedzie za pomoca
istniejacych podlicznikéw wody- wodomierzy skrzydetkowych jednostrumieniowych DN15. Zuzycie
wody poszczegdlnych lokali mieszkalnych nalezy bezwzglednie opomiarowac.

e W budynku wykona¢ nowa instalacje wody zimnej w zakresie od zaworu odcinajgcego
za wodomierzem gtéwnym do weztdw sanitarnych w poszczegdlnych lokalach mieszkalnych.
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e Przewody wody zimnej uktada¢ po trasie istniejgcej instalacji wody zimnej. Przewody
rozprowadzajgce w obrebie piwnic prowadzi¢ pod stropem piwnicy, piony instalacji wody zimnej
prowadzi¢ w lokalach mieszkalnych zgodnie z czescig rysunkowa. Istniejgce odgatezienia instalacji
wody zimnej zasilajgcej poszczegdlne lokale mieszkalne przepigé do nowoprojektowanych piondow.
Nie przewiduje sie wykonania nowych podejs¢ do przybordw sanitarnych w lokalach mieszkalnych.
Szczegbdtowa trase instalacji przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

¢ Podejscia wody do lokali mieszkalnych nalezy zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi umozliwiajgcych
odciecie wody w lokalu mieszkalnym. Jako armature odcinajgcg stosowaé zawory kulowe PN10 z
atestem do wody pitnej.

e Przewody rozprowadzajace oraz piony obudowac ptytami gipsowo- kartonowymi. Dopuszcza sie
prowadzenie instalacji w izolacji bez obudowy w uzgodnieniu z Inwestorem/ Zarzadca.

¢ Instalacje wody wykonaé z rur wielowarstwowych PE-RT- spoiwo- aluminium bez szwu- spoiwo- PE-
RT, odporne na dyfuzje tlenu, produkowane przy uzyciu technologii SACP. Produkowane zgodnie z
normg PN-EN ISO 21003 "Wielowarstwowe systemy przewoddw rurowych do instalacji wody
cieptej i zimnej, wewnatrz budowli". Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z EN 13501-1. Konce rur
posiadajg zaslepki higieniczne zgodnie z EN 806.

e Parametry pracy: maksymalna stata temperatura robocza wynosi 70°C, przy maksymalnym statym
ci$nieniu roboczym 10 bar. Maksymalna temperatura robocza wynosi 95°C. Rurociagi nalezy
oznakowad odnosnie rodzaju czynnika, temperatury i kierunku przeptywu.

e Prowadzenie instalacji wody, rozstaw podpor oraz kompensacje przewodow wykonac zgodnie
z technologia producenta systemu.

6.19.2.2 Opomiarowanie zuzycia wody

Zestaw wodomierza gtéwnego istniejgcy bez zmian. Zestaw wodomierza gtéwnego nalezy zlokalizowaé w
szafce na wodomierz odpornej na korozje.
Opomiarowanie zuzycia wody dla wszystkich lokali mieszkalnych pozostaje bez zmian.

6.19.2.3 Préby szczelnosci i wydajnosci

Po wykonaniu instalacji, przed zaizolowaniem przewodéw, instalacje nalezy przeptukaé czystg woda, w
razie koniecznosci zdezynfekowac. Instalacje wody nalezy poddaé prébie szczelnosci na cisnienie nie
mniejsze niz 0,9 MPa, utrzymac ci$nienie przez 20min (spadek na manometrze nie powinien by¢ wiekszy niz
2%) i obserwowac przewody oraz armature. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20
min. nie wykazuje spadku cisnienia (PN-81/B—10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze).

Protokot potwierdzajgcy pozytywne wyniki préb stanowi podstawe do przekazania instalacji do

eksploatacji.

6.19.2.4 Zabezpieczenie ppoz. przepustéow instalacyjnych

Przejscia przewodéw wodnych przez przegrody oddzielenia pozarowego i przepusty o Srednicy powyzej
0,04m w stropie piwnicy o odpornosci ogniowe]j REI60, nalezy zabezpieczy¢ pozarowo ogniochronng masg

uszczelniajgca dla rur niepalnych (klasa odpornosci ogniowej EI120, gesto$¢ 1,5g/cm3+10%).

6.19.2.5 lzolacja termiczna

W celu unikniecia zjawiska kondensacji pary wodnej na przewodach wody zimnej, przewody prowadzone w
obrebie piwnic i pomieszczen WC zlokalizowanych na klatkach schodowych nieogrzewanych nalezy
izolowa¢ warstwg pianki PE, przyklejang na catej powierzchni, a na nig- warstwe wetny mineralnej w
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powtoce aluminiowej. Grubosci Scianek zaprojektowanych otulin izolacyjnych z pianki polietylenowej i

wetny mineralnej dla instalacji wodnej zestawiono w tabeli ponize;.

Zaprojektowane grubosci otulin izolacji termicznej instalacji spetniajg wymogi okreslone w zatgczniku nr 2

do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z pdZzniejszymi zmianami).

Izolowanie rur nalezy wykona¢ po zakonczeniu préby szczelnosci. Prace nalezy wykonywac zgodnie

z technologiag montazu producenta systemu.

Przewody rurociggdéw wody zimnej (10°C) prowadzone w przestrzeni podstropowej piwnicy i w obrebie WC

na klatkach schodowych nalezy izolowa¢ dwuwarstwowo z pierwszg warstwg pianki polietylenowej

przyklejang na catej powierzchni, nastepnie warstwa wetny mineralnej w powtoce aluminiowej wg tabeli

ponizej.
i . Grubos¢ izolacji
Grubosé izolacji .
. . . Wetna mineralna pokryta ptaszczem ze
Pianka polietylenowa - otulina z warstwa e g L. .
< . . zbrojonej folii aluminiowej, z zaktadka
Srednica nominalna samoprzylepna
10,033 W/mK (dla temp. 0°C), u210.000 samoprzylepna
(w_s lé’r oporu przeciw d f;Jz'i ;\r _wo'dne') 1=0,048 W/mK (dla temp. 80°C), gestos¢
pol. oporu p yruzji pary J nominalna ok. 60kg/m3
DN, mm mm mm
15 19 20
20 19 20
25 19 20
32 19 30
40 19 40
50 19 40

*przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli

nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej

6.19.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

6.19.3.1 Rozwigzania projektowe

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane sg grawitacyjnie za pomocy istniejacego przytacza
kanalizacji sanitarne;j. llos¢ odprowadzanych sciekéw bytowo-socjalnych bez zmian.

Instalacje kanalizacji sanitarnej w piwnicy o $rednicach DN110 i DN160 wykona¢ z rur PVC
kielichowych z uszczelkg gumowa, tgczonych na wecisk w wykonaniu do kanalizacji wewnetrznej.
Poziomy rozprowadzajgce w piwnicy nalezy wykonaé¢ zachowujgc spadki minimalne 2%- dla rur
DN110mm i 1,5%- dla rur DN160mm na podsypce piaskowej. Przy montazu stosowac¢ rozwigzania
systemowe producenta rur i stosowac sie do wytycznych i wskazoéwek montazu podanych przez
producenta.

Piony kanalizacji sanitarnej K1 i K2 wykona¢ o $rednicy DN110 mm, natomiast pion K3 wykonac o
Srednicy DN75 i prowadzi¢ po trasie piondw istniejgcych. Na pionach kanalizacyjnych— 0,5m nad
posadzka nalezy zamontowa¢ otwory rewizyjne (czyszczaki). Piony kanalizacji sanitarnej
wyprowadzi¢ na wysokos¢ min. 0,5 m ponad dach izakonczy¢ wywiewkami. Pion kanalizacji
sanitarnej K2 wyposazy¢ w zawor odpowietrzajgco-napowietrzajgcy. Piony kanalizacyjne

prowadzone w lokalach mieszkalnych i w obrebie piwnic nalezy izolowa¢ akustycznie matami
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wygtuszajgcymi. Piony kanalizacji sanitarnej w mieszkaniach i na klatce schodowej obudowa¢
ptytami g-k.
¢ Istniejgce odgatezienia do lokali mieszkalnych nalezy przepig¢ do modernizowanych piondéw.

e Trase instalacji przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

6.19.3.2 Préby szczelnosci
Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej szczelno$¢ nalezy sprawdzi¢ poprzez ogledziny po napetnieniu

wodg i w czasie swobodnego przeptywu wody w przewodach.
Badania odbiorowe prowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze.”

6.19.3.3 Mocowanie rurociggow

Przewody mocowaé przy pomocy obejm instalacyjnych mocowanych do s$cian i stropéw budynku.
Maksymalne odlegtosci podpdr wynosza dla rur @110 i @160 w odlegtosciach co 1,5m.

6.19.3.4 Zabezpieczenie ppoz. przepustdéw instalacyjnych

Przepusty instalacyjne w przegrodach oddzielenia pozarowego i przepusty w stropach o odpornosci
ogniowej REI60, nalezy zabezpieczy¢ pozarowo obejmami ogniochronnymi dla rur palnych (klasa
odpornosci ogniowej EI120; przejscia rur w stropie zabezpieczy¢ obejma od dotu).

6.19.4. Wentylacja pomieszczen

Dla kazdego lokalu mieszkalnego przewiduje sie wywiew powietrza indywidualnym kanatem
wentylacyjnym.

Projektowane zewnetrzne przewody wentylacyjne nalezy wykonaé w catosci ze stali ocynkowanej
o Srednicy DN150mm.

W oknie nalezy zamontowac kratki nawiewne w celu kompensacji wywiewanego powietrza. W drzwiach do
pomieszczenia fazienki/WC nalezy zamontowac kratki kontaktowe.

Przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wymienionymi w katalogach producenta stosujgc uchwyty i
taczniki a takze kratke wentylacyjng oferowang przez producenta wraz z ksztattkami z gotowych elementéw
systemu kominowego ze stali kwasoodpornej DN150.

Przewody wentylacyjne prowadzone po elewacji zewnetrznej nalezy ociepli¢ wetng mineralng o grubosci
5cm, zamontowac stelaz do $ciany i obudowac styropianem o grubosci 5cm. Natozyé siatke tynkarska i
wykonad tynk strukturalny w kolorze projektowanej elewacji.

Szczegdty przyjetych rozwigzan przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Wyloty przewoddw kominowych zostang wyprowadzone ponad dach w sposéb okreslony Polskg Normg
PN-89/B-10425.(Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i

badania przy odbiorze).

6.19.5. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku odprowadzane sg do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.

Podfaczenie rur spustowych z dachéw wykonaé¢ bezposrednio do studni kanalizacyjnych. Srednica
przykanalikéw od rur spustowych winna wynosi¢ DN160 mm.
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6.19.6. Uwagi konncowe.

¢ Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem, technologia wykonawstwa robot, przepisami BHP
oraz “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”, cz. Il
“Instalacje sanitarne i przemystowe”.

¢ Przy montazu stosowac wytyczne producenta rur.

e Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac sie z przyjetymi w projekcie rozwigzaniami,
w trakcie realizacji stosowac sie do wytycznych producenta materiatdw i urzadzen; stosowac
materiaty i urzadzenia posiadajgce dopuszczenia i certyfikaty.

6.20. Remont instalacji elektrycznych

6.20.1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:
e Zlecenie inwestora.
¢ Uzgodnienia miedzybranzowe.
¢ Projekty techniczne branzy architektonicznej, budowlanej i instalacyjnej.
¢ Wieloarkuszowa norma PN-(HD) IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
*  Norma PN-EN 12464 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
¢ Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
* Norma PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
e Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
¢ Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
¢ Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
¢ Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.

¢ iinne obowigzujgce normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

6.20.2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje wnetrzowe instalacje elektryczne i teletechniczne, a w szczegdlnosci:
¢ demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
e remont i przebudowe rozdzielnicy gtdwnej niskiego napiecia,
¢ instalacje odbiorcze czesci wspdlnych:
a) oswietlenie podstawowe,
b) instalacje teletechniczne,
c) inne instalacje odbiorcze,
¢ instalacje uziemiajaca,

w tym instalacje ochronne i przeciwporazeniowe.

6.20.3. Zasilanie obiektu. Wewnetrzna instalacja zasilajaca

Sposab zasilania obiektu pozostaje bez zmian. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaréw kontrolnych oraz
wprowadznie istniejgcej wewnetrznej linii zasilajacej p/t.
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6.20.4. Rozdzielnica gtéwna nn

Istniejgcg rozdzielnice licznikowa nalezy odnowi¢ - wyczysci¢ oraz uzupetni¢ uszkodzone i brakujace
elementy. Instalacje odbiorcze zasilajgce obwody administracyjne napieciem 24 V zdemontowac. Czes$¢
administracyjng nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem jednobiegunowym stosujgc w instalacjach
odbiorczych ograniczniki mocy.

6.20.5. Wewnetrzne linie zasilajace

Wewnetrzne linie zasilajgce od rozdzielnicy gtéwnej zostaty wyremontowane. Zakres prac obejmuje
wykonanie pomiaréw kontrolnych oraz wprowadznie istniejgcych wewnetrznych linii zasilajacych
poszczegdlne mieszkania p/t.

6.20.6. Instalacja oswietleniowa

Istniejgcg instalacje oswietleniowg zdemontowaé. Instalacja osSwietleniowa obejmuje oprawy
zainstalowane

w pomieszczeniach zgodnie z rzutami. Sterowanie oswietleniem ciggéw komunikacyjnych klatki schodowej
bedzie wykonane poprzez moduty sterujgce zabudowane w poszczegdlnych oprawach. Modut zabudowany
w danej oprawie powinien sterowaé pracg opraw zabudowanych w danej kondygnacji klatki schodowe;.
Sterowanie oswietleniem pomieszczenn gospodarczych, technicznych i pomocniczych bedzie odbywato
sie lokalnie tacznikami. Instalacja oswietleniowa bedzie wykonana przewodami kabelkowymi
typu YDYzo 450/750V. Ostatecznego doboru typu zainstalowanych opraw dokona inwestor na etapie
wykonawstwa.

Oswietlenie zewnetrzne obejmuje oprawy oswietleniowe zabudowane nad wejsciami. Sterowanie pracg
opraw os$wietleniowych poprzez wbudowany czujnik natezenia oswietlenia.

6.20.7. Instalacja RTV-SAT

Istniejgce maszty i instalacje antenowe prowadzone po elewacji i czesciach wspdlnych zdemontowad i
przekazac je ich wtascicielom. Anteny do ponownego montazu.

Zgodnie z decyzjg inwestora w budynku nalezy wykona¢ indywidualng instalacje antenowg stuzgca do
odbioru cyfrowych programow telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposéb rozsiewczy
satelitarny.

Na dachu budynku nalezy usytuowac¢ maszty, wraz z odpowiednimi przepustami kablowymi do budynku.

W instalacji RTV-SAT nalezy zastosowac urzadzenia ochrony przed przepieciami, a gdy instalacja moze by¢
narazona na przetezenie — réwniez w urzgdzenia ochrony przed przetezeniami, natomiast elementy insta-
lacji wyprowadzone ponad dach nalezy umiesci¢ w strefie chronionej przez instalacje piorunochronng,
lub bezposrednio uziemié¢ w przypadku braku instalacji piorunochronnej. Instalacje antenowe wychodzace
ponad dach oraz dtuzsze ciggi instalacji antenowych w budynkach (przekraczajgce 10 m) powinny chronione
ochronnikami zabezpieczajgcymi od przepieé od wytadowan bezposrednich i posrednich.

Prowadzenie instalacji RTV-SAT i rozmieszczenie urzadzen w budynku powinno zapewnia¢ bezkolizyjnosc
z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i niekorzystnego oddziatywania oraz
zapewniaé bezpieczeistwo osdb korzystajgcych z czesci wspdinych budynku. Gtéwne ciagi instalacji RTV-
SAT powinny by¢ prowadzone poza mieszkaniami i lokalami uzytkowymi oraz innymi pomieszczeniami,
ktorych sposéb uzytkowania moze spowodowac przerwy lub zaktdcenia przekazywanego sygnatu.

W kazdym mieszkaniu nalezy zabudowac lokalny punkt dystrybucyjny, z ktérego instalacje RTV-SAT nalezy
doprowadzi¢ do poszczegdlnych gniazdek telewizyjnych zgodnie z rzutami mieszkan. Nalezy przewidziec
mozliwo$¢é montazu na pietrach wzmacniaczy sygnatu RTV. Nalezy zastosowac typowe, atestowane gniazda
telewizyjno - radiowe 9-900 MHz montowane 30 cm od posadzki. Wszystkie urzadzenia aktywne i pasywne
w instalacji telewizyjnej powinny by¢ uziemione i spetnia¢ wymadg ekranowania w klasie A.
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Doprowadzenie sygnatu telewizyjnego do budynku jak réwniez wyposazenie w rozdzielacze sygnatu
i wzmacniacze dokona wyspecjalizowane przedsiebiorstwo.

Uwaga: doprowadzenie kabla telewizji kablowej do budynku bedzie przedmiotem odrebnego
opracowania
na koszt Operatora.

6.20.8. Instalacja telekomunikacyjna

Istniejgce instalacje telekomunikacyjne nalezy przetaczy¢ do projektowanej instalacji teletechnicznej. Punkt
potaczenia instalacji telekomunikacyjnej z publiczng siecig telekomunikacyjng (punkt styku) powinien:

— by¢ usytuowany w odrebnym pomieszczeniu technicznym, na pierwszej kondygnacji podziemnej
lub pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, a w przypadku braku mozliwosci zapewnienia
takiego pomieszczenia — w szafce telekomunikacyjnej wyposazonej w odpowiednig instalacje i
urzadzenia elektryczne,

— zapewniac przetgcznice wyposazone w funkcjonalne pola krosowe, zapewniajgce petne mozliwosci
wielokrotnego podtgczania i odfaczania pomiedzy zewnetrzng siecia telekomunikacyjng i
instalacjami wewnetrznymi,

— by¢ odpowiednio zabezpieczony przed wptywem niekorzystnych czynnikdw zewnetrznych
oraz dostepem osdb nieupowaznionych,

— byc tatwo dostepny dla obstugi technicznej,

— by¢ oznakowany w sposdb jednoznacznie okreslajagcy przedsiebiorcéw telekomunikacyjnych
korzystajacych z tego punktu,

— umozliwia¢ montaz szafek telekomunikacyjnych, urzadzen i osprzetu instalacyjnego,

— zapewnia¢ mozliwos¢ przytaczenia przedsiebiorcéw telekomunikacyjnych do instalacji budynku,
na zasadzie réwnego dostepu.

Instalacje telekomunikacyjng budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowig w szczegdlnosci:

— kanalizacja telekomunikacyjna budynku, rozumiana jako cigg elementéw ostonowych
umozliwiajgcych wprowadzenie kabli do budynku oraz ich rozprowadzenie w budynku, w tym
miedzy innymi przepustéw kablowych, rur instalacyjnych, szybow instalacyjnych, koryt, duktéw i
kanatow instalacyjnych;

— telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe, zlokalizowane w poblizu drzwi wejsciowych
do mieszkania, stuzgce w szczegdlnosci umieszczeniu doprowadzonych do nich zakonczen kabli,
umieszczeniu urzadzen aktywnych lub pasywnych oraz, w razie potrzeby, z doprowadzeniem
zasilania elektrycznego, a takze umozliwiajgce dystrybucje sygnatu w mieszkaniu;

— Swiattowodowa infrastruktura telekomunikacyjna budynku, w tym kable $wiattowodowe,
wraz z osprzetem instalacyjnym i urzadzeniami telekomunikacyjnymi, poczawszy od przetgcznicy
Swiattowodowej zlokalizowanej w punkcie potgczenia z publiczng siecig telekomunikacyjng
do zakonczen kabli w kazdej telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej;

— okablowanie wykonane z parowych kabli symetrycznych wraz z osprzetem instalacyjnym
i urzgdzeniami telekomunikacyjnymi;

— okablowanie wykonane z kabli wspdtosiowych wraz z osprzetem instalacyjnym i urzgdzeniami
telekomunikacyjnymi od przetacznicy kablowej zlokalizowanej w punkcie potgczenia z publiczng
siecig telekomunikacyjng do zakonczen kabli w telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej;

Prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej i rozmieszczenie urzadzen telekomunikacyjnych w budynku po-
winno zapewnia¢ bezkolizyjnosé z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i
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niekorzystnego oddziatywania oraz zapewnia¢ bezpieczeristwo oséb korzystajgcych z czesci wspdlnych
budynku.

W instalacji telekomunikacyjnej nalezy zastosowac urzadzenia ochrony przed przepieciami, a gdy instalacja
moze by¢ narazona na przetezenie — rowniez w urzadzenia ochrony przed przetezeniami, natomiast
elementy instalacji wyprowadzone ponad dach nalezy umiesci¢ w strefie chronionej przez instalacje
piorunochronng, lub bezposrednio uziemi¢ w przypadku braku instalacji piorunochronnej. Instalacje
antenowe wychodzgce ponad dach oraz dtuzsze ciagi instalacji antenowych w budynkach (przekraczajgce
10 m) powinny chronione ochronnikami zabezpieczajgcymi od przepie¢ od wytadowan bezposrednich i
posrednich.

Instalacja telekomunikacyjna powinna:

— umozliwia¢ swiadczenie ustug telekomunikacyjnych, w tym ustug transmisji danych poprzez
szerokopasmowy dostep do Internetu przez roznych dostawcow tych ustug;

— zapewnia¢ kompatybilnos¢ i mozliwos¢ podtgczenia tej instalacji do publicznych sieci
telekomunikacyjnych, przy zachowaniu zasady neutralnosci technologicznej;

— by¢ wykonana w sposéb gwarantujgcy mozliwos¢ wymiany lub instalowania odpowiedniej ilosci
jej elementow, a takze instalacje dodatkowej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym anten i
kabli, wraz z osprzetem instalacyjnym i urzgdzeniami telekomunikacyjnymi, bez naruszania kon-
strukcji budynku;

— umozliwia¢ przytagczenie i zapewnienie poprawnej transmisji  sygnatu  urzadzenia
telekomunikacyjnego systemu radiowego umozliwiajgcego swiadczenie ustug telekomunikacyjnych.

W instalacji telekomunikacyjne;j:

— od przetacznicy Swiattowodowej zlokalizowanej w punkcie potgczenia z publiczng siecig

telekomunikacyjng odpowiednio do wyjscia z gniazda lub zakonczen kabli, powinny by¢

doprowadzone i zakoniczone co najmniej dwa jednomodowe wtdékna s$wiattowodowe o
nastepujgcych parametrach:

a) ttumiennos$é dla dtugosci fali w pasmie 1310 nm—1625 nm nie wieksza niz 0,4 dB/km,

b) ttumiennos¢ dla dtugosci fali 1550 nm nie wieksza niz 0,25 dB/km,

c) ttumiennos$¢ w pasmie 1383 + 3 nm nie wieksza niz 0,4 dB/km,

d) dtugosc fali zerowej dyspersji chromatycznej Ao nie mniejsza niz 1300 nm i nie wieksza niz 1324
nm,

e) wspodtczynnik dyspersji chromatycznej D nie wiekszy niz 0,092 ps/nm2 - km,

f)  nominalna $rednica pola modu (dla A = 1310 nm) od 8,6 do 9,5 um przy tolerancji Srednicy pola
modu + 0,6 um,

g) dtugosé fali odciecia dla wtdkna w kablu nie wieksza niz 1260 nm,

h) ttumiennos¢ 100 zwojow o Srednicy 60 mm dla dtugosci fali 1625 nm nie wieksza niz 0,1 dB;

i)  nalezy wykorzystywac ztgcza Swiattowodowe jednomodowe typu SC/APC;

— tlumienie toru optycznego od punktu potgczenia z publiczng siecig telekomunikacyjng do wyjscia
z gniazda lub zakonczen kabli nie powinno przekracza¢ wartosci 1,2 dB przy dtugosci fali 1310 nm
i 1550 nm.

W instalacji telekomunikacyjnej, do kazdej telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej powinny by¢
doprowadzone co najmniej dwa parowe kable symetryczne UTP kategorii 5 lub wyzszej oraz powinny
by¢ zakonczone na odpowiednim osprzecie potgczeniowym tak, aby zapewni¢ dla tgcza lub kanatu
minimum charakterystyke klasy D, przy czym jedno z tych taczy powinno by¢ przeznaczone na potrzeby
instalacji alarmowo — przyzywowe] dostosowang dla oséb niepetnosprawnych, lub podobnych, natomiast
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drugie tacze doprowadzone z punktu potaczenia z publiczng siecig telekomunikacyjng powinno by¢
przeznaczone w szczegélnosci na potrzeby $wiadczenia ustug telekomunikacyjnych, w tym ustug
szerokopasmowego dostepu do Internetu.

Gtéwne ciggi instalacji telekomunikacyjnej powinny by¢ prowadzone poza mieszkaniami i lokalami
uzytkowymi oraz innymi pomieszczeniami, ktdrych sposéb uzytkowania moze spowodowaé przerwy
lub zaktdcenia przekazywanego sygnatu.

UWAGA: w dostepnych dla ludzi miejscach, w ktérych znajduja sie zakonczenia widkien
Swiattowodowych, powinno by¢ umieszczone, w widocznym miejscu, odpowiednie oznakowanie
ostrzegajace przed niewidzialnym promieniowaniem optycznym.

6.21. Instalacja domofonowa

W budynku nalezy zainstalowaé system domofonowy. Elementy starego systemu domofonowego
zdemontowaé. Zewnetrzne urzadzenia domofonowe muszg by¢é wandaloodporne. W ramach robdt
budowlano - instalacyjnych dla instalacji domofonowej nalezy poprowadzi¢ przewdd typu UTP kat. 5e od
kazdego mieszkania do centralki domofonowej, przewdd YLY 2x1,5 [mm?] od panelu domofonowego do
drzwi wejsciowych. Zaleca sie rozdzielanie przewoddw sygnatowych od przewoddw zasilania. W przypadku
systemu video domofonowego nalezy zastosowac dystrybutory video wraz z wymaganym przez dany
system uktadem zasilania.

System okablowania musi umozliwia¢ podtgczenie dowolnego typu domofonu wybranego przez Inwestora,
w tym systemu videodomofonowego. Centrala domofonowa powinna umozliwiaé¢ otwarcie zamka poprzez
zamek szyfrowy z kodem.

W niniejszym projekcie oparto sie na rozwigzaniu typu Laskomex, ale doboru i montazu urzadzen dokona
wyspecjalizowany zaktad ustugowy i mozliwe jest zastosowanie rozwigzania preferowanego przez dany
zakfad.

Zgodnie z decyzjg inwestora instalacje wykona¢ bez urzadzen i aparatéw. Wypusty przewodow
zabezpieczyd.

6.22. Instalacja dzwonkowa

Instalacja dzwonkowa obejmuje przycisk szczelny o stopniu ochrony min. IP44 przy drzwiach wejsciowych
do mieszkania oraz przewdd YDY 2x1,5 mm? doprowadzony do istniejgcej instalacji dzwonkowej w
mieszkaniu.

6.23. Osprzet

We wszystkich pomieszczeniach stosowaé osprzet melaminowy zwykty podtynkowy lub natynkowy wg
potrzeb. Gniazda wtykowe stosowac ze stykiem ochronnym oraz przestong stykow. W pomieszczeniach
wilgotnych stosowac osprzet szczelny. Wytaczniki instalowac na wysokosci 1,05 m + 1,4 m od posadzki.
Odlegtosc¢ tacznikdw rur instalacji sanitarnych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,6 [m]. Typ zastosowanego
osprzetu nalezy uzgodnié z inwestorem na etapie wykonawstwa.

6.24. Przewody

Sposdb wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji elektrycznych
obowigzujgcymi w technologii tradycyjnej. Przewiduje sie zastosowanie w instalacjach odbiorczych
przewoddéw typu YDY, YDYzo 450/750 [V] o przekrojach 1; 1,5 i 2,5 [mm?] z wydzielong Zytg PE,
prowadzonych pod tynkiem, w tynku, w korytkach, w rurkach elektroinstalacyjnych oraz korytkach
instalacyjnych. Przewody prowadzi¢ rownolegle do powierzchni $cian i sufitow. W miejscach, w ktdrych
przewody narazone sg na uszkodzenie nalezy prowadzi¢ je w przepustach z rur RVS lub stalowych.
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6.25. Ochrona przeciwporazeniowa urzadzen i instalacji niskiego napiecia

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 dla projektowanych instalacji zastosowano ochrone
przeciwporazeniowg podstawowa i przy uszkodzeniu. W obiekcie, dla instalacji rozdzielczych i odbiorczych
zastosowano ukfad sieciowy TN-C-S z przewodem ochronnym PE oddzielonym od przewodu neutralnego N.
Przewodéw PE nie nalezy przerywad tgcznikami i zabezpieczeniami.

Przy rozdzielnicy gtdéwnej nalezy zabudowad zacisk uziemiajgcy. Do przewodu wyrédwnawczego nalezy
podtgczy¢ uziemienie budynku, elementy konstrukcyjne budynku, gtéwne rury instalacji wodno-
kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania (wodomierz zbocznikowac) oraz konstrukcje rozdzielnicy RG.
Ponadto nalezy wykona¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze przewodem LY 4 [mm?] tgczace wszystkie czesci
przewodzgce obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobg oraz z przewodem ochronnym PE.

Jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje podstawowg, obudowy urzadzen elektrycznych
o stopniu ochrony co najmniej IP 2X oraz, jako $rodek uzupetniajacy wytgcznik ochronny réznicowo -
pragdowy na prad zadziatania 30 [mA].

Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania realizowane na bazie
wytacznikéw nadpradowych, a takze wspomnianego juz wytgcznika réznicowo - prgdowego.

6.26. Uziemienie

Dla masztéw antenowych doprowadzi¢ przewdd uziemiajacy Fe/Zn 25x4 [mm] lub LgY 25 mm? z gtéwnego
zacisku uziemiajgcego. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ stan istniejgcego uziemienia. W przypadku
negatywnego wyniku pomiaréw odtworzy¢. Wymagana rezystancja uziemienia R, < 30 Q.

6.27. Ochrona przeciwprzepieciowa

W obiekcie nalezy zastosowac dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowg instalacji zasilajgcych niskiego
napiecia. W rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia RG nalezy zainstalowac ograniczniki przepiec ‘1+2’.

6.28. Uwagi korcowe

— Catos¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujgcymi normami,
przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.

— Wszystkie roboty ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem ostroznosci. Roboty ziemne
w poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych wykonywadé przy wytgczonym napieciu.

— O terminie przystgpienia do wykonywania robdét powiadomié wszystkich uzytkownikéw
(wtascicieli) obcych sieci i urzadzen znajdujgcych sie w zasiegu prowadzonych robdt i z nimi
zlokalizowaé
w terenie ich pofozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz nadzér nad ich przebiegiem.

— Po zakonczeniu robédt, przed zgtoszeniem do odbioru koricowego, nalezy wykona¢ pomiary
pomontazowe oraz przeprowadzi¢ proby montazowe.

6.29. Obliczenia. Bilans mocy

Obliczenie mocy szczytowej — zasilanie ~1f, dla 7 mieszkan:

- 7 lokali mieszkalnych Pim =7x%5 [kW]
Moc zainstalowana dla potrzeb mieszkaniowych wynosi: Pim =35,0 [kW]
Moc szczytowa dla potrzeb mieszkaniowych wynosi: Pis =20,0 [kW]
Dla 7 lokali mieszkalnych wspétczynnik jednoczesnosci k przyjeto: k =0,571
Moc zainstalowana dla potrzeb administracji wynosi: Pi = [kwW] ~1f
Moc zainstalowana dla RG budynku wynosi: Pi =380 [kW]
Moc szczytowa budynku wynosi:

Ps =23 [kwW]

Is =35,32[A] przy cos ¢« =0,94
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l, =40 [A]

7. Ochrona przeciwpozarowa

7.1. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422);
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw i terenow (Dz.U. 2010 r. nr 109
poz. 719);
* Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030);
UWAGA: projektowany remont i dobudowa przewoddw wentylacyjnych nie wptywa na zmiane warunkdéw
ochrony przeciwpozarowej budynku. Do wykonania warstwy termoizolacyjnej przyjeto warstwe styropianu

samogasngcego w systemie NRO oraz ptyty niepalnej wetny mineralnej.

Projektowany zakres prac nie zmienia warunkdéw ochrony przeciwpozarowej obiektu.

8. Charakterystyka energetyczna obiektu

Ze wzgledu na charakter zabytkowy obiektu docieplona zostanie tylko elewacja tylna (wraz z jej
wysunieciami) i szczytowa z odcinkami przypdr. Wykonane zostanie docieplenie stropu nad ostatnig
kondygnacjg oraz posadzka w piwnicy z warstwami izolacji termicznej i przeciwwodne;j.

8.1. Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

8.1.1. Sciana z cegly petnej

¢ tynk cementowo — wapienny gr. 2 cm
A=0,82; R1=0,02/0,82 = 0,024 m2K/W
e  S$ciana z cegty petnej gr. 38 cm
A=0,77; R2=0,38/0,77 = 0,49 m?K/W
¢ tynk cementowo — wapienny gr. 2 cm
A=0,82; R3=0,02/0,82 = 0,024 m2K/W
e izolacja termiczna — styropian EPS-70-040 gr. 16 cm
A=0,04; R4=0,16/0,04 = 4,00 m?K/W
Rse + Rsi = 0,17 m?K/W
U=1/3R=1/(4,538+0,17) =1/4,708 = 0,212 W/m?K
Dodatki uwzgledniajgce wptyw mostkow cieplnych
AU = 0,01 W/m?K (izolacja jednowarstwowa, ze ztgczami na styk)
Uc=U +aU =0,212 + 0,01 = 0,222 W/m?K < Ukmax = 0,23 W/m?K (budynek ti>16°C od stycznia 2017 r.).

8.1.2. Sciana z cegly petnej oddzielajgca pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych

e tynk cementowo — wapienny gr. 2 cm
A=0,82; R1=0,02/0,82 = 0,024 m2K/W

e  $ciana z cegty petnej gr. 38 cm
A=0,77; R2=0,38/0,77 = 0,49 m?K/W

¢ tynk cementowo — wapienny gr. 2 cm
A=0,82; R3=0,02/0,82 = 0,024 m2K/W
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e izolacja termiczna — styropian EPS-70-040 gr. 12 cm
A=0,04; R4=0,12/0,04 = 3,00 m?K/W
Rse + Rsi = 0,17 m?K/W
U=1/3R=1/(3,538+0,17) = 1/3,708 = 0,27 W/mK
Dodatki uwzgledniajgce wptyw mostkéw cieplnych
AU = 0,01 W/mZK (izolacja jednowarstwowa, ze ztgczami na styk)
Uc = U + aU = 0,27 + 0,01 = 0,28 W/m?K <Umax = 0,30 W/m?K (dla $ciany wewnetrznej pomiedzy czesciami

ogrzewanymi a nieogrzewanymi).

8.1.3. Strop nad nieogrzewanymi pomieszczeniami lub przejazdami

e -istniejacy strop Ackermana
A=0,85; R3=0,22/0,85 = 0,29 m?K/W
e  -styropian EPS 70-038 - 20 cm,
A=0,04; R3=0,20/0,038 = 5,26 m?K/W

Rse + Rsi = 0,21 m?K/W
SR=0,04 +0,30 + 5,26 + 0,17 = 5,76 m?K/W
U=1/3R=1/5,26=0,174 W/m?K
Uc=0,174 W/m2K < Umax = 0,18 W/m2K (budynek ti216°C od stycznia 2017 r.)

9. Ochrona srodowiska

W/w inwestycja nie zostata objeta obowigzkiem przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko na podstawie rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397).

9.1. Wiasciwosci akustyczne obiektu

W obiekcie nie bedgy instalowane urzadzenia mogace mie¢ negatywny wptyw na komfort akustyczny
nieruchomosci sgsiednich lub uzytkownikéw obiektu.

Realizacja obiektu nie wptynie negatywnie w sposdb trwaty na istniejgce obiekty w poblizu nieruchomosci
pod wzgledem warunkéw akustycznych. Zwiekszony poziom hatasu bedzie towarzyszyt wytacznie realizacji
prac budowlanych.

9.2. Zagospodarowanie mas ziemnych

Nie przewiduje sie koniecznosci zagospodarowania mas ziemnych w ramach projektowanych prac
budowlanych.

10. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw

Obiekt ujety w gminnej ewidencji zabytkow.

11. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej

Teren nieruchomosci nie znajduje sie na obszarze objetym wptywem eksploatacji gornicze;j.
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12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmowat bedzie przede wszystkim granice nieruchomosci inwestora

oraz dziatke drogowa, na ktérej prowadzone beda prace zwigzane z
jak rowniez dziatke nr 85 i 87, w obrebie ktérych prowadzone beda
przeciwwilgociowa Scian szczytowych.

Poza tym, wiekszos$¢ prac prowadzonych bedzie wewnatrz obiektu.
wytgcznie w okresie realizacji prac budowlanych.

Wykaz aktéw prawnych do oceny oddziatywania obiektu:

izolacjg $cian piwnicznych budynku,
prace zwigzane z izolacja termiczng i

Samo oddziatywanie nasilone bedzie

Nazwa aktu prawnego

uwagi

Ustawa Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami)
Art. 7.2.1

warunek spetniony / brak oddziatywania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz.U. 2015, poz. 1422)

§12 warunek spetniony / brak oddziatywania
§271 warunek spetniony / brak oddziatywania
§323.1 warunek spetniony / brak oddziatywania

Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. 2015, poz. 460) — art. 43

warunek spetniony / brak oddziatywania

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w $srodowisku (Dz. U. 2014, poz. 112), zatacznik

warunek spetniony / brak oddziatywania

Osoby biorgce udziat w opracowaniu opisu technicznego
Czesc architektoniczna megr inz
Czesc konstrukcyjna megr inz
Czesc dot. instalacji sanitarnych megr inz
Czesc dot. instalacji elektrycznych megr inz

. arch. Piotr Lisowski
. Marcin Zaborowski
. Marta Cieslicka

. Remigiusz Przystaj
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