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OSWIADCZENIA

Zgodnie z ustawa z dnia 16.04.2004 r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 83, poz. 888 ) art. 20 ust. 4 o$wiadczam, ze projekt budowlany
Remont czeéci wspdinych oraz docieplenie sciany szczytowej i tyinej
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w Legnicy przy ul. Henryka
Poboinego 18a

inwestor . Gmina Legnica
59-220 Legnica Plac Slowiarski 8

Zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej,

Czest architektoniczno-budowlana . waLnEMap shaarmvowicz
Waldemar Serafinowicz T Ny nek
Upraw. Bud. Spec. Nr 230/87/Uw upr. projectdnie spec SRERTEXTOMICZNE)
NroNor 23087/ Uw
S
podpis
Instalacje sanitame ins. JAN PATER
Jan Pater Uprawnienia budowiane do siperradzants
Upr. w spec. Instalacii | urzadzed santtamych projokidw instalacy- nitarnych
Upraw. Nr WW/182/75 ora prostych

konstrakoyjnysh, N

podpis

PRQJEKTANT

Instalacje elektryczne
Jan Zimny
Upraw. do projektowania siedi i instalacii elekirycznych
Nr83/7eiw

upr.z §50. 1, §7/i13 p. 41, d
Dz. U. Nr 8/75, Nr ew. 83/78/LW

podpis

Remont czeéci wspdinych oraz docieplenie Sciany szczytowej i tylnej budynku mieszkainego
wielorodzinnego, 59-220 Legnica, ul. Henryka Poboznego 18 a
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DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

Wroclaw, 02.07.2008 r. |
ZASWIADCZENIE

Zaswiadcza si¢, ze Pan mgr inz. arch. Waldemar Serafinowicz posiadajacy
uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektonicznej bez ograniczes nr 230/87/UW, wydane przez
Urzad Wojewodzki we Wroclawiu, Wydzial Planowania Przestrzennego,
Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego dnia 02.06.1987 r, jest
wpisany na list¢ cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Arélﬁtektéw pod
numerem DS-0632,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 31.10.2009 r.

Za zgodnos inatem
ujawa

50-123 Wroctaw, ul. Otawska 21. Tcl.:(0-71) 344 33 69. Fax: (0-71) 344 13 69. E-mail: dolnosiaska@izbaarchitektow. pl
NIP: 897-16-69-359 Regon: 017466395-00050 Konto: PKO BP S.A 1 O/W.w Nr 11 10205226 128171743




DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTIWA Wroctaw, dn.. 2908:11-25

ZASWIADCZENIE

Jan Pater

jest czionkiem

Dotnoslaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa
e Y N O eia/1038/01
0 numerze ewidencyjnym ...

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
. 009-01-01 ) 2009-12-31
oddnia...................... dodnia.. . ...

s rzewodnic‘,a‘cego Rady DOIIB)

e
—

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzié
na stronie www.piib.org.pl w zakladce ,Lista czionkéw”

Za zgodnoéS
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CURZIAD WOIZWODZK! WE WROCLAW!IU
WYDZIAL FLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URBARISTKYKI, ARCHITEXTURY,
1| MADZORU BUDOWILANEGO

pl. PowstoAcéw Warszowy 1

Ne _230/87/0%

DECYZ] A
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

hmmmm&immwm:

Mz podstawie 54 vst, 1,88 ust.2,57. § 13 usL 1, pla. 1 lit .=. rozporzadrenia Mini-

stza Gospodacki Terenowej i Cchrony Srodowiska 2 snic 20 lutego 1975 r. w sprowie samodzielnych funksii

technicmych w budownictwie (Dz. U. Nr B, por. 46) stwierdza sie, Ze:

Yaldemar Grzogorz S B R AF I H O W I CZ

Obywatei(ka) _4
Gy | aaeiebe)
) magister inzynier architekt L
Dyt sulwney — somsadowy)
urodrony(a) dnia 25 oA Ja 1957 r we_ __droctawiv -

pasioda przygoiowonie zawodowe uprawnigjqce do wykonywanic samodzieine] funkeji

pro jektanta
(rodua fowiec)

w specjalnoici architeictoniczoej .
trndua} spaciatnedct Sechnicrne-baduwiumed

w xokresie

Za zgodnosé fem
Da Jatad
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Uprawnienia budowlane

Na podstawic art. 18, art, 19 ust. i i art. 20 ust. 1 ustawry z dnia 31 stpernia 1961 1. —~ prawo
budowlan- (Dz. U. nr 7, poz. 46 oraz § 29 i § .8 .=.71.=.1. . rozporzadzenia Przewodniczacego .
Romitetu Hudownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzesnia 1962 r. w sprawie Kwaliftkacji

fschowych: 0s6b wykonujacych funkcje techniczne w budownictwie powszechoym (Dz.U. or 33 poz. 266)
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7
Wt itz 202G 208 |
LOZiverinne, sz’za@& -‘ |
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'Dot“yczy: Danych do obliczen dla remontowanych wewnetrznych instalacji zasilajacych
budynki mieszkalne przy ul.Chrobrego, Poboznego i Waly Poniatowskiego w
Legnicy. |

W odPOWiedz-i na Wasze pismo znak TT/JF/470/07 z dnia 08.06.2009r. EnergiaPro S.A.
Oddzial w Legnicy informuje, ze dla budynkéw przy ul:.Chrobrego i Poboznego opracowywana jest
' dokumentacja budowy linii kablowych nn zasilajacych istniejace budynki mieszkalne.

W projekcie zasilanie modernizowanych linii kablowych odbywaé sie bedzie z:
1) istniejacej stacii zasilajacej R-211-3 |
- transformator — 400kV A, 21/0,42kV, Uz=4,27% ;
- zabezpieczenie wg projektu (obwdd II, IIIui.«V 1Y) ~ WTN-1/C o charakterystyce gG/GL,
zwiocznej, ITb=160A ' . | '
- linia kablowa zasilajaca (wykorzystanie istn. kabla, obwéd II) ~YAKY 4x150 é.150m
- linia kablowa zasilajaca (wykorzystanie 1stn. kabla, obwdd III) -YAKY 4x240 dt.75m
- linia kablowa zasilajaca (wykorzystanie 1stn. kabla, obwod VIII) ~YAKY 4x240 d.100m
2) istniejace] stacji zasilajacej R-276-25
- transformator — 400k VA, 21/0,42kV, Uz=4,57% ,
- zabezpieczenie istn.— WIN-1/C o chara.ktérystyce gG/GL, zwlocznej, [b=200A '
- linia kablowa zasilajaca (wykorzystanie istn. kabla z Z-28 Wroctawska do Z-12 proj. ul.Chrobrego)
—-YAKY 4x240 dt.130m
3) istniejace] stacji zasilajacej R-276-6
- transformator ~ 630kV A, 21/0,42KV, Uz=5,86%
- zabezpieczenie wg pr_oj ektu — WTN-2/C o charakterystyce gG/ GL.,. zwlocznej, Ib=250A

Do wykorzystania w celu dokonania szczegdlowych obliczen w zalaczeniu przesylamy kserokopie

pianu i schematu projektu modernizacii sieci nn w/w ulic. : EnergiaPro 8.4, Ocdzial w Legnicy

Rejfon Dystrybucii, Rejon Cbsiugi Dostaw w Legpicy ..

59-220 Legnica, ul. Dziatkowa 68/70 . -
0 : tel. +48-75/86 68 100, fax +48-76/86°68'168
// ‘f? 0 DIO REGON 230179216-00058

; EnerglaPro 8.4, 53-314 Wroclaw, pl. Powstadcéw Saskich 20
$ad Rejonowy dia Wrotlawia-Fabrycinel, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejesiry Sacowage nr 000073321, Kapital Zaklagowy: 62.282.436,18 PLN w calasci wmiacany. MNP 511.03.03-880, REGON 210179213
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Budynek przy ul. Waty Poniatowskiego 11a posiada istniejace zasilanie nie modermnizowane.

- stagja zasilajaca R-211-5

- transformator — 400kV A, 21/0,42kV, Uz=4,27%

- zabezpieczenie — WIN-1/C o charakterystyce gG/GL, zwlocznej, Ib=200A

- linia zasilajaca ~YAKY 4x120 dt.50m + YAKY 4x25 d1.60m

W remontowanej wewnetrznej instalacji zasilajacej poszezegélny budynek, nalezy zaprojektéwaé 1
wykonaé szafe pomiarowa w sposdb umozliwiajacy indywidualny dostep wiascicieli lokali do uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego przynaleznego danemu lokalowi. W wiw szafie zaprojektowad
indywidualne zamkniecie kazdego uktadu ijomiarowo—rozliczeﬁiowego. Powyzsze umozliwi miedzy

Inymi programowanie przez zainteresowanych licznikéow przedptatowych.

Po zakonczeniu remontu, wykonane instélacje nalezy zglosi¢ w celu sprawdzenia do Biura Obslugi
Klientéw (ul.Dzialkowa 68/70 ) dostarczajac dokumentacje powykonawcze.

Jednoczesnie informujemy ze sie6 elektroenergetyczna niskiego napigcia pracuje w uktadzie TN-C.

Sprawe prowadzi :

Mirostaw Gelezynski, tel. (076) 86-68-107,

mirostaw gelezynski @lg.energiapro.pl — w zakresie informacji techniczne; sieci
Rrzysztof Zawada, tel. (076) 86-68-118,

krzysztof zawada @lg.energiapro.pl — w zakresie sprawdzenia ingtalacii

Z powazaniem :

e rem\Arry F K
+ Wydzial Exsploatacyi
Rejorn Dystiryoucli Legni¢a

Tomasng%m.y {151

' atem
no
Rozdzielnik :RDE-a/a. Za 2900 .
. ujawad



MODGIK w Legnicy Wojewodziwo DOLNOSYASEIHY Budownicts
ul. Koscinszki 38 Powiat M. LEGNICA
59-220 Legnica Gmina M. Legnicu
tel. MIEJSKI OéRODEK DOK Migjscowosé M, LEGNICA
. OKUMENTAC]! o - .
fax: GEODEZYJNEJ i KARTGGRAFICZNE) omo™ °w'd°"(§ﬁnz ':,f;ozﬁl’ M Legnica
59-220 Legnica, uhKodeiuszkl 35 ¢b M6, STARE MIASTO
\IP tel,72-33-173, 72.33-174
] fa -~ -
Nr kancelaryjny: 691-20-89-835, Aagon 380730265
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
Nr jednostki rejestrowej; G.131 KwW

Pozycia kartoteki budynkdw: 026201_1.0010.G131

Wilasciciel, udzial: 1/1
CMINA LEGNICA
REGON: 390647251

Gosp. zasobem nieruch,, udziak: 1/1
{ ZARZAD GOSPOBDARK] MEESZKANIOWEJ W LEGNICY
REGON: 001262660
Siedziba: 59-220 LEGNICA, ZIELONA 7

1’ T o Ozn. m Po“ieﬂdlniﬂ Nr KW h"b
Arlusz Nu.mel: Blitsze okre_ﬁlenie Opisy uzytkéw ikont, ukythw dzialki M::.?:;“ ’
mapy dzialki poloZenia klasyfik. o ha o ha dokiumentow
1 93 M. LEGNICA, HENEYKA Tereny B 0.0208 0.0208 LEIL/000
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu czesci wspéinych oraz docieplenia $cian budynku
mieszkalnego wielorodzinnego

1.DANE EWIDENCY.JNE
Inwestor: Gmina Legnica
Legnica, ul. Pl. Stowiarski 8
Miejsce: Legnica, ul. Henryka Poboznego 18 a
Autor opracowania; Dariusz Kujawa
Zakres opracowania: projekt budowlany

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termoizolacji &ciany tylnej w
technologii BSO, remont elewacji frontowej wraz z wymiang stolarki otworowej oraz
izotacja $cian piwnic, remont klatki schodowej, dachu, instalacji wodno — kanalizacyjnej,
instalacji wentylacji grawitacyjnej i instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.

3.0PIS OBIEKTU

Budynek mieszkalny wybudowany w drugiej polowie XIX wieku w technologii tradycyjnej.
Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne oraz piwnice. Dach dwuspadowy
symetryczny o konstrukcji drewnianej, ptatwiowo — krokwiowej ze §cianka kolankowa

- przeznaczenie obiektu; budynek wielorodzinny
- powierzchnia:  a) wewnetrzna ....... 530,56 m?
b) zabudowy 118,76 m?
¢) dziakki 208,00 m?
- wysokoéé: do kalenicy 18,90 m
- liczba kondygnacji nadziemnych: 4
- liczba kondygnacji podziemnych: 1
- warunki usytuowania: zabudowa istniejaca

Docieplenie i remont budynku miesrkalnego, wiclorodrinnego
59-220 Legnica, ul. Hentyka PoboZnego 18 a
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3.1. Stan techniczny budynku:

W ftrakcie ogledzin obiektu nie stwierdzono uszkodzen, ktore wynikalyby z

niedostatecznej noénosci jego elementéw konstrukcyjnych, czy tez niedostatecznej
nosnosci, wzglednie nadmiernego lub nieréwnomiernego osiadania podioza
fundamentowego.
Sciany — tynki zewnetrzne na $cianie frontowej i tylnej w stanie szczatkowym. Na $cianie
szczytowe] — poéinocnej, kompletne. Detale architektoniczne na elewacji frontowej w
znacznym stopniu zniszczone, lecz stan pozostalych jeszcze elementdw umozliwia
rekonstrukcjie elewacji na ich podstawie. Konstrukcja $cian nie wzbudza zastrzezen. W
pomieszczeniach parteru stwierdzono wykwity w kolorze czarnym spowodowane
przemarzaniem $cian. Intensywno$¢ wykwitow zmniejsza sie na poszczegéinych
kondygnacjach, co $wiadczy o kapilarnej wilgoci w $cianach. Przed rozpoczeciem roboét
dociepleniowych nalezy wykonaé izolacje $cian budynku wg odrebnego opracowania.
Wszystkie nadproza w budynku sg wykonano jako skiepienia ceglane, nie stwierdzono
zadnych spekan, jedynie od strony zachodniej (podworze) pod oknami Il i HI pietra w
strefie podokiennej sg rozchodzace sig cegly bez spoin spowodowanych brakiem
przenoszenia sit tarcia. Podczas remontu elewacji nalezy te odcinki $cian wzmocnié,
wynetniajac puste przestrzenie migdzy cegtami mocnymi cementowymi zastrzykami.

3.2. Ochrona przeciwpozarowa:

- kategoria zagrozenia ludzi: ZL IV

- klasa odpornosci pozarowe;j; .C”

- urzadzenia przeciwpozarowe: istniejace
- drogi pozarowe: istniejace

- zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:  hydranty zewnetrzne
Ze wzgiedu na wysoko$¢ budynku przewidziano ocieplenie plytami styropianowymi
z atestem samo gasniecia.

4. WYMIANA STORAKI OTWOROWEJ

W projekcie przewidziano wymiane calej stolarki okiennej z zachowaniem
historycznym gabarytdw i podziatéw, wraz z parapetami wewnetrznymi i wymiane drzwi
wejsciowych. Wymianie podiegaja zaroOwno stare okna drewniane, ktére sg w ztym stanie
technicznym, jak i zupemie dobre okna z profili PCV o podziale skrzydet niezgodnym z

Docieplenie i remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
59-220 Legnica, ul. Hentyka Poboinego 18 a
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technicznym, jak i zupeinie dobre okna z profili PCV o podziale skrzydet niezgodnym z
historycznym. Wszystkie okna w kolorze biatym z szybami zespolonymi o wspétczynniku
przenikania ciepta U= 1,1, W / m? x K. Po zdemontowaniu starych okien skrzynkowych
nalezy w istniejacych otworach okiennych osadzi¢ na kotwach stalowych okna nowe, a
nastgpnie istniejgce szczeliny uzupeinic piankg uszczelniajgco — montazowsg. O$cieza
wewnetrzne wykoniczyé gladzig gipsowa, osadzi¢ parapety wewnetrzne i pomalowaé na
kolor jak wnetrze. Okna montowane w pomieszczeniach mieszkalnych powinny posiadaé
funkcje mikrowentylacji. Przed zamdwieniem stolarki nalezy sprawdzié¢ i zweryfikowaé jej
wymiary. Wymiary okien obliczono tak, aby po zamontowaniu o$cieznica wystawata ok. 2
cm poza wykoriczony wegarek. Drzwi wejSciowe do budynku nalezy wykonaé takie jak
byly pierwotnie tj. drewniane.

5. REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, TYLNEJ | SZCZYTOWEJ

W zakresie renowacji elewacji przewiduje sie naprawe tynkéw zewnetrznych i
elementéw architektonicznych. Znaczna cze$¢ detali architektonicznych na elewacji
frontowej jest zniszczona w stopniu wykluczajgcym ich naprawe. Stan pozostatych jeszcze
elementéw umoziiwia rekonstrukcje elewacji na ich podstawie.
Przed przystapieniem do renowacji powierzchni $ciany o fakturze drobnoziarnistej, nalezy
dokladnie sprawdzi¢ stan techniczny starego tynku. Nalezy przeprowadzi¢ prébe
sprawdzenia stanu technicznego tynku. Gluchy dzwiek wskazuje na utrate przyczepno$ci.
W tych miejscach tynk nalezy usunaé. Jezeli twardy przedmiot rysuje powierzchnie tynku,
ale nie powoduje odspojenia, oznacza to ze tynk nie jest twardy, ale wystarczajaco no$ny.
Jezeli narzedzie z tatwo$cig zaglebia sie w tynku, nalezy tg warstwe usunaé. W celu
uzyskania peinej przyczepno$ci i uniknieciu mozliwosci odspojenia kolejnych warstw
tynku, nalezy usung¢ stare warstwy farby kredowej, wapiennej czy emulsyjnej. Szczegding
uwage nalezy zwroci€ na miejsca, gdzie jej przyczepnos¢ jest ograniczona. Migjsca, w
ktérych usunieto stary tynk, nalezy doktadnie oczy$ci¢ , a nastepnie obficie zwilzy¢ wodg i
uzupeni¢ tynkiem cementowo — wapiennym np. BaumitBayosan SV 61. Dla wlasciwego
zwigzania obrzutka renowacyjna BaumitBayosan SV 61 potrzebuje odpowiedniej ilosci
wody. Przy zbyt szybkim wysychaniu nawet wielokrotnie zwilza¢ mgtg wodna.
Przed naktadaniem dalszych warstw systemu renowacyjnego odczeka¢ 1 - 2 dni.

Docieplenie i remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
59220 Legnica, ul. Hentyka PoboZnego 18 a
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Przed przystapieniem do dalszych prac, nalezy przeprowadzié prébe tynkowania na
elewacji tynkiem drobnoziarnistym renowacyjnym SP 64 P z seri BAYOSAN o
odpowiedniej konsystencji dia danego podioza — zaprawa nie powinna zbyt szybko
wigzac.

UWAGA: struktura i uziamnienie tynku winno byé zgodne z uziarnieniem tynkow
istniejgcych tak, by nie wystepowaly roznice faktury tynku w obrebie jednej ptaszczyzny
elewacji. Wszystkie elementy zdobnicze, takie jak: gzymsy, opaski okienne, lizeny, ptyciny
nalezy wykoriczy¢ na gtadki (gr. 0,2 mm) pod malowanie.

Po wyschnigciu tynkéw podktadowych (przyjmuje sie, iz éwieze tynki cem. — wap., w
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, schng ok. 1 mm/ 24 h) mozna przystapié do
malowania podioza.

Po opisanym powyZzej przygotowaniu podtoza mozna przystgpi¢ do malowania. Proponuje
sie zastosowanie farby krzemianowo — silikonowej. Jest to farba stosowana do ochrony
oraz barwnego wykonczenia elewacji przy odnawianiu oraz ozdabianiu tynkow
mineralnych. Farba penetruje i wnika w strukture minerainego podioza wzmacniajac je,
tworzac bardzo twardg powtoke odporng na dziatanie czynnikow atmosferycznych i tatwo
zmywalng. Jest to farba wodorozciericzalna, bardzo dobrze paro przepuszczalna, matowa,
odporna na promienie UV i alkalia, dobrze kryjaca i odporna na zabrudzenia.

Wszystkie detale architektoniczne wystajgce poza lico $ciany — podokienniki, gzymsy itp.
Nalezy ostoni¢ obrébkami z blachy tytanowo — cynkowej wpuszczonej w tynk.

Kolorystyke elewacji opracowano w czesci rysunkowej, bazujgc na palecie kolordw Baumit
Emotion.

6. OKRESLENIE GRUBOSCI WARSTWY IZOLACJI TERMICZNEJ

Prace termoizolacyjne nalezy wykonywaé uzywajac kompletnego systemu BSO na
styropianie. Jako wyprawe przewidziano tynk akrylowy ,baranek” gr. 1,5 mm i zywiczny na
cokole budynku.
Przyjete grubos$¢ warstwy styropianu 12 cm.
Dia okreslonej grubosci warstwy materiatu izolacyjnego przeprowadzono obliczenia
wspoiczynnika przenikania ciepta: U = 0,29 do 25 W/m? x K w zaleznosci od grubosci muru
istniejgcego.

Docieplenic | remont budynku mieszkalnego, wiclorodzinnego
59-220 Legnica, ul. Henryka Poboinego 18 a
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7.SPOSOB WYKONANIA UKLADU OCIEPLENIOWEGO $CIAN
Przed przystapieniem do termoizolacji $ciany tylnej nalezy wykonaé opaske przy budynku
wzdluz Scian ocieplanych. Przewidziano opaske z kostki brukowej o szerokogci 60 cm

utozonej na podiozu piaskowym zageszczonym do | ¢ = 1,0. Przewidziano ocieplenie $cian
od poziomu wykonanej opaski.

Rozpoczecie robét ociepleniowych moze nastapié dopiero jezeli:

» roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podioza pod posadzki
balkonéw lub tarasow zostang zakoriczone i odebrane,

* wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkio,
oktadziny i elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny
kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio zabezpieczone i osionigte,

o widoczne zawilgocone miejsca w podiozu ulegng wyschnieciu (roboty wewnetrzne
mokre powinny by¢ wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem Ilub tak
zorganizowane, aby nie powodowaé nadmiernego wzrostu ilosci wilgoci w
ocieplanych $cianach zewnetrznych),

e na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych
zostang wykonane odpowiednie obrobki zapewniajace odprowadzenie wody
opadowej poza lico elewacji wykoriczonej ociepleniem,

7.1. Materiaty i elementy ukiadu izolacyjno — elewacyjnego

-plyty styropianowe rodzaju FS, typu M, odmiany 15 Jub 20 sezonowane przez co
najmniej 2 miesigce od daty ich produkcji, samogasnace (sprawdzanie kazdej partii
materiaiu na budowie) odpowiadajace wymaganiom BN-91/6363-02,

- klej posiadajacy atest ITB,

- faczniki mechaniczne z tworzywa sztucznego o wytrzymato$ci na wyrywanie 500N,

- tkanina szklana o wymiarach oczek (3-5) x (4-7) mm,

- masa tynkarska posiadajgca atest ITB,

- akcesoria uzupeiniajgce: listwy naroznikowe, elementy obrébek i inne akcesoria
wykonczeniowe miejsc sz¢zegblnych elewadji.

Docieplenie i remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
59-220 Legmica, ul. Hentyka PoboZinego 18 a
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7.2. Podtoze:

Przed przystapieniem do ocieplenia nalezy zlikwidowaé istniejacy tynk cem. — wap.
Przy pomocy myjki wysokoci$nieniowej z dysza rotacyjng lub skucie reczne.

Na obszarach gdzie widoczna jest erozja powierzchni cegiet nalezy skué stabe fragmenty
cegiet i ubytki uzupemi¢ obrzutkg cem. — wap. | ewentualnie styropianem do wyréwnania
powierzchni.

Zarysowane nadproza nalezy wzmocni¢ w celu przenoszenia sit tarcia wykonujac
bruzdy w spoinach migdzy cegtami na gleboko$¢ 3,0 cm i wzmocnieniu §ciany na catej
wysokosci zarysowania pretami ze stali ST3SX o $rednicy 4,5 mm na odcinku 1,00 m od
zewnetrznych krawedzi zarysowania w obu kierunkach. Prety zatopi¢ w zaprawie klejowej
ATLAS, ktéra bardzo dobrze wspéipracuje ze stalg i cegtq tworzac monolit zelbetowy.
Przykiejenie plyt styropianu mozna rozpoczgé po wyschnigciu powierzchni i sprawdzeniu
wytrzymatosci podioza.

Podioze powinno mieé wytrzymato§é na odrywanie minimum 0,08 Mpa. W przypadku
watpliwosci co do jego wytrzymatosci nalezy je sprawdzi¢ metods ,pull — off”. Uzywajac
odpowiedniego narzedzia lub wykonaé prébe przyczepnosci kostki styropianu.

W tym celu powierzchnie $ciany nalezy oczy$ci z kurzu, pytu, nie zwigzanego kruszywa w
powtoce elewacyjnej i przykleic w réznych miejscach 8 — 10 prébek styropianu o
wymiarach 10 x 10 c¢m. Mase klejaca nalezy natozy¢ na cate powierzchnie probek
styropianowych warstwg o grubo$ci okolo 10 mm, a nastepnie przylozy¢ i docisnaé probki
do przygotowanych migjsc na powierzchni $ciany. Po ok. 3 dniach nalezy wykonaé prébe
recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatos$é podioza i przyczepnosé kleju
s3 wystarczajgce, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropiany oderwg sie
od powierzchni §ciany wraz z warstwa masy klejacej, oznacza to, ze podioze nie zostato
prawidiowo oczyszczone {ub, Zze nie ma wystarczajacej wytrzymatosci.

7.3. Mocowanie pliyt styropianu za pomoca tgcznikow mechanicznych

Do dodatkowego mocowania styropianu do $Scian nalezy stosowaé tgczniki
rozprezne o dlugosci zapewniajgcej odpowiednie mocowanie w $cianie, w ilo§ci nie
mniejszej niz 4 sztuki na 1 m®. Gléwki tacznikow nie moga wystawaé poza ptaszczyzne

Docicplenic i remont budynku micszkalnego, wiclorodzinnego
59-220 Legmica, ul. Henryka Poboinego 18 a
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styropianu, lecz powinny byé z nig doktadnie zlicowane. Diugo$¢ zakotwienia tacznikow
powinna wynosié nie mniej niz:

- 5 cm w betonie i cegle pemnej
- 9 cm w gazobetonie i cegle dziurawce

UWAGA:
kiej nie moZe znalez¢ si¢ na bocznych krawegdziach plyt.

7.4. Przyklejenie tkaniny zbrojacej

Przyklejanie tkaniny zbrojgcej na styropianie mozna rozpoczaé¢ nie wezesniej niz po
3 dniach od chwiii przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz 5 °C i nie wiekszej niz 25 °C. Jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0 °C w przeciagu 24 godzin, to nie nalezy przyklejaé¢ tkaniny zbrojacej
nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5 °C. Mase klejacg nalezy nanosié
na powierzchni¢ piyt styropianowych ciagta warstwa grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajac
od goOry Sciany pasami pionowymi o szeroko$ci tkaniny zbrojacej. Po nalozeniu masy
klejacej nalezy natychmiast przyklei¢ tkaning zbrojaca rozwijajac stopniowo rolke tkaniny
w miare przyklejania i wciskajgc ja w mase kiejacg za pomocg packi stalowej lub
drewnianej. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejgca.
Nastepnie na powierzchni przyklejonej tkaniny nalezy nanie$¢ druga warstwe masy
klejacej o grubosci okoto 1 mm w celu catkowitego przykrycia powierzchni tkaniny. Przy
nakiadaniu tej warstwy nalezy catg powierzchnie dokladnie wyréwnaé. Grubosé warstwy
klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 6
mm. Naklejona tkanina nie powinna wykazywaé¢ sfatdowan i powinna byé réwnomiernie
napieta. Sgsiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 50
mm w pionie i poziomie.
Szerokos¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana aby bylo mozliwe wyklejenie osciezy
okiennych i drzwiowych na calej ich grubo$ci. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych
powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny
o wymiarach 20 x 35 cm.
Tkanina przyklejana na jednej $cianie nie moze byé¢ ucieta na krawedzi naroznika., lecz
nalezy ja wywing¢ na $Sciang sasiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam
sposob nalezy wywinac¢ tkanine na oscieze okienne i drzwiowe.,

Docieplenie i remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
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W celu zwigkszenie odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne na
wszystkich naroznikach pionowych nalezy przed przykiejeniem tkaniny wkleié¢ perforowane
katowniki wzmachiajace.

W czesci parterowej i cze$ci cokolowej ocieplanej Sciany (do wysokosci 2,0 m) nalezy
zastosowal dwie warstwy tkaniny. Obie warstwy tkaniny nalezy naklei¢ na ptytach
styropianowych w sposéb opisany wyzej, przy czym drugg warstwe tkaniny mozna
przykleic po stwardnieniu i przeschnigciu pierwszej warstwy masy klejacej. taczna
grubos¢ warstwy masy kiejacej z podwojna tkaning powinna wynosié¢ nie wiecej niz 8 mm.

7.5. Wykoriczenie o$ciezy okiennych

Aby nie zmienia¢ wymiaréw okien nalezy pozostawi¢ nie ocieplone, ale naIeZy'
przyklei¢ na nim tkaning zbrojaca i wykonaé podokienniki z blachy ocynkowanej, ktdre
powinny wystawa¢ poza lico ocieplonej $ciany nie miej niz 40 mm.
Na bokach podokienniki powinny by¢ wywiniete na oscieza pionowe pod styropian, ktéry w
tym miejscu powinien by¢ podcigty, a wyprawa wraz z tkaning zbrojaca powinna byé
polozona na blache. Styki podokiennikéw 2z o$cieznicg nalezy uszczelnié kitem
elastycznym np. silkonowym przez polozenie go na oscieznicy i dociniecie
podokiennikiem w czasie jego przybijania.
Na styku ocieplenia z o$cieznica nalezy natozy¢ kit elastyczny.
W celu dostosowania elewaciji tylnej do catej bryly budynku mozna zastosowaé profile
wokdtokienne i drzwiowe typ W001P lub WO091P | profile podparapetowe typ P091P oraz
gzymsowe typ GOO1P.

7.6. Wykonanie obrébek blacharskich

Wykonujac nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowaé do grubosci
ocieplonych $cian. Obrébki te powinny wystawaé poza lico §ciany co najmniej 40 mm i
powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody
deszczowej.

7.7. Wykonanie wyprawy elewacyjnych
Wyprawe elewacyjng mozna wykonaé nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia
tkaniny zbrojgcej na styropianie. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych
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niz 5 °C i nie wyzszych niz 25 °C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy
elewacyjnej w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest spadek
temperatury ponizej 0 °C w przeciagu 24 godzin.

Przed nalozeniem masy tynkarskiej na warstwie tkaniny zbrojacej nalezy usungé
wystajace widkna na stykach pofaczeri paséw tkaniny przez ich odciecie lub wtopienie.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé rezimu
technologicznego a w szczegéinosci :

¢ nalezy stosowaé wylacznie systemy zamkniete. Niedopuszczalne jest mieszanie
elementow i komponentéw pochodzgcych z réznych systeméw gdyz grozi to
powstaniem szkdd | powoduje utrate gwaranciji producenta;

» wszelkie materialy wchodzace w sklad systemu ociepleniowego musza byé
stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow:

e podczas wykonywania robét i w fazie wigzania materiaty nalezy chronié przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny
wiatr); zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczyé;

¢ rusztowania ustawia¢ z wystarczajaco duzym odstepem od powierzchni cian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga
odbioru technicznego.

Sciane szczytowa (poinocng) ze wzgledu na to ze jest juz ocieplona nalezy tytko
pomalowac wg rysunku kolorystyki.

8.ZAKRES REMONTU BUDYNKOW

8.1. Remont klatek schodowych

Nalezy przewidzie¢, ze remont odbywaé sie bedzie w budynku zamieszkaltym. Prace
nalezy zaplanowaé tak, aby nie zamyka¢ przejScia, elementy drewniane wymienia¢
sukcesywnie i w miejsce wymienianych montowaé nowe catkowicie wykoriczone elementy
- wykonane na wymiar i catkowicie zabezpieczone.

Przewidziano wykonanie remontu po termoizolacji, remoncie elewacji i wymianie stolarki

otworowej
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- likwidacja starych powlok malarskich — farba olejna do wysokosci 1,5 m i farba emulsyjna
na pozostatej powierzchni,

- remont tynkow wewngtrznych — uzupetnienie i przetarcie catej powierzchni tynkow,
wykonanie gtadzi gipsowych na powierzchni lamperii,

- Zmycie powierzchni sufitow i biegéw schodoéw,

- malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi i olejnymi,

- demontaz podiég i stopni oraz montaz w ich miejsce elementéw nowych catkowicie
wykonczonych,

- remont barierek schodéw — likwidacja starych powlok malarskich, uzupetnienie ubytkdw i
malowanie.

- renowacja bramy wej$ciowej, wstawienie drewnianych drzwi od podworza, zgodnych z
wygladem architektonicznym budynku.

- wstawienie wrét w bramie przejazdowej, zgodnych z wygladem architektonicznym
budynku.

8.2. Remont dachu

Remont polega na wymianie pokrycia ceramicznego wraz z taceniem. Nalezy
zdemontowaé cate pokrycie wraz z taceniem.
Remont kominéw — zmycie powierzchni kominéw, uzupeinienie i przetarciem tynkéw, oraz
malowanie farbg silikatowg na kolor biaty.
Wymiana obrébek blacharskich oraz odwodnienie dachu na nowe z blachy tytanowo —
cynkowe. Nastepnie potozy¢ nowa dachowke ceramiczng podwaojnie w koronke.

8.3. I1zolacje przeciwwilgociowe

Roboty zwiazane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych nalezy wykonaé przed
ociepleniem budynku.
Nalezy wykona¢ wykopy odstaniajace $ciany fundamentowe do poziomu fundamentéw
wokot catego budynku. W poziomie fundamentéw wykonaé izolacje pozioma metodg
iniekcji przy uzyciu preparatu posiadajgcego odpowiedni atest | w sposob podany prze
producenta preparatu — dotyczy to przede wszystkim rozmieszczenia i wymiardw otwordéw
w $cianie i ilosci stosowanego preparatu. Po wykonaniu iniekcji $ciany fundamentowe
zabezpieczy¢ tynkiem wodoszczelnym i po jego =zwigzaniu zasypaé. Od strony

wewnetrznej nie przewiduje sie zadnych prac.
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Analiza sytuacji wskazuje na to, ze zawilgocenia nie sg spowodowane dziataniem wilgoci
pochodzacej z gruntu, a raczej skutkami powodzi w roku 1996, kiedy woda dtugi czas stata
w piwnicach budynku. Efektem tego bylo zupeine przesigkniecie muréw woda, kiora
utrzymuje sie w nich do dzisiaj a powodu zupetnego barku wentylacji w piwnicach. Diatego
po zakoficzeniu roboét izolacyjnych nalezy rozwazyé mozliwo$é wykonania ciagtego
przewietrzania piwnic. Mozna to osiagna¢ prze montaz wentylatora élektrycznego w
ktérym$ z otworéw w $cianie zewnetrznej lub przewodzie kominowym i umozliwienie
naptywu do piwnic $wiezego powierza — najlepiej aby nawiew znajdowat sie w takim
miejscu, aby powietrze oplywato cata piwnice.
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8.4 Wykonanie instalaciji wentylacji grawitacyjnej
Z uwagi na brak wolnych przewodéw kominowych do podiaczenia wentylacii

grawitacyjnej z pomieszczen kuchennych zachodzi potrzeba wykonania indywidualnych
przewodow wentylacji grawitacyjnej.

Projektuje si¢ oddzielne przewody kominowe zgrupowane w jednym bloku kominowym na
zewnetrznej Scianie budynku pomiedzy oknem kuchennym a oknem z pomieszczenia
gospodarczego z rur FLEXWENT150. Przewody nalezy ociepli¢ weing mineralng grubosci
6 cm a nastgpnie obudowac¢ ptytami OSB gruboséci 8-10,0mm na stelazu metalowym C50
zgodnie z instrukcjg montazu NIDA-GIPS. Profile metalowe nalezy montowaé do §ciany za
pomocy kotkow szybkiego montazu $8/80 mm w odstepach, co 50 cm. Na piytach nalezy
wykonac docieplenie z ptyt styropianowych gr. 3 cm z akrylowa wyprawg tynkarska o
strukturze zamknigtej na siatce do systemoéw izolacji o gestosci 145 g / m? w kolorze
projektowanej elewac;ji.

Na wilocie wentylacji grawitacyjnej nalezy zamontowaé plastykowa kratke wentylacyjng o
wymiarach minimum 14/14 cm

Strumief objetosci powietrza wentylacyjnego powinien wynosi¢ 70m?® / h.

Korzystajac z tablic do projektowania wentylacji grawitacyjnej opracowanych przez
Miastoprojekt Wroctaw dokonano obliczenia ciagu w kanale przyjmujac nastepujgce
zatozenia:

- temperatura obliczeniowa zewnetrzna +12°C,

- temperatura obliczeniowa wewngtrz pomieszczenia kuchni +20°C,

- wymiana powietrza powinna by¢ zapewniona przy réznicy temperatur powietrza
wewnetrznego i zewnetrznego, co najmniej réwnej 8°C,

- $rednia predkosé wiatru 3-4 m/s

- wysoko$C kanatu wentylacyjnego liczac od wiaczenia kratki wentylacyjnej do
wyprowadzenia kanatu ponad dach wynosi 8,0 m.

- lios¢ kratek wentylacyjnych w pomieszczeniu kuchni wiaczonych do kanatu - 1szt.

Dla zatoZzonej wysokosci kanatu wentylacyjnego — jego $rednica winna wynosié 150 mm.
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8.5. Remont instalacji wodnej i kanalizacyinei [

Z uwagi na wyeksploatowang instalacie zimnej wody i kanalizacji sanitamnej
projektuje si¢ nowa instalacje zimnej wody z rur polipropylenowych zgrzewanych o
srednicach wskazanych na rysunkach, oraz instalacje kanalizacji sanitamej z rur PCV o -
$rednicy 160mm na poziomie od zewnetrzaej-$ciany budynku_do podejscia pod dwa piony

——

kanalizacyjne, zredukowane do srednicy 110 mm. (jleden pion kanalizacyjny w k?nigéh“"

Cmieszkaﬁ, drugi w pomieszczeniach WC z wej$ciem z Kklatki §c/hed‘owaQ Przebieg ,3
instalacji kanalizacji sanitarnej nie odbiega od |stn|ejacej’iTSE57iE6wanej na wysoko$ci od

70 do 85 cm na posadzka piwnicy. Piony kanalizacyjne w mieszkaniach zakorniczone beda
podejSciem pod istniejacy instalacje.

instalacja wodociggowa zaopatrzona bedzie.w'wodomierz skrzydetkowy oraz dwa zawory
kulowe z obu stron wodomierza o éredniqy"25 mm oraz w zawor zwrotny antyskazeniowy
typu EA Dn25 za wodomierzem i dru}g‘i:m zaworem kulowym. Caly zestaw usytuowany
bedzie przy $cianie zewnetrznej. Pionfinstalacji wodociagowej nalezy wykona¢ zgodnie z
rysunkami. Piony wodociggowe w kaédym mieszkaniu oraz w kazdym pomieszczeniu WC
nalezy zakonczy¢é podejSciem pod istniejacy wodomierz z przystosowaniem do
zapiombowania.

Srednice i spadki rur podano czesci rysunkowej w oparciu o obliczenia wykonane
poprzez program Instal-San wersji 4.7 do projektowania wewnetrznych instalacii
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