OSRODEK WDROZEN EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNYCH
BUDOWNICTWA PROMOCJA Sp.z o.0.

PROMOCJA®

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-2
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE WODOCIAGOWE

(Kod CPV 45332200-5)

INSTALACJE KANALIZACYJNE ZRUR Z
TWORZYW SZTUCZNYCH

(Kod CPV 45332300-6)

59-220 Legnica, ul. Henryka Poboznego 18 A

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



O©CoO~NOOUITA,WNE

SPIS TRESCI

. CZESC OGOLNA

. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

. SPOSOB ODBIORU ROBOT

. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARSZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zalgcznik 1 Protokét badania odbiorczego instalacji wodociggowej
Zalgcznik 2 Protokét odbioru miedzyoperacyjnego instal. wodoc.
Zalgcznik 3 Protokét odbioru technicznego-czesciowego instal. wodoc.
Zalgcznik 4 Protokét odbioru technicznego-koncowego instal. wodoc.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczego6towa Specyfikacja Techniczna

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

WTWIiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

Jednostka autorska, opracowanie edytorskie i rozpowszechnianie:

Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. z 0.0.
02-796 Warszawa, ul. Migdatowa 4, tel. (22) 24-25-400, fax (22) 24-25-401
www.sekocenbud.pl  e-mail: promocja@sekocenbud.pl
ISBN 978-83-7617-059-6
Copyright by OWEOB PROMOCJA Sp. z o.0.

Wydanie 2, Warszawa 2011

Wszelkie prawa zastrzezone!
Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wylgcznie
do przygotowania dokumentacji budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie
i rozpowszechnianie catosci lub fragmentow niniejszej publikacji w celach komercyjnych bez
pisemnej zgody wydawcy zabronione.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
"Odnowa zdegradowanych obszaréw miejskich w rejonie ul. Henryka Poboznego - renowacja czesci wspolnych wielorodzinnych
budynkéw mieszkalnych" dla budynku przy ul. Henryka Poboznego 18a

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej oraz przemystowych.

1.3. Zzakres stosowania SST
Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.4. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujacych przy montazu instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych, ich
uzbrojenia i armatury. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatobw, wymagan w zakresie
przygotowania i sposobéw ich oceny, wymagan dotyczgcych wykonania instalacji oraz ich odbioréw.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujgcych przy montazu instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, ich
uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzadzen. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnos$nie wlasciwosci
materiatéw, wymagan w zakresie przygotowania i sposobdw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania instalacji oraz ich
odbioréw.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi ST ,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych przewoddéw, armatury i urzadzen, stuzgce do
zaopatrywania budynkéw w zimng i ciepta wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych
warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za
zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wlasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za po-moca
ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg
urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia odpowiednie przepisy
zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy — sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztaltek.

Urzgdzenie zabezpieczajgce — urzgdzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajgce wtérne zanieczyszczenie
wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory prze-znaczone do sterowania przeptywem wody w
instalacji wodociggowe;.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody

z instalacji wodociggowe;.

Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potaczonych przewodéw wraz z urzgdzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajgcymi
Scieki do przylgcza kanalizacyjnego, przydomowej oczyszczalni $ciek6w lub zbiornika bezodptywowego.

Przybér sanitarny - urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci
higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie - przewod tgczacy przybér sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym.

Rura wywiewna - przedtuzenie pionu kanalizacyjnego, stanowigce zakonczenie pionu i majgce potgczenie z atmosfera.

Przewdéd spustowy (pion) - przewod stuzacy do odprowadzania $ciekdéw z podej$é kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych
do przewodu odptywowego.

Przewdéd odplywowy (poziom) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z pionéw do przykanalika lub innego odbiornika.

Whpust - urzadzenie stuzace do zbierania $ciekdw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjne;.

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robét montazowych instalacji wodociggowych
Dokumentacja wykonania rob6t montazowych instalacji wodociggowych stanowi czes¢ sktadowg dokumentacji budowy, ktérej wykaz
oraz podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) wykonania i odbioru
robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE W+ASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do montazu instalacji wodociggowych bedgce w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004
r. materialami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie
na terytorium RP, powinny mie¢ odpowiednie oznakowanie (patrz ST ,Wymagania ogdine”).
Materialy stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych bedace w mys| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowania w
budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢ odpowiednie oznakowanie (patrz ST .Wymagania ogdlne.).

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materialy do montazu instalacji wodociggowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materialy podstawowe

— rury i ksztatki miedziane (Cu) dopuszczone do kontaktu z wodg pithg zgodnie z norma PN-EN-1057, tgczenie za pomocg
lutowania miekkiego i twardego w zaleznosci od srednicy

— rury i ksztaltki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN ISO 1452-1+5,

—  rury i ksztaltki z polipropylenu (PP) — PN ISO 15874-1+5,

— rury i ksztattki z polibutylenu (PB) — PN-EN ISO 15876-1+5,

—  rury i ksztaltki z polietylenu (PE-X) — PN-EN I1SO 15875-1+5.

— rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu . PN-EN 1329-1:2001, PN-ENV 1329-2:2002(V),
—  rury i ksztaltki z polipropylenu . PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2007,

- rury i ksztattki z polietylenu . PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(V).

2.2.2. Armatura sieci wodociggowej

Armatura sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetniaé warunki okreslone w nastepujgcych
normach:

PN-EN-1057, PN-EN 200:2008, PN-EN 817:2008, PN-EN 111:2002, PN-EN 1286:2004, PN-EN 1287:2004, PN-EN 1489:2003,
PN-EN 1490:2004, PN-EN 1491:2004, PN-EN 1567:2004, PN-EN 12541:2005, PN-EN 15092:2008.

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodéw kanalizacyjnych musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:
PN-EN 997:2005/A1:2009, PN-EN 1253-1:2005, PN-B 12635:1981, PN-EN 14296:2007, PN-EN 14516+A1:2010, PN-EN
14527+A1:2010, PN-B-75704.01.1986.

2.2.3. Materialy pomocnicze:

— tasma teflonowa albo widkno konopne i pasta uszczelniajgca do uszczelniania potaczen,
—  kleje do wykonania potgczen klejonych,

—  papier Scierny do przygotowania powierzchni potgczen klejonych lub zgrzewanych,

—  korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem armatury,

2.3. Warunki przyjecia materiatéw instalacyjnych na budowe
Materialy do wykonania instalacji wodociggowej moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki:

—  sgzgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i niniejszej SST,
—  sg wihasciwie opakowane i oznakowane w sposob umozliwiajacy ich petna identyfikacje,
—  spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

—  posiadajg dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz karty katalogowe lub firmowe
wytyczne stosowania.
Niedopuszczalne jest stosowane materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materialéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. warunki przechowywania materiatow
Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

2.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem
Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg
nizszg niz 0°C lub przekraczajgca 40°C.

Przy diugotrwalym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé chronione przed dziataniem sSwiatta stonecznego
przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie
zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaly deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skltadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki
wigzek winny spoczywaé¢ na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i
1,5 m wysokosci. Rury o ré6znych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

2.4.2. Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie
powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ z dala od
urzadzen grzewczych.

Urzgdzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowa¢ nalezy w magazynach zamknigtych lub pod wiatami.
Urzgdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie spada
ponizej 0°C.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1 Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos$¢ robo6t, zarowno w
miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podane zostaly w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym
rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie moga by¢ diuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone s3g luzno utozone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ 1 m,

—  podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkdw transportu jak $ruby,
tafncuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek
pod tancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,

—  podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna byé ustawiona w
poziomie.
Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —5°C do +30°C.

4.3, Wymagania dotyczace przewozu armatury
Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i
wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
51. Ogoélne zasady wykonania rob6t podane zostaty w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w scianach w przypadku ukfadania w nich przewodéw wodociggowych,
— wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw wodociggowych.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztaltek,

- wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw kanalizacyjnych,
- wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewoddéw kanalizacyjnych.

5.3. Montaz rurociagéw
Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wiasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.

Rurociagi z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane bezposrednio na $cianach (na-tynkowe), w szachtach, w bruzdach $cian
(podtynkowe) lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

Wszystkie przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego.
Przestrzen pomiedzy rurg i tulejg ochronng powinna byé wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do
tworzywa, z ktérego jest wykonana rura.

Tuleje ochronne powinny mie¢ srednice wewnetrzng wigkszg od srednicy zewnetrznej przewodu:

— €O najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,

—  conajmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop,

oraz powinny by¢ dtuzsze niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinny
wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. W tulejach ochronnych nie powinny znajdowac sie
zadne potaczenia rur.

Przewody wodociggowe z rur z tworzyw sztucznych powinny by¢ prowadzone:

— w odlegto$ci minimum 10 cm od rurociggéw cieplnych (mierzac od powierzchni rur). W przypadku gdy odlegto$¢ ta jest
mniejsza nalezy zastosowac¢ izolacje cieplna,

—  ponizej przewodow elektrycznych w odlegto$ci minimum 10 cm,

—  ponizej przewodow gazowych (wody ciepte] nieizolowanej w odlegtosci conajmniej 10 cm),

—  w spos6éb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;.

Przewody wodociggowe nalezy izolowa¢ gdy dziatanie dowolnego Zrédta ciepta mogtoby spowodowa¢ podwyzszenie temperatury
Scianki rurociggu powyzej +30°C, a takze gdy sa prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartosci pary
wodnej.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach
oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowac¢ za pomocg uchwytow lub wspornikéw w sposob zapewniajacy odizolowanie ich od przegrod
budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw. Przewody pod podiogg w ziemi nalezy uktada¢ na
podsypce piaskowej rownolegle lub prostopadle do fundamentéw budynku.

Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu $ciekéw.

Przy przejsciach przewodow przez sciany i stropy nalezy zastosowac tuleje ochronne wypetnione materiatem uszczelniajgcym.
Srednica tulei powinna by¢ wieksza o okoto 5 cm od $rednicy przewodu. Przewodéw kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad
przewodami instalacji wody cieptej i zimnej, ogrzewczej, gazowej i elektrycznej (minimalna odlegtos¢ od tych przewodéw wynosi 0,1
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m). Przewody prowadzone w bruzdach powinny byé zabezpieczone przed tarciem o $ciane bruzdy np. przez owiniecie tektura falista.

5.3.1. uktadanie przewodéw bezposrednio na $cianach (natynkowe)

Przewody wodociggowe ukladane bezposrednio na s$cianach (lub na wspornikach) nalezy zabezpieczyé przed wyboczeniem oraz
przed zetknieciem z powierzchnig przegrody przez zastosowanie wtasciwych uchwytéw i podpér. W przypadku cieptej wody nalezy
zastosowa¢ kompensacje wydtuzen termicznych (w przypadku braku mozliwosci zastosowania samokompensacji). Przewody
pionowe nalezy tak prowadzi¢, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczato 1 cm na jedng kondygnacije.

5.3.2. Uktadanie przewodéw w szachtach instalacyjnych

Poza zaleceniami podanymi w pkt. 5.3.1. nalezy:

—  przy montazu pionéw z rur bez stabilizacji nalezy zwréci¢ uwage, aby odgateziony przewdd miat mozliwos¢ ugiecia sie na
dostateczng dtugos¢ (zgodnie z zaleceniami producenta rur),

—  przy montazu pionéw z rur stabilizowanych mozna pomingé kompensacje, umiesz-czajgc obejmy punktu statego bezposrednio
przy kazdym rozgatezieniu przewodu (odstepy miedzy punktami statymi nie powinny przekracza¢ 3 m),

—  zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia.

5.3.3. Uktadanie przewodéw w bruzdach $écian (podtynkowe) lub warstwach podtogowych (w szlichcie betonowej)
Przewody instalacji wodociggowej montowane w bruzdach $ciennych lub warstwach podiogowych nalezy uktadaé, w miare
mozliwosci, prostopadle lub réwnolegle do krawedzi przegréd. Trasy przewodéw nalezy zinwentaryzowaé w dokumentaciji
powykonawczej.

Przewody w bruzdach nalezy uktada¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego. Dopuszcza sie uktadanie w bruzdzie
przewodu owinietego tekturg falistag lub folig przy zapewnieniu wokét owiniecia przestrzeniu powietrznej.

5.4. Potgczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie rur i
ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, po-zbawione poréw, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym
spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

Potgczenia rur i ksztattek nalezy wykonac¢ jako:

Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomoca ztgczek, ktére zaciskane sg na koncéwkach rur. Polgczenia te majg
zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do 110 mm.

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z wypetnienbiem kielicha lutem miekkim lub
twardym.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie rur i
ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg (pierscieniem
elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy
zwrdci¢ szczegblng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Potgczenia z armaturg
Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, aby kierunek przeptywu wody w przewodzie byt zgodny z oznaczeniem na
armaturze (dotyczy réwniez wodomierza). Powinna ona byé zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych zgodnie z
projektem.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji umozliwiajgc jej opréznienie z wody. Powinna by¢
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podigczony z
lewej strony.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potgczen armatury z instalacjg nalezy
wykona¢ przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatow.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej sciennej nad podtogg lub przyborem

Wysokos¢ ustawienia Wysokos¢ gornej krawedzi
Nazwa przyboru armatury czerpalnej nad przedniej Scianki przyboru nad Wysokos¢ ustawienia:
podtoga podtoga
- m m m
zlew 0,75+ 0,95 0,50 + 0,60
zlewozmywak do pracy stojgcej 1,10+1,25 0,85+ 0,90 armatury czerpalnej nad
} ! N gorng krawedzig przedniej
zlewozmywak do pracy siedzacej 1,00 + 1,10 0,75 Scianki przyboru
umywalka 1,00 + 1,15 0,75+ 0,80 0,25+0,35
umywalka w przedszkolu 0,85+ 0,95 0,60
Wysoko$¢ ustawienia armatury sciennej
Nazwa przyboru Wysokos¢ ustawienia:
- m
wanna armatury czerpalnej nad gérng krawedzig wanny
0,10+ 0,18
natrysk armatury czerpalnej nad posadzka brodzika natrysku
1,00 +1,50
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gtéwki natrysku statego gérnego nad posadzkg brodzika natrysku, liczac od sitka gtowki
2,10 +2,20
gtowki natrysku statego bocznego nad posadzka brodzika natrysku, liczac od sitka gtowki
1,80 +2,00
basen do mycia nég armatury czerpalnej nad gérng krawedzig basenu do mycia n6g 0,10 + 0,15
poidetko dla dzieci wylotu zaworu poidetkowego nad posadzkg 0,65 + 0,75
poidetko dla dorostych wylotu zaworu poidetkowego nad posadzka 0,80 + 0,90
cisnieniowy zawor sptukujgcy osi wylotu podejscia czerplanego nad posadzkg 1,10

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”, pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi
w WTWiO ,Instalacji wodociggowych” (zeszyt nr 7)
Sa to badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do wartosci cisnienia prébnego (3-krotnie) i
obserwaciji tej instalacji. W przypadku braku przeciekdw i roszenia oraz spadku cisnienia (moze wystgpi¢ wytacznie spowodowane
elastycznoscig przewodéw z tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze “ godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepuja
rzecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania gtéwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia probnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli
badanie gtéwne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym — brak przeciekéw i roszenia oraz spadek ci$nienia nie wiekszy niz
0,2 bara — to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposob prawidtowy, chyba ze wymagane s3 jeszcze
badania uzupetniajgce przez producenta przewodoéw z tworzyw sztucznych. Warto$¢ cisnienia prébnego nalezy przyja¢ zgodnie z
okreslong w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzié sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7
WTWiO).

Warunkiem uznania wynikow badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ci$nienia na manometrze podczas
badania. Jednakze jest to badanie do$¢ niebezpieczne i nalezy $cisle przestrzega¢ wymogéw okreslonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo
przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temp. 60°C, przy cisnieniu roboczym.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét (Zatgcznik nr 1).

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac prébie na szczelnos$¢ przez zalanie ich wodg na catej

wysokosci (do poziomu dachu).

Szczelnos¢ podejsé i piondw odprowadzajgcych $cieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny przeptyw wody odprowadzanej z
losowo wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana taczacego te
przewody z pionem.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekow to wynik badania szczelnosci nalezy uznaé¢ za pozytywny.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci (Zatacznik 5).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru rob6t podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne”, pkt 7

7.2. Jednostkii zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i dotaczonymi do niej ST
(szczego6towymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

® Diugosé rurociggow:

— nalezy liczy¢ od koncéwki ostatniego tgcznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) badz od zaworu
odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggéw do budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) — do
koncéwki podejscia do poszczegodlnych punktow czerpania wody,

—  oblicza sie w metrach ich dlugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociagéw w zaleznosci od rodzajow rur i ich $rednic oraz

rodzajow potgczen bez odliczania dtugosci tgcznikbw oraz armatury fgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do
dtugosci rurociggéw armatury kotnierzowej,

— podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogélnej dtugosci rurociggéw, a niezaleznie od tego do przedmiaru
wprowadza sie liczbe podej$¢ wedtug $rednic rurociggéw i rodzajow podejsé. Przy ustalaniu liczby podej$¢ nalezy odrebnie
liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie — wody cieptej,

—  dtugosé rurociggdéw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow,

—  dtugosé rurociggébw w kompensatorach wlicza sie do ogélnej dtugosci rurociggéw.

Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub kompletach.
® Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic oraz rodzajéw
budynkéw.

® Dtugosé rurociggéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajgc ilosci rurociggéw w zaleznosci od rodzajéw rur, ich

$rednic oraz rodzajow potaczen, bez odliczania ksztaltek, Do dugo.ci rurociggéw nie wlicza sie zasuw burzowych,
czyszczakow, rur wywiewnych i innych elementéw.
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Zwezki wlicza sie do rurociggéw o wiekszej srednicy.

® Liczbe podejs¢ odptywowych od urzgdzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach wedtug rodzajéw podejs¢ i Srednic
odplywu z danego urzadzenia. Dlugos$¢ rurociggéw w podejsciach wlicza sie do ogoéinej dtugosci rurociggéw. Nie uwzglednia sie
natomiast podej$¢ do urzadzen (przyboréw), stanowigcych komplet urzadzen tgczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

® Uzbrojenie rurociggbw - wpusty, syfony, czyszczaki, thuszczowniki, zasuwy oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i
Srednicy.

® Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. . oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu
urzgdzenia.

® Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoéine”, pkt 8

8.2. zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 11 i 12 WTWiO
"Instalacji kanalizacyjnych" (zeszyt nr 12).

Szczeg6towy zakres badan odbiorczych nalezy ustali¢ w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca robét. Badania te powinny objg¢
co najmniej sprawdzenie szczelnosci, zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym oraz poziomu hatasu.

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11
WTWiO ,Instalacji wodociggowych”.
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej. Szczegbtowy zakres badan odbiorczych
powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieplej przed prze-kroczeniem granicznych wartosci cisnienia i
temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi
trwalos$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowe]j przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych. Zakres tych badan okreslony
zostat w pkt. 11 WTWiIO.
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:
—  temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu +0,5 C,
—  spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajgcych doktadno$¢ odczytu nie mniejsza niz
10 Pa.
8.2.2. 0dbiér robét poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowej
Odbiér robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla robét przyktadowo
wyszczegolnionych w pkt. 5.2.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru (Zatacznik 2).

8.2.3. 0dbiér techniczny czesciowy instalacji wodociggowej
Odbiér techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare postepu robét. Dotyczy on na przyktad:
przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw
uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przej$¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru techniczne-go koncowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:
— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz dotgczonymi

do niej specyfikacjami technicznymi (szczeg6towymi),

—  sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

—  przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie rob6t (Zatacznik 3) oraz
dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje odcinkéw instalacji,
ktore byly objete odbiorem czesciowym.

8.2.4. 0Odbiér techniczny koncowy instalacji wodociagowej
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po:

—  zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tgcznie z wykonaniem izolaciji cieplnej,

—  wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametréw zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi (szczegétowymi) i WTWiO,

—  sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

—  sprawdzié protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

—  sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét (Zatacznik 4).

8.2.5. odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

. przebieg tras kanalizacyjnych,

. szczelnos¢ potaczen,

. sposéb prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,
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. lokalizacja przyboréw i urzadzen.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢a protokét odbioru technicznego . czesciowego (Zatacznik 6).

8.2.6. Odbiér czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen, ktére zanikajg w wyniku postepu robét, jak np. wykonanie bruzd,
przebi¢, wykopow oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione bade niemozliwe w fazie odbioru koncowego. Z przeprowadzonego
odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego . cze$ciowego (Zatgcznik 7) oraz dotgczy¢ wyniki badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byty objete odbiorem
czesciowym.

8.2.7. Odbiér koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych oraz dokonaniu badan
odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru koricowego nalezy
sprawdzi¢ w szczegoélnosci:

. uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzadzen,

. prawidtowos¢ wykonania potgczen,

. wielko$¢ spadkow przewodow,

. odlegtosci przewoddéw od przegréd budowlanych i innych instalacji,

. prawidtowos¢ wykonania uchwytéw (podpor) przewoddw oraz odlegtosci miedzy uchwytami (podporami),

. prawidtowos$¢ zainstalowania przyboréw i urzadzen,

. protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych i czgsciowych,

. protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

. zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczeg6towymi), WTWIiO, odpowiednimi
normami oraz instrukcjami producentéw materiatéw, przyboréw i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzia protokét odbioru technicznego - koncowego (Zatacznik 8).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne”, pkt 9

9.2. Zzasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie:

—  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez zamawiajgcego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

- : rmatura sanitarna — Baterie termostatyczne g6lne wymagania
1. PN-EN 111:2002 A i Bateri (PN10) Ogol i
techniczne.

PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna — Cisnieniowe zawory sptukujgce do misek ustepowych i
samoczynnie zamykane zawory sptukujace do pisuarow.

2

PN-EN 1286:2004 Baterie mechaniczne niskocisnieniowe — Ogélne wymagania techniczne.
3
PN-EN 1287:2004 Baterie termostatyczne niskocisnieniowe — Ogolne wymagania techniczne.
4,
5

PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemia i nad
ziemig — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes¢ 1:
Wymagania ogolne.

6. PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad
ziemig — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes$¢ 2: Rury.

7. PN-EN ISO 1452-3:2010 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad
ziemig — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes$¢ 3:
Ksztattki.

8. PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemia i nad
ziemig — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes¢ 4:
Armatura.

9. PN-EN ISO 1452-5:2011 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad
ziemig — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 5:
Przydatnos¢ systemu do stosowania.

10. PN-ENV 1452-6:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody —
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes$¢ 6: Zalecenia
dotyczace wykonania instalacji.

11. PN-ENV 1452-7:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody —

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 7: Zalecenia do
oceny zgodnosci.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



12.

13.
14,

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.

30.

31.
32.

33.
34.
35.

36.
37.
38.

wnN

PN-EN 14814:2008

PN-EN 1489:2003

PN-EN 1490:2004

PN-EN 1491:2004

PN-EN 15092:2008

PN-EN 1567:2004

PN-EN ISO 15874-1:2005/ A1:2008

PN-EN ISO 15874-2:2005/ A1:2008

PN-EN ISO 15874-3:2005

PN-EN ISO 15874-5:2005

PN-EN ISO 15875-1:2005
PN-EN ISO 15875 1:2005/A1:2008

PN-EN ISO 15875-2:2005
PN-EN ISO 15875 2:2005/A1:2008
PN-EN ISO 15875-3:2005

PN-EN ISO 15875-5:2005

PN-EN ISO 15876-1:2009

PN-EN ISO 15876-2:2009

PN-EN ISO 15876-3:2009

PN-EN ISO 15876-5:2009

PN-EN 1717:2003

PN-EN 200:2008

PN-ISO 4064-1:1997

PN-M-54901.03:1992
PN-M-54901.04:1992

PN-EN 806-1:2004

PN-EN 806-4:2010

PN-EN 817:2008

PN-C-89207:1997

PN-EN 31:2000
PN-EN 32:2000
PN-EN 35:2001
PN-EN 36:2000
PN-EN 36:2000/Ap1:2003

Kleje do systeméw przewodéw rurowych z termoplastycznych tworzyw
sztucznych do przesytania ptynéw pod cisnieniem — Wymagania.

Armatura w budynkach — Zawory bezpieczenstwa — Badania i wymagania.

Armatura w  budynkach -  Zespolone zawory  nadmiarowe
temperaturowo-cisnieniowe — Badania i wymagania.

Armatura w budynkach — Zawory rozprezne — Badania i wymagania.

Zawory w budynkach — Zawory mieszajgce na zasilaniu instalacji cieptej
wody — Badania i wymagania.

Armatura w budynkach — Zawory redukcyjne i zespolone zawory redukcyjne
cis$nienia wody —~Wymagania i badania.

Systemy przewodéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes$¢ 2: Rury.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes$¢ 3: Ksztaltki.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w
systemie.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) — Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Czes¢ 2: Rury.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Czes¢ 3: Ksztaltki.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Cze$¢ 5: Przydatnosé
systemu do stosowania.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 1: Wymagania ogélne.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polibutylen (PB). Czg$¢ 2: Rury.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes¢ 3: Ksztaltki.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w
systemie.

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

Armatura sanitarna — Zawory wyplywowe i baterie mieszajgce do systeméw
zasilania wode typu 1 i typu 2 — Og6lne wymagania techniczne.

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej —
Wymagania.

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych — £gczniki.
Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych — Nakretki do tgcznikéw.

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodo-ciggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia
ogdlne.

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodo-ciggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes$¢ 4: Instalacje.

Armatura sanitarna — Baterie mechaniczne (PN10) — Ogélne wymagania
techniczne.

Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i
PP-R.

Umywalki na postumencie . Wymiary przytgczeniowe.
Umywalki wiszace . Wymiary przytgczeniowe.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



Bidety stojgce zasilane od gory . Wymiary przylgczeniowe.

4. PN-EN 80:2002 Pisuary nascienne . Wymiary przytagczeniowe.
5. PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rgk . Wymiary przytaczeniowe.
6. PN-EN 198:2008 Urzadzenia sanitarne . Wanny wykonane z wylewanych plyt z usieciowanego
tworzywa akrylowego . Wymagania i metody badan (oryg.)
7. PN-EN 232:2005 Wanny kapielowe . Wymiary przytagczeniowe.
8. PN-EN 251:2005

PN-EN 251:2005/Ap1:2006

Brodziki podprysznicowe . Wymiary przylaczeniowe.

9. PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne . Wymiary przytgczeniowe.
10. PN-EN 997:2005

PN-EN 997:2005/A1:2009

Miski ustepowe z integralnym zamknigciem wodnym.

11. PN-EN 1253-1:2005 Wypusty sciekowe w budynkach . Czes¢ 1: Wymagania.
12. PN-EN 1253-5:2005 Wypusty $ciekowe w budynkach . Czes$ 5: Wypusty sciekowe z oddzielaniem
cieczy lekkich.
13. PN-B-12635:1981 Wyroby sanitarne ceramiczne . Miski ustepowe.
14. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
SciekOw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrkonstrukcji budowli .
Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Czes$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i

systemu.
15. PN-ENV 1329-2:2002(V) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz

konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).

Czes$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

16. PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
SciekOw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

17. PN-ENV 1451-2:2007(V) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnagtrz
konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes$¢ 2: Zalecenia do oceny zgodnosci.

18. PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

19. PN-ENV 1519-2:2002(V) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystosci i $ciekOw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnagtrz

konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

10.2. ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw (Dz. U. Nr 72, poz.
747).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.
U. Nr 61, poz. 417 z pézn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty, instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — COBRTI INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych . zeszyt 12 . COBRTI INSTAL.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 3,
OWEOB Promocja — 2011 r.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 11



1. Identyfikacja instalacji
INStalacja WOAOCIGUOWR .....ccoiuriiiiiiieiiiiee ettt ettt realizowana

(nazwa miejscowosci)

ZAPFOJEKIOWANEA PIZEZ ...eeeiieeiiiiieie et ettt e e ekttt e e e s e s bttt e e e e e e kbbb b e e e e e e e anbabe e e e e e e e nnbnbeeaaeas

2. Przedmiot badania
Badani@m ODJEIO: .....oiiiiiiiiie et

(opis jednoznacznie identyfikujgcy zakres instalacji objety bada.r'{i'em)

3. Sktad Komisji

Zalgcznik 1

Poz.

- Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko

Uwagil)

Inwestor

Wykonawca

Nadzér

Uzytkownik

1
2
3.
4
5

Projektant

1 dla os6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

4. Opis badania:

5. Wykonawca zatgczyt do protokotu nastepujgce dokumenty:

6. Komisja stwierdza, ze badanie:

6.1. zostato przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)* (negatywnym)*

6.2. poniewaz wynik badania byt negatywny, instalacja powinna zosta¢ przedstawiona do badania w terminie do dnia
*

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i podpisane inne ustalenia Komisji
dotyczace przeprowadzonego badania.

7. Podpisy cztonkéw Komisji
Inwestor Wykonawca Nadz6r Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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Zalgcznik 2

PROTOKOL ODBIORU MIEDZYOPERACYJINEGO
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

1. Identyfikacja instalacji
INStalacja WOOOCIGQOWE .......ceiiiiiiiiiiiiie ettt e ettt et e e e et e e e e e e e anbbbeeeaeeeas realizowana

(nazwa miejscowosci)
ZAPIOJEKIOWANEA PIZEZ ...eeiiiiiii ettt etttk e et e et e e e bt e e bt e e e s e e e st e e e bneeeeas
Projekt ZWeryfIKOWANY PIZEZ ........eoiiiiiiiiiiei ettt e et e e e e e st e e e e e e e sanbeeeeas

2. Przedmiot i zakres odbioru miedzyoperacyjnego

3. Sktad Komisji
Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko

Uwagi 1

Inwestor

Wykonawca

1
2
3. Nadzor
4
5

Uzytkownik

Projektant

D dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

4. Wykonawca zatgczyt do protokotu nastepujgce dokumenty:

5. Komisja stwierdza, ze roboty poprzedzajace wykonanie instalacji i bedgce przedmiotem odbioru miedzyoperacyjnego:

5.1. zostaly zrealizowane (zgodnie)* (nie zgodnie)* z przedstawiong dokumentacjg i w sposéb (umozliwiajgcy)* (nie umozliwiajgcy)*
prawidtowe wykonanie instalacji;

5.2. poniewaz wynik odbioru miedzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny zosta¢ przedstawiona do ponownego odbioru w
terminie do dnia .................... *

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaly za-mieszczone)* i podpisane pozostale ustalenia

Komisji.

6. Podpisy cztonkéw Komisji
Inwestor Wykonawca Nadz6r Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 13



Zalgcznik 3

........................................... ydnia el T
PROTOKOL. ODBIORU TECHNICZNEGO — CZESCIOWEGO
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
Instalacja wodociggowa realizowana
W i eneenenees UL o
(nazwa miejscowosci)
ZAPIOJEKIOWANEA PIZEZ ...eeiiiiiii ettt etttk e et e et e e e bt e e bt e e e s e e e st e e e bneeeeas
Projekt zweryfikowany przez .
2. Zakres odbioru czesciowego:
(opis jedHoznacznie identyfikujqcl:.)'/ zakres instéiécji objety 6E|biorem 6£ééciowym)
3. Sktad Komisji
Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagil)

Inwestor

Wykonawca

Uzytkownik

1
2
3. Nadz6r
4
5

Projektant

1 dla os6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

4. Wykonawca przedstawit nastepujgce dokumenty:

) UIMOWE .ttt ettt ettt ettt e ettt o2kttt oottt eoa bt 44kt e 4o a kb et e oh et e 4a bttt oo s b bt e e bt e e e bt e e e e et e st e e e e beeee s
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,

c) protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

d

5. Komisja stwierdza, ze czes$¢ instalacji bedaca przedmiotem odbioru zostata zrealizowana (zgodnie)* (nie zgodnie)* z umowa,
przedstawiong dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru, wobec tego (moze)* (nie moze)* zosta¢ odebrana.

6. (Ustala sie, ze odebrana czes¢ instalacji bedzie konserwowana przez)* ...........ccccceeeeeeiiiveeeeeennns

O T OO TP PP TSP PP URR PP PUPRPPI

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaly za-mieszczone)* i podpisane pozostate ustalenia, a
tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczgce terminu i zgodnosci wykonania z umowa, stwierdzonych wad i terminu ich usuniecia itp.

8. Podpisy cztonkéw Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant
4.

* niepotrzebne skresli¢

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 14



Zalgcznik 4

........................................... ydnia . 1
PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — KONCOWEGO
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
1. Przedmiot odbioru
INStalacja WOAOCIGUOWR .....ccoiuriieiiiieiiiiee ettt ettt realizowana
W ettt ettt e e e UL e a e
(nazwa miejscowosci)
ZAPFOJEKIOWANEA PIZEZ ...eeeiieeiiiiiiie e ettt ettt et e e e ekttt e e e s ek bbb et e e e e e e sbbb b e e e e e e e anbabe e e e e e e s nnbnneeaeeas
Projekt zweryfikowany przez
2. Sktad Komisji
Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagil)

Inwestor

Wykonawca

Uzytkownik

1
2
3. Nadz6r
4
5

Projektant

1 dla os6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

3. Wykonawca przedstawit nastepujgce dokumenty:
) UIMIOWE .ottt ettt ettt ettt st e e ettt e ekttt oo et e oa bt 44kt e e o a kb et e oa et e 4a b et e oo s b bt e e b et e ekt e e e e et e st e e e e beeeens
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,

4. Wykonawca zatagczyt do protokotu nastepujgce dokumenty:

a) protokoty odbioréw technicznych — czesciowych instalaciji,

b) dokumenty dotyczace podstawowych danych eksploatacyjnych,
c) dokumentacje techniczng powykonawcza,

d) protokoét potwierdzajacy kompletno$é wykonanych prac,

5. Komisja stwierdza, ze instalacja zostata zrealizowana (zgodnie)* (nie zgodnie)* z umowsa, przedstawiong dokumentacjg oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Instalacja (moze)* (nie moze)* by¢ odebrana i uzytkowana.

6. (Ustala sie, ze po odbiorze instalacja zostaje przejeta do eksploataciji przez)* ..........cccocccvveeeeenn.

O T OO TP PO T ST UPP O VRPPPTPUPRPPI

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaly za-mieszczone)* i podpisane pozostate ustalenia, a
tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczgce terminu i zgodnosci wykonania z umowa, stwierdzonych wad i terminu ich usuniecia itp.

8. Podpisy cztonkéw Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant
4.

* niepotrzebne skresli¢

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 15



Zalgcznik 5

PROTOKOt BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI KANALIZACYJINEJ

1. Przedmiot badania

Instalacja kanalizacyjna realizowana

(nazwa miejscowosci)
ZAPTOJEKIOWANEA PIZEZ ....oeiiiiiee ittt etttk e ekt o ettt e 4o b bt e e oa b et e e ket e e es bt e e ea et e e et e e enb e e e eab e e e nne e s
Badaniem objeto: ...........

(opis jednoznacznie identyfikujacy zakres instalacji objety badaniem)

2. Sktad Komisji

Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagil)
1. Inwestor
2. Wykonawca
3. Nadzor
4. Uzytkownik
5. Projektant
D dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

3. Opis badania:

5. Komisja stwierdza, ze badanie:

5.1. zostato przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)* (negatywnym)*

5.2. poniewaz wynik badania byt negatywny, instalacja powinna zosta¢ przedstawiona do badania w terminie do dnia ................... *
Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i podpisane inne ustalenia Komisji
dotyczace przeprowadzonego badania.

6. Podpisy cztonkéw Komisji
Inwestor Wykonawca Nadz6r Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 16



Zalgcznik 6

PROTOKOL ODBIORU MIEDZYOPERACYJNEGO INSTALACJI KANALIZACYJINEJ

1. Identyfikacja instalaciji

Instalacja kanalizacyjna realizowana

(nazwa miejscowosci)
ZAPTOJEKIOWANA PIZEZ ....oeieiiiee ittt ettt ettt ekttt e h et oo ettt e 442kt eeea b et e ek et e e esbb et e ea et e e b et e e ennn e e e enbe e e e nnee s
Projekt zweryfikowany przez .

2. Przedmiot i zakres odbioru miedzyoperacyjnego

3. Sktad Komisji

Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagil)
1. Inwestor
2. Wykonawca
3. Nadzor
4. Uzytkownik
5. Projektant
D dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

4. Wykonawca zatgczyt do protokotu nastepujgce dokumenty:

5. Komisja stwierdza, ze roboty poprzedzajace wykonanie instalacji i bedgce przedmiotem odbioru miedzyoperacyjnego:

5.1. zostaty zrealizowane (zgodnie)* (nie zgodnie)* z przedstawiong dokumentacjg i w sposéb (umozliwiajgcy)* (nie umozliwiajgcy)*
prawidtowe wykonanie instalacji;

5.2. poniewaz wynik odbioru miedzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny zosta¢ przedstawiona do ponownego odbioru w
terminie do dnia .........cccoveveieiiennnnn *

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i podpisane pozostate ustalenia

Komis;ji.

6. Podpisy cztonkéw Komisji
Inwestor Wykonawca Nadz6r Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 17



Zalgcznik 7

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — CZESCIOWEGO INSTALACJI KANALIZACYJINEJ

1. Przedmiot odbioru

Instalacja kanalizacyjna realizowana

(nazwa miejscowosci)
ZAPTOJEKIOWANEA PIZEZ ....eeiiitiee ittt ettt h et ekt e o ettt a4 o2kt e eea b et o4k e e e e ea bt e e ea b et e et et e e ennn e e e eabe e e e neee s
Projekt zweryfikowany przez .

2. Zakres odbioru czesciowego:

(opis jedHoznacznie identyfikujqcl:.)'/ zakres insteiiécji objety 6E|biorem czesciowym)
3. Sktad Komisji

Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagil)
1. Inwestor
2. Wykonawca
3. Nadzor
4. Uzytkownik
5. Projektant
D dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

4. Wykonawca przedstawit nastepujgce dokumenty:

) UMNOWE  .eetteetee e e ettt e e e e e attbe e e e e e e aasate et e e e e 4o oa ke be e e e 2244k R ke e £ e 2424 R ke s e £ 22244 4m R R b e e e e 42244 Rbebe e 2 e a4 e ambabe e e e e e e e nnbsbeeeeeaanbbbeenaaaaaan
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,

c) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

5. Komisja stwierdza, ze cze$¢ instalacji bedgca przedmiotem odbioru zostata zrealizowana (zgodnie)* (nie zgodnie)* z umowa,
przedstawiong dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru, wobec tego (moze)* (nie moze)* zosta¢ odebrana.

6. (Ustala sie, ze odebrana czes¢ instalacji bedzie KONSErWOWaNa Przez)* ..........ccccoocveeiiieeeiiieeenieee e
OSSP TP

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i podpisane pozostate ustalenia, a
tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczgce terminu i zgodnosci wykonania z umowga, stwierdzonych wad i terminu ich usuniecia itp.

8. Podpisy cztonkéw Komisji
Inwestor Wykonawca Nadz6r Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 18



Zalgcznik 8

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — KONCOWEGO INSTALACJI KANALIZACYJINEJ

1. Przedmiot odbioru

Instalacja kanalizacyjna realizowana

(nazwa miejscowosci)
ZAPTOJEKIOWANA PIZEZ ....oeieieiee ittt ettt ettt ettt e ekt e e et e 4ok bt e e ea b et e ekt e e e ea bt e e ea et e et et e e aab e e e nabe e e e nneeee s
Projekt zweryfikowany przez .

2. Sktad Komisji

Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagil)
1. Inwestor
2. Wykonawca
3. Nadzor
4. Uzytkownik
5. Projektant
D dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

3. Wykonawca przedstawit nastepujgce dokumenty:
) UMNOWE  .eettetee e e ettt e e e e e ekttt e e e oo aaskbe et e e e e o4 oa ke bt e et e 24 4Rk ke e £ e 2444 R ke s e £ 22244 4m kR R e e £ a4 2244 nbebe e e e a4 e am R hbe e e e e e e e nnbsbeeaeeaanbbbeeeaaeeaan
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,

4. Wykonawca zatgczyt do protokotu nastepujgce dokumenty:

a) protokoty odbioréw technicznych — czes$ciowych instalaciji,

b) dokumenty dotyczace podstawowych danych eksploatacyjnych,
¢) dokumentacje techniczng powykonawcza,

d) protokoét potwierdzajacy kompletnos¢ wykonanych prac,

5. Komisja stwierdza, ze instalacja zostata zrealizowana (zgodnie)* (nie zgodnie)* z umowg, przedstawiong dokumentacjg oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Instalacja (moze)* (nie moze)* by¢ odebrana i uzytkowana.
6. (Ustala sie, ze po odbiorze instalacja zostaje przejeta do eksploatacji Przez)* .........ccccocceeieiiiiiiiieieee e

OO T TSP T ST UPPUPPOTRPPI
Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i podpisane pozostate ustalenia, a
tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczgce terminu i zgodnosci wykonania z umowa, stwierdzonych wad i terminu ich usuniecia itp.

8. Podpisy cztonkéw Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant
4.

* niepotrzebne skresli¢

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 19



