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Legnica, dnia 20 listopada 2014 .

OSWIADCZENIA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U.2013.1409 z pOzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt
budowlany

Remont czesci wspdinych oraz docieplenie Sciany tylnej budynku mieSzkalnego
wielorodzinnego, w Legnicy przy ul. Henryka Poboznego 18a

Zmiany : Wzmocnienie Scian i nadprozy okiennych, dobudowa kominéw wentylacji
grawitacyjnej, remont generalny pomieszczen wspdlnych budynku: klatki
schodowej, piwnic i poddasza oraz elementéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji budynku.

Inwestor :  Gmina Legnica
59-220 Legnica Plac Stowianski 8

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

Czes¢ architektoniczno-budowlana

Waldemar Serafinowicz
Upraw. Bud. Spec. Nr 230/87/Uw

podpis

Czes¢ konstrukcyjno-budowlana

Piotr Kowalewicz
Upraw. nr 4/DOS/10

podpis
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59-220 Legnica, ul. Henryka Poboznego 18a
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CZESC
OPISOWA

Remont czesci wspoinych oraz docieplenie Sciany tylnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego
59-220 Legnica, ul. Henryka Poboznego 18a
Zmiany:Wzmocnienie $cian i nadprozy okiennych, dobudowa komindéw wentylacji grawitacyjnej, remont generalny pomieszczen
wspdlnych budynku: klatki schodowej, piwnic i poddasza oraz elementéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji budynku.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu czesci wspdélnych oraz docieplenia $cian budynku

mieszkalnego wielorodzinnego

Zmiany ‘Wzmocnienie Scian i nadprozy okiennych, dobudowa kominow wentylacji grawitacyjnej,
remont generalny pomieszczen wspdlnych budynku: klatki schodowej, piwnic i poddasza
oraz elementow niezbednych do prawidtowej eksploatacji budynku.

1. DANE EWIDENCYJNE
Inwestor : Gmina Legnica
Legnica, PI. Stowianski 8
Adres : Legnica, ul. Henryka Poboznego 18a
Zakres opracowania : projekt budowlany

2. ZAKRES ZMIAN WPROWADZANYCH PROJEKTEM ZMIAN DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO REMONTU CZESCI WSPOLNYCH ORAZ DOCIEPLENIA SCIAN
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO:

- wzmocnienie Scian poprzez zamontowanie scigg stalowych

-wzmocnienie nadprozy okiennych na $cianie zachodniej

- remont klatki schodowe;

- dobudowa kominow wentylacji grawitacyjnej z pomieszczen gospodarczych

- montaz masztéw do zamocowania anten telewizyjnych wraz z instalacjg kablowg dla kazdego lokalu
mieszkalnego oddzielnie

- wykonanie dodatkowych obrobek blacharskich elementéw narazonych na uszkodzenia i zabrudzenia

- montaz nawietrzakow podokiennych z lokali mieszkalnych

- montaz kratek kontaktowych z pomieszczen piwnicznych

- remont dachu wraz z montazem ptotkdw przeciwsniegowych i taw kominiarskich

- montaz instalacji domofonowe;

- docieplenie pomieszczen od klatki schodowej

- remont pomieszczen piwnicznych wraz z wymiana posadzki

- remont pomieszczen strychowych wraz z wymiang biatej poditogi

3.0PIS OBIEKTU

Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny; wzniesiony ok. 1877 r.;

Budynek murowany, z uproszczonym ceramicznym i wyrobionym w tynku detalu;
podpiwniczony, IV-kondygnacyjny; rozwigzany na rzucie niewielkiego prostokata. Dach
dwuspadowy, kryty ceramicznie.

Elewacja frontowa (wschodnia): 4-osiowa; gtadko tynkowana, artykutowana:
cokotem, gzymsem kordonowym miedzy | i Il kondygnacjg; gzymsami podokiennych oraz
uproszczonym gzymsem wienczgcym z modylionami. Otwory okienne prostokatne, w

Remont czesci wspoéinych oraz docieplenie $ciany tylnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego
59-220 Legnica, ul. Henryka Poboznego 18a
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wspdlnych budynku: klatki schodowej, piwnic i poddasza oraz elementéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji budynku.
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uproszczonych opaskach; w | kondygnacji o sfazowanych wewnetrznych narozach, w I
kondygnacji z gtadko tynkowanym fryzem, nad ktérym prosty naczétek na konsolkach z
ornamentem akantu, w Il kondygnacji — z gtadkim fryzem i prostym naczotkiem, w IV
kondygnacji w uszkowym obramieniem; armatura z PCV. Otwdr wejsciowy prostokatny w
obramieniu o sfazowanych wewnetrznych, gérnych narozach (j.w. otwory okienne); drzwi
wspotczesne metalowe.

Elewacja tylna (zachodnia): 4-osiowa, z osig klatki schodowej w 1 osi pn. Otwoér
wejsciowy prostokatny, drzwi wspotczesne metalowe. Otwory bez opasek; w osi klatki
schodowej zachowana drewniana stolarka 2-skrzydtowa, z podziatami szczeblinowymi i
pasem bordiury wypetnionej szktem barwionym.

Klatka schodowa w trakcie tylnym, poprzedzona sienig. Schody drewniane, boczne
jednobiegowe z podestem, przechodzgce w dwubiegowe powrotne, z tralkowg balustrada,
profilowang poreczg i stupkami. Wnetrza pozbawione wystroju.

Stan techniczny dostateczny; ubytki tynkow wewnetrznych i zewnetrznych; ubytki
fragmentéw detali architektonicznych; ubytki tralek w balustradzie schodéw.

Dach dwuspadowy symetryczny o konstrukcji drewnianej, ptatwiowo — krokwiowej
ze Sciankg kolankowg

- przeznaczenie obiektu: budynek wielorodzinny
- powierzchnia: a) wewnetrzna 530,56 m2
b) zabudowy 118,76 m2
c) dziatki 208,00 m2
- Wysokos¢: do kalenicy 18,90 m-
- liczba kondygnacji nadziemnych: 4
- liczba kondygnaciji podziemnych: 1
- warunki usytuowania : zabudowa istniejgca
- kategoria zagrozenia ludzi : ZL IV
- klasa odpornosci pozarowej : ,C”
- urzgdzenia przeciwpozarowe : istniejgce
- drogi pozarowe : istniejace

- zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:  hydranty zewnetrzne

Zgodnie z kartg adresowa zabytku nieruchomego w Gminnej Ewidencji Zabytkéw

Do zachowania:

— bryta budynku, ksztaft, pokrycie ceramiczne dachu;

— ceramiczny i tynkowy detal architektoniczny;

— ksztatt i wykréj otwordw okiennych i drzwi wejsciowych oraz stolarka okienna w klatce
schodowej;

— ukfad wnetrz z sienig i uktadem schodéw;

— granice dziatki.

Do odtworzenia:
— tynki zewnetrzne z detalem architektonicznym;
— stolarka drzwi zewnetrznych w elewaciji zach.
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Zmiany:Wzmocnienie $cian i nadprozy okiennych, dobudowa komindéw wentylacji grawitacyjnej, remont generalny pomieszczen
wspdlnych budynku: klatki schodowej, piwnic i poddasza oraz elementéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji budynku.
Strona 6



Strona 7

4. WYMIANA STOLRAKI OTWOROWEJ

Z uwagi na zapis ,W przypadku wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wymaga sie
stosowania stolarki drewnianej, z zachowaniem istniejgcych wzoréw”, nalezy wykonaé
okna dwuskrzydtowe uchylno-rozwieralne z jednoczesciowym naswietlem réwniez
uchylno-rozwieralnym z profili PCV. Wszystkie parapety zewnetrzne okien wykonac¢ z
blachy cynkowo - tytanowej ze wzgledu na jej trwatosé. Wszystkie zarysowane nadproza
okienne wzmocni¢ za pomocg jednego L 130x65x10 mm w kazdym nadprozu
zaznaczonym na rysunkach projektu zmian.

5. REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, | TYLNEJ

W zakresie renowacji elewacji przewiduje sie naprawe tynkéw zewnetrznych i
elementow architektonicznych. Znaczna czes¢ detali architektonicznych na elewac;i
frontowej jest zniszczona w stopniu wykluczajgcym ich naprawe. Stan pozostatych jeszcze
elementow umozliwia rekonstrukcje elewacji na ich podstawie.

Przed przystgpieniem do renowacji powierzchni sciany o fakturze drobnoziarnistej,
nalezy dokfadnie sprawdzic¢ stan techniczny starego tynku po wykonaniu niezbednych prac
wzmachniajgcych nadproza okienne wraz z montazem $ciggow stalowych lecz bez
demontazu przypér murowych bedgcych pozostatoscig rozebranego sgsiedniego budynku.

Zakres i sposob wykonania docieplenia wedtug projektu podstawowego.

6. ZAKRES REMONTU BUDYNKU

Nalezy przewidzie¢, ze remont odbywacC sie bedzie w budynku zamieszkatym.
Prace nalezy zaplanowac tak, aby nie zamykac przejscia, elementy drewniane wymieniac
sukcesywnie i w miejsce wymienianych montowac¢ nowe catkowicie wykonczone elementy
wykonane na wymiar i catkowicie zabezpieczone.

6.1. Remont klatki schodowej

Przewidziano wykonanie remontu po remoncie elewacji i wymianie stolarki otworowej

- remont tynkéw wewnetrznych $cian i sufitdw — skucie i uzupetnienie na catej powierzchni
tynkdw mineralnych wraz z zatozeniem stalowych naroznikéw ochronnych (zabrania sie
wykonywania gfadzi gipsowych na klatce schodowej),

- wymiana zniszczonych cegiet w $cianach oraz wykonac izolacje poziomg wszystkich
Scian konstrukcyjnych zewnetrznych i wewnetrznych metodg iniekcji krystalicznej opisang
w projekcie podstawowym.

- docieplenie klatki schodowej na parterze (metodg BSO $ciany. Sciany zazbroié
dwuwarstwowg siatkg z wtdkna szklanego wzgledzie zazbroic siatkg typu ,pancer”)

- malowanie $cian i sufitow farbami mineralnymi,

- demontaz podtég, progéw wejsciowych do lokali, stopnic i podstopnic oraz montaz w ich
miejsce elementéw nowych catkowicie wykonczonych z drewna twardego t.. z desek

Remont czesci wspoéinych oraz docieplenie $ciany tylnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego
59-220 Legnica, ul. Henryka Poboznego 18a
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debowych, (na krawedziach stopni schodowych nalezy wykona¢ metalowe noski
zabezpieczajgce przed zniszczeniem)

- remont barierek schoddéw — likwidacja starych powtok malarskich, uzupetnienie ubytkow
poreczy schodowych oraz tralek wraz z malowaniem (wymiana wszystkich tralek na
toczone z odwzorowaniem jak oryginalne istniejgce tralki),

- renowacja bramy wejsciowej oraz wykonanie drewnianych drzwi od strony podworza,
zgodnych z ich pierwotnym wyglagdem.

- remont posadzki w czesci parteru (ze wzgledu na znaczne wyeksploatowanie nalezy
skuc, usungc¢ zawilgocony i zatechty podktad. Nastepnie wykona¢ nowy podktad na
sklepieniach murowanych z pospotki, ktorg nalezy ustabilizowac szprycem cementowym
grubosci okofo 0,5 — 1,0 cm, nastepnie wykonac izolacje przeciw wilgoci z dwoch warstw
folii i na tak przygotowany podktad nalezy wykona¢ nowg posadzke betonowa z betonu
B20 i ufozy¢ podfogowe, antyposlizgowe, ptytki ceramiczne.)

- montaz masztéw antenowych na kalenicy dachu wraz z okablowaniem po Kklatce
schodowej w rurkach instalacyjnych (W celu zlikwidowania wiszgcych na elewacji i
niszczgcych jg przewodoéw antenowych nalezy wykonac¢ cztery maszty antenowe (dla
kazdego lokalu mieszkalnego jeden). W ten sposdb uniknie sie montowania masztow
przez lokatorow a tym samym niszczenia potaci dachu i jej konstrukcji.)

- montaz domofonéw (w celu unikniecia wykonywania bruzd w tynkach klatki schodowej
przy montazu domofonow nalezy wykonac okablowanie na Scianach klatki schodowej po
zbiciu starych tynkéw a przed wykonaniem nowych. Osprzet lokatorzy zakupig we
wtasnym zakresie)

- Dach nad pomieszczeniem WC — nalezy wymieni¢ pokrycie z papy bitumicznej na
termozgrzewalng wraz z obrobkami ogniomurdw, komina wentylacyjnego i sciany.

6.2. 1zolacje przeciwwilgociowe

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych nalezy wykonac¢ przed
ociepleniem budynku.
Nalezy wykona¢ wykopy odstaniajgce sciany fundamentowe do poziomu fundamentéw
wokot catego budynku. W poziomie fundamentéw wykonac izolacje poziomg i pionowag
metodg iniekcji przy uzyciu preparatu posiadajgcego odpowiedni atest i w sposéb podany
przez producenta preparatu — dotyczy to przede wszystkim rozmieszczenia i wymiarow
otworow w Scianie oraz ilosci stosowanego preparatu. Po wykonaniu iniekcji sciany
fundamentowe zabezpieczy¢ tynkiem wodoszczelnym i po jego zwigzaniu zasypac.
Od strony wewnetrznej mozna wykona¢ powyzsze prace.

Remont czesci wspoéinych oraz docieplenie $ciany tylnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego
59-220 Legnica, ul. Henryka Poboznego 18a
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6.3 Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej

Z uwagi na brak wolnych przewodow kominowych do podtgczenia wentylacji
grawitacyjnej z lokali mieszkalnych zachodzi potrzeba wykonania indywidualnych
przewodow wentylacji grawitacyjne; .

Projektuje sie oddzielne przewody kominowe zgrupowane w blokach kominowych. Jeden
na zewnetrznej $cianie budynku pomiedzy oknami klatki schodowej a oknami kuchennymi
z rur FLEXWENT150 oraz dw wewnetrzne wyprowadzone ponad dach budynku.
Przewody wentylacyjne nalezy ociepli¢ wetng mineralng grubosci 6 cm a nastepnie
obudowac¢ ptytami OSB grubosci 8-10,0mm na stelazu metalowym C50 zgodnie z
instrukcjg montazu NIDA-GIPS. Profile metalowe nalezy montowa¢ do $ciany za pomocg
kotkow szybkiego montazu $8/80 mm w odstepach, co 50 cm. Na ptytach nalezy wykonac
docieplenie z ptyt styropianowych gr. 3cm z akrylowg wyprawg tynkarskg o strukturze
zamknietej na siatce do systemow izolacji o gestosci 145 g / m? w kolorze projektowanej
elewacji.

Na wlocie wentylacji grawitacyjnej nalezy zamontowac¢ daszek lub plastykowg kratke
wentylacyjng o wymiarach minimum 14/14 cm

Strumien objetosci powietrza wentylacyjnego powinien wynosi¢ 70m? / h.

6.4. Remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej

Z uwagi na wyeksploatowang instalacje zimnej wody i kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano w projekcie podstawowym.
Srednice i spadki rur podano w czesci rysunkowej w oparciu o obliczenia wykonane
poprzez program Instal-San TH wersji 4.7 do projektowania wewnetrznych instalaciji
wodociggowych i kanalizacyjnych firmy InstalSoft.

6.5. Pomieszczenia piwniczne

- Demontaz posadzek piwnicznych (skucie posadzki, usuniecie warstwy 50 cm
zawilgoconego podtoza, wykonanie nowego podfoza z pospotki, ustabilizowanie jej
szprycem cementowym gruboS$ci okoto 1 cm, wykonanie nowej posadzki betonowej z
izolacjg przeciwwilgociowg z zatarciem na gfadko — podobnie jak w sieni klatki schodowej).
- izolacja przeciw wilgoci (Projekt podstawowy przewiduje wykonanie iniekcji krystalicznej
tylko Scian zewnetrznych piwnic jednakze aby o0siggnac efekty w osuszaniu nalezy nie
tylko Sciany zewnetrzne ale i wszystkie Sciany konstrukcyjne i dziatowe wewnetrzne
poddac procesowi iniekcji. Ze wzgledu na duze zawilgocenie nalezy zbi¢ wszystkie tynki
Scian i sufitbw, porzgdnie wywietrzy¢ pomieszczenia, osuszy¢ powierzchnie $cian i sufitow
a nastepnie wykonacC tynki paroprzepuszczalne. [zolacje poziomg wszystkich Scian
konstrukcyjnych zewnetrznych i wewnetrznych wykonaC¢ metodg iniekcji krystalicznej
opisang w projekcie podstawowym.)

- wymiana wszystkich drzwi piwnicznych na drewniane z nawietrzakami zamontowanymi w
dolnej czesci drzwi

- montaz kratek kontaktowych z kazdej komérki lokatorskiej i czesci wspolnych w piwnicy
w Scianach zewnetrznych o $rednicy 160mm po kazdej stronie Sciany (pomieszczenie
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piwniczne pod klatkg schodowg nalezy zwentylowac z zastosowaniem odcinka pionowego
wkutego w Sciane zewnetrzng kanatu wentylacyjnego — z uwagi na poziom posadzki klatki
schodowej rowny z poziomem terenu)

6.6. Obrébki blacharskie

Ze wzgledu na mozliwoS¢ wystgpienia zabrudzen i uszkodzen wszystkie detale
architektoniczne wystajgce poza lico scian jak gzymsy, parapety (szczegolnie przez ptaki )
nalezy ostonic wykonujgc obrébki z blachy cynkowo - tytanowej wpuszczone w tyk, rys.
zmian - elewacja frontowa, szczytowa i elewacja tylna. Ponadto nalezy wymieni¢ piony
spustowe i rynny na nowe wykonane z blachy cynkowo-tytanowej oraz obrébki pasa
okapowego (nadrynnowego) jak i obrobki przy kominach. Ponadto nalezy wykonaé nowe
obrobki blacharskie z blachy cynkowo—tytanowej wraz z pomalowanie gzymsu pod
potacig dachowg na elewac;ji frontowe.

6.7. Pomieszczenie strychowe i dach.

W pomieszczeniu strychowym nalezy wymieni¢ podtogi z desek (biata podtoga) z uwagi na
duze zniszczenia i ubytki. Tynki nalezy wymieni¢ i wykona¢ nowg powtoke malarskg z
farby emulsyjnej zarébwno na $cianach szczytowych, kolankowych jak i na kominach
ceramicznych przechodzgcych przez pomieszczenia strychowe.

Z uwagi na uszkodzenia w ostatnich latach przez s$nieg rynien oraz wystepujgce
zagrozenie spadku zwatow $niegu nalezy zamontowac typowe stalowe, ocynkowane ptotki
przeciwsniegowe. Umiejscowienie jak na rysunku zmian - elewacja frontowa, szczytowa i
elewacja tylna.

Odcinkowe rozmieszczenie i zty stan techniczny drewnianych taw kominiarskich powoduje
konieczno$¢ zamontowania typowych, stalowych, ocynkowanych stopni i faw
kominiarskich w odcinkach ciggtych pozwalajgcych kominiarzom na swobodny i
bezpieczny dostep do komindéw, (dodatkowo nalezy zamontowaé wytazy dachowe w
obrebie projektowanych faw kominiarskich z montazem drabin drewnianych
umozliwiajgcych swobodny dostep do ww wytazéow i wyeliminowaniu do minimum
odcinkéw skosnych na potaci dachu) w zwigzku z tym nalezy zdemontowaé czes¢ poftaci
dachowej w zakresie niezbednym dla prawidlowego zamontowania ptotkéw
przeciwsniegowych, taw kominiarskich jak i obrobek blacharskich pasa pod i
nadrynnowego i obrébek wokoét komindw. Ponadto nalezy przemurowac¢ kominy dymowe i
wentylacyjne ponad potacig dachowg otynkowac i pomalowac¢ w kolorze zamieszczonym
w kolorystyce elewacji.

6.8. Nawietrzaki podokienne.

Wg zalecen kominiarskich zgodnie z interpretacjg Prawa Budowlanego
,§149 pkt. 1 i §155 pkt. 3 wskazane jest zamontowac nawietrzaki podokienne w
pomieszczeniach kuchni lub fazienek”.
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6.9. Wzmocnienie nadprozy okiennych.

Ze wzgledu na zarysowania nadprozy okiennych trzeba za pomoca jednego L 130x65x10
mm w kazdym nadprozu.

W otworach okiennych kgtownik osadzi¢ od zewnatrz w gornej czesci otworu, katownik
osadzi¢ powyzej wigzania rozporowego nadproza z cegiet. Nie wolno ku¢ w wigzaniu
cegiet tuku rozporowego nadproza.

Podczas wzmocnienia nadprozy okiennych katownik powinien by¢ przedtuzony po obu
stronach otworow po co najmniej 50 cm.

Na kazdym konhcu kgtownikow trzeba przewidzie¢ po 1 srubie kotwigcej M16, osadzonych
w nawiercone otwory w Scianie z cegiet na gtebokos¢ co najmniej 18 cm. Dolna potke
katownika osadzi¢ w poziomej bruzdzie wykutej w wigzaniu cegiet o wysokosci 1 cegty w
wymiarze na ptask tj. okoto 7 cm. Kgtownik osadzi¢ wyzszg potkg w pionie.

Do usztywnienia katownikdbw najlepiej zastosowaé sruby kotwigce z rozporami
metalowymi.

Przed wbudowaniem w nadproze kgtowniki trzeba owing¢ siatkg metalowg np. Rabitza.
Nastepnie po wbudowaniu w nadproza obrzuci¢ zaprawg cementowg a po stwardnieniu
obrzutki catos¢ otynkowacC zaprawa cementowo - wapienng Wszystkie uszkodzone cegty
w Scianie frontowej i tylnej wymieni¢ na nowe a ubytki cegiet uzupetnié.

7. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

— powierzchnia odnawianej elewacji 349,16 m2
— powierzchnia odnowionego dachu 178,70 m2
— okna poddane renowacji 0 szt.
— okna do wymiany 40 szt.
— drzwi zewnetrzne poddane renowaciji 0 szt.
— drzwi zewnetrzne do wymiany 2 szt.
— ilos¢ wyremontowanych klatek schodowych 1 szt.
— dodatkowe okna wytazowe 2 szt.

8. UWAGI

1. Roboty budowlane winny by¢ wykonane pod nadzorem uprawnionego
Kierownika Robat.

2. Rysunki, czes¢ opisowa i przedmiar rob6t sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji i przedmiarze robat,
a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikac;ji i
przedmiarze robdét winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy
zgtosic projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

2. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym , technologig
wykonawstwa, przepisami BHP. P.poz., oraz obowigzujgcymi normami.

3. Powyzszy projekt nalezy przedtozy¢ w Wydziale Gospodarki Przestrzennej,
Architektury i Budownictwa Urzedu Miasta Legnicy w celu uzyskania decyz;ji
zmiany pozwolenia na budowe.
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9. INFORMACJE DO PLANU BIOZ.

9.1. Podstawa opracowanie
e Ustawa z 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (D.U.2013.1409 z pozniejszymi
zmianami),
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z
dnia 23 czerwca 2003 r (D.U. 2003.120.1126 z pOzniejszymi zmianami)

9.2. Zakres robot catego zamierzenia
e - wykonanie ocieplenia budynku mieszkalnego metodg lekkg — mokrg,
e - wykonanie remontu elewaciji frontowe;j
e - wykonanie remontu dachu,

- wykonanie remontu klatki schodowej,

- wykonanie remontu instalacji elektrycznej.

9.3. wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e Budynek zamieszkaty. Duza powierzchnia dziatki stwarza mozliwosci
odpowiedniego zorganizowania placu budowy. Istniejgcy teren nie stwarza
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

9.4. Informacje o przewidywanych zagrozeniach wystepujgcych podczas realizacji
inwestycji

Maksymalna wysokos$¢ obiektu wynosi 17 m od poziomu terenu

Najblizsze obiekty sg w dalekim sgsiedztwie.

Przy realizacji zadania mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:
e - podczas prowadzenia robot mozliwos¢ spadania z gory materiatéw i przedmiotow,
e - porazenie prgdem podczas pracy elektronarzedzi,
e - upadek osob podczas roboét elewacyjnych

9.5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
stosownie do rodzaju zagrozenia.
e - wygrodzenie i zabezpieczenie strefy prowadzonych robét na wysokosciach
e - wydzielenie sktadowisk materiatbw w bezpiecznej odlegtosci od trakow
komunikacyjnych
e - wydzielenie bezpiecznych stanowisk roboczych

9.6. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych
e - instruktaz pracownikbw o mozliwosciach wystgpienie zagrozenia w
poszczegdlnych etapach budowy,
e - zapewnienie odziezy ochrony osobistej oraz atestowanego sprzetu ochrony
osobistej,
e - tok postepowania w przypadku wystgpienie zagrozenia,
e - obstuga maszyn i urzgdzen przez osoby przeszkolone w danym zakresie.
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9.7. Sposoby przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy
e - magazynowanie w wydzielonym pomieszczeniu zamykanym na klucz,
e - przechowywanie w pojemnikach i opakowaniach oryginalnych z widocznym
oznakowaniem

Dokumentacja budowy powinna by¢ przechowywana w miejscu dostepnym na placu
budowy i zabezpieczona przed zniszczeniem.

Opracowat:
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CZESC
RYSUNKOWA
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