Przedmiar robot

Inwestycja Odnowa zdegradowanych obszaréw miejskich w rejonie ul. Henryka Poboznego
- renowacja czesci wspolnych wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych
dla budynku przy ul. H. Poboznego 22

Adres: 59-220 Legnica, ul. Henryka Poboznego 22
Dziatka numer 99 obreb Stare Miasto

Kody CPV: 45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
45262690-4 - Remont starych budynkow
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 - Pokrywanie podtog i scian
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45454000-4 - Roboty restrukturyzacyjne

Inwestor: Gmina Legnica Zarzad powierzony: ZGM Legnica
Legnica Plac Stowianski 8 Legnica, ul. Zielona 7
Data opracowania: 31 Pazdziernik 2014
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Zakres stron

Lp Kod Opis Jm |llos¢ robét Wartos¢ [zt] |Udziat [%]
1 2 3 5 7 8

1]SST-1 Elewacja frontowa 1.1-1.80 15,20
2|SST-1 Elewacja tylna 2.1—-2.55 12,32
3|SST-1 Elewacja szczytowa - od ul. Poboznego 21 3.1 -3.39 9,00
4]SST-1 Elewacja szczytowa - od ul. Wroctawskiej 4.1 —4.26 5,03
5|SST-1 Stolarka okienna 5.1-5.11 6,02
6|SST-1 Wykonanie wentylacji grawitacyjnej 6.1 —6.27 5,29
7|SST-1 Remont klatki schodowej 7.1-7.2 12,99
7.1 Roboty remontowe - klatka schodowa 7.1.1-7.1.52 12,16
7.2) porecze schodowe 7.21-7.25 0,83
8|SST-1 Remont piwnic 8.1 —8.41 23,45
9|SST-2 Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej 9.1 -9.28 1,10
10]SST-2 Wymiana instalacji wody pitnej 10.1 - 10.24 0,76
11]SST-1 Dach i poddasze 11.1-11.44 7,23
12]SST-3 Instalacja elektryczna 12.1-12.5 1,60
12.1] Instalacja domofonowa 12.1.1 -12.1.14 0,30
12.2] Instalacja antenowa 12.2.1-12.2.17 1,27
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Przedmiar

; llosci ‘2z .
Lp Kod Opis Jm skladowe llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
1JSsT-1 Elewacija frontowa
1.1|KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne,o wysokosci do 16 m m2 168,000
1609-0200
SST-1
12,00*14,00 m2 168,000
1.2)JKNNR-W 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 168,000
1505-0100
SST-1
168 m2 168,000
1.3]JKNR-W 2-02 Daszki ochronne ciggte o konstrukcji drewnianej,wolno stojgce nad przej$ciami m2 37,000
1613-0400 dla pieszych
SST-1
37,000 m2 37,000
1.4]KNR-W 2-02 Instalacje odgromowe z bednarki ocynkowanej 20x3 mm,na rusztowaniach m2 168,000
1612-0200 zewnetrznych przys$ciennych,o wysokosci do 15 m
SST-1
168 m2 168,000
1.5|Kalkulacja Zabezpieczenie chodnikow folig przez czty czas trawania remontu elewac;ji m2 30,000
indywidualna
SST-1
30 m2 30,000
1.6]ZKNR C-2.1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wklejenie tasmy uszczelniajgcej na m 10,000
0310-1300 powierzchni pionowej., Tasma uszczelniajgca uzyta do uszczelnienia izolacji z
SST-1 folii kubetkowej
10 m 10,000
1.7)JKNNR-W 3 Usuwanie wykwitow: cementowych, wapiennych i zabrudzen wodg m2 158,582
1208-0100
SST-1
11,45*13,85 m2 158,582
1.8|KNR-I 19-01 Naprawa powierzchni muréw zabytkowych, przy gtebokosci kucia 1 cegly. llo§¢ | msc 5,000
0315-0200 cegiet: 2-3
SST-1
5 msc 5,000
1.9|KNR-I 19-01 Naprawa peknie¢ w murach z cegly budowlanej. Skucie wierzchniej warstwy i msc 4,000
0313-0400 wstawienie nowych cegiet na powierzchni do 0,25 m2
SST-1
4 msc 4,000
1.10|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni muréw z cegty tatwo dostepnych o powierzchni ponad | m2 158,582
0619-0300 5 m2,przy uzyciu szczotek stalowych
SST-1
$1.7{158,582} m2 158,582
1.11JKNR 4-01 Odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodg dwukrotnego m2 158,582
0621-0300 smarowania
SST-1
$1.10{158,582} m2 158,582
1.12|KNR-W 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 13,850
0545-0600
SST-1
13,85 m 13,850
1.13|KNR-W 4-01 Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo- wapiennej na m2 95,132
0701-0200 $cianach filarach,pilastrach,o powierzchni do 5 m2 odbijanych tynkéw
SST-1
6,80*13,99 m2 95,132
1.14|KNR-W 4-01 Rozebranie obrobek muréw ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy m2 10,305
0545-0700 nadajgcej sig do uzytku
SST-1
11,45*(0,45+0,30+0,15) m2 10,305
1.15|KNR-1 19-01 Gzymsy profilowane z blachy cynkowej, w rozwinieciu ponad 40 cm m2 10,305
0542-0600
SST-1
$1.14{10,305} m2 10,305
1.16|KNR-I 19-01 Wymiana podsufitki gazymsowej z desek grubosci 19 mm na ptyty OSB m2 5,153
0411-0100
SST-1
11,45*0,45 m2 5,153]
1.17|KNR-1 19-01 Wymiana odeskowania gzymsu z ptyt OSB m2 10,305
0416-0200
SST-1
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
$1.14{10,305} m2 10,305
1.18|KNR-1 19-01 Krycie okapu blachg cynkowang o grubosci 0,6 mm na rabek podwojny. Wymiary | m2 9,160
0533-0400 arkuszy 0,667 x 1,0 m
SST-1
11,45*(0,35+0,45) m2 9,160
1.19|KNR-W 4-01 Miniowanie ksztattownikéw prostych m2 6,400
1212-0600
SST-1
1,60*10*(0,07+0,13)*2 m2 6,400
1.20|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet. Dostarczenie i obsadzenie| m 16,000
0313-0400 katownikéw L130*65*10 mm
SST-1
1,60*10 m 16,000
1.21|KNR 4-01 Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj m 16,000
0703-0300 belki-stalowe,prefabrykowane
SST-1
1,60*10 m 16,000
1.22|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej zaprawg cementowg na scianach i m2 6,400
0704-0300 stropach
SST-1
$1.19{6,4} m2 6,400
1.23|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/4 x 1/2 cegty w $cianach m 34,350
0336-0100 na zaprawie cementowo-wapiennej
SST-1
11,45*3 m 34,350
1.24|KNR-W 4-01 Miniowanie $ciggow stalowych o Srednicy do 50 mm m 34,350
1212-2900
SST-1
11,45*3 m 34,350
1.25|KNR-W 4-01 Woykonanie i montaz $ciggdw z pretow okragtych walcowanych na gorgco kg 165,910
1303-0100
SST-1
11,45*3*4,83 kg 165,910
1.26|KNR-W 4-01 Wykonanie i montaz $ciggéw z nakretek napinajacych otwartych (Sruby rzymskie)| kg 28,980,
1303-0102
SST-1
6*4,83 kg 28,980
1.27]KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w $cianach o m 34,350
0326-0100 szerokosci 1/2 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego
SST-1
$1.23{34,35} m 34,350
1.28|TZKNBK cz. IV Spoinowanie muréw z cegty gotyckiej, gtadkich w ilosci powyzej 2 m2 w jednym | m2 95,130
0901-2290 miejscu
SST-1
95,13 m2 95,130
1.29|TZKNBK cz. IV Wymurowanie o$ciezy wraz z wykuciem otworéw w $cianach grubosci 1 1/2i 2 szt. 1,000
1301-3740 cegiet na okno
SST-1
1 Szt. 1,000
1.30| TZKNBK cz. IV Wymurowanie osciezy wraz z wykuciem otworéw w $cianach. Doptata za m2 0,510
1301-3770 oblicowanie $cian z cegiet pojedynczych cegtami budowlanymi
SST-1
0,85*0,60 m2 0,510
1.31|KNR-1 19-01 Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szerokosci w rozwinieciu do 40 cm m 34,350
0823-0700
SST-1
11,45*3 m 34,350
1.32|KNR 2-02 Tynki szlachetne gtadzone,wykonane recznie. Tynki o$ciezy o szerokosci do 30 m2 30,710
0910-0300 cm.
SST-1
30,710 m2 30,710
1.33|KNR 4-01 Pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrznych cementowo- wapiennych/wapno m2 30,710
0733-0301 suchogaszone/ na $cianach ptaskich,loggiach,balkonach o powierzchni w jednym
SST-1 miejscu do 5m2
30,71 m2 30,710
1.34|TZKNBK cz. IX Oczyszczenie elementdw sztukatorskich z brudu przy uzyciu szczotek. szt. 8,000
5401-1520 Kroksztyny o rysunku srednio ztozonym 40x25x25
SST-1
8 szt. 8,000
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.35|TZKNBK cz. IX Kroksztyny o rysunku srednio ztozonym, o wymiarach do 40x25x25 cm. szt. 1,000
3303-0010 Cyzelowanie
SST-1
1 szt. 1,000
1.36|TZKNBK cz. IX Kroksztyny o rysunku $rednio ztozonym, o wymiarach do 40x25x25 cm. szt. 1,000
3303-0010 Wykonanie modelu
SST-1
1 szt. 1,000
1.37|TZKNBK cz. IX Kroksztyny o rysunku $rednio ztozonym, o wymiarach do 40x25x25 cm. szt. 7,000
3303-0060 Wykonanie odlewdw z materiatéw szlachetnych
SST-1
7 Szt. 7,000
1.38|TZKNBK cz. IX Kroksztyny o rysunku $rednio ztozonym, o wymiarach do 40x25x25 cm. Montaz | szt. 7,000
3303-0090 odlewéw z materiatéw szlachetnych
SST-1
7 Szt. 7,000
1.39|TZKNBK cz. IX Oczyszczenie elementéw sztukatorskich z brudu przy uzyciu szczotek. szt. 16,000
5401-1540 Kroksztyny o rysunku ztozonym 25x15x15
SST-1
16 Szt. 16,000
1.40|TZKNBK cz. IX Oczyszczenie elementéw sztukatorskich z brudu przy uzyciu szczotek. szt. 2,000
5401-1540 Kroksztyny o rysunku ztozonym 25x15x15 - cyzelowanie
SST-1
2 Szt. 2,000
1.41|TZKNBK cz. IX Kroksztyny o rysunku srednio ztozonym, o wymiarach do 25x15x15 cm. szt. 1,000
3302-0010 Wykonanie modelu
SST-1
1 Szt. 1,000
1.42|TZKNBK cz. IX Kroksztyny o rysunku srednio ztozonym, o wymiarach do 25x15x15 cm. szt. 14,000
3302-0060 Wykonanie odlewdw z materiatéw szlachetnych
SST-1
14 Szt. 14,000
1.43|TZKNBK cz. IX Kroksztyny o rysunku $rednio ztozonym, o wymiarach do 25x15x15 cm. Montaz | szt. 14,000
3302-0090 odlewow z materiatéw szlachetnych
SST-1
14 szt. 14,000
1.44|TZKNBK cz. IX Listwy dekoracyjne o rysunku ztozonym. Wysoko$¢ detalu mierzona w rzucie do | szt. 2,000
0401-0010 4 cm. Wykonanie modelu
SST-1
2 szt. 2,000
1.45|TZKNBK cz. IX Listwy dekoracyjne o rysunku ztozonym. Wysokos$¢ detalu mierzona w rzuciedo | m 2,000
0401-0020 4 cm. Wykonanie formy wieloklinowej
SST-1
2 m 2,000
1.46|TZKNBK cz. IX Listwy dekoracyjne o rysunku ztozonym. Wysoko$¢ detalu mierzona w rzuciedo | m 18,600
0401-0060 4 cm. Wykonanie odlewow z materiatéw szlachetnych
SST-1
18,600 m 18,600
1.47|TZKNBK cz. IX Listwy dekoracyjne o rysunku ztozonym. Wysokos$¢ detalu mierzona w rzucie do m 18,600
0401-0090 4 cm. Montaz odlewdéw z materiatéw szlachetnych
SST-1
$1.46{18,6} m 18,600
1.48|TZKNBK cz. IX Oczyszczenie elementéw sztukatorskich z brudu przy uzyciu szczotek. Listwy m 85,440
5401-0030 profilowane 8-12 cm
SST-1
12*1,78*2*2 m 85,440
1.49|TZKNBK cz. IX Listwy profilowane ciagnione systemem warsztatowym. Zaprawa pétszlachetna m 85,440
0104-0030 barwiona, profil o szerokosci w rozwinigciu do 12 cm
SST-1
12*1,78*2*2 m 85,440
1.50| TZKNBK cz. IX Listwy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym. Wysoko$¢ detalu mierzona w m 85,440
0303-0090 rzucie do 12 cm. Montaz odlewéw z materiatéw szlachetnych
SST-1
12*1,78*2*2 m 85,440
1.51TZKNBK cz. VIII  |Bonie prostokatne szerokosci do 2 cm na gzymsach budynku - na catej jego m 34,350
0801-1520 szrokosci
SST-1
11,45*3 m 34,350
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.52|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- wapiennej o powierzchni m2 3,750
0701-0200 do 5 m2 na $cianachfilarach,pilastrach
SST-1
3,75 m2 3,750
1.53|KNR-1 19-01 Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szerokosci w rozwinieciu do 30 cm m 22,900
0823-0500
SST-1
11,45*2 m 22,900
1.54|KNNR 2 Siatkowanie powierzchni Scian i stropdw m2 58,960
0804-0100
SST-1
11,45*0,80*4+3,10%1,20*2*3 m2 58,960
1.55|KNR-I 0-40 Tynki renowacyjne wykonywane recznie. Tynk jednowarstwowy o grub. 1 cm. m2 154,087
0210-0100
SST-1
154,087 m2 154,087
1.56|KNR 4-01 Pogrubienie o 10 mm tynkéw zewngtrznych cementowo- wapiennych/wapno m2 154,087
0733-0301 suchogaszone/ na scianach ptaskich,loggiach,balkonach o powierzchni w jednym
SST-1 miejscu do 5m2
154,087 m2 154,087
1.57]JKNR-I 0-40 Wykonczenie powierzchni. Wykonanie warstwy nawierzchniowe;j - m2 154,085
0212-0100 szpachlowanie.
SST-1
154,085 m2 154,085
1.58|KNR-1 0-40 Wykonczenie powierzchni. Gruntowanie pod powtoki malarskie. m2 154,085
0212-0200
SST-1
154,085 m2 154,085
1.59|KNR-I 0-40 Wykonczenie powierzchni. Wykonanie powtoki malarskiej dwukrotne farba m2 154,085
0212-0401 krzemianowo-silikonowa.
SST-1
154,085 m2 154,085
1.60|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koficowki wspornikéw stalowych szt. 15,000
0354-1500
SST-1
15 szt. 15,000
1.61|KNR-1 19-01 Roboty rézne. Wykonanie spadkéw zaprawg cementows - parapetow m2 28,480
0832-0100 zewnetrznych
SST-1
28,48 m2 28,480
1.62|KNR 2-02 Ro6zne obrobki z blachy z cynku,grubosci 0,60 mm przy szerokosci w rozwinigciu | m2 28,480
0507-0101 do 25 cm. - parapety
SST-1
28,48 m2 28,480
1.63]KNNR 2 Siatkowanie powierzchni wewnetrznych Scian i stropow w celu zabezpieczenia m2 4,000
0804-0100 okienek przed gotebiami w kolorze elewac;i
SST-1
8*0,5 m2 4,000
1.64|kalkulacja wtasna |Kompleksowa renowacja istniejacych drzwi wejsciowych drewnianych wraz z kpl. 1,000
SST-1 oscieznicg, uzupetieniem ubytkéw w drewnie, okuciach, przeszkleniem
naswietla szktem zbrojonym gr. min 4mm. Drzwi z przeszkleniem o pow. 3,31 m2
z zamkiem i kompletem kluczy dla kazdego lokatora (4 szt). Renowacja obejmuje
réwniez obrébke i tynkowanie oscieza drzwiowego wraz z przemurowaniem
nadproza drzwiowego
1 kpl. 1,000
1.65|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 3,825
0108-1100 odlegto$¢ do 1 km
SST-1
3,825 m3 3,825
1.66|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy | m3 3,825
0108-1200 nastepny 1 km
SST-1
$1.65{3,825} m3 3,825
1.67|Cennik LPGK Optata za sktadowanie gruzu t 6,885
SST-1
$1.65{3,825}*1,8 t 6,885
1.68|KNR-W 2-02 Montaz rur spustowych okragtych o srednicy 12 cm z gotowych elementow z m 13,850
0529-0201 blachy cynkowo-tytanowe;j
SST-1
13,85 m 13,850
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.69|KNR-1 19-01 Malowanie miniowanie farbg olejng miniowg powierzchni metalowych petnych m2 0,480
1311-0300 szpachlowanych jednokrotnie - skrzynka gazowa i elektryczna
SST-1
0,60*0,40*2 m2 0,480
1.70|KNR-1 19-01 Malowanie dwukrotne farbg ftalowa powierzchni metalowych petnych m2 0,480
1311-0201 szpachlowanych jednokrotnie - skrzynka gazowa i elektryczna
SST-1
0,60*0,40*2 m2 0,480
1.71|KNR-W 4-02 Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanem kpl. 1,000
0218-0600
SST-2
1 kpl. 1,000
1.72|KNR-W 4-02 Wymiana elementéw rury deszczowej: rura deszczowa o Srednicy 150 mm szt. 1,000
0218-0100
SST-2
1 Szt. 1,000
1.73|KNR-1 19-01 Malowanie miniowanie farbg olejng miniowa rur stalowych i blaszanych o m 1,500
1313-0900 $rednicy 100 - 200 mm - rury zeliwne
SST-1
1,5 m 1,500
1.74|KNR-1 19-01 Malowanie dwukrotne farbg ftalowa rur stalowych i blaszanych o $rednicy 100 - m 1,500
1313-0801 200 mm - rury zeliwne
SST-1
1,5 m 1,500
1.75|KNR-W 4-01 Woykucie z muru informacyjnych tabliczek gazowych i wodociggowych, numer i szt. 5,000
0353-1300 nazwa ulicy
SST-1
5 Szt. 5,000
1.76|KNR-W 4-01 Reczne oczyszczenie drobnych elementdw,j.w. i utozenie materiatdbw uzyskanych | szt. 7,000
0354-0400 z rozbiorki
SST-1
7 Szt. 7,000
1.77)KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu na murze - ponowny montaz na wyremontowanej | kpl. 5,000
0134-0100 elewacji
SST-1
5 kpl. 5,000
1.78|KNR-W 4-01 Woykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt. 2,000
0353-0600 drzwiczki gazowe i ztgcza kablowego
SST-1
2 szt. 2,000
1.79|KNR-W 4-01 Obsadzenie oscieznic o powierzchni otworu do 1,0 m2,w $cianach z cegiet szt. 2,000
0322-0100
SST-1
2 Szt. 2,000
1.80 czas pracy rusztowan
2|ssT-1 Elewacia tvina
2.1]JKNR-W 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m 13,600
0545-0500
SST-1
13,60 m 13,600
2.2JKNR-W 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- wapiennej na m2 7,705
0701-0200 $cianach filarach,pilastrach,o powierzchni do 5 m2 odbijanych tynkéw
SST-1
6,70*1,15 m2 7,705
2.3[KNNR-W 3 Usuwanie wykwitow: cementowych, wapiennych i zabrudzen wodag m2 173,655
1208-0100
SST-1
173,655 m2 173,655
2.4]KNR-I 19-01 Naprawa powierzchni muréw zabytkowych, przy glebokosci kucia 1 cegly. llos¢ | msc 3,000
0315-0200 cegiet: 2-3
SST-1
3 msc 3,000
2.5|KNR-I 19-01 Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej. Skucie wierzchniej warstwy i msc 16,000
0313-0400 wstawienie nowych cegiet na powierzchni do 0,25 m2
SST-1
16 msc 16,000
2.6/ZKNR C-2.1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wklejenie tasmy uszczelniajgcej na m 10,000
0310-1300 powierzchni pionowej., Tadma uszczelniajgca uzyta do uszczelnienia izolacji z
SST-1 folii kubetkowej
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
10 m 10,000
2.7IKNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni muréw z cegty tatwo dostepnych o powierzchni ponad | m2 173,655
0619-0300 5 m2,przy uzyciu szczotek stalowych
SST-1
$2.3{173,655} m2 173,655
2.8|KNR 4-01 Odgrzybianie spoin muréw tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2,przy m2 173,655
0620-0300 uzyciu klamer budowlanych
SST-1
$2.3{173,655} m2 173,655
2.9IKNR 4-01 Odgrzybianie Scian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodg dwukrotnego m2 173,655
0621-0300 smarowania
SST-1
$2.3{173,655} m2 173,655
2.10|KNR 2-02 Reczne spoinowanie $cian zaprawg cementowg niebarwiong m2 173,655
0923-0100
SST-1
$2.3{173,655} m2 173,655
2.11|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/4 x 1/2 cegly w $cianach m 34,050
0336-0100 na zaprawie cementowo-wapiennej
SST-1
11,45+8,60+3,50*4 m 34,050
2.12|KNR-W 4-01 Miniowanie $ciggow stalowych o $rednicy do 50 mm m 34,050
1212-2900
SST-1
11,45+8,60+3,50*4 m 34,050
2.13|KNR-W 4-01 Wykonanie i montaz sciggdw z pretow okragtych walcowanych na gorgco kg 164,462
1303-0100
SST-1
$2.11{34,05}*4,83 kg 164,462
2.14|KNR-W 4-01 Woykonanie i montaz $ciggdw z nakretek napinajgcych otwartych (Sruby rzymskie)| kg 57,960
1303-0102
SST-1
12*4,83 kg 57,960
2.15/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w Scianach o m 34,050
0326-0100 szerokosci 1/2 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego
SST-1
$2.11{34,05} m 34,050
2.16/KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet z wykuciem bruzd dla m3 0,419
0313-0200 belek
SST-1
0,419 m3 0,419
2.17\KNR-W 4-01 Miniowanie ksztattownikéw prostych m2 10,192
1212-0600
SST-1
1,96*13*(0,07+0,13)*2 m2 10,192
2.18|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet. Dostarczenie i obsadzenie| m 25,480
0313-0400 belek stalowych do L 130*65*10mm
SST-1
1,96*13 m 25,480
2.19|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet. Dostarczenie i obsadzenie| m 23,360
0313-0400 belek stalowych do C120 mm
SST-1
(2,13*2+1,58)*4 m 23,360
2.20|KNR 4-01 Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj m 25,480,
0703-0300 belki-stalowe,prefabrykowane
SST-1
1,96*13 m 25,480
2.21]KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej zaprawg cementowg na scianach i m2 3,312
0704-0300 stropach
SST-1
$2.18{25,48}*0,13 m2 3,312
2.22|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat.lll /wapno suchogaszone/ m2 3,312
0726-0401 Scian,loggii,balkonéw,podtoze z betondéw zwirowych,bloczkéw,w jednym miejscu
SST-1 do1m2
$2.21{3,312} m2 3,312
2.23|KNR-I 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptyt.styropian. przy uzyciu gotowej zaprawy klejacej,z | m2 173,655
2614-0220 przygotow.podfoza,recznym wykon.wyprawy elewacyjnej - grubosci 12 cm.
SST-1
173,655 m2 173,655

SeKo Prix 9.2.1.163



llosci
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1 2 3 4 5 6
2.24|KNR-W 2-02 Docieplenie parteru,dodatkowa warstwa siatki m2 25,900
2601-0500
SST-1
(11,50+1,45)*2,00 m2 25,900
2.25|KNR-1 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym,przy ocieplaniu $cian m 70,960,
2614-1000
SST-1
70,960 m 70,960
2.26|KNR-1 0-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2 173,655
0932-0100
SST-1
173,655 m2 173,655
2.27|KNR-1 0-23 Ocieplenie scian budynkéw systemem . Przyklejenie warstwy siatki m2 173,655
2612-0700
SST-1
173,655 m2 173,655
2.28|KNR-1 0-23 Reczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grub.3 m2 173,655
0932-0400 mm,na osciezach o szer.do 30 cm,na uprzednio przygotowanym podtozu
SST-1
173,655 m2 173,655
2.29|KNR-W 2-02 Montaz rur spustowych okragtych o $rednicy 12 cm z gotowych elementéw z PCV| m 13,700
0529-0201
SST-1
13,70 m 13,700
2.30|[KNR-W 4-02 Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanem kpl. 1,000
0218-0600
SST-2
1 kpl. 1,000
2.31{KNR-W 4-02 Wymiana elementéw rury deszczowej: rura deszczowa o srednicy 150 mm szt. 1,000
0218-0100
SST-2
1 Szt. 1,000
2.32|KNR-1 19-01 Roboty rézne. Wykonanie spadkéw zaprawg cementows - pod zewnetrzne m2 5,300
0832-0100 parapety
SST-1
5,3 m2 5,300
2.33|KNR-W 2-02 Ro6zne obrobki z blachy cynkowej o grubosci 0,60 mm,przy szerokosci w m2 5,845
0515-0201 rozwinigciu ponad 25 cm - parapety zewnetrznrzne
SST-1
(1,00*9+1,10+0,90*6+0,40*3)*0,35 m2 5,845|
2.34]KNR 4-01 Rozbiérki pokrycia z papy na dachach drewnianych,pierwsza warstwa m2 2,262
0519-0400
SST-1
1,56*1,45 m2 2,262
2.35/KNR 4-01 Rozbiorki pokrycia z papy na dachach drewnianych,nastepna warstwa m2 2,262
0519-0500
SST-1
$2.34{2,262} m2 2,262
2.36|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu. Krokwie zwykte i kleszcze m 4,680
0412-0200
SST-1
1,56*3 m 4,680
2.37|KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu na styk. Deski o grubosci 25 mm m2 2,262
0414-0200
SST-1
$2.34{2,262} m2 2,262
2.38|KNR-W 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt z wetny mineralnej klejonych | m2 2,262
0612-0100 lepikiem asfaltowym na goraco do podtoza betonowego
SST-1
$2.34{2,262} m2 2,262
2.39|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome,kazda nastepna warstwa z piyt z m2 2,262
0612-0400 wetny mineralnej uktadanych na sucho
SST-1
$2.34{2,262} m2 2,262
2.40|KNR-W 2-02 Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papa termozgrzewalng m2 2,262
0504-0200
SST-1
$2.34{2,262} m2 2,262

SeKo Prix 9.2.1.163



llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
2.41{KNR-W 4-01 Wymiana podsufitki z ptyt OSB o grubosci 15 mm m2 1,465
0414-0700
SST-1
1,01*1,45 m2 1,465
2.42|KNR-W 4-01 Uzupetnienie pokry¢ z jednej warstwy papy asfaltowej w naktadke,na dachach m2 2,262
0513-0100 drewnianych
SST-1
$2.34{2,262} m2 2,262
2.43|KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng,obrobki z papy nawierzchniowej m2 1,957
0504-0300
SST-1
(1,45+1,56)*0,65 m2 1,957
2.44{KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne,o wysokosci do 16 m m2 168,000
1609-0200
SST-1
12,00*14,00 m2 168,000
2.45(KNR-W 2-02 Daszki ochronne ciggte o konstrukcji drewnianej,wolno stojace nad przejsciami m2 8,400
1613-0400 dla pieszych
SST-1
2,40*3,50 m2 8,400
2.46|KNR-W 2-02 Instalacje odgromowe z bednarki ocynkowanej 20x3 mm,na rusztowaniach m2 168,000
1612-0200 zewnetrznych przysciennych,o wysokosci do 15 m
SST-1
168 m2 168,000
2.47\[KNNR-W 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 168,000
1505-0100
SST-1
168 m2 168,000
2.48|Kalkulacja Zabezpieczenie chodnikoéw folig przez czty czas trawania remontu elewac;ji m2 64,200
indywidualna
SST-1
12,84*5 m2 64,200
2.49|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 1,127
0108-1100 odlegtos¢ do 1 km
SST-1
1,127 m3 1,127
2.50|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy | m3 1,127
0108-1200 nastepny 1 km
SST-1
$2.49{1,127} m3 1,127
2.51]kalk. ind. Cennik LPGK - Optata za sktadowanie gruzu t 2,029
SST-1
$2.49{1,127}*1,8 t 2,029
2.52|KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km. Kategoria| m3 2,363
0108-0700 gruntu IV
SST-1
7,878{7,878}*0,3 m3 2,363]
2.53|KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3 2,363
0108-0800
SST-1
$2.52{7,878} m3 2,363]
2.54]kalk. ind. Cennik LPGK - Optata za sktadowanie ziemi t 3,781
SST-1
$2.52{1,127}*1,6 t 3,781
2.55 czas pracy rusztowan
3|SST-1 Elewacia szczytowa - od ul. Poboznego 21
3.1]KNR-W 4-01 Przetozenie pokrycia z dachéwki ceramicznej karpiéwki uktadanej podwajnie w m2 10,050
0504-0400 koronke na zaprawie z wapnem suchogaszonym tacznie zdachéwka
SST-1 krawedziowa wsp. do =1,60
10,05*1,00 m2 10,050
3.2l KNNR-W 3 Usuwanie wykwitow: cementowych, wapiennych i zabrudzen wodg m2 184,115
1208-0100
SST-1
184,115 m2 184,115
3.3|[KNR-I 19-01 Naprawa powierzchni muréw zabytkowych, przy gtebokosci kucia 1 cegly. llo§¢ | msc 8,000
0315-0200 cegiel: 2-3
SST-1
8 msc 8,000
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3.4/KNR-I 19-01 Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej. Skucie wierzchniej warstwy i msc 3,000
0313-0400 wstawienie nowych cegiet na powierzchni do 0,25 m2
SST-1
3 msc 3,000
3.5/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/4 x 1/2 cegty w $cianach m 43,600
0336-0100 na zaprawie cementowo-wapiennej
SST-1
(11,60+10,20)*2 m 43,600
3.6/KNR-W 4-01 Miniowanie sciggoéw stalowych o $rednicy do 50 mm m 43,600
1212-2900
SST-1
(11,60+10,20)*2 m 43,600
3.7[KNR-W 4-01 Woykonanie i montaz Sciggdw z pretéw okragtych walcowanych na gorgco kg 38,640
1303-0100
SST-1
8*4,83 kg 38,640
3.8|KNR-W 4-01 Woykonanie i montaz $ciggdw z nakretek napinajgcych otwartych (Sruby rzymskie)| kg 38,640
1303-0102
SST-1
8*4,83 kg 38,640
3.9|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w $cianach o m 43,600
0326-0100 szerokosci 1/2 cegty. Zaprawa z wapna suchogaszonego
SST-1
$3.5{43.60} m 43,600
3.10|KNR-I 19-01 Wykucie starych spoin w murach z cegty zabytkowej. Mury gtadkie m2 184,115
0828-0100
SST-1
$3.2{184,115} m2 184,115
3.11}]KNR-I 19-01 Spoinowanie muréw gtadkich z cegty zabytkowej m2 184,115
0827-0100
SST-1
$3.10{184,115} m2 184,115
3.12|KNR 4-01 Odgrzybianie Scian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodg dwukrotnego m2 184,115
0621-0300 smarowania
SST-1
$3.2{184,115} m2 184,115
3.13|KNR-W 4-01 Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2 120,700
0701-0500 $cianach filarach,pilastrach,o powierzchni ponad 5 m2 odbijanych tynkéw
SST-1
120,7 m2 120,700
przypory
3.14|KNR 2-02 Tynki zwykte 1l kategorii wykonane recznie,na Scianach ptaskich i m2 184,115
0902-0100 powierzchniach poziomych,balkonéw,loggii.
SST-1
$3.2{184,115} m2 184,115
3.15|KNR-I 0-40 Wykonczenie powierzchni. Gruntowanie pod powtoki malarskie. m2 120,700
0212-0200
SST-1
120,7 m2 120,700
3.16|/KNR-I 0-40 Wykonczenie powierzchni. Wykonanie powtoki malarskiej dwukrotne. m2 120,700
0212-0401
SST-1
120,7 m2 120,700
3.17]JKNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu. Przedtuzenie krokwi szt. 20,000
0412-0100
SST-1
20 szt. 20,000
3.18|KNR-I 0-15 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii. Impregnacja,przyciecie i | m2 6,680
0517-0100+KNR-I [przybicie kontrtat i tat. Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng
0-15 z otworami z przymocowaniem wkretami do tat
0517-0200+KNR-I
0-15 0517-0300
SST-1
6,68 m2 6,680
3.19|[KNR-W 2-02 Ofacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej,tatami 38x50 mm o rozstawie tat | m2 6,680
0410-0300 16 do 24 cm
SST-1
6,68 m2 6,680
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3.20|KNR 2-02 Pokrycie dachéw w koronke,dachowka ceramiczng karpiowka. m2 3,340
0504-0400
SST-1
3,34 m2 3,340
3.21)]KNR-I 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptyt.styropian.przy uzyciu gotowej zaprawy klejacej,z m2 112,010
2614-0220 przygotow.podtoza,recznym wykon.wyprawy elewacyjnej - gr. 15 cm
SST-1
7,45%11,50 m2 85,675
4,58*11,50*0,5 m2 26,335
3.22|KNR-I 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym,przy ocieplaniu $cian m 26,000
2614-1000
SST-1
4*6,50 m 26,000
3.23|KNR-1 19-01 Roboty rézne. Wykonanie spadkéw dachéwka karpidwka pojedyncza - gzyms i m2 5,175
0832-0200 okap
SST-1
11,50*0,45 m2 5,175
3.24|KNR 4-01 Uzupetnienie rolek na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/o | m 11,500
0311-0600 szerokosci 1 cegly pochyto
SST-1
11,50 m 11,500
3.25|KNR 2-21 Pielegnacja reczna nawierzchni trawiastych wykonanych siewem Trawnik m2 57,900
0702-0400 pomigdzy budynkami
SST-1
57,90 m2 57,900
3.26|NNRNKB 2-02U  [Pokrycie dachéw blachg powlekang,montaz oston bocznych,wiatrownic m 13,500
0539-0300
SST-1
13,50 m 13,500
3.27|KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne,o wysokosci do 16 m m2 187,450
1609-0200
SST-1
11,50*16,30 m2 187,450
3.28|KNR-W 2-02 Instalacje odgromowe z bednarki ocynkowanej 20x3 mm,na rusztowaniach m2 187,450
1612-0200 zewnetrznych przysciennych,o wysokosci do 15 m
SST-1
187,45 m2 187,450
3.29|KNNR-W 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnegtrznych m2 187,450
1505-0100
SST-1
187,45 m2 187,450
3.30|KNR 2-31 Reczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikow. Gigbokos¢ 20 | m2 2,300
0101-0700 cm. Kategoria gruntu IlI-IV
SST-1
11,50*0,2 m2 2,300
3.31}KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca w Korycie i na poszerzeniach. Zageszczanie reczne. m2 6,900
0104-0100 Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
SST-1
6,9 m2 6,900
3.32]KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej przy budynku o szerokosci 50 cm,grubosci 15cmi | m2 6,900
0213-0100 wierzchnig warstwg grubosci 2 cm na podtozu gruntowym
SST-1
6,90 m2 6,900
3.33]KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 0,981
0108-1100 odlegto$¢ do 1 km
SST-1
$3.5{43,6}*0,15*0,15 m3 0,981
3.34]KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy | m3 0,981
0108-1200 nastepny 1 km
SST-1
$3.33{0,981} m3 0,981
3.35|Cennik LPGK Opfata za sktadowanie gruzu t 1,864
SST-1
$3.33{31.972}*1,9 t 1,864
3.36/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km. Kategoria| m3 0,690
0108-0600 gruntu Ill
SST-1
$3.30{2,3}*0,3 m3 0,690
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3.37]JKNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3 0,690
0108-0800
SST-1
$3.36{0,69} m3 0,690
3.38|kalk. ind. Cennik LPGK - Optata za sktadowanie ziemi t 1,104
SST-1
$3.36{2,07}*1,6 t 1,104
3.39 czas pracy rusztowan
4ISST-1 Elewacia szczytowa - od ul. Wroctawskiei
4.1]KNR 4-01 Zabezpieczenie dachu sklepu trocinami m2 44,550
1216-0100
8,10*5,50 m2 44,550
4.2|KNR 4-01 Usuniecie trocin j.w. m2 44,550
1216-0200
8,10*5,50 m2 44,550
4.3|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie dachu folig gr. 1mm j.w. m2 44,550
1216-0100
8,10*5,50 m2 44,550
4.4 KNR-W 4-01 Obsadzenie w $cianach z cegiet drzwiczek kominiarskich szt. 1,000
0324-0200
SST-1
1 Szt. 1,000
4.5|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/4 x 1/2 cegty w $cianach m 30,150
0336-0100 na zaprawie cementowo-wapiennej
SST-1
10,05*3 m 30,150
4.6|KNR-W 4-01 Miniowanie sciggoéw stalowych o $rednicy do 50 mm m 30,150
1212-2900
SST-1
10,05*3 m 30,150
4.7|KNR-W 4-01 Woykonanie i montaz $ciggdw z pretow okragtych walcowanych na gorgco kg 145,625
1303-0100
SST-1
10,05*3*4,83 kg 145,625
4.8|KNR-W 4-01 Wykonanie i montaz $ciggéw z nakretek napinajgcych otwartych (Sruby rzymskie)| kg 28,980
1303-0102
SST-1
6*4,83 kg 28,980
4.9|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w Scianach o m 30,150
0326-0100 szerokosci 1/2 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego
SST-1
$4.5{30,15} m 30,150
4.10|[KNNR-W 3 Usuwanie wykwitow: cementowych, wapiennych i zabrudzen wodg m2 141,197
1208-0100
SST-1
10,05*11,10 m2 111,555
(0,70+1,05)*3,50 m2 6,125
10,05*4,68*0,5 m?2 23,517
4.11)KNR-I 0-40 Wykonczenie powierzchni. Gruntowanie pod powtoki malarskie. m2 141,197
0212-0200
SST-1
141,197 m2 141,197
4.12|KNR-I 0-40 Wykonczenie powierzchni. Wykonanie powtoki malarskiej dwukrotne. m2 137,870
0212-0401
SST-1
137,87 m2 137,870
4.13]KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu. przedtuzenie krokwi szt. 19,000
0412-0100
SST-1
19 szt. 19,000
4.14|KNR-1 0-15 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii. Impregnacja,przycigcie i| m2 6,680
0517-0100+KNR-I |przybicie kontrtat i tat. Pokrycie dachow nieodeskowanych dachéwka ceramiczng
0-15 z otworami z przymocowaniem wkretami do tat
0517-0200+KNR-I
0-15 0517-0300
SST-1
6,68 m2 6,680
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4.15|KNR-W 2-02 Otacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej,tatami 38x50 mm o rozstawie tat | m2 6,680
0410-0300 16 do 24 cm
SST-1
6,68 m2 6,680
4.16|/KNR 2-02 Pokrycie dachéw w koronke,dachéwka ceramiczng karpiowka. m2 3,340
0504-0400
SST-1
3,34 m2 3,340
4.17)/KNR-I 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptyt.styropian.przy uzyciu gotowej zaprawy klejacej,z m2 30,150
2614-0220 przygotow.podfoza,recznym wykon.wyprawy elewacyjnej - gr. 15 cm - wyciecie +
SST-1 uzupetnienie
3*10,05*1,00 m2 30,150
4.18|NNRNKB 2-02U  |Pokrycie dachow blachg powlekang,montaz oston bocznych,wiatrownic m 13,500
0539-0300
SST-1
13,50 m 13,500
4.19|KNR-W 2-02 Daszki ochronne ciggte o konstrukcji drewnianej wzdluz rusztowania, - m2 15,000
1613-0100 zabezpieczenie powierzchni dachu sklepu
10,00*1,5 m2 15,000
4.20|[KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne,o wysokosci do 16 m m2 187,450
1609-0200
SST-1
11,50*16,30 m2 187,450
4.21)KNR-W 2-02 Instalacje odgromowe z bednarki ocynkowanej 20x3 mm,na rusztowaniach m2 187,450
1612-0200 zewnetrznych przy$ciennych,o wysoko$ci do 15 m
SST-1
187,45 m2 187,450
4.22|KNNR-W 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 187,450
1505-0100
SST-1
187,45 m2 187,450
4.23]KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 0,678
0108-1100 odlegtos¢ do 1 km
SST-1
$4.5{30,15}*0,15*0,15 m3 0,678|
4.24]KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy | m3 0,678
0108-1200 nastepny 1 km
SST-1
$4.23{0,678} m3 0,678|
4.25|kalk. ind. Cennik LPGK - Optata za sktadowanie gruzu t 1,288
SST-1
$4.23{0,678}*1,9 t 1,288
4.26 czas pracy rusztowan
5|SST-1 Stolarka okienna
5.1]KNR-W 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt. 20,000
0353-0300
SST-1
2+1+3+3+8+3 szt. 20,000
5.2|KNR-W 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 30,000
0353-0400
SST-1
3+3+3+6+3+8+4 Szt. 30,000
5.3|KNR-W 4-01 Wykucie z muru podokiennikow drewnianych,stalowych m 39,600
0353-1100
SST-1
1,20*33 m 39,600
5.4]KNR-I 0-19 Okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne U=1,10W/m2K o powierzchni| m2 8,062
1023-0501 do 1,0 m2 obsadzone na dyblach stalowych,z obrébkg obsadzenia wraz z
SST-1 transportem za i roztadunkiem zdemontowanych elementéw do miejsca
sktadowania.
8,062 m2 8,062
5.5|KNR-I 0-19 Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne U=1,10W/m2K o m2 5,952
1023-0801 powierzchni do 1,5 m2 obsadzone na dyblach stalowych,z obrébkg obsadzenia
SST-1 wraz z transportem za i roztadunkiem zdemontowanych elementéw do miejsca
sktadowania.
0,96*1,55*%(2+2) m2 5,952
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
5.6|KNR-I 0-19 Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne U=1,10W/m2K o m2 44,605
1023-0901 powierzchni do 2,0 m2 obsadzone na dyblach stalowych,z obrébka obsadzenia
SST-1 wraz z transportem za i roztadunkiem zdemontowanych elementéw do miejsca
sktadowania.
44,605 m2 44,605
5.7[KNR-W 4-01 Obsadzenie w $cianach z cegiet wewnetrznych podokiennikéw drewnianych do szt. 33,000
0323-0100 1,5m
SST-1
33 szt. 33,000
5.8|KNR-I 19-01 Roboty rézne. Zabezpieczenie stolarki folig m2 58,619
0832-0400
SST-1
8,062+5,952+44,605 m2 58,619
5.9|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 1,519
0108-1100 odlegtos¢ do 1 km
SST-1
(9*0,1*0,1+0,05*0,05*0,1+52*0,1*0,08)*3 m3 1,519
5.10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy | m3 1,519
0108-1200 nastepny 1 km
SST-1
1,519{1,519} m3 1,519
5.11]kalk. ind. Cennik LPGK - Optata za sktadowanie gruzu t 2,734
SST-1
1,519{1,519}*1,8 t 2,734
6|SST-1 Wykonanie wentylacii arawitacyinei
6.1]JKNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- wapiennej o grubosci 2 | szt. 15,000
0333-1100 cegiet
SST-1
przewody wentylacyjne
7 szt. 7,000
nawietrzaki
8 Szt. 8,000
6.2|KNR-W 2-17 Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubos¢ muru w cegtach) do 2,5 wraz | szt. 8,000
0156-0300 zkratka i filtrem
SST-1
8 szt. 8,000
6.3|[KNR-W 2-15 Przewdd wentylacyjny o srednicy 160 mm o potgczeniach wciskowych,na m 24,100
0207-0400 Scianach w budynkach mieszkalnych
SST-1
10,60+7,00+4,00+2,50 m 24,100
6.4|KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $rednicach do 160 mm szt. 7,000
0140-0100
SST-1
7 Szt. 7,000
6.5|KNR-W 2-17 Woyrzutnie dachowe kotowe typ D o $rednicach do 200 mm, z pionowym wylotem | szt. 7,000
0145-0100 powietrza
SST-1
7 Szt. 7,000
6.6|KNR-W 2-02 Obudowa elementéw konstrukcji stupéw ptytami OSB na pojedyniczych rusztach | m2 27,630
2004-0200 metalowych,obudowa jednowarstwowa 75-01
SST-1
(9,60%(0,25*2+0,65)+0,25*3*1,50)*2 m2 24,330
1,00%(0,25*2+0,65*2)+0,25*4*1,50 m2 3,300
6.7]KNR-I 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw systemem . Przyklejenie warstwy siatki na $cianach | m2 27,630
2613-0600
SST-1
27,63 m2 27,630
6.8|KNR-I 0-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2 27,630
0933-0100
SST-1
27,63 m2 27,630
6.9|[KNR-I 0-23 Reczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku akryl. grub.2 mm,na $cianach | m2 27,630
0933-0200 ptask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podtozu
SST-1
27,63 m2 27,630
6.10|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe typu B/I, o $redniach do m2 25,848
0119-0200 200 mm przy udziale ksztaitek do 35%
SST-1

odcinki pionowe
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
(11,75+(8,80+5,95+3,20)*2)*3,14*0,16 m2 23,939
odcinki poziome
((0,55+0,55+0,55)*2+0,50)*3,14*0,16 m2 1,909
6.11{KNR-I1 0-23 Docieplenie ocieplenia szer.do 30 cm,ptyt.z wetny min. przy uzyciu gotowej m2 26,750,
2615-0801 zaprawy klej.z przygot.podtoza,recz.wykon.wyprawy elew.
SST-1
26,750 m2 26,750
6.12|KNR-W 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodach do 2060 mm, w szt. 2,000
0148-0500 uktadach kanatowych
SST-1
2 Szt. 2,000
6.13|KNR 2-17 Czerpnie dachowe prostokatne typ A o obwodzie do 2520 mm szt. 2,000
0143-0300
SST-1
2 Szt. 2,000
6.14|KNR-W 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m 16,000
0434-0100
SST-1
8*2 m 16,000
6.15|KNR-W 4-01 Wykonanie pomostéw pochytych na dachu m2 24,000
0434-0300
SST-1
8*1,5*2 m2 24,000
6.16|KNR-W 4-01 Wykonanie daszkow zabezpieczajgcych m2 40,000
0434-0400
SST-1
8*2,5*2 m2 40,000
6.17|KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodach do 800 mm - do przewodow stalowych i szt. 2,000
0138-0100 aluminiowych
SST-1
2 Szt. 2,000
6.18|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach o grubosci ponad 1 cegte. Zaprawa z wapna szt. 2,000
0323-0400 suchogaszonego
SST-1
2 Szt. 2,000
6.19|[KNR-W 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe,o wysokosci do 20 m m2 101,500
1603-0300
SST-1
3,50*14,50*2 m2 101,500
6.20|KNR-W 2-02 Daszki ochronne ciggte o konstrukcji rurowej wzdtuz rusztowania,o wysokosci do | m2 19,600
1613-0200 20m
SST-1
3,50*2,80*2 m2 19,600
6.21INNRNKB 2-02U  |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych (Orgbud W-wa) m2 101,500
1625-0100
SST-1
3,50*14,50*2 m2 101,500
6.22|KNR 4-01 Uzupetnienie tynku kat.lll zaprawg cementowa,na miejscach zamurowanych szt. 2,000
0706-0800 cegtami,pustakami cer.lub zabetonow.na stropach,otynkowanie jednego miejsca
SST-1 do 0,25 m2
2 szt. 2,000
6.23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m2 1,440,
1204-0200
SST-1
0,6*0,6*2*2 m2 1,440
6.24|KNR-W 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej,kotnierzy komindéw i m2 2,970
0538-0200 Scian,swietlikéw itd.,na dachach krytych papg,dachowka ptaska
SST-1
(0,45*3*(0,30+0,25)*2)*2 m2 2,970
6.25/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 0,438
0108-1100 odlegtos¢ do 1 km
SST-1
7*0,25*0,25 m3 0,438|
6.26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy | m3 0,438
0108-1200 nastepny 1 km
SST-1
$6.25 m3 0,438|
6.27|kalk. ind. Cennik LPGK - Optata za sktadowanie gruzu t 0,788
SST-1
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
$6.25*1,8 t 0,788|
7]SST-1 Remont klatki schodowej
7.1 Roboty remontowe - klatka schodowa
7.1.1]KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni m2 244,559
0701-0500 ponad 5 m2 na Scianachfilarach,pilastrach
SST-1
parter
2.52*2.76 - 1.44*2.74 + 4.08*2.76 + 0.05*2.76 + 0.4*2.76 + 0.05*2.76 + 1.73*2.76| m2 78,246

-0.8*2.17 + 1.12*2.76 + 1.03*2.76 - 0.87*2.0 + 1.06*2.76 + 0.2*2.76 + 1.18*2.76
+0.2*¥2.76 + 1.03*2.76 - 0.87%2.0 + 1.4*2.76 + 2.52*2.76 - 0.94*2.17 + 4.37*2.76
+0.16*2.76 + 0.78*2.76 + 0.16*2.76 + 3.7*2.76+
0,87*3,00-0,70*2,05+1,57*3,00-0,40*0,8+0,87*3,00+1,57*3,00

pietro 1

2.52*3.0 - 0.95*2.1 + 4.5*3.0 - 0.94*2.15 + 2.52*3.0 - 0.89*1.85 - 0.7*2.05 + m2 47,908
4.5*3.0+ 0,87+*3,00-0,70*2,05+1,57*3,00-0,40*0,8+0,87*3,00+1,57*3,00

pietro 2

2.52*2.75 + 0.07*2.75 + 1.2*2.75 - 0.9*2.17 + 1.92*2.75 + 1.21*2.75 + 0.13*2.75 | m2 46,653

+2.52*2.75 - 0.89*1.85 - 0.7*2.05 + 4.54*2.75+
0,87*3,00-0,70*2,05+1,57*3,00-0,40*0,8+0,87*3,00+1,57*3,00

pietro 3

2.52*2.5-0.89*2.17 + 4.54*2.5 - 0.83*2.17 + 2.52*2.5 - 1.47 - 0.7*2.05 + m2 41,548
4.54*2.5+ 0,87*3,00-0,70*2,05+1,57*3,00-0,40*0,8+0,87*3,00+1,57*3,00

poddasze

2.52*0.795 - 0.76*1.75 + 1.809*2.56 - 1*1.765*1.765 + 0.12*2.56 + 0.44*2.56 + m2 30,204

0.12*2.56 + 0.83*2.56 + 2.52*2.56 + 0.19*2.56 + 0.75*2.56 + 0.4*2.56 -
1*0.025*0.025 + 1.74*2.535 - 1*1.74*1.74+
0,87*3,00-0,70*2,05+1,57*3,00-0,40*0,8+0,87*3,00+1,57*3,00

7.1.2JKNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do|] m2 70,558
0701-0800 5 m2 na stropach ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodowych
SST-1
parter
1.181*2.57 + 1.129*3.75 + 3.7*2.47 + 0.05*4.08 + 0.05*1.79 + 1.06*1.031 + m2 23,163
1.4*2.36 + 0.16*4.37+0,87*1,57
pietro 1
2.52*4.5+0,87*1,57 m2 12,706
pietro 2
2.52*4.54+0,87*1,57 m2 12,807
pietro 3
2.52*4.54+0,87*1,57 m2 12,807
poddasze
2.4*2.249 + 0.12*1.809 + 0.831*2.52+0,87*1,57 m?2 9,075
7.1.3]KNR-W 4-01 Naprawa uszkodzonej powierzchni w murze o wielkosci do 0,25 m2 szt. 3,000
0308-0400
SST-1
3 szt. 3,000
7.1.4KNR-W 4-01 Naprawa do 1 uszkodzonej ceglty w murze szt. 6,000
0308-0100
SST-1
6 Szt. 6,000
7.1.5|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie m3 0,758
0304-0100 cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/
SST-1
0,95*2,10*0,38 m3 0,758|
7.1.6|KNR 4-01 Uzupet.tynkéw wewn.kat.ll,zaprawa cem- wap./wap.suchogasz./na $cianach m2 3,990
0710-0201 ptaskich,stupach prostokat.na podtozu z cegiet pust.ceram.gazo-pianobet.,jedno
SST-1 miej.-2m2 po zamurowanym otworze drzwiowym z obu stron
0,95*2,10*2 m2 3,990
7.1.7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian -| m2 6,897
1204-0200 po zamurowaniu drzwi cata $ciana
SST-1
2,42*2,85 m2 6,897
7.1.8lKNR-W 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek. Wymiana legaréw na podsypce m 27,920
0415-0100
SST-1
2,562*3*2 m 15,120
wWcC
1,60*2*4 m 12,800
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
7.1.9|KNR-W 2-02 Tynki zwykte 1l kategorii na stropach i podciggach,wykonywane recznie m2 70,558
0803-0600
SST-1
$7.1.2{70,558} m2 70,558
7.1.10|[KNR-W 2-02 Tynki zwykte Il kategorii na stupach i $cianach,wykonywane recznie m2 244,559
0803-0300
SST-1
$7.1.1{244,559} m2 244,559
7.1.11|KNR-I 0-23 Ocieplenie scian budynkéw systemem Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 5cm, | m2 26,113
2612-0100 do $cian
SST-1
4,05*3,75+4,37*2,50 m2 26,113
7.1.12|KNR-I 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw . Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg szt. 26,113
2612-0400 dybli plastikowych,do $cian z cegty
SST-1
$7.1.11{26,113} szt. 26,113
7.1.13|KNR-I 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw . Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2 26,113
2612-0600
SST-1
$7.1.11{26,113} m2 26,113
7.1.14/KNR-I 0-23 Reczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral. grub.2 mm,na m2 26,113,
0931-0200 Scianach ptask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podtozu
SST-1
$7.1.11{26,113} m2 26,113
7.1.15|KNR-W 2-02 Tynki pocienione z masy tynkarskiej grubosci 3-4 mm,na betonowych m2 315,117
0829-0301 belkach,biegach,spocznikach,wykonywane recznie z transportem recznym
SST-1
$7.1.1{244,559}+%$7.1.2{70,558} m2 315,117
7.1.16{NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2 70,558
1134-01
SST-1
$7.1.2{70,558} m2 70,558
7.1.17INNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2 244,559
1134-02
SST-1
$7.1.1{244,559} m2 244,559
7.1.18|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych bez | m2 146,735
1508-02 szpachlowania
SST-1
$7.1.1{244,559}/2,50*1,5 m2 146,735
7.1.19|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m2 315,117
1510-01 gtadkich bez gruntowania
SST-1
$7.1.1{244,559}+%$7.1.2{70,558} m2 315,117
7.1.20|KNR-W 4-01 Wymiana elementéw podtog z desek - listwy przyscienne debowe m 69,960,
0415-07
SST-1
69,960 m 69,960
7.1.21]KNR-W 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek. Wymiana legaréw na filarkach m 72,000
0415-0200
SST-1
80*3*0,30 m 72,000
7.1.22]KNR-W 4-01 Wymiana podstopnic schodéw drewnianych - debowe szt. 80,000
0425-0200
SST-1
80 szt. 80,000
7.1.23|KNR-W 4-01 Wymiana stopnic schodéw drewnianych - debowe szt. 80,000
0425-0100
SST-1
80 szt. 80,000
7.1.24|KNR-W 2-02 Narozniki z katownikdw o wymiarach 40x40x5 mm - noski na stopniach m 80,000
1217-0100
SST-1
80*1,00 m 80,000
7.1.25|KNR-W 4-01 Wymiana biatej podtogi z desek podtogowych debowych o grubosci 32 mm - m2 32,280
0415-0600
SST-1
32,280 m2 32,280
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Lp Kod Opis Jm skIII:;g\INe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
7.1.26|KNR-W 4-01 Reczne cyklinowanie starych posadzek z deszczutek i parkietdéw mozaikowych m2 32,280
0816-01
SST-1
$7.1.25{32,28} m2 32,280
7.1.27[KNR-W 4-01 Trzykrotne lakierowanie posadzek m2 32,280
0819-07
SST-1
$7.1.25{32,28} m2 32,280
7.1.28|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o szt. 160,000
1209-11 z.sz.2.3. |powierzchni do 0.52 m2 - stopnie i podstopnice klatki schodowe;j
SST-1
80*2 szt. 160,000
7.1.29|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng stolarki drzwiowej,$cianek i szafek o m2 4,200
1209-0800 powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanych - klatki schodowe
SST-1
4,2 m2 4,200
7.1.30|KNR-W 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty, dtugosé przebicia | szt. 1,000
1006-1000 do 1 cegly, $rednica rury do 125 mm
SST-1
1 Szt. 1,000
7.1.31yN.Z. 2-19U Rury ochronne /ostonowe/ z PCW o $rednicach nominalnych 125 mm m 1,000
0306-0601
SST-1
1 m 1,000
7.1.32]KNR-W 4-01 Obsadzenie w $cianach z cegiet kratek wentylacyjnych szt. 2,000
0324-0200
SST-1
2 Szt. 2,000
7.1.33|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet z wykuciem bruzd dla m3 0,078
0313-0200 belek
SST-1
1,96*0,1*0,1*4 m3 0,078|
7.1.34/KNR-W 4-01 Miniowanie ksztattownikéw prostych m2 2,560
1212-0600
SST-1
1,60%4*(0,07+0,13)*2 m2 2,560
7.1.35(KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet. Dostarczenie i obsadzenie| m 7,840
0313-0400 belek stalowych do L 130*65*10mm
SST-1
1,96*4 m 7,840
7.1.36|KNR 4-01 Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj m 7,840
0703-0300 belki-stalowe,prefabrykowane
SST-1
$7.1.35 m 7,840
7.1.37|KNR 4-01 Woypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej zaprawg cementowg na $cianach i m2 1,019
0704-0300 stropach
SST-1
$7.1.35*0,13 m2 1,019
7.1.38(KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewn.kat.lll,zaprawa wap- gipsowa/wap.suchogasz/na m2 1,019
0712-0801 stropach ptaskich,biegach,spocznikach schod.podtoze
SST-1 drew.otrzcinowane,pow.otynkow.do 2m2
$7.1.37 m2 1,019
7.1.39|KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie i kleju m2 21,797
0812-0500
SST-1
1.181*2.57 + 1.129*3.75 + 3.7*2.47 + 0.05*4.08 + 0.05*1.79 + 1.06*1.031 + m2 21,797
1.4*2.36 + 0.16*4.37
7.1.40|KNR-W 4-01 Skucie nieréwnosci betonu na $cianach lub podtogach,na powierzchniach do 3,0 | m2 21,797
0211-0300 m2 przy gtebokosci skucia do 5 cm
SST-1
$7.1.39{21,797} m2 21,797
7.1.41]KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie,w budownictwie m3 21,797
1103-0202 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej
SST-1
$7.1.39{21,797} m3 21,797
7.1.42|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej o grubosci 20 m2 21,797
1104-0100 mm,zatarte na ostro
SST-1
$7.1.39{21,797} m2 21,797
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7.1.43|KNR-W 2-02 Podktady betonowe na stropie,z betonu zwyktego z kruszyw naturalnych,w m3 21,797
1101-0200 budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i
SST-1 ukfadaniem recznym
$7.1.39{21,797} m3 21,797
7.1.44|/KNR-W 2-02 Posadzki tréj- i wiecej barwne z ptytek podtogowych z kamieni sztucznych o m2 21,797
1114-0300 wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane metoda regularng
SST-1
$7.1.39{21,797} m2 21,797
7.1.45|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do | m 46,780
1212-2800 50 mm
SST-1
14,74*2+8,65*2 m 46,780
7.1.46|KNR-W 2-15 Wymiana skrzynek na listy - nascienne bez skrzynek listowych szt. 2,000
0142-0100
SST-1
2 Szt. 2,000
7.1.47|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 14,786
0108-1100 odlegtos¢ do 1 km
SST-1
$7.1.1{320,849}*0,03 m3 7,337
$7.1.22{80}*(0,32*0,04*1,20+0,15*0,04*1,20) m3 1,805
$7.1.20{69,96}*0,04 m3 2,798
$7.1.8{27,92}*0,1*0,1 m3 0,279
$7.1.3{3}*0,15 m3 0,450
$7.1.2{89,924}*0,03 m3 2,117
7.1.48(KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy | m3 14,786
0108-1200 nastepny 1 km
SST-1
$7.1.47{14,786} m3 14,786
7.1.49(kalk. ind. Cennik LPGK - Optata za sktadowanie gruzu t 26,615
SST-1
$7.1.47{17,655}*1,8 t 26,615
7.1.50|KNR-W 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - na styrych i szt. 6,000
0353-0400 podworko oraz WC
SST-1
6 szt. 6,000
7.1.51kalkulacja wtasna |Wymiana drzwi wejsciowych drewnianych na stalowe wzmocnione na podwérko | kpl. 1,000
SST-1 wraz z o$cieznicg, Drzwi o pow. 1,90 m2 z zamkiem i kompletem kluczy dla
kazdego lokatora (4 szt). obejmuje réwniez obrébke i tynkowanie oscieza
drzwiowego
1 kpl. 1,000
7.1.52|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe z oscieznicg katowa, z grubg przylgg, ocynkowane, malowane m2 7,400
1022-0100 proszkowo na biato o wym. 800x2000 mm oraz 700x2000 do WC(4szt)
SST-1
1,8{m2} m2 1,800
1,4{m2}*4 m2 5,600
7.2 porecze schodowe
7.2.1]KNR-1 19-01 Wymiana odcinkéw prostych z drewna twardego ponad 1,0 m poreczy m 21,150
1014-0200 schodowych z drewna
SST-1
2,35*9 m 21,150
7.2.2lKNR-1 19-01 Wymiana skretéw z drewna twardego 90 180 st. poreczy schodowych z drewna | szt. 9,000
1014-0400
SST-1
9 szt. 9,000
7.2.3KNR-W 4-01 Wymiana elementéw schodéw drewnianych - tralki prostokatne szt. 81,000
0425-06
SST-1
81 szt. 81,000
7.2.4KNR 4-01 0417-07 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stupki prostokatne szt. 8,000
SST-1
8 szt. 8,000
7.2.5|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2 25,380
1212-0800
SST-1
2,35*9*1,20 m2 25,380
8|SST-1 Remont piwnic
8.1]KNR 4-01 0804-07 |Zerwanie posadzki cementowej m2 68,550

SST-1
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68,55 m2 68,550
8.2|KNR 4-01 0802-06 |Rozebranie posadzki z cegty petnej lub klinkierowej o grubosci 1/2 ceg. m2 68,550,
SST-1
68,55 m2 68,550
8.3[KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione wykonywane wewnatrz budynku przy istniejgcych m3 34,275
0106-0200 fundamentach,o $cianach pionowych bez wzgledu na gtebokos¢ i kategorie
SST-1
68,55*0,5 m3 34,275
8.4]kalkulacja Badanie stopnia zasolenia i zocenia muréw w celu d dpbrania odpowiedniego kpl. 1,000
indywidualna $rodka do iniekcji krystalicznej
SST-1
1 kpl. 1,000
8.5|KNR-W 4-01 Odwierty w murze z cegly grub.69 cm normalnej twardosci na zaprawie otwd 474,000
0633-0300 wapiennej skrystalizowanej;cementowo-wapiennej o wilgotnosci powyzej 15% r
SST-1 (stopien zasolenia muru - masowy, poziom $redni 1:chlorki 0,2-0,5, 2, azotany
0,1-0,3, 3. siarczany 0,5-1,5. Otwory powyzej posadzki w piwnicy w rozstawie co
10 cm w dwdch rzedach naprzemiennie)
252+222 otwod 474,000
r
8.6|KNR-W 4-01 Odwierty w murze z cegly grub.55 cm normalnej twardosci na zaprawie otwo 402,000
0633-0200 wapiennej skrystalizowanej;cementowo-wapiennej o wilgotnosci do 15% r
SST-1 (stopien zasolenia muru - masowy, poziom $redni 1:chlorki 0,2-0,5, 2, azotany
0,1-0,3, 3. siarczany 0,5-1,5. Otwory powyzej posadzki w piwnicy w rozstawie co
10 cm w dwodch rzedach naprzemiennie)
125+48+229 otwd 402,000
r
8.7[KNR-W 4-01 Odwierty w murze z cegly grub.41 cm normalnej twardo$ci na zaprawie otwo 72,000
0633-0100 wapiennej skrystalizowanej;cementowo-wapiennej o wilgotnosci do 15% (srodek r
SST-1 iniekcyjny)
72 otwo 72,000
r
8.8|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, m2 273,480
0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
SST-1
197,19 m2 197,190
piwnice
2.35*2.2 + 4.0*2.2 - 0.85*0.62 + 0.05*2.2 + 0.4*2.2 + 0.05*2.2 + 0.12*2.2 + m2 76,290
0.44*2.2 + 0.09*2.2 + 4.07*2.2 - 0.89*2.0 - 0.9*2.0 + 0.53*2.2 + 0.75*2.2 -
0.75*2.0 + 0.11*2.2 + 3.9*2.2 - 0.9*2.0 - 0.85*2.0 + 0.11*2.2 + 0.5*2.2 + 1.65*2.2
+1.02*2.2 + 3.25*2.2 + 1.33*2.2 + 0.69*2.2 + 1.06*2.2 + 0.27*2.2 + 0.91*2.2 +
0.27*2.2 + 0.79*2.2 + 1.06*2.2 + 3.19*2.2 +
0,87*3,00-0,70*2,05+1,57*3,00-0,40*0,8+0,87*3,00+1,57*3,00
8.9|[KNR-W 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m2 87,916
0701-11 ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia ponad 5
SST-1 m2
68,55 m2 68,550
piwnice
0.12*0.05 + 1.08*0.49 + 0.97*3.2 + 2.4*2.3 + 0.05*4.0 + 4.07*1.17 + 0.11*4.01 + | m2 19,366
1.65*1.02 + 1.33*0.69 + 0.79*1.06+0,87*1,57
8.10|KNR-W 4-01 Woykucie otworéw w stropach o grubos$ci 1/2 cegly na zaprawie m2 1,376
0331-0200 cementowo-wapiennej,dla wymiany uszkodzonych cegiet
SST-1
1,10*0,40+0,65*0,48*3 m2 1,376
8.11{KNR-W 4-01 Uzupetnienie sklepien odcinkowych o grubosci 1/2 cegtly m2 1,376
0318-0400
SST-1
1,10*0,40+0,65*0,48*3 m2 1,376
8.12|KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podciggach | m2 68,550
0803-06
SST-1
68,55 m2 68,550
8.13|KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane rgcznie na $cianach i stupach m2 197,190
0803-03
SST-1
197,19 m2 197,190
8.14|[KNR-W 4-01 Obsadzenie w $cianach z cegiet naroznikow stalowych szt. 6,000
0324-0300
SST-1
6 szt. 6,000
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8.15(KNR-W 2-02 Oktadziny schodéw z zaprawy cementowej zatartej na gtadko,o grubosci 25 m2 2,640
1118-0600 mm,stopnie bez profilu
SST-1
2,64 m2 2,640
8.16|KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet. Dostarczenie i obsadzenie| m 10,500
0313-0400 katownika 130*65*10mm
SST-1
10,5 m 10,500
8.17|KNR 4-01 Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj m 10,500
0703-0300 belki-stalowe,prefabrykowane
SST-1
10,5 m 10,500
8.18|KNR 4-01 Woypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej zaprawg cementowg na $cianach i m2 4,200
0704-0300 stropach
SST-1
4,2 m2 4,200
8.19|KNR 4-01 Miniowanie farba olejng do gruntowania powierzchni petnych szpachlowanych m2 4,200
1212-0300 jednokrotnie
SST-1
4,2 m2 4,200
8.20|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach o przekroju 1/4 x 1/2 cegty "na petno".] m 9,000
0324-0200 Zaprawa z wapna suchogaszonego
SST-1
9 m 9,000
8.21{KNR-W 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegty, dlugosé szt. 8,000
1003-2000 przebicia do 2 cegiet, srednica rury do 100 mm
SST-1
8 Szt. 8,000
8.22|N.Z. 2-19U Rury ochronne /ostonowe/ z PCW o $rednicach nominalnych 125 mm m 8,000
0306-0601
SST-1
8 m 8,000
8.23|KNR-W 4-01 Obsadzenie w $cianach z cegiet kratek wentylacyjnych szt. 16,000
0324-0200
SST-1
8*2 szt. 16,000
8.24|KNR-W 4-01 Obsadzenie w Scianach z cegiet drzwiczek kominiarskich szt. 11,000
0324-0200
SST-1
11 Szt. 11,000
8.25(KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m2 265,740
1510-01 gtadkich bez gruntowania
SST-1
197,19+68,55 m2 265,740,
8.26|KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich (pospétki do betondéw) na podtozu m3 34,275
1103-0100 gruntowym,w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej
SST-1
$8.3{34,275} m3 34,275
8.27|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej o grubosci 20 m2 34,275
1104-0100 mm,zatarte na ostro
SST-1
$8.3{34,275} m2 34,275
8.28|KNR-W 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - m2 68,550,
0606-01 poziome podposadzkowe
SST-1
68,55 m2 68,550
8.29|KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznejz | m3 10,282
1101-01 transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
SST-1
68,55*0,15 m3 10,282
8.30|KNR-W 2-02 Drzwi piwniczne deskowane petne z zamontowanymi kratkami nawiewnymi w m2 12,600
1037-0200 dolnej czesci drzwi, dwukrotnie malowane farbg olejng do gruntowania i farbg
SST-1 olejng nawierzchniowg
7*1,8 m2 12,600
8.31{KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach o grubosci 2 1/2 cegly na zaprawie wapiennej szt. 7,000
0335-0500
SST-1
7 szt. 7,000
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8.32|KNR-W 4-01 Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1x1 cegty,w Scianach z m 1,200
0341-0700 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
SST-1
1,2 m 1,200
8.33|KNR 2-15 Rurociag z rur PCW kanalizacyjnych na $cianach budynku, potagczenie metodg m 1,600
0205-0400 wciskowa, $rednica rur 150 mm
SST-1
1,6 m 1,600
8.34|KNR-W 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1 cegty,z przewodami instalacyjnymi| m 1,200
0328-0400 w $cianach z cegiet,zaprawa z wapnem suchogaszonym
SST-1
1,2 m 1,200
8.35(KNR-W 4-01 Zamurowanie "na petno" gniazd i wnek o objetosci do 0,05 m3 w $cianach z szt. 16,000
0328-0501 cegiet,zaprawa z ciastem wapiennym
SST-1
16 szt. 16,000
8.36/KNR 4-01 0108-06 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 4 km grunt.kat. Ill | m3 34,275
0108-08
SST-1
$8.3{34,275} m3 34,275
8.37|KNR 4-01 Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3 34,275
0108-0800
SST-1
$8.36{34,275} m3 34,275
8.38|kalk. ind. Cennik LPGK - Optata za sktadowanie ziemi t 1,600
SST-1
$8.4{34,275}*1,6 t 1,600
8.39|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 17,777
0108-1100 odlegtos¢ do 1 km
SST-1
$8.1{68,55}*0,03 m3 2,057
$8.2{68,55}*0,12 m3 8,226
$8.9{87,916}*0,02 m3 1,758
$8.8{273,48}*0,02 m3 5,470
$8.21{8}*0,2*0,2*0,68 m3 0,218
$8.32{1,2}*0,2*0,2 m3 0,048]
8.40|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy | m3 17,777
0108-1200 nastepny 1 km
SST-1
$8.39{17,777} m3 17,777
8.41]kalk. ind. Cennik LPGK - Optata za sktadowanie gruzu t 31,999
SST-1
$8.39{15,514}*1,8 t 31,999
9|SST-2 Wymiana instalacii kanalizacii sanitarnej
9.1]KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego. Rury Zeliwne kanalizacyjne o m 15,350
0230-0500 Srednicy 150 mm na $cianach budynku
SST-2
10,65+4,70 m 15,350
9.2|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego. Rury zeliwne kanalizacyjne o m 32,500
0230-0400 Srednicy 50-100 mm na scianach budynku
SST-2
18,20+14,30 m 32,500
9.3]KNR 4-02 Demontaz rury wywiewnej zeliwnej szt. 2,000
0234-1200
SST-2
2 Szt. 2,000
9.4]KNR-W 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $rednicy 80 mm szt. 4,000
0232-0300
4 Szt. 4,000
9.5|KNR-W 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $rednicy 100 mm szt. 4,000
0232-0400
SST-2
4 Szt. 4,000
9.6|KNR-W 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$é doptywowych i kpl. 4,000
0235-0800 odptywowych. Ustep z miskg porcelanowg
SST-2
4 kpl. 4,000
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9.7[KNR-W 2-15 Rurocigg z PVC kanalizacyjny o srednicy 160 mm o potgczeniach wciskowych,na| m 15,350,
0207-0400 $cianach w budynkach mieszkalnych
SST-2
10,65+4,70 m 15,350
9.8|KNR-W 2-15 Rurocigg z PVC kanalizacyjny o srednicy 110 mm o potaczeniach wciskowych,na| m 32,500
0207-0300 $cianach w budynkach mieszkalnych
SST-2
18,20+14,30 m 32,500
9.9|[KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC $rednicy 160 mm o potgczeniu wciskowym szt. 2,000
0213-0500
SST-2
2 Szt. 2,000
9.10[KNR-W 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek PVC pode 8,000
0211-0300 kanalizacyjnych o $rednicy 110 mm o potagczeniach wciskowych jsc.
SST-2
8 pode 8,000
jsc.
9.11{KNR-W 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek PVC pode 8,000
0211-0200 kanalizacyinych o $rednicy 75 mm o potgczeniach wciskowych isc.
8 pode 8,000
jsc.
9.12|KNR-W 4-02 Wymiana tréjnika z PCV o srednicy 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami szt. 2,000
0211-0300 gumowymi
SST-2
2 Szt. 2,000
9.13|KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczka ustepows typu "kompakt" kpl. 4,000
0233-0300
SST-2
4 kpl. 4,000
9.14{KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne $rednicy 75 mm o potaczeniu wciskowym szt. 2,000
0222-0100
2 Szt. 2,000
9.15|KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne $rednicy 110 mm o potgczeniu wciskowym szt. 2,000
0222-0200
SST-2
2 Szt. 2,000
9.16|KNR-W 2-15 Rewizja z PVC kanalizacyjne srednicy 160 mm o potaczeniu wciskowym szt. 1,000
0222-0300
SST-2
1 Szt. 1,000
9.17|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach o grubosci 1 1/2 cegly na zaprawie szt. 3,000
0335-1000 cementowo-wapiennej
SST-2
3 Szt. 3,000
9.18|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach o grubosci 1 cegty na zaprawie szt. 1,000
0335-0900 cementowo-wapiennej
SST-2
1 Szt. 1,000
9.19|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach o grubosci 1/2 cegty na zaprawie szt. 8,000
0335-0800 cementowo-wapiennej
SST-2
8 szt. 8,000
9.20|KNR-W 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o srednicy do 100 mm, w otwo 8,000
0207-0200 stropach ceglanych o grubosci do 1/2 cegtly r
SST-2
8 otwé 8,000
r
9.21{KNR-W 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach o grubosci ponad 1 cegty,zaprawa z wapnem szt. 3,000
0325-0400 suchogaszonym
SST-2
3 Szt. 3,000
9.22|KNR-W 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach o grubosci 1 cegty,zaprawa z wapnem szt. 1,000
0325-0300 suchogaszonym
SST-2
1 Szt. 1,000
9.23|KNR-W 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach o grubosci 1/2 cegty,zaprawa z wapnem szt. 16,000
0325-0200 suchogaszonym
SST-2
16 szt. 16,000
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9.24|KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegty,w $cianach z m 21,600
0338-0100 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
SST-2
5,40*4 m 21,600
9.25(KNR-W 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 cegty,z przewodami m 21,600
0328-0100 instalacyjnymi w $cianach z cegiet,zaprawa z wapnem suchogaszonym
SST-2
21,6 m 21,600
9.26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 1,519
0108-1100 odlegtos¢ do 1 km
SST-2
(9*0,1*0,1+0,05*0,05*0,1+52*0,1*0,08)*3 m3 1,519
9.27|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy | m3 1,519
0108-1200 nastepny 1 km
SST-2
1,519{1,519} m3 1,519
9.28|kalk. ind. Cennik LPGK - Optata za sktadowanie gruzu t 2,734
SST-2
1,519{1,519}*1,8 t 2,734
10|SST-2 Wymiana instalacii wody pitnej
10.1JKNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $rednicy 15- 20 mm m 40,250
0114-0100
SST-2
10,65+4,70+(3,30*2+3,05+2,80)*2 m 40,250
10.2|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polipropylenowych o potgczeniach zgrzewanych,srednicy m 18,350
0111-0200 zewnetrznej 25 mm,na $cianach w budynkach mieszkalnych
SST-2
10,65+4,70+1,5*2 m 18,350
10.3]KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polipropylenowych o potgczeniach zgrzewanych,srednicy m 18,300
0111-0100 zewnetrznej 20 mm,na Scianach w budynkach mieszkalnych
SST-2
(3,30+3,05+2,80)*2 m 18,300
10.4]KNR-W 2-15 Zawory przelotowe kulowe o $rednicy nominalnej 25 mm;instalacji szt. 2,000
0132-0311 wodociggowych z rur z polipropylenu
SST-2
2 Szt. 2,000
10.5|KNR-W 2-15 Zawory antyskazeniowe EA o $rednicy nominalnej 25 mm,instalacji szt. 1,000
0132-0300 wodociggowych z rur z PVC
SST-2
1 Szt. 1,000
10.6|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych,w kpl. 0,500
0123-0301 rurociggach z rur polipropylenowych,o $rednicy nominalnej 25 mm
SST-2
0,5 kpl. 0,500
10.7|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych,w kpl. 7,000
0123-0101 rurociggach z rur polipropylenowych,o srednicy nominalnej 15 mm
SST-2
7 kpl. 7,000
10.8|KNR-W 2-15 Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe,o $rednicy nominalnej 15 mm z kpl. 7,000
0140-0600 zaworami przelotowymi kulowymi
SST-2
7 kpl. 7,000
10.9|KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z polipropylenu o $rednicy do m 36,650
0127-0101 63 mm,w budynkach mieszkalnych
SST-2
18,35+18,30 m 36,650
10.10|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m 36,650
0128-0100
36,65 m 36,650
10.11|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, grubos¢ izolacji 6 mm, m 36,650
0101-0200 Srednica zewnetrzna rurociggow 28-35 mm
SST-2
36,65 m 36,650
10.12|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw czerpalnych,baterii,ptuczek w szt. 11,000
0116-0701 rurociggach z polipropylenu,o potgczeniu elastycznym z
SST-2 tworzywa,$red.zewnetrznej 20 mm
8+3 szt. 11,000
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10.13|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach o grubosci 1 1/2 cegty na zaprawie szt. 3,000
0335-1000 cementowo-wapiennej
SST-2
3 szt. 3,000
10.14/KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w Scianach o grubosci 1 cegty na zaprawie szt. 2,000
0335-0900 cementowo-wapiennej
SST-2
2 szt. 2,000
10.15|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w Scianach o grubosci 1/2 cegly na zaprawie szt. 7,000
0335-0800 cementowo-wapiennej
SST-2
7 Szt. 7,000
10.16|KNR-W 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm, w otwd 7,000
0207-0100 stropach ceglanych o grubosci do 1/2 cegty r
SST-1
7 otwod 7,000
r
10.17|KNR-W 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach o grubosci ponad 1 cegty,zaprawa z wapnem | szt. 3,000
0325-0400 suchogaszonym
SST-1
3 Szt. 3,000
10.18|KNR-W 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach o grubosci 1 cegty,zaprawa z wapnem szt. 2,000
0325-0300 suchogaszonym
SST-1
2 Szt. 2,000
10.19|KNR-W 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $scianach o grubosci 1/2 cegty,zaprawa z wapnem szt. 7,000
0325-0200 suchogaszonym
SST-1
7 Szt. 7,000
10.20|KNR-W 4-01 Woykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegty,w $cianach z m 48,600
0338-0100 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
SST-1
(2,40+1,27+3,62+3,64+1,36+1,48)*3 m 41,310
2,40+1,27+3,62 m 7,290
10.21|KNR-W 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 cegty,z przewodami m 48,600
0328-0100 instalacyjnymi w $cianach z cegiet,zaprawa z wapnem suchogaszonym
SST-1
48,6 m 48,600
10.22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 1,519
0108-1100 odlegto$¢ do 1 km
SST-2
(9*0,1*0,1+0,05*0,05*0,1+52*0,1*0,08)*3 m3 1,519
10.23|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy | m3 1,519
0108-1200 nastepny 1 km
SST-2
1,519{1,519} m3 1,519
10.24|kalk. ind. Cennik LPGK - Optata za sktadowanie gruzu t 2,734
SST-2
1,519{1,519}*1,8 t 2,734
11JSST-1 Dach i poddasze
11.1|KNR-W 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 23,000
0545-0400
SST-1
11,50*2 m 23,000
11.2|KNR-W 2-02 Rynny dachowe potokragte o srednicy 15 cm z blachy cynkowo- tytanowej o m 23,000
0520-0401 grubosci 0,70 mm
SST-1
23 m 23,000
11.3|KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych kat.lll cementowo-wapiennych m2 13,824
0722-0201 (wapno suchogaszone) na $cianach,loggiach,balkonach - kominy w obrebie
SST-1 strychu
(0,48+0,48)*2*4*1,80 m2 13,824
11.4|KNR-W 2-02 Ro6zne obrobki z blachy cynkowo-tytanowej o grubosci 0,60 mm,przy szerokosci | m2 2,688
0515-0201 w rozwinieciu ponad 25 cm
SST-1
0,48*4*0,35*4 m2 2,688|
11.5|KNR-K 04 Dwukrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych m2 13,824
0202-1000
SST-1
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(0,48+0,48)*2*4*1,80 m2 13,824
11.6|KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy m2 16,848,
0545-0800 nie nadajacej sie do uzytku
SST-1
0,48*4*0,35*4 m2 2,688|
11,50*2*0,40 m2 9,200
mansardy
1,15*4*(0,25+0,35) m2 2,760
2,20*0,25*4 m2 2,200
11.7]JKNR-W 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki karpidwki uktadanej podwdjnie -40% m2 55,368|
0509-0200
SST-1
98,17*1,41*40% m2 55,368
11.8|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw w koronke dachéwkg ceramiczng karpidowka - 40% m2 55,368|
0513-0400
SST-1
$11.7{55,368} m2 55,368
11.9|KNR-K 04 Dwukrotne malowanie bez gruntowania zewnetrznych tynkéw gtadkich - farba m2 13,824
0202-0200 SILIKATOWA na kominach na strychu
SST-1
(0,48+0,48)*2*4*1,80 m2 13,824
11.10|KNR-W 2-02 Ro6zne obrobki z blachy cynkowo-tytanowej o grubosci 0,60 mm,przy szerokosci | m2 16,848|
0515-0201 W rozwinieciu ponad 25 cm
SST-1
0,48*4*0,35*4 m2 2,688
11,50*2*0,40 m2 9,200
mansardy
1,15*4*(0,25+0,35) m2 2,760
2,20*0,25*4 m2 2,200
11.11|KNKRB 3 Rozbidrka pokry¢ dachowych,obrébek,deskowan,tacenia oraz pokrycie trzema m2 7,480
0502-0100 warstwami papg na deskowaniu - mansardy
SST-1
2,20*1,70*2 m2 7,480
11.12|KNR-W 4-01 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng,dwuwarstwowe pokrycie z m2 7,480
0519-0200 papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubosci 4,7 mm - mansardy
SST-1
2,20*1,70*2 m2 7,480
11.13|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu. Krokwie narozne lub koszowe - m 13,600
0412-0300 mansardy
SST-1
1,70*2,20/0,55*2 m 13,600
11.14{KNR-W 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - mansardy m2 7,480
0410-0100
SST-1
2,20*1,70*2 m2 7,480
11.15|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt z wetny mineralnej klejonych | m2 7,480
0612-0100 lepikiem asfaltowym na goraco do podtoza betonowego
SST-1
2,20*1,70*2 m2 7,480
11.16|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome,kazda nastepna warstwa z ptyt z m2 7,480
0612-0400 wetny mineralnej gr. 10 cm, uktadanych na sucho
SST-1
2,20*1,70*2 m2 7,480
11.17|KNR-W 2-02 Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalng m2 7,480
0504-0200
SST-1
2,20*1,70*2 m2 7,480
11.18|KNR-W 4-01 Wymiana podsufitki z ptyt OSB o grubosci 15 mm m2 7,480
0414-0700
SST-1
2,20*1,70*2 m2 7,480
11.19|KNR-I 0-23 Docieplenie Scian z cegty ptyt.styropian.przy uzyciu gotowej zaprawy klejacej,z m2 2,933
2614-0220 przygotow.podtoza,recznym wykon.wyprawy elewacyjnej - gr. 15 cm - mansardy
SST-1
2,20/1,50*0,5*4 m2 2,933
11.20|KNR-I 0-23 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym,przy ocieplaniu scian - m 3,300
2614-1000 mansardy
SST-1
2*1,65 m 3,300
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11.21INNRNKB 2-02U  |Pokrycie dachéw blachg powlekang,montaz oston bocznych,wiatrownic - m 9,700
0539-0300 mansardy
SST-1
4,85*2 m 9,700
11.22|KNR-W 4-01 Uzupetnienie elementéw wyposazenia dachow. Uzupetnienie wlazéw szt. 1,000
0423-0300 kominiarskich
SST-1
1 szt. 1,000
11.23|KNR-K 05 Montaz zabezpieczen przeciwsnieznych z ptotkiem m 22,900
0207-0100
SST-1
11,45*2 m 22,900
11.24|KNR-K 05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska duza, dachéwka szt. 10,000
0208-0300 wsporcza pod stopien
SST-1
10 szt. 10,000
11.25|KNR-K 05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopief kominiarski, dachéwka szt. 8,000
0208-0101 wsporcza pod stopien z naktadkg aluminiowg
SST-1
8 Szt. 8,000
11.26|KNR-W 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o wysokosci do 2 m i obwodzie od 2 do 5 | szt. 4,000
0433-0200 m
SST-1
4 Szt. 4,000
11.27|KNR-W 4-01 Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0,5 m3,przy m3 1,947
0310-0100 uzyciu zaprawy z wapnem suchogaszonym
SST-1
0,48*0,68*1,35*4 m3 1,763
komin na WC
0,48*0,48*0,80 m3 0,184
11.28|KNR-W 4-01 Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat.lll (wap.suchogasz.) w 1 miejscu do 2 m2 14,064
0726-0201 m2,$cian,loggii,balkonéw,podtoza z cegty,pustakéw ceramicznych,gazo- i
SST-1 pianobetonéw
(0,48+0,68)*2*4*1,35 m2 12,528
(0,48+0,48)*2*0,80 m2 1,536
11.29|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych elewac;ji,tynkéw gtadkich m2 14,064
1204-0300
SST-1
(0,48+0,68)*2*4*1,35 m2 12,528
(0,48+0,48)*2*0,80 m2 1,536
11.30|KNR-W 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych m 14,000
0201-1000
(0,65+0,80)*2*4 m 11,600
0,60*4 m 2,400
11.31{KNR-W 4-01 Listwy dla zachowania bruzd w betonie m 14,000
0201-1200
(0,65+0,80)*2*4 m 11,600
0,60*4 m 2,400
11.32|KNR-W 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o $rednicy 6 | kg 13,742
0202-0201 mm
(0,65+0,80)/0,1*4*0,222 kg 12,876
0,60/0,1*0,65*0,222 kg 0,866
11.33|KNR-W 4-01 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego m2 2,503
0203-1300 czapek kominowych
SST-1
0,65*0,80*4 m2 2,080
0,65*0,65 m2 0,423]
11.34/KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2 78,807
0701-0500 Scianach filarach,pilastrach,o powierzchni ponad 5 m2 odbijanych tynkéw - $ciany
SST-1 strych
78,807 m2 78,807
11.35|KNR-W 4-01 Wykonanie tynkéw kat.lll z zaprawy cem.-wap. (wap.suchogasz.) na $cianach m2 78,807
0711-0301 pt.stupach prostokat.podtozach z cegly,pustakéw ceram.gazo.-pianobet.pow.do 5
SST-1 m2
$11.34{78,807} m2 78,807
11.36|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian | m2 78,807
1204-0200
SST-1
$11.34{78,807} m2 78,807
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11.37|KNR-W 4-01 Wymiana biatej podtogi z desek podtogowych o grubosci 32 mm m2 101,571
0415-0600
SST-1
9,37*10,84 m2 101,571
11.38|KNR-W 4-01 Wymiana stopnic schodéw drewnianych na Il poziom strychu szt. 12,000
0425-0100
SST-1
12 szt. 12,000
11.39|KNR-W 4-01 Wymiana poreczy na schodach drewnianych m 4,800
0425-0300
2,40%2 m 4,800
11.40|KNR-W 4-01 Dwukrotne lakierowanie emalig ftalowa stolarki drzwiowej i szafek drewnianych o | m2 3,600
1210-1001 powierzchni ponad 1,0 m2
SST-1
12*0,28*0,90+2,40*2*0,12 m2 3,600
11.41|KNR-W 4-01 Wymiana lub uzupetnienie drabin stalowych z pretéw okragtych walcowanychna | m 3,500
1301-0900 goraco
3,5 m 3,500
11.42|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 10,047
0108-1100 odlegtos¢ do 1 km
SST-1
$11.1{23}*0,15*0,10 m3 0,345]
$11.7{55,368}*0,03 m3 1,661
$11.27{1,947} m3 1,947
$11.33{2,503}*0,07 m3 0,175
$11.34{78,807}*0,03 m3 2,364
$11.37{101,571}*0,035 m3 3,555
11.43|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy | m3 10,047
0108-1200 nastepny 1 km
SST-1
$11.42{10,047} m3 10,047
11.44{kalk. ind. Cennik LPGK - Optata za sktadowanie gruzu t 18,085
SST-1
$11.42{9,834}*1,8 t 18,085
12JSST-3 Instalacja elektryczna
12.1 Instalacia domofonowa
12.1.1]JKNR-W 4-03 Mechaniczne przebijanie otworédw w $cianach lub stropach z cegty, dlugosé szt. 9,000
1003-0600 przebicia do 1 cegty, srednica rury do 25 mm
SST-3
9 szt. 9,000
12.1.2|KNR-W 5-08 Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szerokosci podstawy do 130 mm na m 24,000
0115-0400 podfozu ré6znym od betonu
16+4+4 m 24,000
12.1.3]KNR-W 5-08 Rury winidurowe uktadane p.t. w podtozu réznym od betonu w gotowych m 19,000
0107-0200 bruzdach. Rura o $rednicy do 28 mm
SST-3
(2,55+2,20)*4 m 19,000
12.1.4/KNR-W 4-03 Montaz przepustéw rurowych o dtugosci przepustu do 1 m, na stropie. Srednica | szt. 4,000
1008-0801 zewnetrzna rury winidurowej do 40 mm
SST-3
4 Szt. 4,000
12.1.5|KNR-W 4-03 Montaz przepustéw rurowych o dtugosci przepustu do 1 m, na $cianie. Srednica | szt. 5,000
1008-0201 zewnetrzna rury winidurowej do 40 mm
SST-3
5 szt. 5,000
12.1.6|KNR-W 4-03 Zaprawienie bruzd o szerokosci do 100 mm m 43,000
1012-0300
SST-3
24+19 m 43,000
12.1.7)KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 wciggane do rur - m 87,200
0207-0100 YTDY 4x0,5
14,8*2+11,3*2+7,9*2+3,6*2 m 75,200
zapas u lokatora
4*3 m 12,000
12.1.8|KNR-W 5-08 Roboty uzupetniajgce. Oznaczenie przewodu szt. 5,000
0808-0400
SST-3
5 szt. 5,000
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12.1.9|]KNR-W 5-08 Roboty uzupetniajgce. Uszczelnienie wylotu osprzetu kitem szt. 5,000
0808-0500
SST-3
5 szt. 5,000
12.1.10|KNR-W 5-08 Roboty uzupetniajgce. Montaz ztgczy na przewodach instalacyjnych, szt. 5,000
0808-0600 2-biequnowych
5 szt. 5,000
12.1.11{KNR-W 5-08 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyty do 2,5 mm pod zaciski lub | szt. 35,000
0804-0100 bolce
35 szt. 35,000
12.1.12|KNR-W 5-08 Czyszczenie uprzednio zamontowanych kabli i rur w ciggach pojedynczych, o m 43,000
0809-0200 Srednicy do 50 mm wraz z uchwytami
43 m 43,000
12.1.13|KNR-W 5-08 Malowanie uprzednio zamontowanych kabli i rur w ciggach pojedynczych, o m 33,800
0809-1100 Srednicy do 50 mm wraz z uchwytami
33,8{33,8} m 33,800
12.1.14|KNR-W 4-03 Badania i pomiary elektryczne obwoddéw sygnalizacyjnych pomi 4,000
1206-0100 ar
SST-3
4 pomi 4,000
ar
12.2] Instalacia antenowa
12.2.1]JKNR-W 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty, dtugosc¢ przebicia | szt. 5,000
1006-0800 do 1 cegly, $rednica rury do 60 mm
SST-3
5 Szt. 5,000
12.2.2]JKNR-W 4-03 Wykucie reczne bruzd w podtozu z cegty dla rur: RS-P-36, RS47 m 26,000
1001-3200
SST-3
26 m 26,000
12.2.3]JKNR-W 5-08 Rury winidurowe uktadane p.t. w podtozu réznym od betonu w gotowych m 19,000
0107-0200 bruzdach. Rura o srednicy do 28 mm
SST-3
(2,55+2,20)*4 m 19,000
12.2.4/KNR-W 4-03 Woykucie reczne bruzd w podtozu z cegty dla rur: RKLG21, RS- P21, RS28 m 52,000
1001-2000
SST-3
52 m 52,000
12.2.5|KNR-W 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty, diugos$c¢ przebicia | szt. 11,000
1006-0600 do 1 cegly, $rednica rury do 25 mm
SST-3
11 szt. 11,000
12.2.6|KNR-W 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg.| szt. 5,000
0404-0100 Mocowanie konstrukcji przez zabetonowanie w gotowych otworach
SST-3
5 szt. 5,000
12.2.7/KNR-W 4-03 Zaprawienie bruzd o szerokosci do 50 mm m 19,000
1012-0200
SST-3
19 m 19,000
12.2.8|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podfozu puszek podtynkowych bakelitowych o $rednicy do szt. 5,000
0302-0200 80 mm, trzech wylotach i przekroju przewodu do 2,5 mm2, mocowane na
SST-3 zaprawe
5 Szt. 5,000
12.2.9|/KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 wciggane do rur - m 135,000
0207-0100 przewody antenowe
SST-3
32+(2,55+2,20)*4 m 51,000
zapas u lokatora 12m
7*12 m 84,000
12.2.10|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych o ciezarze do| szt. 4,000
0701-1400 5 kg na stropie, do czterech mocowan
SST-3
4 szt. 4,000
12.2.11{KNR-W 5-08 Roboty uzupetniajgce. Oznaczenie przewodu szt. 5,000
0808-0400
SST-3
5 szt. 5,000
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: llosci iy .
Lp Kod Opis Jm skiadowe llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
12.2.12|KNR-W 5-08 Roboty uzupetniajgce. Uszczelnienie wylotu osprzetu kitem szt. 5,000
0808-0500
SST-3
5 szt. 5,000
12.2.13[KNR-W 4-03 Wykonanie potgczen przewodéw w puszkach i odgateznikach n.t. i p.t.z kpl. 24,000
0902-0300 zadtawieniem przewodéw, przekrdj zyty do 4 m2, 3 odgatezienia
SST-3
24 kpl. 24,000
12.2.14|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza ceglanego pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu | szt. 72,000
0301-0200 przez przykrecenie do kotkéw plastikowych
SST-3
72 szt. 72,000
12.2.15(KNR-W 4-03 Wymiana stojakéw dachowych o dtugosci do 4 m i Srednicy rury do 80 mm dla szt. 4,000
0801-0100 przytaczy 2-przewodowych na dachach krytych gontem, dachéwka, eternitem
SST-3
4 szt. 4,000
12.2.16{KNR-W 5-08 Montaz anten telewizyjnych o ciezarze do 21,0 kg na dachu z gotowymi kotwami | kpl. 4,000
0622-0500
SST-3
4 kpl. 4,000
12.2.17\KNR-W 4-03 Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu. Przedzwonienie 1 8,000
1201-0200 przewodu bez wzgledu na typ przewodow prze
SST-3 w
przyt
8 1 8,000
prze
w
przyt
12.3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 0,250
0108-1100 odlegtos¢ do 1 km
SST-3
0,25 m3 0,250
12.4|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy | m3 0,250
0108-1200 nastepny 1 km
SST-3
0,25 m3 0,250
12.5|kalk. ind. Cennik LPGK - Optata za sktadowanie gruzu t 5,760
SST-3
3,2*1,8 t 5,760
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