PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRZEDSIEBIORSTWA BUDOWLANEGO ,KDW” — DaARIUSZ KUJAWA
59-220 LEGNICA UL. BOLESEAWA PRUSA 12/7

Projekt Budowlany

Obiekt :Remont czesci wspdlnych oraz docieplenie $ciany szczytowej i
tylnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego AT CALAS Y
50020 LEGHICA
Pae SiowiAlekd P
Inwestor :Gmina Legnica cargerne v A sa e

) . . DOZWEIE R P Lo
59-220 Legnica Plac Slowiariski 8 Vi KOO, ..

Adres :59-220 Legnica ul. Henryka Poboznego 22
Dziatka nr 99 obreb 0010 — Stare Miasto

Jadwiga Lgpgsiewicz
{Dyrekior Wygydidyf GoarfOdhrkl
A | Hugh

PFOjEkt Zawiera Przestrzenne), Arghip whictwa}
1. Czescl . Formalno - prawna
2. Czestll ] Opiscwa
3. CaesGHi - Rysunkowa

Projektant : T/

. SALDEMAR JERAFINOWICZ
L Waldemar Serafinowicz YALDEMAS JRATIROWICE
Czgs¢ architektoniczno-budowlana | upr, Projektanta w spec. ARCHITEKTONIGZNE - FHITECHIC 20
Upraw. Bud. Spec. Nr 230/87/\Jw e U R T/ e
tnz. JAN PATER
. . Jan Pater Uprawnienia budowlane do sporzgdzania
Instalacje sanitame Upr. w spec. Instalacj | urzadzen sanitamych projekidw instalacit | urzadzen sanitarych
Upraw. Nr WW/162/75 oraz prostych projektow budowlano-
konstrukcyjaych. Nr ewld. Ww 5
yecA
Dariusz Kujawa
Opracowat Upr, Bud. NF 12486Lw
Upr. Bud. Nr 23/91/Lw

Legnica, sierpled 2009r.



P

S ‘._.Stron’a 2
R IR

2.

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Strona tytutowa
Spis zawarto$ci opracowania

Il CZESC - FORMALNO - PRAWNA

L ol Sl o

Oéwiadczenia projektantow
Zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIA
Zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB
Uprawnienia budowlane

Wykaz wiascicieli i wiadajacych

| CZESE - OPISOWA

LN R WN -

I T S T
N =

Opis techniczny

Zakres opracowania

Opis obiektu

Wymiana stolarki otworowe;j

Remont elewacii frontowej, tyinej i $cian szczytowych
Sposob wykonania uktadu ociepleniowego $cian
Remont klatki schodowe

lzolacje przeciwwilgociowe

Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej
Remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej
Zakres rzeczowy projektu

Informacje do planu bioz.

{li CZESC - RYSUNKOWA

13.
14,
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Plan sytuacyjny budynku - rzut poziomy -~
Elewacja frontowa - rzut pionowy -
Elewacja tylna - rzut pionowy -
Szczegdi Klejenia piyt styropianowych - rzut pionowy -

Szezegdt zbrojenia naroznikow otwordw okiennych— rzut pionowy-

Przekrj warstw ocieplenia écian - rzut pionowy
Szczegdt polaczenia przy oscieZnicy okiennej - rzut pionowy
Szczegdt polaczenia przy parapecie — rzut pionowy
Elewacja frontowa - kolorystyka — rzut pionowy

Elewacja tylna- kolorystyka - rzut pionowy
Elewacja szczytowa polnocna- kolorystyka -~ rzut pionowy

rysunek nr 1
rysunek nr 2
rysunek nr3
rysunek nr 4
rysunek nr 5
rysunek nr 6
rysunek nr 7
rysunek nr 8
rysunek nr 9
rysunek nr 10
rysunek nr 11

sir.
sir.

str.
str.
str.
str.
str.

str,
.21

str.

VRl WILLW S

4

14

21

2
22

str. 23

str.

str.
str.
str.
str.
sfr.
sir.
str.

#88883

25
29
30
3
32
33

str. 40
str. 41
str.

str. 43

42

44
45
46
47
48
49
50

Remont czesci wspdinych oraz docieplenie $ciany szczytowej i tylnej budynku misszkalnego
wielorodzinnego 59-220 Legnica, ul. Henryka Poboznego 22

Strona 2



- Strongdts

Legnica, dnia 26 sierpnia 2009 r.
OSWIADCZENIA

Zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004 r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 93, poz. 888 ) art. 20 ust. 4 oSwiadczam, ze projekt budowlany
Remont czes$ci wspbinych oraz docieplenie $ciany szczytowej i tylnej
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w Legnicy przy ul. Henryka
Poboinego 22

Inwestor : Gmina Legnica
59-220 Legnica Plac Slowianski 8

Zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

Czeé¢ architektoniczno-budowlana WALDEMAR SERAFINOWICZ

Waldemar Serafinowicz

ST ISinELY

Jpr. projeflar TOHICIN
Upraw. Bud. Spec. Nr 230/87/Lhw s s o A

.. .

Instalacje sanitamne inz. JAN PATER

Uprawnienia budowlane dg gporzadzania
Jan Pater . ) proiekisw tnslalach | urggozenaniamych
Upr. w spec. Instalacji | urzadzeh sanitamych araz prostych projekfowbudbwlano-
Upraw. Nr WW/1B2/75 kanstrikoy|nych. ‘J; BATTTS

podpis

Remont czesci wspdinych oraz docieplenie Sciany szczytowej i tyinej budynku mieszkainego
wieforodzinnego 59-220 Legnica, ul. Henryka Poboznego 22
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DOLNOSLASKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW

Wroctaw, 02.07.2008 r.

ZASWIADCZENIE

Zaswiadcza sig, ze Pan mgr inZz. arch. Waldemar Serafinowicz posiadajacy

uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnodci architektonicznej bez ograniczeri nr 230/87/UW, wydane przez

Urzad Wojewodzki we Wroclawiu, Wydzial Planowania Przestrzennego,

Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego dnia 02.06.1987 r, jest

wpisany na list¢ czlonkéw Dolnoglaskiej Okrggowej Izby Architektéw pod

numerem DS-0632.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.10.2009 r.

Za zgodnodd [naiem
D Hjdwa

50-123 Wroclaw, ul, Otawska 21 Tel.:(0-71) 344 33 69. Fax: (0-71) 344 33 69. E-mail: doluoslaska@izbnrc’hitcktow.pl
NIP: 897-16-69-359 Regon: 017466395-00050 Konto: PKO BP S.A 1 O/W-w Nr 11 10205226 128171743
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BUDOWNICTWA Wroclaw, dn. 200811'25
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ZASWIADCZENIE

Jan Pater

jest czionkiem

Dolnosigskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
O Y I S /1033101
O numerze ewidencyjnym ...

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninieé'sze zaswiadczenie jest wazne

) 009-01-01 ) 2009-12-31
oddmia........................... dodnia.......................

Termin waZnosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzié¢
na stronie www.,piib.org.pl w zakiadce ,Lista czlonkow”

Za zgod

aryglnatem

usz Kujawa
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WYDZiAL FLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URBARISTEYKI, ARCHITEXTURY,
1 MADZORU BUDOWLANEGOC

pl. Powstaicdw Warszawy 1

Nr _230/87/0Y

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia somodtielngch funkci technicnych w budownictwis

S
Mo pedstowie §!‘-._‘_"St' 1, §.."’ ust.2,37. i § 13 est 1, pl&. 1_ . lit .=_ rorporzadrenia Mini-
stra Gospodarki Terenowej i Cchrony Srodowiska r dnia 20 lutego 19?5 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budswnictwie (Dz. U. Nr B, por 46) stwiend2a sie, de:
Obywatei(ka) 4 Waldenaxr Grzegorz S E R AF I HOCWICSI
iy ) moemaluiond -
magister inzynier architekt .
| fysed vy — stvadeuyl
‘ urodzony(a) dnia 23 w2 Ja 19.57 rwe. __ @ i -
N

pasiada przygoiowonie zawodowe uprawnigjqce do wykonywania somodzielnej funkeji

prajektanta
oty s

ws noic axrchi telctoniczoe j -
pe:ju (radus] spacisiasis wchalctan-bradowianad)

w zakresie

Za zgodnose natem
Da ujawa



LT

URZAD Wé.lEWODZKI . Wroclaw, dma25lut319?',§ r.

we Wrackawiu
Wyddial Gospodarkt Praestrzenne;
Geoloyii i '*Lhmny Sindowiska

Nr ewid. ;prawnWw/‘IBZ/?S

Uprawnienia budowlane

Na prodstawie art. 18, art, 19 ust. 1 § art. 20 ust. 1 ustauty z «cnia 31 stncznia 1961 r. ~ prawo
budowlan: (Dz. U. nr 7, poz. 46 oraz § 29 i § .8 .=.1.=.1. . rorporzadzenia Przewodniczgcego .

Komitetu udownictwa, Urbanistgki i Architektury z dnia 10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji
fachowycl: o0s6b wykonujacych funkcje techniczoe w budowniciwie powszechrym (Dz.U. ar 53 poz. 266)

inZynier urzadzer saniternyoh

urodzony dnia 23.06,1932
' ‘ Radomyél pow. ‘l‘arnobrzes

otrzymuije

w specjaliosci . instalacii i urzadzen sanitarnych N
uprawnic Hta budowlane do __sporzqadama z&-oaektow inqtulas.,ai i urzidzeﬁ

b

sanitarnych org.z prostych proaeﬁtéw budowlano -
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu czesci wspédinych oraz docieplenia $cian budynku
mieszkalnego wielorodzinnego

1.DANE EWIDENCYJNE
Inwestor: Gmina Legnica
Legnica, ul. Pl. Stowiarski 8
Miejsce: Legnica, ul. Henryka Poboznego 22
Autor opracowania: Dariusz Kujawa

Zakres opracowania: projekt budowlany

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termoizolaciji $cian szczytowych i
sciany tylnej w technologii BSO, remont elewacji frontowej wraz z wymiang stolarki
otworowej oraz izolacja Scian piwnic, remont klatki schodowej, instalacji wodnej i
kanalizacyjnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

3.0PIS OBIEKTU
Budynek mieszkalny wybudowany w drugiej polowie XIX wieku w technologii
tradycyjnej. Budynek posiada cztery kondygnacie nadziemne oraz piwnice. Dach

dwuspadowy symetryczny o konstrukcji drewnianej, platwiowo — krokwiowej ze $cianka
kolankowg

- przeznaczenie obiektu: budynek wielorodzinny
- powierzchnia:  a) wewnetrzna 506,51 m*
b) zabudowy 117,18 m?
c) dziatki 195,00 m?
- wysokos¢: do kalenicy 18,30 m
- liczba kondygnacji nadziemnych: 4
- liczba kondygnacji podziemnych: 1

Remont czesci wspbinych oraz docieplenie $ciany szczytowsj i tylnej budynku mieszkalnego
wislorodzinnego 59-220 Legnica, ul. Henryka PoboZnego 22
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- warunki usytuowania: zabudowa istniejaca

3.1. Stan techniczny budynku:

W trakcie ogledzin obiektu nie stwierdzono uszkodzen, ktére wynikatyby z niedostatecznej
nos$nosci jego elementdéw konstrukcyjnych, czy tez niedostatecznej noénoéci, wzglednie
nadmiernego lub nierdbwnomiernego osiadania podioza fundamentowego.

Sciany — tynki zewnetrzne na écianie frontowej , tylnej oraz szczytowej — poinocnej , w
stanie szczatkowym. Na $cianie szczytowej — potudniowej, tynki kompletne. Detale
architektoniczne na elewacji frontowej w znacznym stopniu zniszczone, lecz stan
pozostalych jeszcze elementéw umozliwia rekonstrukcje elewacji na ich podstawie.
Konstrukcja §cian nie wzbudza zastrzezefi. W pomieszczeniach parteru stwierdzono
wykwity w kolorze czarnym spowodowane przemarzaniem $cian. Intensywno$é wykwitéw
Zmniejsza sie na poszczegoinych kondygnacjach, co $wiadczy o kapilarnej wilgoci w
Scianach. Przed rozpoczgciem robét dociepleniowych nalezy wykonaé izolacje $§cian
budynku wg odrebnego opracowania. Wszystkie nadproza w budynku sg wykonano jako
sklepienia ceglane, stwierdzono kilka spekan nadprozy spowodowanych brakiem
przenoszenia sit tarcia.

3.2. Ochrona przeciwpozarowa:

- kategoria zagrozenia ludzi: ZL IV

- kKlasa odpornosci pozarowej: ,C”

- urzadzenia przeciwpozarowe: istniejace
- drogi pozarowe: istniejgce

- zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:  hydranty zewnetrzne
Ze wzgledu na wysoko$¢ budynku przewidziano ocieplenie plytami styropianowymi
Z atestem samogasniecia ( NRO nie rozprzestrzeniajace ognia).

4. WYMIANA STOLRAKI OTWOROWE.J

W projekcie przewidziano wymiane catej stolarki okiennej z zachowaniem
historycznym gabarytow i podziatdw, wraz z parapetami wewnetrznymi i wymiane drzwi
wejsciowych. Wymianie podlegaja zaréwno stare okna drewniane, ktére sa w zlym stanie
technicznym, iak i zupetnie dobre okna 2 profili PCV o podziale skrzydet niezgodnym z

Remont czesci wspbinych oraz docieplenie Sciany szczytowej i tylnej budynku mieszkainego
wielorodzinnego 59-220 Legnica, ul. Henryka Pobo2nego 22

Strona 22



Architeliuey | oo sliciwa
historycznym. Wszystkie okna w kolorze biatym z szybami zespolonymi o wsp6tczynniku
przenikania ciepta U= 1,1, W / m* x K. Po zdemontowaniu starych okien skrzynkowych
nalezy w istniejacych otworach okiennych osadzié na kotwach stalowych okna nowe, a
nastepnie istniejace szczeliny uzupetni¢ pianka uszczelniajgco — montazows. Oscieza
wewnetrzne wykonczy¢ gtadzig gipsowa, osadzi¢ parapety wewnetrzne i pomalowaé na
kolor jak wnetrze. Okna montowane w pomieszczeniach mieszkalnych powinny posiadaé
funkcje mikrowentylacji. Przed zamoéwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowaé jej
wymiary. Wymiary okien obliczono tak, aby po zamontowaniu o$cieznica wystawata ok. 2
cm poza wykonczony wegarek. Drzwi wejSciowe do budynku nalezy poddaé renowacii.

5. REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, TYLNEJ | SCIAN SZCZYTOWYCH

W zakresie renowacji elewacji przewiduje sie¢ naprawe tynkéw zewnetrznych i
elementow architektonicznych. Znaczna czg$¢ detali architektonicznych na elewacji
frontowej jest zniszczona w stopniu wykluczajacym ich naprawe. Stan pozostalych jeszcze
elementow umozliwia rekonstrukcje elewacii na ich podstawie.
Przed przystapieniem do renowacji powierzchni $ciany o fakturze drobnoziamistej, nalezy
dokfadnie sprawdzi¢ stan techniczny starego tynku. Nalezy przeprowadzi¢ prébe
sprawdzenia stanu technicznego tynku. Gluchy dzwigek wskazuje na utrate przyczepnosci.
W tych miejscach tynk nalezy usuna¢. Jezeli twardy przedmiot rysuje powierzchnie tynku,
ale nie powoduje odspojenia, oznacza to ze tynk nie jest twardy, ale wystarczajaco nosny.
Jezeli narzedzie z tatwosécig zaglebia sie w tynku, nalezy tg warstwe usungé. W celu
uzyskania peinej przyczepno$ci i uniknigciu mozliwo$ci odspojenia kolejnych warstw
tynku, nalezy usuna¢ stare warstwy farby kredowej, wapiennej czy emulsyjnej. Szczegéina
uwage nalezy zwr6ci¢ na miejsca, gdzie jej przyczepno$¢ jest ograniczona. Miejsca, w
ktérych usunigto stary tynk, nalezy doktadnie oczyscié , a nastepnie obficie zwilzyé wodg i
uzupetni¢ tynkiem cementowo — wapiennym np. BaumitBayosan SV 61. Dla wiasciwego
zwigzania obrzutka renowacyjna BaumitBayosan SV 61 potrzebuje odpowiedniej ilo$ci
wody. Przy zbyt szybkim wysychaniu nawet wielokrotnie zwilza¢ mgtg wodng.
Przed naktadaniem dalszych warstw systemu renowacyjnego odczekaé¢ 1 - 2 dni.
Przed przystgpieniem do dalszych prac, nalezy przeprowadzi¢ prébe tynkowania na
elewacji tynkiem drobnoziarnistym renowacyjnym SP 64 P z serii BAYOSAN o

Remont czesci wspdinych oraz docieplenie $ciany szczytowsj i tylnej budynku mieszkalnego
wiglorodzinnego 59-220 Legnica, ul. Henryka Poboznego 22
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BEASIS

odpowiedniej konsystencji dla danege podioza — zaprawa nie powinna zbyt szybko
wigzaé.
UWAGA: struktura i uziarnienie tynku winno byé zgodne z uziamieniem tynkéw
istniejacych tak, by nie wystepowaty réznice faktury tynku w obrebie jednej ptaszczyzny
elewacji. Wszystkie elementy zdobnicze, takie jak: gzymsy, opaski okienne, lizeny, plyciny
nalezy wykoriczy¢ na gtadki (gr. 0,2 mm) pod malowanie.
Po wyschnigciu tynkéw podkladowych (przyjmuje sie, iz éwieze tynki cem. — wap., w
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, schng ok. 1 mm/ 24 h) mozna przystapié do
malowania podioza.
Po opisanym powyzej przygotowaniu podfoza mozna przystapi¢ do malowania. Proponuje
si¢ zastosowanie farby krzemianowo — silikonowej. Jest to farba stosowana do ochrony
oraz barwnego wykornczenia elewacji przy odnawianiu oraz ozdabianiu tynkéw
mineralnych. Farba penetruje i wnika w strukture mineralnego podtoza wzmacniajac je,
tworzac bardzo twardg powdoke odporng na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i tatwo
zmywalng. Jest to farba wodorozciericzalna, bardzo dobrze paro przepuszczalna, matowa,
odporna na promienie UV i alkalia, dobrze kryjaca i odporna na zabrudzenia.
Wszystkie detale architektoniczne wystajace poza lico sciany — podokienniki, gzymsy itp.
Nalezy ostoni¢ obrébkami z blachy tytanowo — cynkowej wpuszczonej w tynk.

Kolorystyke elewacji opracowano w czeéci rysunkowej, bazujac na palecie koloréw
Baumit Emotion.

6. OKRESLENIE GRUBOSCI WARSTWY IZOLACJI TERMICZNEJ

Prace termoizolacyjne nalezy wykonywaé uzywajac kompletnego systemu BSO na
styropianie. Jako wyprawe przewidziano tynk akrylowy ,baranek” gr. 1,5 mm i zywiczny na
cokole budynku.
Przyjeto grubo$¢ warstwy styropianu 12 cm.
Dla okreslonej grubo$ci warstwy materiatu izolacyjnego przeprowadzono obliczenia
wspdiczynnika przenikania ciepta: U = 0,29 do 25 W/im? x K w zaleznosci od grubosci muru
istniejgcego.

Remont czesci wspoéinych oraz docieplenie Sciany szczytowey i tylnej budynku mieszkalnego
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7.SPOSOB WYKONANIA UKLADU OCIEPLENIOWEGO $CIAN
Przed przystqpieniem do termoizolacji Sciany tylnej i szczytowej péinocnej nalezy
wykonaé opaske przy budynku wzdtuz écian ocieplanych. Przewidziano opaske z kostki
brukowej o szeroko$ci 60 cm utozonej na podtozu piaskowym zageszczonym do | ¢ = 1,0.

Przewidziano ocieplenie $cian od poziomu wykonanej opaski. Sciane poludniowg nalezy
tytko pomalowaé wg rysunkéw kolorystyki.

Rozpoczecie robét ociepleniowych moze nastapi¢ dopiero jezeli:

» roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podioza pod posadzki
balkonow lub tarasow zostang zakoriczone i odebrane,

o wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkio,
oktadziny i elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny
kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio zabezpieczone i ostoniete,

» widoczne zawilgocone miejsca w podiozu ulegng wyschnieciu (roboty wewnetrzne
mokre powinny byé wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem Jub tak
zorganizowane, aby nie powodowa¢ nadmiernego wzrostu ilosci wilgoci w
ocieplanych Scianach zewnetrznych),

e na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych
zostang wykonane odpowiednie obrobki zapewniajace odprowadzenie wody
opadowej poza lico elewacji wykoriczonej ociepleniem,

7.1. Materialy i elementy ukfadu izolacyjno — elewacyjnego

-plyty styropianowe rodzaju FS, typu M, odmiany 15 lub 20 sezonowane przez co
najmniej 2 miesigce od daty ich produkcji, samo gasngce (sprawdzanie kazdej partii
materiatu na budowie) odpowiadajgce wymaganiom BN-91/6363-02,

- klej posiadajacy atest ITB,

- taczniki mechaniczne z tworzywa sztucznego o wytrzymaloéci na wyrywanie 500N,

- tkanina szklana o wymiarach oczek (3-5) x (4-7) mm,

- masa tynkarska posiadajgca atest ITB,

- akcesoria uzupetiajace: listwy naroznikowe, elementy obrobek i inne akcesoria
wykoriczeniowe miejsc szczegdinych elewaciji.

Remont czesci wspdinych oraz docieplenie $ciany szczytowej i tylnej budynku mieszkalnego
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7.2. Podioze:

Przed przystapieniem do ocieplenia nalezy zlikwidowaé istniejacy tynk cem. — wap.
Przy pomocy myjki wysokoci$nieniowej z dyszg rotacyjng lub skucie reczne.

Na obszarach gdzie widoczna jest erozja powierzchni cegiet nalezy skué stabe fragmenty
cegiet i ubytki uzupeni¢ obrzutkg cem. — wap. | ewentualnie styropianem do wyréwnania
powierzchni.

Zarysowane nadproza nalezy wzmocni¢ w celu przenoszenia sit tarcia wykonujac
bruzdy w spoinach miedzy cegtami na glgboko$¢ 3,0 cm i wzmocnieniu $ciany na catej
wysokosci zarysowania pretami ze stali ST3SX o $rednicy 4,5 mm na odcinku 1,00 m od
zewnetrznych krawedzi zarysowania w obu kierunkach. Prety zatopi¢ w zaprawie kiejowej
ATLAS, ktéra bardzo dobrze wspélpracuje ze stalg i cegla tworzac monolit zelbetowy.
Przykiejenie plyt styropianu mozna rozpoczaé¢ po wyschnigciu powierzchni i sprawdzeniu
wytrzymatosci podioza.

Podioze powinno mie¢ wytrzymato$é na odrywanie minimum 0,08 Mpa. W przypadku
watpliwosci co do jego wytrzymato$ci naley je sprawdzi¢ metoda ,pull — off’. Uzywajac
odpowiedniego narzedzia lub wykona¢ prébe przyczepnoéci kostki styropianu.

W tym celu powierzchnig $ciany nalezy oczysci z kurzu, pylu, nie zwigzanego kruszywa w
powloce elewacyjnej i przyklei€ w réinych miejscach 8 — 10 prébek styropianu o
wymiarach 10 x 10 cm. Mase klejaca nalezy natozy¢ na cate powierzchnie probek
styropianowych warstwa o grubosci okoto 10 mm, a nastepnie przytozy¢ i docisnaé probki
do przygotowanych miejsc na powierzchni $ciany. Po ok. 3 dniach nalezy wykonaé prébe
recznego odrywania przykiejonego styropianu. Wytrzymatosé podtoza i przyczepnosécé kleju
sq wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropiany oderwa sie
od powierzchni Sciany wraz z warstwa masy klejacej, oznacza to, ze podioze nie zostalo
prawidiowo oczyszczone lub, ze nie ma wystarczajacej wytrzymatoéci.

7.3. Mocowanie piyt styropianu za pomoca fgcznikobw mechanicznych

Do dodatkowego mocowania styropianu do $cian nalezy stosowaé taczniki
rozprezne o diugosci zapewniajacej odpowiednie mocowanie w $cianie, w ilo&ci nie
mnigjszej niz 4 sztuki na 1 m”. Gtéwki facznikéw nie moga wystawaé poza ptaszczyzne
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styropianu, lecz powinny by¢ z nia dokiadnie zlicowane. Diugoéé zakotwienia tacznikow
powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- 5 cm w betonie i cegle peinej

- 9 cm w gazobetonie i cegle dziurawce

UWAGA:
klej nie moze znalez¢ sig na bocznych krawedziach piyt.

7.4. Przyklejenie tkaniny zbrojacej

Przyklejanie tkaniny zbrojacej na styropianie mozna rozpoczaé nie wezesniej niz po
3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz 5 °C i nie wigkszej niz 25 °C. Jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0 °C w przeciagu 24 godzin, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej
nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5 °C. Mase klejaca nalezy nanosit
na powierzchnig piyt styropianowych ciagta warstwa grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajac
od géry Sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po nalozeniu masy
klejacej nalezy natychmiast przyklei¢ tkaning zbrojaca rozwijajac stopniowo rolke tkaniny
w miare przykiejania i wciskajac ja w mase klejaca za pomocy packi stalowej lub
drewnianej. Tkanina powinna byé napieta i catkowicie wcisnieta w mase kiejaca.
Nastepnie na powierzchni przyklejonej tkaniny nalezy nanie§¢ druga warstwe masy
kiejacej o grubosci okoto 1 mm w celu catkowitego przykrycia powierzchni tkaniny. Przy
nakladaniu tej warstwy nalezy catg powierzchnie dokiadnie wyréwnaé. Grubo§é warstwy
klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 6
mm. Naklejona tkanina nie powinna wykazywaé sfatidowan i powinna byé réwnomiernie
napigta. Sasiednie pasy tkaniny powinny byé¢ przykiejone na zakiad nie mniejszy niz 50
mm W pionie i poziomie.
Szerokos¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana aby bylo mozliwe wyklejenie osciezy
okiennych i drzwiowych na cafej ich grubosci. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych
powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny
o wymiarach 20 x 35 cm pod katem 45 stopni.
Tkanina przyklejana na jednej $cianie nie moze byé ucieta na krawedzi naroznika., lecz
nalezy ja wywing¢ na $ciang sasiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam
sposéb nalezy wywingé tkanine na oscieze okienne i drzwiowe.

Remont czesci wspéinych oraz docieplenie $ciany szczytowsj i tylnej budynku mieszkalnego
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W celu zwigkszenie odpornoéci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne na
wszystkich naroznikach pionowych nalezy przed przykiejeniem tkaniny wklei¢ perforowane
kgtowniki wzmacniajace.

W czesci parterowej i czgéci cokotowej ocieplanej ciany (do wysokosci 2,0 m) nalezy
zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny. Obie warstwy tkaniny nalezy naklei¢ na plytach
styropianowych w sposéb opisany wyzej, przy czym drugg warstwe tkaniny mozna
przyklei¢ po stwardnieniu i przeschnigciu pierwszej warstwy masy klejacej. tgczna
grubo$¢ warstwy masy klejacej z podwéijng tkaning powinna wynosic¢ nie wiecej niz 8 mm.

7.5. Wykoriczenie os$ciezy okiennych

Aby nie zmienia¢ wymiaréw okien nalezy pozostawi¢ nie ocieplone, ale nalezy
przyklei¢ na nim tkanine zbrojgcg i wykonaé¢ podokienniki z blachy ocynkowanej, ktére
powinny wystawa¢ poza lico ocieplonej Sciany nie miegj niz 40 mm.
Na bokach podokienniki powinny by¢ wywiniete na oscieza pionowe pod styropian, ktory w
tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkaning zbrojacg powinna byé
potozona na blache. Styki podokiennikéw z o$cieznicg nalezy uszczelnié kitem
elastycznym np. silkonowym przez polozenie go na oScieznicy i dociéniecie
podokiennikiem w czasie jego przybijania.
Na styku ocieplenia z oscieznica nalezy nalozy¢ kit elastyczny.
W celu dostosowania elewaciji tylnej do cafej bryly budynku mozna zastosowaé profile
wokdtokienne i drzwiowe typ WO001P lub W091P | profile podparapetowe typ P091P oraz
gzymsowe typ GOO1P.

7.6. Wykonanie obrébek blacharskich

Wykonujgc nowe obrébki blacharskie nalezy je dostosowaé do grubosci
ocieplonych $§cian. Obrdbki te powinny wystawaé poza lico §ciany co najmniej 40 mm i
powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody
deszczowej.

7.7. Wykonanie wyprawy elewacyjnych
Wyprawe elewacyjng mozna wykonaé nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia
tkaniny zbrojacej na styropianie. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych

Remont czesci wspéinych oraz docieplenie $ciany szczytowej i tylnej budynku mieszkalnego
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niz 5 °C i nie wyzszych niz 25 °C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy
elewacyjnej w czasie opaddw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest spadek
temperatury ponizej 0 °C w przeciagu 24 godzin.

Przed natozeniem masy tynkarskiej na warstwie tkaniny zbrojgcej nalezy usunaé

wystajace wibkna na stykach potgczeri paséw tkaniny przez ich odciecie lub wtopienie.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé rezimu
technologicznego a w szczegélnosci :

* nalezy stosowaC wylgcznie systemy zamkniete. Niedopuszczalne jest mieszanie
elementéw i komponentéw pochodzacych z réznych systeméw gdyz grozi to
powstaniem szkéd i powoduje utrate gwarancji producenta;

o wszelkie materialy wchodzace w skiad systemu ociepleniowego muszg byé
stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

e podczas wykonywania robét i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny
wiatr); zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczy¢;

e rusztowania ustawiaé z wystarczajaco duzym odstepem od powierzchni §cian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga
odbioru technicznego.

8.ZAKRES REMONTU BUDYNKOW

8.1. Remont klatki schodowej

Nalezy przewidzie¢, ze remont odbywaé¢ si¢ bedzie w budynku zamieszkatym.
Prace nalezy zaplanowac tak, aby nie zamykac¢ przejscia, elementy drewniane wymieniac
sukcesywnie i w migjsce wymienianych montowa¢ nowe catkowicie wykoliczone elementy
— wykonane ha wymiar i catkowicie zabezpieczone.
Przewidziano wykonanie remontu po termaoizolacji, remoncie elewacji i wymianie stolarki
otworowej
- likwidacja starych powitok malarskich — farba olejna do wysokosci 1,5 m i farba emulsyjna
na pozostatej powierzchni,

Remont czesci wspoéinych oraz docieplenie sciany szczytowej i fylnej budynku mieszkalnego
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- remont tynkow wewnetrznych — uzupeinienie i przetarcie calej powierzchni tynkéw,
wykonanie gtadzi gipsowych na powierzchni lamperii,

- Zmycie powierzchni sufitéw i biegéw schodow,

- malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi i olejnymi,

- demontaz podtdg i stopni oraz montaz w ich miejsce elementdw nowych catkowicie
wykoriczonych,

- remont barierek schodéw — likwidacja starych powtok malarskich, uzupetnienie ubytkéw i
malowanie,

- renowacja bramy wejSciowej oraz wykonanie drewnianych drzwi od strony podwoérza,
zgodnych z ich pierwotnym wygladem.

8.2. |zolacje przeciwwilgociowe

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych nalezy wykonaé przed
ociepleniem budynku.
Nalezy wykona¢ wykopy odstaniajgce $ciany fundamentowe do poziomu fundamentéw
wokot catego budynku. W poziomie fundamentéw wykonaé izolacje poziomg metoda
iniekeji przy uzyciu preparatu posiadajacego odpowiedni atest i w sposdb podany prze
producenta preparatu — dotyczy to przede wszystkim rozmieszczenia i wymiaréw otworéw
w Scianie i ilosci stosowanego preparatu. Po wykonaniu iniekgcji $ciany fundamentowe
zabezpieczy¢ tynkiem wodoszczelnym i po jego zwigzaniu zasypaé. Od strony
wewnetrznej nie przewiduje sie¢ zadnych prac.
Analiza sytuacji wskazuje na to, ze zawilgocenia nie sg spowodowane dziataniem wilgoci
pochodzgcej z gruntu, a raczej skutkami powodzi w roku 1996, kiedy woda dtugi czas stata
w piwnicach budynku. Efektem tego bylo zupeine przesiakniecie muréw wodag, ktora
utrzymuje sig w nich do dzisiaj a powodu zupeinego barku wentylacji w piwnicach. Diatego
po zakotficzeniu rob6t izolacyjnych nalery rozwazyé mozliwosé wykonania ciagtego
przewietrzania piwnic. Mozna to osigagna¢ prze montaz wentylatora elektrycznego w
ktorym$ z otwordow w $cianie zewnetrznej lub przewodzie kominowym i umoZiiwienie
naptywu do piwnic $wiezego powierza — najlepiej aby nawiew znajdowat sie w takim
miejscu, aby powietrze optywato cata piwnice.
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8.3 Wykonanie instalaciji wentytacji grawitacyjnej

Z uwagi na brak wolnych przewodéw kominowych do podtaczenia wentylacji
grawitacyjnej z pomieszczen kuchennych zachodzi potrzeba wykonania indywidualnych
przewodow wentylacji grawitacyjne;.
Projektuje si¢ oddzielne przewody kominowe zgrupowane w jednym bloku kominowym na
Zzewnetrznej Scianie budynku pomiedzy oknem kuchennym a oknem z pomieszczenia
gospodarczego z rur FLEXWENT150. Przewody nalezy ociepli¢ weing mineralng grubosci
6 cm a nastgpnie obudowa¢ ptytami OSB grubos$ci 8-10,0mm na stelazu metalowym C50
zgodnie z instrukcjg montazu NIDA-GIPS. Profile metalowe nalezy montowa¢ do $ciany za
pomocy kotkéw szybkiego montazu ¢8/80 mm w odstepach, co 50 cm. Na plytach nalezy
wykona¢ docieplenie z piyt styropianowych gr. 3 cm z akrylowa wyprawa tynkarska o
strukturze zamknietej na siatce do systeméw izolacji o gestosci 145 g / m®* w kolorze
projektowanej elewac;ji.
Na wlocie wentylacji grawitacyjnej nalezy zamontowa¢ plastykowa kratke wentylacying o
wymiarach minimum 14/14 cm
Strumien objetoéci powietrza wentylacyjhego powinien wynosié 70m? / h.
Korzystajagc z tablic do projektowania wentylacji grawitacyjnej opracowanych przez
Miastoprojekt Wroclaw dokonano obliczenia ciggu w kanale przyjmujac nastepujace
Zatozenia:
- temperatura obliczeniowa zewnetrzna +12°C,
- temperatura obliczeniowa wewnatrz pomieszczenia kuchni +20°C,
- wymiana powietrza powinna by¢ zapewniona przy réznicy temperatur powietrza
wewnetrznego i zewnetrznego, co najmniej rébwnej 8°C,
- Srednia predkosé wiatru 34 m/s
- wysoko$¢ kanalu wentylacyjnego liczac od wiagczenia kratki wentylacyjnej do
wyprowadzenia kanatu ponad dach wynosi 8,0 m.
- o€ kratek wentylacyjnych w pomieszczeniu kuchni wigczonych do kanatu - 1szt.
Dla zatozonej wysoko$ci kanatu wentylacyjnego — jego $rednica winna wynosié¢ 150 mm.
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8.4. Remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej

Z uwagi na wyeksploatowana instalacje zimnej wody i kanalizacji sanitarnej
projektuje si¢ nowa instalacjg zimnej wody z rur polipropylenowych zgrzewanych o
$rednicach wskazanych na rysunkach, oraz instalacje¢ kanalizacji sanitarnej z rur PCV o
srednicy 160mm na poziomie od zewnetrznej Sciany budynku do podejécia pod dwa piony
kanalizacyjne, zredukowane do Srednicy 110 mm. (jeden pion kanalizacyjny w kuchniach
mieszkan, drugi w pomieszczeniach WC z wejSciem z klatki schodowej). Przebieg
instalacji kanalizacji sanitarnej nie odbiega od istniejace] zlokalizowanej na wysokosci od
70 do 85 cm na posadzkg piwnicy. Piony kanalizacyjne w mieszkaniach zakoriczone beda
podejéciem pod istniejaca instalacje.

Instalacja wodociagowa zaopatrzona bedzie w wodomierz skrzydetkowy oraz dwa zawory
kulowe z obu stron wodomierza o $rednicy 25 mm oraz w zaw6r zwrotny antyskazeniowy
typu EA Dn25 za wodomierzem i drugim zaworem kulowym. Caly zestaw usytuowany
bedzie przy $cianie zewngtrznej. Z uwagi na podiaczenie pawilonu handlowego z
istniejacego przylacza wodociagowego do budynku nalezy wykonaé drugi zestaw
pomiarowy j.w. lecz o $rednicy 20mm rozdzielajac je w ten spos6b aby kazdy obiekt
posiadat niezalezny ukiad pomiarowy. Piony instalacji wodociggowej nalezy wykonaé
zgodnie z rysunkami. Piony wodociagowe w kazdym mieszkaniu oraz w kazdym
pomieszczeniu WC nalezy zakoriczyé podejsciem pod istniejgcy wodomierz z
przystosowaniem do zaplombowania.

Srednice i spadki rur podano w czesci rysunkowej w oparciu o obiiczenia wykonane
poprzez program Instal-San TH wersji 4.7 do projektowania wewnetrznych instalacji
wodociggowych i kanalizacyjnych firmy InstalSoft.

WALDEMAR SERAFINOWICZ

mckr inz. larchitek:

Uprawmema budowiagfe do sporzqdz ma
piojektow Instaleci) | vzadzgpes h
raz prostych projok v ind
kanstrukeyjnych. Nrewld. wl1ﬂ?l?5
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ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

powierzchnia odnawianej elewacii 516,35 m?
powierzchnia odnowionego dachu 0,00 m?
okna poddane renowacji 0 szt
okna do wymiany 47 szt.
drzwi zewnetrzne poddane renowacii 1 szt.
drzwi zewnetrzne do wymiany 1 szt.
ilo$¢ wyremontowanych klatek schodowych 1 szt.

Remont czesci wspoinych oraz docieplenie $ciany szczytowey i tylnej budynku mieszkalnego
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10. INFORMACJE DO PLANU BIOZ. e
10.1. Podstawa opracowanie
e - Ustawa z 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane /Dz. U. z 2000 r Nr 106, poz 1126 z
pb6Zniejszymi zmianami,
* - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r Dz.U. z dnia 10
lipca 2003 r,

10.2. Zakres rob6t catego zamierzenia
e - wykonanie ocieplenia budynku mieszkalnego metodg lekka — mokra,
¢ - wykonanie remontu elewacji frontowej

* - wykonanie remontu dachu,

- wykonanie remontu klatki schodowe;j,

- wykonanie remontu instalacji wodnej i kanalizacyjne;j.

- wykonanie remontu instalacji elektrycznej.

10.3. wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
. Budynek zamieszkaly. Duza powierzchnia dziatki stwarza mozliwosci
odpowiedniego zorganizowania placu budowy. Istniejgcy teren nie stwarza
zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

10.4. Informacje o przewidywanych zagroZzeniach wystepujacych podczas realizacii
inwestyciji

Maksymalna wysoko&¢ obiektu wynosi 17 m od poziomu terenu

Najblizsze obiekty sg w dalekim sasiedztwie.

Przy realizacji zadania moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
= - podczas prowadzenia robét mozliwosé spadania z gory materiatéw i przedmiotow,
* - porazenie prgdem podczas pracy elektronarzedzi,
» - upadek 0sob podczas robét elewacyjnych

10.5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
stosownie do rodzaju zagrozenia.

s - wygrodzenie i zabezpieczenie strefy prowadzonych robot na wysokosciach

Remont czesci wspdinych oraz docieplenie Sciany szczytowsyj i fylnej budynku mieszkalnego
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s -wydzielenie bezpiecznych stanowisk roboczych

10.6. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robé6t szczegdlnie niebezpiecznych

e - instruktaz pracownikbw o mozliwosciach wystapienie zagrozenia w
poszczegdlnych etapach budowy,

e - zapewnienie odziezy ochrony osobistej oraz atestowanego sprzetu ochrony
osobistej,

» -tok postepowania w przypadku wystgpienie zagrozenia,

¢ - obstuga maszyn i urzadzen przez osoby przeszkolone w danym zakresie.

10.7. Sposoby przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobéw, substancji oraz
preparatdw niebezpiecznych na terenie budowy
¢ - magazynowanie w wydzielonym pomieszczeniu zamykanym na klucz,
» - przechowywanie w pojemnikach i opakowaniach oryginalinych z widocznym
oznakowaniem

Dokumentacja_budowy powinna byé przechowywana w miejscu dostepnym na placu
budowy i zabezpieczona przed zniszczeniem.

Opracowat: WALDEMAR JERAFINOWICZ

projekt6w Instalacil I urzgdzen 4 ]
oraz prostych projekliow b
konstrukryfnych. Ni ewld.
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