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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie zwartej ulicznej zlokalizowany przy ulicy Wroctawskiej 83a w Legnicy.

Budynek 3 kandygnacyjny z poddaszem cze$ciowo uzylkowanym jako mieszkanie, catkowicie podpiwniczony.

Konstrukcja budynku - sciany ceramiczne z cegly, stropy drewniane, wigZba drewniana dwuspadowa, pokrycie dachu dachéwka cera-
miczna.

Dtugoé¢ budynku 12,95m, szeroko$¢ 9,98m.
Budynek wyposazony w instalacje wody zimnej, kanalizacji saniotarnej, gazows, elektryczng.
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Wroclawska 83a DZIALY KOSZTORYSU

Lp. !

. Nazwa dzialu
Wroclawska 83a

Od

1[Dach- konstrukcja+ pokrycie kod CPV 45260000-07

1 66
2|Remont komindw kod CPV 45262500-6 67 81
3|Remont stropéw drewnianych nad mieszkaniem nr 4 oraz strychoweqgo kod CPV 45422000-1 82 110
4|Wymiana okien strychowych kod CPV 45421000-4 111 112
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Wroctawska 83a

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszez Razem
Wroclawska 83a
1 Dach- konstrukeja+ pokrycie kod CPV 45260000-07
1|KNR 2-02  |Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wysokoscido 16 m m2
d.1{1610-02
2.70*12.0*2 m2 £4.800
RAZEM 64.800
2|KNR 4-01  |Wykenanie daszkdw zabezpieczajacych m
d.1|0420-04
2.0°13.35+2.00 mi 30.700
RAZEM 30.700
3|KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-04
(12.95+0.20*2)"2 m 26.700
RAZEM 26.700
4/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uZytku m
d.1|0535-06
14.0*2 m 28.000
RAZEM 28.000
5|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - 2 warstwy - powierzchnia|m2
d.1|0518-04 + |do 10 m2 w jednym migjscu
KNR 4-01
0518-05
2.52. 2.3,
9908-01
z.8z. 2.3.
9909-01
<lukarny}> (1,60+1.80)*0.5*1.50*2*2 m2 10.200
RAZEM 10.200
6|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich murdw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- |m?
d.110535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0.30*3.0*2+0.30*2.10*2*2 m2 4,320
0.40%6.35°2 m2 5.080
0.507(0.22*2+0.66"1.31)"2 m2 1.305
0.507(1.13*2+0.54*1.31*2) m2 1.837
0.50%(0.40*2+0.62%1.31%2) m2 1.212
0.50%(1.40*2+0.47%1,13"1,31*2) m2 2.096
0.507(0.48*2+2.07%1.3172)*2 m2 6.383
0.30"12.95"2 m2 7.770
RAZEM 30.003
7|KNR 4-01  |Rozebranie elementow wigzb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk [m2
d.1/0430-02
<lukamy> {1.60+1.80)"0.5"1.50*2*2 m2 10.200
RAZEM 10.200
B/KNR 4-01 Demontaz masztow antenowych-rur stalowych szt.prz
d.1|1306-01 ec.
8 szt.prz 6.000
ac.
RAZEM 6.000
9/ KNR 4-01 Rozebranie elementdw wigb dachowych - tawy kominiarskie m
d.1|0430-09
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
10|KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z dachdwki karpiowki podwojnie - powierzchnia do 200 m2 |m2
d.1/0508-02
z.5z. 2.3.
9909-05
12.95%6.35*2.(2.104+1.70)*0.5*2.70*2 m2 154.205
RAZEM 154.205
11|KNR 4-01 Razebranie elementdw wigZb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat po-  |m2
d.1{0430-05 nad 24 cm
154,205 m? 154.205
RAZEM 154.205
12|KNR 4-01  |Rozebranie elementow wiezb dachowych - wigzby dachowe proste m?
d.1|0430-06
{1.60+1.80}0.5"1.60"2"2 m?2 10.200
RAZEM 10.200}
13|KNR 4-01  |Rozebranie elementdw wiezb dachowych - wigzby dachowe ze stolcami m2
d.1|0430-07
154.205 m2 154.205
RAZEM 154,205
14|KNR 4-01 Rozebranie $cian bocznych lukarn z cegiel na zaprawie wapienneg] m3
d.1|0349-01
1.50%(1.50-0.25)*0.5*0.16*2*2 m3 0.600
RAZEM 0.600
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Wroctawska 83a

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNR 4-01 | Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas-|m2
d.1|06701-01 trach o powierzchni odbicia do 5 m2
<lukarmny> 2.70"1.50"2-0.90"1.20*2*2+0.12*(0.90*2+1.20*2*2)*2+2.90*0.40* [m2 6.524
0.5"2
RAZEM 6.524
16/KNR 4-01  |Wyjecie o$cieznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze Scian drewnianych szt.
d.1|0432-02
2 szl. 2.000
RAZEM 2.000
17KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek otynkowanych m2
d.110427-06
2.15*2.60-0.80*1.90 m2 4.070
2.15*(1.30+1.50)*0.5+(2.15+1.30)*0.5*(2.90-1.50)-0.80*1.90 m2 3.905
RAZEM 7.975
18|KNR 4-01  |Rozebranie Scianki grub.do 15 om z bloczkédw lub plyt z betoru komdrkowego |m?
d.1{0348-06 na zaprawie cementowo-wapiennej
2.15"2.90+(2.15+1.30Y"0.5*(4.54-2.90) m2 9.064
RAZEM 9.064
19|KNR 2-02  |Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1|0406-02 drew.
0.14*0.14*(12.95%2-2.10"2) m? 0.425
drew.
RAZEM 0.425
20(KNR 2-02  |Slupy stolcowe o diugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 m3
d.1/0407-04 em2 z tarcicy nasye. drew.
0.14*0.14*1.20*14 m3 0.329
drew.
RAZEM 0.329
21/KNR 2-02  |Siupy o dtugo$ci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m?
d.1]0407-06 tarcicy nasyc. drew.
0.17*0.17*2.15*8 m3 0.497
drew.
RAZEM 0.497
22|KNR 2-02  |Ramy gorne i platwie, dlugos€ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad |m3
d.10406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconag| drew.
0.17*0.17*12.95*2 m3 0.749
drew.
RAZEM 0.749
23|KNR 202 |Miecze przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconaj m3
d.1|0408-01
0.12*0.12*1.50*8 m3 0.173
RAZEM 0173
24(KNR 2-02  |Zastrzaly z tarcicy nasyconej m3
d.1|0408-01
0.17"0.1772.10*8 m3 0.486
RAZEM 0.486
25|KNR 2-02  |Kleszcze przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycongj m3
d.1|0408-02
0.17*0.08*1.60"8 m3 0.174
RAZEM 0.174
26|KNR 2-02  |Krokwie zwykie, diugos¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 em2 |m?3
d.1|0408-05 z tarcicy nasyconej
0.13*0.17%6.35%16"2 m3 4.491
RAZEM 4.491
27|KNR 2-02  |Wymiany i rozpory, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na- {m3
d.1(0409-05 Syconej
Q.13*0.177(1.50*2+2.50*2+0.85"2) m3 0.214
RAZEM 0.214
28|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m m2
d.1|0103-02
12.956.35"2-(2.10+1.70)"0.5"2.70*2 m2 154.205
RAZEM 154.205
29|KNR AT-09 |tacenie - rozstaw tat (40x60mm) co 30 cm m2
d.1|0101-04
12.95%6.35"2-(2.10+1.70)"0.5*2.70"2 m? 154.205
RAZEM 154.205
30[KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdw dachowks - karpidwka ceramiczna podwéjnie w koronke mZ
d.1|0513-04
12.956.35*2-(2.10+1.70)*0,5"2.70*2 m2 154.205
RAZEM 154.205
31|KNR K-05 |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachdwka plaska karpiowka m
d.1|0202-01
12.95 m 12.950
RAZEM 12.950
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Wroclawska 83a

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
32[KNR K-05 [MontaZ tasmy wentylacyjnej okapu m
d.1]0204-01
12.95*2-2.70*2 m 20.500
RAZEM 20.500
33|KNR 2-02  |Konstrukeja lukarn przekrdj poprzeczny drawna do 180 ¢m2 z tarcicy nasyco- |m3
d.1|0408-03 nej
0.20°0.04*(1.20*2+1.90*2+1.50*2)"2 m3 0.147
0.10%0.04*1.50*3*2*2 m3 0.072
RAZEM 0.219
34|KNR 4-01 Impregnacija biclogiczna i agniochronna krawedziakéw m?
d.1(0631-01
<murfaty> (0.14+0.14)*2*(12.95*2-2.10*2) m?2 12.152
<ptatew= (0.17+0.17)*2*12.95*2 m2 17.612
<sjupy stolca>  (0.14+0.14)*2*1.20*14 m2 9.408
<slupy>  (0.17+0.17)*2*2.15*8 m2 11.696
<miecze> (0.12+0.12)2*1.50*8 m2 5.760
<zastrzaty> (0.17+0.17)*2*2.10*8 m? 11.424
<klaszcze> (0.17+0.08)*2*1.60*8 m2 6.400
<krokwie> (0.13+0.17)*2*6.35*16*2 m2 121.920
<wymiany> (0.13+0.17)2*(1.50*2+2.50*2+0.85*2) m2 5.820
<konstrukcja lukarn> (0.20+0.04)*2%(1.2072+1.90*2+1,50"2)*2+(0.10+0.04)*2* m2 13.872
1.50*3*2*2
RAZEM 216.064
351KNR 2-02  (lzolacje cieplne $cian lukarn z weiny mineralnej twardej pionowe z ptyt gr. 20 |m2
d.1|0613-06 cm uktadanych na sucho
1.20"1.30*0.5*2*2 m2 3.120
RAZEM 3.120
36{KNR 2-02 llzolacje cieplne stropéw lukarn z wetny mineralnej poziome z piyt gr. 20 cm m2
d.1:0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
1.80%1.50*2 m2 5.700
RAZEM 5.700
37|KNNR 2 Izolacja z folii paroszezelnej przymocowana do konstrukcji drewnianej lukarn  {m2
d.1:0604-02
<poztomo> 1.90*1.50*2 m2 5.700
<pionowo> 1.20*1.30*0.5*2*2 m2 3.120
RAZEM 8.820
38| KNNR 2 Izolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowana do konstrukcji drewnianej  |m?2
d.1|0604-02 lukarn
<poziomo> 1.90*1,50*2 m2 5.700
<pionowo> 1.20*1.30*0.5*2*2 m2 3.120
RAZEM 8.820
38/KNR 0-21  |Poszycie Scian szkieletowych lukarn z plyt OSB gr. 25 mm m2
d.1/4004-06
<zewnetrzne> 1.20*1.30*0.5*2*2 m2 3.120
<wewnetrzne> 1.20*1.50*0.5*2*2 m2 3.600
RAZEM 6.720
40/KNR 0-21 | Deskowanie potaci dachowej lukarn z piyt widrowych OSEB gr. 25 mm m2
d.1|4007-03
(1.60+1.80)*0.5*1.50*2*2 m2 10.200
RAZEM 10.200
41/ KNR 2-02  |Pokrycie dachow papa podkiadowa na podio2u drewnianym jednowarstwowo |m2
d.1|0501-01
<lukamy> {1.60+1.80)*0.5*1.50*2*2 m2 10.200
RAZEM 10.200
42| KNR-W 2-02| Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.10504-01
<lukarny> (1.60+1.80)*0.5*1.50*2"2 m2 10.200
RAZEM 10.200
43| KNR 4-01 Obicie blachg ocynkowang drewntanych powierzehni $cian bocznych lukam m2
d.t1|0532-09
<lukamy> 1.20*1.30*0.5*2*2 m2 3.120
RAZEM 3.120
44 KNR 2-02 | Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm (suche tynki gipsowe) po- |m?2
d.1/2008-04 jedyneze na stropach lukarn Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
z.5Z. 5.2.
9930
<lukarny> 1.90*1.50*2 m2 5.700
RAZEM 5.700
45|KNR 2-02  |Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm (suche tynki gipsowe) poje- \m2
d,1}2006-03 dyncze na $cianach lukarn Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
z.sz. 5.2,
9930
<lukarny> 1.50*1.50*0.5"2*2 m2 4.500
RAZEM 4.500
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Wroctawska 83a

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m., Poszez Razem
46|KNR 2-02 | Obrobki przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 ¢m - z blachy ocynkowane; m2
d.1;0508-02
<lukarny> [0.50(2.70+2.10*2+1.50*2)"2+0.35*(2.70+1.60"2)]*2 m2 23.930
<kominy> 0.60%(2.07*1.31*2+0.48*2y2 m2 7.660
0.60(1.40*2+0.47*1.31*2) m2 2419
0.60%(1.13*2+0.54*1.31*2) m2 2.205
0.60%(0.40*2+0.62*1.31*2) m2 1.455
0.60%(0.66"1.31+0.20*2) m2 0.759
0.60*(0.98*1.31+0.22*2) m2 1.034
<z dachem sasiedmnim> 0.40%(6.35*2-0.66*1.31-0.98*1.31) m2 4.221
<pasy nadrynnowe> 0.35"13.35*2 m? 9.345
RAZEM 53.028
47|KNR 2-02  (Wymiany - konstrukeja do mocowania okien potaciowych przekrdj poprzeczny |m3
d.1]0409-04 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0.03*0.177(0.80"2+0.80*2+0.80"2+1.0+0.80*2) m3 0.038
RAZEM 0.038
48{KNR 0-15  jOsadzenie okien dachowych 45x54 cm kompletnych z kolnierzem do pokryc z [szt
d.1j0526-02 dach owki ceramiczne] ptaskiej w potaci dachowej
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
A9 KNR-W 2-02 |\ Wytazy dachowe kompletne 54x98 ¢m z koinierzem do pokryc dachowych ce- |szt
d.1|1016-07 ramicznych ptaskich fabrycznie wykorczone
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - plotek przeciwéniegowy ocynkowarny m
d.1|0104-06
12.95%2-2.40°2 m 21,100
RAZEM 21.100
51|KNR AT-09 |Akcescria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie o dugosci 1,0m komplet- |szt.
d.1|0104-04 ne ocynkowane
14 szt, 14.000
RAZEM 14.000
52|KNR AT-09 |Akcescria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie o diugosci 1,20m komplet-|szt.
d.110104-04 ne ocynkowane
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
S53(KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tlawy kominiarskie o diugoéci 1,20m moco-  |szt.
d.110104-04 wane do komina kompletne ocynkowane
4 sz. 4.000
RAZEM 4.000
54|KNR AT-09 |Akeesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie kompleine ocynkowane [szt.
d.1({0104-05
a szt. 8.000
RAZEM 8.000
S55[KNR-W 2-02|Rynny dachowe polokragte o 4r. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowane] m
d.1{0519-01
1.60"4 m 5.400
RAZEM 6.400
56 NNRNKB Montaz lejow spustowych skrajnych szt.
d.1]202 0548-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
57/ NNRNKB (z.VIll} Rury spustowe okragle z polichlorku winylu o ér. 50 mm m
d.1]202 0550-01
1.10%4 m 4.400
RAZEM 4.400
58| NNRNKB (z.VII) Rury spustowe okragle z polichlorku winylu - kolanka o $r. 50 mm szt.
d.11202 0550-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
52 KNR-W 2-02{Rynny dachowe polokragle o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1/0519-03
13.35%2 m 26.700
RAZEM 26.700
60|NNRNKB  |Montaz lejéw spustowych szt
d.1/202 0546-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
61|NNRNKB (2.VIIl} Rury spustowe okragle z polichlorku winylu o 4r. 100 mm m
d.1]202 0550-03
14.0*2 m 28.000
RAZEM 28.000
62 KNR-W 4-02 Wymiana rury deszczowej o &r. 150 mm szt
d.1|0218-01
2 szt. 2.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszez Razem
RAZEM 2.000
63/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat. Ill o podiozach z cegly,(do 5 |m2
d.1/0726-03 m2 w 1 miejscu ) na $cianach fronotych lukam
(2.7071.50-0.90*1,20*2)*2+2.90*0.40*0.5*2 m2 4.940
<ofcieza> {,12*(0.90+1.20*2)*2 m2 0.792
RAZEM 5.732
64 KNR 0-23  |Przygotowanie podioza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie m2
d.1|2611-02
<lukarny> 5,732 m? 5.732
RAZEM 5.732
85 KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tyn-  [m2
d.111505-10 kéw gladkich bez gruntowania
<lukarny> 5.732 m2 5,732
RAZEM 5.732
B6|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych przykrecanych na $cianie |szt.
d.1]0701-16 {do 4 mocowan)} montaZ masztow z rury stalowej ocynowanej fi 50mm dla za-
mocowania anten TV
B szt. 6.000
RAZEM €.000
67|KNR 4-04  \Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu | wyta- |m?3
d.1/1103-04 + |dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé do10 km wraz z opta-
KNR 4-04  |tami za sktadowanie gruzu
1103-05 +
KNR 4-04
1103-01
<pokrycie papa> 10.20"0.015 m2 0.153
<pokrycie dachowka> 0.524+3.80 m3 4,324
<gegta lukarny> 0.60 m3 0.600
<tynkj > 6.524*0.03 m3 0.196
<gcianka tynki> 7.975*0.03"2 m3 0.478
<$cianka bloczki> 9.064*0.18 m2 1.632
RAZEM 7.383
68 KNR 13-22 | Wywiszienie transportem samochodowym lub ciggnikiem z przyczeps materia- |m3
d.1)10407-02 +  lHdw porozbidrkowych - drewno na odlegte$é do 10 km wraz z oplatami za wysy-
KNR 13-22 |pisko
0407-08
<deskowanie> 10.20"0.025 m3 0.255
<tawy komn>  12.0*0.40*0.048 m3 0.230
<tacenig> 154.205*0.0084 m3 1.295
<wiezba> 0.425+0.329+0.497+0.749+0.173+0.486+0,174+4,491+(.214+ |m3 8.833
1.285
<$cianki drewn> 7.9750.025*2 m3 0.399
RAZEM 11.012
2 Remont komindw kod CPV 45262500-6
69|KNR 4-01 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt
d.2/0419-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
70|KNR 4-01  |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m szt.
d.2[0419-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
71|KNR 4-01 Przemurowanie kormindw z cegiet ki 15 o objeto$ci w jednym miejscu do 0.5 m3
d.2{0310-01 m3
0.62"0.40"1.70 m3 0.422
RAZEM 0.422
72/KNR 4-01  |Przemurowanie komindw z cegiet kl. 15 o objgtosci w jednym misjscu panad  |m3
d.2|0310-02 0.5m3
1.25*0.48*2.0*2+(2.07-1.25)"0.48*(2.50+1.80)*0.5*2 m3 4.092
1.13'0.54*1.70 m? 1.037
1.40"0.47*1.70 m? 1.119
RAZEM 6.248
73|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych m
d.2{0201-10
{0.58+2.17)*2"2+(0.72+0.50)"2+(1.50+0.57)"2+(1.23+0.64)"2 m 21.320
RAZEM 21.320
74|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretdw stalowych gladkich o §r. 6 mm kg
d.2|0202-01
[2*(2.17°4+0.48"15+1.13"4+0.54*8+0.62"4+0.40*5+1.40*4+0.47*10)]*0.222 kg 17.538
RAZEM 17.538
75|KNR 4-01  |Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - obje- |m2
d.2|0203-13 tosc slementu w jednym miejscu do 0.5 m3
z.5z. 2.6.
9905-01
(0.57*1.50+0.72*0.50+1.23*0.64+2.17"0.58*2} m2 4.519
RAZEM 4.519
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76/KNR-W 7-12|Malowanie lakierem asfaltowym powierzehni paziomych konstrukcji betono- m2
d.2{0401-01 wych
{0.57*1.50+0.72*0.50+1.23*0.64+2.17*0.58*2) m2 4.519
RAZEM 4.519
7T7IKNR-W 7-12|Malowanie lakierem asfaltowym powierzchni pionowych konstrukcji betono- m2
d.2{0401-02 wych
0.07(0.57*2+1.50"2+0.72*2+0.50*2+1.23"2+0.54*2+2.17*2*2+0.58"*2*2) m2 1.478
RAZEM 1.478
78| KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyklych cementowo-wapiennych kat. Il na kaminach po- |m?2
d.2|0735-09 nad dachem spadzistym
(1.25+1.25)*(2.50+1.80)*0.5*2+(2.07-1.25)*(2.50+1.30)*0.56*2*2+0.48*(2.50+ |m? 20.630
1.30)*2
(1.13+40.54)*2*1.70 mz2 5.678
(0.62+0.40)*2*1.70 mz2 3.468
(1.40+0.47)*2*1.70 mZ 6.358
RAZEM 36.134
79|KNR 0-23  |Przygotowanie podioza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie m2
d.2|12611-02
<kominy> 36.134 m2 36.134
RAZEM 36.134
80|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewngtrznych - tyn- |m?2
d.2|1505-10 kéw gtadkich bez gruntowania
<kominy> 36.134 m# 36.134
RAZEM 36.134
81/KNR 4-01 Cdbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na keminach w przestrzeni|m2
d.2(0701-01 poddasza
{2.07+0.48Y"2%1.60*0.5*2+{1.13+0.54)*2*(2.20+0.21+2.58+0.32)}+(0.29"2+0.62)|m2 55.226
*2.20+(0.60+0.40)*2*(2.58+0.32)+{1.40+0.47)*2*(2.58+0.32)+(0.66+0.20"2)"
(2.2040.2142.58+0.32)+{0.98+0.22+0.22)*(0.21+2.58+0.32)
RAZEM 55.226
82/KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane rgcznie na podiozu z cegiynaa  |m2
d.2|0715-02 komiach w przestrzeni poddasza
55.226 m2 55.226
RAZEM 55.226
83/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie miekiem wapiennym tynkbw komindw m2
d.2{1501-01
55.226 m2 55.226
RAZEM 55.226
84|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbitrki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m3
d.2[1103-04 + |dowaniu samachodem samowytadowczym na odlegto$¢ do10 km wraz z opla-
KNR 4-04  |tami za skladowanie gruzu
1103-05 +
KNR 4-04
1103-01
<kominy> 0.422+6.248 m3 8.870
<tynki kominow> 55.228*0.03 m3 1.857
RAZEM 8.327
3 Remont stropéw drewnianych nad mieszkaniem nr 4 oraz strychowego kod CPV 45422000-1
85|KNR 4-01  |Wymiana elementdw bialych podiég z desek podiogowych o grubo$ci 25 mm  {m?2
d.3|0411-05
<strych poziom 1>
4.54*4 87+4 54*2.60+4.,36"4.87-(0.71*0.22+1.40%0.15+2.07*0.23) m2 54.305
5.08*9.22-(1.13*0.54+2.07*0.37) m2 45.462
RAZEM 99.767
86|KNR 4-01  |Wymiana elementow $lepych podiog z desek niestruganych o grubosci 32 mm |m?
d.3|0411-04
<strych poziom 2> 12.95%6.58-(0.47*1.40+0.40*0.62+1.13*0.54+0.48*1.65*2) |m?2 82.111
RAZEM 82.111
87(KNR 4-01  |Rozebranie elementéw stropow drewnianych - zasypek m2
d.3|0429-02
<poziom 1> 99.767 m2 99.767
<poziom 2> 82.11 m2 82.110
RAZEM 181.877
82/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - $lepych pulapéw m2
d.3;0429-03
99.767 m2 99.767
RAZEM 99.767
89|KNR 4-01 Rozebranie elementow stropow drewnianych - podsufitek z desek otynkowa-  m2
d.3(0429-04 nych :
99.767 m2 99.767
<skosy > 1.40*(4.87+2 80+4.87+2.50-1.9*2)+1.90%1.30"2 m2 20.396
RAZEM 120.163
90KNR 4-01 Rozebranie ocieplenia skosow grubosci do 10 cm m2
d.3|0609-01
<gkosy> 1.40*(4.87+2.60+4.87+2.50-1.90"2)+1.90%1.30*2 m2 20.396
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RAZEM 20.396
91|KNR 4-01 Rozebranie elementdw stropdw drewnianych - belek stropowych o przekroju do|m
d.3(0429-07 300 cm2
6.58*17 m 111.860
RAZEM 111.860
92, KNR 4-01 Rozebranie schoddw (biegdw) o konstrukcji drewnianej m2
d.3i0431-02
0.80*2.20 m2 1.760
RAZEM 1.760
93/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.3|0108-17 +  |trukcji na odlegto$¢ do 10 km wraz z optatami za skiadowanie gruzu
KNR 4-01
0108-20
<zasypki> 181.877*0.10 m3 18.188
<podsufitka> 120.163*0.03 m3 3.605
<skosy > 20.396%0.10 m3 2.040
RAZEM 23.833
94/KNR 13-22 Wywiezienie transportem samochodowym [ub ciagnikiem z przyczepg materia-|m3
d.3]0407-02 +  [tdw porozbiorkowych - drewno na odlegtosc do 10 km wraz z oplatami za wysy-
KNR 13-22  |pisko
0407-05
<podtogi> 99.76740.025+82.111*0.032 m3 5.122
<podsufitka> 120.163*0.019 m3 2.283
<belki> 0.15*0.17*111.86 m3 2.852
<schody>  0.010 m? 0.010
RAZEM 10.267
95|KNR 4-01 Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
d.3|0408-02
4.54*8+4.36%6 m 62.480
RAZEM 62.480
96|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po- m2
d.3|0610-03 wierzchnia odgrzybiania ponad § m2
<belkowanie> {0.20+2+0.18)"(4.54*16+4.36"12) mz2 297.405
RAZEM 297.405
97 |KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu strugow 1 siekier - powierz- |m2
d.3{0611-01 chnia odgrzybiania do 2 m2
10.0 m2 10.000
RAZEM 10.000
98!KNR 4-01 Odgrzybianie bali ub krawedziakéw przez dwukrotne powlekanie powierzchni  |m2
d.3]0614-07 ponad 10 m2 preparatami solowymi metodg smarowania
(0.20*240.18)*(4.54*16+4.36"12) mé 72.477
RAZEM 72.477
99 KNR 2-02 Belki stropowe, dtugos¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 |m?3
d.3|0406-06 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0.20*0.18*6.58*17 m3 4.027
drew.
RAZEM 4.027
100{KNR 4-01 Impregnacja biclogiczna i ogniochronna krawedziakdw m2
d.3|0631-01
<belki stropowe> {0.20+0.18)*2*6.58*17 m? 85.014
RAZEM 85.014
101|KNNR 2 lzalacja z folii paroszczelnej przymocowana do konstrukciji drewnianej m?2
d.310604-02
<strop poziom 1> 4.547(4.87+2.60+0.18)+4.36"4 87+5.0879.22-(0.29*0.62+ m2 100.560
1.13*0.54+1,400.15+2.0770.23+2.0770.37)
<wywinigciena belki> 0.20°2*(4.54*16+4,36"12) m2 49,984
<strop poziom2> 12.95*6.58-(0.47*1.40+0.40"1.89+1.13"0.54+1.50*0.48"2+ [m2 81.399
0.66*0.20+0.98*0.22)
<skosy> 1.30*(4.87+2.60+5.08+5.08+2.50+4.87-1.90"2) m2 27 660
RAZEM 259.503
102]KNR-W 2-02|lzolacje cieplne i przeciwdiwiekowe z welny mineralnej poziome z ptyt migk- |m?
d.310612-03 kich gr. 20 cm ukiadanych na sucho - jedna warstwa pomigdzy krokwiami
<sirop poziom 1> 100.56-0.18"(4.54*16+4.36"12}) m2 78.067
<skosy> 1,30*(4.87+2.60+5.08+5.08+42.50+4.87-1.90*2) m? 27.560
RAZEM 105.627
103|KNR-W 2-02|Izolacje ciaplne i przeciwdzwigkowe z welny minerainej poziome z plyt migk- [Im2
d.3({0612-03 kich gr. 16 cm uktadanych na sucho - jedna warstwa pomigdzy krokwiami
<strop poziom 2> 81,399-0.15%6.58*17 2 64.620
RAZEM 64.620
104 | KNNR 2 Izolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowana do kenstrukcji drewnianej  |m2
d.3|0604-02
100.56+81.399 mZ 181.959
RAZEM 181.959
105|KNR 2-02  |Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm {suche tynki gipsowe) poje- jm?2
d.3|2006-04 dyncze na stropach na rusztach
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100.56+81,.399+27.56 m2 209.519
RAZEM 209.519
106]KNR-W 2-02|Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.3}2003-03 jedynczych z pokryciern obustronnym jednowarstwo 100-01
4.54"2.13 m2 9.670
<obudowa schoddw na strych>  2,13*(1.08+3.40*2-0.54) m2 15.634
RAZEM 25.304
107{KNR AT-02 |Oscieznice stalowe fabrycznie wykoriczone obsadzone rownoczesnie ze wzno- (szt.
d.3{2059-03 szeniem &cianek dzialowych z piyt gipsowych gr. 10 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
108{KNR 2-02  [Skrzydta drawiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne pelne 80x200 fabrycznie jm2
d.3]1017-01 wykohczone
0.80*2.0 m2 1.800
RAZEM 1.600
109[KNR 4-01  iZatozenie na nowyrm miejscu klamek z szyldami szt.
d.3(0820-20
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
110|KNR 4-01  :ZaloZenie na nowym miejscu zamkédw wpuszezanych z wkiadkg patentowsg szt
d.3({0920-24
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
111|KNR 2-22  |Schody o stopniach nasadzanych m
d.3(0603-02
3.40 m 3.400
RAZEM 3.400
112{KNR 2-22 | Odeskowanie biegu od spodu m2
d.3:0803-06
1.0873.40 m2 3.672
RAZEM 3.672
113i1KNR 2-22 | Balustrady z poreczami m
d.3/0603-03
3.40*2+1.08-0.54 m 7.340
RAZEM 7.340
1141KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetiznych - plyt  |m2
d.3|1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
209.519+25.304*2 m2 260.127
RAZEM 260.127
115|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw rapowanych, m2
d.3{1501-01
1.30%(4.87+2.60+5.08+5.08+4.87) m2 29.250
6.58%2.58"0.5"2 m2 16.976
2.13%(9.22-1.29-1,34+0.20"2)+(2.13+1.30)*0.5*(1.29+1.34) m? 19.399
RAZEM 65.625
4 Wymiana okien strychowych kod CPV 45421000-4
116|KNR 0-18¢  [Wymiana okien o$cieznicowych na okna uchyino-rozwierane jednodzisineg z m2
d.4|/0930-05 PCV o pow. do 1.0 m2- okna kompletne szklone szybq zespolong podwding z
kompletem oku¢ | systemem mikrowentylacji - odwzorowanie wg istnisjacych
okien , kolor bialy, wraz z obrébka oscie?y- okna strychowe
<strych> 0.30"0.658"8 m2 1.632
RAZEM 1.632
117|KNR 0-19 | Wymiana okien o$cie2nicowych na okna uchylno-rozwierane jednodzielne z m2
d.4/0930-05 PCV o pow. do 1.0 m2- okna komplstne szklone szyba zespolong podwdjng z
kompletem okud i systemem mikrowentylacji - odwzorowanie wg istniejacych
okien , kolor bialy, wraz z obrébkg osciety okna do lukam
<lukarny> 0.80%1.20%4 m2 3.840
RAZEM 3.840
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