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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

B-00-00 

I. WYMAGANIA OGÓLNE  

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot  specyfikacji technicznej (OST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 

odbioru robót będących przedmiotem zamówienia: Przebudowa konstrukcji i wymiana pokrycia 

dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 83a dz. nr 379                                                                                                                                                            

. 

1.2. Podstawa wykonania 
Podstawą wykonania przedmiotu zamówienia są warunki określone w SIWZ oraz 
wymagania i warunki techniczne określone przepisami, które regulują: 
● Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016               
z późn. zm.). 
● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r., nr 75, 
poz. 690 z późn. zm) 
● Ustawa o ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. z 2003, nr 121,poz.1138) 
● Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 01.62.627 z późn. zm). 
● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 48 z 2003r. poz. 401) 
● Polskie Normy i Normy Branżowe 
● Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
Dokumentację odniesienia stanowi projekt budowlany remontu wykonany przez  
inż. Peter Bohrandt  
  

1.3 Ogólny zakres i opis robót objętych ST: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi (SST). W skład robót wchodzą: 
• roboty przygotowawcze- montaż i demontaż i rusztowań zewnętrznych 
• roboty rozbiórkowe pokrycia i konstrukcji dachowej  
• wykonanie nowej konstrukcji dachowej 
• wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i elementami 
odprowadzenia wody deszczowej z połaci dachowej 
• przemurowanie i remont kominów 
• roboty ciesielskie- remont stropów drewnianych 
• wymiana okienek strychowych 
• roboty malarskie  
 

1.4 Charakterystyka obiektu: 
Budynek usytuowany jest  na obszarze zespołu miejskiego w zabudowie ulicznej. 
Budynek zrealizowany w zabudowie ulicowej, trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem całkowitym   
i poddaszem użytkowanym jako strych. Bryła budynku oparta w rzucie na planie trapezu. Dach 
płaski, dwuspadowy, okapy z gzymsem. Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej. Ściany 
murowane z cegły, otynkowane, stropy drewniane, nad piwnicą ceramiczne, dach drewniany o 
konstrukcji płatwiowej. Dach kryty papą na deskowaniu.  
Parametry budynku: 
- długość                                      12,95 m       
- szerokość                                    9,98 m 
- ilość kondygnacji  nadziemnych :     3   
 
Przedsięwzięcie ma na celu wykonanie: 
 remontu głównego dachu  polegającego  na wymianie pokrycia i obróbek, wymianie konstrukcji 
drewnianej więźby dachowej, wzmocnieniu i naprawie uszkodzonych elementów stropu nad 
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mieszkaniem nr 4 oraz stropu strychowego, wymianie  okien na strychu, przemurowaniu 
kominów ponad dachem oraz remoncie tynków w na kominach w przestrzeni  poddasza. 

1.5 Zakres stosowania SST 

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i należy ją stosować 

przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.6 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych 

specyfikacjami wymienionymi w przedmiarze robót i będącymi przedmiotem zamówienia. 

1.7 Określenia podstawowe 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

Budynek - obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dachy  

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Urzędu Administracji Budowlanej dokument (zeszyt), z 

ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem. Wykonawcą i projektantem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys na bazie przedmiaru prac i dokumentacji 

projektowej.  

Przedmiar prac - opis robot przewidywanych do wykonania w kolejności technologicznej ich wykonania 

wraz z ich szczegółowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem jednostek przedmiarowych. 

Księga obmiarów -akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inwestora / Inżyniera Kontraktu. 

Materiały - wszelkie wyroby budowlane niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami, dopuszczone do stosowania zgodnie z aprobatami technicznymi, 

zaakceptowane przez Inwestora. 

Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjna lub technologiczną zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego lub całkowita 

jego modernizacja. 

Odpowiednio (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeżeli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 

 l.8 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu                     
i dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych umową. Przed ostatecznym odbiorem robót 
wykonawca uporządkuje plac budowy, dokona rozliczenia robót i przygotuje obiekt do 
przekazania. 
Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przedstawia plan BIOZ. 
Planowane są roboty o powszechnie znanych standardach z zakresu prac remontowo-
budowlanych, jakość robót wykonywanych, szczegóły technologiczne oraz tolerancje wymiarowe 
powinny być zgodne z normami. 
W trakcie wykonywania robót nie przewiduje się składowania dużych ilości materiałów, ani 
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długotrwałego ich przechowywania, co mogłoby negatywnie wpłynąć na ich stan. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z zakresem 

projektowanych robót budowlanych, Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, 

specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez producentów instrukcjami użycia materiału oraz 

przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną, w dalszej części specyfikacji rozumiane 

jako szeroko pojęte przepisy wykonawcze. Odpowiada za bezpieczeństwo wszelkich czynności 

podejmowanych na terenie budowy, oraz za ich zgodność realizacji zadania z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inwestora 

 

1.8.1. Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi na 7 dni przed ustalonym terminem przekazania terenu 
budowy – oświadczenie osób funkcyjnych o przejęciu obowiązków na budowie (kierownik 
budowy) wraz z zaświadczeniem o wpisie do rejestru Izby Inżynierów Budownictwa oraz o 
opłaceniu wymaganych składek, zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. Nr 5 z 2001 r. poz. 
42, z później. zmian.) 
Zamawiający w terminie określonym umową przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. Wskaże punkt poboru wody i energii 
elektrycznej 

 

1.8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja obmiarowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inwestora stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedociągnięć w opracowanych dokumentach, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który podejmie decyzję                                   

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją i SST. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją lub SST i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.8.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do ulic otwartych dla ruchu wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 

budowy, w sposób uzgodniony z Inwestorem. 

Wykonawca zobowiązany jest strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, oraz zawarcia 

odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z 

określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. 

Koszt ubezpieczenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę kontraktową,. 

W przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa chodnika wynikającej z przyjętej technologii 
wykonania robót Wykonawca opracuje we własnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami. Opłaty związane z zajęciem pasa chodnika nie obciążają 
Zamawiającego. 

1.8 .4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy w należytym stanie, 
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b)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1 lokalizację miejsc składowania materiałów, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

2 zachowaniem środków ostrożności i zabezpieczeń przed: 

a) zanieczyszczeniem środowiska substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

c) możliwością powstania pożaru 

1.8.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót, albo przez personel Wykonawcy. 

 

l .8.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega 

dodatkowej opłacie. 

 

l .8.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

 

1.8.8.Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) na budowie. 

Podczas realizacji robót wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 



 7       

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 

personelu prowadzącego roboty objęte umową.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.8.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inwestora. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez 

cały czas do momentu odbioru ostatecznego.  

Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego usuwania z terenu budowy materiałów z rozbiórek i 

demontażu, oraz wywożenia ich na najbliższe składowisko komunalne. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba wymagane utrzymanie budowy i terenu, to na 

polecenie Inwestora powinien przystąpić do wykonania tych prac nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

1.8.10.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 

podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, będzie odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw 

w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 

robót i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 

wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje wykonawca, z 

wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 

dostarczonej przez Inwestora. 

1.8.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepis, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o 

ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy, zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora. Różnice 

pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 

przez Wykonawcę i przedłożone Inwestorowi do zatwierdzenia. 

 

2. Materiały 

2.1. Dopuszczenie materiałów do stosowania 

Wszystkie materiały stosowane w trakcie procesu inwestycyjnego muszą posiadać pozytywną 

ocenę techniczną, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, 
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że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu 
robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
Wszystkie materiały stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadać: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich. 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające  wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

wykonawca wykonuje na własne  ryzyko, licząc  się z jego nie przyjęciem, usunięciem i 

niezapłaceniem 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałem                                                                                                                                         

Jeśli dokumentacja projektowa, l ub  SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze przed użyciem tego materiał. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inwestora. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do 

robót, były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i 

było  dostępne do kontroli przez Inwestora. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez wykonawcę. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów 

powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich stanu pierwotnego. 

Zamawiający nie dopuszcza składowania w remontowanych pomieszczeniach i ciągach 

komunikacyjnych materiałów w ilościach przekraczających niezbędne ilości do realizacji 

zaplanowanych prac dla jednej zmiany roboczej, lub ilości materiałów mogących spowodować 

przekroczenie wartości dopuszczalnych nośności stropów między kondygnacyjnych. 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inwestora w przypadku braku 

wcześniejszych ustaleń. Osoby obsługujące sprzęt powinny posiadać potrzebne uprawnienia do 

jego obsługi. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy a wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich szkód powstałych w skutek nadmiernego obciążenia osiowego pojazdów 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
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4.Transport                                                                                                                                                      

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na  właściwości przewożonych 

materiałów. 

Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, 

wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym przez wykonawcę oraz poleceniami 

Inwestora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę przy prowadzeniu robót zostaną usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 

danych dostarczonych wykonawcy na piśmie przez Inwestora. 

Sprawdzenie wykonania robót lub ocena ich jakości przez Inwestora nie zwalnia wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 

normach i wytycznych.  

Polecenia Inwestora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 

Inwestora, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. W 

przypadku opóźnień realizacji budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inwestor ma 

prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 

6. Kontrola jakości robót                                                                                                                                                         
6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inwestora program 

zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości wykonawca powinien określić, 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 

gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

- organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- sposób zapewnienia bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST 
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Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 

Inwestor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych. 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Norma lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Norm, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt l i które spełniają wymogi SST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 

jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez wykonawcę Inwestorowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.4. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i 

wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na wykonawcy (kierowniku budowy). 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczy przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stron, budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności; 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- datę uzgodnienia przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

- uwagi i polecenia Inwestora, Miejskiego Konserwatora Zabytków 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
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- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inwestorowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęci 

lub zajęciem stanowiska. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 następujące 

dokumenty: 

a) protokoły przekazania terenu budowy. 

b) protokoły odbioru robót. 

c) protokoły z narad i ustaleń. 

d) korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora/Kierownika projektu i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. Odbiór robót                                                                                                                                                                               

7.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu. 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.                                                                                                                                  

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inwestor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak n iż  w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

7.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inwestor. 

7.4. Odbiór ostateczny robót 

(1) Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie Inwestora. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub  robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali  nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem  tolerancji i n ie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komis ja  dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

(2) Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. dokumentację p ro jek tową  podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne) 

3. recepty i ustalenia technologiczne 
4. dzienniki budowy (oryginały) i książki obmiarów, jeśli kontrakt przewidywał ich prowadzenie 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa, 
7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
9. oświadczenia oraz zaświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem 

Budowlanym 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

7.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 6.4 "Odbiór ostateczny robót". 

8. Podstawa płatności                                                                                                                                                   

8.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej musi uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i 

w dokumentacji obmiarowej.                                                                                                                                      

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,                                                                                                        

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.                                                                                      

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Podatek VAT należy doliczyć do ceny netto ogólnej wartości przedmiotu zamówienia, w wysokości 

określonej obowiązującymi przepisami. 

8.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszym 
opracowaniu obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione 
w kosztorysie. 
 

 

9.Przepisy związane. 
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN)   i 
przepisami obowiązującymi w Polsce, w tym Ustawą Prawo Budowlane                                                           
oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru. 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na normy, przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie 
postanowiono inaczej. 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Tekst jednolity: Dz. U. Nr. 207, 
poz. 2016  z 2003 r. późniejszymi zmianami) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. 
U. z 2002 r. Nr. 75 poz. 690 ze zmianami )  

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr. 
108, poz. 953 z 2002 r. ) 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr. 92, poz. 
881 ) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE ( Dz. U. Nr. 195, poz. 2011 ) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania ( 
Dz. U. z 2004 r. Nr. 249, poz. 2497 ) 
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7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 
2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. z 2004 r. Nr. 198, poz. 2041  

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 
Nr. 47, poz. 401 ) 

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Tekst jednolity: Dz. U. 
z 2003 r. Nr. 169 poz. 1650 ) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego ( Dz. U. Nr. 202 poz. 2072 )   

 
 
 
 
 

 
 
 

B-01  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

MONTAŻ I DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH 
 

1.Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowań 
zewnętrznych 
Zakres stosowania 
Warunki techniczne dotyczą: 
• ustawienia i rozbiórki rusztowań zewnętrznych 

2. MATERIAŁY 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w części ogólnej 
2.1 Materiały do rusztowań stalowych zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącego 
zastosowanego systemu rusztowań 

3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w części ogólnej 
Przewiduje się rusztowanie zewnętrzne rurowe np. ramowe RR 1/30 o wys. do 15 m. 

4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w części ogólnej 
4.1 Transport materiałów: 
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
- samochód skrzyniowy 
 -samochód dostawczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w części ogólnej 
Montaż i demontaż rusztowania powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie 
montażu i demontażu rusztowań. 

5.1.Montaż rusztowań 
Montaż rusztowania powinien być zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi. 

5.2 Demontaż rusztowań 
Pierwszą czynnością jest ustalenie kolejności rozbiórki — przez kierownika robót z majstrem 
nadzorującym pracę brygady. 
W czasie rozbiórki na rusztowaniu i w jego pobliżu nie mogą przebywać pracownicy 
niezatrudnieni przy rozbiórce. 

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące odbiorów podano w części ogólnej 

6.1 Odbiór rusztowań 
Przed rozpoczęciem czynności związanych z odbiorem całości wykonanej konstrukcji 
rusztowania powinny być najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiału użyte do 
konstrukcji. Materiały powinny być sprawdzane na podstawie zaświadczeń z kontroli (atesty) 
stwierdzające zgodność zastosowanych materiałów i części składowych z wymaganiami 
„Warunków technicznych wykonania”. Odbiór całości rusztowania polega na stwierdzeniu 
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prawidłowości montażu konstrukcji rusztowań i jego wymiarów, prawidłowego stanu 
technicznego użytych elementów oraz zgodności z wymaganiami „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 
Na rusztowaniu należy powiesić tabliczkę znamionową określającą dopuszczalne obciążenia 
pomostów roboczych. 

6.2 Przegląd rusztowań 
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane przeglądom. 
Badania doraźna należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach 
atmosferycznych, lub innych przyczyn grożących bezpieczeństwu wykonywania robót 
budowlanych, bezpośrednio po ustaniu działania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do 
wykonywania robót na rusztowaniu. Wyniki z przeglądu należy wpisać do dziennika budowy. 

6.3 Dopuszczalne odchyłki 
Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram powinny nie przekraczać: 
• 15 mm przy wysokości rusztowania poniżej 10 m, 
• 25 mm przy wysokości rusztowania równej i powyżej 10 m. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa dla rusztowań są metry kwadratowe zarusztowania powierzchni. 

7.2. Zasada obmiaru 
Szczegółowe zasady określa KNR 02-02 rozdział 16. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wymagania ogólne dotyczące płatności podano w części ogólnej 

8.1. Roboty przy rusztowaniu 
Cena jednostkowa obejmuje: 
• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
• wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych, 
• zakup materiałów, 
• montaż, demontaż i przestawienie rusztowań, 
• oczyszczenie stanowisk pracy, 
• wyniesienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Polskie Normy: 
PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze-Określenia, podział i główne parametry 
PN-M-47900-2 Rusztowania stojące metalowe robocze-Rusztowania stojakowe z rur 
PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze-Rusztowania ramowe 
PN-M-47900-4 Rusztowania stojące metalowe robocze-Złącza  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
 
 

 

B-02  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE   
 

1.1 Przedmiot  SST 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych                                  

z wykonaniem robót rozbiórkowych i demontażowych. 

1.2 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót wymienionych w pkt. 1.1  

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne"  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
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2. Materiały 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST „Wymagania ogólne” 
 

3. Sprzęt                                                                                                                                                             
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” 

3.1.Wymagania szczegółowe 
Do wykonanie robót demontażowych i rozbiórkowych należy używać ogólnie dostępnych 
narzędzi ręcznych lub mechanicznych. 

 

4. Transport                                                                                                                                          
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” 

4.1. Wymagania szczegółowe 
Do transportu materiałów z rozbiórek należy używać ogólnie dostępnego sprzętu transportowego 
dopuszczonego do ruch ulicznego (samochody skrzyniowe, samowyładowcze, ciągniki                            
z przyczepami). Gruz z rozbiórek należy transportować na [poziom terenu przy zastosowaniu 
specjalnych rynien lub rękawów do transportu pionowego gruzu. Niedopuszczalne jest zapylenie 
otoczenia. 

 

5. Wykonanie prac                                                                                                                                     
Wymagania ogólne dotyczące wykonania prac podano w OST „Wymagania ogólne” 

5.1 Roboty rozbiórkowe. 
Rozebrać stare pokrycie z dachówki karpiówki wraz z obróbkami blacharskimi, 
rynnami i rurami spustowymi, pokrycie z papy na daszkach lukarn, ławy kominiarskie. 
Należy zdemontować maszty anten TV. 
Rozebrać łacenie dachu i elementy konstrukcyjne więźby dachowej. 
Rozebrać konstrukcje dachową i boczne ściany lukarn dachowych 
Rozebrać trzony kominów z cegły pełnej ponad dachem 
Wykuć z muru okna drewniane na poddaszu. 
Skuć tynki z powierzchni trzonów kominowych w przestrzeni poddasza oraz tynki na ścianach 
frontowych lukarn 
Rozebrać wskazane w projekcie ścianki działowe 
Rozebrać strop drewniany na poziomie poddasza strychowego 
Odkryć strop drewniany w poziomie poddasza mieszkalnego –strychowego  
Zdemontować schody drewniane  na poziom poddasza strychowego 
Usunąć zasypkę stropową w stropie nad częścią mieszkalną 
Roboty etapować w miarę postępu robót. Nie dopuścić do zawilgocenia lub zalania wodą 
opadową dachu, w trakcie wykonywania rozbiórek i robót konstrukcyjnych  i pokrywczych. 
Starą dachówkę i pozostałe materiały z rozbiórki, wkładać bezpośrednio do kontenerów, 
wywieść i poddać utylizacji, przez uprawnioną firmę. 
 

6. Kontrola jakości robót 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości w OST „Wymagania ogólne” 
 

7. Odbiór robót                                                                                                                                               
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

7.1. Wymaganie szczegółowe odbioru robót                                                                                              

Wszystkie roboty rozbiórkowe i demontażowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8. Obmiar robót                                                                                                                                                                     
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w OST „Wymaganie ogólne” 

8.1. Wymagania szczegółowe 
Szczegółowe jednostki obmiarowe dla poszczególnych  robót podano w przedmiarze robót. 

 

9. Podstawa płatności                                                                                                                                          
Wymagania ogólne dotyczące płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
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B-03  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

WYKONANIE  KONSTRUKCJI  WIĘŹBY DACHOWEJ 
 

1.1 Przedmiot  SST 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych                                  
z wykonaniem drewnianej konstrukcji więźby dachowej. 

 

1.2 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót wymienionych w pkt. 1.1  

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji więźby dachowej nad budynkiem. 
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 
1) dostawę tarcicy budowlanej na plac budowy, 
2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji ścian i stropu budynku w zakresie 
geometrycznej zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz innymi 
dokumentami sporządzonymi w trakcie realizacji robót: polecenia inspektora nadzoru, protokoły 
odbioru robót częściowych, itp., 
3) zabezpieczenie elementów drewnianych środkami ochrony p. poż. do granicy NRO oraz 
środkami grzybo-i owadobójczymi, 
4) wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z usztywnieniami 
połaciowymi poprzecznymi i podłużnymi ( wiatrownice, stężenia kalenicowe itp.), 
6) wykonanie konstrukcji i poszycia dachu i ścian lukarn dachowych 
7) wykonanie izolacji  termicznej dachu i ścian lukarn 
8) zabezpieczenie węzłów blachami montażowymi, klamrami ciesielskimi itp. 
9) założenie folii wiatrowej i mocowanie kontrłat, 
10) wykonanie łacenia połaci dachowej, 
11) montaż masztów RTV 
12) czynności kontrolne, sprawdzające i czynności odbiorowe konstrukcji więźby dachowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne" . 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                                            
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne".  

 

2. Materiały 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w  OST „Wymaganie ogólne” 

2.1.Wymagania szczegółowe 
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji dachowych powinny mieć: 
� Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

� Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

� Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

� Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
� na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania konstrukcji dachowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania konstrukcji dachowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.2 Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spełniać wymagania podane w PN-
82/D-0942I, PN-EN 518 lub PN-EN 519. 
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Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338.  

Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż: 
a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 
b) 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 
Tarcica powinna być przed użyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-
82/D-94021 
System klas wytrzymałości łączy grupy klasy jakości i gatunki drewna o podobnych 
właściwościach mechanicznych. 
Norma EN 338 określa system klas wytrzymałościowych dla wszystkich gatunków drewna 
iglastego i liściastego nadających się do zastosowań w konstrukcjach budowlanych. 
Według PN-B-03 150:2000 w konstrukcjach drewnianych należy stosować drewno iglaste, a 
stosowanie innych gatunków drewna dopuszcza się tylko w uzasadnionych przypadkach.                         
W związku z tym w załączniku Z-2.2.3 normy podano wartości charakterystyczne wytrzymałości, 
modułów sprężystości i gęstości dla klas wytrzymałościowych wybranych dla krajowego drewna 
iglastego o wilgotności 12%. Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wkładki, klocki, 
itp., należy wykonywać z drewna dębowego, grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, 
podobnie twardego. 
Wilgotność drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekraczać18% 
w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujących na 
otwartym powietrzu. 

2.2.3 łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianej w postaci 
gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać 
wymagania PN-B-03 150:2000 oraz PNEN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592. 

2.2 4. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed korozją 
biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogólnymi 
podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat 
technicznych - ZUAT-15/VI.06/2002. 

2.2.5 Preparaty do zabezpieczania drewna materiałów drewnopodobnych przed ogniem powinny 
spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 

2.2.6 Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed działaniem 
korozji chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 

2.2.7 Folia wstępnego krycia - odporna na rozerwanie włóknina poliestrowa z poszyciem                          
z otwartego dyfuzyjnie poliuretanu. Duża odporność na rozerwanie powinna zapewnić 
maksymalne bezpieczeństwo przy chodzeniu po ołaceniu dachu. Duża odporność na rozerwanie 
w poprzek i wzdłuż umożliwia szybkie i bardzo dokładne rozwijanie z rolki. 

Zaleca się stosować fiolię wstępnego krycia o powyższych parametrach : 
- ciężar powierzchniowy = 100g/m2, 
- przepuszczalność pary wodnej większa niż 1200g/m2/ 24h. 
- wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż > 160N/5cm, 
-  w poprzek 130N/5cm. 

2.2.8. Podstawowy materiał 
Do wykonania więźby dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje się zastosowanie 
następującego podstawowego materiału: 
1. krokwie o przekroju 13/17 cm z drewna klasy C27 o wilgotności 12%, 
2. płatwie o przekroju 17/17,0 cm z drewna klasy C27 o wilgotności 12%,, 
3. słupy o przekroju 17/17 cm z drewna klasy C27 o wilgotności 12%,, 
4. miecze o przekroju 12/12 cm z drewna klasy C27 o wilgotności 12%,, 
5. słupy stolcowe o przekroju  14/14 cm z drewna klasy C27 o wilgotności 12%, 
6. kleszcze 2x8/17, cm z drewna klasy C27 o wilgotności 12%, 
7. murłata 14/14 cm z drewna klasy C27 o wilgotności 12%, 
8. łaty drewniane 4/6 cm z drewna klasy C27 o wilgotności 12%, 
9. kontrłaty 5/3 cm z drewna klasy C27 o wilgotności 12%, 
10.deski gr. 25 mm z drewna klasy C27 o wilgotności 12%,  
11.płyta OSB gr. 25mm 
12.folia wstępnego krycia, 
13.środek impregnujący drewno z uwagi na ochron-ę grzybo- i owadobójczą oraz ochronę 

przeciwpożarową do granicy niepalności   

14. materiały pomocnicze: węzłowe blachy kolczaste, gwoździe budowlane, gwoździe 
ciesielskie, klamry ciesielskie.  

 

3. Sprzęt                                                                                                                                                             
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” 
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3.1. Sprzęt do robót montażowych 

Do wykonania drewnianej konstrukcji więźby dachowej przewiduje się zastosowanie 
następującego podstawowego sprzętu:  
piła do drewna ręczna, obcęgi, młotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, 
pędzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze środkami impregnacyjnymi, 
elektronarzędzia ręczne jak:  
wiertarka, elektrowkrętarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe 
z pomstami technologicznymi, 
przyścienny wyciąg budowlany. 

4. Transport                                                                                                                                          
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” 

4.1. Transport materiałów: 
Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy transportem samochodowym. 
Materiały pakowane przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez 
producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót                                 
i właściwości przewożonych materiałów.  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. 
Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu 
zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwą jakość robót.                           
Do rozładunku można używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi 
samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków 
bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. 
Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek.  

Transport pionowy za pomocą przyściennego wyciągu budowlanego. 
 

5. Wykonanie prac                                                                                                                                     
Wymagania ogólne dotyczące wykonania prac podano w OST „Wymagania ogólne” 

5.1.Więźba dachowa 
1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodnie z dokumentacją techniczną. 
2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować 
wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub z płyt 
twardych płyt pilśniowych. 
Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ± I mm.                                                             
Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie sprawdzać okresowo za 
pomocą taśmy stalowej. 
3. Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od dlugości 
projektowanych więcej niż 0,5 cm. 
4. Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny 
być większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców 
elementów. 
5. Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. kulawek) z krokwiami narożnymi (krawężnicami) 
powinny być wykonywane na styk i zbite gwoździami. 
6. Połączenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny być wykonywane przez przybicie do 
krokwi koszowej końców krokwi opartych na niej we wrębie. Można również stosować 
wyżłobienia krokwi koszowej, przybijając krokwie do płaszczyzn bocznych. 
7. Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi: 
± 2cm w osiach rozstawu wiązarów,  
± 1 cm w osiach rozstawu krokwi. 
8. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach 
styku odizolowane co najmniej jedną warstwą papy. 

Uwaga : Wszystkie wymiary sprawdzić z rzeczywiście występującymi przed 

rozpoczęciem poszczególnych prac. Pozwoli to na wprowadzenie ewentualnych zmian i 

korekt w trakcie wykonywania robót. 
Elementy drewniane należy zabezpieczyć preparatem o poczwórnym działaniu: przed ogniem, 
grzybami domowymi, grzybami pleśniowymi oraz owadami: . 

 

5.2. Folia dachowa, kontr łaty 

Folię dachową PE paroprzepuszczalną przybić na zakład bezpośrednio do krokwi. 
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Kontr łaty o przekroju 30x50mm przybić gwoździami do każdej krokwi bezpośrednio 

na folię. 
 

5.3. Łacenie połaci dachowych 
1. Łaty powinny mieć przekrój dobrany według obliczeń statycznych, jednak nie mniej niż 
38x50mm.(należy stosować łaty 40x60mm) 
2. łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem okrągłym 
40xI00mm lub kwadratowym 35xI00mm. Długość gwoździa powinna być co najmniej 2,5 razy 
większa niż grubość łaty. 
3. Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego połączenia desek nie 

powinno być większe niż 2mm na I m i 30 mm na całej długości dachu. Wzdłuż okapu powinna 

być umocowana deska lub łata grubsza od łat podkładu o grubość dachówki.  
Rozstaw łat pod pokrycia dachówką karpiówka podwójnie w koronkę powinien być 25-28 cm. 

 

5.4. Włazy i okienka dachowe 
Należy zastosować wyłazy dachowe i okienka dachowe typowe w wykonaniu fabrycznym 
-okienka dachowe o wym. 45x54 cm z kołnierzem dostosowanym do pokryć z dachówki 
ceramicznej płaskiej 
-wyłaz dachowy o wym. 54x98 cm z kołnierzem dostosowanym do pokryć z dachówki 
ceramicznej płaskiej 
 

5.5. Ławy kominiarskie 
Ławy i stopnie kominiarskie należy stosować jako fabrycznie wykonane i wykończone w 
wykonaniu ocynkowanym przystosowane do zamontowania  na dachu krytym dachówką 
karpiówką. 
 

5.6. Lukarny 
Ściany lukarn wykonać z płyty OSB gr. 25 mm w wypełnieniem przestrzeni pomiędzy płytami 
wełną mineralną gr. 20 cm. Od strony zewnętrznej na ścianach umocować folię paro 
przepuszczalną , na ścianach wewnętrznych folię paroszczelną. Dach z płyty OSB gr. 25 mm 
zabezpieczony foliami podobnie jak ściany. Izolacja termiczna dachu lukarn wełna mineralna gr. 
20 cm. Od zewnątrz ściany boczne lukarn wykończyć blachą stalową ocynkowaną gr. 0,6mm, od 
wewnątrz ściany i strop – płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm. 

5.7. Maszty RTV 
Należy zamontować maszty do umocowania anten TV. Maszt wykonać z rur ocynkowanych fi 50 
mm i umocować do ścian kominów. 

6. Kontrola jakości robót                                                                                                                                       
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne” 

6.2 Kontrola wykonania drewnianej więźby dachowej 
1. Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej specyfikacji 
polega na kontrolowaniu zgodności ich wykonania z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i niniejszej specyfikacji. 
Kontrola jakości robót obejmuje następujące czynności: 
a) kontrolę zgodności zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 
b) kontrolę elementów przed ich zmontowaniem, 
c) kontrolę gotowej konstrukcji, 
d) kontrolę stężenia i zwiatrowania konstrukcji. 
2. Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do 
wykonania konstrukcji drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. 
Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm państwowych. 
3. Badania elementów przed ich zmontowaniem powinno obejmować: 
- sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
technicznej, 
- sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych 
elementów konstrukcji należy przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową 
z podziałką milimetrową, 
przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacja techniczną i wymaganiami podanymi                             
w niniejszych warunkach technicznych 
- sprawdzenie wilgotności drewna 
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7. Odbiór robót                                                                                                                                                                     
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymaganie ogólne” 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości 
dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami                          
i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki 
pozytywne. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie 
Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i ST 

8.2.Ogólne zasady odbioru robót 
2. W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji                       
z drewna oraz materiałów drewnopochodnych może być przeprowadzony częściowo w trakcie 
robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót. 
3. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
4. Do odbioru robót powinny być przedłożone: 
-dokumentacja techniczna,  
-dziennik budowy  
- dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi                            
w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy. 
5. Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy            
i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 
6. Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 
- wbudowania materiałów, 
- wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 
- gotowej konstrukcji 

8.2.Odbiory międzyoperacyjne i częściowe 
1. Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzone w przypadkach 
wykonywania poszczególnych fragmentów robót przez oddzielne brygady robotników oraz                        
w przypadku gdy nie będzie dostępu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze 
końcowym. 
Z każdego odbioru powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być również zawarta 
techniczna ocena wykonanych robót. 
2. Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów, 
- prawidłowość wykonania złączy, 
- sposób zabezpieczenia drewna przed wilgotnością, zagrzybieniem i działaniem ognia, jeżeli 
było ono przewidziane w dokumentacji. 
3. W szczególności powinny być sprawdzone: 
- w rozwiązaniach dachowych: rozstawy krokwi, płatwi i łat, spadki połaci, prawidłowość 
wykonania 
- W ścianach: układ elementów składowych, pionowość ustawień ścian i sposób ich 
umocowania, grubość i sposób wykonania poszczególnych warstw w ścianach 

8.3.Odbiór końcowy 
1. Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone.                      
Do odbioru końcowego wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 
- dokumentację techniczną obiektu i robót, 
- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów, 
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót, 
- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny. 
2. Odbiór końcowy zakończony konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu: 
- zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi, 
- prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji, 

- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 

- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu złączy między elementami 
konstrukcji, 
- dopuszczalności odchyłek wymiarowanych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego 
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8.4.Ocena wykonania elementów lub konstrukcji z drewna 
1. Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie robót 
za właściwe. 
W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać albo całość robót 
albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie. 
2. W razie uznania całości  lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy 
stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają 
bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
3. Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie 
zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób 
prawidłowy i przedstawione do obioru. 
4. Konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz 
uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemożliwiające użytkowania budowli zgodnego z jej 
przeznaczeniem,, mogły być przyjęte po obniżeniu wartości robót o wielkość ustaloną komisyjnie 
dla danego przypadku. 

 

9. Podstawa płatności                                                                                                                                          
Wymagania ogólne dotyczące płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 
 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 8. 

Płaci się za ustaloną ilość m3 konstrukcji więźby dachowej oraz ilość m2 ołacenia, które 
obejmują: 
- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót na miejsce wbudowania, 
- przygotowanie podłoża pod izolację przeciwwilgociową z papy pod murłay 
- montaż murłat, 
- przygotowanie i odwiązanie elementów składowych konstrukcji. 
- impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych, 
- zmontowanie konstrukcji, 
- ułożenie folii wstępnego krycia, 
-przybicie kontrłat, 
-przybicie łat, 
-wykonanie lukarn 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie, przestawianie i rozbiórkę rusztowań, 
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokołów, - 
oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie resztek materiałów, będących własnością 
Wykonawcy. 
- likwidacja stanowiska roboczego. 

 

Przepisy związane                                                                                                                                                        
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione przepisy 
i normy. 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września I997 roku w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr I29, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 
r. Nr 9I, poz. 8 I I . 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 40I) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
- Ustawa z dnia 7 lipca I994 roku - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr I 5 6 z 2006 roku 
poz. I I I 8 z późn. zm.), 
- Ustawie z dnia I 6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 88I). 

l0.I.Normy 
PN-B-0236I:I999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości 
PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm 
dotyczących sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną PN-EN 519:2000 Drewno 
konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymałościowo metodą 
maszynową oraz dla maszyn sortujących 
PN-B-03I50:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
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PN-B-03I50:2000/AzI:200I Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.                           
PN-B-03I50:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-03I50:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania                                                                    
PN-EN 9I2:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach 
drewnianych 

 

 

. 

B-04  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

ROBOTY MURARSKIE, PRZEMUROWANIE KOMINÓW 

 

1.1 Przedmiot  SST 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych                                
z wykonaniem przemurowania kominów 

1.2 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót wymienionych w pkt. 1.1  

2. Materiały 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST „Wymagania ogólne” 
Wymagania szczegółowe 

2.1. Wyroby ceramiczne 
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B 12050:1996 
a) Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mrn 
b) Masa 4,0-4,5 kg 
c) Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
d) Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla 
cegły -10% cegieł badanych. 
e) Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16%. 
f) Wytrzymałość na ściskanie 15,0 MPa 
g) Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
h)  Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
i)   Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak    
uszkodzeń po badaniu.  
j)   Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości l ,5 m na inne 
cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. 
Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
- 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

- 5 na 40 sprawdzanych cegieł 
2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement:           ciasto wapienne:             piasek 
l      :              l              :              6 
l                 :              l              :              7 
l                 :           1,7             :              5 
cement:          wapienne hydratyzowane:    piasek 
l                   :              l              :              6 
l                 :               l              :              7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
           cement:                              ciasto wapienne:              piasek 

1  :                       0,3          :                4 
               l              :                       0,5          :             4,5 

cement:          wapienne hydratyzowane             piasek 
l               :            0,3            :                            4 

             l               :            0,5            :                         4,5 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
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Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą 
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna 
 

2.3. Zaprawa cementowa                                                                                                                                        
Do montażu belek i wykonania przesklepień należy stosować zaprawę cementową w stosunku 
min. l:4. 
Ilość  składników na l m3 zaprawy cementowej: 
Stosunek obj.               cement [kg]     piasek [m3]            woda [l]                                                    
1:1   808                1,03                    324  
1:1,5                    635            0,79            305  
1:2                      538            0,9                 277  
1:3                    411            1,03                    236  
1:4                      326                1,08                    230 
. 
 
 
 

3. Sprzęt                                                                                                                                                             
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” 
Do robót murarskich należy używać sprzętu powszechnie dostępnego przy tego typu robotach                  
a mianowicie  
-betoniarki i mieszarki do przygotowania zapraw 
-taczki, japonki do transportu zaprawy i cegieł 
-drobny sprzęt do robót murarskich 
 

4. Transport                                                                                                                                          
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” 
Do transportu materiałów należy używać dowolnego sprzętu.                                                                    

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

V. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne: 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
a) Mury i zamurowania otworów należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego 

wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 
odsadzek, wyskoków i otworów. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 
murze polewać lub moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f) Mury grubości mniejszej niż l cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robot po dłuższej 
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 
cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z cegły pełnej 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 
 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 
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przekraczać 17 
mm, a minimalna 10 mm, 

 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 
mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
a)  Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 

przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
b)   Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 

różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 
 

5.2. Przemurowanie kominów 
Istniejące kominy spalinowe należy rozebrać do poziomu wskazanego w projekcie (części ponad 
dachem) . 
Przed rozbiórką kominów należy zdemontować istniejące anteny TV.                                                   
Odtworzenie kominów wykonać z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 na zaprawie cementowo-
wapiennej M-5. Czapki kominowe wykonać z jako betonowe z kapinosem, czapki zabezpieczyć 
przed warunkami atmosferycznymi gruntem głęboko penetrującym i powłoką wodoodporną. 
Dopuszcza się zamiast zabezpieczenia czapek kominowych preparatami wykonanie obróbek 
blacharskich za blachy ocynkowanej. 
U podstawy kominów należy wykonać cokoły wgłębne pod obróbki blacharskie. Kominy ponad  

dachem należy otynkować tynkiem mineralnym cementowo-wapiennym kat III, a malować 

farbami emulsyjnymi dwukrotnie. 

Po zakończeniu robót murarko- tynkarskich należy dokonać montażu anten TV uprzednio 

zdemontowanych.  

W przestrzeni poddasza na kominach nie podlegających przemurowaniu należy dokonać 

wymiany i uzupełnień tynków. Całość należy malować (białkować) mlekiem wapiennym. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne” 
 

6.1. Materiały ceramiczne                                                                                                                    
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:                                                                                                     
a) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej,                                                                                                        
b) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:                                                                           
- wymiarów i kształtu cegły,                                                                                                                            
- liczby szczerb i pęknięć,                                                                                                                               
- odporności na uderzenia,                                                                                                                                            
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
 i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów  
i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 

robót wykończeniowych.  
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
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a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wymagania ogólne dotyczące płatności podano w części ogólnej 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w przedmiarze robót 

Cena obejmuje: 
 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
 wykonanie ścian, przesklepień, naroży, przewodów dymowych  
 naprawa ścian i pęknięć 
 naprawa pęknięć sklepień biegów 
 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
 

 
 

 
 
 

B-05  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

ROBOTY DEKARSKO-BLACHARSKIE 

 

1.1 Przedmiot  SST 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych                                
z wykonaniem dachowego z dachówki karpiówki, papowego, wymiany rynien i rur spustowych, 
wymiany obróbek blacharskich, montażu akcesoriów dachowych związanych z komunikacją na 
dachu 

 

1.2 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót wymienionych w pkt. 1.1  

2. Materiały 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST „Wymagania ogólne” 
Wymagania szczegółowe 
Materiały zastosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:  
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,  
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
- Certyfikat Zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich,  
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania, sposób 
transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami podanymi przez producenta.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokrycia. 
2.1. Rodzaje materiałów  
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiadać wymaganiom  
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie.  
- dachówki karpiówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne w gat. I, które powinny 
spełniać wymagania określone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1 
- systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką takie jak: taśmy i listwy 
uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,  
zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B-14501. 

Ławy, stopnie kominiarskie, płotki przeciwśniegowe- stalowe ocynkowane lub systemowe, 
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na bazie polimerów SBS grubości 5,2 mm,  
-lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno,  
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-roztwór asfaltowy do gruntowania,  
- kit trwale plastyczny 
Właściwości techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia  
Grubość arkusza w warstwie z posypką gruboziarnistą - 5,2mm ± 0,2mm  
Warstwa powłokowa – asfalt modyfikowany SBS  
Osnowa – włóknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2  
Wykończenie warstwy górnej – gruboziarnista posypka mineralna  
Wykończenie warstwy dolnej – folia z tworzywa sztucznego  
Wodoszczelność – wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa 
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - ≥ 100°C  
Giętkość w niskiej temperaturze - ≤ -20°C  
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, maksymalna siła rozciągająca:  
- kierunek wzdłuż – 900 N/50mm  
- kierunek w poprzek – 800 N/50mm  
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:  
- kierunek wzdłuż – 45%  
- kierunek w poprzek – 55%  
Klasyfikacja ogniowa – KLASA E  
Szerokość zakładki - 8 cm 
2.1.2. Pakowanie i przechowywanie  
1. Rolki papy powinno być odpowiednio oznakowane,  
2. Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 
określonymi w normie lub świadectwie,  
3. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od 
grzejników,  
4. Rolki papy należy układać na wyrównanym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. 
Wszystkie inne materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie                     
z instrukcją producenta oraz odpowiednich norm dla danego wyrobu. Przyjęcie materiałów                            
i wyrobów na budowę będzie potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
 2.2 Blacha stalowa ocynkowana 
Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,6 mm, obustronnie ocynkowana metodą ogniową – równa 
warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mająca działanie antykorozyjne                
i zabezpieczające. Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 
2.3.Gotowe elementy rur  spustowych PCV 
rury spustowe PCV o  średnicy 50 i 100 mm, kompletne uchwyty do mocowania rur, wpusty -leje 
rynnowe 
 
 

 3. SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.  
3.2. Sprzęt do wykonywania robót  
- palniki gazowe  
- wciągarki mechaniczne lub ręczne  
- inny drobny sprzęt do wykonywania robót ręcznie  
 

4. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”  
4.2. Transport materiałów  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów 
przeznaczonych do wbudowania. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na 
dojazdach na teren budowy. Nieodpowiednie środki transportu na polecenie Inspektora będą 
usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz 
dojazdy na teren budowy na własny koszt.  
Wszystkie materiały należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Przechowywanie może odbywać się w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczonych przed 
opadami i wilgocią , na równym podłożu wg zaleceń producenta. 
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Środki impregnacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach wietrzonych, zamkniętych – 
zgodnie z wytycznymi producenta zawartych w instrukcjach stosowania. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
5.1. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką podwójnie w koronkę 
5.1. Przygotowanie podłoża     

Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do 
krokwi nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej lub istniejącej więźby 
dachowej.                                                                                                                                   
Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są 
określone w SST B-03 „Wykonanie więźby dachowej”                                                                          

Dachówki:                                                                                                                                                 
Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu.                                            
Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi 
dachówek powinien być w poziomie - dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla 
łat)  2 mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu.                                                                       
Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny 
wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż +/- 10 mm.                                                                         
Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na 
około 8 cm. o ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią inaczej. 
Styki gąsiorów powinny być uszczelnione.                                                                                                      
Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą nie 
powinny przekraczać +/- 10 mm.                                                                                                             
Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej                            
i instrukcji producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie mniejszej 
niż 60 cm, zakończonym rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę.                                                                
Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach) 
dachowych, masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z PN-61/B-1 0245                                                                                                             
Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych i szczegółowych 
dotyczących podkładu.                                                                                                                            
Krycie dachów przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków i wykonywania obróbek 
blacharskich może być wykonywane w temperaturze powyżej +5st.C.                                                      
Przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie na 
okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i podobnych elementach 
przechodzących przez pokrycie dachowe, z możliwością zastosowania tzw. fartuchów 
blaszanych na pokrycie od strony okapu.     
Należy stosować dachówkę ceramiczną karpiówkę półokrągłą prostą 380x180 mm kolor 
czerwony. 

5.2.Pokrycie papą (daszki lukarn) 
Podłoże pod pokrycie stanowi płyta OSB umocowana do konstrukcji lukarn. 
Wymagania dotyczące podkładu z płyt OSB są określone w SST B-03 „Wykonanie więźby 
dachowej”    
Na uprzednio wykonanym deskowaniu z płyty OSB należy ułożyć warstwę papy podkładowej 
mocowanej mechanicznie do podłoża a następnie ułożyć warstwę papy zgrzewalnej 
nawierzchniowej.                                                                        
Układanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia  
Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej 
niż +5°C. Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania 
czynników atmosferycznych, takich jak temperatura poniżej +5°C lub +10°C, rosa, opady 
deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie.  
Do wykonywania pokryć papowych można przystąpić:  
- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża zgodnie z dokumentacją techniczną oraz  
wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża po uzgodnieniu z inspektorem 
nadzoru, 
- po zakończeniu robót budowlanych towarzyszących wykonywanych na powierzchni połaci  
(osadzenie systemowych odpływów, przesmarowanie nakryw kominów, malowanie tynków 
kominów),  
Papę termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewać na całej powierzchni do 
podłoża.  
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Zakłady boczne o szerokości pasa bez posypki mineralnej zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił 
wypływ bitumu o szer. 0,5 – 1,0cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15cm, po 
uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum.  
Na ścianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obróbki z papy termozgrzewalnej  
powinna być wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwę poprzednią i ostatnia warstwa 
winna być zamocowana listwą dociskową z blachy ocynkowanej na kołki do danego elementu, 
listwę należy wpuścić w tynk i uszczelnić masą bitumiczną od góry.  

5.3. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można 
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C.  
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  
 Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania  
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający  
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki  
odpływ wody z obszaru dylatacji. 
Rynny powinny być mocowane uchwytami , rozstawionymi w odstępach nie większych niż 
50cm, spadki rynien regulować na uchwytach ( nie mniej niż 0,5% ), zewnętrzny brzeg rynny 
powinien być usytuowany o 10mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego , brzeg 
wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25mm niżej w stosunku 
do linii stanowiącej przedłużenie połaci , rynny powinny być połączone z rurami spustowymi , 
największa długość rynny nie powinna być większa niż 20 m licząc odległość między sąsiednimi 
rurami spustowymi. 

5.4. Płotki przeciwśniegowe, elementy komunikacji dachowej. 
Zaleca się zastosować systemowe płotki przeciwśnieżne, ławy i stopnie kominiarskie 
dostosowane  do montażu na dachu krytym dachówką karpiówką 
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo.. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej SST.  
6.2. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały użyte do wykonania robót muszą odpowiadać charakterystykom                     
i wymaganiom podanymi w dokumentacji przetargowej, niniejszej specyfikacji 
technicznej, posiadać świadectwa jakości oraz uzyskać akceptacją Inspektora nadzoru. 

6.2. Kontrola wykonania pokrycia  
Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodności jego wykonania z powołanymi  
normami przedmiotowymi i wymaganiami SST. Kontrola ta przeprowadzona jest przez 
inspektora nadzoru.  
Sprawdzeniu podlega:                                                                                                                                               

- atest producenta na dostarczone materiały                                                                                          
- połączenia elementów więźby dachowej                                                                                                
- prawidłowość  ułożenia wiatroizolacji                                                                                -- 
dokładność wykonania obróbek przy kominach i ściankach kolankowych                                                      
- prawidłowość mocowania rynien i rur spustowych 
Kontrola wykonania pokryć 
 Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania 
z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania 
prac pokrywczych, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 
pokrywczych. 
c) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów 
i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
6.2. Kontrola wykonania obróbek 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu, prawidłowości wykonania elementów, 
poziomów i pionów, estetyki wykonania, prawidłowości spadków rynien, sprawdzenia jakości 
robót blacharskich. 
Kontrola wykonania podkładów pod obróbki blacharskie powinna być przeprowadzona przez 
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Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do ich wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami 
normy PN-61/B- 10245. 
Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków              
i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów oraz wysunięcia 
poza projektowaną płaszczyznę ściany. 
Kontrola wykonania sytemu rynnowego polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania                  
z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 

montażowych, 
b) w odniesieniu do właściwości całości wykonanych obróbek blacharskich wraz systemem 

rynnowym (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową robót jest  dla robót : 
-  krycie dachu  –m2 pokrytej powierzchni dachu  
-  dla obróbek blacharskich 1 m 2 rozwinięcia obróbki 
-  dla rynien dachowych  i rur spustowych 1 m długości  
-  dla elementów komunikacji dachowej – 1 szt 
7.2. Określenie ilości robót  
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru                                
i sprawdzonych w naturze.  
Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych jak np. wywiewki itp. o ile pow. każdego 
nie przekracza 0,50m2.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej 
8.1. Podstawa odbioru  
Podstawę odbioru robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z  
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej.  
Odbiór robót pokrywczych: 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną  
Sprawdzenie podłoża zwłaszcza jego równości i spadów.  
Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża i poprzedniej warstwy  
Sprawdzenie jakości materiałów (atesty, aprobaty techniczne)  
Badanie prawidłowości i dokładności wykonania (szczelności pokrycia)  
8.2. Odbiór podłoża  
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej.  
8.3. Wymagania ogólne robót pokrywczych  
Roboty pokrywcze, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru  
częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub  
utrudniony.  
8.3.1. Odbiór częściowy obejmuje:  
- sprawdzanie podłoża  
- jakości zastosowanych materiałów  
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia  
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
8.3.2. Badania końcowe  
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  
- dokumentacja projektowa i powykonawcza,  
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia,  
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów.  
8.3.3. Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, sprawdzeniu  
przyklejenia papy do podłoża, równości powierzchni, sprawdzeniu szerokości zakładów w trakcie  
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odbiorów częściowych i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych 
miejscach na każde 100m2.  
 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI                                                                                                              
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymagania ogóne” 
 Cena wykonania robót obejmuje również: 
Cena robót obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynności technologicznych oraz 
koszty użytych wszystkich potrzebnych materiałów , sprzętu pomocniczego jak również 
koszty: 
a) roboty przygotowawcze, zakup materiałów, 
b) transport materiałów w miejsce wbudowania i ich wyładunek, 
c) transport wewnętrzny, technologiczny w obrębie budowy, 
d) przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych, 
e) transport poziomy i pionowy materiałów w miejscu wbudowania, 
f) układanie, segregowanie materiałów i wyrobów na placu budowy, 
g) koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie, h) 
sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót, 
i) koszty usuwania wad i usterek oraz naprawienia uszkodzeń powstałych w czasie 
wykonywania robót, a zawinionych przez wykonawców,  
j) utrzymania czystości i porządku stanowisk roboczych, 
k) czynności związanych z likwidacją stanowisk roboczych,  
l) prace porządkowe po zakończeniu robót i likwidacji stanowisk roboczych, 
m) związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. 
Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustalona ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustalona ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1.Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 
welonu szklanego. 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym. 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział 
i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
 

 

 

 



 32       

B-06  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

ROBOTY  CIESIELSKIE- REMONT I WYMIANA STROPÓW DREWNIANYCH, WYMIANA 

OKIENEK STRYCHOWYCH 

 

1.1 Przedmiot  SST 
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych                               
z wykonaniem wymiany i remontem stropów drewnianych.  

 

1.2 Zakres stosowania SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót wymienionych w pkt. 1.1  

1.3 Zakres robót objętych SST 

1.3.1.Rozbiórki i demontaże wg. SST B-02 „Rozbiórki i demontaże”                                                                                                                                  
-rozebranie elementów stropów drewnianych jak podłogi, zasypki stropowe, ślepe pułapy, 
podsufitki na podkładzie trzcinowym, belki stropowe drewniane, 
-rozbiórka w części mieszkalnej poddasza pokrycia skosów połaci wraz z usunięciem izolacji  
-rozbiórka elementów stropu nad mieszkaniem nr 4 (podłoga, zasypka) 
-rozbiórka schodów na drugi poziom strychu 
-wywiezienie materiałów z rozbiórek na składowisko wraz z kosztami utylizacji   

1.3.2. Remont stropu nad mieszkaniem nr 4 
-po zerwaniu podłogi, usunięciu zasypki i ślepego pułapu należy dokonać oceny stanu stropu                 
a następnie 
-oczyścić istniejące belki stropowe 
- jeżeli zajdzie konieczność  ociosać  miejsca skorodowane do „żywego drewna”  
-wzmocnić belki stropowe poprzez nabicie „brusa”- bala drewnianego do belki stropowej. 
(ilość oraz wymiary określić po odkryciu stropu) 
-dokonać impregnacji elementów drewnianych istniejących i wymienionych preparatami 
grzybobójczymi do drewna  
-ułożyć warstwę izolacyjną na stropie- folia paroszczelna 
-ułożyć warstwę izolacji termicznej pomiędzy belkami stropowymi- wełna mineralna gr. 20 cm 
-ułożyć warstwę izolacji –folia paro przepuszczalna 
-ułożyć białą podłogę z desek podłogowych gr. 25 mm 

1.3.3. Wymiana stropu nad poddaszem strychowym 
Po zdemontowaniu stropu drewnianego należy wykonać nowy strop drewniany 
-ułożyć belki stropowe o przekroju 18x20 cm a poziomie stropu rozebranego 
-dokonać impregnacji drewna  
-ułożyć warstwę izolacyjną na stropie- folia paroszczelna 
-ułożyć warstwę izolacji termicznej pomiędzy belkami stropowymi- wełna mineralna gr. 15 cm 
-ułożyć warstwę izolacji –folia paro przepuszczalna 
-ułożyć ślepą podłogę z desek gr. 25 mm 
-od spodu obudować strop płytą gipsowo-kartonową gr. 12,5 mm 
1.3.4. Obudowa skosów połaci w części poddasza poniże strychu 
Po zdemontowaniu istniejących warstw obudowy i ocieplenia należy: 
-ułożyć warstwę izolacji termicznej pomiędzy krokwiami- wełna mineralna gr. 20 cm 
-ułożyć warstwę izolacji –folia paro przepuszczalna 
-obudować skosy płytą gipsowo-kartonową gr. 12,5 mm 

1.3.4.Schody na drugi poziom poddasza 
-wykonać ściankę płyt gipsowo- kartonowych gr. 12,5 mm na konstrukcji systemowej pokrytej 
obustronnie z wypełnieniem przestrzeni pomiędzy płytami wełną mineralną gr. 10 cm 
- osadzić w ściance ościeżnice drzwiową stalową 80x200  
-zamontować skrzydło drzwiowe pełne 80x200 wyposażone w zamek z wkładka patentową 
-wykonać schody drewniane wg wskazań zawartych w dokumentacji projektowej 
- obudować bieg schodowy od spodu płytą gipsowo-kartonową gr. 12,5 mm 
- wykonać na poziomie 2 poddasza balustradę drewnianą o wysokości 1,10m (zabezpieczenie  
otworu w stropie na schody) 
- pomalować ściankę obustronnie farbą emulsyjną dwukrotnie  

1.3.5. Wymiana okienek strychowych 
- wykuć okna lukarn oraz okna poddasza ze ścian 
-osadzić nowe okna z PCV w ścianach lukarn i poddasza (okna wykonać wg odwzorowania 
okien istniejących) 
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2. Materiały 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST „Wymagania ogólne” 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92,póz.881), 
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, 
poz.1360,z późniejszymi zmianami).                                                                                                                  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Wymagania szczegółowe 
Elementy stropów 
Do wykonania elementów  konstrukcyjnych stropów określonych w punkcie 1.1.  
przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 

2.1. Drewno konstrukcyjne i tarcica 
- Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone ( przekroje wg zaleceń Projektu Budowlanego) 
-deski iglaste obrzynane kl. II 
-deski iglaste podłogowe kl. II gr. 25 mm 
- gwoździe ocynkowane - Śruby, podkładki, nakrętki 
Do celów konstrukcyjnych należy dobierać drewno o możliwie równoległym do krawędzi 
układzie włókien i możliwie małej liczbie sęków. 
Drewno klasy K27. 
Wilgotność 10-15%. 
Krzywizna podłużna 
- płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 
10 mm – dla grubości do 75 mm 
- boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm 
 5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość 6% szerokości. 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm        
i –2 mm 
Składowanie materiałów i konstrukcji 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub  
odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki  
sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie 
powinna być mniejsza od 20 cm. 
 

2.2. Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych 

2.2.1. Konstrukcja nośna 
Profile metalowe powinny odpowiadać AT-15-3448/99, ocynkowane, walcowane na zimno, 
cienkościenne profile z blachy stalowej o gr. 0.6mm. 
Profil UW, UD 100, 75 i 50 - krawędziowy i przyłączeniowy do podłóg, ścian i stropów. 
Profil CW, CD 100, 75 i 50 - pionowy do ścian. 
Jako elementy montażowe do ścian i stropów stosować kołki rozporowe wbijane, średnica 
wiertła 6 mm, rozstaw < 1000mm. 
Na profile stykające się ze ścianami i stropami nakleić taśmę uszczelniającą. 

2.2.2. Okładzina 
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać PN-B/79405. Zgodnie z normą PN- 96/B-02874 
należą one do materiałów budowlanych niepalnych. 
Płyta GKB - gr. 12.5mm, płyta o jasnoszarym kolorze kartonu z niebieskimi napisami. 

2.2.3. Spoinowanie 
Spoinowanie masą szpachlową z użyciem taśmy zbrojącej z papieru, czas obróbki ~ 60 minut. 
Taśmą zbrojącą należy też uszczelniać styki .ścianki z elementami istniejącego budynku, a 
następnie zaszpachlować 
 

2.3. Materiały izolacyjne 

Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi, grzybami i ogniem. 
Na belki wymieniane stosować drewno sosnowe. Tarcica bez sęków. 
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Do celów konstrukcyjnych należy dobierać drewno o możliwie równoległym do krawędzi 
układzie włókien i możliwie małej liczbie sęków. 
Drewno klasy K27. 
Wilgotność 10-15% 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja 
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Elementy drewniane należy zabezpieczyć preparatem o poczwórnym działaniu: przed ogniem, 
grzybami domowymi, grzybami pleśniowymi oraz owadami:  

 

Izolacje termiczne i p. wilgociowe 
Do wykonania izolacji termicznej stosować wełnę mineralną oraz folie paroszczelne                                   
i paro przepuszczalne. 

wełna mineralna miękka w postaci płyt gr. 15  i 20 cm, 
Kształt płyt winien być regularny, krawędzie proste, a narożniki nie uszkodzone. Wełna powinna 
tworzyć warstwę równą i ciągłą bez rozwarstwień. Wilgotność wełny nie powinna być większa niż 
2 % suchej masy. 
Płyty i filce powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, ściśliwość 
włókna powinny być równomiernie zaimpregnowane. 
Wyroby z wełny mineralnej muszą spełniać następujące kryteria: 
-wodoodporność dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wtłaczania jej pod ciśnieniem 
hydrostatycznym zgodnie z normą BS 2975 „ Metody testowania nieorganicznych materiałów 
izolacyjnych. 
-odporność na wilgoć dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilości wody z powietrza ( np. w 
otoczeniu o wilgotności względnej 90% woda higroskopijna zawarta w wełnie powinna stanowić 
więcej niż 0,02% - 0,05% objętości materiału 
-odporność biologiczna jako materiał nieorganiczny i nie zawierający żadnych pożywek, wełna 
mineralna nie może stwarzać warunków do rozwoju mikroorganizmów, gnić lub być atakowana 
przez insekty, robactwo i gryzonie 
-odporność chemiczna - Wełna mineralna musi być nieaktywna chemicznie. Wartość pH=9 
zgodnie z normą ASTM CB-71-77. Zawartość chloru nie może przekraczać 6 ppm ( części na 
milion). Wełna mineralna może być stosowana z wszelkimi innymi materiałami budowlanymi i we 
wszelkich środowiskach przemysłowych. 
-niepalność i odporność na wysokie temperatury - Wełna mineralna powinna być odporna na 
ogień tj. wytrzymać temperaturę do 10000C nie rozpuszczając się. Środek wiążący może ulec 
zanikowi w warstwie zewnętrznej przy temperaturze ponad 2500C. Natomiast włókna nie ulegają 
w tych warunkach zniszczeniu 
-paroprzepuszczalność - przegrody izolowane wełną mineralną muszą przepuszczać parę 
wodną, czyli „oddychać” 
-nietoksyczność - w warunkach krytycznych wełna mineralna nie może utracić swych 
właściwości izolacyjnych, wydzielać szkodliwych substancji chemicznych, trujących gazów lub 
innych niebezpiecznych związków.  
Gęstość wyrobów z wełny mineralnej, waha się od 35 – 180 kg/m3. 
Wyroby z wełny mineralnej należy transportować i przechowywać w warunkach suchych, pod 
przykryciem ochronnym lub zadaszeniem. 

Okna PCV 
Rozwiązania techniczne dotyczące okien muszą być zgodne z programem danego systemu, 
produkcji i montażu okien z PCV, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu.  
Warunkiem jest by okna posiadały:  
• kolor biały  
• profil ram okiennych min. 5 –cio komorowy  
• współczynnik przenikania ciepła U=1.0 W/m2 º K  
• skrzydła rozwieralne posiadały funkcję rozszczelnienia i zabezpieczenie przed niewłaściwym 
ustawieniem klamki  
• posiadały aktualną aprobatę techniczną 
Materiały pomocnicze  
• dyble metalowe, rozporowe do mocowania okien  
• pianka poliuretanowa  
• sylikon  
• zaprawa 
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3. SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.  
 

4. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”  
 

5. Wykonanie robót 

5.1.Remont stropu nad mieszkaniem nr 4. 
Należy zdemontować podłogę w pomieszczeniach poddasza poziom niższy, usunąć zasypkę  
stropową i ślepy połap. Przed przystąpieniem do wykonania ocieplenia stropu należy 
sprawdzić powierzchnię stropu i uzupełnić ewentualne ubytki, wzmocnić belki stropowe poprzez 
umocowanie brusa drewnianego wzdłuż belki stropowej. Następnie należy ułożyć Izolację 
paroszczelną z folii PE a dalej należy ułożyć izolację cieplną. Izolację należy wykonać z wełny 
mineralnej o grubości 20 cm. Płyty układa się szczelnie w taki sposób, aby nie powstawały 
szpary i szczeliny. Płyty wełny mineralnej układa się mijankowo w jednej lub dwóch warstwach. 
Po wykonaniu ocieplenia należy ułożyć izolację paro przepuszczalną z folii PE a nastęepnie 
nową podłogę z z desek gr. 25mm. 

5.2.Wymiana stropu nad poddaszem strychowym 
Należy zdemontować całkowicie istniejący strop drewniany usuwając wszystkie jego elementy,    
a następnie wykonać nowy strop wg poniższej kolejności 
- zamontować belki stropowe drewniane o przekroju 18x20 cm – drewno klasy C-27 
- wykonać impregnację drewna środkiem grzybobójczym i ognioochronnym 
- wykonać izolację z paroszczelną z folii PE mocowanej do belek stropowych 
- następnie wykonać sufit podwieszony w postaci płyt gipsowo-kartonowych  gr.12,5mm na 
uprzednio przygotowanym stelażu z kształtowników zimnogiętych  podwieszonych do belek 
stropowych. Płyty gipsowe malować dwukrotnie farbą emulsyjną  w kolorze białym. Na tak 
przygotowanym podłożu należy ułożyć izolację cieplną. Izolację należy wykonać z wełny 
mineralnej o grubości 15 cm.  Płyty układa się szczelnie w taki sposób, aby nie powstawały 
szpary i szczeliny. Płyty wełny mineralnej układa się mijankowo w jednej lub dwóch warstwach. 
Po wykonaniu ocieplenia należy wykonać izolacją z folii paro przepuszczalnej, a następnie  
ułożyć nową podłogę z desek gr.25mm. 

5.3 . Obudowa skosów poddasza 
Obudowę skosów poddasza wykonać płytami gipsowo- kartonowymi gr. 12,5 mm wg 
następującej kolejności  po wykonaniu więźby i pokrycia:; 
- wykonać izolację termiczną poprzez ułożenie pomiędzy krokwiami wełny mineralnej o grubości 
łącznej 20 cm. Płyty układa się szczelnie w taki sposób, aby nie powstawały szpary i szczeliny. 
Płyty wełny mineralnej układa się mijankowo w jednej lub dwóch warstwach. Po wykonaniu 
ocieplenia należy wykonać izolacją z folii paroszczelnej a następnie wykonać obudowę z płyt 
gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm na stelażu systemowym. Płyty gipsowe malować dwukrotnie 
farbą emulsyjną  w kolorze białym. 

5.4. Schody na poziom poddasza strychowego 
Należy wykonać nowe schody drewniane z poziomu poddasza użytkowego na poziom poddasza 
strychowego. 
Schody wykonać z drewna iglastego – policzki 17x4 cm, stopnie 21x4 cm. 
Schody obudować ścianką z płyt gipsowo-kartonowych obustronnie  gr. 12,5 mm na stelażu  
systemowym 100 z wypełnieniem przestrzeni pomiędzy płytami wełną mineralną gr. 10 cm. 
Bieg schodów od dołu obudować płytami gipsowo- kartonowymi gr.12,5 mm. 
W ściance na poziomie poddasza użytkowego osadzić ościeżnicę drzwiowa metalową 80 x200  
oraz skrzydło drzwiowe pełne 80x200 fabrycznie wykończone. W drzwiach zamontować typwe 
okucia (klamkę  z szyldami) oraz zamek wpuszczany z wkładką patentową. 
Płyty gipsowe malować dwukrotnie farbą emulsyjną  w kolorze białym. 
Na poziomie poddasza strychowego wykonać balustradę drewnianą o wys. 1,10 m 
zabezpieczającą otwór w stropie nad schodami. 

5.5.Sposób montażu okien  
Wymiana okien obejmuje demontaż okien drewnianych poprzez zdjęcie skrzydeł  
okiennych i wykucie ościeżnic drewnianych bez ich odzysku, złożenie w miejscu  
wskazanym przez użytkownika lub wywiezieniu na składowisko  
usunąć stare szczeliwo, po obwodzie ościeżnic a duże ubytki uzupełnić  zaprawą cementową 
Montaż okien nowych PCV obejmuje również ich zewnętrzną i wewnętrzną obróbkę  
tynkarską  
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Okna winny być, mocowane dyblami stalowymi rozporowymi,w ilości min. 2 szt/m  
obwodu ,uszczelnione pianką poliuretanową przed obróbkami tynkarskimi po obwodzie okna 
Początkowe i końcowe kotwy muszą być zamontowane w odległości ok. 150 mm od  
wewnętrznego naroża (kąta) okna oraz od osi słupka (dla okien ze słupkiem) a odległość 
między następnymi sąsiednimi kotwami nie powinna przekraczać maksymalnie 600 mm.  
Ramę okienną wraz okna z zamontowanymi na obwodzie kotwami ustalamy w otworze  
okiennym zwracając uwagę na prawidłowy luz pomiędzy ramą a murem. Odstęp pomiędzy  
ścianą a murem jest zależny od wielkości ościeżnicy okna, koloru okna i zewnętrznego  
materiału uszczelniającego. 
Po prawidłowym i równym ustaleniu ramy kompensujemy wszelkie nierówności za pomocą 
kloców drewnianych. Dopuszcza się późniejsze pozostawienie tych klocków pod poziomym  
dolnym profilem ramy przy montażu dużych konstrukcjach okiennych białych pod warunkiem,                         
że szerokość klocków podporowych wynosi co najmniej ¾ szerokości profilu ościeżnicy.  
Klinami drewnianymi lub plastykowymi blokujemy ramę okna na sztywno w otworze,  
równocześnie sprawdzając pion i poziom ramy za pomocą poziomicy oraz sprawdzamy  
geometrię ościeżnicy poprzez pomiar ich przekątnych.  
Gdy okno zostało prawidłowo ustawione w pozycji montażowej, możemy przystąpić do 
zamocowania kotew w murze. Kotwy należy dogiąć do elementów muru w ten sposób aby 
możliwe było ich mechaniczne przykręcenie do muru za pomocą odpowiednio dobranych kołków 
rozporowych o średnicy 8 mm. Rodzaj kołków dobieramy w zależności od rodzaju muru wg 
zaleceń i wytycznych producenta kołków. Pierwszy kołek mocujący kotwę do muru należy 
przykręcić do muru poprzez otwór w kotwie znajdujący się jak najbliżej profilu ościeżnicy. 

UWAGA : 

PRZED WYMIANĄ OKIEN WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY  DOKONAĆ ICH 

POMIARÓW Z NATURY  

 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
Kontrola powinna obejmować: 
- Jakość użytych materiałów 
- Jakość wykonania konstrukcji stropowych 
- Kompletność połączeń na śruby i gwoździe 
- Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacją projektową 
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
7.1 Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
W trakcie robót należy dokonać odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu takich jak: 

Elementy drewniane stropu 
- w stropach:  
rozstawy belek stropowych, ich podparcie i zabezpieczenie końców, spoziomowanie belek,                        
mocowania oraz wykończenia desek w podłogach, 
oczyszczenia skorodowanych miejsc konstrukcji drewnianej  
prawidłowości wykonania połączeń i szczegółów konstrukcyjnych, 
prawidłowości wykonania podkładek wyrównujących powierzchnię podłogi – materiał i stan 
podkładek 
impregnacja elementów drewnianych 
- w schodach ciesielskich: wymiary stopni łącznie z ich grubością. 

Izolacje termiczne 
Wymagania przy odbiorze określają instrukcje producenta materiałów izolacji termicznej                           
i akustycznej udzielającego gwarancji ich trwałości oraz normy. 
Sprawdzeniu podlegają: 
zgodność z dokumentacją techniczną  
rodzaj i gatunek zastosowanych materiałów 
przygotowanie podłoża 
prawidłowość wykonania (zamontowania) izolacji termicznej i akustycznej 
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równość powierzchni wykonanej izolacji 
dokładność i szczelność styków płyt wełny mineralnej  

Ścianki z płyt gipsowo-katronowych 
Odchylenie powierzchni płyt nie powinno być większe niż 1 mm na 1m. 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów a krawędzie płyt powinny być 
proste lub spłaszczone. Dopuszczalne odchylenie od pionu lub powierzchni nie może 
przekraczać 10 mm na wysokości kondygnacji. 

Stolarka okienna 
Odbiorem technicznym częściowym objęte będą następujące etapy:  
-prawidłowe osadzenie i mocowanie elementów konstrukcji okna pod względem pionowym                       
i poziomym  
- zgodność wbudowanych okien z przedłożonymi atestami  
- wygląd zewnętrzny, estetyka oraz sprawność klamek, zawiasów ,  
- szczelność wbudowanych okien na infiltrację powietrza i przenikania wody opadowej  
- obróbki tynkarskie 
 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI                                                                                                              
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymagania ogóne” 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-03 150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 
okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-ISO 8991:1996 System oznaczania części złącznych. 
BN-84/6755-08 -Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej.                                            
Filce i płyty. 
 
 
  
 
 
 

B-07  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

TYNKI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 

 

1.1 Przedmiot  SST 
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych                                
z wykonaniem napraw oraz uzupełnień tynków  wewnętrznych i zewnętrznych   

1.2 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót wymienionych w pkt. 1.1  

2. Materiały 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w części ogólnej 
Wymagania szczegółowe 

2.1.Rodzaje materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

2.1.1.Woda  
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu”.  
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.1.2.Piasek  
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do  
zapraw”, a w szczególności:  
• nie zawierać domieszek organicznych,  
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• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5  
mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do  
warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2.  
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito                                      
o prześwicie 0,5 mm.  

2.1.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych  
• Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym.  
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.  
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.  
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy PN-EN 197-1:2002 
„Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni  
od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.  
• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone                                                           
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Wapno powinno spełnia wymagania normy PN-EN-459. Skład objętościowych składników  
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 
 

2.2. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich  
Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki:  
• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej                       
i specyfikacji technicznej (szczegółowej),  
• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 
(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),  
• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  
• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 
robót tynkarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach 
terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). Przyjęcie materiałów i wyrobów 
na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia  
materiałów.  

2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich  
Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie                
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 
aprobat technicznych.  
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno 
być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.  
Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych,  
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby  
pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej  
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.  
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.  
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej.  
Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta.  
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Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:  
a) do przygotowania podłoża - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia 
do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry 
elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,  
b) do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, 
naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 
c) do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólnej.  
Transport materiałów  
• Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement                    
i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i                              
w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem;  
• Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych;  
• Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami           
i nadmiernym zawilgoceniem.  
 
 

5. WYKONANIE (NAPRAWY) TYNKÓW  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

5.1. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Należy dokonać przeglądu stanu tynków zewnętrznych, tynki miejscach skorodowań i odparzeń 
należy odbić, podłoże oczyścić. 
Obrzutka i narzut tynków trójwarstwowych muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami  
dla tynków dwuwarstwowych kat. II. Przed związaniem narzutu należy nanieść warstwę 
gładzi z zaprawy o marce niższej niż marka zaprawy użytej na narzut (nie dotyczy to tynków  
wypalanych). Na gładź mogą być stosowane zaprawy:  
• wapienne o stosunku 1 :3,1 :2,5 lub 1:2,  
• gipsowo-wapienne z dodatkiem gipsu nie większym niż 20% w stosunku do objętości  
wapna,  
• cementowo-wapienne: w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1: 1:4  
(cement: ciasto wapienne: piasek), w tynkach narażonych za zawilgocenie l: l :2.  
Konsystencja zaprawy użytej na gładź powinna odpowiadać 7 do 10 cm zanurzenia stożka  
pomiarowego.  
Tynki trój-warstwowe kat.III powinny mieć gładź jednolicie zatartą na gładko packą drewnianą 
lub styropianową. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 
narzutu. Do wykonywania gładzi tynków zwykłych kat. III należy do zaprawy stosować piasek 
drobny o uziarnieniu 0,25 do 0,5 mm.  
Tynki doborowe kat. IV muszą mieć narzut dokładnie wyrównany według pasów lub listew.                            
Do wykonywania gładzi tynków doborowych należy stosować zaprawę z zastosowaniem bardzo 
drobnego piasku przechodzącego przez sito o prześwicie 0,25 mm.  
Gładź tynków kat. IV powinna być starannie wygładzona packą drewnianą, styropianową lub  
metalową, tak aby otrzymać równą i bardzo gładką powierzchnię tynku.  
Podczas tynkowania należy zachować optymalną odległość końcówki tynkarskiej od powierzchni 
tynkowanej. Odległość ta powinna wynosić:  
• podczas nanoszenia obrzutki i gładzi: przy średnicy 11 do 12 mm - 40 cm, przy średnicy  
13 do 14 mm - 30 cm;  
• podczas nanoszenia narzutu:  
- przy średnicy 11 do 12 mm - 20 cm,  
- przy średnicy dyszy 13 do 14 mm - 18 cm.  
Podczas wykonywania tynków mechanicznych można wykonywać narzut bezpośrednio na  
ścianach o dobrej przyczepności. Na stropach i ścianach betonowych konieczne jest wykonanie 
obrzutki. Narzut powinien być ściągany pacą drewnianą lub styropianową. Gładź może być 
nanoszona i zacierana mechanicznie lub ręcznie. Przy mechanicznym nanoszeniu gładzi należy 
zaprawę narzucać pasmami, tak aby grubość gładzi po ręcznym jej wyrównaniu wynosiła 2 mm. 
 

 



 40       

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części ogólnej.  

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych  
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży.  

6.1.1.Badania materiałów  
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy  
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce  
materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami  
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla  
realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.  
niniejszej specyfikacji technicznej.  

6.1.2.Badania przygotowania podłoży  
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:  
a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie 
potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,  
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,  
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania,  
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania)                          
i dotyku,  
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu                    
i próbę zwilżania,  
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,  
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu,  
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5., a następnie  
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez  
inspektora nadzoru.  

6.2. Badania w czasie robót  
6.2.1.Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich  
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.  
6.2.2.Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy,                                              
a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy  
Budowlane zwykłe”.  
6.2.3.Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy                      
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
6.3. Badania w czasie odbioru robót  
6.3.1.Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie  
wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie:  
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz                               
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
– prawidłowości przygotowania podłoża,  
– prawidłowości wykonania tynków zwykłych.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed  
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące  
wykonanych robót.  
Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty  
ukończenia robót tynkowych.  
Badania w czasie odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych  
przeprowadzać należy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej 
niż +5°C. 
  
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów:  
a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że  
przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania  
pkt. 2 niniejszej ST,  
b) czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła  
poniżej 0°C.  
6.3.2.Opis badań 
6.3.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną                    
w  PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania  
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tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności).  
Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą 
przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próbą krzyżowego  
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7  
dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak wypadania 
kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności.  
6.3.2.2. Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać 
młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.3.2.1. niniejszej ST. 
6.3.2.3. Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych należy przeprowadzać na  
podstawie świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek  
stwardniałej zaprawy.  
6.3.2.4. Sprawdzenie grubości tynków. 
W dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej należy wyciąć próbki kontrolne               
o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte 
lecz nie naruszone.  
Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar  
grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną 
grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru          
w  pięciu otworach.  
6.3.2.5. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych.  
Wygląd powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić 
za pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać 
przez potarcie tynku dłonią.  
6.3.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy 
przeprowadzić wg PN-70/B-10100.  
6.3.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach  
dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem  
wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.3.2.5. niniejszej ST.  
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST „Wymagania ogólne”. 
7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych  
Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn  
długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej 
na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu  
w świetle. 
Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu               
w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi 
ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko  
do pewnej wysokości.  
Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów                  
w stanie surowym.  
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin,  
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
Przy potrącaniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków  
ścian, należy doliczyć powierzchnię ościeży w stanie surowym. 
 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.  
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża.  
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór  
międzyoperacyjny).  
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.1.2. niniejszej  
specyfikacji.  
Wyniki badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji  
projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.  
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża  
zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 
techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być 
odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do  
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usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie  
przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża.  
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać 
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor  
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych  
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika  
budowy.  
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli  
umowa taką formę przewiduje).  
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich  
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania  
robót,  
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,  
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych  
materiałów i wyrobów budowlanych, 
– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  
– instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,  
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami,  
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3 niniejszej ST,  
porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegółowej)  
specyfikacji technicznej robót tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu 
zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej.  
Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod  
względem merytorycznym.  
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane.  
W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:  
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości  
wykonania tynków w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej  
specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,  
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku  
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym  
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest  
usunąć wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego                 
i wykonawcy. 
 Protokół powinien zawierać:  
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
– ocenę wyników badań,  
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego  
pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.  
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I  

PRAC TOWARZYSZĄCYCH  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w części ogólnej. 
 Ceny jednostkowe wykonania tynku zwykłego lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty tynkowe 
uwzględniają:  
• przygotowanie stanowiska roboczego,  
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
• obsługę sprzętu,  
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4 m,  
• ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź 
zastosowaniem odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej,  
• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem       
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków,  
• osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia,  
• umocowanie profili tynkarskich,  
• osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych,  
• usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na 
elementach nie tynkowanych,  
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 
specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów),  
• likwidację stanowiska roboczego. 
 
 

1. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma 
wycofana bez zastąpienia).  
2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia).  
3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek 
zapraw do badań.  
4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.  
5. PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu).  
6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.  
7. PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą penetrometru).  
8. PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności 
do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.  
9. PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika 
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania.  
10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.  
11. PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności  
dotyczące cementów powszechnego użytku.  
12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.  
13. PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności.  
14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  
15. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań.  
16. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności.  
17. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,  
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z  
procesów produkcji betonu.  
18. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6:  
Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.  
19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.  
20. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany.  
21. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  
22. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.  
23. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia.  
24. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
25. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 


