
Daszyńskiego 4 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty budowlane kod CPV 45300000-0 ,45310000-3 , 4 5330000-9 , 45331000-6 , 45400000-1, 45410000-4, 45420000-7,

45430000-0, 45450000-6
1

d.1
KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłóg białych na wpust
  1-   / 1,48*2,00/= 2,96
  3-   / 1,28*2,20/= 2,81
  4-   / 1,28*2,20/= 2,81
  5-   / 1,00*2,12/= 1,81
  5A- / 1,48*2,00/= 2,96
  6-   / 1,28*2,20/= 2,81
  8-   / 1,48*2,20/= 3,25
  9-   / 1,00*2,12/= 1,81
 10-  / 1,48*2,00/= 2,96

m2

24.18 m2 24.180
RAZEM 24.180

2
d.1

KNR 4-01
0429-02

Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek / obmiar poz.1/ m2

 24.18 m2 24.180
RAZEM 24.180

3
d.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstr.na sucho - jedna warstwa gr.6 cm / obmiar poz.1/

m2

24.18 m2 24.180
RAZEM 24.180

4
d.1

KNR 4-01
0411-01-
analogia

Ułożenie legarów
1 - / 2,00*4/= 8,00
2 - / 2,20*4/= 8,80

m

16.80 m 16.800
RAZEM 16.800

5
d.1

KNR 4-01
0820-03-
Analogia

Przybicie do podłóg płyt OSB /obmiar poz.1/ m2

24.18 m2 24.180
RAZEM 24.180

6
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome / obmiar
poz.1/

m2

24.18 m2 24.180
RAZEM 24.180

7
d.1

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 / obmiar poz.1/

m2

24.18 m2 24.180
RAZEM 24.180

8
d.1

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm- krotność 5

m2

24.18 m2 24.180
RAZEM 24.180

9
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome / obmiar
poz.1/

m2

24.18 m2 24.180
RAZEM 24.180

10
d.1

KNR 0-41
0106-02-
analogia

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - folia w płynie m2

24.18 m2 24.180
RAZEM 24.180

11
d.1

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża

m2

24.18 m2 24.180
RAZEM 24.180

12
d.1

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną m2

24.18 m2 24.180
RAZEM 24.180

13
d.1

KNR 4-01
0333-18

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowej
pod wentylację

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

14
d.1

KNR 4-01
0333-21

Przebicie otworów w stropie ceramicznym pod wentylację szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
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Daszyńskiego 4 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1
KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach  - łazienki

1 -   /1,48*2+2,00/*2,0-/1,20*1,20/= 8,50
3 -   /1,28*2+2,20/*2,0-/1,20*1,20/= 8,10
4 -   /1,28*2+2,20/*2,0-/1,20*1,20/= 8,10
5 -   /1,00+2,12/*2,0                    = 6,24
5A-  /1,48*2+2,00/*2,0-/1,20*1,20/= 8,50
6 -   /1,28*2+2,00/*2,0-/1,20*1,20/= 8,10
8 -   /1,48*2+2,00/*2,0-/1,20*1,20/= 8,50
9 -   /1,00*2+2,12/*2                   = 6,24
10-  /1,48*2+2,00/*2,0-/1,20*1,20/= 8,50

m2

70.78 m2 70.780
RAZEM 70.780

16
d.1

KNR 4-01
0715-01

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i
pustaków na ścianach o pow.podłogi do 5 m2 / obmiar poz.15/

m2

70.78 m2 70.780
RAZEM 70.780

17
d.1

KNR 4-01
0702-06

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30
cm - ościeża okien w łazienkach
1  - /1,30*2*0,30/= 0,78
3  - /1,30*2*0,30/= 0,78
4  - /1,30*2*0,30/= 0,78
5A- /1,30*2*0,30/= 0,78
6  - /1,30*2*0,30/= 0,78
8  - /1,30*2*0,30/= 0,78
10- /1,30*2*0,30/= 0,78

m

5.46 m 5.460
RAZEM 5.460

18
d.1

KNR 4-01
0705-02

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lościeża
okien w łazienkach

m

5.46 m 5.460
RAZEM 5.460

19
d.1

KNR 0-41
0107-02-
analogia

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - folia w płynie /obmiar
poz.15+ poz.17 + poz.20/
/ 70,78+5,46+34,46/

m2

110.70 m2 110.700
RAZEM 110.700

20
d.1

KNR 2-02
2003-01

Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem
obustr.jednowarstw.55-01
1 -  / 2,00*2,10/ - /0,80*2,00/           = 2,60
3 -  / 2,20*2,10/ - /0,80*2,00/           = 3,02
4 -  / 2,20*2,10/ - /0,80*2,00/           = 3,02
5 -  / 1,00+2,12/*2,85 - /0,80*2,00/  = 7,29
5A- / 2,00*2,10/ - /0,80*2,00/           = 2,60
6 -  / 2,20*2,10/ - /0,80*2,00/           = 3,02
8 -  / 2,20*2,10/ - /0,80*2,00/           = 3,02
9 -  / 1,00+2,12/*2,85 - /0,80*2,00/  = 7,29
10 -/ 2,00*2,10/ - /0,80*2,00/           = 2,60

m2

34.46 m2 34.460
RAZEM 34.460

21
d.1

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża / obmiar poz.15 +
poz. 17 +poz.20/
/70,78+5,46+34,46/

m2

110.70 m2 110.700
RAZEM 110.700

22
d.1

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej / obmiar poz.15+
poz. 17 + poz.20
/70,78+5,46+34,46/

m2

110.70 m2 110.700
RAZEM 110.700

23
d.1

KNR 2-02
0815-04

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych
łazienki+kuchnie
1  - /1,48*2+2,00/*0,80 + /2,00+1,32*2/*2,85-/0,80*2,00/ = 19,80
3  - /1,28*2+2,20/*0,80 + /4,07*2+2,20/*2,85-/0,80*2,00/ = 31,68
4  - /1,28*2+2,20/*0,80 + /4,07*2+2,20/*2,85-/0,80*2,00/ = 14,64
5  - /1,00+2,12/*0,80 +  /10,50+4,80/*2*2,85-/0,80*2,0*3/= 84,71
5A-/1,48*2+2,00/*0,80 + /2,00+1,32*2/*2,85-/0,80*2,00/  = 14,80
6  -/1,28*2+2,20/*0,80 + /4,07*2+2,20/*2,85-/0,80*2,00/  = 31,68
8  -/1,48*2+2,20/*0,80 + /4,07*2+2,20/*2,85-/0,80*2,00/  = 31,84
9  -/1,00+2,12/*0,80 + /10,50+4,80/*2*2,85-/0,80*2,00*3/= 84,71
10-/1,48*2+2,00/*0,80 + /2,00+1,32*2/*2,85-/0,80*2,00/  = 14,80
ościeża okienne w łazienkach i kuchniach                    =   5,88

m2

334.54 m2 334.540
RAZEM 334.540

24
d.1

KNR 2-02
0815-02

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z płyt gips. /obmiar poz.20/ m2
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Daszyńskiego 4 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
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34.46 m2 34.460

RAZEM 34.460
25

d.1
KNR 2-02
0815-06

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach kuchnie+łazienki
1  - /2,96+2,63/= 5,59
3  - /2,81+8,65/= 11,46
4  - /2,81+8,65/= 11,46
5  - /1,81+10,72/= 12,53
5A- /2,96+2,63/= 5,59
6  - /2,81+8,65/= 11,46
8  - /3,25+8,21/= 11,46
9  - /1,81+10,72/= 12,53
10- /2,96+6,37/= 9,33

m2

91.41 m2 91.410
RAZEM 91.410

26
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome sufity / obmiar poz.23/

m2

91.41 m2 91.410
RAZEM 91.410

27
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe- sciany /obmiar poz.20+23/ 
/334,54+34,46/

m2

369.0 m2 369.000
RAZEM 369.000

28
d.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem - sciany / obmiar poz.20+poz 23/
/334,54+34,46/

m2

369.0 m2 369.000
RAZEM 369.000

29
d.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem /obmiar poz.23/

m2

91.41 m2 91.410
RAZEM 91.410

30
d.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

31
d.1

KNR 2-17
0101-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej   -  leżaki wentylacyjne
1  - / 3,14*0,15*1,60/= 0,75
3  - / 3,14*0,15*1,40/= 0,60
4  - / 3,14*0,15*1,40/= 0,60
5A- / 3,14*0,15*1,60/= 0,75
6  - / 3,14*0,15*1,40/= 0,60
8  - / 3,14*0,15*1,60/= 0,75
10- / 3,14*0,15*1,60/= 0,75

m2

4.8 m2 4.800
RAZEM 4.800

32
d.1

KNR 2-02
2004-05-
analogia

Obud.leżaków płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-
01
1  - /1,60*0,20*4/= 1,28
3  - /1,40*0,20*4/= 1,12
4  - /1,40*0,20*4/= 1,12
5A- /1,60*0,20*4/= 1,28
6  - /1,40*0,20*4/= 1,12
8  - /1,60*0,20*4/= 1,28
10- /1,60*0,20*7/= 1,28

m2

8.48 m2 8.480
RAZEM 8.480

33
d.1

KNR 2-02
2009-06-
analogia

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
obudowach leżaków

m2

8.48 m2 8.480
RAZEM 8.480

34
d.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem- leżaki

m2

8.48 m2 8.480
RAZEM 8.480
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Daszyńskiego 4 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35

d.1
KNR 2-17
0101-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do
400 mm - udział kształtek do 35 % -  z mieszkań kanały wentylacyjne
1  - /3,00*3+1,50+2,00/*3,14*0,15= 5,89
3  - /3,00*3+1,50+2,00/*3,14*0,15= 5,89
4  - /3,00*2+1,50+2,00/*3,14*0,15= 4,52
5  - /3,00*2+1,50+4,50/*3,14*0,15= 5,89
5A- /3,00*2+1,50+2,00/*3,14*0,15= 4,52
6  - /3,00*2+1,50+2,00/*3,14*0,15= 4,52
8  - /2,00+1,50/*3,14*0,15           = 1,65
9  - /4,50+1,50/*3,14*0,15           = 2,83
10- /2,00+1,50/*3,14*0,15           = 1,65

m2

37.36 m2 37.360
RAZEM 37.360

36
d.1

KNR 2-02
2004-01

Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-
01- kanały wentylacyjne
parter   - /0,25*2+0,25*2/*0,50                                     = 0,50
I piętro - /0,25+0,50/*3,0*2+/0,50*0,50/                      = 4,75
II piętro- /0,25+0,50/*3,0+/0,75+0,25/*3,0+/0,50*3,0/= 6,75
III piętro-/0,25+0,50/*3,0+0,75+0,25/*3,0+/0,50*3,0/
strych -  /0,50+0,25/*2*3,50+/0,75+0,25/*2*3,50+
              /0,50+0,25/*2*6,0                                           = 21,25
              /0,25*2+0,30/*3,50*2                                     = 12,35

m2

45.60 m2 45.600
RAZEM 45.600

37
d.1

KNR 2-02
2004-01

Obud.słupów płytami OSB.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01- ko-
miny ponad dachem
/0,25+0,30/2*3,50*2= 7,70
0,50+0,25/*2*1,50    = 2,25
/0,75+0,25/*2*1,50  = 3,00
/0,50+0,25/*2*1,50  = 2,25

m2

13.10 m2 13.100
RAZEM 13.100

38
d.1

KNR 2-02
0613-05

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na su-
cho- / obmiar poz.36+poz.37/
/45,60+13,10/

m2

58.70 m2 58.700
RAZEM 58.700

39
d.1

KNR 2-02
2601-06 -
analogia

Przyklejenie warstwy siatki na kominach wraz z wyprawą tynkiem m2

13.10 m2 13.100
RAZEM 13.100

40
d.1

kalkulacja
własna

praca podnosnika przy montazu kominów wentylacyjnych m-g

16 m-g 16.000
RAZEM 16.000

41
d.1

KNR 4-01
0504-04

Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki
ceramicznej karpiówki- przejścia kominów wentylacyjnych

m2

przel.p
okr.

6.0 m2

przel.p
okr.

6.000

RAZEM 6.000
42

d.1
KNR 4-01
0531-02

Uzupeł.obróbek blachar.kołnierzy kominów i ścian,świetlików itd. z blachy
ocynkowanej na dachu pokr.papą lub dachówkami płaskimi

m2

3.5 m2 3.500
RAZEM 3.500

43
d.1

KNR 4-01
0308-05-
analogia

Naprawienie uszkodzonych w stropie powierzchni do 0.50 m2- przebicia pod
wentylację

szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

44
d.1

KNR AT-02
2060-03-
analogia

Ościeżnice stalowe malowane na budowie obsadzone równocześnie ze wzno-
szeniem ścianek działowych z płyt gipsowych

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

45
d.1

KNR 2-02
1017-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2
oszklone szybą o pow. do 0.2 m2 fabrycznie wykończone

m2

14.4 m2 14.400
RAZEM 14.400

46
d.1

KNR 4-01
0920-20

Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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47

d.1
KNR 4-01
0920-24

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

48
d.1

KNR 2-02
1009-06

Naświetla stałe fabrycznie wykończone o pow. 1.0-1.2 m2 m2

10.36 m2 10.360
RAZEM 10.360

49
d.1

KNR 4-01
0411-08

Wymiana elementów podłóg z desek - progi szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

50
d.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

m3

6.85 m3 6.850
RAZEM 6.850

51
d.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km krotność 5

m3

6.85 m3 6.850
RAZEM 6.850

52
d.1

cennik
LPGK

opłata za składowanie gruzu na wysypisku t

8.2 t 8.200
RAZEM 8.200

2 Instalacja wod. - kan.
53

d.2
KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

99.8 m 99.800
RAZEM 99.800

54
d.2

KNR 4-02
0106-02

Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 25 mm szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

55
d.2

KNR 4-02
0211-03

Wymiana trójnika z PCW o śr. 110/75 mm z uszczelnieniem pierścieniami gu-
mowymi

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

56
d.2

KNR 4-02
0210-03-
analogia

Wstawienie redukcji PCV 75/50 msc.

9 msc. 9.000
RAZEM 9.000

57
d.2

S-215 0300-
01

Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych na zimną wodę

m

99.8 m 99.800
RAZEM 99.800

58
d.2

S-215 0300-
01

Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych na ciepłą wodę

m

99.8 m 99.800
RAZEM 99.800

59
d.2

KNR 2-15
0205-02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową

m

58.20 m 58.200
RAZEM 58.200

60
d.2

KNR 2-15
0205-03

Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową

m

35.50 m 35.500
RAZEM 35.500

61
d.2

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 50 mm

szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

62
d.2

KNR 2-15
0208-04

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 75 mm

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

63
d.2

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 110 mm

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

64
d.2

KNR 0-31
0113-01

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacięciem wzdłuż-
nym; rurociąg o śr. 15 mm

m

199.6 m 199.600
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RAZEM 199.600

65
d.2

KNR 4-01
0324-02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

99.8 m 99.800
RAZEM 99.800

66
d.2

S-215 0500-
01

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów
itp. o śr.zewn.rury 20 mm - ciepła woda

szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

67
d.2

S-215 0500-
01

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów
itp. o śr.zewn.rury 20 mm- zimna woda

szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

68
d.2

S-215 0500-
01

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów
itp. o śr.zewn.rury 20 mm- podejścia pod pralki

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

69
d.2

S-215 0500-
06

Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

70
d.2

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

71
d.2

KNR 2-15
0223-02

Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego z kabuną kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

72
d.2

KNR 2-15
0222-05

Montaż wanien kąpielowych stalowych z obudową kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

73
d.2

KNR 2-15
0224-03

Montaż ustepów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela-
ny 'kompakt'

kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

74
d.2

KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

75
d.2

KNR 2-15
0115-04

Baterie wannowe ścienne o śr.nom. 15 mm szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

76
d.2

KNR 4-02
0218-04

Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników- przestawie-
nie

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

77
d.2

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii  zmywakowej szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

78
d.2

KNR 2-15
0115-02

Baterie  zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

79
d.2

KNR 4-02
0301-01

Wymiana odcinka rury stalowej,czarnej o śr. 15-20 mm msc.

9 msc. 9.000
RAZEM 9.000

80
d.2

KNR 4-02
0311-03

Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem- przestawienie kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

81
d.2

KNR 4-02
0141-02-
analogia

Montaż elektrycznego podgrzewacza wody o poj. 80-160 dm3 na wspornikach
nowych

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

82
d.2

KNR 2-15
0112-01

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm szt.

18 szt. 18.000
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RAZEM 18.000

83
d.2

KNR 2-15
0118-01

Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

84
d.2

KNR 2-15
0112-01-
analogia

Zawory antyskażeniowe typ Az1 szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

85
d.2

KNR 2-15
0218-01-
analogia

Montaż pompy rozdrabniającej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

86
d.2

KNR 2-15
0110-01

Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (ruro-
ciąg o śr.do 65 mm)

m

99.8 m 99.800
RAZEM 99.800

87
d.2

KNR 2-15
0305-01

Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiebiorstwa i do-
stawcy gazu w budynkach mieszkalnych

lokal.

9 lokal. 9.000
RAZEM 9.000

3 Instalacje elektryczne
3.1 Lokal nr 1
88

d.3.
1

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

18 m 18.000
 

RAZEM 18.000
89

d.3.
1

KNR 4-03
1121-04

Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izola-
cyjnej dla prądu do 200 A

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

90
d.3.

1

KNR 4-03
1120-03

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wyloto-
wych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2

szt.

5 szt. 5.000
 
 
 

RAZEM 5.000
91

d.3.
1

KNR 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

92
d.3.

1

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

 
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
93

d.3.
1

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

94
d.3.

1

KNR 4-03
1133-01

Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

95
d.3.

1

KNR 4-03
1146-01

Demontaż płyty izolacyjnej wnęki rozdzielczej o powierzchni do 0.5 m2, analo-
gia, tablicy mieszkaniowej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

96
d.3.

1

KNR-W 4-03
1149-01

Demontaż osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegu-
nowy

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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97

d.3.
1

KNR 5-08
0312-01

Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych kpl. ściennych za-
mkniętych 25A 1-bieg.z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

98
d.3.

1

KNR 5-08
0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach- RP-12

szt.

1 szt. 1.000
A  (suma częściowa) ---------------

szt. 1.000
 

RAZEM 1.000
99

d.3.
1

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki
rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

1 aparat 1.000
A  (suma częściowa) ---------------

aparat 1.000
 

RAZEM 1.000
100
d.3.

1

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

3 szt. 3.000
 

RAZEM 3.000
101
d.3.

1

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z
uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem

szt.

3 szt. 3.000
 
 

RAZEM 3.000
102
d.3.

1

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2.000
 
 

RAZEM 2.000
103
d.3.

1

KNR 5-08
0302-03

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4,
przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

2 szt. 2.000
 

RAZEM 2.000
104
d.3.

1

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

105
d.3.

1

KNR 5-08
0306-03

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt.natynk.-wtynk.do
2.5mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów wtynkowych 2.5mm2
(4 wyloty)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

106
d.3.

1

KNR 5-08
0805-05

Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 0.75dm3 szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

107
d.3.

1

KNR 4-01
0707-03

Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betono-
wym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

108
d.3.

1

KNR 5-08
0501-01

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

109
d.3.

1

KNR 5-08
0704-14

Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty,konsolki,haczyki) przez osadze-
nie w gotowych otworach z zabetonowaniem na stropie (2 mocow.)

szt.

2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
110
d.3.

1

KNR 5-08
0817-07

Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych szt.

2 szt. 2.000
 
 

RAZEM 2.000
111
d.3.

1

KNR 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

 
30 m 30.000
 
 
 

RAZEM 30.000
112
d.3.

1

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

30 m 30.000
 
 

RAZEM 30.000
113
d.3.

1

KNR 4-03
1006-02

Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebi-
cia do 1/2 cegły - śr.rury do 40 mm

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

114
d.3.

1

KNR 4-01
0706-01

Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych
przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

115
d.3.

1

KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układa-
ny w tynku.YDYp3x1,5

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

116
d.3.

1

KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układa-
ny w tynku.YDYp3x2.5

m

38 m 38.000
RAZEM 38.000

117
d.3.

1

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
118
d.3.

1

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

5 pomiar
.

5.000

RAZEM 5.000
119
d.3.

1

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

5 pomiar
.

5.000

RAZEM 5.000
120
d.3.

1

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2), wyłączniki nadpradowe

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

121
d.3.

1

KNR 5-08
0402-06

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4),bojler

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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122
d.3.

1

KNR 5-08
0402-04

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4),grzejnik elektryczny

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

123
d.3.

1

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik prze-
ciwporażeniowy 1 (2) - bieg.

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

124
d.3.

1

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

125
d.3.

1

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

5 prób. 5.000
RAZEM 5.000

126
d.3.

1

KNR 5-08
0109-01

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd (śr.do 19mm podłoże betonowe)

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

127
d.3.

1

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur,3x1,5

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

128
d.3.

1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.Przewód
ochronny 6 mm2

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

129
d.3.

1

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2). Szyna wyrównawcza.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3.2 Lokal nr 3
130
d.3.

2

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

16 m 16.000
 

RAZEM 16.000
131
d.3.

2

KNR 4-03
1121-04

Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izola-
cyjnej dla prądu do 200 A

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

132
d.3.

2

KNR 4-03
1120-03

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wyloto-
wych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2

szt.

5 szt. 5.000
 
 
 

RAZEM 5.000
133
d.3.

2

KNR 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

134
d.3.

2

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

 
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
135
d.3.

2

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000

136
d.3.

2

KNR 4-03
1133-01

Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

137
d.3.

2

KNR 4-03
1146-01

Demontaż płyty izolacyjnej wnęki rozdzielczej o powierzchni do 0.5 m2, analo-
gia, tablicy mieszkaniowej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

138
d.3.

2

KNR-W 4-03
1149-01

Demontaż osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegu-
nowy

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

139
d.3.

2

KNR 5-08
0312-01

Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych kpl. ściennych za-
mkniętych 25A 1-bieg.z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

140
d.3.

2

KNR 5-08
0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach- RP-12

szt.

1 szt. 1.000
A  (suma częściowa) ---------------

szt. 1.000
 

RAZEM 1.000
141
d.3.

2

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki
rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

1 aparat 1.000
A  (suma częściowa) ---------------

aparat 1.000
 

RAZEM 1.000
142
d.3.

2

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

6 szt. 6.000
 

RAZEM 6.000
143
d.3.

2

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z
uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem

szt.

3 szt. 3.000
 
 

RAZEM 3.000
144
d.3.

2

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2.000
 
 

RAZEM 2.000
145
d.3.

2

KNR 5-08
0302-03

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4,
przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

2 szt. 2.000
 

RAZEM 2.000
146
d.3.

2

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

147
d.3.

2

KNR 5-08
0306-03

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt.natynk.-wtynk.do
2.5mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów wtynkowych 2.5mm2
(4 wyloty)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

148
d.3.

2

KNR 5-08
0805-05

Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 0.75dm3 szt.
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13 szt. 13.000

RAZEM 13.000
149
d.3.

2

KNR 4-01
0707-03

Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betono-
wym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

150
d.3.

2

KNR 5-08
0501-01

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

151
d.3.

2

KNR 5-08
0704-14

Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty,konsolki,haczyki) przez osadze-
nie w gotowych otworach z zabetonowaniem na stropie (2 mocow.)

szt.

2 szt. 2.000
 
 

RAZEM 2.000
152
d.3.

2

KNR 5-08
0817-07

Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych szt.

2 szt. 2.000
 
 

RAZEM 2.000
153
d.3.

2

KNR 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

 
38 m 38.000
 
 
 

RAZEM 38.000
154
d.3.

2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

 
38 m 38.000
 

RAZEM 38.000
155
d.3.

2

KNR 4-03
1006-02

Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebi-
cia do 1/2 cegły - śr.rury do 40 mm

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

156
d.3.

2

KNR 4-01
0706-01

Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych
przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

157
d.3.

2

KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układa-
ny w tynku.YDYp3x1,5

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

158
d.3.

2

KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układa-
ny w tynku.YDYp3x2.5

m

58 m 58.000
RAZEM 58.000

159
d.3.

2

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
160
d.3.

2

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

8 pomiar
.

8.000

RAZEM 8.000
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Daszyńskiego 4 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
161
d.3.

2

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

5 pomiar
.

5.000

RAZEM 5.000
162
d.3.

2

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2), wyłączniki nadpradowe

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

163
d.3.

2

KNR 5-08
0402-06

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4),bojler

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

164
d.3.

2

KNR 5-08
0402-04

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4),grzejnik elektryczny

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

165
d.3.

2

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik prze-
ciwporażeniowy 1 (2) - bieg.

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

166
d.3.

2

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

167
d.3.

2

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

5 prób. 5.000
RAZEM 5.000

168
d.3.

2

KNR 5-08
0109-01

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd (śr.do 19mm podłoże betonowe)

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

169
d.3.

2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur,3x1,5

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

170
d.3.

2

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.Przewód
ochronny 6 mm2

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

171
d.3.

2

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2). Szyna wyrównawcza.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3.3 Lokal nr4
172
d.3.

3

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

15 m 15.000
 

RAZEM 15.000
173
d.3.

3

KNR 4-03
1121-04

Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izola-
cyjnej dla prądu do 200 A

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

174
d.3.

3

KNR 4-03
1120-03

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wyloto-
wych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2

szt.

5 szt. 5.000
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Daszyńskiego 4 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 5.000

175
d.3.

3

KNR 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

176
d.3.

3

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

 
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
177
d.3.

3

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

178
d.3.

3

KNR 4-03
1133-01

Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

179
d.3.

3

KNR 4-03
1146-01

Demontaż płyty izolacyjnej wnęki rozdzielczej o powierzchni do 0.5 m2, analo-
gia, tablicy mieszkaniowej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

180
d.3.

3

KNR-W 4-03
1149-01

Demontaż osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegu-
nowy

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

181
d.3.

3

KNR 5-08
0312-01

Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych kpl. ściennych za-
mkniętych 25A 1-bieg.z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

182
d.3.

3

KNR 5-08
0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach- RP-12

szt.

1 szt. 1.000
A  (suma częściowa) ---------------

szt. 1.000
 

RAZEM 1.000
183
d.3.

3

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki
rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

1 aparat 1.000
A  (suma częściowa) ---------------

aparat 1.000
 

RAZEM 1.000
184
d.3.

3

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

5 szt. 5.000
 

RAZEM 5.000
185
d.3.

3

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z
uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem

szt.

3 szt. 3.000
 
 

RAZEM 3.000
186
d.3.

3

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2.000
 
 

RAZEM 2.000
187
d.3.

3

KNR 5-08
0302-03

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4,
przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

- 14 -
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Daszyńskiego 4 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 szt. 2.000
 

RAZEM 2.000
188
d.3.

3

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

189
d.3.

3

KNR 5-08
0306-03

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt.natynk.-wtynk.do
2.5mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów wtynkowych 2.5mm2
(4 wyloty)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

190
d.3.

3

KNR 5-08
0805-05

Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 0.75dm3 szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

191
d.3.

3

KNR 4-01
0707-03

Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betono-
wym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

192
d.3.

3

KNR 5-08
0501-01

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

193
d.3.

3

KNR 5-08
0704-14

Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty,konsolki,haczyki) przez osadze-
nie w gotowych otworach z zabetonowaniem na stropie (2 mocow.)

szt.

2 szt. 2.000
 
 

RAZEM 2.000
194
d.3.

3

KNR 5-08
0817-07

Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych szt.

2 szt. 2.000
 
 

RAZEM 2.000
195
d.3.

3

KNR 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

 
38 m 38.000
 
 
 

RAZEM 38.000
196
d.3.

3

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

 
38 m 38.000
 

RAZEM 38.000
197
d.3.

3

KNR 4-03
1006-02

Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebi-
cia do 1/2 cegły - śr.rury do 40 mm

otw.

1 otw. 1.000
RAZEM 1.000

198
d.3.

3

KNR 4-01
0706-01

Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych
przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

199
d.3.

3

KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układa-
ny w tynku.YDYp3x1,5

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

200
d.3.

3

KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układa-
ny w tynku.YDYp3x2.5

m
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Daszyńskiego 4 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
45 m 45.000

RAZEM 45.000
201
d.3.

3

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
202
d.3.

3

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

7 pomiar
.

7.000

RAZEM 7.000
203
d.3.

3

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

5 pomiar
.

5.000

RAZEM 5.000
204
d.3.

3

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2), wyłączniki nadpradowe

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

205
d.3.

3

KNR 5-08
0402-06

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4),bojler

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

206
d.3.

3

KNR 5-08
0402-04

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4),grzejnik elektryczny

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

207
d.3.

3

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik prze-
ciwporażeniowy 1 (2) - bieg.

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

208
d.3.

3

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

209
d.3.

3

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

5 prób. 5.000
RAZEM 5.000

210
d.3.

3

KNR 5-08
0109-01

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd (śr.do 19mm podłoże betonowe)

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

211
d.3.

3

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur,3x1,5

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

212
d.3.

3

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.Przewód
ochronny 6 mm2

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

213
d.3.

3

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2). Szyna wyrównawcza.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3.4 Lokal nr 5
214
d.3.

4

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

18 m 18.000
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RAZEM 18.000
215
d.3.

4

KNR 4-03
1121-04

Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izola-
cyjnej dla prądu do 200 A

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

216
d.3.

4

KNR 4-03
1120-03

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wyloto-
wych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2

szt.

4 szt. 4.000
 
 
 

RAZEM 4.000
217
d.3.

4

KNR 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

218
d.3.

4

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

 
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
219
d.3.

4

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

220
d.3.

4

KNR 4-03
1133-01

Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

221
d.3.

4

KNR 4-03
1146-01

Demontaż płyty izolacyjnej wnęki rozdzielczej o powierzchni do 0.5 m2, analo-
gia, tablicy mieszkaniowej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

222
d.3.

4

KNR-W 4-03
1149-01

Demontaż osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegu-
nowy

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

223
d.3.

4

KNR 5-08
0312-01

Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych kpl. ściennych za-
mkniętych 25A 1-bieg.z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

224
d.3.

4

KNR 5-08
0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach- RP-12

szt.

1 szt. 1.000
A  (suma częściowa) ---------------

szt. 1.000
 

RAZEM 1.000
225
d.3.

4

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki
rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

1 aparat 1.000
A  (suma częściowa) ---------------

aparat 1.000
 

RAZEM 1.000
226
d.3.

4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

5 szt. 5.000
 

RAZEM 5.000
227
d.3.

4

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z
uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem

szt.

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Daszyńskiego 4 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 szt. 3.000
 
 

RAZEM 3.000
228
d.3.

4

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2.000
 
 

RAZEM 2.000
229
d.3.

4

KNR 5-08
0302-03

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4,
przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

2 szt. 2.000
 

RAZEM 2.000
230
d.3.

4

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

231
d.3.

4

KNR 5-08
0306-03

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt.natynk.-wtynk.do
2.5mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów wtynkowych 2.5mm2
(4 wyloty)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

232
d.3.

4

KNR 5-08
0805-05

Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 0.75dm3 szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

233
d.3.

4

KNR 4-01
0707-03

Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betono-
wym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

234
d.3.

4

KNR 5-08
0501-01

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

235
d.3.

4

KNR 5-08
0704-14

Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty,konsolki,haczyki) przez osadze-
nie w gotowych otworach z zabetonowaniem na stropie (2 mocow.)

szt.

2 szt. 2.000
 
 

RAZEM 2.000
236
d.3.

4

KNR 5-08
0817-07

Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych szt.

2 szt. 2.000
 
 

RAZEM 2.000
237
d.3.

4

KNR 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

 
42 m 42.000
 
 
 

RAZEM 42.000
238
d.3.

4

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

 
42 m 42.000
 

RAZEM 42.000
239
d.3.

4

KNR 4-03
1006-02

Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebi-
cia do 1/2 cegły - śr.rury do 40 mm

otw.

1 otw. 1.000
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RAZEM 1.000

240
d.3.

4

KNR 4-01
0706-01

Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych
przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

241
d.3.

4

KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układa-
ny w tynku.YDYp3x1,5

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

242
d.3.

4

KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układa-
ny w tynku.YDYp3x2.5

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

243
d.3.

4

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
244
d.3.

4

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

7 pomiar
.

7.000

RAZEM 7.000
245
d.3.

4

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

5 pomiar
.

5.000

RAZEM 5.000
246
d.3.

4

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2), wyłączniki nadpradowe

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

247
d.3.

4

KNR 5-08
0402-06

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4),bojler

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

248
d.3.

4

KNR 5-08
0402-04

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4),grzejnik elektryczny

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

249
d.3.

4

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik prze-
ciwporażeniowy 1 (2) - bieg.

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

250
d.3.

4

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

251
d.3.

4

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

5 prób. 5.000
RAZEM 5.000

252
d.3.

4

KNR 5-08
0109-01

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd (śr.do 19mm podłoże betonowe)

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

253
d.3.

4

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur,3x1,5

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000
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254
d.3.

4

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.Przewód
ochronny 6 mm2

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

255
d.3.

4

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2). Szyna wyrównawcza.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3.5 Lokal nr 5a
256
d.3.

5

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

16 m 16.000
 

RAZEM 16.000
257
d.3.

5

KNR 4-03
1121-04

Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izola-
cyjnej dla prądu do 200 A

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

258
d.3.

5

KNR 4-03
1120-03

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wyloto-
wych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2

szt.

5 szt. 5.000
 
 
 

RAZEM 5.000
259
d.3.

5

KNR 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

260
d.3.

5

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

 
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
261
d.3.

5

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

262
d.3.

5

KNR 4-03
1133-01

Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

263
d.3.

5

KNR 4-03
1146-01

Demontaż płyty izolacyjnej wnęki rozdzielczej o powierzchni do 0.5 m2, analo-
gia, tablicy mieszkaniowej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

264
d.3.

5

KNR-W 4-03
1149-01

Demontaż osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegu-
nowy

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

265
d.3.

5

KNR 5-08
0312-01

Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych kpl. ściennych za-
mkniętych 25A 1-bieg.z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

266
d.3.

5

KNR 5-08
0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach- RP-12

szt.

1 szt. 1.000
A  (suma częściowa) ---------------

szt. 1.000
 

RAZEM 1.000
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267
d.3.

5

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki
rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

1 aparat 1.000
A  (suma częściowa) ---------------

aparat 1.000
 

RAZEM 1.000
268
d.3.

5

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

3 szt. 3.000
 

RAZEM 3.000
269
d.3.

5

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z
uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem

szt.

3 szt. 3.000
 
 

RAZEM 3.000
270
d.3.

5

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2.000
 
 

RAZEM 2.000
271
d.3.

5

KNR 5-08
0302-03

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4,
przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

2 szt. 2.000
 

RAZEM 2.000
272
d.3.

5

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

273
d.3.

5

KNR 5-08
0306-03

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt.natynk.-wtynk.do
2.5mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów wtynkowych 2.5mm2
(4 wyloty)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

274
d.3.

5

KNR 5-08
0805-05

Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 0.75dm3 szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

275
d.3.

5

KNR 4-01
0707-03

Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betono-
wym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

276
d.3.

5

KNR 5-08
0501-01

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

277
d.3.

5

KNR 5-08
0704-14

Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty,konsolki,haczyki) przez osadze-
nie w gotowych otworach z zabetonowaniem na stropie (2 mocow.)

szt.

2 szt. 2.000
 
 

RAZEM 2.000
278
d.3.

5

KNR 5-08
0817-07

Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych szt.

2 szt. 2.000
 
 

RAZEM 2.000
279
d.3.

5

KNR 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
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30 m 30.000
 
 
 

RAZEM 30.000
280
d.3.

5

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

 
30 m 30.000
 

RAZEM 30.000
281
d.3.

5

KNR 4-03
1006-02

Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebi-
cia do 1/2 cegły - śr.rury do 40 mm

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

282
d.3.

5

KNR 4-01
0706-01

Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych
przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

283
d.3.

5

KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układa-
ny w tynku.YDYp3x1,5

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

284
d.3.

5

KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układa-
ny w tynku.YDYp3x2.5

m

38 m 38.000
RAZEM 38.000

285
d.3.

5

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
286
d.3.

5

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

5 pomiar
.

5.000

RAZEM 5.000
287
d.3.

5

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

5 pomiar
.

5.000

RAZEM 5.000
288
d.3.

5

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2), wyłączniki nadpradowe

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

289
d.3.

5

KNR 5-08
0402-06

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4),bojler

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

290
d.3.

5

KNR 5-08
0402-04

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4),grzejnik elektryczny

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

291
d.3.

5

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik prze-
ciwporażeniowy 1 (2) - bieg.

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

292
d.3.

5

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000
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293
d.3.

5

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

5 prób. 5.000
RAZEM 5.000

294
d.3.

5

KNR 5-08
0109-01

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd (śr.do 19mm podłoże betonowe)

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

295
d.3.

5

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur,3x1,5

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

296
d.3.

5

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.Przewód
ochronny 6 mm2

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

297
d.3.

5

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2). Szyna wyrównawcza.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3.6 Lokal nr 6
298
d.3.

6

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

18 m 18.000
 

RAZEM 18.000
299
d.3.

6

KNR 4-03
1121-04

Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izola-
cyjnej dla prądu do 200 A

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

300
d.3.

6

KNR 4-03
1120-03

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wyloto-
wych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2

szt.

5 szt. 5.000
 
 
 

RAZEM 5.000
301
d.3.

6

KNR 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

302
d.3.

6

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

 
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
303
d.3.

6

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

304
d.3.

6

KNR 4-03
1133-01

Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

305
d.3.

6

KNR 4-03
1146-01

Demontaż płyty izolacyjnej wnęki rozdzielczej o powierzchni do 0.5 m2, analo-
gia, tablicy mieszkaniowej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

306
d.3.

6

KNR-W 4-03
1149-01

Demontaż osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegu-
nowy

szt

3 szt 3.000
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RAZEM 3.000

307
d.3.

6

KNR 5-08
0312-01

Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych kpl. ściennych za-
mkniętych 25A 1-bieg.z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

308
d.3.

6

KNR 5-08
0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach- RP-12

szt.

1 szt. 1.000
A  (suma częściowa) ---------------

szt. 1.000
 

RAZEM 1.000
309
d.3.

6

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki
rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

1 aparat 1.000
A  (suma częściowa) ---------------

aparat 1.000
 

RAZEM 1.000
310
d.3.

6

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

5 szt. 5.000
 

RAZEM 5.000
311
d.3.

6

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z
uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem

szt.

3 szt. 3.000
 
 

RAZEM 3.000
312
d.3.

6

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2.000
 
 

RAZEM 2.000
313
d.3.

6

KNR 5-08
0302-03

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4,
przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

2 szt. 2.000
 

RAZEM 2.000
314
d.3.

6

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

315
d.3.

6

KNR 5-08
0306-03

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt.natynk.-wtynk.do
2.5mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów wtynkowych 2.5mm2
(4 wyloty)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

316
d.3.

6

KNR 5-08
0805-05

Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 0.75dm3 szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

317
d.3.

6

KNR 4-01
0707-03

Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betono-
wym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

318
d.3.

6

KNR 5-08
0501-01

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

319
d.3.

6

KNR 5-08
0704-14

Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty,konsolki,haczyki) przez osadze-
nie w gotowych otworach z zabetonowaniem na stropie (2 mocow.)

szt.
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2 szt. 2.000
 
 

RAZEM 2.000
320
d.3.

6

KNR 5-08
0817-07

Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych szt.

2 szt. 2.000
 
 

RAZEM 2.000
321
d.3.

6

KNR 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

 
38 m 38.000
 
 
 

RAZEM 38.000
322
d.3.

6

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

 
38 m 38.000
 

RAZEM 38.000
323
d.3.

6

KNR 4-03
1006-02

Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebi-
cia do 1/2 cegły - śr.rury do 40 mm

otw.

1 otw. 1.000
RAZEM 1.000

324
d.3.

6

KNR 4-01
0706-01

Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych
przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

325
d.3.

6

KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układa-
ny w tynku.YDYp3x1,5

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

326
d.3.

6

KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układa-
ny w tynku.YDYp3x2.5

m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

327
d.3.

6

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
328
d.3.

6

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

7 pomiar
.

7.000

RAZEM 7.000
329
d.3.

6

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

5 pomiar
.

5.000

RAZEM 5.000
330
d.3.

6

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2), wyłączniki nadpradowe

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

331
d.3.

6

KNR 5-08
0402-06

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4),bojler

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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332
d.3.

6

KNR 5-08
0402-04

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4),grzejnik elektryczny

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

333
d.3.

6

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik prze-
ciwporażeniowy 1 (2) - bieg.

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

334
d.3.

6

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

335
d.3.

6

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

5 prób. 5.000
RAZEM 5.000

336
d.3.

6

KNR 5-08
0109-01

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd (śr.do 19mm podłoże betonowe)

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

337
d.3.

6

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur,3x1,5

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

338
d.3.

6

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.Przewód
ochronny 6 mm2

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

339
d.3.

6

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2). Szyna wyrównawcza.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3.7 Lokal nr 8
340
d.3.

7

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

16 m 16.000
 

RAZEM 16.000
341
d.3.

7

KNR 4-03
1121-04

Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izola-
cyjnej dla prądu do 200 A

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

342
d.3.

7

KNR 4-03
1120-03

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wyloto-
wych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2

szt.

4 szt. 4.000
 
 
 

RAZEM 4.000
343
d.3.

7

KNR 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

344
d.3.

7

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

 
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
345
d.3.

7

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000

346
d.3.

7

KNR 4-03
1133-01

Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

347
d.3.

7

KNR 4-03
1146-01

Demontaż płyty izolacyjnej wnęki rozdzielczej o powierzchni do 0.5 m2, analo-
gia, tablicy mieszkaniowej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

348
d.3.

7

KNR-W 4-03
1149-01

Demontaż osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegu-
nowy

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

349
d.3.

7

KNR 5-08
0312-01

Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych kpl. ściennych za-
mkniętych 25A 1-bieg.z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

350
d.3.

7

KNR 5-08
0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach- RP-12

szt.

1 szt. 1.000
A  (suma częściowa) ---------------

szt. 1.000
 

RAZEM 1.000
351
d.3.

7

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki
rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

1 aparat 1.000
A  (suma częściowa) ---------------

aparat 1.000
 

RAZEM 1.000
352
d.3.

7

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

5 szt. 5.000
 

RAZEM 5.000
353
d.3.

7

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z
uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem

szt.

3 szt. 3.000
 
 

RAZEM 3.000
354
d.3.

7

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2.000
 
 

RAZEM 2.000
355
d.3.

7

KNR 5-08
0302-03

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4,
przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

2 szt. 2.000
 

RAZEM 2.000
356
d.3.

7

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

357
d.3.

7

KNR 5-08
0306-03

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt.natynk.-wtynk.do
2.5mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów wtynkowych 2.5mm2
(4 wyloty)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

358
d.3.

7

KNR 5-08
0805-05

Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 0.75dm3 szt.

- 27 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Daszyńskiego 4 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12 szt. 12.000

RAZEM 12.000
359
d.3.

7

KNR 4-01
0707-03

Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betono-
wym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

360
d.3.

7

KNR 5-08
0501-01

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

361
d.3.

7

KNR 5-08
0704-14

Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty,konsolki,haczyki) przez osadze-
nie w gotowych otworach z zabetonowaniem na stropie (2 mocow.)

szt.

2 szt. 2.000
 
 

RAZEM 2.000
362
d.3.

7

KNR 5-08
0817-07

Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych szt.

2 szt. 2.000
 
 

RAZEM 2.000
363
d.3.

7

KNR 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

 
38 m 38.000
 
 
 

RAZEM 38.000
364
d.3.

7

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

 
38 m 38.000
 

RAZEM 38.000
365
d.3.

7

KNR 4-03
1006-02

Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebi-
cia do 1/2 cegły - śr.rury do 40 mm

otw.

1 otw. 1.000
RAZEM 1.000

366
d.3.

7

KNR 4-01
0706-01

Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych
przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

367
d.3.

7

KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układa-
ny w tynku.YDYp3x1,5

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

368
d.3.

7

KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układa-
ny w tynku.YDYp3x2.5

m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

369
d.3.

7

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
370
d.3.

7

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

7 pomiar
.

7.000

RAZEM 7.000
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371
d.3.

7

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

5 pomiar
.

5.000

RAZEM 5.000
372
d.3.

7

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2), wyłączniki nadpradowe

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

373
d.3.

7

KNR 5-08
0402-06

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4),bojler

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

374
d.3.

7

KNR 5-08
0402-04

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4),grzejnik elektryczny

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

375
d.3.

7

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik prze-
ciwporażeniowy 1 (2) - bieg.

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

376
d.3.

7

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

377
d.3.

7

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

5 prób. 5.000
RAZEM 5.000

378
d.3.

7

KNR 5-08
0109-01

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd (śr.do 19mm podłoże betonowe)

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

379
d.3.

7

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur,3x1,5

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

380
d.3.

7

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.Przewód
ochronny 6 mm2

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

381
d.3.

7

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2). Szyna wyrównawcza.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3.8 Lokal nr 9
382
d.3.

8

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

15 m 15.000
 

RAZEM 15.000
383
d.3.

8

KNR 4-03
1121-04

Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izola-
cyjnej dla prądu do 200 A

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

384
d.3.

8

KNR 4-03
1120-03

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wyloto-
wych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2

szt.

4 szt. 4.000
 
Ściany fundamentów:
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RAZEM 4.000

385
d.3.

8

KNR 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

386
d.3.

8

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

 
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
387
d.3.

8

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

388
d.3.

8

KNR 4-03
1133-01

Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

389
d.3.

8

KNR 4-03
1146-01

Demontaż płyty izolacyjnej wnęki rozdzielczej o powierzchni do 0.5 m2, analo-
gia, tablicy mieszkaniowej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

390
d.3.

8

KNR-W 4-03
1149-01

Demontaż osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegu-
nowy

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

391
d.3.

8

KNR 5-08
0312-01

Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych kpl. ściennych za-
mkniętych 25A 1-bieg.z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

392
d.3.

8

KNR 5-08
0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach- RP-12

szt.

1 szt. 1.000
A  (suma częściowa) ---------------

szt. 1.000
 

RAZEM 1.000
393
d.3.

8

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki
rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

1 aparat 1.000
A  (suma częściowa) ---------------

aparat 1.000
 

RAZEM 1.000
394
d.3.

8

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

5 szt. 5.000
 

RAZEM 5.000
395
d.3.

8

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z
uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem

szt.

3 szt. 3.000
 
 

RAZEM 3.000
396
d.3.

8

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2.000
 
 

RAZEM 2.000
397
d.3.

8

KNR 5-08
0302-03

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4,
przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.
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2 szt. 2.000
 

RAZEM 2.000
398
d.3.

8

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

399
d.3.

8

KNR 5-08
0306-03

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt.natynk.-wtynk.do
2.5mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów wtynkowych 2.5mm2
(4 wyloty)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

400
d.3.

8

KNR 5-08
0805-05

Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 0.75dm3 szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

401
d.3.

8

KNR 4-01
0707-03

Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betono-
wym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

402
d.3.

8

KNR 5-08
0501-01

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

403
d.3.

8

KNR 5-08
0704-14

Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty,konsolki,haczyki) przez osadze-
nie w gotowych otworach z zabetonowaniem na stropie (2 mocow.)

szt.

2 szt. 2.000
 
 

RAZEM 2.000
404
d.3.

8

KNR 5-08
0817-07

Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych szt.

2 szt. 2.000
 
 

RAZEM 2.000
405
d.3.

8

KNR 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

:
42 m 42.000
 
 
 

RAZEM 42.000
406
d.3.

8

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

 
42 m 42.000
 

RAZEM 42.000
407
d.3.

8

KNR 4-03
1006-02

Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebi-
cia do 1/2 cegły - śr.rury do 40 mm

otw.

1 otw. 1.000
RAZEM 1.000

408
d.3.

8

KNR 4-01
0706-01

Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych
przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

409
d.3.

8

KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układa-
ny w tynku.YDYp3x1,5

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

410
d.3.

8

KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układa-
ny w tynku.YDYp3x2.5

m
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42 m 42.000

RAZEM 42.000
411
d.3.

8

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
412
d.3.

8

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

7 pomiar
.

7.000

RAZEM 7.000
413
d.3.

8

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

5 pomiar
.

5.000

RAZEM 5.000
414
d.3.

8

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2), wyłączniki nadpradowe

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

415
d.3.

8

KNR 5-08
0402-06

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4),bojler

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

416
d.3.

8

KNR 5-08
0402-04

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4),grzejnik elektryczny

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

417
d.3.

8

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik prze-
ciwporażeniowy 1 (2) - bieg.

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

418
d.3.

8

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

419
d.3.

8

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

5 prób. 5.000
RAZEM 5.000

420
d.3.

8

KNR 5-08
0109-01

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd (śr.do 19mm podłoże betonowe)

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

421
d.3.

8

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur,3x1,5

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

422
d.3.

8

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.Przewód
ochronny 6 mm2

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

423
d.3.

8

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2). Szyna wyrównawcza.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3.9 Lokal nr10
424
d.3.

9

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

18 m 18.000
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RAZEM 18.000
425
d.3.

9

KNR 4-03
1121-04

Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izola-
cyjnej dla prądu do 200 A

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

426
d.3.

9

KNR 4-03
1120-03

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wyloto-
wych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2

szt.

4 szt. 4.000
 
 
 

RAZEM 4.000
427
d.3.

9

KNR 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

428
d.3.

9

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

 
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
429
d.3.

9

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

430
d.3.

9

KNR 4-03
1133-01

Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

431
d.3.

9

KNR 4-03
1146-01

Demontaż płyty izolacyjnej wnęki rozdzielczej o powierzchni do 0.5 m2, analo-
gia, tablicy mieszkaniowej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

432
d.3.

9

KNR-W 4-03
1149-01

Demontaż osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegu-
nowy

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

433
d.3.

9

KNR 5-08
0312-01

Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych kpl. ściennych za-
mkniętych 25A 1-bieg.z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

434
d.3.

9

KNR 5-08
0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach- RP-12

szt.

1 szt. 1.000
A  (suma częściowa) ---------------

szt. 1.000
 

RAZEM 1.000
435
d.3.

9

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki
rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

1 aparat 1.000
A  (suma częściowa) ---------------

aparat 1.000
 

RAZEM 1.000
436
d.3.

9

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

3 szt. 3.000
 

RAZEM 3.000
437
d.3.

9

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z
uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem

szt.
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3 szt. 3.000
 
 

RAZEM 3.000
438
d.3.

9

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2.000
 
 

RAZEM 2.000
439
d.3.

9

KNR 5-08
0302-03

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4,
przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

2 szt. 2.000
 

RAZEM 2.000
440
d.3.

9

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

441
d.3.

9

KNR 5-08
0306-03

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt.natynk.-wtynk.do
2.5mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów wtynkowych 2.5mm2
(4 wyloty)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

442
d.3.

9

KNR 5-08
0805-05

Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 0.75dm3 szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

443
d.3.

9

KNR 4-01
0707-03

Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betono-
wym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

444
d.3.

9

KNR 5-08
0501-01

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

445
d.3.

9

KNR 5-08
0704-14

Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty,konsolki,haczyki) przez osadze-
nie w gotowych otworach z zabetonowaniem na stropie (2 mocow.)

szt.

2 szt. 2.000
 
 

RAZEM 2.000
446
d.3.

9

KNR 5-08
0817-07

Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych szt.

2 szt. 2.000
 
 

RAZEM 2.000
447
d.3.

9

KNR 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

 
30 m 30.000
 
 
 

RAZEM 30.000
448
d.3.

9

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

 
30 m 30.000
 

RAZEM 30.000
449
d.3.

9

KNR 4-03
1006-02

Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebi-
cia do 1/2 cegły - śr.rury do 40 mm

otw.

2 otw. 2.000
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RAZEM 2.000

450
d.3.

9

KNR 4-01
0706-01

Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych
przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

451
d.3.

9

KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układa-
ny w tynku.YDYp3x1,5

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

452
d.3.

9

KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układa-
ny w tynku.YDYp3x2.5

m

38 m 38.000
RAZEM 38.000

453
d.3.

9

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
454
d.3.

9

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

5 pomiar
.

5.000

RAZEM 5.000
455
d.3.

9

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

5 pomiar
.

5.000

RAZEM 5.000
456
d.3.

9

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2), wyłączniki nadpradowe

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

457
d.3.

9

KNR 5-08
0402-06

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4),bojler

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

458
d.3.

9

KNR 5-08
0402-04

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4),grzejnik elektryczny

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

459
d.3.

9

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik prze-
ciwporażeniowy 1 (2) - bieg.

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

460
d.3.

9

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

461
d.3.

9

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

5 prób. 5.000
RAZEM 5.000

462
d.3.

9

KNR 5-08
0109-01

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd (śr.do 19mm podłoże betonowe)

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

463
d.3.

9

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur,3x1,5

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000
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464
d.3.

9

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.Przewód
ochronny 6 mm2

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

465
d.3.

9

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2). Szyna wyrównawcza.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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