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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Razem
1 _|ROBOTY BUDOWLANE -
1|KNR-W 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- |m?2
d.1/0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 + tynk zewnetrz-
ny
2.91*2.38*2 m2
13.852
2| KNR-W 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. |l wykonywane recznie na podlozu z m2
d.1/0716-02 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na Scianach w
pom. o powierzchni podlogi ponad 5 m2
2.91%2.38 m2
6.926
3|KNR-W 4-01 Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii Il o podlozachz  |m?2
d.1(0725-03 cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 5
m2 w 1 miejscu + ogniomur
(2.91*2.38)+ 3 m?
9.926
4|KNR-W 4-01 Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy glebokosci m2
d.1]0211-03 skucia do 5 cm na $cianach lub podtogach
6*2.91 m2
17.460
5|KNR-W 4-01 Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym |m2
d.1|0803-02 miejscu z zatarciem na gtadko
6°2.91 m?2
17.460
6|KNR 4-01 1202- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podiogi do 5 [m2
d.1/08 m2
16.549 +17.460 m-?
34.009
7|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych 'm2
d.1/1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
‘ 176.82 m2
176.820
8|NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m?
d.1{1134-02
(5.74+5.74+2.91)*1.15 m?2
16.549
9|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- m2
d.1{1204-01 nych sufitow
6.0*2.91 m2
| 17.460
10/KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz-  |m2
d.1/1204-02 nych scian
(5.74+5.74+2.91)*1.15 m?
16.549
11|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkdw wewn. $cian bez |m?2
d.1{1206-02 szpachlowania
(5.74+5.74+2.91)*1.32 m?2
18.995
12| KNR-W 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowycho powierzchni |m?2
d.1/1214-02 ponad 0.5 m2
2.55*2.04 m2
5.202
13{KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych m2
d.1|1212-02 szpachlowanych jednokrotnie |
2.55"2.04 m2
5,202
14| KNR-W 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiel szt.
d.1|0324-02
1 szt.
1.000
15|KNR-W 4-01 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokry- |m2
d.1/05619-01 cie papg wierzchniego krycia
6.2*3 m2
18.600
16| KNR-W 4-01 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrobki z papy |m2
d.1/0519-04 wierzchniego krycia
1.5 m2
1.500
17|KNR-W 4-01 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrobki z papy (kot-|m2
d.1/0519-05 nierze) elementow metalowych
0.96 m2
0.960
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18|KNR-W 2-02 Zalozenie pasow usztywniajgcych o szerokosci 0.2 m - z blachy ocynko- !m
d.1|0535-04 wanej |
3.2 m
3.200
19/ KNR-W 4-01 Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pek- |m
d.1/0528-06 nig¢ wyprofilowanie
3.2 m
3.200
20|KNR-W 4-01 maprawa drzwi metalowych garazowych m2
d.1{1301-06
kalk. wiasna
5 m?2
5.000
21/KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- 'm3
d.1/0109-13 cji ceglanych na odleglos¢ 1 km
0.88 m3
| 0.880
22|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1/0109-16 cji na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 6
0.88 m3
0.880
23|KNR-W 4-01 oplata za wysypisko m3
d.1/0109-01
0.88 m3
0.880
2 ELEKTRYCZNE
24 Wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie pomiaréw i dokumentacji do [kpl.
d.2|kalk. wlasna Zakiadu Energetycznego -komplet
‘ 1 kpl.
| 1.000
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