DETAL 'A"- WZMOCNIENIE BELKI STROPOWEJ W MIEJSCACH ZNACZNEGO UBYTKU

skala 1:10 [mm]
deski podiogowe

wetna mineralna migkka 100 mm

ubytek przekroju belki - wykona¢ podbitke z deski w celu wyréwnania ptaszczyzny

folia paroizolacyjna

pret gwintowany @12; L= 330 mm, rozstaw max. 400 mm

belka drewniana z ubytkiem przekroju

istniejgca belka drewniana z ubytkiem przekroju

legar drewniany
prostopadty do belek stropowych
max. rozstaw 600mm

wzmocnienie obustronne belki 2 x 50 x 250mm
elementy skrecone $rubami w dwéch rzedach mijankowo
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krawedziak 25x50mm

$lepy putap

deskowanie 25mm

tynk 40mm

PRZEKROJ A-A

deski podiogowe
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legar drewniany
prostopadty do belek stropowych
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folia paroizolacyjna

ubytek przekroju belki
wykonac podbitke z deski
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belka drewniana z ubytkiem przekroju

wzmochnienie 2x belka 50x250mm

tynk

pret gwintowany @12; L = 330mm
rozstaw max. 400mm w rzedzie

DETAL 'B' - WZMOCNIENIE KROKWI

skala 1:10 [mm]

A PRZEKROJ A-A

77 100 200 200 J istniejaca krokiew
wzmochnienie belka 50x150mm ocynkowane gwozdzie karbowane
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UWAGA !

PRZED PRZYSTAPIENIE DO WZMACNIANIA DANEGO ELEMENTU BEZWZGLEDNIE NALEZY OCZYSCIC ISTNIEJACY
ELEMENT Z WARSTWY SPROCHNIALEGO DREWNA. JESLI PO OCZYSZCZENIU ELEMENTU JEGO PRZEKROJ
POPRZCZNY ZMIENIEJSZY SIE O 40% ELEMENT NALEZY WYMIENIC NA NOWY.
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UWAGI:

1. Przed przystapieniem do montazu nalezy wykona¢ inwentaryzacje, aby zweryfikowa¢ wymiary i ewentualne
rozbiezno$ci uwzgledni¢ w wykonywanym elemencie.

2. Kazda krokiew w obrebie przebudowy nalezy podeprze¢, przenoszac obciazenia na platew.

3. Belki stropowe przed wzmacnianiem nalezy odciazy¢.

4. W miejscach znacznego ubytku w przekroju istniejacej belki stropowej, wykonac nabitke z deski o grubosci
odpowiadajacej wysokosci ubytku.

5. Do wykonania podtogi stosowac legary o wysoko$ciach umozliwajacych uzyskanie jednakowego poziomu
posadzki w obrebie catego poddasza. Legary w obrebie poddasza uktadac prostopadle do belek stropowych.

6. Elementy konstrukcji drewnianej zabezpieczy¢ odpowiednim preparatem do stopnia trudnozapalnosci i

zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna.
DREWNO : C24
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