OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis obiektu:

Budynek wykonany w technologii murowansj z cegly peinej ze zdobieniami architektonicznymi na elewacji. Obiekt czterokondygnacyjny
z irzema kondygnacjami nadziemnymi i uzytkowym poddaszem. Sciany murowane o szerokosci zwezajacej sie ku gorze, Stropy mie-
dzykondygnacyine drewniane z deskowaniem oraz wykoficzone od spodu tynkiem na macie trzcinowsj. Klatka schodowa stalowa, zabie-
gowa zlokalizowana w centrainej czesci budynku. Konstrukeja dachu platwiowo-krokwiowa wykonana z drewna. Kat nachylenia zmienny
na diugoscel polaci okreslona na 29° na pierwszym poziomie strychu oraz 8° w obrebie drugiego poziomu strychu,

Charakterystyczne parametry liczbowe

- MHugosé: - 20,0 m

« Szerokosd: ~ 13,0 m

- Wysokosé: ~ 19,0 m

- Hos¢ kondygnacji: 4

- Powilerzchnia zabudowy: Pz = ~ 256,8 m2

Zamierzenie obejmuje:

- remont konstrukeji dachu polegajacy na wzmocnieniu lub wymianie oslabionych elementéw

- wykonanie podestu technicznego na drugim poziomie poddasza

- docieplenie stropu nad pomieszczeniami biurowymi wraz ze wzmocnieniem elementow konstrukcyjnych stropu

- naprawe $cian craz wykonanie tynkdw w obrebie calego poddasz

- wymiane catej stolarka okiennej i drzwiowej w obrebie poddasza przynaleznego do klatki nr 34

- wykonanie remontu instalacji elektrycznej w obrebie strych

- wymiang pokrycia i wyposazenie polaci w plotki Sniegowe, lawy kominiarskie, systemowe uchwyly do montazu anten
- przemurowanie przewoddw kominowych na dtugosci ponad poiacig dachu.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 Przyaotowanie terenu pod budowe |
1.1 Roboty przygotowawcze -
1|KNR 4-01 Wykonanie daszkow zabezpieczajgcych komunikacie w strefie zagrozenia m?2
d.1.|0420-04
1|SST T 01
3.0'5.0 m? 15.000
RAZEM _15.000
2|KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu m
d.1.|0420-01
1|analogia
SSTTOt
20+12 m 32.000
RAZEM 32.000
3|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.|0417-01
11SST T 01
25415 m 40.000
| RAZEM 40.000|
4|KNR 2-25 Barierki cchronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.|0417-02
1|SSTT 0t
poz.3 m 40.000
| RAZEM 40.000
§|KNR 2-25 Znaki drogowe plaskie - budowa szt.
d.1.|0420-01
1|SSTT 01
4 szt. .. 4.000 ]
RAZEM 4.000
6|KNR 2-25 Znaki drogowe plaskie - rozebranie szt
d.1./0420-03
1|SSTT 0t
L 4 szl 4.000
RAZEM 4.000
2 Roboty w zakresie wznoszenia obiektow budowlanych
2.1 Wymiana pokrycia dachu
7|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki karpidéwki podwéjnie m2
d.2.|0508-02
1|SST B 01
132+65 m2 197.000
L RAZEM 197.000
8|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.2.|0519-04
1|SST B 01
46.15+8.50 m? 54.650
B RAZEM 54,650
9KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna warstwa m2
d.2.|0519-05 Krotnoéé = 2
11SSTB O
poz.8 m2 54.650
l RAZEM 54.650
10iKNR 4-01 Rozebranie elementdw wiezb dachowych - deskowanle dachu z desek na styk [m?
d.2.10430-02
11SSTB O
poz.8 m? ____54.850 ]
RAZEM 54.650
11HKNR 4-01 Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachdwka o odstepie lat ponad 16 cm  {m2
d.2.|0414-10
118878 M
poz.17 m? 197.000
RAZEM 197.000
12|KNR AT-08 |Folie watepnego krycia {FWK) ukladane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 |m?
d.2.|/0103-03 m
1/S8TB 01
L poz, 17 m? 197.000
RAZEM 197.000
13IKNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
.d.2.10410-01
11SST B 01
57.383 m? 57.383
. RAZEM 57.383
14|KNR-W 2.02 |Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowa m?2
d.2.|0501-01
118ST B 01
poz.8 m2 54.650
RAZEM 54.650

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryiny: 31562




PRZEDMIAR

Lp. Opls | wyliczenia j.m. Poszcz, Razem |
15| KNNR 2 Pokrycie dachdw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2.{0507-02
1|/88T B 01
poz.8 m? 54.650 1
RAZEM 54.650
16 Montaz kominkdw wentylacyjnych szi.
d.2.tkalk. wiasna
1|SSTB 31
- 2 szt, 2.600
RAZEM 2,000
17|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow dachdwka - karpidwka ceramiczna w koronke m2
d.2.|05613-04
T11SST B 01
L poz.7 m2 197.000 )
RAZEM 197.000
18{KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.|0535-04
1|SSTB 01
31.57 m 31.570 |
RAZEM 31,570
19/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdiokragle o §r. 15 cm - 2 blachy stalowsj ocynkowanej m
@.2.10519-04
1|8SST B 01
P 19.87+11.7 m 31.570
] . RAZEM 31.570
20{KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szl
d.2.|0419-02
1SST 8 01
| 5 szl. 5.000
) RAZEM 5.000
21|KNR 4-01 Rozbicrka betonowych czapek kaminowych m2
d.2,10212-04
1188T B 01
1.08+0.72+0.86+0,80+3.10 m? 6.670
RAZEM 6.670
22|KNR 2-02 Nakrywy altyk, Scian ogniowych i kominow o sredniej grubosci 7 cm (czapki m2
d.2.|0219-05 kominowe)
1|SSTB 01
| poz.21 m2 6.670
RAZEM 6.670
23;KNR-W 4-01 |Przemurowanie komindw z cegiet o objgtosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.2.{0310-01
1188TB 01
0.51+0.35+0.25+0.27+2 1 m3 3.480
RAZEM 3.480
24/ KNR 4-01 Rozebranie obidbek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzym- [m2
d.2.|0535-08 sdw itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
1SS8T B 01
[(19.87+11.70+3.7+12.50)*0.35]+[(11.70+19.87)*0.36+(5+0.7°2)*0.35+[(1.2+ im?2 36.099
1.5+0.7°2)*2*0.35]+([2.0+0.7)*2+(1.2+0.7)* 2]*0.35 o
) RAZEM 36.099
25/KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z eynku m2
d.2.|0507-02
1S8T B 01
poz.24 m2 36.099 i
§ RAZEM 36.099
26|KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej coynkowanej przy szerokosci w rozwi- | m2
d.2.:0504-02 nigciu ponad 25 cm (ogniomury)
11SSTB 01
{20.20+12.10}*0.60 m? 19.380
RAZEM 19.380
27IKNR AT-08  |Akcesoria do pokryé dachowych - lawy kominiarskie szt.
d.2.|0104-04
1|SS8T B 01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
2BiKNR AT-09 |Akcesaria do pokry¢ dachowych - stepnie kominiarskie szi.
d.2,/0104-05
118ST B 01
10 szi. 10.000
RAZEM 10.000
29/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - plotek przeciwsniegowy m
d.2.;0104-06
1/SSTB 1
19.87+11.70 m 31.570
RAZEM 31.570
22| Rohoty ciesielskie _ e
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia im. Poszcz. Razem |
30{KNR 4-01 Oczyszozenie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po-  [m2
d.2.|0610-03 wierzchnia ponad 5 m2
2{analogia
S5TBO1
252 m2 252,000 ]
RAZEM 252.000
31 |KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie krawedziakéw meloda opryskania z przerwami - m2
d.2.10616-05 pow.odgrzyb.do 20 m2
2{8ST B 01
2562 m2 252.000 ]
- RAZEM 252.000
32|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 50 mm - element |m
d.2.|0413-02 D1
2|anatogia
SST B 01
115.20 m 115,200
) RAZEM 115.200]
33{KNR 4-01 Bwusironne wzmacnienie drewnianych belek stropowych deskami gr. 50mm-  m:
d.2.10408-03 element D2
2|8STB 01
B 50 m ~ 50.000 ]
RAZEM 50.000
341KNR 4-01 Wyrniana elementéw konstrukeyjnych dachu - krolwle zwykle - element Kp1+ |m
d.2.i0412-02 Wp1
2i88TB M
| 35+8.4 m 43.400 _
RAZEM 43.400
35/KNR 4-01 Wymiana elementdw konstrukcyinych dachu - krokwie zwykle - element Kp2  im
d.2.|0412-02
2|SSTB Ot
15 m 15.000
RAZEM 15.000
36[KNR 4-01 Wymiana elementdw konstrukeyjnych dachu - wymian Wp2 m
d.2,|10412-02
2i88T B 01
8.80 m 8.800 )
) RAZEM 8.800
37I1KNR 4-01 Wymiana elementdw konstrukeyinych dachu - miecze - element Mc1l m
d.2.10412-07
2188TB 01
3.60 m 3,600 B
N ~ RAZEM 3.600
38{KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukeyjnych dachus - siupy - elementy Sp1 m
d.2.|0412-08
2|SSTBO1
4.80 m 4.800
RAZEM 4.800;
39iKNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukeyjnych dachu - platwie - element Pp1 m
d.2.10412-05
2|188TB 01
| 3 m 3.000 ]
RAZEM 3.000)|
40|KNR 2-02 Podwaliny o diugosci ponad 2 m - przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.2.;0407-01 tarcicy nasycohe] - element Bp1, Bp2 drew.
2i188TB M
0.2 m3 0.200
L drew.
RAZEM 0.200
41|KNR 4-01 Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - element D4 m
d.2.|0408-02
2|analogia
SSTB M
21.15 m 21160,
) RAZEM 21.150
42|KNR 4-01 Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - element D3 m
d.2.|0408-03
2|185TB 01
L 10 m 10.000 ]
| RAZEM 10.000
431KNR 4-01 Rozebranie podiag bialych na polwpust - parter+pigiro m2
d.2.10428-02
2{SSTB O
| (194+14,69+9.06)}+40 m2 257.750 ]
RAZEM 257.750,
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
44|KNR 2-02 Podloga z desek struganych grubosci 32 mm m2
d.2.11110-02
2:138TB 01
L poz.43 m? 257.750
. RAZEM 257.750
45/ KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka tub trocinami albo trocin m2
d.2.{0608-01 zmieszanych z wapnem grubosci do 10 cm
2|88TB D1
poz.43-(3.26+5.51} m?2 __248.980
) RAZEM 248.980|
46|KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polielylenowej szerokiej po-  |m2
d.2,:0607-01 ziome podposadzkowe
2|analogia
S8TB O
poz.45 m2 248.980
RAZEM 248.980
47|KNR 2-02 izolacje cieplne | przeciwdzwiekows z welny minerainej poziomea 2 piyt uklada- [m2
d.2.|0613-03 nych na sucho - jedha warstwa gr.6cm
2|88T8B M
| poz.45 m2 248.980
RAZEM 248,980
4B]KNR 2-23  |Wykonanie balustrady drewnianej m i
d.2.10604-03
2|88TB M
22 m 22,000
RAZEM 22.000
49|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze schoddw drewnianych m2
d.2.11211-04
2{analogia
SSTBO1
. [{0.18+0.30)*1.03]*15+3.38%(0.3+0.05)*2+0.3*3.38 m 10.796
RAZEM 10.796]
50[KNR 4-01 Czyszczenie elementow drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - ponad |m?2
d.2.|0610-03 5 m2
2|analogia
SSTB o1
poz.48 m# 10.796
RAZEM 10.796
511KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej schoddw drewnia- m2
d.2.11209-06 nych o powierzchni ponad 1.0 m2
2 |analogia
85T B 01
poz,49 m2 10.796
RAZEM 10.796
52 DemontaZz zbiornika wyréwnawczego szt
d.2.1kalk. wlasna
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.600
3 Roboty wykonczeniowe
3.1 Roboty tynkarsko-malarskie
531KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |[m?
d.3.|10701-02 filarach, pitastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - kominy wolnostojgce
1|S8TW 01
4.55*(3.05+3.40} m? 29.348
B RAZEM 29.348
54|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. [l wykonywane recznie na écianach i stupach-  [m2
d.3.|0803-03 kominy wolnoslojace {czes¢ wewnelrzna)
1{SSTW 01
43(3.05+3.40) m2 18.360
RAZEM 19.350
55]KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. 1l na $cianach plaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.3.10802-01 mych (batkony i loggie) wykonywane recznie - kominy wolnostojace (czeéé ze-
18STW 01 |wnetrzna)
1.55%(3.05+3.40) m2 9.998
e RAZEM 9.998
56[KNR 4-01 Cdbicie tynkéw wewnelrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |[m?
@.3.]0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1|1SSTW 01
poz.57+poz.58 - o m? 198.846
RAZEM 198.846
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
57IKNR 2-02 | Tynki wewngtrzne zwykle kat. il wykonywane sgcznie na Scianach i stupach-  |m2
d.3.]0803-03 parter
1/SST W 01
{{14.70*2.30)-(2*0.95*0.95)-(0.8*1.94}]+[(7.60*2.30}-(0.96*1.8+1*1_93+0.79* m2 138.383
1.93)]+6.30+{(32"2.30)-(0.79*1.93+0.81 94+0.95*0.95)]+4.48+[(2.31*4.62)+
4.56]
L RAZEM 138.383
58{KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Hl wykonywane recznie na $cianach i slupach-  |m?
d.3.{0803-03 pigtro
1{SST W 01
| 5.5+[(16.05*2.65)-{0.45*0.35)]+[13.30-(0.75*0.95)] mZ 60.463
RAZEM 60.463]
59|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na §cianach, fi-im2
d.3.|0701-05 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1|analogia
SSTW 01
poz.60 m2 112.560
| RAZEM 112.560
B0/ KNR-W 2-02 [Tynki zewnatrzne zwykle kat. il na dcianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?
d.3.10902-01 mych (balkony | loggie) wykonywane recznie
1|SSTW 01
B 5,6"20.10 m?2 112.560
L RAZEM 112.560
611KNR 2-02 Rusztowania zewnetizne rurowe o wysokosci 14 m - interpolacja m?2
d.3.{1604-01/02
1|analogia
SSTWO1
2 14*10.6+5.69.5 m2 201.600 )
RAZEM 201.600|
62|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewngtiznych - tyn-  im?
d.3.]1505-10 kéw gladkich bez gruntowania Na wysokosci 10 - 20 m.
1|z.sz. 5.1,
9917
SST W 01
poz.60 m2 112.560
RAZEM 112.560
63|KNR BC-02 |Gruntowanie podiozy budowlanych przez malowanie recznie m?
d.3./0130-01
1ianatogia
SSTW 0t
poz.62 m2 112.560
L RAZEM 112.560
64|KNR-W 4-01 [Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.3.|10701-11 plaskich, betkach, biegach i spocznikach schoddéw. o powierzchni odbicia po-
1|88TW Q1 [nad 5m2
poz.B5 mz2 26.880 ]
RAZEM 26.880
85[KNR 2-02 | Tynki wewnglrzne zwykle kat. lll wykonywane recznie na stropach i podciag- m2
d.3.10803-06 gach
1188TW 01
7.57+14.69+4.62 m2 26.880
RAZEM 26.880
66| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnegtrzaych - su-  [m2
d.3.,1505-07 chych tynkow z gruntowanier
11SST W 01
| poz.57+poz.58+poz. 54 +poz.65 m2 245,076 |
| RAZEM 245.076
| 3.2 Stolarka drzwiowa i okienna
671KNR 4-01 Wykucie z muru oscleznic drewnianych o powierzchni de 1 m2 szt
d.3.]0354-03
2188T W 01
| poz.68+poz.68+poz.70+poz. 71 szl 6.960
RAZEM 6.960
68|KNR-W 2-02 |Wylazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.3.1018-07
2|88TW M
L 1 szt 1.000 ]
P RAZEM 1.000
69[KNR-W 2-02 |Okna o$cieznicowe fabrycznie wykonczone o powierzchni do 1.0 m2 m2
d.3.[1009-01
2|SST W 01
{0.91*3)+{0.72*1)+(0.16"1} m? 3.610 ]
RAZEM 3.610
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyficzenia j-m. Poszcz. Razem
70|KNR-W 2-02 | Okna poddaszy - polaciowe fabrycznie wykohiczone o powierzchni do 0.5 m2  [m2
d.3,[1016-01
2iSST W 0t
0.25*2 m2 0.500
- ; RAZEM 0.500|
711KNR-W 2-02 |\Drzwi zewngtrzne plycinowe pelne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzch- {m?
d.3.|1027-02 ni ponad 1.5 m2
2|SST W01
| 1.0%1.85 m? 1.850
RAZEM 1.850
4 Roboty towarzyszzce
4.1 Utylizacja |
72|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.4.|1105-01 mechanicznym roziadowaniu na odleglo$é 5 km
111105-02
[{poz.53+poz. 56+p02.64)*0.02]+6.895+p02.23+(0.08*poz.45)+poz.2 1+2+ m3 60.930
| (poz,43*0.032)}+{poz. 10*0.025)+5+p0z.59%0.02
) RAZEM 60.930;
73 Koszt skiadowania m3
d.4.|kalk. wiasna
1
poz.72 m3 60.930 o
RAZEM 60.930
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 Instalacje elekiryczne i teletechniczne )
1.1 Uziemienie i odgroméwka
11KNR 5-08 Montaz zwoddw paziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu 'm
d.1,1{0604-05 stromym
SSTE01
105 m 105.000
RAZEM 106.000
2|KNR 5-08 tgczenie drutu Fe/Zn fi 8 mm na dachu za pomoca zigczy skrecanych uniwer- [szt.
d.1.1]0818-01 salnyeh krzyzowych
SSTEM
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
3iKNR 5-08 Montaz typowych iglic odgromowych anteny szt,
d.1.1|0622-05
SST E 01
. 2 szi, 2.000
RAZEM 2.000
4|KNR 5-08 Montaz typowych iglic kominowych na dachu z golowymi kotwami szt.
d.1.1|0622-05
SSTE 01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5/KNR 5-08 Montaz zlgczy do rynny okapowsj na dachu w instalacji uziemiajacej i odgro-  szt. .
d.1.1/0619-01 mawej
SSTE 01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instafacji odgromowej pomiar
d.1.1|1205-03 .
SSTEO
: 1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000:
7|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.1.1}1205-04 .
SSTE 01
2 pemiar 2.000
RAZEM 2.000
1.2 Instalacje odbiorcze
8{KNR-W 5-08 |Pomiar rezyslancji izolacji instalacji elektrycznych - obwad 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.1.2]0901-1 pomiar
SSTE ¢1
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
9IKNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wyilaczenla zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.1.210902-01 zwarciowej - pierwszy
SSTE 01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
10{KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegly o dlugosci  [otw.,
d.1.2]1003-22 przebicia do 2 1/2 ceg. - $r. rury do 40 mm
SST E 01
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
t 1IKNR-W 4-03 {Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych m
d.1.2{1001-01
S3TEO
30 m 30.000
RAZEM 30.600
12|KNR 5-08 | |Montaz uchwyltdw pod rury winidurawe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.1.2|01G1-01 niem podioza mechanicznie - przykrecenie do drewna
SSTEM
75 m 75.000
RAZEM 75,000
13{KNR 5-08 Rury winidurowe o §r. do 47 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.1.2{0110-04
SSTE 01
75 m 75,000
RAZEM 75.000
14/KNR 5-08 Przewdd Kabelkowy YDYzo 3x1,5 mm2 450/750V uldadany w tynku m
d.1.2|0208-05
SSTE 01
a0 m 30.000
RAZEM 30,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15|KNR 5-08  |Przewdd kabelkowy YDYzo 3x1,5 mm2 450/750V weiggane do rur m
d.1.2|0207-01
SSTE 01
75 m 75.000
| i RAZEM 75.000
18{KNR 5-08 Przygotowanie podioZa pod mocowanie osprzgtu na zaprawie cementows] lub szt
d.$.2{0301-20 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
SSTEO01
| 7 szt 7.000
RAZEM 7.000
17|KNR 5-08 MontaZ na gotowym podlozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; llosé wylo-  |szt.
d.1.2{0302-03 tow 4, przekrdj przewodu 2.5 mm2
SSTE 01
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
18|KNR 5-08 Montaz na gotowym podlozu tgcznikow 1b bryzgoszezelnych z iworzywa szi.
d.1.2(0308-04 sztucznego jednobiegunowych, mocowanych przez przykrecenie z podigcze-
SSTE 01 niem
5 szl 5.000
| RAZEM 5.000
19{KNR 5-08 Przygolowanio podioZa pod oprawy aswietleniowe kpl.
d.1.2]0502-12
SSTE 01
| 13 kpl. 13.000
. : RAZEM 13.000
20{KNR 5-08 Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw ze Swietldwkg kompakto- |szt.
d.1.2|0511-06 wg 24W E27
SS8T E 01
13 szl. 13.000
RAZEM 13.000
211KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.1.211012-03
35 m 35.000
] RAZEM 35.000
22|KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - wylacznik réznicowopradowy |szt
d.1.2|0407-03
SST E 01
1 szt 1.000
. RAZEM 1.000
23| KNR-W 4-03 | Sprawdzenie | pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu eleklrycznego niskie- [pomiar
d.1.2{1202-0% go napiecia .
S8T E 0%
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000|
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