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1. CZESC OPISOWA

1. Celizakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy dla inwestycji pn. , Przebudowa konstrukgji
dachu wraz z wymiang pokrycia oraz dociepleniem stropu w budynku Gminy przy ul. Rynek 34 w
Legnicy”.

2. Zakres zamierzenia budowlanego

Zamierzenie obejmuje:

e remont konstrukcji dachu polegajgcy na wzmocnieniu lub wymianie ostabionych
elementéw

e wykonanie podestu technicznego na drugim poziomie poddasza

e docieplenie stropu nad pomieszczeniami biurowymi wraz ze wzmocnieniem elementéw
konstrukcyjnych stropu

e naprawe Scian oraz wykonanie tynkéw w obrebie catego poddasz

e wymiane catej stolarka okiennej i drzwiowej w obrebie poddasza przynaleznego do klatki nr
34

e wykonanie remontu instalacji elektrycznej w obrebie strych

e wymiane pokrycia i wyposazenie potaci w ptotki sniegowe, tawy kominiarskie, systemowe
uchwyty do montazu anten

e przemurowanie przewodéw kominowych na dtugosci ponad potacig dachu.

3. Podstawy opracowania

e aktualnie obowigzujgce przepisy budowlane
e projekt budowlany
e dokumentacja fotograficzna

e Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwata Rady Miejskiej
Legnicy nr XLII/440/06 z dnia 30.01.2006r.

4. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy budynek biurowo — ustugowy zlokalizowany jest w Legnicy przy ul. Rynek 34 (dz. nr
777,0breb Stare Miasto). Budynek objety jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego uchwatg Rady Miejskiej w Legnicy nr XLII/440/06 z dnia 30.01.2006r. Budynek
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znajduje sie na terenie oznaczonym MUS8.7. Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkow
miasta Legnicy.

5. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie wyszczegdlnionych przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Projektowane prace remontowe nie maja wptywu na zmiany obszaru oddziatywania obiektu.

6. Ochrona zabytkow

Przedmiotowy budynek, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Uchwata Nr XLII/440/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Staromiejskiego Centrum w
Legnicy) znajduje sie w granicach strefy ochrony konserwatorskiej. Ponadto zostat ujety w gminne;j
ewidencji zabytkow.

Zgodnie z zapisami ww. mpzp (§23):

()

2. Strefa Scistej ochrony konserwatorskiej — A, obejmuje obszar szczegdlnie wartosciowy, o
zachowane] historycznej strukturze przestrzennej, w ktéorym zakfada sie bezwzgledny priorytet
wymagan i ustalen konserwatorskich. Dziatania konserwatorskie w strefie "A" zmierzaja do
zachowania i uczytelnienia historycznego ukfadu przestrzennego oraz konserwacji jego gtéwnych
elementéw: rozplanowania i przebiegu ciggdw komunikacyjnych, kompozycji wnetrz
urbanistycznych, historycznych linii zabudowy, kompozycji uktadéw zieleni zabytkowe] oraz
historycznych podziatéw wtasnosciowych. Wspétczesna zabudowa powinna by¢ dostosowana w
usytuowaniu, zachowaniu historycznej linii zabudowy, w zakresie skali, proporcji, gabarytéw oraz
kompozycji elewacji do zabudowy historycznej. W tej strefie ochronie konserwatorskiej podlegaja
takze obiekty podziemne oraz pojedyncze znaleziska.

3. Granice strefy oznaczono na rysunku planu.

4. Ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania terendw i prowadzenia dziatalnosci
budowlanej na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej (strefy A — scistej ochrony
konserwatorskiej):

1) nalezy zachowac historyczny ukfad urbanistyczny zespotu staromiejskiego i jego wartosci
kompozycyjne, a w szczegdlnosci: ulice i osie urbanistyczne, perspektywy widokowe, uktad blokéw
zabudowy, uktad zabudowy ustugowej w obszarze "legnickiego ringu", rozplanowanie placow i
Rynku, historyczne linie zabudowy, kompozycje uktadow zieleni;

2) nalezy uporzadkowa¢ i zagospodarowa¢ wnetrza kwartatéw zabudowy, z
uwzglednieniem historycznej i wspétczesnej funkcji wnetrza;
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3) otoczenie budynkdw zabytkowych przeznaczy¢ pod zagospodarowanie obejmujgce
zielen i rekreacje, elementy komunikacji oraz obstuge techniczng i komunalng;

4) w ramach wszelkich dziatan konserwatorskich i robét budowlanych przywrdci¢
zdegradowane wartosci kompozycji urbanistycznej, w tym elementy zagospodarowania
przestrzennego, o ktérych mowa w rozdz. Il uchwaty, a w szczegdlnosci:

a) przywraocié pierwotny przebieg nieistniejgcych historycznych ulic,
b) nowa zabudowe lokalizowa¢ z zachowaniem historycznej linii zabudowy i w nawigzaniu

do historycznej parcelacji,

c) obudowe ulic i przestrzeni publicznych odtworzy¢ w formie zwartych ciggéw zabudowy i
pierzei, w nawigzaniu do pierwotnego, historycznego ich uktadu, z zachowaniem zasad
ksztattowania zabudowy ustalonych w przepisach niniejszej uchwaty,

d) w podziatach nieruchomosci gruntowych nalezy dazyé do odtworzenia dawnych
historycznych podziatéw parcelacyjnych;

5) zachowa¢ nastepujgce warunki ksztattowania nowej oraz ochrony i przeksztatcen
istniejgcej zabudowy:

a) zabudowe uzupetniajgcg nalezy realizowac¢ z wykorzystaniem zachowanych piwnic i

fundamentéw, po przeprowadzeniu badan archeologicznych,

b) gabaryty projektowanej zabudowy oraz ksztatt dachu i podziaty architektoniczne
elewacji dostosowac do charakteru historycznej zabudowy,

c) wspodtczesng zabudowe dostosowaé w usytuowaniu, skali, proporcji i gabarytéw oraz
kompozycji elewacji do istniejgcej historycznej zabudowy,

d) zachowac istniejgcy wystrdj architektoniczny zabudowy zabytkowej, a w szczegdlnosci
wymiary otwordw witryn, okien i drzwi, tradycyjne podziaty skrzydet oraz istniejagce dekoracje
powigzane z otworami (obramienia, nadokienniki, parapety, podokienniki),

e) zachowac¢ warunki przebudowy i rekompozycji istniejgcej oraz warunki ksztattowania
nowej zabudowy, okreslone w rozdz. lll i IX;

6) zlokalizowane w sasiedztwie budynkéw zabytkowych budynki uksztattowane
dysharmonijnie dostosowa¢ do zabytkowego charakteru;

7) obszary przestrzeni publicznej ksztattowaé zgodnie z jej historyczng funkcjg, z
uwzglednieniem ustalen zawartych w rozdz. IV i w rozdz. VIIl uchwaty;

8) zachowa¢ dotychczasowy krajobrazowy charakter zatozen zieleni (parkéw, zatozen
ogrodowo-parkowych towarzyszgcych zabudowie, skwerdéw, plant);

9) elementy matej architektury, w tym ogrodzenia ksztattowaé w nawigzaniu do
oryginalnych zachowanych form historycznych, wystepujgcych na obszarze planu.
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5. Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane, winny by¢ prowadzone przy
zachowaniu przepiséw odrebnych oraz ustalen planu.

6. Roboty budowlane obejmujace budowe nowej zabudowy, w tym zabudowy uzupetniajace;j i
rekonstruujgcej uktad urbanistyczny, oraz remonty, przebudowe, odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe istniejgcej zabudowy, dopuszcza sie wytgcznie przy spetnieniu warunkow ustalonych
w planie oraz w przepisach odrebnych.

7. Rys historyczny

Budynek datowany na 1492r. wybudowany jako Dom Kupiecki. Na przestrzeni lat zostat on
przebudowywany, i tak w roku 1842 zostat gruntownie przebudowany w stylu neoklasycznym. W
latach 60 XIX w. budynek zostat zmodernizowany skuwajac wystréj elewacji i przeksztatcajac
kondygnacje strychowe w uzytkowe. Usytutowany jest w pétnocno-wschodnim narozniku bloku
srod-rynkowego. Budynek wybudowany na planie wydtuzonego prostokata w rzeczywistosci
sktadajacy sie z dwdch czesci podzielonych na klatki nr 33 i nr 34.

8. Istniejgce zagospodarowanie ternu

Wejscie gtéwne do budynku bezposrednio z Rynku od strony wschodniej budynku. W
bezposrednim sgsiedztwie od strony zachodniej oraz pofudniowo-wschodniej znajdujg sie budynki
ustugowo mieszkalne o podobnej wysokosci, nieskomunikowane ze sobg funkcjonalnie.

9. Stan istniejacy

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegty petnej, tynkowany ze zdobieniami
architektonicznymi na elewacji. Budynek podpiwniczony z trzema kondygnacjami nadziemnymi i
uzytkowym poddaszem. Klatka schodowa zabiegowa w konstrukcji stalowej. Poddasze dwu-
poziomowe obecnie nieuzytkowe. Dach wielopofaciowy w konstrukcji drewnianej o zmiennym
kacie nachylenia potaci kryty dachéwka ceramiczng w obrebie pierwszego poziomu poddasza oraz
kryty papa nad drugim poziomem poddasza.

Obecnie budynek w ciggtym uzytkowaniu o przeznaczeniu biurowo-ustugowym

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng i telefoniczna.
Ogrzewanie realizowane jest z sieci miejskie;j.
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Foto. 1 Wejscie do budynku od strony ul. Rynek.

9.1. Charakterystyczne parametry liczbowe

®  DUBOSC ~20,0m

® SzerokoS¢ ~13,0m

e WysokoS¢ ~19,0 m

® llos¢ kondygnacji____.. . 4

® Powierzchnia zabudowy P,="~256,8 m?

10. Ochrona przeciwpozarowa budynku

Planowane zamierzenia nie wptywa na zmiany warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;j.

11. Stolarka otworowa

11.1. Okna

Zaprojektowano wymiane stolarki okiennej. Stolarka okienna scienna wykonana z PCV w kolorze
biatym RAL 9003. Okna nalezy wykonac¢ na wzér istniejgcych z zachowaniem podziatu przeszklenia.
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11.2. Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne prowadzace na poziom strychu o minimalnym swietle 90/200, ptycinowe w
kolorze biatym RAL 9003.

11.3. Parapety wewnetrzne

Zaprojektowano parapety wewnetrzne z tworzywa PCV - parapet komorowy, przeznaczony do
montazu praktycznie z kazdym rodzajem okien. Trwato$¢ i wytrzymatos¢ materiatu gwarantuje
bardzo dobrg jako$¢ uzytkowa. Powleczony wytrzymata foliag odporny na promieniowanie UV w
kolorze biatym RAL 9003. Wykonczenie boczne w kolorze parapetu, grubos¢ parapetu 2cm,
wysokos¢ frontu 4cm. Parapet nalezy zamocowac 3cm wysuniety poza lico $ciany po 5cm poza
linie otworu.

11.4. Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne istniejgce.

12. Wykonczenie

12.1. Sufity podwieszany

W istniejgcym pomieszczeniu zaprojektowano sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na

stelazu aluminiowym.

12.2. Wykonczenie wewnetrzne

12.2.1. Wykonczenie $cian

Sciany ceglane po uzupetnieniu ubytkéw i wykonaniu ich wzmocnienia zaprawami naprawczymi

nalezy otynkowac tynkiem wewnetrznym i pomalowaé farbg emulsyjng w kolorze biatym.

12.2.2. Posadzki

W obrebie pierwszego poziomu strychy zaprojektowano wymiane deskowania na nowe.

12.2.3. Wykonczenie schodow

Schody na strych drewniane do wyczyszczenia i zabezpieczenia powtokami malarskimi w celu
zwiekszenia odpornosci elementu na scieranie.

12.3. Wykonczenie zewnetrzne

12.3.1. Wykonczenie Scian

Po stronie zewnetrznej Sciany w obrebie strychu projektuje sie wykonanie nowej wyprawy
tynkarskiej. Kolor tynku jasnokremowy - analogiczny jak istniejgcy (na etapie wykonawstwa
dobraé kolor poprzez porédwnanie wzornika koloréw wybranego producenta ze $ciang istniejaca i
wybranie najbardziej zblizonego odcienia)
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12.3.2. Dach

Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego na dachéwke ceramiczng karpidéwke w uktadzie jak
istniejagcy w kolorze ceglanym. W ramach realizacji nalezy zamontowac stelaz systemowy do
montazu anten telewizji naziemne;.

12.3.3. Obraobki blacharskie
Obrdébki blacharskie wykona¢ z blachy tytan-cynk.

13. Elementy konstrukcji

13.1. Opis ogblny konstrukcji

Budynek wykonany w technologii murowanej z cegty petnej ze zdobieniami architektonicznymi na
elewacji. Obiekt czterokondygnacyjny z trzema kondygnacjami nadziemnymi i uzytkowym
poddaszem. Sciany murowane o szerokosci zwezajacej sie ku goérze. Stropy miedzykondygnacyjne
drewniane z deskowaniem oraz wykonczone od spodu tynkiem na macie trzcinowej. Klatka
schodowa stalowa, zabiegowa zlokalizowana w centralnej czesci budynku. Konstrukcja dachu
ptatwiowo-krokwiowa wykonana z drewna. Kat nachylenia zmienny na dtugosci potaci okreslona
na 29° na pierwszym poziomie strychu oraz 8° w obrebie drugiego poziomu strychu.

13.2. Prace odkrywkowe

13.2.1. Opis prac odkrywkowych

W ramach oceny stanu technicznego elementéw konstrukcji w obrebie strychu wykonano i
przeanalizowano odkrywki w strukturze elementéw drewnianych oraz Scian zewnetrznych w
poziomie strychu. Do celdw analizy wykorzystano miejsca gdzie elementy zostaty odkryte przez
negatywne dziatanie warunkéw atmosferycznych lub dziatanie cztowiek.

Odkrywka 1

Wykonana w obrebie stropu nad poddaszem. W wyniki odkrywki ujawniono warstwy sktadowe
stropu ze slepym putapem. Strop na belkach drewnianych 200x300mm w rozstawie okoto 120cm.

Warstwy stropu:

e deska 2,5cm
e 7uzel / polepa 9,0cm
® papa

e deska slepego putapu 3,0cm
e Slepy putap 14,5cm
e deska sufitowa 3,0cm
e tynk na macie trzcinowej 4,0cm
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Foto. 2 Odkrywka stropu nad poddaszem

Odkrywka 2

Odkrywka na elementach gtéwnej konstrukcji wiezby dachowej. Nie stwierdzono ubytkéw w
strukturze elementéw wiezby dachowej.

Odkrywka 3

Odkrywka na $cianach zewnetrznych od strony strychu. Ujawnita znaczace zawilgocenie $ciany z
widocznymi miejscami zmurszatego materiatu. Lokalnie zaobserwowano kolonie plesni.
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Foto. 3 Odkrywka w $cianie z widoczng plesnig.

13.3. Opis konstrukcji budynku wraz z ocena stanu technicznego elementéw

Ocenie stanu technicznego podlegajg elementy konstrukcyjne w obrebie strychy, na ktérym

realizowane bedzie zamierzenie budowlane. W zwigzku z zakresem zamierzenia, nie wykonano

oceny stanu technicznego catego budynku.

13.3.1. Opis metody oceny stanu technicznego

Nalezy przyja¢ nastepujgce zasady oceny wizualnej stanu zuzycia technicznego obiektu:

KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKRESLENIE STOPNIA ZUZYCIA ELEMENTOW

BUDYNKU
Zasady oceny organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementéw konstrukcyjnych
budynku
Klasyfikacja Procentowe
stanu zZuzycie Kryterium oceny
technicznego elementu
bardzo dobry 0—15% Elementy,budynku sq dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzycia i
uszkodzen
zadowalajacy 16 — 25 % Elemgnty budynku utrzymane jest w nalezytym stanie
technicznym.
¢redni 26 — 40 % W eI'em.entach _b.udynku .wystelpUJq mev‘welkle. us;kodzema i
ubytki, nie zagrazajgce bezpieczeAstwu ludzi lub mienia.
2ty 41-50% W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia lub

ubytki.
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Element do wymiany. Zagrozenie awarig Ilub katastrofg

awaryjny >50%
budowlana.

Zasady oceny organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementéw wykonczeniowych
budynku

Klasyfikacja Procentowe
stanu zuzycie Kryterium oceny
technicznego elementu

Elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzycia i

bardzo dobry 0-15% uszkodzerh

Elementy budynku utrzymane jest w nalezytym stanie

; 16 -30%
zadowalajacy ° | technicznym.

W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i

$redni 31-45% - . . 3 : o
ubytki, nie zagrazajgce bezpieczenstwu ludzi lub mienia.
ot 46— 60 % W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia lub
¥ ubytki.
. Element do wymiany. Zagrozenie awarig lub katastrofy
> 60 %
awaryjny ° budowlana.

13.3.2. Sciany

Sciany zewnetrzne w obrebie strychu murowane z cegly w $rednim stanie technicznym z licznymi
ubytkami w strukturze tynkéw wynikajgcymi z dtugiego zamakania przez wody opadowe. W
miejscach odkrytych zauwaza sie zmurszate elementy sciany wymagajgce naprawy.

13.3.3. Strop poddasza

Belki drewniane wsparte na scianach nosnych budynku. Konstrukcja stropu wg opisu odkrywki 1 w
pkt. 8.2.1. Zauwazalne jest ugiecie belki stropowej w linii stupdw konstrukcji dachu. Element ten
wymaga wzmocnienia.

13.3.4. Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu drewniana w uktadzie krokwiowo-jetkowym. Brak pojedynczych elementéw
konstrukcyjnych wiezby dachowej, ktére nalezy uzupetni¢. Podczas wizji zauwazono spekania
elementow moggcych swiadczy¢ o nadmiernym ugieci elementu. Elementy te zakwalifikowano do
wzmocnienia lub wymiany na nowy. Stan techniczny elementéw okresla sie jako zadowalajacy

13.3.5. Pokrycie dachu

Dach jednospadowy z réznym nachyleniem potaci na dtugosci. Pokrycie wykonane z dachdwek
ceramicznych ukfadanych na tatach drewnianych. Na czesci bardziej ptaskiej wykornczenie potaci
papg uktadang na deskowaniu. Pola¢ dachowa w ogdlnym stanie dobrym z koniecznym
uszczelnieniem przejs¢ komindw przez pota¢ dachowa, w ktdorych to miejscach wida¢ zacieki na
ptaszczyznie komina. Prawdopodobne nieszczelnosci na stykach potaci ze Sciang spowodowaty
zamokniecie Sciany zewnetrznej od zachodniej strony budynku. W czesci pokrytej papa widoczne
na spodzie deskowania wykwity wilgoci i zamokniecia elementéw wiezby dachowej.
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13.3.6. Rynny i rury spustowe

Istniejgce rynny stalowe w stanie ogélnym dobry. Schody

13.3.7. Schody na strych

Schody w konstrukcji drewnianej, jednobiegowe. Stan techniczny okresla sie jako zadowalajacy.

13.4. Zakres prac budowlanych

e rozbidrka deskowania podtogi na strychu wraz z usunieciem wypetnienia z zuzla i polepy

e wzmocnienie elementéw konstrukcji stropu oraz wiezby dachowej wg wskazan w
dokumentacji

e wykonanie docieplenia stropu z nowa podtoga

e rozbidrki tynkéw i wykonanie ich na nowo po uprzednim naprawieniu $cian murowanych w
obrebie strychu

e wykonanie podestu technicznego w poziomie jetek wigzardw dachowych

e wymiana pokrycia z dachéwek ceramicznych oraz z papy

e wykonanie instalacji elektryczne;j

e wyposazenie pofaci dachu w pfatki sniegowe, tawy kominiarskie oraz systemowe uchwyty

antenowe

13.5. Rozwiazania techniczne

W obrebie elementéw drewnianych nalezy wykonaé wzmocnienia poprzez obustronne
deskowanie i gwozdziowanie istniejgcego elementu. Jesli w trakcie prac budowlanych elementy
beda wykazywac wieksze zniszczenie, element nalezy wymienié¢ na nowy. Przed przystgpieniem do
wzmocnienia element powinien zosta¢ odcigzony i ponownie obcigzony juz po wykonanym

wzmochieniu.

13.6. Roboty rozbidrkowe

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonac¢ przy zachowaniu maksimum ostroznosci, przestrzegajac
przepisow bhp. Nie wolno dopusci¢ do zniszczenia elementdw, ktére nie sg przeznaczone do
rozbiorki.

Zalecenia:
e usungc wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenistwu pracujgcych

e transportowac recznie do przygotowanych do tego celu kontenerow, w zadnym razie nie
wyrzucac przez okno

e nie jest dopuszczalne zwalanie $cian na stropy, ze wzgledu na mozliwosc¢ ich uszkodzenia.
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13.7. Zakres napraw $cian murowanych

13.7.1.Rysy i pekniecia w scianach

Niewielkie pekniecia, szerokosci do 4mm nalezy wypetni¢ zaprawag cementowg po dokfadnym
oczyszczeniu i przemyci mleczkiem cementowym. Przy ciefszych rysach nalezy stosowad zastrzyki z
zaprawy lub mleka cementowego pod cisnieniem.

Rysy i pekniecia powyzej 4mm nalezy wypetni¢ nowymi cegtami — dotyczy to Scian o grubosci
powyzej 45cm. W tym celu nalezy przemurowac na gtebokos¢ pét cegly z jednej strony Sciany, a
nastepnie z drugiej (nie rozbieraé na wylot).

W miejscu pekniec scian i nadprozy ceglanych nalezy wykona¢ naprawe w technologii Helifix lub
Brutt Saver polegajgcej na utozeniu w spoinach miedzy cegtami dwdch pretéw danego systemu i
zatopienie ich w zaprawie danego systemu. Dodatkowo nadproza ceglane nalezy dozbroic
kotwami danego systemu, ,promieniscie” w liczbie co najmniej trzech na kazde nadproze. Zakres
prac zwigzanych z naprawg pekniec w scianie przy zastosowaniu technologii wklejania pretow:

e skucie tynkéw w rejonie uszkodzenia $ciany
e wykonanie szczelin w cegle na gteboko$é okreslong przez dostawce systemu
e wyczyscic spoiny i otwory za pomocg sprezonego powietrza, przemy¢ wodg
e wstrzykna¢ warstwe zaprawy zgodnie z wytycznymi wybranego systemu
e zatopié w zaprawie prety
e zamknac szczeline zaprawg zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu
Poszczegdlne rodzaj robét nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami dostawcy wybranego systemu.

Zgodnie z wymogami aprobaty Technicznej, prace nalezy wykonywaé posiadajgc autoryzacje do
wykonania wskazanych prac.

Znaczne ubytki materiatu w murze nalezy uzupetni¢ wmurowujgc materiat o podobnych

wiasciwosciach wytrzymatosciowych.

13.8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Roboty rozbiérkowe prowadzié nalezy przy zachowaniu maksimum ostroznosci przestrzegajac

przepisy BHP. Nie wolno dopusci¢ do zniszczenia elementéw, ktére nie sg przeznaczone do

rozbiorki.

Zalecenia:

e usung¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujgcych

e gruz usuwac przez kryte zsypy lub transportowac recznie do przygotowanych do tego celu
kontenerdéw, z zadnym wypadku nie wyrzucaé przez okno

e roboty rozbiérkowe prowadzi¢ tak, zeby zapewni¢ maksymalny odzysk materiatdw nadajgcych
sie do ponownego uzytku

e do pracy na wysokosci stosowac srodki ochrony indywidualne;j
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e wszelkie prace prowadzone na kondygnacjach naziemnych nalezy wykonywa¢ na podestach z
desek, opartych na belkach stalowych istniejgcego stropu

Rozbidérke s$cian murowanych nalezy wykonywac¢ sposobem recznym. Nie dopuszczalne jest

zwalanie $cian na stropy, ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia lub przecigzenia. Rozbidrke

Scian otynkowanych nalezy rozpocza¢ od zbicia tynkéw. Tynki $cian, ktére nie podlegajg

wyburzeniu nalezy rowniez bezwzglednie skuc.

14. Instalacje elektryczne

14.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania niniejszego projektu s3:

e Zlecenie inwestora.

e Uzgodnienia miedzybranzowe.

e Projekty techniczne branzy architektonicznej, budowlanej i instalacyjne;.

e Wieloarkuszowa norma PN-(HD) IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
e Norma PN-EN 12464 Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy.

e Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

e Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

e iinne obowigzujgce normy, przepisy, alboumy typizacyjne i katalogi.

14.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wnetrzowe instalacje elektryczne, a w szczegdlnosci:
—  oswietlenie podstawowe poddasza i strychu,
— instalacje odgromowsg i uziemiajgca,

w tym instalacje ochronne i przeciwporazeniowe.

14.3. Zasilanie obiektu.

Sposdb zasilania obiektu pozostaje bez zmian.

14.4. Instalacja oswietleniowa poddasza i strychu

Zasilanie oswietlenia poddasza i strychu nalezy wykonac z istniejgcego obwodu oswietlenia, po
wczesniejszym sprawdzeniu stanu technicznego instalacji. Instalacja oswietleniowa obejmuje
oprawy zainstalowane w pomieszczeniach zgodnie z rzutami. Sterowanie oswietleniem
komunikacji, pomieszczen gospodarczych i pomocniczych bedzie odbywato sie lokalnie tgcznikami.
Instalacja oswietleniowa bedzie wykonana przewodami kabelkowymi typu YDYzo 450/750V.
Ostatecznego doboru typu zainstalowanych opraw dokona inwestor na etapie wykonawstwa.
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14.5. Osprzet

Stosowac osprzet melaminowy szczelny podtynkowy lub natynkowy wg potrzeb. Wytgczniki
instalowa¢ na wysokosci 1,05 m + 1,4 m od posadzki. Odlegtos¢ tgcznikdw od rur instalacji
sanitarnych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,6 [m]. Typ zastosowanego osprzetu nalezy uzgodnié z
inwestorem na etapie wykonawstwa.

Na podtozu palnym stosowaé puszki i osprzet bezhalogenowy.

14.6. Przewody

Sposdb wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji elektrycznych
obowigzujgcymi w technologii tradycyjnej. Przewiduje sie zastosowanie w instalacjach odbiorczych
przewoddw typu YDY, YDYzo 450/750 [V] o przekrojach 1,5 i 2,5 [mm?] z wydzielong zytg PE,
prowadzonych pod tynkiem, w tynku, w korytkach, w rurkach elektroinstalacyjnych oraz korytkach

instalacyjnych. Przewody prowadzi¢ réwnolegle do powierzchni Scian i sufitéw. W miejscach, w
ktdrych przewody narazone sg na uszkodzenie nalezy prowadzi¢ je w przepustach z rur RVS lub
stalowych. Przewody uktadane na drewnie nalezy prowadzié¢ w rurkach bezhalogenowych RLHF.

14.7. Ochrona przeciwporazeniowa urzadzen i instalacji niskiego napiecia

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 dla projektowanych instalacji zastosowano
ochrone przeciwporazeniowg podstawowqg i przy uszkodzeniu. W obiekcie, dla instalacji
rozdzielczych i odbiorczych zastosowano uktad sieciowy TN-C-S z przewodem ochronnym PE
oddzielonym od przewodu neutralnego N. Przewoddéw PE nie nalezy przerywaé tgcznikami i
zabezpieczeniami.

Przy rozdzielnicy gtéwnej nalezy zabudowaé zacisk uziemiajgcy. Do przewodu wyréwnawczego
nalezy podfaczy¢ uziemienie budynku, elementy konstrukcyjne budynku, gtdwne rury instalacji
wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania (wodomierz zbocznikowac) oraz konstrukcje
rozdzielnicy RG. Ponadto nalezy wykona¢ lokalne potgczenia wyréwnawcze przewodem LY 4 [mm?]
taczgce wszystkie czesci przewodzgce obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobg oraz
z przewodem ochronnym PE.
Jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje podstawowa, obudowy urzadzen elektrycznych
o stopniu ochrony co najmniej IP 2X oraz, jako srodek uzupetniajgcy wytgcznik ochronny réznicowo -
pragdowy na prad zadziatania 30 [mA].

Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania realizowane na bazie
wytacznikdw nadpradowych, a takze wspomnianego juz wytacznika réznicowo - pradowego.

14.8. Uziemienie. Ochrona odgromowa

Zakres prac obejmuje wymiane instalacji odgromowej i wykonanie pomiaréw kontrolnych.

Przyjeto IV poziom ochrony. Zgodnie z normg PN-EN 62305, dla IV stopnia ochrony oko siatki
zwodu ma wymiar 20 [m] x 20 [m], srednia odlegtos¢ miedzy przewodami odprowadzajgcymi
powinna wynosi¢ 20 [m]. Przewody odprowadzajgce nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie na obwodzie
obiektu, przy czym odchylenie od rownomiernego rozmieszczenia nie powinno przekraczac¢ 20%.
Zaleca sie dostosowanie odstepdéw miedzy przewodami do podziatki budowlanej obiektu oraz do
wymiarow oka siatki zwoddéw poziomych.

Na dachu nalezy wykonaé zwdd poziomy niski z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn ¢8 [mm] na
wspornikach. Wszystkie potgczenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Kominy na dachu powinny
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by¢ chronione przed bezposrednim uderzeniem pioruna za pomocg zwoddw pionowych
izolowanych o wysokosci dobranej do wysokosci poszczegdlnych urzadzen przy zachowaniu
wymaganego kata ostonowego.

Do odprowadzania pradu piorunowego nalezy wykorzystaé istniejgce przewody odprowadzajgce oraz
istniejgce uziomy. Zejscia powinny by¢ wykonane w postaci naciggnietych pretow. Nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny istniejgcych instalacji i wykonaé pomiary kontrolne.

Rezystancja uziomu odgromowego nie moze przekracza¢ 10Q2. Nalezy wykonac¢ pomiary kontrolne ciggtosci
przewodéw uziomowych i wartosci rezystancji uziemienia.

Dla masztédw antenowych wykonac¢ instalacje odgromowag zgodnie z normg PN-EN 62305 stosujgc przewody
wysokonapieciowe typu HVI prod. Dehn lub réwnowazne.

14.9. Uwagi koncowe

e Cato$¢ robdét nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
obowigzujgcymi normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.

e Wszystkie roboty ziemne wykonywac¢ recznie z zachowaniem ostroznosci. Roboty
ziemne w poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych wykonywac przy
wytgczonym napieciu.

e O terminie przystgpienia do wykonywania robdt powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikéow (wtascicieli) obcych sieci i urzadzen znajdujgcych sie w zasiegu
prowadzonych robdt i z nimi zlokalizowa¢ w terenie ich potozenie, uzgodni¢ warunki
prowadzenia robdt oraz nadzér nad ich przebiegiem.

e Po zakonczeniu robét, przed zgtoszeniem do odbioru koncowego, nalezy wykonac
pomiary pomontazowe oraz przeprowadzié¢ préby montazowe.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Zaborowski
mgr inz. Remigiusz Przystaj
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