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II. CZESC OPISOWA

1. Celizakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi zatgcznik do wniosku o pozwolenie na budowe dla inwestycji pn. ,,
Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia, wydzieleniem pomieszczenia higieniczno-
sanitarnego oraz dociepleniem stropu w budynku Gminy przy ul. Kartuska 18 w Legnicy”.

2. Zakres zamierzenia budowlanego

Zamierzenie obejmuje:

e przebudowa i czesciowe wzmocnienia konstrukcji dachu

* wymiana pokrycia dachu

e wymiana stolarki okiennej potaciowej oraz stolarki okiennej w scianie kolankowej

e wymiana wytazu dachowego

¢ wykonanie taw kominiarski i ptotkow przeciwsniegowych

e przemurowanie kominéw od poziomu strychu

e wymiana odwodnienia dachu i obrdbek blacharskich z blachy tytan-cynk

* wymiana izolacji podtogi (zuzel + polepa), na catej powierzchni strychu lub jego czesci

* wymiana deskowania podtogi | i Il -go poziomu strychu

* wykonanie instalacji elektrycznej na strychu

* demontaz istniejgcych anten oraz montaz anten z wykorzystaniem elementow
systemowych

* wykonanie ochrony odgromowej dla instalacji antenowej

* adaptacja pomieszczenia strychu na fazienke i WC wraz z wykonaniem instalacji
elektrycznych i przytaczenia sieci wod.-kan.

* wykonanie izolacji termicznej adoptowanego pomieszczenia — sciany, sufit

* wykonanie tynkow wewnetrznych w obrebie strychu

* naprawa gzymsow ostatniej kondygnacji od strony ul. Kartuskiej oraz od strony podwérza

3. Podstawy opracowania

¢ zlecenie inwestora na wykonanie projektu budowlanego
e wizja lokalna w terenie i ogledziny budynku

* pomiary inwentaryzacyjne

* aktualnie obowigzujgce przepisy budowlane

* dokumentacja fotograficzna
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e Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwata Rady Miejskiej
Legnicy nr XVI11/178/16 z dnia 29.03.2016 .

Ogledziny budynku zostaty wykonane przez zespdt inzynieréw budownictwa, posiadajgcych
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w
sktadzie: mgr inz. Bartosz Karamon, mgr inz. Marcin Zaborowski.

4. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy budynek mieszkalny zlokalizowany jest w Legnicy przy ul. Kartuskiej 18 (dz. nr 29,
obreb Kartuzy). Budynek objety jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego uchwatg Rady Miejskiej w Legnicy nr XVIII/178/16 z dnia 29.03.2016 r. Budynek
znajduje sie na terenie oznaczonym 1MW/1. Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkéw
miasta Legnicy.

5. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie wyszczegdlnionych przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Projektowane prace remontowe nie maja wptywu na zmiany obszaru oddziatywania obiektu.

6. Ochrona zabytkow

Przedmiotowy budynek, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Uchwata nr XVIII/178/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27.09.2004r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kartuzy w Legnicy — tereny
mieszkaniowo-gospodarcze przy Kaczawie, znajduje sie w granicach strefy ochrony
konserwatorskiej. Ponadto zostat ujety w gminnej ewidencji zabytkdéw.

Zgodnie z zapisami ww. mpzp (§10):
(...)
2. Ustala sie strefe ochrony konserwatorskiej na catym obszarze planu.

3. W obrebie strefy, o ktérej mowa w ust.2, zamierzenia inwestycyjne zwigzane z pracami
ziemnymi wymagajg przeprowadzenia badan archeologicznych zgodnie z przepisami odrebnymi.

4. Ustala sie strefe ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu dzielnicy Kartuzy, w ktorej
obowigzujg ustalenia jak w niniejszej uchwale.

5. Obejmuje sie ochrong konserwatorsky obiekty zabytkowe znajdujgce sie w gminnej ewidencji
zabytkéw, wskazane na rysunku planu.

6.W odniesieniu do obiektow, o ktérych mowa w ust. 5, obowiazuje:
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1) zachowanie historycznej bryly, gabarytu wysokosciowego, pierwotnego uksztattowania
dachu i koloru pokrycia dachowego, a takze ich odtworzenie w przypadku wykonywania
remontu;

2) zachowanie historycznego rodzaju pokrycia dachu, a takze jego odtworzenie w przypadku
wymiany pokrycia dachu;

3) zachowanie ukfadu, kompozycji osi, podziatdéw, otworéw okiennych odrzwiowych i
historycznego wystroju architektonicznego elewacji (gankéw, balkondéw), a takze ich
odtworzenie w przypadku wykonywania remontu elewacji;

4) zachowanie pierwotnej formy stolarki okiennej i drzwiowej, a takze ich odtworzenie w
przypadku wymiany stolarki z odtworzeniem oryginalnych podziatéw stupkdéw i szproséw,
przy czym zakazuje sie stosowania podziatdéw imitujgcych szprosy wewnatrz szyb.
Obowiazuje zachowanie oryginalnej kolorystyki stolarki okiennej w jednym budynku;

5) wykorzystanie historycznych materiatdw zewnetrznych elewacji, a takze ich odtworzenie w
przypadku wykonywania remontu elewacji. Obowigzuje zachowanie oryginalnego sposobu
konstrukcji elewacji oraz zapewnienie spdjnosci elewacji w zakresie kolorystyki oraz
materiatéw elewacyjnych, z zachowaniem stonowanej kolorystyki. Na elewacji frontowe;j
(fasadach) nie dopuszcza sie umieszczania elementéw technicznego wyposazenia
budynkow takich jak: klimatyzatory, anteny satelitarne, zewnetrzne przewody dymowe i
wentylacyjne;

6) nie dopuszcza sie ocieplania od zewnatrz elewacji budynkéw posiadajacych
architektoniczny detal wystroju elewacji lub oryginalny ozdobny materiat elewacji ( np.
budynki ceglane);

Zakres projektowanego zamierzenie spetnia zapisy uchwaty miejscowego planu zagospodarowanie
przestrzennego dzielnicy Kartuzy i nie wptywa na zmiany w materii zabytkowej obiektu.

7. Rys historyczny

Budynek datowany na 4 ¢w. XIX w. wybudowany jako kamienica czynszowa. Wykonany z cegly z
ceramicznymi i wyrobionymi w tynku detalami architektonicznymi. Rozwigzany na rzucie
prostokata, czterokondygnacyjny budynek z poddaszem oraz piwnica. Wejscie gtéwne do budynku
od strony ul. Kartuskiej, dodatkowe wejscie od podwodrza. Klatka schodowa zlokalizowana w
srodkowym trakcie wykonana w konstrukcji drewnianej w formie dwubiegowej. Dach
dwuspadowy kryty dachéwka ceramiczng, podwodjnie. Fasady z ceramicznymi detalami
architektonicznymi: gzymsy kordonowe i gzyms wienczacy oraz detalem wyrobionym w tynku:
opaski okienne, ptyciny miedzy otworami okiennymi podstrysza.
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8. Istniejace zagospodarowanie terenu

Wejscie gtéwne do budynku bezposrednio od ulicy Kartuskiej od strony potudniowej budynku. W
bezposrednim sgsiedztwie od strony zachodniej oraz wschodniej znajduja sie budynki mieszkalne
w zabudowie pierzejowej, o podobnej wysokosci, niepotaczone ze sobg funkcjonalnie.

9. Stan istniejacy

9.1. Przeznaczenie i funkcja obiektu

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegty petnej, tynkowany ze zdobieniami
architektonicznymi na elewacji. Budynek podpiwniczony z trzema kondygnacjami nadziemnymi i
poddaszem. Klatka schodowa zlokalizowana w tylnej czesci budynku wykonana w konstrukgji
drewnianej w uktadzie dwubiegowym. Poddasze dwu- poziomowe obecnie petni funkcje strychu
lokatoréw budynku. Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej kryty dachéwka ceramiczna
karpidwka, podwdjnie.

Obecnie budynek w ciggtym uzytkowaniu jako budynek mieszkalny wielorodzinny.
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, gazowa, wodno-kanalizacyjng i telefoniczna.

Pomieszczenie przeznaczone do zmiany sposobu uzytkowania stanowi czes¢ poddasza,
wydzielonego Scianami z wejsciem bezposrednim z klatki schodowe;.

9.2. Forma architektoniczna

Przebudowa konstrukcji dachu nie zmieni ksztattu dachu i nie wptynie na zmiane gabarytu
budynku. Przebudowa pomieszczenia poddasza nie wptynie na forme istniejgcego obiektu.

9.3. Uktad funkcjonalny

Projektowana przebudowa pomieszczenia zmieni jego funkcje na pomieszczenie higieniczno-
sanitarne przyporzagdkowane do lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na Il pietrze budynku.
Funkcja pozostatej czesci poddasza pozostaje bez zmian.

9.4. Wykaz pomieszczen

NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA A[m?] |V[m3] |H[m]

0.01 KOMUNIKACIA 4,98 | 9,81 1,97
0.02 LAZIENKA 12,13 | 28,50 | 0,90-2,50
0.03 PODDASZE 40,20 | 83,60 0-2,06
0.04 STRYCH 10,05 | 50,20 0-2,41
POWIERZCHNIA UZYTKOWA wg PN-10S 9836 67,36

POWIERZCHNIA RUCHU wg PN-10S 9836 4,98
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9.5. Charakterystyczne parametry liczbowe budynku

®  DtugOSC ~12,0m

® SzerokoSC ~ 7,40 m

* WysokoS¢ ~16,5m

* llos¢ kondygnacji___ 4

* Powierzchnia zabudowy P,=~90,0 m?

10. Ochrona przeciwpozarowa budynku

10.1. Klasyfikacja obiektu

= Budynek w zabudowie pierzejowej
=  Budynek czterokondygnacyjny (w tym 3 kondygnacje nadziemne)
=  Funkcja mieszkaniowa

10.2. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek mieszkalny, na podstawie § 209 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zakwalifikowany zostat do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

10.3. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Caly budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

10.4. Ocena zagrozenia wybuchem

W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

10.5. Klasa odpornosci pozarowej

Budynek, ze wzgledu na wysoko$¢ oraz liczbe kondygnacji mozna zakwalifikowac jako niski.
Budynki niskie zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV nalezy wykonywa¢ w klasie ,D”
odpornosci pozarowe;j.

10.6. Odpornos¢ ogniowa

Poszczegdlne elementy budynku powinny posiada¢ nastepujacg odpornos¢ ogniowg (§ 216 ust.l
rozporzadzenia):

ELEMENTY BUDYNKU KLASA ODPORNOSCI POZAROWE)J D
gtéwna konstrukcja nosna minimalna odpornos¢ ogniowa [min] R 30
rozprzestrzenianie ognia NRO
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ELEMENTY BUDYNKU KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ D
konstrukcja dachu minimalna odpornos¢ ogniowa [min] (-)
rozprzestrzenianie ognia NRO
strop® minimalna odpornoéé ogniowa [min] REI 30
rozprzestrzenianie ognia NRO
Sciany wewnetrzne minimalna odpornos¢ ogniowa [min] (-)
rozprzestrzenianie ognia NRO
przekrycie dachu minimalna odpornos¢ ogniowa [min] (-)
rozprzestrzenianie ognia NRO
Sciana zewnetrzna 1) minimalna odpornos¢ ogniowa [min] ElI 30
rozprzestrzenianie ognia min. stabo rozprzestrzeniajace ogien
Odpornos¢ ogniowsq i klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia okresla sie zgodnie z PN.

Oznaczenia w tabeli:

min - minuty

NRO - nierozprzestrzeniajgcy ognia

(-) - nie stawia sie wymagan

* - dla scianek stanowigcych obudowe poziomych drég ewakuacyjnych 15 min.

UWAGA: projektowane zamierzenie budowlane nie wptynie na zmiane warunkéw ochrony

przeciwpozarowej budynku.

11. Wentylacja pomieszczen

W pomieszczeniu tazienki zaprojektowano wentylacje grawitacyjna.

11.1.1. Wentylacja pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

Doptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono
poprzez nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia usytuowane w goérnej czesci okna.
Strumien objetosci powietrza przeptywajacego przez catkowicie otwarty nawiewnik, przy réznicy
ci$nienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien miesci¢ sie w granitach 20 m3/h do 50 m3/h.
Strumien objetosci powietrza przeptywajacego przez nawiewnik, ktérego element dfawigcy
znajduje sie w pozycji catkowitego zamkniecia powinien zawiera¢ sie w granicach 20-30 %
strumienia przy jego catkowitym otwarciu. llos¢ nawiewnikow dobra¢ w zaleznosci od iloSci oséb
przebywajgcych w pomieszczeniu. Dla kazdej przebywajacej osoby nalezy zapewni¢ doptyw co
najmniej 20 m3/h powietrza zewnetrznego.

Odptyw powietrza zapewniono przez przewod wentylacji grawitacyjnej projektowany w
pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym.
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11.1.2. Wentylacja pomieszczen nie przeznaczonych na pobyt ludzi

Doptyw powietrza do pomieszczen nie przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zapewni¢ przez
otwory w dolnych czesciach drzwi wewnetrznych o przekroju, przy ktorym predkosé przeptywu
powietrza nie przekracza 1 m/s lub przez kratki nawiewne.

Odptyw powietrza z pomieszczen nie przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zapewni¢ bezposrednio
przez przewody wywiewne wentylacji grawitacyjne;j.

12. Stolarka otworowa

12.1. Okna

Zaprojektowano wymiane stolarki okiennej w obrebie poddasza i adoptowanego pomieszczenia.
Stolarka okienne $cienna z PCV w kolorze biatym RAL 9003. Stolarka okienna potaciowa drewniana
w kolorze naturalnego debu, lakierowana.

Okna nalezy wykona¢ na wzér istniejacych z zachowaniem podziatu przeszklenia.
Okna w obrebie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego powinno by¢ wyposazone w automatyczny

wywiewnik okienny zlokalizowany w ramie okiennej.

12.2. Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne prowadzace na poddasze stalowe o minimalnym $wietle 90/200 i odpornosci
ogniowej EI30 w kolorze biatym RAL 9003. Drzwi do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego o
minimalnym $wietle 90/200, ptycinowe w kolorze biatym RAL 9003.

12.3. Parapety wewnetrzne

Zaprojektowano parapety wewnetrzne z tworzywa PCV - parapet komorowy, przeznaczony do
montazu praktycznie z kazdym rodzajem okien. Trwatos$¢ i wytrzymatos¢ materiatu gwarantuje
bardzo dobrg jako$¢ uzytkowg. Powleczony wytrzymatg folig odporny na promieniowanie UV w
kolorze biatym RAL 9003. Wykonczenie boczne w kolorze parapetu, grubo$¢ parapetu 2cm,
wysokos¢ frontu 4cm. Parapet nalezy zamocowaé 3cm wysuniety poza lico sciany po 5cm poza
linie otworu.

12.4. Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne istniejgce.
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13. Wykonczenie

13.1. Sufity podwieszany

W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym zaprojektowano sufit podwieszany z ptyt DF (15mm) na
ruszcie aluminiowym o odpornosci ogniowej EI30. Izolacje termiczng nalezy wykonac¢ z wetny
mineralnej miekkiej gr. 20cm (min. A=0,037 W/(m-K)) uktadanej na stelazu aluminiowym sufitu.

Zabudowe wykona¢ rowniez na czesci skosnej pomieszczenia.

13.2. Wykonczenie wewnetrzne

13.2.1. Wykonczenie $cian

Sciany ceglane po uzupetnieniu ubytkéw i wykonaniu ich wzmocnienia zaprawami naprawczymi
nalezy otynkowaé tynkiem wewnetrznym i pomalowac farbg emulsyjng w kolorze biatym.

Sciane bezposrednio sgsiadujgca z tazienkg nalezy dociepli¢ styropianem grubosci 15cm
(A=0,034 W(m-K), na ktérym nalezy wykonaé warstwy wykorczeniowe.

13.2.2. Posadzki
W obrebie pierwszego i drugiego poziomu strychu zaprojektowano wymiane deskowania na nowe.
Warstwy stropu P1:

e deska 3,0cm

* belka stropowa 17,0 cm

Warstwy stropu P2

e deska 3,0cm
e wetna mineralna A=0,037 W/(m-K) 10,0 cm
e folia PEO,2mm 0,2mm
* deska slepego putapu 3,0cm
* Slepy putap 14,0cm
¢ deskowanie 3,0cm
* tynk na macie trzcinowe;j 4,0cm

Warstwy stropu P3

¢ wetna mineralna A=0,037 W/(m-K) 20,0cm
e folia PE0,2mm 0,2mm
e sufit z ptyt DF -EI30 8,0cm

Warstwy stropu P4
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e ptytki ceramiczne 2,0cm
* suchy jastrych 2,3cm
e folia PE 0,2mm 0,2mm
e ptyta OSB 2,2cm
e wetna mineralna twarda A=0,037 W/(m-K) 10,0 cm
e folia PE0,2mm 0,2mm
* deska Slepego putapu 3,0cm
e Slepy putap 14,0 cm
¢ deskowanie 3,0cm
e tynk na macie trzcinowej 4,0 cm

13.2.3. Wykonczenie schodow

Schody na strych drewniane do wyczyszczenia i zabezpieczenia powtfokami malarskimi w celu

zwiekszenia odpornosci elementu na scieranie.

13.3. Wykonczenie zewnetrzne

13.3.1. Wykonczenie $cian

Po stronie zewnetrznej Sciany w obrebie strychu projektuje sie wykonanie nowej wyprawy
tynkarskiej. Kolor tynku jasnokremowy - analogiczny jak istniejgcy (na etapie wykonawstwa
dobrac kolor poprzez poréwnanie wzornika koloréw wybranego producenta ze $Sciang istniejacq i

wybranie najbardziej zblizonego odcienia).

Warstwy sciany S1
e tynk 4,0cm
e $ciana murowana z cegty 46,0 cm
¢ wetna mineralna A=0,037 W/(m-K) 16,0 cm
* zabudowa z ptyt g-k 8,0 cm
Warstwy $ciany S2
* tynk cementowo-wapienny 1,5cm

e $ciana murowana z cegty -
e styropian A=0,034 W/(m-K) 10,0 cm

* tynk cementowo-wapienny 1,5cm
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13.3.2. Dach

Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego na dachéwke ceramiczng karpidwke w uktadzie jak
istniejacy w kolorze ceglanym (podwdjnie). W ramach realizacji nalezy zamontowaé stelaz
systemowy do montazu anten telewizji naziemne;.

Warstwy dachu D1

e dachdéwka ceramiczna karpiéwka podwdjnie -
e taty drewniane 50x63mm 5,0cm
* kontrtata drewniana 38x63mm 3,8cm
* wiatroizolacja paroprzepuszczalna -
e krokiew 15,0cm

Warstwy dachu D2

¢ dachdéwka ceramiczna karpiéwka podwdjnie -
¢ taty drewniane 50x63mm 5,0cm
e kontrtata drewniana 38x63mm 3,8cm

* wiatroizolacja paroprzepuszczalna -

e wetna mineralna A=0,037 W/(m-K) 20,0 cm
e folia PE0,2mm 0,2 mm
e zabudowa z ptyt DF — EI30 8,0cm

13.3.3. Obrobki blacharskie
Obrabki blacharskie wykonac z blachy tytan-cynk.

13.3.4. Rynny i rury spustowe

Rynny w obrebie budynku z ogniskami korozji i nadajgce sie do wymiany. Rury spustowe w
0golnym stanie dobrym.

13.4. Charakterystyka energetyczna

13.4.1. Wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych

Przenikalno$é cieplna $cian zewnetrznych:

Sciana istniejaca z cegly petnej grubosci 46cm
Cegta petna:

A=0,77 W/mK, R =0,46/0,77 = 0,60m?K/W
Warstwa docieplenia z wetny mineralnej grubosci 16cm

A=0,037 W/mK, R1=0,16/0,037= 4,32 m*K/W
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opor przejmowania od strony wewnetrznej Rsj = 0,13

opor przejmowania od strony wewnetrznej Rse = 0,04

IR = R + R1+ Rsi + Rse = 0,60+4,32+0,13+0,04 = 5,09 m2K/W
U=1/3R=1/5,09 = 0,20 W/m?2K

U =0,20 W/mZK < Ukmax = 0,23 W/m?K (budynek mieszkalny dla ti >162C).

UWAGA: alternatywnie dopuszcza sie ocieplenie Scian styropianem grafitowym o grubosci 14cm
(A=0,033 W/mK).

Przenikalnos¢ cieplna dach ocieplony:

Pokrycie z dachowki ceramiczne;j

Warstwa docieplenia z wetny mineralnej grubosci 20cm
A=0,037 W/mK, R1=0,20/0,037=5,40 m?K/W

opdr przejmowania od strony wewnetrznej Rsj = 0,13

opdr przejmowania od strony wewnetrznej Rse = 0,04

3R =R+ R1+ R + Ree = 5,40 +0,13+0,04 = 5,57 m?K/W

U=1/3R=1/5,57=0,179 W/m2K

U =0,179 W/m?K < Ukmax= 0,18 W/m?K (dachy, stropodachy dla ti >162C).

14. Elementy konstrukcji

14.1. Opis ogdlny konstrukcji

Budynek wykonany w technologii murowanej z cegly petnej. Obiekt pieciokondygnacyjny z trzema
kondygnacjami nadziemnymi i uzytkowym poddaszem. Sciany murowane o szerokosci zwezajacej
sie ku gorze. Stropy miedzykondygnacyjne drewniane z deskowaniem oraz wykonczone od spodu
tynkiem na macie trzcinowej. Klatka schodowa stalowa, zabiegowa zlokalizowana w centralnej
czesci budynku. Konstrukcja dachu ptatwiowo-krokwiowa wykonana z drewna. Kat nachylenia
wynosi 36°.

14.2. Prace odkrywkowe

14.2.1. Opis prac odkrywkowych

W ramach oceny stanu technicznego elementdéw konstrukcji w obrebie poddasza wykonano i
przeanalizowano odkrywki w strukturze elementéw drewnianych oraz s$cian zewnetrznych w
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poziomie strychu. Do celéw analizy wykorzystano miejsca gdzie elementy zostaty odkryte przez
negatywne dziatanie warunkéw atmosferycznych lub dziatanie cztowiek.

Odkrywka 1

Wykonana w obrebie stropu. W wyniki odkrywki ujawniono warstwy sktadowe stropu ze Slepym
putapem. Strop na belkach drewnianych 180x270mm w rozstawie okoto 100cm.

Warstwy stropu:

e deska 2,5cm

e 7uzel / polepa 8,5cm

* deska slepego putapu 3,0cm

* Slepy putap 14,0 cm

* deska sufitowa 3,0cm

* tynk na macie trzcinowe;j 4,0cm
Odkrywka 2

Odkrywka na elementach gtéwnej konstrukcji wiezby dachowej. Nie stwierdzono ubytkow w
strukturze elementéw wiezby dachowej.

Odkrywka 3

Odkrywka na $cianach zewnetrznych od strony poddasza. Sciana nieotynkowana bez oznak
zawilgocenia w stanie dobrym.

14.3. Opis konstrukcji budynku wraz z ocena stanu technicznego elementéow

Ocenie stanu technicznego podlegajg elementy konstrukcyjne w obrebie strychy, na ktérym
realizowane bedzie zamierzenie budowlane. W zwigzku z zakresem zamierzenia, nie wykonano
oceny stanu technicznego catego budynku.

14.3.1. Opis metody oceny stanu technicznego

Nalezy przyjaé nastepujace zasady oceny wizualnej stanu zuzycia technicznego obiektu:

KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKRESLENIE STOPNIA ZUZYCIA ELEMENTOW

BUDYNKU
Zasady oceny organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementéw konstrukcyjnych
budynku
Klasyfikacja Procentowe
stanu zuzycie Kryterium oceny
technicznego elementu
bardzo dobry 0—15 9% EIementy,budynku sq dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzycia i
uszkodzen
zadowalajacy 16 — 25 % EIemetnty budynku utrzymane jest w nalezytym stanie
technicznym.
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¢redni 26— 40 % W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i
ubytki, nie zagrazajgce bezpieczeistwu ludzi lub mienia.
2ty 41 —50% W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia lub
ubytki.
awaryjny >50 9% Element do wymiany. Zagrozenie awarig lub katastrofg
budowlana.

Zasady oceny organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementéw wykonczeniowych

budynku
Klasyfikacja Procentowe
stanu zuzycie Kryterium oceny
technicznego elementu
_aco Elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzycia i
bardzo dobry 0-15% uszkodzet
zadowalajacy 1630 % Elementy budynku utrzymane jest w nalezytym stanie

technicznym.

W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i

éredni 31-45% . . . . : o
ubytki, nie zagrazajgce bezpieczenstwu ludzi lub mienia.
2ty 46 — 60 % W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia lub
ubytki.
awaryjny > 60 % Element do wymiany. Zagrozenie awarig lub katastrofy
budowlana.
14.3.2. Sciany

Sciany zewnetrzne w obrebie strychu murowane z cegly w dobrym stanie technicznym z licznymi
Elementy nie sg zmurszale, nie wykoriczone tynkiem.

14.3.3. Strop poddasza

Belki drewniane wsparte na scianach nosnych budynku. Konstrukcja stropu wg opisu odkrywki 1 w
pkt. 13.2.1. Stan techniczny ocenia sie jako zadowalajgcy, w elemencie nie zauwazono znacznego
ostabienia struktury materiatu.

Podfoga na Il poziomie poddasza w $rednim stanie technicznym, mocno zawilgocone elementy i
zbyt smukle jak na istniejacy rozstaw belek podporowych. W trakcie wizji dato sie odczu¢ znaczne
ugiecia desek pod ciezarem ciata. Od spodu na deskowaniu widoczne mocne zawilgocenia i
wykwity plesni i soli.

14.3.4. Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu drewniana w uktadzie krokwiowo-jetkowym. Brak pojedynczych elementéw
konstrukcyjnych wiezby dachowej, ktére nalezy uzupetni¢. Podczas wizji zauwazono spekania
elementéow mogacych swiadczyé o nadmiernym ugieciu elementu. Elementy te zakwalifikowano
do wzmocnienia lub wymiany na nowy. Stan techniczny elementdéw okresla sie jako zadowalajacy.
W obrebie klatki schodowej zauwazono pod tynkiem fragment murtaty, ktéry jest sprochniaty.
Podczas prac nalezy odstoni¢ element, aby doktadnie okresli¢ stan jego uszkodzenia i ewentualnie
zakwalifikowaé do wymiany. W obrebie drugiego poziomu poddasza zauwaza sie wieksze ubytki w
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strukturze materiatu wiezby, mocniejsze zawilgocenie elementéw krokwi wynikajgce z
nieszczelnosci pofaci.

14.3.5. Pokrycie dachu

Dach dwuspadowy kryty dachowka ceramiczng karpiowks, podwdjnie uktadanych na fatach
drewnianych. Pota¢ dachu w ogdlnym stanie srednim z licznymi nieszczelnosciami w ptaszczu
potaci powodujacym zaciekanie wéd opadowych, szczegdlnie w obrebie przejscia komindw przez
potac.

14.3.6. Schody na strych

Schody w konstrukcji drewnianej, jednobiegowe. Stan techniczny okresla sie jako sredni nadajacy

sie do remontu i wymiany pojedynczych stopnic.

14.4. Zakres prac budowlanych

* przebudowa konstrukcji dachu w obrebie pomieszczenia tazienki oraz lokalne wzmocnienie
i uzupetnienie brakujgcych elementow wiezby;

* wymiana pokrycia dachu wraz z faceniem;

e wymiana stolarki okiennej potaciowej oraz stolarki okiennej w $cianie kolanowej poddasza;
e wymiana wytazu dachowego;

* wykonanie taw kominiarskich i ptotkdw przeciwsniegowych;

e przemurowanie kominéw ponad potacig dachu;

e wymiana orynnowania i obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk;

* wymiana izolacji podtogi (zuzel + polepa) na catej powierzchni poddasza, na wetne
mineralng;

* wykonanie instalacji elektrycznej w obrebie poddasza;
* wykonanie przytaczy sanitarnych do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego (tazienki);

e demontaz istniejgcych anten oraz montaz anten z wykorzystaniem elementéw
systemowych;

¢ wykonanie ochrony odgromowe;j dla instalacji antenowej;

e wykonanie izolacji termicznej adoptowanego pomieszczenia;

* wykonanie tynkow wewnetrznych na scianach w obrebie poddasza;

¢ wykonanie podestu technicznego w poziomie jetek wigzaréw dachowych;
e wymiana pokrycia z dachowek ceramicznych;

e wykonanie instalacji elektrycznej;

* naprawa gzymsow ostatniej kondygnacji od strony ul. Kartuskiej oraz od strony podwérza;
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14.5. Rozwigzania techniczne

W obrebie projektowanej tazienki nalezy wykonac¢ przebudowe konstrukcji wiezby dachowej. W
pozostatej czesci poddasza poszczegdlne elementy krokwi nalezy wzmocnié poprzez obustronne
deskowanie i gwozdziowanie istniejgcego elementu. Jesli w trakcie prac budowlanych elementy
beda wykazywac wieksze zniszczenie, element nalezy wymienié¢ na nowy. Przed przystgpieniem do
wzmocnienia element powinien zosta¢ odcigzony i ponownie obcigzony juz po wykonanym

wzmochieniu.

14.6. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe w obrebie poddasza obejmujg poszerzenie otworu wejSciowego do
pomieszczenia tazienki, demontaz deskowania w obu poziomach poddasza, wymiana istniejgcej
zasypki stropu ze slepym putapem.

Roboty rozbidorkowe nalezy wykonac¢ przy zachowaniu maksimum ostroznosci, przestrzegajgc
przepisdw bhp. Nie wolno dopusci¢ do zniszczenia elementéw, ktdre nie sg przeznaczone do
rozbiorki.

Zalecenia:
e usungc wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujgcych

* transportowac recznie do przygotowanych do tego celu konteneréw, w zadnym razie nie
wyrzucaé przez okno

* nie jest dopuszczalne zwalanie scian na stropy, ze wzgledu na mozliwos$¢ ich uszkodzenia.

14.7. Wzmocnienie/naprawa konstrukcji wiezby dachowej

Konstrukcja dachu drewniana w uktadzie krokwiowo-jetkowym. Nalezy uzupetni¢ brak
pojedynczych elementéw wiezby dachowej zgodnie ze schematem statycznym. Zgodnie z
rysunkiem K.01 nalezy wymieni¢ badz wzmocni¢ elementy wiezby dachowej. Dodatkowo
projektuje sie wymiane catego ofacenia dachu i montaz kontrtat. Wymiary przekroju faty
5,0x6,3cm , kontrfaty 3,8x5,0cm. Jesli bedzie potrzeba wykonania wyréwnania potfaci dachu mozna
do boku krokwi nabi¢ deske o wym. przekroju 5x20cm. Nalezy pamieta¢, ze podczas prowadzenia
prac budowlanych odstonione zostang elementy konstrukcyjne, ktore nalezy wymienié na nowe bo
beda skorodowane lub zniszczone. Elementy drewniane catej wiezby nalezy oczysci¢ i zabezpieczyc
preparatami do stopnia co najmniej trudno zapalnos$ci oraz zaimpregnowac przed korozja
biologiczng. Podczas prac w obrebie stropu, nalezy doktadnie obejrze¢ zakryte deskami belki w
celu zweryfikowania ich stanu technicznego i ewentualnego zakwalifikowania elementu do
wymiany lub wzmocnienia. Podobnie jak elementy wiezby, elementy stropu zabezpieczy¢ do
stopnia trudno zapalnosci oraz przed korozjg biologiczng. Przed przystgpieniem do prac w obrebie
wiezby dachowej nalezy dokonaé szczegétowej oceny stanu elementéw wiezby, szczegdlnie w
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miejscach trudnodostepnych. Elementy do wymiany nalezy doktadnie zinwentaryzowac i
ewentualne réznice wymiaréw uwzgledni¢ w wykonywanym elemencie.

14.8. Zakres napraw $cian murowanych

14.8.1.Rysy i pekniecia w scianach
Niewielkie pekniecia, szerokosci do 4mm nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg po doktadnym

oczyszczeniu i przemyci mleczkiem cementowym. Przy cienszych rysach nalezy stosowad zastrzyki z
zaprawy lub mleka cementowego pod cisnieniem.

Rysy i pekniecia powyzej 4mm nalezy wypetni¢ nowymi cegtami — dotyczy to Scian o grubosci
powyzej 45cm. W tym celu nalezy przemurowac na gtebokos$¢ pot cegty z jednej strony sciany, a
nastepnie z drugiej (nie rozbieraé na wylot).

W miejscu pekniec scian i nadprozy ceglanych nalezy wykonaé naprawe w technologii Helifix lub
Brutt Saver polegajgcej na utozeniu w spoinach miedzy cegtami dwdch pretéw danego systemu i
zatopienie ich w zaprawie danego systemu. Dodatkowo nadproza ceglane nalezy dozbroié
kotwami danego systemu, ,promieniscie” w liczbie co najmniej trzech na kazde nadproze. Zakres
prac zwigzanych z naprawg peknie¢ w Scianie przy zastosowaniu technologii wklejania pretéw:

e skucie tynkdw w rejonie uszkodzenia Sciany

¢ wykonanie szczelin w cegle na gtebokos¢ okreslong przez dostawce systemu
e wyczyscic¢ spoiny i otwory za pomocg sprezonego powietrza, przemy¢ wodg
* wstrzykng¢ warstwe zaprawy zgodnie z wytycznymi wybranego systemu

* zatopi¢ w zaprawie prety

* zamknac szczeline zaprawa zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu

Poszczegdlne rodzaj robot nalezy wykonad zgodnie z zaleceniami dostawcy wybranego systemu.

Zgodnie z wymogami aprobaty Technicznej, prace nalezy wykonywac¢ posiadajac autoryzacje do
wykonania wskazanych prac.

Znaczne ubytki materiatu w murze nalezy uzupetni¢ wmurowujgc materiat o podobnych
wiasciwosciach wytrzymatosciowych.

15. Instalacje sanitarne

15.1. Stan istniejacy

Nowoprojektowana tazienka dla lokalu mieszkalnego nr 6 miescic¢ sie bedzie na poddaszu budynku
mieszkalnego zlokalizowanego w Legnicy przy ul. Kartuskiej 18 (dz. nr 29, obreb Kartuzy). Lokal
mieszkalny nr 6 zlokalizowany jest na IV kondygnacji. Piony kanalizacji sanitarnej oraz wody zimnej
zlokalizowane sg na klatce schodowej. Opomiarowanie zuzycia wody dla lokalu mieszkalnego nr 6
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odbywa sie za pomoca zestaw wodomierzowego zlokalizowanego przy pionie na klatce schodowej
na trzecim pietrze.

15.2. Przedmiot i zakres opracowania branzy sanitarnej

Przedmiotem opracowania branzy sanitarnej jest dobudowa instalacji sanitarnych dla
nowoprojektowanej tazienki dla lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Kartuskiej 18 w Legnicy.

Projekt niniejszy swoim zakresem obejmuje:

* montaz elektrycznego podgrzewacza c.w.,

* dobudowe instalacji wodno-kanalizacyjnej od istniejgcych piondw do poszczegdlnych
przybordéw sanitarnych w nowoprojektowanym pomieszczeniu tazienki,

* montaz ogrzewania elektrycznego,

* dobudowe przewodu wentylacji wywiewnej dla pomieszczenia fazienki.

15.3. Wentylacja

Nawiew powietrza do pomieszczenia fazienki za pomocg automatycznego nawiewnika
montowanego w ramie okiennej pomieszczenia tazienki lub w przypadku zastosowania okien
szczelnych nawiewnikiem podokiennym.

Wywiew powietrza z pomieszczenia tazienki odbywac sie bedzie projektowanym przewodem
wentylacyjnym. Projektowany przewdd wentylacyjny nalezy wykona¢ w catosci ze stali

ocynkowanej o Srednicy [0 150mm.

Przewdd nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wymienionymi w katalogach producenta stosujac
uchwyty ifaczniki a takze kratke wentylacyjng oferowang przez producenta wraz z ksztattkami z
gotowych elementéw systemu kominowego ze stali kwasoodpornej [1150. Przewdd wentylacyjny
ociepli¢ wetng mineralng o grubosci 5cm, zamontowac stelaz do Sciany i obudowac styropianem o
grubosci 5cm. Natozy¢ siatke tynkarska i wykonac tynk strukturalny w kolorze istniejgcej elewacji.

Szczegoty przyjetych rozwigzan przedstawiono w czesci rysunkowej branzy konstrukcyjnej.

Wyloty przewoddw kominowych zostang wyprowadzone ponad dach w sposéb okreslony Polska
Norma PN-89/B-10425.(Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze).

15.4. Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

Przewody rozprowadzajgce zimnej wody prowadzi¢c ze spadkiem w kierunku zestawu
wodomierzowego, natomiast przewody cieptej wody w kierunku podgrzewacza wody, w celu
umozliwienia odwodnienia instalacji. Projektuje sie instalacje wody zimnej od istniejgcego pionu
wody zimnej do punktéw czerpalnych w pomieszczeniu tazienki: baterii umywalkowej, wannowej,
ptuczki ustepowej oraz pralki. Baterie podfgcza¢ za pomocy wezy elastycznych zbrojonych, na
kazdym podejsciu montowac zawér odcinajacy.
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Ciepfa woda uzytkowa przygotowywana bedzie w elektrycznym pojemnosciowym podgrzewaczu
wody zlokalizowanym w przedmiotowej tazience. Dobrano elektryczny podgrzewacz
pojemnosciowy o pojemnosci 80 litrow. Parametry: napiecie znamionowe 230 V, prad
znamionowy 6,5 A, moc znamionowa 1,5 kW. Maksymalnie cisnienie robocze 6 bar. Podgrzewacze
izolowane piankg poliuretanowg, wyposazone w grzatke odporng na osadzania kamienia
kottowego z anodg magnezowa.

Podgrzewacze wody nalezy wyposazy¢ armature odcinajgcg oraz zawdr zwrotny na zasilaniu wody
zimnej. Temperatura wody w podgrzewaczu o pojemnosci 80 litrow kontrolowana bedzie
czujnikiem temperatury zanurzeniowym umieszczonym w podgrzewaczu. Na zasilaniu zimng woda
przed zasobnikiem nalezy zainstalowa¢ membranowy zawér bezpieczenstwa R1/2” o cisnieniu
otwarcia 10 bar. Nalezy wykonaé¢ odprowadzenie z zaworu bezpieczenstwa do instalacji kanalizacji
sanitarne;j.

Instalacje wody wykonaé z rur wielowarstwowych PE-RT- spoiwo- aluminium bez szwu- spoiwo-
PE-RT, odporne na dyfuzje tlenu, produkowane przy uzyciu technologii SACP. Produkowane
zgodnie z normg PN-EN ISO 21003 "Wielowarstwowe systemy przewodoéw rurowych do instalacji
wody cieptej i zimnej, wewnatrz budowli". Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z EN 13501-1. Konce rur
posiadajg zaslepki higieniczne zgodnie z EN 806.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur stalowych ocynkowanych dopuszczonych do stosowania
w instalacjach wody uzytkowej za zgoda Inwestora i autora projektu. Przewodéw wody nie nalezy
prowadzi¢ nad przewodami elektrycznymi. Przejscia rur instalacji wodnych przez sciany i stropy
nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych miedzianych, mosieznych lub ze stali nierdzewnej o
Srednicy o 2 dymensje wiekszej od Srednicy rury przewodowej z wypetnieniem szczeliwem
plastycznym niewptywajgcym negatywnie na rury miedziane (zabezpieczenie akustyczne).

Pomiar zuzycia wody w fazience odbywac bedzie sie istniejgcym wodomierzem dla lokalu
mieszkalnego nr 6 zlokalizowanym na klatce schodowej na lll pietrze.

Proba szczelnosci

Badania szczelnosci przewodoéw instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ na catej instalacji
wody przed zakryciem bruzd i po napetnieniu woda. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacje
wodociggowaq nalezy poddac prébie szczelnosci przy podwyzszonym cisnieniu - nie mniejszym jak
0,9 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku
cisnienia (PN-81/B—10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze).

15.5. Instalacja kanalizacji sSciekowej

Odprowadzenie Sciekéw z przyboréw znajdujacych sie w projektowanym pomieszczeniu tazienki
projektuje sie w systemie grawitacyjnym do istniejagcego pionu kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanego na klatce schodowe;.
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Instalacje kanalizacji wykonac z rur i ksztattek PVC kielichowych z uszczelkg gumowa, tgczonych na
wcisk. Przy montazu stosowal rozwigzania systemowe producenta rur i stosowac sie do
wytycznych i wskazéwek montazu podanych przez producenta.

Wysokos¢ ustawienia oraz odlegtosci przyboréw od $cian przyjeto na podstawie normy PN/B-
10701. Srednice przewodéw dobrano na podstawie normy PN-92/B-01707. Kazdy z przyboréw
sanitarnych powinien by¢ wyposazony w syfon, ktérego zamkniecie wodne powinno wynosi¢, co
najmniej 75mm.

Istniejgcy pion kanalizacji sanitarnej o srednicy DN110 mm nalezy wyprowadzi¢ na wysoko$¢ min.
0,5 m ponad dach i zakoriczy¢ wywiewkg DN110/DN160.

Przejscia przewoddw kanalizacyjnych przez Sciany i stropy zabezpieczy¢ szczeliwem plastycznym—
zabezpieczenia akustyczne.

Podczas montazu potaczen kielichowych na odcinkach rur dtugosci 1,0 m i diuzszych nalezy
zachowac w kielichach podczas faczenia dylatacje 10 mm zapewniajgcg kompensacje termiczng
rurociggu.

Lokalizacja pionu, sposdb podtgczenia urzadzen oraz srednice rur pokazane zostaty w czesci
graficznej opracowania.

Przed odbiorem robot instalacyjnych nalezy instalacje kanalizacji przeptukaé. Zaleca sie
zastosowanie rur z jasng powierzchnig wewnetrzng ufatwiajgca inspekcje. Po wykonaniu instalacji
przewody powinny by¢ szczelne i nie wykazywac przeciekow. Odcinki poziome przewoddw muszg
by¢ wykonane z odpowiednimi spadkami. Pionowe przewody muszg by¢ zamocowane do przegrod
za pomocg obejm z wktadkg elastyczna.

Proba szczelnosci

Instalacje kanalizacji Sciekowej — piony kanalizacyjne i przewody odptywowe od przyboréw
sanitarnych nalezy sprawdzi¢ naszczelno$¢ po ich napetnieniu wodg iw czasie swobodnego
przeptywu wody w tych przewodach poprzez ogledziny, poziomy kanalizacyjne przy cisnieniu
prébnym réownym 50 kPa, zgodnie z PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

15.6. Instalacja ogrzewcza

Zatozone parametry klimatu wewnetrznego

e 7rddto ciepta— elektryczny grzejnik panelowy,
e strefa klimatyczna II- temperatura obliczeniowa -180C zgodnie z PN 76/B-03420;
Zapotrzebowanie ciepfa wg obowigzujacej normy PN EN 12831 obliczono w programie Instal-

therm.
Parametry powierza zewnetrznego:

* temperatura powietrza zewnetrznego okresu zimnego: t.o.= -18 °C, wilgotnos$¢ = 100%
* temperatura powietrza zewnetrznego okresu cieptego: t;oc= 30 °C, wilgotnosc = 45%
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Parametry pracy instalacji:
temperatura w pomieszczeniach okresu zimnego: tpoz= 24 °C
temperatura w pomieszczeniu okresu cieptego: tpoc= Wynikowa

W okresie obliczeniowym zapewniono utrzymanie temperatury na poziomie +24°C.
Zapotrzebowanie na ciepto wynosi 2000 W.

Dobrano elektryczny nascienny grzejnik panelowy z termostatem elektronicznym o wysokosci 400
mm.

Sterowanie indywidualne na grzejniku.

Grzejnik montowac min 39 mm od Sciany.

Zasilanie grzejnika 230V/50Hz.

Urzadzenie montowac zgodnie z zaleceniami producenta:

* nie nalezy instalowac urzadzenia w poblizu Zrodet przeciggu (zaktécitoby to prawidtowy
system regulacji grzejnika),

* nie nalezy ustawiac¢ zadnych przeszkdd (meble, grube zastony) w odlegtosci mniejszej niz 50
cm przed urzgdzeniem (zastoniete grzejniki to 50% straconego ciepta),

* nie nalezy montowad urzadzen w bezposrednim sgsiedztwie otwordéw lub urzadzen w
bezposrednim sasiedztwie otwordw lub urzadzen sterujgcych wentylacja czy tez
klimatyzacjg oraz ponizej gniazdek elektrycznych bedacych stale pod napieciem.

15.7. Analiza racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych

zaopatrzenia w energie i ciepto

Ze wzgledu na brak dostepnych technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych nie ma
mozliwosci wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto, dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego w istniejgcym budynku wielorodzinnym. W
zwigzku z powyiszym nie przeprowadza sie analizy racjonalnego  wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych.

15.8. Uwagi koricowe

Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z projektem, warunkami BHP, odpowiednimi normami
oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych, cz.ll -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Przed uruchomieniem instalacji nalezy dokona¢ odbioru
prawidtowosci podtaczenia kotta do komina zabudowanego przewodem powietrzno-spalinowym
przez przedstawiciela Spotdzielni Pracy Ustug Kominiarskich w Legnicy.

16. Instalacje elektryczne

16.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu s3:

29 |strona



PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA, WYDZIELENIEM POMIESZCZENA
HIGIENICZNO-SANITARNEGO ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU W BUDYNKU GMINY,
ul. Kartuska 18, 59-220 Legnica; PROJEKT BUDOWLANY

*  Zlecenie inwestora.

e Uzgodnienia miedzybranzowe.

e Projekty techniczne branzy architektonicznej, budowlanej i instalacyjnej.

¢ Wieloarkuszowa norma PN-(HD) IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
e Norma PN-EN 12464 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

e Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

* Norma PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

e Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

*  Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
e Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych.
e Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

* iinne obowigzujgce normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

16.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wnetrzowe instalacje elektryczne i teletechniczne dla przebudowy konstrukcji
dachu

wraz z wymiang pokrycia dachu wydzieleniem pomieszczenia higieniczno - sanitarnego oraz
dociepleniem stropu w budynku gminy przy ul. kartuskiej 18 w Legnicy, a w szczegdlnosci:

. demontaz czesci instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

. rozbudowe rozdzielnicy administracyjnej,

. instalacje oswietleniowg czesci wspdlnych poddasza i strychu,
. instalacje antenowg na dachu,
. instalacje odgromowa i uziemiajaca,

. wymiane wewnetrznej linii zasilajgcej tablice licznikowg TL-6,
. przebudowe tablicy licznikowej TL-6,
. wewnetrzng instalacje zasilajgca tablice mieszkaniowg TM-6,
. instalacje odbiorcze wezta higieniczno - sanitarnego:

a) oswietlenie podstawowe,

b) instalacje gniazd wtykowych ogdlnodostepnych,

c) ogrzewanie elektryczne,

d) zasilanie pojemnosciowego podgrzewacza wody.

w tym instalacje ochronne i przeciwporazeniowe.
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16.3. Stan istniejacy

Mieszkanie nr 6 zasilane jest jednofazowo, z mocg przytagczeniowg 5 kW. Instalacje odbiorcze
wykonane sg w ukfadzie TN-C. Na dachu budynku zabudowane sg indywidualne maszty instalacji
antenowej mieszkancow.

16.4. Wewnetrzna linia zasilajaca

Wewnetrzng linie zasilajgcy tablice licznikowg TL-6 nalezy wymienié stosujgc przewdd YDYzo 5x6
mm? 450/750V. Przewdd utozyé p/t w rurze elektroinstalacyjnej RLHF 32. Wolne fazy zasilania
nalezy zabezpieczy¢ i unieczynnié.

16.5. Tablica licznikowa

Istniejgcq tablice licznikowg nalezy przebudowac zgodnie ze schematem jednobiegunowym.
Elementy instalacji przedlicznikowej muszg by¢ przystosowane do plombowania.

16.6. Wewnetrzna instalacja zasilajaca

Wewnetrzng instalacje zasilajgcg tablice mieszkaniowg TM-6 nalezy wykonaé stosujgc przewdd
YDYzo 5x6 mm? 450/750V. Przewdd utozyé p/t w rurze elektroinstalacyjnej RLHF 32. Wolne fazy
zasilania nalezy zabezpieczyc¢ i unieczynnic.

16.7. Tablica mieszkaniowa

W przedpokoju mieszkania nr 6 zabudowac n/t tablice mieszkaniowa TM-6 wyposazong zgodnie ze
schematem jednobiegunowym. Do tablicy nalezy wprowadzi¢ istniejgce obwody zasilajgce
instalacje odbiorcze mieszkania oraz projektowane instalacje odbiorcze wezta higieniczno -
sanitarnego.

16.8. Tablica administracyjna

Dla zasilania oswietlenia czesci wspdlnych poddasza i strychu istniejgcg tablice administracyjng TA
rozbudowaé¢ o dodatkowe pole odptywowe, zgodnie ze schematem jednobiegunowym. Dla
zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym obcigzeniem nalezy zastosowac ogranicznik mocy.

16.9. Instalacja oswietleniowa

Istniejgcy instalacje oswietleniowg w pomieszczeniu wezta higieniczno - sanitarnego oraz strychu
zdemontowad. Instalacja oswietleniowa obejmuje oprawy zainstalowane w pomieszczeniach
zgodnie z rzutami. Sterowanie projektowanym oswietleniem pomieszczen bedzie odbywato sie
lokalnie tacznikami, dla tazienki p/t o stopniu ochrony min. IP 44, dla czesci wspdlnych strychu i
poddasza n/t o stopniu ochrony min. IP55. Instalacja oswietleniowa bedzie wykonana przewodami
kabelkowymi typu YDYzo 450/750V p/t dla tazienki oraz n/t w rurach elektroinstalacyjnych RLHF
28 dla czesci wspdlnych strychu i poddasza. Na klatce schodowej zasilanie oswietlenia strychu
prowadzi¢ p/t. Zasilanie instalacji oswietleniowej tazienki wykonaé z tablicy mieszkaniowej TM-6.
Zasilanie oswietlenia czesci wspolnych wykonac z tablicy administracyjnej TA po jej rozbudowie o
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pole odptywowe. Ostatecznego doboru typu zainstalowanych opraw tazienki dokona uzytkownik,
dla czesci wspolnych poddasza i strychu inwestor na etapie wykonawstwa.

UWAGA: oprawy montowane w fazience powinny by¢ wykonane w Il klasie ochronnosci.

16.10. Instalacja gniazd wtykowych

W wezle sanitarnym nalezy wykonac instalacje gniazd wtykowych ogdlnodostepnych dla zasilania
gniazda wtykowego przy umywalce oraz gniazda wtykowego dla zasilania pralki. Gniazda nalezy
montowac p/t o stopniu ochrony min. IP 44, z zachowaniem stref okreslonych w normie PN-HD
60364-7-701. Urzadzenia elektryczny - pralke zabudowa¢ poza 2 strefg. Instalacja gniazd
wtykowych bedzie wykonana p/t przewodami kabelkowymi typu YDYZo 450/750V.

16.11. Ogrzewanie elektryczne tazienki

Ogrzewanie fazienki bedzie odbywato sie za pomoca grzejnika elektrycznego. Sterowanie
ogrzewaniem odbywa sie indywidualnie na grzejniku. Grzejnik nalezy zasili¢ z wydzielonego
obwodu. Zasilanie grzejnika odbywa sie poprzez puszke przytgczeniowa. Dopuszcza sie stosowanie
grzejnikdw zamiennych, jednakze kazdorazowo nalezy dostosowac sposdb montazu, podtaczenia i
zasilania urzadzen.

Grzejnik stuzgcy do ogrzewania pomieszczenn powinien odpowiadaé¢ europejskiej normie
bezpieczeristwa EN 60335-1. Zadana temperatura pomieszczenia nastawiana jest pokrettem
regulacji, bezstopniowo, w zakresie od ok. 0°C do +30°C. Grzejnik powinien posiadaé
zabezpieczenie przeciwmrozowe, programator czasowy oraz ogranicznik temperatury
bezpieczenstwa zabezpieczajgcy urzgdzenie przed przegrzaniem. Grzejnik montowany w fazience
musi by¢ do tego przystosowany. Przy montazu grzejnika nalezy bezwzglednie przestrzegad
wytycznych producenta, w szczegdlnosci przy zachowaniu wymaganych odlegtosci.

16.12. Podgrzewacz wody

Ciepta woda uzytkowa w tazience bedzie dostarczana z pojemnosciowego podgrzewaczy wody.
Przewiduje sie montaz podgrzewacza wody w miejscu wskazanym na rzucie. W projekcie przyjeto
rozwigzanie o mocy zainstalowanej 1,5 [kW]. Zasilanie urzadzenia bedzie odbywato sie
jednofazowo poprzez puszke przytgczeniowa szczelng. Dopuszcza sie stosowanie podgrzewaczy
wody zamiennych, jednakze kazdorazowo nalezy dostosowac sposdéb montazu, podfgczenia i
zasilania urzadzen. Szczegodty parametrow technicznych, sposobu podtgczenia urzadzen nalezy
kazdorazowo ustali¢ na etapie wykonawstwa z wykonawcg branzy sanitarne;.

16.13. Instalacja RTV-SAT

Istniejgce maszty antenowe nalezy zdemontowac i przekazac¢ je ich wtascicielom. Na dachu
zabudowac¢ systemowe rozwigzania umozliwiajgce szczelne przeprowadzenie przewoddéw przez
pokrycie dachu. Na masztach zabudowac istniejgce anteny mieszkancéw. Z masztéw, do skrzynki z
zabezpieczeniami przepieciowymi, nalezy z anten doprowadzi¢ przewody antenowe odporne na
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warunki zewnetrzne. Do skrzynki zabezpieczen doprowadzi¢ istniejgce przewody antenowe
mieszkancow.

16.14. Osprzet

Stosowac osprzet melaminowy zwykty podtynkowy lub natynkowy wg potrzeb. Gniazda wtykowe
stosowac ze stykiem ochronnym oraz przestong stykéw. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac
osprzet szczelny. Wytaczniki instalowaé¢ na wysokosci 1,05 m + 1,4 m od posadzki. Odlegtos¢
tacznikdw rur instalacji sanitarnych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,6 m. Typ zastosowanego
osprzetu nalezy uzgodnic z inwestorem na etapie wykonawstwa.

16.15. Przewody

Sposdb wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji elektrycznych
obowigzujgcymi w technologii tradycyjnej. Przewiduje sie zastosowanie w instalacjach odbiorczych
przewoddw typu YDY, YDYzo 450/750 [V] o przekrojach 1,5 i 2,5 [mm?] z wydzielong zytg PE,
prowadzonych pod tynkiem, w tynku, w rurach elektroinstalacyjnych oraz korytkach
instalacyjnych. Przewody prowadzi¢ réwnolegle do powierzchni $cian i sufitdw. W miejscach, w
ktorych przewody narazone sg na uszkodzenie nalezy prowadzi¢ je w przepustach z rur RVS lub
stalowych.

16.16. Ochrona przeciwporazeniowa urzadzen i instalacji niskiego napiecia

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 dla projektowanych instalacji zastosowano
ochrone przeciwporazeniowg podstawowaq i przy uszkodzeniu. W obiekcie, dla projektowanych
instalacji odbiorczych zastosowano uktad sieciowy TN-C-S z przewodem ochronnym PE
oddzielonym od przewodu neutralnego N. Przewoddéw PEN i PE nie nalezy przerywac tgcznikami i
zabezpieczeniami.

Ponadto nalezy wykona¢ lokalne potgczenia wyréwnawcze przewodem LY 4 [mm?] tgczace
wszystkie czesci przewodzgce obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobg oraz z
przewodem ochronnym PE.

Jako ochrone podstawowag zastosowano izolacje podstawowa, obudowy urzadzen elektrycznych o
stopniu ochrony co najmniej IP 2X oraz, jako Srodek uzupetniajgcy wytacznik ochronny réznicowo -
pradowy na prad zadziatania 30 [mA].

Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wyfgczenie zasilania realizowane na
bazie wytgcznikdw nadpragdowych, a takze wspomnianego juz wytgcznika réznicowo - pragdowego.

16.17. Uziemienie. Ochrona odgromowa

Dla masztu antenowego wykonac instalacje odgromowa godnie z normg PN-EN 62305. Na dachu
nalezy wykona¢ zwdéd poziomy niski z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn @8 [mm] na
wspornikach. Z dachu nalezy sprowadzi¢ przewody odprowadzajgce do zaciskow probierczych.
Jako przewody odprowadzajgce nalezy zastosowal drut stalowy ocynkowany Fe/Zn @8 [mm]
prowadzony n/t. Zaciski probiercze, montowane na wysokosci 1,5 [m] od ziemi lub posadzki,
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nalezy umiesci¢ n/t. Od zacisku probierczego do uziemienia nalezy utozy¢ bednarke stalowg
ocynkowang Fe/Zn 25x4 [mm]. Bednarke nalezy ostonic.

Jako wspdlne uziemienie ochronne i odgromowe projektowanego obiektu nalezy wykona¢ uziom
pionowy stosujgc prety miedziowane np. BPUM-K 16/1,5 prod. L&L lub réwnowazne. Wymagana
rezystancja uziemienia Ry < 10 Q.

16.18. Uwagi koicowe

* Catosc robdt nalezy wykonad zgodnie z dokumentacja techniczng oraz obowigzujacymi
normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.

* Wszystkie roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci. Roboty ziemne
w poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych wykonywac przy wytagczonym
napieciu.

e O terminie przystapienia do wykonywania robét powiadomic¢ wszystkich uzytkownikow
(wtascicieli) obcych sieci i urzadzen znajdujgcych sie w zasiegu prowadzonych robédt i z
nimi zlokalizowac¢
w terenie ich potozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robdt oraz nadzér nad ich
przebiegiem.

e Po zakonczeniu robdt, przed zgtoszeniem do odbioru korncowego, nalezy wykonac
pomiary pomontazowe oraz przeprowadzi¢ préby montazowe.

16.19. Obliczenia. Bilans mocy

Moc przytgczeniowa mieszkania nr 6 wynosi:
Ps=5,0 [kW] ~1f
Is = 23,13 [A] przy cos ¢ = 0,94
I, = 25 [A]

Opracowat zespot:

mgr inz. arch. Matgorzata Matynia
mgr inz. Marcin Zaborowski

mgr inz. Marta Ciedlicka

mgr inz. Remigiusz Przystaj
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ll.  WYNIKI OBLICZEN

1. Zestawienie obciazen

1.1. Obciazenia state wg PN-82/B-02001

1.1.1. Obcigzenia dachu
STAN ISTNIEJACY:

Qk Y dd
- dachéwka ceramiczna 0,60 kN/m? 1,2 0,72 kN/m?
- tata drewniana 3szt./m? 50x63mm (5,0 kN/m3) 0,05 kN/m? 1,1 0,06 kN/m?
- kontrtata drewniana 38x63mm (5,0 kN/m3) 0,01 kN/m? 1,1 0,02 kN/m?
0,66 kN/m? 0,80 kN/m?
STAN PROJEKTOWANY: PODDASZE
Qk Y dd
- dachéwka ceramiczna 0,60 kN/m? 1,2 0,72 kN/m?
- tata drewniana 3szt./m? 50x63mm (5,0 kN/m3) 0,05 kN/m? 1,1 0,06 kN/m?
- kontrtata drewniana 38x63mm (5,0 kN/m3) 0,01 kN/m? 1,1 0,02 kN/m?
- membrana dachowa
0,66 kN/m? 0,80 kN/m?
STAN PROJEKTOWANY: POM. tAZIENKI
Qk Y dd
- dachéwka ceramiczna 0,60 kN/m? 1,2 0,72 kN/m?
- tata drewniana 3szt./m? 50x63mm (5,0 kN/m3) 0,05 kN/m? 1,1 0,06 kN/m?
- kontrtata drewniana 38x63mm (5,0 kN/m3) 0,01 kN/m? 1,1 0,02 kN/m?
- membrana dachowa - - -
- wetna mineralna 200mm (1,0 kN/m3) 0,20 kN/m? 1,2 0,24 kN/m?
- paroizolacja - - -
- zabudowa z ptyt DF 15mm 80mm 0,15 kN/m? 1,3 0,19 kN/m?
1,01 kN/m? 1,23 kN/m?

Ag = gx,ist. — Bk,proj.= (0,66 kN/m?) — (1,01 kN/m?)

Ag = gxjist. — Bkproj.= 0,35 kN/m?
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1.1.2. Obcigzenia stropu
STAN ISTNIEJACY:

element bedzie DOCIAZONY, wymaga wzmocnienia.

Qk Y Qd
- deskowanie 25mm (5,5kN/m3) 0,14 kN/m? 1,1 0,15 kN/m?
- zuzel/polepa 85mm (16 kN/m3) 1,36 kN/m? 1,3 1,77 kN/m?
- deska $lepego putapu 30mm (5,5kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- Slepy putap 140mm - - -
- deska sufitowa 30mm (5,5kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- tynk na macie trzcinowej 40mm (22 kN/m3) 0,88 kN/m? 1,3 1,14 kN/m?
2,72 kN/m? 3,44 kN/m?
- obcigzenie uzytkowe dla pomieszczen mieszkalnych:
wg PN-82/B-02003 1,20 kN/m? 1,4 1,68 kN/m?
STAN PROJEKTOWANY: PODDASZE
Qk Y Qd
- deskowanie 25mm (5,5kN/m3) 0,14 kN/m? 1,1 0,15 kN/m?
- wetna mineralna 100mm (1,4 kN/m3) 0,14 kN/m? 1,2 0,17 kN/m?
- deska $lepego putapu 30mm (5,5kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- Slepy putap 140mm - - -
- deska sufitowa 30mm (5,5kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- tynk na macie trzcinowej 40mm (22 kN/m3) 0,88 kN/m? 1,3 1,14 kN/m?
1,50 kN/m? 1,84 kN/m?
- obcigzenie uzytkowe dla poddaszy:
wg PN-82/B-02003 1,20 kN/m? 1,4 1,68 kN/m?
Ag = gu,ist. — Bkproj.= (2,72 kN/m?2 + 1,20 kN/m?) — (1,50 kN/m? + 1,20 kN/m?)
Ag = gi,ist. — Bikproj.= 1,22 kN/m?
strop bedzie ODCIAZONY
STAN PROJEKTOWANY: POM. tAZIENKI
Qk Y Qd
- ptytki ceramiczne 20mm 0,44 kN/m? 1,2 0,53 kN/m?
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- suchy jastrych 23mm 0,28 kN/m? 1,2 0,34 kN/m?
- ptyta OSB 22mm 0,15 kN/m? 1,2 0,18 kN/m?
- wetna mineralna twarda 100mm (1,4 kN/m3) 0,14 kN/m? 1,2 0,17 kN/m?
- deska $lepego putapu 30mm (5,5kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- Slepy putap 140mm - - -
- deska sufitowa 30mm (5,5kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- tynk na macie trzcinowej 40mm (22 kN/m3) 0,88 kN/m? 1,3 1,14 kN/m?
2,23 kN/m? 2,74 kN/m?

- obcigzenie uzytkowe dla poddaszy:

wg PN-82/B-02003 1,20 kN/m? 1,4 1,68 kN/m?
- obcigzenie uzytkowe dla pomieszczen mieszkalnych:

wg PN-82/B-02003 1,50 kN/m? 1,4 2,10 kN/m?

Ag = gxist. — Bk,proj.= (2,72 kN/m? + 1,2 kN/m?) — (2,23 kN/m? + 1,5 kN/m?)
Ag = gxjist. — Bkproj.= 0,19 kN/m?
strop bedzie ODCIAZONY

1.2. ObcigZenia zmienne

1.2.1. Obciazenie $niegiem wg PN-80/B-02010

- lokalizacja: Legnica (woj. dolnoslaskie)

— 1 strefa sniegowa
- kat nachylenia dachu: o =36°

- charakterystyczne wartosci obcigzenia sk = 0,7 kN/m?

$niegiem gruntu dla 1 strefy sniegowe;j:

1.2.1.1 Sytuacja trwata i przejSciowa

Dach dwuspadowy

S1 = Hi-Sk
Wspdtczynnik ksztattu dachu:

W= 0,8(60-a)/30 —  Hi1=0,64

Sk Y Sd

$1=0,84-0,7 0,45 kN/m? 1,50 0,68 kN/m?
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1.2.2. Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011

- lokalizacja: Legnica (woj. dolnoslaskie)
— 1 strefa wiatrowa

- kat nachylenia dachu: o=36°

- rodzaj terenu: B

- wspotczynnik aerodynamiczny: C=Cy=CCu

- wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: C; : wariant | : C;=-0,045(40-a) = -0,18; C,=-0,4

wariant Il: C;=0,015a-0,2 =0,34; C,=-0,4
- wspotczynnik ekspozycji: C.=0,8

- wspotczynnik dziatania porywow wiatru: B =1,8

Charakterystyczne ci$nienie wiatru dziatajgce na powierzchnie dachu:

Qk Y Qd
ak=0,3-0,8:0,34-1,8 0,15 kN/m? 1,50 0,23 kN/m?
gk = 0,3-0,8:(-0,18)-1,8 -0,08 kN/m2 1,50 -0,12 kN/m?
gk = 0,3-0,8:(-0,4)-1,8 -0,17kN/m? 1,50 -0,26 kN/m?

2. Analiza statyczno-wytrzymatosciowa

2.1. Zatozenia obliczeniowe

Konstrukcje drewniang wiezby dachowej zamodelowano w uktadzie ptaskim przyjmujgc rozstaw
krokwi na poziomie 0,70m. Stan techniczny elementéw wiezby okresla sie jako zadowalajacy, do
obliczen przyjeto parametry materiatowe jak dla drewna klasy C20.

Obliczeni na podstawie normy PN-B-03150:2000

2.2. Zestawienie obcigzen

Zestawienie obcigzen wg pkt. 1.1 oraz pkt. 1.2
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2.3. Schematy statyczne
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Przypadki: 6 (KOMB1)
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5{ [ I olor I o’ Min=-13,64
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LX % Przypadki: 6 (KOMB1)
Sity osiowe N [kN]
& 2 12 A2
[=] 0 9
&
Fx+c Fx;{l 20kN
o -d =512
z ;H71| T I I I I I I I I I I 2 8\7 I I I I qj . l21
LX " Przypadk: 6 (KOMB1)
2.5. Wyniki wytrzymatosciowych
Krokiew
NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow
GRUPA: 1 krokwie )
PRET: 15 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=0.13L=0.51m
OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 KOMB1 (3+5)*1.50+4*0.90+2%1.25+1%1.10
MATERIAL
C20

PARAMETRY PRZEKROJU: 100x150
ht=15.0 cm Ay=60.00 cm2 Az=90.00 cm2 Ax=150.00 cm2
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bf=1

0.0 cm Iy=2812.50 cm4 1z=1250.00 cm4 1x=2936.47 cm4
Wely=375.00 cm3 Welz=250.00 cm3

SIiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

N =

22.86 kN My = -4.27 kN*m
Vz=-13.01 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d = 1.52 MPa Sig m,y,d = 11.39 MPa

Tau z,d =-1.30 MPa

WYTRZYMALOSCI

fc,0

,d=13.15 MPa fm,y,d =13.85 MPa fv,d=152MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km =0.70 kmod =0.90 khy =1.00
] -L.
[ PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

Id=4.27m Lam rel,m = 0.42 k crit=1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

18 | wzgledem osiy przekroju X wzgledem osi z przekroju
ly=198 m Lam,y =45.79
Lam rel,y = 0.79 ky =0.84
le,y=198m ke,y =0.88

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig ¢,0,d/(ke,y*f ¢,0,d) + Sig m,y,d/f m,y,d = 1.52/(0.88*13.15) + 11.39/13.85 = 0.95 <1.00 [4.2.1(3)]
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 11.39/(1.00%13.85) = 0.82 < 1.00 [4.2.2(1)]

Tau

z,d/fv,d=1.30/1.52=0.85<1.00 [4.1.8.1(1)]

Profil poprawny !!!

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

= ..
Ugiecia

ufin,z = 1.3 cm < u fin,max,z = L/200.00 =2.0 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*3 + 1(1+0.5)*5

=

Przemieszczenia

Profil poprawny !!!
Stup

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 3 slupy

PRET: 5 zk033-17 slup_5 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00 m
OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 KOMB1 (3+5)*1.50+4%0.90+2%*1.25+1*1.10

MATERIAL

C20
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PARAMETRY PRZEKROJU: 160x160

ht=16.0 cm Ay=128.00 cm2 Az=128.00 cm2 Ax=256.00 cm2
bf=16.0 cm Iy=5461.33 cm4 12=5461.33 cm4 1x=9213.25 cm4
Wely=682.67 cm3 Welz=682.67 cm3

SIiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =4.34kN My =7.19 kN*m
Vz=-3.11kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d = 0.17 MPa Sig m,y,d = 10.53 MPa
Tau z,d =-0.18 MPa

WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=13.15 MPa fm,y,d =13.85 MPa fv,d=152MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod =0.90 khy =1.00

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

18 | wzgledem osiy przekroju 19 | wzgledem osi z przekroju
ly=1.16 m Lam,y =25.05 Iz=1.05m Lam,z = 22.73
Lam rel,y = 0.43 ky=0.59 Lam rel,z = 0.39 kz =0.57
lc,y=1.16 m ke,y =1.00 Ic,z=1.05m ke,z =1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + Sig_m,y,d/f m,y,d = (0.17/13.15)*2 + 10.53/13.85 = 0.76 <1.00 [4.1.7(1)]

Tauz,d/f v,d =0.18/1.52=0.12<1.00 [4.1.8.1(1)]

Profil poprawny !!!

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia Nie analizowano

F_ Przemieszczenia
vx=1.1cm < vmax,x =L/150.00 = 1.5 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: KOMB4 (1+2+3+5)*1.00

Decydujqcy przypadek obcigZenia:

Profil poprawny !!!

Belka w poziomie strychu

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 7 belka ]
PRET: 1 zk033-17 belka_l PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=034L=1.88m

OBCIAZENIA:
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Decydujqcy przypadek obcigzenia: 6 KOMB1 (3+5)*1.50+4*%0.90+2*1.25+1%*1.10

MATERIAL

C20

PARAMETRY PRZEKROJU: 140x170

ht=17.0 cm Ay=107.48 cm2 Az=130.52 cm2 Ax=238.00 cm2

bf=14.0 cm Iy=5731.83 cm4 1z=3887.33 cm4 Ix=7825.57 cm4
Wely=674.33 cm3 Welz=555.33 cm3

SIiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =24.70 kN My = -1.92 kN*m
Vz=-1.10kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d = 1.04 MPa Sig m,y,d = 2.85 MPa
Tau z,d = -0.07 MPa

WYTRZYMALOSCI
fc,0,d =13.15 MPa fm,y,d = 13.85 MPa fv,d=1.52 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km = 0.70 kmod = 0.90 khy = 1.00
| | L
—| | @ PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

Id =5.86 m Lam rel,m = 0.37 k crit = 1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

19 | wzgledem osi y przekroju X wzgledem osi z przekroju
ly=342m Lam,y = 69.69
Lam rel,y = 1.21 ky=1.30
le,y=342m ke,y = 0.56

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig ¢,0,d/(ke,y*f ¢,0,d) + Sig m,y,d/f m,y,d = 1.04/(0.56*13.15) + 2.85/13.85 = 0.35 <1.00 [4.2.1(3)]
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 2.85/(1.00¥13.85) = 0.21 < 1.00 [4.2.2(1)]

Tau z,d/f v,d = 0.07/1.52 =0.05 < 1.00  [4.1.8.1(1)]

Profil poprawny !!!

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
u fin,z = 0.4 cm < u fin,max,z =1/200.00 = 2.8 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*3 + 1(1+0.5)*5

F_ Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

Belka stropowa

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow
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GRUPA: 6 belka strop

PRET: 12 zk033-17 belka_strop_12 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x = 0.53
L=344m
OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 6 KOMB1 (3+5)*1.50+4*%0.90+2*1.25+1%*1.10
MATERIAL
C20
PARAMETRY PRZEKROJU: 180x270
ht=27.0 cm Ay=194.40 cm2 Az=291.60 cm2 Ax=486.00 cm2
bf=18.0 cm 1y=29524.50 cm4 1z=13122.00 cm4 1x=30825.90 cm4
Wely=2187.00 cm3 Welz=1458.00 cm3

SIiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=-31.11kN My = 19.74 kN*m
Vz =-6.32 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t,0,d = -0.64 MPa Sig m,y,d = 9.03 MPa
Tau z,d = -0.20 MPa

WYTRZYMALOSCI
£1,0,d = 8.31 MPa fm,y,d = 13.85 MPa fv,d=1.52 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km = 0.70 kmod = 0.90 kht = 1.00 khy = 1.00
| | L
—| | @ PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

Id =7.06 m Lam rel,m = 0.40 k crit = 1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y przekroju X wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig 1,0,d/f ,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d = 0.64/8.31 + 9.03/13.85= 0.73 < 1.00 [4.1.6]
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 9.03/(1.00%13.85) = 0.65 < 1.00 [4.2.2(1)]

Tau z,d/f v,d = 0.20/1.52 =0.13 < 1.00  [4.1.8.1(1)]

Profil poprawny !!!

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=i

Ugiecia
u fin,z = 2.2 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 3.3 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*3 + 1(1+0.5)*5

T Przemieszczenia

Profil poprawny !!!
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IV. CZESC RYSUNKOWA

NR RYS. | NAZWA RYSUNKU STRONA
INWENTARYZACJA
PS.01 | PLAN SYTUACYINY 47
.01 | RZUT PODDASZA 48
.02 | RZUT STRYCHU 49
.03 | RZUT DACHU 50
.04 | PRZEKROJ A-A 51
ARCHITEKTURA
A.01 | RZUT PODDASZA 52
A.02 | RZUT STRYCHU 53
A.03 | RZUT DACHU 54
A.04 | PRZEKROJ A-A 55
A.05 | ZESTAWIENIE STOLARKI 56
KONSTRUKCJA
Kol | SCHEMAT WYMIANY LUB WZMOCNIENIA ELEMENTOW WIEZBY 57
DACHOWE!
INSTALACJE SANITARNE
501 | RZUT PODDASZA — INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE] 58
5.02 | RZUT PODDASZA — INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ ORAZ C.O. 59
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
E.O1 | RZUT PODDASZA. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 60
E.02 | RZUT STRYCHU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 61
E.03 | RZUT DACHU. INSTALACJA ANTENOWA | ODGROMOWA 62
E.04 | SCHEMAT JEDNOBIEGUNOWY TABLICY MIESZKANIOWE) 63
E.05 | SCHEMAT JEDNOBIEGUNOWY ROZBUDOWY TABLICY ADMINISTRACII 64
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V. ZAtACZNIKI

WYKAZ ZAtACZNIKOW

INSTYTUCIJA / Sygn. Data Dotyczy

Kopie uprawnien i zaswiadczen o
- - przynaleznosci do izby samorzadu
zawodowego projektanta
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ow
LSKIEY

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Wroctaw, dnia 12.06.2006 .

DOIA-OKK/7131/5/06/190/06

DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
({tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdin. zm), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt. 2ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.
0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pbZn. zm.) oraz
at104 i art. 107§ 1i4 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednelity: Dz. U. z2000r.
Nr 98, poz. 1074, z pozn. zm.), w zw. z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz.578)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Matgorzata Anna Matynia

(tytut zawodowy) (imig fub imiona i nazwisko)

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowgq
i nadaje sie Jej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

nr ewidencyjny 12/06/DOIA

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0d decyzji niniejszej przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, ktora wydata decyzjg. Odwotanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia dorgczenia

niniejszej decyzji.

7N
Wiodzimierz Wilczewski I/ \" Q////Zé(/mewodniczgg OKK
Leszek Link \\ lf‘l — V-ce Przewodniczacy OKK
Juliusz Modlinger / //4” Sekretarz OKK
Elzbieta Cegielska /C Q(?é/ Czlonek OKK

Jerzy Chmiel e ( ;7‘1 " Czlonek OKK
Krzysztof Czerkas ]W‘ _Czlonek OKK
Wanda Grochocka ' slm 1l Czionek OKK
Piotr Kociotek . 1 qxﬁﬁjﬁ\ Czionek OKK
Jan Matkowski / ) /KJVA \ Czionek OKK

odpisy czionkow Okregowe) Dm\JIS " \Wal fikacyjne, \Z—podamem imienia i nazwiska oraz stanowiska (funkc,
(podpisy Olgg j K ji Kwalifikacyjnej t ( ]I)

1. Strona (wnioskodawca): Pani Maigorzata Anna Matynia
ul. Lwowska 8/4, 53-220 Legnica

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow
4. aa.

50-123 Wroclaw, ul. Otawska 21.Tel.:(0-71) 344 33 69. Fax: (0-71)3443369. E-mail: dolnoslaska@izbaarchitektow.pl
NIP: 897-16-69-359 Regon: 017466395-00050 Konto: PKO BP S.A 1 O/W-w Nr 11 10205226 128171743
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)

lZBA ARCHITERKTOW

RZECZYPFOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZz. arch. Malgorzata Anna Matynia
posiadajgca kwalifikacje zawedowe do pelniznia samadzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 12 /06 / DOIA,

jest wpisana na liste czlonkow Dolnozlgskisj Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: 5-109046,

Czlonek czynny od: 26-09-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-01-2017 r. Wroclkaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczgcy Ckregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS5-1096-63EE-15D9-ES8AA-D7YA

Dane rawarte w ninkejszym zaswiadczenlu modna sprawdzié podajac nr werylikacyjny

zafwisdczenia w publicznym serwisle internetowym Izby Archibektdw: www. izbaarchitektow.pl
lub kontakbujac sie bezpodrednio 2 wiadciwg Okregaowa 1zba Architektdw RP.
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R ———
CHREGD WA
1 £ B &
.-3|' IMI¥YHIER W

SE UnCeICTYG
URREGOME KOMSM CHLLFIRADT I,

OKK 7121-030/200909 '
Wroctaw, dnia 21 grudnia 2008 ¢

DECYZJA
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| : a ' “n'ﬂ.llqﬂm wodo h Brak Bkl
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Okrggowa Komis)a Kwalifikacyjna DOIIB
nodaje .
Panu
Marcin Zaborowski :
magisteringnier z derunky budewniciwn )
urndzony dnia 12 kewdetnla 13801, w Legnicy

UPRAWNIENIA EUDOWLANE
numer ewidencyjny 208/D05/09

W specjalnogel konstrukeyjno-budowlane
do proeklowania bez ograniczes N

UZASADNIENIE

. Zgodnie ol 12w, T vaw uslawy  Frive b:luwl-u - SHTG
" T ' wWHaNe = podilawe do wynonywans h fmbizji
Mﬁnﬂﬂw&d:::::-;n;;ﬁ.:ﬁmy T:;;Irﬂf,. U CenTaInego rejeitng Shimneg h:iﬂﬂmw
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by Indpnbartw Budownictes
W armaie 14 dol od dide jef
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA, WYDZIELENIEM POMIESZCZENA

HIGIENICZNO-SANITARNEGO ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU W BUDYNKU GMINY,
ul. Kartuska 18, 59-220 Legnica; PROJEKT BUDOWLANY

Fan Marcin Zabarowski jest uprawniony:

W ‘DEEJ:L_m: zzml:uknyﬂ;n-huuwlmaj * na podstawiz an. 12 ust. 1 pkl 1 i an, 13 ust, 4 uslawy Prawg
28 kwteunts 2000y z§1T us.t.z‘:I= pkH'l:m%ﬁﬁmr;hh;mduﬁa“mﬂu i Budownichwa z dnig
- projekiowania obiekiy budewls . 2 proyekns oo “:ﬂ-m:mn-
W odriaslanis o omran oot imn'gln W zakresie sporzadzania projekiu architskio; trudowlanega
- snmwdzari_a projektdw budewlanyeh | sprawowania nadzon autorskiego
;“ﬂ:;':-nu:::ma kaniroll technicznaj utrzymania oblaksaw budowianych '
czef w zakresle why specialnogel.

Ma podsiawie & 15 wiw oZporzgdzenla Minis BNEHO udawr
2 fra Tr rtu 1 B i i
w sprawle samodzieinych furkejl t=chniczrych w budownictwia - u;m;ladnfhmrﬂ?:iﬁ

do sporzgdzani 1 .
MWIHM]. a Frﬂ'.ﬂkm Iagospodarowania dzlaik Iub tereny w zakresie specialinodsl kﬂnthukcym

ZA ZGGDNOSE
Z ORYGINALEM
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA, WYDZIELENIEM POMIESZCZENA
HIGIENICZNO-SANITARNEGO ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU W BUDYNKU GMINY,
ul. Kartuska 18, 59-220 Legnica; PROJEKT BUDOWLANY

=@ PO S K A
NS L

S
S .
J [l R

II--1- __,_-:_ INIYNIEROW

a-ﬂ-"jf |[ | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze wergfikaognym:

DOS-PYS-XTV-IYL *

Pan Marcin Zaborowski o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0185/10

adres zamieszkania ul. Wronia 24, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze raswiadczenie jest waine od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliftkowanege certyfikatu w dniu 2017-03-28 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Proewodniczgoy Rady Dolnosigskie] Okregows] by indynierdw Budownictwa.
|Zgeedmie art. 3 ust 2 ustewy z drsa 18 wrzesnia 2004 1. 0 podpesie elektromznym (D U, 2001 Nr 130 poz. 1430 dane w postao

ﬁﬂ'h'mcme; opakrzone be:l:n:l:l:nym podpisem eleitropiczrym wenyiicwanym prry pomocy wainego bsalifitowanego certyfikatu o
rin ina pod wegladem skuthdw prawnych dokumentom opatrzoaym podpisami wisnoncemyT |

* Wenyikage pOpraWnos CAaRFCh W NiRiEfym TaSwiatoeriy Moina Prawsnd I POMOCY MUMen: wenyTikaoreso aswindczenia na
stronie Poiskie] lzoy nfymisrdw Busawnictws wes_piio.org pl lub kontaktujac sie T burem wissciwe] Okrepowej 2oy Indynierow
Budownictwa.
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA, WYDZIELENIEM POMIESZCZENA

HIGIENICZNO-SANITARNEGO ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU W BUDYNKU GMINY,

ul. Kartuska 18, 59-220 Legnica; PROJEKT BUDOWLANY
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA, WYDZIELENIEM POMIESZCZENA
HIGIENICZNO-SANITARNEGO ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU W BUDYNKU GMINY,
ul. Kartuska 18, 59-220 Legnica; PROJEKT BUDOWLANY

® P OLSKA

|
A
i

7

.
i
i

N
Rbﬂhﬂiﬂ{% | 1 B &
HANSTE

INZYNIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
O mumerze wergtkaoginym:
DOS-T1Q-7Us-DUF *

Pani Marta Anna Cieslicka o numerze ewidencyjnym DOS/15/0145/12

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 11, 53-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoglgskiej Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejzze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifibowanego certyfikatu w dniu 2017-03-01 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgoego Rady Dolnoslgskis] Okregows) Izby Indynisrow Budownictwa.

{ZEodri= art. 3 ust 2 ustewy 2 drés 15 wrzesnis 2004 r. o podpisie slektronicznym (Do W. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
sleiitroniczne) opetRone beznieczmym podpisem elektroricznym wengfiiowamem przy pomooy wainege kwnlifitosarego certyfikety sy
rownowaine poc wrglsdem shotkow arawnych dokumentom opatricaym podpisami wissnonscznygm |

* Weryfikscjs poprawnost dampch woninésisym Tatwincmeniu moEna sprawWEne T8 POMoY Pumen weryTiacyjrego miwisdozenis na
stronie Polskie] lzoy nfyniertw Badownichws warw piic.ong pl lub kontaktuisc sie 1 beurem wissciwe] Okragowej oy Indynierow
Budoramictane.
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA, WYDZIELENIEM POMIESZCZENA
HIGIENICZNO-SANITARNEGO ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU W BUDYNKU GMINY,
ul. Kartuska 18, 59-220 Legnica; PROJEKT BUDOWLANY

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
DKREGOWA KOMISIA KWALIFIRACYJNA

OKK.7131-99/2008/08 Wroctaw, 05 czerwea 2008 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p&Zn. zm), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art 1d4ust 1pkt5 ustawy. z dnia 7 lipca 19%4r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpd#n. zm) i §11 ust1 pkti rozporzadzenia Ministra Transporiy | Budownictwa zdnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zp62n. zm), wzwiazku zart 104 Kodeksu posiepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pdin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOHB
o nadaje
Panu
Remigiusz Mariusz Przystaj
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 9 wrzesnia 1878 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 115/D0S/08

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeni
elekirycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby InZynieraw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
#e Pan Remigiusz Mariusz Przystaj posiada wymagane prawem: wykszialcenie i prakiyke zawodowa oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjainosci
instalacyjne| w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
bez ograniczen.
Szozegtlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze| decyzji.
Pouczenie
1, Zgodnie zart. 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podsiawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnege rejestru Glownego Inspektora Nadzom
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiadciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci,
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwallfikacy]ne] Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjne] DOIE we Wroctawiu wilerminie 14 dni od dnia j&j
doreczenia, T\'

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuja;

1. Pan Remigiusz Mariusz Przystaj
Ul. Fradry 20/4
59-220 Legnica

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

2. profedr inz, Kazimierz Gzaplinski

3. Svrrestafii
3 drinz Zofia Zwigr:zé'ﬁéﬁska
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA, WYDZIELENIEM POMIESZCZENA
HIGIENICZNO-SANITARNEGO ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU W BUDYNKU GMINY,
ul. Kartuska 18, 59-220 Legnica; PROJEKT BUDOWLANY

_|@ POLSKGA
31‘% :
‘—‘D—l—-%;a INZYNIEROW

Fr
v‘ﬁ | BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wergfiimoyinym:

DOS-SP4-VNH-AY1 *

Pan Remigiusz Marjusz Przystaj ¢ numerze ewidencyjnym DOS/IE/0115/07

adres zamieszkania ul. Kedywu 5/5, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoglaskiej Okregowe] Izby Inzyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-05 roku przez:

Andrze] Pawiowski, Zastepa Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskie] Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa.

|Zgodnis Brt. 3 ust 2 usteawy 2 dnia L2 wrzesnis 2004 r. o podpisie slektronicnym (02 UL 2001 Mr 130 poz. 1430) dane w pastad
Hﬂ‘h’ma:r'rq opairone be:m:ﬂrrym podpisem elektrorczrym werfiicwanym proy pomocy wainego bwalifiiceannezo certyfikety sy
o DT pod wrgisdem shutiow prawnych dokurmentom opatrzonym podpisami wiasnongozmyre |

* Wergfikacje poprawnesci daryTh w nirsjsym mowindoeniy moing sprawcsic T8 pOmoy Numens wenfiEacgjrego iwisdcrenis na
stromie Podskie] lzby Indymiercw Budownictws woees_piib.ong.pl lub kontaktuisc sis = biurem wisiciwe] Dkragowej Izhy Indyrierow
Budowmictes.

v o
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA, WYDZIELENIEM POMIESZCZENA

HIGIENICZNO-SANITARNEGO ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU W BUDYNKU GMINY,
ul. Kartuska 18, 59-220 Legnica; PROJEKT BUDOWLANY

OKl

DOLNOSLASKA
. OKREGOWA
‘1z B A
INZYNIEROW

=THIEE supownicTwa

REGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.JNA

OKK.7131-213/2008/08 Wroctaw, dnia 21 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektaw,
inzynierdw budownictwa craz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawe budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
Z poZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r,

W
W

sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz .U Nr83, poz 578, z pdin. zm),

zwigzku =z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr898, poz. 1071,
z poZn. zm.)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu

Bartosz Tomasz Karamon
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 14 marca 1981 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 200/DOS/09

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa we Wroctawiu

na
ze

podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
Pan Bartosz Tomasz Karamon posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke zawodows oraz

uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosc

ko

nstrukeyjno-budowlane] do projektowania bez ograniczen.

Szezegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze| decyzji.

Ot
1

. Pan Bartosz Tomasz Karamon

. Okregowa Rada lzby
. Glowny Inspektor

. ala

Fouczenie

. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawc budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej (zby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosal,

. Od niniejsze] decyzjl sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynierdw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

NOLNOSLASKA OKRLGOWA
ZBA IHZ\'ME.B\\‘.‘:W BUDOWMICTWA

Mgr inz. Bronismw Woaisk

rzymujg;

Ul Kazimierza Wierzynskiego 10/4
58-220 Leanica

Nadzoru Budowlanego
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HIGIENICZNO-SANITARNEGO ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU W BUDYNKU GMINY,
ul. Kartuska 18, 59-220 Legnica; PROJEKT BUDOWLANY

Pan Bartosz Tomasz Karamon jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, wzwigzku z §17 ust 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanege
w odniesieniu do konstrukcji obigktu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autarskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

Skiad orzekajgcy OKK
DOLNOSLASKA OKREGOW:
IZBA EJZYN.ERL W BUDOWNICTWA

A ¥

1. mar in;%ron aw
_.-"‘f b '\.-a'\_/'l

2, prof. dr inz. Kazirpierz Cleplihski

3. mar inz. Malgorz&fa Mikolajewska-
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-YJH-Z1G-GNB *

Pan Bartosz Tomasz Karamon o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0112/10

adres zamieszkania ul. Ptk Karola Myrka 17C/7, 59-220 Legnica

jest czfonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-10 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskie] Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgladem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi )

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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II. CZESC OPISOWA

1. Celizakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi zatgcznik do wniosku o pozwolenie na budowe dla inwestycji pn. ,,
Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia, wydzieleniem pomieszczenia higieniczno-
sanitarnego oraz dociepleniem stropu w budynku Gminy przy ul. Kartuska 18 w Legnicy”.

2. Zakres zamierzenia budowlanego

Zamierzenie obejmuje:

e przebudowa i czesciowe wzmocnienia konstrukcji dachu

* wymiana pokrycia dachu

e wymiana stolarki okiennej potaciowej oraz stolarki okiennej w scianie kolankowej

e wymiana wytazu dachowego

¢ wykonanie taw kominiarski i ptotkow przeciwsniegowych

e przemurowanie kominéw od poziomu strychu

e wymiana odwodnienia dachu i obrdbek blacharskich z blachy tytan-cynk

* wymiana izolacji podtogi (zuzel + polepa), na catej powierzchni strychu lub jego czesci

* wymiana deskowania podtogi | i Il -go poziomu strychu

* wykonanie instalacji elektrycznej na strychu

* demontaz istniejgcych anten oraz montaz anten z wykorzystaniem elementow
systemowych

* wykonanie ochrony odgromowej dla instalacji antenowej

* adaptacja pomieszczenia strychu na fazienke i WC wraz z wykonaniem instalacji
elektrycznych i przytaczenia sieci wod.-kan.

* wykonanie izolacji termicznej adoptowanego pomieszczenia — sciany, sufit

* wykonanie tynkow wewnetrznych w obrebie strychu

* naprawa gzymsow ostatniej kondygnacji od strony ul. Kartuskiej oraz od strony podwérza

3. Podstawy opracowania

¢ zlecenie inwestora na wykonanie projektu budowlanego
e wizja lokalna w terenie i ogledziny budynku

* pomiary inwentaryzacyjne

* aktualnie obowigzujgce przepisy budowlane

* dokumentacja fotograficzna
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e Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwata Rady Miejskiej
Legnicy nr XVI11/178/16 z dnia 29.03.2016 .

Ogledziny budynku zostaty wykonane przez zespdt inzynieréw budownictwa, posiadajgcych
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w
sktadzie: mgr inz. Bartosz Karamon, mgr inz. Marcin Zaborowski.

4. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy budynek mieszkalny zlokalizowany jest w Legnicy przy ul. Kartuskiej 18 (dz. nr 29,
obreb Kartuzy). Budynek objety jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego uchwatg Rady Miejskiej w Legnicy nr XVIII/178/16 z dnia 29.03.2016 r. Budynek
znajduje sie na terenie oznaczonym 1MW/1. Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkéw
miasta Legnicy.

5. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie wyszczegdlnionych przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Projektowane prace remontowe nie maja wptywu na zmiany obszaru oddziatywania obiektu.

6. Ochrona zabytkow

Przedmiotowy budynek, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Uchwata nr XVIII/178/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27.09.2004r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kartuzy w Legnicy — tereny
mieszkaniowo-gospodarcze przy Kaczawie, znajduje sie w granicach strefy ochrony
konserwatorskiej. Ponadto zostat ujety w gminnej ewidencji zabytkdéw.

Zgodnie z zapisami ww. mpzp (§10):
(...)
2. Ustala sie strefe ochrony konserwatorskiej na catym obszarze planu.

3. W obrebie strefy, o ktérej mowa w ust.2, zamierzenia inwestycyjne zwigzane z pracami
ziemnymi wymagajg przeprowadzenia badan archeologicznych zgodnie z przepisami odrebnymi.

4. Ustala sie strefe ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu dzielnicy Kartuzy, w ktorej
obowigzujg ustalenia jak w niniejszej uchwale.

5. Obejmuje sie ochrong konserwatorsky obiekty zabytkowe znajdujgce sie w gminnej ewidencji
zabytkéw, wskazane na rysunku planu.

6.W odniesieniu do obiektow, o ktérych mowa w ust. 5, obowiazuje:
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1) zachowanie historycznej bryly, gabarytu wysokosciowego, pierwotnego uksztattowania
dachu i koloru pokrycia dachowego, a takze ich odtworzenie w przypadku wykonywania
remontu;

2) zachowanie historycznego rodzaju pokrycia dachu, a takze jego odtworzenie w przypadku
wymiany pokrycia dachu;

3) zachowanie ukfadu, kompozycji osi, podziatdéw, otworéw okiennych odrzwiowych i
historycznego wystroju architektonicznego elewacji (gankéw, balkondéw), a takze ich
odtworzenie w przypadku wykonywania remontu elewacji;

4) zachowanie pierwotnej formy stolarki okiennej i drzwiowej, a takze ich odtworzenie w
przypadku wymiany stolarki z odtworzeniem oryginalnych podziatéw stupkdéw i szproséw,
przy czym zakazuje sie stosowania podziatdéw imitujgcych szprosy wewnatrz szyb.
Obowiazuje zachowanie oryginalnej kolorystyki stolarki okiennej w jednym budynku;

5) wykorzystanie historycznych materiatdw zewnetrznych elewacji, a takze ich odtworzenie w
przypadku wykonywania remontu elewacji. Obowigzuje zachowanie oryginalnego sposobu
konstrukcji elewacji oraz zapewnienie spdjnosci elewacji w zakresie kolorystyki oraz
materiatéw elewacyjnych, z zachowaniem stonowanej kolorystyki. Na elewacji frontowe;j
(fasadach) nie dopuszcza sie umieszczania elementéw technicznego wyposazenia
budynkow takich jak: klimatyzatory, anteny satelitarne, zewnetrzne przewody dymowe i
wentylacyjne;

6) nie dopuszcza sie ocieplania od zewnatrz elewacji budynkéw posiadajacych
architektoniczny detal wystroju elewacji lub oryginalny ozdobny materiat elewacji ( np.
budynki ceglane);

Zakres projektowanego zamierzenie spetnia zapisy uchwaty miejscowego planu zagospodarowanie
przestrzennego dzielnicy Kartuzy i nie wptywa na zmiany w materii zabytkowej obiektu.

7. Rys historyczny

Budynek datowany na 4 ¢w. XIX w. wybudowany jako kamienica czynszowa. Wykonany z cegly z
ceramicznymi i wyrobionymi w tynku detalami architektonicznymi. Rozwigzany na rzucie
prostokata, czterokondygnacyjny budynek z poddaszem oraz piwnica. Wejscie gtéwne do budynku
od strony ul. Kartuskiej, dodatkowe wejscie od podwodrza. Klatka schodowa zlokalizowana w
srodkowym trakcie wykonana w konstrukcji drewnianej w formie dwubiegowej. Dach
dwuspadowy kryty dachéwka ceramiczng, podwodjnie. Fasady z ceramicznymi detalami
architektonicznymi: gzymsy kordonowe i gzyms wienczacy oraz detalem wyrobionym w tynku:
opaski okienne, ptyciny miedzy otworami okiennymi podstrysza.
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8. Istniejace zagospodarowanie terenu

Wejscie gtéwne do budynku bezposrednio od ulicy Kartuskiej od strony potudniowej budynku. W
bezposrednim sgsiedztwie od strony zachodniej oraz wschodniej znajduja sie budynki mieszkalne
w zabudowie pierzejowej, o podobnej wysokosci, niepotaczone ze sobg funkcjonalnie.

9. Stan istniejacy

9.1. Przeznaczenie i funkcja obiektu

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegty petnej, tynkowany ze zdobieniami
architektonicznymi na elewacji. Budynek podpiwniczony z trzema kondygnacjami nadziemnymi i
poddaszem. Klatka schodowa zlokalizowana w tylnej czesci budynku wykonana w konstrukgji
drewnianej w uktadzie dwubiegowym. Poddasze dwu- poziomowe obecnie petni funkcje strychu
lokatoréw budynku. Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej kryty dachéwka ceramiczna
karpidwka, podwdjnie.

Obecnie budynek w ciggtym uzytkowaniu jako budynek mieszkalny wielorodzinny.
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, gazowa, wodno-kanalizacyjng i telefoniczna.

Pomieszczenie przeznaczone do zmiany sposobu uzytkowania stanowi czes¢ poddasza,
wydzielonego Scianami z wejsciem bezposrednim z klatki schodowe;.

9.2. Forma architektoniczna

Przebudowa konstrukcji dachu nie zmieni ksztattu dachu i nie wptynie na zmiane gabarytu
budynku. Przebudowa pomieszczenia poddasza nie wptynie na forme istniejgcego obiektu.

9.3. Uktad funkcjonalny

Projektowana przebudowa pomieszczenia zmieni jego funkcje na pomieszczenie higieniczno-
sanitarne przyporzagdkowane do lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na Il pietrze budynku.
Funkcja pozostatej czesci poddasza pozostaje bez zmian.

9.4. Wykaz pomieszczen

NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA A[m?] |V[m3] |H[m]

0.01 KOMUNIKACIA 4,98 | 9,81 1,97
0.02 LAZIENKA 12,13 | 28,50 | 0,90-2,50
0.03 PODDASZE 40,20 | 83,60 0-2,06
0.04 STRYCH 10,05 | 50,20 0-2,41
POWIERZCHNIA UZYTKOWA wg PN-10S 9836 67,36

POWIERZCHNIA RUCHU wg PN-10S 9836 4,98
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9.5. Charakterystyczne parametry liczbowe budynku

®  DtugOSC ~12,0m

® SzerokoSC ~ 7,40 m

* WysokoS¢ ~16,5m

* llos¢ kondygnacji___ 4

* Powierzchnia zabudowy P,=~90,0 m?

10. Ochrona przeciwpozarowa budynku

10.1. Klasyfikacja obiektu

= Budynek w zabudowie pierzejowej
=  Budynek czterokondygnacyjny (w tym 3 kondygnacje nadziemne)
=  Funkcja mieszkaniowa

10.2. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek mieszkalny, na podstawie § 209 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zakwalifikowany zostat do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

10.3. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Caly budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

10.4. Ocena zagrozenia wybuchem

W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

10.5. Klasa odpornosci pozarowej

Budynek, ze wzgledu na wysoko$¢ oraz liczbe kondygnacji mozna zakwalifikowac jako niski.
Budynki niskie zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV nalezy wykonywa¢ w klasie ,D”
odpornosci pozarowe;j.

10.6. Odpornos¢ ogniowa

Poszczegdlne elementy budynku powinny posiada¢ nastepujacg odpornos¢ ogniowg (§ 216 ust.l
rozporzadzenia):

ELEMENTY BUDYNKU KLASA ODPORNOSCI POZAROWE)J D
gtéwna konstrukcja nosna minimalna odpornos¢ ogniowa [min] R 30
rozprzestrzenianie ognia NRO

14 |strona



PRZEBUDOWA KONSTRUKCIJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA, WYDZIELENIEM POMIESZCZENA
HIGIENICZNO-SANITARNEGO ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU W BUDYNKU GMINY,
ul. Kartuska 18, 59-220 Legnica; PROJEKT BUDOWLANY

ELEMENTY BUDYNKU KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ D
konstrukcja dachu minimalna odpornos¢ ogniowa [min] (-)
rozprzestrzenianie ognia NRO
strop® minimalna odpornoéé ogniowa [min] REI 30
rozprzestrzenianie ognia NRO
Sciany wewnetrzne minimalna odpornos¢ ogniowa [min] (-)
rozprzestrzenianie ognia NRO
przekrycie dachu minimalna odpornos¢ ogniowa [min] (-)
rozprzestrzenianie ognia NRO
Sciana zewnetrzna 1) minimalna odpornos¢ ogniowa [min] ElI 30
rozprzestrzenianie ognia min. stabo rozprzestrzeniajace ogien
Odpornos¢ ogniowsq i klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia okresla sie zgodnie z PN.

Oznaczenia w tabeli:

min - minuty

NRO - nierozprzestrzeniajgcy ognia

(-) - nie stawia sie wymagan

* - dla scianek stanowigcych obudowe poziomych drég ewakuacyjnych 15 min.

UWAGA: projektowane zamierzenie budowlane nie wptynie na zmiane warunkéw ochrony

przeciwpozarowej budynku.

11. Wentylacja pomieszczen

W pomieszczeniu tazienki zaprojektowano wentylacje grawitacyjna.

11.1.1. Wentylacja pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

Doptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono
poprzez nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia usytuowane w goérnej czesci okna.
Strumien objetosci powietrza przeptywajacego przez catkowicie otwarty nawiewnik, przy réznicy
ci$nienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien miesci¢ sie w granitach 20 m3/h do 50 m3/h.
Strumien objetosci powietrza przeptywajacego przez nawiewnik, ktérego element dfawigcy
znajduje sie w pozycji catkowitego zamkniecia powinien zawiera¢ sie w granicach 20-30 %
strumienia przy jego catkowitym otwarciu. llos¢ nawiewnikow dobra¢ w zaleznosci od iloSci oséb
przebywajgcych w pomieszczeniu. Dla kazdej przebywajacej osoby nalezy zapewni¢ doptyw co
najmniej 20 m3/h powietrza zewnetrznego.

Odptyw powietrza zapewniono przez przewod wentylacji grawitacyjnej projektowany w
pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym.
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11.1.2. Wentylacja pomieszczen nie przeznaczonych na pobyt ludzi

Doptyw powietrza do pomieszczen nie przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zapewni¢ przez
otwory w dolnych czesciach drzwi wewnetrznych o przekroju, przy ktorym predkosé przeptywu
powietrza nie przekracza 1 m/s lub przez kratki nawiewne.

Odptyw powietrza z pomieszczen nie przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zapewni¢ bezposrednio
przez przewody wywiewne wentylacji grawitacyjne;j.

12. Stolarka otworowa

12.1. Okna

Zaprojektowano wymiane stolarki okiennej w obrebie poddasza i adoptowanego pomieszczenia.
Stolarka okienne $cienna z PCV w kolorze biatym RAL 9003. Stolarka okienna potaciowa drewniana
w kolorze naturalnego debu, lakierowana.

Okna nalezy wykona¢ na wzér istniejacych z zachowaniem podziatu przeszklenia.
Okna w obrebie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego powinno by¢ wyposazone w automatyczny

wywiewnik okienny zlokalizowany w ramie okiennej.

12.2. Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne prowadzace na poddasze stalowe o minimalnym $wietle 90/200 i odpornosci
ogniowej EI30 w kolorze biatym RAL 9003. Drzwi do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego o
minimalnym $wietle 90/200, ptycinowe w kolorze biatym RAL 9003.

12.3. Parapety wewnetrzne

Zaprojektowano parapety wewnetrzne z tworzywa PCV - parapet komorowy, przeznaczony do
montazu praktycznie z kazdym rodzajem okien. Trwatos$¢ i wytrzymatos¢ materiatu gwarantuje
bardzo dobrg jako$¢ uzytkowg. Powleczony wytrzymatg folig odporny na promieniowanie UV w
kolorze biatym RAL 9003. Wykonczenie boczne w kolorze parapetu, grubo$¢ parapetu 2cm,
wysokos¢ frontu 4cm. Parapet nalezy zamocowaé 3cm wysuniety poza lico sciany po 5cm poza
linie otworu.

12.4. Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne istniejgce.
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13. Wykonczenie

13.1. Sufity podwieszany

W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym zaprojektowano sufit podwieszany z ptyt DF (15mm) na
ruszcie aluminiowym o odpornosci ogniowej EI30. Izolacje termiczng nalezy wykonac¢ z wetny
mineralnej miekkiej gr. 20cm (min. A=0,037 W/(m-K)) uktadanej na stelazu aluminiowym sufitu.

Zabudowe wykona¢ rowniez na czesci skosnej pomieszczenia.

13.2. Wykonczenie wewnetrzne

13.2.1. Wykonczenie $cian

Sciany ceglane po uzupetnieniu ubytkéw i wykonaniu ich wzmocnienia zaprawami naprawczymi
nalezy otynkowaé tynkiem wewnetrznym i pomalowac farbg emulsyjng w kolorze biatym.

Sciane bezposrednio sgsiadujgca z tazienkg nalezy dociepli¢ styropianem grubosci 15cm
(A=0,034 W(m-K), na ktérym nalezy wykonaé warstwy wykorczeniowe.

13.2.2. Posadzki
W obrebie pierwszego i drugiego poziomu strychu zaprojektowano wymiane deskowania na nowe.
Warstwy stropu P1:

e deska 3,0cm

* belka stropowa 17,0 cm

Warstwy stropu P2

e deska 3,0cm
e wetna mineralna A=0,037 W/(m-K) 10,0 cm
e folia PEO,2mm 0,2mm
* deska slepego putapu 3,0cm
* Slepy putap 14,0cm
¢ deskowanie 3,0cm
* tynk na macie trzcinowe;j 4,0cm

Warstwy stropu P3

¢ wetna mineralna A=0,037 W/(m-K) 20,0cm
e folia PE0,2mm 0,2mm
e sufit z ptyt DF -EI30 8,0cm

Warstwy stropu P4
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e ptytki ceramiczne 2,0cm
* suchy jastrych 2,3cm
e folia PE 0,2mm 0,2mm
e ptyta OSB 2,2cm
e wetna mineralna twarda A=0,037 W/(m-K) 10,0 cm
e folia PE0,2mm 0,2mm
* deska Slepego putapu 3,0cm
e Slepy putap 14,0 cm
¢ deskowanie 3,0cm
e tynk na macie trzcinowej 4,0 cm

13.2.3. Wykonczenie schodow

Schody na strych drewniane do wyczyszczenia i zabezpieczenia powtfokami malarskimi w celu

zwiekszenia odpornosci elementu na scieranie.

13.3. Wykonczenie zewnetrzne

13.3.1. Wykonczenie $cian

Po stronie zewnetrznej Sciany w obrebie strychu projektuje sie wykonanie nowej wyprawy
tynkarskiej. Kolor tynku jasnokremowy - analogiczny jak istniejgcy (na etapie wykonawstwa
dobrac kolor poprzez poréwnanie wzornika koloréw wybranego producenta ze $Sciang istniejacq i

wybranie najbardziej zblizonego odcienia).

Warstwy sciany S1
e tynk 4,0cm
e $ciana murowana z cegty 46,0 cm
¢ wetna mineralna A=0,037 W/(m-K) 16,0 cm
* zabudowa z ptyt g-k 8,0 cm
Warstwy $ciany S2
* tynk cementowo-wapienny 1,5cm

e $ciana murowana z cegty -
e styropian A=0,034 W/(m-K) 10,0 cm

* tynk cementowo-wapienny 1,5cm
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13.3.2. Dach

Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego na dachéwke ceramiczng karpidwke w uktadzie jak
istniejacy w kolorze ceglanym (podwdjnie). W ramach realizacji nalezy zamontowaé stelaz
systemowy do montazu anten telewizji naziemne;.

Warstwy dachu D1

e dachdéwka ceramiczna karpiéwka podwdjnie -
e taty drewniane 50x63mm 5,0cm
* kontrtata drewniana 38x63mm 3,8cm
* wiatroizolacja paroprzepuszczalna -
e krokiew 15,0cm

Warstwy dachu D2

¢ dachdéwka ceramiczna karpiéwka podwdjnie -
¢ taty drewniane 50x63mm 5,0cm
e kontrtata drewniana 38x63mm 3,8cm

* wiatroizolacja paroprzepuszczalna -

e wetna mineralna A=0,037 W/(m-K) 20,0 cm
e folia PE0,2mm 0,2 mm
e zabudowa z ptyt DF — EI30 8,0cm

13.3.3. Obrobki blacharskie
Obrabki blacharskie wykonac z blachy tytan-cynk.

13.3.4. Rynny i rury spustowe

Rynny w obrebie budynku z ogniskami korozji i nadajgce sie do wymiany. Rury spustowe w
0golnym stanie dobrym.

13.4. Charakterystyka energetyczna

13.4.1. Wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych

Przenikalno$é cieplna $cian zewnetrznych:

Sciana istniejaca z cegly petnej grubosci 46cm
Cegta petna:

A=0,77 W/mK, R =0,46/0,77 = 0,60m?K/W
Warstwa docieplenia z wetny mineralnej grubosci 16cm

A=0,037 W/mK, R1=0,16/0,037= 4,32 m*K/W

19 |strona



PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA, WYDZIELENIEM POMIESZCZENA
HIGIENICZNO-SANITARNEGO ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU W BUDYNKU GMINY,
ul. Kartuska 18, 59-220 Legnica; PROJEKT BUDOWLANY

opor przejmowania od strony wewnetrznej Rsj = 0,13

opor przejmowania od strony wewnetrznej Rse = 0,04

IR = R + R1+ Rsi + Rse = 0,60+4,32+0,13+0,04 = 5,09 m2K/W
U=1/3R=1/5,09 = 0,20 W/m?2K

U =0,20 W/mZK < Ukmax = 0,23 W/m?K (budynek mieszkalny dla ti >162C).

UWAGA: alternatywnie dopuszcza sie ocieplenie Scian styropianem grafitowym o grubosci 14cm
(A=0,033 W/mK).

Przenikalnos¢ cieplna dach ocieplony:

Pokrycie z dachowki ceramiczne;j

Warstwa docieplenia z wetny mineralnej grubosci 20cm
A=0,037 W/mK, R1=0,20/0,037=5,40 m?K/W

opdr przejmowania od strony wewnetrznej Rsj = 0,13

opdr przejmowania od strony wewnetrznej Rse = 0,04

3R =R+ R1+ R + Ree = 5,40 +0,13+0,04 = 5,57 m?K/W

U=1/3R=1/5,57=0,179 W/m2K

U =0,179 W/m?K < Ukmax= 0,18 W/m?K (dachy, stropodachy dla ti >162C).

14. Elementy konstrukcji

14.1. Opis ogdlny konstrukcji

Budynek wykonany w technologii murowanej z cegly petnej. Obiekt pieciokondygnacyjny z trzema
kondygnacjami nadziemnymi i uzytkowym poddaszem. Sciany murowane o szerokosci zwezajacej
sie ku gorze. Stropy miedzykondygnacyjne drewniane z deskowaniem oraz wykonczone od spodu
tynkiem na macie trzcinowej. Klatka schodowa stalowa, zabiegowa zlokalizowana w centralnej
czesci budynku. Konstrukcja dachu ptatwiowo-krokwiowa wykonana z drewna. Kat nachylenia
wynosi 36°.

14.2. Prace odkrywkowe

14.2.1. Opis prac odkrywkowych

W ramach oceny stanu technicznego elementdéw konstrukcji w obrebie poddasza wykonano i
przeanalizowano odkrywki w strukturze elementéw drewnianych oraz s$cian zewnetrznych w
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poziomie strychu. Do celéw analizy wykorzystano miejsca gdzie elementy zostaty odkryte przez
negatywne dziatanie warunkéw atmosferycznych lub dziatanie cztowiek.

Odkrywka 1

Wykonana w obrebie stropu. W wyniki odkrywki ujawniono warstwy sktadowe stropu ze Slepym
putapem. Strop na belkach drewnianych 180x270mm w rozstawie okoto 100cm.

Warstwy stropu:

e deska 2,5cm

e 7uzel / polepa 8,5cm

* deska slepego putapu 3,0cm

* Slepy putap 14,0 cm

* deska sufitowa 3,0cm

* tynk na macie trzcinowe;j 4,0cm
Odkrywka 2

Odkrywka na elementach gtéwnej konstrukcji wiezby dachowej. Nie stwierdzono ubytkow w
strukturze elementéw wiezby dachowej.

Odkrywka 3

Odkrywka na $cianach zewnetrznych od strony poddasza. Sciana nieotynkowana bez oznak
zawilgocenia w stanie dobrym.

14.3. Opis konstrukcji budynku wraz z ocena stanu technicznego elementéow

Ocenie stanu technicznego podlegajg elementy konstrukcyjne w obrebie strychy, na ktérym
realizowane bedzie zamierzenie budowlane. W zwigzku z zakresem zamierzenia, nie wykonano
oceny stanu technicznego catego budynku.

14.3.1. Opis metody oceny stanu technicznego

Nalezy przyjaé nastepujace zasady oceny wizualnej stanu zuzycia technicznego obiektu:

KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKRESLENIE STOPNIA ZUZYCIA ELEMENTOW

BUDYNKU
Zasady oceny organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementéw konstrukcyjnych
budynku
Klasyfikacja Procentowe
stanu zuzycie Kryterium oceny
technicznego elementu
bardzo dobry 0—15 9% EIementy,budynku sq dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzycia i
uszkodzen
zadowalajacy 16 — 25 % EIemetnty budynku utrzymane jest w nalezytym stanie
technicznym.
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¢redni 26— 40 % W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i
ubytki, nie zagrazajgce bezpieczeistwu ludzi lub mienia.
2ty 41 —50% W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia lub
ubytki.
awaryjny >50 9% Element do wymiany. Zagrozenie awarig lub katastrofg
budowlana.

Zasady oceny organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementéw wykonczeniowych

budynku
Klasyfikacja Procentowe
stanu zuzycie Kryterium oceny
technicznego elementu
_aco Elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzycia i
bardzo dobry 0-15% uszkodzet
zadowalajacy 1630 % Elementy budynku utrzymane jest w nalezytym stanie

technicznym.

W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i

éredni 31-45% . . . . : o
ubytki, nie zagrazajgce bezpieczenstwu ludzi lub mienia.
2ty 46 — 60 % W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia lub
ubytki.
awaryjny > 60 % Element do wymiany. Zagrozenie awarig lub katastrofy
budowlana.
14.3.2. Sciany

Sciany zewnetrzne w obrebie strychu murowane z cegly w dobrym stanie technicznym z licznymi
Elementy nie sg zmurszale, nie wykoriczone tynkiem.

14.3.3. Strop poddasza

Belki drewniane wsparte na scianach nosnych budynku. Konstrukcja stropu wg opisu odkrywki 1 w
pkt. 13.2.1. Stan techniczny ocenia sie jako zadowalajgcy, w elemencie nie zauwazono znacznego
ostabienia struktury materiatu.

Podfoga na Il poziomie poddasza w $rednim stanie technicznym, mocno zawilgocone elementy i
zbyt smukle jak na istniejacy rozstaw belek podporowych. W trakcie wizji dato sie odczu¢ znaczne
ugiecia desek pod ciezarem ciata. Od spodu na deskowaniu widoczne mocne zawilgocenia i
wykwity plesni i soli.

14.3.4. Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu drewniana w uktadzie krokwiowo-jetkowym. Brak pojedynczych elementéw
konstrukcyjnych wiezby dachowej, ktére nalezy uzupetni¢. Podczas wizji zauwazono spekania
elementéow mogacych swiadczyé o nadmiernym ugieciu elementu. Elementy te zakwalifikowano
do wzmocnienia lub wymiany na nowy. Stan techniczny elementdéw okresla sie jako zadowalajacy.
W obrebie klatki schodowej zauwazono pod tynkiem fragment murtaty, ktéry jest sprochniaty.
Podczas prac nalezy odstoni¢ element, aby doktadnie okresli¢ stan jego uszkodzenia i ewentualnie
zakwalifikowaé do wymiany. W obrebie drugiego poziomu poddasza zauwaza sie wieksze ubytki w
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strukturze materiatu wiezby, mocniejsze zawilgocenie elementéw krokwi wynikajgce z
nieszczelnosci pofaci.

14.3.5. Pokrycie dachu

Dach dwuspadowy kryty dachowka ceramiczng karpiowks, podwdjnie uktadanych na fatach
drewnianych. Pota¢ dachu w ogdlnym stanie srednim z licznymi nieszczelnosciami w ptaszczu
potaci powodujacym zaciekanie wéd opadowych, szczegdlnie w obrebie przejscia komindw przez
potac.

14.3.6. Schody na strych

Schody w konstrukcji drewnianej, jednobiegowe. Stan techniczny okresla sie jako sredni nadajacy

sie do remontu i wymiany pojedynczych stopnic.

14.4. Zakres prac budowlanych

* przebudowa konstrukcji dachu w obrebie pomieszczenia tazienki oraz lokalne wzmocnienie
i uzupetnienie brakujgcych elementow wiezby;

* wymiana pokrycia dachu wraz z faceniem;

e wymiana stolarki okiennej potaciowej oraz stolarki okiennej w $cianie kolanowej poddasza;
e wymiana wytazu dachowego;

* wykonanie taw kominiarskich i ptotkdw przeciwsniegowych;

e przemurowanie kominéw ponad potacig dachu;

e wymiana orynnowania i obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk;

* wymiana izolacji podtogi (zuzel + polepa) na catej powierzchni poddasza, na wetne
mineralng;

* wykonanie instalacji elektrycznej w obrebie poddasza;
* wykonanie przytaczy sanitarnych do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego (tazienki);

e demontaz istniejgcych anten oraz montaz anten z wykorzystaniem elementéw
systemowych;

¢ wykonanie ochrony odgromowe;j dla instalacji antenowej;

e wykonanie izolacji termicznej adoptowanego pomieszczenia;

* wykonanie tynkow wewnetrznych na scianach w obrebie poddasza;

¢ wykonanie podestu technicznego w poziomie jetek wigzaréw dachowych;
e wymiana pokrycia z dachowek ceramicznych;

e wykonanie instalacji elektrycznej;

* naprawa gzymsow ostatniej kondygnacji od strony ul. Kartuskiej oraz od strony podwérza;
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14.5. Rozwigzania techniczne

W obrebie projektowanej tazienki nalezy wykonac¢ przebudowe konstrukcji wiezby dachowej. W
pozostatej czesci poddasza poszczegdlne elementy krokwi nalezy wzmocnié poprzez obustronne
deskowanie i gwozdziowanie istniejgcego elementu. Jesli w trakcie prac budowlanych elementy
beda wykazywac wieksze zniszczenie, element nalezy wymienié¢ na nowy. Przed przystgpieniem do
wzmocnienia element powinien zosta¢ odcigzony i ponownie obcigzony juz po wykonanym

wzmochieniu.

14.6. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe w obrebie poddasza obejmujg poszerzenie otworu wejSciowego do
pomieszczenia tazienki, demontaz deskowania w obu poziomach poddasza, wymiana istniejgcej
zasypki stropu ze slepym putapem.

Roboty rozbidorkowe nalezy wykonac¢ przy zachowaniu maksimum ostroznosci, przestrzegajgc
przepisdw bhp. Nie wolno dopusci¢ do zniszczenia elementéw, ktdre nie sg przeznaczone do
rozbiorki.

Zalecenia:
e usungc wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujgcych

* transportowac recznie do przygotowanych do tego celu konteneréw, w zadnym razie nie
wyrzucaé przez okno

* nie jest dopuszczalne zwalanie scian na stropy, ze wzgledu na mozliwos$¢ ich uszkodzenia.

14.7. Wzmocnienie/naprawa konstrukcji wiezby dachowej

Konstrukcja dachu drewniana w uktadzie krokwiowo-jetkowym. Nalezy uzupetni¢ brak
pojedynczych elementéw wiezby dachowej zgodnie ze schematem statycznym. Zgodnie z
rysunkiem K.01 nalezy wymieni¢ badz wzmocni¢ elementy wiezby dachowej. Dodatkowo
projektuje sie wymiane catego ofacenia dachu i montaz kontrtat. Wymiary przekroju faty
5,0x6,3cm , kontrfaty 3,8x5,0cm. Jesli bedzie potrzeba wykonania wyréwnania potfaci dachu mozna
do boku krokwi nabi¢ deske o wym. przekroju 5x20cm. Nalezy pamieta¢, ze podczas prowadzenia
prac budowlanych odstonione zostang elementy konstrukcyjne, ktore nalezy wymienié na nowe bo
beda skorodowane lub zniszczone. Elementy drewniane catej wiezby nalezy oczysci¢ i zabezpieczyc
preparatami do stopnia co najmniej trudno zapalnos$ci oraz zaimpregnowac przed korozja
biologiczng. Podczas prac w obrebie stropu, nalezy doktadnie obejrze¢ zakryte deskami belki w
celu zweryfikowania ich stanu technicznego i ewentualnego zakwalifikowania elementu do
wymiany lub wzmocnienia. Podobnie jak elementy wiezby, elementy stropu zabezpieczy¢ do
stopnia trudno zapalnosci oraz przed korozjg biologiczng. Przed przystgpieniem do prac w obrebie
wiezby dachowej nalezy dokonaé szczegétowej oceny stanu elementéw wiezby, szczegdlnie w
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miejscach trudnodostepnych. Elementy do wymiany nalezy doktadnie zinwentaryzowac i
ewentualne réznice wymiaréw uwzgledni¢ w wykonywanym elemencie.

14.8. Zakres napraw $cian murowanych

14.8.1.Rysy i pekniecia w scianach
Niewielkie pekniecia, szerokosci do 4mm nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg po doktadnym

oczyszczeniu i przemyci mleczkiem cementowym. Przy cienszych rysach nalezy stosowad zastrzyki z
zaprawy lub mleka cementowego pod cisnieniem.

Rysy i pekniecia powyzej 4mm nalezy wypetni¢ nowymi cegtami — dotyczy to Scian o grubosci
powyzej 45cm. W tym celu nalezy przemurowac na gtebokos$¢ pot cegty z jednej strony sciany, a
nastepnie z drugiej (nie rozbieraé na wylot).

W miejscu pekniec scian i nadprozy ceglanych nalezy wykonaé naprawe w technologii Helifix lub
Brutt Saver polegajgcej na utozeniu w spoinach miedzy cegtami dwdch pretéw danego systemu i
zatopienie ich w zaprawie danego systemu. Dodatkowo nadproza ceglane nalezy dozbroié
kotwami danego systemu, ,promieniscie” w liczbie co najmniej trzech na kazde nadproze. Zakres
prac zwigzanych z naprawg peknie¢ w Scianie przy zastosowaniu technologii wklejania pretéw:

e skucie tynkdw w rejonie uszkodzenia Sciany

¢ wykonanie szczelin w cegle na gtebokos¢ okreslong przez dostawce systemu
e wyczyscic¢ spoiny i otwory za pomocg sprezonego powietrza, przemy¢ wodg
* wstrzykng¢ warstwe zaprawy zgodnie z wytycznymi wybranego systemu

* zatopi¢ w zaprawie prety

* zamknac szczeline zaprawa zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu

Poszczegdlne rodzaj robot nalezy wykonad zgodnie z zaleceniami dostawcy wybranego systemu.

Zgodnie z wymogami aprobaty Technicznej, prace nalezy wykonywac¢ posiadajac autoryzacje do
wykonania wskazanych prac.

Znaczne ubytki materiatu w murze nalezy uzupetni¢ wmurowujgc materiat o podobnych
wiasciwosciach wytrzymatosciowych.

15. Instalacje sanitarne

15.1. Stan istniejacy

Nowoprojektowana tazienka dla lokalu mieszkalnego nr 6 miescic¢ sie bedzie na poddaszu budynku
mieszkalnego zlokalizowanego w Legnicy przy ul. Kartuskiej 18 (dz. nr 29, obreb Kartuzy). Lokal
mieszkalny nr 6 zlokalizowany jest na IV kondygnacji. Piony kanalizacji sanitarnej oraz wody zimnej
zlokalizowane sg na klatce schodowej. Opomiarowanie zuzycia wody dla lokalu mieszkalnego nr 6
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odbywa sie za pomoca zestaw wodomierzowego zlokalizowanego przy pionie na klatce schodowej
na trzecim pietrze.

15.2. Przedmiot i zakres opracowania branzy sanitarnej

Przedmiotem opracowania branzy sanitarnej jest dobudowa instalacji sanitarnych dla
nowoprojektowanej tazienki dla lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Kartuskiej 18 w Legnicy.

Projekt niniejszy swoim zakresem obejmuje:

* montaz elektrycznego podgrzewacza c.w.,

* dobudowe instalacji wodno-kanalizacyjnej od istniejgcych piondw do poszczegdlnych
przybordéw sanitarnych w nowoprojektowanym pomieszczeniu tazienki,

* montaz ogrzewania elektrycznego,

* dobudowe przewodu wentylacji wywiewnej dla pomieszczenia fazienki.

15.3. Wentylacja

Nawiew powietrza do pomieszczenia fazienki za pomocg automatycznego nawiewnika
montowanego w ramie okiennej pomieszczenia tazienki lub w przypadku zastosowania okien
szczelnych nawiewnikiem podokiennym.

Wywiew powietrza z pomieszczenia tazienki odbywac sie bedzie projektowanym przewodem
wentylacyjnym. Projektowany przewdd wentylacyjny nalezy wykona¢ w catosci ze stali

ocynkowanej o Srednicy [0 150mm.

Przewdd nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wymienionymi w katalogach producenta stosujac
uchwyty ifaczniki a takze kratke wentylacyjng oferowang przez producenta wraz z ksztattkami z
gotowych elementéw systemu kominowego ze stali kwasoodpornej [1150. Przewdd wentylacyjny
ociepli¢ wetng mineralng o grubosci 5cm, zamontowac stelaz do Sciany i obudowac styropianem o
grubosci 5cm. Natozy¢ siatke tynkarska i wykonac tynk strukturalny w kolorze istniejgcej elewacji.

Szczegoty przyjetych rozwigzan przedstawiono w czesci rysunkowej branzy konstrukcyjnej.

Wyloty przewoddw kominowych zostang wyprowadzone ponad dach w sposéb okreslony Polska
Norma PN-89/B-10425.(Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze).

15.4. Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

Przewody rozprowadzajgce zimnej wody prowadzi¢c ze spadkiem w kierunku zestawu
wodomierzowego, natomiast przewody cieptej wody w kierunku podgrzewacza wody, w celu
umozliwienia odwodnienia instalacji. Projektuje sie instalacje wody zimnej od istniejgcego pionu
wody zimnej do punktéw czerpalnych w pomieszczeniu tazienki: baterii umywalkowej, wannowej,
ptuczki ustepowej oraz pralki. Baterie podfgcza¢ za pomocy wezy elastycznych zbrojonych, na
kazdym podejsciu montowac zawér odcinajacy.
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Ciepfa woda uzytkowa przygotowywana bedzie w elektrycznym pojemnosciowym podgrzewaczu
wody zlokalizowanym w przedmiotowej tazience. Dobrano elektryczny podgrzewacz
pojemnosciowy o pojemnosci 80 litrow. Parametry: napiecie znamionowe 230 V, prad
znamionowy 6,5 A, moc znamionowa 1,5 kW. Maksymalnie cisnienie robocze 6 bar. Podgrzewacze
izolowane piankg poliuretanowg, wyposazone w grzatke odporng na osadzania kamienia
kottowego z anodg magnezowa.

Podgrzewacze wody nalezy wyposazy¢ armature odcinajgcg oraz zawdr zwrotny na zasilaniu wody
zimnej. Temperatura wody w podgrzewaczu o pojemnosci 80 litrow kontrolowana bedzie
czujnikiem temperatury zanurzeniowym umieszczonym w podgrzewaczu. Na zasilaniu zimng woda
przed zasobnikiem nalezy zainstalowa¢ membranowy zawér bezpieczenstwa R1/2” o cisnieniu
otwarcia 10 bar. Nalezy wykonaé¢ odprowadzenie z zaworu bezpieczenstwa do instalacji kanalizacji
sanitarne;j.

Instalacje wody wykonaé z rur wielowarstwowych PE-RT- spoiwo- aluminium bez szwu- spoiwo-
PE-RT, odporne na dyfuzje tlenu, produkowane przy uzyciu technologii SACP. Produkowane
zgodnie z normg PN-EN ISO 21003 "Wielowarstwowe systemy przewodoéw rurowych do instalacji
wody cieptej i zimnej, wewnatrz budowli". Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z EN 13501-1. Konce rur
posiadajg zaslepki higieniczne zgodnie z EN 806.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur stalowych ocynkowanych dopuszczonych do stosowania
w instalacjach wody uzytkowej za zgoda Inwestora i autora projektu. Przewodéw wody nie nalezy
prowadzi¢ nad przewodami elektrycznymi. Przejscia rur instalacji wodnych przez sciany i stropy
nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych miedzianych, mosieznych lub ze stali nierdzewnej o
Srednicy o 2 dymensje wiekszej od Srednicy rury przewodowej z wypetnieniem szczeliwem
plastycznym niewptywajgcym negatywnie na rury miedziane (zabezpieczenie akustyczne).

Pomiar zuzycia wody w fazience odbywac bedzie sie istniejgcym wodomierzem dla lokalu
mieszkalnego nr 6 zlokalizowanym na klatce schodowej na lll pietrze.

Proba szczelnosci

Badania szczelnosci przewodoéw instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ na catej instalacji
wody przed zakryciem bruzd i po napetnieniu woda. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacje
wodociggowaq nalezy poddac prébie szczelnosci przy podwyzszonym cisnieniu - nie mniejszym jak
0,9 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku
cisnienia (PN-81/B—10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze).

15.5. Instalacja kanalizacji sSciekowej

Odprowadzenie Sciekéw z przyboréw znajdujacych sie w projektowanym pomieszczeniu tazienki
projektuje sie w systemie grawitacyjnym do istniejagcego pionu kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanego na klatce schodowe;.
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Instalacje kanalizacji wykonac z rur i ksztattek PVC kielichowych z uszczelkg gumowa, tgczonych na
wcisk. Przy montazu stosowal rozwigzania systemowe producenta rur i stosowac sie do
wytycznych i wskazéwek montazu podanych przez producenta.

Wysokos¢ ustawienia oraz odlegtosci przyboréw od $cian przyjeto na podstawie normy PN/B-
10701. Srednice przewodéw dobrano na podstawie normy PN-92/B-01707. Kazdy z przyboréw
sanitarnych powinien by¢ wyposazony w syfon, ktérego zamkniecie wodne powinno wynosi¢, co
najmniej 75mm.

Istniejgcy pion kanalizacji sanitarnej o srednicy DN110 mm nalezy wyprowadzi¢ na wysoko$¢ min.
0,5 m ponad dach i zakoriczy¢ wywiewkg DN110/DN160.

Przejscia przewoddw kanalizacyjnych przez Sciany i stropy zabezpieczy¢ szczeliwem plastycznym—
zabezpieczenia akustyczne.

Podczas montazu potaczen kielichowych na odcinkach rur dtugosci 1,0 m i diuzszych nalezy
zachowac w kielichach podczas faczenia dylatacje 10 mm zapewniajgcg kompensacje termiczng
rurociggu.

Lokalizacja pionu, sposdb podtgczenia urzadzen oraz srednice rur pokazane zostaty w czesci
graficznej opracowania.

Przed odbiorem robot instalacyjnych nalezy instalacje kanalizacji przeptukaé. Zaleca sie
zastosowanie rur z jasng powierzchnig wewnetrzng ufatwiajgca inspekcje. Po wykonaniu instalacji
przewody powinny by¢ szczelne i nie wykazywac przeciekow. Odcinki poziome przewoddw muszg
by¢ wykonane z odpowiednimi spadkami. Pionowe przewody muszg by¢ zamocowane do przegrod
za pomocg obejm z wktadkg elastyczna.

Proba szczelnosci

Instalacje kanalizacji Sciekowej — piony kanalizacyjne i przewody odptywowe od przyboréw
sanitarnych nalezy sprawdzi¢ naszczelno$¢ po ich napetnieniu wodg iw czasie swobodnego
przeptywu wody w tych przewodach poprzez ogledziny, poziomy kanalizacyjne przy cisnieniu
prébnym réownym 50 kPa, zgodnie z PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

15.6. Instalacja ogrzewcza

Zatozone parametry klimatu wewnetrznego

e 7rddto ciepta— elektryczny grzejnik panelowy,
e strefa klimatyczna II- temperatura obliczeniowa -180C zgodnie z PN 76/B-03420;
Zapotrzebowanie ciepfa wg obowigzujacej normy PN EN 12831 obliczono w programie Instal-

therm.
Parametry powierza zewnetrznego:

* temperatura powietrza zewnetrznego okresu zimnego: t.o.= -18 °C, wilgotnos$¢ = 100%
* temperatura powietrza zewnetrznego okresu cieptego: t;oc= 30 °C, wilgotnosc = 45%
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Parametry pracy instalacji:
temperatura w pomieszczeniach okresu zimnego: tpoz= 24 °C
temperatura w pomieszczeniu okresu cieptego: tpoc= Wynikowa

W okresie obliczeniowym zapewniono utrzymanie temperatury na poziomie +24°C.
Zapotrzebowanie na ciepto wynosi 2000 W.

Dobrano elektryczny nascienny grzejnik panelowy z termostatem elektronicznym o wysokosci 400
mm.

Sterowanie indywidualne na grzejniku.

Grzejnik montowac min 39 mm od Sciany.

Zasilanie grzejnika 230V/50Hz.

Urzadzenie montowac zgodnie z zaleceniami producenta:

* nie nalezy instalowac urzadzenia w poblizu Zrodet przeciggu (zaktécitoby to prawidtowy
system regulacji grzejnika),

* nie nalezy ustawiac¢ zadnych przeszkdd (meble, grube zastony) w odlegtosci mniejszej niz 50
cm przed urzgdzeniem (zastoniete grzejniki to 50% straconego ciepta),

* nie nalezy montowad urzadzen w bezposrednim sgsiedztwie otwordéw lub urzadzen w
bezposrednim sasiedztwie otwordw lub urzadzen sterujgcych wentylacja czy tez
klimatyzacjg oraz ponizej gniazdek elektrycznych bedacych stale pod napieciem.

15.7. Analiza racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych

zaopatrzenia w energie i ciepto

Ze wzgledu na brak dostepnych technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych nie ma
mozliwosci wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto, dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego w istniejgcym budynku wielorodzinnym. W
zwigzku z powyiszym nie przeprowadza sie analizy racjonalnego  wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych.

15.8. Uwagi koricowe

Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z projektem, warunkami BHP, odpowiednimi normami
oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych, cz.ll -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Przed uruchomieniem instalacji nalezy dokona¢ odbioru
prawidtowosci podtaczenia kotta do komina zabudowanego przewodem powietrzno-spalinowym
przez przedstawiciela Spotdzielni Pracy Ustug Kominiarskich w Legnicy.

16. Instalacje elektryczne

16.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu s3:

29 |strona



PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA, WYDZIELENIEM POMIESZCZENA
HIGIENICZNO-SANITARNEGO ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU W BUDYNKU GMINY,
ul. Kartuska 18, 59-220 Legnica; PROJEKT BUDOWLANY

*  Zlecenie inwestora.

e Uzgodnienia miedzybranzowe.

e Projekty techniczne branzy architektonicznej, budowlanej i instalacyjnej.

¢ Wieloarkuszowa norma PN-(HD) IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
e Norma PN-EN 12464 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

e Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

* Norma PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

e Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

*  Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
e Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych.
e Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

* iinne obowigzujgce normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

16.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wnetrzowe instalacje elektryczne i teletechniczne dla przebudowy konstrukcji
dachu

wraz z wymiang pokrycia dachu wydzieleniem pomieszczenia higieniczno - sanitarnego oraz
dociepleniem stropu w budynku gminy przy ul. kartuskiej 18 w Legnicy, a w szczegdlnosci:

. demontaz czesci instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

. rozbudowe rozdzielnicy administracyjnej,

. instalacje oswietleniowg czesci wspdlnych poddasza i strychu,
. instalacje antenowg na dachu,
. instalacje odgromowa i uziemiajaca,

. wymiane wewnetrznej linii zasilajgcej tablice licznikowg TL-6,
. przebudowe tablicy licznikowej TL-6,
. wewnetrzng instalacje zasilajgca tablice mieszkaniowg TM-6,
. instalacje odbiorcze wezta higieniczno - sanitarnego:

a) oswietlenie podstawowe,

b) instalacje gniazd wtykowych ogdlnodostepnych,

c) ogrzewanie elektryczne,

d) zasilanie pojemnosciowego podgrzewacza wody.

w tym instalacje ochronne i przeciwporazeniowe.
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16.3. Stan istniejacy

Mieszkanie nr 6 zasilane jest jednofazowo, z mocg przytagczeniowg 5 kW. Instalacje odbiorcze
wykonane sg w ukfadzie TN-C. Na dachu budynku zabudowane sg indywidualne maszty instalacji
antenowej mieszkancow.

16.4. Wewnetrzna linia zasilajaca

Wewnetrzng linie zasilajgcy tablice licznikowg TL-6 nalezy wymienié stosujgc przewdd YDYzo 5x6
mm? 450/750V. Przewdd utozyé p/t w rurze elektroinstalacyjnej RLHF 32. Wolne fazy zasilania
nalezy zabezpieczy¢ i unieczynnié.

16.5. Tablica licznikowa

Istniejgcq tablice licznikowg nalezy przebudowac zgodnie ze schematem jednobiegunowym.
Elementy instalacji przedlicznikowej muszg by¢ przystosowane do plombowania.

16.6. Wewnetrzna instalacja zasilajaca

Wewnetrzng instalacje zasilajgcg tablice mieszkaniowg TM-6 nalezy wykonaé stosujgc przewdd
YDYzo 5x6 mm? 450/750V. Przewdd utozyé p/t w rurze elektroinstalacyjnej RLHF 32. Wolne fazy
zasilania nalezy zabezpieczyc¢ i unieczynnic.

16.7. Tablica mieszkaniowa

W przedpokoju mieszkania nr 6 zabudowac n/t tablice mieszkaniowa TM-6 wyposazong zgodnie ze
schematem jednobiegunowym. Do tablicy nalezy wprowadzi¢ istniejgce obwody zasilajgce
instalacje odbiorcze mieszkania oraz projektowane instalacje odbiorcze wezta higieniczno -
sanitarnego.

16.8. Tablica administracyjna

Dla zasilania oswietlenia czesci wspdlnych poddasza i strychu istniejgcg tablice administracyjng TA
rozbudowaé¢ o dodatkowe pole odptywowe, zgodnie ze schematem jednobiegunowym. Dla
zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym obcigzeniem nalezy zastosowac ogranicznik mocy.

16.9. Instalacja oswietleniowa

Istniejgcy instalacje oswietleniowg w pomieszczeniu wezta higieniczno - sanitarnego oraz strychu
zdemontowad. Instalacja oswietleniowa obejmuje oprawy zainstalowane w pomieszczeniach
zgodnie z rzutami. Sterowanie projektowanym oswietleniem pomieszczen bedzie odbywato sie
lokalnie tacznikami, dla tazienki p/t o stopniu ochrony min. IP 44, dla czesci wspdlnych strychu i
poddasza n/t o stopniu ochrony min. IP55. Instalacja oswietleniowa bedzie wykonana przewodami
kabelkowymi typu YDYzo 450/750V p/t dla tazienki oraz n/t w rurach elektroinstalacyjnych RLHF
28 dla czesci wspdlnych strychu i poddasza. Na klatce schodowej zasilanie oswietlenia strychu
prowadzi¢ p/t. Zasilanie instalacji oswietleniowej tazienki wykonaé z tablicy mieszkaniowej TM-6.
Zasilanie oswietlenia czesci wspolnych wykonac z tablicy administracyjnej TA po jej rozbudowie o
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pole odptywowe. Ostatecznego doboru typu zainstalowanych opraw tazienki dokona uzytkownik,
dla czesci wspolnych poddasza i strychu inwestor na etapie wykonawstwa.

UWAGA: oprawy montowane w fazience powinny by¢ wykonane w Il klasie ochronnosci.

16.10. Instalacja gniazd wtykowych

W wezle sanitarnym nalezy wykonac instalacje gniazd wtykowych ogdlnodostepnych dla zasilania
gniazda wtykowego przy umywalce oraz gniazda wtykowego dla zasilania pralki. Gniazda nalezy
montowac p/t o stopniu ochrony min. IP 44, z zachowaniem stref okreslonych w normie PN-HD
60364-7-701. Urzadzenia elektryczny - pralke zabudowa¢ poza 2 strefg. Instalacja gniazd
wtykowych bedzie wykonana p/t przewodami kabelkowymi typu YDYZo 450/750V.

16.11. Ogrzewanie elektryczne tazienki

Ogrzewanie fazienki bedzie odbywato sie za pomoca grzejnika elektrycznego. Sterowanie
ogrzewaniem odbywa sie indywidualnie na grzejniku. Grzejnik nalezy zasili¢ z wydzielonego
obwodu. Zasilanie grzejnika odbywa sie poprzez puszke przytgczeniowa. Dopuszcza sie stosowanie
grzejnikdw zamiennych, jednakze kazdorazowo nalezy dostosowac sposdb montazu, podtaczenia i
zasilania urzadzen.

Grzejnik stuzgcy do ogrzewania pomieszczenn powinien odpowiadaé¢ europejskiej normie
bezpieczeristwa EN 60335-1. Zadana temperatura pomieszczenia nastawiana jest pokrettem
regulacji, bezstopniowo, w zakresie od ok. 0°C do +30°C. Grzejnik powinien posiadaé
zabezpieczenie przeciwmrozowe, programator czasowy oraz ogranicznik temperatury
bezpieczenstwa zabezpieczajgcy urzgdzenie przed przegrzaniem. Grzejnik montowany w fazience
musi by¢ do tego przystosowany. Przy montazu grzejnika nalezy bezwzglednie przestrzegad
wytycznych producenta, w szczegdlnosci przy zachowaniu wymaganych odlegtosci.

16.12. Podgrzewacz wody

Ciepta woda uzytkowa w tazience bedzie dostarczana z pojemnosciowego podgrzewaczy wody.
Przewiduje sie montaz podgrzewacza wody w miejscu wskazanym na rzucie. W projekcie przyjeto
rozwigzanie o mocy zainstalowanej 1,5 [kW]. Zasilanie urzadzenia bedzie odbywato sie
jednofazowo poprzez puszke przytgczeniowa szczelng. Dopuszcza sie stosowanie podgrzewaczy
wody zamiennych, jednakze kazdorazowo nalezy dostosowac sposdéb montazu, podfgczenia i
zasilania urzadzen. Szczegodty parametrow technicznych, sposobu podtgczenia urzadzen nalezy
kazdorazowo ustali¢ na etapie wykonawstwa z wykonawcg branzy sanitarne;.

16.13. Instalacja RTV-SAT

Istniejgce maszty antenowe nalezy zdemontowac i przekazac¢ je ich wtascicielom. Na dachu
zabudowac¢ systemowe rozwigzania umozliwiajgce szczelne przeprowadzenie przewoddéw przez
pokrycie dachu. Na masztach zabudowac istniejgce anteny mieszkancéw. Z masztéw, do skrzynki z
zabezpieczeniami przepieciowymi, nalezy z anten doprowadzi¢ przewody antenowe odporne na
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warunki zewnetrzne. Do skrzynki zabezpieczen doprowadzi¢ istniejgce przewody antenowe
mieszkancow.

16.14. Osprzet

Stosowac osprzet melaminowy zwykty podtynkowy lub natynkowy wg potrzeb. Gniazda wtykowe
stosowac ze stykiem ochronnym oraz przestong stykéw. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac
osprzet szczelny. Wytaczniki instalowaé¢ na wysokosci 1,05 m + 1,4 m od posadzki. Odlegtos¢
tacznikdw rur instalacji sanitarnych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,6 m. Typ zastosowanego
osprzetu nalezy uzgodnic z inwestorem na etapie wykonawstwa.

16.15. Przewody

Sposdb wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji elektrycznych
obowigzujgcymi w technologii tradycyjnej. Przewiduje sie zastosowanie w instalacjach odbiorczych
przewoddw typu YDY, YDYzo 450/750 [V] o przekrojach 1,5 i 2,5 [mm?] z wydzielong zytg PE,
prowadzonych pod tynkiem, w tynku, w rurach elektroinstalacyjnych oraz korytkach
instalacyjnych. Przewody prowadzi¢ réwnolegle do powierzchni $cian i sufitdw. W miejscach, w
ktorych przewody narazone sg na uszkodzenie nalezy prowadzi¢ je w przepustach z rur RVS lub
stalowych.

16.16. Ochrona przeciwporazeniowa urzadzen i instalacji niskiego napiecia

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 dla projektowanych instalacji zastosowano
ochrone przeciwporazeniowg podstawowaq i przy uszkodzeniu. W obiekcie, dla projektowanych
instalacji odbiorczych zastosowano uktad sieciowy TN-C-S z przewodem ochronnym PE
oddzielonym od przewodu neutralnego N. Przewoddéw PEN i PE nie nalezy przerywac tgcznikami i
zabezpieczeniami.

Ponadto nalezy wykona¢ lokalne potgczenia wyréwnawcze przewodem LY 4 [mm?] tgczace
wszystkie czesci przewodzgce obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobg oraz z
przewodem ochronnym PE.

Jako ochrone podstawowag zastosowano izolacje podstawowa, obudowy urzadzen elektrycznych o
stopniu ochrony co najmniej IP 2X oraz, jako Srodek uzupetniajgcy wytacznik ochronny réznicowo -
pradowy na prad zadziatania 30 [mA].

Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wyfgczenie zasilania realizowane na
bazie wytgcznikdw nadpragdowych, a takze wspomnianego juz wytgcznika réznicowo - pragdowego.

16.17. Uziemienie. Ochrona odgromowa

Dla masztu antenowego wykonac instalacje odgromowa godnie z normg PN-EN 62305. Na dachu
nalezy wykona¢ zwdéd poziomy niski z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn @8 [mm] na
wspornikach. Z dachu nalezy sprowadzi¢ przewody odprowadzajgce do zaciskow probierczych.
Jako przewody odprowadzajgce nalezy zastosowal drut stalowy ocynkowany Fe/Zn @8 [mm]
prowadzony n/t. Zaciski probiercze, montowane na wysokosci 1,5 [m] od ziemi lub posadzki,

33|strona



PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA, WYDZIELENIEM POMIESZCZENA
HIGIENICZNO-SANITARNEGO ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU W BUDYNKU GMINY,
ul. Kartuska 18, 59-220 Legnica; PROJEKT BUDOWLANY

nalezy umiesci¢ n/t. Od zacisku probierczego do uziemienia nalezy utozy¢ bednarke stalowg
ocynkowang Fe/Zn 25x4 [mm]. Bednarke nalezy ostonic.

Jako wspdlne uziemienie ochronne i odgromowe projektowanego obiektu nalezy wykona¢ uziom
pionowy stosujgc prety miedziowane np. BPUM-K 16/1,5 prod. L&L lub réwnowazne. Wymagana
rezystancja uziemienia Ry < 10 Q.

16.18. Uwagi koicowe

* Catosc robdt nalezy wykonad zgodnie z dokumentacja techniczng oraz obowigzujacymi
normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.

* Wszystkie roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci. Roboty ziemne
w poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych wykonywac przy wytagczonym
napieciu.

e O terminie przystapienia do wykonywania robét powiadomic¢ wszystkich uzytkownikow
(wtascicieli) obcych sieci i urzadzen znajdujgcych sie w zasiegu prowadzonych robédt i z
nimi zlokalizowac¢
w terenie ich potozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robdt oraz nadzér nad ich
przebiegiem.

e Po zakonczeniu robdt, przed zgtoszeniem do odbioru korncowego, nalezy wykonac
pomiary pomontazowe oraz przeprowadzi¢ préby montazowe.

16.19. Obliczenia. Bilans mocy

Moc przytgczeniowa mieszkania nr 6 wynosi:
Ps=5,0 [kW] ~1f
Is = 23,13 [A] przy cos ¢ = 0,94
I, = 25 [A]

Opracowat zespot:

mgr inz. arch. Matgorzata Matynia
mgr inz. Marcin Zaborowski

mgr inz. Marta Ciedlicka

mgr inz. Remigiusz Przystaj
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ll.  WYNIKI OBLICZEN

1. Zestawienie obciazen

1.1. Obciazenia state wg PN-82/B-02001

1.1.1. Obcigzenia dachu
STAN ISTNIEJACY:

Qk Y dd
- dachéwka ceramiczna 0,60 kN/m? 1,2 0,72 kN/m?
- tata drewniana 3szt./m? 50x63mm (5,0 kN/m3) 0,05 kN/m? 1,1 0,06 kN/m?
- kontrtata drewniana 38x63mm (5,0 kN/m3) 0,01 kN/m? 1,1 0,02 kN/m?
0,66 kN/m? 0,80 kN/m?
STAN PROJEKTOWANY: PODDASZE
Qk Y dd
- dachéwka ceramiczna 0,60 kN/m? 1,2 0,72 kN/m?
- tata drewniana 3szt./m? 50x63mm (5,0 kN/m3) 0,05 kN/m? 1,1 0,06 kN/m?
- kontrtata drewniana 38x63mm (5,0 kN/m3) 0,01 kN/m? 1,1 0,02 kN/m?
- membrana dachowa
0,66 kN/m? 0,80 kN/m?
STAN PROJEKTOWANY: POM. tAZIENKI
Qk Y dd
- dachéwka ceramiczna 0,60 kN/m? 1,2 0,72 kN/m?
- tata drewniana 3szt./m? 50x63mm (5,0 kN/m3) 0,05 kN/m? 1,1 0,06 kN/m?
- kontrtata drewniana 38x63mm (5,0 kN/m3) 0,01 kN/m? 1,1 0,02 kN/m?
- membrana dachowa - - -
- wetna mineralna 200mm (1,0 kN/m3) 0,20 kN/m? 1,2 0,24 kN/m?
- paroizolacja - - -
- zabudowa z ptyt DF 15mm 80mm 0,15 kN/m? 1,3 0,19 kN/m?
1,01 kN/m? 1,23 kN/m?

Ag = gx,ist. — Bk,proj.= (0,66 kN/m?) — (1,01 kN/m?)

Ag = gxjist. — Bkproj.= 0,35 kN/m?
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1.1.2. Obcigzenia stropu
STAN ISTNIEJACY:

element bedzie DOCIAZONY, wymaga wzmocnienia.

Qk Y Qd
- deskowanie 25mm (5,5kN/m3) 0,14 kN/m? 1,1 0,15 kN/m?
- zuzel/polepa 85mm (16 kN/m3) 1,36 kN/m? 1,3 1,77 kN/m?
- deska $lepego putapu 30mm (5,5kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- Slepy putap 140mm - - -
- deska sufitowa 30mm (5,5kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- tynk na macie trzcinowej 40mm (22 kN/m3) 0,88 kN/m? 1,3 1,14 kN/m?
2,72 kN/m? 3,44 kN/m?
- obcigzenie uzytkowe dla pomieszczen mieszkalnych:
wg PN-82/B-02003 1,20 kN/m? 1,4 1,68 kN/m?
STAN PROJEKTOWANY: PODDASZE
Qk Y Qd
- deskowanie 25mm (5,5kN/m3) 0,14 kN/m? 1,1 0,15 kN/m?
- wetna mineralna 100mm (1,4 kN/m3) 0,14 kN/m? 1,2 0,17 kN/m?
- deska $lepego putapu 30mm (5,5kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- Slepy putap 140mm - - -
- deska sufitowa 30mm (5,5kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- tynk na macie trzcinowej 40mm (22 kN/m3) 0,88 kN/m? 1,3 1,14 kN/m?
1,50 kN/m? 1,84 kN/m?
- obcigzenie uzytkowe dla poddaszy:
wg PN-82/B-02003 1,20 kN/m? 1,4 1,68 kN/m?
Ag = gu,ist. — Bkproj.= (2,72 kN/m?2 + 1,20 kN/m?) — (1,50 kN/m? + 1,20 kN/m?)
Ag = gi,ist. — Bikproj.= 1,22 kN/m?
strop bedzie ODCIAZONY
STAN PROJEKTOWANY: POM. tAZIENKI
Qk Y Qd
- ptytki ceramiczne 20mm 0,44 kN/m? 1,2 0,53 kN/m?
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- suchy jastrych 23mm 0,28 kN/m? 1,2 0,34 kN/m?
- ptyta OSB 22mm 0,15 kN/m? 1,2 0,18 kN/m?
- wetna mineralna twarda 100mm (1,4 kN/m3) 0,14 kN/m? 1,2 0,17 kN/m?
- deska $lepego putapu 30mm (5,5kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- Slepy putap 140mm - - -
- deska sufitowa 30mm (5,5kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- tynk na macie trzcinowej 40mm (22 kN/m3) 0,88 kN/m? 1,3 1,14 kN/m?
2,23 kN/m? 2,74 kN/m?

- obcigzenie uzytkowe dla poddaszy:

wg PN-82/B-02003 1,20 kN/m? 1,4 1,68 kN/m?
- obcigzenie uzytkowe dla pomieszczen mieszkalnych:

wg PN-82/B-02003 1,50 kN/m? 1,4 2,10 kN/m?

Ag = gxist. — Bk,proj.= (2,72 kN/m? + 1,2 kN/m?) — (2,23 kN/m? + 1,5 kN/m?)
Ag = gxjist. — Bkproj.= 0,19 kN/m?
strop bedzie ODCIAZONY

1.2. ObcigZenia zmienne

1.2.1. Obciazenie $niegiem wg PN-80/B-02010

- lokalizacja: Legnica (woj. dolnoslaskie)

— 1 strefa sniegowa
- kat nachylenia dachu: o =36°

- charakterystyczne wartosci obcigzenia sk = 0,7 kN/m?

$niegiem gruntu dla 1 strefy sniegowe;j:

1.2.1.1 Sytuacja trwata i przejSciowa

Dach dwuspadowy

S1 = Hi-Sk
Wspdtczynnik ksztattu dachu:

W= 0,8(60-a)/30 —  Hi1=0,64

Sk Y Sd

$1=0,84-0,7 0,45 kN/m? 1,50 0,68 kN/m?
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1.2.2. Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011

- lokalizacja: Legnica (woj. dolnoslaskie)
— 1 strefa wiatrowa

- kat nachylenia dachu: o=36°

- rodzaj terenu: B

- wspotczynnik aerodynamiczny: C=Cy=CCu

- wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: C; : wariant | : C;=-0,045(40-a) = -0,18; C,=-0,4

wariant Il: C;=0,015a-0,2 =0,34; C,=-0,4
- wspotczynnik ekspozycji: C.=0,8

- wspotczynnik dziatania porywow wiatru: B =1,8

Charakterystyczne ci$nienie wiatru dziatajgce na powierzchnie dachu:

Qk Y Qd
ak=0,3-0,8:0,34-1,8 0,15 kN/m? 1,50 0,23 kN/m?
gk = 0,3-0,8:(-0,18)-1,8 -0,08 kN/m2 1,50 -0,12 kN/m?
gk = 0,3-0,8:(-0,4)-1,8 -0,17kN/m? 1,50 -0,26 kN/m?

2. Analiza statyczno-wytrzymatosciowa

2.1. Zatozenia obliczeniowe

Konstrukcje drewniang wiezby dachowej zamodelowano w uktadzie ptaskim przyjmujgc rozstaw
krokwi na poziomie 0,70m. Stan techniczny elementéw wiezby okresla sie jako zadowalajacy, do
obliczen przyjeto parametry materiatowe jak dla drewna klasy C20.

Obliczeni na podstawie normy PN-B-03150:2000

2.2. Zestawienie obcigzen

Zestawienie obcigzen wg pkt. 1.1 oraz pkt. 1.2
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2.3. Schematy statyczne

N

&

2|22 Yol 2o QSO 2% 5
) © 4
8 1 X w 11
Y
10 12
& -
£
2.4. Wyniki obliczen statycznych
Momenty [kNm]
g ]
Dy I3
/’Y@ =) : cf_,"
u’) k2
&.37 Lzm
0 4 66 a1 Q i
o 2 UMy SkNm
Lg 5 Max=20,68
0 Mﬁﬁ—u—.—ﬁﬁrﬁr—r“m M=11.43
z a

Sity tnace V [kN]

W )

Przypadki: 6 (KOMB1)
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>, ol & 'o~g
#2 < o,
T ; 33 R
[#] © N
y E b zif\ N
e, . L | ™ 3 Uz
P N 5=
5{ [ I olor I o’ Min=-13,64
A T T T [
LX % Przypadki: 6 (KOMB1)
Sity osiowe N [kN]
& 2 12 A2
[=] 0 9
&
Fx+c Fx;{l 20kN
o -d =512
z ;H71| T I I I I I I I I I I 2 8\7 I I I I qj . l21
LX " Przypadk: 6 (KOMB1)
2.5. Wyniki wytrzymatosciowych
Krokiew
NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow
GRUPA: 1 krokwie )
PRET: 15 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=0.13L=0.51m
OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 KOMB1 (3+5)*1.50+4*0.90+2%1.25+1%1.10
MATERIAL
C20

PARAMETRY PRZEKROJU: 100x150
ht=15.0 cm Ay=60.00 cm2 Az=90.00 cm2 Ax=150.00 cm2
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bf=1

0.0 cm Iy=2812.50 cm4 1z=1250.00 cm4 1x=2936.47 cm4
Wely=375.00 cm3 Welz=250.00 cm3

SIiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

N =

22.86 kN My = -4.27 kN*m
Vz=-13.01 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d = 1.52 MPa Sig m,y,d = 11.39 MPa

Tau z,d =-1.30 MPa

WYTRZYMALOSCI

fc,0

,d=13.15 MPa fm,y,d =13.85 MPa fv,d=152MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km =0.70 kmod =0.90 khy =1.00
] -L.
[ PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

Id=4.27m Lam rel,m = 0.42 k crit=1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

18 | wzgledem osiy przekroju X wzgledem osi z przekroju
ly=198 m Lam,y =45.79
Lam rel,y = 0.79 ky =0.84
le,y=198m ke,y =0.88

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig ¢,0,d/(ke,y*f ¢,0,d) + Sig m,y,d/f m,y,d = 1.52/(0.88*13.15) + 11.39/13.85 = 0.95 <1.00 [4.2.1(3)]
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 11.39/(1.00%13.85) = 0.82 < 1.00 [4.2.2(1)]

Tau

z,d/fv,d=1.30/1.52=0.85<1.00 [4.1.8.1(1)]

Profil poprawny !!!

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

= ..
Ugiecia

ufin,z = 1.3 cm < u fin,max,z = L/200.00 =2.0 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*3 + 1(1+0.5)*5

=

Przemieszczenia

Profil poprawny !!!
Stup

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 3 slupy

PRET: 5 zk033-17 slup_5 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00 m
OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 KOMB1 (3+5)*1.50+4%0.90+2%*1.25+1*1.10

MATERIAL

C20
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PARAMETRY PRZEKROJU: 160x160

ht=16.0 cm Ay=128.00 cm2 Az=128.00 cm2 Ax=256.00 cm2
bf=16.0 cm Iy=5461.33 cm4 12=5461.33 cm4 1x=9213.25 cm4
Wely=682.67 cm3 Welz=682.67 cm3

SIiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =4.34kN My =7.19 kN*m
Vz=-3.11kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d = 0.17 MPa Sig m,y,d = 10.53 MPa
Tau z,d =-0.18 MPa

WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=13.15 MPa fm,y,d =13.85 MPa fv,d=152MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod =0.90 khy =1.00

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

18 | wzgledem osiy przekroju 19 | wzgledem osi z przekroju
ly=1.16 m Lam,y =25.05 Iz=1.05m Lam,z = 22.73
Lam rel,y = 0.43 ky=0.59 Lam rel,z = 0.39 kz =0.57
lc,y=1.16 m ke,y =1.00 Ic,z=1.05m ke,z =1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + Sig_m,y,d/f m,y,d = (0.17/13.15)*2 + 10.53/13.85 = 0.76 <1.00 [4.1.7(1)]

Tauz,d/f v,d =0.18/1.52=0.12<1.00 [4.1.8.1(1)]

Profil poprawny !!!

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia Nie analizowano

F_ Przemieszczenia
vx=1.1cm < vmax,x =L/150.00 = 1.5 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: KOMB4 (1+2+3+5)*1.00

Decydujqcy przypadek obcigZenia:

Profil poprawny !!!

Belka w poziomie strychu

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 7 belka ]
PRET: 1 zk033-17 belka_l PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=034L=1.88m

OBCIAZENIA:
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Decydujqcy przypadek obcigzenia: 6 KOMB1 (3+5)*1.50+4*%0.90+2*1.25+1%*1.10

MATERIAL

C20

PARAMETRY PRZEKROJU: 140x170

ht=17.0 cm Ay=107.48 cm2 Az=130.52 cm2 Ax=238.00 cm2

bf=14.0 cm Iy=5731.83 cm4 1z=3887.33 cm4 Ix=7825.57 cm4
Wely=674.33 cm3 Welz=555.33 cm3

SIiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =24.70 kN My = -1.92 kN*m
Vz=-1.10kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d = 1.04 MPa Sig m,y,d = 2.85 MPa
Tau z,d = -0.07 MPa

WYTRZYMALOSCI
fc,0,d =13.15 MPa fm,y,d = 13.85 MPa fv,d=1.52 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km = 0.70 kmod = 0.90 khy = 1.00
| | L
—| | @ PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

Id =5.86 m Lam rel,m = 0.37 k crit = 1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

19 | wzgledem osi y przekroju X wzgledem osi z przekroju
ly=342m Lam,y = 69.69
Lam rel,y = 1.21 ky=1.30
le,y=342m ke,y = 0.56

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig ¢,0,d/(ke,y*f ¢,0,d) + Sig m,y,d/f m,y,d = 1.04/(0.56*13.15) + 2.85/13.85 = 0.35 <1.00 [4.2.1(3)]
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 2.85/(1.00¥13.85) = 0.21 < 1.00 [4.2.2(1)]

Tau z,d/f v,d = 0.07/1.52 =0.05 < 1.00  [4.1.8.1(1)]

Profil poprawny !!!

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
u fin,z = 0.4 cm < u fin,max,z =1/200.00 = 2.8 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*3 + 1(1+0.5)*5

F_ Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

Belka stropowa

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow
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GRUPA: 6 belka strop

PRET: 12 zk033-17 belka_strop_12 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x = 0.53
L=344m
OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 6 KOMB1 (3+5)*1.50+4*%0.90+2*1.25+1%*1.10
MATERIAL
C20
PARAMETRY PRZEKROJU: 180x270
ht=27.0 cm Ay=194.40 cm2 Az=291.60 cm2 Ax=486.00 cm2
bf=18.0 cm 1y=29524.50 cm4 1z=13122.00 cm4 1x=30825.90 cm4
Wely=2187.00 cm3 Welz=1458.00 cm3

SIiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=-31.11kN My = 19.74 kN*m
Vz =-6.32 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t,0,d = -0.64 MPa Sig m,y,d = 9.03 MPa
Tau z,d = -0.20 MPa

WYTRZYMALOSCI
£1,0,d = 8.31 MPa fm,y,d = 13.85 MPa fv,d=1.52 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km = 0.70 kmod = 0.90 kht = 1.00 khy = 1.00
| | L
—| | @ PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

Id =7.06 m Lam rel,m = 0.40 k crit = 1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y przekroju X wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig 1,0,d/f ,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d = 0.64/8.31 + 9.03/13.85= 0.73 < 1.00 [4.1.6]
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 9.03/(1.00%13.85) = 0.65 < 1.00 [4.2.2(1)]

Tau z,d/f v,d = 0.20/1.52 =0.13 < 1.00  [4.1.8.1(1)]

Profil poprawny !!!

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=i

Ugiecia
u fin,z = 2.2 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 3.3 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*3 + 1(1+0.5)*5

T Przemieszczenia

Profil poprawny !!!
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IV. CZESC RYSUNKOWA

NR RYS. | NAZWA RYSUNKU STRONA
INWENTARYZACJA
PS.01 | PLAN SYTUACYINY 47
.01 | RZUT PODDASZA 48
.02 | RZUT STRYCHU 49
.03 | RZUT DACHU 50
.04 | PRZEKROJ A-A 51
ARCHITEKTURA
A.01 | RZUT PODDASZA 52
A.02 | RZUT STRYCHU 53
A.03 | RZUT DACHU 54
A.04 | PRZEKROJ A-A 55
A.05 | ZESTAWIENIE STOLARKI 56
KONSTRUKCJA
Kol | SCHEMAT WYMIANY LUB WZMOCNIENIA ELEMENTOW WIEZBY 57
DACHOWE!
INSTALACJE SANITARNE
501 | RZUT PODDASZA — INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE] 58
5.02 | RZUT PODDASZA — INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ ORAZ C.O. 59
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
E.O1 | RZUT PODDASZA. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 60
E.02 | RZUT STRYCHU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 61
E.03 | RZUT DACHU. INSTALACJA ANTENOWA | ODGROMOWA 62
E.04 | SCHEMAT JEDNOBIEGUNOWY TABLICY MIESZKANIOWE) 63
E.05 | SCHEMAT JEDNOBIEGUNOWY ROZBUDOWY TABLICY ADMINISTRACII 64
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V. ZAtACZNIKI

WYKAZ ZAtACZNIKOW

INSTYTUCIJA / Sygn. Data Dotyczy

Kopie uprawnien i zaswiadczen o
- - przynaleznosci do izby samorzadu
zawodowego projektanta
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ow
LSKIEY

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Wroctaw, dnia 12.06.2006 .

DOIA-OKK/7131/5/06/190/06

DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
({tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdin. zm), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt. 2ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.
0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pbZn. zm.) oraz
at104 i art. 107§ 1i4 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednelity: Dz. U. z2000r.
Nr 98, poz. 1074, z pozn. zm.), w zw. z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz.578)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Matgorzata Anna Matynia

(tytut zawodowy) (imig fub imiona i nazwisko)

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowgq
i nadaje sie Jej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

nr ewidencyjny 12/06/DOIA

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0d decyzji niniejszej przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, ktora wydata decyzjg. Odwotanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia dorgczenia

niniejszej decyzji.

7N
Wiodzimierz Wilczewski I/ \" Q////Zé(/mewodniczgg OKK
Leszek Link \\ lf‘l — V-ce Przewodniczacy OKK
Juliusz Modlinger / //4” Sekretarz OKK
Elzbieta Cegielska /C Q(?é/ Czlonek OKK

Jerzy Chmiel e ( ;7‘1 " Czlonek OKK
Krzysztof Czerkas ]W‘ _Czlonek OKK
Wanda Grochocka ' slm 1l Czionek OKK
Piotr Kociotek . 1 qxﬁﬁjﬁ\ Czionek OKK
Jan Matkowski / ) /KJVA \ Czionek OKK

odpisy czionkow Okregowe) Dm\JIS " \Wal fikacyjne, \Z—podamem imienia i nazwiska oraz stanowiska (funkc,
(podpisy Olgg j K ji Kwalifikacyjnej t ( ]I)

1. Strona (wnioskodawca): Pani Maigorzata Anna Matynia
ul. Lwowska 8/4, 53-220 Legnica

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow
4. aa.

50-123 Wroclaw, ul. Otawska 21.Tel.:(0-71) 344 33 69. Fax: (0-71)3443369. E-mail: dolnoslaska@izbaarchitektow.pl
NIP: 897-16-69-359 Regon: 017466395-00050 Konto: PKO BP S.A 1 O/W-w Nr 11 10205226 128171743
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)

lZBA ARCHITERKTOW

RZECZYPFOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZz. arch. Malgorzata Anna Matynia
posiadajgca kwalifikacje zawedowe do pelniznia samadzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 12 /06 / DOIA,

jest wpisana na liste czlonkow Dolnozlgskisj Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: 5-109046,

Czlonek czynny od: 26-09-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-01-2017 r. Wroclkaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczgcy Ckregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS5-1096-63EE-15D9-ES8AA-D7YA

Dane rawarte w ninkejszym zaswiadczenlu modna sprawdzié podajac nr werylikacyjny

zafwisdczenia w publicznym serwisle internetowym Izby Archibektdw: www. izbaarchitektow.pl
lub kontakbujac sie bezpodrednio 2 wiadciwg Okregaowa 1zba Architektdw RP.
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Fan Marcin Zabarowski jest uprawniony:
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=@ PO S K A
NS L
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S .
J [l R

II--1- __,_-:_ INIYNIEROW

a-ﬂ-"jf |[ | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze wergfikaognym:

DOS-PYS-XTV-IYL *

Pan Marcin Zaborowski o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0185/10

adres zamieszkania ul. Wronia 24, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze raswiadczenie jest waine od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliftkowanege certyfikatu w dniu 2017-03-28 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Proewodniczgoy Rady Dolnosigskie] Okregows] by indynierdw Budownictwa.
|Zgeedmie art. 3 ust 2 ustewy z drsa 18 wrzesnia 2004 1. 0 podpesie elektromznym (D U, 2001 Nr 130 poz. 1430 dane w postao

ﬁﬂ'h'mcme; opakrzone be:l:n:l:l:nym podpisem eleitropiczrym wenyiicwanym prry pomocy wainego bsalifitowanego certyfikatu o
rin ina pod wegladem skuthdw prawnych dokumentom opatrzoaym podpisami wisnoncemyT |

* Wenyikage pOpraWnos CAaRFCh W NiRiEfym TaSwiatoeriy Moina Prawsnd I POMOCY MUMen: wenyTikaoreso aswindczenia na
stronie Poiskie] lzoy nfymisrdw Busawnictws wes_piio.org pl lub kontaktujac sie T burem wissciwe] Okrepowej 2oy Indynierow
Budownictwa.
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® P OLSKA
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HANSTE

INZYNIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
O mumerze wergtkaoginym:
DOS-T1Q-7Us-DUF *

Pani Marta Anna Cieslicka o numerze ewidencyjnym DOS/15/0145/12

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 11, 53-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoglgskiej Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejzze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifibowanego certyfikatu w dniu 2017-03-01 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgoego Rady Dolnoslgskis] Okregows) Izby Indynisrow Budownictwa.

{ZEodri= art. 3 ust 2 ustewy 2 drés 15 wrzesnis 2004 r. o podpisie slektronicznym (Do W. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
sleiitroniczne) opetRone beznieczmym podpisem elektroricznym wengfiiowamem przy pomooy wainege kwnlifitosarego certyfikety sy
rownowaine poc wrglsdem shotkow arawnych dokumentom opatricaym podpisami wissnonscznygm |

* Weryfikscjs poprawnost dampch woninésisym Tatwincmeniu moEna sprawWEne T8 POMoY Pumen weryTiacyjrego miwisdozenis na
stronie Polskie] lzoy nfyniertw Badownichws warw piic.ong pl lub kontaktuisc sie 1 beurem wissciwe] Okragowej oy Indynierow
Budoramictane.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
DKREGOWA KOMISIA KWALIFIRACYJNA

OKK.7131-99/2008/08 Wroctaw, 05 czerwea 2008 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p&Zn. zm), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art 1d4ust 1pkt5 ustawy. z dnia 7 lipca 19%4r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpd#n. zm) i §11 ust1 pkti rozporzadzenia Ministra Transporiy | Budownictwa zdnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zp62n. zm), wzwiazku zart 104 Kodeksu posiepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pdin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOHB
o nadaje
Panu
Remigiusz Mariusz Przystaj
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 9 wrzesnia 1878 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 115/D0S/08

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeni
elekirycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby InZynieraw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
#e Pan Remigiusz Mariusz Przystaj posiada wymagane prawem: wykszialcenie i prakiyke zawodowa oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjainosci
instalacyjne| w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
bez ograniczen.
Szozegtlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze| decyzji.
Pouczenie
1, Zgodnie zart. 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podsiawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnege rejestru Glownego Inspektora Nadzom
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiadciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci,
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwallfikacy]ne] Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjne] DOIE we Wroctawiu wilerminie 14 dni od dnia j&j
doreczenia, T\'

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuja;

1. Pan Remigiusz Mariusz Przystaj
Ul. Fradry 20/4
59-220 Legnica

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

2. profedr inz, Kazimierz Gzaplinski

3. Svrrestafii
3 drinz Zofia Zwigr:zé'ﬁéﬁska
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_|@ POLSKGA
31‘% :
‘—‘D—l—-%;a INZYNIEROW

Fr
v‘ﬁ | BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wergfiimoyinym:

DOS-SP4-VNH-AY1 *

Pan Remigiusz Marjusz Przystaj ¢ numerze ewidencyjnym DOS/IE/0115/07

adres zamieszkania ul. Kedywu 5/5, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoglaskiej Okregowe] Izby Inzyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-05 roku przez:

Andrze] Pawiowski, Zastepa Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskie] Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa.

|Zgodnis Brt. 3 ust 2 usteawy 2 dnia L2 wrzesnis 2004 r. o podpisie slektronicnym (02 UL 2001 Mr 130 poz. 1430) dane w pastad
Hﬂ‘h’ma:r'rq opairone be:m:ﬂrrym podpisem elektrorczrym werfiicwanym proy pomocy wainego bwalifiiceannezo certyfikety sy
o DT pod wrgisdem shutiow prawnych dokurmentom opatrzonym podpisami wiasnongozmyre |

* Wergfikacje poprawnesci daryTh w nirsjsym mowindoeniy moing sprawcsic T8 pOmoy Numens wenfiEacgjrego iwisdcrenis na
stromie Podskie] lzby Indymiercw Budownictws woees_piib.ong.pl lub kontaktuisc sis = biurem wisiciwe] Dkragowej Izhy Indyrierow
Budowmictes.

v o

74 | strona
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OKl

DOLNOSLASKA
. OKREGOWA
‘1z B A
INZYNIEROW

=THIEE supownicTwa

REGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.JNA

OKK.7131-213/2008/08 Wroctaw, dnia 21 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektaw,
inzynierdw budownictwa craz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawe budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
Z poZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r,

W
W

sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz .U Nr83, poz 578, z pdin. zm),

zwigzku =z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr898, poz. 1071,
z poZn. zm.)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu

Bartosz Tomasz Karamon
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 14 marca 1981 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 200/DOS/09

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa we Wroctawiu

na
ze

podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
Pan Bartosz Tomasz Karamon posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke zawodows oraz

uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosc

ko

nstrukeyjno-budowlane] do projektowania bez ograniczen.

Szezegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze| decyzji.

Ot
1

. Pan Bartosz Tomasz Karamon

. Okregowa Rada lzby
. Glowny Inspektor

. ala

Fouczenie

. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawc budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej (zby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosal,

. Od niniejsze] decyzjl sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynierdw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

NOLNOSLASKA OKRLGOWA
ZBA IHZ\'ME.B\\‘.‘:W BUDOWMICTWA

Mgr inz. Bronismw Woaisk

rzymujg;

Ul Kazimierza Wierzynskiego 10/4
58-220 Leanica

Nadzoru Budowlanego
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Pan Bartosz Tomasz Karamon jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, wzwigzku z §17 ust 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanege
w odniesieniu do konstrukcji obigktu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autarskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

Skiad orzekajgcy OKK
DOLNOSLASKA OKREGOW:
IZBA EJZYN.ERL W BUDOWNICTWA

A ¥

1. mar in;%ron aw
_.-"‘f b '\.-a'\_/'l

2, prof. dr inz. Kazirpierz Cleplihski

3. mar inz. Malgorz&fa Mikolajewska-
Janiaczyk /-

\f

)
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-YJH-Z1G-GNB *

Pan Bartosz Tomasz Karamon o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0112/10

adres zamieszkania ul. Ptk Karola Myrka 17C/7, 59-220 Legnica

jest czfonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-10 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskie] Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgladem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi )

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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I. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
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II. CZESC OPISOWA

1. Celizakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi zatgcznik do wniosku o pozwolenie na budowe dla inwestycji pn. ,,
Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia, wydzieleniem pomieszczenia higieniczno-
sanitarnego oraz dociepleniem stropu w budynku Gminy przy ul. Kartuska 18 w Legnicy”.

2. Zakres zamierzenia budowlanego

Zamierzenie obejmuje:

e przebudowa i czesciowe wzmocnienia konstrukcji dachu

* wymiana pokrycia dachu

e wymiana stolarki okiennej potaciowej oraz stolarki okiennej w scianie kolankowej

e wymiana wytazu dachowego

¢ wykonanie taw kominiarski i ptotkow przeciwsniegowych

e przemurowanie kominéw od poziomu strychu

e wymiana odwodnienia dachu i obrdbek blacharskich z blachy tytan-cynk

* wymiana izolacji podtogi (zuzel + polepa), na catej powierzchni strychu lub jego czesci

* wymiana deskowania podtogi | i Il -go poziomu strychu

* wykonanie instalacji elektrycznej na strychu

* demontaz istniejgcych anten oraz montaz anten z wykorzystaniem elementow
systemowych

* wykonanie ochrony odgromowej dla instalacji antenowej

* adaptacja pomieszczenia strychu na fazienke i WC wraz z wykonaniem instalacji
elektrycznych i przytaczenia sieci wod.-kan.

* wykonanie izolacji termicznej adoptowanego pomieszczenia — sciany, sufit

* wykonanie tynkow wewnetrznych w obrebie strychu

* naprawa gzymsow ostatniej kondygnacji od strony ul. Kartuskiej oraz od strony podwérza

3. Podstawy opracowania

¢ zlecenie inwestora na wykonanie projektu budowlanego
e wizja lokalna w terenie i ogledziny budynku

* pomiary inwentaryzacyjne

* aktualnie obowigzujgce przepisy budowlane

* dokumentacja fotograficzna
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e Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwata Rady Miejskiej
Legnicy nr XVI11/178/16 z dnia 29.03.2016 .

Ogledziny budynku zostaty wykonane przez zespdt inzynieréw budownictwa, posiadajgcych
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w
sktadzie: mgr inz. Bartosz Karamon, mgr inz. Marcin Zaborowski.

4. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy budynek mieszkalny zlokalizowany jest w Legnicy przy ul. Kartuskiej 18 (dz. nr 29,
obreb Kartuzy). Budynek objety jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego uchwatg Rady Miejskiej w Legnicy nr XVIII/178/16 z dnia 29.03.2016 r. Budynek
znajduje sie na terenie oznaczonym 1MW/1. Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkéw
miasta Legnicy.

5. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie wyszczegdlnionych przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Projektowane prace remontowe nie maja wptywu na zmiany obszaru oddziatywania obiektu.

6. Ochrona zabytkow

Przedmiotowy budynek, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Uchwata nr XVIII/178/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27.09.2004r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kartuzy w Legnicy — tereny
mieszkaniowo-gospodarcze przy Kaczawie, znajduje sie w granicach strefy ochrony
konserwatorskiej. Ponadto zostat ujety w gminnej ewidencji zabytkdéw.

Zgodnie z zapisami ww. mpzp (§10):
(...)
2. Ustala sie strefe ochrony konserwatorskiej na catym obszarze planu.

3. W obrebie strefy, o ktérej mowa w ust.2, zamierzenia inwestycyjne zwigzane z pracami
ziemnymi wymagajg przeprowadzenia badan archeologicznych zgodnie z przepisami odrebnymi.

4. Ustala sie strefe ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu dzielnicy Kartuzy, w ktorej
obowigzujg ustalenia jak w niniejszej uchwale.

5. Obejmuje sie ochrong konserwatorsky obiekty zabytkowe znajdujgce sie w gminnej ewidencji
zabytkéw, wskazane na rysunku planu.

6.W odniesieniu do obiektow, o ktérych mowa w ust. 5, obowiazuje:
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1) zachowanie historycznej bryly, gabarytu wysokosciowego, pierwotnego uksztattowania
dachu i koloru pokrycia dachowego, a takze ich odtworzenie w przypadku wykonywania
remontu;

2) zachowanie historycznego rodzaju pokrycia dachu, a takze jego odtworzenie w przypadku
wymiany pokrycia dachu;

3) zachowanie ukfadu, kompozycji osi, podziatdéw, otworéw okiennych odrzwiowych i
historycznego wystroju architektonicznego elewacji (gankéw, balkondéw), a takze ich
odtworzenie w przypadku wykonywania remontu elewacji;

4) zachowanie pierwotnej formy stolarki okiennej i drzwiowej, a takze ich odtworzenie w
przypadku wymiany stolarki z odtworzeniem oryginalnych podziatéw stupkdéw i szproséw,
przy czym zakazuje sie stosowania podziatdéw imitujgcych szprosy wewnatrz szyb.
Obowiazuje zachowanie oryginalnej kolorystyki stolarki okiennej w jednym budynku;

5) wykorzystanie historycznych materiatdw zewnetrznych elewacji, a takze ich odtworzenie w
przypadku wykonywania remontu elewacji. Obowigzuje zachowanie oryginalnego sposobu
konstrukcji elewacji oraz zapewnienie spdjnosci elewacji w zakresie kolorystyki oraz
materiatéw elewacyjnych, z zachowaniem stonowanej kolorystyki. Na elewacji frontowe;j
(fasadach) nie dopuszcza sie umieszczania elementéw technicznego wyposazenia
budynkow takich jak: klimatyzatory, anteny satelitarne, zewnetrzne przewody dymowe i
wentylacyjne;

6) nie dopuszcza sie ocieplania od zewnatrz elewacji budynkéw posiadajacych
architektoniczny detal wystroju elewacji lub oryginalny ozdobny materiat elewacji ( np.
budynki ceglane);

Zakres projektowanego zamierzenie spetnia zapisy uchwaty miejscowego planu zagospodarowanie
przestrzennego dzielnicy Kartuzy i nie wptywa na zmiany w materii zabytkowej obiektu.

7. Rys historyczny

Budynek datowany na 4 ¢w. XIX w. wybudowany jako kamienica czynszowa. Wykonany z cegly z
ceramicznymi i wyrobionymi w tynku detalami architektonicznymi. Rozwigzany na rzucie
prostokata, czterokondygnacyjny budynek z poddaszem oraz piwnica. Wejscie gtéwne do budynku
od strony ul. Kartuskiej, dodatkowe wejscie od podwodrza. Klatka schodowa zlokalizowana w
srodkowym trakcie wykonana w konstrukcji drewnianej w formie dwubiegowej. Dach
dwuspadowy kryty dachéwka ceramiczng, podwodjnie. Fasady z ceramicznymi detalami
architektonicznymi: gzymsy kordonowe i gzyms wienczacy oraz detalem wyrobionym w tynku:
opaski okienne, ptyciny miedzy otworami okiennymi podstrysza.
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8. Istniejace zagospodarowanie terenu

Wejscie gtéwne do budynku bezposrednio od ulicy Kartuskiej od strony potudniowej budynku. W
bezposrednim sgsiedztwie od strony zachodniej oraz wschodniej znajduja sie budynki mieszkalne
w zabudowie pierzejowej, o podobnej wysokosci, niepotaczone ze sobg funkcjonalnie.

9. Stan istniejacy

9.1. Przeznaczenie i funkcja obiektu

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegty petnej, tynkowany ze zdobieniami
architektonicznymi na elewacji. Budynek podpiwniczony z trzema kondygnacjami nadziemnymi i
poddaszem. Klatka schodowa zlokalizowana w tylnej czesci budynku wykonana w konstrukgji
drewnianej w uktadzie dwubiegowym. Poddasze dwu- poziomowe obecnie petni funkcje strychu
lokatoréw budynku. Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej kryty dachéwka ceramiczna
karpidwka, podwdjnie.

Obecnie budynek w ciggtym uzytkowaniu jako budynek mieszkalny wielorodzinny.
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, gazowa, wodno-kanalizacyjng i telefoniczna.

Pomieszczenie przeznaczone do zmiany sposobu uzytkowania stanowi czes¢ poddasza,
wydzielonego Scianami z wejsciem bezposrednim z klatki schodowe;.

9.2. Forma architektoniczna

Przebudowa konstrukcji dachu nie zmieni ksztattu dachu i nie wptynie na zmiane gabarytu
budynku. Przebudowa pomieszczenia poddasza nie wptynie na forme istniejgcego obiektu.

9.3. Uktad funkcjonalny

Projektowana przebudowa pomieszczenia zmieni jego funkcje na pomieszczenie higieniczno-
sanitarne przyporzagdkowane do lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na Il pietrze budynku.
Funkcja pozostatej czesci poddasza pozostaje bez zmian.

9.4. Wykaz pomieszczen

NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA A[m?] |V[m3] |H[m]

0.01 KOMUNIKACIA 4,98 | 9,81 1,97
0.02 LAZIENKA 12,13 | 28,50 | 0,90-2,50
0.03 PODDASZE 40,20 | 83,60 0-2,06
0.04 STRYCH 10,05 | 50,20 0-2,41
POWIERZCHNIA UZYTKOWA wg PN-10S 9836 67,36

POWIERZCHNIA RUCHU wg PN-10S 9836 4,98
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9.5. Charakterystyczne parametry liczbowe budynku

®  DtugOSC ~12,0m

® SzerokoSC ~ 7,40 m

* WysokoS¢ ~16,5m

* llos¢ kondygnacji___ 4

* Powierzchnia zabudowy P,=~90,0 m?

10. Ochrona przeciwpozarowa budynku

10.1. Klasyfikacja obiektu

= Budynek w zabudowie pierzejowej
=  Budynek czterokondygnacyjny (w tym 3 kondygnacje nadziemne)
=  Funkcja mieszkaniowa

10.2. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek mieszkalny, na podstawie § 209 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zakwalifikowany zostat do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

10.3. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Caly budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

10.4. Ocena zagrozenia wybuchem

W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

10.5. Klasa odpornosci pozarowej

Budynek, ze wzgledu na wysoko$¢ oraz liczbe kondygnacji mozna zakwalifikowac jako niski.
Budynki niskie zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV nalezy wykonywa¢ w klasie ,D”
odpornosci pozarowe;j.

10.6. Odpornos¢ ogniowa

Poszczegdlne elementy budynku powinny posiada¢ nastepujacg odpornos¢ ogniowg (§ 216 ust.l
rozporzadzenia):

ELEMENTY BUDYNKU KLASA ODPORNOSCI POZAROWE)J D
gtéwna konstrukcja nosna minimalna odpornos¢ ogniowa [min] R 30
rozprzestrzenianie ognia NRO
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ELEMENTY BUDYNKU KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ D
konstrukcja dachu minimalna odpornos¢ ogniowa [min] (-)
rozprzestrzenianie ognia NRO
strop® minimalna odpornoéé ogniowa [min] REI 30
rozprzestrzenianie ognia NRO
Sciany wewnetrzne minimalna odpornos¢ ogniowa [min] (-)
rozprzestrzenianie ognia NRO
przekrycie dachu minimalna odpornos¢ ogniowa [min] (-)
rozprzestrzenianie ognia NRO
Sciana zewnetrzna 1) minimalna odpornos¢ ogniowa [min] ElI 30
rozprzestrzenianie ognia min. stabo rozprzestrzeniajace ogien
Odpornos¢ ogniowsq i klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia okresla sie zgodnie z PN.

Oznaczenia w tabeli:

min - minuty

NRO - nierozprzestrzeniajgcy ognia

(-) - nie stawia sie wymagan

* - dla scianek stanowigcych obudowe poziomych drég ewakuacyjnych 15 min.

UWAGA: projektowane zamierzenie budowlane nie wptynie na zmiane warunkéw ochrony

przeciwpozarowej budynku.

11. Wentylacja pomieszczen

W pomieszczeniu tazienki zaprojektowano wentylacje grawitacyjna.

11.1.1. Wentylacja pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

Doptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono
poprzez nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia usytuowane w goérnej czesci okna.
Strumien objetosci powietrza przeptywajacego przez catkowicie otwarty nawiewnik, przy réznicy
ci$nienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien miesci¢ sie w granitach 20 m3/h do 50 m3/h.
Strumien objetosci powietrza przeptywajacego przez nawiewnik, ktérego element dfawigcy
znajduje sie w pozycji catkowitego zamkniecia powinien zawiera¢ sie w granicach 20-30 %
strumienia przy jego catkowitym otwarciu. llos¢ nawiewnikow dobra¢ w zaleznosci od iloSci oséb
przebywajgcych w pomieszczeniu. Dla kazdej przebywajacej osoby nalezy zapewni¢ doptyw co
najmniej 20 m3/h powietrza zewnetrznego.

Odptyw powietrza zapewniono przez przewod wentylacji grawitacyjnej projektowany w
pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym.
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11.1.2. Wentylacja pomieszczen nie przeznaczonych na pobyt ludzi

Doptyw powietrza do pomieszczen nie przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zapewni¢ przez
otwory w dolnych czesciach drzwi wewnetrznych o przekroju, przy ktorym predkosé przeptywu
powietrza nie przekracza 1 m/s lub przez kratki nawiewne.

Odptyw powietrza z pomieszczen nie przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zapewni¢ bezposrednio
przez przewody wywiewne wentylacji grawitacyjne;j.

12. Stolarka otworowa

12.1. Okna

Zaprojektowano wymiane stolarki okiennej w obrebie poddasza i adoptowanego pomieszczenia.
Stolarka okienne $cienna z PCV w kolorze biatym RAL 9003. Stolarka okienna potaciowa drewniana
w kolorze naturalnego debu, lakierowana.

Okna nalezy wykona¢ na wzér istniejacych z zachowaniem podziatu przeszklenia.
Okna w obrebie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego powinno by¢ wyposazone w automatyczny

wywiewnik okienny zlokalizowany w ramie okiennej.

12.2. Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne prowadzace na poddasze stalowe o minimalnym $wietle 90/200 i odpornosci
ogniowej EI30 w kolorze biatym RAL 9003. Drzwi do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego o
minimalnym $wietle 90/200, ptycinowe w kolorze biatym RAL 9003.

12.3. Parapety wewnetrzne

Zaprojektowano parapety wewnetrzne z tworzywa PCV - parapet komorowy, przeznaczony do
montazu praktycznie z kazdym rodzajem okien. Trwatos$¢ i wytrzymatos¢ materiatu gwarantuje
bardzo dobrg jako$¢ uzytkowg. Powleczony wytrzymatg folig odporny na promieniowanie UV w
kolorze biatym RAL 9003. Wykonczenie boczne w kolorze parapetu, grubo$¢ parapetu 2cm,
wysokos¢ frontu 4cm. Parapet nalezy zamocowaé 3cm wysuniety poza lico sciany po 5cm poza
linie otworu.

12.4. Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne istniejgce.
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13. Wykonczenie

13.1. Sufity podwieszany

W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym zaprojektowano sufit podwieszany z ptyt DF (15mm) na
ruszcie aluminiowym o odpornosci ogniowej EI30. Izolacje termiczng nalezy wykonac¢ z wetny
mineralnej miekkiej gr. 20cm (min. A=0,037 W/(m-K)) uktadanej na stelazu aluminiowym sufitu.

Zabudowe wykona¢ rowniez na czesci skosnej pomieszczenia.

13.2. Wykonczenie wewnetrzne

13.2.1. Wykonczenie $cian

Sciany ceglane po uzupetnieniu ubytkéw i wykonaniu ich wzmocnienia zaprawami naprawczymi
nalezy otynkowaé tynkiem wewnetrznym i pomalowac farbg emulsyjng w kolorze biatym.

Sciane bezposrednio sgsiadujgca z tazienkg nalezy dociepli¢ styropianem grubosci 15cm
(A=0,034 W(m-K), na ktérym nalezy wykonaé warstwy wykorczeniowe.

13.2.2. Posadzki
W obrebie pierwszego i drugiego poziomu strychu zaprojektowano wymiane deskowania na nowe.
Warstwy stropu P1:

e deska 3,0cm

* belka stropowa 17,0 cm

Warstwy stropu P2

e deska 3,0cm
e wetna mineralna A=0,037 W/(m-K) 10,0 cm
e folia PEO,2mm 0,2mm
* deska slepego putapu 3,0cm
* Slepy putap 14,0cm
¢ deskowanie 3,0cm
* tynk na macie trzcinowe;j 4,0cm

Warstwy stropu P3

¢ wetna mineralna A=0,037 W/(m-K) 20,0cm
e folia PE0,2mm 0,2mm
e sufit z ptyt DF -EI30 8,0cm

Warstwy stropu P4
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e ptytki ceramiczne 2,0cm
* suchy jastrych 2,3cm
e folia PE 0,2mm 0,2mm
e ptyta OSB 2,2cm
e wetna mineralna twarda A=0,037 W/(m-K) 10,0 cm
e folia PE0,2mm 0,2mm
* deska Slepego putapu 3,0cm
e Slepy putap 14,0 cm
¢ deskowanie 3,0cm
e tynk na macie trzcinowej 4,0 cm

13.2.3. Wykonczenie schodow

Schody na strych drewniane do wyczyszczenia i zabezpieczenia powtfokami malarskimi w celu

zwiekszenia odpornosci elementu na scieranie.

13.3. Wykonczenie zewnetrzne

13.3.1. Wykonczenie $cian

Po stronie zewnetrznej Sciany w obrebie strychu projektuje sie wykonanie nowej wyprawy
tynkarskiej. Kolor tynku jasnokremowy - analogiczny jak istniejgcy (na etapie wykonawstwa
dobrac kolor poprzez poréwnanie wzornika koloréw wybranego producenta ze $Sciang istniejacq i

wybranie najbardziej zblizonego odcienia).

Warstwy sciany S1
e tynk 4,0cm
e $ciana murowana z cegty 46,0 cm
¢ wetna mineralna A=0,037 W/(m-K) 16,0 cm
* zabudowa z ptyt g-k 8,0 cm
Warstwy $ciany S2
* tynk cementowo-wapienny 1,5cm

e $ciana murowana z cegty -
e styropian A=0,034 W/(m-K) 10,0 cm

* tynk cementowo-wapienny 1,5cm
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13.3.2. Dach

Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego na dachéwke ceramiczng karpidwke w uktadzie jak
istniejacy w kolorze ceglanym (podwdjnie). W ramach realizacji nalezy zamontowaé stelaz
systemowy do montazu anten telewizji naziemne;.

Warstwy dachu D1

e dachdéwka ceramiczna karpiéwka podwdjnie -
e taty drewniane 50x63mm 5,0cm
* kontrtata drewniana 38x63mm 3,8cm
* wiatroizolacja paroprzepuszczalna -
e krokiew 15,0cm

Warstwy dachu D2

¢ dachdéwka ceramiczna karpiéwka podwdjnie -
¢ taty drewniane 50x63mm 5,0cm
e kontrtata drewniana 38x63mm 3,8cm

* wiatroizolacja paroprzepuszczalna -

e wetna mineralna A=0,037 W/(m-K) 20,0 cm
e folia PE0,2mm 0,2 mm
e zabudowa z ptyt DF — EI30 8,0cm

13.3.3. Obrobki blacharskie
Obrabki blacharskie wykonac z blachy tytan-cynk.

13.3.4. Rynny i rury spustowe

Rynny w obrebie budynku z ogniskami korozji i nadajgce sie do wymiany. Rury spustowe w
0golnym stanie dobrym.

13.4. Charakterystyka energetyczna

13.4.1. Wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych

Przenikalno$é cieplna $cian zewnetrznych:

Sciana istniejaca z cegly petnej grubosci 46cm
Cegta petna:

A=0,77 W/mK, R =0,46/0,77 = 0,60m?K/W
Warstwa docieplenia z wetny mineralnej grubosci 16cm

A=0,037 W/mK, R1=0,16/0,037= 4,32 m*K/W
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opor przejmowania od strony wewnetrznej Rsj = 0,13

opor przejmowania od strony wewnetrznej Rse = 0,04

IR = R + R1+ Rsi + Rse = 0,60+4,32+0,13+0,04 = 5,09 m2K/W
U=1/3R=1/5,09 = 0,20 W/m?2K

U =0,20 W/mZK < Ukmax = 0,23 W/m?K (budynek mieszkalny dla ti >162C).

UWAGA: alternatywnie dopuszcza sie ocieplenie Scian styropianem grafitowym o grubosci 14cm
(A=0,033 W/mK).

Przenikalnos¢ cieplna dach ocieplony:

Pokrycie z dachowki ceramiczne;j

Warstwa docieplenia z wetny mineralnej grubosci 20cm
A=0,037 W/mK, R1=0,20/0,037=5,40 m?K/W

opdr przejmowania od strony wewnetrznej Rsj = 0,13

opdr przejmowania od strony wewnetrznej Rse = 0,04

3R =R+ R1+ R + Ree = 5,40 +0,13+0,04 = 5,57 m?K/W

U=1/3R=1/5,57=0,179 W/m2K

U =0,179 W/m?K < Ukmax= 0,18 W/m?K (dachy, stropodachy dla ti >162C).

14. Elementy konstrukcji

14.1. Opis ogdlny konstrukcji

Budynek wykonany w technologii murowanej z cegly petnej. Obiekt pieciokondygnacyjny z trzema
kondygnacjami nadziemnymi i uzytkowym poddaszem. Sciany murowane o szerokosci zwezajacej
sie ku gorze. Stropy miedzykondygnacyjne drewniane z deskowaniem oraz wykonczone od spodu
tynkiem na macie trzcinowej. Klatka schodowa stalowa, zabiegowa zlokalizowana w centralnej
czesci budynku. Konstrukcja dachu ptatwiowo-krokwiowa wykonana z drewna. Kat nachylenia
wynosi 36°.

14.2. Prace odkrywkowe

14.2.1. Opis prac odkrywkowych

W ramach oceny stanu technicznego elementdéw konstrukcji w obrebie poddasza wykonano i
przeanalizowano odkrywki w strukturze elementéw drewnianych oraz s$cian zewnetrznych w
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poziomie strychu. Do celéw analizy wykorzystano miejsca gdzie elementy zostaty odkryte przez
negatywne dziatanie warunkéw atmosferycznych lub dziatanie cztowiek.

Odkrywka 1

Wykonana w obrebie stropu. W wyniki odkrywki ujawniono warstwy sktadowe stropu ze Slepym
putapem. Strop na belkach drewnianych 180x270mm w rozstawie okoto 100cm.

Warstwy stropu:

e deska 2,5cm

e 7uzel / polepa 8,5cm

* deska slepego putapu 3,0cm

* Slepy putap 14,0 cm

* deska sufitowa 3,0cm

* tynk na macie trzcinowe;j 4,0cm
Odkrywka 2

Odkrywka na elementach gtéwnej konstrukcji wiezby dachowej. Nie stwierdzono ubytkow w
strukturze elementéw wiezby dachowej.

Odkrywka 3

Odkrywka na $cianach zewnetrznych od strony poddasza. Sciana nieotynkowana bez oznak
zawilgocenia w stanie dobrym.

14.3. Opis konstrukcji budynku wraz z ocena stanu technicznego elementéow

Ocenie stanu technicznego podlegajg elementy konstrukcyjne w obrebie strychy, na ktérym
realizowane bedzie zamierzenie budowlane. W zwigzku z zakresem zamierzenia, nie wykonano
oceny stanu technicznego catego budynku.

14.3.1. Opis metody oceny stanu technicznego

Nalezy przyjaé nastepujace zasady oceny wizualnej stanu zuzycia technicznego obiektu:

KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKRESLENIE STOPNIA ZUZYCIA ELEMENTOW

BUDYNKU
Zasady oceny organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementéw konstrukcyjnych
budynku
Klasyfikacja Procentowe
stanu zuzycie Kryterium oceny
technicznego elementu
bardzo dobry 0—15 9% EIementy,budynku sq dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzycia i
uszkodzen
zadowalajacy 16 — 25 % EIemetnty budynku utrzymane jest w nalezytym stanie
technicznym.
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¢redni 26— 40 % W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i
ubytki, nie zagrazajgce bezpieczeistwu ludzi lub mienia.
2ty 41 —50% W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia lub
ubytki.
awaryjny >50 9% Element do wymiany. Zagrozenie awarig lub katastrofg
budowlana.

Zasady oceny organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementéw wykonczeniowych

budynku
Klasyfikacja Procentowe
stanu zuzycie Kryterium oceny
technicznego elementu
_aco Elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzycia i
bardzo dobry 0-15% uszkodzet
zadowalajacy 1630 % Elementy budynku utrzymane jest w nalezytym stanie

technicznym.

W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i

éredni 31-45% . . . . : o
ubytki, nie zagrazajgce bezpieczenstwu ludzi lub mienia.
2ty 46 — 60 % W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia lub
ubytki.
awaryjny > 60 % Element do wymiany. Zagrozenie awarig lub katastrofy
budowlana.
14.3.2. Sciany

Sciany zewnetrzne w obrebie strychu murowane z cegly w dobrym stanie technicznym z licznymi
Elementy nie sg zmurszale, nie wykoriczone tynkiem.

14.3.3. Strop poddasza

Belki drewniane wsparte na scianach nosnych budynku. Konstrukcja stropu wg opisu odkrywki 1 w
pkt. 13.2.1. Stan techniczny ocenia sie jako zadowalajgcy, w elemencie nie zauwazono znacznego
ostabienia struktury materiatu.

Podfoga na Il poziomie poddasza w $rednim stanie technicznym, mocno zawilgocone elementy i
zbyt smukle jak na istniejacy rozstaw belek podporowych. W trakcie wizji dato sie odczu¢ znaczne
ugiecia desek pod ciezarem ciata. Od spodu na deskowaniu widoczne mocne zawilgocenia i
wykwity plesni i soli.

14.3.4. Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu drewniana w uktadzie krokwiowo-jetkowym. Brak pojedynczych elementéw
konstrukcyjnych wiezby dachowej, ktére nalezy uzupetni¢. Podczas wizji zauwazono spekania
elementéow mogacych swiadczyé o nadmiernym ugieciu elementu. Elementy te zakwalifikowano
do wzmocnienia lub wymiany na nowy. Stan techniczny elementdéw okresla sie jako zadowalajacy.
W obrebie klatki schodowej zauwazono pod tynkiem fragment murtaty, ktéry jest sprochniaty.
Podczas prac nalezy odstoni¢ element, aby doktadnie okresli¢ stan jego uszkodzenia i ewentualnie
zakwalifikowaé do wymiany. W obrebie drugiego poziomu poddasza zauwaza sie wieksze ubytki w
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strukturze materiatu wiezby, mocniejsze zawilgocenie elementéw krokwi wynikajgce z
nieszczelnosci pofaci.

14.3.5. Pokrycie dachu

Dach dwuspadowy kryty dachowka ceramiczng karpiowks, podwdjnie uktadanych na fatach
drewnianych. Pota¢ dachu w ogdlnym stanie srednim z licznymi nieszczelnosciami w ptaszczu
potaci powodujacym zaciekanie wéd opadowych, szczegdlnie w obrebie przejscia komindw przez
potac.

14.3.6. Schody na strych

Schody w konstrukcji drewnianej, jednobiegowe. Stan techniczny okresla sie jako sredni nadajacy

sie do remontu i wymiany pojedynczych stopnic.

14.4. Zakres prac budowlanych

* przebudowa konstrukcji dachu w obrebie pomieszczenia tazienki oraz lokalne wzmocnienie
i uzupetnienie brakujgcych elementow wiezby;

* wymiana pokrycia dachu wraz z faceniem;

e wymiana stolarki okiennej potaciowej oraz stolarki okiennej w $cianie kolanowej poddasza;
e wymiana wytazu dachowego;

* wykonanie taw kominiarskich i ptotkdw przeciwsniegowych;

e przemurowanie kominéw ponad potacig dachu;

e wymiana orynnowania i obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk;

* wymiana izolacji podtogi (zuzel + polepa) na catej powierzchni poddasza, na wetne
mineralng;

* wykonanie instalacji elektrycznej w obrebie poddasza;
* wykonanie przytaczy sanitarnych do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego (tazienki);

e demontaz istniejgcych anten oraz montaz anten z wykorzystaniem elementéw
systemowych;

¢ wykonanie ochrony odgromowe;j dla instalacji antenowej;

e wykonanie izolacji termicznej adoptowanego pomieszczenia;

* wykonanie tynkow wewnetrznych na scianach w obrebie poddasza;

¢ wykonanie podestu technicznego w poziomie jetek wigzaréw dachowych;
e wymiana pokrycia z dachowek ceramicznych;

e wykonanie instalacji elektrycznej;

* naprawa gzymsow ostatniej kondygnacji od strony ul. Kartuskiej oraz od strony podwérza;
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14.5. Rozwigzania techniczne

W obrebie projektowanej tazienki nalezy wykonac¢ przebudowe konstrukcji wiezby dachowej. W
pozostatej czesci poddasza poszczegdlne elementy krokwi nalezy wzmocnié poprzez obustronne
deskowanie i gwozdziowanie istniejgcego elementu. Jesli w trakcie prac budowlanych elementy
beda wykazywac wieksze zniszczenie, element nalezy wymienié¢ na nowy. Przed przystgpieniem do
wzmocnienia element powinien zosta¢ odcigzony i ponownie obcigzony juz po wykonanym

wzmochieniu.

14.6. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe w obrebie poddasza obejmujg poszerzenie otworu wejSciowego do
pomieszczenia tazienki, demontaz deskowania w obu poziomach poddasza, wymiana istniejgcej
zasypki stropu ze slepym putapem.

Roboty rozbidorkowe nalezy wykonac¢ przy zachowaniu maksimum ostroznosci, przestrzegajgc
przepisdw bhp. Nie wolno dopusci¢ do zniszczenia elementéw, ktdre nie sg przeznaczone do
rozbiorki.

Zalecenia:
e usungc wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujgcych

* transportowac recznie do przygotowanych do tego celu konteneréw, w zadnym razie nie
wyrzucaé przez okno

* nie jest dopuszczalne zwalanie scian na stropy, ze wzgledu na mozliwos$¢ ich uszkodzenia.

14.7. Wzmocnienie/naprawa konstrukcji wiezby dachowej

Konstrukcja dachu drewniana w uktadzie krokwiowo-jetkowym. Nalezy uzupetni¢ brak
pojedynczych elementéw wiezby dachowej zgodnie ze schematem statycznym. Zgodnie z
rysunkiem K.01 nalezy wymieni¢ badz wzmocni¢ elementy wiezby dachowej. Dodatkowo
projektuje sie wymiane catego ofacenia dachu i montaz kontrtat. Wymiary przekroju faty
5,0x6,3cm , kontrfaty 3,8x5,0cm. Jesli bedzie potrzeba wykonania wyréwnania potfaci dachu mozna
do boku krokwi nabi¢ deske o wym. przekroju 5x20cm. Nalezy pamieta¢, ze podczas prowadzenia
prac budowlanych odstonione zostang elementy konstrukcyjne, ktore nalezy wymienié na nowe bo
beda skorodowane lub zniszczone. Elementy drewniane catej wiezby nalezy oczysci¢ i zabezpieczyc
preparatami do stopnia co najmniej trudno zapalnos$ci oraz zaimpregnowac przed korozja
biologiczng. Podczas prac w obrebie stropu, nalezy doktadnie obejrze¢ zakryte deskami belki w
celu zweryfikowania ich stanu technicznego i ewentualnego zakwalifikowania elementu do
wymiany lub wzmocnienia. Podobnie jak elementy wiezby, elementy stropu zabezpieczy¢ do
stopnia trudno zapalnosci oraz przed korozjg biologiczng. Przed przystgpieniem do prac w obrebie
wiezby dachowej nalezy dokonaé szczegétowej oceny stanu elementéw wiezby, szczegdlnie w
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miejscach trudnodostepnych. Elementy do wymiany nalezy doktadnie zinwentaryzowac i
ewentualne réznice wymiaréw uwzgledni¢ w wykonywanym elemencie.

14.8. Zakres napraw $cian murowanych

14.8.1.Rysy i pekniecia w scianach
Niewielkie pekniecia, szerokosci do 4mm nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg po doktadnym

oczyszczeniu i przemyci mleczkiem cementowym. Przy cienszych rysach nalezy stosowad zastrzyki z
zaprawy lub mleka cementowego pod cisnieniem.

Rysy i pekniecia powyzej 4mm nalezy wypetni¢ nowymi cegtami — dotyczy to Scian o grubosci
powyzej 45cm. W tym celu nalezy przemurowac na gtebokos$¢ pot cegty z jednej strony sciany, a
nastepnie z drugiej (nie rozbieraé na wylot).

W miejscu pekniec scian i nadprozy ceglanych nalezy wykonaé naprawe w technologii Helifix lub
Brutt Saver polegajgcej na utozeniu w spoinach miedzy cegtami dwdch pretéw danego systemu i
zatopienie ich w zaprawie danego systemu. Dodatkowo nadproza ceglane nalezy dozbroié
kotwami danego systemu, ,promieniscie” w liczbie co najmniej trzech na kazde nadproze. Zakres
prac zwigzanych z naprawg peknie¢ w Scianie przy zastosowaniu technologii wklejania pretéw:

e skucie tynkdw w rejonie uszkodzenia Sciany

¢ wykonanie szczelin w cegle na gtebokos¢ okreslong przez dostawce systemu
e wyczyscic¢ spoiny i otwory za pomocg sprezonego powietrza, przemy¢ wodg
* wstrzykng¢ warstwe zaprawy zgodnie z wytycznymi wybranego systemu

* zatopi¢ w zaprawie prety

* zamknac szczeline zaprawa zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu

Poszczegdlne rodzaj robot nalezy wykonad zgodnie z zaleceniami dostawcy wybranego systemu.

Zgodnie z wymogami aprobaty Technicznej, prace nalezy wykonywac¢ posiadajac autoryzacje do
wykonania wskazanych prac.

Znaczne ubytki materiatu w murze nalezy uzupetni¢ wmurowujgc materiat o podobnych
wiasciwosciach wytrzymatosciowych.

15. Instalacje sanitarne

15.1. Stan istniejacy

Nowoprojektowana tazienka dla lokalu mieszkalnego nr 6 miescic¢ sie bedzie na poddaszu budynku
mieszkalnego zlokalizowanego w Legnicy przy ul. Kartuskiej 18 (dz. nr 29, obreb Kartuzy). Lokal
mieszkalny nr 6 zlokalizowany jest na IV kondygnacji. Piony kanalizacji sanitarnej oraz wody zimnej
zlokalizowane sg na klatce schodowej. Opomiarowanie zuzycia wody dla lokalu mieszkalnego nr 6
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odbywa sie za pomoca zestaw wodomierzowego zlokalizowanego przy pionie na klatce schodowej
na trzecim pietrze.

15.2. Przedmiot i zakres opracowania branzy sanitarnej

Przedmiotem opracowania branzy sanitarnej jest dobudowa instalacji sanitarnych dla
nowoprojektowanej tazienki dla lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Kartuskiej 18 w Legnicy.

Projekt niniejszy swoim zakresem obejmuje:

* montaz elektrycznego podgrzewacza c.w.,

* dobudowe instalacji wodno-kanalizacyjnej od istniejgcych piondw do poszczegdlnych
przybordéw sanitarnych w nowoprojektowanym pomieszczeniu tazienki,

* montaz ogrzewania elektrycznego,

* dobudowe przewodu wentylacji wywiewnej dla pomieszczenia fazienki.

15.3. Wentylacja

Nawiew powietrza do pomieszczenia fazienki za pomocg automatycznego nawiewnika
montowanego w ramie okiennej pomieszczenia tazienki lub w przypadku zastosowania okien
szczelnych nawiewnikiem podokiennym.

Wywiew powietrza z pomieszczenia tazienki odbywac sie bedzie projektowanym przewodem
wentylacyjnym. Projektowany przewdd wentylacyjny nalezy wykona¢ w catosci ze stali

ocynkowanej o Srednicy [0 150mm.

Przewdd nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wymienionymi w katalogach producenta stosujac
uchwyty ifaczniki a takze kratke wentylacyjng oferowang przez producenta wraz z ksztattkami z
gotowych elementéw systemu kominowego ze stali kwasoodpornej [1150. Przewdd wentylacyjny
ociepli¢ wetng mineralng o grubosci 5cm, zamontowac stelaz do Sciany i obudowac styropianem o
grubosci 5cm. Natozy¢ siatke tynkarska i wykonac tynk strukturalny w kolorze istniejgcej elewacji.

Szczegoty przyjetych rozwigzan przedstawiono w czesci rysunkowej branzy konstrukcyjnej.

Wyloty przewoddw kominowych zostang wyprowadzone ponad dach w sposéb okreslony Polska
Norma PN-89/B-10425.(Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze).

15.4. Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

Przewody rozprowadzajgce zimnej wody prowadzi¢c ze spadkiem w kierunku zestawu
wodomierzowego, natomiast przewody cieptej wody w kierunku podgrzewacza wody, w celu
umozliwienia odwodnienia instalacji. Projektuje sie instalacje wody zimnej od istniejgcego pionu
wody zimnej do punktéw czerpalnych w pomieszczeniu tazienki: baterii umywalkowej, wannowej,
ptuczki ustepowej oraz pralki. Baterie podfgcza¢ za pomocy wezy elastycznych zbrojonych, na
kazdym podejsciu montowac zawér odcinajacy.
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Ciepfa woda uzytkowa przygotowywana bedzie w elektrycznym pojemnosciowym podgrzewaczu
wody zlokalizowanym w przedmiotowej tazience. Dobrano elektryczny podgrzewacz
pojemnosciowy o pojemnosci 80 litrow. Parametry: napiecie znamionowe 230 V, prad
znamionowy 6,5 A, moc znamionowa 1,5 kW. Maksymalnie cisnienie robocze 6 bar. Podgrzewacze
izolowane piankg poliuretanowg, wyposazone w grzatke odporng na osadzania kamienia
kottowego z anodg magnezowa.

Podgrzewacze wody nalezy wyposazy¢ armature odcinajgcg oraz zawdr zwrotny na zasilaniu wody
zimnej. Temperatura wody w podgrzewaczu o pojemnosci 80 litrow kontrolowana bedzie
czujnikiem temperatury zanurzeniowym umieszczonym w podgrzewaczu. Na zasilaniu zimng woda
przed zasobnikiem nalezy zainstalowa¢ membranowy zawér bezpieczenstwa R1/2” o cisnieniu
otwarcia 10 bar. Nalezy wykonaé¢ odprowadzenie z zaworu bezpieczenstwa do instalacji kanalizacji
sanitarne;j.

Instalacje wody wykonaé z rur wielowarstwowych PE-RT- spoiwo- aluminium bez szwu- spoiwo-
PE-RT, odporne na dyfuzje tlenu, produkowane przy uzyciu technologii SACP. Produkowane
zgodnie z normg PN-EN ISO 21003 "Wielowarstwowe systemy przewodoéw rurowych do instalacji
wody cieptej i zimnej, wewnatrz budowli". Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z EN 13501-1. Konce rur
posiadajg zaslepki higieniczne zgodnie z EN 806.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur stalowych ocynkowanych dopuszczonych do stosowania
w instalacjach wody uzytkowej za zgoda Inwestora i autora projektu. Przewodéw wody nie nalezy
prowadzi¢ nad przewodami elektrycznymi. Przejscia rur instalacji wodnych przez sciany i stropy
nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych miedzianych, mosieznych lub ze stali nierdzewnej o
Srednicy o 2 dymensje wiekszej od Srednicy rury przewodowej z wypetnieniem szczeliwem
plastycznym niewptywajgcym negatywnie na rury miedziane (zabezpieczenie akustyczne).

Pomiar zuzycia wody w fazience odbywac bedzie sie istniejgcym wodomierzem dla lokalu
mieszkalnego nr 6 zlokalizowanym na klatce schodowej na lll pietrze.

Proba szczelnosci

Badania szczelnosci przewodoéw instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ na catej instalacji
wody przed zakryciem bruzd i po napetnieniu woda. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacje
wodociggowaq nalezy poddac prébie szczelnosci przy podwyzszonym cisnieniu - nie mniejszym jak
0,9 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku
cisnienia (PN-81/B—10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze).

15.5. Instalacja kanalizacji sSciekowej

Odprowadzenie Sciekéw z przyboréw znajdujacych sie w projektowanym pomieszczeniu tazienki
projektuje sie w systemie grawitacyjnym do istniejagcego pionu kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanego na klatce schodowe;.
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Instalacje kanalizacji wykonac z rur i ksztattek PVC kielichowych z uszczelkg gumowa, tgczonych na
wcisk. Przy montazu stosowal rozwigzania systemowe producenta rur i stosowac sie do
wytycznych i wskazéwek montazu podanych przez producenta.

Wysokos¢ ustawienia oraz odlegtosci przyboréw od $cian przyjeto na podstawie normy PN/B-
10701. Srednice przewodéw dobrano na podstawie normy PN-92/B-01707. Kazdy z przyboréw
sanitarnych powinien by¢ wyposazony w syfon, ktérego zamkniecie wodne powinno wynosi¢, co
najmniej 75mm.

Istniejgcy pion kanalizacji sanitarnej o srednicy DN110 mm nalezy wyprowadzi¢ na wysoko$¢ min.
0,5 m ponad dach i zakoriczy¢ wywiewkg DN110/DN160.

Przejscia przewoddw kanalizacyjnych przez Sciany i stropy zabezpieczy¢ szczeliwem plastycznym—
zabezpieczenia akustyczne.

Podczas montazu potaczen kielichowych na odcinkach rur dtugosci 1,0 m i diuzszych nalezy
zachowac w kielichach podczas faczenia dylatacje 10 mm zapewniajgcg kompensacje termiczng
rurociggu.

Lokalizacja pionu, sposdb podtgczenia urzadzen oraz srednice rur pokazane zostaty w czesci
graficznej opracowania.

Przed odbiorem robot instalacyjnych nalezy instalacje kanalizacji przeptukaé. Zaleca sie
zastosowanie rur z jasng powierzchnig wewnetrzng ufatwiajgca inspekcje. Po wykonaniu instalacji
przewody powinny by¢ szczelne i nie wykazywac przeciekow. Odcinki poziome przewoddw muszg
by¢ wykonane z odpowiednimi spadkami. Pionowe przewody muszg by¢ zamocowane do przegrod
za pomocg obejm z wktadkg elastyczna.

Proba szczelnosci

Instalacje kanalizacji Sciekowej — piony kanalizacyjne i przewody odptywowe od przyboréw
sanitarnych nalezy sprawdzi¢ naszczelno$¢ po ich napetnieniu wodg iw czasie swobodnego
przeptywu wody w tych przewodach poprzez ogledziny, poziomy kanalizacyjne przy cisnieniu
prébnym réownym 50 kPa, zgodnie z PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

15.6. Instalacja ogrzewcza

Zatozone parametry klimatu wewnetrznego

e 7rddto ciepta— elektryczny grzejnik panelowy,
e strefa klimatyczna II- temperatura obliczeniowa -180C zgodnie z PN 76/B-03420;
Zapotrzebowanie ciepfa wg obowigzujacej normy PN EN 12831 obliczono w programie Instal-

therm.
Parametry powierza zewnetrznego:

* temperatura powietrza zewnetrznego okresu zimnego: t.o.= -18 °C, wilgotnos$¢ = 100%
* temperatura powietrza zewnetrznego okresu cieptego: t;oc= 30 °C, wilgotnosc = 45%
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Parametry pracy instalacji:
temperatura w pomieszczeniach okresu zimnego: tpoz= 24 °C
temperatura w pomieszczeniu okresu cieptego: tpoc= Wynikowa

W okresie obliczeniowym zapewniono utrzymanie temperatury na poziomie +24°C.
Zapotrzebowanie na ciepto wynosi 2000 W.

Dobrano elektryczny nascienny grzejnik panelowy z termostatem elektronicznym o wysokosci 400
mm.

Sterowanie indywidualne na grzejniku.

Grzejnik montowac min 39 mm od Sciany.

Zasilanie grzejnika 230V/50Hz.

Urzadzenie montowac zgodnie z zaleceniami producenta:

* nie nalezy instalowac urzadzenia w poblizu Zrodet przeciggu (zaktécitoby to prawidtowy
system regulacji grzejnika),

* nie nalezy ustawiac¢ zadnych przeszkdd (meble, grube zastony) w odlegtosci mniejszej niz 50
cm przed urzgdzeniem (zastoniete grzejniki to 50% straconego ciepta),

* nie nalezy montowad urzadzen w bezposrednim sgsiedztwie otwordéw lub urzadzen w
bezposrednim sasiedztwie otwordw lub urzadzen sterujgcych wentylacja czy tez
klimatyzacjg oraz ponizej gniazdek elektrycznych bedacych stale pod napieciem.

15.7. Analiza racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych

zaopatrzenia w energie i ciepto

Ze wzgledu na brak dostepnych technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych nie ma
mozliwosci wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto, dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego w istniejgcym budynku wielorodzinnym. W
zwigzku z powyiszym nie przeprowadza sie analizy racjonalnego  wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych.

15.8. Uwagi koricowe

Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z projektem, warunkami BHP, odpowiednimi normami
oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych, cz.ll -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Przed uruchomieniem instalacji nalezy dokona¢ odbioru
prawidtowosci podtaczenia kotta do komina zabudowanego przewodem powietrzno-spalinowym
przez przedstawiciela Spotdzielni Pracy Ustug Kominiarskich w Legnicy.

16. Instalacje elektryczne

16.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu s3:
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*  Zlecenie inwestora.

e Uzgodnienia miedzybranzowe.

e Projekty techniczne branzy architektonicznej, budowlanej i instalacyjnej.

¢ Wieloarkuszowa norma PN-(HD) IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
e Norma PN-EN 12464 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

e Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

* Norma PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

e Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

*  Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
e Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych.
e Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

* iinne obowigzujgce normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

16.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wnetrzowe instalacje elektryczne i teletechniczne dla przebudowy konstrukcji
dachu

wraz z wymiang pokrycia dachu wydzieleniem pomieszczenia higieniczno - sanitarnego oraz
dociepleniem stropu w budynku gminy przy ul. kartuskiej 18 w Legnicy, a w szczegdlnosci:

. demontaz czesci instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

. rozbudowe rozdzielnicy administracyjnej,

. instalacje oswietleniowg czesci wspdlnych poddasza i strychu,
. instalacje antenowg na dachu,
. instalacje odgromowa i uziemiajaca,

. wymiane wewnetrznej linii zasilajgcej tablice licznikowg TL-6,
. przebudowe tablicy licznikowej TL-6,
. wewnetrzng instalacje zasilajgca tablice mieszkaniowg TM-6,
. instalacje odbiorcze wezta higieniczno - sanitarnego:

a) oswietlenie podstawowe,

b) instalacje gniazd wtykowych ogdlnodostepnych,

c) ogrzewanie elektryczne,

d) zasilanie pojemnosciowego podgrzewacza wody.

w tym instalacje ochronne i przeciwporazeniowe.

30|strona



PRZEBUDOWA KONSTRUKCIJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA, WYDZIELENIEM POMIESZCZENA
HIGIENICZNO-SANITARNEGO ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU W BUDYNKU GMINY,
ul. Kartuska 18, 59-220 Legnica; PROJEKT BUDOWLANY

16.3. Stan istniejacy

Mieszkanie nr 6 zasilane jest jednofazowo, z mocg przytagczeniowg 5 kW. Instalacje odbiorcze
wykonane sg w ukfadzie TN-C. Na dachu budynku zabudowane sg indywidualne maszty instalacji
antenowej mieszkancow.

16.4. Wewnetrzna linia zasilajaca

Wewnetrzng linie zasilajgcy tablice licznikowg TL-6 nalezy wymienié stosujgc przewdd YDYzo 5x6
mm? 450/750V. Przewdd utozyé p/t w rurze elektroinstalacyjnej RLHF 32. Wolne fazy zasilania
nalezy zabezpieczy¢ i unieczynnié.

16.5. Tablica licznikowa

Istniejgcq tablice licznikowg nalezy przebudowac zgodnie ze schematem jednobiegunowym.
Elementy instalacji przedlicznikowej muszg by¢ przystosowane do plombowania.

16.6. Wewnetrzna instalacja zasilajaca

Wewnetrzng instalacje zasilajgcg tablice mieszkaniowg TM-6 nalezy wykonaé stosujgc przewdd
YDYzo 5x6 mm? 450/750V. Przewdd utozyé p/t w rurze elektroinstalacyjnej RLHF 32. Wolne fazy
zasilania nalezy zabezpieczyc¢ i unieczynnic.

16.7. Tablica mieszkaniowa

W przedpokoju mieszkania nr 6 zabudowac n/t tablice mieszkaniowa TM-6 wyposazong zgodnie ze
schematem jednobiegunowym. Do tablicy nalezy wprowadzi¢ istniejgce obwody zasilajgce
instalacje odbiorcze mieszkania oraz projektowane instalacje odbiorcze wezta higieniczno -
sanitarnego.

16.8. Tablica administracyjna

Dla zasilania oswietlenia czesci wspdlnych poddasza i strychu istniejgcg tablice administracyjng TA
rozbudowaé¢ o dodatkowe pole odptywowe, zgodnie ze schematem jednobiegunowym. Dla
zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym obcigzeniem nalezy zastosowac ogranicznik mocy.

16.9. Instalacja oswietleniowa

Istniejgcy instalacje oswietleniowg w pomieszczeniu wezta higieniczno - sanitarnego oraz strychu
zdemontowad. Instalacja oswietleniowa obejmuje oprawy zainstalowane w pomieszczeniach
zgodnie z rzutami. Sterowanie projektowanym oswietleniem pomieszczen bedzie odbywato sie
lokalnie tacznikami, dla tazienki p/t o stopniu ochrony min. IP 44, dla czesci wspdlnych strychu i
poddasza n/t o stopniu ochrony min. IP55. Instalacja oswietleniowa bedzie wykonana przewodami
kabelkowymi typu YDYzo 450/750V p/t dla tazienki oraz n/t w rurach elektroinstalacyjnych RLHF
28 dla czesci wspdlnych strychu i poddasza. Na klatce schodowej zasilanie oswietlenia strychu
prowadzi¢ p/t. Zasilanie instalacji oswietleniowej tazienki wykonaé z tablicy mieszkaniowej TM-6.
Zasilanie oswietlenia czesci wspolnych wykonac z tablicy administracyjnej TA po jej rozbudowie o
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pole odptywowe. Ostatecznego doboru typu zainstalowanych opraw tazienki dokona uzytkownik,
dla czesci wspolnych poddasza i strychu inwestor na etapie wykonawstwa.

UWAGA: oprawy montowane w fazience powinny by¢ wykonane w Il klasie ochronnosci.

16.10. Instalacja gniazd wtykowych

W wezle sanitarnym nalezy wykonac instalacje gniazd wtykowych ogdlnodostepnych dla zasilania
gniazda wtykowego przy umywalce oraz gniazda wtykowego dla zasilania pralki. Gniazda nalezy
montowac p/t o stopniu ochrony min. IP 44, z zachowaniem stref okreslonych w normie PN-HD
60364-7-701. Urzadzenia elektryczny - pralke zabudowa¢ poza 2 strefg. Instalacja gniazd
wtykowych bedzie wykonana p/t przewodami kabelkowymi typu YDYZo 450/750V.

16.11. Ogrzewanie elektryczne tazienki

Ogrzewanie fazienki bedzie odbywato sie za pomoca grzejnika elektrycznego. Sterowanie
ogrzewaniem odbywa sie indywidualnie na grzejniku. Grzejnik nalezy zasili¢ z wydzielonego
obwodu. Zasilanie grzejnika odbywa sie poprzez puszke przytgczeniowa. Dopuszcza sie stosowanie
grzejnikdw zamiennych, jednakze kazdorazowo nalezy dostosowac sposdb montazu, podtaczenia i
zasilania urzadzen.

Grzejnik stuzgcy do ogrzewania pomieszczenn powinien odpowiadaé¢ europejskiej normie
bezpieczeristwa EN 60335-1. Zadana temperatura pomieszczenia nastawiana jest pokrettem
regulacji, bezstopniowo, w zakresie od ok. 0°C do +30°C. Grzejnik powinien posiadaé
zabezpieczenie przeciwmrozowe, programator czasowy oraz ogranicznik temperatury
bezpieczenstwa zabezpieczajgcy urzgdzenie przed przegrzaniem. Grzejnik montowany w fazience
musi by¢ do tego przystosowany. Przy montazu grzejnika nalezy bezwzglednie przestrzegad
wytycznych producenta, w szczegdlnosci przy zachowaniu wymaganych odlegtosci.

16.12. Podgrzewacz wody

Ciepta woda uzytkowa w tazience bedzie dostarczana z pojemnosciowego podgrzewaczy wody.
Przewiduje sie montaz podgrzewacza wody w miejscu wskazanym na rzucie. W projekcie przyjeto
rozwigzanie o mocy zainstalowanej 1,5 [kW]. Zasilanie urzadzenia bedzie odbywato sie
jednofazowo poprzez puszke przytgczeniowa szczelng. Dopuszcza sie stosowanie podgrzewaczy
wody zamiennych, jednakze kazdorazowo nalezy dostosowac sposdéb montazu, podfgczenia i
zasilania urzadzen. Szczegodty parametrow technicznych, sposobu podtgczenia urzadzen nalezy
kazdorazowo ustali¢ na etapie wykonawstwa z wykonawcg branzy sanitarne;.

16.13. Instalacja RTV-SAT

Istniejgce maszty antenowe nalezy zdemontowac i przekazac¢ je ich wtascicielom. Na dachu
zabudowac¢ systemowe rozwigzania umozliwiajgce szczelne przeprowadzenie przewoddéw przez
pokrycie dachu. Na masztach zabudowac istniejgce anteny mieszkancéw. Z masztéw, do skrzynki z
zabezpieczeniami przepieciowymi, nalezy z anten doprowadzi¢ przewody antenowe odporne na
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warunki zewnetrzne. Do skrzynki zabezpieczen doprowadzi¢ istniejgce przewody antenowe
mieszkancow.

16.14. Osprzet

Stosowac osprzet melaminowy zwykty podtynkowy lub natynkowy wg potrzeb. Gniazda wtykowe
stosowac ze stykiem ochronnym oraz przestong stykéw. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac
osprzet szczelny. Wytaczniki instalowaé¢ na wysokosci 1,05 m + 1,4 m od posadzki. Odlegtos¢
tacznikdw rur instalacji sanitarnych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,6 m. Typ zastosowanego
osprzetu nalezy uzgodnic z inwestorem na etapie wykonawstwa.

16.15. Przewody

Sposdb wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji elektrycznych
obowigzujgcymi w technologii tradycyjnej. Przewiduje sie zastosowanie w instalacjach odbiorczych
przewoddw typu YDY, YDYzo 450/750 [V] o przekrojach 1,5 i 2,5 [mm?] z wydzielong zytg PE,
prowadzonych pod tynkiem, w tynku, w rurach elektroinstalacyjnych oraz korytkach
instalacyjnych. Przewody prowadzi¢ réwnolegle do powierzchni $cian i sufitdw. W miejscach, w
ktorych przewody narazone sg na uszkodzenie nalezy prowadzi¢ je w przepustach z rur RVS lub
stalowych.

16.16. Ochrona przeciwporazeniowa urzadzen i instalacji niskiego napiecia

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 dla projektowanych instalacji zastosowano
ochrone przeciwporazeniowg podstawowaq i przy uszkodzeniu. W obiekcie, dla projektowanych
instalacji odbiorczych zastosowano uktad sieciowy TN-C-S z przewodem ochronnym PE
oddzielonym od przewodu neutralnego N. Przewoddéw PEN i PE nie nalezy przerywac tgcznikami i
zabezpieczeniami.

Ponadto nalezy wykona¢ lokalne potgczenia wyréwnawcze przewodem LY 4 [mm?] tgczace
wszystkie czesci przewodzgce obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobg oraz z
przewodem ochronnym PE.

Jako ochrone podstawowag zastosowano izolacje podstawowa, obudowy urzadzen elektrycznych o
stopniu ochrony co najmniej IP 2X oraz, jako Srodek uzupetniajgcy wytacznik ochronny réznicowo -
pradowy na prad zadziatania 30 [mA].

Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wyfgczenie zasilania realizowane na
bazie wytgcznikdw nadpragdowych, a takze wspomnianego juz wytgcznika réznicowo - pragdowego.

16.17. Uziemienie. Ochrona odgromowa

Dla masztu antenowego wykonac instalacje odgromowa godnie z normg PN-EN 62305. Na dachu
nalezy wykona¢ zwdéd poziomy niski z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn @8 [mm] na
wspornikach. Z dachu nalezy sprowadzi¢ przewody odprowadzajgce do zaciskow probierczych.
Jako przewody odprowadzajgce nalezy zastosowal drut stalowy ocynkowany Fe/Zn @8 [mm]
prowadzony n/t. Zaciski probiercze, montowane na wysokosci 1,5 [m] od ziemi lub posadzki,
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nalezy umiesci¢ n/t. Od zacisku probierczego do uziemienia nalezy utozy¢ bednarke stalowg
ocynkowang Fe/Zn 25x4 [mm]. Bednarke nalezy ostonic.

Jako wspdlne uziemienie ochronne i odgromowe projektowanego obiektu nalezy wykona¢ uziom
pionowy stosujgc prety miedziowane np. BPUM-K 16/1,5 prod. L&L lub réwnowazne. Wymagana
rezystancja uziemienia Ry < 10 Q.

16.18. Uwagi koicowe

* Catosc robdt nalezy wykonad zgodnie z dokumentacja techniczng oraz obowigzujacymi
normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.

* Wszystkie roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci. Roboty ziemne
w poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych wykonywac przy wytagczonym
napieciu.

e O terminie przystapienia do wykonywania robét powiadomic¢ wszystkich uzytkownikow
(wtascicieli) obcych sieci i urzadzen znajdujgcych sie w zasiegu prowadzonych robédt i z
nimi zlokalizowac¢
w terenie ich potozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robdt oraz nadzér nad ich
przebiegiem.

e Po zakonczeniu robdt, przed zgtoszeniem do odbioru korncowego, nalezy wykonac
pomiary pomontazowe oraz przeprowadzi¢ préby montazowe.

16.19. Obliczenia. Bilans mocy

Moc przytgczeniowa mieszkania nr 6 wynosi:
Ps=5,0 [kW] ~1f
Is = 23,13 [A] przy cos ¢ = 0,94
I, = 25 [A]

Opracowat zespot:

mgr inz. arch. Matgorzata Matynia
mgr inz. Marcin Zaborowski

mgr inz. Marta Ciedlicka

mgr inz. Remigiusz Przystaj
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ll.  WYNIKI OBLICZEN

1. Zestawienie obciazen

1.1. Obciazenia state wg PN-82/B-02001

1.1.1. Obcigzenia dachu
STAN ISTNIEJACY:

Qk Y dd
- dachéwka ceramiczna 0,60 kN/m? 1,2 0,72 kN/m?
- tata drewniana 3szt./m? 50x63mm (5,0 kN/m3) 0,05 kN/m? 1,1 0,06 kN/m?
- kontrtata drewniana 38x63mm (5,0 kN/m3) 0,01 kN/m? 1,1 0,02 kN/m?
0,66 kN/m? 0,80 kN/m?
STAN PROJEKTOWANY: PODDASZE
Qk Y dd
- dachéwka ceramiczna 0,60 kN/m? 1,2 0,72 kN/m?
- tata drewniana 3szt./m? 50x63mm (5,0 kN/m3) 0,05 kN/m? 1,1 0,06 kN/m?
- kontrtata drewniana 38x63mm (5,0 kN/m3) 0,01 kN/m? 1,1 0,02 kN/m?
- membrana dachowa
0,66 kN/m? 0,80 kN/m?
STAN PROJEKTOWANY: POM. tAZIENKI
Qk Y dd
- dachéwka ceramiczna 0,60 kN/m? 1,2 0,72 kN/m?
- tata drewniana 3szt./m? 50x63mm (5,0 kN/m3) 0,05 kN/m? 1,1 0,06 kN/m?
- kontrtata drewniana 38x63mm (5,0 kN/m3) 0,01 kN/m? 1,1 0,02 kN/m?
- membrana dachowa - - -
- wetna mineralna 200mm (1,0 kN/m3) 0,20 kN/m? 1,2 0,24 kN/m?
- paroizolacja - - -
- zabudowa z ptyt DF 15mm 80mm 0,15 kN/m? 1,3 0,19 kN/m?
1,01 kN/m? 1,23 kN/m?

Ag = gx,ist. — Bk,proj.= (0,66 kN/m?) — (1,01 kN/m?)

Ag = gxjist. — Bkproj.= 0,35 kN/m?
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1.1.2. Obcigzenia stropu
STAN ISTNIEJACY:

element bedzie DOCIAZONY, wymaga wzmocnienia.

Qk Y Qd
- deskowanie 25mm (5,5kN/m3) 0,14 kN/m? 1,1 0,15 kN/m?
- zuzel/polepa 85mm (16 kN/m3) 1,36 kN/m? 1,3 1,77 kN/m?
- deska $lepego putapu 30mm (5,5kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- Slepy putap 140mm - - -
- deska sufitowa 30mm (5,5kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- tynk na macie trzcinowej 40mm (22 kN/m3) 0,88 kN/m? 1,3 1,14 kN/m?
2,72 kN/m? 3,44 kN/m?
- obcigzenie uzytkowe dla pomieszczen mieszkalnych:
wg PN-82/B-02003 1,20 kN/m? 1,4 1,68 kN/m?
STAN PROJEKTOWANY: PODDASZE
Qk Y Qd
- deskowanie 25mm (5,5kN/m3) 0,14 kN/m? 1,1 0,15 kN/m?
- wetna mineralna 100mm (1,4 kN/m3) 0,14 kN/m? 1,2 0,17 kN/m?
- deska $lepego putapu 30mm (5,5kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- Slepy putap 140mm - - -
- deska sufitowa 30mm (5,5kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- tynk na macie trzcinowej 40mm (22 kN/m3) 0,88 kN/m? 1,3 1,14 kN/m?
1,50 kN/m? 1,84 kN/m?
- obcigzenie uzytkowe dla poddaszy:
wg PN-82/B-02003 1,20 kN/m? 1,4 1,68 kN/m?
Ag = gu,ist. — Bkproj.= (2,72 kN/m?2 + 1,20 kN/m?) — (1,50 kN/m? + 1,20 kN/m?)
Ag = gi,ist. — Bikproj.= 1,22 kN/m?
strop bedzie ODCIAZONY
STAN PROJEKTOWANY: POM. tAZIENKI
Qk Y Qd
- ptytki ceramiczne 20mm 0,44 kN/m? 1,2 0,53 kN/m?
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- suchy jastrych 23mm 0,28 kN/m? 1,2 0,34 kN/m?
- ptyta OSB 22mm 0,15 kN/m? 1,2 0,18 kN/m?
- wetna mineralna twarda 100mm (1,4 kN/m3) 0,14 kN/m? 1,2 0,17 kN/m?
- deska $lepego putapu 30mm (5,5kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- Slepy putap 140mm - - -
- deska sufitowa 30mm (5,5kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- tynk na macie trzcinowej 40mm (22 kN/m3) 0,88 kN/m? 1,3 1,14 kN/m?
2,23 kN/m? 2,74 kN/m?

- obcigzenie uzytkowe dla poddaszy:

wg PN-82/B-02003 1,20 kN/m? 1,4 1,68 kN/m?
- obcigzenie uzytkowe dla pomieszczen mieszkalnych:

wg PN-82/B-02003 1,50 kN/m? 1,4 2,10 kN/m?

Ag = gxist. — Bk,proj.= (2,72 kN/m? + 1,2 kN/m?) — (2,23 kN/m? + 1,5 kN/m?)
Ag = gxjist. — Bkproj.= 0,19 kN/m?
strop bedzie ODCIAZONY

1.2. ObcigZenia zmienne

1.2.1. Obciazenie $niegiem wg PN-80/B-02010

- lokalizacja: Legnica (woj. dolnoslaskie)

— 1 strefa sniegowa
- kat nachylenia dachu: o =36°

- charakterystyczne wartosci obcigzenia sk = 0,7 kN/m?

$niegiem gruntu dla 1 strefy sniegowe;j:

1.2.1.1 Sytuacja trwata i przejSciowa

Dach dwuspadowy

S1 = Hi-Sk
Wspdtczynnik ksztattu dachu:

W= 0,8(60-a)/30 —  Hi1=0,64

Sk Y Sd

$1=0,84-0,7 0,45 kN/m? 1,50 0,68 kN/m?
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1.2.2. Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011

- lokalizacja: Legnica (woj. dolnoslaskie)
— 1 strefa wiatrowa

- kat nachylenia dachu: o=36°

- rodzaj terenu: B

- wspotczynnik aerodynamiczny: C=Cy=CCu

- wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: C; : wariant | : C;=-0,045(40-a) = -0,18; C,=-0,4

wariant Il: C;=0,015a-0,2 =0,34; C,=-0,4
- wspotczynnik ekspozycji: C.=0,8

- wspotczynnik dziatania porywow wiatru: B =1,8

Charakterystyczne ci$nienie wiatru dziatajgce na powierzchnie dachu:

Qk Y Qd
ak=0,3-0,8:0,34-1,8 0,15 kN/m? 1,50 0,23 kN/m?
gk = 0,3-0,8:(-0,18)-1,8 -0,08 kN/m2 1,50 -0,12 kN/m?
gk = 0,3-0,8:(-0,4)-1,8 -0,17kN/m? 1,50 -0,26 kN/m?

2. Analiza statyczno-wytrzymatosciowa

2.1. Zatozenia obliczeniowe

Konstrukcje drewniang wiezby dachowej zamodelowano w uktadzie ptaskim przyjmujgc rozstaw
krokwi na poziomie 0,70m. Stan techniczny elementéw wiezby okresla sie jako zadowalajacy, do
obliczen przyjeto parametry materiatowe jak dla drewna klasy C20.

Obliczeni na podstawie normy PN-B-03150:2000

2.2. Zestawienie obcigzen

Zestawienie obcigzen wg pkt. 1.1 oraz pkt. 1.2
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2.3. Schematy statyczne
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2.4. Wyniki obliczen statycznych
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Przypadki: 6 (KOMB1)
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5{ [ I olor I o’ Min=-13,64
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LX % Przypadki: 6 (KOMB1)
Sity osiowe N [kN]
& 2 12 A2
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&
Fx+c Fx;{l 20kN
o -d =512
z ;H71| T I I I I I I I I I I 2 8\7 I I I I qj . l21
LX " Przypadk: 6 (KOMB1)
2.5. Wyniki wytrzymatosciowych
Krokiew
NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow
GRUPA: 1 krokwie )
PRET: 15 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=0.13L=0.51m
OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 KOMB1 (3+5)*1.50+4*0.90+2%1.25+1%1.10
MATERIAL
C20

PARAMETRY PRZEKROJU: 100x150
ht=15.0 cm Ay=60.00 cm2 Az=90.00 cm2 Ax=150.00 cm2
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bf=1

0.0 cm Iy=2812.50 cm4 1z=1250.00 cm4 1x=2936.47 cm4
Wely=375.00 cm3 Welz=250.00 cm3

SIiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

N =

22.86 kN My = -4.27 kN*m
Vz=-13.01 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d = 1.52 MPa Sig m,y,d = 11.39 MPa

Tau z,d =-1.30 MPa

WYTRZYMALOSCI

fc,0

,d=13.15 MPa fm,y,d =13.85 MPa fv,d=152MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km =0.70 kmod =0.90 khy =1.00
] -L.
[ PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

Id=4.27m Lam rel,m = 0.42 k crit=1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

18 | wzgledem osiy przekroju X wzgledem osi z przekroju
ly=198 m Lam,y =45.79
Lam rel,y = 0.79 ky =0.84
le,y=198m ke,y =0.88

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig ¢,0,d/(ke,y*f ¢,0,d) + Sig m,y,d/f m,y,d = 1.52/(0.88*13.15) + 11.39/13.85 = 0.95 <1.00 [4.2.1(3)]
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 11.39/(1.00%13.85) = 0.82 < 1.00 [4.2.2(1)]

Tau

z,d/fv,d=1.30/1.52=0.85<1.00 [4.1.8.1(1)]

Profil poprawny !!!

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

= ..
Ugiecia

ufin,z = 1.3 cm < u fin,max,z = L/200.00 =2.0 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*3 + 1(1+0.5)*5

=

Przemieszczenia

Profil poprawny !!!
Stup

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 3 slupy

PRET: 5 zk033-17 slup_5 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00 m
OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 KOMB1 (3+5)*1.50+4%0.90+2%*1.25+1*1.10

MATERIAL

C20
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PARAMETRY PRZEKROJU: 160x160

ht=16.0 cm Ay=128.00 cm2 Az=128.00 cm2 Ax=256.00 cm2
bf=16.0 cm Iy=5461.33 cm4 12=5461.33 cm4 1x=9213.25 cm4
Wely=682.67 cm3 Welz=682.67 cm3

SIiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =4.34kN My =7.19 kN*m
Vz=-3.11kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d = 0.17 MPa Sig m,y,d = 10.53 MPa
Tau z,d =-0.18 MPa

WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=13.15 MPa fm,y,d =13.85 MPa fv,d=152MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod =0.90 khy =1.00

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

18 | wzgledem osiy przekroju 19 | wzgledem osi z przekroju
ly=1.16 m Lam,y =25.05 Iz=1.05m Lam,z = 22.73
Lam rel,y = 0.43 ky=0.59 Lam rel,z = 0.39 kz =0.57
lc,y=1.16 m ke,y =1.00 Ic,z=1.05m ke,z =1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + Sig_m,y,d/f m,y,d = (0.17/13.15)*2 + 10.53/13.85 = 0.76 <1.00 [4.1.7(1)]

Tauz,d/f v,d =0.18/1.52=0.12<1.00 [4.1.8.1(1)]

Profil poprawny !!!

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia Nie analizowano

F_ Przemieszczenia
vx=1.1cm < vmax,x =L/150.00 = 1.5 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: KOMB4 (1+2+3+5)*1.00

Decydujqcy przypadek obcigZenia:

Profil poprawny !!!

Belka w poziomie strychu

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 7 belka ]
PRET: 1 zk033-17 belka_l PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=034L=1.88m

OBCIAZENIA:
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Decydujqcy przypadek obcigzenia: 6 KOMB1 (3+5)*1.50+4*%0.90+2*1.25+1%*1.10

MATERIAL

C20

PARAMETRY PRZEKROJU: 140x170

ht=17.0 cm Ay=107.48 cm2 Az=130.52 cm2 Ax=238.00 cm2

bf=14.0 cm Iy=5731.83 cm4 1z=3887.33 cm4 Ix=7825.57 cm4
Wely=674.33 cm3 Welz=555.33 cm3

SIiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =24.70 kN My = -1.92 kN*m
Vz=-1.10kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d = 1.04 MPa Sig m,y,d = 2.85 MPa
Tau z,d = -0.07 MPa

WYTRZYMALOSCI
fc,0,d =13.15 MPa fm,y,d = 13.85 MPa fv,d=1.52 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km = 0.70 kmod = 0.90 khy = 1.00
| | L
—| | @ PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

Id =5.86 m Lam rel,m = 0.37 k crit = 1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

19 | wzgledem osi y przekroju X wzgledem osi z przekroju
ly=342m Lam,y = 69.69
Lam rel,y = 1.21 ky=1.30
le,y=342m ke,y = 0.56

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig ¢,0,d/(ke,y*f ¢,0,d) + Sig m,y,d/f m,y,d = 1.04/(0.56*13.15) + 2.85/13.85 = 0.35 <1.00 [4.2.1(3)]
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 2.85/(1.00¥13.85) = 0.21 < 1.00 [4.2.2(1)]

Tau z,d/f v,d = 0.07/1.52 =0.05 < 1.00  [4.1.8.1(1)]

Profil poprawny !!!

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
u fin,z = 0.4 cm < u fin,max,z =1/200.00 = 2.8 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*3 + 1(1+0.5)*5

F_ Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

Belka stropowa

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow
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GRUPA: 6 belka strop

PRET: 12 zk033-17 belka_strop_12 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x = 0.53
L=344m
OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 6 KOMB1 (3+5)*1.50+4*%0.90+2*1.25+1%*1.10
MATERIAL
C20
PARAMETRY PRZEKROJU: 180x270
ht=27.0 cm Ay=194.40 cm2 Az=291.60 cm2 Ax=486.00 cm2
bf=18.0 cm 1y=29524.50 cm4 1z=13122.00 cm4 1x=30825.90 cm4
Wely=2187.00 cm3 Welz=1458.00 cm3

SIiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=-31.11kN My = 19.74 kN*m
Vz =-6.32 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t,0,d = -0.64 MPa Sig m,y,d = 9.03 MPa
Tau z,d = -0.20 MPa

WYTRZYMALOSCI
£1,0,d = 8.31 MPa fm,y,d = 13.85 MPa fv,d=1.52 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km = 0.70 kmod = 0.90 kht = 1.00 khy = 1.00
| | L
—| | @ PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

Id =7.06 m Lam rel,m = 0.40 k crit = 1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y przekroju X wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig 1,0,d/f ,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d = 0.64/8.31 + 9.03/13.85= 0.73 < 1.00 [4.1.6]
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 9.03/(1.00%13.85) = 0.65 < 1.00 [4.2.2(1)]

Tau z,d/f v,d = 0.20/1.52 =0.13 < 1.00  [4.1.8.1(1)]

Profil poprawny !!!

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=i

Ugiecia
u fin,z = 2.2 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 3.3 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*3 + 1(1+0.5)*5

T Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

44 |strona



PRZEBUDOWA KONSTRUKCIJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA, WYDZIELENIEM POMIESZCZENA
HIGIENICZNO-SANITARNEGO ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU W BUDYNKU GMINY,
ul. Kartuska 18, 59-220 Legnica; PROJEKT BUDOWLANY

IV. CZESC RYSUNKOWA

NR RYS. | NAZWA RYSUNKU STRONA
INWENTARYZACJA
PS.01 | PLAN SYTUACYINY 47
.01 | RZUT PODDASZA 48
.02 | RZUT STRYCHU 49
.03 | RZUT DACHU 50
.04 | PRZEKROJ A-A 51
ARCHITEKTURA
A.01 | RZUT PODDASZA 52
A.02 | RZUT STRYCHU 53
A.03 | RZUT DACHU 54
A.04 | PRZEKROJ A-A 55
A.05 | ZESTAWIENIE STOLARKI 56
KONSTRUKCJA
Kol | SCHEMAT WYMIANY LUB WZMOCNIENIA ELEMENTOW WIEZBY 57
DACHOWE!
INSTALACJE SANITARNE
501 | RZUT PODDASZA — INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE] 58
5.02 | RZUT PODDASZA — INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ ORAZ C.O. 59
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
E.O1 | RZUT PODDASZA. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 60
E.02 | RZUT STRYCHU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 61
E.03 | RZUT DACHU. INSTALACJA ANTENOWA | ODGROMOWA 62
E.04 | SCHEMAT JEDNOBIEGUNOWY TABLICY MIESZKANIOWE) 63
E.05 | SCHEMAT JEDNOBIEGUNOWY ROZBUDOWY TABLICY ADMINISTRACII 64
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V. ZAtACZNIKI

WYKAZ ZAtACZNIKOW

INSTYTUCIJA / Sygn. Data Dotyczy

Kopie uprawnien i zaswiadczen o
- - przynaleznosci do izby samorzadu
zawodowego projektanta
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ow
LSKIEY

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Wroctaw, dnia 12.06.2006 .

DOIA-OKK/7131/5/06/190/06

DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
({tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdin. zm), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt. 2ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.
0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pbZn. zm.) oraz
at104 i art. 107§ 1i4 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednelity: Dz. U. z2000r.
Nr 98, poz. 1074, z pozn. zm.), w zw. z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz.578)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Matgorzata Anna Matynia

(tytut zawodowy) (imig fub imiona i nazwisko)

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowgq
i nadaje sie Jej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

nr ewidencyjny 12/06/DOIA

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0d decyzji niniejszej przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, ktora wydata decyzjg. Odwotanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia dorgczenia

niniejszej decyzji.

7N
Wiodzimierz Wilczewski I/ \" Q////Zé(/mewodniczgg OKK
Leszek Link \\ lf‘l — V-ce Przewodniczacy OKK
Juliusz Modlinger / //4” Sekretarz OKK
Elzbieta Cegielska /C Q(?é/ Czlonek OKK

Jerzy Chmiel e ( ;7‘1 " Czlonek OKK
Krzysztof Czerkas ]W‘ _Czlonek OKK
Wanda Grochocka ' slm 1l Czionek OKK
Piotr Kociotek . 1 qxﬁﬁjﬁ\ Czionek OKK
Jan Matkowski / ) /KJVA \ Czionek OKK

odpisy czionkow Okregowe) Dm\JIS " \Wal fikacyjne, \Z—podamem imienia i nazwiska oraz stanowiska (funkc,
(podpisy Olgg j K ji Kwalifikacyjnej t ( ]I)

1. Strona (wnioskodawca): Pani Maigorzata Anna Matynia
ul. Lwowska 8/4, 53-220 Legnica

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow
4. aa.

50-123 Wroclaw, ul. Otawska 21.Tel.:(0-71) 344 33 69. Fax: (0-71)3443369. E-mail: dolnoslaska@izbaarchitektow.pl
NIP: 897-16-69-359 Regon: 017466395-00050 Konto: PKO BP S.A 1 O/W-w Nr 11 10205226 128171743
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)

lZBA ARCHITERKTOW

RZECZYPFOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZz. arch. Malgorzata Anna Matynia
posiadajgca kwalifikacje zawedowe do pelniznia samadzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 12 /06 / DOIA,

jest wpisana na liste czlonkow Dolnozlgskisj Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: 5-109046,

Czlonek czynny od: 26-09-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-01-2017 r. Wroclkaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczgcy Ckregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS5-1096-63EE-15D9-ES8AA-D7YA

Dane rawarte w ninkejszym zaswiadczenlu modna sprawdzié podajac nr werylikacyjny

zafwisdczenia w publicznym serwisle internetowym Izby Archibektdw: www. izbaarchitektow.pl
lub kontakbujac sie bezpodrednio 2 wiadciwg Okregaowa 1zba Architektdw RP.
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R ———
CHREGD WA
1 £ B &
.-3|' IMI¥YHIER W

SE UnCeICTYG
URREGOME KOMSM CHLLFIRADT I,

OKK 7121-030/200909 '
Wroctaw, dnia 21 grudnia 2008 ¢

DECYZJA

3T, E-‘ Wy T fnia 15 grudala 200G L= W
| : a ' “n'ﬂ.llqﬂm wodo h Brak Bkl
IIZgIIE L hu"“" im.a orag wha”sl.ﬁ‘ I'E'I.U I Eﬂ:lf. iy 5. Baz dE r,ﬂﬂfﬂ -?l'ﬂ.bl. art, luﬂ.ltl Pkl '|I
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Okrggowa Komis)a Kwalifikacyjna DOIIB
nodaje .
Panu
Marcin Zaborowski :
magisteringnier z derunky budewniciwn )
urndzony dnia 12 kewdetnla 13801, w Legnicy

UPRAWNIENIA EUDOWLANE
numer ewidencyjny 208/D05/09

W specjalnogel konstrukeyjno-budowlane
do proeklowania bez ograniczes N

UZASADNIENIE

. Zgodnie ol 12w, T vaw uslawy  Frive b:luwl-u - SHTG
" T ' wWHaNe = podilawe do wynonywans h fmbizji
Mﬁnﬂﬂw&d:::::-;n;;ﬁ.:ﬁmy T:;;Irﬂf,. U CenTaInego rejeitng Shimneg h:iﬂﬂmw
2 ?h.':"“ Prie iy leby, z olredionym w nim laminem 'n.tn;d. it Nwehieess. pobsstshomy satmied:
.*wlﬂu_q Id::.nnﬂl shity odwnlbinin do Krsjrug) Kemisii Mwalllkacyng) Foisti)
w‘ﬂ:ﬂmﬂh . Ssdnikbwen Okrggowe Komisji Kwaliflkacyine] DB wa W

by Indpnbartw Budownictes
W armaie 14 dol od dide jef
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Y o
1. Pan Marcin Zatorowak|

UL 'i'l.l'an: 74
g. Mnmgr;dlc:n lickry T maria. B
. Inspakcbos -
4 :M?Tmﬂu fowanego 2. gl dr Irt. Kazjrperz Cagplineki
3. mgr inz. Mkolgjewsks.
Janemczye o

!
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Fan Marcin Zabarowski jest uprawniony:

W ‘DEEJ:L_m: zzml:uknyﬂ;n-huuwlmaj * na podstawiz an. 12 ust. 1 pkl 1 i an, 13 ust, 4 uslawy Prawg
28 kwteunts 2000y z§1T us.t.z‘:I= pkH'l:m%ﬁﬁmr;hh;mduﬁa“mﬂu i Budownichwa z dnig
- projekiowania obiekiy budewls . 2 proyekns oo “:ﬂ-m:mn-
W odriaslanis o omran oot imn'gln W zakresie sporzadzania projekiu architskio; trudowlanega
- snmwdzari_a projektdw budewlanyeh | sprawowania nadzon autorskiego
;“ﬂ:;':-nu:::ma kaniroll technicznaj utrzymania oblaksaw budowianych '
czef w zakresle why specialnogel.

Ma podsiawie & 15 wiw oZporzgdzenla Minis BNEHO udawr
2 fra Tr rtu 1 B i i
w sprawle samodzieinych furkejl t=chniczrych w budownictwia - u;m;ladnfhmrﬂ?:iﬁ

do sporzgdzani 1 .
MWIHM]. a Frﬂ'.ﬂkm Iagospodarowania dzlaik Iub tereny w zakresie specialinodsl kﬂnthukcym

ZA ZGGDNOSE
Z ORYGINALEM
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=@ PO S K A
NS L

S
S .
J [l R

II--1- __,_-:_ INIYNIEROW

a-ﬂ-"jf |[ | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze wergfikaognym:

DOS-PYS-XTV-IYL *

Pan Marcin Zaborowski o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0185/10

adres zamieszkania ul. Wronia 24, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze raswiadczenie jest waine od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliftkowanege certyfikatu w dniu 2017-03-28 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Proewodniczgoy Rady Dolnosigskie] Okregows] by indynierdw Budownictwa.
|Zgeedmie art. 3 ust 2 ustewy z drsa 18 wrzesnia 2004 1. 0 podpesie elektromznym (D U, 2001 Nr 130 poz. 1430 dane w postao

ﬁﬂ'h'mcme; opakrzone be:l:n:l:l:nym podpisem eleitropiczrym wenyiicwanym prry pomocy wainego bsalifitowanego certyfikatu o
rin ina pod wegladem skuthdw prawnych dokumentom opatrzoaym podpisami wisnoncemyT |

* Wenyikage pOpraWnos CAaRFCh W NiRiEfym TaSwiatoeriy Moina Prawsnd I POMOCY MUMen: wenyTikaoreso aswindczenia na
stronie Poiskie] lzoy nfymisrdw Busawnictws wes_piio.org pl lub kontaktujac sie T burem wissciwe] Okrepowej 2oy Indynierow
Budownictwa.
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® P OLSKA

|
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i

N
Rbﬂhﬂiﬂ{% | 1 B &
HANSTE

INZYNIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
O mumerze wergtkaoginym:
DOS-T1Q-7Us-DUF *

Pani Marta Anna Cieslicka o numerze ewidencyjnym DOS/15/0145/12

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 11, 53-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoglgskiej Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejzze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifibowanego certyfikatu w dniu 2017-03-01 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgoego Rady Dolnoslgskis] Okregows) Izby Indynisrow Budownictwa.

{ZEodri= art. 3 ust 2 ustewy 2 drés 15 wrzesnis 2004 r. o podpisie slektronicznym (Do W. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
sleiitroniczne) opetRone beznieczmym podpisem elektroricznym wengfiiowamem przy pomooy wainege kwnlifitosarego certyfikety sy
rownowaine poc wrglsdem shotkow arawnych dokumentom opatricaym podpisami wissnonscznygm |

* Weryfikscjs poprawnost dampch woninésisym Tatwincmeniu moEna sprawWEne T8 POMoY Pumen weryTiacyjrego miwisdozenis na
stronie Polskie] lzoy nfyniertw Badownichws warw piic.ong pl lub kontaktuisc sie 1 beurem wissciwe] Okragowej oy Indynierow
Budoramictane.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
DKREGOWA KOMISIA KWALIFIRACYJNA

OKK.7131-99/2008/08 Wroctaw, 05 czerwea 2008 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p&Zn. zm), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art 1d4ust 1pkt5 ustawy. z dnia 7 lipca 19%4r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpd#n. zm) i §11 ust1 pkti rozporzadzenia Ministra Transporiy | Budownictwa zdnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zp62n. zm), wzwiazku zart 104 Kodeksu posiepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pdin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOHB
o nadaje
Panu
Remigiusz Mariusz Przystaj
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 9 wrzesnia 1878 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 115/D0S/08

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeni
elekirycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby InZynieraw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
#e Pan Remigiusz Mariusz Przystaj posiada wymagane prawem: wykszialcenie i prakiyke zawodowa oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjainosci
instalacyjne| w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
bez ograniczen.
Szozegtlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze| decyzji.
Pouczenie
1, Zgodnie zart. 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podsiawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnege rejestru Glownego Inspektora Nadzom
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiadciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci,
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwallfikacy]ne] Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjne] DOIE we Wroctawiu wilerminie 14 dni od dnia j&j
doreczenia, T\'

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuja;

1. Pan Remigiusz Mariusz Przystaj
Ul. Fradry 20/4
59-220 Legnica

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

2. profedr inz, Kazimierz Gzaplinski

3. Svrrestafii
3 drinz Zofia Zwigr:zé'ﬁéﬁska
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_|@ POLSKGA
31‘% :
‘—‘D—l—-%;a INZYNIEROW

Fr
v‘ﬁ | BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wergfiimoyinym:

DOS-SP4-VNH-AY1 *

Pan Remigiusz Marjusz Przystaj ¢ numerze ewidencyjnym DOS/IE/0115/07

adres zamieszkania ul. Kedywu 5/5, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoglaskiej Okregowe] Izby Inzyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-05 roku przez:

Andrze] Pawiowski, Zastepa Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskie] Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa.

|Zgodnis Brt. 3 ust 2 usteawy 2 dnia L2 wrzesnis 2004 r. o podpisie slektronicnym (02 UL 2001 Mr 130 poz. 1430) dane w pastad
Hﬂ‘h’ma:r'rq opairone be:m:ﬂrrym podpisem elektrorczrym werfiicwanym proy pomocy wainego bwalifiiceannezo certyfikety sy
o DT pod wrgisdem shutiow prawnych dokurmentom opatrzonym podpisami wiasnongozmyre |

* Wergfikacje poprawnesci daryTh w nirsjsym mowindoeniy moing sprawcsic T8 pOmoy Numens wenfiEacgjrego iwisdcrenis na
stromie Podskie] lzby Indymiercw Budownictws woees_piib.ong.pl lub kontaktuisc sis = biurem wisiciwe] Dkragowej Izhy Indyrierow
Budowmictes.
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OKl

DOLNOSLASKA
. OKREGOWA
‘1z B A
INZYNIEROW

=THIEE supownicTwa

REGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.JNA

OKK.7131-213/2008/08 Wroctaw, dnia 21 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektaw,
inzynierdw budownictwa craz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawe budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
Z poZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r,

W
W

sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz .U Nr83, poz 578, z pdin. zm),

zwigzku =z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr898, poz. 1071,
z poZn. zm.)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu

Bartosz Tomasz Karamon
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 14 marca 1981 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 200/DOS/09

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa we Wroctawiu

na
ze

podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
Pan Bartosz Tomasz Karamon posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke zawodows oraz

uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosc

ko

nstrukeyjno-budowlane] do projektowania bez ograniczen.

Szezegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze| decyzji.

Ot
1

. Pan Bartosz Tomasz Karamon

. Okregowa Rada lzby
. Glowny Inspektor

. ala

Fouczenie

. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawc budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej (zby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosal,

. Od niniejsze] decyzjl sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynierdw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

NOLNOSLASKA OKRLGOWA
ZBA IHZ\'ME.B\\‘.‘:W BUDOWMICTWA

Mgr inz. Bronismw Woaisk

rzymujg;

Ul Kazimierza Wierzynskiego 10/4
58-220 Leanica

Nadzoru Budowlanego
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Pan Bartosz Tomasz Karamon jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, wzwigzku z §17 ust 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanege
w odniesieniu do konstrukcji obigktu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autarskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

Skiad orzekajgcy OKK
DOLNOSLASKA OKREGOW:
IZBA EJZYN.ERL W BUDOWNICTWA

A ¥

1. mar in;%ron aw
_.-"‘f b '\.-a'\_/'l

2, prof. dr inz. Kazirpierz Cleplihski

3. mar inz. Malgorz&fa Mikolajewska-
Janiaczyk /-

\f

)
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-YJH-Z1G-GNB *

Pan Bartosz Tomasz Karamon o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0112/10

adres zamieszkania ul. Ptk Karola Myrka 17C/7, 59-220 Legnica

jest czfonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-10 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskie] Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgladem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi )

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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I. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
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II. CZESC OPISOWA

1. Celizakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi zatgcznik do wniosku o pozwolenie na budowe dla inwestycji pn. ,,
Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia, wydzieleniem pomieszczenia higieniczno-
sanitarnego oraz dociepleniem stropu w budynku Gminy przy ul. Kartuska 18 w Legnicy”.

2. Zakres zamierzenia budowlanego

Zamierzenie obejmuje:

e przebudowa i czesciowe wzmocnienia konstrukcji dachu

* wymiana pokrycia dachu

e wymiana stolarki okiennej potaciowej oraz stolarki okiennej w scianie kolankowej

e wymiana wytazu dachowego

¢ wykonanie taw kominiarski i ptotkow przeciwsniegowych

e przemurowanie kominéw od poziomu strychu

e wymiana odwodnienia dachu i obrdbek blacharskich z blachy tytan-cynk

* wymiana izolacji podtogi (zuzel + polepa), na catej powierzchni strychu lub jego czesci

* wymiana deskowania podtogi | i Il -go poziomu strychu

* wykonanie instalacji elektrycznej na strychu

* demontaz istniejgcych anten oraz montaz anten z wykorzystaniem elementow
systemowych

* wykonanie ochrony odgromowej dla instalacji antenowej

* adaptacja pomieszczenia strychu na fazienke i WC wraz z wykonaniem instalacji
elektrycznych i przytaczenia sieci wod.-kan.

* wykonanie izolacji termicznej adoptowanego pomieszczenia — sciany, sufit

* wykonanie tynkow wewnetrznych w obrebie strychu

* naprawa gzymsow ostatniej kondygnacji od strony ul. Kartuskiej oraz od strony podwérza

3. Podstawy opracowania

¢ zlecenie inwestora na wykonanie projektu budowlanego
e wizja lokalna w terenie i ogledziny budynku

* pomiary inwentaryzacyjne

* aktualnie obowigzujgce przepisy budowlane

* dokumentacja fotograficzna
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e Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwata Rady Miejskiej
Legnicy nr XVI11/178/16 z dnia 29.03.2016 .

Ogledziny budynku zostaty wykonane przez zespdt inzynieréw budownictwa, posiadajgcych
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w
sktadzie: mgr inz. Bartosz Karamon, mgr inz. Marcin Zaborowski.

4. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy budynek mieszkalny zlokalizowany jest w Legnicy przy ul. Kartuskiej 18 (dz. nr 29,
obreb Kartuzy). Budynek objety jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego uchwatg Rady Miejskiej w Legnicy nr XVIII/178/16 z dnia 29.03.2016 r. Budynek
znajduje sie na terenie oznaczonym 1MW/1. Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkéw
miasta Legnicy.

5. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie wyszczegdlnionych przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Projektowane prace remontowe nie maja wptywu na zmiany obszaru oddziatywania obiektu.

6. Ochrona zabytkow

Przedmiotowy budynek, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Uchwata nr XVIII/178/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27.09.2004r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kartuzy w Legnicy — tereny
mieszkaniowo-gospodarcze przy Kaczawie, znajduje sie w granicach strefy ochrony
konserwatorskiej. Ponadto zostat ujety w gminnej ewidencji zabytkdéw.

Zgodnie z zapisami ww. mpzp (§10):
(...)
2. Ustala sie strefe ochrony konserwatorskiej na catym obszarze planu.

3. W obrebie strefy, o ktérej mowa w ust.2, zamierzenia inwestycyjne zwigzane z pracami
ziemnymi wymagajg przeprowadzenia badan archeologicznych zgodnie z przepisami odrebnymi.

4. Ustala sie strefe ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu dzielnicy Kartuzy, w ktorej
obowigzujg ustalenia jak w niniejszej uchwale.

5. Obejmuje sie ochrong konserwatorsky obiekty zabytkowe znajdujgce sie w gminnej ewidencji
zabytkéw, wskazane na rysunku planu.

6.W odniesieniu do obiektow, o ktérych mowa w ust. 5, obowiazuje:
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1) zachowanie historycznej bryly, gabarytu wysokosciowego, pierwotnego uksztattowania
dachu i koloru pokrycia dachowego, a takze ich odtworzenie w przypadku wykonywania
remontu;

2) zachowanie historycznego rodzaju pokrycia dachu, a takze jego odtworzenie w przypadku
wymiany pokrycia dachu;

3) zachowanie ukfadu, kompozycji osi, podziatdéw, otworéw okiennych odrzwiowych i
historycznego wystroju architektonicznego elewacji (gankéw, balkondéw), a takze ich
odtworzenie w przypadku wykonywania remontu elewacji;

4) zachowanie pierwotnej formy stolarki okiennej i drzwiowej, a takze ich odtworzenie w
przypadku wymiany stolarki z odtworzeniem oryginalnych podziatéw stupkdéw i szproséw,
przy czym zakazuje sie stosowania podziatdéw imitujgcych szprosy wewnatrz szyb.
Obowiazuje zachowanie oryginalnej kolorystyki stolarki okiennej w jednym budynku;

5) wykorzystanie historycznych materiatdw zewnetrznych elewacji, a takze ich odtworzenie w
przypadku wykonywania remontu elewacji. Obowigzuje zachowanie oryginalnego sposobu
konstrukcji elewacji oraz zapewnienie spdjnosci elewacji w zakresie kolorystyki oraz
materiatéw elewacyjnych, z zachowaniem stonowanej kolorystyki. Na elewacji frontowe;j
(fasadach) nie dopuszcza sie umieszczania elementéw technicznego wyposazenia
budynkow takich jak: klimatyzatory, anteny satelitarne, zewnetrzne przewody dymowe i
wentylacyjne;

6) nie dopuszcza sie ocieplania od zewnatrz elewacji budynkéw posiadajacych
architektoniczny detal wystroju elewacji lub oryginalny ozdobny materiat elewacji ( np.
budynki ceglane);

Zakres projektowanego zamierzenie spetnia zapisy uchwaty miejscowego planu zagospodarowanie
przestrzennego dzielnicy Kartuzy i nie wptywa na zmiany w materii zabytkowej obiektu.

7. Rys historyczny

Budynek datowany na 4 ¢w. XIX w. wybudowany jako kamienica czynszowa. Wykonany z cegly z
ceramicznymi i wyrobionymi w tynku detalami architektonicznymi. Rozwigzany na rzucie
prostokata, czterokondygnacyjny budynek z poddaszem oraz piwnica. Wejscie gtéwne do budynku
od strony ul. Kartuskiej, dodatkowe wejscie od podwodrza. Klatka schodowa zlokalizowana w
srodkowym trakcie wykonana w konstrukcji drewnianej w formie dwubiegowej. Dach
dwuspadowy kryty dachéwka ceramiczng, podwodjnie. Fasady z ceramicznymi detalami
architektonicznymi: gzymsy kordonowe i gzyms wienczacy oraz detalem wyrobionym w tynku:
opaski okienne, ptyciny miedzy otworami okiennymi podstrysza.
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8. Istniejace zagospodarowanie terenu

Wejscie gtéwne do budynku bezposrednio od ulicy Kartuskiej od strony potudniowej budynku. W
bezposrednim sgsiedztwie od strony zachodniej oraz wschodniej znajduja sie budynki mieszkalne
w zabudowie pierzejowej, o podobnej wysokosci, niepotaczone ze sobg funkcjonalnie.

9. Stan istniejacy

9.1. Przeznaczenie i funkcja obiektu

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegty petnej, tynkowany ze zdobieniami
architektonicznymi na elewacji. Budynek podpiwniczony z trzema kondygnacjami nadziemnymi i
poddaszem. Klatka schodowa zlokalizowana w tylnej czesci budynku wykonana w konstrukgji
drewnianej w uktadzie dwubiegowym. Poddasze dwu- poziomowe obecnie petni funkcje strychu
lokatoréw budynku. Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej kryty dachéwka ceramiczna
karpidwka, podwdjnie.

Obecnie budynek w ciggtym uzytkowaniu jako budynek mieszkalny wielorodzinny.
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, gazowa, wodno-kanalizacyjng i telefoniczna.

Pomieszczenie przeznaczone do zmiany sposobu uzytkowania stanowi czes¢ poddasza,
wydzielonego Scianami z wejsciem bezposrednim z klatki schodowe;.

9.2. Forma architektoniczna

Przebudowa konstrukcji dachu nie zmieni ksztattu dachu i nie wptynie na zmiane gabarytu
budynku. Przebudowa pomieszczenia poddasza nie wptynie na forme istniejgcego obiektu.

9.3. Uktad funkcjonalny

Projektowana przebudowa pomieszczenia zmieni jego funkcje na pomieszczenie higieniczno-
sanitarne przyporzagdkowane do lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na Il pietrze budynku.
Funkcja pozostatej czesci poddasza pozostaje bez zmian.

9.4. Wykaz pomieszczen

NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA A[m?] |V[m3] |H[m]

0.01 KOMUNIKACIA 4,98 | 9,81 1,97
0.02 LAZIENKA 12,13 | 28,50 | 0,90-2,50
0.03 PODDASZE 40,20 | 83,60 0-2,06
0.04 STRYCH 10,05 | 50,20 0-2,41
POWIERZCHNIA UZYTKOWA wg PN-10S 9836 67,36

POWIERZCHNIA RUCHU wg PN-10S 9836 4,98
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9.5. Charakterystyczne parametry liczbowe budynku

®  DtugOSC ~12,0m

® SzerokoSC ~ 7,40 m

* WysokoS¢ ~16,5m

* llos¢ kondygnacji___ 4

* Powierzchnia zabudowy P,=~90,0 m?

10. Ochrona przeciwpozarowa budynku

10.1. Klasyfikacja obiektu

= Budynek w zabudowie pierzejowej
=  Budynek czterokondygnacyjny (w tym 3 kondygnacje nadziemne)
=  Funkcja mieszkaniowa

10.2. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek mieszkalny, na podstawie § 209 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zakwalifikowany zostat do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

10.3. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Caly budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

10.4. Ocena zagrozenia wybuchem

W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

10.5. Klasa odpornosci pozarowej

Budynek, ze wzgledu na wysoko$¢ oraz liczbe kondygnacji mozna zakwalifikowac jako niski.
Budynki niskie zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV nalezy wykonywa¢ w klasie ,D”
odpornosci pozarowe;j.

10.6. Odpornos¢ ogniowa

Poszczegdlne elementy budynku powinny posiada¢ nastepujacg odpornos¢ ogniowg (§ 216 ust.l
rozporzadzenia):

ELEMENTY BUDYNKU KLASA ODPORNOSCI POZAROWE)J D
gtéwna konstrukcja nosna minimalna odpornos¢ ogniowa [min] R 30
rozprzestrzenianie ognia NRO
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ELEMENTY BUDYNKU KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ D
konstrukcja dachu minimalna odpornos¢ ogniowa [min] (-)
rozprzestrzenianie ognia NRO
strop® minimalna odpornoéé ogniowa [min] REI 30
rozprzestrzenianie ognia NRO
Sciany wewnetrzne minimalna odpornos¢ ogniowa [min] (-)
rozprzestrzenianie ognia NRO
przekrycie dachu minimalna odpornos¢ ogniowa [min] (-)
rozprzestrzenianie ognia NRO
Sciana zewnetrzna 1) minimalna odpornos¢ ogniowa [min] ElI 30
rozprzestrzenianie ognia min. stabo rozprzestrzeniajace ogien
Odpornos¢ ogniowsq i klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia okresla sie zgodnie z PN.

Oznaczenia w tabeli:

min - minuty

NRO - nierozprzestrzeniajgcy ognia

(-) - nie stawia sie wymagan

* - dla scianek stanowigcych obudowe poziomych drég ewakuacyjnych 15 min.

UWAGA: projektowane zamierzenie budowlane nie wptynie na zmiane warunkéw ochrony

przeciwpozarowej budynku.

11. Wentylacja pomieszczen

W pomieszczeniu tazienki zaprojektowano wentylacje grawitacyjna.

11.1.1. Wentylacja pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

Doptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono
poprzez nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia usytuowane w goérnej czesci okna.
Strumien objetosci powietrza przeptywajacego przez catkowicie otwarty nawiewnik, przy réznicy
ci$nienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien miesci¢ sie w granitach 20 m3/h do 50 m3/h.
Strumien objetosci powietrza przeptywajacego przez nawiewnik, ktérego element dfawigcy
znajduje sie w pozycji catkowitego zamkniecia powinien zawiera¢ sie w granicach 20-30 %
strumienia przy jego catkowitym otwarciu. llos¢ nawiewnikow dobra¢ w zaleznosci od iloSci oséb
przebywajgcych w pomieszczeniu. Dla kazdej przebywajacej osoby nalezy zapewni¢ doptyw co
najmniej 20 m3/h powietrza zewnetrznego.

Odptyw powietrza zapewniono przez przewod wentylacji grawitacyjnej projektowany w
pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym.
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11.1.2. Wentylacja pomieszczen nie przeznaczonych na pobyt ludzi

Doptyw powietrza do pomieszczen nie przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zapewni¢ przez
otwory w dolnych czesciach drzwi wewnetrznych o przekroju, przy ktorym predkosé przeptywu
powietrza nie przekracza 1 m/s lub przez kratki nawiewne.

Odptyw powietrza z pomieszczen nie przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zapewni¢ bezposrednio
przez przewody wywiewne wentylacji grawitacyjne;j.

12. Stolarka otworowa

12.1. Okna

Zaprojektowano wymiane stolarki okiennej w obrebie poddasza i adoptowanego pomieszczenia.
Stolarka okienne $cienna z PCV w kolorze biatym RAL 9003. Stolarka okienna potaciowa drewniana
w kolorze naturalnego debu, lakierowana.

Okna nalezy wykona¢ na wzér istniejacych z zachowaniem podziatu przeszklenia.
Okna w obrebie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego powinno by¢ wyposazone w automatyczny

wywiewnik okienny zlokalizowany w ramie okiennej.

12.2. Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne prowadzace na poddasze stalowe o minimalnym $wietle 90/200 i odpornosci
ogniowej EI30 w kolorze biatym RAL 9003. Drzwi do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego o
minimalnym $wietle 90/200, ptycinowe w kolorze biatym RAL 9003.

12.3. Parapety wewnetrzne

Zaprojektowano parapety wewnetrzne z tworzywa PCV - parapet komorowy, przeznaczony do
montazu praktycznie z kazdym rodzajem okien. Trwatos$¢ i wytrzymatos¢ materiatu gwarantuje
bardzo dobrg jako$¢ uzytkowg. Powleczony wytrzymatg folig odporny na promieniowanie UV w
kolorze biatym RAL 9003. Wykonczenie boczne w kolorze parapetu, grubo$¢ parapetu 2cm,
wysokos¢ frontu 4cm. Parapet nalezy zamocowaé 3cm wysuniety poza lico sciany po 5cm poza
linie otworu.

12.4. Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne istniejgce.
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13. Wykonczenie

13.1. Sufity podwieszany

W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym zaprojektowano sufit podwieszany z ptyt DF (15mm) na
ruszcie aluminiowym o odpornosci ogniowej EI30. Izolacje termiczng nalezy wykonac¢ z wetny
mineralnej miekkiej gr. 20cm (min. A=0,037 W/(m-K)) uktadanej na stelazu aluminiowym sufitu.

Zabudowe wykona¢ rowniez na czesci skosnej pomieszczenia.

13.2. Wykonczenie wewnetrzne

13.2.1. Wykonczenie $cian

Sciany ceglane po uzupetnieniu ubytkéw i wykonaniu ich wzmocnienia zaprawami naprawczymi
nalezy otynkowaé tynkiem wewnetrznym i pomalowac farbg emulsyjng w kolorze biatym.

Sciane bezposrednio sgsiadujgca z tazienkg nalezy dociepli¢ styropianem grubosci 15cm
(A=0,034 W(m-K), na ktérym nalezy wykonaé warstwy wykorczeniowe.

13.2.2. Posadzki
W obrebie pierwszego i drugiego poziomu strychu zaprojektowano wymiane deskowania na nowe.
Warstwy stropu P1:

e deska 3,0cm

* belka stropowa 17,0 cm

Warstwy stropu P2

e deska 3,0cm
e wetna mineralna A=0,037 W/(m-K) 10,0 cm
e folia PEO,2mm 0,2mm
* deska slepego putapu 3,0cm
* Slepy putap 14,0cm
¢ deskowanie 3,0cm
* tynk na macie trzcinowe;j 4,0cm

Warstwy stropu P3

¢ wetna mineralna A=0,037 W/(m-K) 20,0cm
e folia PE0,2mm 0,2mm
e sufit z ptyt DF -EI30 8,0cm

Warstwy stropu P4
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e ptytki ceramiczne 2,0cm
* suchy jastrych 2,3cm
e folia PE 0,2mm 0,2mm
e ptyta OSB 2,2cm
e wetna mineralna twarda A=0,037 W/(m-K) 10,0 cm
e folia PE0,2mm 0,2mm
* deska Slepego putapu 3,0cm
e Slepy putap 14,0 cm
¢ deskowanie 3,0cm
e tynk na macie trzcinowej 4,0 cm

13.2.3. Wykonczenie schodow

Schody na strych drewniane do wyczyszczenia i zabezpieczenia powtfokami malarskimi w celu

zwiekszenia odpornosci elementu na scieranie.

13.3. Wykonczenie zewnetrzne

13.3.1. Wykonczenie $cian

Po stronie zewnetrznej Sciany w obrebie strychu projektuje sie wykonanie nowej wyprawy
tynkarskiej. Kolor tynku jasnokremowy - analogiczny jak istniejgcy (na etapie wykonawstwa
dobrac kolor poprzez poréwnanie wzornika koloréw wybranego producenta ze $Sciang istniejacq i

wybranie najbardziej zblizonego odcienia).

Warstwy sciany S1
e tynk 4,0cm
e $ciana murowana z cegty 46,0 cm
¢ wetna mineralna A=0,037 W/(m-K) 16,0 cm
* zabudowa z ptyt g-k 8,0 cm
Warstwy $ciany S2
* tynk cementowo-wapienny 1,5cm

e $ciana murowana z cegty -
e styropian A=0,034 W/(m-K) 10,0 cm

* tynk cementowo-wapienny 1,5cm
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13.3.2. Dach

Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego na dachéwke ceramiczng karpidwke w uktadzie jak
istniejacy w kolorze ceglanym (podwdjnie). W ramach realizacji nalezy zamontowaé stelaz
systemowy do montazu anten telewizji naziemne;.

Warstwy dachu D1

e dachdéwka ceramiczna karpiéwka podwdjnie -
e taty drewniane 50x63mm 5,0cm
* kontrtata drewniana 38x63mm 3,8cm
* wiatroizolacja paroprzepuszczalna -
e krokiew 15,0cm

Warstwy dachu D2

¢ dachdéwka ceramiczna karpiéwka podwdjnie -
¢ taty drewniane 50x63mm 5,0cm
e kontrtata drewniana 38x63mm 3,8cm

* wiatroizolacja paroprzepuszczalna -

e wetna mineralna A=0,037 W/(m-K) 20,0 cm
e folia PE0,2mm 0,2 mm
e zabudowa z ptyt DF — EI30 8,0cm

13.3.3. Obrobki blacharskie
Obrabki blacharskie wykonac z blachy tytan-cynk.

13.3.4. Rynny i rury spustowe

Rynny w obrebie budynku z ogniskami korozji i nadajgce sie do wymiany. Rury spustowe w
0golnym stanie dobrym.

13.4. Charakterystyka energetyczna

13.4.1. Wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych

Przenikalno$é cieplna $cian zewnetrznych:

Sciana istniejaca z cegly petnej grubosci 46cm
Cegta petna:

A=0,77 W/mK, R =0,46/0,77 = 0,60m?K/W
Warstwa docieplenia z wetny mineralnej grubosci 16cm

A=0,037 W/mK, R1=0,16/0,037= 4,32 m*K/W
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opor przejmowania od strony wewnetrznej Rsj = 0,13

opor przejmowania od strony wewnetrznej Rse = 0,04

IR = R + R1+ Rsi + Rse = 0,60+4,32+0,13+0,04 = 5,09 m2K/W
U=1/3R=1/5,09 = 0,20 W/m?2K

U =0,20 W/mZK < Ukmax = 0,23 W/m?K (budynek mieszkalny dla ti >162C).

UWAGA: alternatywnie dopuszcza sie ocieplenie Scian styropianem grafitowym o grubosci 14cm
(A=0,033 W/mK).

Przenikalnos¢ cieplna dach ocieplony:

Pokrycie z dachowki ceramiczne;j

Warstwa docieplenia z wetny mineralnej grubosci 20cm
A=0,037 W/mK, R1=0,20/0,037=5,40 m?K/W

opdr przejmowania od strony wewnetrznej Rsj = 0,13

opdr przejmowania od strony wewnetrznej Rse = 0,04

3R =R+ R1+ R + Ree = 5,40 +0,13+0,04 = 5,57 m?K/W

U=1/3R=1/5,57=0,179 W/m2K

U =0,179 W/m?K < Ukmax= 0,18 W/m?K (dachy, stropodachy dla ti >162C).

14. Elementy konstrukcji

14.1. Opis ogdlny konstrukcji

Budynek wykonany w technologii murowanej z cegly petnej. Obiekt pieciokondygnacyjny z trzema
kondygnacjami nadziemnymi i uzytkowym poddaszem. Sciany murowane o szerokosci zwezajacej
sie ku gorze. Stropy miedzykondygnacyjne drewniane z deskowaniem oraz wykonczone od spodu
tynkiem na macie trzcinowej. Klatka schodowa stalowa, zabiegowa zlokalizowana w centralnej
czesci budynku. Konstrukcja dachu ptatwiowo-krokwiowa wykonana z drewna. Kat nachylenia
wynosi 36°.

14.2. Prace odkrywkowe

14.2.1. Opis prac odkrywkowych

W ramach oceny stanu technicznego elementdéw konstrukcji w obrebie poddasza wykonano i
przeanalizowano odkrywki w strukturze elementéw drewnianych oraz s$cian zewnetrznych w
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poziomie strychu. Do celéw analizy wykorzystano miejsca gdzie elementy zostaty odkryte przez
negatywne dziatanie warunkéw atmosferycznych lub dziatanie cztowiek.

Odkrywka 1

Wykonana w obrebie stropu. W wyniki odkrywki ujawniono warstwy sktadowe stropu ze Slepym
putapem. Strop na belkach drewnianych 180x270mm w rozstawie okoto 100cm.

Warstwy stropu:

e deska 2,5cm

e 7uzel / polepa 8,5cm

* deska slepego putapu 3,0cm

* Slepy putap 14,0 cm

* deska sufitowa 3,0cm

* tynk na macie trzcinowe;j 4,0cm
Odkrywka 2

Odkrywka na elementach gtéwnej konstrukcji wiezby dachowej. Nie stwierdzono ubytkow w
strukturze elementéw wiezby dachowej.

Odkrywka 3

Odkrywka na $cianach zewnetrznych od strony poddasza. Sciana nieotynkowana bez oznak
zawilgocenia w stanie dobrym.

14.3. Opis konstrukcji budynku wraz z ocena stanu technicznego elementéow

Ocenie stanu technicznego podlegajg elementy konstrukcyjne w obrebie strychy, na ktérym
realizowane bedzie zamierzenie budowlane. W zwigzku z zakresem zamierzenia, nie wykonano
oceny stanu technicznego catego budynku.

14.3.1. Opis metody oceny stanu technicznego

Nalezy przyjaé nastepujace zasady oceny wizualnej stanu zuzycia technicznego obiektu:

KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKRESLENIE STOPNIA ZUZYCIA ELEMENTOW

BUDYNKU
Zasady oceny organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementéw konstrukcyjnych
budynku
Klasyfikacja Procentowe
stanu zuzycie Kryterium oceny
technicznego elementu
bardzo dobry 0—15 9% EIementy,budynku sq dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzycia i
uszkodzen
zadowalajacy 16 — 25 % EIemetnty budynku utrzymane jest w nalezytym stanie
technicznym.
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¢redni 26— 40 % W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i
ubytki, nie zagrazajgce bezpieczeistwu ludzi lub mienia.
2ty 41 —50% W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia lub
ubytki.
awaryjny >50 9% Element do wymiany. Zagrozenie awarig lub katastrofg
budowlana.

Zasady oceny organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementéw wykonczeniowych

budynku
Klasyfikacja Procentowe
stanu zuzycie Kryterium oceny
technicznego elementu
_aco Elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzycia i
bardzo dobry 0-15% uszkodzet
zadowalajacy 1630 % Elementy budynku utrzymane jest w nalezytym stanie

technicznym.

W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i

éredni 31-45% . . . . : o
ubytki, nie zagrazajgce bezpieczenstwu ludzi lub mienia.
2ty 46 — 60 % W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia lub
ubytki.
awaryjny > 60 % Element do wymiany. Zagrozenie awarig lub katastrofy
budowlana.
14.3.2. Sciany

Sciany zewnetrzne w obrebie strychu murowane z cegly w dobrym stanie technicznym z licznymi
Elementy nie sg zmurszale, nie wykoriczone tynkiem.

14.3.3. Strop poddasza

Belki drewniane wsparte na scianach nosnych budynku. Konstrukcja stropu wg opisu odkrywki 1 w
pkt. 13.2.1. Stan techniczny ocenia sie jako zadowalajgcy, w elemencie nie zauwazono znacznego
ostabienia struktury materiatu.

Podfoga na Il poziomie poddasza w $rednim stanie technicznym, mocno zawilgocone elementy i
zbyt smukle jak na istniejacy rozstaw belek podporowych. W trakcie wizji dato sie odczu¢ znaczne
ugiecia desek pod ciezarem ciata. Od spodu na deskowaniu widoczne mocne zawilgocenia i
wykwity plesni i soli.

14.3.4. Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu drewniana w uktadzie krokwiowo-jetkowym. Brak pojedynczych elementéw
konstrukcyjnych wiezby dachowej, ktére nalezy uzupetni¢. Podczas wizji zauwazono spekania
elementéow mogacych swiadczyé o nadmiernym ugieciu elementu. Elementy te zakwalifikowano
do wzmocnienia lub wymiany na nowy. Stan techniczny elementdéw okresla sie jako zadowalajacy.
W obrebie klatki schodowej zauwazono pod tynkiem fragment murtaty, ktéry jest sprochniaty.
Podczas prac nalezy odstoni¢ element, aby doktadnie okresli¢ stan jego uszkodzenia i ewentualnie
zakwalifikowaé do wymiany. W obrebie drugiego poziomu poddasza zauwaza sie wieksze ubytki w
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strukturze materiatu wiezby, mocniejsze zawilgocenie elementéw krokwi wynikajgce z
nieszczelnosci pofaci.

14.3.5. Pokrycie dachu

Dach dwuspadowy kryty dachowka ceramiczng karpiowks, podwdjnie uktadanych na fatach
drewnianych. Pota¢ dachu w ogdlnym stanie srednim z licznymi nieszczelnosciami w ptaszczu
potaci powodujacym zaciekanie wéd opadowych, szczegdlnie w obrebie przejscia komindw przez
potac.

14.3.6. Schody na strych

Schody w konstrukcji drewnianej, jednobiegowe. Stan techniczny okresla sie jako sredni nadajacy

sie do remontu i wymiany pojedynczych stopnic.

14.4. Zakres prac budowlanych

* przebudowa konstrukcji dachu w obrebie pomieszczenia tazienki oraz lokalne wzmocnienie
i uzupetnienie brakujgcych elementow wiezby;

* wymiana pokrycia dachu wraz z faceniem;

e wymiana stolarki okiennej potaciowej oraz stolarki okiennej w $cianie kolanowej poddasza;
e wymiana wytazu dachowego;

* wykonanie taw kominiarskich i ptotkdw przeciwsniegowych;

e przemurowanie kominéw ponad potacig dachu;

e wymiana orynnowania i obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk;

* wymiana izolacji podtogi (zuzel + polepa) na catej powierzchni poddasza, na wetne
mineralng;

* wykonanie instalacji elektrycznej w obrebie poddasza;
* wykonanie przytaczy sanitarnych do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego (tazienki);

e demontaz istniejgcych anten oraz montaz anten z wykorzystaniem elementéw
systemowych;

¢ wykonanie ochrony odgromowe;j dla instalacji antenowej;

e wykonanie izolacji termicznej adoptowanego pomieszczenia;

* wykonanie tynkow wewnetrznych na scianach w obrebie poddasza;

¢ wykonanie podestu technicznego w poziomie jetek wigzaréw dachowych;
e wymiana pokrycia z dachowek ceramicznych;

e wykonanie instalacji elektrycznej;

* naprawa gzymsow ostatniej kondygnacji od strony ul. Kartuskiej oraz od strony podwérza;
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14.5. Rozwigzania techniczne

W obrebie projektowanej tazienki nalezy wykonac¢ przebudowe konstrukcji wiezby dachowej. W
pozostatej czesci poddasza poszczegdlne elementy krokwi nalezy wzmocnié poprzez obustronne
deskowanie i gwozdziowanie istniejgcego elementu. Jesli w trakcie prac budowlanych elementy
beda wykazywac wieksze zniszczenie, element nalezy wymienié¢ na nowy. Przed przystgpieniem do
wzmocnienia element powinien zosta¢ odcigzony i ponownie obcigzony juz po wykonanym

wzmochieniu.

14.6. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe w obrebie poddasza obejmujg poszerzenie otworu wejSciowego do
pomieszczenia tazienki, demontaz deskowania w obu poziomach poddasza, wymiana istniejgcej
zasypki stropu ze slepym putapem.

Roboty rozbidorkowe nalezy wykonac¢ przy zachowaniu maksimum ostroznosci, przestrzegajgc
przepisdw bhp. Nie wolno dopusci¢ do zniszczenia elementéw, ktdre nie sg przeznaczone do
rozbiorki.

Zalecenia:
e usungc wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujgcych

* transportowac recznie do przygotowanych do tego celu konteneréw, w zadnym razie nie
wyrzucaé przez okno

* nie jest dopuszczalne zwalanie scian na stropy, ze wzgledu na mozliwos$¢ ich uszkodzenia.

14.7. Wzmocnienie/naprawa konstrukcji wiezby dachowej

Konstrukcja dachu drewniana w uktadzie krokwiowo-jetkowym. Nalezy uzupetni¢ brak
pojedynczych elementéw wiezby dachowej zgodnie ze schematem statycznym. Zgodnie z
rysunkiem K.01 nalezy wymieni¢ badz wzmocni¢ elementy wiezby dachowej. Dodatkowo
projektuje sie wymiane catego ofacenia dachu i montaz kontrtat. Wymiary przekroju faty
5,0x6,3cm , kontrfaty 3,8x5,0cm. Jesli bedzie potrzeba wykonania wyréwnania potfaci dachu mozna
do boku krokwi nabi¢ deske o wym. przekroju 5x20cm. Nalezy pamieta¢, ze podczas prowadzenia
prac budowlanych odstonione zostang elementy konstrukcyjne, ktore nalezy wymienié na nowe bo
beda skorodowane lub zniszczone. Elementy drewniane catej wiezby nalezy oczysci¢ i zabezpieczyc
preparatami do stopnia co najmniej trudno zapalnos$ci oraz zaimpregnowac przed korozja
biologiczng. Podczas prac w obrebie stropu, nalezy doktadnie obejrze¢ zakryte deskami belki w
celu zweryfikowania ich stanu technicznego i ewentualnego zakwalifikowania elementu do
wymiany lub wzmocnienia. Podobnie jak elementy wiezby, elementy stropu zabezpieczy¢ do
stopnia trudno zapalnosci oraz przed korozjg biologiczng. Przed przystgpieniem do prac w obrebie
wiezby dachowej nalezy dokonaé szczegétowej oceny stanu elementéw wiezby, szczegdlnie w
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miejscach trudnodostepnych. Elementy do wymiany nalezy doktadnie zinwentaryzowac i
ewentualne réznice wymiaréw uwzgledni¢ w wykonywanym elemencie.

14.8. Zakres napraw $cian murowanych

14.8.1.Rysy i pekniecia w scianach
Niewielkie pekniecia, szerokosci do 4mm nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg po doktadnym

oczyszczeniu i przemyci mleczkiem cementowym. Przy cienszych rysach nalezy stosowad zastrzyki z
zaprawy lub mleka cementowego pod cisnieniem.

Rysy i pekniecia powyzej 4mm nalezy wypetni¢ nowymi cegtami — dotyczy to Scian o grubosci
powyzej 45cm. W tym celu nalezy przemurowac na gtebokos$¢ pot cegty z jednej strony sciany, a
nastepnie z drugiej (nie rozbieraé na wylot).

W miejscu pekniec scian i nadprozy ceglanych nalezy wykonaé naprawe w technologii Helifix lub
Brutt Saver polegajgcej na utozeniu w spoinach miedzy cegtami dwdch pretéw danego systemu i
zatopienie ich w zaprawie danego systemu. Dodatkowo nadproza ceglane nalezy dozbroié
kotwami danego systemu, ,promieniscie” w liczbie co najmniej trzech na kazde nadproze. Zakres
prac zwigzanych z naprawg peknie¢ w Scianie przy zastosowaniu technologii wklejania pretéw:

e skucie tynkdw w rejonie uszkodzenia Sciany

¢ wykonanie szczelin w cegle na gtebokos¢ okreslong przez dostawce systemu
e wyczyscic¢ spoiny i otwory za pomocg sprezonego powietrza, przemy¢ wodg
* wstrzykng¢ warstwe zaprawy zgodnie z wytycznymi wybranego systemu

* zatopi¢ w zaprawie prety

* zamknac szczeline zaprawa zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu

Poszczegdlne rodzaj robot nalezy wykonad zgodnie z zaleceniami dostawcy wybranego systemu.

Zgodnie z wymogami aprobaty Technicznej, prace nalezy wykonywac¢ posiadajac autoryzacje do
wykonania wskazanych prac.

Znaczne ubytki materiatu w murze nalezy uzupetni¢ wmurowujgc materiat o podobnych
wiasciwosciach wytrzymatosciowych.

15. Instalacje sanitarne

15.1. Stan istniejacy

Nowoprojektowana tazienka dla lokalu mieszkalnego nr 6 miescic¢ sie bedzie na poddaszu budynku
mieszkalnego zlokalizowanego w Legnicy przy ul. Kartuskiej 18 (dz. nr 29, obreb Kartuzy). Lokal
mieszkalny nr 6 zlokalizowany jest na IV kondygnacji. Piony kanalizacji sanitarnej oraz wody zimnej
zlokalizowane sg na klatce schodowej. Opomiarowanie zuzycia wody dla lokalu mieszkalnego nr 6
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odbywa sie za pomoca zestaw wodomierzowego zlokalizowanego przy pionie na klatce schodowej
na trzecim pietrze.

15.2. Przedmiot i zakres opracowania branzy sanitarnej

Przedmiotem opracowania branzy sanitarnej jest dobudowa instalacji sanitarnych dla
nowoprojektowanej tazienki dla lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Kartuskiej 18 w Legnicy.

Projekt niniejszy swoim zakresem obejmuje:

* montaz elektrycznego podgrzewacza c.w.,

* dobudowe instalacji wodno-kanalizacyjnej od istniejgcych piondw do poszczegdlnych
przybordéw sanitarnych w nowoprojektowanym pomieszczeniu tazienki,

* montaz ogrzewania elektrycznego,

* dobudowe przewodu wentylacji wywiewnej dla pomieszczenia fazienki.

15.3. Wentylacja

Nawiew powietrza do pomieszczenia fazienki za pomocg automatycznego nawiewnika
montowanego w ramie okiennej pomieszczenia tazienki lub w przypadku zastosowania okien
szczelnych nawiewnikiem podokiennym.

Wywiew powietrza z pomieszczenia tazienki odbywac sie bedzie projektowanym przewodem
wentylacyjnym. Projektowany przewdd wentylacyjny nalezy wykona¢ w catosci ze stali

ocynkowanej o Srednicy [0 150mm.

Przewdd nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wymienionymi w katalogach producenta stosujac
uchwyty ifaczniki a takze kratke wentylacyjng oferowang przez producenta wraz z ksztattkami z
gotowych elementéw systemu kominowego ze stali kwasoodpornej [1150. Przewdd wentylacyjny
ociepli¢ wetng mineralng o grubosci 5cm, zamontowac stelaz do Sciany i obudowac styropianem o
grubosci 5cm. Natozy¢ siatke tynkarska i wykonac tynk strukturalny w kolorze istniejgcej elewacji.

Szczegoty przyjetych rozwigzan przedstawiono w czesci rysunkowej branzy konstrukcyjnej.

Wyloty przewoddw kominowych zostang wyprowadzone ponad dach w sposéb okreslony Polska
Norma PN-89/B-10425.(Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze).

15.4. Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

Przewody rozprowadzajgce zimnej wody prowadzi¢c ze spadkiem w kierunku zestawu
wodomierzowego, natomiast przewody cieptej wody w kierunku podgrzewacza wody, w celu
umozliwienia odwodnienia instalacji. Projektuje sie instalacje wody zimnej od istniejgcego pionu
wody zimnej do punktéw czerpalnych w pomieszczeniu tazienki: baterii umywalkowej, wannowej,
ptuczki ustepowej oraz pralki. Baterie podfgcza¢ za pomocy wezy elastycznych zbrojonych, na
kazdym podejsciu montowac zawér odcinajacy.
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Ciepfa woda uzytkowa przygotowywana bedzie w elektrycznym pojemnosciowym podgrzewaczu
wody zlokalizowanym w przedmiotowej tazience. Dobrano elektryczny podgrzewacz
pojemnosciowy o pojemnosci 80 litrow. Parametry: napiecie znamionowe 230 V, prad
znamionowy 6,5 A, moc znamionowa 1,5 kW. Maksymalnie cisnienie robocze 6 bar. Podgrzewacze
izolowane piankg poliuretanowg, wyposazone w grzatke odporng na osadzania kamienia
kottowego z anodg magnezowa.

Podgrzewacze wody nalezy wyposazy¢ armature odcinajgcg oraz zawdr zwrotny na zasilaniu wody
zimnej. Temperatura wody w podgrzewaczu o pojemnosci 80 litrow kontrolowana bedzie
czujnikiem temperatury zanurzeniowym umieszczonym w podgrzewaczu. Na zasilaniu zimng woda
przed zasobnikiem nalezy zainstalowa¢ membranowy zawér bezpieczenstwa R1/2” o cisnieniu
otwarcia 10 bar. Nalezy wykonaé¢ odprowadzenie z zaworu bezpieczenstwa do instalacji kanalizacji
sanitarne;j.

Instalacje wody wykonaé z rur wielowarstwowych PE-RT- spoiwo- aluminium bez szwu- spoiwo-
PE-RT, odporne na dyfuzje tlenu, produkowane przy uzyciu technologii SACP. Produkowane
zgodnie z normg PN-EN ISO 21003 "Wielowarstwowe systemy przewodoéw rurowych do instalacji
wody cieptej i zimnej, wewnatrz budowli". Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z EN 13501-1. Konce rur
posiadajg zaslepki higieniczne zgodnie z EN 806.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur stalowych ocynkowanych dopuszczonych do stosowania
w instalacjach wody uzytkowej za zgoda Inwestora i autora projektu. Przewodéw wody nie nalezy
prowadzi¢ nad przewodami elektrycznymi. Przejscia rur instalacji wodnych przez sciany i stropy
nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych miedzianych, mosieznych lub ze stali nierdzewnej o
Srednicy o 2 dymensje wiekszej od Srednicy rury przewodowej z wypetnieniem szczeliwem
plastycznym niewptywajgcym negatywnie na rury miedziane (zabezpieczenie akustyczne).

Pomiar zuzycia wody w fazience odbywac bedzie sie istniejgcym wodomierzem dla lokalu
mieszkalnego nr 6 zlokalizowanym na klatce schodowej na lll pietrze.

Proba szczelnosci

Badania szczelnosci przewodoéw instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ na catej instalacji
wody przed zakryciem bruzd i po napetnieniu woda. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacje
wodociggowaq nalezy poddac prébie szczelnosci przy podwyzszonym cisnieniu - nie mniejszym jak
0,9 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku
cisnienia (PN-81/B—10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze).

15.5. Instalacja kanalizacji sSciekowej

Odprowadzenie Sciekéw z przyboréw znajdujacych sie w projektowanym pomieszczeniu tazienki
projektuje sie w systemie grawitacyjnym do istniejagcego pionu kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanego na klatce schodowe;.
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Instalacje kanalizacji wykonac z rur i ksztattek PVC kielichowych z uszczelkg gumowa, tgczonych na
wcisk. Przy montazu stosowal rozwigzania systemowe producenta rur i stosowac sie do
wytycznych i wskazéwek montazu podanych przez producenta.

Wysokos¢ ustawienia oraz odlegtosci przyboréw od $cian przyjeto na podstawie normy PN/B-
10701. Srednice przewodéw dobrano na podstawie normy PN-92/B-01707. Kazdy z przyboréw
sanitarnych powinien by¢ wyposazony w syfon, ktérego zamkniecie wodne powinno wynosi¢, co
najmniej 75mm.

Istniejgcy pion kanalizacji sanitarnej o srednicy DN110 mm nalezy wyprowadzi¢ na wysoko$¢ min.
0,5 m ponad dach i zakoriczy¢ wywiewkg DN110/DN160.

Przejscia przewoddw kanalizacyjnych przez Sciany i stropy zabezpieczy¢ szczeliwem plastycznym—
zabezpieczenia akustyczne.

Podczas montazu potaczen kielichowych na odcinkach rur dtugosci 1,0 m i diuzszych nalezy
zachowac w kielichach podczas faczenia dylatacje 10 mm zapewniajgcg kompensacje termiczng
rurociggu.

Lokalizacja pionu, sposdb podtgczenia urzadzen oraz srednice rur pokazane zostaty w czesci
graficznej opracowania.

Przed odbiorem robot instalacyjnych nalezy instalacje kanalizacji przeptukaé. Zaleca sie
zastosowanie rur z jasng powierzchnig wewnetrzng ufatwiajgca inspekcje. Po wykonaniu instalacji
przewody powinny by¢ szczelne i nie wykazywac przeciekow. Odcinki poziome przewoddw muszg
by¢ wykonane z odpowiednimi spadkami. Pionowe przewody muszg by¢ zamocowane do przegrod
za pomocg obejm z wktadkg elastyczna.

Proba szczelnosci

Instalacje kanalizacji Sciekowej — piony kanalizacyjne i przewody odptywowe od przyboréw
sanitarnych nalezy sprawdzi¢ naszczelno$¢ po ich napetnieniu wodg iw czasie swobodnego
przeptywu wody w tych przewodach poprzez ogledziny, poziomy kanalizacyjne przy cisnieniu
prébnym réownym 50 kPa, zgodnie z PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

15.6. Instalacja ogrzewcza

Zatozone parametry klimatu wewnetrznego

e 7rddto ciepta— elektryczny grzejnik panelowy,
e strefa klimatyczna II- temperatura obliczeniowa -180C zgodnie z PN 76/B-03420;
Zapotrzebowanie ciepfa wg obowigzujacej normy PN EN 12831 obliczono w programie Instal-

therm.
Parametry powierza zewnetrznego:

* temperatura powietrza zewnetrznego okresu zimnego: t.o.= -18 °C, wilgotnos$¢ = 100%
* temperatura powietrza zewnetrznego okresu cieptego: t;oc= 30 °C, wilgotnosc = 45%
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Parametry pracy instalacji:
temperatura w pomieszczeniach okresu zimnego: tpoz= 24 °C
temperatura w pomieszczeniu okresu cieptego: tpoc= Wynikowa

W okresie obliczeniowym zapewniono utrzymanie temperatury na poziomie +24°C.
Zapotrzebowanie na ciepto wynosi 2000 W.

Dobrano elektryczny nascienny grzejnik panelowy z termostatem elektronicznym o wysokosci 400
mm.

Sterowanie indywidualne na grzejniku.

Grzejnik montowac min 39 mm od Sciany.

Zasilanie grzejnika 230V/50Hz.

Urzadzenie montowac zgodnie z zaleceniami producenta:

* nie nalezy instalowac urzadzenia w poblizu Zrodet przeciggu (zaktécitoby to prawidtowy
system regulacji grzejnika),

* nie nalezy ustawiac¢ zadnych przeszkdd (meble, grube zastony) w odlegtosci mniejszej niz 50
cm przed urzgdzeniem (zastoniete grzejniki to 50% straconego ciepta),

* nie nalezy montowad urzadzen w bezposrednim sgsiedztwie otwordéw lub urzadzen w
bezposrednim sasiedztwie otwordw lub urzadzen sterujgcych wentylacja czy tez
klimatyzacjg oraz ponizej gniazdek elektrycznych bedacych stale pod napieciem.

15.7. Analiza racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych

zaopatrzenia w energie i ciepto

Ze wzgledu na brak dostepnych technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych nie ma
mozliwosci wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto, dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego w istniejgcym budynku wielorodzinnym. W
zwigzku z powyiszym nie przeprowadza sie analizy racjonalnego  wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych.

15.8. Uwagi koricowe

Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z projektem, warunkami BHP, odpowiednimi normami
oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych, cz.ll -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Przed uruchomieniem instalacji nalezy dokona¢ odbioru
prawidtowosci podtaczenia kotta do komina zabudowanego przewodem powietrzno-spalinowym
przez przedstawiciela Spotdzielni Pracy Ustug Kominiarskich w Legnicy.

16. Instalacje elektryczne

16.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu s3:

29 |strona



PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA, WYDZIELENIEM POMIESZCZENA
HIGIENICZNO-SANITARNEGO ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU W BUDYNKU GMINY,
ul. Kartuska 18, 59-220 Legnica; PROJEKT BUDOWLANY

*  Zlecenie inwestora.

e Uzgodnienia miedzybranzowe.

e Projekty techniczne branzy architektonicznej, budowlanej i instalacyjnej.

¢ Wieloarkuszowa norma PN-(HD) IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
e Norma PN-EN 12464 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

e Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

* Norma PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

e Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

*  Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
e Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych.
e Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

* iinne obowigzujgce normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

16.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wnetrzowe instalacje elektryczne i teletechniczne dla przebudowy konstrukcji
dachu

wraz z wymiang pokrycia dachu wydzieleniem pomieszczenia higieniczno - sanitarnego oraz
dociepleniem stropu w budynku gminy przy ul. kartuskiej 18 w Legnicy, a w szczegdlnosci:

. demontaz czesci instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

. rozbudowe rozdzielnicy administracyjnej,

. instalacje oswietleniowg czesci wspdlnych poddasza i strychu,
. instalacje antenowg na dachu,
. instalacje odgromowa i uziemiajaca,

. wymiane wewnetrznej linii zasilajgcej tablice licznikowg TL-6,
. przebudowe tablicy licznikowej TL-6,
. wewnetrzng instalacje zasilajgca tablice mieszkaniowg TM-6,
. instalacje odbiorcze wezta higieniczno - sanitarnego:

a) oswietlenie podstawowe,

b) instalacje gniazd wtykowych ogdlnodostepnych,

c) ogrzewanie elektryczne,

d) zasilanie pojemnosciowego podgrzewacza wody.

w tym instalacje ochronne i przeciwporazeniowe.
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16.3. Stan istniejacy

Mieszkanie nr 6 zasilane jest jednofazowo, z mocg przytagczeniowg 5 kW. Instalacje odbiorcze
wykonane sg w ukfadzie TN-C. Na dachu budynku zabudowane sg indywidualne maszty instalacji
antenowej mieszkancow.

16.4. Wewnetrzna linia zasilajaca

Wewnetrzng linie zasilajgcy tablice licznikowg TL-6 nalezy wymienié stosujgc przewdd YDYzo 5x6
mm? 450/750V. Przewdd utozyé p/t w rurze elektroinstalacyjnej RLHF 32. Wolne fazy zasilania
nalezy zabezpieczy¢ i unieczynnié.

16.5. Tablica licznikowa

Istniejgcq tablice licznikowg nalezy przebudowac zgodnie ze schematem jednobiegunowym.
Elementy instalacji przedlicznikowej muszg by¢ przystosowane do plombowania.

16.6. Wewnetrzna instalacja zasilajaca

Wewnetrzng instalacje zasilajgcg tablice mieszkaniowg TM-6 nalezy wykonaé stosujgc przewdd
YDYzo 5x6 mm? 450/750V. Przewdd utozyé p/t w rurze elektroinstalacyjnej RLHF 32. Wolne fazy
zasilania nalezy zabezpieczyc¢ i unieczynnic.

16.7. Tablica mieszkaniowa

W przedpokoju mieszkania nr 6 zabudowac n/t tablice mieszkaniowa TM-6 wyposazong zgodnie ze
schematem jednobiegunowym. Do tablicy nalezy wprowadzi¢ istniejgce obwody zasilajgce
instalacje odbiorcze mieszkania oraz projektowane instalacje odbiorcze wezta higieniczno -
sanitarnego.

16.8. Tablica administracyjna

Dla zasilania oswietlenia czesci wspdlnych poddasza i strychu istniejgcg tablice administracyjng TA
rozbudowaé¢ o dodatkowe pole odptywowe, zgodnie ze schematem jednobiegunowym. Dla
zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym obcigzeniem nalezy zastosowac ogranicznik mocy.

16.9. Instalacja oswietleniowa

Istniejgcy instalacje oswietleniowg w pomieszczeniu wezta higieniczno - sanitarnego oraz strychu
zdemontowad. Instalacja oswietleniowa obejmuje oprawy zainstalowane w pomieszczeniach
zgodnie z rzutami. Sterowanie projektowanym oswietleniem pomieszczen bedzie odbywato sie
lokalnie tacznikami, dla tazienki p/t o stopniu ochrony min. IP 44, dla czesci wspdlnych strychu i
poddasza n/t o stopniu ochrony min. IP55. Instalacja oswietleniowa bedzie wykonana przewodami
kabelkowymi typu YDYzo 450/750V p/t dla tazienki oraz n/t w rurach elektroinstalacyjnych RLHF
28 dla czesci wspdlnych strychu i poddasza. Na klatce schodowej zasilanie oswietlenia strychu
prowadzi¢ p/t. Zasilanie instalacji oswietleniowej tazienki wykonaé z tablicy mieszkaniowej TM-6.
Zasilanie oswietlenia czesci wspolnych wykonac z tablicy administracyjnej TA po jej rozbudowie o
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pole odptywowe. Ostatecznego doboru typu zainstalowanych opraw tazienki dokona uzytkownik,
dla czesci wspolnych poddasza i strychu inwestor na etapie wykonawstwa.

UWAGA: oprawy montowane w fazience powinny by¢ wykonane w Il klasie ochronnosci.

16.10. Instalacja gniazd wtykowych

W wezle sanitarnym nalezy wykonac instalacje gniazd wtykowych ogdlnodostepnych dla zasilania
gniazda wtykowego przy umywalce oraz gniazda wtykowego dla zasilania pralki. Gniazda nalezy
montowac p/t o stopniu ochrony min. IP 44, z zachowaniem stref okreslonych w normie PN-HD
60364-7-701. Urzadzenia elektryczny - pralke zabudowa¢ poza 2 strefg. Instalacja gniazd
wtykowych bedzie wykonana p/t przewodami kabelkowymi typu YDYZo 450/750V.

16.11. Ogrzewanie elektryczne tazienki

Ogrzewanie fazienki bedzie odbywato sie za pomoca grzejnika elektrycznego. Sterowanie
ogrzewaniem odbywa sie indywidualnie na grzejniku. Grzejnik nalezy zasili¢ z wydzielonego
obwodu. Zasilanie grzejnika odbywa sie poprzez puszke przytgczeniowa. Dopuszcza sie stosowanie
grzejnikdw zamiennych, jednakze kazdorazowo nalezy dostosowac sposdb montazu, podtaczenia i
zasilania urzadzen.

Grzejnik stuzgcy do ogrzewania pomieszczenn powinien odpowiadaé¢ europejskiej normie
bezpieczeristwa EN 60335-1. Zadana temperatura pomieszczenia nastawiana jest pokrettem
regulacji, bezstopniowo, w zakresie od ok. 0°C do +30°C. Grzejnik powinien posiadaé
zabezpieczenie przeciwmrozowe, programator czasowy oraz ogranicznik temperatury
bezpieczenstwa zabezpieczajgcy urzgdzenie przed przegrzaniem. Grzejnik montowany w fazience
musi by¢ do tego przystosowany. Przy montazu grzejnika nalezy bezwzglednie przestrzegad
wytycznych producenta, w szczegdlnosci przy zachowaniu wymaganych odlegtosci.

16.12. Podgrzewacz wody

Ciepta woda uzytkowa w tazience bedzie dostarczana z pojemnosciowego podgrzewaczy wody.
Przewiduje sie montaz podgrzewacza wody w miejscu wskazanym na rzucie. W projekcie przyjeto
rozwigzanie o mocy zainstalowanej 1,5 [kW]. Zasilanie urzadzenia bedzie odbywato sie
jednofazowo poprzez puszke przytgczeniowa szczelng. Dopuszcza sie stosowanie podgrzewaczy
wody zamiennych, jednakze kazdorazowo nalezy dostosowac sposdéb montazu, podfgczenia i
zasilania urzadzen. Szczegodty parametrow technicznych, sposobu podtgczenia urzadzen nalezy
kazdorazowo ustali¢ na etapie wykonawstwa z wykonawcg branzy sanitarne;.

16.13. Instalacja RTV-SAT

Istniejgce maszty antenowe nalezy zdemontowac i przekazac¢ je ich wtascicielom. Na dachu
zabudowac¢ systemowe rozwigzania umozliwiajgce szczelne przeprowadzenie przewoddéw przez
pokrycie dachu. Na masztach zabudowac istniejgce anteny mieszkancéw. Z masztéw, do skrzynki z
zabezpieczeniami przepieciowymi, nalezy z anten doprowadzi¢ przewody antenowe odporne na
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warunki zewnetrzne. Do skrzynki zabezpieczen doprowadzi¢ istniejgce przewody antenowe
mieszkancow.

16.14. Osprzet

Stosowac osprzet melaminowy zwykty podtynkowy lub natynkowy wg potrzeb. Gniazda wtykowe
stosowac ze stykiem ochronnym oraz przestong stykéw. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac
osprzet szczelny. Wytaczniki instalowaé¢ na wysokosci 1,05 m + 1,4 m od posadzki. Odlegtos¢
tacznikdw rur instalacji sanitarnych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,6 m. Typ zastosowanego
osprzetu nalezy uzgodnic z inwestorem na etapie wykonawstwa.

16.15. Przewody

Sposdb wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji elektrycznych
obowigzujgcymi w technologii tradycyjnej. Przewiduje sie zastosowanie w instalacjach odbiorczych
przewoddw typu YDY, YDYzo 450/750 [V] o przekrojach 1,5 i 2,5 [mm?] z wydzielong zytg PE,
prowadzonych pod tynkiem, w tynku, w rurach elektroinstalacyjnych oraz korytkach
instalacyjnych. Przewody prowadzi¢ réwnolegle do powierzchni $cian i sufitdw. W miejscach, w
ktorych przewody narazone sg na uszkodzenie nalezy prowadzi¢ je w przepustach z rur RVS lub
stalowych.

16.16. Ochrona przeciwporazeniowa urzadzen i instalacji niskiego napiecia

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 dla projektowanych instalacji zastosowano
ochrone przeciwporazeniowg podstawowaq i przy uszkodzeniu. W obiekcie, dla projektowanych
instalacji odbiorczych zastosowano uktad sieciowy TN-C-S z przewodem ochronnym PE
oddzielonym od przewodu neutralnego N. Przewoddéw PEN i PE nie nalezy przerywac tgcznikami i
zabezpieczeniami.

Ponadto nalezy wykona¢ lokalne potgczenia wyréwnawcze przewodem LY 4 [mm?] tgczace
wszystkie czesci przewodzgce obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobg oraz z
przewodem ochronnym PE.

Jako ochrone podstawowag zastosowano izolacje podstawowa, obudowy urzadzen elektrycznych o
stopniu ochrony co najmniej IP 2X oraz, jako Srodek uzupetniajgcy wytacznik ochronny réznicowo -
pradowy na prad zadziatania 30 [mA].

Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wyfgczenie zasilania realizowane na
bazie wytgcznikdw nadpragdowych, a takze wspomnianego juz wytgcznika réznicowo - pragdowego.

16.17. Uziemienie. Ochrona odgromowa

Dla masztu antenowego wykonac instalacje odgromowa godnie z normg PN-EN 62305. Na dachu
nalezy wykona¢ zwdéd poziomy niski z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn @8 [mm] na
wspornikach. Z dachu nalezy sprowadzi¢ przewody odprowadzajgce do zaciskow probierczych.
Jako przewody odprowadzajgce nalezy zastosowal drut stalowy ocynkowany Fe/Zn @8 [mm]
prowadzony n/t. Zaciski probiercze, montowane na wysokosci 1,5 [m] od ziemi lub posadzki,
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nalezy umiesci¢ n/t. Od zacisku probierczego do uziemienia nalezy utozy¢ bednarke stalowg
ocynkowang Fe/Zn 25x4 [mm]. Bednarke nalezy ostonic.

Jako wspdlne uziemienie ochronne i odgromowe projektowanego obiektu nalezy wykona¢ uziom
pionowy stosujgc prety miedziowane np. BPUM-K 16/1,5 prod. L&L lub réwnowazne. Wymagana
rezystancja uziemienia Ry < 10 Q.

16.18. Uwagi koicowe

* Catosc robdt nalezy wykonad zgodnie z dokumentacja techniczng oraz obowigzujacymi
normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.

* Wszystkie roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci. Roboty ziemne
w poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych wykonywac przy wytagczonym
napieciu.

e O terminie przystapienia do wykonywania robét powiadomic¢ wszystkich uzytkownikow
(wtascicieli) obcych sieci i urzadzen znajdujgcych sie w zasiegu prowadzonych robédt i z
nimi zlokalizowac¢
w terenie ich potozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robdt oraz nadzér nad ich
przebiegiem.

e Po zakonczeniu robdt, przed zgtoszeniem do odbioru korncowego, nalezy wykonac
pomiary pomontazowe oraz przeprowadzi¢ préby montazowe.

16.19. Obliczenia. Bilans mocy

Moc przytgczeniowa mieszkania nr 6 wynosi:
Ps=5,0 [kW] ~1f
Is = 23,13 [A] przy cos ¢ = 0,94
I, = 25 [A]

Opracowat zespot:

mgr inz. arch. Matgorzata Matynia
mgr inz. Marcin Zaborowski

mgr inz. Marta Ciedlicka

mgr inz. Remigiusz Przystaj
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ll.  WYNIKI OBLICZEN

1. Zestawienie obciazen

1.1. Obciazenia state wg PN-82/B-02001

1.1.1. Obcigzenia dachu
STAN ISTNIEJACY:

Qk Y dd
- dachéwka ceramiczna 0,60 kN/m? 1,2 0,72 kN/m?
- tata drewniana 3szt./m? 50x63mm (5,0 kN/m3) 0,05 kN/m? 1,1 0,06 kN/m?
- kontrtata drewniana 38x63mm (5,0 kN/m3) 0,01 kN/m? 1,1 0,02 kN/m?
0,66 kN/m? 0,80 kN/m?
STAN PROJEKTOWANY: PODDASZE
Qk Y dd
- dachéwka ceramiczna 0,60 kN/m? 1,2 0,72 kN/m?
- tata drewniana 3szt./m? 50x63mm (5,0 kN/m3) 0,05 kN/m? 1,1 0,06 kN/m?
- kontrtata drewniana 38x63mm (5,0 kN/m3) 0,01 kN/m? 1,1 0,02 kN/m?
- membrana dachowa
0,66 kN/m? 0,80 kN/m?
STAN PROJEKTOWANY: POM. tAZIENKI
Qk Y dd
- dachéwka ceramiczna 0,60 kN/m? 1,2 0,72 kN/m?
- tata drewniana 3szt./m? 50x63mm (5,0 kN/m3) 0,05 kN/m? 1,1 0,06 kN/m?
- kontrtata drewniana 38x63mm (5,0 kN/m3) 0,01 kN/m? 1,1 0,02 kN/m?
- membrana dachowa - - -
- wetna mineralna 200mm (1,0 kN/m3) 0,20 kN/m? 1,2 0,24 kN/m?
- paroizolacja - - -
- zabudowa z ptyt DF 15mm 80mm 0,15 kN/m? 1,3 0,19 kN/m?
1,01 kN/m? 1,23 kN/m?

Ag = gx,ist. — Bk,proj.= (0,66 kN/m?) — (1,01 kN/m?)

Ag = gxjist. — Bkproj.= 0,35 kN/m?
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1.1.2. Obcigzenia stropu
STAN ISTNIEJACY:

element bedzie DOCIAZONY, wymaga wzmocnienia.

Qk Y Qd
- deskowanie 25mm (5,5kN/m3) 0,14 kN/m? 1,1 0,15 kN/m?
- zuzel/polepa 85mm (16 kN/m3) 1,36 kN/m? 1,3 1,77 kN/m?
- deska $lepego putapu 30mm (5,5kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- Slepy putap 140mm - - -
- deska sufitowa 30mm (5,5kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- tynk na macie trzcinowej 40mm (22 kN/m3) 0,88 kN/m? 1,3 1,14 kN/m?
2,72 kN/m? 3,44 kN/m?
- obcigzenie uzytkowe dla pomieszczen mieszkalnych:
wg PN-82/B-02003 1,20 kN/m? 1,4 1,68 kN/m?
STAN PROJEKTOWANY: PODDASZE
Qk Y Qd
- deskowanie 25mm (5,5kN/m3) 0,14 kN/m? 1,1 0,15 kN/m?
- wetna mineralna 100mm (1,4 kN/m3) 0,14 kN/m? 1,2 0,17 kN/m?
- deska $lepego putapu 30mm (5,5kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- Slepy putap 140mm - - -
- deska sufitowa 30mm (5,5kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- tynk na macie trzcinowej 40mm (22 kN/m3) 0,88 kN/m? 1,3 1,14 kN/m?
1,50 kN/m? 1,84 kN/m?
- obcigzenie uzytkowe dla poddaszy:
wg PN-82/B-02003 1,20 kN/m? 1,4 1,68 kN/m?
Ag = gu,ist. — Bkproj.= (2,72 kN/m?2 + 1,20 kN/m?) — (1,50 kN/m? + 1,20 kN/m?)
Ag = gi,ist. — Bikproj.= 1,22 kN/m?
strop bedzie ODCIAZONY
STAN PROJEKTOWANY: POM. tAZIENKI
Qk Y Qd
- ptytki ceramiczne 20mm 0,44 kN/m? 1,2 0,53 kN/m?
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- suchy jastrych 23mm 0,28 kN/m? 1,2 0,34 kN/m?
- ptyta OSB 22mm 0,15 kN/m? 1,2 0,18 kN/m?
- wetna mineralna twarda 100mm (1,4 kN/m3) 0,14 kN/m? 1,2 0,17 kN/m?
- deska $lepego putapu 30mm (5,5kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- Slepy putap 140mm - - -
- deska sufitowa 30mm (5,5kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- tynk na macie trzcinowej 40mm (22 kN/m3) 0,88 kN/m? 1,3 1,14 kN/m?
2,23 kN/m? 2,74 kN/m?

- obcigzenie uzytkowe dla poddaszy:

wg PN-82/B-02003 1,20 kN/m? 1,4 1,68 kN/m?
- obcigzenie uzytkowe dla pomieszczen mieszkalnych:

wg PN-82/B-02003 1,50 kN/m? 1,4 2,10 kN/m?

Ag = gxist. — Bk,proj.= (2,72 kN/m? + 1,2 kN/m?) — (2,23 kN/m? + 1,5 kN/m?)
Ag = gxjist. — Bkproj.= 0,19 kN/m?
strop bedzie ODCIAZONY

1.2. ObcigZenia zmienne

1.2.1. Obciazenie $niegiem wg PN-80/B-02010

- lokalizacja: Legnica (woj. dolnoslaskie)

— 1 strefa sniegowa
- kat nachylenia dachu: o =36°

- charakterystyczne wartosci obcigzenia sk = 0,7 kN/m?

$niegiem gruntu dla 1 strefy sniegowe;j:

1.2.1.1 Sytuacja trwata i przejSciowa

Dach dwuspadowy

S1 = Hi-Sk
Wspdtczynnik ksztattu dachu:

W= 0,8(60-a)/30 —  Hi1=0,64

Sk Y Sd

$1=0,84-0,7 0,45 kN/m? 1,50 0,68 kN/m?
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1.2.2. Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011

- lokalizacja: Legnica (woj. dolnoslaskie)
— 1 strefa wiatrowa

- kat nachylenia dachu: o=36°

- rodzaj terenu: B

- wspotczynnik aerodynamiczny: C=Cy=CCu

- wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: C; : wariant | : C;=-0,045(40-a) = -0,18; C,=-0,4

wariant Il: C;=0,015a-0,2 =0,34; C,=-0,4
- wspotczynnik ekspozycji: C.=0,8

- wspotczynnik dziatania porywow wiatru: B =1,8

Charakterystyczne ci$nienie wiatru dziatajgce na powierzchnie dachu:

Qk Y Qd
ak=0,3-0,8:0,34-1,8 0,15 kN/m? 1,50 0,23 kN/m?
gk = 0,3-0,8:(-0,18)-1,8 -0,08 kN/m2 1,50 -0,12 kN/m?
gk = 0,3-0,8:(-0,4)-1,8 -0,17kN/m? 1,50 -0,26 kN/m?

2. Analiza statyczno-wytrzymatosciowa

2.1. Zatozenia obliczeniowe

Konstrukcje drewniang wiezby dachowej zamodelowano w uktadzie ptaskim przyjmujgc rozstaw
krokwi na poziomie 0,70m. Stan techniczny elementéw wiezby okresla sie jako zadowalajacy, do
obliczen przyjeto parametry materiatowe jak dla drewna klasy C20.

Obliczeni na podstawie normy PN-B-03150:2000

2.2. Zestawienie obcigzen

Zestawienie obcigzen wg pkt. 1.1 oraz pkt. 1.2
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2.3. Schematy statyczne
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2.4. Wyniki obliczen statycznych
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Przypadki: 6 (KOMB1)
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5{ [ I olor I o’ Min=-13,64
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LX % Przypadki: 6 (KOMB1)
Sity osiowe N [kN]
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Fx+c Fx;{l 20kN
o -d =512
z ;H71| T I I I I I I I I I I 2 8\7 I I I I qj . l21
LX " Przypadk: 6 (KOMB1)
2.5. Wyniki wytrzymatosciowych
Krokiew
NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow
GRUPA: 1 krokwie )
PRET: 15 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=0.13L=0.51m
OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 KOMB1 (3+5)*1.50+4*0.90+2%1.25+1%1.10
MATERIAL
C20

PARAMETRY PRZEKROJU: 100x150
ht=15.0 cm Ay=60.00 cm2 Az=90.00 cm2 Ax=150.00 cm2
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bf=1

0.0 cm Iy=2812.50 cm4 1z=1250.00 cm4 1x=2936.47 cm4
Wely=375.00 cm3 Welz=250.00 cm3

SIiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

N =

22.86 kN My = -4.27 kN*m
Vz=-13.01 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d = 1.52 MPa Sig m,y,d = 11.39 MPa

Tau z,d =-1.30 MPa

WYTRZYMALOSCI

fc,0

,d=13.15 MPa fm,y,d =13.85 MPa fv,d=152MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km =0.70 kmod =0.90 khy =1.00
] -L.
[ PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

Id=4.27m Lam rel,m = 0.42 k crit=1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

18 | wzgledem osiy przekroju X wzgledem osi z przekroju
ly=198 m Lam,y =45.79
Lam rel,y = 0.79 ky =0.84
le,y=198m ke,y =0.88

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig ¢,0,d/(ke,y*f ¢,0,d) + Sig m,y,d/f m,y,d = 1.52/(0.88*13.15) + 11.39/13.85 = 0.95 <1.00 [4.2.1(3)]
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 11.39/(1.00%13.85) = 0.82 < 1.00 [4.2.2(1)]

Tau

z,d/fv,d=1.30/1.52=0.85<1.00 [4.1.8.1(1)]

Profil poprawny !!!

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

= ..
Ugiecia

ufin,z = 1.3 cm < u fin,max,z = L/200.00 =2.0 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*3 + 1(1+0.5)*5

=

Przemieszczenia

Profil poprawny !!!
Stup

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 3 slupy

PRET: 5 zk033-17 slup_5 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00 m
OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 KOMB1 (3+5)*1.50+4%0.90+2%*1.25+1*1.10

MATERIAL

C20
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PARAMETRY PRZEKROJU: 160x160

ht=16.0 cm Ay=128.00 cm2 Az=128.00 cm2 Ax=256.00 cm2
bf=16.0 cm Iy=5461.33 cm4 12=5461.33 cm4 1x=9213.25 cm4
Wely=682.67 cm3 Welz=682.67 cm3

SIiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =4.34kN My =7.19 kN*m
Vz=-3.11kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d = 0.17 MPa Sig m,y,d = 10.53 MPa
Tau z,d =-0.18 MPa

WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=13.15 MPa fm,y,d =13.85 MPa fv,d=152MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod =0.90 khy =1.00

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

18 | wzgledem osiy przekroju 19 | wzgledem osi z przekroju
ly=1.16 m Lam,y =25.05 Iz=1.05m Lam,z = 22.73
Lam rel,y = 0.43 ky=0.59 Lam rel,z = 0.39 kz =0.57
lc,y=1.16 m ke,y =1.00 Ic,z=1.05m ke,z =1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + Sig_m,y,d/f m,y,d = (0.17/13.15)*2 + 10.53/13.85 = 0.76 <1.00 [4.1.7(1)]

Tauz,d/f v,d =0.18/1.52=0.12<1.00 [4.1.8.1(1)]

Profil poprawny !!!

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia Nie analizowano

F_ Przemieszczenia
vx=1.1cm < vmax,x =L/150.00 = 1.5 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: KOMB4 (1+2+3+5)*1.00

Decydujqcy przypadek obcigZenia:

Profil poprawny !!!

Belka w poziomie strychu

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 7 belka ]
PRET: 1 zk033-17 belka_l PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=034L=1.88m

OBCIAZENIA:
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Decydujqcy przypadek obcigzenia: 6 KOMB1 (3+5)*1.50+4*%0.90+2*1.25+1%*1.10

MATERIAL

C20

PARAMETRY PRZEKROJU: 140x170

ht=17.0 cm Ay=107.48 cm2 Az=130.52 cm2 Ax=238.00 cm2

bf=14.0 cm Iy=5731.83 cm4 1z=3887.33 cm4 Ix=7825.57 cm4
Wely=674.33 cm3 Welz=555.33 cm3

SIiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =24.70 kN My = -1.92 kN*m
Vz=-1.10kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d = 1.04 MPa Sig m,y,d = 2.85 MPa
Tau z,d = -0.07 MPa

WYTRZYMALOSCI
fc,0,d =13.15 MPa fm,y,d = 13.85 MPa fv,d=1.52 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km = 0.70 kmod = 0.90 khy = 1.00
| | L
—| | @ PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

Id =5.86 m Lam rel,m = 0.37 k crit = 1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

19 | wzgledem osi y przekroju X wzgledem osi z przekroju
ly=342m Lam,y = 69.69
Lam rel,y = 1.21 ky=1.30
le,y=342m ke,y = 0.56

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig ¢,0,d/(ke,y*f ¢,0,d) + Sig m,y,d/f m,y,d = 1.04/(0.56*13.15) + 2.85/13.85 = 0.35 <1.00 [4.2.1(3)]
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 2.85/(1.00¥13.85) = 0.21 < 1.00 [4.2.2(1)]

Tau z,d/f v,d = 0.07/1.52 =0.05 < 1.00  [4.1.8.1(1)]

Profil poprawny !!!

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
u fin,z = 0.4 cm < u fin,max,z =1/200.00 = 2.8 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*3 + 1(1+0.5)*5

F_ Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

Belka stropowa

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow
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GRUPA: 6 belka strop

PRET: 12 zk033-17 belka_strop_12 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x = 0.53
L=344m
OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 6 KOMB1 (3+5)*1.50+4*%0.90+2*1.25+1%*1.10
MATERIAL
C20
PARAMETRY PRZEKROJU: 180x270
ht=27.0 cm Ay=194.40 cm2 Az=291.60 cm2 Ax=486.00 cm2
bf=18.0 cm 1y=29524.50 cm4 1z=13122.00 cm4 1x=30825.90 cm4
Wely=2187.00 cm3 Welz=1458.00 cm3

SIiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=-31.11kN My = 19.74 kN*m
Vz =-6.32 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t,0,d = -0.64 MPa Sig m,y,d = 9.03 MPa
Tau z,d = -0.20 MPa

WYTRZYMALOSCI
£1,0,d = 8.31 MPa fm,y,d = 13.85 MPa fv,d=1.52 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km = 0.70 kmod = 0.90 kht = 1.00 khy = 1.00
| | L
—| | @ PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

Id =7.06 m Lam rel,m = 0.40 k crit = 1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y przekroju X wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig 1,0,d/f ,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d = 0.64/8.31 + 9.03/13.85= 0.73 < 1.00 [4.1.6]
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 9.03/(1.00%13.85) = 0.65 < 1.00 [4.2.2(1)]

Tau z,d/f v,d = 0.20/1.52 =0.13 < 1.00  [4.1.8.1(1)]

Profil poprawny !!!

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=i

Ugiecia
u fin,z = 2.2 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 3.3 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*3 + 1(1+0.5)*5

T Przemieszczenia

Profil poprawny !!!
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IV. CZESC RYSUNKOWA

NR RYS. | NAZWA RYSUNKU STRONA
INWENTARYZACJA
PS.01 | PLAN SYTUACYINY 47
.01 | RZUT PODDASZA 48
.02 | RZUT STRYCHU 49
.03 | RZUT DACHU 50
.04 | PRZEKROJ A-A 51
ARCHITEKTURA
A.01 | RZUT PODDASZA 52
A.02 | RZUT STRYCHU 53
A.03 | RZUT DACHU 54
A.04 | PRZEKROJ A-A 55
A.05 | ZESTAWIENIE STOLARKI 56
KONSTRUKCJA
Kol | SCHEMAT WYMIANY LUB WZMOCNIENIA ELEMENTOW WIEZBY 57
DACHOWE!
INSTALACJE SANITARNE
501 | RZUT PODDASZA — INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE] 58
5.02 | RZUT PODDASZA — INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ ORAZ C.O. 59
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
E.O1 | RZUT PODDASZA. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 60
E.02 | RZUT STRYCHU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 61
E.03 | RZUT DACHU. INSTALACJA ANTENOWA | ODGROMOWA 62
E.04 | SCHEMAT JEDNOBIEGUNOWY TABLICY MIESZKANIOWE) 63
E.05 | SCHEMAT JEDNOBIEGUNOWY ROZBUDOWY TABLICY ADMINISTRACII 64
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V. ZAtACZNIKI

WYKAZ ZAtACZNIKOW

INSTYTUCIJA / Sygn. Data Dotyczy

Kopie uprawnien i zaswiadczen o
- - przynaleznosci do izby samorzadu
zawodowego projektanta
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ow
LSKIEY

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Wroctaw, dnia 12.06.2006 .

DOIA-OKK/7131/5/06/190/06

DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
({tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdin. zm), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt. 2ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.
0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pbZn. zm.) oraz
at104 i art. 107§ 1i4 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednelity: Dz. U. z2000r.
Nr 98, poz. 1074, z pozn. zm.), w zw. z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz.578)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Matgorzata Anna Matynia

(tytut zawodowy) (imig fub imiona i nazwisko)

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowgq
i nadaje sie Jej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

nr ewidencyjny 12/06/DOIA

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0d decyzji niniejszej przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, ktora wydata decyzjg. Odwotanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia dorgczenia

niniejszej decyzji.

7N
Wiodzimierz Wilczewski I/ \" Q////Zé(/mewodniczgg OKK
Leszek Link \\ lf‘l — V-ce Przewodniczacy OKK
Juliusz Modlinger / //4” Sekretarz OKK
Elzbieta Cegielska /C Q(?é/ Czlonek OKK

Jerzy Chmiel e ( ;7‘1 " Czlonek OKK
Krzysztof Czerkas ]W‘ _Czlonek OKK
Wanda Grochocka ' slm 1l Czionek OKK
Piotr Kociotek . 1 qxﬁﬁjﬁ\ Czionek OKK
Jan Matkowski / ) /KJVA \ Czionek OKK

odpisy czionkow Okregowe) Dm\JIS " \Wal fikacyjne, \Z—podamem imienia i nazwiska oraz stanowiska (funkc,
(podpisy Olgg j K ji Kwalifikacyjnej t ( ]I)

1. Strona (wnioskodawca): Pani Maigorzata Anna Matynia
ul. Lwowska 8/4, 53-220 Legnica

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow
4. aa.

50-123 Wroclaw, ul. Otawska 21.Tel.:(0-71) 344 33 69. Fax: (0-71)3443369. E-mail: dolnoslaska@izbaarchitektow.pl
NIP: 897-16-69-359 Regon: 017466395-00050 Konto: PKO BP S.A 1 O/W-w Nr 11 10205226 128171743
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)

lZBA ARCHITERKTOW

RZECZYPFOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZz. arch. Malgorzata Anna Matynia
posiadajgca kwalifikacje zawedowe do pelniznia samadzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 12 /06 / DOIA,

jest wpisana na liste czlonkow Dolnozlgskisj Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: 5-109046,

Czlonek czynny od: 26-09-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-01-2017 r. Wroclkaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczgcy Ckregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS5-1096-63EE-15D9-ES8AA-D7YA

Dane rawarte w ninkejszym zaswiadczenlu modna sprawdzié podajac nr werylikacyjny

zafwisdczenia w publicznym serwisle internetowym Izby Archibektdw: www. izbaarchitektow.pl
lub kontakbujac sie bezpodrednio 2 wiadciwg Okregaowa 1zba Architektdw RP.
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R ———
CHREGD WA
1 £ B &
.-3|' IMI¥YHIER W

SE UnCeICTYG
URREGOME KOMSM CHLLFIRADT I,

OKK 7121-030/200909 '
Wroctaw, dnia 21 grudnia 2008 ¢

DECYZJA

3T, E-‘ Wy T fnia 15 grudala 200G L= W
| : a ' “n'ﬂ.llqﬂm wodo h Brak Bkl
IIZgIIE L hu"“" im.a orag wha”sl.ﬁ‘ I'E'I.U I Eﬂ:lf. iy 5. Baz dE r,ﬂﬂfﬂ -?l'ﬂ.bl. art, luﬂ.ltl Pkl '|I

W BPAD i Eﬁml.n!ldl luﬂkl:]l l.ﬂl:hl'k‘.']ﬂ]l‘nh W £ podn am)
5”"“”“& Dzl
i Nr A1, poz 574, didn,
- zwﬂ_‘!ku cart 104 HWIHE-II mw lla ad “I- fsl:l'.lwhgg;t fu‘z,'..ll, ra m_ "ﬂ'iﬂ. par, 137 r

Okrggowa Komis)a Kwalifikacyjna DOIIB
nodaje .
Panu
Marcin Zaborowski :
magisteringnier z derunky budewniciwn )
urndzony dnia 12 kewdetnla 13801, w Legnicy

UPRAWNIENIA EUDOWLANE
numer ewidencyjny 208/D05/09

W specjalnogel konstrukeyjno-budowlane
do proeklowania bez ograniczes N

UZASADNIENIE

. Zgodnie ol 12w, T vaw uslawy  Frive b:luwl-u - SHTG
" T ' wWHaNe = podilawe do wynonywans h fmbizji
Mﬁnﬂﬂw&d:::::-;n;;ﬁ.:ﬁmy T:;;Irﬂf,. U CenTaInego rejeitng Shimneg h:iﬂﬂmw
2 ?h.':"“ Prie iy leby, z olredionym w nim laminem 'n.tn;d. it Nwehieess. pobsstshomy satmied:
.*wlﬂu_q Id::.nnﬂl shity odwnlbinin do Krsjrug) Kemisii Mwalllkacyng) Foisti)
w‘ﬂ:ﬂmﬂh . Ssdnikbwen Okrggowe Komisji Kwaliflkacyine] DB wa W

by Indpnbartw Budownictes
W armaie 14 dol od dide jef

Sklad orzedfajacy OKK -
Eg,,,'"s "‘! B ﬁmﬁ

Y o
1. Pan Marcin Zatorowak|

UL 'i'l.l'an: 74
g. Mnmgr;dlc:n lickry T maria. B
. Inspakcbos -
4 :M?Tmﬂu fowanego 2. gl dr Irt. Kazjrperz Cagplineki
3. mgr inz. Mkolgjewsks.
Janemczye o

!
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Fan Marcin Zabarowski jest uprawniony:

W ‘DEEJ:L_m: zzml:uknyﬂ;n-huuwlmaj * na podstawiz an. 12 ust. 1 pkl 1 i an, 13 ust, 4 uslawy Prawg
28 kwteunts 2000y z§1T us.t.z‘:I= pkH'l:m%ﬁﬁmr;hh;mduﬁa“mﬂu i Budownichwa z dnig
- projekiowania obiekiy budewls . 2 proyekns oo “:ﬂ-m:mn-
W odriaslanis o omran oot imn'gln W zakresie sporzadzania projekiu architskio; trudowlanega
- snmwdzari_a projektdw budewlanyeh | sprawowania nadzon autorskiego
;“ﬂ:;':-nu:::ma kaniroll technicznaj utrzymania oblaksaw budowianych '
czef w zakresle why specialnogel.

Ma podsiawie & 15 wiw oZporzgdzenla Minis BNEHO udawr
2 fra Tr rtu 1 B i i
w sprawle samodzieinych furkejl t=chniczrych w budownictwia - u;m;ladnfhmrﬂ?:iﬁ

do sporzgdzani 1 .
MWIHM]. a Frﬂ'.ﬂkm Iagospodarowania dzlaik Iub tereny w zakresie specialinodsl kﬂnthukcym

ZA ZGGDNOSE
Z ORYGINALEM
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=@ PO S K A
NS L

S
S .
J [l R

II--1- __,_-:_ INIYNIEROW

a-ﬂ-"jf |[ | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze wergfikaognym:

DOS-PYS-XTV-IYL *

Pan Marcin Zaborowski o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0185/10

adres zamieszkania ul. Wronia 24, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze raswiadczenie jest waine od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliftkowanege certyfikatu w dniu 2017-03-28 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Proewodniczgoy Rady Dolnosigskie] Okregows] by indynierdw Budownictwa.
|Zgeedmie art. 3 ust 2 ustewy z drsa 18 wrzesnia 2004 1. 0 podpesie elektromznym (D U, 2001 Nr 130 poz. 1430 dane w postao

ﬁﬂ'h'mcme; opakrzone be:l:n:l:l:nym podpisem eleitropiczrym wenyiicwanym prry pomocy wainego bsalifitowanego certyfikatu o
rin ina pod wegladem skuthdw prawnych dokumentom opatrzoaym podpisami wisnoncemyT |

* Wenyikage pOpraWnos CAaRFCh W NiRiEfym TaSwiatoeriy Moina Prawsnd I POMOCY MUMen: wenyTikaoreso aswindczenia na
stronie Poiskie] lzoy nfymisrdw Busawnictws wes_piio.org pl lub kontaktujac sie T burem wissciwe] Okrepowej 2oy Indynierow
Budownictwa.
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® P OLSKA

|
A
i

7

.
i
i

N
Rbﬂhﬂiﬂ{% | 1 B &
HANSTE

INZYNIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
O mumerze wergtkaoginym:
DOS-T1Q-7Us-DUF *

Pani Marta Anna Cieslicka o numerze ewidencyjnym DOS/15/0145/12

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 11, 53-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoglgskiej Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejzze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifibowanego certyfikatu w dniu 2017-03-01 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgoego Rady Dolnoslgskis] Okregows) Izby Indynisrow Budownictwa.

{ZEodri= art. 3 ust 2 ustewy 2 drés 15 wrzesnis 2004 r. o podpisie slektronicznym (Do W. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
sleiitroniczne) opetRone beznieczmym podpisem elektroricznym wengfiiowamem przy pomooy wainege kwnlifitosarego certyfikety sy
rownowaine poc wrglsdem shotkow arawnych dokumentom opatricaym podpisami wissnonscznygm |

* Weryfikscjs poprawnost dampch woninésisym Tatwincmeniu moEna sprawWEne T8 POMoY Pumen weryTiacyjrego miwisdozenis na
stronie Polskie] lzoy nfyniertw Badownichws warw piic.ong pl lub kontaktuisc sie 1 beurem wissciwe] Okragowej oy Indynierow
Budoramictane.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
DKREGOWA KOMISIA KWALIFIRACYJNA

OKK.7131-99/2008/08 Wroctaw, 05 czerwea 2008 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p&Zn. zm), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art 1d4ust 1pkt5 ustawy. z dnia 7 lipca 19%4r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpd#n. zm) i §11 ust1 pkti rozporzadzenia Ministra Transporiy | Budownictwa zdnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zp62n. zm), wzwiazku zart 104 Kodeksu posiepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pdin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOHB
o nadaje
Panu
Remigiusz Mariusz Przystaj
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 9 wrzesnia 1878 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 115/D0S/08

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeni
elekirycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby InZynieraw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
#e Pan Remigiusz Mariusz Przystaj posiada wymagane prawem: wykszialcenie i prakiyke zawodowa oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjainosci
instalacyjne| w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
bez ograniczen.
Szozegtlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze| decyzji.
Pouczenie
1, Zgodnie zart. 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podsiawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnege rejestru Glownego Inspektora Nadzom
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiadciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci,
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwallfikacy]ne] Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjne] DOIE we Wroctawiu wilerminie 14 dni od dnia j&j
doreczenia, T\'

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuja;

1. Pan Remigiusz Mariusz Przystaj
Ul. Fradry 20/4
59-220 Legnica

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

2. profedr inz, Kazimierz Gzaplinski

3. Svrrestafii
3 drinz Zofia Zwigr:zé'ﬁéﬁska
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_|@ POLSKGA
31‘% :
‘—‘D—l—-%;a INZYNIEROW

Fr
v‘ﬁ | BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wergfiimoyinym:

DOS-SP4-VNH-AY1 *

Pan Remigiusz Marjusz Przystaj ¢ numerze ewidencyjnym DOS/IE/0115/07

adres zamieszkania ul. Kedywu 5/5, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoglaskiej Okregowe] Izby Inzyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-05 roku przez:

Andrze] Pawiowski, Zastepa Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskie] Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa.

|Zgodnis Brt. 3 ust 2 usteawy 2 dnia L2 wrzesnis 2004 r. o podpisie slektronicnym (02 UL 2001 Mr 130 poz. 1430) dane w pastad
Hﬂ‘h’ma:r'rq opairone be:m:ﬂrrym podpisem elektrorczrym werfiicwanym proy pomocy wainego bwalifiiceannezo certyfikety sy
o DT pod wrgisdem shutiow prawnych dokurmentom opatrzonym podpisami wiasnongozmyre |

* Wergfikacje poprawnesci daryTh w nirsjsym mowindoeniy moing sprawcsic T8 pOmoy Numens wenfiEacgjrego iwisdcrenis na
stromie Podskie] lzby Indymiercw Budownictws woees_piib.ong.pl lub kontaktuisc sis = biurem wisiciwe] Dkragowej Izhy Indyrierow
Budowmictes.

v o
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OKl

DOLNOSLASKA
. OKREGOWA
‘1z B A
INZYNIEROW

=THIEE supownicTwa

REGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.JNA

OKK.7131-213/2008/08 Wroctaw, dnia 21 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektaw,
inzynierdw budownictwa craz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawe budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
Z poZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r,

W
W

sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz .U Nr83, poz 578, z pdin. zm),

zwigzku =z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr898, poz. 1071,
z poZn. zm.)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu

Bartosz Tomasz Karamon
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 14 marca 1981 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 200/DOS/09

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa we Wroctawiu

na
ze

podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
Pan Bartosz Tomasz Karamon posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke zawodows oraz

uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosc

ko

nstrukeyjno-budowlane] do projektowania bez ograniczen.

Szezegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze| decyzji.

Ot
1

. Pan Bartosz Tomasz Karamon

. Okregowa Rada lzby
. Glowny Inspektor

. ala

Fouczenie

. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawc budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej (zby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosal,

. Od niniejsze] decyzjl sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynierdw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

NOLNOSLASKA OKRLGOWA
ZBA IHZ\'ME.B\\‘.‘:W BUDOWMICTWA

Mgr inz. Bronismw Woaisk

rzymujg;

Ul Kazimierza Wierzynskiego 10/4
58-220 Leanica

Nadzoru Budowlanego
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Pan Bartosz Tomasz Karamon jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, wzwigzku z §17 ust 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanege
w odniesieniu do konstrukcji obigktu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autarskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

Skiad orzekajgcy OKK
DOLNOSLASKA OKREGOW:
IZBA EJZYN.ERL W BUDOWNICTWA

A ¥

1. mar in;%ron aw
_.-"‘f b '\.-a'\_/'l

2, prof. dr inz. Kazirpierz Cleplihski

3. mar inz. Malgorz&fa Mikolajewska-
Janiaczyk /-

\f
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-YJH-Z1G-GNB *

Pan Bartosz Tomasz Karamon o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0112/10

adres zamieszkania ul. Ptk Karola Myrka 17C/7, 59-220 Legnica

jest czfonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-10 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskie] Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgladem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi )

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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