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1. CzZESC OPISOWA

1. Celizakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy dla inwestycji pn. ,Przebudowa konstrukgji
dachu wraz z wymiang pokrycia, wydzieleniem pomieszczenia higieniczno-sanitarnego oraz
dociepleniem stropu w budynku Gminy przy ul. Kartuska 18 w Legnicy”.

2. Zakres zamierzenia budowlanego

Zamierzenie obejmuje:

e przebudowa i czesciowe wzmocnienia konstrukcji dachu

e wymiana pokrycia dachu

e wymiana stolarki okiennej potaciowej oraz stolarki okiennej w scianie kolankowej

e wymiana wyfazu dachowego

e wykonanie taw kominiarski i ptotkdw przeciwsniegowych

e przemurowanie kominéw od poziomu strychu

e wymiana odwodnienia dachu i obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk

e wymiana izolacji podtogi (zuzel + polepa), na catej powierzchni strychu lub jego czesci

e wymiana deskowania podtfogi | i Il -go poziomu strychu

e wykonanie instalacji elektrycznej na strychu

e demontaz istniejgcych anten oraz montaz anten z wykorzystaniem elementow
systemowych

e wykonanie ochrony odgromowej dla instalacji antenowej

e adaptacja pomieszczenia strychu na fazienke i WC wraz z wykonaniem instalacji
elektrycznych i przytaczenia sieci wod.-kan.

e wykonanie izolacji termicznej adoptowanego pomieszczenia — Sciany, sufit

e wykonanie tynkéw wewnetrznych w obrebie strychu

e naprawa gzymsow ostatniej kondygnacji od strony ul. Kartuskiej oraz od strony podwérza

3. Podstawy opracowania

e aktualnie obowigzujace przepisy budowlane
e dokumentacja fotograficzna
e projekt budowlany

e Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwata Rady Miejskiej
Legnicy nr XVII1/178/16 z dnia 29.03.2016 .
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4. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy budynek mieszkalny zlokalizowany jest w Legnicy przy ul. Kartuskiej 18 (dz. nr 29,
obreb Kartuzy). Budynek objety jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego uchwatg Rady Miejskiej w Legnicy nr XVIII/178/16 z dnia 29.03.2016 r. Budynek
znajduje sie na terenie oznaczonym 1MW/1. Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkéw
miasta Legnicy.

5. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie wyszczegdlnionych przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Projektowane prace remontowe nie maja wptywu na zmiany obszaru oddziatywania obiektu.

6. Ochrona zabytkow

Przedmiotowy budynek, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Uchwata nr XVI1/178/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27.09.2004r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kartuzy w Legnicy — tereny
mieszkaniowo-gospodarcze przy Kaczawie, znajduje sie w granicach strefy ochrony

konserwatorskiej. Ponadto zostat ujety w gminnej ewidencji zabytkow.
Zgodnie z zapisami ww. mpzp (§10):

(-..)

2. Ustala sie strefe ochrony konserwatorskiej na catym obszarze planu.

3. W obrebie strefy, o ktérej mowa w ust.2, zamierzenia inwestycyjne zwigzane z pracami
ziemnymi wymagajg przeprowadzenia badan archeologicznych zgodnie z przepisami odrebnymi.

4. Ustala sie strefe ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu dzielnicy Kartuzy, w ktorej

obowigzujg ustalenia jak w niniejszej uchwale.

5. Obejmuje sie ochrong konserwatorskg obiekty zabytkowe znajdujgce sie w gminnej ewidencji
zabytkow, wskazane na rysunku planu.

6.W odniesieniu do obiektéw, o ktérych mowa w ust. 5, obowigzuje:

1) zachowanie historycznej bryty, gabarytu wysoko$ciowego, pierwotnego uksztattowania
dachu i koloru pokrycia dachowego, a takze ich odtworzenie w przypadku wykonywania

remontu;

2) zachowanie historycznego rodzaju pokrycia dachu, a takze jego odtworzenie w przypadku

wymiany pokrycia dachu;
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3) zachowanie uktadu, kompozycji osi, podziatow, otworéw okiennych odrzwiowych i
historycznego wystroju architektonicznego elewacji (gankéw, balkonéw), a takze ich
odtworzenie w przypadku wykonywania remontu elewacji;

4) zachowanie pierwotnej formy stolarki okiennej i drzwiowej, a takze ich odtworzenie w
przypadku wymiany stolarki z odtworzeniem oryginalnych podziatéw stupkdéw i szproséw,
przy czym zakazuje sie stosowania podziatéw imitujgcych szprosy wewnatrz szyb.
Obowigzuje zachowanie oryginalnej kolorystyki stolarki okiennej w jednym budynku;

5) wykorzystanie historycznych materiatéw zewnetrznych elewac;ji, a takze ich odtworzenie w
przypadku wykonywania remontu elewacji. Obowigzuje zachowanie oryginalnego sposobu
konstrukcji elewacji oraz zapewnienie spdjnosci elewacji w zakresie kolorystyki oraz
materiatéw elewacyjnych, z zachowaniem stonowanej kolorystyki. Na elewacji frontowej
(fasadach) nie dopuszcza sie umieszczania elementéw technicznego wyposazenia
budynkow takich jak: klimatyzatory, anteny satelitarne, zewnetrzne przewody dymowe i
wentylacyjne;

6) nie dopuszcza sie ocieplania od zewnatrz elewacji budynkéw posiadajgcych
architektoniczny detal wystroju elewacji lub oryginalny ozdobny materiat elewacji ( np.
budynki ceglane);

Zakres projektowanego zamierzenie spetnia zapisy uchwaty miejscowego planu zagospodarowanie
przestrzennego dzielnicy Kartuzy i nie wptywa na zmiany w materii zabytkowej obiektu.

7. Rys historyczny

Budynek datowany na 4 ¢w. XIX w. wybudowany jako kamienica czynszowa. Wykonany z cegty z
ceramicznymi i wyrobionymi w tynku detalami architektonicznymi. Rozwigzany na rzucie
prostokata, czterokondygnacyjny budynek z poddaszem oraz piwnicg. Wejscie gtdwne do budynku
od strony ul. Kartuskiej, dodatkowe wejscie od podwdrza. Klatka schodowa zlokalizowana w
srodkowym trakcie wykonana w konstrukcji drewnianej w formie dwubiegowej. Dach
dwuspadowy kryty dachéwka ceramiczng, podwodjnie. Fasady z ceramicznymi detalami
architektonicznymi: gzymsy kordonowe i gzyms wienczacy oraz detalem wyrobionym w tynku:
opaski okienne, ptyciny miedzy otworami okiennymi podstrysza.

8. Istniejace zagospodarowanie terenu

Wejscie gtéwne do budynku bezposrednio od ulicy Kartuskiej od strony potudniowej budynku. W
bezposrednim sgsiedztwie od strony zachodniej oraz wschodniej znajdujg sie budynki mieszkalne
w zabudowie pierzejowej, o podobnej wysokosci, niepotaczone ze sobg funkcjonalnie.
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9. Stan istniejacy

9.1. Przeznaczenie i funkcja obiektu

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegty petnej, tynkowany ze zdobieniami
architektonicznymi na elewacji. Budynek podpiwniczony z trzema kondygnacjami nadziemnymi i
poddaszem. Klatka schodowa zlokalizowana w tylnej czesci budynku wykonana w konstrukcji
drewnianej w uktadzie dwubiegowym. Poddasze dwu- poziomowe obecnie petni funkcje strychu
lokatorow budynku. Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej o zmiennym kacie nachylenia
potaci kryty dachéwka ceramiczng karpidwka, podwadjnie.

Obecnie budynek w ciggtym uzytkowaniu jako budynek mieszkalny wielorodzinny.
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, gazowa, wodno-kanalizacyjng i telefoniczna.

Pomieszczenie przeznaczone do zmiany sposobu uzytkowania stanowi cze$¢ poddasza,
wydzielonego scianami z wejsciem bezposrednim z klatki schodowej.

9.2. Forma architektoniczna

Przebudowa konstrukcji dachu nie zmieni ksztattu dachu i nie wptynie na zmiane gabarytu
budynku. Przebudowa pomieszczenia poddasza nie wptynie na forme istniejgcego obiektu.

9.3. Uktad funkcjonalny

Projektowana przebudowa pomieszczenia zmieni jego funkcje na pomieszczenie higieniczno-
sanitarne przyporzadkowane do lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na Il pietrze budynku.
Funkcja pozostatej czesci poddasza pozostaje bez zmian.

9.4. Wykaz pomieszczen

NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA A[m?2 |V[m3 |H[m]

0.01 KOMUNIKACJA 498 | 9,81 1,97
0.02 LAZIENKA 12,13 | 28,50 | 0,90-2,50
0.03 PODDASZE 40,20 | 83,60 0-2,06
0.04 STRYCH 10,05 | 50,20 0-2,41
POWIERZCHNIA UZYTKOWA wg PN-10S 9836 67,36

POWIERZCHNIA RUCHU wg PN-10S 9836 4,98

9.5. Charakterystyczne parametry liczcbowe budynku

® Dtugosé ~12,0m
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e Szeroko$¢ ~7,40m

e WysokoS¢ ~16,5m

® llos¢kondygnacji 4

® Powierzchnia zabudowy P, ="~90,0 m?

10. Ochrona przeciwpozarowa budynku

10.1. Klasyfikacja obiektu

= Budynek w zabudowie pierzejowej
=  Budynek czterokondygnacyjny (w tym 3 kondygnacje nadziemne)
= Funkcja mieszkaniowa

10.2. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek mieszkalny, na podstawie § 209 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, zakwalifikowany
zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

10.3. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowsa.

10.4. Ocena zagrozenia wybuchem

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

10.5. Klasa odpornosci pozarowej

Budynek, ze wzgledu na wysokos¢ oraz liczbe kondygnacji mozna zakwalifikowac jako niski.
Budynki niskie zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV nalezy wykonywaé w klasie ,D”
odpornosci pozarowej.

10.6. Odpornosé ogniowa

Poszczegdlne elementy budynku powinny posiada¢ nastepujgcg odpornosé ogniowa (§ 216 ust.1
rozporzadzenia):

ELEMENTY BUDYNKU KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ D
gtéwna konstrukcja nosna | minimalna odpornos¢ ogniowa [min] R 30
rozprzestrzenianie ognia NRO
konstrukcja dachu minimalna odpornos¢ ogniowa [min] (-)
rozprzestrzenianie ognia NRO
strop™® minimalna odpornoé¢ ogniowa [min] REI 30
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ELEMENTY BUDYNKU KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ D

rozprzestrzenianie ognia NRO

Sciany wewnetrzne minimalna odporno$¢ ogniowa [min] (-)
rozprzestrzenianie ognia NRO

przekrycie dachu minimalna odpornos¢ ogniowa [min] (-)
rozprzestrzenianie ognia NRO
Sciana zewnetrzna 1) minimalna odporno$¢ ogniowa [min] El 30

rozprzestrzenianie ognia min. stabo rozprzestrzeniajgce ogien
Odpornos¢ ogniowa i klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia okresla sie zgodnie z PN.

Oznaczenia w tabeli:

min - minuty

NRO - nierozprzestrzeniajgcy ognia
(-) - nie stawia sie wymagan

* - dla $cianek stanowigcych obudowe poziomych drég ewakuacyjnych 15 min.

UWAGA: projektowane zamierzenie budowlane nie wptynie na zmiane warunkéw ochrony

przeciwpozarowej budynku.

11. Wentylacja pomieszczen

W pomieszczeniu fazienki zaprojektowano wentylacje grawitacyjna.

11.1.1. Wentylacja pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

Doptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono
poprzez nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia usytuowane w gornej czesci okna.
Strumien objetosci powietrza przeptywajgcego przez catkowicie otwarty nawiewnik, przy réznicy
cisnienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien miesci¢ sie w granitach 20 m3/h do 50 m3/h.
Strumien objetosci powietrza przeptywajgcego przez nawiewnik, ktérego element dtawigcy
znajduje sie w pozycji catkowitego zamkniecia powinien zawieraé sie w granicach 20-30 %
strumienia przy jego catkowitym otwarciu. llos¢ nawiewnikéw dobraé w zaleznosci od ilosci oséb
przebywajgcych w pomieszczeniu. Dla kazdej przebywajgcej osoby nalezy zapewni¢ doptyw co
najmniej 20 m3/h powietrza zewnetrznego.

Odptyw powietrza zapewniono przez otwarcie okien lub drzwi pomieszczeh. Ze wzgledu iz lokal
zlokalizowany jest w istniejgcym budynku mieszkalnym nie jest mozliwe wykonanie nowych
przewoddw wentylacji grawitacyjnej.

11.1.2. Wentylacja pomieszczen nie przeznaczonych na pobyt ludzi

Doptyw powietrza do pomieszczen nie przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zapewnié¢ przez
otwory w dolnych czesciach drzwi wewnetrznych o przekroju, przy ktérym predkos¢ przeptywu
powietrza nie przekracza 1 m/s lub przez kratki nawiewne.
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Odptyw powietrza z pomieszczen nie przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zapewni¢ bezposrednio
przez przewody wywiewne wentylacji grawitacyjne;.

12. Stolarka otworowa

12.1. Okna

Zaprojektowano wymiane stolarki okiennej w obrebie poddasza i adoptowanego pomieszczenia.
Stolarka okienne scienna z PCV w kolorze biatym RAL 9003. Stolarka okienna potaciowa drewniana
w kolorze naturalnego debu, lakierowana.

Okna nalezy wykona¢ na wzor istniejgcych z zachowaniem podziatu przeszklenia.

Okna w obrebie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego powinno by¢ wyposazone w automatyczny

wywiewnik okienny zlokalizowany w ramie okiennej.

12.2. Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne prowadzace na poddasze stalowe o minimalnym swietle 90/200 i odpornosci
ogniowej EI30 w kolorze biatym RAL 9003. Drzwi do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego o
minimalnym swietle 90/200, ptycinowe w kolorze biatym RAL 9003.

12.3. Parapety wewnetrzne

Zaprojektowano parapety wewnetrzne z tworzywa PCV - parapet komorowy, przeznaczony do
montazu praktycznie z kazdym rodzajem okien. Trwatos¢ i wytrzymatosé materiatu gwarantuje
bardzo dobrg jakos¢ uzytkowa. Powleczony wytrzymata folig odporny na promieniowanie UV w
kolorze biatym RAL 9003. Wykonczenie boczne w kolorze parapetu, grubos¢ parapetu 2cm,
wysokos$¢ frontu 4cm. Parapet nalezy zamocowaé 3cm wysuniety poza lico sciany po 5cm poza
linie otworu.

12.4. Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne istniejgce.

13. Wykonczenie

13.1. Sufity podwieszany

W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym zaprojektowano sufit podwieszany z ptyt DF (15mm) na
ruszcie aluminiowym o odpornosci ogniowej EI30. Izolacje termiczng nalezy wykonac¢ z wetny
mineralnej miekkiej gr. 20cm (min. A=0,037 W/(m-K)) uktadanej na stelazu aluminiowym sufitu.

Zabudowe wykonac réwniez na czesci skosSnej pomieszczenia.
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13.2. Wykonczenie wewnetrzne

13.2.1. Wykonczenie $cian

Sciany ceglane po uzupetnieniu ubytkdw i wykonaniu ich wzmocnienia zaprawami naprawczymi
nalezy otynkowac tynkiem wewnetrznym i pomalowad farbg emulsyjng w kolorze biatym.

Sciane bezposrednio sasiadujacg z fazienka nalezy dociepli¢ styropianem grubosci 15cm
(A=0,034 W(m-K), na ktérym nalezy wykona¢ warstwy wykonczeniowe.

13.2.2. Posadzki
W obrebie pierwszego i drugiego poziomu strychu zaprojektowano wymiane deskowania na nowe.
Warstwy stropu P1:

e deska 3,0cm

e belka stropowa 17,0 cm

Warstwy stropu P2

e deska 3,0cm
e wetna mineralna A=0,037 W/(m-K) 10,0 cm
e folia PE0,2mm 0,2mm
e deska sSlepego putapu 3,0cm
e Slepy putap 14,0 cm
e deskowanie 3,0cm
e tynk na macie trzcinowej 4,0 cm

Warstwy stropu P3

e wetna mineralna A=0,037 W/(m-K) 20,0cm
e folia PE 0,2mm 0,2mm
e sufit z ptyt DF -EI30 8,0cm

Warstwy stropu P4

e ptytki ceramiczne 2,0cm
e suchy jastrych 2,3cm
e folia PE0,2mm 0,2mm
e ptyta OSB 2,2cm
e wetna mineralna twarda A=0,037 W/(m-K) 10,0 cm
e folia PE 0,2mm 0,2mm
e deska Slepego putapu 3,0cm
o Slepy putap 14,0 cm
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e deskowanie 3,0cm

e tynk na macie trzcinowej 4,0 cm

13.2.3. Wykonczenie schodow

Schody na strych drewniane do wyczyszczenia i zabezpieczenia powtokami malarskimi w celu
zwiekszenia odpornosci elementu na Scieranie.

13.3. Wykonczenie zewnetrzne

13.3.1. Wykonczenie $cian

Po stronie zewnetrznej Sciany w obrebie strychu projektuje sie wykonanie nowej wyprawy
tynkarskiej. Kolor tynku jasnokremowy - analogiczny jak istniejgcy (na etapie wykonawstwa dobraé
kolor poprzez pordwnanie wzornika koloréw wybranego producenta ze S$ciang istniejacg i
wybranie najbardziej zblizonego odcienia).

Warstwy $ciany S1

e tynk 4,0cm
e $ciana murowana z cegly 46,0 cm
e wetna mineralna A=0,037 W/(m-K) 16,0 cm
e zabudowa z ptyt g-k 8,0 cm

Warstwy $ciany S2

e tynk cementowo-wapienny 1,5cm

e $ciana murowana z cegly -

e styropian A=0,034 W/(m-K) 10,0 cm
e tynk cementowo-wapienny 1,5cm
13.3.2. Dach

Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego na dachéwke ceramiczng karpidwke w uktadzie jak
istniejgcy w kolorze ceglanym (podwdjnie). W ramach realizacji nalezy zamontowaé stelaz
systemowy do montazu anten telewizji naziemne;j.

Warstwy dachu D1

e dachdwka ceramiczna karpidéwka podwajnie -
e faty drewniane 50x63mm 50cm
e kontrtata drewniana 38x63mm 3,8cm
e wiatroizolacja paroprzepuszczalna -

e krokiew 15,0cm
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Warstwy dachu D2

e dachowka ceramiczna karpidéwka podwajnie -
e faty drewniane 50x63mm 5,0cm
e kontrtata drewniana 38x63mm 3,8cm

e wiatroizolacja paroprzepuszczalna -

e wetna mineralna A=0,037 W/(m-K) 20,0cm
e folia PE0,2mm 0,2 mm
e zabudowa z ptyt DF — EI30 8,0cm

13.3.3. Obrabki blacharskie
Obraébki blacharskie wykonac z blachy tytan-cynk.

13.3.4. Rynny i rury spustowe

Rynny w obrebie budynku z ogniskami korozji i nadajgce sie do wymiany. Rury spustowe w
0golnym stanie dobrym.

13.4. Charakterystyka energetyczna

13.4.1. Wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych

Przenikalno$¢ cieplna $cian zewnetrznych:

Sciana istniejaca z cegly petnej grubosci 46cm
Cegta petna :
A=0,77 W/mK, R =0,46/0,77 = 0,60m2K/W
Warstwa docieplenia z wetny mineralnej grubosci 16cm
A=0,037 W/mK, R1=0,16/0,037= 4,32 m*kK/W
opor przejmowania od strony wewnetrznej Rsi = 0,13
opor przejmowania od strony wewnetrznej Rse = 0,04
IR =R + R1+ R + Rse = 0,60+4,32+0,13+0,04 = 5,09 m?K/W
U=1/5R=1/5,09=0,20 W/m?K

U =0,20 W/m?K < Ukmax= 0,23 W/m?K (budynek mieszkalny dla ti >162C).

UWAGA: alternatywnie dopuszcza sie ocieplenie Scian styropianem grafitowym o grubosci 14cm
(A=0,033 W/mK).

Przenikalnos¢ cieplna dach ocieplony:
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Pokrycie z dachdwki ceramicznej

Warstwa docieplenia z wetny mineralnej grubosci 20cm
A=0,037 W/mK, R1=0,20/0,037=5,40 m?K/W

opdr przejmowania od strony wewnetrznej Rsi = 0,13

opdr przejmowania od strony wewnetrznej Rse = 0,04

IR = R+ R1+ R + Rse = 5,40 +0,13+0,04 = 5,57 m2K/W

U=1/3R=1/5,57=0,179 W/m?K

U =0,179 W/m?K < Ukmax = 0,18 W/m?K (dachy, stropodachy dla ti >162C).

14. Elementy konstrukcji

14.1. Opis ogodlny konstrukcji

Budynek wykonany w technologii murowanej z cegty petnej. Obiekt pieciokondygnacyjny z trzema
kondygnacjami nadziemnymi i uzytkowym poddaszem. Sciany murowane o szerokosci zwezajacej
sie ku gorze. Stropy miedzykondygnacyjne drewniane z deskowaniem oraz wykorczone od spodu
tynkiem na macie trzcinowej. Klatka schodowa stalowa, zabiegowa zlokalizowana w centralnej
czesci budynku. Konstrukcja dachu ptatwiowo-krokwiowa wykonana z drewna. Kat nachylenia

wynosi 36°.

14.2. Prace odkrywkowe

14.2.1. Opis prac odkrywkowych

W ramach oceny stanu technicznego elementdw konstrukcji w obrebie poddasza wykonano i
przeanalizowano odkrywki w strukturze elementéw drewnianych oraz $cian zewnetrznych w
poziomie strychu. Do celéw analizy wykorzystano miejsca gdzie elementy zostaty odkryte przez
negatywne dziatanie warunkéw atmosferycznych lub dziatanie cztowiek.

Odkrywka 1

Wykonana w obrebie stropu. W wyniki odkrywki ujawniono warstwy sktadowe stropu ze slepym
putapem. Strop na belkach drewnianych 180x270mm w rozstawie okoto 100cm.

Warstwy stropu:

e deska 2,5cm
e 7uzel / polepa 8,5cm
e deska Slepego putapu 3,0cm
o Slepy putap 14,0 cm
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3,0cm

e deska sufitowa
e tynk na macie trzcinowej 4,0cm

Odkrywka 2

Odkrywka na elementach gtéwnej konstrukcji wiezby dachowej. Nie stwierdzono ubytkéw w
strukturze elementéw wiezby dachowe;.

Odkrywka 3

Odkrywka na $cianach zewnetrznych od strony poddasza. Sciana nieotynkowana bez oznak

zawilgocenia w stanie dobrym.

14.3. Opis konstrukcji budynku wraz z oceng stanu technicznego elementéw

Ocenie stanu technicznego podlegajg elementy konstrukcyjne w obrebie strychy, na ktorym
realizowane bedzie zamierzenie budowlane. W zwigzku z zakresem zamierzenia, nie wykonano
oceny stanu technicznego catego budynku.

14.3.1. Opis metody oceny stanu technicznego

Nalezy przyjg¢ nastepujgce zasady oceny wizualnej stanu zuzycia technicznego obiektu:

KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKRESLENIE STOPNIA ZUZYCIA ELEMENTOW

BUDYNKU
Zasady oceny organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementéw konstrukcyjnych
budynku
Klasyfikacja Procentowe
stanu zuzycie Kryterium oceny
technicznego elementu
bardzo dobry 0—15% EIementy’budynku sg dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzycia i
uszkodzen
zadowalajacy 16— 25 % EIemgnty budynku utrzymane jest w nalezytym stanie
technicznym.
¢redni 26— 40 % w elfemfentach ‘b.udynku }Nyste,pum nle\/.vlelkle. us.zkodzenla [
ubytki, nie zagrazajgce bezpieczenstwu ludzi lub mienia.
2y 41-50% w elfementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia Ilub
ubytki.
awaryjny >50% Element do wymiany. Zagrozenie awarig lub katastrofg
budowlana.

Zasady oceny organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementéw wykonczeniowych

budynku
Klasyfikacja | Procentowe
stanu zuzycie Kryterium oceny
technicznego | elementu
bardzo dobry 0-15% EIementy,budynku sg dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzycia i
uszkodzen
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zadowalajacy 16— 30 % Elementy budynku utrzymane jest w nalezytym stanie
technicznym.
¢redni 31— 45 9% W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i
ubytki, nie zagrazajgce bezpieczenstwu ludzi lub mienia.
2y 46 — 60 % W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia lub
ubytki.
) o Element do wymiany. Zagrozenie awarig lub katastrofg
awaryjny > 00% budowlana.

14.3.2. Sciany

Sciany zewnetrzne w obrebie strychu murowane z cegty w dobrym stanie technicznym z licznymi

Elementy nie s3 zmurszale, nie wykoriczone tynkiem.

14.3.3. Strop poddasza

Belki drewniane wsparte na $cianach nosnych budynku. Konstrukcja stropu wg opisu odkrywki 1 w
pkt. 13.2.1. Stan techniczny ocenia sie jako zadowalajgcy, w elemencie nie zauwazono znacznego
ostabienia struktury materiatu.

Podtoga na Il poziomie poddasza w Srednim stanie technicznym, mocno zawilgocone elementy i
zbyt smukle jak na istniejgcy rozstaw belek podporowych. W trakcie wizji dato sie odczu¢ znaczne
ugiecia desek pod ciezarem ciata. Od spodu na deskowaniu widoczne mocne zawilgocenia i
wykwity plesni i soli.

14.3.4. Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu drewniana w uktadzie krokwiowo-jetkowym. Brak pojedynczych elementéw
konstrukcyjnych wiezby dachowej, ktére nalezy uzupetnié. Podczas wizji zauwazono spekania
elementéw mogacych Swiadczy¢ o nadmiernym ugieciu elementu. Elementy te zakwalifikowano
do wzmocnienia lub wymiany na nowy. Stan techniczny elementéw okresla sie jako zadowalajacy.
W obrebie klatki schodowej zauwazono pod tynkiem fragment murfaty, ktéry jest spréchniaty.
Podczas prac nalezy odstoni¢ element, aby dokfadnie okresli¢ stan jego uszkodzenia i ewentualnie
zakwalifikowaé do wymiany. W obrebie drugiego poziomu poddasza zauwaza sie wieksze ubytki w
strukturze materiatu wiezby, mocniejsze zawilgocenie elementéw krokwi wynikajgce z
nieszczelnosci pofaci.

14.3.5. Pokrycie dachu

Dach dwuspadowy kryty dachdéwka ceramiczng karpidwka, podwdjnie uktadanych na tatach
drewnianych. Pota¢ dachu w ogdélnym stanie srednim z licznymi nieszczelnoSciami w ptaszczu
potaci powodujgcym zaciekanie wéd opadowych, szczegdlnie w obrebie przejscia komindéw przez
potaé.

14.3.6. Schody na strych

Schody w konstrukcji drewnianej, jednobiegowe. Stan techniczny okresla sie jako Sredni nadajacy
sie do remontu i wymiany pojedynczych stopnic.
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14.4. Zakres prac budowlanych

przebudowa konstrukcji dachu w obrebie pomieszczenia tazienki oraz lokalne wzmocnienie
i uzupetnienie brakujgcych elementdéw wiezby;

wymiana pokrycia dachu wraz z taceniem;

wymiana stolarki okiennej potaciowej oraz stolarki okiennej w $cianie kolanowej poddasza;
wymiana wytazu dachowego;

wykonanie taw kominiarskich i ptotkédw przeciwsniegowych;

przemurowanie kominéw ponad potacig dachu;

wymiana orynnowania i obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk;

wymiana izolacji podtogi (zuzel + polepa) na catej powierzchni poddasza, na wetne
mineralng;

wykonanie instalacji elektrycznej w obrebie poddasza;
wykonanie przytaczy sanitarnych do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego (fazienki);

demontaz istniejgcych anten oraz montaz anten z wykorzystaniem elementow
systemowych;

wykonanie ochrony odgromowej dla instalacji antenowej;

wykonanie izolacji termicznej adoptowanego pomieszczenia;

wykonanie tynkéw wewnetrznych na scianach w obrebie poddasza;
wykonanie podestu technicznego w poziomie jetek wigzaréw dachowych;
wymiana pokrycia z dachdwek ceramicznych;

wykonanie instalacji elektrycznej;

naprawa gzymsow ostatniej kondygnacji od strony ul. Kartuskiej oraz od strony podwodrza;

14.5. Rozwigzania techniczne

W obrebie projektowanej tazienki nalezy wykona¢ przebudowe konstrukcji wiezby dachowej. W

pozostatej czesci poddasza poszczegdlne elementy krokwi nalezy wzmocnié poprzez obustronne

deskowanie i gwozdziowanie istniejgcego elementu. Jesli w trakcie prac budowlanych elementy

bedg wykazywaé wieksze zniszczenie, element nalezy wymieni¢ na nowy. Przed przystgpieniem do

wzmocnienia element powinien zostaé odcigzony i ponownie obcigzony juz po wykonanym

wzmocnhieniu.
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14.6. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbidrkowe w obrebie poddasza obejmujg poszerzenie otworu wejsciowego do
pomieszczenia tazienki, demontaz deskowania w obu poziomach poddasza, wymiana istniejacej
zasypki stropu ze slepym putapem.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonaé¢ przy zachowaniu maksimum ostroznosci, przestrzegajac
przepisow bhp. Nie wolno dopusci¢ do zniszczenia elementdéw, ktére nie s przeznaczone do
rozbidrki.

Zalecenia:
e usungcé wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujgcych

e transportowac recznie do przygotowanych do tego celu konteneréw, w zadnym razie nie
wyrzucac przez okno

e nie jest dopuszczalne zwalanie $cian na stropy, ze wzgledu na mozliwos$¢ ich uszkodzenia.

14.7. Wzmocnienie/naprawa konstrukcji wiezby dachowej

Konstrukcja dachu drewniana w uktadzie krokwiowo-jetkowym. Nalezy uzupetni¢ brak
pojedynczych elementow wiezby dachowej zgodnie ze schematem statycznym. Zgodnie z
rysunkiem K.01 nalezy wymieni¢ badZz wzmocni¢ elementy wiezby dachowej. Dodatkowo
projektuje sie wymiane catego otacenia dachu i montaz kontrtat. Wymiary przekroju taty
5,0x6,3cm , kontrtaty 3,8x5,0cm. Jesli bedzie potrzeba wykonania wyréwnania potaci dachu mozna
do boku krokwi nabi¢ deske o wym. przekroju 5x20cm. Nalezy pamieta¢, ze podczas prowadzenia
prac budowlanych odstonione zostang elementy konstrukcyjne, ktére nalezy wymieni¢ na nowe bo
beda skorodowane lub zniszczone. Elementy drewniane catej wiezby nalezy oczyscic i zabezpieczyé
preparatami do stopnia co najmniej trudno zapalnosci oraz zaimpregnowaé przed korozja
biologiczng. Podczas prac w obrebie stropu, nalezy dokfadnie obejrze¢ zakryte deskami belki w
celu zweryfikowania ich stanu technicznego i ewentualnego zakwalifikowania elementu do
wymiany lub wzmocnienia. Podobnie jak elementy wiezby, elementy stropu zabezpieczy¢ do
stopnia trudno zapalnosci oraz przed korozjg biologiczng. Przed przystgpieniem do prac w obrebie
wiezby dachowej nalezy dokona¢ szczegdtowej oceny stanu elementéw wiezby, szczegdlnie w
miejscach trudnodostepnych. Elementy do wymiany nalezy doktadnie zinwentaryzowac i

ewentualne réznice wymiaréw uwzgledni¢ w wykonywanym elemencie.

14.8. Zakres napraw $cian murowanych

14.8.1.Rysy i pekniecia w $cianach

Niewielkie pekniecia, szerokosci do 4mm nalezy wypetni¢ zaprawg cementowa po doktadnym
oczyszczeniu i przemyci mleczkiem cementowym. Przy cieiszych rysach nalezy stosowac zastrzyki z
zaprawy lub mleka cementowego pod cisnieniem.
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Rysy i pekniecia powyzej 4mm nalezy wypetni¢ nowymi cegtami — dotyczy to $cian o grubosci
powyzej 45cm. W tym celu nalezy przemurowaé na gtebokos¢ pét cegty z jednej strony Sciany, a
nastepnie z drugiej (nie rozbiera¢ na wylot).

W miejscu peknie¢ Scian i nadprozy ceglanych nalezy wykona¢ naprawe w technologii Helifix lub
Brutt Saver polegajacej na utozeniu w spoinach miedzy cegtami dwdch pretéw danego systemu i
zatopienie ich w zaprawie danego systemu. Dodatkowo nadproza ceglane nalezy dozbroic
kotwami danego systemu, ,promieniscie” w liczbie co najmniej trzech na kazde nadproze. Zakres
prac zwigzanych z naprawg peknieé w $cianie przy zastosowaniu technologii wklejania pretow:

e skucie tynkdw w rejonie uszkodzenia Sciany

e wykonanie szczelin w cegle na gtebokos¢ okreslong przez dostawce systemu
e wyczyscic spoiny i otwory za pomocg sprezonego powietrza, przemy¢ wodg
e wstrzykngé warstwe zaprawy zgodnie z wytycznymi wybranego systemu

e zatopi¢ w zaprawie prety

e zamknac szczeline zaprawg zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu

Poszczegdlne rodzaj robét nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami dostawcy wybranego systemu.

Zgodnie z wymogami aprobaty Technicznej, prace nalezy wykonywac¢ posiadajgc autoryzacje do
wykonania wskazanych prac.

Znaczne ubytki materiatu w murze nalezy uzupetni¢ wmurowujgc materiat o podobnych
wiasciwosciach wytrzymatosciowych.

15. Instalacje sanitarne

15.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu s3:

e Zlecenie wykonania projektu,

e Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Zatwierdzony projekt budowlany, dla ktérego zostata wydana Decyzja Pozwolenia na Budowe,

e Projekty wykonawcze branzy architektonicznej, budowlanej i instalacyjne;.

15.2. Akty prawne i normy

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690)

e Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 2001 r. w sprawie wyrobdw,
ktore nie mogg by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 43, poz. 483).

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 7, Marek Ptuciennik, Warszawa
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e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 11, Marek Ptuciennik, Warszawa

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 5.

Ponadto:

e Sposéb montazu instalacji, urzadzen i armatury zgodnie z instrukcjami montazowymi
producenta, dokumentacjami techniczno — ruchowymi oraz dokumentacja.

e Przewierty i przebicia w $cianach i stropie pod instalacje nalezy wykonaé w miejscach
nienaruszajgcych elementdéw konstrukcyjnych.

e Prace montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych cz. |l Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,
,Wymaganiami Technicznymi” wyd. COBRTI INSTAL oraz przepisami BHP, przeciwpozarowymi
i dokumentacjg techniczno-ruchowg urzadzen.

e PN-83/B-03430/Az.3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

15.3. Stan istniejacy

Nowoprojektowana tazienka dla lokalu mieszkalnego nr 6 miescic sie bedzie na poddaszu budynku
mieszkalnego zlokalizowanego w Legnicy przy ul. Kartuskiej 18 (dz. nr 29, obreb Kartuzy). Lokal
mieszkalny nr 6 zlokalizowany jest na IV kondygnacji. Piony kanalizacji sanitarnej oraz wody zimnej
zlokalizowane sg na klatce schodowej. Opomiarowanie zuzycia wody dla lokalu mieszkalnego nr 6
odbywa sie za pomocg zestaw wodomierzowego zlokalizowanego przy pionie na klatce schodowej
na trzecim pietrze.

15.4. Przedmiot i zakres opracowania branzy sanitarnej

Przedmiotem opracowania branzy sanitarnej jest dobudowa instalacji sanitarnych dla
nowoprojektowanej fazienki dla lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Kartuskiej 18 w Legnicy.

Projekt niniejszy swoim zakresem obejmuje:

e montaz elektrycznego podgrzewacza c.w.,

e dobudowe instalacji wodno-kanalizacyjnej od istniejgcych pionéw do poszczegdlnych
przyboréw sanitarnych w nowoprojektowanym pomieszczeniu fazienki,

e montaz ogrzewania elektrycznego,

e dobudowe przewodu wentylacji wywiewnej dla pomieszczenia tazienki.

15.5. Wentylacja

Nawiew powietrza do pomieszczenia tazienki za pomocy automatycznego nawiewnika
montowanego w ramie okiennej pomieszczenia fazienki lub w przypadku zastosowania okien
szczelnych nawiewnikiem podokiennym.
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Wywiew powietrza z pomieszczenia fazienki odbywaé sie bedzie projektowanym przewodem
wentylacyjnym. Projektowany przewdéd wentylacyjny nalezy wykona¢ w catosci ze stali
ocynkowanej o $rednicy & 150mm.

Przewdd nalezy prowadzié¢ zgodnie z zasadami wymienionymi w katalogach producenta stosujgc
uchwyty itaczniki a takze kratke wentylacyjng oferowang przez producenta wraz z ksztattkami z
gotowych elementéw systemu kominowego ze stali kwasoodpornej J150. Przewdd wentylacyjny
ociepli¢ wetng mineralng o grubosci 5cm, zamontowac stelaz do istniejgcego komina i obudowaé
styropianem o grubosci 5cm. Natozy¢ siatke tynkarskg i wykonaé tynk strukturalny w kolorze
istniejgcej elewaciji.

Szczegodty przyjetych rozwigzan przedstawiono w czesci rysunkowej branzy konstrukcyjnej.

Wyloty przewoddéw kominowych zostang wyprowadzone ponad dach w sposdb okreslony Polska
Norma PN-89/B-10425.(Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze).

15.6. Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

Przewody rozprowadzajgce zimnej wody prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zestawu
wodomierzowego, natomiast przewody cieptej wody w kierunku podgrzewacza wody, w celu
umozliwienia odwodnienia instalacji. Projektuje sie instalacje wody zimnej od istniejgcego pionu
wody zimnej do punktow czerpalnych w pomieszczeniu fazienki: baterii umywalkowej, wannowej,
ptuczki ustepowe]j oraz pralki. Baterie podtacza¢ za pomocg wezy elastycznych zbrojonych, na
kazdym podejsciu montowac zawdr odcinajacy.

Ciepfta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w elektrycznym pojemnosciowym podgrzewaczu
wody zlokalizowanym w przedmiotowej tazience. Dobrano elektryczny podgrzewacz
pojemnosciowy o pojemnosci 80 litrow. Parametry: napiecie znamionowe 230 V, prad
znamionowy 6,5 A, moc znamionowa 1,5 kW. Maksymalnie cisnienie robocze 6 bar. Podgrzewacz
izolowany piankg poliuretanowa, wyposazony w grzatke odporng na osadzania kamienia
kottowego z anodg magnezowa.

Podgrzewacz wody nalezy wyposazy¢ armature odcinajgcg oraz zawor zwrotny na zasilaniu wody
zimnej. Temperatura wody w podgrzewaczu kontrolowana bedzie czujnikiem temperatury
zanurzeniowym umieszczonym w podgrzewaczu. Na zasilaniu zimng wodg przed zasobnikiem
nalezy zainstalowa¢ membranowy zawér bezpieczenstwa R1/2” o ciSnieniu otwarcia 10 bar. Nalezy
wykonaé odprowadzenie z zaworu bezpieczenstwa do instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Instalacje wody wykonaé z rur wielowarstwowych PE-RT- spoiwo- aluminium bez szwu- spoiwo-
PE-RT, odporne na dyfuzje tlenu, produkowane przy uzyciu technologii SACP. Produkowane
zgodnie z normg PN-EN I1SO 21003 "Wielowarstwowe systemy przewodéw rurowych do instalacji
wody cieptej i zimnej, wewnatrz budowli". Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z EN 13501-1. Konce rur
posiadajg zaslepki higieniczne zgodnie z EN 806.
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Dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur stalowych ocynkowanych dopuszczonych do stosowania
w instalacjach wody uzytkowe] za zgodg Inwestora i autora projektu. Przewoddw wody nie nalezy
prowadzi¢ nad przewodami elektrycznymi. Przejscia rur instalacji wodnych przez sciany i stropy
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych miedzianych, mosieznych lub ze stali nierdzewnej
o$rednicy o 2 dymensje wiekszej od $rednicy rury przewodowej z wypetnieniem szczeliwem
plastycznym niewptywajgcym negatywnie na rury miedziane (zabezpieczenie akustyczne).

Pomiar zuzycia wody dla przyboréw sanitarnych zlokalizowanych w fazience odbywaé bedzie sie
istniejgcym wodomierzem dla lokalu mieszkalnego nr 6 zlokalizowanym na klatce schodowej na Il
pietrze.

Proba szczelnosci

Badania szczelnosci przewoddw instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ na catej instalacji
wody przed zakryciem bruzd i po napetnieniu wodg. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacje
wodociggowa nalezy poddac probie szczelnosci przy podwyzszonym cisnieniu - nie mniejszym jak
0,9 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku
cisnienia (PN-81/B—10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze).

15.7. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie Sciekdw z przybordéw znajdujgcych sie w projektowanym pomieszczeniu tazienki
projektuje sie w systemie grawitacyjnym do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanego na klatce schodowej.

Instalacje kanalizacji wykona¢ z rur i ksztattek PVC kielichowych z uszczelkg gumowa, tgczonych na
wcisk. Przy montazu stosowac rozwigzania systemowe producenta rur i stosowaé sie do
wytycznych i wskazéwek montazu podanych przez producenta.

Wysokos$¢ ustawienia oraz odlegtosci przyboréw od $cian przyjeto na podstawie normy PN/B-
10701. Srednice przewoddw dobrano na podstawie normy PN-92/B-01707. Kazdy z przyboréw
sanitarnych powinien byé wyposazony w syfon, ktérego zamkniecie wodne powinno wynosié, co
najmniej 75mm.

Istniejgcy pion kanalizacji sanitarnej o srednicy DN110 mm nalezy wyprowadzi¢ na wysoko$¢ min.

0,5 m ponad dach i zakonczy¢ wywiewka DN110/DN160.

Przejscia przewoddw kanalizacyjnych przez Sciany i stropy zabezpieczy¢ szczeliwem plastycznym-—
zabezpieczenia akustyczne.

Podczas montazu potgczen kielichowych na odcinkach rur dtugosci 1,0 m i diuzszych nalezy
zachowac¢ w kielichach podczas faczenia dylatacje 10 mm zapewniajgcg kompensacje termiczng
rurociagu.

Lokalizacja pionu, sposdb podfaczenia urzgdzen oraz $rednice rur pokazane zostaty w czesci
graficznej opracowania.
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Przed odbiorem robdt instalacyjnych nalezy instalacje kanalizacji przeptuka¢. Zaleca sie
zastosowanie rur z jasng powierzchnig wewnetrzng utatwiajacg inspekcje. Po wykonaniu instalacji
przewody powinny by¢ szczelne i nie wykazywac przeciekéw. Odcinki poziome przewoddéw muszg
by¢ wykonane z odpowiednimi spadkami. Pionowe przewody muszg by¢ zamocowane do przegréd

za pomocg obejm z wktadka elastyczng.

Proba szczelnosci

Instalacje kanalizacji $ciekowej — piony kanalizacyjne i przewody odptywowe od przybordw
sanitarnych nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ po ich napetnieniu wodg iw czasie swobodnego
przeptywu wody w tych przewodach poprzez ogledziny, poziomy kanalizacyjne przy cisnieniu
probnym réwnym 50 kPa, zgodnie z PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

15.8. Instalacja ogrzewcza

Zatoione parametry klimatu wewnetrznego

e 7rédto ciepta— elektryczny grzejnik panelowy,
e strefa klimatyczna Il- temperatura obliczeniowa -18°C zgodnie z PN 76/B-03420;
Zapotrzebowanie ciepta wg obowigzujacej normy PN EN 12831 obliczono w programie Instal-

therm.

Parametry powietrza zewnetrznego:
e temperatura powietrza zewnetrznego okresu zimnego:  t;o.= -18 °C, wilgotnos¢ = 100%
e temperatura powietrza zewnetrznego okresu cieptego:  t;oc= 30 °C, wilgotnos$é = 45%

Parametry pracy instalacji:

e temperatura w pomieszczeniach okresu zimnego: tpoz= 24 °C

e temperatura w pomieszczeniu okresu cieptego: tpoc= Wynikowa

W okresie obliczeniowym zapewniono utrzymanie temperatury na poziomie +24°C.
Zapotrzebowanie na ciepto wynosi 2000 W.

Dobrano elektryczny nascienny grzejnik panelowy z termostatem elektronicznym o wysokosci 400
mm. Sterowanie indywidualne na grzejniku. Grzejnik montowac¢ min 39 mm od Sciany. Zasilanie
grzejnika 230V/50Hz.

Urzadzenie montowadé zgodnie z zaleceniami producenta:

e nie nalezy instalowac urzadzenia w poblizu zrédet przeciggu (zaktécitoby to prawidtowy
system regulacji grzejnika),

e nie nalezy ustawiac¢ zadnych przeszkdéd (meble, grube zastony) w odlegtosci mniejszej niz 50
cm przed urzadzeniem (zastoniete grzejniki to 50% straconego ciepta),

e nie nalezy montowac urzadzed w bezposrednim sasiedztwie otwordw lub urzadzen w
bezposrednim sgsiedztwie otwordw Ilub urzadzen sterujgcych wentylacja czy tez
klimatyzacjg oraz ponizej gniazdek elektrycznych bedacych stale pod napieciem.
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15.9. Analiza racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych

zaopatrzenia w energie i ciepto

Ze wzgledu na brak dostepnych technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych nie ma
mozliwosci wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto, dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego w istniejagcym budynku wielorodzinnym. W
zwigzku z  powyiszym nie przeprowadza sie analizy racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych.

15.10. Uwagi koncowe

e (Cato$é¢ prac wykonaé¢ zgodnie z projektem, warunkami BHP, odpowiednimi normami
oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych,
cz.ll - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

e Przed uruchomieniem instalacji nalezy dokona¢ odbioru prawidtowosci podtaczenia kotta
do komina zabudowanego przewodem powietrzno-spalinowym przez przedstawiciela
Spoétdzielni Pracy Ustug Kominiarskich w Legnicy.

16. Instalacje elektryczne

16.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu s3:

e Zlecenie inwestora.

e Uzgodnienia miedzybranzowe.

e Projekty techniczne branzy architektonicznej, budowlanej i instalacyjnej.

e  Wieloarkuszowa norma PN-(HD) IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
e Norma PN-EN 12464 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

e Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

e Norma PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

e Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego  napiecia.  Ochrona
przeciwporazeniowa.

e Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
e Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
e Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.

e iinne obowigzujace normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.
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16.2. Zakres opracowania

Projekt wykonawczy obejmuje wnetrzowe instalacje elektryczne i teletechniczne dla przebudowy
konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia dachu wydzieleniem pomieszczenia higieniczno -
sanitarnego oraz dociepleniem stropu w budynku gminy przy ul. kartuskiej 18 w Legnicy, a w
szczegolnosci:

e demontaz czesci instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
° rozbudowe rozdzielnicy administracyjnej,
° instalacje oswietleniowg czesci wspdlnych poddasza i strychu,
e instalacje antenowg na dachu,
° instalacje odgromowsg i uziemiajacg,
e wymiane wewnetrznej linii zasilajgcej tablice licznikowg TL-6,
° przebudowe tablicy licznikowej TL-6,
e wewnetrzng instalacje zasilajgca tablice mieszkaniowg TM-6,
° instalacje odbiorcze wezta higieniczno - sanitarnego:

a) oswietlenie podstawowe,

b) instalacje gniazd wtykowych ogdlnodostepnych,

c) ogrzewanie elektryczne,

d) zasilanie pojemnosciowego podgrzewacza wody.

w tym instalacje ochronne i przeciwporazeniowe.

16.3. Stan istniejacy

Mieszkanie nr 6 zasilane jest jednofazowo, z mocg przytaczeniowg 5 kW. Instalacje odbiorcze
wykonane sg w uktadzie TN-C. Na dachu budynku zabudowane s3 indywidualne maszty instalacji
antenowej mieszkancow.

16.4. Wewnetrzna linia zasilajaca

Wewnetrzng linie zasilajgcy tablice licznikowg TL-6 nalezy wymienié stosujgc przewdd YDYzo 5x6
mm? 450/750V. Przewdd utozyé p/t w rurze elektroinstalacyjnej RLHF 32. Wolne fazy zasilania
nalezy zabezpieczy¢ i unieczynnic.

16.5. Tablica licznikowa

Istniejgcg tablice licznikowg nalezy przebudowaé zgodnie ze schematem jednobiegunowym.
Elementy instalacji przedlicznikowej muszg byé przystosowane do plombowania.

16.6. Wewnetrzna instalacja zasilajaca

Wewnetrzng instalacje zasilajgcg tablice mieszkaniowg TM-6 nalezy wykonac¢ stosujac przewdd
YDYzo 5x6 mm? 450/750V. Przewdd utozy¢ p/t w rurze elektroinstalacyjnej RLHF 32. Wolne fazy
zasilania nalezy zabezpieczy¢ i unieczynnic.
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16.7. Tablica mieszkaniowa

W przedpokoju mieszkania nr 6 zabudowac n/t tablice mieszkaniowg TM-6 wyposazong zgodnie ze
schematem jednobiegunowym. Do tablicy nalezy wprowadzi¢ istniejgce obwody zasilajace
instalacje odbiorcze mieszkania oraz projektowane instalacje odbiorcze wezta higieniczno -
sanitarnego.

16.8. Tablica administracyjna

Dla zasilania oswietlenia czesci wspdlnych poddasza i strychu istniejgca tablice administracyjng TA
rozbudowaé¢ o dodatkowe pole odptywowe, zgodnie ze schematem jednobiegunowym. Dla
zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym obcigzeniem nalezy zastosowac ogranicznik mocy.

16.9. Instalacja oswietleniowa

Istniejgcy instalacje oswietleniowg w pomieszczeniu wezta higieniczno - sanitarnego oraz strychu
zdemontowad. Instalacja oswietleniowa obejmuje oprawy zainstalowane w pomieszczeniach
zgodnie z rzutami. Sterowanie projektowanym oswietleniem pomieszczen bedzie odbywato sie
lokalnie tgcznikami, dla tazienki p/t o stopniu ochrony min. IP 44, dla czesci wspdlnych strychu i
poddasza n/t o stopniu ochrony min. IP55. Instalacja osSwietleniowa bedzie wykonana przewodami
kabelkowymi typu YDYzo 450/750V p/t dla tazienki oraz n/t w rurach elektroinstalacyjnych RLHF
28 dla czesci wspdlnych strychu i poddasza. Na klatce schodowej zasilanie oswietlenia strychu
prowadzi¢ p/t. Zasilanie instalacji oSwietleniowej fazienki wykonac z tablicy mieszkaniowej TM-6.
Zasilanie oswietlenia czesci wspdlnych wykona¢ z tablicy administracyjnej TA po jej rozbudowie o
pole odptywowe. Ostatecznego doboru typu zainstalowanych opraw tazienki dokona uzytkownik,
dla czesci wspdlnych poddasza i strychu inwestor na etapie wykonawstwa.

UWAGA: oprawy montowane w fazience powinny by¢ wykonane w Il klasie ochronnosci.

16.10. Instalacja gniazd wtykowych

W wezle sanitarnym nalezy wykona¢ instalacje gniazd wtykowych ogdélnodostepnych dla zasilania
gniazda wtykowego przy umywalce oraz gniazda wtykowego dla zasilania pralki. Gniazda nalezy
montowac p/t o stopniu ochrony min. IP 44, z zachowaniem stref okreslonych w normie PN-HD
60364-7-701. Urzadzenia elektryczny - pralke zabudowac¢ poza 2 strefg. Instalacja gniazd
wtykowych bedzie wykonana p/t przewodami kabelkowymi typu YDYzo 450/750V.

16.11. Ogrzewanie elektryczne tazienki

Ogrzewanie fazienki bedzie odbywato sie za pomocy grzejnika elektrycznego. Sterowanie
ogrzewaniem odbywa sie indywidualnie na grzejniku. Grzejnik nalezy zasili¢é z wydzielonego
obwodu. Zasilanie grzejnika odbywa sie poprzez puszke przytgczeniowa. Dopuszcza sie stosowanie
grzejnikdow zamiennych, jednakze kazdorazowo nalezy dostosowaé sposdb montazu, podtaczenia i
zasilania urzadzen.

Grzejnik stuzgcy do ogrzewania pomieszczen powinien odpowiadaé europejskiej normie
bezpieczeAstwa EN 60335-1. Zadana temperatura pomieszczenia nastawiana jest pokrettem
regulacji, bezstopniowo, w zakresie od ok. 0°C do +30°C. Grzejnik powinien posiadaé
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zabezpieczenie przeciwmrozowe, programator czasowy oraz ogranicznik temperatury
bezpieczenstwa zabezpieczajgcy urzadzenie przed przegrzaniem. Grzejnik montowany w tazience
musi byé do tego przystosowany. Przy montazu grzejnika nalezy bezwzglednie przestrzegac
wytycznych producenta, w szczegdlnosci przy zachowaniu wymaganych odlegtosci.

16.12. Podgrzewacz wody

Ciepfa woda uzytkowa w fazience bedzie dostarczana z pojemnosciowego podgrzewaczy wody.
Przewiduje sie montaz podgrzewacza wody w miejscu wskazanym na rzucie. W projekcie przyjeto
rozwigzanie o mocy zainstalowanej 1,5 [kW]. Zasilanie urzadzenia bedzie odbywato sie
jednofazowo poprzez puszke przytgczeniowq szczelng. Dopuszcza sie stosowanie podgrzewaczy
wody zamiennych, jednakze kazdorazowo nalezy dostosowaé sposdb montazu, podfgczenia i
zasilania urzadzen. Szczegdty parametrow technicznych, sposobu podtgczenia urzadzen nalezy
kazdorazowo ustali¢ na etapie wykonawstwa z wykonawcg branzy sanitarne;j.

16.13. Instalacja RTV-SAT

Istniejgce maszty antenowe nalezy zdemontowac i przekaza¢ je ich witascicielom. Na dachu
zabudowac¢ systemowe rozwigzania umozliwiajgce szczelne przeprowadzenie przewoddw przez
pokrycie dachu.

Na masztach zabudowaé istniejgce anteny mieszkancow. Z masztow, do skrzynki z
zabezpieczeniami przepieciowymi, nalezy z anten doprowadzi¢ przewody antenowe odporne na
warunki zewnetrzne. Do skrzynki zabezpieczen doprowadzi¢ istniejgce przewody antenowe
mieszkancow.

16.14. Osprzet

Stosowac osprzet melaminowy zwykty podtynkowy lub natynkowy wg potrzeb. Gniazda wtykowe
stosowac ze stykiem ochronnym oraz przestong stykéw. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac
osprzet szczelny. Wyfaczniki instalowa¢ na wysokosci 1,05 m + 1,4 m od posadzki. Odlegtos¢
tgcznikdw rur instalacji sanitarnych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,6 m. Typ zastosowanego
osprzetu nalezy uzgodnié z inwestorem na etapie wykonawstwa.

16.15. Przewody

Sposob wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji elektrycznych
obowigzujgcymi w technologii tradycyjnej. Przewiduje sie zastosowanie w instalacjach odbiorczych
przewodow typu YDY, YDYzo 450/750 [V] o przekrojach 1,5 i 2,5 [mm?] z wydzielong zytg PE,
prowadzonych pod tynkiem, w tynku, w rurach elektroinstalacyjnych oraz korytkach
instalacyjnych. Przewody prowadzié¢ réownolegle do powierzchni $cian i sufitdw. W miejscach, w
ktérych przewody narazone sg na uszkodzenie nalezy prowadzi¢ je w przepustach z rur RVS lub
stalowych.
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16.16. Ochrona przeciwporazeniowa urzadzen i instalacji niskiego napiecia

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 dla projektowanych instalacji zastosowano
ochrone przeciwporazeniowg podstawowsq i przy uszkodzeniu. W obiekcie, dla projektowanych
instalacji odbiorczych zastosowano ukfad sieciowy TN-C-S z przewodem ochronnym PE
oddzielonym od przewodu neutralnego N. Przewoddw PEN i PE nie nalezy przerywac facznikami i
zabezpieczeniami.

Ponadto nalezy wykona¢ lokalne potgczenia wyréwnawcze przewodem LY 4 [mm?] taczace
wszystkie czesci przewodzgce obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobg oraz z
przewodem ochronnym PE.

Jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje podstawowg, obudowy urzadzen elektrycznych o
stopniu ochrony co najmniej IP 2X oraz, jako srodek uzupetniajgcy wytacznik ochronny réznicowo -
prgdowy na prad zadziatania 30 [mA].

Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania realizowane na
bazie wytgcznikdw nadprgdowych, a takze wspomnianego juz wytgcznika réznicowo - prgdowego.

16.17. Uziemienie. Ochrona odgromowa

Dla masztu antenowego wykona¢ instalacje odgromowa godnie z normg PN-EN 62305. Na dachu
nalezy wykona¢ zwdd poziomy niski z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn ¢$8 [mm] na
wspornikach. Z dachu nalezy sprowadzi¢ przewody odprowadzajgce do zaciskdw probierczych.
Jako przewody odprowadzajgce nalezy zastosowaé drut stalowy ocynkowany Fe/Zn @8 [mm]
prowadzony n/t. Zaciski probiercze, montowane na wysokosci 1,5 [m] od ziemi lub posadzki,
nalezy umiesci¢ n/t. Od zacisku probierczego do uziemienia nalezy utozy¢ bednarke stalowa
ocynkowang Fe/Zn 25x4 [mm)]. Bednarke nalezy ostonic.

Jako wspdlne uziemienie ochronne i odgromowe projektowanego obiektu nalezy wykonac¢ uziom
pionowy stosujgc prety miedziowane np. BPUM-K 16/1,5 prod. L&L lub réwnowazne. Wymagana
rezystancja uziemienia Ry < 10 Q.

16.18. Uwagi koricowe

e Catos¢ robdét nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujgcymi
normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.

o Wszystkie roboty ziemne wykonywadé recznie z zachowaniem ostroznosci. Roboty ziemne
w poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych wykonywac¢ przy wytgczonym
napieciu.

e O terminie przystgpienia do wykonywania robét powiadomié wszystkich uzytkownikow
(wtascicieli) obcych sieci i urzgdzen znajdujgcych sie w zasiegu prowadzonych robét i z
nimi zlokalizowaé¢ w terenie ich potozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robdét oraz
nadzér nad ich przebiegiem.

e Po zakonczeniu robédt, przed zgtoszeniem do odbioru koncowego, nalezy wykonaé
pomiary pomontazowe oraz przeprowadzi¢ préby montazowe.
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16.19. Obliczenia. Bilans mocy

Moc przyfaczeniowa mieszkania nr 6 wynosi:
Ps =5,0 [kW] ~1f
Is =23,13 [A] przy cos @« = 0,94
lb =25][A]

Opracowat zespot:

mgr inz. arch. Matgorzata Matynia
mgr inz. Marcin Zaborowski

mgr inz. Marta Cieslicka

mgr inz. Remigiusz Przystaj
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Il. CZESC RYSUNKOWA

NR RYS. | NAZWA RYSUNKU STRONA
INWENTARYZACJA
PS.01 | PLAN SYTUACYINY 33
ARCHITEKTURA
A.01 | RZUT PODDASZA 34
A.02 | RZUT STRYCHU 35
A.03 | RZUT DACHU 36
A.04 | PRZEKROJ A-A 37
A.05 | ZESTAWIENIE STOLARKI 38
KONSTRUKCJA
K01 | SCHEMAT WYMIANY LUB WZMOCNIENIA ELEMENTOW WIEZBY DACHOWE) | 39
K.02 | DETALE WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI 40
K.03 | DETAL KOMINA WENTYLACYIJNEGO 41
INSTALACJE SANITARNE
5.01 | RZUT PODDASZA — INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE! 42
5.02 | RZUT PODDASZA — INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLE] ORAZ C.O. 43
.03 | ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNE! 44
5.04 | ROZWINIECIE INSTALACJI WODY ZIMNEJ | CIEPLE! 45
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
E.O1 | RZUT PODDASZA. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 46
E.O2 | RZUT STRYCHU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 47
E.03 | RZUT DACHU. INSTALACJA ANTENOWA | ODGROMOWA 48
E.04 | SCHEMAT JEDNOBIEGUNOWY TABLICY MIESZKANIOWE! 49
E.05 | SCHEMAT JEDNOBIEGUNOWY ROZBUDOWY TABLICY ADMINISTRACII 50
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