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OPIS TECHNICZNY

do projektu ,Magiczny ogrod” - oswietlenie ogrodowe w Legnicy przy
ul. Witelona 10.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do robét zapoznaé sie z uzgodnieniami i uwagami
zawartymi na odpisie protokotu z narady koordynacyjnej ZUD w celu ich
stosowania przy wykonywanych robotach.

Oswietlenie ogrodowe.

1. Oswietlenie ogrodowe terenu

Doboru ilosci opraw os$wietleniowych ogrodowych, wielkosci i rodzaju zrodet
Swiatta oraz ich rozstawienia dokonat branzysta architekt, zgodnie z zaleceniami
Konserwatora Zabytkow.

2. Zasilanie opraw oswietleniowych podswietlenia ogrodowego.

Zasilanie projektowanych latarh o$wietleniowych ogrodowych zaprojektowano
kablem YKY(zo) 3x2,5 mm?2 i YKY 3x1,5 mm?2 (oprawy doziemne oznaczone
symbolem A i C zasilane napieciem 230V) oraz kablem YKY 2x2,5 mm?2i YKY 2x1,5
mm?2 (naswietlacze oznaczone symbolem B zasilane napieciem 12V AC) z
projektowanej szafki oswietleniowej SO zlokalizowanej w piwnicy budynku przy
ul. Witelona 10. Zasilanie szafki oSwietleniowej SO zaprojektowano z istniejgce;j
rozdzielnicy zeliwnej zlokalizowanej w korytarzu piwnicznym budynku z wolnego
gniazda bezpiecznikowego 1x25A. Przewdd zasilajgey szafke SO zabezpieczyE
wktadkqg bezpiecznikowq 25A.

3. Linie kablowe

Projektowane linie kablowe (o$wietleniowe) uktadac w ziemi na gtebokosci 0,7m,
zgodnie z wymogami NORMY SEP P SEP-E-0002. Kabel oswietleniowy nn na catej
dtugosci uktada¢ w rurach DVK 32 firmy AROT koloru niebieskiego w celu jego
ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi (maty przekrdj). Oprawy
oSwietleniowe ogrodowe montowac zgodnie z instrukcjg producenta, oprawy
podswietleniowe regulowane monfowa¢ do wkopanych fundamentow



betonowych. Podtgczenia opraw ogrodowych wykonywac w odgatezieniu od
kabla gtéwnego przy pomocy muf rozgateznych np. Radpol np. JLZR2 (przekrdj
kabla gtownego 2,5 mm2, przekrdj kabla odgateznego 1,5 mm2) oraz muf
przelotowych np. JLZ1.

W dobranych przez architekta naswietlaczach ogrodowych stosowac wytgcznie
zrodta Swiatta LED na napiecie 12V AC.

4. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi .

Kabel oswietleniowy nn na catej dtugosci uktadac w rurach DVK 32 firmy AROT
koloru niebieskiego w celu jego ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Ochrona przed porazeniem.

Jako dodatkowq ochrone przed porazeniem prgdem elekirycznym stosowac
szybkie wytgczenie realizowane przez bezpieczniki — dla szafki oswitleniowej SO i
wytgczniki instalacyjne dla opraw oswietleniowych doziemnych.

Oprawy ogrodowe typu naswietlacze zasilane napieciem bezpiecznym 12V AC.

6. Uwagqi koncowe.

- przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé sie z odpisami uzgodnien

zawartymi w projekcie budowlanym,

- cato$¢ robdt zwigzanych z budowqg projektowanych linii kablowych nalezy
wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujgcymi normami,
instrukcjami, katalogami i bhp.

- wykopy pod linie kablowe i oprawy wykonywaé tylko sprzetem recznym ,

- linie kablowe podlegajg odbiorowi robét zanikowych,

- trasy linii kablowych i umiejscowienie nowych opraw os$wietleniowych zleci¢ do
wytyczenia, a przed zasypaniem do wykonania pomiaru powykonawczego
geodezyjnego.

- wszystkie prace winna dokona¢ osoba (przedsiebiorstwo), ktéra posiada
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robdt w zakresie elekirycznym,

- po zakonczeniu robdt wykonac pomiary sprawdzajgce.

projektowat:
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