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I. SPECYFIKACJA 

1.  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA    OST 

1.1. Część ogólna 

1.2. Wymagania ogólne 

2. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE   SST 

2.1. SST T 01 Przygotowanie terenu pod budowę 

2.2. SST B 01 Roboty w zakresie wznoszenia obiektów budowlanych 

2.3. SST W 01 Roboty wykończeniowe 

2.4. SST E 01 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 

UWAGA! 

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 

lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania 

lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką 

przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie 

dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

Jeśli w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji zostały podane znaki towarowe, patenty lub wskazania 

pochodzenia produktu, należy uznać, że dopuszczające jest składanie ofert równoważnych. Dodać także 

należy, że w doktrynie wskazuje się, że produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, 

co wskazany w siwz konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości 

określonego w specyfikacji produktu. Z kolei: „oferta równoważna” to taka, która przedstawia przedmiot 

zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które 

zostały zakreślone w siwz, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy 

czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem 

referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i 

parametry”. Natomiast, stosownie do postanowień art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca, który powołuje 

się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, ma obowiązek wykazania, że oferowane 

przez niego dostawy, usługi roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.  

Na wykonawcy oferującym produkty równoważne spoczywa zatem, w razie zaistnienia wątpliwości, ciężar 

wykazania równoważności treści składanej oferty. Art. 30 ust. 1 ustawy Pzp, który nakłada na 

zamawiającego obowiązek posługiwania się przy opisie przedmiotu zamówienia Polskimi Normami 

przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego przenoszących te normy w zakresie niezbędnym do właściwego opisu cech technicznych i 
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jakościowych przedmiotu zamówienia. Z kolei przepisy art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Pzp określają kolejność 

uwzględnienia poszczególnych norm, natomiast przepis art. 30 ust. 4 ustawy Pzp stanowi, że zamawiający 

opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, krajowych ocen, specyfikacji technicznych i systemów 

odniesienia, jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
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OST 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
1.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU ORAZ 

DOCIEPLENIEM STROPU BUDYNKU GMINY UL. KARTUSKIEJ 14 

59-220 Legnica ul. Kartuska 14, dz. nr 27, obręb Kartuzy 

Zamawiający: Gmina Legnica, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica 

1.2. Uczestnicy procesu budowlanego. 

1) Zamawiający: Gmina Legnica, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica 

2) Organ nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektor Nadzory Budowlanego w Legnicy 

3) Wykonawca        (wypełnić po rozstrzygnięciu przetargu) 

4) Zarządzający realizacją umowy        (wypełnić) 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

Budynek mieszkalny wielorodzinny. Po remoncie funkcja pomieszczeń nie ulegnie zmianie. 

1.3.2. Ogólny zakres robót 

1) Inwestycja realizowana będzie jako całość zamówienia 

W ramach inwestycji uwzględniono: 

• Roboty przygotowawcze 

• Remont strychu i poddasza: 

- przebudowa i częściowe wzmocnienia konstrukcji dachu 

- wymiana pokrycia dachu wraz z łaceniem i deskowaniem w obrębie płaskiego dachu 

- wymiana stolarki okiennej połaciowej oraz stolarki okiennej w ścianie kolankowej 

- wymiana wyłazu dachowego 

- wykonanie ław kominiarski i płotków przeciwśniegowych 

- przemurowanie kominów od poziomu strychu 

- wymiana odwodnienia dachu i obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk 

- wymiana izolacji podłogi (żużel + polepa), na całej powierzchni strychu lub jego części 

- wymiana deskowania podłogi I i II -go poziomu strychu 

- wykonanie instalacji elektrycznej na strychu 

- demontaż istniejących anten oraz montaż anten z wykorzystaniem elementów systemowych 

- wykonanie ochrony odgromowej dla instalacji antenowej  
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- wykonanie tynków wewnętrznych w obrębie strychu 

- naprawa gzymsów ostatniej kondygnacji od strony ul. Kartuskiej oraz od strony podwórza 

Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

konserwatorskiej, a także zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami 

wykonawczymi - pod nadzorem osób do tego upoważnionych. 

2) Rodzaje występujących robót wg grup CPV: 

Tab.1 - Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót budowlanych 

DZIAŁ GRUPA KLASA KATEGORIA NAZWA 

(1) (2) (3) (4) (5) 

45000000-7    ROBOTY BUDOWLANE 

45100000-8   PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

 45110000-1  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

roboty ziemne 

  45113000-2 Roboty na placu budowy 

45200000-9   

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA 

KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI 

ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ  

 45210000-2  Roboty w zakresie budynków 

  45211000-9 
Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i 

domów jednorodzinnych 

 45220000-3  Roboty inżynieryjne i budowlane 

  45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

 45260000-7  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

  45261000-4 
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 

roboty 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

45400000-1   
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH 

 45410000-4  Tynkowanie 

 45420000-7  
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

  45422000-1 Roboty ciesielskie 

 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 

 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 

  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

  45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45300000-0   ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH 
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DZIAŁ GRUPA KLASA KATEGORIA NAZWA 

(1) (2) (3) (4) (5) 

45000000-7    ROBOTY BUDOWLANE 

 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

  45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

  45312000-7  Instalowanie systemów alarmowych i anten 

  45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

  45315000-8  
Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego 

sprzętu elektrycznego w budynkach 

  45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

  45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

 

3)  Rozmieszczenie obiektów w planie zagospodarowania zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 

1.3.3. Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i obiektach 

Obiekty należy wykonać w pełnym zakresie robót umożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z 

przeznaczeniem. 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 

realizacji robót 

1.4.1. Spis projektów 

PROJEKT BUDOWLANY - PB 

PROJEKT WYKONAWCZY - PW 

1.4.2. Spis specyfikacji technicznych 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST 

I. Część ogólna 

II. Wymagania ogólne 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST 

SST T 01 Przygotowanie terenu pod budowę 

SST B 01 Roboty w zakresie wznoszenia obiektów budowlanych 

SST W 01 Roboty wykończeniowe 

SST E 01 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji 

• Ustawa Prawo budowlane z aktami wykonawczymi 

1.4.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 

technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez 

Zamawiającego wymaga zdaniem Wykonawcy uzupełnień, wówczas Wykonawca w uzasadnionym 

przypadku przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i opracowania i przedłoży je w czterech kopiach do 

akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

W przypadku, gdy roboty budowlane odbiegać będą istotnie od zatwierdzonego pozwolenia na budowę, 

wykonawca na swój koszt wykona projekt budowlany zamienny i uzyska zmianę decyzji pozwolenie na 

budowę. Każde odstępstwo od otrzymanej dokumentacji wymaga zatwierdzenia przez zarządzającego 

umową lub przez osobę przez niego upoważnioną. 

2. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy usunąć wszystkie przedmioty i obiekty 

zagrażające bezpieczeństwu osób, które będą prowadzić roboty budowlane. W pierwszej kolejności należy 

zabezpieczyć teren budowy, następnie można przystąpić do prac wstępnych związanych z 

zagospodarowaniem terenu budowy. 

3. Informacje o terenie budowy 

3.1. Użytkowanie terenu 

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w Legnicy przy ul. Kartuska 14, gmina Legnica, powiat M. Legnica. 

Teren inwestycji obejmuje działkę nr (dz. nr 27, obręb Kartuzy).  

3.2. Charakterystyka terenu budowy 

- Jako teren przeznaczony dla budowy należy wykorzystać działki nr dz. nr 27, obręb Kartuzy, Legnica. 

- Na terenie działki znajdują się zorganizowane miejsca gromadzenia odpadów stałych. 

- Teren nieruchomości nie jest ogrodzony. 

3.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 

wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 

Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 

zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie 

wykonawca zaniedba swoje obowiązki konserwacyjne. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i 

innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do 

odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 

terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści w miejscach i ilościach 

określonych przez zarządzającego wymagane prawem tablice informacyjne. 

Wszystkie istniejące elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w trakcie robót Wykonawca odtworzy 

na własny koszt. 
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3.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych, urządzeń 

znajdujących się w obrębie placu budowy i terenów wykorzystywanych przez Wykonawcę takich jak 

rurociągi, kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 

właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 

przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 

zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

3.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 

wszystkich regulacjach prawnych i uzgodnieniach w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do 

czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki, żeby stosować się do 

wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 

unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, 

hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

3.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 

wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 

zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone 

w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 

gotowości zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, we 

wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 

łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek 

materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone 

przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko 

w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą 

być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. 

Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 

państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
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4. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 

przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o 

zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz 

harmonogramem robót. 

5. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 

dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie 

robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie 

robót w terminie określonym w umowie. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę 

potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

6. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 

wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do 

realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane, jest zobowiązany opracować i przedstawić 

do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 

szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

7. Zarządzający realizacją budowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 

interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 

postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających 

w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają 

moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej przewidzianej w cenie 

ofertowej na zaplecze budowy zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca 

robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 

8. Nazwy i kody wg CPV 

8.1. Wspólny Słownik Zamówień 

Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały 

określone 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, 

pierwsze cztery cyfry określają klasy, pierwszych pięć cyfr określa kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma 

charakter kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr. 

8.2. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót budowlanych 

8.3. Określenia podstawowe 
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OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – odnosi się do niniejszego opracowania 

9. Przedmiary robót i kosztorys inwestorski 

Przedmiar robót i kosztorys inwestorski, o ile został Wykonawcy dostarczony, Wykonawca winien traktować 

jako materiał pomocniczy do określenia zakresu robót. Na ewentualne roboty dodatkowe zlecone przez 

Zamawiającego Wykonawca opracuje kosztorys zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw do sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym i przedstawi go do akceptacji 

zarządzającemu umową. 
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1.2. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót polegających na „Przebudowie konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia oraz dociepleniem 

stropu w budynku Gminy przy ul. Kartuskiej 14 w Legnicy” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia 

i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 

objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowle stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 

maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 

oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 

cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 

innych urządzeń) oraz  fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 

części przedmiotów składających się na całość użytkowa. 

obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
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c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki. 

tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w 

inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 

uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 

urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowe, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 

urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzje administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 

opisy służąc realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metoda montażu – także dziennik montażu. 

dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 

Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
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krajowa ocena techniczna – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową. 

organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 

2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. 

Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu. 

opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawa 

obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana, 

przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana 

do usunięcia po ich zakończeniu. 

dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność 

za prowadzona budowę. 

rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub 

inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 

niezbędnych badań i prób związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót. 

materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
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poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

projektancie – należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego zdolna do 

spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, krajowa ocenach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 

2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 

dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania 

zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV 

inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 

zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 

budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 

odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawce urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 

zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 

obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 

„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych  

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. 
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robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 

dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez zamawiającego, upoważniona do 

nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w zakresie określonym w udzielonym 

pełnomocnictwie (zarządzający realizacja nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje (ewentualnie  

współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów), przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali 

na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje 

projektowe: 

− dostarczoną przez Zamawiającego, 

− sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja projektowa  

i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane 

materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wpływ na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 

maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu  

i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 

są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, np. rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 

1650 z późniejszymi zmianami). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 



PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA  
DACHU BUDYNKUORAZ DOCIEPLENIEM STROPU BUDYNKU GMINY 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT; 59-220 Legnica ul. Kartuska 14 

 

 

18 | s t r o n a   

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania  

lub wydobywania materiałów i odpowiednie krajowe oceny techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane 

powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, krajowa ocenami technicznymi, o 

których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 

z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 

szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.  

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 

którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje  

na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne 

do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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2.6. Materiały rozbiórkowe i odpady 

Materiały pochodzące z rozbiórki, odpady budowlane należy tymczasowo składować w miejscach 

wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiały  

te w uzgodnieniu z Inwestorem podlegają ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiały nie 

nadające się do powtórnego wykorzystania będą podlegać likwidacji. Miejsca składowania materiałów 

rozbiórkowych i odpadów budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem osób 

niepowołanych. Materiały do likwidacji zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy w 

niezbędnie krótkim czasie i zutylizowane w sposób zgodny z normami, i prawem ochrony środowiska. 

Koszty wywozu materiałów rozbiórkowych i odpadów budowlanych oraz ich utylizacji są po stronie 

wykonawcy, i powinny być wliczone w cenę ofertową. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie 

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i 

wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru  

i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) o ile jest wymagany, 

− projekt organizacji budowy, 

− projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 

także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja 

projektowa, ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

− organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

− organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
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− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego  

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę 

gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektorowi nadzoru, 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  

i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umowa. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu 

ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
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przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do 

pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 

nadzoru.  

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań  

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 

przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1.posiadaja certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, krajowych ocen technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji: 

2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• krajową oceną techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała 

technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się. 
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie lub w ST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone  

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki  

do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany). 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane  

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i 

ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 

wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
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kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 

będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach oraz 

KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej  

i kosztorysowej, przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie 

utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
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później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulęgających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 

nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 

elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej  

i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 

pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
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3. protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi  

ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu 

rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót 

wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub 

wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

i transportu na teren budowy, 



PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA  
DACHU BUDYNKUORAZ DOCIEPLENIEM STROPU BUDYNKU GMINY 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT; 59-220 Legnica ul. Kartuska 14 

 

 

28 | s t r o n a   

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami  bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań  

i drenażu, 

(f) tymczasowa przebudowie urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 

instrukcje. Należy je traktować jako integralną ich część i należy je czytać łącznie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, iż Wykonawca 

jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek 

następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii 

Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami 

obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu Robót 

oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi 

w Specyfikacjach Technicznych. 
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SST 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

2.1. SST T 01 Przygotowanie terenu pod budowę (CPV: 45100000-8) 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

1. Teren budowy 

1.1. Warunki bezpieczeństwa 

Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania lub zapewnienia opracowania planu „bioz”. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że roboty budowlane prowadzone będą w budynku i w pobliżu 

innych budynków, będących w użytkowaniu. 

1.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sąsiadujących budowli zwłaszcza istniejącego 

budynku, urządzeń, rurociągów oraz własności osób trzecich. Zabezpieczenie następuje na koszt 

generalnego wykonawcy. 

1.3. Ochrona środowiska 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie możliwe kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających z zanieczyszczenia gruntu substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 

gazami, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.4. Działania przygotowawcze 

• uprzątnięcie ogrodzeń i przeszkód 

• zabezpieczenie roślin 

• zabezpieczenie gruntu urodzajnego, 

• zabezpieczenie granicy terenu 

Utylizacja śmieci lub wykopalisk wymagających szczególnej kontroli jest zadaniem generalnego wykonawcy. 

Generalny wykonawca przeprowadza to samodzielnie na własną odpowiedzialność i swój koszt. 

1.5. Organizacja robót na placu budowy 

Roboty budowlane na placu budowy powinny być wykonane na podstawie projekty organizacji robót. 

Projekty organizacji robot powinny być dostosowane do złożoności inwestycji i powinny zapewnić 

prawidłową realizację. 

Projekt organizacji powinien zawierać: 

• charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry, 

• projekt zagospodarowania placu budowy, 

• szczegółowe zestawienie ilości robót, 
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• szczegółowe rozwiązanie metod i systemów wykonania robot, 

• harmonogramy wykonania robót, 

• harmonogram zatrudnienia, 

• plan pracy maszyn i urządzeń, 

• zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów. 

Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania robot w projekcie organizacji robót należy uwzględnić: 

• warunki równoczesnego wykonywania kliku rodzajów robót na odcinkach przylegających do 

siebie, tak aby nie kolidowało to z równocześnie wykonywanymi robotami innych rodzajów i 

aby roboty nie były wykonywane równocześnie w dwóch poziomach jeden nad drugim bez 

należytego zabezpieczenia, 

• możliwości wykonywania robót na niższym poziomie, 

• potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których 

bezpieczeństwo pracowników mogłoby być zagrożone. 

1.6. Zagospodarowanie terenu budowy 

1.6.1. Tablica informacyjna budowy 

Tablica budowy musi być zgodna z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953, z późniejszymi 

zmianami) 

Tablica informacyjna zawierać powinna: 

• Rodzaj prowadzonych robot i adres 

• Numer pozwolenia na budowę albo numer zgłoszenia oraz nazwę, adres i numer telefonu 

właściwego organu nadzoru budowlanego 

• Dane inwestora (adres i nurem telefonu) 

• Dane wykonawcy robot (adres oraz numer telefonu) 

• Imiona i nazwiska oraz numery telefonu następujących osób: kierownika budowy, kierownika robot, 

• inspektora nadzoru inwestorskiego i projektantów 

• Numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego 

• Numer telefonu okręgowego inspektora pracy 

Tablica informacyjna budowy powinna być umieszczona w widocznym miejscu od strony drogi publicznej 

lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2,0 m. 

1.6.2. Ogrodzenie 
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Wykonawca robot powinien przed przystąpieniem do wykonywania robot budowlanych ogrodzić plac 

budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatką metalową umocowaną do wkopanych w grunt 

słupków. Wysokość ogrodzenia nie powinna być mniejsza niż 1,50 m. 

W ogrodzeniu należy wykonać oddzielne wejścia dla osób i oddzielne bramy wjazdowe, z urządzeniami 

zabezpieczającymi bramy przed ich samoczynnym zamykaniem się. 

1.6.3. Budynki tymczasowe na placu budowy 

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne –

szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie oraz ustępy. 

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno –

sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 

1.6.4. Oznakowanie obiektów na placu budowy 

Każdy obiekt a szczególnie obiekty o określonym stopniu niebezpieczeństwa powinny być odpowiednio 

oznakowane. Ostrzeżenia powinny być umieszczone na tablicach ustawionych na drogach i dojściach do 

obiektu w odpowiedniej odległości tak, aby informacja dotarła do osób przebywających w pobliżu obiektów 

odpowiednio wcześniej. Zakazy dotyczące obiektów powinny być umieszczone zarówno na tablicy 

informacyjnej jak i przy drzwiach wejściowych do obiektu. O zmroku i w porze nocnej tablice powinny być 

oświetlone. 

1.6.5. Wyposażenie placu budowy w instalacje 

1.6.5.1 Instalacje elektryczne 

Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 

• wielkości placu budowy 

• przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych 

• sprzętu z napędem elektrycznym 

• potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu budowy z 

uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi 

Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń i instalacji elektrycznych 

powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymaganymi przepisami uprawnienia. Przy oświetlaniu 

placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy przestrzegać następujących zasad: 

•  miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia powinny być w trakcie realizacji inwestycji 

oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami., 

•  punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby zaistniała możliwość łatwego odczytania 

tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu, 

• na placu budowy lub na drogach dojazdowych słupy z punktami świetlnymi powinny być 

rozmieszczone wzdłuż dróg, na ich skrzyżowaniach lub rozgałęzieniach. Na łukach dróg przy 

jednostronnym oświetleniu słupy z punktami świetlnymi powinny być rozmieszczone po 

wewnętrznej stronie łuku, 
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• Żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach oświetlenie 

sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy włączać po zmroku. 

1.6.5.2 Instalacje teletechniczne 

Na plac budowy należy doprowadzić telefon i zainstalować faks i kserokopiarkę. 

1.6.5.3 Instalacje wodociągowe 

Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską lub wykonanymi na 

budowie lub w pobliżu ujęciami wody, zapewniającą zaopatrzenie w wodę w ilości niezbędnej na potrzeby 

technologiczne, gospodarcze i pitne. 

W przypadku, gdy nie ma możliwości zaopatrzenia budowy w wodę, wodociągową pitną, należy wykonywać 

oddzielne punkty poboru wody do celów użytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne. 

Zapotrzebowanie na wodę do celów ochrony przeciwpożarowej powinno być dostosowane do gęstości 

zabudowy placu budowy i przeznaczenia wzniesionych na nim obiektów. Zapotrzebowanie to należy 

uzgodnić z wojewódzką komendą straży pożarnej właściwą dla miejsca budowy. 

1.7. Warunki organizacji ruchu 

1.7.1. Drogi dojazdowe na placu budowy 

Przy planowaniu i realizacji dróg dojazdowych na placu budowy należy się kierować następującymi 

zasadami: 

• wyznaczyć główną trasę transportową, która w zależności od potrzeb będzie trasą przelotową 

lub o obwodzie zamkniętym, 

• podkład i nawierzchnie dróg tymczasowych powinny być dostosowane do przewidywanych 

środków transportu oraz wielkości i masy elementów, które mają być przewożone, 

• szerokości dróg powinny być następujące: przy ruchu jednokierunkowym 3,0 m (przy placach 

wyładunkowych 5,5 m), przy ruchu dwukierunkowym 5,5 m (przy placach wyładunkowych 

8,0m), 

• odległość osi drogi dojazdowej powinna być uzależniona od rodzaju i wymiarów urządzeń 

podnośnych oraz usytuowania placów składowych dla elementów wielkowymiarowych, 

Drogi dojazdowe w obrębie placu budowy powinny mieć utwardzoną powierzchnię, dostosowaną do 

środków transportowych, przewidywanych obciążeń i intensywności ruchu. Spadki podłużne nie powinny 

być większe niż 9 %. 

Do utwardzenia nawierzchni dróg dojazdowych można stosować Żwir lub tłuczeń kamienny lub 

prefabrykaty Żelbetowe. 

Drogi dojazdowe należy oznakować zgodnie z zasadami ruchu drogowego oraz ustalić i podać na tablicach 

informacyjnych na poszczególnych odcinkach dróg dopuszczalne maksymalne prędkości ruchu pojazdów, 

strefy ograniczonej prędkości, miejsca mijania i inne ważne dla bezpieczeństwa ruchu dane. 

1.7.2. Drogi i przejścia dla pieszych oraz transportu ręcznego poziomego 



PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA  
DACHU BUDYNKUORAZ DOCIEPLENIEM STROPU BUDYNKU GMINY 

 59-220 Legnica ul. Kartuska 14; SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

33 | s t r o n a   

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 

1,20 m. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robot budowlanych należy wyznaczyć i oznakować 

miejsca postojowe na terenie budowy. 

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna być dostosowana do używanych 

środków transportowych. 

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno 

na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia 

ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami 

zakazu. 

Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach 

nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z 

jednej strony balustradą. Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy 

ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą 

należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem. 

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być 

ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 

Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 

6,0 m. 

1.8. Składowanie materiałów na placu budowy 

1.8.1. Zasady składowania 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania 

materiałów i wyrobów. 

Przy składowaniu materiałów w warunkach placu budowy w magazynach niestałych należy przestrzegać 

warunków składowania określonych w polskich normach, w świadectwach dopuszczenia materiału do 

stosowania w budownictwie, a w przypadku braku norm lub świadectw – wymagań określonych przez 

producenta. 

Materiały budowlane powinny być grupowane, rozmieszczane i składowane w magazynach w zależności od 

ich rodzaju, ilości i częstotliwości ich przyjmowania i wydawania, sposobu opakowania oraz właściwości 

wytrzymałościowych i fizykomechanicznych warunkujących sposób przechowywania. 

Przy grupowaniu materiałów budowlanych należy uwzględnić skutki wzajemnego oddziaływania niektórych 

materiałów jak np. kwasów na metale, olejów na wyroby gumowe itp. 

Składowanie w magazynie tego samego gatunku i rodzaju materiałów w rożnych miejscach lub w rożnych 

warunkach jest niedozwolone. 
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Sposób składowania i przechowywania materiałów na placu budowy powinien zapewniać skuteczne 

zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratą właściwości użytkowych wskutek 

oddziaływania wpływów atmosferycznych lub innych przyczyn. 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający 

możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów 

workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw. 

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

· 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 

· 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest 

zabronione. 

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 

dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 

1.8.2. Urządzenia magazynowe 

Rodzaj i liczba urządzeń magazynowych powinny być dostosowane do wielkości obrotu materiałowego w 

magazynie lub na placu składowym, przyjętego sposobu wykonywania prac magazynowych i wyposażenia w 

sprzęt. 

2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn budowlanych 

2.1. Urządzenia pomocnicze do prac ładunkowych 

Przy wykonywaniu prac ładunkowych powinny być stosowane w zależności od potrzeb bezpieczne dla 

obsługi i niezawodne w użyciu urządzenia pomocnicze w postaci pomostów, stojaków, ramp, pojemników, 

palet itp. 

Pomosty i stojaki stosowane przy przeładunkach powinny odpowiadać wymaganiom wytrzymałościowym 

dostosowanym do wykonywania na nich prac przeładunkowych. Dopuszczalne ich obciążenie powinno być 

oznakowane trwale w widocznym miejscu. 

Pomosty i rampy przeznaczone do przejazdu pojazdu i sprzętu powinny być szersze o 1,2 m od gabarytu 

pojazdu i zabezpieczone poręczami ochronnymi oraz oznakowane maksymalną dopuszczalną prędkością 

pojazdów. 

2.2. Urządzenia do transportu ręcznego 

Stosowane na budowie wózki ręczne i taczki powinny mieć konstrukcję zapewniającą ich stateczność przy 

pełnym załadunku oraz możliwość łatwego ich załadowania i rozładowania, a także zapewniającą możliwie 

najmniejszy opór jazdy. Na wózku należy umieścić napis określający jego nośność. 

2.3. Żurawie budowlane 
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Żurawie budowlane używane na placu budowy powinny być dostosowane do przewidywanych udźwigów 

występujących przy montażu danego obiektu i powinny być obsługiwane w sposób ustalony w 

dokumentacji techniczno-ruchowej. 

Każdy żuraw powinien być zaopatrzony w tablicę z oznaczeniem dopuszczalnego udźwigu, a jeżeli ma on 

udźwig zmienny to na tablicy należy podać dopuszczalny udźwig maksymalny w zależności od położenia 

wysięgnika. 

W przypadku stosowania żurawi szynowych: 

• Koła jezdne powinny być zaopatrzone w osłony umieszczone w odległości nie większej niż 

10mm od główki szyny, 

• żurawie powinny być zaopatrzone w zderzaki, a na końcu torów jezdnych powinny być 

zamontowane sprężyste odboje, 

• żurawie powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed przeciążeniem w 

wyłączniki krańcowe oraz automatyczną sygnalizację dźwiękową działającą w czasie ruchu 

żurawia oraz sygnalizację uruchamianą z kabiny operatora, 

• żurawie o napędzie elektrycznym powinny mieć ochronę przeciwporażeniową 

• Złącza szyn jezdnych powinny być zbocznikowane w sposób nie utrudniający dylatacji 

termicznej szyny. 

Kabina operatora powinna być oddzielona od maszynowni ścianą z izolacją akustyczną a drzwi kabiny 

powinny być pozamykane. W okresie zimowym kabina powinna być ogrzewana. Jeżeli drzwi kabiny znajdują 

się na wysokości 20 cm nad pomostami prowadzącymi do niej, to konieczne są schodki lub stałe drabinki z 

poręczami. 

Lina nawijana na bęben powinna mieć taką długość, aby na najniższym położeniu haka żurawia pozostawały 

jeszcze na bębnie, co najmniej 3 zwoje, nie licząc odcinka niezbędnego do przymocowania liny do bębna. 

Obrzeża bębna linowego powinny wystawać ponad górną warstwę nawiniętej liny na wysokość wynosząca 

jedną średnicę liny a bębna łańcuchowego, co najmniej o jedną szerokość łańcucha. Bębny o 

wielowarstwowym nawijaniu liny lub łańcucha powinny być zaopatrzone w urządzenia zapewniające 

prawidłowe układanie się każdej nawijanej warstwy. 

2.4. Wyciągi przyścienne 

Montaż dźwigów przyściennych powinien być wykonywany zgodnie z instrukcją producenta a każdy wyciąg 

budowlany powinien być wyposażony w urządzeni sygnalizacyjne. 

Stanowisko operatora wyciągu przyściennego powinno być tak usytuowane, aby znajdowało się w 

odległości nie mniejszej niż 6,00m od konstrukcji wysięgu i aby istniała możliwość obserwowania prze 

operatora ruchu platformy na całej wysokości wyciągu. 

Nad miejscem załadunku materiałów z poziomu terenu na platformę wyciągu należy wykonać daszek 

ochronny, który powinien wystawać ok. 2m poza zewnętrzną krawędź platformy. 

Ładunek przemieszczany na platformie wyciągu powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia. Przy 

czym platformy obrotowe powinny być zabezpieczone przed samoczynnym obracaniem się oraz powinny 

być wyposażone w obudowę zabezpieczającą ładunek przed wypadnięciem. 
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Dostęp do platformy ładunkowej wyciągów przyściennych szybowych z pomostów roboczych powinien być 

zabezpieczony drzwiami lub, co najmniej ruchomymi zaporami o wysokości 1,10m ustawionymi w 

odległości ok. 0,3m od krawędzi pomostu roboczego. 

2.5. Narzędzia 

Narzędzia używane na budowie powinny być przystosowane do wykonywania danego rodzaju robot i 

użytkowania oraz kontrolowane z instrukcją producenta. 

Nie wolno używać do wykonywania robot budowlanych narzędzi uszkodzonych oraz nieodpowiadających 

odpowiednim normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym. 

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym powinny być, co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jeżeli 

instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli ich sprawności technicznej. 

Wyniki kontroli narzędzi roboczych powinny być odnotowane i przechowywane przez kierownika budowy. 

2.6. Rusztowania 

Stosowane rusztowania powinny posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia. Każdorazowo rusztowanie musi 

być dopuszczone do użytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane są również 

przeglądy okresowe zgodnie z warunkami określonymi dla danego typu rusztowania. Rusztowanie powinno 

być zabezpieczone siatkami ochronnymi. Rusztowania powinny posiadać certyfikaty. 

Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną. Dokumentację 

techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań opracowana przez producenta 

rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania, który nie jest 

objęty instrukcją montażu i eksploatacji lub też takiej instrukcji nie posiada. 

3. Wymagania dotyczące środków transportu 

Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju materiałów, 

elementów lub konstrukcji. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały, elementy lub 

konstrukcje w sposób wykluczający zmianę ich właściwości technicznych lub uszkodzenie. 

Przemieszczenie materiałów, elementów lub konstrukcji na budowie powinno być dokonywane za pomocą 

taczek, wózków i żurawi lub innym urządzeniami nie powodującymi ich uszkodzenia. 

Przy przewozie materiałów, elementów i konstrukcji za pomocą kolei szynowych linowych lub pochylniami 

o napędzie mechanicznym maja zastosowanie aktualne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

ręcznym przenoszeniu ciężarów. 
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,  

ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie prowadzenia prac 

przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych w istniejącym obiekcie budowlanym. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną 

zrealizowane w ramach zadania "PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA 

DACHU ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU BUDYNKU GMINY UL. KARTUSKIEJ 14". 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót przygotowawczych, 

rozbiórkowych i demontażowych związanych z modernizacją obiektu. 

Zakres robót obejmuje całość robót przygotowawczych, rozbiórkowych, demontażowych i 

wyburzeniowych: 

 Demontaż przemurowań z cegły pełnej, 
 Demontaż stolarki drzwiowej, 
 Demontaż stolarki okiennej, 
 Skucia warstw stropu, 
 Skucie uszkodzonych tynków, podsufitek 
 Demontaż pokrycia dachu 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Rozbiórka demontażowa - prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie 

utylizować, elementów rozbieranego obiektu. 

1.4.2. Rozbiórka wyburzeniowa - prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu elementów obiektu 

przeznaczonych do rozbiórki bez wyodrębnienia jego składników nadających się do utylizacji. 

1.4.3. Opłata składowiskowa - ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku 

powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów. 

1.4.4. Wywóz odpadów - transport urobku na składowisko i ich utylizacja. Pozostałe określenia używane 

w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w ST 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i 

ST. 

2. MATERIAŁY 
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2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

Odzysk materiałów jest możliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbiórce ręcznej 

i użyciu jedynie lekkich narzędzi mechanicznych. 

2.3. Składowanie materiałów 

Urobek z prac demontażowych należy składować w kontenerach na terenie działki Zamawiającego 

w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych 

Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza wymagania podane w ST. 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 

4.2. Transport materiałów i sprzętu 

Transport materiałów z demontażu powinien odbywać się specjalistycznym taborem samochodowym 

umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób całkowicie pewny zabezpieczony 

przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Jeżeli długość 

przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 

1 m. Urobek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu. 

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą 

spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

Materiały z demontażu należy usuwać na bieżąco. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST. 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badanie stanu technicznego poszczególnych 

elementów składowych, rozeznać ich otoczenie, ustalić metodę rozbiórki. 
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5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac demontażowych należy teren oznakować zgodnie z obowiązującymi 

wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

5.4. Przebieg robót rozbiórkowych 

5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 

47 poz. 401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych. Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby do pomieszczeń, w których 

następują roboty nie wchodziły osoby postronne. 

Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z nim oraz 

z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robót. 

Kierownik robót powinien wskazywać miejsca gromadzenia zdemontowanych urządzeń oraz sposoby ich 

zabezpieczania. 

Zabronione jest m.in.: 

- zrzucanie na ziemię elementów z demontażu, 

- elementy będące w bliskim sąsiedztwie demontażu należy zabezpieczyć przed zniszczeniem czy 

uszkodzeniem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST. 

Jednostką obmiaru jest: 
- m3, 
- m2, 
- mb, 
- kg, 
- tona, 
- szt/kpl. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST. 

8.1. Podstawa odbioru. 

Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z Dokumentacją 

Projektową i ST. 

8.2. Przedmiot odbioru. 

Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad określonych 

ST. Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Odbioru tego dokonuje Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany). 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tj. Dz. U  z 2016 r., poz. 290). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz 

tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r. z późniejszymi zmianami). 

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z późniejszymi zmianami. 
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2.2. SST B 01 Roboty w zakresie wznoszenia obiektów budowlanych 

 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

ROBOTY MUROWE 

45262520-2 Roboty murowe 

 

1 . WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie prowadzenia prac 

murowych w istniejącym obiekcie budowlanym. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną 

zrealizowane w ramach zadania "PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA 

DACHU ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU BUDYNKU GMINY UL. KARTUSKIEJ 14". 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze: 

- Wykonywania robót murowych – kominy z cegły pełnej 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN , oraz określeniami podanymi ST 

„Część ogólna”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN, oraz określeniami podanymi ST „Część 

ogólna”. 

2. Zakres stosowania 

Konstrukcje murowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji technicznej zawierającej: 

- projekt roboczy w skali 1:100, przy czym rysunki powinny zawierać wszelkie szczegóły architektoniczne i 

konstrukcyjne oraz bruzdy i otwory do instalacji, przewody kominowe i wentylacyjne oraz ich wloty, a w 

razie potrzeby rysunki szczegółów konstrukcyjnych i architektonicznych, łącznie z wiązaniem elementów 

ściennych w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, 

- opis techniczny wraz z dokładną charakterystyką konstrukcji budynku, specjalne wymagania stawiane 

materiałom , jak np. klasa cegły, rodzaj, marka i skład zaprawy raz właściwości cieplne itp. , 

- kosztorys z ewentualną analizą cen i zestawieniem ilości materiałów . 

3 . Materiały 

3 . 1 . Spoiwa 

- spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich , jak cement , wapno i gips , powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w aktualnych normach , 

- do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopany, 
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- marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie, 

- zaprawę należy przygotować w takiej ilości , aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu: poszczególne rodzaje zapraw powinny być użyte w ciągu : 

• zaprawa wapienna – 8 godz. , 

• zaprawa cementowo – wapienna – 3 godz. , 

• zaprawa cementowa – 2 godz. , 

• zaprawa wapienno – gipsowa – 0,5 godz. , 

• zaprawa gipsowa – bezpośrednio po zarobieniu i nie dłużej niż 5 minut . 

3 . 2 . Woda 

- do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc , 

jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w obowiązującej normie, 

- niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje, glony i namuł. Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych nie 

odpowiadających warunkom wymienionym w pkt. 1 . 

3 . 3 . Wyroby wypalane z gliny 

Cegła budowlana pełna powinna spełniać wymagania aktualnej normy : 

- dopuszczalna liczba cegieł połówkowych pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym 

przez cała grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać : 

* dla cegły klasy 5 – 15 % cegieł badanych , 

* dla cegieł klas wyższych – 10 % cegieł badanych . 

- przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie następujące badania : 

• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 

dokumentacji technicznej, 

• przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukanie i mierzenie : 

- wymiarów i kształtu cegły, 

- liczby szczerb i pęknięć, 

- odporności na uderzenia, 

- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

- w przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną lub jeżeli cegła ma być 

przeznaczona na budowlane konstrukcje odpowiedzialne, należy ja poddać badaniom laboratoryjnym 

(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu), 

- cegła przeznaczona do murów, na których przewiduje się wykonanie tynków , powinna być zbadana na 

obecność szkodliwej zawartości rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegłach nie powinny wystąpić wykwity i 

naloty. Dopuszcza się występowania nalotów, których nie można zdjąć z powierzchni próbki za pomocą 

ostrego narzędzia 

- w zależności od klas, cegłę należy używać do robót murowych, zgodnie z zaleceniami tj. do ścian 

wewnętrznych i zewnętrznych klasę 15, 10, 
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- nasiąkliwość cegły budowlanej pełnej klasy 20 i 15 powinna być wyższa niż 22 %, klasy 10 – nie wyższa niż 

24 % , a klasy 7,5 i 5 określa się, 

- odporność cegły na uderzenie powinna być taka , aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły 

nie rozpadła się na kawałki. Może natomiast wystąpić pękniecie cegły lub jej wyszczerbienie . Liczba cegieł 

nie spełniających powyższego wymagania nie powinna większa niż: 

• dla 15 sprawdzanych cegieł – 2 szt. , 

• dla 25 sprawdzanych cegieł – 3 szt. , 

• dla 40 sprawdzanych cegieł – 5 szt. . 

4 . Sprzęt 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST „ Cześć ogólna „Roboty można wykonać przy użyciu 

dowolnego typu sprzętu". 

5 . Transport 

Ogólne warunki transportu podano w ST „ Cześć ogólna „ . Materiały i elementy mogą być przewożone 

dowolnymi środkami transportu, zabezpieczonymi uprzednio przed uszkodzeniami , zawilgoceniem. 

6 . Wytyczne wykonania i odbioru robót murowych 

6 . 1 . Wymagania ogólne 

Podstawa przyjęcia wyrobów na budowę stanowią : 

- projekt techniczny , 

- dokumenty od producenta , 

- sprawdzenie oznaczenia wyrobów , 

- sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami . 

Każda konstrukcja murowa powinna spełnić następujące wymagania ogólne : 

- mury z cegły i pustaków ceramicznych oraz elementów z betonu komórkowego powinny być wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , wymaganiami aktualnych norm i instrukcji , 

- największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły , pustaków ceramicznych i bloczków z betonu 

komórkowego powinny odpowiadać określonym w aktualnej normie , 

- badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

norm , 

- sprawdzeni jakości cegieł , pustaków i bloczków należy przeprowadzić pośrednio na podstawie wpisów do 

dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z 

wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odnośnymi normami , 

- jeżeli badania wykażą zgodność wykonania robót z niniejsza ST i obowiązującymi normami, to należy je 

uznać za zgodne z wymaganiami . 

7 . Podstawa płatności 

Wymurowania kominów płaci się za m3 . 

Cena obejmuje : 

- wymurowanie , 

- składowanie , 
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- wyładunek . 

8 . Przepisy związane 

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczenia 

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczenia 

PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczanie (Zmiana Az1 ) 

PN-B-03002:1999/Az2:2002 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczani (Zmiana Az2 ) 

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone . Projektowanie i obliczanie . 

PN-B-03340:1999/Az1:2004 Konstrukcje murowe zbrojone . Projektowanie i obliczanie 
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ODWODNIENIE DACHU 

45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych 

 

1 .WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji 
drewnianych w ramach zadania "PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA 
DACHU ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU BUDYNKU GMINY UL. KARTUSKIEJ 14". 
1.2 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie izolacji odwodnienia dachu. 

2.MATERIAŁY 
2.2 Izolacja dla dachu płaskiego 

- Papa termozgrzewalna 
2.3 Obróbki blacharskie 

- Obróbki blacharskie attyki i ogniomurów z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5mm 

3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach 

drewnianych mogą być wykonane ręcznie przy użyciu sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych 

robót. 

4. TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby 

zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem. Rolki papy należy układać na równym podłożu w pozycji 

stojącej w jednej warstwie. Papę należy przewozić krytymi środkami transportu, układać w jednej warstwie 

w pozycji stojącej, zabezpieczyć przed przewracaniem i uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.2 Wykonanie hydroizolacji stropodachu płaskiego 
Wykonanie wierzchniego krycia papą wierzchniego krycia SBS modyfikowaną na osnowie z włókniny 

poliestrowej  o parametrach: gramatura 250g/m2, grubość 5,2 mm, reakcja na ogień – klasa E. 

Istniejące kominy murowane oczyścić i zaimpregnować. 

Przed przystąpieniem do wykonywania pokryć dachowych w technologii pap zgrzewalnych należy pamiętać 

o następujących zasadach: 

Przed przystąpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba zapoznać się ze 

stanem dachu i dokonać wyboru odpowiednich materiałów oraz zdecydować o konieczności i rodzaju 

dodatkowej wentylacji (szczególnie przy remoncie starych pokryć papowych). Na kilka dni przed 

przystąpieniem do pracy należy dokonać pomiarów połaci dachowej, ustalić poziomy osadzenia wpustów 

dachowych, wielkość spadków dachu, ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie 

rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. 

Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy 

bardziej skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac na dachu pozwoli na optymalne 

wykorzystanie posiadanych materiałów. 



PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA  
DACHU BUDYNKUORAZ DOCIEPLENIEM STROPU BUDYNKU GMINY 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT; 59-220 Legnica ul. Kartuska 14 

 

 

46 | s t r o n a   

Prace z użyciem pap zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0°C w przypadku 

używania pap zgrzewalnych modyfikowanych i nie niższej niż +5°C w przypadku stosowania pap 

zgrzewalnych oksydowanych. Temperaturę stosowania pap zgrzewalnych modyfikowanych można obniżyć 

do 5°C pod warunkiem, Że rolki papy będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i 

wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem. 

Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku zawilgocenia powierzchni dachu, jej oblodzenia i 

podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego oprzyrządowania a 

także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z 

zastosowaniem papy termozgrzewalnej podkładowej. 

Przy małych spadkach dachu do 5% papy należy zgrzewać pasami równoległymi do okapu. Przy większych 

spadkach pokrycie układa się pasami równoległymi do okapu z uwagi na spowodowaną dużą masą papy 

możliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania. Minimalny spadek dachu powinien być 

taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego 

też względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze, niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest 

to możliwe przewidzieć większe spadki. 

W celu zgrzania rolki papy do podłoża należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a 

następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z 

dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy, z którym łączona będzie 

rozwijana rolka, należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki w bitum. 

Wciśnięcia bitumu należy dokonać na całej szerokości zakładu tj. na 10cm. Zasadnicza operacja układania 

papy zgrzewalnej polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu 

zauważalnego wycieku asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik 

wykonuje tę czynność cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej 

o szerokości 0,5 ÷1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się samoistnie 

wzdłuż brzegu rolki należy docisnąć zakład używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku 

rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o Żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna 

prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak 

wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 

Zakłady wzdłuż rolki powinny mieć szerokość 10 cm, zakłady poprzeczne ok. 12 cm. Zakłady powinno się 

wykonać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić 

prawidłowość wykonania zgrzewów obserwując pojawienie się wypływu masy asfaltowej. 

Miejsca źle zgrzane należy podgrzać po uprzednim odchyleniu papy i ponownie skleić. Miejsca wypływów 

masy można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. 

Przy wykonywaniu zakładów poprzecznych papy należy pamiętać o ich przesunięciu tak, aby na dwóch 

sąsiednich pasach nie wypadły one w jednej linii. Również należy pamiętać o konieczności przesunięcia o 

połowę szerokości rolki zakładów podłużnych w warstwie papy podkładowej i wierzchniego krycia. Aby 

uniknąć zgrubień papy na zakładach zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na 

spodzie zakładu pod kątem 45°. 

Przepisy BHP obowiązujące podczas wykonywania prac dekarskich nie są przedmiotem niniejszego 

opracowania i powinny być ogólnie znane. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące pracowników przy pracach na wysokości i na przepisy 
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przeciwpożarowe. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzież roboczą i obuwie o grubej 

podeszwie z protektorami oraz w rękawice i sprzęt zabezpieczający przy pracach na wysokości. 

Drogi komunikacyjne na dachu 

W celu ochrony pokrycia dachowego przed uszkodzeniami mechanicznymi należy zaplanować i wykonać 

drogi komunikacyjne. Często trzeba wykonać pewne prace lub naprawić urządzenia znajdujące się na 

dachach. Podczas transportu maszyn po powierzchni dachu dochodzi do uszkodzeń papy, co prowadzi do 

nieszczelności pokrycia. W związku z tym należy wykonać drogę komunikacyjną stałą lub na czas 

wykonywania prac na dachu. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część G: „Wymagania 

ogólne". Kontrola robót obejmuje: 

• stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 

• sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 

• sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 

• kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni 
pod względem równości, braku plam i zabrudzeń), 

• kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną 
jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.), 

• oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną 
w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako 
średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera; grubość określa 
się metodami nieniszczącymi lub niszczącymi w sposób zgodny z krajową oceną techniczną IBDiM, 

• kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 

• kontrolę wykonania warstwy ochronnej, 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacją projektową i 

obmiarem w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inżyniera. Przystąpienie do kolejnych 

etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do Dziennika Budowy. 

Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w 

dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki 

pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część G: „Wymagania ogólne". 

Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacją projektową, 

obmiarem robót, atestem Producenta izolacji i oceną jakościową na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

• prace przygotowawcze, 

• dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

• przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

• przygotowanie materiałów do wykonania izolacji, 

• wykonanie warstwy gruntującej, 
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• wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej, 

• wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji, 

• przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera, 

• gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 

• oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonanie robót musi być zgodne z specyfikacją dot. wymagań ogólnych i przytoczony w niej przepisach 

oraz z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną. 
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POKRYCIA DACHOWE 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne 

 

1. Wstęp 

1.1  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
pokryciowych dachów skośnych dwuspadowych dachówką ceramiczną w ramach zadania "PRZEBUDOWA 
KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU BUDYNKU 
GMINY UL. KARTUSKIEJ 14". 
1.2  Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w pkt. 1.1 

      1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie poniższych 

czynności: 

• Wykonanie podkładu pod dachówki ceramiczne 

• Wykonanie  wiatroizolacji 

• Wykonanie pokrycia dachówką karpiówką 

• Wykonanie obróbek blacharskich 

      1.4. Określenia podstawowe 

Określenia w SST są zgodne z obowiązującymi normami 

      1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. Ogólne wymagania podano w specyfikacji 

ogólnej.  

2. Materiały 

• Łaty, kontrłaty drewniane 

• Deski okapowe 

• Blacha powlekana, systemowa gr. 0,5-0,6 mm. 

• Dachówka ceramiczna karpiówka (podwójna) – wzór dobrany przez wykonawcę w porozumieniu z 

 zamawiającym, kolor - ceglany 

Dachówka musi spełniać wymagania PN-B 12020  i musi spełniać normę europejską DNI –EN-1304  

• Folia paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacja – paroprzepuszczalność – powyżej 1200 

g/m2/24h 

3. Sprzęt  i narzędzia 

Roboty można wykonywać ręcznie lub używając sprzętu podstawowego.  

 

4. Transport 
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Zaleca się użyć do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu 

należy zabezpieczyć materiały przed zniszczeniem oraz zamoczeniem.  

5. Wykonanie robót  

 5.1. Wymagania ogólne 

Podkład: 

• Równość płaszczyzny połaci z łat powinna być taka aby prześwit między powierzchnią łat a łatą 

kontrolną długości 3 m, położoną na co najmniej 3 łatach, był nie większy niż 5 mm w kierunku 

prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku.  

• Podkład winien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku 

• Podkład musi mieć odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystającymi ponad 

powierzchnię pokrycia 

• Podkład musi mieć osadzone uchwyty do zawieszenia rynny. 

Dachówki: 

• Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych i szczegółowych 

dotyczących podkładu. 

• Krycie dachów przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków i wykonywania obróbek blacharskich 

może być wykonywane w temperaturze powyżej +5st.C. 

• Przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie na 

okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i podobnych elementach przechodzących 

przez pokrycie dachowe, z możliwością zastosowania tzw. Fartuchów blaszanych na pokrycie od strony 

okapu. 

• Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż 

poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych 

dachówek w danym rzędzie. Odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek w tym rzędzie 

nie powinna być większa niż 1 cm. Dopuszczalne odchyłki od kierunku poziomego wynoszą 2 mm na 1 m i 

30 mm na całej długości rzędu. 

• Dolne brzegi pierwszego rzędu dachówek powinny być oparte na desce okapowej, nachylonej 

odpowiednio do połaci dachowej i pokrytej podłużnym pasem blachy ocynkowanej, cynkowej lub 

powlekanej systemowej o szerokości co najmniej 20 cm. Dolne krawędzie dachówek powinny być 

zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową. 

Obróbki blacharskie: 

• Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z blachy stalowej o grubości 0,5-0,6 mm,  

ocynkowanej  lub powlekanej systemowej.  

• Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób aby nie 

powodowały podciągania kapilarnego wody.    

 5.2. Wymagania szczegółowe 

Łaty 

• Łaty podkładu należy przybijać do krokwi jednym gwoździem. Styki łat powinny znajdować się na 

krokwiach. 
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• Rozstaw łat należy dostosować do rodzaju dachówek. 

• Do czół krokwi należy przybić deskę grubości ok. 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów 

rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywać się z wierzchem łaty okapowej. 

• Wzdłuż kalenicy i naroży należy przybić dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów. 

• Wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą, powinna być przybita deska 

środkowa – wzdłuż osi kosza a po obu jej stronach deski łączone na styk  

• Łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami dopuszczonymi do 

stosowania w budownictwie. 

Dachówki 

• Krycie dachówką polega na zawieszaniu na każdej łacie jednego rzędu dachówek 

• Należy stosować się do wymagań ogólnych 

• Styki prostopadłe do okapu powinny tworzyć linię prostą.  Dopuszczalne odchyłki wynoszą 0,5 cm. 

• Poszczególne rzędy dachówek powinny zachodzić na siebie na długości zgodnej z typem dachówki. 

• W strefie wiatrowej na połaciach dachowych od strony przeważających wiatrów (zachodnia i 

południowa) każda dachówka powinna być przywiązana drutem przechodzącym przez otwór w nosku 

dachówki do gwoździ ocynkowanych wbitych do łaty od strony poddasza. Na pozostałych stronach co 5 

dachówkę należy mocować. 

• Pozostałe wymagania muszą być zgodne z wytycznymi producenta oraz     PN-71/B-10241  

Wiatroizolacja  

• Wiatroizolację montujemy przed montażem kontrłat i  łat.  

• Wiatroizolację przybijamy za pomocą gwoździ z szerokim łebkiem lub zszywek do krokwi.  

• Połączenie wiatroizolacji należy wykonać na podwójny zakład lub klejenie 

• Wiatroizolację montujemy tak aby pozostawić lekki zwis folii.  

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Przed przystąpieniem do robót pokrycia dachowego 

• Należy sprawdzić czy wszystkie materiały posiadają świadectwa dopuszczeniowe a ich jakość 

potwierdzona jest przez producenta. 

• Należy sprawdzić czy dobrane materiały zgodne są z projektem i SST. 

• Należy sprawdzić czy folie izolacyjne nie posiadają uszkodzeń mechanicznych 

• Należy sprawdzić czy łaty i kontrłaty nie są pęknięte lub krzywe oraz czy posiadają zabezpieczenie 

przeciwgrzybiczne i przeciwpożarowe. 

W przypadku wątpliwości co do jakości wybranych materiałów należy zlecić badanie zgodnie z 

postanowieniami normy państwowej. Wątpliwości należy wpisać do dziennika budowy. 

6.2. Kontrola w trakcie robót 

Kontrola w trakcie wykonywania robót polega na sprawdzaniu prawidłowości technologii wykonywania 

robót oraz prac zanikowych takich jak prawidłowy sposób ułożenia wiatroizolacji, podkładu z łat za pomocą 

3 m łaty, ułożenie folii. 

6.3. Kontrola w czasie odbioru robót  
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Kontrola ma na celu ocenę spełnienia wszystkich wymagań a szczególnie: 

• Zgodności z dokumentacją projektową 

• Jakości zastosowanych materiałów 

• Jakości wyglądu powierzchni dachówki 

• Prawidłowości wykonania krawędzi, kalenicy, koszy i obróbek elementów wystających, 

kompletności wyposażenia dachu w elementy dodatkowe takie jak dachówki wentylacyjne, ławy 

kominiarskie, drabinki śniegowe, osiatkowania wlotów wentylacji dachu. 

• Sprawdzenie prawidłowości ułożenia dachówki zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2 

• Sprawdzenie dokładności ułożenia i szczelności folii 

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót pokryciowych jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu oraz zmian 

zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze.  

Jednostką obmiarową prac izolacyjnych jest m2 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór częściowy 

Odbiorów częściowych dokonuje się dla robót zanikowych. Odbiór częściowy musi obejmować całość prac 

dla powierzchni wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi. 

8.1.1 Odbiór podkładu 

Odbiór podkładu należy dokonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót pokryciowych. Podkład z łat 

powinien być przygotowane zgodnie z pkt 2. ,  5.1. i 5.2. kontrolowane jak opisano w pkt 6. Sprawdzenie 

dokładności robót dokonuje się za pomocą miarki z dokładnością do 1 mm . Sprawdzenie odległości łat 

przeprowadza się z dokładnością do 2 mm. Sprawdzenie poziomego ułożenia łat sprawdza się za pomocą 

poziomicy i łaty dł. 3 m. Sprawdzenie przybicia łat do kontrłat lub krokwi przeprowadza się za pomocą 

oględzin a w przypadkach wątpliwych przez próbę oderwania łaty. Sprawdzenie pochylenia połaci należy 

przeprowadzać za pomocą przyrządu kątomierza z pionem murarskim i poziomicą  lub za pomocą 

obliczenia.  Dokładność przy obliczeniach spadku rynien wynosi 0,1%. Prawidłowość osadzenia wpustów 

odwadniających należy sprawdzić wzrokowo.  

Odbiór może być dokonany gdy wszystkie punkty kontroli dały odpowiedź pozytywną. Jeżeli jeden wynik 

badania jest negatywny odbiór nie może być dokonany a wykonawca musi poprawić podkład przez 

szlifowanie lub przeróbkę.  Wszystkie wyniki kontroli należy notować w dzienniku budowy.  

 8.1.2. Odbiór robót blacharskich 

Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace  wykonane są zgodnie z dokumentacją,  w 

sposób zapewniający szczelność i estetykę wykonania.  

8.1.3. Odbiór pokrycia z dachówki 

Odbiór pokrycia z dachówki polega na: 

• Sprawdzeniu prostoliniowości rzędów za pomocą sznurka murarskiego lub żyłki i miarki z podziałką 

milimetrową 

• Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów sprawdza się przez oględziny 
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• Sprawdzenie prawidłowości pokrycia okapów, kalenic i grzbietów oraz koszy należy przeprowadzać 

wzrokowo.  

8.2. Odbiór ostateczny – końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę wykonania robót w zakresie ilości, jakości i zgodności z 

dokumentacją projektową.  

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez inwestora na podstawie dokumentów z kontroli 

częściowych, wyników badań i pomiarów i oceny wizualnej.  

Zasady i termin powoływania komisji określa umowa. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

• Szczegółowe specyfikacje techniczne 

• Dziennik budowy 

• Krajowe oceny techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności  

• Protokoły odbioru podłoży 

• Protokoły odbioru częściowego 

• Instrukcje producentów materiałów 

• Wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz – jeśli będą konieczne. 

W toku pracy komisja powinna zapoznać się z dokumentami, dokonać oceny wizualnej , dokonać kontroli 

zgodnie z pkt 6. i porównać z wymaganiami określonymi powyżej.  

Roboty mogą być odebrane jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne i dokumenty kompletne. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań jest negatywny należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

• Dokonać poprawek i ponownie zgłosić dach do odbioru 

• Jeżeli odchylenia nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia inwestor może 

wyrazić zgodę na dokonanie odbioru z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia. 

• Wykonać roboty pokryciowe dachowe powtórnie i zgłosić je do odbioru końcowego. 

W przypadku braku wszystkich dokumentów odbiór należy dokonać po ich uzupełnieniu. 

Z odbioru końcowego sporządza się protokół, który będzie podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po okresie gwarancji, której długość określa umowa. Celem tego 

odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbiór 

ewentualnych poprawek związanych z usunięciem ewentualnych wad. 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbiór końcowy. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny do 

potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancji zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 

wykonanym pokryciu dachowym 

9. Podstawa płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą może być dokonane na dwa sposoby: 
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• Rozliczenie ryczałtowe- wartość robót określona jest jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót 

wynikających z projektu. 

• Rozliczenie w oparciu o obmiar końcowy z natury i ceny jednostkowej określonej w kosztorysie 

ofertowym. 

Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze pogwarancyjnym. 

Zasady ustalenia ceny jednostkowej – cena jednostkowa obejmuje: 

• Przygotowania stanowiska roboczego 

• Wykonanie wszystkich robót pomocniczych takich jak montaż rusztowań, pomostów, oświetlenia 

tymczasowego, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i 

wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

• Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 

• Wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 

technologii robót łącznie z kosztami zakupu i transportu. 

• Wartość pracy sprzętu z narzutami 

• Koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny 

• Podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT) 

W przypadku przyjęcia innych zasad rozliczenia muszą być one szczegółowo ustalone w umowie między 

zamawiającym a wykonawcą. 

10. Przepisy związane 

 PN- B- 23116: 1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania. 

PN-B-12020 , DINEN-1304 
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 RYNNY  

 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne 

 

1. WSTĘP. 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wymianą rynien wykonywanych w ramach zadania "PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI 
DACHU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU BUDYNKU GMINY UL. 
KARTUSKIEJ 14". 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie rynien. 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne ze Specyfikacją ST oraz obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektowa, SST i poleceniami Inżyniera. 

2 MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST. 

2.2. Rynny 

Rynny zgodnie z dokumentacją projektową – z blachy tytan-cynk o średnicy min 150mm. 

2.5. Składowanie materiałów 

Rynny można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 

opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 

drewnianych. 

3 SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 

4 TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 
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4.2. Transport rynien  

Rynny zarówno stalowe i z tworzyw sztucznych, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w 

sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w 

pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji 

poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie 

ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy układać na 

podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać 

materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

5 WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona rozbiórki istniejący rynien. 

5.3. Roboty montażowe 

Rynny 

Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych. Uchwyty rynnowe powinny być 

dostosowane do przekroju rynny oraz pochylenia połaci dachowej. 

Mocowanie uchwytów do okapu jeżeli nie wskazuje tego dokumentacja projektowa powinno mieć rozstaw 

nie większy niż 80 cm. Zewnętrzny brzeg rynny powinien znajdować się niżej o 10mm względem jej 

wewnętrznego brzegu. 

6 KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności 

kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rozstawu, jakości połączeń, rozmierzeniu uchwytów, zlokalizowaniu 

ewentualnych dziur i pęknięć, prostoliniowości, sprawdzeniu spadku rynien, 

- rynny sprawdza się również pod kątem występowania przecieków oraz czy woda spływając z płaszczyzny 

dachu nie przelewa się nad rynną. 

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 

odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 

Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
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Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na 

cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7 OBMIAR ROBÓT. 

Całość robót wg dokumentacji. 

8 ODBIÓR ROBÓT. 

8.1 Postanowienia ogólne. 

Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące odbioru robót według specyfikacji ST. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty montażowe, 

- próby szczelności przewodów. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 

bez hamowania ogólnego postępu robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Ceny jednostek obmiarowych obejmują odpowiednio w zależności od pozycji w przedmiarze: 

− dokonanie wszelkich koniecznych rozbiórek rynien wraz z wywiezieniem odpadów i utylizacją oraz 

opłatami wysypiskowymi, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

− ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 

wymaganej wysokości wraz z czasem pracy rusztowań, 

− przycięcie rynien na wymiar i połączenie odcinków rynien, 

− zamocowanie uchwytów do rynien, 

− montaż rynien, 

− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

− likwidację stanowiska roboczego. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych – Wydanie ARKADY 1990 r. 
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2.3. SST W 01 Roboty wykończeniowe 

MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

 

45420000-7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  

  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem 

stolarki okiennej 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną 

zrealizowane w ramach zadania: "PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA 

DACHU ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU BUDYNKU GMINY UL. KARTUSKIEJ 14". 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na montażu 

stolarki okiennej i drzwiowej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty , których dotyczy specyfikacja obejmują: 

- montaż okien  

- montaż skrzydeł drzwiowych z ościeżnicami 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacja projektowa, 

ST i poleceniami Inwestora .Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – część ogólna. 

2. Materiały 

Do wykonania prac wg pkt 1.3. potrzebne są poniższe materiały: 

- okna, kompletnie wyposażone z ościeżnicą. 

- drzwi wewnętrzne stalowe o EI30 

Drzwi – właściwości techniczne, wymagania 

Drzwi przeciwpożarowe stalowe o odporności ogniowej 30 minut EI 30. Drzwi stanowią gotowy element do 

wbudowania w ściankach betonowych, murowanych, lekkich kartonowo-gipsowych. Skrzydło grubości 45 

mm z dwustronnym felcem otwierane prawo-lewe. Blacha skrzydła drzwiowego o grubości 0,88 mm. Bolec 

antywłamaniowy. Ościeżnica narożna (kątowa) o grubości 2 mm. Skrzydło oraz ościeżnica ocynkowana. 

Ościeżnica posiada czterostronną uszczelkę EPMD. Zamek przygotowany pod wkładkę patentową (wraz z 

cylindrem plastikowym oraz kluczem montażowym). Komplet klamek. Zawias konstrukcyjny szt. 1 zawias 

sprężynowy (samozamykacz) szt. 1. Drzwi powinny posiadać Krajową Ocenę Techniczną oraz Certyfikat 

Zgodności. 
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3 SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 

4 TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 

4.2. Transport stolarki 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i 

utratą stateczności. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 

przed możliwością przemieszczania się podczas transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych 

materiałów. 

5 WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona rozbiórki istniejącej stolarki. 

5.3. Roboty montażowe 

Przy montażu okien i drzwi należy stosować zasady przedstawione w opisie montażu producenta okien. Dla 

zapewnienia prawidłowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montażowych należy zachować następujące 

zasady ich prowadzenia:  

- Sprawdzić dokładność wykonania otworów - szerokość otworu powinna być większa o min. 20 mm i max. 

30 mm, natomiast wysokość o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy. W 

przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek należy je zlikwidować 

przed przystąpieniem do montażu ościeżnic.  

- Przed montażem - zdjąć skrzydła z ościeżnic.  

- Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między murem a 

ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. 

Ościeżnicę należy klinować w jej narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do 

odkształcenia ościeżnicy i uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie.  

- Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy pomocy miary 

zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice przekątnych nie mogą przekraczać 

2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na długości powyżej 1 m.  

- Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew. W przypadku montażu 

ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór okienny. Rozstaw 

kotew mocujących zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory 

na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze.  

- Założyć skrzydła okienne lub drzwiowe i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.  

- Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a murem - 

zabezpieczyć powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. Przy montażu okien lub 
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drzwi o większych gabarytach - stosować rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed 

ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką montażową 

szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C.  

- Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki ościeży, pamiętając 

o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą.  

- Uszczelnić elastyczną masa silikonowa akrylową miejsca styku ościeżnic z murem wzdłuż całego obwodu 

od strony wewnętrznej i zewnętrznej.  

- Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczająca taśmę z profili.  

Przy każdym sposobie montażu, złączki muszą pewnie przenosić siły, które miałyby negatywny wpływ na 

funkcjonowanie ślusarki. Przy planowaniu zamocowań należy brać pod uwagę:  

- obciążenia własne ; ciężar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp.,  

- obciążenia ruchowe ; wielkość okna lub drzwi, obciążenia wiatrem,  

- obciążenia dodatkowe – docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydeł drzwiowych. 

6 KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola 

powinna obejmować: 

- oczyszczenie ościeży i wykonania ewentualnych ubytków w ościeżach  

- wymiary stolarki okiennej i części składowe  

- zgodność z dokumentacją techniczną 

- prawidłowość osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej – osadzenie w płaszczyźnie pionowej, 

poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu  

- dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian  

- prawidłowość osadzenia parapetów wewnętrznych, dokładności robót wykończeniowych 

- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających 

 
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 

odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 

Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na 

cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7 OBMIAR ROBÓT. 

Całość robót wg dokumentacji. Jednostkami obmiarowymi są: 
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- m2 - powierzchnia wymienionej stolarki  

- m2 - powierzchnia wykończonych ościeży 

- szt. - zamontowanych podokienników 

8 ODBIÓR ROBÓT. 

8.1 Postanowienia ogólne. 

Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące odbioru robót według specyfikacji ST. 

8.2. Odbiór robót  

Odbiór częściowy wyrobów stolarskich polega miedzy innymi na ocenie jakości dostarczonej stolarki 

budowlanej, w ramach którego należy sprawdzić zgodność wymiarów , jakość materiałów z których stolarka 

została wykonana, prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych , sprawność 

działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć . Dopuszczalne odchyłki wymiarów : 

- wymiar zewnętrzny ościeży +/- 5 mm , różnica długości przeciwległych elementów ościeży mierzona w 

świetle do 1 m – 1 mm , powyżej 1 m – 2 mm , 

- skrzydło we wrębie – szerokość do 1 m +/- 2 mm , powyżej 1 m - +/- 3 mm , wysokość powyżej 1 m +/- 2 

mm 

- przekroje elementów – szerokość do 50 mm +/- 1 mm , powyżej 50 mm +/- 2 mm , grubość do 40 mm +/- 

1 mm . powyżej 40 mm +/- 1 mm , grubość skrzydła +/- 2 mm , 

8.2. Jakość materiałów stosowanych do wyrobów stolarki drzwiowej i okiennej . 

Stolarka budowlana powinna być wyprodukowana zgodnie z odpowiadająca PN . Okucia powinny 

odpowiadać wymaganiom PN lub świadectwom ITB . Okucia stalowe powinny być zabezpieczone trwałymi 

powłokami antykorozyjnymi przed ich zamocowaniem . 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „ Cześć ogólna „ . 

Płatność za ilość jednostek wykonanej i odebranej roboty ( potwierdzonej obmiarem i protokołem odbioru 

elementu) na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie . 

Cena obejmuje : 

- wykonanie nowych drzwi i okien wg wzoru i dostarczenie gotowej stolarki, 

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami  

- dopasowanie i regulowanie stolarki drzwiowej i okiennej. 

Informacje dodatkowe 

Przepisy związane 

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Ona i drzwi. Wymagania i badania 

PN-B 91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
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PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-05000:1996  Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport  

PN-88/B-10085/A2  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania  

PN-EN 1026:2001  Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania 

PN-EN 1027:2001  Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania  

PN-EN 12208:2001  Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja  

PN-EN 12210:2001  Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja  

PN-EN 12211:2001  Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania  
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TYNKOWANIE 

 

45410000-4 Tynkowanie 

 

• 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich w istniejącym 

obiekcie budowlanym. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną 

zrealizowane w ramach zadania: "PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA 

DACHU ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU BUDYNKU GMINY UL. KARTUSKIEJ 14". 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy robotach tynkarskich. 

Materiały do wykonywania tynków 

Do robót tynkowych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania 

zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy powinny spełniać wymagania 

normy PN-90/B-14501. Do zapraw tych należy stosować piaski zgodnie z  PN-70/B-10100. 

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

10109: 1998 lub krajowym ocenom technicznym. 

Masy tynkarskie do wypraw pocienionych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10106: 1997 lub 

krajowym ocenom technicznym. 

Podłoża 

Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład (tzw. obrzutka), 

na który nakłada się wyprawę. 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 

Tynki pocienione można wykonywać na podłożach: 

➢ z betonów zwykłych 

➢ z betonów komórkowych 

➢ z zaprawy cementowej marki M4÷M7, 

➢ z gipsu i płyt g-k. 

Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, suche, nie 

pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. 

Nadlewki i wystające nierówności podłoża należy skuć luz zeszlifować. 

Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami 

naprawczymi, odpowiadającymi wymaganiom odpowiednich krajowym ocenom technicznym. 

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć, zmywając odpowiednimi 

preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne np. piaskowanie. Powierzchnię należy 

odpylić. 
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Wykonywanie tynków 

Tynki zwykłe 

Należy przestrzegać wymagań normy PN-70/B-10100. 

Tab.48 - Grubości tynków: 

Kategoria 

tynku 
Podłoże lub podkład 

Grubość 

tynku 

[mm] 

Dopuszczalne 

odchyłki 

[mm] 

0 Cegła, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i 

betonowe 

12 - 6 

+ 4 I i Ia 10 

II 

Cegła, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i 

betonowe, płyty wiórowo-cementowe itp. 
15 - 5 

+ 3 
Siatka stalowa lub druciano-ceramiczna 20 

III, IV 

IVf i IVw 

Podłoże gipsowe i gispobetonowe 12 

- 4 

+ 2 

Cegła, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i 

betonowe, płyty wiórowo-cementowe itp. 
18 

Siatka stalowa lub druciano-ceramiczna 23 

Tynki pocienione 

Rozróżnia się następujące typy tynków pocienionych: 

• cyklinowane - wykonywane przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po wstępnym jej 

stwardnieniu (około 24 h) cykliną zębatą o wysokości zębów odpowiadającej wymiarom 

najgrubszego ziarna, 

• zacierane (drobne, rowkowane) - wykonywane przez zatarcie pacą lub szczotką wyprawy do 

uzyskania gładkiej powierzchni lub, w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, zagłębień w 

kształcie rowków, 

• natryskowe - wykonywane metodą natrysku miotełką pędzlem, agregatem tynkarskim lub 

pistoletem tynkarskim, 

• wytłaczane - wykonywane przez modelowanie nałożonej warstwy za pomocą rolki. 

Grubość tynków pocienionych wynosi od 2 do 8 mm. 

 

Przy wykonywaniu tynków pocienionych należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki 

tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, sposobu i warunków jej nakładania oraz 

pielęgnacji*. 

Wymagania dotyczące robót tynkowych 

Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynków zwykłych, według PN-70/B-10100, dotyczą: 

• zgodności z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót  

• stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 

• przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót tynkowych  

• przygotowania podłoży  
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• przyczepności tynków do podłoża  

• mrozoodpomości tynków  

• grubości tynków  

• wyglądu powierzchni otynkowanych  

• wad i uszkodzeń powierzchni tynku, takich jak: nierówności, wypryski i spęcznienia oraz pęknięcia, 

wykwity i zacieki  

• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków  

• wykończenia tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych  

• wykończenia naroży i obrzeży tynków  

W przypadku tynków pocienionych grubości gotowych tynków powinny być zgodne z projektem 

budowlanym, lecz nie mniejsze niż 2 mm i nie większe niż 8 mm. 

Pozostałe wymagania i tolerancje -jak do tynków zwykłych, przy czym odchylenia w zakresie prawidłowości 

wykonania powierzchni i krawędzi tynków w odniesieniu do tynków kategorii III powinny być zgodne ze 

wskazaniami z tablicy 5 normy. 

Kontrola przy odbiorze tynków 

Tynki zwykłe 

Tab.49 - Wygląd tynku zwykłego: 

Liczba warstw Sposób wykonania Wygląd powierzchni 
Kategoria 

tynku 

Odmiana 

tynku 

Tynki 

jednowarstwowe 

Narzut uzyskany przez 

równomierne obrzucenie 

powierzchni podłoża 

zaprawą 

Nierówna, z 

widocznymi 

poszczególnymi rzutami 

z kielni i możliwymi 

niewielkimi 

prześwitami podłoża 

0 

Tynki 

surowe 
Jw. ale wyrównane kielnią Bez prześwitów 

podłoża – większe 

zgrubienie wyrównane 

I 

Jw. ale po narzuceniu 

ściągane pacą 
Z grubsza wyrównana Ia 

Tynki 

dwuwarstwowe 

Obrzutka + narzut 

wyrównany od ręki, a 

następnie jednolicie zatarty 

na ostro 

Równa ale szorstka II 
Tynki 

pospolite 

Tynki 

trójwarstwowe 

Obrzutka + narzut + gładź 

jednolicie gładko zatarta 
Równa i gładka III 

Obrzutka + narzut dokładnie 

wyrównany według pasów 

lub listew + gładź starannie 

wygładzona packą 

Równa i bardzo gładka IV 
Tynki 

doborowe 

j.w. – z tym, że gładź po 

związaniu zostaje 

Równa i bardzo gładka, 

matowa, bez 
IVf 
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Liczba warstw Sposób wykonania Wygląd powierzchni 
Kategoria 

tynku 

Odmiana 

tynku 

pociągnięta rzadką tłustą 

zaprawą a następnie 

starannie zatarta packą 

obłożoną filcem 

widocznych ziarenek 

piasku 

Jak tynku dwuwarstwowe + 

gładź wykonana po 

dostatecznym stężeniu 

zaprawy narzutu przez 

zacieranie packą metalową z 

jednoczesnym 

posypywaniem zacieranej 

powierzchni mieszaniną 

cementu z piaskiem 

przesianego prze sito 0,25 

mm, a w końcowym etapie 

pracy – samym cementem i 

skrapianiem powierzchni 

woda. 

Równa i bardzo gładka 

z połyskiem, o ciemnym 

zabarwieniu 

IVw 
Tynki 

wypalane 

 

Tynki pocienione 

Zakresem badań kontrolnych tynków pocienionych powinny być objęte sprawdzenia jak wyżej w pkt. 0 w 

odniesieniu do tynków zwykłych, z następującymi zmianami: 

➢ dopuszcza się pomijanie badania mrozoodpomości w odniesieniu do tynków wykonywanych przy użyciu 

masy tynkarskiej do wypraw pocienionych, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji zgodności z 

wymaganiami PN-B-10106: 1997 lub krajowe oceny technicznej, 

➢ sprawdzenia grubości tynku dokonuje się metodą obliczeniową, przyjmując podaną przez producenta 

ilość niezbędną do wykonania l m2 tynku, a dopiero w przypadku wątpliwości dokonując 

bezpośredniego pomiaru w miejscu odkrywki. 

Tolerancje wykonania 

Tynki zwykłe 

Tab.50 

Kategoria 

tynku 

Odchylenia 

powierzchni od 

płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi 

od linii prostej 

 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 

 

Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji poziomego pionowego 

0, I, Ia Nie podlegają sprawdzeniu 

II ≤ 4 mm (na łacie 2 m) ≤ 3 mm na 1 m ≤ 4 mm na 1 m ≤ 4 mm na 1 m 
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Kategoria 

tynku 

Odchylenia 

powierzchni od 

płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi 

od linii prostej 

 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 

 

Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji ≤ 10 mm  

na całej powierzchni 

III 

≤ 3 mm 

W liczbie ≤ 3 szt.  na 

całej długości łaty 2 m. 

≤ 2 mm na 1 m 

≤ 4 mm  

w pom. do 3,5 m 

wysokości 

≤ 6 mm  

w pom. powyżej 3,5 m 

wysokości 

≤ 3 mm na 1 m 

≤ 6 mm  

na całej powierzchni 

ograniczonej 

przegrodami 

≤ 3 mm na 1 m 

IV 

IVf 

IVw 

≤ 2 mm 

W liczbie ≤ 2 szt.  na 

całej długości łaty 2 m. 

≤ 1,5 mm na 1 m 

≤ 3 mm  

w pom. do 3,5 m 

wysokości 

≤ 4 mm  

w pomieszczeniach 

powyżej 3,5m 

wysokości 

≤ 2 mm na 1 m 

≤ 3 mm  

na całej powierzchni 

ograniczonej 

przegrodami 

≤ 2 mm na 1 m 

 

Tynki pocienione 

Wymagania i tolerancje jak dla tynków zwykłych kategorii III. 

Kontrola wykonania 

Kontrola wykonania tynków zwykłych 

Badania kontrolne gotowych tynków zwykłych powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań 

wymienionych wyżej , w szczególności sprawdzenie: 

- zgodności ich wykonania z dokumentacją robót tynkowych, z uwzględnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej, 

- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- mrozoodpomości tynków zewnętrznych, 

- przyczepności tynku do podłoża, 

- grubości tynku, 

- wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku, 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

- wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. 
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Przed przystąpieniem do badań kontrolnych należy sprawdzić, czy spełnione są wymagane w PN-70/B-

10100 p. 4.2 warunki kompletności dokumentacji robót tynkowych oraz wymagania w zakresie terminów i 

warunków atmosferycznych badań. 

Metody badań kontrolnych tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w PN-70/B-

10100 p. 4.3. 

Dopuszcza się pomijanie badania mrozoodpomości w odniesieniu do tynku wykonywanego z użyciem 

suchej mieszanki tynkarskiej, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji zgodności z wymaganiami PN-B-

10109:1998 lub krajowe oceny technicznej . 

 

Kontrola wykonania tynków pocienionych 

Zakresem badań kontrolnych tynków pocienionych powinny być objęte sprawdzenia jak wyżej w 

odniesieniu do tynków zwykłych, z następującymi zmianami: 

➢ dopuszcza się pomijanie badania mrozoodpomości w odniesieniu do tynków wykonywanych przy użyciu 

masy tynkarskiej do wypraw pocienionych, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji zgodności z 

wymaganiami PN-B-10106: 1997 lub krajowe oceny technicznej, 

➢ sprawdzenia grubości tynku dokonuje się metodą obliczeniową, przyjmując podaną przez producenta 

ilość niezbędną do wykonania l m2  tynku, a dopiero w przypadku wątpliwości dokonując 

bezpośredniego pomiaru w miejscu odkrywki. 

Odbiór tynków 

Odbiór gotowych tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 

przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także 

dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac 

tynkowych. W przypadku braku specyfikacji technicznej można uznać, że warunki techniczne wykonania i 

odbioru robót powinny być zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszej instrukcji. 

Zgodność wykonania tynków stwierdza Się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych z 

wymaganiami i tolerancjami  

Tynk powinien być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden 

wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

➢ jeśli to możliwe, poprawić tynki i przedstawić je do ponownego odbioru, 

➢ jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 

tynk do niższej kategorii, 

➢ w przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania - usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 

tynkowe. 

Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać: 

➢ ocenę wyników badań, 

➢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

➢ stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z zamówieniem 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-10106:1997   Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-B-10106:1997&nw=f&t=zaprawy&tw=w&i=&il=20&s=2',600,500)
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PN-B-10106:1997/Az1:2002  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

(Zmiana Az1) 

PN-B-10109:1998   Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-B-10106:1997/Az1:2002&nw=f&t=zaprawy&tw=w&i=&il=20&s=2',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-B-10109:1998&nw=f&t=zaprawy&tw=w&i=&il=20&s=2',600,500)
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ROBOTY MALARSKIE 

 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich w istniejącym 

obiekcie budowlanym. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną 

zrealizowane w ramach zadania: "PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA 

DACHU ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU BUDYNKU GMINY UL. KARTUSKIEJ 14". 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót malarskich. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy robotach malarskich. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia używane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

z określeniami podanymi w ST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST.  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową i ST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.1.1. Farby akrylowe do wnętrz 

Na tynkach należy stosować farby: 

• dyspersyjne nawierzchniowe do wnętrz, zgodne z Dokumentacją Projektową i zasadami podanymi 

w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Odporność na szorowanie na mokro – klasa 

II (wg PN-EN 13300:2002), klasa I (wg PN-C-81914:2002). 

• silikatowe 

2.2. Środki gruntujące 

Przy malowaniu farbami akrylowymi na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę 

emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się 

wykonanie powłoki malarskiej. 

Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 

stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 

2.3. Rozcieńczalniki 

Dla farb akrylowych rozcieńczalnikiem jest woda. 

3. SPRZĘT 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

- pędzle i wałki, 

- kuwety malarskie, 

- drabiny. 
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne". 

Materiały malarskie należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą być 

w sposób całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem 

ze skrzyni ładunkowej. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 

przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych 

środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 

zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do 

temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania 

temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest 

nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń 

ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

- całkowitym ułożeniu posadzek, 

- usunięciu usterek na tynkach. 

Ściany istniejące po oczyszczeniu, przygotowaniu podłoża, wyrównaniu gipsem szpachlowym, cekolowaniu 

i po zagruntowaniu, malować 2-krotnie farbami akrylowymi. Nowe ścianki po zagruntowaniu malować 2-

krotnie farbami akrylowymi. Stosować farby przeznaczone do użytku wewnętrznego trudnościeralne. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

Wszelkie luźne nie związane z podłożem warstwy należy usunąć i uzupełnić szpachlą gipsową. Podłoże 

posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków szpachlą 

gipsową. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. Odstające tynki należy odbić, a rysy 

poszerzyć i ponownie wypełnić szpachlą gipsową. 

5.2. Gruntowanie 

Przy malowaniu farbami akrylowymi na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę 

emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się 

wykonanie powłoki malarskiej. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

Powłoki z farb powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez zacieków, smug, prześwitów, plam, pęcherzy, odprysków 

i śladów pędzla, 

b) być trudnościeralne, niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, 

c) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz Dokumentacją Projektową, 

d) nie mieć przykrego zapachu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST. 

6.1. Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

- sprawdzenie wsiąkliwości, 

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

- sprawdzenie czystości. 
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Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 

kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb akrylowych nie wcześniej niż po 7 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 

mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- równomierności rozłożenia farby, 

- jednolitości natężenia i zgodności barwy ze wzorcem, 

- braku prześwitów, 

- braku odprysków, spękań, pęcherzy, łuszczących się odstających płatków powłoki, wgłębień, plam, 

smug, zacieków, widocznych śladów pędzla i innych niedopuszczalnych usterek. 

Roboty objęte niniejszą ST, powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 

którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie 

i wykonać powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST. 

Jednostką obmiarową robót jest m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków odpowiednią 

szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu 

i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 

zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 

kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoża. 

- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo odnotowane. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST. 

1) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

2) PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
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POSADZKI DREWNIANE 

 

45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian  

  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem 

posadzki drewnianej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną 

zrealizowane w ramach zadania: "PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA 

DACHU ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU BUDYNKU GMINY UL. KARTUSKIEJ 14". 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na ułożeniu 

posadzki drewnianej 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 

podłogi drewnianej z desek podłogowych. 

Specyfikacja obejmuje wykonanie podłogi drewnianej na poddaszu i strychu. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 

sposobów oceny podłoży, wykonanie podłogi oraz jej odbiór. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi norma oraz określeniami 

podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 

„Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

Podłogi z desek dębowych, należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określić konstrukcje 

podłogi, rodzaj drewna i grubość desek. Projekt powinien również określić miejsce łączenia w dużych 

pomieszczeniach, sposób rozwiązania styku posadzki z desek z innymi posadzkami oraz sposób wentylacji 

przestrzeni podpodłogowej. 

1.6. Dokumentacja robót 

Dokumentację robót – podłogi drewnianej z desek stanowi: 

- projekt budowlany,  

- projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), 

zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz.2072), 

- dziennik budowy,  

- krajowe oceny techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 
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Prawo Budowlane  

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z 

badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza. 

Posadzki z desek liściastych mogą być układane: 

1.na drewnianych belkach stropowych, z uwzględnieniem odpowiedniego wypełnienia izolacyjnego między 

belkami, 

2.na legarach ułożonych na ciągłych podkładkach materiału izolacyjnego tłumiącego dźwięki uderzeniowe 

lub z zastosowaniem wypełnienia przestrzeni między legarami odpowiednią warstwą izolacji cieplnej. 

Konstrukcja podłogi powinna zapewnić możliwość wentylacji przestrzeni pod posadzką. 

Belki stropowe lub legary stanowiące podkład ,pod posadzkę z desek liściastych powinny być ze wszystkich 

stron nasycone dopuszczonym do stosowania solnym preparatem przeciwgrzybowym, najlepiej metodą 

zanurzeniową; 

Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on 

uwzględniać: 

-materiały do wykonywania podłogi i warunki użytkowania, 

-rodzaj i stan podłoży pod podłogę. 

Przez dokumentację powykonawczą robót podłogowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy 

Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi zmianami w stosunku do 

projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robót. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 

„Wymagania ogólne" pkt 2 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót podłogowych powinny mieć: 

- Krajowe Oceny Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Krajową Oceną Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 

2.2. Wszelkie materiały do wykonania podłóg powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

polskich lub krajowa ocenach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

Deski podłogowe powinny być wykonane z tarcicy liściaste ogólnego przeznaczenia klasy nie niższej niż: 

K24. Szerokość desek powinna wynosić od 80 do 140 mm. 
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Deski podłogowe liściaste powinny; być tak obrobione, aby strona odrdzeniowa tarcicy stanowiła 

powierzchnię spodnią deski. Powierzchnią ta powinna być nasycona solnym preparatem 

przeciwgrzybowym. 

Wilgotność desek nie powinna przekraczać 14% 

Legary powinny być wykonane z listew, łat lub bali obrzynanych klasy C27-C18, zazwyczaj o przekroju co 

najmniej 30X63 mm. 

Wilgotność drewna legarów nie powinna być wyższa niż 18%; 

Listwy działowe powinny mieć grubość równą grubości desek podłogowych i szerokość 38-45 mm: 

Powierzchnie kryte listew działowych powinny być zaimpregnowane solnym preparatem 

przeciwgrzybowym. 

Listwy podłogowe przyścienne lub cokoły powinny być z drewna iglastego i odpowiadać wymaganiom jak 

wyżej. 

Do przybijania desek do legarów powinny być stosowane gwoździe o długości równej 2,5–3 krotnej 

grubości desek. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 

krajowe oceny techniczne. 

3. SPRZĘT l NARZĘDZIA 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 3 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 

Do wykonywania robót podłogowych należy stosować: 

Narzędzia ręczne i mechaniczne niezbędne do wykonywania prac w drewnie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST-0„Wymagania ogólne" pkt 4 

4.2. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. 

Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie 

transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W 

przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i 

rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne"  

5.2. Warunki wykonania robót 

Belki stropowe lub legary stanowiące podkład, pod posadzkę z desek iglastych powinny być ze 

wszystkich stron nasycone dopuszczonym do stosowania solnym preparatem przeciwgrzybowym, 
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najlepiej metodą zanurzeniową; 

Legary podłogowe powinny być zawsze oddzielone od podłoża co najmniej paskiem papy izolacyjnej o 

szerokości większej o 5-6 cm od szerokości legara, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej. 

Rozstaw osiowy legarów powinien wynosić, zależnie od grubości desek 50-70 cm. Im cieńsze deski 

podłogowe, tym rozstaw legarów powinien być mniejszy. 

Odstęp legarów położonych wzdłuż ścian murowanych albo betonowych powinien wynosić około 30 cm. 

Deski podłogowe należy układać prostopadle do ściany okiennej. 

Między posadzką a stałymi pionowymi elementami budynku należy pozostawić szczelinę o szerokości 10-25 

mm. 

Posadzkę z desek należy wykończyć wzdłuż ścian przez przybicie listew podłogowych przyściennych lub 

cokołów według wymagań jak wyżej. W listwach lub cokołach powinny być wyrobione od strony ściany 

wycięcia umożliwiające wentylację przestrzeni podpodłogowej, 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne"  

6.2. Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność 

użytych materiałów Ż dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 

Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące 

wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione 

laboratoria. 

6.3. Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych 

Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić; 

- temperaturę pomieszczeń, 

- wilgotność względną powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna ), 

- wilgotność podkładu (przy wykonywaniu posadzek z drewna i tworzyw sztucznych). 

Badanie temperatury powietrza należy wykonać za pomocą termometru lub termografu umieszczonego w 

odległości 10 cm od podkładu, w miejscu najdalej oddalonym od źródła ciepła. 

Badanie wilgotności powietrza należy wykonać za pomocą higrometru lub hydrografu umieszczonego w 

odległości 10 cm od powierzchni podkładu. 

Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna wynosić: 

- przy powierzchni podkładów do 450 m2 co najmniej 3 badania, 

- dla każdych następnych 150 m2 dodatkowo jedno badanie. 
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Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz .wilgotności podkładu powinny być 

wpisane do dziennika budowy. 

6.4. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzki z dokumentacją 

projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 

prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 

wykonywanych robót oraz innych robót „zanikających". 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2.Zasady obmiarowania 

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokonanych bezpośrednio na gruncie 

pomiarów, przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 

powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. W przypadku 

rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu 

faktycznego. 

Powierzchnie okładzin określa się wg stanu faktycznego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt 6.2. niniejszego opracowania. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i 

okładzinowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

Odbiór posadzki powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; 

- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie należy przeprowadzić zależnie od 

rodzaju posadzki przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z 

dokładnością 1 mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 



PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA  
DACHU BUDYNKUORAZ DOCIEPLENIEM STROPU BUDYNKU GMINY 

 59-220 Legnica ul. Kartuska 14; SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

79 | s t r o n a   

Sprawdzenie wykończenia. posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych do cokołów; 

badania należy wykonać przez oględziny. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 

umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzki po użytkowaniu w okresie gwarancji 

oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem 

zgłoszonych wad. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych posadzkach. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne"  

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty posadzkowe może być 

dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami 

określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty posadzkowe obejmują: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii 

robót z kosztami zakupu, 

- wartość pracy sprzętu z narzutami, 

- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny. 

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 

wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich, jak np. osadzenie elementów 

wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 

tymczasowe, pielęgnacja wykonanych podłóg, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, 

zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
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PN-EN 13813:2003 - Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 

PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne (kod B- 

00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom l część 4, wydanie Arkady – 1990 rok 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 

- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 r. 
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KONSTRUKCJE DREWNIANE 

45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne 

Dokumenty odniesienia 

PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

PN-EN 300: 2000 Płyty o wiórach orientowanych (OSB) – Definicje, klasyfikacja i specyfikacja. 

PN-EN 301: 1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastów do drewnianych konstrukcji nośnych. 

Klasyfikacja i wymagania użytkowe. 

PN-EN 312-4: 2000 Płyty wiórowe. Wymagania techniczne. Wymagania dla płyt przenoszących 

obciążenia, użytkowanych w warunkach suchych. 

PN-EN 312-5: 2000 Płyty wiórowe. Wymagania techniczne. Wymagania dla płyt przenoszących 

obciążenia, użytkowanych w warunkach wilgotnych. 

PN-EN 338: 1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 

PN-EN 350-2: 2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych – Naturalna trwałość drewna 

litego – wytyczne dotyczące naturalnej trwałości i podatności na nasycanie 

wybranych gatunków drewna mających znaczenie w Europie. 

PN-EN 386: 1999 Drewno klejone warstwowo – Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania 

produkcyjne 

Wymagania dotyczące wartości technicznej drewna oraz materiałów drewnopodobnych 

Drewno 

➢ Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom aktualnych norm 

państwowych. 

➢ Konstrukcje lub elementy powinny być wykonywane z tarcicy sosnowej lub świerkowej. 

➢ W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się użycie do konstrukcji i elementów 

drewnianych lub z udziałem materiałów drewnopochodnych – drewna jodłowego, modrzewiowego lub 

innych gatunków. 

➢ Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkładek, kołków, klocków, płytek itp. powinny być z drewna 

twardego – dębowego, akacjowego lub innego o podobnych właściwościach. 

➢ W konstrukcjach budowlanych należy stosować drewno następujących klas jakości, charakteryzujących 

się wytrzymałością na zginanie: C18,C24,C30,C35,C40. Tarcica konstrukcyjna sortowana 

wytrzymałościowo metodami wytrzymałościowymi może być zakwalifikowana do jednej z 

wymienionych klas jakości, jeżeli jej wytrzymałość charakterystyczna na zginanie fm,k i moduł 

sprężystości Eo,mean będą mniejsze niż w tabeli poniżej: 

 

Tab.13.–Podstawowe właściwości i klasy wytrzymałości drewna iglastego litego o wilgotności 12% 

Rodzaje 

właściwości 
Oznaczenie 

Klasy drewna konstrukcyjnego litego o wilgotności 12% 

C18 C24 C30 C35 C40 

Wytrzymałość charakterystyczna w [MPa] 

Zginanie f m,k 18 24 30 35 40 

Rozciąganie f t,0,k 11 14 18 21 24 
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wzdłuż włókien 

Rozciąganie w 

poprzek włókien 
f t,90,k 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 

Ściskanie wzdłuż 

włókien 
f c,0,k 18 21 23 25 26 

Ściskanie w 

poprzek włókien 
f c,90,k 4,8 5,3 5,7 6,0 6,3 

Ścinanie f v,k 2,0 2,5 3,0 3,4 3,8 

Sprężystość w [GPa] 

Średni moduł 

sprężystości 

wzdłuż włókien 

E 0,mean 9 11 12 13 14 

Gwarantowany 

moduł 

sprężystości 

wzdłuż włókien 

E 0,05 6,0 7,4 8,0 8,7 9,4 

Średni moduł 

sprężystości w 

poprzek włókien 

E 90,mean 0,30 0,37 0,40 0,43 0,47 

Średni moduł 

odkształcenia 

postaciowego 

G 0,mean 0,56 0,69 0,75 0,81 0,88 

Gęstość w [kg/m3] 

Wartość 

charakterystyczna 
P k 320 350 380 400 420 

Wartość średnia P mean 380 420 460 480 500 

 

➢ Z tarcicy ogólnego przeznaczenia dopuszcza się w konstrukcjach drewnianych wyłącznie asortymenty 

nie objęte klasyfikacją wytrzymałościową, tj. deski grubości poniżej 25 mm, łaty o szerokości poniżej 75 

mm oraz krawędziaki i belki. Stosowanie tarcicy ogólnego przeznaczenia w wymienionych 

asortymentach obowiązuje do czasu objęcia klasyfikacją wytrzymałościową pełnego asortymentu 

tarcicy iglastej. Kryteria zakwalifikowania tarcicy ogólnego przeznaczenia do jednej z klas jakości 

podano w poniższej tabeli: 

 

➢ Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić: 

o dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem nie więcej niż 20% 

o dla konstrukcji na otwartym powietrzu nie więcej niż 23% 

o dla konstrukcji klejonych nie więcej niż 15%. 

 



PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA  
DACHU BUDYNKUORAZ DOCIEPLENIEM STROPU BUDYNKU GMINY 

 59-220 Legnica ul. Kartuska 14; SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

83 | s t r o n a   

➢ Klasa drewna z jakiego należy wykonywać poszczególne elementy nośne konstrukcji z drewna oraz 

materiałów drewnopochodnych, powinna być podana na rysunkach roboczych oraz w wykazach 

materiałów. 

Płyty wiórowe 

➢ Do konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych mogą być stosowane płyty wiórowe 

prasowane zwykłe lub wodoodporne odpowiadające normom państwowym. 

➢ Wytrzymałość płyt wiórowych nie powinna być niższa niż podana w poniższych tablicach: 

 

Tab.16 [Z-2.6.2-1 z (PN-B-03150:2000)] 

Wartości charakterystyczne właściwości mechanicznych twardych płyt pilśniowych 

Rodzaje 

właściwości 

Oznaczeni

a 

Płyty półtwarde - 

grubość w mm 
Płyty twarde - grubość w mm 

≤ 10 > 10 ≤ 3,5 3,6 ÷ 5,5 > 5,5 

Gęstość w kg/m3 

650 600 900 850 800 

Właściwości wytrzymałościowe w N/mm2 [MPa] 

Zginanie 

prostopadłe do 

płaszczyzny płyty 

f m,90,k 17 15 37 35 32 

Zginanie w 

płaszczyźnie płyty 
f m,k - - 20 20 20 

Rozciąganie w 

płaszczyźnie płyty 
f t,k 9 8 27 26 23 

Ściskanie w 

płaszczyźnie płyty 
f c,k 9 8 28 27 24 

Ściskanie 

prostopadłe do 

płaszczyzny płyty 

 f c,90,k - - 14 14 14 

Ścinanie w 

płaszczyźnie płyty 
f v,k 0,3 0,25 3 3 2,5 

Ścinanie 

prostopadłe do 

płaszczyzny płyty 

f v,90,k 5,5 4,5 19 18 16 

Właściwości sprężyste w kN/mm2 [GPa] 

Średni moduł 

sprężystości przy 

zginaniu 

prostopadłym do 

płaszczyzny płyty 

E m,90,mean 3,1 2,9 5 4,8 4,6 

Średni moduł 

sprężystości przy 
E m,0,mean 2 2 2,5 2,5 2,5 
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Rodzaje 

właściwości 

Oznaczeni

a 

Płyty półtwarde - 

grubość w mm 
Płyty twarde - grubość w mm 

≤ 10 > 10 ≤ 3,5 3,6 ÷ 5,5 > 5,5 

Gęstość w kg/m3 

650 600 900 850 800 

zginaniu w 

płaszczyźnie płyty 

Średni moduł 

sprężystości przy 

rozciąganiu w 

płaszczyźnie płyty 

E t,0,mean 3,1 2,9 5 4,8 4,6 

Średni moduł 

sprężystości przy 

ściskaniu w 

płaszczyźnie płyty 

E c,0,mean 3,1 2,9 5 4,8 4,6 

Średni moduł 

odkształcenia 

postaciowego przy 

zginaniu w 

płaszczyźnie płyty 

G m,0,mean 1,3 1,2 2,1 2 1,9 

Średni moduł 

odkształcenia 

postaciowego przy 

zginaniu 

prostopadłym do 

płaszczyzny płyty 

G m,90,mean 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

Tab.17.  [Z-2.5.2-1 z (PN-B-03150:2000)] 

Wartości charakterystyczne właściwości mechanicznych płyt wiórowych płaskoprasowanych suchotrwałych 

i wodoodpornych: 

Rodzaje właściwości Oznaczeni

a 

Płyty o grubości w mm 

6÷13 14÷20 21÷25 26÷32 33÷40 >40 

Wytrzymałość w N/mm2 [MPa] 

Zginanie prostopadłe 

do płaszczyzny płyty 
f m,90,k 20,0 18,0 15,0 - - - 

Zginanie w 

płaszczyźnie płyty 
f m,k 

14,2 

15,0 

12,5 

13,3 

10,8 

11,7 

9,2 

10,0 

7,5 

8,3 

5,8 

7,5 

Rozciąganie w f t,k 8,9 7,9 6,9 6,1 5,0 4,4 
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Rodzaje właściwości Oznaczeni

a 

Płyty o grubości w mm 

6÷13 14÷20 21÷25 26÷32 33÷40 >40 

Wytrzymałość w N/mm2 [MPa] 

płaszczyźnie płyty 9,4 8,5 7,4 6,6 5,6 5,6 

Ściskanie w 

płaszczyźnie płyty 
f c,k 

12,0 

12,7 

11,1 

11,8 

9,6 

10,3 

9,0 

9,8 

7,6 

8,5 

6,1 

7,8 

Ściskanie 

prostopadłe do 

płaszczyzny płyty 
 f c,90,k 10,0 10,0 10,0 - - - 

Ścinanie w 

płaszczyźnie płyty 
f v,k 

1,8 

1,9 

1,6 

1,7 

1,4 

1,4 

1,2 

1,3 

1,1 

1,2 

1,0 

1,0 

Ścinanie prostopadłe 

do płaszczyzny płyty 
f v,90,k 

6,6 

7,0 

6,1 

6,5 

5,5 

5,9 

4,8 

5,2 

4,4 

4,8 

4,2 

4,4 

Sprężystość w kN/mm2 [GPa] 

Średni moduł 

sprężystości przy 

zginaniu 

prostopadłym do 

płaszczyzny płyty 

E 

m,90,mea

n 

3,2 

3,5 

2,9 

3,3 

2,7 

3,0 

2,4 

2,6 

2,1 

2,3 

1,8 

2,1 

Średni moduł 

sprężystości przy 

zginaniu w 

płaszczyźnie płyty 

E 

m,0,mean 
2,2 1,9 1,6 - - - 

Średni moduł 

sprężystości przy 

rozciąganiu w 

płaszczyźnie płyty 

E t,0,mean 
1,8 

2,0 

1,7 

1,9 

1,6 

1,8 

1,4 

1,5 

1,2 

1,4 

1,1 

1,3 

Średni moduł 

sprężystości przy 

ściskaniu w 

płaszczyźnie płyty 

E c,0,mean 
1,8 

2,0 

1,7 

1,9 

1,6 

1,8 

1,4 

1,5 

1,2 

1,4 

1,1 

1,3 

Średni moduł 

odkształcenia 

postaciowego przy 

zginaniu w 

płaszczyźnie płyty 

G 

m,0,mean 

0,86 

0,96 

0,83 

0,93 

0,77 

0,86 

0,68 

0,75 

0,60 

0,69 

0,55 

0,66 

Średni moduł 

odkształcenia 

postaciowego przy 

zginaniu 

prostopadłym do 

G 

m,90,mea

n 

0,20 0,20 0,20 - - - 
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Rodzaje właściwości Oznaczeni

a 

Płyty o grubości w mm 

6÷13 14÷20 21÷25 26÷32 33÷40 >40 

Wytrzymałość w N/mm2 [MPa] 

płaszczyzny płyty 

Gęstość w kg/m3 

Wartość 

charakterystyczna 
ρk 650 600 550 500 500 500 

Uwaga: Wartości górne dotyczą własności płyt suchotrwałych, dolne – płyt wodoodpornych. 

 

Podstawa oceny technicznej konstrukcji drewnianych 

Dopuszczalne strzałki ugięcia. 

➢ Dopuszczalne ugięcie wykonanych konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczać wartości podanych 

w poniższej tabeli: 

Tab.18  wg PN-B-03150:2000 

Rodzaj 

obciąże

nia 

 

Wykonane z 

wygięciem 

wstępnym 

 

Wykonane bez wygięcia wstępnego 

D
źw

ig
ar

y 

p
eł

n
o

śc
ie

n
n

e 

Dźwigary  

kratowe 

D
źw

ig
ar

y 
p

eł
n

o
śc

ie
n

n
e 

Dźwigary 

kratowe 

K
o

n
st

ru
kc

je
 ś

ci
en

n
e 

P
ły

ty
 d

ac
h

o
w

e 

 

Elementy 

stropu 

 
K

ro
kw

ie
, 

p
ła

tw
ie

 
i 

in
n

e 

el
em

en
ty

 w
ią

za
ń

 d
ac

h
o

w
yc

h
 

D
es

ko
w

an
ia

 d
ac

h
o

w
e 

 Obliczeni

a 

Obliczenia 

N
ie

ty
n

ko
w

an
e 

Ty
n

ko
w

an
e 

 

 

P
rz

yb
liż

o

n
e 

D
o

kł
ad

n

e P
rz

yb
liż

o

n
e 

D
o

kł
ad

n

e 

St
ał

e 
i 

zm
ie

n
n

e 

L/
2

00
 

L/
4

00
 

L/
4

00
 

L/
3

00
 

L/
6

00
 

L/
3

00
 

L/
2

00
 

L/
1

50
 

L/
2

50
 

L/
3

00
 

L/
2

00
 

L/
1

50
 

W obiektach starych, remontowanych dopuszcza się wartość unet,fin większe od podanych o 50% 

Zabezpieczenie przed wilgocią. 

➢ Konstrukcje z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinny być chronione przed długotrwałym 

nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonania. Części konstrukcji podlegające zabezpieczeniu 

przed wilgocią powinny być zaznaczone w dokumentacji technicznej. 

➢ Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych stykające się z 

elementami i częściami budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych materiałów chłonących wilgoć 
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powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim wchłanianiem wilgoci z tych materiałów i elementów 

– za pomocą izolacji przeciwwilgociowej. 

➢ Części i elementy budynków wykonane z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinny być 

zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem (np. w łazienkach, kuchniach, pomieszczeniach 

technologicznych) przez izolację przeciwwilgociową lub zastosowanie właściwego rozwiązania 

konstrukcyjnego. Rozwiązanie konstrukcyjne powinno umożliwiać odsychanie konstrukcji lub jej 

okresowe wietrzenie. 

➢ Środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń przed wilgocią elementów i 

konstrukcji powinny być dostosowane do rodzaju konstrukcji, użytych do nich materiałów budowlanych 

oraz warunków środowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna oraz materiałów drewnopochodnych 

będzie eksploatowana. 

➢ Środki i materiały do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementów przed zawilgoceniem powinny 

odpowiadać normom państwowym, a w przypadku ich braku – powinny być dopuszczone do 

stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej. 

➢ Środki do zabezpieczenia konstrukcji i elementów z drewna oraz materiałów drewnopochodnych w 

pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie mogą powodować zanieczyszczenia powietrza 

substancjami szkodliwymi dla zdrowia. 

Zabezpieczenie przed ogniem 

➢ Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji i konstrukcji z drewna oraz materiałów 

drewnopochodnych przed ogniem powinien być określony w dokumentacji technicznej. 

➢ Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone do stosowania w 

budownictwie normami państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. 

➢ Stosowanie środków i materiałów do zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinno 

być określone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z właściwą instytucją naukowo-badawczą. 

Zabezpieczenie przed korozją chemiczną 

➢ Środki i materiały do wykonywania zabezpieczeń chemoodpornych konstrukcji z drewna oraz 

materiałów drewnopochodnych powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie przez 

upoważnioną instytucję i nie powodować zanieczyszczenia pomieszczeń związkami szkodliwymi dla 

zdrowia. 

Zabezpieczenie przed korozją biologiczną 

➢ Wszystkie elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych stosowane w budownictwie powinny 

być zabezpieczone przed korozją biologiczną. 

➢ Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie państwowej lub instrukcjach 

wydanych przez ITB. 

➢ Środki chemiczne do zabezpieczenia elementów i konstrukcji z drewna oraz materiałów 

drewnopochodnych przed korozją biologiczną i owadami nie powinny powodować korozji łączników 

metalowych. 

➢ Miejsca podlegające specjalnym zabezpieczeniom przed korozją biologiczną powinny być określone w 

dokumentacji technicznej. 

Zasady klasyfikacji drewna oraz materiałów drewnopochodnych dla konstrukcji 

Zasady klasyfikacji tarcicy 

➢ Tarcica powinna odpowiadać wymaganiom podanym w p. 0, z tym że przed użyciem do wykonania 

konstrukcji należy ją zakwalifikować do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej.  

➢ Zaliczanie poszczególnych sztuk tarcicy do jednej z klas powinno być dokonywane na podstawie oceny 

jakości drewna oraz jakości obróbki we wszystkich miejscach, gdzie występuje produkcja i kontrola 

konstrukcji. 
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➢ Jakość tarcicy sortowanej metodami maszynowymi dla klasy C18,C24,C30,C35,C40 należy określać przy 

wilgotności tarcicy 14÷20% na podstawie oceny: 

o cech i parametrów wytrzymałościowych ustalonych przy użyciu maszyn sortowniczych, 

o wizualnych kryteriów klasyfikacyjnych na odcinkach o długości 50 cm licząc od obu czół tarcicy, 

o wizualnych kryteriów klasyfikacyjnych wg tab.” Dopuszczalne wady drewna w tarcicy 

konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo metodami wizualnymi” z wyjątkiem sęków, 

skrętu włókien i słoistości na pozostałej części długości badanej deski, po odliczeniu odcinków, 

o których mowa w punkcie b), 

o wad obróbki wg wymagań podanych w Tab.-„Dopuszczalne wady drewna w tarcicy ogólnego 

przeznaczenia dopuszczonej do stosowania w konstrukcjach drewnianych” 

➢ Jakość tarcicy sortowanej wytrzymałościowo metodami wizualnymi dla klasy KW, KS, KG powinna być 

określona przy wilgotności nie większej niż 20%, na podstawie określenia występującej liczby sęków i 

ich stanu oraz określenia rodzajów wymiarów i stopnia nasilenia wad drewna dostrzegalnych gołym 

okiem stanowiących o właściwościach wytrzymałościowych tarcicy sortowanej wg Tab.-„Dopuszczalne 

wady drewna w tarcicy konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo metodami wizualnymi”. 

➢ Jakość sortowanej sztuki tarcicy należy określać w miejscu maksymalnego nagromadzenia wad drewna. 

Przy ocenie tarcicy ze względu na występowanie sęków należy brać pod uwagę najbardziej wadliwy 

przekrój w danej sztuce tarcicy, bez względu na jego odległość od czoła tarcicy; przy ocenie danej sztuki 

tarcicy dopuszcza się pominięcie sęków o średnicy mniejszej niż 5 mm. 

➢ Tarcicę konstrukcyjną, którą po klasyfikacji jakościowej skrócono, zwężono lub przestrugano, należy 

powtórnie poddać czynnościom sortowniczym. Nie wymaga przekwalifikowania tarcica, którą: 

o podzielono z długości na kilka odcinków 

o przestrugano o wielkość przedziału tolerancji wymiarowych. Tarcica ta zachowuje swoją klasę 

jakości jak przed obróbką. 

➢ Przy klasyfikacji tarcicy sortowanej wytrzymałościowo metodą wizualną należy uwzględnić kumulację 

sęków. Kumulacji polegają dwa pojedyncze sęki lub oddzielne skupienia sęków, jeżeli: 

o rozmiary każdego z nich rozpatrywane z osobna mogą stanowić podstawę kwalifikacji, 

o najmniejsza, mierzona wzdłuż włókien drewna, odległość między nimi nie jest większa niż 

połowa szerokości tarcicy. 

Tarcicę wstępnie zakwalifikowaną na podstawie oględzin większego z sęków pojedynczych lub 

większego z oddzielnych skupień należy po wykonaniu zabiegu kumulacji przekwalifikować do 

klasy niższej lub odrzucić z klasy najniższej. 

➢ Jako najgorszy przekrój poprzeczny należy przyjmować przekrój umowny w miejscu największego 

skupienia sęków. Należy przy tym brać pod uwagę wymiary i rozmieszczenie na płaszczyznach, bokach i 

krawędziach klasyfikowanej tarcicy – wszystkich sęków bez względu na ich kształt, stan zdrowotny i 

stopień zrośnięcia sęków z otaczającym je drewnem. 

➢ Wskaźnik sękatości charakteryzujący udział sęków na powierzchni elementu należy przyjmować dla 

najgorszego przekroju poprzecznego tarcicy. 

Zasady klasyfikacji płyt wiórowych 

➢ Płyty wiórowe do konstrukcji budowlanych powinny odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 0 

Do konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych można stosować płyty wiórowe klasy IB lub 

klasy II 

Do podanych w powyższym podpunkcie klas płyt wiórowych mogą być zaliczone płyty odpowiadające 

wymaganiom podanym w tabeli poniżej, płyt nie odpowiadających tym wymaganiom nie należy stosować w 

konstrukcjach. 
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Tab.19 - Wymagania podstawowe dla płyt wiórowych płasko prasowanych klasy IB i II 

Wada Dopuszczalna wielkość wady dla płyt klasy 

IB II 

Uszkodzenie powierzchni 

(wgnioty, wyrwnia, rysy) 

Niedopuszczalne Dopuszczalne do 5% 

powierzchni o głębokość do 

0,5mm, mak.10% szt w partii 

Nieoszlifowane powierzchnie 

płaszczyzn 

Niedopuszczalne Dopuszczalne do 5% 

powierzchni płaszczyzny, maks. 

10%sztuk w parii 

Plamy klejowe  Dopuszczalne o średnicy do 

15mm w liczbie do 4 szt. na 1m2 

powierzchni, mak. 10% sztuk w 

partii 

Dopuszczalne o średnicy do 

20mm w liczbie do 4 na 1m2 

powierzchni, maks.20% szt. w 

partii 

Zabrudzenia trwałe Niedopuszczalne 

Zanieczyszczenia metalowe Niedopuszczalne 

Rozwarstwienie, pęcherze Niedopuszczalne 

Nierówny rzaz Dopuszcza się w ramach tolerancji wymiarowych długości i 

szerokości 

Uszkodzenia narożników Dopuszcza się przy 2 narożnikach na długości do 20mm i głębokości 

5mm nie więcej niż  

3% 5% 

W partii płyt 

Wilgotność, % 7-11 

Gęstość w kg/m3 Ponad 620 Ponad 500 

Pęcznienie po 24h moczenia w 

wodzie, % 

Maks. 8 Maks. 8 

 

Zasady ustalania wymiarów i tolerancje wymiarowe konstrukcji 

Wymiary i tolerancje wymiarowe w projektach konstrukcji z drewna oraz materiałów 

drewnopochodnych 

➢ Przy projektowaniu konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych na każdym rysunku 

technicznym obrazującym przyjęte rozwiązanie konstrukcyjne powinny być wymiary projektowanej 

konstrukcji lub elementu, z podaniem odchyłek wymiarowych górnych i dolnych w zależności od 

przyjętej klasy dokładności wykonania. 

➢ W przypadku określenia na rysunkach technicznych tylko klasy dokładności wykonania tolerancje 

wymiarowe (jako suma odchyłek wymiarowych w wartościach bezwzględnych) należy przyjmować 

zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Tab.20 -Klasy dokładności wykonania konstrukcji i graniczne tolerancje 
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Przedział 

wartości 

tolerancji mm 

Klasa dokładności w budownictwie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

od 0,25 0,4 0,5 1 2 3 4 6 10 

do 1,55 2,5 6 10 16 25 40 60 80 

 

➢ W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchyłek wymiarowych lub klas dokładności wykonania, 

odchyłka wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna być większa niż 1/200 wymiaru. 

➢ W przypadku konstrukcji zestawczych odchyłka wymiarowa nie powinna być większa niż dwukrotna 

wartość podana w poniższej tabeli. W przypadku elementów o większych wymiarach niż podane w 

poniższej tablicy, odchyłka wymiarowa nie powinna być większa niż 60 mm: 

 

Tab.21.- Maksymalne odchyłki wymiarowe konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych 

Wymiary 

mm 

Odchyłki Wymiary w mm Odchyłki 

 

0-5 

6-25 

26-100 

101-250 

0,1 

0,5 

1,0 

2,0 

251-1200 

1201-3000 

3001-6000 

6001-12000 

5 

10 

20 

30 

 

Wymiary i tolerancje wymiarowe tarcicy oraz materiałów drewnopochodnych 

Wymiary i tolerancje tarcicy 

➢ Do konstrukcji należy stosować tarcicę iglastą odpowiadającą wymaganiom określonym w punkcie 0 i  0 

o wymiarach określonych w normie państwowej. 

➢ Odchyłki wymiarowe dla desek nie powinny by większe niż: 

o w długości +50 mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i -20 mm najwyżej w 20% sztuk badanej 

partii tarcicy, 

o w szerokości +3 mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i -1 mm najwyżej w 20% sztuk badanej 

partii tarcicy, 

o w grubości +1 mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i -1 mm najwyżej w 20% sztuk badanej partii 

tarcicy. 

➢ Odchyłki wymiarowe na grubości i szerokości bali należy przyjmować jak dla desek. 

➢ Odchyłki wymiarowe na grubości i szerokości łat nie powinny być większe niż: 

o dla łat o wymiarach poniżej 50 mm: na grubości +1,0 mm i -1,0 mm najwyżej w 20% sztuk 

badanej partii tarcicy, a na szerokości +2,0 mm i -1,0 mm, 

o dla łat o wymiarach poniżej 50 mm: na grubości +2,0 mm i -1,0 mm najwyżej w 20% sztuk 

badanej partii. 

➢ Odchyłki wymiarowe na grubości i szerokości krawędziaków stosowanych do konstrukcji nie powinny 

być większe niż +3,0 mm i -2,0 mm. 

➢ Odchyłki wymiarowe na grubości i szerokości belek nie powinny być większe niż +3,00 mm i -2,0 mm. 
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Wymiary i tolerancje płyt wiórowych 

➢ Do wykonywania konstrukcji należy stosować płyty wiórowe odpowiadające wymaganiom określonym 

w punkcie 1.2.16÷1.2.17 i 1.5.17÷1.5.19. 

➢ Odchyłki wymiarów i kształtu nie powinny być większe niż: 

o ± 5 mm na długości i szerokości, 

o ± 2 mm/m od kąta prostego i prostoliniowości krawędzi, 

o 2 mm/m od płaskości 

o na grubości: 

▪ ± 0,2 – dla klasy IB o grubości 8, 10 i 12 mm, 

▪ ± 0,3 – dla klasy IB o grubości 15, 16, 18 i 19 mm oraz klasy II o grubości 8, 10 i 12 mm, 

▪ ± 0,4 – dla pozostałych klas i grubości. 

Łączniki i połączenia elementów konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych. 

Połączenia na gwoździe 

➢ Do złączy konstrukcyjnych należy stosować gwoździe okrągłe i kwadratowe, odpowiadające normom 

państwowym. 

➢ Średnica gwoździ powinna wynosić: 

➢ w elementach drewnianych – 1/6 do 1/11 grubości elementów łączonych, 

➢ w elementach złączy z twardych i bardzo twardych płyt pilśniowych oraz ze sklejki o grubości do 8 mm – 

2 do 4 mm, 

➢ w elementach złączy z płyt wiórowych o grubości do 25 mm – 2,5 do 5 mm. 

➢ Minimalna grubość elementów drewnianych złączy nie powinna być mniejsza niż określona wzorem: t = 

d ( 3 + 0,8d ) ≥ 19 , gdzie d – średnica gwoździa. Minimalna grubość niedrewnianych elementów złączy 

na gwoździe powinna wynosić: ze stali 2 mm, ze sklejki 8 mm, z twardych płyt pilśniowych 5 mm, z płyt 

wiórowych 10 mm. 

➢ Gwoździe należy wbijać według jednego z trzech układów: 

➢ prostokątnego, 

➢ przestawionego, 

➢ w zakosy. 

➢ W układach wbijania gwoździ rozróżnia się szeregi i rzędy. Szeregi powinny biegnąć wzdłuż włókien 

drewna, a rzędy – w poprzek lub ukośnie do włókien drewna. 

➢ W złączach rozróżnia się krawędzie obciążone i nieobciążone. 

➢ Odległość między osiami gwoździ oraz między osiami gwoździ a krawędziami obciążonymi i 

nieobciążonymi nie mogą być mniejsze niż podano w poniższej tabeli: 

 

Tab.22 –Minimalne odległości w układach wbijania gwoździ 

Oznaczenie 

wg 

rysunków  

poniżej  

s s1 s2 s3 s4 
Rodzaj pracy 

elementów 

Odległości 
10d 

15d 

wg rys. 

8-4 
4d 4d 10d 

ściskanie 

rozciąganie 
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Rys.1 – Układy wbijania gwoździ w złączach prostych 

 

Rys.2 – Układy wbijania gwoździ w złączach pod kątem 
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➢ W złączach pod kątem w przypadku, gdy kąt α jest mniejszy niż 45°, dla układów przestawionego i w 

zakosy wartość s3 może wynosić 3d. 

➢ Wartość s1 nie powinna przekraczać 40d, a wartość s3 – 20d. Jedynie w płatwiach dachowych ciągłych 

gwoździe montażowe można stosować w odległości do 50 cm. 

➢ Gwoździe zaleca się wbijać z obu stron elementów tak, aby końce nie wychodziły na zewnątrz. Jeżeli 

końce gwoździ wychodzą poza powierzchnię elementu, należy zaginać je wzdłuż włókien drewna. 

➢ Przy łączeniu elementów drewnianych oraz z drewna i materiałów drewnopodobnych wbijanie gwoździ 

z obu stron elementu wzdłuż jednej osi dopuszcza się pod warunkiem, że ich końce nie będą zachodziły 

na siebie więcej niż 1/3 grubości części składowej elementu złożonego. 

➢ W złączach, w których gwoździe pracują na zginanie i docisk, minimalna liczba gwoździ wynosi 4. 

Gwoździe powinny być wbijane nie mniej niż w 2 szeregach i 2 rzędach. 

➢ Przy połączeniach elementów drugorzędnych, np. krzyżulców usztywniających w stemplowaniach i 

rusztowaniach, minimalna liczba gwoździ w złączu wynosi 2. 

➢ Przy konstruowaniu połączeń na gwoździe wymagane jest sprawdzenie ich według PN-B-03150 Przy 

obliczaniu potrzebnej liczby gwoździ należy uwzględnić potrzebną głębokość ich wbicia, dodając 1 mm 

na każdy szew między łączonymi elementami oraz 1,5 d na ostrze gwoździ. 

➢ Przy łączeniu na gwoździe elementów o zakrzywionych osiach promień tych elementów r powinien być 

większy od 1/300 grubości najgrubszego elementu składowego. 

➢ Przekrój poprzeczny złącza na gwoździe w elementach rozciąganych zmniejsza się o przekrój otworów 

na gwoździe o średnicy większej niż 4,5 mm: 

o przy układzie prostokątnym lub w zakosy – o przekrój wszystkich otworów w jednym rzędzie, 

o przy układzie przestawionym – o przekrój wszystkich otworów w dwóch rzędach. 

 W elementach ściskanych przekroju otworu na gwoździe nie potrąca się. 

➢ Minimalna grubość blach stalowych w węzłach i stykach gwoździowanych nie powinna być mniejsza niż 

2 mm. 

➢ Moduł podatności złączy na gwoździe sprawdza się według PN-B-03150 

Połączenia na sworznie i śruby   

➢ Do wykonywania złączy na sworznie należy stosować sworznie ze stali węglowej walcowanej o średnicy 

10-25 mm odpowiadającej asortymentom znormalizowanych nakrętek i podkładek. Dopuszcza się 

sworznie z innych materiałów po określeniu ich przydatności według BN-80/7159-04. Wykaz sworzni, 

nakrętek i podkładek podano w poniższej tabeli: 

 

Tab.23-Wykaz sworzni, śrub, nakrętek i podkładek 

Średnica sworzni i śrub (mm) 10 12 14 16 18 20 22 24 

Nakrętki sześciokątne (M10) M12 (M14) M16 (M18) M20 (M22) M24 

Nakrętki kwadratowe - M12 - M16 - M20 - - 

Podkładki kwadratowe do 

konstrukcji drewnianych 
(12) 14 (16) 18 (20) 22 (24) 26 

Uwaga: Należy unikać wymiarów w nawiasach 
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➢ Do wykonywania złączy na śruby należy stosować śruby o średnicy minimum 10 mm odpowiadające 

normom państwowym. Dopuszcza się stosowanie innych śrub po określeniu ich przydatności dla 

danego złącza. 

➢ Sworznie i śruby należy rozmieszczać w złączu według układu prostokątnego lub przestawionego. 

➢ Warunki rozmieszczenia sworzni lub śrub według oznaczeń na rysunkach połączeń na gwoździe  podano 

w poniższej tabeli. Wartość s1 nie powinna przekraczać 40d, a wartość s3 – 20d. 

 

Tab.24- Minimalne odległości w układach rozmieszczenia sworzni lub śrub 

Oznaczenie wg 

rysunku  

- patrz połączenia na 

gwoździe 

rys.1 i 2 

s s1 s2 s3 s4 
Rodzaj pracy 

elementów 

Odległości 
7d 

4d 
7d 3d 4d 4d 

rozciąganie 

ściskanie 

 

➢ W złączach rozciąganych, z każdej strony złącza, liczba sworzni nie powinna być mniejsza niż 4. W 

węzłach dźwigarów kratowych dopuszcza się mniejszą liczbę sworzni, lecz nie mniejszą niż 2, przy czym 

należy zastosować co najmniej jedną śrubę ściągającą. Sworznie powinny być rozmieszczone możliwie 

symetrycznie do osi łączonych elementów. 

➢ W złączach rozciąganych co najmniej 25% sworzni należy zastąpić śrubami ściągającymi o tej samej 

średnicy co sworznie. W połączeniach elementów drewnianych z nakładkami stalowymi liczba ta 

powinna wynosić minimum 50%. We wszystkich przypadkach liczba śrub ściągających w złączu nie 

powinna być mniejsza niż 3 sztuki ( 2 sztuki przy końcach nakładek i po 1 sztuce przy styku ). 

Nagwintowana część śruby nie powinna być wpuszczona w drewno. Śruby ściągające powinny mieć pod 

główką i nakrętką odpowiednie podkładki. W złączach ściskanych należy stosować minimum 2 śruby 

ściskające po każdej stronie styku. 

➢ Sworznie i śruby w złączach należy osadzać w otworach o średnicy 0,97 średnicy sworznia lub śruby. 

➢ Wilgotność elementów drewnianych łączonych na sworznie i śruby nie powinna być większa niż 18%. 

Wilgotność elementów z materiałów drewnopochodnych nie powinna być większa niż 10%. 

➢ Przy konstruowaniu połączeń na sworznie lub śruby należy sprawdzić nośność sworzni lub śrub według 

PN-81/B-03150.03. 

➢ W złączach na sworznie lub śruby należy przyjmować osłabienie przekroju dla układu prostokątnego 

wszystkimi otworami w jednym rzędzie, a dla układu przestawionego – wszystkimi otworami w dwu 

rzędach, jeżeli odległość między nimi jest większa niż 20 cm. 

Połączenia na wkręty do drewna 

➢ Do łączenia elementów konstrukcji drewnianych mogą być stosowane: 

o wkręty z łbem kwadratowym lub sześciokątnym wkręcane kluczem, 

o wkręty z łbem wkręcane śrubokrętem, 

o odpowiadające wymaganiom norm państwowych. Minimalna średnica wkrętów stosowanych 

do łączenia elementów konstrukcji drewnianych nie powinna być mniejsza niż 4 mm. 

➢ Wkręty powinny być wkręcane w uprzednio nawiercone otwory o średnicy ok. 2 mm mniejszej niż 

średnica wkręta oraz długości wynoszącej ok. 0,8 długości wkręta. 
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➢ Wkręty należy rozmieszczać według jednego z trzech układów podanych na rysunku „układy wbijania 

gwoździ”. Rozstaw wkrętów należy przyjmować jak dla gwoździ wg tabeli –„Minimalne odległości w 

układach wbijania gwoździ” 

➢ Minimalna liczba wkrętów w złączu pracującym na zginanie i docisk powinna wynosić nie mniej niż 4 dla 

wkrętów o średnicy d ≤ 10 mm, a 2 dla wkrętów o średnicy d > 10 mm. Minimalna liczba wkrętów 

pracujących na rozciąganie powinna wynosić 2. 

➢ Złącza na wkręty do drewna powinny być przyjmowane jako jednocięte. 

➢ Przy konstruowaniu połączeń na wkręty do drewna należy określić nośność wkrętów według PN-B-

03150 

➢ W złączach na wkręty osłabienie przekroju należy przyjmować według zasad ustalonych dla połączeń na 

sworznie. 

Ogólne zasady odbioru robót. 

➢ W zależności od rodzaju i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z drewna oraz 

materiałów drewnopochodnych może być przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór 

międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót. 

➢ Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 

➢ Do odbioru robót powinny być przedłożone dokumenty takie jak: dziennik budowy oraz dokumentacja 

powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania 

konstrukcji i realizacji budowy. 

➢ Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i 

potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 

➢ Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 

o wbudowanych materiałów, 

o wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 

o gotowej konstrukcji. 

➢ Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania 

konstrukcji drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. Ocena jakości 

materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z 

wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm państwowych. 

➢ Badanie elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować: 

o sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji 

technicznej, 

o sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych 

elementów konstrukcji należy przeprowadzać za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą 

stalową z podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacją techniczną i 

wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych, 

o sprawdzenie wilgotności drewna. 
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2.4. SST E 01 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

1. Część ogólna. 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 

Specyfikacja techniczna [ST] odnosi się do poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i 

odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Przebudowy konstrukcji dachu wraz z wymianą 

pokrycia dachu oraz dociepleniem stropu w budynku gminy” w Legnicy przy ul. Kartuskiej 14. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych dotyczących zadania: „Przebudowy 

konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu oraz dociepleniem stropu w budynku gminy” w Legnicy 

przy ul. Kartuskiej 14. Zakres robót obejmuje wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w obiekcie objętym przetargiem, 

polegającej na: 

 demontażu części instalacji elektrycznych i teletechnicznych poddasza, strychu i dachu, 

 rozbudowie rozdzielnicy administracyjnej, 

 wykonaniu instalacji oświetleniowej części wspólnych poddasza i strychu, 

 wykonaniu instalacji antenowej na dachu, 

 wykonaniu instalacji odgromowej i uziemiającej, 

Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Prace towarzyszące obejmują przygotowanie zaplecza budowy, przygotowanie pomieszczeń  

do wykonywania robót budowlanych oraz po zakończeniu prac uporządkowanie pomieszczeń. 

Wykonanie zasilania placu budowy w energię elektryczną nie jest przedmiotem opracowania. Wykonawca 

na swój koszt i własnym staraniem zapewni zasilanie placu budowy w energię elektryczną. Koszty zasilania 

placu budowy ponosi wykonawca oraz uznaje się, że są wliczone w cenę umowną. 

1.4. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 

warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków dotyczących 

organizacji ruchu, ogrodzenia i zabezpieczenia chodników i jedni. 

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Kartuskiej 14 w Legnicy. 

1.4.1. Organizacja robót budowlanych. 

Prace instalacyjne należy wykonywać kolejno w poszczególnych pomieszczeniach i częściach wspólnych 

oraz na zewnątrz obiektu. Przed przystąpieniem do robót należy ustalić harmonogram  

i kolejność prac. Roboty budowlane należy zorganizować w sposób jak najmniej uciążliwy dla pracowników i 

mieszkańców stosując środki zapobiegawcze przed dostępem osób niepowołanych w miejsce pracy.  
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Warunki przyjmowania, składowania i transportu materiałów powinny być zgodne z powszechnie 

przyjętymi zasadami i brać pod uwagę zalecenia producenta materiałów. Sposób użytkowania maszyn i 

narzędzi powinien być zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami i zaleceniami ich producenta. 

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji oraz wyposażenia i urządzeń 

znajdujących się w obrębie budowy. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały 

właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie robót. Wykonawca natychmiast 

poinformuje zarządzającego realizacja umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub 

instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być 

potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, 

spowodowane przez jego działania. 

1.4.3. Ochrona środowiska. 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia 

robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich 

przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać 

działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu 

lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

Wykonawca zobowiązany jest dokonać utylizacji odpadów powstających w trakcie realizacji obiektu. 

Tymczasowe składowanie odpadów na terenie prowadzonych prac powinno się odbywać w odpowiednio 

oznaczonych kontenerach. Wykonawca powinien dokonać wstępnej segregacji odpadów. Koszty utylizacji 

ponosi wykonawca oraz uznaje się, że są wliczone w cenę umowną. 

1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzania socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie  

i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że 

koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 

wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach i maszynach i pojazdach oraz 

pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla 

osób trzecich. 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 

wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych o 

realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane, jest zobowiązany opracować i 

przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na 

jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe 

dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 
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Inwestor przy przekazaniu placu budowy udostępni Wykonawcy teren celem zorganizowania zaplecza 

budowy. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy własnym staraniem. Koszty przygotowania zaplecza 

budowy ponosi wykonawca oraz uznaje się, że są wliczone w cenę umowną. 

1.5. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - nazwy i kody: 

 grupa robót 

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 

 klasa robót 

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

 kategorie robót 

45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45312000-7  Instalowanie systemów alarmowych i anten 

45314000-1  Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45315000-8  Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu 

elektrycznego w budynkach 

45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45317000-2  Inne instalacje elektryczne 

1.6. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń niegdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego zrozumienia zapisów 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Adres - uporządkowany zbiór znaków, określający położenie obiektu fizycznego. 

Aprobata techniczna - dokument dotyczący wyrobu, stwierdzający jego przydatność do określonego 

zakresu stosowania, w szczególności zawierający ustalenia techniczne odnoszące się do wymagań 

podstawowych, jakie ma spełnić wyrób oraz określający metody badań potwierdzających te wymagania. 

Bruzda instalacyjna - zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane 

lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodów bądź rur ochronnych. 

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że 

wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami lub specyfikacjami technicznymi. 

Część czynna - przewód lub część przewodząca urządzenia lub instalacji elektrycznej, która może znaleźć się 

pod napięciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej, lecz nie pełni funkcji przewodu 

ochronnego. Częścią czynną jest przewód neutralny N, natomiast nie jest nią przewód ochronny PE ani 

ochronno-neutralny PEN. 

Części jednocześnie dostępne - przewody lub części przewodzące urządzenia, które mogą być dotknięte 

jednocześnie przez człowieka lub zwierzę. Są nimi części czynne przewodzące dostępne i obce, przewody 

ochronne i uziomy. 

Część przewodząca dostępna - część przewodząca instalacji elektrycznej, dostępna dla dotyku palcem 

probierczym według PN/E-08507, która może zostać dotknięta, i która w warunkach normalnej pracy 

instalacji nie znajduje się pod napięciem, lecz może znaleźć się pod napięciem w wyniku uszkodzenia. 
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Część przewodząca obca - część przewodząca nie będąca częścią urządzenia ani instalacji elektrycznej, 

która może znaleźć się pod określonym potencjałem (zwykle pod potencjałem ziemi). Zalicza się do nich 

metalowe konstrukcje, rurociągi przewodzące, podłogi i ściany. 

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na 

jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami 

technicznymi lub określoną normą. 

Dokument normalizacyjny - dokument ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do 

różnych rodzajów działalności lub ich wyników, nie będący aktem prawnym; podstawowym dokumentem 

normalizacyjnym jest norma. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) z naniesionymi zmianami, 

dokonanymi w toku wykonywania robót. 

Główna szyna (zacisk) uziemiająca - szyna (zacisk) przeznaczona do przyłączania do uziomów przewodów 

ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych oraz przewodów uziemień funkcjonalnych 

(roboczych), jeśli one występują. 

Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym - zespół współpracujących ze sobą elementów 

elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do określonych celów. 

Instalacja elektryczna - zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz ze sprzętem  

i osprzętem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocującymi i izolacyjnymi), a także urządzeniami oraz 

aparatami - przeznaczony do przesyłu, rozdziału, zabezpieczenia i zasilania odbiorników energii 

elektrycznej. 

Iskiernik ochronny - iskiernik zainstalowany między instalacjami nie połączonymi galwanicznie w celu 

umiejscowienia przeskoku iskrowego. 

Izolacja podstawowa - izolacja części czynnych zastosowana w celu ochrony przeciwporażeniowej przed 

dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa). 

Izolacja podwójna - izolacja składająca się z izolacji podstawowej oraz niezależnej od niej izolacji 

dodatkowej. 

Kabel energetyczny - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 

elektrycznego, mogący pracować nad i pod ziemią służący do przesyłu energii elektrycznej. 

Kabel teletechniczny - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 

elektrycznego albo sygnałów optycznych, mogący pracować nad i pod ziemią służący  

do transmisji sygnałów. 

Kanał instalacyjny – odkrywany kanał montowany na tynk, chroniący przed oddziaływaniem czynników. 

Kąt ochronny zwodu pionowego - kąt wyznaczony przez oś zwodu i powierzchnię ograniczającą strefę 

ochronną. 

Kąt ochronny zwodu poziomego - kąt między płaszczyzną pionową przechodzącą przez zwód  

a powierzchnią ograniczającą strefę ochronną. 

Klasa ochronności - umowne oznaczenie cech budowy urządzenia elektrycznego, określające możliwości 

objęcia go ochroną przed dotykiem pośrednim (ochroną przy uszkodzeniu). 

Norma - dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę 

organizacyjną, ustalający - do powszechnego i wielokrotnego stosowania - zasady, wytyczne  
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lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub ich wyników  

i zmierzający do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie. 

Obciążalność prądowa długotrwała przewodu - maksymalna wartość prądu, który może płynąć 

długotrwale przez przewód w określonych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej temperatury 

przewodu. 

Obciążenie instalacji elektrycznej w budynku - stan pracy instalacji, w którym odbiorniki energii 

elektrycznej w poszczególnych obwodach instalacji są włączone i pobierają energię. Rozróżnia się 

obciążenie instalacji prądem lub mocą. 

Obwody administracyjne - grupa odbiorów (obwodów) służąca ogółowi mieszkańców danego budynku. Do 

obwodów administracyjnych zalicza się: obwody oświetlenia klatek schodowych, innych pomieszczeń 

technicznych, obwody zasilania maszynowni dźwigów, hydroforni, węzłów cieplnych, itp. 

Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów instalacji elektrycznej odpowiednio połączonych z sobą 

przewodami elektrycznymi i pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii oraz chronionych przed 

przetężeniami wspólnym zabezpieczeniem. Składa się z przewodów będących pod napięciem, przewodów 

ochronnych oraz związanych z nimi urządzeń rozdzielczych i sterowniczych wraz z wyposażeniem 

dodatkowym. 

Obwód instalacji odbiorczej (obwód odbiorczy - instalacja odbiorcza) - obwód, do którego bezpośrednio 

przyłączone są odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe.  

Ma zapewnić możliwość zasilania wszelkiego rodzaju odbiorników elektrycznych w mieszkaniach i 

budynkach mieszkalnych w sposób dogodny i bezpieczny. 

Ochrona wewnętrzna - zespół środków do ochrony wnętrza obiektu budowlanego przed skutkami 

rozpływu prądu piorunowego w urządzeniu piorunochronnym. 

Ochrona zewnętrzna - zespół środków do ochrony obiektu budowlanego przed bezpośrednim uderzeniem 

piorunu. 

Odbiór częściowy - odbiór części obiektu, instalacji lub robót, stanowiący etapową całość.  

Do niego zalicza się również odbiory fragmentów instalacji, które w dalszym etapie robót przeznaczone są 

do zakrycia. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór robót zlecony jednemu spośród 

wykonawców (podwykonawcy). 

Odbiór końcowy - odbiór powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas którego następuje 

sprawdzenie zgodności wykonania obiektu z projektem, przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi 

Normami. Podczas odbioru końcowego dokonuje się sprawdzenia wszystkich instalacji specjalistycznych (w 

tym elektrycznych), szczególnie pod kątem  

ich prawidłowego i bezpiecznego działania. 

Odbiór międzyoperacyjny - odbiór, który dotyczy kontroli jakości między kolejnymi fazami (etapami) 

procesu technologicznego wykonywania robót. 

Ogranicznik przepięć - urządzenie służące do ograniczenia wartości szczytowej przepięć udarowych 

pochodzenia atmosferycznego lub łączeniowego.  

Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego 

wysyłanego przez źródło światła zawierające wszystkie niezbędne detale  

do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 
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Oprzewodowanie - zespół składający się z przewodu (kabla), przewodów (kabli) lub przewodów szynowych 

oraz elementów mocujących, a także, w razie potrzeby, osłon przewodów (kabli)  

lub przewodów szynowych. 

Połączenie wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych i części 

przewodzących obcych, wykonane w celu uzyskania wyrównania potencjałów. 

Prąd różnicowy - prąd o wartości chwilowej równej sumie algebraicznej wartości chwilowej prądów 

płynących we wszystkich przewodach czynnych w określonym miejscu sieci  

lub instalacji elektrycznej. 

Prąd zwarciowy - prąd przetężeniowy powstały w wyniku połączenia z sobą bezpośrednio lub przez 

impedancję o pomijalnie małej wartości - przewodów, które w normalnych warunkach pracy instalacji 

elektrycznej mają różne potencjały. 

Przewód odprowadzający - odcinek przewodu (naturalny lub sztuczny) łączący zwód  

z przewodem uziemiającym lub z uziomem fundamentowym. 

Przewód uziemiający - przewód ochronny łączący główną szynę (zacisk) uziemiającą  

z uziomem. 

Rezystancja uziemienia - rezystancja między uziomem a ziemią odniesienia. 

Rozdzielnica główna budynku - zespół odpowiednio dobranej i połączonej aparatury rozdzielczej, 

zabezpieczeniowej, łączeniowej, pomiarowo-kontrolnej, zestawiony w blokach funkcjonalnych, służący do 

zasilania i zabezpieczenia wewnętrznych linii zasilających oraz obwodów administracyjnych. 

Rozdzielnica (tablica) obwodowa - blok funkcjonalny wyposażony w odpowiednią aparaturę (rozdzielczą, 

zabezpieczeniową, łączeniową, pomiarowo-kontrolną), służący do zasilania obwodów (odbiorów) 

administracyjnych budynku. Tablice obwodowe są przeważnie instalowane w pobliżu odbiorników przez nie 

zasilanych. 

Rura osłonowa - przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przed oddziaływaniem czynników 

zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest przewód instalacji teletechnicznej; 

Specyfikacja techniczna - dokument określający cechy, które powinien mieć wyrób lub proces jego 

wytwarzania w zakresie jakości, parametrów technicznych, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym w 

odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań i metodologii badań, opakowania, znakowania i oznaczania 

wyrobu. 

Stopień ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudowę przed dotykiem części 

czynnych i poruszających się mechanizmów, przed dostaniem się ciał starych 

i wnikaniem wody. 

Szczegółowe wymagania - wymagania, które powinien spełniać wyrób wprowadzany do obrotu, określone 

w specyfikacjach technicznych lub w dyrektywach Unii Europejskiej innych  

niż dyrektywy nowego podejścia. 

Urządzenia elektryczne - wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone  

do celów takich, jak wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie, rozdział lub wykorzystywanie energii 

elektrycznej. Są nimi np. maszyny, transformatory, aparaty, przyrządy pomiarowe, urządzenia 

zabezpieczające, oprzewodowanie, odbiorniki. 
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Urządzenie piorunochronne (LPS) - kompletne urządzenie stosowane do ochrony przestrzeni przed 

skutkami piorunów. Składa się ono z zewnętrznego i wewnętrznego urządzenia piorunochronnego. 

Urządzenie ręczne - urządzenie przenośne przeznaczone do trzymania w ręce podczas jego użytkowania, 

przy czym silnik (jeżeli jest) stanowi integralną część tego urządzenia. 

Urządzenie stałe - urządzenie nieruchome przymocowane do podłoża lub dowolnej innej konstrukcji stałej. 

Uziom - przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów metalowych umieszczonych w gruncie  

w celu zapewnienia z nim połączenia elektrycznego. 

Uziom naturalny - uziom, który stanowi przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów metalowych 

umieszczanych w gruncie, w innym celu niż uziemienie. 

Uziom pionowy - uziom zagłębiony swym największym wymiarem prostopadle do powierzchni ziemi. 

Uziom poziomy - uziom w postaci taśmy lub drutu ułożony poziomo w ziemi. 

Uziom sztuczny - uziom, który stanowi przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów metalowych 

umieszczanych w gruncie w celu uziemienia. 

Wewnętrzne urządzenie piorunochronne - zespół dodatkowych środków uzupełniających zewnętrzne 

urządzenie piorunochronne, pozwalających na zredukowanie elektromagnetycznych efektów prądu 

piorunowego wewnątrz chronionej przestrzeni. 

Zacisk probierczy - rozłączalne połączenie śrubowe przewodu odprowadzającego z przewodem 

uziemiającym w celu umożliwienia pomiaru rezystancji uziemienia lub sprawdzenia ciągłości galwanicznej 

części nadziemnej. 

Zasadnicze wymagania - wymagania, które powinien spełniać wyrób wprowadzany do obrotu, określone w 

dyrektywach nowego podejścia. 

Zewnętrzne urządzenie piorunochronne - urządzenie składające się z systemu zwodów, przewodów 

odprowadzających i uziemień. 

Ziemia odniesienia - dowolny punkt na powierzchni lub w głębi ziemi, którego potencjał  

nie zmienia się pod wpływem prądu spływającego z rozpatrywanego uziomu lub uziomów. 

Zwód - część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do bezpośredniego przyjmowania wyładowań 

atmosferycznych. 

Zwód naturalny - zwód utworzony przez górne elementy metalowe lub żelbetowe obiektu budowlanego 

zbudowane w innym celu niż przyjmowanie wyładowań atmosferycznych. 

1.7. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z 

ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem  

i kontrolą jakości – poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm. 

1.7.1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

Do wykonania instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynkach powinno stosować  

się podstawowe wyroby elektryczne, a mianowicie: przewody, kable, urządzenia, aparaturę  

i materiały elektroinstalacyjne. Powinny one spełniać wymagania formalne i określone wymagania 

techniczne. Każda partia dostarczona na musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Zastosowanie innych wyrobów, tutaj nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie technicznym 

dotyczącym instalacji elektrycznych w budynkach. 

1.7.1.1. Kable energetyczne. 

Zaleca się stosowanie kabli energetycznych: 

 izolacji i powłoce polwinitowej, np. typu YKY lub YAKY, 

 izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej typu YKXS lub YAKXS, 

 kable z żyłami aluminiowymi (Al) lub miedzianymi (Cu). 

Podstawowe dane techniczne kabli: 

 napięcie znamionowe: 0,6/1 kV;  

 liczba żył: 1, 3, 4, 5, 

 przekrój znamionowy: 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240 mm2. 

1.7.1.2. Przewody instalacyjne. 

Należy stosować przewody izolowane (z izolacją lub izolacją i powłoką) do układania na stałe, jednożyłowe 

lub wielożyłowe, do układania w osłonach lub bez osłon, pod tynkiem, w tynku albo na tynku (podłożu). 

Wymagane podstawowe parametry przewodów: 

 napięcie znamionowe izolacji: 450/750 i 600/1000 V, 

 przekrój znamionowy żył: 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185;  

240 mm2 (każdy rodzaj przewodów jest produkowany w określonym zakresie przekrojów). 

Zaleca się stosowanie przewodów o żyłach miedzianych (Cu): 

 jednożyłowych o żyle miedzianej i izolacji polwinitowej typu DY (DYd; DYc), LY (LYd; LYc) do 

wykonywania instalacji w rurkach, listwach, kanałach instalacyjnych, 

 wielożyłowych (kabelkowych) o żyłach miedzianych, izolacji i powłoce polwinitowej typu YDY 

(YDYp), YLY do wykonywania instalacji podtynkowych i natynkowych. 

Uwaga:  Obowiązkowo należy stosować przewody o żyłach miedzianych przy przekrojach  

do 10 mm2. Można także stosować przewody o żyłach aluminiowych (Al), ale dopiero przy 

przekrojach powyżej 10 mm2. W instalacjach elektrycznych budynków nie należy stosować 

przewodów miedzianych o przekrojach mniejszych niż 1,5 mm2. 

1.7.1.3. Przewody teletechniczne. 

Należy stosować przewody zgodne z dokumentacją techniczną, wymogami inwestora  

oraz wytycznymi producentów urządzeń. 

Należy stosować przewody izolowane (z izolacją i powłoką) do układania na stałe, wielożyłowe o żyłach 

miedzianych jednodrutowych, do układania w osłonach, na tynku (podłożu)  

lub pod tynkiem. 

Wymagane podstawowe parametry przewodów: 

 napięcie znamionowe izolacji: 150V, 225V, 300V, 500V, 

 średnica zewnętrzna żył: 0,8; 1; 1,4; 1,8 mm. 

Zaleca się stosowanie przewodów o żyłach miedzianych (Cu): 
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 jednodrutowych, wielożyłowych o żyłach miedzianych i izolacji polwinitowej,  

do wykonywania instalacji podtynkowych i natynkowych oraz w rurkach, listwach, kanałach 

instalacyjnych, 

1.7.1.4. Aparaty łączeniowe. 

Do wyłączania lub załączania obwodu elektrycznego w stanie bezprądowym należy stosować odłączniki lub 

przełączniki o napędzie ręcznym lub elektromagnesowym, jak podano niżej.  

Łączniki izolacyjne (odłączniki, przełączniki). 

Do wyłączania lub załączania obwodu elektrycznego w stanie bezprądowym należy stosować odłączniki lub 

przełączniki w wykonaniu ręcznym zatablicowym. 

Podstawowe parametry łączników: 

 napięcie znamionowe UN = 500 V AC, 

 prąd znamionowy IN = 16; 20; 32; 40; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 350; 400 A, 

 liczba biegunów: 1; 2; 3; 4.  

Łączniki izolacyjne (rozłączniki). 

Do załączania lub wyłączania obwodów prądu przemiennego i stałego o małych wartościach prądów (I < IN 

ciągłego) można stosować rozłączniki ręczne zatablicowe. 

Podstawowe parametry techniczne łączników (rozłączników): 

 napięcie znamionowe UN = 230/400; 500; 660; 1000 V, 

 prąd znamionowy IN = 16; 20; 32; 40; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 350; 400 A, 

 liczba biegunów: 1; 2; 3; 4. 

Zaleca się stosowanie rozłączników bezpiecznikowych. Podstawowe parametry techniczne rozłączników: 

 napięcie znamionowe UN - 230/400 V, 

 prąd znamionowy IN= 16; 20; 32; 40; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 350; 400 A, 

 liczba biegunów: 1; 2; 3; 4. 

1.7.1.5. Aparaty zabezpieczające. 

Wyłączniki instalacyjne. 

Wyłączniki instalacyjne należy stosować w instalacjach elektrycznych do zabezpieczania obwodów od 

skutków przeciążeń i zwarć (wyłączania prądów roboczych i zwarciowych)  

oraz do ochrony przeciwporażeniowej. Należy stosować następujące odmiany wyłączników: 

 w zależności od sposobu montażu: zatablicowe, płaskie – jedno-, dwu-, trój- lub czterobiegunowe, 

 w zależności od pełnionej funkcji: nadprądowe, różnicowoprądowe, silnikowe. 

a) wyłączniki instalacyjne płaskie nadprądowe: 

Do zabezpieczania obwodów w instalacjach elektrycznych projektuje się stosowanie wyłączników 

instalacyjnych nadprądowych. Wyłączniki powinny być przystosowane do instalowania na szynie TH 35. 

Należy stosować wyłączniki o charakterystykach B, C, D oraz wyłączniki o charakterystyce selektywnej. 

Szczegółowe dane można znaleźć w katalogu producenta. 

Podstawowe dane techniczne dla wyłączników: 
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 prądy znamionowe IN = 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 13; 16; 20, 25, 32, 35, 40 A, 

 dla prądu przemiennego AC - UN = 230/400 V; 50 Hz. 

Wymagana zdolność łączeniowa dla niniejszego projektu: 6 kA. 

b) wyłączniki różnicowoprądowe 

Do ochrony przeciwporażeniowej w instalacji elektrycznej w budynkach należy stosować wyłączniki 

różnicowoprądowe przystosowane do montażu na szynie TH35. 

Podstawowe dane techniczne: 

 napięcie znamionowe: 230 lub 400 V; 50 Hz, 

 prąd znamionowy: 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 A, 

 znamionowy prąd różnicowy: 10, 30, 100, 300, 500 mA, 

 czas zadziałania: poniżej 200 ms, 

 zdolność łączeniowa 6 kA. 

Wyłączniki zwarciowe. 

Do łączenia prądów roboczych oraz do zabezpieczenia odbiorników i urządzeń zasilających przed skutkami 

zwarć, przeciążeń i zaniku napięcia, należy wykorzystywać uniwersalne wyłączniki zwarciowe wykonane w 

różnych odmianach, jako: otwarte, w obudowie metalowej lub wysuwane. W zależności od potrzeb należy 

stosować wyłączniki z napędem ręcznym, elektromagnesowym lub silnikowym. 

Podstawowe dane techniczne: 

 napięcie znamionowe: 500 V AC; 220 V DC, 

 prąd znamionowy: 80  2500 A. 

Można także stosować wyłączniki zwarciowe w obudowie izolacyjnej. 

1.7.1.6. Układanie przewodów i rozprowadzenie instalacji w budynku. 

Osprzęt (sprzęt) instalacyjny. 

W osprzęcie wyróżniamy: 

Rury instalacyjne cienkościenne, gładkie sztywne i karbowane wraz z osprzętem (łączniki, złączki, uchwyty) 
do układania przewodów: 

 należy stosować rury z materiałów niepalnych, trudnozapalnych, niepodtrzymujących płomienia, 

odpornych na temperaturę otoczenia (-5°C +60°C) o wytrzymałości elektrycznej izolacji 2 kV, 

 do instalacji wnętrzowych zaleca się ze względu na wytrzymałość mechaniczną lekkie  

i średnie rury, wykonane jako: 

▪ gładkie: giętkie lub sztywne, 

▪ karbowane giętkie, 

▪ elastyczne, 

▪ karbowane sztywne, o zewnętrznej powierzchni karbowanej i wewnętrznej powierzchni 
gładkiej, 

 do instalacji wnętrzowych zaleca się stosowanie rur o następujących średnicach: 

▪ gładkie: 16; 19, 24; 26; 32; 35; 35; 45; 55 mm, 

▪ karbowane: 16; 18; 20; 21; 22; 25; 28; 37; 47; 52; 54 mm, 

 średnica rury powinna być dostosowana do liczby układnych przewodów lub kabli, 
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 do łączenia rur, wykonywania odgałęzień należy wykorzystywać złączki, kolanka  

i trójniki. 

Korytka instalacyjne wykonane z blachy stalowej, aluminiowej lub z tworzywa sztucznego, perforowane. 

Puszki elektroinstalacyjne do instalowania gniazd i łączników, puszki sufitowe, przelotowe  
i łączące, puszki odgałęźne: 

 należy stosować puszki odpowiednie dla danego systemu instalacji w budynku: natynkowe, 

podtynkowe, natynkowo-wtynkowe, 

 puszki sprzętowe powinny być przystosowane do mocowania w nich gniazd i łączników  

za pomocą wkrętów lub „pazurków", 

 wymagane podstawowe parametry puszek: 

▪ puszka sprzętowa: 60 mm, 

▪ puszka sufitowa i końcowa: 60 mm, 60  60 mm, 

▪ puszka rozgałęźna: 70 mm, przyłączalność przewodów o przekroju 1 ~ 6 mm2, 

▪ stopień ochrony: minimum IP 2X, 

▪ wytrzymałość elektryczna izolacji 2 kV, 

▪ wykonanie z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 

Systemy mocowania przewodów, kabli i osprzętu, elementy do instalacji wiązkowych: 

 uchwyty do mocowania przewodów, kabli, rur instalacyjnych do podłoża, 

 opaski i klamry do wykonania wiązek przewodów i kabli.  

Sprzęt instalacyjny. 

Łączniki ogólnego przeznaczenia do instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

 łączniki powinny być przystosowane do instalowania w puszkach  60 mm za pomocą wkrętów lub 

„pazurków", 

 zaciski należy przystosować do łączenia przewodów o przekroju 1,0  2,5 mm2, 

 obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 

płomienia, 

 podstawowe dane techniczne: 

▪ napięcie znamionowe: 250 V; 50 Hz, 

▪ prąd znamionowy: 6; 10 A, 

▪ stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

▪ stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

Sprzęt oświetleniowy. 

Sprzęt oświetleniowy należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb oświetleniowych 
pomieszczenia i warunków środowiskowych. 

Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych. 

Zastosowane oprawy oświetleniowe powinny zapewniać właściwe oświetlenie miejsc pracy, ciągów 

komunikacyjnych oraz pomieszczeń socjalnych i zaplecza technicznego, stosownie do postanowień normy 

PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Należy stosować oprawy oświetleniowe 
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wyposażone w stateczniki elektroniczne. Ze względu na konstrukcję budynku należy zabudować oprawy 

nasufitowe. 

Liczniki. 

Pomiar energii elektrycznej będzie odbywał się w układzie bezpośrednim. 

1.7.1.7. Instalacja piorunochronna. 

Do wykonania instalacji piorunochronnej zewnętrznej należy stosować materiały takie, jak:  

stal bez pokrycia, stal ocynkowana, aluminium, miedź w postaci blach, drutów, linek, taśm, rur, 

kształtowników. Można używać jako uziomy stalowe, miedziowane pręty o średnicy  14,3 mm i długości 

od 1,2 m do 3 m. 

Instalacje piorunochronne należy wykonywać z elementów z jednego rodzaju materiału (metalu).  

W przypadku zastosowania dwóch rodzajów metalu należy w miejscach łączenia zainstalować złączkę 

dwumetalową, zabezpieczoną przed korozją. 

Jako przewody odprowadzające należy stosować: 

 drut  8 mm, 

Jako uziomy naturalne należy wykorzystywać: 

 metalowe podziemne części chronionych obiektów budowlanych i urządzeń technologicznych, nie 

izolowane od ziemi, 

 nie izolowane od ziemi żelbetowe fundamenty i podziemne części chronionych obiektów; pokrycia 

betonu malowaną warstwą przeciwwilgociową nie należy uważać za warstwę izolacyjną, 

 metalowe rurociągi wodne oraz osłony studni artezyjskich znajdujące się w odległości  

nie większej niż 10 m od chronionego obiektu; pokrycie rur warstwą przeciwwilgociową  

z farby, asfaltu lub taśmą nie stanowi warstwy izolacyjnej w warunkach wyładowań piorunowych 

(za izolację uważa się np. co najmniej podwójną warstwę papy smarowanej lepikiem), 

 uziomy sąsiednich obiektów budowlanych znajdujących się w odległości nie większej  

niż 10 m od chronionego obiektu. 

Do wykonania instalacji używać osprzętu w postaci wsporników, uchwytów, zacisków, złączek, osłon, śrub 

itp.Ograniczniki przepięć atmosferycznych i łączeniowych, przystosowane do montażu na szynie TH. 

Ograniczniki (zainstalowane 3 stopnie) powinny zapewniać zmniejszenie przepięcia  

do 1,5 kV. 

Podstawowe dane techniczne: 

 napięcie znamionowe: 230 V, 

 maksymalne dopuszczalne napięcie robocze: 280 V, 

 klasa: B; C; D, 

 znamionowy prąd wyładowczy: w zależności od aparatu 15 100 kA. 

1.7.2. Wymagania związane z przechowywaniem wyrobów budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo przechowywane na 

budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymać ich jakość i własności w takim stanie jaki 

jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania 

materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 
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zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 

Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. 

1.7.3. Transport wyrobów budowlanych. 

Koszty transportu wyrobów budowlanych muszą być zawarte w cenie umownej. Liczba i rodzaj środków 

transportu należy określić w projekcie organizacji robót. 

1.7.4. Warunki dostawy wyrobów budowlanych. 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne 

z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty 

pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. 

Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. W przypadku realizacji robót z funduszy unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte 

materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej. 

1.7.5. Składowanie wyrobów budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane  

na budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymać ich jakość i własności  

w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Tymczasowe tereny przeznaczone do 

składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych 

z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 

Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. 

1.7.6. Kontrola jakości wyrobów budowlanych. 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały  

i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić 

jego własności. 

1.8. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 

budowlanych zgodnie z założoną jakością. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływy na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 

ofertą wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz być zgodny z 

wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Prace związane z wykonaniem instalacji będą wykonane ręcznie i przy użyciu narzędzi zmechanizowanych 

takich jak: wiertarki, młoty elektryczne obrotowo-udarowe itp. Prace związane z wykonaniem oświetlenia 

zewnętrznego będą wykonane przy użyciu koparek, dźwigów i podnośników. Sprzęt powinien odpowiadać 

ogólnie przyjętym wymaganiom co do jakości i wytrzymałości. Powinien mieć ustalone parametry 

techniczne i być stosowany zgodnie z przeznaczeniem. Sprzęt można uruchomić po zbadaniu stanu 
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technicznego. Urządzenia muszą być zabezpieczone przed możliwością uruchomienia ich przez osoby 

niepowołane lub nie uprawnione. 

1.9. Wymagania dotyczące środków transportu. 

Liczba i rodzaj środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą  

one zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym  

i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 

wymagana dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu  do dopuszczalnych obciążeń 

na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 

oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.10. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 

poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne 

informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania 

specjalne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową  

i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest 

zobowiązany wykonać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w 

czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga 

uzupełnień, wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do 

akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, normami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

1.10.1. Wymagania ogólne. 

1.  Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania i odbioru instalacji elektrycznych 

wnętrzowych o napięciu do 1 kV w budynku, w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych. 

2.  Do wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów, kabli, sprzętu, osprzętu oraz 

aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

3.  Wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne powinny być tak 

zainstalowane, aby możliwe było ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów i 

konserwacji. 

4.  Instalacje elektryczne powinny być tak wykonane, aby zapewniały ciągłą dostawę energii elektrycznej o 

odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkowników. 

5.  Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie 

odbiorów jednofazowych. 

6.  Trzeba umożliwić całkowitą wymianę instalacji i przewodów bez naruszania konstrukcji budynku. 

7.  Należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. 

8.  Trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów. 

9.  Obwody elektryczne wewnętrznych linii zasilających należy prowadzić w budynku poza obrębem 

pomieszczeń przebywania osób, w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych. 
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10. Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danego urządzenia należy prowadzić w obrębie tego 

samego pomieszczenia. 

11. W instalacjach odbiorczych należy stosować odrębne obwody elektryczne do: 

 oświetlenia ogólnego, 

 oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego oraz bezpieczeństwa), 

 oświetlenia przeszkodowego, 

 gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, 

 sieci teleinformatycznych, 

 gniazd wtykowych pojedynczych urządzeń o mocy większej niż 2 kW. 

12. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić niezbędną 

wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. Zaleca się instalowanie puszek z otworami do 

mocowania gniazd za pomocą wkrętów. 

13. W każdym pomieszczeniu należy zainstalować odpowiednią liczbę gniazd wtykowych  

w celu zapewnienia funkcjonalności instalacji, tak aby nie było potrzebne stosowanie przedłużaczy itp. 

14. Gniazda wtykowe i łączniki oświetlenia należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 

pomieszczenia. 

15. Położenie załącz/wyłącz łączników oświetlenia należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu 

było ono jednakowe, przy czym załączanie oświetlenia powinno następować po wciśnięciu górnej części 

łącznika kołyskowego 

16. Pomieszczenia powinny być wyposażone w wypusty oświetleniowe, a liczba wypustów  

i ich rozmieszczenie - zapewniać prawidłowe oświetlenie pomieszczenia. Wszystkie wypusty powinny 

mieć wyprowadzony przewód ochronny PE. 

17. Instalacje elektryczne należy wykonywać przewodami o żyłach miedzianych. 

18. Należy sprawdzić, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczeń i środków ochrony 

przeciwporażeniowej są zgodne z aktualnymi przepisami i normami. 

19. Należy sprawdzić, czy środki ochrony przed przepięciami są zgodne z aktualnymi przepisami i normami. 

20. Instalacje elektryczne należy wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, aby nie były źródłem pożarów w 

budynku, ani nie powodowały rozprzestrzeniania się ognia. 

21. Instalacja powinna zapewniać ochronę środowiska przed skażeniem, emitowaniem niedopuszczalnego 

poziomu drgań, hałasu oraz oddziaływaniem pola elektromagnetycznego. 

22. Instalacje elektryczne nie mogą być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych (EMI). 

1.10.2. Trasy instalacji, tablice, osprzęt i sprzęt elektryczny. 

1.  Trasy instalacji powinny być prowadzone tak, aby: 

 zapewnić łatwy dostęp do obwodów elektrycznych na całej trasie wykonanej instalacji, 

 zagwarantować bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami, 

 zapewnić możliwość całkowitej wymiany instalacji i przewodów bez naruszania konstrukcji 

budynku, 
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 poziome odcinki przewodów elektrycznych zostały usytuowane co najmniej 0,1 m poniżej 

przewodów z instalacją gazową (jeżeli gaz jest lżejszy od powietrza), 

 przewody elektryczne krzyżujące się z instalacją gazową były oddalone  

od niej co najmniej o 0,02 m, 

 w przypadku instalacji z gazem ciekłym przewody elektryczne były umieszczone  

co najmniej 0,1 m powyżej przewodów gazowych. 

2. Trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian  

i stropów. 

3.  Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić: 

 łatwą obsługę, 

 zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych. 

1.10.3. Wykonanie obwodów elektrycznych. 

1.  Wyboru systemu instalacji elektrycznych do wykonania obwodów zasilania dokonuje dostawca 

urządzeń. 

2.  Sposób prowadzenia obwodów elektrycznych zasilających (ciągów pionowych  

i poziomych) należy dostosować do systemu konstrukcyjno-technologicznego, w jakim wykonano 

budynek. 

3.   Odcinki tras elektrycznych należy prowadzić bez łączeń na trasie. Jeżeli nie można tego uniknąć, 

poszczególne odcinki trzeba łączyć na listwach zaciskowych umieszczonych w puszkach przelotowych. 

4.   Konstrukcje nośne kabli należy uziemić lub połączyć z przewodem ochronnym, w zależności  

od przyjętego systemu ochrony przeciwporażeniowej. 

5.   Kable i przewody słaboprądowe należy mocować do konstrukcji za pomocą uchwytów. Uchwyty należy 

mocować do konstrukcji przy użyciu ocynkowanych wkrętów lub śrub, nakrętek i podkładek 

sprężystych. 

7.  Przy przejściach tras przez ściany i stropy trzeba stosować przepusty z rur osadzonych  

w ścianach i stropach. Po przeprowadzeniu kabli przepusty należy uszczelnić. 

8.   Każdy kabel należy oznaczyć, podając na oznacznikach numer kabla, typ, przekrój i liczbę żył. Oznaczniki 

powinny być umieszczone na obu końcach, a przy przejściach po obydwu stronach ścian i stropów. 

9.   Wymagania dotyczące przewodów ochronnych w budynkach podane zostały w opracowaniu. 

1.10.4. Montaż osprzętu elektrycznego. 

1.  Osprzęt należy montować, zwracając uwagę na właściwy sposób ustawienia, zapewniający możliwość 

łatwego demontażu i łatwego dostępu dla obsługi. 

2.  W przypadku urządzeń nie zabezpieczonych fabrycznie przed możliwością porażenia ludzi prądem 

elektrycznym należy wykonać dodatkowe osłony tak, aby spełnić wymagania w zakresie ochrony 

podstawowej. 

3.  Elementy półprzewodnikowe trzeba montować na osobnych płytach z tworzyw izolacyjnych  

i umieszczać w miejscach łatwo dostępnych. 

4.   Najmniejsze odległości między półkami przekaźnikowymi powinny wynosić 160 mm. 
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5.  Korytka z przewodami powinny być montowane w odległości co najmniej 60 mm od dolnej krawędzi 

półki przekaźnikowej. 

6.  Odległości między osiami sąsiadujących ze sobą listew zaciskowych nie powinny być mniejsze niż 160 

mm. 

7.  Odległość pomiędzy osią najwyżej położonej listwy zaciskowej i dolną krawędzią aparatu 

umieszczonego nad nią nie powinna być mniejsza niż 170 mm. 

8.   Odległość od podłogi do dolnej krawędzi najniżej położonej listwy zaciskowej w szafie lub tablicy 

pomiarowej nie powinna być mniejsza niż 200 mm. 

9.  Napisy informacyjne dla osprzętu sterowniczego należy wykonać na tabliczkach. Listwy montażowe 

powinny być oznaczone symbolami. Zaciski listew montażowych należy oznaczać kolejnymi liczbami. 

1.10.5. Przyłączanie aparatów, sprzętu i osprzętu elektrycznego. 

1.  Przyłączanie aparatów, sprzętu i osprzętu zainstalowanego na tablicach lub szafach należy wykonać 

przez połączenie zacisków poszczególnych aparatów, sprzętu i osprzętu przewodami izolowanymi z 

zaciskami listew montażowych. 

2.  Przy podłączaniu przewodów do aparatury należy stosować następujące zasady: 

 połączenia przewodów powinny być zgodne z adresami podanymi w dokumentacji, 

 zastosowane przekroje przewodów powinny być zgodne z dokumentacją, 

 barwy powłok izolacyjnych przewodów użytych do oprzewodowania winny być zgodne  

z dokumentacją. Dopuszcza się zmianę barwy przewodów z wyjątkiem barwy zielono-żółtej dla 

przewodów ochronnych PE i jasnoniebieskiej dla przewodów neutralnych N, 

 zasilanie dla każdego aparatu powinno być oddzielne. Zabrania się zasilania aparatów,  

przy łączeniu ich mostkami z aparatu na aparat, 

 obwody pomiarowe powinny być oddzielone od siłowych, 

 należy pozostawić odpowiednie zapasy długości przewodów przy zaciskach aparatów, sprzętu, 

osprzętu i listew montażowych na skrócenie przewodu i założenie końcówek adresowych, 

 nie należy dopuszczać do nacięć żył przewodów przy zdejmowaniu powłok izolacyjnych. 

1.10.6. Instalacje odbiorcze na korytarzach. 

1.  Instalacje układane pionowo zaleca się prowadzić grupowo z zastosowaniem poniższych rozwiązań: 

 prowadzenie ciągów układanych w kanałach wykonanych w ścianach działowych  
(w przypadku ich odpowiedniej grubości) - kanały zamykane są drzwiczkami stalowymi. 

 prowadzenie instalacji w zestawach tablic umieszczonych w ścianach działowych - drzwiczki tych 
zestawów winny być zlicowane ze ścianą korytarzową lub klatki schodowej. Wyposażenie zestawu 
ma być dostosowane do potrzeb budynku, a wysokość zestawu do wysokości kondygnacji. 

 prowadzenie instalacji w kanałach umieszczonych w ścianach działowych - szkielet kanału należy 
wykonać ze stali kształtowej, a obudowę z blachy stalowej lub płyt STG. Kanały zamykane są 
drzwiczkami stalowymi dostępnymi od strony korytarza, zlicowanymi z powierzchnią ściany. 
Korzystnym rozwiązaniem jest usytuowanie tych kanałów jako przylegających do kanałów 
wentylacyjnych i tworzących z nimi wspólny blok. 

2.  W przypadku budynków szkieletowych o konstrukcji mieszanej zaleca się wykorzystanie ścian 
monolitycznych usztywniających do prowadzenia w nich instalacji elektrycznych zatapianych. 
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3.  We wszystkich wymienionych rozwiązaniach za regułę uważa się umieszczanie rozdzielnic (tablic 
rozdzielczych) w kanałach. 

4.  Zaleca się stosowanie rozwiązań w wykonaniu małogabarytowym o szerokości 250 mm. 

5.  Instalacje układane poziomo należy prowadzić przede wszystkim w stropie, stosując rury  
z tworzyw sztucznych zatapiane w stropie między warstwami zbrojenia. 

6.   Instalacje te prowadzić można również na tynku, stosując tradycyjne rozwiązania natynkowe oraz 
maskując je przy pomocy osłon. 

7.  Jeżeli istnieją takie możliwości, należy stosować rozwiązania jak dla budynków  
o konstrukcjach ścianowych. 

8.   W przypadku podwieszonego sufitu instalacje można prowadzić w przestrzeni między sufitem a 
stropem. 

9.  Poza tym rozwiązania te można stosować bez maskowania we wnętrzach o małych wymaganiach 
estetycznych. 

10. W konkretnych przypadkach wyboru sposobu wykonania instalacji należy brać pod uwagę: 

 warunki ogólne, w jakich ma pracować instalacja, 

 poprawność eksploatacji, 

 łatwość przystosowania instalacji w przypadku wzrostu obciążenia, 

 ekonomiczność przyjętego rozwiązania. 

11. W miarę możliwości trzeba unikać prowadzenia instalacji w słupach stalowych, a jeśli jest taka 
konieczność - instalację ograniczyć do montażu łącznika lub gniazda wtyczkowego. 

1.10.7. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach suchych. 

1.  Pomieszczenie suche to takie, w których temperatura powietrza wynosi od +5°C do +35°C,  

a wilgotność względna do 75%. Są to pomieszczenia ogrzewane i niezapylone. 

2.  W pomieszczeniach tego typu instalacje elektryczne należy wykonywać: 

 przewodami jedno- i wielożyłowymi (typu YDY) w rurach pod tynkiem, 

 przewodami jedno- i wielożyłowymi (typu YDY) w listwach instalacyjnych przypodłogowych i 

naściennych, 

 przewodami jedno- i wielożyłowymi (typu YDY) w kanałach instalacyjnych (sufitowych, ściennych, 

podparapetowych), 

 przewodami jedno- i wielożyłowymi (typu YDY) w kanałach instalacyjnych (podłogowych, 

podpodłogowych i napodłogowych). 

3.  Należy stosować sprzęt instalacyjny w wykonaniu: 

 natynkowym do instalacji na tynku, murze i innym podłożu, 

 podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkowej, 

 wtynkowym do instalacji wtynkowej. 

4.  W zależności od sposobu montażu należy wykorzystywać łączniki naścienne, podtynkowe, wtynkowe, 

panelowe, ościeżnicowe. 

5.   W pomieszczeniach suchych należy stosować łączniki w obudowie zwykłej, otwartej. 

6.  W zależności od sposobu montażu trzeba wybierać gniazda wtykowe naścienne,  

do wbudowania, wtynkowe, tablicowe, ościeżnicowe, przenośne, stołowe, podpodłogowe. 
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7.   Obudowy sprzętu, osprzętu, opraw oświetleniowych i urządzeń powinny zapewniać ochronę  

o stopniu minimum IP 2X. 

8.   Sprzęt instalacyjny należy mocować w puszkach za pomocą „pazurków" lub połączeń śrubowych. 

9.   Należy stosować osprzęt znormalizowany (puszki instalacyjne sprzętowe 60, puszki rozgałęźne 70, 

rury, złączki) wykonany z materiałów niepalnych lub nie podtrzymujących palenia. 

10. Należy stosować ochronę przed: 

 porażeniem prądem elektrycznym, 

 prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi, 

 skutkami oddziaływania cieplnego, 

 obniżeniem napięcia, 

 skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia oraz przed przepięciami atmosferycznymi i 

łączeniowymi. 

1.10.8. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach wilgotnych, przejściowo wilgotnych  

i mokrych. 

1.  Pomieszczenie wilgotne to takie, w których temperatura powietrza wynosi do +35°C,  

a wilgotność względna od 75% do 100%. W projektowanym obiekcie takimi pomieszczeniami są np.: 

 pomieszczenia techniczne, łazienki, sanitariaty, itp. 

2.  W pomieszczeniach tego typu instalacje elektryczne należy wykonywać: 

 przewodami jedno- i wielożyłowymi (kabelkowymi) typu YDY w rurach z tworzyw sztucznych, 

 kablami. 

3.  Należy stosować sprzęt instalacyjny w wykonaniu: 

 natynkowym do instalacji na tynku, murze i innym podłożu, 

 podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkowej, 

 wtynkowym do instalacji wtynkowej. 

4.  W pomieszczeniach wilgotnych należy stosować łączniki w obudowie szczelnej, zamkniętej. 

5.   W zależności od sposobu montażu należy stosować łączniki naścienne, podtynkowe, wtynkowe, 

panelowe, ościeżnicowe. 

6.  W zależności od sposobu montażu trzeba stosować gniazda wtykowe naścienne,  do wbudowania, 

wtynkowe, tablicowe, ościeżnicowe, przenośne, stołowe, podpodłogowe. 

7.  Budowa sprzętu, osprzętu, opraw oświetleniowych i urządzeń powinny zapewniać ochronę  o stopniu 

minimum IP X4. 

8.   Sprzęt instalacyjny należy mocować w puszkach za pomocą pazurków lub połączeń śrubowych. 

9.  Należy stosować osprzęt znormalizowany (puszki instalacyjne sprzętowe  60, puszki rozgałęźne 70, 

rury, złączki) wykonany z materiałów niepalnych lub nie podtrzymujących palenia. 

10. Całość instalacji w łazienkach należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60364. 

1.10.9. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
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Ochronę przeciwporażeniową w budynku należy realizować za pomocą środków podstawowych (ochrona 

przed dotykiem bezpośrednim) w warunkach normalnej pracy instalacji oraz środków dodatkowych 

(ochrona przy uszkodzeniu) w przypadku uszkodzenia instalacji lub obu środków równocześnie. 

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (podstawowa) 

1.  Ochronę przed dotykiem bezpośrednim należy realizować przez stosowanie: 

 izolacji roboczej, 

 przegród lub obudów, 

 barier lub przeszkód, 

 umieszczania urządzeń poza zasięgiem ręki, 

 urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym  

nie większym niż 30 mA (jako uzupełnienie ochrony). 

2.   W szczególności zrealizowanie ochrony polegać powinno na: 

 pokryciu izolacją roboczą części czynnych obwodów urządzeń elektrycznych, 

 osłonięciu części czynnych obwodów urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem, 

 umieszczeniu części czynnych urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem poza 

zasięgiem ręki, 

 zabezpieczeniu (osłonie) przewodów ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w miejscu ich 

wprowadzenia do odbiorników, 

 wykonaniu osłon izolacyjnych gołych szyn lub przewodów zainstalowanych w pomieszczeniu, 

 umieszczeniu gołych szyn lub przewodów na wysokości większej od 2,5 m od poziomu podłogi lub 

stanowiska pracy, 

 zastosowaniu zgodnych z przepisami odstępów izolacyjnych gołych szyn rozdzielnicy od jej 

metalowej obudowy zakrywającej szyny, 

 zastosowaniu w pomieszczeniu ruchu elektrycznego barier lub przeszkód z materiałów 

nieprzewodzących, utrudniających niezamierzone dotknięcie gołych szyn lub zacisków aparatów 

elektrycznych. 

Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona przy uszkodzeniu). 

1.  Ochronę przed dotykiem pośrednim w układzie sieci TN-S należy realizować przez stosowanie: 

 samoczynnego wyłączenia zasilania w przypadku przekroczenia wartości napięcia dotykowego 

dopuszczalnego długotrwale w określonych warunkach otoczenia, wraz z wykonaniem połączeń 

wyrównawczych głównych oraz dodatkowych (miejscowych), 

 urządzeń II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej, 

 izolowania stanowiska, 

 separacji elektrycznej, 

 nieuziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych. 

2.  W szczególności zrealizowanie ochrony przy uszkodzeniu polegać powinno na: 



PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA  
DACHU BUDYNKUORAZ DOCIEPLENIEM STROPU BUDYNKU GMINY 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT; 59-220 Legnica ul. Kartuska 14 

 

 

116 | s t r o n a   

 zainstalowaniu w instalacji elektrycznej budynku odpowiednich, środków ochrony realizujących 

samoczynne wyłączenie zasilania: bezpieczników topikowych, wyłączników nadprądowych i 

wyłączników ochronnych różnicowoprądowych, 

 zainstalowaniu, w miarę możliwości, odbiorników zbudowanych w II klasie ochronności. 

Uwaga: Każde urządzenie tego typu powinno posiadać na tabliczce oznaczenie identyfikujące 

(kwadrat w kwadracie), 

 wykonaniu stanowisk izolowanych w pomieszczeniach, gdzie są one wymagane. Materiały 

izolacyjne (np. guma, polwinit) przeznaczone do wykonania stałej izolacji stanowiska powinny być 

dostarczone w kręgach, bez załamań i uszkodzeń; parametry elektryczne i mechaniczne materiałów 

izolacyjnych należy podać w zaświadczeniu o jakości, wystawionym przez producenta, 

 zainstalowaniu transformatorów separacyjnych i wykonaniu obwodu separowanego,  

w szczególności: 

▪ odizolowaniu części czynnych obwodu separowanego od innych obwodów i ziemi, 

▪ połączeniu części przewodzących dostępnych obwodu izolowanymi, nieuziemionymi 

przewodami wyrównawczymi - w przypadku zasilania z obwodu więcej niż jednego 

odbiornika, 

▪ określeniu długości obwodu separowanego - w obwodzie separowanym iloczyn napięcia 

znamionowego w woltach i łącznej długości oprzewodowania w metrach nie powinien 

przekraczać 100 000, a łączna długość oprzewodowania nie powinna przekraczać 500 m. 

Uwaga:  Obwodu separowanego nie wolno uziemiać ani łączyć z przewodem ochronnym 

(PE) w sieci. 

 wykonaniu nieuziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych w pomieszczeniach  

lub na stanowiskach, gdzie takie połączenia są wymagane - system tych połączeń  

nie powinien mieć połączenia elektrycznego z ziemią poprzez części przewodzące dostępne i części 

przewodzące obce. 

3. Materiały stosowane do wykonania połączeń wyrównawczych powinny odpowiadać następującym 

wymaganiom: 

 przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację o barwie zielono-

żółtej (PE), 

 gołe druty, linki lub taśmy miedziane, aluminiowe i stalowe przeznaczone do wykonania 

przewodów ochronnych należy dostarczać w kręgach, bez załamań lub innych uszkodzeń 

mechanicznych, 

 pręty, kształtowniki i rury stalowe powinny być dostarczane w odcinkach prostych  

o długości nie mniejszej niż 5 m, a przeznaczone na uziomy pogrążane - 3 m, 

 śruby, nakrętki oraz podkładki zwykłe i sprężyste przeznaczone do wykonania zacisków  

i połączeń śrubowych należy wykonać ze stali odpornej na korozję, ze stali zwykłej ocynkowanej 

albo w inny sposób zabezpieczone przed korozją; powłoki ochronne nie powinny powiększać 

rezystancji połączeń. 

Równoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. 



PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA  
DACHU BUDYNKUORAZ DOCIEPLENIEM STROPU BUDYNKU GMINY 

 59-220 Legnica ul. Kartuska 14; SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

117 | s t r o n a   

Równoczesną ochronę przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim należy realizować przez stosowanie: 

 układów bardzo niskiego napięcia SELV (nieuziemionych) a w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach układów PELV (uziemionych), 

 oddzielenia lub odizolowania układów SELV i PELV od innych obwodów,  

a w przypadku obwodów SELV również od ziemi, 

 wtyczek i gniazd wtyczkowych obwodów SELV lub PELV tak wykonanych, aby było niemożliwe 

wkładanie ich do gniazd wtyczkowych i wtyczek na inne napięcie. 

1.10.10. Wymagania dotyczące instalowania w poszczególnych układach sieci urządzeń ochronnych 

różnicowoprądowych. 

1.  Urządzenia ochronne różnicowoprądowe należy instalować zgodnie z projektem w obwodach instalacji 

budynku w obudowach (szafkach, tablicach) na szynach (listwach) montażowych TH. 

2.  Urządzenia ochronne różnicowoprądowe można stosować we wszystkich układach sieci  

z wyjątkiem układu TN-C po stronie obciążenia (za urządzeniem ochronnym różnicowoprądowym). 

3.  Przewód ochronny PE nie może przechodzić przez obwód urządzenia ochronnego różnicowoprądowego. 

4.  Urządzenia ochronne różnicowoprądowe powinny być montowane w obudowach (szafkach, 

rozdzielnicach) o stopniu ochrony IP 20. 

5.  W przypadku stosowania ochrony grupowej, przez szeregowo zainstalowane urządzenia ochronne 

różnicowoprądowe, należy zastosować minimum dwa takie urządzenia. Po stronie zasilania urządzenia 

ochronne różnicowoprądowe selektywne, a po stronie obciążenia urządzenie ochronne 

różnicowoprądowe bezzwłoczne lub krótkozwłoczne. Znamionowy prąd różnicowy urządzenia 

ochronnego różnicowoprądowego zainstalowanego po stronie zasilania powinien być równy co najmniej 

trzykrotnej wartości znamionowego prądu różnicowego urządzenia ochronnego różnicowoprądowego 

zainstalowanego po stronie obciążenia. 

6.  Urządzenia ochronne różnicowoprądowe (wyłączniki) należy instalować zgodnie z umieszczonymi 

oznaczeniami na obudowie. 

1.10.11. Wymagania dotyczące przewodów ochronnych.  

1.  W przypadku układu sieci TN-C-S rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN  

na przewód ochronny PE i neutralny N powinno być uziemione, ponieważ zapewnia utrzymanie 

potencjału ziemi na przewodzie ochronnym PE przyłączonym do części przewodzących dostępnych 

urządzeń elektrycznych w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej. 

2.  Przewód ochronny PE i ochronno-neutralny PEN w układzie sieci TN, w którym stosowane jest 

samoczynne wyłączenie zasilania jako ochrona przed dotykiem pośrednim, należy wielokrotnie uziemiać 

- na przykład w złączu, rozdzielnicy głównej. 

3.  Instalacja elektryczna w budynkach powinna być wykonana w układzie sieci TN-S (przewody L1; L2; L3; 

N; PE). 

4.  Przewody ochronne, ochronno-neutralne, uziemienia ochronnego, ochronno-funkcjonalnego  

i połączeń wyrównawczych powinny być oznaczone dwubarwnie, kolorem zielono-żółtym, przy 

zachowaniu następujących postanowień: 

 barwa zielono-żółta może służyć tylko do oznaczenia i identyfikacji przewodów mających udział w 

ochronie przeciwporażeniowej, 
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 zaleca się, aby oznaczenie stosować na całej długości przewodu; dopuszcza się stosowanie 

oznaczeń nie na całej długości, ale powinny one znajdować się we wszystkich dostępnych i 

widocznych miejscach, 

 przewód ochronno-neutralny powinien być oznaczony barwą zielono-żółtą, a na końcach 

jasnoniebieską; dopuszcza się, aby przewód ten oznaczano barwą jasnoniebieską, a na końcach 

zielono-żółtą. 

5. Przewód neutralny i środkowy należy oznaczać barwą jasnoniebieską w sposób taki, jak opisany dla 

przewodów ochronnych. 

6. W celu ograniczenia napięć występujących pomiędzy różnymi częściami przewodzącymi  

do wartości dopuszczalnych długotrwale w danych warunkach środowiskowych, należy stosować 

połączenia wyrównawcze. 

7.  Każdy budynek powinien mieć połączenia wyrównawcze główne. 

8.  Połączenia wyrównawcze główne należy realizować przez umieszczenie w najniższej (przyziemnej) 

kondygnacji budynku głównej szyny uziemiającej (zacisku), do której są przyłączone: 

 przewody uziemienia ochronnego lub ochronno-funkcjonalnego, 

 przewody ochronne lub ochronno-neutralne, 

 przewody funkcjonalnych połączeń wyrównawczych (w przypadku ich stosowania), 

 metalowe rury oraz metalowe urządzenia wewnętrznych instalacji wody zimnej, wody gorącej, 

kanalizacji, centralnego ogrzewania, gazu, klimatyzacji, metalowe powłoki i pancerze kabli 

elektroenergetycznych itp., 

 instalacje gazowe (należy objąć połączeniami wyrównawczymi rury gazowe instalacji wewnętrznej 

za wstawką izolacyjną oddzielającą od sieci gazowej zewnętrznej), 

 metalowe elementy konstrukcyjne budynku, np. zbrojenia. 

9. Elementy przewodzące wprowadzane do budynku z zewnątrz (rury, kable) powinny być przyłączone do 

głównej szyny uziemiającej możliwie jak najbliżej miejsca ich wprowadzenia. 

10.W pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu porażeniem - np. w łazienkach wyposażonych w wannę 

lub/i basen natryskowy, hydroforniach, pomieszczeniach wymienników ciepła, kotłowniach, pralniach, 

kanałach rewizyjnych, pomieszczeniach rolniczych i ogrodniczych oraz przestrzeniach, w których nie ma 

możliwości zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania po 

przekroczeniu wartości napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale na częściach przewodzących 

dostępnych - powinny być wykonane połączenia wyrównawcze dodatkowe (miejscowe). 

11.Połączenia wyrównawcze dodatkowe (miejscowe) powinny obejmować wszystkie części przewodzące 

jednocześnie dostępne, takie jak: 

 części przewodzące dostępne, 

 części przewodzące obce, 

 przewody ochronne wszystkich urządzeń, w tym również gniazd wtyczkowych i wypustów 

oświetleniowych, 

 metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane. 
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12.Wszystkie połączenia i przyłączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciwporażeniowej 

powinny być wykonane w sposób pewny, trwały w czasie, chroniący przed korozją. 

13.Przewody należy łączyć z sobą zaciskami przystosowanymi do materiału, przekroju oraz liczby łączonych 

przewodów, a także środowiska, w którym połączenie to ma pracować. 

1.10.12. Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. 

1.  Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem 

elektrycznym należy stosować obostrzenia polegające na: 

 umieszczaniu urządzeń elektrycznych tylko w określonych miejscach (strefach), 

 zakazie stosowania niektórych środków ochrony, takich jak: bariery, umieszczanie poza zasięgiem 

ręki, izolowanie stanowiska, nieuziemione połączenia wyrównawcze miejscowe, 

 stosowaniu urządzeń o odpowiednich stopniach ochrony IP XX, 

 konieczności stosowania dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych, 

 konieczności obniżenia napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale w określonych 

warunkach otoczenia do wartości 25 V i 12 V prądu przemiennego oraz odpowiednio 60 V i 30 V 

prądu stałego, 

 konieczności stosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych (wyłączniki 

różnicowoprądowe, wyłączniki współpracujące z przekaźnikami różnicowoprądowymi) o 

znamionowym prądzie różnicowym, nie większym niż 30 mA jako uzupełniającego środka ochrony 

przed dotykiem bezpośrednim, 

2.  We wszystkich przypadkach, gdy powinna być obniżona wartość napięcia dotykowego dopuszczalnego 

długotrwale, należy również skrócić maksymalny dopuszczalny czas samoczynnego wyłączenia zasilania. 

3.  W przypadku zasilania napięciem nie przekraczającym napięcia dotykowego dopuszczalnego 

długotrwale (równoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim), należy stosować układy 

SELV, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - układy PELV. 

1.10.13. Instalacje ochrony przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

1. Przez ochronę przed skutkami oddziaływania cieplnego należy rozumieć zapobieganie negatywnym 

efektom nagrzewania lub promieniowania cieplnego, wywołanego przez pracujące urządzenia 

elektryczne. 

2.  Ochronę przed skutkami oddziaływania cieplnego stosuje się niezależnie od ochrony przed prądem 

przetężeniowym. 

3. Ludzie, urządzenia zainstalowane na stałe oraz materiały trwale zamocowane, znajdujące  

się w pobliżu urządzeń elektrycznych, powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi skutkami 

nagrzewania lub promieniowania cieplnego, wywołanego przez pracujące urządzenia elektryczne. 

4.  Zabezpieczenia te mają chronić przed: 

 spaleniem lub zniszczeniem materiałów (ochrona przeciwpożarowa), 

 oparzeniem (ochrona przed poparzeniem), 

 zakłóceniem bezpiecznego działania zainstalowanych urządzeń (ochrona przed przegrzaniem). 
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5. Urządzenia elektryczne nie powinny stwarzać zagrożenia pożarowego dla znajdujących  

się w pobliżu materiałów. Wymóg ten jest spełniony wówczas, gdy są zachowane zasady oraz 

wymagania podane w instrukcjach przez producentów urządzeń. 

6.  W ochronie przeciwpożarowej należy wyróżniać zagrożenia wynikające z: 

 temperatury obudowy urządzeń, 

 łuku elektrycznego lub iskrzenia, spowodowanych przez urządzenia, 

 promieniowania cieplnego wytwarzanego przez urządzenia, 

 płynów palnych znajdujących się w urządzeniach. 

7. Urządzenia powinny być montowane na materiałach lub w materiałach odpornych na takie temperatury 

i mających odpowiednio niską przewodność cieplną. 

8.  Urządzenia należy odgrodzić od elementów obiektu budowlanego materiałami odpornymi  

na takie temperatury i mającymi odpowiednio niską przewodność cieplną. 

9. Urządzenia należy instalować tak, aby ciepło było rozproszone w bezpiecznej odległości  

od wszystkich materiałów, a szkodliwe skutki efektów cieplnych nie zagrażały tym materiałom, przy 

czym podłoże (podstawa) tych urządzeń powinno mieć odpowiednio niską przewodność cieplną.  

10. Obudowy urządzeń elektrycznych powinny spełniać następujące wymagania: 

 materiały, z których są wykonywane obudowy urządzeń elektrycznych powinny wytrzymywać 

najwyższą temperaturę, jaka może zostać wytworzona przez to urządzenie, 

 materiały palne nie nadają się do wykonywania obudów urządzeń elektrycznych,  

jeśli nie zostaną zastosowane środki zabezpieczające przed zapaleniem (np. przez pokrycie 

materiałami niepalnymi lub trudnozapalnymi o odpowiednio niskiej przewodności cieplnej). 

1.10.14. Montaż instalacji elektrycznych. 

1. Systemy wykonawcze instalacji elektrycznych muszą zapewniać: 

 właściwą ochronę przeciwporażeniową i przeciwpożarową, 

 trwałość i bezpieczeństwo obsługi, 

 uniezależnienie od konstrukcji budowlanych, 

 funkcjonalność i estetykę, 

 prostotę montażu, 

 możliwość i łatwość rozbudowy istniejącej instalacji. 

2.  Przed przystąpieniem do montażu instalacji elektrycznej należy: 

 zapoznać się z projektem instalacji elektrycznej, 

 skompletować niezbędną ilość elementów zastosowanego systemu układania instalacji, 

 skompletować przewody, sprzęt i osprzęt, 

 wytyczyć trasę instalacji, 

 wykonać przepusty umożliwiające montaż instalacji. 
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3.  Przy wytyczaniu trasy należy uwzględniać konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami 

i urządzeniami. 

4.  Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych - równoległych i prostopadłych do ścian i stropów, 

zmieniając swój kierunek tylko w zależności od potrzeb (łuki i rozgałęzienia, podejścia do urządzeń). 

5.  Trasa prowadzenia instalacji kanałowej powinna uwzględniać rozmieszczenie odbiorników oraz 

instalacje nieelektryczne, takie jak technologiczne, gazowe wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby 

uniknąć skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami. 

6.  Trasa przebiegu powinna być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów. 

7.  Trasowanie powinno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy 

przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości zamocowania wsporników i odległości między 

punktami podparcia (zawieszenia). 

Instalacje w rurach osłonowych z tworzyw sztucznych. 

1.  Instalacje w rurach z tworzyw sztucznych należy stosować tam, gdzie ich wytrzymałość  

na uszkodzenia mechaniczne jest wystarczająca. Jeżeli konieczna jest większa wytrzymałość  

lub zachodzi potrzeba zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego budynku, należy układać przewody w 

rurach metalowych. 

2.  Rury należy układać w odpowiednio przygotowanych bruzdach, prefabrykowanych kanałach, zakrytych 

później tynkiem, a jeżeli konstrukcja ścian nie pozwala na to - po wierzchu, mocowane do podłoża na 

konstrukcjach wsporczych. Należy jednak pamiętać, że taki sposób układania rur obniża estetykę 

pomieszczenia, w związku z tym można go stosować w pomieszczeniach technicznych. 

3.  Na przygotowanej trasie należy układać rury na konstrukcjach wsporczych mocowanych do podłoża. 

4.  Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu 

na rodzaj technologii (system), powinny być zamocowane do podłoża (ścian i stropów) w sposób trwały. 

5. Dobór elementów wsporczych powinien uwzględniać warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana 

instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. 

6.  Zmiany kierunku trasy należy dokonywać przy użyciu odpowiednich elementów kątowych  

i rozgałęźnych (złączek kątowych i rozgałęźnych). 

7.  Można wykonywać łuki na trasach. Spłaszczenie średnicy rury na łuku nie może być większe  

niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Promień gięcia rury oraz zastosowane złączki muszą zapewnić 

możliwość swobodnego wciągania przewodów. 

8. W zależności od przyjętej technologii montażu łączenie rur między sobą oraz ze sprzętem  

i osprzętem należy wykonać poprzez: 

 wsuwanie końców rur w otwory sprzętu i osprzętu z równoczesnym uszczelnieniem, 

 wkręcanie w sprzęt i osprzęt nagwintowanych końców rur, 

 wkręcanie lub wsuwanie nagrzanych końców rur w otwory sprzętu i osprzętu  

z równoczesnym uszczelnieniem, 

 wsunięcie nagrzanego końca rury (kielicha) na koniec drugiej rury. 

9.  Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość i przelotowość 

wykonanego rurowania zamontowanego sprzętu, osprzętu i połączeń. 
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10.Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego  

(np. sprężyny instalacyjnej). Nie wolno wykorzystywać do tego celu przewodów, które zostaną potem 

użyte w instalacji. 

Instalacje w tynku. 

1. Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami kabelkowymi i kabelkowymi płaskimi. 

2.  Na podłożu palnym można układać przewody na warstwie zaprawy murarskiej o grubości  

co najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od podłoża. 

3.  Łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne. 

4.  Podłoże do układania przewodów powinno być gładkie. 

5.  Przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów. 

6. Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe 

przewody należy prowadzić obok puszki. 

7.  Przed tynkowaniem końce przewodów należy ukryć w puszce, a puszki zabezpieczyć przed 

zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieć grubość co najmniej 5 mm. 

8. Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi i w 

złączach płyt betonowych bez stosowania osłon w postaci rur. 

Montaż aparatury. 

1. Aparaturę należy montować w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki, szafki, tablice. W 

tym celu należy: 

 wykonać otwory do mocowania aparatów i listew zaciskowych, 

 zamocować profile szynowe TH 35 (lub inne) do umieszczania aparatów i listew zaciskowych, 

 zamontować listwy zaciskowe, 

 w razie potrzeby zamontować korytka do układania przewodów, 

 zamontować aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalacji, 

 oczyścić styki aparatów z (jeżeli występują) konserwantów, 

 wykonać połączenia przewodami między poszczególnymi aparatami i listwami zaciskowymi, 

 wykonać (opisać) oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach, 

 wykonać zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf, 

 wykonać połączenie części metalowych obudów i konstrukcji z przewodem ochronnym PE. 

2.  W ogólnie dostępnych instalacjach wnętrzowych należy montować aparaty zabezpieczające  

z pokrywami osłaniającymi części pod napięciem. 

3.  Aparaty zabezpieczające zainstalowane przed licznikiem należy osłonić pokrywą przystosowaną  do 

plombowania. 

4.  Wszystkie aparaty należy montować w położeniu przewidzianym przez producenta. 

5. Aparaty wydzielające duże ilości ciepła należy instalować w odległości co najmniej  

15 - 20 mm od innych aparatów. 
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6.  Przewody w skrzynkach, szafkach, tablicach układa się w wiązkach na uchwytach, korytkach  

lub luźno między zaciskami aparatów i listew. 

7.  Przy montażu przewodów jednożyłowych o przekroju żyły powyżej 10 mm2 należy stosować końcówki 

kablowe. 

8.  Przewody wielożyłowe należy po odizolowaniu umocować w aparacie i (dla przewodów  

o przekroju żyły powyżej 6 mm2) zastosować końcówki kablowe. 

Montaż opraw oświetleniowych. 

1.  Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw oświetleniowych powinna spełniać odpowiednie parametry: 

 natężenia oświetlenia, 

 równomierności oświetlenia, 

 stopnia zabezpieczenia przed olśnieniem. 

 Oprawy rozmieścić zgodnie z projektem. 

2.  W sieci oświetlenia podstawowego wewnętrznego należy stosować napięcie nie wyższe niż 250 V 

względem ziemi. 

3.  Wprowadzenie do obudowy oświetleniowej więcej niż jednego przewodu fazowego jest dopuszczalne 

tylko dla opraw wielofazowych. Oprawy o napięciu międzyfazowym przekraczającym 250 V powinny 

zostać w sposób trwały oznaczone. 

4.  W pomieszczeniach o powierzchni powyżej 100 m2 oprawy powinny być przyłączone  

do dwóch różnych obwodów elektrycznych. 

5.  Do obwodu oświetleniowego danej fazy należy przyłączyć nie więcej niż 20 opraw z lampami 

fluorescencyjnymi. 

6.  Obwody oświetlenia podstawowego wnętrzowego nie mogą mieć zabezpieczeń nadprądowych 

większych niż 25 A. 

7.  Oprawy zamocowane na zewnątrz pomieszczeń powinny być mocowane w odległości większej niż 250 

cm od powierzchni podłoża. 

8.  Oprawy oświetleniowe powinny być przystosowane do przyłączenia ich do sieci zasilającej. 

9.  Uchwyty do opraw zwieszakowych do montowania w stropach należy mocować przez: 

 wkręcanie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej, 

 wkręcanie w kołek rozporowy, 

 wbetonowanie, 

 zaczepy do mocowania na lince nośnej o  = 6 - 12 mm. 

10. Podane wyżej mocowanie powinno wytrzymać: 

 siłę 500 N dla opraw o masie do 10 kg, 

 siłę w niutonach równą 50-krotności masy oprawy w kilogramach dla opraw o masie powyżej 10 kg. 

11.Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć za pomocą złączek z przewodami wypustów. 

12.Dopuszcza się podłączanie opraw oświetleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania złączy 

przelotowych. 

1.10.15. Uziom. 
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Jako odgromowe obiektu należy wykonać uziom pionowy. 

Do uziomu należy przyłączyć przewody odprowadzające (poprzez złącza kontrolne), główny zacisk 

uziemiający oraz wszystkie metalowe rury sieci wchodzących do budynku (przez główny zacisk 

uziemiający) lub przebiegających obok. Po zakończeniu prac należy wykonać pomiary kontrolne ciągłości 

przewodów uziomowych i wartości rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia nie może przekraczać 

10 . W przypadku negatywnego wyniku pomiarów rezystancji uziemienia należy rozbudować 

uziemienie o uziom pionowy, stosując pręty miedziowane lub zamienne albo uziom promieniowy. 

1.10.16. Instalacja odgromowa. 

Dla masztów antenowych na dachu wykonać instalację odgromową w postaci masztów odgromowych 

izolowanych. Na dachu należy wykonać zwód poziomy niski z drutu stalowego ocynkowanego 8 na 

uchwytach. Od zwodu należy odprowadzić przewód odprowadzający z drutu stalowego ocynkowanego 8 

do uziemienia budynku. Na przewodzie odprowadzającym na wysokości 1,5 m od terenu należy montować 

w skrzynce probierczej złącza kontrolne typu 4M616. W złączu kontrolnym stosować połączenia 

śrubowe. Od złącza kontrolnego do uziomu połączenie wykonać bednarką stalową ocynkowaną 254 mm, 

chronioną w rurze lub rurach z materiału nieprzewodzącego o łącznej grubości ścianek większej niż 5 mm. 

1.10.17. Instalacje teletechniczne. 

Trasy prowadzenia przewodów transmisyjnych należy skoordynować z instalacją elektryczną, instalacją 

wody, gazu itp. 

Wszystkie kable sygnałowe powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazd 

sygnałowych w punktach przełączeniowych użytkowników oraz na panelach w punktach dystrybucyjnych. 

Instalacje układać w korytach kablowych, listwach instalacyjnych, rurkach PC przeznaczonych dla instalacji 

teletechnicznej. 

Wszystkie metalowe części (drabinki, koryta kablowe, szafy dystrybucyjne)  mogące znaleźć  

się pod napięciem w warunkach zakłóceniowych, należy połączyć przewodem miedzianym z  głównym 

zaciskiem uziemiającym. 

Przy układaniu kabla nie dopuszczać do zgięcia kabli pod kąt większym niż 90, oraz nie dopuszczać do 

zaciskania się opasek łączeniowych na przewodach. 

Stosować zasadę prowadzenia tras przewodów w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i 

stropów. 

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać niezbędna 

wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. 

Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych 

dokumentów: 

 atest, 

 certyfikat, 

 aprobatę techniczna ITB. 

    Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w 

nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 
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1.10.18. Zasady kontroli jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca dostarczy 

zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

1.10.19. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacja 

umowy. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

wykonawca. Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 

wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci 

on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 

wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

1.11. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich 

ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

 roboty przygotowawcze i planowanie robót, 

 przygotowanie podłoża, 

 wykonanie otworów w ścianach i stropach dla przeprowadzenia kabli lub osadzenia aparatury i 

puszek instalacyjnych, 

 zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz transport  

na miejsce budowy, 

 wykonanie robót montażowych, zabudowa aparatów i urządzeń, 

 wykonanie podłączeń urządzeń, 

 zarobienie i podłączenie przewodów (kabli), 

 wykonanie połączeń kablowych, 

 wykonanie pomiarów i koniecznych badań, 

 koszty uruchomienia, regulacji aparatów i urządzeń, 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej, protokołów pomiarów, odbiorów, 

 prace porządkowe.  

1.12. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

1.12.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Przed dokonaniem odbioru np. kabli i przewodów 

podlegających zakryciu (w ścianach lub posadzkach, w gruncie), zasilających urządzenia techniczne należy 

skoordynować z wykonawcą innych prac, usytuowanie i sposób montażu omawianych urządzeń 

technicznych. 

1.12.2. Odbiór końcowy robót.  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  

do ich ilości, jakości i wartości. 

1.12.3. Dokumenty do odbioru. 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi w trakcie wykonania robót zmianami i uzupełnieniami, 

 dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

 protokoły częściowych odbiorów robót zanikających i zakrytych, 

 protokoły pomiarów i badań, 

 świadectwa jakości i dopuszczania do eksploatacji urządzeń i materiałów, 

 dokumentacja DTR zamontowanych urządzeń. 

1.12.4. Weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych. 

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszystkich prac wykończeniowych, włączając w to sprawdzenie 

zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji. 

1.12.5. Próby odbiorcze. 

Próby odbiorcze winny być przeprowadzone przez technicznego przedstawiciela wykonawcy, 

przedstawiciela Zamawiającego oraz w razie potrzeby uznania przez stronę trzecią. 

W trakcie prób odbiorczych należy: 

1. Sprawdzić, czy dokumenty wymagane jw. zostały dostarczone. 

2. Sprawdzić wzrokowo, czy instalacja jest zgodna z dokumentacją, sprawdzeniu powinny 

podlegać wszystkie parametry, które przez oględziny da się skontrolować. 

3. Przeprowadzić próby funkcjonalne prawidłowej pracy urządzeń i instalacji. 

1.12.6. Dokumenty do odbioru końcowego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 

 Dokumentację powykonawczą, 

 Protokoły z dokonanych pomiarów i oględzin, 

 Instrukcję obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem i wykonanymi 

instalacjami. 

1.13. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

Przyjmuje się, że wartość robót tymczasowych i prac towarzyszących jest ujęta w cenie umownej. 

1.14. Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą wykonania robót budowlanych,  

w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne 

dokumenty i ustalenia techniczne. 
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1.14.1. Dokumenty odniesienia – będące podstawą wykonania robót budowlanych. 

 Przedmiary robót. 

 Dokumentacja projektowa. 

 Przepisy i normy. 

1.14.2. Normy dotyczące instalacji elektrycznych w budynkach. 

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. 

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk. 

PN-IEC 60364-4-41        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-4-42   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego  
napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w 
sieciach wysokiego napięcia. 

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności  
od wpływów zewnętrznych. 

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa. 

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
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PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia. 

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych. 

PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe. 

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-6-61: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 
odbiorcze. 

PN-IEC 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę 
lub/i basen natryskowy. 

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

PN-IEC 60364-7-714 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego. 

N SEP-E-001. Norma SEP   Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 

N SEP-E-002. Norma SEP Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne  
w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania. 

N SEP-E-004. Norma SEP Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

PN-/E-04700 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

PN-9 l/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 

PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

PN-E-04700 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

PN-EN 1838:2002(U) Oświetlenie awaryjne. 

PN-EN 50146:2002(U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych. 

PN-EN 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym  
i niepełnym zakresie badań typu. 

PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń  
i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 
cyframi. 

PN-EN 60529  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
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PN-EN 61140 (U) Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC 61024  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
PN-EN 62305  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych: 

 Arkusz 01 Wymagania ogólne 1986 r. 
Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r. 
Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 r. 

PN-/E-04700  Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 

PN-EN 50133-1 Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostępu - Część 1: Wymagania systemowe. 

1.14.3. Przepisy prawne. 

1. Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

4. Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. 

6. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 

7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 

8. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. 

9. Ustawa - Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 

11. Ustawa - Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r. 

12. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

13. Ustawa - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa. 

15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu  

do środowiska. 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i 

urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz sposobu ich oznakowania. 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności 

aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej 

oznakowania. 

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2002 r. w sprawie określenia urządzeń, w których 

mogły być wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska. 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego. 

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu  

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  

i ochrony zdrowi. 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, 

do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli. 
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24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego. 

25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

26. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i. 

27. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. 

28. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

29. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. 

30. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które 

powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. 

31. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej. 

32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

33. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. 

34. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie 

wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz 

wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje 

stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska. 

 

 


