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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO
-BUDOWLANEGO

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1.Obiekt : Zagospodarowanie terenu
1.2, Adres : Legnica, kwartat zabudowy w obrgbie ulic:

Kartuska,IgnacegoDaszynskiego, Czarnieckiego, K. Wielkiego

1.3.Inwestor ; Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
1.4, Faza : Projekt budowlany - branza architektoniczna
1.5. Opracowata : arch. H Sobieraj-Komorowska

1.6. Projektowat : arch. Marek Soszynski

I.7. Podstawa opracowania:
- umowa i uzgodnienia z inwestorem,
- inwentaryzacija terenu, mapa do celéw projektowych,

- opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego,

- pozwolenie wodnoprawne,
- dokumentacja zdjgciowa,
- uzgodnienia i konsultacje z koordynatorami programu,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.04. 02r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z péZniejszymi
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.04 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowe;j.

2. OPIS OGOLNY INWESTYCJI
2.1. PRZEDMIOT INWESTYCH

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie i wyposazenie terenu w
placu zabaw.,

2.2, LOKALIZACIA

Inwestycija realizowana bedzie we wnetrzu kwartatu zabudowy
mieszkalno-ushigowej w obrebie ulic: Daszyiskiego, Kartuska,
K.Wielkiego, Czarnieckiego.

2.3.0PIS OGOLNY

Inwestycja obejmuje wykonanie nastgpujacych elementéw
zagospodarowania terenu:

- montaz elementow malej architektury(tablica inf)

- wykananie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej wokaét
istniejacego placu zabaw oraz w strefie wejSciowej na podwarko,

- wykonanie odwodnienia nawierzchni z kostki betonowej z podigczeniem

studni chionnych.

3. ZGODNOSC PROJEKTOWANE]J INWESTYCJI Z MPZP
Teren inwestycji objety jest dwoma Miejscowymi Planami Zagospodarowania Terenu:
XL/292/97 1 X1.V/380/09.
Zgodnie z Uchwalyq Rady Miejskiej w Legnicy z dnia

Zmianami

rejonie

do




28 kwietnia 1997r. obszar, na ktorym planowana jest inwestycja realizowana w
ramach LBO to teren zabudowy mieszkaniowej z funkcja uzupetniajaca. Teren,
na ktérym realizowana bedzie inwestycja okreslony jest jako strefa wspélnego
uzytkowania.

Teren inwestycji ujety w planie XLV/380/09 jest to teren zabudowy
mieszkaniowo-usfugowej, infrastruktury technicznej i zieleni urzadzonej.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1.0PIS OGOLNY

Teren przeznaczony pod lokalizacj¢ w/w zamierzenia znajduje sie¢ w bezposrednim sgsiedztwie
placu zabaw zrealizowanego w ramach LBO w latach ubieglych. Realizacja zadania bedzie
kontynuacjg zrealizowanych wczeéniej zadafh inwestycyjnych, ktérym byto wykonanie placu
zabaw, terenu rekreacyjnego z urzgdzeniami do ¢wiczen, nasadzenie roslin.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja znajduje sie w ceniralnej

czescl kwartalu mieszkalnego.

4.2. NAWIERZCHNIE

Teren posiada nawierzchnig gruntows pokryta kruszywem kamiennym oraz nawierzchnie z
kostki betonowej wykonang w poblizu placu zabaw w ramach LBO w roku ubieglym.

Teren o zréinicowanych rz¢dnych wynikajacych z nietrwatego podioza oraz  sposobu
uzytkowania,

4.3.ISTNIEJACE OBIEKTY, WYPOSAZENIE I UZBROJENIE TERENU

Na terenie wngtrza podwoérzowego znajdujg si¢ chaotycznie rozmieszczone zespoly garazy.
Ich przypadkowa Jokalizacja i brak wlasciwych drég dojazdowych powoduje postepuiaca
dewastacje calego wnetrza podwdérzowego.

W bezposrednim sgsiedztwie terenu, na krérym planowana jest inwestycja znajduje si¢ plac zabaw
i niewielki teren rekreacyjny z zielenia.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1. OPIS OGOLNY

LOKALIZACJIA

Planowane zadanie inwestycyjne realizowane bedzie na obszarze wspélnego vzytkowania w.g.
M.PZP. w miejscu istniejgcej pierwotnie zabudowy mieszkaniowej {oficyna mieszkalna),

5.2. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

52.1. NAWIERZCHNIA
a). nawierzchnia komunikacji:
Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni utwardzonej w formie ciggu  pieszo-jezdnego
wokol  zagospodarowanego terenu rekreacyjnego.
Przewiduje si¢ wykonanie uiwardzonej nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8 cm.
Nawierzchnig ciggéw komunikacyjnych proponuje si¢ ograniczy¢ kraweznikiem betonowym.
W celu odwodnienia nawierzchni zaprojektowano studnie 3 chlonne.
Nawierzchnia powinna by¢ realizowana w oparciu o systemy, ktére maja
dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawg 0 wyrobach budowlanych, fechnologia
zgodna z aprobatg techniczng dla przyjetego systemu.




Warstwy konstrukcyjne

Nawierzchnie z kostki betonowej:
- kostka fazowanej - 8 cm
- podsypka z mialu kamiennego - 5 cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5 - 25 cm
~ warstwa odsaczajaca z piasku - 15 cm

5.2.2. WYPOSAZENIE

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia nalezy montowaé zgodnie z PN-
EN 1176-1:2009, PN- EN 1176-7:2009 i specyfikacjg techniczna.

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu muszg posiadad atesty i

certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaty wykonane w oparciu o

obowigzujace normy w tym zakresie.

Montaz mogg wykonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producenta

oraz w oparciu o instrukcje montazu i pod nadzorem osoby uprawnionej.

WYPOSAZENIE DODATKOWE
- studnie chionne =3 szt. - szczegdly w cz. rysunkowej

- odlwodnienie liniowe ACO -3m

Odwodnienie wykonane bedzie w poblizu istniejacego garazu i odprowadzaé bedzie wode opadowg z

pow. ok 7 m2.
- tablica z loge LBO~1 szt.

- metalowa , mocowana na shupku z rury ocynkowanej

6. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — BRANZA SANITARNA

Podstawa epracowania

- Mapa zasadnicza.

- Projekt zagospodarowania terenu.,

- Badania geotechniczne.

- Podktady architektoniczne.

- Pozwolenie wodnoprawne,

- Uzgodnienia mi¢dzybranZzowe.

- Obowigzujace przepisy z zakresu prawa budowlanego.

Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie studni chionnych sluzacych do
odprowadzania wod opadowych z terenu ograniczonego ulicami: Wroctawska,




Daszyniskiego i K.Wielkiego.

e studzienki Sciekowe uliczne (wpusty) DN500 z osadnikiem piasku, wyposazone w
ruszt Zeliwny(zeliwo szare) klasy D400 - 5 szt.

o przykanaliki z rur litych PYC-U ¢ 200 mm klasy S (SDR34, SN8) od studzienek
sciekowych do studni chlonnych Wdl+ ... +Wd3,

» studnie chtonne z kregéw betonowych ¢ 1500 mm z wlazami kiasy D400 - 3szt.

« odwodnienie liniowe ACQ(z podiaczeniem do studni Wd ).

Warunki gruntowo-wodne

W wyniku dokonanych miejscowych odkrywek stwierdzono, ze ponizej ciaglej

warstwy przypowierzchniowej gruntdow nasypowych i podécietajacej gliny, wystepuja
malowilgotne grunty przepuszczalne dla wody — Zwiry. Warstwa zwiréw kwalifikuje sie
do wprowadzania wéd opadowych. Woda gruntowa wystepuje na glebokosci ok. 2,8-3,0

m ppt.

Rozwigzania projektowe

Projektuje sie budowe studni chlonnych dla potrzeb odwodnienia projektowanej nawierzchni terenu
ograniczonego ulicami: Wroctawsky, Daszynskiego i K.Wielkiege w Legnicy. Istniejace
uksztaltowanie terenu pozwolilo na przyjecie rozwigzania polegajgcego na wykonaniu 4 sztuk wpustow
deszczowych. Do odprowadzenia wéd z powierzchni przyjeto studzienki $ciekowe uliczne (wpusty)
DN500 wykonane z betonu klasy C35/45 (B45) zgodne z normg PN-EN 1917. Studzienki z
osadnikietn o wysokosci min. 0,7 m, wyposazone w kosz ze stali ocynkowanej z raczka do wyjmowania,
zwienczone rusztem zeliwnym klasy D-400 o wym. 420x620 mam, % kolnierza (sytmowane w
projektowanych korytkach odwadniajgcych wykonanych 7 kostki granitowej).  Studnie osadnikowe z
wpustami ulicznymi wpigé poprzez przykanaliki z rur ¢ 200 mm PVC-U SN8 SDR34, kielichowych,
wyposazonych w uszezelki wargowe z SBR, do studni chlonnych, usytwowanych w miejscach
wskazanych na rysunku, Studnie chlonne wykonac z krggéw betonowych ¢1500mm z wiazami klasy
D400. Wpiecia wykonaé na glebokosci ok. 1,0 m ponizej poziomu gruntu. Wewnatrz studni chionnych
wykonaé warstwe filtracyjng z piasku gruboziarnistego o migzszosci 30cm i zwira o granulacji 2-8 mm o
miazszosci 50cm, ponizej natomiast warstwe podtrzymujges ze Zwiru o granulacji 8-16 mm o migzszosci
50cm. Ukfadanie warstw rozpoczaé na glebokosei 1,1 m od powierzchai gruntu i dojéé do giebokosei 2,40
—2,50 m, gdzie zgodnie z dokumentacjg geotechniczng jest juz warstwa piasku dobrze przepuszczajgcego
(piasek sredni). Zwiefczenia studzienek i wpustéw wykonaé w oparciu o PN EN 124:2000.

Roboty ziemne.

O terminie przystepowania do robét ziemnych nalezy powiadomié wszystkich uzytkownikéw obcych
sieci i z nimi lokalizowa¢ w terenie polozZenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia robot oraz
kontrole nad ich przebiegiem. Zaklada si¢ generalnic wykonywanie robdt ziemnych
waskoprzestrzennych, z pionowymi $ciankami i szalunkami, mechanicznie koparkami, ze skladowaniem
urobku obok wykopu. Przy zblizeniach do budynku oraz przy kolizjach z istnigjacym uzbrojeniem
wykopy wykonywa¢ recznie, Przewidziano dwa rodzaje szalunkow: petny i azurowy, wypraskami KS-3
lub grodzicami GZ-3,5 zakladanymi poziomo. Rozdarcie wykopéw dwupoziomowe rozporami typu SNP
20/1 nr 5, o przedziale rozpietosci 1,04 — 1,80 m. Rozpory opieraé na podtuznicach stalowych (moze byé
grodzica) ustawianych pionowo. O terminie przystgpowania do robét ziemnych nalezy powiadomié
wszystkich uzytkownikéw obcych sieci i z nimi lokalizowaé w terenie pofozenie uzbrojenia, uzgodni¢
warunki prowadzenia robot oraz kontrolg nad ich przebiegiem. Catoéé robdt po wykonaniu zglosi¢ do
przegladu technicznego oraz zlecic wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Pozostale dane na
rysunkach.




Istniejace uzbrojenie

Na (rasie budowanych przykanalikéw i studni brak istniejacych sieci. W przypadku wystgpienia
nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci z ich rozwigzaniem na budowie, fakt ten nalezy zglosié
inspektorowi nadzoru lub projektantowi.

Zaplecze dla wykonawcy robot

Nie przewiduje si¢ tradycyjnego zaplecza budowy z czgscig socjalng, magazynami, wezlem
betoniarskim, punktemn poboru wody i energii. Nie przewiduje sig skladowania materialéw na placu
budowy. Wykonawca dostarcza materialy na budowe¢ z wiasnych magazynéw lub bezposrednio od
dostawcy.

Drogi dojazdowe
Dowdz materialow przewiduje si¢ po stniejgcych drogach.

Kolizje
Brak kolizji. W przypadku wystapienia rozwigzaniem na budowie, fakt ten nalezy zglosié
inspektorowi nadzoru lub projektantowi.

Trasowanie sieci

Trasa projektowanych przykanalikéw do wpusiéw deszczowych powinny by¢ wytyczone przez siuzbg
geodezying lub uprawnionego geodete. Powyzsze winno by¢ wykonane zgodnie z PN~ 83/8836-02.
Ukladanie i odbudowa rur

Sieci nalezy uktadaé w przygotowanym do tego celu wykopie, na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Po
uwlozeniu sieci, nalezy jg obustronnie ,,podbi¢” piaskiem. Po dokonaniu odbioru, sie¢ nalezy r¢cznie
przysypac warstwg piasku ok. 20 cm ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke piaskows nalezy
starannie zagesci¢ do wartosci wspétczyanika 1,0.

Odwodnienie wykopow

W przypadku wystgpienia okresowo wysokiego poziomu wody nalezy, wykopy odwodni¢ przy
pomocy studni odwadniajacych i pomp. Hos¢ studni, wydajnod<¢ i ilosé pomp ustali¢ bezposrednio na
budowie, Montaz sieci mozna prowadzi¢ tylko w suchym wykopie.

Odbidr kanaléw

Odbidr kanatéw przeprowadzi¢ w oparciu o wymagania zawarte w PN-62/8971-02, PN-84/B- 10735.
Odbiory zanikowe i koncowe odbywaé si¢ musza w obecnoSci przedstawicieli inwestora oraz
przysziego uzytkownika.

Wymagania i badania przy odbiorze przyigezy kanalizacyjnych

Nastepujace normy okreslajgce wymagania dla sieci i urzgdzen wodociggowych 1 kanalizacyjnych:

- PN-B--10736: 1999 -Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN 1610 : 2002 - Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

- PN-B-10729: 1999 - Studzienki kanalizacyjne

- Dz. Urz. Nr 2/67 — Warunki technicznie i wymagania przy odbiorze rob6t betonowych,

-Dz.U.z 2000r. nr 26 poz. 313 — BHP Transport reczny

- PN-53/B-06584 — Budowa kanaléw w wykopach,

- BN-82/8971, PN-92/B-10735-Wymagania i badania przy odbiorze zewn. sieci wod.-kan.,

-~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawic BHP podczas wykonywania
rob6t budowlanych, Dz, Ustaw Nr 47/2003 poz. 401,

- Katalogi i instrukcje montazu producenta rur PE, PCV,.

Po wykonaniu przylgezy oraz studzienek i przed ich zasypaniem nalezy sprawdzi¢ ich szczelnosé po

ich napelnieniu woda i w czasie swobodnego przeplywun wody w przewodach poprzez ogledziny oraz
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dokonaé pomiaréw geodezyjnych powykonawczych.

Uwagi koficowe

1. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z projektem, warunkami BHP, odpowiednimi normami oraz
»wartnkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych, cz.I1 - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe”.
2. Wszystkie materialy uzyte do budowy przylacza muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne,
certyfikaty, atesty, itp.,
3. Dla obszaru objetego inwestycja wykonano otwory geotechniczne w celu szczegdlowego okreslenia
warunkow gruntowo-wodnych i zakwalifikowano ten obszar (wg odrebnego opracowania) do
pierwszej kategorii geotechnicznej. W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robét ziemnych
na grunty inne niz stwierdzone na etapie realizacji prac projektowych, tj. grunty typu pyly, ily, gliny
itp. nalezy skonsultowac sig z projektantem w celu podjecia decyzji co do sposobu odwodnienia
projeklowanego terenu.
4, W miejscu gdzie nie ma uzbrojenia roboty ziemne wykonywaé koparkami, w momencie zbliZzenia
do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej prace wykonywac recznie.
5. W razie wystgpienia watpliwosci interpretacyjnych dotyczacych zaproponowanych rozwigza,
przed rozpoczeciem prac nalezy skontaktowad si¢ z autorem opracowania w celu ustalenia
jednoznacznego rozwigzania,

OBLICZENIA

Bilans wdd opadowych
llog¢ wéd opadowych obliczono ze wzoru:
Q=F-¢-y-qllis]
gdzie:
F -~ wietkoé¢ powierzchni odwadnianej {ha]
F1 = 0,0291ha (dla pierwszej studni)
F2 = 0,0148ha (dla drugiej studni)
F3 =0,0141ha (dla trzeciej studni)
¢ - wspélczynnik opdZnienia, uwzgledniajgcy retencig terenows i kanalowsg
Przyjeto ¢ = 1,0
W - wspdtczynnik sptywu, zalezny od rodzaju powierzchni,
Przyjgto v = 0,9 (dla nawierzchni utwardzonych)
q — natezente deszczu miarodajnego [I/s-hal,
Do obliczen przyjeto natgzenie deszczu miarodajnego g=132 dm3/s,ha dla wystepowania deszcza
nawalnego I raz na 5 lat /p=20%/ i czasie trwania 15 minut
Iloé¢ wéd opadowych:
Q1 =132x0,9 x0,0291 = 3,46 din’/s = 0,00346 m’/s
Q2 =132x0,9 x0,0148 = 1,76 dm*/s = 0,00176 m’/s
Q3 =132x0,9 x0,0141 = 1,68 dm*/s = 0,00168 m’/s
Srednia dobowa ilo$é Sciekéw
Qsrl = 3600 x 24 / 1003 x 3,46 = 0,299 m’/d
Qér2 = 3600 x 24 / 1003 x 1,76 = 0,152 m*/d
Qér3 = 3600 x 24 / 1003 x 1,68 = 0,145 m’/d
Maksymaina godzinowa ilosé sciekéw
Qhmax1 =0,299 x 1,3x 2/24 = 0,032 m’/h
Qhmax2 =0,152 x 1,3x2/24 = 0,016 m’/h
Q hmax3 =0,145x 1,3x 2/24 = 0,016 m*/h
Srednia roczna ilosé §cickow




Qrér 1 =0,600 x 291 x 0,9 x 1 = 157,14 m’/rok

Qrsr2=0,600x 148 x 0,9 x 1 = 79,92 m*/rok

Qrér3=0,600x 141 x 0,9 x I = 76,14 m'/rok

2.0bliczenia studni chtonnych

Zdolnos¢ chlonna pojedynczej studni obliczono metodg Maaga:

Qf =4 xmxrexhs xkf

hs -wysokosci stupa wody

r — promiefi studni

kf — wspétczynnik przepuszezalnosci

Qf =4 % 1 x 0,75 x 0,5 x 0,000033

Qf =0,00016 m3/s

Qf =0,16 I/s

Dla trzech studni Qf =047 I/s

Pojemnos¢ retencyjna kazdej ze studni wynosi:

V=m’xh

Ve=rx075x25=4,42m’

Pojemnogé catkowita 3 studni odbierajgcych wody opadowe 3x 4,42 = 13,25 m’
Do studni chtonnych bedzie doprowadzana woda w ilosci 0,47 s (0,47 I/s x 900s =0,423 m® )
(pojemnos¢ retencyjna studni wynosi 13,25 m3)

0,423 m3 < 13,25 m3

Obliczenia wykazaly, ze wystarczajgca glebokos¢ studni wynosi 2,5m.

Powierzchnia Wspolezynnik Powierzchnia
drogi splywu zredukowana
v Fxy
F1 = 0,90 F1 =
0,0291ha 0,0262ha
F2 = 0,90 F2 =
0,0148ha 0,0133ha
F3 = 0,90 F3 =
0,0141ha 0,01127ha

Wykonanie studni chionnych
W ramach inwestycji zostang wykonane nastgpujace urzadzenia wodne:
studnie chionne — 3 szt,

- glebokosé — 2,5 m

- drednica—~1,5m
Studnie chlonne wykonaé z krggéw betonowych ¢1500mm z wiazami klasy D400. Wpigcia wykonaé
na glebokosci ok. 1,0 m ponizej poziomu gruntu, Wewnatrz studni chionnych wykona¢ warstwe
filtracyjng z piasku gruboziarnistego o migzszodci 30cm i zwiru o granulacji 2-8 mm o migzszosci
50cm, ponizej natomiast warstwe podtrzymujgca ze zwira o granulacji 8-16 mm o migzszosci 50cm,
Ukladanie warstw rozpoczac na glebokosci 1,1 m od powierzchni gruntu i dojéé do glgbokoéei 2,40 —
2,50 m, gdzie zgodnie z dokumentacjg geotechniczng jest juz warstwa piasku dobrze
przepuszczajacego (piasek sredni). Zwieficzenia studzienek i wpustéw wykonaé w oparciu o PN EN
124:2000.
Parametry studni chtonnych:
D1i:rzgdna terenu - 119,90 mnpm ; rzgdna dna stadni — 116,34 mnpm
D2: rzegdna tereny - 118,90 mnpm  ; rzedna dna studni — 116,15 mnpm
D3: rzedna terenu ~ 118,72 mnpm  ; rz¢dna dna studni — 115,97 mnpm
Studnie chlonne zostang wykonane na:
- dz. nr 849/1°7 obreb Kartuzy, jednostka ewidencyjna Legnica - DI,
- dz. nr 882/2 obreb Kartuzy, jednostka ewidencyjna Legnica - D2,




- dz. nr 882/2 obreb Kartuzy, jednostka ewidencyjna Legnica — D3,
Wspélrzgdne w geodezyjnym ukladzie odniesienia:

Studnia chlonna D1:  X: 5582285.39; Y: 5675820.77

Studnia chlonna D2:  X: 5582306.39; Y: 5675814.69

Studnia chlonna D3: X: 5582302.57; Y: 5675873.01

Wispéhrzgdne geograficzne:

Studnia chionna DI N:51°21° 17.79” E: 16° 17 80.53”
Studnia chionna D2: N:51°21"13.32” E: 16° 1'7771.31”
Studnia chlonna D3: N:51°21" 12.85” E: 16° 1779.21”

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia terenu na ktérym realizowana jest inwestycja — ok, 400,0 m?,
w tym:
- powierzchnia z kostki betonowej - 120,0 m2 w strefie wjazdowej na podwdérko,
- powierzchnia z kostki betonowej - 240,0 m2 w glebi podwérka

8. DANE INFORMUJACE CZY TEREN INWESTYCJI JEST WPISANY DO
REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE WG.
PRZEPISOW ODREBNYCH

Dzialka bedgca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w strefie ochrony
konserwatorskiej ,,B,,.

9. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Projektowane zagospodarowanie terenu zaréwno ze wzgledu na przyjete
rozwigzania projektowe jak i zastosowane materiaty oraz planowana
eksploatacje nie bedzie wywierato negatywnego wptywu wywieralo
negatywnego wplywu na $rodowisko przyrodnicze w rozumieniu przepiséw
o0 ochronie srodowiska.
10. UWAGI KONCOWE
Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom orazposiadaé
wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢
zagrozenia dla higieni zdrowia uzytkownikéw wg. wymogéw Ustawy ,,Prawo
budowlane” z dnia7lipcal994 roku art. 10 z pézniejszymi zmianami.
Wszystkie urzadzenia oraz elementy uzyte do montazu uzyte na terenie rekreacyjnymmuszg by
¢ odporne na ciggle dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych.
W  zaleznosci od zastosowanych materialow nalezy bezwzglednie przestrzegaé
technologii i wymagan producentow.
Przed odbiorem koficowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatéw PZH
i zalgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.
Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg staranno$cig, wiedzg i sztukg
budowlang oraz wg. odpowiednich norm, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét, zatgczonej do projektu. (
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