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1.

II. CzESC OPISOWA

Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy dla inwestycji pn. ,Docieplenie S$cian

szczytowych oraz dobudowa przewoddéw wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ulicy

Dziatkowej 23 w Legnicy”.

2. Zakres zamierzenia budowlanego

Zamierzenie obejmuje:

|

dobudowa przewoddw wentylacji grawitacyjnej dla lokali mieszkalnych,

wykonanie docieplenia $cian szczytowych od strony zachodniej oraz wschodniej budynku,
wykonanie wypraw tynkarskich na docieplanych scianach szczytowych,

wykonanie naprawy peknieé i zarysowan scian zewnetrznych poprzez ,,zszywanie”,
wykonanie izolacji pionowej scian fundamentowych

wykonanie izolacji poziomej $cian fundamentowych w technologii iniekcji cisSnieniowej,
wykonanie zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi izolacji pionowej $cian
fundamentowych poprzez zastosowanie membrany profilowanej,

wykonanie podmurowaé w obrebie okien piwnicznych, zabezpieczajgcych przed
naptywaniem wody bezposrednio na okna,

wykonanie posadzki betonowej z izolacjg przeciwwilgociowa w obrebie piwnicy,

Podstawy opracowania

zlecenie na wykonanie projektu budowlanego
wizja lokalna w terenie i ogledziny budynku
pomiary inwentaryzacyjne

aktualnie obowigzujgce przepisy budowlane
wytyczne przekazane przez Zamawiajgcego
dokumentacja fotograficzna

Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwatg nr XXVI/277/04
Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 pazdziernika 2004 r.)

Ogledziny budynku zostaty wykonane przez inzyniera budownictwa, posiadajacego uprawnienia do

projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej: mgr inz. Bartosz

Karamon.
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4. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy budynek mieszkalny zlokalizowany jest w Legnicy przy
ul. Dziatkowej 23 (dz. nr 491/12,0breb Fabryczna). Budynek objety jest zapisami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego uchwata nr XXVI/277/04 Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 25 pazdziernika 2004 r. Budynek znajduje sie na terenie oznaczonym 12MW.

5. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie wyszczegdlnionych przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono w oparciu o nastepujgce akty prawne:

L.p. | Akt prawny Przepis / ograniczenia

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. | Nie dotyczy
z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami)

2 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki | Nie dotyczy
Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac
skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z pdin.
zmianami)

3 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki | Nie dotyczy
Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151,
poz. 987)

4 Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 | Nie dotyczy
sierpnia 1996 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane nie
bedace budynkami, stuzgce obronnosci panstwa i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z pdin.
zmianami)

5 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 | Nie dotyczy
kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budowle hydrotechniczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579

6 Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki | Nie dotyczy
Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢

budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r.,
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poz. 81)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 101, poz. 645)

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr
130, poz. 1112 z pdzn. zmianami)

Nie dotyczy

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie
przepisow techniczno - budowlanych dla lotnisk
cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z pdzn. zmianami)

Nie dotyczy

10

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430

Nie dotyczy

11

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 735

Nie dotyczy

12

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21
listopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw
ptynnych, rurociggi przesylowe dalekosiezne stuzace
do transportu ropy naftowej i produktéw naftowy ch i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853)

Nie dotyczy

13

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 2013
r., poz. 640)

Nie dotyczy

14

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4
pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice
garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz.
1479 z pdzn. zmianami)

Nie dotyczy

15

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16
stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych autostrad ptatnych (Dz. U.
Nr 12, poz. 116 z pézn. zmianami)

Nie dotyczy
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16 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i | Nie dotyczy
chowaniu zmartych (tekst jedn. Dz. U. 2011 nr 118
poz. 687 z pdzn. zmianami)

17 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z | Nie dotyczy
dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia, jakie
tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na
cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na
podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i
chowaniu zmartych

18 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych | Nie dotyczy
(Dz. U.z 2015 r., poz. 460)

19 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terendéw | Nie dotyczy
bytych hitlerowskich obozéw zagtady (Dz. U. Nr 41,
poz. 412 z pdzn. zmianami

20 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe | Nie dotyczy
(tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 z pdzn.

zmianami)

21 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia | Nie dotyczy
2002 r. w sprawie szczegétowych zasad tworzenia
obszaru ograniczonego uzytkowania wokot obiektu
jadrowego ze wskazaniem ograniczen w jego
uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe

22 Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia | Nie dotyczy
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu
przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod
lokalizacje obiektu jadrowego, przypadkow
wykluczajgcych  mozliwosé uznania terenu za
spetniajacy wymogi lokalizacji obiektu jadrowego oraz
w  sprawie  wymagan dotyczacych raportu
lokalizacyjnego dla obiektu jgdrowego (Dz. U. z 2012
r., poz. 1025)

23 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony | Nie dotyczy
Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zmianami)

24 Rozporzgdzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. | Nie dotyczy
w sprawie przedsiewzie¢ ~mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213,
poz. 1397 z pdzn. zmianami)

25 Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z | Nie dotyczy
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dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr
120, poz. 826 z pdzn. zm.)

26

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki
Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji,
transporcie  wewnatrzzaktadowym oraz obrocie
materiatébw  wybuchowych, w tym  wyrobow
pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1577 z
pozn. zmianami)

Nie dotyczy

27

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z
2013 r., poz. 21

Nie dotyczy

28

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu Sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz.
984)

Nie dotyczy

29

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30
kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpaddéw (Dz.
U.z2013r., poz. 523)

Nie dotyczy

30

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca
2003 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i
zamkniecia, jakim powinny odpowiadac poszczegdine
typy sktadowisk odpaddéw (Dz. U. Nr 61, poz. 549)
wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa obowigzujgca
do dnia 23 stycznia 2013 r

Nie dotyczy

31

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z
2015 r., poz. 469)

Nie dotyczy

32

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony  przeciwpozarowej  budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr
109, poz. 719

Nie dotyczy

33

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z pdin. zm.)

Nie dotyczy
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34 W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg linii | Nie dotyczy
kolejowej badz realizacji inwestycji sgsiadujacej z ww.
obiektem budowlanym, w szczegdlnosci art. 53 tej
ustawy okreslajgcym minimalne odlegtosci
poszczegdlnych obiektéw od obszaru kolejowego, linii
kolejowych czy urzadzen zwigzanych z prowadzeniem
ruchu kolejowego

35 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i | Nie dotyczy
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446)

36 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego | Nie dotyczy
2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U.
2003 r. Nr 47, poz. 401)

37 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych | Nie dotyczy
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

Projekt przewiduje jedynie docieplenie $cian szczytowych budynku oraz wykonanie
dodatkowych kominéw wentylacji grawitacyjnej. Projektowane prace remontowe nie maja
wptywu na zmiany obszaru oddziatywania obiektu.

6. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwata Nr
XXVI1/277/04

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 pazdziernika 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu S$rddmiejskiego ograniczonego ulicami Piastowska,
Dziennikarska, Nowym Swiatem, Dziatkowg i Senatorskg w Legnicy. Teren inwestycji oznaczony
symbolem 12MW na zataczniku graficznym do planu.

Zapisy miejscowego planu zagospodarowania Sposadb spetnienia zapisow
przestrzennego

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem
istniejgcym i w petni petni funkcje mieszkaniowa
wielorodzinng. Projekt nie zaktada zmiany funkcji.

1. Przeznaczenie terenu:

¢ zabudowa mieszkaniowo-ustugowa

Budynek  mieszkalny Dziatkowa 23  objety
opracowaniem w planie oznaczony jako budynek do
czasowego zachowania. Projekt przewiduje ociepli¢
Sciany szczytowe oraz wykona¢ niezbedne prace

izolacji pionowej $cian fundamentowych by
Budynek mieszkalny Dziatkowa 23 — do czasowego | zabezpieczy¢ budynek przed wilgocia.

zachowania.

2. Zespot istniejgcych budynkéw mieszkalnych — do
trwatej adaptacji.
Istniejgca trafostacja i zespot istniejgcych garazy
boksowych — do zachowania.
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Zapisy miejscowego planu zagospodarowania Sposob spetnienia zapisow
przestrzennego

3. W parterach budynkéw mieszkalnych dopuszcza sie
adaptacje lokali na sklepy lub inne nieuciagzliwe dla

mieszkancw ustugi. Projekt nie przewiduje zmiany funkcji budynku

4. Minimalna wysokos¢ zabudowy — 3 kondygnacje,
maksymalna — 4 kondygnacje plus poddasze uzytkowe
lub 5 kondygnacji.

Projekt nie wptywa na zmiane wysokosci
istniejagcego budynku oraz na zmiane ilosci
kondygnacji.

5. Istniejgca zielen wysoka i zieled niska urzadzona we | Projekt nie wptywa na zagospodarowanie terenu i

wnetrzu kwartatu — do zachowania. zieleni sgsiadujgcej
6. Obstuga komunikacyjna — z ulic Zwirki i Wigury i | Projekt nie wplywa na zmiane obstugi
Dziatkowej, jak w stanie istniejgcym. komunikacyjnej budynku. Budynek dostepny z ulicy
Dziatkowe;j.

7. Ochrona zabytkéw

Obszar, na ktérym zlokalizowany jest budynek okreslony w MPZP jako strefa "B" ochrony
konserwatorskiej — obszar o zachowanych elementach historycznej struktury przestrzennej
ograniczony ulicami Piastowska, Dziennikarska, Nowy Swiat, Dziatkowa i Senatorska — podlega
rygorom konserwatorskim w zakresie utrzymania zasadniczych elementéw struktury przestrzennej
i zabytkowej zabudowy. Nowa zabudowa powinna harmonizowa¢ z zabudowa historyczng,
zwtaszcza w zakresie skali, gabarytow, formy i pokrycia dachéw i linii zabudowy. Na wszelkie
roboty budowlane majgce wptyw na zachowanie wartosci historycznych prowadzone przy
obiektach o walorach historycznych nalezy uzyskac¢ zgode wtasciwego konserwatora zabytkow. O
prowadzeniu wszelkich prac ziemnych nalezy powiadamia¢ stuzby ochrony zabytkéw.

Budynek przy ulicy Dziatkowej 23, oznaczony w planie do czasowego zachowania. Budynek nie

posiada Zzadnych waloréw historycznych.

8. Istniejace zagospodarowanie terenu

Wejscie gtdwne do budynku bezposrednio z ulicy Dziatkowej od strony zachodniej budynku. Od
strony poétnocnej budynek sagsiaduje bezposrednio z zabudowg garazowg jednokondygnacyjna.
Budynek najprawdopodobniej byt kiedys czescig zabudowy kwartalnej ulicy Dziatkowej.

9. Stan istniejacy

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegly. Obiekt z czterema
kondygnacjami nadziemnymi i jedng kondygnacjg podziemng. Budynek wolnostojgcy, jednakze
mozna sadzi¢, ze w przesztoéci stanowit cze$é zabudowy szeregowej ul. Dziatkowej. Sciany noéne
murowane z cegty o zréznicowanej grubosci, zwezajace sie z kazda kondygnacja ku gorze. Stropy
wykonane jako drewniane z wykonczeniem z desek. Konstrukcja dachu drewniana w uktadzie
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jetkowym pokryta dachéwka ceramiczng z wyraznymi prébami wzmocnienia elementow
konstrukcyjnych, jednakze bez wyraznego skutku. Klatka schodowa w konstrukcji drewnianej w
uktadzie dwubiegowym.

9.1. Przeznaczenie i funkcja obiektu

Budynek mieszkalny wielorodzinny, pieciokondygnacyjny ( w tym 4 kondygnacje nadziemne) z
poddaszem nieuzytkowym, niegdy$S tworzacy z zabudowg ulicy pierzeje kamienic. Wysokos$¢
budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do kalenicy wynosi ok.
15,10m, a mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do gérnej powierzchni
stropu nad ostatnig kondygnacja mieszkalng wynosi o0k.12,20m. Budynek kryty dachem
dwuspadowym o konstrukcji drewnianej kryty dachdéwka ceramiczng. Technologia budowy
tradycyjna — sciany murowane z cegty ceramicznej, stropy drewniane oraz ceramiczne nad
kondygnacjg piwnicy. Konstrukcja dachu drewniana w uktadzie jetkowym pokryta dachdéwka
ceramiczng z wyraznymi prébami wzmocnienia elementédw konstrukcyjnych, jednakze bez

wyraznego skutku.
Budynek w uktadzie jednoklatkowym. Klatka schodowa wykonana w konstrukcji drewniane;j.

Elewacja frontowa oraz tylna symetryczne, pozbawione detalu architektonicznego. Istniejacy stan
elewacji przedstawiajg zdjecie zatgczone ponizej. Konstrukcja scian w stanie ogdlnie dobrym.
Stolarka okienna cze$ciowo wymieniona na nowg, drzwi wejsciowe od strony ulicy Dziatkowej
drewniane, w ztym stanie technicznym, natomiast od strony podwdrza drzwi drewniane od
zewnatrz obite ptytg widrowq oraz pomalowane na kolor brgzowy. Rynny i rury spustowe z blachy
ocynkowanej, w stanie dobrym.

Sciana pétnocna sasiaduje bezposrednio z jednokondygnacyjna zabudowg garazowa.

Sciany ogdlnie w dobrym stanie technicznym, z wyjatkiem fragmentu écian w przyziemiu—
widoczne zawilgocenia, miejscowe ubytki zaprawy miedzy cegtami.

Na Scianie zewnetrznej od strony podwdrza kominy wentylacyjne z lokalu na 1 pietrze wykonane w
technologii lekkiej i obudowane lekkg zabudowg oraz otynkowane.
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elewacja frontowa od strony ulicy Dziatkowe;j

elewacja tylna
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9.2. Charakterystyczne parametry liczbowe

e Dtugos¢ ~12,5m
e Szerokos¢ ~11,5m
e Wysokos¢ ~15,1m

10. Opis stanu projektowanego

Planuje sie nastepujacy zakres prac:

¢ dobudowa przewoddw wentylacji grawitacyjnej dla lokali mieszkalnych,

¢ wykonanie docieplenia $cian szczytowych od strony zachodniej oraz wschodniej budynku,

¢ wykonanie wypraw tynkarskich na docieplanych $cianach szczytowych,

¢ wykonanie naprawy pekniec i zarysowan Scian zewnetrznych poprzez ,,zszywanie”,

* wykonanie izolacji pionowej S$cian fundamentowych z wykorzystaniem np. szlamu
mineralnego,

¢ wykonanie izolacji poziomej $scian fundamentowych w technologii iniekcji krystalicznej,

e wykonanie zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi izolacji pionowej Scian
fundamentowych poprzez zastosowanie membrany profilowanej,

e wykonanie podmurowa¢ w obrebie okien piwnicznych, zabezpieczajacych przed
naptywaniem wody bezposrednio na okna,

¢ wykonanie posadzki betonowej z izolacjg przeciwwilgociowa w obrebie piwnicy,

10.1. Ocieplenie scian

Projekt przewiduje ocieplenie scian szczytowych oraz scian piwnicznych i cokotu. Wykonanie
docieplenia scian piwnicznych oraz cokotu i wykonanie izolacji pionowe]j Scian fundamentowych
nalezy wykonac¢ na catym obwodzie budynku.

Przed wykonaniem ocieplenia istniejgce tynki nalezy skuc. Nie przewiduje sie ingerencji w
istniejgcy uktad oraz ksztatt otwordow okiennych i drzwiowych.

Projekt przewiduje zastosowanie systemu ocieplen scian budynkdéw istniejgcych jednego
producenta. Zaprojektowano ocieplenie Scian z wykonczeniem z tynku akrylowego barwionego w
masie. Do ocieplenia przyjeto warstwe styropianu samogasngcego EPS 70-038 grubosci 15 cm.
Sciany piwniczne budynku oraz cokét nalezy ociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym A= 0,029
W(m*K) grubosci 12 cm i wykonczy¢ tynkiem akrylowym.

14 |strona



DOCIEPLENIE SCIAN SZCZYTOWYCH ORAZ DOBUDOWA PRZEWODOW WENTYLACJI GRAWITACYINEJ W
BUDYNKU GMINY PRZY UL. DZIAtKOWEJ 23 W LEGNICY
PROJEKT WYKONAWCZY

W celu zapewnienia wfasciwej wentylacji piwnic zaleca sie wykonanie otworédw wentylacyjnych w
$cianach piwnicy na poziomie cokotu (jeden od strony ulicy Dziatkowej, drugi od strony oficyny) i
zabezpieczenie ich obustronnie kratkami wentylacyjnymi.

Projekt zaktada system docieplania $cian zewnetrznych budynkéw w technologii bezspoinowego
systemu ocieplen (BSO). Polega on na przymocowaniu do scian zaprawa klejaca i tgcznikami ptyt
styropianowych, wzmocnieniu ich siatkg z wtékna szklanego zatopiong w warstwie zaprawy
klejacej, a nastepnie wykonczeniu catosci tynkiem akrylowym lub mineralnym.

Na etapie projektu zaproponowano technologie wykonania docieplenia scian zewnetrznych np. w
systemie BAUMIT, lub rGwnowaznym.

W sktad zestawu materiatéw systemu BAUMIT wchodza:

= Zaprawa klejowo-szpachlowa DuoContact do przyklejania styropianu (zaprawe nalezy
naktada¢ metodg obwodowo-punktows);

=  Piyty ze styropianu;

= tgczniki mechaniczne 6sztuk/m?2

= Zaprawa klejowo-szpachlowa DuoContact z zatopiong siatka zbrojeniowg z widkna
szklanego Baumit 145A;

= Zaprawa klejowo-szpachlowa;

=  Warstwa gruntujgca Baumit UniversalGrund,

= Dodatkowe akcesoria systemowe (np. listwy startowe, narozniki ochronne, tasmy
uszczelniajgce oraz inne materiaty do wykonczenia miejsc szczegdlnych elewacji

=  Warstwa wykonczeniowa —tynk akrylowy barwiony w masie

Przyjety system ocieplen S$cian jest systemem przykliadowym, na etapie realizacji naleizy

zastosowac system o rownowaznych parametrach.

10.2. Prace przygotowawcze i przygotowanie podtoza

10.2.1. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do roboét dociepleniowych nalezy przygotowac¢ materiaty, narzedzia i sprzet
zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym wykonania docieplenia oraz zaleceniami
producenta wybranego systemu. Sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadaja wymaganiom norm i
aprobat technicznych oraz czy majg Swiadectwa jakosci (certyfikaty).

10.2.2. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.

Przed przystgpieniem do ocieplenia scian nalezy dokfadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i dokonac
oceny stanu technicznego podfoza. Podioze powinno byé nosne, suche, rowne, oczyszczone z
powtok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji
biologicznej i chemicznej. Warstwy podfoza o stabej przyczepnosci (np: stabe tynki, odspojone
powtoki malarskie, niezwigzane czgstki muru) nalezy usung¢. Nieréwnosci i ubytki podtoza (rzedu
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5-15 mm) nalezy odpowiednio wczesniej wyréwnac zaprawg wyrownawczg. Przed przystgpieniem
do przyklejania ptyt styropianowych na stabych podtozach, nalezy wykonaé prébe przyczepnosci.

UWAGI:

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy dokonaé oceny geometrii
podtoza tj. rGwnosci powierzchni i odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne nieréwnosci i krzywizny
nie tylko obnizajg efekt koficowy prac ale takze, zmniejszajg wytrzymatos$¢ mechaniczng i trwatosé
catego uktadu.

W przypadku wystepowania niewielkich (do 3 cm) nieréwnosci i krzywizn nalezy je wyréwnac za
pomocg zaprawy murarsko-tynkarskiej do naktadania recznego. Przy czym jednorazowo mozna
naktadac zaprawe warstwg o grubosci nie wiekszej niz 15 mm. Wieksze nieréwnosci (ponad 3 cm)
mozna zlikwidowaé jedynie poprzez zmiane grubosci styropianu. Nalezy jednak pamietaé, iz max.
grubos¢ zastosowanego styropianu nie moze przekroczy¢ 20 cm.

W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo
trzymajacych sie powtok, zaleca sie zmycie podtoza rozproszonym strumieniem wody. Przy czym
nalezy pamietac o koniecznosci catkowitego wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem przyklejania
ptyt styropianowych. Powtoki stabo zwigzane z podtozem (np. odparzone tynki) i stabe warstwy
podtoza trzeba usungé. Nalezy pamietaé, iz niewtasciwa ocena nosnosci Scian i brak
odpowiedniego przygotowania podfoza, moze spowodowaé powazne skutki, z odpadnieciem
docieplenia od sciany witgcznie.

10.3. Przyklejenie i zamocowanie ptyt styropianowych do podtoza

Po sprawdzeniu i przygotowaniu Scian oraz zdjeciu obrobek blacharskich i rur spustowych (przy
zewnetrznym odprowadzeniu wod opadowych) mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt
styropianowych. Nalezy przed tym wykona¢ tymczasowe odprowadzenie wod opadowych z dachu
budynku.

10.3.1. Sposob przyklejania ptyt styropianowych do sciany

Przygotowang zaprawe klejowo-szpachlowa nalezy ukfadaé na pfycie styropianowej metoda
obwodowo-punktowg czyli wzdtuz brzegdéw ptyty oraz punktowo w 3 miejscach i przyciskamy do
muru, powierzchnia sklejenia min 40% ptyty. Po natozeniu zaprawy klejgcej, ptyte nalezy
niezwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ przez uderzenie
pacy, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami. Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sie
poza obrys ptyty, to trzeba jg usung¢. Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie przyklejonych ptyt
po raz drugi, jak rowniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut. W przypadku niewtasciwego
przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwad, zebra¢ mase klejacg ze sciany, po czym natozy¢ jg ponownie
na ptyte i powtdrzy¢ operacje klejenia ptyty. Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie
poziomym dfuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Na Scianach
z prefabrykatow, ptyty termoizolacji nalezy tak rozplanowac, aby ich styki nie pokrywaty sie ze
ztgczami  ptyt prefabrykowanych. Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin w ptytach
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styropianowych zaprawg klejgcg, poniewaz w miejscach tych powstajg mostki termiczne,
wywotane duzg przewodnoscig cieplng zaprawy. W miejscach tych wilgo¢ przenika intensywniej,
przyspieszajgc korozje warstwy elewacyjnej i powodujgc wystgpienie smug iwykwitow na
powierzchni elewacji. W przypadku jednak wystgpienia szczelin (wiekszych niz 2 mm), zaleca sie
wypetnienie ich styropianem na catej grubosci warstwy termoizolacyjne;.

Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowac¢ do podfoza przy uzyciu tacznikdw mechanicznych. Do
mocowania plyt styropianowych do podfoza najczesciej stosuje sie tgczniki z trzpieniem
plastikowym. Przy czym, montaz tgcznikdw nalezy rozpoczg¢ dopiero po dostatecznym
stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej. Proces twardnienia zaprawy zalezy od temp. i
wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaz
tacznikdow mozna rozpoczgé dopiero po min. 48h od przyklejenia ptyt styropianowych. Przy
mocowaniu tgcznikdw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidtlowe osadzenie trzpienia w
podtozu oraz jednakowq ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolacji. W zwigzku z tym, iz
przy $cianach szczytowych i w strefach naroznych budynku wystepuje wieksze ssanie wiatru, w
miejscach tych nalezy zastosowac wiekszg ilo$¢ tgcznikdw mechanicznych.

10.3.2. Wyréwnanie powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych
Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ réwna i ciggta. Po zwigzaniu
zaprawy klejgcej i po zamocowaniu mechanicznym ptyt styropianowych do podfoza nalezy catg

zewnetrzng powierzchnie ptyt, przeszlifowac gruboziarnistym papierem sciernym. Réwne podtoze
jest podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i estetycznej elewacji.

UWAGA: Nie nalezy pozostawia¢ warstwy termoizolacji bez ostony przez dfuzszy okres czasu, gdyz
moze to doprowadzi¢ do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w
konsekwencji, do ostabienia przyczepnosci warstwy zbrojonej. Jezeli wystgpi utlenienie
powierzchni styropianu wéwczas nalezy przeszlifowac jg gruboziarnistym papierem $ciernym.

10.3.3. Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wiokna szklanego

Zbrojona warstwa zaprawy klejgcej ma za zadanie chronié izolacje termiczng przed uszkodzeniami
mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowac naprezenia termiczne. Jest ona
takze podtozem pod tynki zewnetrzne i chroni wewnetrzne warstwy systemu przed czynnikami
atmosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczg¢ po okresie gwarantujagcym
witasciwe zwigzanie termoizolacji z podtozem (nie wczesniej niz po 48 h od chwili przyklejenia ptyt
styropianowych). Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy zaszpachlowaé i wyréwnaé miejsca
po kotkach zaprawg. Przygotowang zaprawe klejgcg nalezy nanies¢ na powierzchnie
zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) ptyt, ciggta warstwg o grubosci okoto 3-4 mm,
pasami pionowymi lub poziomymi na szerokosc siatki zbrojgcej. Przy naktadaniu tej warstwy
mozna wykorzystaé pace zebata o wymiarach zebéw 10x10mm. Po natozeniu zaprawy klejacej
nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang — siatka z wtékna szklanego tak, aby zostata ona
rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie
lub poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10cm. W przypadku nie uzyskania gtadkiej powierzchni na
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wyschnietg warstwe zbrojong przyklejonej siatki naniesé drugg cienka warstwe zaprawy klejgcej (o
grubosci ok. 1mm) celem catkowitego wyrdéwnania iwygtadzenia jej powierzchni. Warstwa
zbrojona — zatopienie siatki z wtdékna szklanego w zaprawie klejowo-szpachlowej w 1/3 grubosci

warstwy.
UWAGA: Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojacej bez uprzedniego pokrycia ptyt.

Szerokos¢ siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie osciezy okiennych
i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Naroza otwordw okiennych i drzwiowych powinny by¢
wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami siatki o wymiarach
20x35cm. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci parterowej i cokotowej
docieplanych scian, nalezy stosowac dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli sciany budynku
s3 narazone na uderzenia, to podwdjna tkanina powinna byé stosowana na catej wysokosci $cian
parterowych. Natomiast gdy dostep do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosowac¢ dwie
warstwy tkaniny do wysokosci 2 m od poziomu przylegtego terenu. Pierwszg warstwe siatki nalezy
utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie. Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie
zamiast pierwszej warstwy siatki, tkanine z widkien szklanych o wiekszej gramaturze zwang "siatka
pancerng". Siatka ta jest uktadana na styk bez zaktadow.

10.4. Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej

10.4.1. Przygotowanie warstwy zbrojonej przed naktadaniem gruntu

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowacd
odpowiednim podktadem uniwersalnym. Warstwe zbrojong mozna gruntowac dopiero po jej
zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48 h od jej wykonania. Po zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do
czasu wyschniecia zastosowanego preparatu). Po uptywie tego okresu mozina przystgpi¢ do
naktadania srodka gruntujgcego wyréwnujacego chtonnos¢ podtoza i poprawiajgcy przyczepnosé.
Zastosowanie ,ufatwia prace zwigzane z jego aplikacja. Zmniejsza i ujednolica chtonnos$¢ oraz
wyréwnuje przebieg procesu wigzania i wysychania natozonego tynku.

10.4.2. Tynk akrylowy

Do wykonczenia elewacji zastosowa¢ TYNK AKRYLOWY, np. Baumit GranoporTop lub rownowazny
—cienkowarstwowy, szlachetny tynk strukturalny.

Tynki te tworzg trwatg i elastyczng wierzchnig warstwe Sciany o wysokiej odpornosci na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych. Jego uzycie umozliwia proste i tatwe wykonanie cienkowarstwowe;j
wyprawy tynkarskiej w szerokiej palecie barw i faktur.

Wskazéwki wykonawcze:

Przygotowane masy tynkarskie nalezy naktada¢ na zagruntowanym podtozu dopiero po
catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujgcego.

Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiegaé przy bezdeszczowej pogodzie w
temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Zbyt
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wysoka wilgotnosc i za niska temperatura powodujg znaczne wydtuzenie czasu wigzania tynku.
Aplikacja oraz polimeryzacja (wigzanie) tynku w warunkach innych niz zalecane przez producenta
mogg doprowadzi¢ do nieodwracalnych, niepozgdanych zmian jego wtasciwosci fizyko-
chemicznych.

Prace tynkarskie nalezy wykonywa¢ na powierzchniach nie narazonych na bezposrednie
oddziatywanie stonca i wiatru. Takie warunki powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku co znacznie
utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia, wykonanie prawidtowej struktury tynku.

Nowo wykonane warstwy nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi idziataniem
temperatury ponizej +5°C i powyzej +25°C do czasu zwigzania.

Podczas realizacji robot dociepleniowych, a w szczegdlnosci, przy tynkowaniu oraz wigzaniu tynku,
zaleca sie zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie
oddziatujgcych czynnikdéw zewnetrznych.

Dla uzyskania optymalnych waloréw estetycznych zalecamy wykonanie elewacji stanowigcej
odrebng catos¢ w jednym etapie wykonawczym, materiatem zamdéwionym jednorazowo.
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10.4.3. Kolorystyka elewac;ji

Projektuje sie ocieplenie scian szczytowych budynku oraz wykonczenie ich tynkiem akrylowym w
kolorze bezowym NCS S 1005-Y50R. Natomiast w poziomie cokotu projektuje sie ocieplenie scian
piwnicznych oraz pokrycie ich tynkiem mozaikowym w kolorze ciemnobezowym NCS S 2005-Y50R.
Kolorystyka elewacji zgodnie z zaleceniami MPZP utrzymana zostata w kolorach stonowanych.

10.5. Wykonanie izolacji pionowej i poziomej scian piwnicznych

W celu zabezpieczenia $cian przed zawilgoceniem przewiduje sie wykonanie izolacji $cian

pionowych piwnic budynku.

UWAGA: prace nalezy wykonywa¢ etapowo — niedopuszczalne jest wykonanie wykopu wzdtuz
catej sciany budynku.

= Na czas zaktadania izolacji nalezy rozebracd istniejacg nawierzchnie i wykona¢ wykopy do
poziomu taw fundamentowych.

=  Wykopy nalezy prowadzi¢ odcinkowo (w gruntach gliniastych na odcinkach o dtugosciach
mniejszych niz 2.5m), w sposdb uniemozliwiajgcy uplastycznienie oraz zmiane parametréw
nosnych gruntéw. Sposéb zabezpieczenia wykopow zalezy od rodzaju gruntow.

* Przed wykonaniem izolacji nalezy skuc istniejgcy odspajajacy sie tynk.

= Wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa pionowg bitumiczng - szlam mineralny

= Wykona¢ ocieplenie $cian cokotowych - ptytg termoizolacyjng z polistyrenu
ekstrudowanego XPS A= 0,029 W(m*K) gr. 12cm o nasigkliwosci 0,05 na wys. 85cm na catej
wysokosci scian piwnicznych i wykonac¢ warstwe ochronng z folii kubetkowej do poziomu
terenu

= Zasypac fundamenty gruntem z wykopdéw (bez warstwy nasypu prochniczego) - grunty o
wtasciwosciach analogicznych do wtasciwosci gruntéw istniejacych.

= Ostatecznego doboru systemu izolacji pionowej, w zaleznos$ci od sytuacji hydrologicznej
oraz stopnia zawilgocenia $cian nalezy dokonaé¢ po zbadaniu rodzaju gruntu na etapie
wykonywania robdt budowlanych. Nalezy zastosowaé¢ odpowiednie, dobrane do stanu
faktycznego Scian i gruntu, kompletne rozwigzanie systemowe.

Po zakonczeniu prac izolacyjnych odtworzy¢ nawierzchnie chodnika przylegajacego do elewacji.

10.5.1. Izolacji pozioma scian fundamentowych w technologii iniekcji krystalicznej

Woybranie technologii iniekcji krystalicznej do wykonania izolacji poziomej $cian fundamentowych
umozliwia pominiecie etapu osuszania elementéw. Technologia ta zaktada wykonanie izolacji w
zawilgoconej scianie.
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Etapy prac przy wykonywaniu przeciwwilgociowej izolacji poziomej metoda iniekcji krystaliczne;j:

1. Wiercenie otwordw iniekcyjnych w murze wykonuje sie w jednej linii na wybranym poziomie,
rownolegle do poziomu posadzki w podpiwniczeniu lub przyziemiu w zaleznosci od tego, czy
budynek jest podpiwniczony czy nie. Otwory o s$rednicy 20 mm wykonuje sie przy uzyciu
mtotéw udarowo-obrotowych w odstepach co 10-15 cm, w zaleznosci od stanu zasolenia
murow. Jezeli zasolenie murdéw jest wieksze niz 0,5% masowych lub gdy nie wykonuje sie
pomiardw zasolenia, nalezy wykonywac otwory iniekcyjne co 10 cm. Otwory iniekcyjne wierci
sie na gtebokosci grubosci muru minus 5 cm oraz pod katem 15°-30° do poziomu.

2. Przygotowane otwory iniekcyjne przed wprowadzeniem Srodka iniekcyjnego nawilza sie
wodg przez skierowanie do otworu strumienia wody okoto 0,5 I. Woda wyptukuje takze z
otwordw zwiercine, ktéra mogtaby utrudnia¢ dostep sSrodkowi iniekcyjnemu. Wode do
otworow mozna skierowac z urzgdzenia iniekcyjnego pod cisnieniem grawitacyjnym.

3. W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza sie grawitacyjnie (po okoto 30 minutach od
nawilzenia) $wiezo przygotowany $rodek iniekcyjny, sktadajgcy sie z cementu portlandzkiego,
aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach wagowych. Mieszanina ta w
czasie iniekcji powinna mie¢ konsystencje tatwo samopoziomujgcg sie w naczyniu i tatwo
wylewajgcg sie z naczynia przez otwér o srednicy 2 cm. llo$¢ wprowadzonego grawitacyjnie
érodka iniekcyjnego réwna sie objetosciowo pojemnosci otworu iniekcyjnego. Srodek
iniekcyjny w tej technologii jest jednoczesnie srodkiem dekujgcym otwory, ktore po iniekcji
mozna dodatkowo zaslepi¢ tuz przy wylocie (przy uzyciu szpachelki) tym samym s$rodkiem
iniekcyjnym, lecz o gestszej konsystencji. Czynnos$¢ ta zwieksza estetyke lica muru w strefie
iniekcji.

4. Mieszanine iniekcyjng przygotowuje sie bezposrednio przed jej uzyciem i nalezy ja
zastosowac do 30 minut od czasu dodania wody do sktadnikow mieszanki. Przeciwwilgociowa
izolacje pionowg wykonuje sie w nastepujgcy sposob: otwory iniekcyjne wierci sie w
identyczny sposéb jak w przypadku izolacji poziomej, natomiast rdzinica polega na
rozmieszczeniu otwordw na ptaszczyznie izolowanej sciany od srodka budynku. Ptaszczyzne
muru zewnetrznego nawierca sie siatkg otwordw iniekcyjnych w odlegtosciach w rzedzie i
pionie co 20 cm. W wyjatkowych sytuacjach zasolenia muru otwory nalezy wierci¢ w
odstepach co 15 cm. Pozostate czynnosci sg identyczne, jak podczas wykonywania izolacji
poziomej tg metoda.

10.6. Posadzka piwnicy

W zwigzku z bardzo ztym stanem posadzki piwnicy zdecydowano sie na wykonanie nowej posadzki
w obrebie catej przestrzeni kondygnacji w formie ptyty zelbetowej. Zaprojektowano wykonanie
nowej podbudowy pod posadzke.
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Ptyte fundamentowa zaprojektowano, jako uszczelnienie posadzki piwnicy. Ptyta zelbetowa
grubosci 18cm, zbrojona pretami #12 ze stali RB500W. Z uwagi na wykonanie posadzki w obrysie
istniejgcych $cian, ptyte podzielono na oddylatowane od siebie pola, wyznaczone przez
poszczegbdlne pomieszczenia. Dylatacje uszczelniono poprzez zastosowanie tasmy systemowej.
Ptyta kotwiona w $cianach piwnicy przy pomocy pretdéw zbrojeniowych #12 uktadanych mijankowo
w dwoch rzedach, w rozstawie co 20cm. Plyte wykonaé na macie w formie folii z warstwg
krystalizujgca do uszczelniania betonu, stanowigc jednoczesnie warstwe poslizgowa. Mate nalezy
utozy¢ na warstwie przeciwwilgociowej - 2x folia PE 0,4mm.

Przy wykonywaniu uszczelnienia posadzki stosowal sie do zalecen wybranego systemu
uszczelnien. Zwrécic szczegdlng uwage na doktadnosé i szczelnos¢ wykonywanych izolacji.

W miejscu istniejacych schodéw wewnetrznych nalezy wykona¢ nowe, schody zelbetowe na
gruncie zachowujac istniejgce poziomy posadzek.

10.7. Wykonanie nowych przewodéw wentylacyjnych

Projektowane kominy wentylacyjne przewidziano jako stalowe w systemie lekkim wykonane w
technologii felcu wzdtuznego, a ksztattki jako elementy zgrzewane. Kominy wentylacyjne
izolowane, wykonane z blachy ocynkowanej na zewnatrz oraz blachy ze stali nierdzewnej od
wewnatrz o grubosci 0,5 mm. Wymiar wewnetrzny projektowanych przewodéw wentylacyjnych
wynosi 150, natomiast zewnetrzny 225 mm. Przewdd wypetniony wetng mineralng otrzymang z
wtdkien szklanych jednostronnie pokrytych zbrojong folig aluminiowg z charakterystycznym
prostopadtym uktadem widkien w stosunku do powierzchni blachy. Przewody zakonczone
daszkiem wraz z ustnikiem, bedgcym elementem tgczgcym z rurg wentylacyjng dwuscienng
izolowana.

Zaprojektowano dwa rodzaje komindw: zewnetrzny i wewnetrzny, rdznigce sie sposobem
montazu.

Kominy zewnetrzne nalezy zakonczy¢ tréjnikiem wentylacyjnym z odkraplaczem i wyczystky. Od
spodu komina nalezy zastosowac¢ podpory katowe, wykonane sg profili stalowych ocynkowanych
oghiowo z dwoma kotkami rozporowymi. Rury izolowane nalezy przymocowaé do sciany za
pomocg uchwytéw montazowych co okoto 1 m . Ten rodzaj komindw przewidziano na elewacji
wschodniej, podtgczone do pomieszczen 0.07 i 0.08 na poziomie parteru, do toalety 1.01 i kuchni
1.05 na kondygnacji | pietra, do toalety 2.01, kuchni 2.05 na poziomie Il pieta oraz toalety 3.01.

Kominy wewnetrzne natomiast wykorczone trdjnikiem wentylacyjnym z odkraplaczem i wyczystka
oraz kolanem wentylacyjnym izolowanym 90° i przejsciem stropowym. Przewidziano réwniez
przejscia dachowe oraz kotnierze przeciwdeszczowe z opaska zaciskowa. Kominy wewnetrzne
prowadzone przez poddasze nieuzytkowe, podtgczono do pomieszczen zlokalizowanych na llI
pietrze czyli 3.03, 3.07 oraz 3.08.
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10.8. Istniejace przewody kominowe

Z uwagi na czesciowy zty stan techniczny istniejagcych kominéw wentylacyjnych i spalinowych,
projekt zaktada koniecznos¢ przemurowania istniejgcych komindw w obrebie poddasza
nieuzytkowego oraz nad potacig dachu. Nalezy kominy zabezpieczyé wyprawg tynkarska oraz
obrébka blacharska. Wyprawa tynkarska z zewnetrznego tynku akrylowego w kolorze elewacji
szczytowych, obrdbka blacharska z blachy ocynkowane]j zabezpieczajgca przejscia kominéw przez
potac dachu oraz czapy kominéw zgodnie ze sztukg budowlana.

11. Charakterystyka energetyczna

Witasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych:

Przenikalno$¢ cieplna $cian zewnetrznych cokotowych (grubos¢ $ciany 45-85cm):

Sciana istniejaca z cegly petnej grubosci min. 45cm
Cegta petna:
A=0,77 W/mK, R =0,45/0,77 = 0,58m’K/W
Warstwa docieplenia ze polistyrenu ekstrudowanego grubosci 12cm

A=0,029 W/mK, R1=0,12/0,029= 4,13m°K/W
SR =R + R1 = 0,58+4,13+0,04+0,13 = 4,88 m’K/W
U=1/5R=1/4,88=0,20 W/m’K

U = 0,20 W/m?’K < Ukmax = 0,45 W/m?K (budynek mieszkalny dla 8 °C <ti <162C).

Przenikalno$¢ cieplna $cian zewnetrznych (grubos$¢ Sciany 24-68cm):

Sciana istniejgca z cegty petnej grubosci min. 24cm
Cegta petna :
A=0,77 W/mK, R=0,24/0,77 = 0,31m2K/W
Warstwa docieplenia ze styropianu samogasngcego EPS 70 (FS-15) grubosci 15cm

A=0,038 W/mK, R1 = 0,15/0,038= 3,94m’K/W

SR =R + R1 = 0,31+3,94+0,04+0,13 = 4,42 m’K/W
U=1/5R=1/4,42=0,23 W/m’K
U = 0,23 W/m?’K = Ukmax = 0,23 W/m?K (budynek mieszkalny dla ti >162C).
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12. Ochrona przeciwpozarowa budynku

Planowane zamierzenia nie wptywa na zmiany warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.

12.1. Klasyfikacja obiektu

» Budynek pieciokondygnacyjny (w tym 4 kondygnacje nadziemnych)
=  Funkcja mieszkaniowa

12.2. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek mieszkalny, na podstawie § 209 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zakwalifikowany zostat do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

12.3. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Caty budynek stanowi jedng strefe pozarows.

12.4. Ocena zagrozenia wybuchem

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

12.5. Klasa odpornosci pozarowej

Budynek, ze wzgledu na wysoko$¢ oraz liczbe kondygnacji mozna zakwalifikowac jako niski.
Budynki niskie zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV nalezy wykonywa¢ w klasie ,D”
odpornosci pozarowe;j.

12.6. Odpornos¢ ogniowa

Poszczegdlne elementy budynku powinny posiada¢ nastepujacg odpornos¢ ogniowg (§ 216 ust.l
rozporzgdzenia):

ELEMENTY BUDYNKU KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ D
gtdwna konstrukcja nosna minimalna odpornos¢ ogniowa R 30
[min]
konstrukcja dachu minimalna odpornos¢ ogniowa (-)
[min]
stropm minimalna odpornos¢ ogniowa REI 30
[min]
Sciany wewnetrzne minimalna odpornos¢ ogniowa (-)
[min]
przekrycie dachu minimalna odpornos¢ ogniowa (-)
[min]
Sciana zewnetrzna 1) minimalna odpornos¢ ogniowa ElI 30
[min]
Odpornos¢ ogniowsq i klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia okresla sie zgodnie z PN.
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Oznaczenia w tabeli:
min - minuty
(-) - nie stawia sie wymagan
* - dla scianek stanowigcych obudowe poziomych drég ewakuacyjnych 15 min.

UWAGA: projektowana termomodernizacja $cian szczytowych oraz dobudowa przewoddéw

wentylacji grawitacyjnej nie wptynie na zmiane warunkéw ochrony p-poz. budynku. Do wykonania

warstwy termoizolacyjnej przyjeto warstwe styropianu samogasngcego EPS 70 (FS-15) grubosci

15cm.

13. Stolarka otworowa

Projekt nie obejmuje wymiany stolarki otworowej w budynku.

14. Wykonczenie

14.1. Wykonczenie wewnetrzne

Zakres projektu nie obejmuje wykonczenia wewnetrznego.

14.2. Wykonczenie zewnetrzne

14.2.1. Wykonczenie $cian

Po stronie zewnetrznej s$ciany od strony pdtnocnej i potudniowej budynku, projektuje sie
wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej. Kolor tynku bezowy NCS S 1005-Y50R.

14.2.2. Dach

Nie przewiduje sie wymiany pokrycia dachowego.

14.2.3. Obraébki blacharskie

Nalezy wykona¢ nowe obrébki blacharskie w obrebie scian szczytowych zamykajgce potgczenie
warstwy dociepleniowej z istniejgcym pokryciem dachowym z dachoéwki ceramicznej. Nowe
obrébki blacharskie nalezy wykonaé réwniez w obrebie przebi¢ przez pokrycie dachowe nowych
przewoddow wentylacji grawitacyjnej. Obrébki blacharskie wykonac z blachy tytan-cynk.

Opracowat zespot:

mgr inz. arch. Weronika Polak
mgr inz. Bartosz Karamon

I. CZESC RYSUNKOWA
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NR RYS. | NAZWA RYSUNKU STRONA

ARCHITEKTURA
PS.01 PLAN SYTUACYJNY 29
A.01 RZUT PIWNICY 30
A.02 RZUT PARTERU 31
A.03 RZUT I PIETRA 32
A.04 RZUT Il PIETRA 33
A.05 RZUT Il PIETRA 34
A.06 RZUT PODDASZA NIEUZYTKOWEGO 35
A.07 RZUT DACHU 36
A.08 PRZEKROIJE 37
A.09 ELEWACIE 38
A.10 DETAL PRZEWODU WENTYLACYJNEGO 39
Al1l DETAL IZOLACJI SCIANY PIWNICY 40

26 |strona




DOCIEPLENIE SCIAN SZCZYTOWYCH ORAZ DOBUDOWA PRZEWODOW WENTYLACJI GRAWITACYINEJ W
BUDYNKU GMINY PRZY UL. DZIAtKOWEJ 23 W LEGNICY
PROJEKT WYKONAWCZY

. ZAtACZNIKI

WYKAZ ZAtACZNIKOW

INSTYTUCIJA / Sygn. Data Dotyczy

Kopie uprawnien i zaswiadczen o
- - przynaleznosci do izby samorzadu
zawodowego projektanta

Inwentaryzacja przewodoéw kominowych i
podtaczen

Florian -
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

L.dz. 889/DSOKK/2016 Wroctaw, dnia 30.06.2016r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/26/2015

DECYZJA nr 30/DSOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z pézn. zm.) W zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 . poz. 290), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23 z pozn.
zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. WERONIKA EUGENIA POLAK
urodzona w dniu 08.07.1987r. w Bolestawcu
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$laskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

Leszek Link przewodniczacy OKK Q ~

Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK \U/ b é%\?)\

Juliusz Modlinger sekretarz OKK e 4’;‘& - {
Anna Boryska czionek OKK y bgs B0
Elzbieta Cegielska czionek OKK V/ (0
Krzysztof Czerkas cztonek OKK 9%
Andrzej Hubka czionek OKK / ﬁll 7

Grazyna Makowska czlonek OKK 204147
Romuald Pustelnik cztonek OKK ,.1 1 )h/‘}f (, U L,/
Aleksander Szarapo cztonek OKK / /;;W{[[’

Otrzymuja:

1. Pani Weronika Polak

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektéw RP
4. Ala
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PLHA ARCHITERKTOWY

YIS TAOLITES ROLSKTE]

Dolnosigska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - CRYGINAL
{wypisz listy architektdw)

Dolnadlgsia Orggowa Rada Izby Architekbdw FP mdwiadea, re:

magr ini. srch. Weronika Evgenia Polak
posiadasa kwaifikage zrecdowe do pensania samodrsinych funkc)l technicomypch w budosmicteie
w speciaircdcl architektoricene] | w zakresie posadanych uprawnserd nr 30/ DSOKK /20165,

jest wipisana na sty celorkdw Dolnodlaskey Oknggowe by Archieitdw AP
pod rumerem: DS-1785.

Czionek coymoy od: bd-10-2016 r.

Diata | migjsoe wypanewania medwiadocenio : 05-05-2017 r. Wrockas.
Iafwianrnenie st warne oo dnla: 31-03-2008 r.

Podpisana eloktroniznie & systemie informatyenym Izhy drckeictde RP pez:
Ioigriaw Madiodw, Preewodniczacy Okregoes] Rady Izby Srchitoktds RP.

Nr weryficacyiny mmdwiadoreniar

D5-1785-4876-4Y32-3FY5-72F7

Ciivir mieani i w RlfiSryTt Sadeelidomini imednd sirewndsd poda il fr sy Tiol Cyjriy
kvl il w pubiiotyyn el ibireifdergm Lirs ArcE@eks o wom e il kB o pl
luls kdakialgs iy bacpedemin o whekciey Dhrggust oo Arciita bldw AF,
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G T2 282 0a0ca Wioclaw daie 21 gracnia 2008 T

DECY ZJA
Mo oodstawmic 271 24 usl © phl 2 aslawy 2 ona 18 grodnig 20000 o sermerzgdach zawadowveen sk itk
nEyraerdw bodawechez oraz urbaniskde (xS0 2 2Ne Me §opor dF 2 paddn maeloam 13 usn T pRET
ust. 2, &t 14 uss 1 plkt 2 ustawy 7 dnia 7 lipsa 15940 Praveo budowlanc [Oz.U0 2 25060 N 186, poz. 1118,

wosprawie samcdris nyc furksii tzohncznycs w baoowneiers (D00 N E2 ooe BFE z owddn ozl
wzwazky zarm 04 Kedeks.  postepowania  admiisiracyirogs Ll e ZLODy W 38 poz 1070
zrdin zm]

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Fanu
Bartogz Tomasz Karamoen
ma_qisle-r INZYMIEr = KIETUNLL 23 et
ureczony dria 14 marca 1887 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BLUDOVWLANE
numer ewidencyjny Z00/005/08

w spec/alnosci konstrukeyino-bud owlanc]
do projektowania bez agraniczen

ULZASADNIENIE
Okregows Komisig Fwalifikasying Daolnoslaskis] Okreqowe, Izhy Inzenierds Bucown ciwa we Wroolzwic
rg podslawic protohctow 2 poslepowania wslifikacyinecs 23z z przeprowsdzonsgo egzaming shyisrdza,
zi Pen Sartasz Tomasz Ka-ar-oo poeiaca wymagars grasem: wyksztalcenis | prasdvke zawcdows oraz
ekl pozvbywry weenic egqzaming - konienzne Ao gzyskan a3 gprswniss oedowlarycs w spenjainnsc
konstrukeyjre-Eudaws ars, de projeklowan 3 bez og-aniczen.
S Gty cRikras urBriEn jest okreslony na odwrozie nirieisze, decyzji.
FPalezenls
1. Zgednie zas 12 ust Fowdle wsfawy Mrawo sodosedane — podstaws dowsonvana samadze rvek Finkg
sz areych v budowanchae stances wins, o dicdee decyzji, Ao cenlrainssd rejes g Ghwesgs nspekicr MNadze o
Sudcwlanege oraz wisit na lisle czorkbew wiatocwe) izby samozgdu zawadowsgo. pabeierdzony TEsw sdozenier
wedanyr presz e izbe zckred covin o nim EErrire m et s,
2.0d nitie sze) seoyzji siry odeclerie oo Krajows] Ko 3 Kezifiacyng Folsdae) by Pzt Budownictea
v Narezawis, 22 pofrednichun Dhregows) Ko Bealrikacy e DO B we Wincclawig wotermins 14 donod 2nis je)

doraczenis
Skkan arrekajmoy CFk
e TOLMOSL AN A DRALGIRS
e R o Ii.:-.'[ni‘ﬂ.’:-—;g\ﬂw B BT
SIrETLg b A 4
i : il & kg i, el ilal
1 Far Bzrosz Tar-asz Kararicn F : { rormdicay |

TG Lraeny i Frid '.ﬂ-ui-?'q:r_\_-:m& I-'-.
1 nerin-—SronisEw Wosigh

2. 3nof, or ik, I{a:ﬂwésrz Czaphnsk

LI Eazimierzs Wierzyrakisgo 104
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Crargaowa Rada [zky
. Fweny Inspekbar
Medzon. Budowlanacn
4, aid
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Fan Bartosz Tomaaz Karamon jezl oo micny.
Y spocjeinogn konstrukeyjno-budowlanse] - na pocstasis @t 12 ust 1 okt jzik 13 aslo4 ustawy Hrasn
Budawriase, wzwgzke z 517 usl 1 okl sozporzgczsniz Winsbia  Iranzpoedu | Riodoen otva © dhia
26 kawjatn g 2006w sprEwie samadzialyeh ik | techniczawsh e bidewn chide -0z
arojektavsania ob ekl Godowdanags worAKRRSIE SpaOriguearie PAolakiu archiekiariseno-budzwlanego
wi ad iesicnon na keasinka) chiskio
- spramdeania projekiavy budcwlsnyeh | sorzeowd i il autzrskien,
sprawoeania konliol e icang) urzas acia abis doee badaw aryzh
buz pyranlezen w zakrasia win specialnosc,

Ma pacstaes § 15 wiw sczpurcydecna Mnigina Traseporu | Sudewncied 2 daia 28 vistnia 2008
waprswie semodaciiyeh funkoi technizzavek w oUdowhnichies JRIEEDIENE nitiejsze  upiEwningg
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INIYRIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wergtikacyjnym:
DOS-YIH-71G-GME *

Pan Bartosz Tomasz Karamon o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0112/10
adres zamieszkania ul. Ptk Karola Myrka 17C/7, 59-220 Legnica

jest czionkiem Dolnoslgskiej Okregowe] lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-10 roku przez:

rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskie] Okregowej by Infynierdw Budownictwa.

{Zgmdnie art. 5 ust 2 ustewy 2 dris 12 wrzesnis 2004 r. o podpisie slektroniconym (D2 U 2004 Nr 130 poz. £450) dene w posted

sleitronicne] opatrzone berpieconym podpizem eleitronicznym wenplikowsnym proy pomocy wainego snlifioannego certyfikato =
rownowaire pod wgtdem skutiow prawnych dokumentom apatrzoaym podpizami weesnom oy |

* \werytikacje poprawnosci carych w nirisjsrym mafwisdoeniu modna sprawdsi T pomom rumery wenyfitacgnega mowisdcenia na
stromie Poiskie] lzoy miyriercw Budownictws warwpiib.onz pi lub kontaktujes sie z biurem wiasiciwe] Dkrazowe] 2oy Indynierne
Budowmicheas
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1./ Do preewrwenada ko mdnmaege ol pioe kafloersy Paror mA + 1 p ol preckrs] 1422 22md
200 prewod kominowsego nr.2 ploc kaftoesy il p preekeg) #8521 22mb

3. Do prerwordy kominowngo nrd weat Ruch, Pomai+ Il pmde 0 pn, P pereked] 18221 1Bmb
£. 0o przewocty komminoswego ned . walme pree kedj 140 cllugpess 18mbs

b Do praewochi kominossega nrd walnte pree kraj 14l cllugoiadt 18mb

fi. Do praow o Kominceegd nrd plac Bafowy Bl pom7 prasiec) 14527 23mb

T, D prsaweedi kosninosaegs nr.T piae Eafiowy P+ lpma + |l pm.5 praed 94 x 21 22 mib
fi. Do praeweelu heenincwsego ne.B weenbylfacja Fazlenkl Hp mi 12 mb

9. Do przowosdy Hosminowago ne 8 wontilac|a kechni | prmd 18 mb

18.00 prrewndu kominoeega nef i wenbyfec kushnl Parder md 18 mb
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12,00 preawedy kemineraegs 3 CO gazoge ljpmi 13 mi
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17,00 preewodd v kominowego ard 7 wantylacie kechni Il pmE pressng 14 231 98 mb
1800 praseody Lomirowego nr.1 § plec kaflowy | pmd preekrd) 14 581 38 mb

Lstarid nle parawidiowoscl

Mieszkania nrd brak wenty el w Rzlencd brak prareodu,
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