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UWAGA!

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakéw
towarowych, patentédw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania
lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktéow, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg
przedmiotu zamowienia i zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu zamdwienia za pomocg dostatecznie
doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.
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Jesdli w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji zostaty podane znaki towarowe, patenty lub wskazania
pochodzenia produktu, nalezy uzna¢, ze dopuszczajgce jest sktadanie ofert rdwnowaznych. Dodac¢ takze
nalezy, ze w doktrynie wskazuje sie, ze produkt rownowazny to taki, ktéory ma te same cechy funkcjonalne,
co wskazany w siwz konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakos¢ nie moze by¢ gorsza od jakosci
okre$lonego w specyfikacji produktu. Z kolei: ,oferta rownowazna” to taka, ktéra przedstawia przedmiot
zamoéwienia o wtasciwosciach funkcjonalnych i jakosciowych takich samych lub zblizonych do tych, ktére
zostaty zakreslone w siwz, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy
czym istotne jest to, ze produkt réwnowazny to produkt, ktéry nie jest identyczny, tozsamy z produktem
referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla zamawiajgcego, zblizone do produktu referencyjnego cechy i
parametry”. Natomiast, stosownie do postanowien art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca, ktéry powotuje
sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez zamawiajgcego, ma obowigzek wykazania, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajgcego.

Na wykonawcy oferujgcym produkty réwnowazne spoczywa zatem, w razie zaistnienia watpliwosci, ciezar
wykazania rownowaznosci tresci sktadanej oferty. Art. 30 ust. 1 ustawy Pzp, ktéry naktada na
zamawiajgcego obowigzek postugiwania sie przy opisie przedmiotu zamowienia Polskimi Normami
przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panistw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszgcych te normy w zakresie niezbednym do witasciwego opisu cech technicznych i
jakosciowych przedmiotu zamdwienia. Z kolei przepisy art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Pzp okreslajg kolejnosé
uwzglednienia poszczegdlnych norm, natomiast przepis art. 30 ust. 4 ustawy Pzp stanowi, ze zamawiajacy
opisujac przedmiot zamdwienia za pomocg norm, krajowych ocen, specyfikacji technicznych i systemoéw
odniesienia, jest obowigzany wskazaé, ze dopuszcza rozwigzania rGwnowazne opisywanym.
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Il. OST -OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

1. CZESC OGOLNA

1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Nazwa zaméwienia: DOCIEPLENIE SCIAN SZCZYTOWYCH ORAZ DOBUDOWA PRZEWODOW WENTYLACII
GRAWITACYINEJ W BUDYNKU GMINY PRZY UL. DZIAtKOWE)J 23

59-220 Legnica, ul. Dziatkowa 23, dz. nr 489/1, 491/12, 494 obreb Fabryczna
Zamawiajgcy: Gmina Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

1.2. Uczestnicy procesu budowlanego.

1) Zamawiajgcy: Gmina Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

2) Organ nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektor Nadzory Budowlanego w Legnicy

3) Wykonawca (wypetni¢ po rozstrzygnieciu przetargu)

4) Zarzadzajacy realizacjg umowy (wypetnic)

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektdw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Budynek mieszkalny wielorodzinny. Po remoncie funkcja pomieszczen nie ulegnie zmianie.
1.3.2. Ogolny zakres robot

1) Inwestycja realizowana bedzie jako catos¢ zamédwienia

W ramach inwestycji uwzgledniono:

e dobudowa przewodoéw wentylacji grawitacyjnej dla lokali mieszkalnych,

e wykonanie docieplenia scian szczytowych od strony zachodniej oraz wschodniej budynku,

e wykonanie wypraw tynkarskich na docieplanych $cianach szczytowych,

e wykonanie naprawy peknieé i zarysowan Scian zewnetrznych poprzez ,zszywanie”,

e wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych z wykorzystaniem np. szlamu mineralnego,

e wykonanie izolacji poziomej $cian fundamentowych w technologii iniekcji krystalicznej,

e wykonanie zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi izolacji pionowej $cian
fundamentowych poprzez zastosowanie membrany profilowanej,

e wykonanie podmurowad w obrebie okien piwnicznych, zabezpieczajgcych przed naptywaniem wody
bezposrednio na okna,

e wykonanie posadzki betonowej z izolacjg przeciwwilgociowg w obrebie piwnicy;

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
konserwatorskiej, a takie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami
wykonawczymi - pod nadzorem oséb do tego upowaznionych.
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2) Rodzaje wystepujacych robét wg grup CPV:

Tab.1 - Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét budowlanych

DZIAL

GRUPA

KLASA

KATEGORIA

NAZWA

(1)

()

3)

(4)

(5)

45000000-7

ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

45113000-2

Roboty na placu budowy

45200000-9

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI
ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

45210000-2

Roboty w zakresie budynkow

45211000-9

Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i
domow jednorodzinnych

45220000-3

Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45261000-4

Wykonywanie pokryé¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

45262000-1

Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45400000-1

ROBOTY WYKONCZENIOWE W OBIEKTOW

BUDOWLANYCH

ZAKRESIE

45410000-4

Tynkowanie

45420000-7

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45422000-1

Roboty ciesielskie

45430000-0

Pokrywanie podtog i scian

45440000-3

Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7

Naktadanie powierzchni kryjacych

45450000-6

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0

ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

45330000-3

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6

Instalowanie  urzadzen  grzewczych, wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych

45331200-8

Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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DZIAL GRUPA KLASA KATEGORIA NAZWA

(1) () 3) (4) (5)

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnetrznej

3) Rozmieszczenie obiektdw w planie zagospodarowania zgodnie z planem sytuacyjnym terenu.
1.3.3. Zakres robét przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach i obiektach

Obiekty nalezy wykona¢ w petnym zakresie robét umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamodwienia i stanowigca podstawe do

realizacji robét

1.4.1. Spis projektow

PROJEKT BUDOWLANY - PB

PROJEKT WYKONAWCZY - PW

1.4.2. Spis specyfikacji technicznych

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST

I. Czes¢ ogdlna

Il. Wymagania ogdlne

SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST

SST T 01 Przygotowanie terenu pod budowe

SST B 01 Roboty w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych

SST W 01 Roboty wykornczeniowe

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji majgcych wptyw na realizacje inwestycji
e Ustawa Prawo budowlane z aktami wykonawczymi

1.4.4.Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktows i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
Zamawiajgcego wymaga zdaniem Wykonawcy uzupetnier,, wdéwczas Wykonawca w__uzasadnionym

przypadku przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i opracowania i przedtozy je w czterech kopiach do
akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

W przypadku, gdy roboty budowlane odbiega¢ bedg istotnie od zatwierdzonego pozwolenia na budowe,
wykonawca na swdj koszt wykona projekt budowlany zamienny i uzyska zmiane decyzji pozwolenie na
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budowe. Kazde odstepstwo od otrzymanej dokumentacji wymaga zatwierdzenia przez zarzgdzajgcego
umowa lub przez osobe przez niego upowazniona.

2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych nalezy usungé wszystkie przedmioty i obiekty
zagrazajgce bezpieczenstwu oséb, ktére bedg prowadzi¢ roboty budowlane. W pierwszej kolejnosci nalezy
zabezpieczyé teren budowy, nastepnie mozna przystapi¢ do prac wstepnych zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu budowy.

3. Informacje o terenie budowy
3.1. Uzytkowanie terenu

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w Legnicy przy ul. Dziatkowej 23, gmina Legnica, powiat M. Legnica.
Teren inwestycji obejmuje dziatke dz. nr 489/1, 491/12, 494 obreb Fabryczna .

3.2. Charakterystyka terenu budowy

-Jako teren przeznaczony dla robdt budowlanych nalezy wykorzystaé dziatki zgodnie z opisem w powyzszym
punkcie.

- Na terenie dziatki znajdujg sie zorganizowane miejsca gromadzenia odpaddw statych.
- Teren nieruchomosci nie jest ogrodzony.
3.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposdb satysfakcjonujgcy
zarzadzajgcego realizacja umowy. Moze on wstrzymacé realizacje robodt, jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedba swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnié
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacja umowy i ruchem na danym
terenie

Wykonaweca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakorczenia robdt za utrzymanie wszystkich reperdéw i
innych znakdéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikdéw
terenu w sposéb ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach
okreslonych przez zarzadzajgcego wymagane prawem tablice informacyjne.

Wszystkie istniejgce elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w trakcie robdt Wykonawca odtworzy
na wtasny koszt.

3.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych, urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy i terenéw wykorzystywanych przez Wykonawce takich jak
rurociggi, kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg
wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspodtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym. Nie wyklucza sie niedoktadnosci na podktadzie geodezyjnym. W
zwigzku z tym wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia.

3.5. Ochrona $Srodowiska w trakcie realizacji roboét

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych i uzgodnieniach w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do
czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac¢ sie do
wszystkich przepisdw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

3.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktore wptywajg na trwate zmiany S$rodowiska, ani materiatdow emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdét muszg byé poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz administracji
panstwowej, jesli wymagajq tego odpowiednie przepisy.
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4. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnié zaplanowany sposdb realizacji robét, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robdét zgodnie z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy oraz
harmonogramem robét.

5. Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
robot w terminie okreslonym w umowie. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare
potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

6. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robdot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane, jest zobowigzany opracowacd i przedstawié
do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

7. Zarzadzajgcy realizacjg budowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia maja
moc polecen zarzadzajgcego realizacjag umowy.

Zgodnie z umowag, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy zorganizowac¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywaé do konica
robot biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

8. Nazwy i kody wg CPV
8.1. Wspdlny Stownik Zaméwien

Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw, robdét budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty
okreslone 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy,
pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy, pierwszych pieé cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma
charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.

8.2. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robdt budowlanych
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8.3. Okredlenia podstawowe

OST — Ogélna Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna — odnosi sie do niniejszego opracowania
9. Przedmiary robdt i kosztorys inwestorski

Przedmiar robét i kosztorys inwestorski, o ile zostat Wykonawcy dostarczony, Wykonawca winien traktowad
jako materiat pomocniczy do okreslenia zakresu robét. Na ewentualne roboty dodatkowe zlecone przez
Zamawiajgcego Wykonawca opracuje kosztorys zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw do sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym i przedstawi go do akceptacji
zarzadzajgcemu umowa.
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2. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robdt polegajgcych na ,Docieplenie $cian szczytowych oraz dobudowa przewoddéw wentylacji
grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Dziatkowej 23”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.
1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
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b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powfoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu S$ciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgc realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw

Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
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krajowa ocena techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

witasciwym organie — nalezy przez to rozumiec¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r.
Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana
do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgcg ustawowg odpowiedzialnos¢
za prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réowniez réine
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$s¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedgcy autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumiec¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, krajowa ocenach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach rob6ét — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowienn (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania
zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
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odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreSlania przedmiotu zamodwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwang dalej zarzgdzajgcym, wyznaczong przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje (ewentualnie
wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw), przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowe] i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na witasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje
projektowe:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnosc robét z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zafaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentédw obowigzuje kolejno$é ich waznosci

wymieniona w ,,0gdInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardéw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wptyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykornczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beds sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeh zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeA podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdéw i wyposazenia na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
sSwiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegadé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt, np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
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wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 nr 169 poz.

1650 z pdziniejszymi zmianami). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb cigglty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolenr i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédfa uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okresSlonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, krajowa ocenami technicznymi, o
ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajagc w to zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub

szczegdtowe warunkdw umowy stanowig inaczej.
2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w
ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robodt i byty dostepne

do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢é zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
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zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Materiaty rozbiérkowe i odpady

Materiaty pochodzgce z rozbidrki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowaé¢ w miejscach
wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiaty
te w uzgodnieniu z Inwestorem podlegajg ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiaty nie
nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania bedg podlega¢ likwidacji. Miejsca sktadowania materiatéw
rozbiérkowych i odpadéw budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
niepowotanych. Materiaty do likwidacji zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w
niezbednie krétkim czasie i zutylizowane w sposdb zgodny z normami, i prawem ochrony Srodowiska.
Koszty wywozu materiatéw rozbidrkowych i odpaddw budowlanych oraz ich utylizacji s3 po stronie
wykonawcy, i powinny by¢ wliczone w cene ofertowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdziniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okresSlonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzers na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzenn na osie mogg by¢ dopuszczone przez
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wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadacd sie z czesci opisowe;j i graficzne;j,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) o ile jest wymagany,

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych Ilub elementdéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagacd tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robat,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosSci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme
gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedy tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociaggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badad materiatdw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtfasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do
pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

l.posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, krajowych ocen technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informac;ji:

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg lub
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e krajowg oceng techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedy dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robdt,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

¢ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
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¢ inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej, przedmiarze roboét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét muszg by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajagc w sposdb ciaggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych i instalacji,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i
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ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czedci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja
ustaled przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach
nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowe;j
i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

25|strona



DOCIEPLENIE SCIAN SZCZYTOWYCH ORAZ DOBUDOWA PRZEWODOW WENTYLACII
GRAWITACYJNEJ W BUDYNKU GMINY PRZY UL. DZIALtKOWEIJ 23
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT; 59-220 Legnica, ul. Dziatkowa 23

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoty odbiorédw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg zestawione
Wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4.,,0dbiér ostateczny robét (koricowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét
wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
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wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na

jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
¢ robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

¢ koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowie urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Dokumentacja
Projektowsq i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
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Zastosowane beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek
nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii

Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robot

oraz do stosowania ich postanowied na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi

w Specyfikacjach Technicznych.
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111.SST - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. SST T 01 Przygotowanie terenu pod budowe (CPV: 45100000-8)

45113000-2 Roboty na placu budowy
1. Teren budowy
1.1. Warunki bezpieczenistwa

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania lub zapewnienia opracowania planu ,bioz”.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na fakt, ze roboty budowlane prowadzone bedg w budynku i w poblizu
innych budynkdéw, bedacych w uzytkowaniu.

1.2. Zabezpieczenie intereséw o0sob trzecich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sgsiadujgcych budowli zwtaszcza istniejgcego
budynku, urzadzen, rurociggdw oraz wiasnosci oséb trzecich. Zabezpieczenie nastepuje na koszt
generalnego wykonawcy.

1.3. Ochrona srodowiska

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie mozliwe kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciagzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych z zanieczyszczenia gruntu substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4. Dziatania przygotowawcze
e uprzatniecie przeszkéd
e zabezpieczenie rodlin
e zabezpieczenie gruntu urodzajnego,
e zabezpieczenie granicy terenu

Utylizacja smieci lub wykopalisk wymagajacych szczegdlnej kontroli jest zadaniem generalnego wykonawcy.
Generalny wykonawca przeprowadza to samodzielnie na wtasng odpowiedzialnos¢ i swoéj koszt.

1.5. Organizacja robdt na placu budowy

Roboty budowlane na placu budowy powinny byé wykonane na podstawie projekty organizacji robét.
Projekty organizacji robot powinny by¢ dostosowane do ztozonosci inwestycji i powinny zapewnic
prawidtowa realizacje.

Projekt organizacji powinien zawiera¢:

e charakterystyke robot oraz ich zasadnicze parametry,

29 |strona



DOCIEPLENIE SCIAN SZCZYTOWYCH ORAZ DOBUDOWA PRZEWODOW WENTYLACII
GRAWITACYJNEJ W BUDYNKU GMINY PRZY UL. DZIALtKOWEIJ 23
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT; 59-220 Legnica, ul. Dziatkowa 23

e projekt zagospodarowania placu budowy,

e szczegbtowe zestawienie ilosci robét,

e szczegbtowe rozwigzanie metod i systeméw wykonania robot,
e harmonogramy wykonania robét,

e harmonogram zatrudnienia,

e plan pracy maszyn i urzadzen,

e zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robot w projekcie organizacji robét nalezy uwzglednié:

e warunki réwnoczesnego wykonywania kliku rodzajow robét na odcinkach przylegajacych do
siebie, tak aby nie kolidowato to z réwnoczesnie wykonywanymi robotami innych rodzajéw i
aby roboty nie byty wykonywane réwnoczes$nie w dwéch poziomach jeden nad drugim bez
nalezytego zabezpieczenia,

e mozliwosci wykonywania robdt na nizszym poziomie,

e potrzebe zastosowania S$rodkéw ochronnych przy wykonywaniu robét, przy ktérych
bezpieczenstwo pracownikdw mogtoby by¢ zagrozone.

1.6. Zagospodarowanie terenu budowy

1.6.1. Tablica informacyjna budowy

Tablica budowy musi byé zgodna z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953, z pdzniejszymi

zmianami)

Tablica informacyjna zawieraé powinna:

Rodzaj prowadzonych robot i adres

Numer pozwolenia na budowe albo numer zgtoszenia oraz nazwe, adres i numer telefonu
wtasciwego organu nadzoru budowlanego

Dane inwestora (adres i nurem telefonu)

Dane wykonawcy robot (adres oraz numer telefonu)

Imiona i nazwiska oraz numery telefonu nastepujgcych oséb: kierownika budowy, kierownika robot,
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektantéw

Numery telefondw alarmowych policji, strazy pozarnej i pogotowia ratunkowego

Numer telefonu okregowego inspektora pracy

Tablica informacyjna budowy powinna by¢ umieszczona w widocznym miejscu od strony drogi publicznej

lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m.
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1.6.2. Ogrodzenie

Wykonawca robot powinien przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych ogrodzi¢ plac
budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatka metalowg umocowang do wkopanych w grunt
stupkdw. Wysokos¢ ogrodzenia nie powinna by¢ mniejsza niz 1,50 m.

W ogrodzeniu nalezy wykona¢ oddzielne wejscia dla oséb i oddzielne bramy wjazdowe, z urzadzeniami
zabezpieczajacymi bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sie.

1.6.3. Budynki tymczasowe na placu budowy

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

1.6.4. Oznakowanie obiektéw na placu budowy

Kazdy obiekt a szczegdlnie obiekty o okreslonym stopniu niebezpieczeristwa powinny by¢ odpowiednio
oznakowane. Ostrzezenia powinny by¢ umieszczone na tablicach ustawionych na drogach i dojsciach do
obiektu w odpowiedniej odlegtosci tak, aby informacja dotarta do oséb przebywajgcych w poblizu obiektow
odpowiednio weczesniej. Zakazy dotyczgce obiektow powinny by¢é umieszczone zarédwno na tablicy
informacyjnej jak i przy drzwiach wejsciowych do obiektu. O zmroku i w porze nocnej tablice powinny by¢
oswietlone.

1.6.5. Wyposazenie placu budowy w instalacje
1.6.5.1 Instalacje elektryczne

Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno byé dostosowane do:

wielkosci placu budowy
e przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzen mechanicznych
e sprzetu z napedem elektrycznym

e potrzeb gospodarczych i oswietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu budowy z
uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi

Prace zwigzane z podtgczeniem, kontrolg, konserwacjg i naprawg urzadzen i instalacji elektrycznych
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wymaganymi przepisami uprawnienia. Przy o$wietlaniu
placu budowy i wykonywaniu oznakowan swietlnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
e miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia powinny by¢é w trakcie realizacji inwestycji
osSwietlone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.,

e punkty swietlne powinny by¢é tak rozmieszczone, aby zaistniata mozliwos¢ tatwego odczytania
tablic i znakdéw ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacyjnych ruchu,
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e na placu budowy lub na drogach dojazdowych stupy z punktami swietlnymi powinny by¢
rozmieszczone wzdtuz drdg, na ich skrzyzowaniach lub rozgatezieniach. Na tukach drog przy
jednostronnym oswietleniu stupy z punktami sSwietlnymi powinny by¢ rozmieszczone po
wewnetrznej stronie tuku,

e Zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieé¢ na najwyzszych punktach o$wietlenie
sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktére nalezy wtgczac po zmroku.

1.6.5.2 Instalacje teletechniczne
Na plac budowy nalezy doprowadzi¢ telefon i zainstalowad faks i kserokopiarke.
1.6.5.3 Instalacje wodociggowe

Na budowie nalezy wykonac instalacje wodociggowa potgczong z siecig miejskg lub wykonanymi na
budowie lub w poblizu ujeciami wody, zapewniajgcy zaopatrzenie w wode w ilosci niezbednej na potrzeby
technologiczne, gospodarcze i pitne.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w wode, wodociggowa pitng, nalezy wykonywac
oddzielne punkty poboru wody do celéw uzytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne.

Zapotrzebowanie na wode do celéw ochrony przeciwpozarowej powinno by¢ dostosowane do gestosci
zabudowy placu budowy i przeznaczenia wzniesionych na nim obiektow. Zapotrzebowanie to nalezy
uzgodnié z wojewddzka komendg strazy pozarnej wtasciwg dla miejsca budowy.

1.7. Warunki organizacji ruchu
1.7.1. Drogi dojazdowe na placu budowy

Przy planowaniu i realizacji drég dojazdowych na placu budowy nalezy sie kierowac nastepujgcymi
zasadami:

e wyznaczy¢ gtdwng trase transportowa, ktéra w zaleznosci od potrzeb bedzie trasg przelotowa
lub o obwodzie zamknietym,

e podkiad i nawierzchnie drég tymczasowych powinny by¢ dostosowane do przewidywanych
srodkow transportu oraz wielkosci i masy elementéw, ktére majg byé przewozone,

e szerokosci drog powinny by¢ nastepujgce: przy ruchu jednokierunkowym 3,0 m (przy placach
wytadunkowych 5,5 m), przy ruchu dwukierunkowym 5,5 m (przy placach wytadunkowych
8,0m),

o odlegtos¢ osi drogi dojazdowej powinna by¢ uzalezniona od rodzaju i wymiaréw urzadzen
podnosnych oraz usytuowania placéw sktadowych dla elementéw wielkowymiarowych,

Drogi dojazdowe w obrebie placu budowy powinny mieé¢ utwardzong powierzchnie, dostosowang do
srodkdéw transportowych, przewidywanych obcigzen i intensywnosci ruchu. Spadki podtuzne nie powinny
by¢ wieksze niz 9 %.

Do utwardzenia nawierzchni drég dojazdowych mozina stosowaé Zwir lub ttuczen kamienny lub
prefabrykaty Zelbetowe.

Drogi dojazdowe nalezy oznakowac zgodnie z zasadami ruchu drogowego oraz ustali¢ i podac na tablicach
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informacyjnych na poszczegdlnych odcinkach drdog dopuszczalne maksymalne predkosci ruchu pojazdéw,
strefy ograniczonej predkosci, miejsca mijania i inne wazne dla bezpieczeristwa ruchu dane.

1.7.2. Drogi i przejscia dla pieszych oraz transportu recznego poziomego

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyé i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$é drég komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna byé dostosowana do uzywanych
srodkdw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno
na nich sktadowac¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wézkdw i taczek oraz pochylnie, po ktdrych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezaréw nie powinny miec¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzyé w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach
nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z
jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a porecza
nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz
6,0 m.

1.8. Sktadowanie materiatéw na placu budowy
1.8.1. Zasady sktadowania

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow i wyrobdw.

Przy sktadowaniu materiatdw w warunkach placu budowy w magazynach niestatych nalezy przestrzegac
warunkéw sktadowania okreslonych w polskich normach, w $Swiadectwach dopuszczenia materiatu do
stosowania w budownictwie, a w przypadku braku norm lub Swiadectw — wymagan okreslonych przez
producenta.

Materiaty budowlane powinny by¢ grupowane, rozmieszczane i sktadowane w magazynach w zaleznosci od
ich rodzaju, ilosci i czestotliwosci ich przyjmowania i wydawania, sposobu opakowania oraz wtasciwosci
wytrzymatosciowych i fizykomechanicznych warunkujgcych sposéb przechowywania.

Przy grupowaniu materiatéw budowlanych nalezy uwzgledni¢ skutki wzajemnego oddziatywania niektdrych
materiatow jak np. kwaséw na metale, olejéw na wyroby gumowe itp.
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Sktadowanie w magazynie tego samego gatunku i rodzaju materiatéw w roznych miejscach lub w roznych
warunkach jest niedozwolone.

Sposdb sktadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy powinien zapewniaé skuteczne
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg wilasciwosci uzytkowych wskutek
oddziatywania wptywoéw atmosferycznych lub innych przyczyn.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposdb wykluczajgcy
mozliwo$é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw.

Odlegtosc¢ stoséw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie  sktadowanych materiatébw lub  wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub S$ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

1.8.2. Urzadzenia magazynowe

Rodzaj i liczba urzadzen magazynowych powinny by¢ dostosowane do wielkos$ci obrotu materiatowego w
magazynie lub na placu sktadowym, przyjetego sposobu wykonywania prac magazynowych i wyposazenia w
sprzet.

2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn budowlanych
2.1. Urzadzenia pomocnicze do prac tadunkowych

Przy wykonywaniu prac tadunkowych powinny by¢ stosowane w zaleznosci od potrzeb bezpieczne dla
obstugi i niezawodne w uzyciu urzadzenia pomocnicze w postaci pomostéw, stojakéw, ramp, pojemnikow,
palet itp.

Pomosty i stojaki stosowane przy przetadunkach powinny odpowiadaé¢ wymaganiom wytrzymatosciowym
dostosowanym do wykonywania na nich prac przetadunkowych. Dopuszczalne ich obcigzenie powinno by¢
oznakowane trwale w widocznym miejscu.

Pomosty i rampy przeznaczone do przejazdu pojazdu i sprzetu powinny by¢ szersze o 1,2 m od gabarytu
pojazdu i zabezpieczone poreczami ochronnymi oraz oznakowane maksymalng dopuszczalng predkoscia
pojazdow.

2.2. Urzadzenia do transportu recznego

Stosowane na budowie wdzki reczne i taczki powinny miec konstrukcje zapewniajacg ich statecznos¢ przy
petnym zatadunku oraz mozliwos¢ tatwego ich zatadowania i roztadowania, a takze zapewniajgcg mozliwie
najmniejszy opdr jazdy. Na wozku nalezy umiesci¢ napis okreslajgcy jego nosnosé.
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2.3. Zurawie budowlane

Zurawie budowlane uzywane na placu budowy powinny by¢ dostosowane do przewidywanych udzwigéw
wystepujacych przy montazu danego obiektu i powinny by¢ obstugiwane w sposéb ustalony w
dokumentacji techniczno-ruchowej.

Kazdy zuraw powinien by¢ zaopatrzony w tablice z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a jezeli ma on
udzwig zmienny to na tablicy nalezy podaé dopuszczalny udzwig maksymalny w zaleznosci od pofozenia
wysiegnika.

W przypadku stosowania zurawi szynowych:

e Kofa jezdne powinny by¢ zaopatrzone w ostony umieszczone w odlegtosci nie wiekszej niz
10mm od gtédwki szyny,

e zurawie powinny by¢ zaopatrzone w zderzaki, a na koncu toréw jezdnych powinny by¢
zamontowane sprezyste odboje,

e zurawie powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed przecigzeniem w
wytgczniki kranicowe oraz automatyczng sygnalizacje dzwiekowg dziatajgcq w czasie ruchu
zurawia oraz sygnalizacje uruchamiang z kabiny operatora,

e zurawie o napedzie elektrycznym powinny mie¢ ochrone przeciwporazeniowg

e Zfacza szyn jezdnych powinny by¢ zbocznikowane w sposdb nie utrudniajgcy dylatacji
termicznej szyny.

Kabina operatora powinna by¢ oddzielona od maszynowni $ciang z izolacjg akustyczng a drzwi kabiny
powinny by¢ pozamykane. W okresie zimowym kabina powinna by¢ ogrzewana. Jezeli drzwi kabiny znajdujg
sie na wysokosci 20 cm nad pomostami prowadzgcymi do niej, to konieczne sg schodki lub state drabinki z
poreczami.

Lina nawijana na beben powinna miec takg dtugos¢, aby na najnizszym potozeniu haka zurawia pozostawaty
jeszcze na bebnie, co najmniej 3 zwoje, nie liczagc odcinka niezbednego do przymocowania liny do bebna.

Obrzeza bebna linowego powinny wystawaé ponad gérng warstwe nawinietej liny na wysokos$¢ wynoszaca
jedng Srednice liny a bebna tancuchowego, co najmniej o jedng szeroko$¢ fanicucha. Bebny o
wielowarstwowym nawijaniu liny lub tafcucha powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia zapewniajace
prawidtowe uktadanie sie kazdej nawijanej warstwy.

2.4. Wyciagi przyscienne

Montaz dzwigéw przysciennych powinien byé wykonywany zgodnie z instrukcjg producenta a kazdy wyciag
budowlany powinien by¢ wyposazony w urzadzeni sygnalizacyjne.
Stanowisko operatora wyciggu przysciennego powinno by¢ tak usytuowane, aby znajdowato sie w

odlegtosci nie mniejszej niz 6,00m od konstrukcji wysiegu i aby istniata mozliwos¢ obserwowania prze
operatora ruchu platformy na catej wysokosci wyciggu.

Nad miejscem zatadunku materiatéw z poziomu terenu na platforme wyciggu nalezy wykonaé daszek
ochronny, ktéry powinien wystawac ok. 2m poza zewnetrzng krawedz platformy.

35|strona



DOCIEPLENIE SCIAN SZCZYTOWYCH ORAZ DOBUDOWA PRZEWODOW WENTYLACII
GRAWITACYJNEJ W BUDYNKU GMINY PRZY UL. DZIALtKOWEIJ 23
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT; 59-220 Legnica, ul. Dziatkowa 23

tadunek przemieszczany na platformie wyciggu powinien by¢ zabezpieczony przed zmiang potozenia. Przy
czym platformy obrotowe powinny byé zabezpieczone przed samoczynnym obracaniem sie oraz powinny
by¢ wyposazone w obudowe zabezpieczajgca tadunek przed wypadnieciem.

Dostep do platformy tadunkowej wyciggdw przysciennych szybowych z pomostéw roboczych powinien by¢
zabezpieczony drzwiami lub, co najmniej ruchomymi zaporami o wysokosci 1,10m ustawionymi w
odlegtosci ok. 0,3m od krawedzi pomostu roboczego.

2.5. Narzedzia

Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju robot i
uzytkowania oraz kontrolowane z instrukcjg producenta.

Nie wolno uzywaé¢ do wykonywania robot budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz nieodpowiadajgcych
odpowiednim normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny by¢, co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jezeli
instrukcja producenta nie przewiduje innych termindw kontroli ich sprawnosci techniczne;j.

Wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny by¢ odnotowane i przechowywane przez kierownika budowy.
2.6. Rusztowania

Stosowane rusztowania powinny posiadaé niezbedne atesty i dopuszczenia. Kazdorazowo rusztowanie musi
by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane sg réwniez
przeglady okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi dla danego typu rusztowania. Rusztowanie powinno
by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi. Rusztowania powinny posiadac¢ certyfikaty.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng. Dokumentacje
techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta
rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania, ktory nie jest
objety instrukcjg montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada.

3. Wymagania dotyczace srodkdéw transportu
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do transportu danego rodzaju materiatéw,

elementéw lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty, elementy lub
konstrukcje w sposdb wykluczajgcy zmiane ich wtasciwosci technicznych lub uszkodzenie.

Przemieszczenie materiatdw, elementdw lub konstrukcji na budowie powinno by¢ dokonywane za pomoca
taczek, wozkéw i zurawi lub innym urzgdzeniami nie powodujgcymi ich uszkodzenia.

Przy przewozie materiatéw, elementéw i konstrukcji za pomoca kolei szynowych linowych lub pochylniami
0 napedzie mechanicznym maja zastosowanie aktualne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznym przenoszeniu ciezarow.
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie prowadzenia prac
przygotowawczych, rozbiérkowych i demontazowych w istniejgcym obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1, ktdore zostang
zrealizowane w ramach zadania " DOCIEPLENIE SCIAN SZCZYTOWYCH ORAZ DOBUDOWA PRZEWODOW
WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W BUDYNKU GMINY PRZY UL. DZIALKOWEJ 23".

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét przygotowawczych,
rozbidrkowych i demontazowych zwigzanych z modernizacjg obiektu.

Zakres robdt obejmuje catosé¢ robdét przygotowawczych, rozbidrkowych, demontazowych i
wyburzeniowych:

—  Skucia warstw stropu,

— Skucie uszkodzonych tynkéw,
— Demontaz pokrycia dachu,

— Skucie posadzki piwnicy;

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rozbiérka demontazowa - prace polegajagce na oddzieleniu catych, dajgcych sie odrebnie
utylizowaé, elementdw rozbieranego obiektu.

1.4.2. Rozbiérka wyburzeniowa - prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu
przeznaczonych do rozbidrki bez wyodrebnienia jego sktadnikdw nadajgcych sie do utylizacji.

1.4.3. Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadéw.

1.4.4. Wywdz odpaddw - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate okreslenia uzywane
w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i
ST.

2. MATERIALY
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2.1.  Warunki ogdlne stosowania materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.
2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

Odzysk materiatow jest mozliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbiérce recznej
i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.3. Sktadowanie materiatow

Urobek z prac demontazowych nalezy sktadowa¢ w kontenerach na terenie dziatki Zamawiajacego
W miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.
3.2.  Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych

Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza wymagania podane w ST.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4, TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.
4.2, Transport materiatéw i sprzetu

Transport materiatéw z demontazu powinien odbywaé sie specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi byé w sposéb catkowicie pewny zabezpieczony
przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Jezeli dtugosé
przewozonych elementéw jest wieksza niz dtugo$¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczyc
1 m. Urobek nie moze w czasie transportu wydzielaé pytu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza
spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

Materiaty z demontazu nalezy usuwac na biezgco.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Roboét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST.
5.2.  Szczegotowe zasady wykonania robét

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢c badanie stanu technicznego poszczegdlnych
elementéw sktadowych, rozeznaé ich otoczenie, ustali¢ metode rozbidrki.
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

5.4.  Przebieg robot rozbiérkowych
5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr
47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych. Przez caty czas trwania robdt nalezy pilnowaé, aby do pomieszczen, w ktérych
nastepujg roboty nie wchodzity osoby postronne.

Przed przystgpieniem do rozbidrki - trzeba opracowac program rozbiodrki i zatoge zapoznac¢ z nim oraz
z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu roboét.

Kierownik robét powinien wskazywac¢ miejsca gromadzenia zdemontowanych urzadzen oraz sposoby ich
zabezpieczania.

Zabronione jest m.in.:

- zrzucanie na ziemie elementéw z demontazu,

- elementy bedace w bliskim sgsiedztwie demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy
uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robdt podano w ST.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST.

Jednostka obmiaru jest:

- mb,

- kg,

- tona,

- szt/kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST.
8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg
Projektowaq i ST.

8.2. Przedmiot odbioru.

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg zasad okreslonych
ST. Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robdt. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
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czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczgce przepisdow zwigzanych podano w ST.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 290).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r. z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi zmianami.
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2. SST B 01 Roboty w zakresie wznoszenia obiektow budowlanych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej

ROBOTY IZOLACYJNE — PRZEPONA POZIOMA

45320000-06 Roboty izolacyjne — przepona pozioma

Zakres robot objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wszystkimi umozliwiajgcymi i majacymi na celu wykonanie robét renowacyjnych — wykonania
przepony poziomej Scian budynku.

Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ,,0ST-2 Wymagania ogdlne”. Ponizej zostato
przedstawione rozwigzanie systemowe. Przy robotach renowacyjnych mozliwej jest
wykorzystywanie réznych systeméw renowacyjnych pod warunkiem spetnienia zatozen opisanych
w tej ST. Rozwigzania zostaty przedstawione jako okreslenie standardu.

Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem iniekcji cisnieniowej mogg byé wykonane przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robdt. Sprzet powinien byé zgodny z
zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatow. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Materiaty
Ptyn iniekcyjny, penetrujgca blokada pozioma przeciw kapilarnemu przenikaniu wody w
konstrukcjach murowanych. Posta¢: bezbarwny ptyn. Odporny na wody gruntowe agresywnosci
XA1, pH od 4,5 do 12,5, wode pitng chlorowang i basenowg XD2, z natryskow, wode deszczowg,
rzek, jezior i rowdéw melioracyjnych. Orientacyjne zuzycie dla poziomej: ok. 5kg na metr biezgcy
Sciany grubosci 40cm.

Stosowac sie Scisle do wytycznych producenta danego srodka.

Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,,0ST-2 Wymagania ogdlne”.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Materiaty nalezy
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przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb aby zabezpieczy¢ opakowania
przed uszkodzeniem.

Wykonanie robot

Opis systemu

Ptyn iniekcyjnego mozna wlewac konewka z waskim dziobkiem lub lejkiem kilkukrotnie napetniajac
otwory. Na metr kwadratowy przekroju poziomej powierzchni muru zuzywaé okoto 12 kilograméw
ptynu ( czyli na mur szerokosci 40cm okoto 5 kilogramdéw na metr biezgcy). Dla innych grubosci
zuzycie proporcjonalne, a jesli zuzycie wychodzi mniejsze, to upewnic sie, czy $rednica wiertfa jest
prawidtowa. W przypadku niemoznosci napetnienia otworu z powodu ucieczki zaczynu w szczeline
w murze stosuje sie do wstepnego wypetnienia w miejscu pekniecia pianke peczniejaca
poliuretanowag do montazu okien. Po stwardnieniu pianki otwér ponownie nawierca sie i zalewa
ptynem iniekcyjnym zmieszanym z woda.

Zalecane rozwiazania przy wykonywaniu iniekgcji
Wysokos¢ linii nawiercania otworéw wyznacza sie zazwyczaj tuz nad posadzka, ale tak, aby nie
nawiercac tawy fundamentowej. W murach nawierca sie od wewnatrz lub od zewnatrz budynku
dwa rzedy otwordéw wiertarkg udarowa (nie mtotem udarowym) wierttem o srednicy 20 do 24mm
pod katem ~30 st. bez przewiercania na wylot. Minimalna liczba otworédw wynosi 10 na metr
biezgcy Sciany, po pie¢ w obu rzedach. Odstepy otworéw w kazdym rzedzie co 20cm.

Kontrola jakosci robot

Badania przed przystgpieniem do robét

Nalezy sprawdzi¢ czy pas muru, w ktdorym wykonywana bedzie izolacja jest prawidtowo odstoniety
i oczyszczony. Jezeli roboty prowadzone beda ponizej poziomu gruntu to wykop musi byc
wystarczajgco szeroki, aby nie utrudniat prac, a przy gtebokosci powyzej 1 m prawidiowo
oszalowany. Oceniona powinna by¢ powierzchnia muru — luzne fragmenty nalezy zbié. Fugi
oczysci¢ i wyspoinowaé zaprawg cementowg z dodatkiem preparatu systemowego. Przed
rozpoczeciem nawiercen osoba posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane powinna ocenic
stan techniczny muru. Podczas wykonywania préobnych przewiertdw ocenié stopien jednorodnosci
muru, wystepowania rys, spekan, pustek, kawern, jego zawilgocenie. Ustali¢ przebieg instalacji.
Praktycznie kazdy mur nalezy traktowac jednostkowo. Indywidualnego potraktowania wymagaja
mury z pustkg powietrzng lub majgce dobrej jakosci warstwe licowa, rdzen zas wypetniony luznym
materiatem. W kazdym budzgcym watpliwosci przypadku nalezy wykonac¢ prébne wiercenie
otwordw i probne iniekcje.

Badania w czasie robot
Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzié rozstaw, gteboko$é, liniowos$é otwordw oraz stopien
ich czystosci. W trakcie iniekcji nalezy kontrolowaé czy nie nastepuje za szybkie wnikanie ptynu
iniekcyjnego. Moze to by¢ spowodowane peknieciami, kawernami w murze. Podstawowym
sprawdzeniem jest sukcesywna kontrola ilosci dozowanego $rodka, tak by zapewni¢ minimalna
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ilo$¢ na m? przekroju muru wymaganego przez producenta. W trakcie wypetniania otworéw
zaprawag nalezy dopilnowac, aby materiat wypetniajacy zostat prawidtowo zageszczony.

Badania w czasie odbioru robot
Odbidr robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji poziomej z uzyciem preparatu powinien zostac
dokonany w mozliwie najkrétszym czasie po zakonczeniu prac, koniecznie przed innymi robotami
na iniekowanych $cianach (np. tynkowaniem, izolowaniem, dociepleniem, licowaniem ptytkami).
Badaniu poddac ciggtos¢ izolacji, rozstaw otwordw, stan nasycenia i doktadnos¢ zasklepienia
otworéw.

Obmiar robét
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robdt (przedmiarem
robot). Sposéb obmierzania poszczegdlnych robdét nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

Odbior robot

e Odbidr otwordw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do iniekcji
Nalezy sprawdzi¢ rozstaw i prostoliniowos¢ otwordw, ich gtebokos¢ oraz kat nachylenia.

e Podczas wykonywania iniekcji powinien by¢ prowadzony dziennik. W dzienniku nalezy
kazdorazowo odnotowywaé date, miejsce iniekcji, grubos$é i dtugosé sciany, ilo$é preparatu,
ktéry zainiektowano, ewentualnie ilos¢ preparatu, ktory nalezy dola¢, uwagi dotyczace
stanu technicznego muru, inne.

o QOdbidr koncowy nalezy wykonac¢ po zakonczeniu prac. Sprawdzi¢ nalezy czy wszystkie
otwory zostaty w petni wypetnione zaprawg systemowa.

e Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna by¢
odebrana. W takim przypadku nalezy przyjgé jedno z nastepujacych rozwigzan:

» Jezeli mozliwe jest naprawienie przepony przez ponowne wykonanie otworéw i
wprowadzenie preparatu to nalezy na fragmentach muru budzgcych watpliwosci
wykonad tg operacje,

» lezeli kolejne wiercenie w tym samym pasie moze ostabi¢ konstrukcje $ciany, lub
nie przyniesie oczekiwanego efektu, bo struktura muru to uniemozliwia to
przepone nalezy wykona¢ od nowa na innej wysokosci muru.

» 0Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:

= ocene wynikéw badan,

= stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem,

= wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.
Skutecznos¢ wykonanej przepony mozna oceni¢ przez poréwnanie pomiaréw stopnia zawilgocenia
muru przed wykonaniem przepony z pomiarami wykonanymi w tych samych miejscach po 6i 12
miesigcach od daty wykonania przepony poziomej.

PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.

PRZEPISY ZWIAZANE

> PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

> PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wspoétczynnika
nasigkliwosci kapilarnej.

> PN-EN 772-11:2002 +uzupetnienia PN-EN 772-11:2002 /A1:2005 (U) Metody badan
elementdw murowych. Cze$¢ 11: Okreslenie absorpcji wody elementéw murowych z
betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej
podcigganiem kapilarnym oraz poczatkowej absorpcji wody elementéw murowych
ceramicznych.

> PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczenie gestosci produktéw chemicznych ciektych i

statych w postaci proszku.
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ROBOTY IZOLACYJNE — IZOLACJA PIONOWA, DRENAZ

45320000-06 Roboty izolacyjne —izolacja pionowa, drenaz

Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych scian fundamentowych obiektu.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty bitumiczne, asfaltowe

Izolacje wykonywane na zimno
Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane nastepujgce materiaty: - roztwory
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998 np. jednokomponentowa powtoka
uszczelniajgca bezspoinowym uszczelnieniem elementéw budowli, majgcych kontakt z ziemig,
przed woda kapilarng, wilgotnoscia gruntu wg DIN 18195, cz. 4, jak tez przed ci$nieniowg i
bezcisnieniowg wodg powierzchniowq i sgczgcg, wg DIN 18195, cz. 5 i 6 oraz klejem do ptyt
ochronnych, drenazowych i izolacyjnych w obszarze podpiwniczen i wody odpryskowe;j.

- inne materiaty przewidziane w dokumentac;ji projektowej odpowiadajgce wymaganiom podanym
w kartach technicznych stosowanych materiatéw i posiadajgce aprobaty techniczne do tego typu
zastosowan.

Pozostate materiaty

Sucha mieszanka do uszczelniania betonu przez krystalizacje
Sucha mieszanka do uszczelniania betonu przez krystalizacje: Aprobata techniczna: ITB AT-15-
2680/2007, przewidziana jako izolacja pozioma.

Podstawowe dane techniczne:

e materiat — szary proszek,
e orientacyjne zuzycie: 3kg/m2,
e odpornos¢ na wody agresywnosci XAl i XA2
e euroklasa odpornosci na ogien: Al.
Zaprawa wodoszczelna cementowa z dodatkiem penetrujgcym
Zaprawa wodoszczelna cementowa z dodatkiem penetrujgcym: Aprobata techniczna: ITB AT-15-
7578/2013, przewidziana jako izolacja pionowa.

Podstawowe dane techniczne:
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e materiat — szara zaprawa piaskowo-cementowa,

e zuzycie: 15kg/m2,

e zaprawa odporna na wody gruntowe XAl i XA2,

e klasa reakcji na ogien: Al,

e wodoszczelna na minimum 100m wysokosci stupa wody,

e mrozoodporna,

e podtoze: beton, Sciany murowane surowe z cegty,

e maksymalna grubo$é warstwy: 1,5cm,

e temperatura stosowania: 2 — 30st.

Membrana kubetkowa

Membrana kubetkowa: Aprobata techniczna: AT-15-3874/99, przewidziana jako ostona izolacji
pionowych witasciwych.

Podstawowe dane techniczne:

e materiat - polietylen o wysokiej gestosci (HDPE),
e kolor czarny,
e szerokos¢ rolki 1m, 1,5m, 2m, 2,5m,
e grubosc ok. 0,6 mm,
e obustronnie wyttaczana — wysoko$¢ wyttoczenia ok 9 mm,
e odpornosé na cisnienie ok. 250 kN/m2,
e odpornos¢ na uderzenia, dziatanie korzeni, grzybdw, bakterii
e wytrzymatosé na temperatury-30 do +80 C°,
e wtasciwosci chemicznie: neutralna w stosunku do wody pitnej, nie ulega rozktadowi,
odporna na dziatanie substancji chemicznych
Mata penetrujaca
Mata penetrujgca w postaci folii z naniesiong warstwa uszczelniajgcg przez krystalizacje. Atest
higieniczny HK/B/1089/01/2015.

Podstawowe dane techniczne:

e posta¢ —mata w rolkach,

e grubosc¢ 0,4mm,

e zuzycie 1,05m?/m?,

e ciezar jednostkowy 0,35kg/m?,

e szerokos¢ krystalizowanej rysy niepracujgcej <0,3mm
e wodoszczelnosé po 28 dniach >0,6MPa

e temperatura przy montazu -15°C do 50°C

e odpornos¢ na srodowisko XA3

e euroklasa reakcji na ogien F
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Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych i murowych mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatdw. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,,0ST- Wymagania ogélne”

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdow o ruchu drogowym.

Materiaty nalezy przewozie w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposdb aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

Wykonanie roboét dla materiatdw bitumicznych, asfaltowych

Przygotowanie podtoza
Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Powierzchnia
przewidziana do uszczelnienia musi by¢ wolna od zadzioréw. Nieréwnosci lub uszkodzenia nalezy
wyrownaé lub zaszpachlowa¢. Narozniki lub wklesniecia nalezy zaokraglié. Widoczne ubytki
(promien 4 cm) mozna wypetni¢ uzywajac kielni. Wode stojacg nalezy usungcé.

Bezposrednio przed pokryciem podioza izolacjg, nalezy powierzchnie podtoza przedmuchad
sprezonym powietrzem.

Podtoza chtonne jak beton, tynk cementowy, cegta wapienno-piaskowa (murowana na petng
spoine na zaprawie cementowej), cegta, beton typu ciezkiego, mur z pustakéw, etc., nalezy
wstepnie pokry¢ izolacjg systemowsq, rozcienczonym wodg w proporcji 1:10. W celu zwigzania
czastek kurzu lub na podtoza pylagce wykona¢ gruntowanie. Na podtozach profilowanych

i o duzych porach nalezy wykona¢ szpachlowanie. Szpachlowanie nie stanowi izolacji.
Szpachlowanie musi wyschngé w takim stopniu, aby podczas nanoszenia powtoki uszczelniajgcej
nie powstawaty uszkodzenia. Na szpachlowanych podtozach nie wymagana jest powtoka
gruntujaca o ile nie pojawig sie czynniki zmniejszajgce przyczepno$é kolejnych warstw. Przy
wystepowaniu wody ci$nieniowej i / lub uszczelnianiu muru z materiatéw mieszanych wzgl. Sciany
z kamienia famanego, dla wiekszego bezpieczenstwa nalezy zastosowac¢ dodatkowo siatke .

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w
kartach technicznych stosowanych materiatéw i ich aprobatach technicznych IBDiM odnosnie:

» wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),
» temperatury podtfoza,
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» wilgotnosci podtoza (maksimum 4% - chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na
podtoza o wiekszej wilgotnosci),
Powierzchnie wykonane za pomoca srodkdéw, zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego
lub bedgcych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z karta techniczna Producenta.

Izolacje pionowe
Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat
technicznych.

Metody wykonania izolacji:

» malowanie pedzlem,

> nanoszenie watkiem,

» szpachlowanie,

» przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.
Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzegac zalecanych przez Producenta
zakresdw temperatur otoczenia i podfoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Warunki obrobki

» Zaprawy systemowe nalezy chroni¢ podczas obrdbki i schniecia przed oddziatywaniem
termicznym (np. intensywne nastonecznienie).

» Stosowac S$rodki ochronne, jak np. ostoniecie folig. Nie dopuszczalne jest sztuczne
przyspieszanie wysychania, np. przez podgrzewanie palnikiem. Powtoke nalezy chroni¢ do
catkowitego wyschniecia przed oddziatywaniem wody, np. gruntowe], opadowej, stojgcej
lub powierzchniowej. Nalezy unika¢ takze oddziatywania mrozu, stosujgc np. nagrzewnice
powietrza.

» Czas schniecia powtoki uszczelniajgcej systemowe] uzalezniony jest od warunkow
pogodowych, temperatury zewnetrznej, wilgotnosci oraz cyrkulacji powietrza, wilgotnosci
podtoza oraz grubosci wykonanej powtoki. Wynosi on srednio 2- 3 dni (przy +23C° oraz
wilgotnosci 65%). Nalezy przy tym pamietaé, ze niskie temperatury (ponizej +10C°) oraz
wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuzajg czas schniecia.

Wykonanie powtoki
Izolacje systemowg mozna nanosi¢ metodg szpachlowania. Przy wykonywaniu izolacji pionowych
materiat nanosi sie gtadka paca tak jak tynk. Przy powierzchniach poziomych nalezy dodatkowo
materiat wygtadzié. Powtoke uszczelniajgcg wykonaé w min. 2 cyklach roboczych. Materiat nanies¢
rownomiernie, bez bteddw, na ustalong wczesniej grubosé. Minimalna zalecana grubos¢ powtoki
musi by¢ zachowana w kazdym miejscu izolacji, a odchytka od grubosci nie powinna by¢ wieksza
niz 50%. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wykonanie przejs¢ oraz gornego zakonczenia sciany
w strefie wody odpryskowej, gdzie szczegdlnie wazne jest zachowanie czystego podtoza oraz
staranne wykonanie powtok. W przypadku przerwania prac wykonac¢ zakoriczenie umozliwiajgce
wykonanie zaktadu materiatu przy wznowieniu robdt. Przerwy w nanoszeniu materiatu nie mogg
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wystepowac na narozach Przystgpienie od kolejnych etapéw robét moze nastgpié po dokonaniu
odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy. Izolacje powtokowe wykonuje sie
zgodnie z wytycznymi producenta izolacji oraz dokumentacjg projektowa.

Wykonanie robét dla zaprawy wodoszczelnej

Przygotowanie podtoza

W przypadku zastosowania zaprawy wodoszczelnej, rowek-bruzda do potozenia klina moze by¢
wykonana z uzyciem obtej fopatki na groszkownicy, lub uzyskana przez witozenie profilu przed
wylaniem betonu, gdzie profil po wyjeciu tworzy stosowng szczeline. Podtoze do tynkowania
nalezy oczysci¢ z wszelkich zabrudzen, substancji, powtok malarskich i warstw o stabej
przyczepnosci. Jesli na powierzchni wystepuje beton skorodowany, to nalezy usungé¢ go mtotkiem
lub groszkownicg. Przecieki wodne, np. ciekngce szczeliny lub sgczenia grozgce sptukaniem
naktadanej zaprawy, nalezy zatamowa¢ cementem szybkowigzgcym tego samego systemu. Przed
naktadaniem powierzchnie nalezy odpyli¢ i nawilzy¢ na przyktad z uzyciem myjki cisnieniowe;.

W przypadku zastosowania suchej mieszanki do uszczelniania betonu przez krystalizacje,
pokrywane podtoze nalezy oczysci¢ z wszelkich zabrudzen, btota, trocin, czy Smieci. Dopuszczalne
sg katuze przed wylaniem betonu o gtebokosci maksimum 1cm. Jesli wody jest wiecej, to nalezy ja
usung¢ w sposob zalezny od ilosci lub dostepu do miejsca spodu ptyty. Mozna usuwaé wode
pompa, odkurzaczem wodnym, a czasem mozna wywierci¢ otwdér w chudym betonie
podktadowym, aby woda wsigkta w przepuszczalne warstwy gruntu. W razie koniecznosci
betonowania w wykopie zalewanym wodg gruntowg zwykle sg niezbedne igtofiltry.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac zaleceniom podanym w

kartach technicznych stosowanych materiatédw i ich aprobatach technicznych IBDiM.

Powierzchnie wykonane za pomoca Srodkéw, zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego
lub bedacych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z karta techniczna Producenta.

Izolacje pionowe i poziome
Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat
technicznych.

Metody wykonania izolacji:

» malowanie pedzlem,
nanoszenie watkiem,
nanoszenie sitkiem,
szpachlowanie,

YV V VY

przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatdw izolacyjnych.
Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzegaé zalecanych przez Producenta
zakreséw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podfoza i powietrza.

Warunki obrobki
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» Zaprawy systemowe nalezy chroni¢ podczas obrdbki i schniecia przed oddziatywaniem
termicznym (np. intensywne nastonecznienie).

» W przypadku zaprawy wodoszczelnej, dojrzewanie w pierwszej dobie ma odbywacd sie w
wilgoci przy temperaturze minimum 2st. Zwigzang zaprawe nalezy utrzymywac¢ w wilgoci
minimum 4 dni, a warstwe tynku 7 dni w wilgotnosci >90%. Wysokg wilgotnos¢ utrzymadé
przez nakrywanie folig i zraszanie wodg. W wyniku przedawkowania wody zarobowe;j i
braku sezonowania w wilgoci mogg powstac rysy skurczowe.

Wykonywanie robot dla suchej mieszanki do uszczelniania betonu przez krystalizacje

Przygotowanie podtoza
Podtoze nalezy oczysci¢ z wszelkich zabrudzen, btota, trocin, czy Smieci. Dopuszczalne sa katuze
przed wylaniem betonu o gtebokosci maksimum 1cm. Jesli wody jest wiecej to nalezy jg usungé w
sposob zalezny od ilosci lub dostepu do miejsca spodu ptyty. Mozna usuwaé wode pompg,
odkurzaczem wodnym, a czasem mozna wywierci¢ otwdér w chudym betonie podktadowym, aby
woda wsigkta w przepuszczalne warstwy gruntu. W razie koniecznosci betonowanie w wykopie
zalewanym woda gruntowg zwykle niezbedne sg igtofiltry.

Nanoszenie produktu
Podsypke przy suchej pogodzie wykonuje sie zwykle nie wczedniej niz 2 doby przed
betonowaniem. Podsypke mozna rowniez wykonaé na kilka godzin przed lub bezposrednio przez
betonowaniem. Kolejno$é robét w przypadku uszczelniania spodu ptyty fundamentowej jest
nastepujaca:

Na zageszczonym gruncie roztozy¢ folie budowlana.
Wyla¢ 5¢cm chudego betonu.
Jesli wystepujg skosy i sg dostepne, to przemalowacé te skosy nanoszgc ~1,5kg/m? w dwdch
warstwach.
Ustawié zbrojenie i szalunki.
Tuz przed wylewaniem ptyty fundamentowej, chudy beton posypaé przez zbrojenie mieszankga
w ilo$ci 3kg/m? z uzyciem sita o oczku ®2mm.
Dopuszczalna szerokos¢ podktadek na chudym betonie to 5cm.
Z gornej siatki zmies¢ produkt.
8. W przypadku jesli miedzy posypywaniem, a betonowaniem wystgpi opad deszczu, nalezy
skontrolowaé powierzchnie posypang i uzupetni¢ ewentualne ubytki.
9. Wylewad beton bez kierowania silnego strumienia z pompy bezposrednio na posypke.
10. W razie koniecznosci zastosowac siatke z pretdw zbrojeniowych o oczku 2x2cm i na taka siatke
rozpoczg¢ wylewanie betonu.
Zalecenia BHP

Mieszanka zawiera klinkier cementowy i moze wysuszaé oraz podrazniac skére oraz bfony sluzowe.
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Wykonanie robot zuzyciem maty penetrujacej

Mocowanie maty do podtoza

Na powierzchniach poziomych i nachylonych do 25% mate mozina przycisng¢ podktadkami
betonowymi podtrzymujgcymi zbrojenie. Na powierzchniach o znacznym nachyleniu i pionowych
mocowa¢ mate w miare moznosci przy goérnej krawedzi powierzchni. W przypadku scianek
berlinskich lub drewnianych szalunkéw traconych mozna stosowaé np. gwozdzie papiaki z
podktadkami stosowane ponad obszarem zalewania betonem. Do szalunkéw stalowych mate
mozna przymocowac¢ tasmg dwustronnie lepigcg naktadang na odttuszczone podtoze, lub
korzystniej, przymocowac listwami podtrzymujgcymi mate na goérnej krawedzi szalunku. Styki
arkuszy folii powinny mie¢ okoto 5cm zaktadu. Zaktaddéw folii nie skleja sie, a ubytki do 5cm
szerokosci nie powodujg utraty szczelnosci maty dzieki jej wtasnosciom penetrujgcym.
Zamontowang mate kontrolowac¢ przed zabetonowaniem co dwie doby, aby sprawdzié, czy nie
ostata zalana woda. W razie wystepowania zastoisk wody gtebszych niz 1cm zebraé wode z
uzyciem pomy lud odwodnic przez wykonywanie otworu i spuszczanie wody pod folie.

Zalewanie betonem
Beton wylewa¢ od $rodka arkusza ku brzegowi tak, aby unika¢ zmarszczenia, odchylenia maty od
podtoza. Mata gwarantuje prawidtowg wilgotnos¢ powierzchni betonu podczas dojrzewania oraz
utatwia zdejmowanie szalunkéw ze swiezo wykonanych elementdw.

Kontrola jakosci

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

» zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
» okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

> okreslenie stanu terenu,

» ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg,

» ustalenie metod wykonywania wykopodw,

» ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i
z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

» badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy,
» badanie prawidtowosci podfoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentac;ji,
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» badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Ilub warunkami technicznymi wytworni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

» badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

» badanie wykonania izolacji,

» badanie szczelnosci izolacji,

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w niniejszej specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

Obmiar robét
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robét (przedmiarem
robot).

Sposéb obmierzania poszczegdlnych robot nalezy przyjmowad zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robdét).

Odbidr robot
Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

» roboty przygotowawcze,

» przygotowanie podtoza,

» wykonanie izolacji,

» zasypanie i zageszczenie wykopu,

» odtworzenie nawierzchni.
Odbidr robodt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

YV V VYV VY VY
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PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajgca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana
Az1).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
goraco.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1l).

PN-EN 13969:20065 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej elementéw podziemnych — Definicje i wtasciwosci.
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ROBOTY MUROWE

45262520-2  Roboty murowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie prowadzenia prac
murowych w istniejgcym obiekcie budowlanym.
1.2, Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentédw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywacé i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1, ktdre zostang
zrealizowane w ramach zadania "PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA
DACHU ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU BUDYNKU GMINY UL. KARTUSKIEJ 14".

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze:
- Wykonywania robdt murowych — kominy z cegty petnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi PN , oraz okresleniami podanymi ST
»,Czes¢ ogodlna”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN, oraz okresleniami podanymi ST ,Cze$¢
ogodlna”.

2. Zakres stosowania
Konstrukcje murowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji technicznej zawierajacej:

- projekt roboczy w skali 1:100, przy czym rysunki powinny zawieraé wszelkie szczegdty architektoniczne i
konstrukcyjne oraz bruzdy i otwory do instalacji, przewody kominowe i wentylacyjne oraz ich wloty, a w
razie potrzeby rysunki szczegdétéw konstrukcyjnych i architektonicznych, tgcznie z wigzaniem elementéw
$ciennych w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych,

- opis techniczny wraz z dokfadng charakterystykg konstrukcji budynku, specjalne wymagania stawiane
materiatom , jak np. klasa cegty, rodzaj, marka i sktad zaprawy raz wtasciwosci cieplne itp. ,

- kosztorys z ewentualng analizg cen i zestawieniem ilosci materiatéw .
3. Materialy
3.1.Spoiwa

- spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich , jak cement , wapno i gips , powinny odpowiadad
wymaganiom podanym w aktualnych normach,

- do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopany,

- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie,
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- zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci , aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu: poszczegdlne rodzaje zapraw powinny by¢ uzyte w ciggu :

¢ zaprawa wapienna — 8 godz. ,

* zaprawa cementowo — wapienna — 3 godz. ,

* zaprawa cementowa — 2 godz. ,

® zaprawa wapienno — gipsowa — 0,5 godz. ,

® zaprawa gipsowa — bezposrednio po zarobieniu i nie dtuzej niz 5 minut .

3.2.Woda

- do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc,
jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w obowigzujgcej normie,

- niedozwolone jest uzycie wéd morskich, sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje, glony i namut. Niedozwolone jest réwniez uzycie wéd mineralnych nie
odpowiadajgcych warunkom wymienionym w pkt. 1.

3. 3. Wyroby wypalane z gliny
Cegta budowlana petna powinna spetnia¢ wymagania aktualnej normy :

- dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym
przez cata grubosé cegty o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac :

* dla cegty klasy 5 — 15 % cegiet badanych,
* dla cegiet klas wyzszych — 10 % cegiet badanych .
- przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie nastepujgce badania :

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi
dokumentacji technicznej,

¢ przeprowadzenie préby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie :
- wymiarow i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i peknigg,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartosé margla.

- w przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prdobe doraing lub jezeli cegta ma by¢
przeznaczona na budowlane konstrukcje odpowiedzialne, nalezy ja poddaé¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu),

- cegta przeznaczona do muréw, na ktorych przewiduje sie wykonanie tynkdw , powinna by¢ zbadana na
obecno$¢ szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegtach nie powinny wystgpi¢ wykwity i
naloty. Dopuszcza sie wystepowania nalotéw, ktdorych nie mozna zdjgé z powierzchni prébki za pomoca
ostrego narzedzia

- w zaleznosci od klas, cegte nalezy uzywa¢ do robdét murowych, zgodnie z zaleceniami tj. do Scian
wewnetrznych i zewnetrznych klase 15, 10,

- nasigkliwosc¢ cegty budowlanej petnej klasy 20 i 15 powinna by¢ wyzsza niz 22 %, klasy 10 — nie wyzsza niz
24 %, a klasy 7,51 5 okredla sie,
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- odpornosc¢ cegty na uderzenie powinna by¢ taka , aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty
nie rozpadfa sie na kawatki. Moze natomiast wystgpi¢ pekniecie cegty lub jej wyszczerbienie . Liczba cegiet
nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna wieksza niz:

e dla 15 sprawdzanych cegiet — 2 szt. ,
e dla 25 sprawdzanych cegiet — 3 szt.
e dla 40 sprawdzanych cegiet — 5 szt. .
4 . Sprzet

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST , Cze$¢ ogdlna ,,Roboty mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu".

5. Transport

Ogélne warunki transportu podano w ST , Czes¢ ogdlna , . Materiaty i elementy mogg by¢é przewozone
dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczonymi uprzednio przed uszkodzeniami , zawilgoceniem.

6 . Wytyczne wykonania i odbioru rob6t murowych

6 . 1. Wymagania ogdlne

Podstawa przyjecia wyrobow na budowe stanowig :

- projekt techniczny,

- dokumenty od producenta,

- sprawdzenie oznaczenia wyrobow ,

- sprawdzenie zgodnosci wybranych wtasciwosci wyrobéw z dokumentami .
Kazda konstrukcja murowa powinna spetni¢ nastepujace wymagania ogdlne :

- mury z cegly i pustakéw ceramicznych oraz elementéw z betonu komdrkowego powinny by¢ wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji ,

- najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murdow z cegty , pustakdw ceramicznych i bloczkéw z betonu
komaérkowego powinny odpowiadac okreslonym w aktualnej normie,

- badania techniczne przy odbiorze murdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
norm,

- sprawdzeni jakosci cegiet , pustakow i bloczkéw nalezy przeprowadzié¢ posrednio na podstawie wpisow do
dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodno$¢ cech uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odnosnymi normami,

- jezeli badania wykazg zgodnos¢ wykonania robét z niniejsza ST i obowigzujgcymi normami, to nalezy je
uznac za zgodne z wymaganiami .

7 . Podstawa ptatnosci

Wymurowania komindéw ptaci sie za m3 .
Cena obejmuje :

- wymurowanie,

- sktadowanie,
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- wytadunek .

8 . Przepisy zwigzane

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczenia
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczenia
PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczanie (Zmiana Az1 )
PN-B-03002:1999/Az2:2002 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczani (Zmiana Az2 )
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone . Projektowanie i obliczanie .

PN-B-03340:1999/Az1:2004 Konstrukcje murowe zbrojone . Projektowanie i obliczanie
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ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYINE

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Roboty renowacyjne elewacji

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt renowacyjnych elewacji.
Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét renowacyjnych.
W zakres tych robét wchodzg nastepujgce czynnosci:
® mycie Scian,
e naprawa elewacji - zgodnie z projektem,
e zabezpieczenie antykorozyjne detali,

obrdbki blacharskie.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wifasciwosci systemowych

materiatdw  wykorzystywanych do prac naprawczych, wymagan w zakresie robdt
przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw robdét renowacyjnych z
zastosowaniem systemow renowacyjnych.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczna , OST-2 - Wymagania ogdlne" zawierajaca ogdlne wymagania
wykonania i odbioru robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty

Ogdlne wymagania

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
,0ST-2 - Wymagania ogoélne". Materiaty wskazane w projekcie oraz w SST sg materiatami
zalecanymi przez Zamawiajgcego. Wykonawca winien uzyé materiatdw o parametrach
technicznych i wtasciwosciach nie gorszych od wskazanych.

Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca wymaganiom normy
PN-EN-1008:2004 - Woda zarobowg do betondw. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw

budowlanych”, a w szczegdlnosci:

e nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,
e powinien miec frakcje réznych wymiardow:
piasek drobnoziarnisty 0,25 + 0,50 mm

piasek $rednio -ziarnisty 0,50 + 1,00 mm
piasek gruboziarnisty 1,00 + 2,00 mm

Zaprawy budowlane cementowo -wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte" oraz wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robdt
murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci,
aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, to jest w okresie okoto 3
godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo -
wapiennej nalezy stosowaé¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701 -1997 ,Cementy
powszechnego uzytku".

Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz (+) 50C. Do zapraw cementowo —wapiennych nalezy
stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego
wapnha i zanieczyszczed obcych. Sktad objetosSciowych sktadnikow zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Systemy naprawcze

Do usuwania uszkodzen stosowaé Systemy naprawcze jednego producenta, zgodnie z jego
zaleceniami.

Oczyszczenie elewacji - elementy kamienne

Kamien elewacyjny oraz elewacje z cegly elewacyjnej spoinowanej nalezy oczysci¢ metoda
rotacyjnego strumieniowania np. REMMERS —ROTEC lub réwnowazng. W technice piaskowania
ROTEC z uzyciem rotacyjnego strumieniowania, suchy granulat lub Scierniwo z woda wprawiane sg
przez specjalna turbine poprzez dysze w ruch wirowy. Jesli wirujgca mieszanina powietrza,
granulatu i wody trafi na powierzchnie elementu budowlanego, to powstaje dziatajgcy po stycznej
efekt scierania. Czastki granulatu slizgajg sie po powierzchni - nie s3 w nig wbijane. Usuwanie
zanieczyszczen odbywa sie wyjgtkowo delikatnie. Zanieczyszczenia SA usuwane stopniowo, a wiec
stopien oczyszczenia i jego intensywnos$¢ mogg by¢é dowolnie wybierane. Metoda nadaje sie do

59 |strona



DOCIEPLENIE SCIAN SZCZYTOWYCH ORAZ DOBUDOWA PRZEWODOW WENTYLACII
GRAWITACYJNEJ W BUDYNKU GMINY PRZY UL. DZIALtKOWEIJ 23
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT; 59-220 Legnica, ul. Dziatkowa 23

stosowania zaréwno na powierzchniach cennych obiektdw historycznych, jak i na wspoétczesnych
elewacjach.

UWAGA

e Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z , Instrukcjami Technicznymi” srodkéw
do ochrony i renowacji budowli, co nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
e Przed zastosowaniem srodkéw do ochrony i renowacji budowli nalezy wykona¢ préby na
wbudowanym materiale i okresli¢ rzeczywiste zuzycie materiatu.
e Po wykonaniu préby na wbudowanym materiale nalezy uzyskaé zgode projektanta na
prowadzenie dalszych prac, co nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
Oczyszczenie elewacji - cegla elewacyjna spoinowana
Istniejgce elewacje wykoniczone cegta elewacyjna spoinowana nalezy oczyscié. Oczyszczenie
elewacji z cegly elewacyjnej i ceramicznej spoinowanej nalezy wykonaé przy zastosowaniu pasty
do czyszczenia elewacji opartej na fluorku amonowym z zagestnikiem.

Po natozeniu pasty na suche powierzchnie przeznaczone do oczyszczenia, materiat pozostawia sie
na 2 + 5 minut, jednak nie nalezy dopusci¢ do jego wyschniecia, nie nalezy takze zwilzac
powierzchni, nastepnie zmy¢ duza iloscig wody pod cisnieniem ( myjka wysokocisnieniowa ).
UWAGA

e Przed przystgpieniem do robdét nalezy zapoznac sie z ,,Instrukcjami Technicznymi” srodkdéw
do ochrony i renowacji budowli danego producenta, co nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy.

e Przed zastosowaniem srodkow do ochrony i renowacji budowli danego producenta nalezy
wykonaé préby na wbudowanym materiale i okresli¢ rzeczywiste zuzycie materiatu.

e Po wykonaniu préby na wbudowanym materiale nalezy uzyskaé¢ zgode projektanta na
prowadzenie dalszych prac, co nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Ubytki w cegle elewacyjnej
Uzupetnienie ubytkow w cegle elewacyjnej nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcy sposob:

e wymiana catej cegty ( cerowanie ) - dla ubytkéw cegty w wielkosci powyzej 60%,

e wymiana czesci cegty ( rzemyczek ) - dla ubytkow cegty w wielkosci ponizej 60%,

e kitowanie - dla niewielkich ubytkow i wyszczerbien.
Do wymiany catej i czesci cegty nalezy uzywac starej cegly ( rozbidrkowej lub wyprodukowanej na
zamowienie ).

Uzupetnienie ubytkéw w cegle elewacyjnej nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie srodkow do
ochrony i renowacji budowli jednego producenta, przy zachowaniu nastepujgcej kolejnosci prac:

e wyczyscic¢ cegty elewacyjne srodkiem do czyszczenia elewac;ji

e uzupetnié ubytki w cegle elewacyjnej zaprawa renowacyjna

e zabezpieczy¢ cegte elewacyjna i elementy kamienne poprzez impregnacje hydrofobizujgca,
bezbarwnym srodkiem do ochrony elewacji

60 |strona



DOCIEPLENIE SCIAN SZCZYTOWYCH ORAZ DOBUDOWA PRZEWODOW WENTYLACII
GRAWITACYJNEJ W BUDYNKU GMINY PRZY UL. DZIALtKOWEJ 23
59-220 Legnica, ul. Dziatkowa 23; SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wymiana lub uzupetnienie spoin w $cianach z cegly elewacyjne;j

Przed wymiana lub uzupetnieniem spoin w Scianach z cegty elewacyjnej nalezy istniejagca cegte
wyczysci¢ metoda hydrauliczna. Plastyczne i kolorystyczne traktowanie spoin w murze z cegty
ozywia duze martwe pfaszczyzny i umozliwia uzyskanie niebywatego efektu. W murze ceglanym
spoina powinna wyrdznia¢ sie wymiarem, forma i barwa. W $cianach z cegty elewacyjnej nalezy
istniejgce spoiny wykuc¢ na gtebokos¢ okoto 15 mm. Zaprawa do spoinowania musi by¢ odporna na
wptywy atmosferyczne ( wodoodporna ) oraz elastyczna, a wiec nie podatna na pekanie i
tworzenie sie rys, ktore sprzyjajg przenikaniu wody. Nalezy stosowaé zaprawe cementowo —
wapienna 1 :1 :6 lub gotowg przeznaczong do tego celu. Spoinowanie nalezy wykonac¢ za pomoca
specjalnego zelazka w celu nadania spoinom pewnej formy. Nalezy wykonaé spoiny wkleste, ktdre
powodujg gre s$wiattocieni. Duzg wage w wygladzie $ciany poza ksztattem spoiny odgrywa jej
barwa dlatego tez i temu problemowi nalezy poswieci¢ uwage przy wyborze materiatu. Do
spoinowania uzywano zaprawy wapiennej w naturalnym szarym kolorze, zaprawa ta wyraznie
odcina sie od czerwonej ceglty. Efekt ten w dalszym ciggu podnosito uwydatnienie spoin przez
podcinanie ich kielnia lub specjalnymi do tego celu narzedziami. Spoiny w zaleznosci od rodzaju
wapna patynowaty sie z czasem na spokojny, gteboki szary kolor réznych odcieni doskonale
zlewajacy sie z patyna cegiet w dostojna powazna catos¢. Spoinowanie poziome nalezy wykonac
przy linijce, pionowe od reki.

UWAGA

e Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z ,,Instrukcjami Technicznymi” srodkéw do
ochrony i renowacji budowli danego producenta, co nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy.

e Przed zastosowaniem Srodkéw do ochrony i renowacji budowli danego producenta nalezy
wykonaé préby na wbudowanym materiale i okresli¢ rzeczywiste zuzycie materiatu.

e W celu okreslenia odcienia spoiny nalezy wykonaé powierzchnie prébne i uzgodnié z
projektantem co nalezy potwierdzi¢ przed zamdéwieniem wpisem do dziennika budowy.

Renowacja $cian tynkowanych boniowanych

Renowacje $cian tynkowanych boniowanych na wysokosci kondygnacji parteru nalezy wykonac¢

przy zastosowaniu srodkéw do ochrony i renowacji budowli jednego producenta zachowujac

nastepujaca kolejnosci prac:

e sprawdzi¢ stan zwietrzenia i osypliwos¢ tynku po usunieciu powtoki malarskiej,

e wykonac¢ inwentaryzacje budowlana boniowania i inwentaryzacje fotograficzna,

e skudistniejgcy tynk ( w przypadku stwierdzenia zwietrzenia i osypliwosci ),

e istniejgcg $ciane murowana oczysci¢ mechanicznie,

e wykonac¢ tynk renowacyjny danego producenta, obrzutka o uziarnieniu do okoto 3,5 mm,
wiasciwy tynk renowacyjny ( w odpowiednim czasie wykonaé bonie ) - we wtasciwy tynk
renowacyjny wtopic siatke z wtdkna szklanego,

o wykonac gtadzZ o uziarnieniu do okoto 0,5 mm,

e zagruntowa¢ wykonang gtadZ impregnatem stosowanym przy danym systemie
renowacyjnym,

6l|strona



DOCIEPLENIE SCIAN SZCZYTOWYCH ORAZ DOBUDOWA PRZEWODOW WENTYLACII
GRAWITACYJNEJ W BUDYNKU GMINY PRZY UL. DZIALtKOWEIJ 23
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT; 59-220 Legnica, ul. Dziatkowa 23

e malowac wykonany tynk farbg stosowana w danym systemie renowacyjnym.
Renowacja $cian tynkowanych
Renowacje scian tynkowanych ( fryz nad kondygnacja parteru, nad i pod gzymsem, attyke i wykusz
) nalezy wykonac przy zastosowaniu srodkéw do ochrony i renowacji budowli jednego producenta
zachowujac nastepujgcy kolejnosci prac:

e sprawdzié¢ stan zwietrzenia i osypliwos¢ tynku po usunieciu powtoki malarskiej,

e wykonac inwentaryzacje budowlana i inwentaryzacje fotograficzna,

e skuc istniejgcy tynk ( w przypadku stwierdzenia zwietrzenia i osypliwosci ),

e istniejgcy $ciane murowana oczysci¢ mechanicznie,

e wykona¢ tynk renowacyjny, obrzutka o uziarnieniu do okoto 3,5 mm, witasciwy tynk
renowacyjny ( w odpowiednim czasie wykona¢ bonie ) - we wifasciwy tynk renowacyjny
wtopic siatke z wtdkna szklanego,

e wykonac gtadz o uziarnieniu do okoto 0,5 mm,

e zagruntowac wykonana gtadz impregnatem

e malowac wykonany tynk farbg stosowang w danym systemie renowacyjnym

Renowacja $cian murowanych z cegly elewacyjnej spoinowanej

Renowacje $cian murowanych z cegty elewacyjnej spoinowanej nalezy wykonaé przy zastosowaniu
srodkéw do ochrony i renowacji budowli jednego producenta, zachowujgc nastepujacg kolejnosci
prac:

e wyczysci¢ elementy kamienne Srodkiem do czyszczenia elewaciji,
e uzupetni¢ ubytki w elementach kamiennych zaprawa renowacyjna,
e zabezpieczy¢ elementy betonowe poprzez impregnacje hydrofobizujacg, bezbarwnym
srodkiem do ochrony elewacji,
Parametry techniczne

Tynk renowacyjny

Kompozycja tynku renowacyjnego powinna charakteryzowad sie nastepujgcymi cechami:

e dobra przepuszczalnoscig dla pary wodnej,

e duza zawartoscig porow,

e niewielka zdolnoscig do pochtaniania wody kapilarnej,

e zdolnoscig magazynowania soli,

e odpornoscig na mrdz i warunki atmosferyczne,

e matym skurczem.
Materiat do wykonania tynku renowacyjnego powinien gwarantowa¢ wykonanie tynku:
paroprzepuszczalnego, pozwalajgcego na swobodne oddawanie wilgoci przez mur, strukture
otwartych pordw, ktéra pozwala na magazynowanie soli wychodzgcych z murdw.

Zaleca sie uzycie systemu tynkédw renowacyjnych, charakteryzujgcych sie nastepujgcymi
witasciwosciami:
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e zawartoscig porow powietrza w stwardniatej zaprawie > 40%,
e skurczem < 0,20%,
e wzglednym oporem dyfuzyjnym Sd < 0,5 m,
e przyczepnoscig miedzy warstwowa na mokro i na sucho > 0,1 MPa,
e mrozoodpornoscia.
Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,,ST-0 - Wymagania

ogdlne" pkt 5. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét murowych, tynkarskich powinien
wykazad sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e mieszarki do zapraw,

e betoniarki wolnospadowej,

e przenosnych zbiornikdw na wode,

e szpachlii pac metalowych lub z tworzyw sztucznych,

e narzedzi lub urzadzen mechanicznych do ciecia ptytek,

e pac zgbkowanych stalowych lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6 + 12 mm do

rozprowadzania kompozycji klejgcych,

e fat do sprawdzania rownosci powierzchni,

e poziomnic.
Rusztowania
Rusztowania wraz z pomostami i tgcznikami oraz catym osprzetem powinny mieé¢ znak
bezpieczenstwa ,B” lub atest producenta.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U.2003 nr 47 poz. 401 z pdziniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowalnych.

Montaz rusztowan wykonaé zgodnie z wymogami technicznymi dla danego typu rusztowan i
zgodnie z instrukcjg producenta.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni legitymowac sie
Swiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne, mieé
zatozone pasy ochronne, ktére w czasie pracy muszg byé przymocowanie do statych czesci
budowli.

Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie

montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja
poprzez oznakowanie i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz
1/10 wysokosci rusztowania i nie mniej niz 6m.
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Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowa¢ o zmroku bez sztucznego os$wietlenia
zapewniajgcego dobrg widocznos$é, w czasie gestej mgty lub ulewnego deszczu, podczas burzy i
silnego wiatru o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowac¢ potaczen weztowych przez wkfadanie kawatkow
srali czy drewna miedzy rure a jarzmo facznika.

Rusztowania mogg by¢ oddane do uzytku po przyjeciu protokdlarnym stwierdzajgcym zgodnosé
montazu z dokumentacja techniczna i warunkami technicznymi. Przyjmujac rusztowanie sprawdza
sie w szczegdlnosci pionowosé stojakow i poziomosé utozenia podtuznic i biezni, poprawnosé
przymocowania do $cian budynku, prawidtowos¢ zatozenia ztgczy i dokrecenia $rub, zatozenia i
uziemienia piorunochronéw, a takze sprawdza sie czy w poblizu rusztowania nie wystepujg
nieizolowane przewody elektryczne.

Rusztowanie nalezy ustawi¢ na terenie utwardzonym. Nosnos¢ podtoza gruntowego w miejscu
ustawienia rusztowania nie powinna by¢é mniejsza niz 0,1 MPa. Obcigzenie jednostkowe od
konstrukcji rusztowania nie moze by¢ wieksze od wielkosci obcigzern dopuszczalnych dla danego
podtoza.

Podktady nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu, prostopadle do $ciany budowli, w sposéb
zabezpieczajgcy docisk podtoza catg dolng ptaszczyzng podktadu, przy czym czoto podktadu
powinno by¢ odsuniete o 5 cm od cokotu budowli. Przy sytuowaniu podktadu w terenie pochytym,
o nachyleniu wzdtuz rusztowania wiekszym niz 10% nalezy wykonac tarasy, ktdrych szerokosc
powinna wynosié co najmniej 0,8m.

Wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0m, liczagc od wierzchu pomostu do
wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji. Dopuszcza sie stosowanie mniejszej wysokosci
kondygnacji, jednak nie mniejszej niz 1,8m.

Konstrukcja rusztowan powinna by¢ stezona pionowo i poziomo.

Konstrukcje rusztowan o wysokosci ponad 20 m nalezy stezaé poziomo na catej dtugosci
rusztowania w sposéb zapewniajacy nieprzesuwnos$é weztdw.

Rozmieszczenie stezen w pionie powinno by¢ takie, aby odlegtos¢ miedzy nimi nie byta wieksza niz
10m.

Stojaki zewnetrzne rusztowan nalezy tgczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokosci rusztowania.
Stezenie pionowe powinny byé rozmieszczone symetrycznie, przy czym liczba stezen nie moze byé
mniejsza od 2 na kazda kondygnacje rusztowania.

Elementy konstrukcji powinny by¢ tgczone ze sobg za pomocy ztaczy krzyzowych i wzdtuznych,

ktdre sg ztgczami konstrukcyjnymi. Ztgcza obrotowe mozna stosowac tylko jako ztgcza pomocnicze.
Elementy pracujgce na zginanie i rozcigganie nie mogg by¢ tgczone za pomocy ztgczy wzdtuznych.
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Rusztowania przyscienne muszg by¢ kotwione do budynku. Liczba kotwien powinna by¢ taka, aby
sita przenoszona przez jedna kotew nie byta mniejsza niz 250 daN. Zakotwienia powinny by¢
umieszczone symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, a odlegto$¢ pomiedzy kotwieniami w
poziomie nie powinna przekracza¢ 5m, a w pionie 4m. Kotwy powinny mie¢ przekrdj o wymiarach
nie mniejszych niz 14x14mm. Nalezy je wbija¢ w uprzednio osadzone w scianie kotki drewniane na
gtebokos¢ co najmniej 150mm. ciegna wykonane z drutu stalowego powinny mieé¢ co najmniej 4
druty o srednicy 3mm.

Pomosty robocze i pomocnicze powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1, i by¢ zabezpieczone
porecza gtéwna umocowang na wysokosci 1,1m i poreczg posrednia umocowang na wysokosci
minimum 0,15m.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach oraz miejscach przejazdu i przej$¢ powinny
mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40 stopni

od poziomu.

Napowietrzne linie energetyczne przebiegajgce w poblizu montowanego lub demontowanego
rusztowania muszg byé wytgczone spod napiecia na okres prac montazowych.

Rusztowania winny posiadac¢ siatke ochronna i by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Nalezy zamontowac tablice ostrzegawcze i informacyjne.

Rusztowanie winno by¢ wygrodzone od przylegajacej jezdni i chodnika ogrodzeniem petnym.
Daszki powinny byé szczelne, wykonane z materiatu amortyzujgcego upadek narzedzi lub
materiatdw z rusztowania. Stojaki narazone na uszkodzenie przez pojazdy mechaniczne nalezy
zabezpieczy¢ odbojami. Rusztowania nalezy wyposazy¢ w urzadzenia piorunochronne.

Stan rusztowania i elementéw zabezpieczajgcych nalezy okresowo sprawdzac.
Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,0ST-2 Wymagania
0golne"

Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich srodkdéw transportu, ktdre nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robét. Do przewozenia materiatdw mozna uzywac
typowych srodkdéw transportu. Wykonawca bedzie na biezgco usuwat wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy.

Magazynowanie

Materiaty do robdt nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych

przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wykonanie robét
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Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogélne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,0ST-2 - Wymagania ogdlne"

Wymagania szczegdlne

Wymagania szczegdlne zostaty opisane w ,,Projekcie budowlano -wykonawczym”. Sposéb uzycia
wydanych materiatéw specjalistycznych winien by¢ zgodny z instrukcjami i kartami technicznymi
dostarczonymi przez producentéw.

Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,0ST-2 - Wymagania
o0golne"

Wykonawca robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakos¢ materiatéw. W trakcie
prowadzenia robot bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ odpowiednie wykonanie robot.

Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej,, OST-2 - Wymagania ogdlne"

Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robdt nalezy wykona¢ w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét. Wyniki obmiaru

bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Obmiar zostanie przeprowadzony przed czesciowym lub
koncowym

odbiorem robdt. Obmiar robdét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie w trakcie ich
wykonywania.

llo$¢ robdt
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez

Inspektora nadzoru i sprawdzonych na placu budowy.

Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,0ST-2 - Wymagania ogdlne"

Odbidr robdt
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru, w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i ustaleniami indywidualnymi. Odbiér robdt zanikajgcych i
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ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Do odbioru korcowego Wykonawca
obowigzany jest przygotowac:

e dziennik budowy,
e ksiege obmiaru,
e deklaracje zgodnosci zastosowanych materiatdw, recepty i ustalenia technologiczne,
e iinne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
,OST-2 — Wymagania ogdlne"
Przepisy zwigzane
Specyfikacje Techniczne odwotujg sie do Polskich Norm ( PN ), przepiséw branzowych i instrukcji.
Nalezy je czytad tagcznie z rysunkami i specyfikacjami. Zastosowania bedg miaty ostanie wydania
Polskich Norm. Zakfada sie, _e Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami
norm, przepiséw branzowych i instrukcji producentéw materiatow.

Normy i przepisy

» PN-EN 12114:2003 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Przepuszczalnosc powietrza
komponentéw budowlanych i elementéw budowlanych. Laboratoryjna metoda badania.

» PN-EN 12667:2002 Wstasciwosci cieplne materiatéw i wyrobow budowlanych. Okreslenie
oporu cieplnego metodami ostoniete] ptyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego.
Wyroby o duzym i srednim oporze cieplnym.

» PN-EN 12939:2002 Wstasciwosci cieplne materiatéw i wyrobow budowlanych. Okreslenie
oporu cieplnego metodami ostonietej ptyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Grube
wyroby o duzym i srednim oporze cieplnym.

» PN-EN 13009:2002 Cieplno-wilgotnosciowe witasciwosci materiatéw i wyrobow

budowlanych. Okreslanie wspdtczynnika rozszerzalnosci wilgotnosciowe;.

PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

» PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna. Stownik.

PN-EN 13187:2001 WHtasciwosci cieplne budynkéw. Jakosciowa detekcja wad cieplnych w

A\

A\

obudowie budynku. Metoda podczerwieni.
» PN-EN 1934:1999 Wiasciwosci cieplne budynkdw. Okreslanie oporu cieplnego metoda
skrzynki grzejnej z uzyciem cieptomierza. Mury.

» PN-EN I1SO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepta i temperatury
powierzchni. Obliczenia szczegdtowe.
» PN-EN ISO 10456:2009 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno-

wilgotnosciowe. Tabelaryczne wartosci obliczeniowe i procedury okreslania deklarowanych
i obliczeniowych wartosci cieplnych.
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PN-EN ISO 12571:2013-12 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci uzytkowe materiatow i
wyrobdéw budowlanych. Okreslanie wtasciwosci sorpcyjnych.

PN-EN ISO 12572:2004 Cieplno-wilgotnosciowe witasciwosci uzytkowe materiatéw i
wyrobow budowlanych. Okreslanie wiasciwosci zwigzanych z transportem pary wodnej.
PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkdéw. Przenoszenie ciepta
przez grunt. Metody obliczania.

PN-EN ISO 13793:2002 Wifasciwosci cieplne budynkdéw. Projektowanie cieplne posadowien
budynkéw w celu unikniecia wysadzin mrozowych.

PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania
ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

PN-EN ISO 15148:2004 Cieplno-wilgotnosciowe witasciwosci uzytkowe materiatow i
wyrobdéw budowlanych. Okreslanie wspdétczynnika absorpcji wody przez czesciowe
zanurzenie.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 7345:19981zolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania
i metody badan. Czes¢ 2: Tynki zewnetrzne.

PN-EN 13914-1:2009 Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkdow zewnetrznych i
wewnetrznych. Cze$¢ 1: Tynki zewnetrzne.

PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczace tynkédw zewnetrznych i wewnetrznych na
spoiwach organicznych.

PN-EN 13163+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 14933:2009 Lekkie wyroby wypetniajace i izolacyjne do zastosowan w
budownictwie lgdowym i wodnym. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 1004:2005 Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych
elementow konstrukcyjnych. Materiaty, wymiary, obcigzenia projektowe, wymagania
bezpieczenstwa i warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania.

PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes¢ 1:
Specyfikacje techniczne wyrobow.

PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czesc¢ 2:
Specjalne metody projektowania konstrukgji.

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne
parametry.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur.
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» PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe
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IZOLACIA TERMICZNA

45261410-1 lzolacje

Ptyty styropianowe:

> Na powierzchni ptyt styropianowych nie powinno by¢ kawern gtebszych niz 5mm. Krawedzie
powinny by¢ proste Inie uszkodzone, struktura ptyt powinna by¢ jednorodna na catej
powierzchni. Granulki powinny by¢ doktadnie ze sobg doktadnie potgczone tak, aby nie mozna
byto ich od siebie

> Styropian powinien wykazywac¢ odpornos¢ na dziatanie temperatury do 80°C

> Ptyty styropianowe nalezy przechowywad i transportowac pod przykryciem i z dala i od zrodet
ognia.

> Ptyty styropianowe mogg by¢ stosowane do izolowania $cian, stropdw, stropodachéw i podtdg.
Ptyty mozna przykleja¢ lepikiem asfaltowym, zaprawa cementowg, gipsem lub klejami bez
rozpuszczalnikéw.

Styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikéw (solwentnafta, benzyna i In.) wchodzgcych w

sktad roztwordw i lepikdw asfaltowych stosowanych, na zimno (Abizol, Bitizol), klejéw (np.
Butapren) i kitéw (np. Polkit) i z tego wzgledu nie wolno tgczy tych wyrobow styropianem.

Projekt przewiduje ocieplenie Scian szczytowych oraz $cian piwnicznych i cokotu.

Przed wykonaniem ocieplenia istniejgce tynki nalezy skué. Nie przewiduje sie ingerencji w
istniejgcy ukfad oraz ksztatt otwordw okiennych i drzwiowych.

Projekt przewiduje zastosowanie systemu ocieplefn scian budynkdéw istniejgcych jednego
producenta. Zaprojektowano ocieplenie $cian z wykonczeniem z tynku akrylowego barwionego w
masie. Do ocieplenia przyjeto warstwe styropianu samogasngcego EPS 70-038 grubosci 15 cm.
Sciany piwniczne budynku oraz cokét nalezy ociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym A= 0,029
W(m*K) grubosci 12 cm i wykonczy¢ tynkiem mozaikowym.

W celu zapewnienia wiasciwej wentylacji piwnic zaleca sie wykonanie otwordw wentylacyjnych w
$cianach piwnicy na poziomie cokotu (jeden od strony ulicy Dziatkowej, drugi od strony oficyny) i
zabezpieczenie ich obustronnie kratkami wentylacyjnymi.

Projekt zaktada system docieplania scian zewnetrznych budynkéw w technologii bezspoinowego
systemu ocieplen (BSO). Polega on na przymocowaniu do $cian zaprawg klejacg i tgcznikami ptyt
styropianowych, wzmocnieniu ich siatkg z widkna szklanego zatopiong w warstwie zaprawy
klejacej, a nastepnie wykonczeniu catosci tynkiem akrylowym lub mineralnym.

Na etapie projektu zaproponowano technologie wykonania docieplenia $cian zewnetrznych np. w
systemie BAUMIT, lub rGwnowaznym.
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W sktad zestawu materiatéw systemu BAUMIT wchodza:

= Zaprawa klejowo-szpachlowa DuoContact do przyklejania styropianu (zaprawe nalezy
naktada¢ metodg obwodowo-punktows);

= Piyty ze styropianu;

» t3aczniki mechaniczne 6sztuk/m2

= Zaprawa klejowo-szpachlowa DuoContact z zatopiong siatkg zbrojeniowg z widkna
szklanego Baumit 145A,;

= Zaprawa klejowo-szpachlowa;

=  Warstwa gruntujgca Baumit UniversalGrund,

= Dodatkowe akcesoria systemowe (np. listwy startowe, narozniki ochronne, tasmy
uszczelniajgce oraz inne materiaty do wykonczenia miejsc szczegdlnych elewacji

=  Warstwa wykoniczeniowa —tynk akrylowy barwiony w masie

Przyjety system ocieplen $cian jest systemem przyktadowym, na etapie realizacji nalezy

zastosowac system o rownowaznych parametrach.

Prace przygotowawcze i przygotowanie podtoza

Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét dociepleniowych nalezy przygotowaé materiaty, narzedzia i sprzet
zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym wykonania docieplenia oraz zaleceniami
producenta wybranego systemu. Sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom norm i
aprobat technicznych oraz czy majg swiadectwa jakosci (certyfikaty).

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.

Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian nalezy dokfadnie sprawdzié¢ jej powierzchnie i dokona¢
oceny stanu technicznego podfoza. Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z
powtok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji
biologicznej i chemicznej. Warstwy podfoza o stabej przyczepnosci (np: stabe tynki, odspojone
powtoki malarskie, niezwigzane czgstki muru) nalezy usungc. Nieréwnosci i ubytki podtoza (rzedu
5-15 mm) nalezy odpowiednio wczesniej wyréwnaé zaprawg wyréwnawczg. Przed przystgpieniem
do przyklejania ptyt styropianowych na stabych podtozach, nalezy wykonaé prébe przyczepnosci.

UWAGI:

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy dokona¢ oceny geometrii
podtoza tj. réwnosci powierzchni i odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne nieréwnosci i krzywizny
nie tylko obnizajg efekt koncowy prac ale takze, zmniejszajg wytrzymatos¢ mechaniczng i trwatosé
catego uktadu.

W przypadku wystepowania niewielkich (do 3 cm) nieréwnosci i krzywizn nalezy je wyrdwnaé za
pomocg zaprawy murarsko-tynkarskiej do naktadania recznego. Przy czym jednorazowo mozina
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naktada¢ zaprawe warstwg o grubosci nie wiekszej niz 15 mm. Wieksze nieréwnosci (ponad 3 cm)
mozna zlikwidowaé jedynie poprzez zmiane grubosci styropianu. Nalezy jednak pamietac, iz max.
grubos¢ zastosowanego styropianu nie moze przekroczy¢ 20 cm.

W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo
trzymajacych sie powtok, zaleca sie zmycie podtoza rozproszonym strumieniem wody. Przy czym
nalezy pamietac o koniecznosci catkowitego wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem przyklejania
ptyt styropianowych. Powtoki stabo zwigzane z podtozem (np. odparzone tynki) i stabe warstwy
podtoza trzeba usungé. Nalezy pamieta¢, iz niewtasciwa ocena nosnosci Scian i brak
odpowiedniego przygotowania podtoza, moze spowodowaé¢ powazne skutki, z odpadnieciem
docieplenia od sciany witgcznie.

Przyklejenie i zamocowanie ptyt styropianowych do podtoza

Po sprawdzeniu i przygotowaniu Scian oraz zdjeciu obrébek blacharskich i rur spustowych (przy
zewnetrznym odprowadzeniu wodd opadowych) mozina przystgpi¢ do przyklejania ptyt
styropianowych. Nalezy przed tym wykona¢ tymczasowe odprowadzenie wéd opadowych z dachu
budynku.

Sposadb przyklejania ptyt styropianowych do $ciany

Przygotowang zaprawe klejowo-szpachlowa nalezy ukfadaé na pfycie styropianowej metoda
obwodowo-punktowg czyli wzdtuz brzegdéw ptyty oraz punktowo w 3 miejscach i przyciskamy do
muru, powierzchnia sklejenia min 40% ptyty. Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy
niezwlocznie przytozyé do sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisngé przez uderzenie
pacy, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami. Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sie
poza obrys ptyty, to trzeba jg usung¢. Niedopuszczalne jest zardwno dociskanie przyklejonych ptyt
po raz drugi, jak rowniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut. W przypadku niewtasciwego
przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwaé, zebra¢ mase klejgca ze Sciany, po czym natozyé j ponownie
na plyte i powtdrzy¢ operacje klejenia ptyty. Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie
poziomym dfuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin pionowych. Na $cianach
z prefabrykatéw, ptyty termoizolacji nalezy tak rozplanowac, aby ich styki nie pokrywaty sie ze
ztgczami ptyt prefabrykowanych. Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin w ptytach
styropianowych zaprawg klejacg, poniewaz w miejscach tych powstajg mostki termiczne,
wywotane duzg przewodnoscig cieplng zaprawy. W miejscach tych wilgo¢ przenika intensywnie;j,
przyspieszajgc korozje warstwy elewacyjnej i powodujac wystgpienie smug iwykwitédw na
powierzchni elewacji. W przypadku jednak wystgpienia szczelin (wiekszych niz 2 mm), zaleca sie
wypetnienie ich styropianem na catej grubosci warstwy termoizolacyjne;j.

Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowaé¢ do podtoza przy uzyciu tacznikdw mechanicznych. Do
mocowania plyt styropianowych do podtoza najczesciej stosuje sie tgczniki z trzpieniem
plastikowym. Przy czym, montaz tgcznikdw nalezy rozpoczagé dopiero po dostatecznym
stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej. Proces twardnienia zaprawy zalezy od temp. i
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wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaz
tacznikdw mozna rozpocza¢ dopiero po min. 48h od przyklejenia ptyt styropianowych. Przy
mocowaniu tgcznikdéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe osadzenie trzpienia w
podtozu oraz jednakowgq ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolacji. W zwigzku z tym, iz
przy scianach szczytowych i w strefach naroznych budynku wystepuje wieksze ssanie wiatru, w
miejscach tych nalezy zastosowaé wiekszg ilo$¢é tgcznikdw mechanicznych.

Wyréwnanie powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ réwna i ciggta. Po zwigzaniu
zaprawy klejgcej i po zamocowaniu mechanicznym ptyt styropianowych do podtoza nalezy catg
zewnetrzng powierzchnie ptyt, przeszlifowac gruboziarnistym papierem sciernym. Réwne podtoze
jest podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i estetycznej elewacji.

UWAGA: Nie nalezy pozostawia¢ warstwy termoizolacji bez ostony przez dtuzszy okres czasu, gdyz
moze to doprowadzi¢ do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w
konsekwencji, do ostabienia przyczepnosci warstwy zbrojonej. Jezeli wystgpi utlenienie
powierzchni styropianu wéwczas nalezy przeszlifowac jg gruboziarnistym papierem Sciernym.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z widkna szklanego

Zbrojona warstwa zaprawy klejgcej ma za zadanie chroni¢ izolacje termiczng przed uszkodzeniami
mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowac naprezenia termiczne. Jest ona
takze podtozem pod tynki zewnetrzne i chroni wewnetrzne warstwy systemu przed czynnikami
atmosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczg¢ po okresie gwarantujgcym
wiasciwe zwigzanie termoizolacji z podtozem (nie wczesniej niz po 48 h od chwili przyklejenia ptyt
styropianowych). Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy zaszpachlowac i wyréwnac miejsca
po kotkach zaprawa. Przygotowang zaprawe klejgcg nalezy nanies¢ na powierzchnie
zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) ptyt, ciggta warstwg o grubosci okoto 3-4 mm,
pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki zbrojacej. Przy naktadaniu tej warstwy
mozna wykorzysta¢ pace zebatg o wymiarach zebéw 10x10mm. Po natozeniu zaprawy klejgcej
nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang — siatka z wtékna szklanego tak, aby zostata ona
rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktadac (w pionie
lub poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10cm. W przypadku nie uzyskania gtadkiej powierzchni na
wyschnietg warstwe zbrojong przyklejonej siatki nanies¢ drugg cienkg warstwe zaprawy klejgcej (o
grubosci ok. 1mm) celem catkowitego wyrdwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Warstwa
zbrojona — zatopienie siatki z wiékna szklanego w zaprawie klejowo-szpachlowej w 1/3 grubosci
warstwy.

UWAGA: Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojgcej bez uprzedniego pokrycia ptyt.

Szerokos¢ siatki zbrojgcej powinna byc¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie osciezy okiennych
i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢é
wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami siatki o wymiarach
20x35cm. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci parterowej i cokotowej
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docieplanych scian, nalezy stosowac dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli sciany budynku
sg narazone na uderzenia, to podwdjna tkanina powinna by¢ stosowana na catej wysokosci $cian
parterowych. Natomiast gdy dostep do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosowac dwie
warstwy tkaniny do wysokosci 2 m od poziomu przylegtego terenu. Pierwszg warstwe siatki nalezy
utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie. Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie
zamiast pierwszej warstwy siatki, tkanine z wtdkien szklanych o wiekszej gramaturze zwang "siatka
pancerng". Siatka ta jest uktadana na styk bez zaktadéw.
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ZABEZPIECZENIA PRZECIWKOROZYJNE KONSTRUKCJI Z BETONU

Projekt zabezpieczen

W S$rodowiskach bez agresji chemicznej obiekt nalezy zabezpiecza¢ zgodnie z projektem
konstrukcyjnym. W s$rodowiskach, w ktorych wystepuje ryzyko korozji wedtug aktualnych norm,
nalezy wykonywac¢ dodatkowe zabiegi zabezpieczajgce, w zaleznosci od stopnia agresywnego
oddziatywania $rodowiska,

W przypadku srodowisk Q stopniu agresywnosci stabym, dodatkowe wymagania w stosunku do
ochrony materiatowo-strukturalnej powinny by¢ umieszczone w projekcie konstrukcyjnym (w

opisie technicznym).

Natomiast w przypadku srodowisk srednio agresywnych wymagania te powinny by¢ zamieszczone
w projekcie oraz zabezpieczenia powinny by¢ uwidocznione na rysunkach konstrukcyjnych.

W przypadku srodowisk silnie agresywnych przy stosowaniu szczelnych izolacji, wyktadzin i
wymurowek - nalezy opracowac odrebny projekt zabezpieczen, sktadajacy sie z dwdch czesci:
opisu technicznego i rysunkow.

Opis techniczny powinien zawieraé:

- opis projektowanych zabezpieczen powierzchniowych ujmujacy w sposéb Jednoznaczny
rodzaje i kolejnos¢ uktadania warstw zabezpieczajacych,

- wymagania, jakie powinna spetni¢ sama konstrukcja, aby byta dostosowana do wykonania
na niej projektowanego zabezpieczenia powierzchniowego,

- -wymagania jakie powinny spetnia¢ podtoza betonowe pod projektowane zabezpieczenie
powierzchniowe,

- opis sposobow przygotowania podtozy betonowych pod projektowane zabezpieczenie
powierzchniowe.

- opisy technologiczne wykonania projektowanego zabezpieczenia wraz z przygotowaniem
obiektu do wykonania zabezpieczenia, magazynowaniem materiatow i kolejnoscig robota

- wytyczne kontroli i odbioru robét zanikajgcych i odbioru koricowego,

- -wytyczne konserwacji i uzytkowania zabezpieczen,

- wytyczne rozruchu lub rozpoczecia uzytkowania (o ile sg konieczne),

- wykaz zastosowanych materiatéw zabezpieczajgcych (ze wskazaniem miejsca

ich zastosowania, ich producentéw lub dostawcéw oraz dokumentacji uzasadniajgcej ich
stosowanie).
Czes$¢ rysunkowa powinna zawierac:

- rysunki rzutéw podtozy przeznaczonych do powierzchniowego zabezpieczenia z
zaznaczeniem charakterystycznych miejsc, rzednych i spadkow,
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- rysunki rzutéw obiektu z zaznaczonymi obszarami poszczegdlnych rodzajéw zabezpieczen,
rozmieszczeniem szczegoétéw zabezpieczen, takich jak dylatacje, obrzeza, progi, przejscia
przewoddw instalacyjnych przez przegrody, kanalika studzienki itp.,

- rysunki pokazujgce sposoby zabezpieczania szczegétéw (dylatacje, cokoty, przejscia
przewodoéw, kanaliki itp.),

Do projektu technicznego zabezpieczen powierzchniowych i w jego oparciu powinna by¢
opracowana instrukcja bhp i p.poz dotyczgca wykonawstwa projektowanego zabezpieczenia.

Odstepstwa od projektu

Konieczno$¢ dokonania zmian rozwigzan technicznych w stosunku do projektu moze byc
spowodowana miedzy innymi nastepujgcymi przyczynami:

- brakiem na rynku przewidzianych w projekcie materiatow,
- watpliwosciami wykonawcy dotyczgcymi prawidtowosci rozwigzan projektowych

O kazdym z takich przypadkéw wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ projektanta zabezpieczen
powierzchniowych i uzgodnic¢ z nim potrzebe oraz sposéb; dokonania zmian w projekcie. Zmiany te
powinny by¢ zaaprobowane przez przedstawiciela inwestora.

Rodzaje ochrony konstrukcji z betonu

W celu zabezpieczania konstrukcji narazonych na korozje (oznaczenia klas ekspozycji i stopnia
agresywnosci wedtug aktualnych norm):

- wywotang karbonatyzacjg (XC) tub dziataniem jonéw chlorkowych (XD, XS oraz XF2 E XFa).
lub agresywnoscig chemiczng XA1i stosowana jest ochrona materiatowo - strukturalna,

- wywotang agresywnoscia chemiczng XA2; stosowana jest ochrona materiatowo-
strukturalna, facznie z ochrong powierzchniowg ograniczajacg dostep srodowiska do
konstrukgji,

- wywotang agresywnoscig chemiczng XAs stosowana jest ochronna materiatowo-
strukturalna, tacznie z ochrong powierzchniowg odcinajagcg dostep Srodowiska do
konstrukgji.

Ochrona materiatowo-strukturalna polega na:

- doborze sktadnikéw betonu,
- ksztattowaniu struktury betonu,
- stosowaniu innych zabiegdéw przed stwardnieniem betonu (np. wykonywaniu specjalnych
zabezpieczen zbrojenia)
W przypadku zabezpieczania konstrukcji w srodowiskach klasy XO, XC, XD, XS, XF i XA wedtug PN-
B-03264 powinny by¢ spetnione wymagania zawarta w tej normie, dotyczace:
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minimalnej klasy betonu,

minimalnej grubosci otuliny.

maksymalnego stosunku wodno-cementowego
minimalnej zawartos$ci cementu w betonie
granicznej szerokosci rys.

W srodowiskach agresywnych nie wolno stosowaé elementéw niespetniajacych wymagan ochrony

materiatowo-strukturalne;j.

Ochrona materiatowo-strukturalna

Cement

W przypadku:

a)

b)

c)
d)

e)

wykonywania konstrukcji z betonu, uzytkowych w srodowiskach agresywnych ciektych,
nalezy stosowaé cementy portlandzkie CEM | i CEM |l odpowiadajgce postanowieniom
normy PN-EN 197- 1;

wykonywania konstrukcji zelbetowych nalezy stosowa¢ cementy portlandzkie CEM | i CEM
l/A;

wykonywania konstrukcji sprezonych nalezy stosowac cementy portlandzkie CEM [;
konstrukcji narazonych na wielokrotne zamarzanie nalezy stosowaé cementy o zawartosci
glinianu tréjwapniowego nie przekraczajacej 8%. Nie nalezy stosowac¢ cementéw z
dodatkiem popiotéw lotnych oraz cementéw puculanowych. Do konstrukcji pracujgcych w
Srodowiskach zawierajgcych siarczany powinny by¢ stosowane cementy o zawartosci
glinianu tréjwapniowego do 3%, zgodnie z normg PN- B-19705:1998 lub cementy
siarczanoodpome, zgodne z wymaganiami normy EN 206-1:

konstrukcji uzytkowanych w srodowiskach alkalicznych nalezy stosowaé cementy
portlandzkie. Nie nalezy stosowal rdéznych rodzajow cementéw w jednym elemencie

zelbetowym lub jednej konstrukcji monolityczne;j.

Kruszywa

W przypadku:

a)

b)

c)

d)

wykonywania konstrukcji uzytkowych w sSrodowiskach agresywnych nalezy stosowacd
kruszywa odporne na dziatanie sSrodowiska, w ktérym bedzie uzytkowana konstrukcja,

gdy konstrukcje bedg, narazane na wielokrotne zamarzanie, nalezy stosowaé kruszywa
spetniajgce wymagania aktualnej normy,

konstrukcji zelbetowych nie nalezy stosowac kruszyw -zawierajgcych substancje, moggce
wywotywac korozje zbrojenia,

betonéw narazonych na dziatanie srodowisk kwasnych nalezy stosowaé kruszywo ze skat
magmowych,

betondw narazonych na dziatanie srodowisk alkalicznych mozna stosowad kruszywo z
dowolnych skat z zastrzezeniem, ze kruszywa zawierajgce krzemionke bezpostaciowg oraz
ze skat weglanowych nalezy zbadaé pod katem ich reaktywnosci na alkalia,
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Domieszki i dodatki do betonu

Mozna stosowac tylko te domieszki i dodatki, ktére w konstrukcjach zbrojonych nie wywotuja
korozji zbrojenia. Zgodnie z aktualng norma chlorek wapnia oraz domieszki i dodatki bazujace na
chlorku wapnia nie powinny byé wprowadzane do mieszarek betonowych przeznaczonych do
wykonywania elementéw zelbetowych i sprezonych.

Specjalne dodatki zwiekszajgce ochrone zbrojenia (np. inhibitory korozji zbrojenia) moga by¢
stosowane tylko woéwczas, jezeli efekty ich dziatania sg trwate w catym okresie uzytkowania
konstrukcji.

Stal zbrojeniowa
Powierzchnia zbrojenia powinna by¢ czysta, a moze tez byé pokryta nalotem rdzy, dajgcym sie
tatwo usung¢. W nalocie rdzy nie mogg wystepowac tatwo rozpuszczalne substancje agresywne.

W przypadku stali wysokowytrzymatosciowych powierzchnia zbrojenia powinna by¢ czysta - bez
rdzy, Niedopuszczalne jest wystepowanie nalotéw rdzy na ich powierzchni.

Beton

W przypadku konstrukcji narazonych na dziatanie agresywnych srodowisk, nalezy stosowac betony
zgodnie z aktualng normg S 11, wykonane z cementu o zwiekszonej odpornosci na dziatanie
danego srodowiska, stopniu wodoszczelnosci, co najmniej W-4.

W przypadku za$ konstrukcji zbrojonych nalezy stosowaé beton zgodnie z tablicg F.1 zamieszczong
w aktualnej normie, ale o zawartoéci cementu nie mniejszej niz 300 kg/m3 betonu. Betony o
odpornosci korozyjnej 1 (OK-1 zgodnie z aktualng normg), odporne na dziatanie wdod agresywnych
(1a) o szczelnosci W-4 (wg aktualnej normy) nalezy wykonywaé przy uzyciu odpowiedniego
cementu odpornego na dany rodzaj agresywnosci wody. Jezeli nie mozna zastosowac¢ cementu
wymaganej jakosci, dopuszcza sie uzycie cementu portlandzkiego CEM | lub CEM Il z

rownoczesnym podwyzszeniem szczelnosci betonu do W-6.

Jezeli do wykonania betondéw o odpornosci korozyjnej 2 (ok.-2), odpornych na dziatanie wéd
Srednio agresywnych, zastosowano cement odporny na agresywnos¢ danego srodowiska, powinny
sie one charakteryzowac¢ zwiekszong szczelnoscia W-6. Dopuszcza sie stosowanie cementu
portlandzkiego CEM |, pod warunkiem podwyzszenia szczelnosci betonu do W-8 (wg aktualnej
normy).

Betony o odpornosci korozyjnej 3 (OK 3). odporne na dziatanie wdd silnie agresywnych (ha),
powinny posiadac szczelno$¢ odpowiadajgcg W-8 (Wg aktualnej normy) i by¢ wykonane z cementu
o odpowiedniej odpornosci na dany rodzaj agresywnosci srodowiska.
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W przypadku agresywnosci siarczanowej beton OK2 i OK3 mozna uzyskac albo przez zastosowanie
normalnej lub zwiekszonej szczelnosci betonu, albo przez dobdér cementu o odpowiedniej
odpornosci siarczanowej zgodnie z aktualna norma.

Wykonywanie konstrukcji z betonu
Wykonywanie konstrukcji z betonu monolitycznego

W konstrukcjach przewidzianych do zabezpieczenia przeciwkorozyjnego nalezy unikaé przerw
roboczych w betonowaniu konstrukcji, a w przypadku koniecznosci takich przerw nalezy zapewnié
uszczelnienie stykow roboczych, np. przez zastosowanie tasm dylatacyjnych.

Powierzchnia konstrukcji z betonu powinna miec szorstkos¢ deskowania drewnianego. Rozporki
uzywane w deskowaniu nalezy wyjmowa¢ w miare betonowania, nie wolno ich zostawia¢ w
konstrukcji lub wyjmowac po zakonczeniu robdt betonowych. Elementy deskowan nic powinny
hyc wigzane drutem stalowym przechodzgcym przez konstrukcje betonowe.

Beton bezposrednio po rozdeskowaniu nalezy zwilzy¢ wodg i zatrze¢ packa drewniang na ostro
(bez stosowania dodatkowego zaczynu cementowego).

Wykonywanie konstrukcji prefabrykowanych

Przy wykonywaniu konstrukcji przeznaczonych do uzytkowania w $srodowiskach agresywnych nie
dopuszcza sie wbudowywania elementéw prefabrykowanych uszkodzonych, popekanych lub
zarysowanych. Dopuszcza sie jedynie niewielkie uszkodzenia w postaci odfupania betonu bez
odkrycia zbrojenia i naruszenia jego ochrony.

Uszkodzonych elementéw, przeznaczonych do zabezpieczania powtokowego, nie nalezy naprawiac
zaprawg cementowq. Elementy te mozna stosowaé tylko w przypadku niewielkich uszkodzen,
nadajacych sie do naprawy za pomocg wyrobdw przeznaczonych do wykonywania napraw betonu.

Zbrojenie elementéw powinno by¢ skutecznie chronione przed korozja niezaleznie od tego czy jest

to zbrojenie konstrukcyjne czy montazowa.

Elementéw zbrojonych z betondw komodrkowych autoklawizowanych nie nalezy stosowaé w
srodowiskach agresywnych zgodnie z aktualng norma.

Wykonanie ztgczy elementdéw prefabrykowanych

W konstrukcjach pracujgcych w agresywnych S$rodowiskach ztacza stalowe powinny byé
zabezpieczone przed korozjg za pomocg szczelnego betonu - jezeli w betonie mogg powstac rysy
naruszajgce szczelno$é otulenia, to nalezy zastosowaé elementy ze stali nierdzewnej lub stalowe
ocynkowane. Stalowe elementy ztgczy powinny byé ocynkowane na takiej dtugosci, aby
powierzchnia cynkowania siegata w gigb betonu prefabrykatow na gtebokosé, co najmniej 20 mm.
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Elementy czesciowo zabetonowane, a czesciowo przebiegajgce przez warstwy porowate (przez
warstwy izolacji termicznej przegréd zewnetrznych) oraz ztgcza ,,na sucho" powinny byé wykonane
ze stali nierdzewnych.

Zabezpieczanie zbrojenia

Grubos¢ otuliny betonowej zbrojenia nalezy regulowaé podktadkami z bloczkéw z zaprawy
cementowej albo podktadkami z innych materiatdw posiadajgcymi aprobate techniczna.
Niedopuszczalne jest stosowanie jako podktadek pretéw zbrojeniowych i kawatkéw drewna.

Przed rozpoczeciem betonowania nalezy sprawdzi¢ grubo$¢ otuliny zbrojenia w deskowaniu.
Wynik sprawdzenia grubosci otuliny powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy.

Zbrojenie powinno by¢ chronione przed korozjg i zanieczyszczeniem. Jesli w otoczeniu placu
budowy wystepujg agresywne pyty i gazy.

Jezeli budowa jest prowadzona na terenie, na ktdrym wystepujg opary lub pyly agresywne, stal
zbrojeniowa powinna by¢ sktadowana w magazynach zamknietych,

Stale wysokowytrzymatosciowe powinny by¢ chronione w czasie transportu i sktadowania przed
bezposrednim dziataniem opaddw atmosferycznych.

Na okres, kiedy kable sprezajgce przebiegajgce w kanatach zakrytych, ale sg zabezpieczone
zaczynem iniekcyjnym. nalezy uszczelni¢ wszelkie otwory, przez ktére do kanatu moze sie
przedostawac woda. Zaleca sie okresowo przedmuchiwaé kanaty sprezonym powietrzem.

Do zabezpieczenia stali zbrojeniowej - przed jej zabetonowaniem - mozna stosowac specjalne

srodki czasowej ochrony, umywalne woda.

taczniki stalowe oraz zbrojenie wystajgce z elementéw lub konstrukcji zbrojonych, pozostajace
przez dtuiszy czas niezabetonowane, nalezy chroni¢ czasowo przez pokrycie zaczynem
cementowym.

Pomieszczenia magazynowe, w ktérych sktadowane sg druty sprezajace lub kable, powinny by¢
suche o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 80 %. W przypadku przechowywania stali
sprezajgcej przez okres dtuzszy niz 6 miesiecy nalezy jg zabezpieczy¢ dodatkowo za pomocg
srodkéw do czasowej ochrony lub przenie$é do magazyndw statych.

Stal sprezajgcy nalezy sktadowa¢é na regatach lub podkfadkach, co najmniej 5 cm powyzej poziomu
gruntu, w przypadku, gdy w magazynie nie ma posadzki, uktadanie stali sprezajgcej na ziemi jest
zabronione.

W przypadku braku magazynéw na budowie dopuszcza sie sktadowanie stali.
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Sprezajgcej pod zadaszeniem lub pod szczelnym brezentem. Stal sprezajgca powinna byé
zabezpieczona $rodkami do czasowej ochrony, a dolna warstwa powinna sie znajdowac, co
najmniej 30 cm nad poziomem terenu, na podkfadkach z nienasigkliwych materiatéw. Stal w
kregach mozna sktadowadé w pojemnikach z blachy.

Stanowisko do formowania kabli powinno znajdowa¢ sie pod zadaszeniem. Srodki stosowane do
czasowej ochrony zbrojenia przed korozjg powinny stanowic

ubezpieczenie do chwili wykonania trwatego zabezpieczenia. Srodki te powinny:

e by¢ nieagresywne w stosunku do betonu,

e nie pogarsza¢ wtasnosci ochronnych otulmy betonowej zbrojenia (np. z chwilg ustania ich
dziatania) lub by¢ fatwo usuwalne 2 powierzchni drutéw przed ich

e otuleniem betonem,

e nie obniza¢ przyczepnosci betonu do stali, nie utrudnia¢ wykonania trwatego
zabezpieczenia (np. poprzez zatykanie kanatéw kablowych).

Pretéw zbrojeniowych wystajgcych z betonu nie nalezy czysci¢ przy pomocy $rodkéw moggcych
powodowac korozje lub obnizy¢ jego wtasciwosci ochronne w stosunku do stali.

Dopuszczenie do kontaktu agresywnego srodowiska z wykonanag konstrukcja

W srodowiskach ciektych kontakt konstrukcji betonowych i Zzelbetowych z agresywnym
Srodowiskiem o szybkosci przeptywu mniejszej niz | m/d mozna dopusci¢ po osiggnieciu przez
beton 70% projektowanej wytrzymatosci, a do kontaktu z ciektlym sSrodowiskiem o szybkosci
przeptywu wiekszej niz 1 m/d - po osiggnieciu przez beton 90°/ii projektowanej wytrzymatosci.

W przypadku natychmiastowego kontaktu konstrukcji z agresywnym S$rodowiskiem nalezy
stosowa¢ dodatkowe rozwigzania pozwalajgce zwiekszy¢ odpornos¢ korozyjng betonu (np.
zwiekszenie zawartosci cementu, obnizenie w/c, stosowanie dodatkéw uszczelniajgcych,
zwiekszenie wymiardw konstrukgji itp.

KONSTRUKCJE CHRONIONE ZABEZPIECZENIAMI POWIERZCHNIOWYMI

Wymagania dotyczace przyjecia materiatéw do zabezpieczen:

Wykonawca powinien zapewni¢:

- Odpowiednio wyposazone pomieszczenia, w ktérych bedg przetrzymywane

- Materiaty do czasu ich przyjecia na budowe,

- Pomieszczenia, w ktorych wykonawca robdét zabezpieczajgcych bedzie dokonywat
przyjmowania na budowe materiatdw do zabezpieczen,

- Pomieszczenia do magazynowania materiatdw przyjetych na budowe.

W pomieszczeniach tych w zasadzie nie powinny by¢ sktadowane inne wyroby.
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Materiaty do wykonywania zabezpieczen powinny by¢ dostarczone na budowe z nastepujgcymi
dokumentami:

norma lub aprobatg techniczng, lub certyfikatem, lub deklaracja, zgodnosci,

- informacjg o okresie przydatnosci do stosowania,

- podstawowymi informacjami bhp i p.poz

- - farby, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajace, zgodnie z
ustawg o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.U. nr 11
poz. 84), nie mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli nie posiadaja karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej (art. 5.2). KChSN musi by¢ opracowana zgodnie z wzorem
podanym w zatgczniku do rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 18
lutego 1999 r. (Dz.U. nr 26 poz. 241 - stan prawny na Styczen 2004 r.). Opakowania muszg
spetnia¢ wymagania podane w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w
sprawie oznakowania opakowan substancji nie bezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych
(Dz.U. nr 140 pdz. 1173 - stan prawny na styczen 2004 r.)

Podczas przyjmowania na budowe materiatdbw do zabezpieczen wykonawca robot
zabezpieczajacych powinien sprawdzié:

- zgodno$¢ dostarczonych materiatéw z dokumentacjg projektows.

- kompletnos$é¢ i aktualno$é¢ dokumentdéw dostarczonych na budowe z materiatami do
zabezpieczen,

- wyglad zewnetrzny, kolor, stan skapienia, zapach, wymiary itp. wtasciwosci

- losowo wybranej partii dostarczonego materiatu z podanymi w dokumentach opisami tych
wiasciwosci przewidzianymi do sprawdzania podczas kontroli biezgcej lub innym!, o ile
kontrola taka byta przewidziana w projekcie.

Wynik sprawdzenia materiatu powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy.

Materiat, ktéry zostat przyjety w wyniku powyzszego sprawdzenia, powinien by¢ sktadowany
zgodnie z warunkami jego przechowywania. Warunki przechowywania powinny by¢ podane w
projekcie lub w dostarczonych wraz z materiatem dokumentach.

Przygotowanie obiektu do wykonania zabezpieczen
Zabezpieczenia powierzchniowe nalezy wykonywaé jedynie na odpowiednio do tego celu
przygotowanym obiekcie.

Prawidiowe przygotowanie obiektu do wykonania robdét zabezpieczajgcych powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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Konstrukcje lub ich elementy przewidziane do wykonywania na nich zabezpieczen nie mogg byé

uszkodzone w sposdb odkrywajacy zbrojenie., a beton nie moze by¢ skazony agresywnymi
substancjami.

Konstrukcje przeznaczone do uzytkowania w warunkach parcia cieczy (zbiorniki, kolektor), itp.)
powinny by¢ szczelne. Szczelnos¢ powinna byé sprawdzona zgodnie z aktualng norma i
potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

Obiekty lub elementy nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi oraz zapewnic
temperature otoczenia i podtozy pod zabezpieczenia:

- w granicach 15-25 "C dla zabezpieczen z materiatdéw opartych na tworzywach sztucznych,

- w granicach 5-25 °C dia zabezpieczen z materiatéw bitumicznych.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza otaczajgcego zabezpieczany obiekt nie powinna przekraczac 80%.
Obiekt powinien odpowiada¢ wymaganiom bhp i p.poz

Powtoki malarskie

Przygotowanie podfoza

Podtozami pod powtoki malarskie mogg by¢ powierzchnie; betonowe, z tynkédw cementowych,
tynkéw cementowo-wapiennych lub z tynkéw polimero - cementowych, (np. z tynku cementowo -
akrylowego) lub innych tynkéw- posiadajacych aprobate techniczng.

Do przygotowania podfoza pod powtoki malarskie mozna przystapi¢ po pozytywnym odbiorze
zabezpieczanej konstrukcji lub jej fragmentu potwierdzajgcym:

- prawidtowo$é wykonania robot poprzedzajgcych wykonanie zabezpieczen przed korozjg
np. izolacji przeciwwilgociowych, przeciw wodnych, termicznych.

- zgodno$¢ z projektem uzytych materiatéw budowlanych (cementu, kruszywa itp.),

- zgodno$é¢ z projektem usytuowania i wymiardow szczelin dylatacyjnych, otwordéw
technologicznych, przebi¢ i przejs¢ przez przegrody, kanatdow, osadzenia wpustow,
usytuowania przerw technologicznych w betonowaniu itp.

- zgodno$é z projektem jakosci | wytrzymatosci betonu lub tynku.

Podtoza pod powtoki malarskie powinny mie¢ powierzchnie réwne: bez nadlewek, kawern,
peknie¢; niedopuszczalne jest odkrycie zbrojenia.

Gtadko$¢é powierzchni podtozy powinna odpowiadaé gtadkosci betonu zatartego packa drewniang
na ,ostro".

Powierzchnie zbyt szorstkie lub zbyt porowate nalezy wyréwnac¢ szpachléwky odpowiednio
dobrang w porozumieniu z projektantem zabezpieczenia malarskiego i po uzyskaniu zgody
przedstawiciela inwestora.
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Naroza lub zatamania przeznaczonej do zabezpieczania powtokami malarskimi powierzchni

powinny by¢ wyokraglone.

Bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania powtoki malarskiej nalezy wykona¢ prace

przygotowawcze, ktorych kolejnos¢ jest nastepujaca:

1) odttuszczanie (w razie potrzeby) przy pomocy Odpowiedniego- podanego w
projekcie rozpuszczalnika,

2) szczotkowanie szczotkami lub piaskowanie piaskownicami w celu usuniecia
mleczka cementowego, luzno przylegajacych ziaren kruszywa lub grudek zaprawy,

3) odpylanie za pomocga szczotek z miekkim wiosiem lub odkurzaczy, aby usungc
zalegajgcy na powierzchni pyt cementowy,

4) osuszanie (w razie potrzeby) polegajgce na poddaniu powierzchni dziataniu
strumienia gorgcego, odttuszczonego powietrza.

Odbiodr podtoza

Odbiér podtoza powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci jego stanu z wymaganiami podanymi

w projekcie technicznym.

Odbiér podtoza powinien byé wykonany bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania

robot malarskich.

Przy odbiorze podfoza powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

opis techniczny i ewentualne rysunki zawarte w projekcie zabezpieczen po
wierzchniowych, z opisem wymagan, jakie powinna spetnia¢é sama konstrukcja oraz
podtoze pod projektowang powloke malarska.

dzienniki budowy,

rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych
zmian.

wyniki badan betonu lub rynka,

wynik badania szczelnosci (dla zbiornikow),

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie przedtozonej dokumentacji,

sprawdzenie wizualne wyglagdu powierzchni podtoza pod wzgledem wymaganej rownosci,
szorstkosci, wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia, wystepowania
rys,

sprawdzenie wytrzymatosci betonu podtoza metodami nieniszczgcymi lub sprawdzenie
przylegania warstwy Tynku do podtoza betonowego, morowego poprzez opukanie
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powierzchni tynku drewnianym mtotkiem. Gtuchy dzwiek wskazuje na stabe przyleganie
warstwy tynku do podfoza. Takie podtoze nie moze by¢ przyjete.
Wyniki kontroli podtoza powinny by¢ opisane w dzienniku budowy.

Przygotowanie wyrobdw malarskich do stosowania

Bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania zaprojektowanej powtoki wyroby malarskie
powinny posiadac¢ temperature réwng lub zblizong do temperatury zabezpieczanego podtoza,

Przygotowanie wyrobow malarskich do stosowania powinno by¢ zgodne z instrukcjami
(technologiami) stosowania danego wyrobu. Instrukcje te powinny by¢ dotgczone przez
producenta do aprobaty techniczne;j.

Podstawowe czynnosci przygotowujgce wyréb malarski do malowania:

- usuniecie kozucha, ktéry utworzyt sie na powierzchni farby podczas jej magazynowania.
Kozuch usuwa, sie w catosci z powierzchni wyrobu, odcinajgc go od scianek pojemnika
ostrym narzedziem (czynnos¢ wykonywana, gdy wytworzy sie kozuch);

- wymieszanie wyrobu malarskiego zaréwno jedno- jak i dwusktadnikowego powinno
doprowadzi¢ wyréb do ujednorodnienia (jednolity wyglad i kolor). Wskazane jest
wykonywac te czynnos¢ mechanicznie, przez co najmniej trzy minuty,

- rozcienczenie wyrobu malarskiego odpowiednim rozcieficzalnikiem. Czynnos$¢ ta powinna
przygotowac wyrdb do prawidtowego stosowania, gdy na przykfad ulegt on zageszczeniu w

trakcie magazynowania.

Warunki wykonania

Zabezpieczenie malarskie nalezy wykonywaé jedynie na podtozu, ktérego prawidtowosé
przygotowania zostata potwierdzona zapisem w dzienniku budowy.

Zabezpieczenia malarskie mogg, by¢ wykonywane przez nanoszenie wyrobu malarskiego pedzlem,
watkiem, natryskiem pneumatycznym (powietrznym) i natryskiem hydrodynamicznym
(bezpowietrznym). Metoda naktadania wyrobu malarskiego zalezy od jego rodzaju i przeznaczenia
oraz od rodzaju i przeznaczenia zabezpieczanego obiektu.

Temperatura powietrza podczas prowadzenia prac malarskich, zaréwno wewnatrz jak i na
zewnatrz obiektu powinna wynosi¢ od +15 °C do + 25 °C, a wzgledna wilgotnos$¢ powietrza nie
powinna przekracza¢ 80%.

Niedopuszczalne jest wykonywanie powtok na zewnatrz w czasie deszczu, mgty, mrozu oraz
podczas wystepowania rosy na powierzchni betonu.
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Przyrzady uzywane do wykonywania powtoki; pedzle- watki i aparaty do natrysku powinny byc¢
bezwzglednie czyste. Do mycia i ptukania przyrzaddéw nalezy uzywac rozpuszczalnikow podanych w
technologii lub instrukcji stosowania danego wyrobu malarskiego, dostarczonej przez producenta.

Odbidr korncowy

Podczas odbioru powtoki powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

opis techniczny i ewentualne rysunki zawarte w projekcie zabezpieczenia malarskiego.

- dzienniki budowy,

- rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych
zmian,

- nalezy sprawdzi¢ w dzienniku budowy zapisy dotyczace:

e odbioru roboét zanikajacych,

¢ odbioru przygotowania podtoza,

e ewentualne zapisy dotyczace odbiorow poszczegélnych warstw zabezpieczenia
malarskiego, o ile takie sg przewidziane w technologii lub wymaganiach.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie przedtozonej dokumentac;ji.

- wizualne sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtoki, powtoka nie powinna wykazywad
widocznych wad (smugi, zacieki, zmarszczenia, przebarwienia itp.); dopuszczalna jest
chropowatosé¢ powtoki odpowiadajgca fakturze podfoza; powtoka powinna posiadaé kolor i
potysk zgodny z dokumentacjg;

- wizualne sprawdzenie ciggtosci powtoki; powtoka powinna w sposéb ciggty pokrywac catg
zabezpieczong powierzchnie,

- sprawdzenie wyschniecia lub utwardzenia powtoki przez dotyk palcem i nacisk metalowym
nieostrym przedmiotem; pod dotykiem, palca powtoka nie powinna sie lepi¢, a pod
naciskiem metalowego przedmiotu nie powinny zostawaé trwate wgnioty.

Wynik odbioru nalezy wpisa¢ do dziennika budowy,

Powtoki bitumiczne

Przygotowanie podfoza

Podtozami pod powtoki bitumiczne mogg byé powierzchnie betonowe lub z zaprawy cementowe;.

Do przygotowania podtoza pod powtoki bitumiczne mozna przystgpi¢ po pozytywnym odbiorze
zabezpieczanego obiektu potwierdzajgcym:

- prawidtowos¢ wykonania robdt poprzedzajacych wykonanie powtok, np. izolacji
przeciwwodnych, termicznych;
- zgodno$¢ z projektem uzytych materiatéw budowlanych (cementu, kruszywa itp.).
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- zgodno$¢ z projektem usytuowania i wymiarow szczelin dylatacyjnych, otworéw
technologicznych, przebi¢ przez przegrody, kanatéw” usytuowania przerw
technologicznych w betonowaniu itp.,

- zgodno$¢ z projektem jakosci i wytrzymatosci betonu lub zaprawy,

Powierzchnia podfoza pod powtoki bitumiczne nie powinna by¢é nadmiernie gtadka, miec
nadlewek, peknieé¢ i kawern. Niedopuszczalne jest odkrycie zbrojenia. Gtadko$é powierzchni
podtozy powinna odpowiadac¢ gtadkosci betonu zatartego packa drewniang ,na ostro", Naroza i
zatamania powierzchni podtoza powinny by¢ wyokraglone.

Bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania powtoki bitumicznej nalezy wykona¢ prace
przygotowawcze, ktorych kolejnosc¢ jest nastepujaca:

1)odttuszczanie (w razie potrzeby) przy pomocy podanego w projekcie rozpuszczalnika,

2) szczotkowanie szczotkami lub piaskowanie piaskownicami w celu usuniecia mleczka
cementowego lub luzno przylegajgcych grudek zaprawy,

3) odpylanie za pomocg szczotek z miekkim wiosiem lub odkurzaczy, aby usung¢ zalegajacy na

powierzchni pyt cementowy,
4) osuszanie (w razie potrzeby), polegajace na poddaniu powierzchni dziataniu
strumienia gorgcego, odttuszczonego powietrza.

Odbiér podtoza
Odbidr podtoza powinien byé wykonany bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania

powtok bitumicznych.

Przy odbiorze podfoza powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

- opis techniczny z ewentualnymi rysunkami,

- dzienniki budowy,

- rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych, uzgodnionych i dokonanych zmian,
- wyniki badan betonu lub zaprawy,

- wynik badania szczelno$¢ (dla zbiornikow).

Zakres czynnosci kontrolnych obejmuje:

- sprawdzenie przedtozonej dokumentacji,

- wizualne sprawdzenie wygladu powierzchni podtoza pod wzgledem wymaganej czystosci,
szorstkosci i suchosci,

- sprawdzenia wytrzymatosci betonu podtoza metodami nieniszczagcymi lub sprawdzenie
przylegania warstwy zaprawy do betonu przez opukiwanie powierzchni drewnianym
mtotkiem. Gtuchy diwiek wskazuje na stabe przyleganie warstwy zaprawy do betonu,

podtoze takie nie moze by¢ odebrane.
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Wyniki kontroli nalezy zapisa¢ w dzienniku bodowy.

Przygotowanie wyrobdw bitumicznych do stosowania

Wyroby bitumiczne ptynne - roztwory do gruntowania, lepiki stosowane na zimno i emulsje -
bezposrednio przed przystgpieniem do nakfadania powinny posiada¢ temperature réwng lub
zblizong do temperatury zabezpieczanego podtoza.

Przygotowanie wyrobdéw bitumicznych do stosowania powinno odbywac sie zgodnie z instrukcjami
lub technologiami ich stosowania dotgczonymi przez producenta do aprobaty technicznej lub do
Swiadectwa jakosci wyrobu. Szczegdlnej starannosci wymagajg czynnosci zwigzane z
doprowadzeniem do stanu ptynnosci asfaltéw i lepikdw stosowanych na goraco.

Nalezy doktadnie przestrzega¢ reziméw temperaturowych przy przygotowywaniu wyrobow
bitumicznych stosowanych na gorgco. Zachowanie wymaganych warunkéw topienia tych wyrobdéw
pozwala na uzyskanie z nich prawidtowej powtoki.

Podstawowe czynnosci przygotowujace ptynne wyroby bitumiczne do stosowania sg nastepujace:

- wymieszanie powinno doprowadzi¢ wyréb do ujednorodnienia (jednolity wyglad i kolor),

- rozcienczenie wyrobu odpowiednim rozcienczalnikiem i powinno przygotowaé wyrdb do
prawidtowego stosowania (gdy ulegt on zageszczeniu w trakcie magazynowania lub
wymaga rozcieiczenia do gruntowania).

Warunki wykonania

Powtoki bitumiczne nalezy wykonywa¢ jedynie na podfozu, ktérego prawidtowosé przygotowania
zostata potwierdzona zapisem w dzienniku budowy.

Powtoki bitumiczne mogg by¢ nanoszone na podfoze na gorgco lub na zimno.

Metoda naktadania wyrobu bitumicznego zalezy od jego rodzaju.

Temperatura powietrza podczas prowadzenia prac zabezpieczajgcych, zaréwno wewnatrz jak i na
zewnetrz obiektu powinna wynosi¢ od +5 °C do +25 °C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie powtok na zewngatrz obiektu w czasie deszczu, mgty, mrozu
oraz podczas wystepowania rosy.

Odbidér koncowy

Odbidr powtoki bitumicznej powinien nastgpi¢ po okreslonym w projekcie technicznym czasie od

wykonania powtoki.

Odbidr powtoki polega na sprawdzeniu jej stanu z wymaganiami zawartymi w projekcie.

Przy odbiorze powtoki powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
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- opis techniczny i ewentualne rysunki zawarte w projekcie,

- dzienniki budowy,

- -rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych
zmian,

- zapisy w dzienniku budowy dotyczgce odbioru podtoza.

Zakres czynnosci kontrolnych obejmuje

- sprawdzenie kompletnosci przedtozonej dokumentacji,

- sprawdzenie wizualne powtoki; powtoka powinna by¢ réwna, gtadka bez zaciekéw. o
rownomiernej barwie, oraz powinna w sposéb cigglty pokrywac caty zabezpieczong
powierzchnie,

- sprawdzenie wyschniecia; pod dotykiem paka powtoka nie moze sie lepi¢ pod naciskiem
metalowego przedmiotu o wyokraglonych faciach nie powinny zostawac trwale wgnioty.

Powtoki grubowarstwowe niezbrojone i zbrojone

Przygotowanie podfoza

Rozréznia sie nastepujgce rodzaje podtozy, na ktérych mogg by¢é wykonywane powtoki
grubowarstwowe zbrojone i niezbrojone:

e podtoza z betonu konstrukcyjnego,

o podkfady betonowe pod posadzki.

Podtoza betonowe powinny by¢ nieuszkodzona réwne, bez kawern i nadlewek. Wszelkie
zatamania powierzchni powinny by¢ wyokraglone tukiem o promieniu 3 do 5 cm.

Podtoza betonowe powinny spetnia¢ wymagania podane w projekcie, zgodnie z wtasciwosciami i
warunkami stosowania projektowanego zabezpieczenia grubowarstwowego, ktdre dotycza:

e klasy betonu,

e wilgotnosci betonu,

e odczynu powierzchniowej warstwy betonu (pH),

e szorstkosci powierzchni;,

e czystosc] powierzchni,

e ochrony powierzchni przed korodujgcym dziataniem i aktywnych chemicznie sktadnikéw

zabezpieczenia,

W podfozach powinny by¢ osadzone, wyksztatcone oraz wykonane wszelkie zaprojektowane
elementy, szczegdty i przejscia (cokoty, dylatacje. Odwadniacze, kanaliki, krééce, otwory dla
instalacji wodnej, uziemiajgcej itp.).Bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania powtoki
grubowarstwowej nalezy wykonaé prace przygotowawcze, ktérych kolejnos¢ jest nastepujaca:

1) odttuszczanie (w razie potrzeby) przy pomocy podanego w projekcie rozpuszczalnika,
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2) szczotkowanie lub piaskowanie szczotkami lub piaskownicami w celu usuniecia mleczka
cementowego, stabo zwigzanych drobin lub ziaren kruszywa,

3) odpylanie za pomocg szczotek z miekkim wtosiem lub odkurzaczy, aby usunag¢ zalegajacy na
powierzchni pyt,

4) osuszanie (w razie potrzeby) polegajgce na poddaniu powierzchni podfoza dziataniu strumienia
gorgcego, odttuszczonego powietrza.

Odbidr podtoza

Odbiér podtoza powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci jego wykonania wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym.

Odbiér podtoza powinien byé wykonany bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
powtok grubowarstwowych.

Przy odbiorze powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

e opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie zabezpieczenia powierzchniowego
e dzienniki budowlowy

e rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych zmian

e wyniki badan betonu,

e wyniki badan szczelnosci (dla zbiornikéw).

Zakres czynnosci kontrolnych obejmuje:

e sprawdzenie przedtozonej dokumentacji,

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podtoza pod wzgledem wymaganych w
projekcie wtasciwosci, np. réwnosci, czystosci, zawilgocenia,

e sprawdzenie jakosci t kompletnos$ci wykonania szczegétéw: i elementédw w podtozu, np.
kanatéw- dylatacji przebié,

e sprawdzenie wytrzymatosci betonu podtoza metodami nieniszczgcymi,

e sprawdzenie innych wskazanych w projekcie Technicznym witasciwosci np- wilgotnosci
czystosci, szorstkosci, metodami nieniszczgcymi.

Wyniki kontroli podtoza powinny byé opisane w dzienniku budowy

Przygotowanie materiatdow do wykonywania powtok grubowarstwowych

Wyroby do wykonywania powtok grubowarstwowych obejmujg: zywice z tworzyw sztucznych,
kompozycje zywiczne, kompozyty mineralno-zywiczne, kompozyty bitumiczno-zywiczne,
kompozycje polimerowo-cementowe, Wyroby te mogg by¢ dodatkowo wypetnione wypetniaczami
organicznymi lub nieorganicznymi, albo zbrojone wiéknami mineralnymi, z tworzyw sztucznych lub
witdknami tekstylnymi.
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Wyroby do wykonywania powtok grubowarstwowych bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonania zaprojektowanej powtoki powinny posiada¢ temperature réwng lub zblizong do
temperatury zabezpieczanego podtoza,

Przygotowanie wyrobéw do stosowania powinno by¢ zgodne 2 instrukcjami lub technologiami
stosowania danego wyrobu opisanymi w projekcie technicznym.

Podstawowa czynnosci przygotowujace ciekte wyroby zywiczne do stosowania:

- wymieszanie wyrobu, zaréwno jedno- jak i dwusktadnikowego, ma na celu doprowadzi¢ wyréb
do ujednorodnienia (jednolity wyglad i kolor). Mieszanie wskazane jest wykona¢ mechanicznie,
przez co najmniej 3 minuty;

- rozcienczenie wyrobu odpowiednim podanym w projekcie rozpuszczalnikiem powinno
przygotowa¢ wyréb do stosowania, gdy ulegt on zageszczeniu w trakcie magazynowania lub
wymaga tego technologia stosowania.

Przygotowywanie kompozycji z zywic sztucznych powinno odbywaé sie w miejscu suchym,
przewiewnym zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi w powietrzu o temperaturze nie
nizszej niz 15 °C i nie wyzszej niz 25 °C oraz wilgotnosci wzglednej nie przekraczajacej 80%.

Warunki wykonania i pielegnacji

Powtoki grubowarstwowe mogga by¢ wykonywane Jedynie na podtozach, ktére zostaty pozytywnie
odebrane. Powtoki grubowarstwowe mogg by¢ wykonywane przez nanoszenie wyrobu pedzlem,
watkiem, szpachlg, natryskiem powietrznym lub bezpowietrznym. Metoda nakfadania wyrobu
zalezy od jego rodzaju przeznaczenia oraz od rodzaju i przeznaczenia zabezpieczanego obiektu i
powinna byé podana, w projekcie. W powtokach grubowarstwowych zbrojonych warstwy tkaniny
lub maty itp. powinny by¢ doktadnie przesycone zywicg lub kompozycjg zywiczng. O ile projekt nie
stanowi inaczej, zaktady tkaniny lub maty powinny by¢ nie mniejsze niz 5 cm. Przyrzady uzywane
do wykonywania powtoki powinny by¢ bezwzglednie czyste. Do mycia i ptukania przyrzadéw
nalezy uzywac rozpuszczalnikdw podanych w instrukcji stosowania danego wyrobu, dostarczonej
wykonawcy przez producenta. Temperatura powietrza podczas wykonywania powtok powinna
zawierac¢ sie w przedziale od 15 °C do 25 °C, wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna
przekracza¢ 80%. Niedopuszczalne jest wykonywanie powfok na zewnatrz obiekty w czasie
deszczu, mgly. mrozu oraz podczas wystepowania rosy. Po wykonaniu zabezpieczenia
grubowarstwowego nalezy zapewni¢ podane w projekcie warunki pielegnacji i dojrzewania
powfoki. Czas pielegnacji powtoki, po ktérym uzyska ona optymalne parametry techniczne,
powinien by¢ zgodny

z projektem.

Zabezpieczenia grubowarstwowe sktadajgce sie z kilku warstw nalezy kontrolowaé¢ w trakcie ich
wykonywania, poddajgc ocenie jakos¢ wykonania kazdej warstwy- powinny by¢ odbierane
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warstwy gruntujgce, warstwy posrednie i warstwy wierzchnie. Sprawdzana jest zgodnos$¢
wykonania warstw z wymaganiami projektu.

Przy odbiorze miedzyoperacyjnym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

e opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie,
e dzienniki budowy,
e zapisy (z dziennika budowy) dotyczgce odbioru poprzedniej warstwy, w przypadku warstwy
gruntujgcej zapisy dotyczace odbioru podtoza,
e rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych
zmian.
Wyniki odbioru kazdej warstwy zabezpieczenia grubowarstwowego nalezy opisa¢ w dzienniku
budowy.

Odbidr koricowy

Odbidr koncowy zabezpieczenia powinien nastgpi¢ po okreslonym w projekcie czasie od momentu
wykonania ostatniej, wierzchniej jego warstwy.

Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci wykonania zabezpieczania z wymaganiami
projektu,

Przy odbiorze powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

e opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie,

e dzienniki budowy,

e zapisy dotyczgce odbioru podtoza,

e zapisy dotyczgce miedzyoperacyjnych odbioréw zabezpieczenia,

e rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych

zmian.

Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych obejmuje:

e sprawdzenie przedtozonej dokumentacji,

e sprawdzenie wizualne wygladu zewnetrznego powtok -wyglad jej powinien by¢ zgodny z
opisem w projekcie,

e sprawdzenie wizualne ciggtosci powtok - powinna ona w sposéb cigglty pokrywac cata
zabezpieczang powierzchnie,

e sprawdzenie utwardzenia lub wyschniecia powtoki przez dotyk palcem i nacisk metalowym
przedmiotem o wyokraglonych ksztattach -pod dotykiem palca powtoka me powinna sie
lepi¢, a pod naciskiem metalowo przedmiotu nie powinny pozostawac trwate wgnioty.

Wynik odbioru koricowego powinien by¢ opisane w dzienniku budowy
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Wykleiny z materiatéw rolowych

Przygotowanie podfoza

Podtozami pod wykleiny z materiatéw rolowych gtéwnie folii i tworzyw sztucznych, sg beton
konstrukcyjny lub warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowe;j.

Do przygotowania podtoza pod wykleiny z folii z tworzyw sztucznych mozna przystgpi¢ po
pozytywnym odbiorze zabezpieczanego obiektu potwierdzajgcym:

e prawidtowos$é wykonania robét zanikajacych,

e zgodnosc¢ z projektem uzytych materiatow budowlanych,

e zgodnos¢ z projektem jakosci i wytrzymatosci betonu lub powierzchnie podtoza powinien
stanowic gtadka -zatarty beton lub zaprawa wyréwnawcza. Niedopuszczalne sg wystepy lub
zagtebienia o ostrych krawedziach oraz odkrycie zbrojenia.

Naroza i zatamania powierzchni powinny by¢ wyokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm.

Bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania wykleiny z folii tworzywa sztucznego nalezy -
o ile sg nakazane w projekcie technicznym - przeprowadzi¢ prace przygotowawcze w nastepujace;j
kolejnosci:

e odttuszczanie,

e odpylanie,

e osuszanie.

Przygotowanie materiatéw do wykonywania wyklein

Materiaty stuzgce do wykonywania wyklein obejmujg folie z tworzyw sztucznych, kleje do
przyklejania folii do podtoza cementowego oraz preparaty do fgczenia i uszczelniania zaktadow folii
w wykleinie.

Rolki folii, kleje i preparaty uszczelniajgce bezposrednio przed ich uzyciem do wykonania wykleiny
powinny posiada¢ temperature réwng lub zblizong do temperatury zabezpieczanego podfoza.

Przygotowanie konkretnych materiatdw do stosowania powinno odbywaé sie zgodnie z
instrukcjami lub technologiami ich stosowania dofgczonymi przez producenta do aprobaty
technicznej lub do swiadectwa jakosci materiatu.

Podstawowe czynnosci zwigzane z przygotowaniem materiatéw wykleinowych do stosowania
obejmuja:

e rozwiniecie folii, dopasowanie jej do podfoza catos$ci zaprojektowanego zabezpieczenia,
przyciecie Jej na odpowiednie arkusze, oczyszczenie arkuszy z kurzu, ewentualne
nawiniecie arkuszy na rolki, np. z tektury,

e wymieszanie ptynnych klejéw i materiatéw uszczelniajgcych powinno doprowadzi¢ je do
ujednorodnienia (jednolity wyglad i kolory
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e rozcienczenie ptynnych materiatéw, podanym w projekcie lub instrukcji rozcienczalnikiem,
powinno przygotowaé materiaty do prawidiowego stosowania, o ile ulegly one
zageszczeniu w trakcie magazynowania.

Warunki wykonania i pielegnacji

Wykleiny z folii i tworzyw sztucznych mogg by¢ wykonywane jedynie na podtozach, ktére zostaty
pozytywnie odebrane. Wykonywanie wyklein z folii z tworzyw sztucznych moze polega¢ na
przyklejaniu do podtoza cementowego catych arkuszy folii lub poprzez miejscowe mocowanie
klejem arkuszy folii do podtoza. Arkusze folii nalezy tak ukfada¢ | uszczelnia¢, aby uzyskane
wykleiny z folii z tworzyw sztucznych tworzyty ciggta, i szczelng izolacje podtoza, na ktérym sa
wykonywane.

Podstawowym sposobem fgczenia arkuszy folii jest tgczenie ich na zaktad o szerokosci okoto 5 cm,
a nastepnie uszczelnianie ich brzegdw preparatem uszczelniajgcym.

Przyrzady uzywane do wykonywania wykleiny: packi, pedzle naczynia powinny byé bezwzglednie
czyste. Do mycia E ptukania przyrzadéw nalezy uzywac rozpuszczalnikdw podanych w instrukgcji
stosowania danego materiatu, dostarczonej wykonawcy przez producenta.

Temperatura powietrza podczas wykonywania wyklein z folii z tworzyw sztucznych, o ile projekt
nie stanowi inaczej, powinna zawiera¢ sie w przedziale od 15°C do 25°C, wilgotno$é powietrza nie
powinna przekracza¢ 80%. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyklein na zewnatrz obiektu w

czasie deszczu, mgly, mrozu oraz wystepowania rosy.

Po wykonaniu wykleiny nalezy zapewni¢ podane w projekcie warunki pielegnacji i dojrzewania

uszczelnien.

Odbidr koricowy

Odbidr koncowy wykleiny powinien nastgpi¢ nie wczesnie] niz po okreslonym w projekcie czasie
od jej wykonania.
Odbidr polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania wykieiny z wymaganiami projektu.
Przy odbiorze powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty
e opis techniczny wykleiny i rysunki zawarte w projekcie,
e dzienniki budowy
e dokumentacja stwierdzajgca prawidtowos¢ przygotowania podtoza,
e rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych

zmian.

Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych obejmuje:

e sprawdzenie przedtozonej dokumentacji,
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sprawdzenie wizualne wygladu wykleiny - powinna ona w sposdb cigglty pokrywac catg
zabezpieczang powierzchnie,

- sprawdzenie wizualne dokfadnosci sklejenia i uszczelnienia zaktaddw folii oraz doktadnosci

uszczelnienia folii - w miejscach instalacyjnych i technologicznych przebi¢ wykleiny - zakfady

powinny by¢ zmonolicone, brzegi zaktaddéw i przebicia instalacyjne doktadnie pokryte klejami lub

preparatami uszczelniajgcymi, Pod dotykiem palca uszczelnienia nie powinny sie lepi¢, a pod

naciskiem metalowego przedmiotu w uszczelnieniach nie powinny pozostawac trwate winiety.

Y V¥V

A\

A\

\ 2%

YV VvV

WYNIK ODBIORU POWINIEN BYC OPISANY W DZIENNIKU BUDOWY
Normy i przepisy

PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkow.

PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2.Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-2: Reguty
ogélne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

PN-EN 15361:2007 Okreslenie wptywu zabezpieczenia antykorozyjnego na zdolnosci
kotwigce poprzecznych pretéw zbrojeniowych.

PN-B-19707:2013-10 Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 197-1-2012 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

PN-B-30010:2016-01 Cement. Cement portlandzki biaty.

PN-EN 14216:2015-09 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
specjalnych o bardzo niskim cieple hydratacji.

PN-EN 1744-6:2008 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie
wptywu wyciggu z kruszyw z recyklingu na poczatek czasu wigzania cementu.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cze$é 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2013-11Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczanie czasdw wigzania i
statosci objetosci.

PN-EN 196-5:2011 Metody badania cementu. Cze$¢ 5: Badanie pucolanowosci cementow
pucolanowych.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Cze$é 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu. Czes¢ 7: Metody pobierania i przygotowania
probek cementu.

PN-EN 196-8:2010 Metody badania cementu. Cze$é¢ 8: Ciepto hydratacji. Metoda
rozpuszczania.

PN-EN 196-9:2010 Metody badania cementu. Cze$¢ 9: Ciepto hydratacji. Metoda
semiadiabatyczna.

PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.
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» PN-EN 10088-5:2010 Stale odporne na korozje. Czes¢ 5: Warunki techniczne dostawy
pretow, walcowki, drutu, ksztattownikéw i wyrobdéw o powierzchni jasnej ze stali
nierdzewnych do zastosowan konstrukcyjnych.

» PN-B-19308:1999 Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w elementach z
autoklawizowanego betonu komérkowego.

» PN-EN 989:1999  Oznaczanie przyczepnosci autoklawizowanego betonu komodrkowego
do pretéw zbrojenia metoda wypychania.

PN-EN 990:2004 Metody badan zabezpieczenia przed korozjg zbrojenia w autoklawizowanym
betonie komdrkowym i betonie lekkim kruszywowym o otwartej strukturze.
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3. SST W 01 Roboty wykonczeniowe

TYNKOWANIE

45410000-4 Tynkowanie

. 1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét tynkarskich w istniejgcym
obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostanag
zrealizowane w ramach zadania: " DOCIEPLENIE SCIAN SZCZYTOWYCH ORAZ DOBUDOWA PRZEWODOW
WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W BUDYNKU GMINY PRZY UL. DZIALKOWEJ 23".

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach tynkarskich.

Materiaty do wykonywania tynkéw

Do robot tynkowych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania
zgodnie z ustawa Prawo budowlane.

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-90/B-14501. Do zapraw tych nalezy stosowac piaski zgodnie z PN-70/B-10100.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10109: 1998 lub krajowym ocenom technicznym.

Masy tynkarskie do wypraw pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10106: 1997 lub
krajowym ocenom technicznym.

Podtoza

Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad (tzw. obrzutka),
na ktéry naktada sie wyprawe.

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Tynki pocienione mozna wykonywaé na podtozach:

> z betondw zwyktych

> z betondw komérkowych

» z zaprawy cementowej marki M4+M7,

> zgipsui ptyt g-k.

Podtoza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, rownomiernie chtongce wode, szorstkie, suche, nie
pylace, wolne od wykwitéw, bez rys i peknieé.
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Nadlewki i wystajgce nieréwnosci podtoza nalezy skuc luz zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podfoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi, odpowiadajgcymi wymaganiom odpowiednich krajowym ocenom technicznym.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usungé, zmywajgc odpowiednimi
preparatami odttuszczajgcymi albo stosujgc $rodki mechaniczne np. piaskowanie. Powierzchnie nalezy
odpylic.

Wykonywanie tynkow

Przygotowanie warstwy zbrojonej przed naktadaniem gruntu

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowad
odpowiednim podktadem uniwersalnym. Warstwe zbrojong mozna gruntowaé dopiero po jej
zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48 h od jej wykonania. Po zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do
czasu wyschniecia zastosowanego preparatu). Po uptywie tego okresu mozna przystgpi¢ do
naktadania srodka gruntujgcego wyrdwnujgcego chtonnos¢ podtoza i poprawiajacy przyczepnosé.
Zastosowanie ,utatwia prace zwigzane z jego aplikacja. Zmniejsza i ujednolica chtonno$é¢ oraz
wyréwnuje przebieg procesu wigzania i wysychania natozonego tynku.

Tynk akrylowy

Do wykonczenia elewacji zastosowaé TYNK AKRYLOWY, np. Baumit GranoporTop lub réwnowazny
—cienkowarstwowy, szlachetny tynk strukturalny.

Tynki te tworzg trwatg i elastyczng wierzchnig warstwe $ciany o wysokiej odpornosci na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych. Jego uzycie umozliwia proste i tatwe wykonanie cienkowarstwowej

wyprawy tynkarskiej w szerokiej palecie barw i faktur.
Wskazoéwki wykonawcze:

Przygotowane masy tynkarskie nalezy nakfada¢ na zagruntowanym podtozu dopiero po
catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujgcego.

Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiegaé przy bezdeszczowej pogodzie w
temperaturze otoczenia i podfoza od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Zbyt
wysoka wilgotnos¢ i za niska temperatura powodujg znaczne wydtuzenie czasu wigzania tynku.
Aplikacja oraz polimeryzacja (wigzanie) tynku w warunkach innych niz zalecane przez producenta
mogg doprowadzi¢ do nieodwracalnych, niepozgdanych zmian jego wiasciwosci fizyko-
chemicznych.

Prace tynkarskie nalezy wykonywa¢ na powierzchniach nie narazonych na bezposrednie

oddziatywanie storica i wiatru. Takie warunki powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku co znacznie
utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia, wykonanie prawidtowej struktury tynku.

Nowo wykonane warstwy nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem
temperatury ponizej +5°C i powyzej +25°C do czasu zwigzania.
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Podczas realizacji robdt dociepleniowych, a w szczegdlnosci, przy tynkowaniu oraz wigzaniu tynku,
zaleca sie zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie
oddziatujacych czynnikéw zewnetrznych.

Dla uzyskania optymalnych waloréw estetycznych zalecamy wykonanie elewacji stanowigce;j

odrebng catos¢ w jednym etapie wykonawczym, materiatem zamoéwionym jednorazowo.

Tynki zwykte
Nalezy przestrzega¢ wymagan normy PN-70/B-10100.

Tab.48 - Grubosci tynkow:

Grubos¢ Dopuszczalne
Kategoria :
g Podtoze lub podktad tynku odchytki
tynku
[mm] [mm]
0 Cegta, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i | 12 -6
il betonowe 10 +4
Cegta, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i 15 c
Il betonowe, ptyty widrowo-cementowe itp.
+3
Siatka stalowa lub druciano-ceramiczna 20
Podtoze gipsowe i gispobetonowe 12
1, v Cegta, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i 18 -4
IVFi IVw betonowe, ptyty wiérowo-cementowe itp. +2
Siatka stalowa lub druciano-ceramiczna 23

Tynki pocienione

Rozrdznia sie nastepujace typy tynkdw pocienionych:

e cyklinowane - wykonywane przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po wstepnym jej
stwardnieniu (okoto 24 h) cykling zebatg o wysokosci zebdéw odpowiadajgcej wymiarom
najgrubszego ziarna,

e zacierane (drobne, rowkowane) - wykonywane przez zatarcie pacg lub szczotkg wyprawy do
uzyskania gtadkiej powierzchni lub, w przypadku mas zawierajacych okragte ziarna, zagtebien w
ksztatcie rowkoéw,

e natryskowe - wykonywane metodg natrysku miotetkg pedzlem, agregatem tynkarskim lub
pistoletem tynkarskim,

e wyttaczane - wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomoca rolki.

Grubos¢ tynkéw pocienionych wynosi od 2 do 8 mm.

Przy wykonywaniu tynkdw pocienionych nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, sposobu i warunkéw jej naktadania oraz
pielegnacji*.

Wymagania dotyczace robét tynkowych
Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynkéw zwyktych, wedtug PN-70/B-10100, dotycza:
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zgodnosci z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie

przestrzegania ogolnych zasad wykonania robét tynkowych

przygotowania podtozy

przyczepnosci tynkdéw do podtoza

mrozoodpomosci tynkdw

grubosci tynkow

wygladu powierzchni otynkowanych

wad i uszkodzen powierzchni tynku, takich jak: nieréwnosci, wypryski i specznienia oraz pekniecia,
wykwity i zacieki

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

wykonczenia tynkdw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

wykoniczenia narozy i obrzezy tynkéw

W przypadku tynkéw pocienionych grubosci gotowych tynkéw powinny by¢ zgodne z projektem
budowlanym, lecz nie mniejsze niz 2 mm i nie wieksze niz 8 mm.

Pozostate wymagania i tolerancje -jak do tynkéw zwyktych, przy czym odchylenia w zakresie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw w odniesieniu do tynkéw kategorii lll powinny by¢ zgodne ze
wskazaniami z tablicy 5 normy.

Kontrola przy odbiorze tynkéw

Tynki zwykte
Tab.49 - Wyglad tynku zwyktego:

. , . . ) Kategoria | Odmiana
Liczba warstw Sposdb wykonania Wyglad powierzchni
tynku tynku
Narzut  uzyskany  przez | Nieréwna, z
rownomierne obrzucenie | widocznymi
powierzchni podtoza | poszczegdlnymi rzutami 0
zaprawg z kielni i mozliwymi
niewielkimi
Tynki prze$witami podtfoza Tynki
jednowarstwowe - —— —— surowe
Jw. ale wyréwnane kielnig Bez przeswitow
podioza —  wieksze | |
zgrubienie wyréwnane
Jw. ale po narzuceniu B
L. Z grubsza wyréwnana la
Sciggane paca
Obrzutka + narzut
Tynki wyréwnan od reki, a i
y 4 . y . < Réwna ale szorstka 1]
dwuwarstwowe | nastepnie jednolicie zatarty Tynki
na ostro pospolite
Tynki Obrzutka + narzut + gtadz , )
. . - Réwna i gtadka 1]
tréjwarstwowe jednolicie gtadko zatarta

100 [strona



DOCIEPLENIE SCIAN SZCZYTOWYCH ORAZ DOBUDOWA PRZEWODOW WENTYLACII
GRAWITACYJNEJ W BUDYNKU GMINY PRZY UL. DZIALtKOWEJ 23
59-220 Legnica, ul. Dziatkowa 23; SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Kategoria | Odmiana

Liczba warstw Sposdb wykonania Wyglad powierzchni
tynku tynku

Obrzutka + narzut doktadnie
wyrownany wedtug pasow
lub listew + gtadZz starannie
wygtadzona packa

Rowna i bardzo gtadka | IV

jw. — z tym, ze gtadz po Tynki
zwigzaniu zostaje | Rdwna i bardzo gtadka, doborowe
pociggnieta rzadka ttustg | matowa, bez W

zaprawg a nastepnie | widocznych  ziarenek

starannie  zatarta packa | piasku
obtozong filcem

Jak tynku dwuwarstwowe +
gtadz wykonana po
dostatecznym stezeniu
zaprawy narzutu przez
zacieranie packg metalowg z

jednoczesnym
J y . .| Rowna i bardzo gtadka .
posypywaniem  zacieranej . . Tynki
. . . . z potyskiem, o ciemnym | IVw
powierzchni mieszaning . wypalane
L zabarwieniu
cementu z piaskiem

przesianego prze sito 0,25
mm, a w koncowym etapie
pracy — samym cementem i
skrapianiem powierzchni
woda.

Tynki pocienione

Zakresem badan kontrolnych tynkéw pocienionych powinny by¢ objete sprawdzenia jak wyzej w pkt. 0 w
odniesieniu do tynkéw zwyktych, z nastepujgcymi zmianami:

> dopuszcza sie pomijanie badania mrozoodpomosci w odniesieniu do tynkow wykonywanych przy uzyciu
masy tynkarskiej do wypraw pocienionych, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji zgodnosci z
wymaganiami PN-B-10106: 1997 lub krajowe oceny technicznej,

> sprawdzenia grubosci tynku dokonuje sie metodg obliczeniowa, przyjmujgc podang przez producenta
ilo§¢ niezbedng do wykonania | m? tynku, a dopiero w przypadku watpliwoséci dokonujac
bezposredniego pomiaru w miejscu odkrywki.

Tolerancje wykonania

Tynki zwykte
Tab.50
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Odchylenia Odchylenie
Kategoria powierzchni od Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku przecinajacych sig
ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
tynku . . L
odchylenie  krawedzi przewidzianego w
od linii prostej poziomego pionowego dokumentacji
0,1 la Nie podlegajg sprawdzeniu
<4dmmnalm
Il <4 mm (natacie2m) | <3mmnalm <10 mm <4dmmnalm
na catej powierzchni
<2mmnalm
<4 mm <3mmnalm
<3 mm w pom. do 35 m|<6mm
I W liczbie < 3 szt. na | wysokosci na catej powierzchni <3mmnalm
catej dtugoscitaty 2m. | <6 mm ograniczonej
w pom. powyzej 3,5 m przegrodami
wysokosci
<1,5mmnalm
<3mm
<2mmnalm
vV <2 mm w ponj.. do 35 m <3mm
W o wysokosci <3 1
W liczbie < 2 szt. na <4 mm na catej powierzchni | =<Mmnaim
w pomieszczeniach | przegrodami
powyzej 3,5m
wysokosci

Tynki pocienione

Wymagania i tolerancje jak dla tynkéw zwyktych kategorii lll.

Kontrola wykonania

Kontrola wykonania tynkéw zwyktych

Badania kontrolne gotowych tynkéw zwyktych powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan
wymienionych wyzej , w szczegdlnosci sprawdzenie:
- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robét tynkowych, z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej,
- certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpomosci tynkdw zewnetrznych,
- przyczepnosci tynku do podtoza,
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- grubosci tynku,

- wygladu i innych wiasciwosci powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenia tynkdw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Przed przystgpieniem do badan kontrolnych nalezy sprawdzi¢, czy spetnione s wymagane w PN-70/B-
10100 p. 4.2 warunki kompletnosci dokumentacji robdt tynkowych oraz wymagania w zakresie termindw i
warunkéw atmosferycznych badan.

Metody badan kontrolnych tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w PN-70/B-
10100 p. 4.3.

Dopuszcza sie pomijanie badania mrozoodpomosci w odniesieniu do tynku wykonywanego z uzyciem
suchej mieszanki tynkarskiej, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji zgodnosci z wymaganiami PN-B-
10109:1998 lub krajowe oceny technicznej .

Kontrola wykonania tynkéw pocienionych
Zakresem badan kontrolnych tynkéw pocienionych powinny by¢ objete sprawdzenia jak wyzej w
odniesieniu do tynkéw zwyktych, z nastepujgcymi zmianami:

» dopuszcza sie pomijanie badania mrozoodpomosci w odniesieniu do tynkéw wykonywanych przy uzyciu
masy tynkarskiej do wypraw pocienionych, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji zgodnosci z
wymaganiami PN-B-10106: 1997 lub krajowe oceny technicznej,

> sprawdzenia grubosci tynku dokonuje sie metodg obliczeniowg, przyjmujgc podang przez producenta
ilo§¢ niezbedng do wykonania | m? tynku, a dopiero w przypadku watpliwosci dokonujac
bezposredniego pomiaru w miejscu odkrywki.

Odbiér tynkéw

Odbiér gotowych tynkdw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac
tynkowych. W przypadku braku specyfikacji technicznej mozna uznac, ze warunki techniczne wykonania i
odbioru robét powinny by¢ zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszej instrukcji.

Zgodnos¢ wykonania tynkéw stwierdza Sie na podstawie pordwnania wynikéw badan kontrolnych z
wymaganiami i tolerancjami

Tynk powinien by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

> jesli to mozliwe, poprawic tynki i przedstawic je do ponownego odbioru,
> jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenrnstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,
> w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - usung¢ tynk i ponownie wykonac¢ roboty
tynkowe.
Protokot odbioru gotowych tynkédw powinien zawierac:

> ocene wynikéw badan,

> wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

> stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkéw z zamdwieniem
9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10106:1997/Az1:2002  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
(Zmiana Az1)

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
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ROBOTY MALARSKIE

45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich w istniejgcym
obiekcie budowlanym.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania: " DOCIEPLENIE SCIAN SZCZYTOWYCH ORAZ DOBUDOWA PRZEWODOW
WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W BUDYNKU GMINY PRZY UL. DZIALKOWEJ 23".
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt malarskich.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach malarskich.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa i ST.
2. MATERIALY
2.1. Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.1.1. Farby akrylowe do wnetrz
Na tynkach nalezy stosowac farby:

e dyspersyjne nawierzchniowe do wnetrz, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i zasadami podanymi

w normach i swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Odpornosé na szorowanie na mokro — klasa
Il (wg PN-EN 13300:2002), klasa | (wg PN-C-81914:2002).

e silikatowe
2.2. Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami akrylowymi na chtonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe
emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskiej.
Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
2.3. Rozcienczalniki
Dla farb akrylowych rozciericzalnikiem jest woda.
3. SPRZET
Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowaé:
- pedzle i waftki,
- kuwety malarskie,
- drabiny.

105 |strona



DOCIEPLENIE SCIAN SZCZYTOWYCH ORAZ DOBUDOWA PRZEWODOW WENTYLACII
GRAWITACYJNEJ W BUDYNKU GMINY PRZY UL. DZIALtKOWEIJ 23
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT; 59-220 Legnica, ul. Dziatkowa 23

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne".

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg by¢
w sposOb catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem
ze skrzyni tadunkowej. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych
srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen
ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie Scian i sufitdw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunieciu usterek na tynkach.

Sciany istniejgce po oczyszczeniu, przygotowaniu podioza, wyréwnaniu gipsem szpachlowym, cekolowaniu
i po zagruntowaniu, malowa¢ 2-krotnie farbami akrylowymi. Nowe S$cianki po zagruntowaniu malowac 2-
krotnie farbami akrylowymi. Stosowac farby przeznaczone do uzytku wewnetrznego trudnoscieralne.

5.1. Przygotowanie podiozy

Wszelkie luzne nie zwigzane z podfozem warstwy nalezy usungc¢ i uzupetnié szpachlg gipsowa. Podtoze
posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw szpachlag
gipsowg. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy

poszerzyé i ponownie wypetni¢ szpachlg gipsowa.
5.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farbami akrylowymi na chtonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe
emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskiej.
5.3. Wykonywania powtok malarskich
Powtoki z farb powinny:
a) rownomiernie pokrywac podfoza, bez zaciekdw, smug, przeswitdw, plam, pecherzy, odpryskow
i Sladow pedzla,
b) by¢ trudnoscieralne, niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych,
c) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz Dokumentacjg Projektows,
d) nie miec przykrego zapachu.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST.
6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci.
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Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie

kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

- dla farb akrylowych nie wczesniej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza

mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- réwnomiernosci roztozenia farby,

- jednolitosci natezenia i zgodnosci barwy ze wzorcem,

- braku przeswitow,

- braku odpryskéw, spekan, pecherzy, tuszczacych sie odstajgcych ptatkdow powtoki, wgtebien, plam,
smug, zaciekdw, widocznych sladéw pedzla i innych niedopuszczalnych usterek.

Roboty objete niniejszg ST, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidtowo. Gdy

ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie

i wykonaé powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST.

Jednostkg obmiarowg robét jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,

posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw odpowiednig

szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbidr podtoza

odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbior robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego

roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu

i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,

zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu

kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo odnotowane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST.
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1) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
2) PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
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WYKONCZENIE PODtOG

45431000-5 Wykonczenie podtdg

Wymagania dotyczace materiatow

Na budowe powinny by¢ dostarczane wyroby (materiaty) do wykonywania podtég i posadzek
przewidziane w projekcie.

Wykonawca powinien zapewnic:

> odpowiednio wyposazone pomieszczenia, w ktérych beds przechowywane wyroby do czasu
ich przyjecia na budowe; dotyczy to wyrobdéw wymagajgcych specjalnego traktowania np.
zywic syntetycznych, klejow z zywic¢ syntetycznych itp.

> pomieszczenia, w ktorych wykonawca robdt bedzie dokonywat przyjmowania na budowe
wymienionych wyrobdw,

> pomieszczenia do magazynowania wyrobéw przyjetych na budowe.

Wyroby do wykonywania podtdg i posadzek powinny by¢ dostarczone na budowe z nastepujgcymi

dokumentami:

> certyfikatem zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng,

> wytycznymi stosowania wyrobu wg producenta, o ile sg one wymagane w projekcie,
> informacjg o okresie przydatnosci do stosowania,

> podstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi.

Zywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozciericzalniki, srodki odttuszczajace i zmywajace nie
mogy by¢ przyjete na budowe, jeieli nie posiadajg “karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej” (KChSN) — zgodng z wzorem podanym w zataczniku do rozporzadzenia Ministra
Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 18 lutego 1999 r.

Opakowania musza spetniaé wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11
lipca 2002 r. w sprawie znakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw
niebezpiecznych (Dz. U. z 2004 Nr 140, poz. 1173).

Podczas przyjmowania na budowe wyrobdéw przeznaczonych do wykonania podiég i posadzek

wykonawca powinien sprawdzié:

> zgodnos¢ dostarczonych wyrobdéw z dokumentacjg projektowa,
> kompletnos¢ i aktualno$¢ dokumentéw dostarczonych na budowe wraz z materiatami do
wykonywania podtog i posadzek,
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> wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. wtasciwosci
losowo wybranej partii dostarczonego materiatu z podanymi w dokumentach opisami tych
wiasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli biezgcej, lub innymi, o ile
kontrola byta przewidziana w projekcie.

Wynik sprawdzeni materiatu powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy. wyréb, ktéry zostat

przyjety na podstawie powyzszego sprawdzenia, powinien by ¢ sktadowany zgodnie z warunkami

jego przechowywania. Warunki przechowywania powinny by¢ dostarczone przez producenta.

Przygotowanie wyrobow do wykonywania izolacji podtog

Przygotowanie do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych

Wyroby stuzgce do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych podtég obejmujg wyroby rolowe:
papy lub folie z tworzyw sztucznych wraz z klejami do przyklejania izolacji do podtoza i
preparatami uszczelniajgcymi oraz kompozyty zywiczne i polimerowo-zywiczne.

Rolki papa lub folii, masy zywiczne oraz kleje i preparaty uszczelniajgce bezposrednio przed ich
stosowaniem do wykonania izolacji przeciwwilgociowej powinny mie¢ temperature réwng lub
zblizong do izolowanego podtoza.

Przygotowanie konkretnych wyrobdw do stosowania powinno sie odbywac¢ zgodnie z wytycznymi
ich stosowania dotgczonymi do wyrobdéw przez producenta.

Podstawowe czynnosci zwigzane z przygotowaniem wyrobdw izolacyjnych obejmuja:

> rozwiniecie papy lub folii, dopasowanie jej do podtoza, przyciecie jej na odpowiednie arkusze,
oczyszczenie arkuszy z kurzu, ewentualne nawiniecie arkuszy na rolki np. z tektury,

> wymieszanie przed uzyciem wyrobdw polimerowo-cementowych, wyrobdéw z zywic
syntetycznych, zaréwno jedno- jak i dwusktadnikowych, ptynnych klejéw i preparatéw
uszczelniajgcych, co powinno doprowadzi¢ je do ujednorodnienia (jednolity kolor i wyglad);
mieszanie powinno sie wykonywa¢ mechanicznie przez co najmniej 3 min.

> rozcienczenie ptynnych wyrobéw podanych w instrukcji rozcienczalnikiem, o ile jest to
dopuszczone przez producenta, co powinno przygotowa¢ wyroby do prawidtowego
stosowania, jezeli ulegty zageszczeniu w trakcie magazynowania.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno byé odnotowane w dzienniku budowy.

Przygotowanie ptynnych klejéw, preparatéw uszczelniajgcych, kompozycji z zywic syntetycznych i
mieszanek polimerowo-cementowych powinno sie odbywa¢ w miejscu suchym, przewiewnym,

zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi, w powietrzu o temperaturze nie nizszej niz
15°C i nie wyzszej niz 252C oraz wilgotnosci wzgledniej powietrza nie przekraczajgcej 80%.

Przygotowanie wyrobéw do wykonywania posadzek
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Przygotowanie wyrobow do wykonania posadzek winno by¢ zgodne z wytycznymi producenta
materiatu.

Warunki wykonania

Izolacje przeciwwilgociowe i parochtonne
Izolacje podtogowe wykonywaé nalezy jedynie na podfozach, ktérych prawidtowos$é wykonania
zostatfa potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru przejsciowego.

Podfoza pod izolacje parochtonne i przeciwwilgociowe powinny by¢ trwate, réwne, bez zagtebien,
wypuktosci i peknieé, czyste i odpylone, bez ostrych krawedzi.

Wymagania podstawowe dla wykonywania izolacji parochronnych i przeciwwilgociowych:

> izolacje powinny w sposdéb ciaggty zabezpiecza¢ podtoge przed dziataniem pary wodnej i wody,

> izolacje powinny scisle przylega¢ do podtoza, a ich powierzchnia powinna by¢ réwna, bez
lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

> izolacje przeciwwilgociowe powinny by¢ umieszczane w konstrukcji podtogi od strony dziatania
wody, a izolacje parochtonne od strony dziatania pary wodne;j.

Temperatura powietrza podczas wykonywania izolacji parochronnych lub przeciwwilgociowych

powinna wynosic:

> powyzej 52C w przypadku izolacji z wyrobdéw bitumicznych, przy stosowaniu lepiku na gorgco
oraz w przypadku stosowania izolacji z wyrobdéw polimerowo-cementowych,

> powyzej 102?C w przypadku wyrobdw bitumicznych, rozpuszczalnikowych,

> od 152C do 25°C w przypadku izolacji z wyrobow z zywic¢ syntetycznych i folii z tworzyw
sztucznych.

Tolerancje wymiarowe

Posadzki z betonu i z zaprawy cementowej

Posadzke z betonu nalezy wykonywa¢ jedynie na podktadzie, ktorego prawidtowos¢ wykonania
zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru, zatgczonym do
dziennika budowy.

Wymagania podstawowe dotyczgce posadzek z betonu i z zaprawy cementowe;j:

> posadzka powinna by¢ zwigzana z podktadem podtogowym i powinna przylega¢ do podktadu
catg powierzchnig,

> w posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne i przeciwskurczowe w sposdb
analogiczny jak w podktadzie podtogowym oraz szczeliny izolacyjne oddzielajgce posadzke
wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw obiektu lub dzielgce fragmenty
posadzki roznigce sie miedzy sobg obcigzeniami uzytkowymi, wymiarami itp.
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> posadzka powinna mie¢ jednolitg barwe; powierzchnia posadzki powinna byé zatarta wg
wymagan podanych w projekcie; niedopuszczalne sg pekniecia,

> powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna; dopuszczalne odchylenie mierzone 2-metrowg tata
kontrolng nie powinno przekracza¢ 3 mm w przypadku posadzek z zaprawy cementowej i 5
mm w przypadku posadzek wykonanych z betonu,

> dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw mierzone 2-metrowg tatg nie
powinno byé wieksze niz + 5 mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki i nie powinno
powodowac zaniku zaprojektowanego spadku,

> grubos¢ posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 20 mm, a z
betonu nie mniej niz 30 mm,

> W miejscach przylegania posadzki do sciany powinny by¢ wykonane cokoty,

> posadzke nalezy pielegnowac przez pierwsze 7 dni od daty wykonania, o ile projekt nie stanowi
inaczej.

Kontrola i badania przy odbiorze

Rodzaje odbiorow
Odbidr fragmentu prac budowlanych lub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na
sprawdzeniu zgodnosci jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.
Wyrdznia sie:
> odbiodr przejsciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem pewnego
fragmentu prac (prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowosé dalszych prac),
» odbidor koricowy, obejmujacy sprawdzenie zgodnosci z projektem wykonania catosci prac

budowlanych.

W odbiorze powinni uczestniczyé przedstawiciele inwestora i wykonawcy.

Kolejnos¢ odbiorow prac podtogowych i posadzkowych
Roboty podtogowe i posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagajg odbioréw przejsciowych, podczas
ktdrych powinna by¢ skontrolowana jakos¢ wykonywanych prac i ich zgodno$é z wymaganiami
podanymi w projekcie.

W trakcie prac dotyczacych podtdég s3 wymagane nastepujgce odbiory przejsciowe:

> odbidr podtoza betonowego pod konstrukcje podtogi,

> odbidr kazdej warstwy izolacji przeciwwilgociowej, (o ile jest zaprojektowana)

> odbidr kazdej warstwy izolacji parochronnej, (o ile jest zaprojektowana)

> odbidr kazdej warstwy izolacji termicznej, akustycznej lub odprowadzajacej tadunki elektryczne
(oile jest zaprojektowana)
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> odbiér podktadu podiogowego betonowego lub z zaprawy cementowej lub z innych
materiatdw na posadzke,
> odbiér warstwy wyrdwnawczej, wygtadzajgcej, antyadhezyjnej (o ile jest zaprojektowana).

Odbidr korncowy nastepuje po zakonczeniu catosci zaprojektowanych prac i dotyczy posadzki.

Dokumenty
Przy odbiorach przejsciowych powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

> opis techniczny i rysunki, na ktérych zawarto wymagania jakie powinno spetniaé¢ podtoze,
podktad podtogowy, izolacje lub posadzki,

> dziennik budowy,

> wszystkie zmiany uzgodnione i potwierdzone pisemnie,

> protokoty z odbioréw przejsciowych prac poprzedzajgcych,

> wyniki badan sprawdzajacych wyroby posadzkowe lub podtoza oraz podkfady.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

> projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,
> dziennik budowy,
> protokoty odbioréw czesciowych.
Kontrola i badania podtoza pod izolacje podtogi
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych podtoza pod izolacje podtogi powinien obejmowac:

> sprawdzenie wizualne powierzchni podtoza pod wzgledem wygladu zewnetrznego, szorstkosci,
czystosci, zawilgocenia,
> sprawdzenie rozmieszczenia i wymiaréw szczelin dylatacyjnych,
> sprawdzenie wytrzymatosci betonu podtoza metodami nieniszczgcymi.
Kontrola i badania izolacji podtogowych
Zakres czynnosci kontrolnych obejmuje:

> wizualne sprawdzenie izolacji akustyczne; warstwa izolacyjna powin réwnomiernie pokrywadé
powierzchnie stropu, a styki wyrobow izolacyjnych powinny do siebie przylegag;
niedopuszczalne jest wystepowanie ubytkdw w warstwie izolacyjnej; wykonczenie izolacji przy
Scianie powinno objac¢ projektowany uktad betonowy pod posadzke,

> wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej lub parochronnej; warstwa izolacji powinna
by¢ ciggta, rowna, bez zmarszczen, pekniec i pecherzy; izolacja powinna przylega¢ do podtoza,

> wizualne sprawdzenie izolacji cieplnej; izolacja powinna by¢ ciggta i powinna przylega¢ do
podtoza,

> sprawdzenie izolacji cieplnej lub akustycznej przez dotyk palcem; izolacja nie moze by¢
zawilgocona,

> wizualne sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, poprawnosci i doktadnosci obronienia
szczegdtéw uszczelnien; izolacja nie moze mie¢ pecherzy, sfatdowan, odspojen i
niedoklejonych zaktadow.
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Kontrola i badania posadzek betonowych, z zaprawy cementowej i polimerowo-
betonowych
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcych posadzek betonowych, z zaprawy cementowej i
polimerowo-betonowych powinien obejmowac:

> wizualne sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego i wykonczenia posadzki; posadzka powinna miec
jednolitg barwe; powierzchnia posadzki powinna by¢ zatarta zgodnie z wymaganiami projektu,
pekniecia w posadzce sg niedopuszczalne, w miejscach przylegania posadzki do $ciany powinny
by¢ wykonane cokoty,

> sprawdzenie réwnosci i spoziomowania powierzchni za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 2 m
przez przytozenie jej w roznych kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni posadzki;
przeswit pomiedzy fatg a powierzchnig posadzki nalezy mierzyé z doktadnoscia do 1 mm; przy
sprawdzaniu odchylen od poziomu nalezy dodatkowo postugiwac sie poziomica,

» sprawdzeni przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie posadzki mtotkiem drewnianym;
charakterystyczny gtuchy dzwiek s$wiadczy o braku przylegania posadzki do podktadu;
posadzka, ktdra nie przylega do podktadu podtogowego, nie moze by¢ odebrana,

> sprawdzenie grubosci posadzki — na Zadanie inwestora — poprzez wyciecie w dowolnie
wybranych trzech miejscach trzech otworéw kwadratowych o wielkosci boku nie
przekraczajgcym 10 cm i zmierzenie grubosci posadzki z dokfadnoscia do 1 mm; za wynik
sprawdzenia grubosci posadzki przyjmuje sie Srednig arytmetyczng pomiaréw w trzech
otworach; na kazde 100 m? powinno przypadaé co najmniej jedno sprawdzone miejsce,

» sprawdzenie szerokosci szczelin dylatacyjnych — wizualnie i za pomocg pomiardw.

Wynik odbioru nalezy opisaé w dzienniku budowy. Jezeli chociaz jedno sprawdzone miejsce nie

spetni stawianego mu wymagania, nie mozna uznaé, ze posadzka zostata wykonana prawidtowo.

Informacje dodatkowe

Przepisy zwigzane

» PN-EN 12058:2015-04 Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty posadzkowe i
schodowe. Wymagania.

» PN-EN 12105:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie zawartosci wilgoci w
korku prasowanym.

» PN-EN 12199:2012 Elastyczne pokrycia podtogowe. Specyfikacje homogenicznych i
heterogenicznych profilowanych elastomerowych pokryé podtogowych.

» PN-EN 12431:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
grubosci wyrobow do izolacji podtég ptywajacych.

» PN-EN 12455:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wymagania dotyczace przektadki z
zaglomerowanego kompozytu korkowego.
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PN-EN 12466:2001 Elastyczne pokrycia podtogowe. Terminologia.

PN-EN 1269:2016-02 Wtékiennicze pokrycia podtogowe. Ocena impregnacji iglowanych
pokry¢ podtogowych za pomoca testu brudzenia.

PN-EN 12706:2001 Kleje. Metody badan hydraulicznie wigzgcych podtogowych zapraw
szpachlowych i/lub wyréwnujacych. Oznaczanie rozlewnosci.

PN-EN 12825:2002 Podtogi podniesione z dostepem.

PN-EN 1370+A1:2016:02 Wtdkiennicze pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

PN-EN 1318:2006 Wtdkiennicze pokrycia podtogowe. Wyznaczanie umowne] grubosci
efektywnej spodu.

PN-EN 13213:2002 Podtogi podniesione.

PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.
PN-EN 13329+A1:2008 Laminowane pokrycia podtogowe. Elementy z warstwg
uzytkowg na bazie aminoplastycznych termoutwardzalnych zywic. Specyfikacje, wymagania
i metody badan.

PN-EN 13408:2004 Metody badania hydraulicznie wigzgcych podfogowych zapraw
szpachlowych i/lub wyréwnujgcych. Oznaczanie przyczepnosci.

PN-EN 13409:2004 Metody badania hydraulicznie wigzacych podfogowych zapraw
szpachlowych i/lub wyréwnujgcych. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 13553:2015-08 Elastyczne pokrycia podfogowe. Pokrycia podtogowe
polichlorowinylowe do uzytku w szczegdlnie wilgotnych miejscach. Specyfikacja.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty.
Wiasciwosci i wymagania.

PN-EN 13845:2006 Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podtogowe z poli(chlorku
winylu) na bazie materiatow zwiekszajgcych odpornosc na poslizg. Specyfikacja.

PN-EN 13872:2005 Metody badania hydraulicznie wigzgcych podfogowych zapraw
szpachlowych i/lub wyréwnujgcych. Oznaczanie zmiany wymiardw.

PN-EN 13892-1:2004 Metody badania materiatéw na podkfady podtogowe. Cze$é 1:
Pobieranie, wykonywanie i przechowywanie préobek do badan.

PN-EN 13892-2:2004 Metody badania materiatéw na podkfady podtogowe. Czesé 2:
Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie.

PN-EN 13892-3:2015-02 Metody badania materiatdw na podkfady podtogowe. Czesé 3:
Oznaczanie odpornosci na scieranie wedtug Bohmego.

PN-EN 13892-4:2004 Metody badania materiatéw na podktady podtogow. Czes$é 4:
Oznaczanie odpornosci na scieranie wedtug BCA.

PN-EN 13892-5:2004 Metody badania materiatéw na podkfady podtogowe. Czes¢ 5:
Oznaczanie odpornosci na scieranie materiatow podktadéw podtogowych pod naciskiem
toczacego sie kofta.

PN-EN 13892-6:2004 Metody badania materiatéw na podkfady podtogowe. Cze$é 6:
Oznaczanie twardosci powierzchniowe.
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PN-EN 13892-7:2004 Metody badania materiatdow na podkfady podtogowe. Cze$¢ 7:
Oznaczanie odpornosci na S$cieranie materiatow podktadow podtogowych pokrytych
wyktadzing podtogowa pod naciskiem toczgcego sie kota.

PN-EN 13892-8:2004 Metody badania materiatdow na podkfady podtogowe. Cze$é¢ 8:
Oznaczanie przyczepnosci.

PN-EN 1818:2002 Elastyczne pokrycia podfogowe. Wyznaczanie skutku dziatania silnie
obcigzonych rolek.

PN-EN 1937:2001 Metoda badania hydraulicznie wigzgcych podtogowych zapraw
szpachlowych i/lub wyréwnujacych. Znormalizowane procedury mieszania.

PN-EN 424:2004 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie skutku symulowanego
ruchu nogi mebla.

PN-EN 425:2004 Elastyczne i laminowane pokrycia podtogowe. Badanie metoda
krzesta na rolkach.

PN-EN 432:1999 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie sity Scinajacej.

PN-EN 61340-4-1:2006 Elektryczno$é statyczna. Cze$é 4-1: Znormalizowane metody
badan do okreslonych zastosowan. Rezystancja elektryczna wykfadzin podtogowych i
gotowych podtdg.
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4. SST S 01 Roboty instalacyjne w budynkach

INSTALOWANIE WENTYLACJI ZEWNETRZNEJ

45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnetrznej

Projektowane kominy wentylacyjne przewidziano jako stalowe w systemie lekkim wykonane w
technologii felcu wzdtuznego, a ksztattki jako elementy zgrzewane. Kominy wentylacyjne
izolowane, wykonane z blachy ocynkowanej na zewnatrz oraz blachy ze stali nierdzewnej od
wewnatrz o grubosci 0,5 mm. Wymiar wewnetrzny projektowanych przewodéw wentylacyjnych
wynosi 150, natomiast zewnetrzny 225 mm. Przewdd wypetniony wetng mineralng otrzymang z
wtdkien szklanych jednostronnie pokrytych zbrojong folig aluminiowg z charakterystycznym
prostopadtym uktadem widkien w stosunku do powierzchni blachy. Przewody zakonczone
daszkiem wraz z ustnikiem, bedacym elementem faczacym z rurg wentylacyjng dwuscienng
izolowana.

Zaprojektowano dwa rodzaje komindw: zewnetrzny i wewnetrzny, rdznigce sie sposobem
montazu.

Komin zewnetrzny Komin wewnetrzny

Kominy zewnetrzne nalezy zakonczy¢ tréjnikiem wentylacyjnym z odkraplaczem i wyczystkg. Od
spodu komina nalezy zastosowac¢ podpory katowe, wykonane sg profili stalowych ocynkowanych
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ogniowo z dwoma kotkami rozporowymi. Rury izolowane nalezy przymocowaé do sciany za
pomocg uchwytéw montazowych co okoto 1-2 m . Ten rodzaj kominéw przewidziano na elewacji
wschodniej, podtgczone do pomieszczen 0.07 i 0.08 na poziomie parteru, do toalety 1.01 i kuchni
1.05 na kondygnacji | pietra, do toalety 2.01, kuchni 2.05 na poziomie Il pieta oraz toalety 3.01.

Kominy wewnetrzne natomiast wykonczone trojnikiem wentylacyjnym z odkraplaczem i wyczystka
oraz kolanem wentylacyjnym izolowanym 90° i przejsciem stropowym. Przewidziano rowniez
przejscia dachowe oraz kotnierze przeciwdeszczowe z opasky zaciskowg. Kominy wewnetrzne
prowadzone przez poddasze nieuzytkowe, podtgczono do pomieszczen zlokalizowanych na Il
pietrze czyli 3.03, 3.07 oraz 3.08.

Wykonanie nowych przewodéw wentylacyjnych

Wyku¢ otwory w Scianie zgodnie z przebiegiem przewodu .
W otworze pod przewdd osadzi¢ dwie rozety (po obu
stronach muru) w ten sposéb, aby ich wspdlna o$ byta w

poziomie.

A
e e

W osadzone rozety zamontowaé rure poziomg. Zwrdcié |

uwage na zapewnienie suwliwej pracy rury czopucha. Na

-
-

rurze od strony pomieszczenia zamontowac element tgczacy
lub kratke wentylacyjna.

Przy zastosowaniu elementu nastawnego, po ustaleniu

T

wymiaru zablokowad i uszczelnié rury wzgledem siebie.

-
e

a3
bg - — - —ep—
S—— -
]-v.v

2,0 m (max. 3,0 m)

Na rurze od strony zewnetrznej zamontowac tréjnik z
wyczystkg i ustali¢ je wzgledem siebie zaciskiem !
montazowym. Ustali¢ o$ pionowg komina w zatozonej
odlegtosci od $ciany zewnetrznej. -

—

max. 15,0 m

T

Zamontowaé konsole wsporczg komina. Zamontowac
konsole odcigzajgce w miejscach przewidzianych, w miare

o~
iﬁ

(P T

postepu montazu komina (rysunek 1, 2).
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Montowa¢ kolejno pionowe odcinki komina. Jezeli do dokumentu magazynowego zostat dotgczony
szkic montazowy elementy montowac zgodnie z numeracjg zawartg na wykazie montazowym. W
trakcie montazu poszczegdlne elementy nalezy spinaé zaciskami montazowymi. Zaciski nalezy
montowac zgodnie z oznaczeniem umieszczonym na wewnetrznej stronie elementu.

Montowany komin spalinowy mocowac do $ciany zewnetrznej przy pomocy dostarczonych obejm
rozmieszczonych w odlegtosci okoto 2 m jedna od drugiej (rysunek 1, 2). Standardowo obejmy
posiadajg zakres regulacji od 70 do 150mm.

W przypadku, gdy odlegtos¢ komina od sciany jest wieksza mozna uzy¢ wspornikow
o innej dtugosci.Ostatnia obejma musi znajdowac sie w odlegtosci nie wiekszej niz 0,1 do 0,2 m od
szczytu Sciany.

Maksymalna wysokos¢ komina miedzy podporami wynosi 15m. W przypadku gdy komin posiada
wiekszg wysokos$¢ nalezy zastosowac konsole odcigzajgcg. Zamontowaé oddzielnie dwa ostatnie
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elementy rurowe, na ktére nalezy nasadzi¢ ustnik. Potgczenie mozna dodatkowo wzmocni¢ przez

nitowanie ptaszcza.

Tak przygotowane zakonczenie komina nalezy zamontowaé na instalowanym kominie spalinowym
i skreci¢ ostatnig obejma. Zwrdci¢ uwage na maksymalng odlegto$é wysuniecia komina ponad

ostatnig obejme (rysunek 1, 2).

Przyktadowe elementy komina wewnetrznego

W sktad zestawu komina wentylacyjnego wewnetrznego
wchodzi:

— daszek wentylacyjny w wersji ekonomicznej (bez
opaski zaciskowej);

— ustnik izolowany (przejscie pomiedzy rurg izolowang a
daszkiem wentylacyjnym);

— rury izolowane w odcinkach 1,0 mb (3 szt. dla komina
o dtugosci catkowitej 3,5 mb; 4 szt. dla komina o
dtugosci catkowitej 4,5 mb; 5 szt. dla komina o dtugosci
catkowitej 5,5 mb oraz 6 szt. dla komina o dtugosci
catkowitej 6,5 mb);

—trdjnik izolowany kompletny z odkraplaczem;
— kolano izolowane 90° (wersja pod tréjnik);

— przejscie dachowe (do wyboru katy: 0 —5°;, 5 —15°; 15
—25°% 25 -35°% 40 - 50°);

— kotnierz przeciwdeszczowy z opaskg zaciskowg;

— przejscie stropowe o dtugosci 300 mm;
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_ustnik

Kolnierz przeciwdeszczowy

-

przejscie dachowe

__fura izolowana

fura izolowana
trojnik zolawany z odkraptaczem

kolano izolowane

/ (pod przejsae

stropowe)

\przejscie stropowe
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Przyktadowe elementy komina zewnetrznego

W  skfad
zewnetrznego wchodzi:

zestawu komina  wentylacyjnego

— daszek wentylacyjny w wersji ekonomik (bez
opaski zaciskowej);

— ustnik izolowany;

— rury izolowane w odcinkach 1,0 mb (3 szt. dla
komina o dfugosci catkowitej 3,5 mb; 4 szt. dla
komina o dfugosci catkowitej 4,5 mb; 5 szt. dla
komina o dtugosci catkowitej 5,5 mb oraz 6 szt. dla
komina o dtugosci catkowitej 6,5 mb);

—trdjnik izolowany kompletny z odkraplaczem;
—rura bez izolacji 0,5 mb (przejscie przez sciane);

— podpora pod komin 30x30x400 mm spawana
ocynkowana z dwoma kotkami rozporowymi fi 14 ze
szpilkg M10/10x100;

— uchwyty do rury z gumg oraz z kotkami
rozporowymi fi 14 ze szpilkg M10/10x140;
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