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klin z zaprawy wodoszczelnej (P)

grunt rodzimy (I)

polistyren ekstrudowany gr. 120 mm  (P)
λ=0,029 W(m*K)  

folia kubełkowa  z polietylenu o dużej gęstości HDPE (P)
(membrana profilowana), wytłoczenie 8mm, gr. 0,5mm

zagęszczona podbudowa posadzki gr.300mm (P)

izolacja przeciwwilgociowa - szlam mineralny  (P)

tynk zewnętrzny akrylowy (P)

istniejąca ściana z cegły pełnej  (I)

obróbka blacharska cokołowa (P)

tynk zewnętrzny 

z kitu trwale plastycznego (P)
wkręt mocujący z podkładem

otwór Ø20mm do wprowadzenia płynu ineikcyjnego
penetrująca blokada pozioma przeciw kapilarnemu przenikaniu wody

płyta żelbetowa posadzki gr. 180mm

wąż iniekcyjny wypełniony żywicą poliuretanową

uszczelnienie styku przy pomocy taśmy
kauczukowej pęczniejącej 25x10mm

2x folia PE 0,4mm

pręt zbrojeniowy Ø12 wklejany w istniejącą ścianę

mata w formie folii z warstwą krystalizującą

żywica iniekcyjna hybrydowa do murów z cegły
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